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Kullanma Kilavuzu
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Liitfen 6nce bu kilavuzu okuyunuz!

Degerli MUsterimiz,

Modern tesislerde Uretilmis ve titiz kalite kontrol islemlerinden gecirilmis olan
Urtnundzun size en iyi verimi sunmasini istiyoruz.

Bunun icin, bu kilavuzun tamamini, GrinUndzd kullanmadan énce dikkatle
okumanizi ve bir basvuru kaynagi olarak saklamanizi rica ediyoruz.

Bu kullanma kilavuzu...
...hizli ve guaivenli bir sekilde kullanmaniza yardimci olacaktir.

e Urliniintiz( kurmadan ve calistirmadan énce kullanma kilavuzunu okuyunuz.

* Ozellikle gtivenlikle ilgili bilgilere uyunuz.

¢ Daha sonra da ihtiyaciniz olabilecegi i¢in kullanma kilavuzunu kolay
ulasabileceginiz bir yerde saklayiniz.

¢ Ayrica UrinUnuzle birlikte ilave olarak verilen diger belgeleri de okuyunuz.

Bu kullanma kilavuzunun baska modeller i¢in de gegerli olabilecegini unutmayiniz.

Semboller ve aciklamalari
Kullanma kilavuzunda su semboller yer almaktadir:

@ Onemli bilgiler veya kullanimla ilgili faydall ipuclari.
A Can ve mal agisindan tehlikeli durumlara karsi uyari.
A Elektrik gerilimine karsi uyari.

Geri DOniisiim

Bu Urlinde, atik elektrikli ve elektronik donanimlari (WEEE) belirten, ayirt edici
siniflandirma sempolt bulunmaktadir, Buna goére ilgili Grintn gevreye olan
etkisini en aza _|nd|6926mek amagcli geri donu%Jm veya parcalara ayirmak icin
Avrupa Direktifi 2002/96/EC'ye uyulmalidir. Daha ayrnintil bilgi igin'1itfen yerel
veya bolgesel yetkililerle irtibat kurun.

Ayirt edici siniflandirma islemine dahil edilmeyen elektronik Grunler, tehlikeli
maddelerin varligi sebebiyle cevreye ve insan sagligina zarar verme olasilig

- bulunmaktadir.

Bu Urun cevreye saygill modern tesislerde dogaya zarar vermeden Gretilmistir.

EEE yonetmeligine uygundur. @ CE PCB icermez
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1- Dondurucu bélme rafi

2-  Buzmatik

3-  Buz saklama kabi

4-  Koku filtresi (Hava kanali iginde)
5-  lonizer (Hava kanall icinde)

6-  Ayarlanabilir cam raflar

7-  Haraketli yatay sise rafi

8- Aydinlatma cami

9-  Kahvaltiik bolmeleri

10-  Sebzelik nem kontrol stirguleri
11- Sebzelik 6rtusu

12- Sebzelikler

13- Alt havalandirma kapagi

14-  Ayarlanabilir ayaklar

15-  Kontrol paneli

16- Dondurucu bdlme kapi rafi
17- Yumurtaliklar

18- Sogutucu bdlime kapi raflar
19-  Kayar saklama kaplari

20- Sise tutucu

21-  Tel kapi rafi

22-  Dondurucu bdlme

23-  Sogutucu bélme

*istege bagh

& Bu kullanm kilavuzunda sekiller sematik olup Urintinizle birebir uyum iginde
olmayabilir. Satin almis oldugunuz Grtinde ilgili parcalar yoksa baska modeller icin

gecerlidir.
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3 Onemli Giivenlik Uyarilari

Litfen asagidaki bilgileri okuyun.

Bu bilgilere uyulmazsa yaralanmalar
olabilir veya maddi zarar olusabilir. Aksi
takdirde, butun garanti ve guvenilirlik
taahhdtleri gecersiz olacaktir.

Satin almis oldugunuz Grindn kullanim
omrl 10 yildir. Bu, GrdnUn tanimlandigi
sekilde calisabilmesi icin gerekli yedek
parcalari bulundurma stresidir.

Kullanim amaci
Bu cihaz;

— evicive ev benzeri kapall alanlarda;

— magaza ve ofis benzeri kapali ¢calisma
alanlarnda;

— ciftlik evleri, otel, pansiyon benzeri
kapall konaklama alanlarinda
kullanimak Uzere tasarlanmistr.

eUrin dis mekanlarda kullanimamalidr.

Genel glivenlik

o Urlinii cdpe atmak/hurdaya ayirmak
istediginizde gerekli bilgileri ve
danisabileceginiz yerleri 6grenmek
icin yetkili servisi ile irtibata gegmeniz
tavsiye olunur.

e Buzdolabi ile ilgili her tarlt soru ve
problemleriniz igin yetkili servise
danisin. Yetkili servislerin bilgisi disinda
buzdolabina midahale etmeyin ve
ettirmeyin.

e Dondurucu bdélmesi olan Grlnler igin;
KUlahli dondurma ve kip buzlar,
dondurucu bdlmesinden ¢ikarir
clkarmaz hemen yemeyin! (Agzinizda
soguk yanigina neden olabilir.)

e Dondurucu bdélmesi olan Grnler igin;
Sise ve kutulardaki sivi icecekleri
dondurucu bdlmesine koymayin. Aksi
takdirde bunlar patlayabilir.

Dondurulmus yiyeceklere 1slak elle
dokunmayin, yapisabilir.
Buzdolabinizi temizlerken veya buz
¢ozerken buzdolabinizin fisini gekiniz.
Buzdolabinizin temizleme ve

eritme islemi icin, kesinlikle buhar
veya buharl temizlik malzemeleri
kullanmayin. Boyle bir durumda
buhar, buzdolabinda akim ihtiva eden
boélgelere temas ederek kisa devre
veya elektrik carpmasina sebep olur.
Buzdolabinizdaki kapi gibi kisimlari
highir sekilde destek veya basamak
aracl olarak kullanmayin.
Buzdolabinizin icinde elektrikli aletler
kullanmayin.

Sogutma gazi dolasiminin
gerceklestigi sogutma devresine
kesici ve delici aletler kullanarak
zarar vermeyin. Evaporatordeki

gaz kanallarinin, boru uzantilarinin
ve Ust ylzey kaplamalarinin
delinmesi durumunda pUskUrecek
sogutma gaz cilt tahrisleri ve géz
yaralanmalarina sebep olur.
Buzdolabinizdaki havalandirma
deliklerinin Gzerini rtmeyin veya
herhangi bir cisimle kapatmayin.
Elektrikli cihazlann onarnmi sadece
yetkili kisiler tarafindan yapimalidir.
Bilingsizce yapilan onarimiar kullanici
icin tehlike olusturur.

Herhangi bir hata durumunda veya
bakim ve onarm sirasinda, sigortay:
kapatmak veya fisi gekmek suretiyle,
buzdolabinizin elektrik bagdlantisini
kesin.

Fisi clkartirken kablodan tutarak
cekmeyin.

Alkol orani yUksek ickileri, agizlarni
siki bir sekilde kapatarak ve dik olarak
yerlestirin.



Sprey kutulan gibi yanici gazlar
iceren patlayici maddeleri cihazda
saklamayin.

Buz ¢bzmeyi hizlandirmak icin
Ureticinin 6nerdiklerinin disinda
mekanik gerecler ya da baska araclar
kullanmayin.

Bu cihaz, yanlarinda guivenliklerinden
sorumlu olacak veya onlara cihazin
kullanimiyla ilgili gerekli talimatlari
verecek bir kisi bulunmadigl takdirde
fiziksel, duyusal veya zihinsel
yeteneklerinde yetersizlik bulunan
veya bilgisiz ya da deneyimsiz olan
kisiler (cocuklar dahil) tarafindan
kullanim icin tasarlanmamistir.

Hasarll buzdolabini calistirmayin.
Herhangi bir endiseniz varsa servise
danisin.

Buzdolabinizin elektrik glvenligi,
evinizdeki topraklama sisteminin
standartlara uygun olmasi
durumunda garanti edilir.

UrlinG yagmur, kar, giines ve riizgara
maruz birakmak elektriksel glvenlik
acisindan tehlikelidir.

Elektrik kablosu zarar gérmUsse
tehlike olusturmamasi icin yetkili
servise basvurun.

Kurulum esnasinda buzdolabinizin
elektrik fisi hichir sekilde prize
takilmamalidir. Aksi takdirde bu,
6lime ya da ciddi yaralanmalara yol
acllabilir.

Bu buzdolabi sadece yiyecek
saklamak icin tasarlanmistir. Baska bir
amag icin kullaniimamalidir.

Cihazin teknik dzelliklerinin
tanimlandig etiket buzdolabinin ic
tarafinda soldadir.

Buzdolabini elektrik tasarrufu
saglayan elektronik sistemlere
baglamayin; bu sistemler cihaza zarar
verebilir.
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Buzdolabinizda mavi isik varsa mavi
Isiga optik aletlerle bakmayin.

Elle kumanda edilen buzdolaplarinda
elektrik kesintisi oldugunda, elektrik
geldiginde buzdolabini calistirmadan
oOnce en az 5 dakika bekleyin.

Bu kullanm kilavuzu, Grin el
degistirdiginde buzdolabiyla beraber
bir sonraki aliclya devrediimelidir.
Buzdolabini tasirken elektrik
kablosunun zarar gérmesini
engelleyin. Elektrik kablosunun
bukuimesi yangina sebep olabilir.
Elektrik kablosunun Uzerine agir
nesneler yerlestiriimemelidir.
Buzdolabinin fisini prize takarken prize
Islak elle dokunmayin.

Priz gevsekse buzdolabinin fisini
takmayin.

Guvenliginiz icin buzdolabinin ic

veya dis kisimlarina dogrudan su
sigratmayin.

Yangin ve patlama riskinden dolayi
buzdolabinin yakininda propan gazi
gibi yanici gazlar iceren maddeleri
puskurtmeyin.

Buzdolabinin Uzerine ici su dolu
nesneler yerlestirmeyin; aksi takdirde,
elektrik carpmasi veya yangina sebep
olabilir.

Buzdolabini intiyacinizdan fazla
yiyecekle asir doldurmayin.

Asir doldurmaniz halinde kapi
aclldiginda yiyecekler duserek size



veya buzdolabina zarar verebilir.
Buzdolabinin Gzerine nesneler
yerlestirmeyin; aksi takdirde, bu
nesneler dolabin kapisi agllirken veya
kapanirken dusebilir.

e Belirli bir sicaklik gerektiren asl, Islya
duyarli ilaclar, bilimsel materyaller
vb. malzemeler buzdolabinda
saklanmamalidir.

e Buzdolabi uzun stre
kullaniimayacaksa fisi prizden
cikarimalidrr. Elektrik kablosunda
olusabilecek bir sorun yangina yol
acabilir.

e Elektrik fisinin ucu dizenli olarak
kuru bir bez ile temizlenmelidir; aksi
takdirde yangina yol acabilir.

e Ayarlanabilir ayaklar yere diizgince
sabitlenmemisse buzdolabr hareket
edebilir. Ayarlanabilir ayaklar
duzgUnce yere sabitleyerek
buzdolabinizin yerinden oynamasini
Onleyebilirsiniz.

e Buzdolabinizin kapi kolu varsa,
buzdolabini tasirken kapi kolundan
tutmayin; aksi takdirde kapi kolu
kopalbilir.

e Cihazinizi baska bir buzdolabi veya
dondurucunun yanina yerlestirmek
zorunda oldugunuzda cihazlar
arasindaki mesafe en az 8 cm
olmalidrr. Aksi takdirde, birbirine
bakan yan duvarlarda nem olusabilir.

Su pinarh Grinler igin;
Su sebekesi basinci en az 1 bar

olmalidir. Su sebekesi basinci en fazla

8 bar olmalidr.
e Yalnizca icme suyu kullanin.

rouk glivenligi
Kapida kilit varsa, anahtar cocuklarin
ulasamayacagi bir yerde muhafaza
edimelidir.

e Cocuklar denetlenerek cihazla
oynamalar énlenmelidir.

HCA Uyarisi

Uriiniiniizdeki sogutma sistemi
R600a iceriyorsa:

Bu gaz yanicidir. Bu nedenle, kullanim
ve tasima sirasinda sogutma sisteminin
ve borularin zarar gérmemesine 6zen
gosterin. Zarar meydana gelmesi
halinde, UrlinUn alev almasina neden
olabilecek potansiyel kaynaklardan
Urtnd uzak tutun ve Grdntn bulundugu
odayi derhal havalandirin.
Uriiniiniizdeki sogutma sistemi
R134a iceriyorsa bu uyariy! dikkate
almayin.

UrGintintizin Uretiminde kullanilan gazin
tary rindn icinde sol tarafta yer alan
plakada belirtiimektedir.

Uriint kesinlikle atese atarak imha
etmeyin.
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Enerji tasarrufu icin

yapilmasi gerekenler

e Buzdolabinizin kapilarini uzun stre
aclk tutmayin.

e Buzdolabiniza sicak yemekler ya da
icecekler koymayin.

e Buzdolabinizi icerideki hava akimini
Onleyecek sekilde fazla doldurmayin.

e Buzdolabinizi dogrudan giines 1sig
alabilecek sekilde veya firn, bulasik
makinesi, kalorifer gibi 1si yayan
cihazlarin yanina yerlestirmeyin.

e Yiyeceklerinizi kapall kaplarda
koymaya dikkat edin.

e Dondurucu bdlmesi olan Urtnler
icin;Dondurucu bdlmesinin rafi
ya da gekmecesi cikaridiginda
buzdolabinizin dondurucu bélmesine
azami miktarda yiyecek maddesi
konulabilir. Buzdolabinizin belirtilen
enerji tlketim degeri, dondurucu
bdlmesi rafi ya da cekmecesi
clkartilarak ve azami yuk altinda
saptanmistir. Dondurulacak
yiyeceklerin sekillerine ve boyutlarina
gbre bir raf ya da cekmece
kullanimasinda bir sakinca yoktur.

e Dondurulmus gidalan sogutucu
bdlmede ¢odzdirmeniz, hem enerii
tasarrufu saglayacak hem de gidanin
kalitesini koruyacakir.

Taze gida bélmesi icin
Oneriler
*OPSiYONEL

e | Utfen yiyeceklerin taze gida
bdimesindeki sicaklik sensdriine temas
etmesine izin vermeyin. Taze gida
bdlmesini ideal saklama sicakliginda
muhafaza etmek icin, sensdrin
yiyeceklerle engellenmemesi gerekir.

e Sicak yiyecekleri GriinUn icine
koymayin.

700[7 temperature
sensor

@ emperature
sensor
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ﬂ Kurulum

/\ Kullanma kilavuzunda verilen
bilgilerin dikkate alnmamasi halinde,
Uretici firmanin sorumluluk kabul
etmeyecegini unutmayiniz.

Buzdolabinizin yeniden

tasinmasi sirasinda dikkat

edilmesi gereken noktalar

1. Buzdolabiniz tasinmadan énce
bosaltilip temizlenmelidir.

2. Tekrar ambalajlanmadan 6énce
buzdolabinizin igindeki raflar,
aksesuarlar, sebzelik vs. buzdolabi
icinde bantlanip sarsintiya karsi
saglamlastirimalidir.

3. Ambalaj kalin bant veya saglam iplerle
baglanmall ve ambalaj Uzerindeki
tasima kurallarina mutlaka uyulmalidir.

Unutmayiniz...

Geri kazanilan her madde, doga ve

milli servetimiz igin vazgegilmez bir

kaynaktir.

Ambalaj malzemelerinin yeniden

degerlendiriimesine katkida bulunmak

istiyorsaniz gevreci kuruluslardan veya
bulundugunuz belediyelerden bilgi
alabilirsiniz.

Buzdolabini ¢calistirmadan

once

Buzdolabinizi kullanmaya baslamadan

once asagidakileri kontrol ediniz:

1. Buzdolabinin igi kuru mu ve arka
tarafta hava sirkllasyonu serbestce
yapilabiliyor mu?

2. 2 adet plastik takozu asagidaki
sekilde goruldugu gibi takiniz. Plastik
takozlar, buzdolabiniz ile duvar
arasindaki hava sirkUlasyonunu
saglayacak mesafeyi ayarlamak
icindir. (Belirtilen resim temsili olarak
cizilmistir Grtntndzle birebir benzerlik

gdstermemektedir.) g

3. Buzdolabinin igini “Bakim ve temizlik”
bélimUnde tavsiye edildigi sekilde
temizleyiniz.

4. Buzdolabinin fisini duvar prizine
takiniz. Sogutucu kapisi agildig
zaman sogutucu i¢ aydinlatma
lambasi yanacaktr.

5. Kompresér calismaya basladig
an bir ses duyacaksiniz. Sogutma
sistemni icerisindeki sikismis sivi ve
gazlar, kompresdr calismiyor olsa da
ses (gurlitt) cikarabililer ve gayet
normaldir.

6. Buzdolabinin 6n kenarlar sicak
olabilir. Bu normaldir. Bu alanlar,
yogusmayi énlemek icin sicak olacak
sekilde tasarlanmistir.

Elektrik baglantisi

Urlintintizi uygun kapasitedeki bir

sigorta tarafindan korunan toprakl bir

prize baglayiniz.

Onemii:

e Baglanti ulusal ydnetmeliklerle uyumiu
olmalidr.

e Elektrik kablo fisi kurulumdan sonra
kolay erisilebilir olmalidir.

e Belirtilen voltaj, sebeke voltajiniza es
deger olmalidr.
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e Uzatma kablolar ya da coklu prizler ile
baglanti yapiimamalidir.

/\ Hasar gdrmus bir elektrik kablosu
ehliyetli bir elektrikci tarafindan
degistiriimelidir.

/N Urin onarlimadan calistinimamalicir!
Elektrik carpma tehlikesi vardir!

Ambalajin imha edilmesi

Ambalaj malzemeleri cocuklar icin

tehlikeli olabilir. Ambalaj malzemelerini

cocuklarin ulasamayacaklar bir yerde
muhafaza ediniz veya atik talimatlarina
uygun bir sekilde tasnif ederek ¢cope
atiniz. Normal ev ¢copuyle birlikte
atmayiniz.

Buzdolabinizin ambalaji geri déntstmlU

malzemelerden Uretilmistir.

Eski buzdolabinizi elden

ctkarma

Eski buzdolabinizi cevreye zarar

vermeyecek sekilde atiniz.

e Buzdolabinizi nasil atabileceginiz
hakkinda yetkili saticiniz veya
belediyenizin ¢op toplama merkezine
danisabilirsiniz.

Buzdolabinizi cépe atmadan énce

cocuklarin tehlikeye maruz kalmamasi

icin elektrik fisini kesiniz ve kapida Kilit
varsa calismaz duruma getiriniz.

9

Yerlestirme ve Montaj

A\ Buzdolabi montaji yapilacak yerin,
giris kapisi buzdolabinin gecemeyecedi
kadar dar ise, buzdolabinizin kapilarini
cikararak kapidan yan olarak
gecirmeleri icin yetkili servisi arayiniz.
1. Buzdolabinizi kullanimi rahat olacak
bir yere koyunuz.

2. Buzdolabini isi kaynaklarindan,
nemden ve gunes 1sigi ile dogrudan
temastan uzak tutunuz.

3. Buzdolabinizin verimli ¢alisabilmesi
icin gcevresinde uygun bir hava
sirkUlasyonu olmalidir. Eger buzdolabi
duvara girintili bir yere yerlestirilecekse
tavanla arasinda en az 5 cm, duvarla
arasinda en az 5 cm bosluk olmasina
dzen gdsteriniz. Uriiniinliz{ hali kilim
gibi malzemelerin Uzerine koymayiniz.
4. Sarsintilarin énlenmesi igin
buzdolabiniz diz bir zemine
konulmalidir.
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Ayaklarin Ayarlanmasi
Buzdolabiniz dengesiz duruyor ise;
Buzdolabinizin én ayaklarini

sekildeki gibi déndurerek dengeli
durmasini saglayabilirsiniz. Siyah ok
y6nUne déndudrdldiginde ayagin
bulundugu kdse alcalrr, diger yone
déndardldiginde ise yikselir. Bu
islem yapilirken birinden dolabi hafifce
kaldirmasi icin yardim almaniz kolaylik
saglayacaktir.

Ie =

- J g

Aydinlatma lambasinin
degistirilmesi

Buzdolabinizda aydinlatma igin
kullanilan ampul degistirilecedi zaman
IUtfen Yetkili Servisi cagiriniz.

Kapi acilis yonii degisimi

Kullandiginiz yere gore buzdolabinizin
kapi acllis yonu degistirilebilir. Buna
ihtiyac duydugunuzda mutlaka size en
yakin Yetkili Servis’e basvurunuz.
Yukaridaki agiklama genel bir ifadedir.
Kapr agilis yonu degisebilirligi ile ilgili
olarak UrlinUn kapr i¢cinde bulunan,
uyar etiketine bakilmalidir.
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Alt havalandirma kapaginin
takilmasi

Alt havalandirma kapagini sekilde
gorildugu gibi takabilirsiniz.

Kapi Acik Uyarisi

(Bu ozellik opsiyoneldir.)
Urliniiniiziin kapisi en az 1 dakika
stre acik kaldiginda uyari sesi duyulur.
Kapi kapatildiginda veya varsa,

ekran butonlarindan herhangibirine
basildiginda bu ses kesilir.
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On hazirlik

Buzdolabiniz ocak, firn, kalorifer
petegi ve soba gibi Isi kaynaklarindan
en az 30 cm, elektrikli firnlardan

ise en az 5 cm uzakta olmali

ve dogrudan giines 1sig1 altinda
tutulmamalidrr.

Buzdolabinizin bulundugu odada
sicakligin en az 10°C olmasi gerekir.
Buzdolabinizin bundan daha soguk
ortamlarda calistinimasi, verimliligi
acisindan tavsiye edilmez.

Buzdolabinizin icinin iyice temizlenmis
olmasina dikkat ediniz.

ki sogutucu yan yana yerlestiriliyorsa
aralarinda en az 2 cm bosluk
birakimalidr.

Buzdolabinizin ilk ¢alistinimasinda,
6 saat boyunca asagidaki noktalara
dikkat ediniz.

-Kapisi ¢ok sik agimamalidir.
-Besinler konulmadan bos olarak
calistirimalidrr.

-Buzdolabinizin fisini, prizden
cirkartmayiniz. istem disi elektrik
kesintisi meydana gelmis ise
“Problemler icin ¢cbzUm &nerileri”
bAlimuindeki uyarilan dikkate aliniz.

Crijinal ambalaj ve kdpUkler cihazinizin
tekrar nakliyesi veya tasinmasi icin
saklanmalidir.

11
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E Buzdolabinizin kullaniimasi
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Gosterge Paneli

1- Quick Freeze (Hizli Dondur)
Fonksiyonu

Quick Freeze fonksiyonu devrede iken
Quick Freeze gostergesi yanacaktir. Bu
fonksiyonu iptal etmek icin tekrar Quick
Freeze digmesine basiniz. Quick
Freeze gdstergesi sbnecek ve normal
ayarlarina geri dénecektir. Quick
Freeze fonksiyonu, iptal edilmezse 4
saat sonra ya da dondurucu bdlme
yeterli sogukluga ulasinca otomatik
olarak iptal olacaktir.

12

Cok miktarda taze yiyecek dondurmak
istiyorsaniz, yiyecekleri dondurucu
bdlmeye koymadan 6nce Quick
Freeze digmesine basin. Quick Freeze
dugmesine kisa araliklar ile birden fazla
basildiginda elektronik devre korumasi
aktifleneceginden kompresér hemen
devreye girmeyecektir.

Elektrik kesintisi sonrasi bu fonksiyon
hatirlanmaz.
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2- Quick Freeze (Hizli Dondur)
Gostergesi

Hizl Dondur fonksiyonu aktifken bu
ikon animasyonlu bir sekilde yanar ve
soner.

3- Freezer Set Fonksiyonu
Dondurucu bdlme sicaklik ayarini
yapmanizi saglar. Basildiginda
dondurucu bdlme sicakligi -18,
-20, -22, -24 degerlerine sirast ile
ayarlanabilir.

4- Dondurucu Bélme Sicaklik Ayar
Gostergesi

Dondurucu bélme igin ayarladiginiz
sicakligr gosterir.

5- Fridge Set Fonksiyonu
Sogutucu bdime sicaklik ayarini
yapmanizi saglar. Basildiginda
sogutucu bélme sicakligl, 8, 6, 4, 2,
degerlerine sirasi ile ayarlanabilir.

6- Sogutucu Bolme Sicaklik Ayar
Gostergesi

Sogutucu bdlme icin ayarladiginiz
sicakligr gosterir.

7- Quick Fridge (Hizli Sogut)
Fonksiyonu

Quick Fridge digmesine bastiginizda,
bdlmenin sicaklidi ayarlanan degerden
daha dusuk olacaktir. Bu fonksiyonu
sogutucu bdlmeye konulan ve hizli
sogumasi istenen yiyecekler icin
kullanabilirsiniz. BlyUk miktarda

taze yiyecek sogutmak istiyorsaniz,
gidalart buzdolabina yerlestirmeden
once aktiflemeniz tavsiye edilir. Quick
Fridge fonksiyonu devrede iken
Quick Fridge gdstergesi yanacaktr.
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Bu fonksiyonu iptal etmek icin Quick
Fridge diigmesine basiniz. Quick
Fridge gdstergesi sbnecek ve normal
ayarlarina geri dénecektir. Quick Fridge
fonksiyonu iptal edilmezse 2 saat
sonra ya da sogutucu bélme yeterli
sogukluga ulasinca otomatik olarak
iptal olacaktir,

Elektrik kesintisi sonrasi bu fonksiyon
hatirlanmaz.

8- Quick Fridge (Hizli Sogut)
Gostergesi

Hizll Sogutma fonksiyonu aktifken bu
ikon animasyonlu bir sekilde yanar ve
soner.

9- Lock (Tus Kilidi) Fonksiyonu
Freezer Set ve Fridge Set

butonlarinin her ikisine birden 3 sn.
boyunca basllirsa Lock fonksiyonu
aktiflenecektir. Lock fonksiyonu
aktifken display panelindeki diger
hicbir fonksiyon secilemez. Lock
fonksiyonunu devreden cikarmak icin
Freezer Set ve Fridge Set butonlarinin
her ikisine birden 3 sn. boyunca tekrar
basiimasi gerekmektedir.

10- Eco-Fuzzy (Ozel Ekonomik
Kullanim) Fonksiyonu

Quick Freeze butonuna 3 sn. boyunca
basllirsa Eco Fuzzy Fonksiyonu
aktiflenecektir. Fonksiyon aktifken
buzdolab> en az 6 saat sonra

en ekonomik modda ¢al-flmaya
bafllayacakt>r ve ekonomik kullan-m
gostergesi yanacaktr. Eco Fuzzy
fonksiyonunu devreden ¢ikarmak igin
Quick Freeze butonuna 3 sn. boyunca
tekrar basiimasi gerekmektedir.
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11- Yiiksek Sicaklik / Hata Uyari
Gostergesi

Ylksek sicaklik arizasi durumunda ve
hata uyarilarinda yanar.

12- Ekonomik Kullanim Goéstergesi
Dondurucu Bélme -18 °C’ ye
ayarlandiginda Ekonomik Kullanim
Gdstergesi yanar. Quick Freeze veya
Quick Fridge fonksiyonlar segildiginde
Ekonomik Kullanim Goéstergesi séner.

13- ionizer Gosterge Lambasi
Gdsterge lambasi surekli yanacaktir.
Buzdolabinizin bakterilere karsi
korundugunu gosterir.

14- Nem Gostergesi

Gdsterge lambasi strekli yanacaktir.
Buzdolabinda saklanan gidalarin
optimum nemde uzun sureli muhafaza
edildigini gosterir.

14

Hijyen:

Sogutucu bdime hava kanalinin icinde
bulunan koku filtresi, buzdolabr igindeki
havanin temizlenmesine yardimci olur.
Filtre, Uzerindeki kaplama sayesinde
kotl koku olusumunu azaltr.

iyon:

Sogutucu bdime hava kanall icinde
bulunan iyonizer sistemiyle hava iyonize
edilir. Bu sistem sayesinde hava kaynakli
bakterilerin ve koku veren molekdllerin
giderilmesi saglanir.

Koku Filtresi
(Bazi Modellerde)

Sogutucu bélme hava kanalinda
bulunan koku filtresi buzdolabinizin
icerisinde kotu kokularin olusmasini
onler.
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Déner saklama kutusu

Kayar gévde rafi, ylksek siseleri,
kavanozlari veya kutular bir alt rafa
yerlestirebilmek icin, saga sola hareket
ettirilebilinir (sekil-1).

Sag kenardan tutup déndtrerek rafin
icine koydugunuz besinlere kolayca
ulasabilirsiniz(sekil-2).

Rafi yiklemek yada temizlemek igin
disari almak istediginizde 90 derece
doéndUrin ve yukar kaldirp kendinize
dogru ¢ekin (sekil 3-4).

15

Kahvaltiik bélmeleri

Sogutucu bdlmeden birkac derece

daha soguk bir ortamda saklamak

istediginiz besinler icin bu bolmeleri

kullanin.

Ayrica kahvaltilik bélmelerinden

herhangi birini ¢ikartarak buzdolabinizin

ic hacmini genisletebilirsiniz.

1. Bolmeyi stopere dayanip durana dek
kendinize dogru ¢ekin.

2. On tarafini yukan kaldirip kendinize
dogru cekerek bdlmeyi yerinden
cikarn.

G Dondurmak istediginiz yiyecekleri
once bu bdlmelere yerlestirerek
dondurulmaya hazir hale
getirebilirsiniz.

(—

=
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Sebzelik Nem Kontrol
Sirgiileri

Buzdolabinizin sebzeligi, sebzelerin
rutubetlerini kaybetmeden taze
olarak saklanmasi icin dzel olarak
dizayn edilmistir. Bu amacla soguk
hava dolasimi genel olarak sebzelik
etrafindan olmakta, sebzelik
icerisinden gecen soguk hava miktari
ise sebzelik 6rtdsunin 6n kisminda
bulunan surguler yardimiyla kontrol
edilebilmektedir.

Nem kontrol sUrgulerini, sebzelikteki
besinlerinizin nem ve soguma
durumuna goére uygun konuma
ayarlayabilirsiniz.

Sebzelik icerisindeki besinlerinizin
daha ¢cok sogumasini istiyorsaniz,
nem kontrol strgulerinin deliklerini
aclk konuma, daha az sogumasini
ve nemlerinin uzun stre korunmasini
istiyorsaniz delikleri kapall konuma
ayarlayiniz.

16

Buzmatik ve Buz Saklama
Kabi

Buzmatik’in kullaniimasi

Buzmatigi su ile doldurup yerine
koyunuz. Yaklasik iki saat sonunda
buzlariniz hazirdir. Buz almak icin
buzmatigi yerinden cikarmayiniz.
Uzerindeki digmeleri 90° saga
ceviriniz.

Gozeneklerdeki buzlar alltaki buz
saklama kabina dokulecektir.

Daha sonra buz saklama kabini ¢ikarip
buzlar servis yapiniz.

Dilerseniz buzlari, buz saklama kabinda
bekletebilirsiniz.

Buz saklama kabi

sadece buz biriktirmek icindir. icinde su
dondurmayiniz. Aksi takdirde kirlr.

TR



[ Bakim ve temizlik

A\ Temizlik icin gaz, benzin ve benzeri
maddeleri kesinlikle kullanmayiniz.
/N Temizleme islemine baslamadan énce

Urindn fisini gekmenizi tavsiye ederiz.

i Temizleme isi icin asla keskin asindirici
aletler, sabun, ev temizlik maddeleri,
deterjan ya da cila gibi maddeleri
kullanmayiniz.

G Buzdolabinizin igini temizlerken
ik su ile siliniz ve daha sonra iyice
kurulayiniz.

] Bir cay kasig sodyum bikarbonatin
yarim litre suda ¢dzinmesi ile elde
edilen bir ¢ézeltide i1slatidiktan sonra
iyice sikilmis bir bezle dolabin igini
siliniz ve sonra kurulayiniz.

/N Lamba muhafazasina ve diger
elektrikli kisimlara su girmemesine
dikkat ediniz.

Buzdolabiniz uzunca bir stire
kullaniimayacaksa, elektrik bagdlantisini
kesiniz, icindeki tim yiyecekleri
¢lkarniz, temizleyiniz ve kapisini aralik
birakiniz.

0 Kapi sizdirmaziik contalarinin
temizligini ve Uzerlerinde partikUller
olmadigini diizenli sekilde kontrol
ediniz.

A Kapi raflarini gikarmak igin
Uzerindekilerin tUmUnu aliniz ve
basitce yukar dogru kaldirarak
tabandan ¢ikariniz.

(i Buzdolaplanmizin Uretiminde kokuya
sebebiyet verecek hicbir madde
kullanimamaktadir. Ancak uygun
olmayan besin saklama kosullar
ve buzdolabi i¢ ylzeyinin gerektigi
sekilde temizlenmemesine bagl
oOlarak koku sorunu ortaya ¢ikabilir.

Bu sorunu dnlemek igin dikkat edilecek
noktalar su sekildedir:

17

@ Urtinlerin temiz tutulmasi énemlidir.
Bunun icin 15 gunde bir buzdolaplari
karbonatl su ile temizlenmelidir.
(Deterjan veya sabun kesinlikle
kullanimamalidir) Yemek artiklar vb.
lekeler kokuya sebep olabilir.

G) Yiyeceklerin kapall kaplarda
saklanmasi gerekmektedir. Agzi
aclk saklanan gidalardan yayilan
mikroorganizmalar kétl kokuya
sebep olabilir.

(0 Saklama stiresi dolan ve bozulan
gidalarin, buzdolabinda kesinlikle
tutulmamasi gerekmektedir.

Buzdolabinizda kullanma kosuluna
bagl olarak koku sorunu olusmasi
durumunda bu uygulamayi
yapabilirsiniz:

G Cay bilinen en iyi koku aliclanndan
biridir. Cayda bulunan Catechin
maddesinin molekulindeki acik
hidroksil (OH) uclar, koku veren
ucucu organikleri tutarak kétu kokulan
temizlemis olur.

G Demlemis oldugunuz cay posasini
agdz ack bir kap icinde aksamdan
buzdolabinin icine yerlestiriniz ve
en gec 12 saat sonra aliniz. Cay
posasini buzdolabi iginde 12 saatten
fazla tutarsaniz, kokuya sebep olan
organizmalan bunyesinde toplayacag
icin kokunun kaynagi haline gelehilir,
mutlaka atilmalidir.

Plastik Yuzeylerin Korunmasi

G Buzdolabinizin plastik ylizeylerine
zarar vermesi nedeniyle sivi
yaglar veya pismis yagl yemekleri
buzdolabiniza agz acik kaplarda
koymayiniz. Plastik ylzeylere yag
dékiimesi veya yagin strtimesi
durumlarinda ilgili bolgeyi hemen ilik
suyla temizleyip kurulayiniz.
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Kapi Camlan

Camlarin Uzerindeki koruyucu folyoyu
cikartiniz.

Camlarin ylzeyinde bir kaplama vardir.
Bu kaplama leke olusumunu en aza
indiren ve olusan lekelerin ve kirlerin
kolay temizlenmesini saglayan bir
kaplamadir. Kaplama ile korunmamis
camlar, kisa strede ve kolayca,
lekelenmeye ve fiziksel hasara

yol agan kire¢ tasi, mineral tuzlari,
yanmamis hidrokarbonlar, metal
oksitler ve silikonlar gibi organik veya
anorganik, hava ve su kokenli kirletici
etkenlerin kalici olarak baglanmasina
maruz kalabili.Duzenli yikamaya
ragmen camin temiz tutuimas,
imkansiz olmasada ¢ok zor hale gelir.
Bunun sonucu olarak, camin berrakligi
ve gortinimu bozulur.Sert ve asindiricl
temizleme yontemleri ve bilesikleri bu
kusurlan daha da arttirr ve bozuima
surecini hiziandirir.

Rutin temizlik islemleri icin *alkali ve
asindirici olmayan, su bazl temizlik
UrUnleri kullaniimasi gerekir.

Bu kaplamanin émrtntin kalici
olabilmesi icin temizlik sirasinda

alkali ve asindirici olan maddeler
kullaniimamalidir.

18

Bu camlarin darbelere ve kirimaya
karsi dayanikliklarini arttirmak icin
temperleme islemi uygulanmistir.
Ayrica bu camlara ek glvenlik olarak,
kinlmasi durumunda ¢evreye zarar
vermemesi icin arka yUzeylerine
guvenlik filmi uygulanmustir.

*Alkali, suda ¢ézindugunde hidroksit
iyonlari (OH) olusturan bir bazdir.

Li (Lityum), Na (Sodyum), K (Potasyum)
Rb (Rubidyum), Cs (Sezyum) ile yapay
ve radyoaktif Fr (Fan-siyum) metallerine
ALKALI METALLER denir.
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Sorun giderme

Servis gagirmadan 6nce, bu listeyi gdzden gegcirin. Bunu yapmak sizi zaman ve
para kaybindan kurtarir. Bu liste sik rastlanabilecek, hatall iscilige ya da malzeme
kulanimina bagl olmayan sikayetleri icerir. Bahsedilen bazi 6zellikler Grintnizde

Buzdolabr ¢alismiyor.

e Fis prize tam oturmamistir. >>> Fisi prize tam oturacak sekilde takin.
e Buzdolabinin baglandigi prizin sigortasl ya da ana sigorta atmistir. >>>
Sigortay! kontrol edin.

Sogutucu béimesinin (MULTI ZONE, COOL CONTROL ve FLEXI ZONE) yan duvarinda terleme.

e Ortam ¢ok soguktur. >>> Buzdolabini sicakligin 10 °C’nin altina distigu
ortamlara kurmayin.

e Kapl ¢ok sk acllip kapanmistir. >>> Buzdolabinin kapisini ¢ok sik agip
kapamamaya dikkat edin.

e Ortam c¢ok nemlidir. >>> Buzdolabini cok nemli ortamlara kurmayin.

e S iceren yiyecekler acik kaplarda saklaniyor olabilir. >>> Sivi iceren
yiyecekleri acik kaplarda saklamayin.

e Buzdolabinin kapisi agik kalmistir. >>> Buzdolabinin kapisini kapatin.

e Termostat cok soguk bir degere ayarlanmistir. >>> Termostati uygun degere
ayarlayin.

Kompresor galismiyor

Gl Ani elektrik kesiimesinde veya fisin cikarilip takiimasinda buzdolabi sogutma
sistemindeki gazin basinci henliz dengelenmemis oldugu icin kompresoér
koruyucu termigi atar. Yaklasik 6 dakika sonra buzdolabi calismaya
baslayacaktir. Bu slre sonunda buzdolabi galismaya baslamamissa servis
cagirin.

e Buz ¢dzme devresindedir. >>> Tam otomatik buz ¢dzme yapan bir buzdolabl
icin bu normaldir. Buz ¢c6zme ddngusuU periyodik olarak gerceklesir.

e Buzdolabinin fisi prize takili degildir. >>> Fisin prize takili oldugundan emin
olun.

Sicaklik ayarlart dogru yapiimamistir. >>> Uygun sicaklik ayarini secin.
Elektrik kesilmistir. >>> Elektrik geldiginde buzdolabi normal sekilde
calismaya devam edecektir.

Buzdolabi calisirken calisma sesi artiyor.

Gl Ortam sicakliginin degismesine bagl olarak buzdolabinin ¢alisma performansi
degisebilir. Bu normaldir ve bir ariza degildir.

Buzdolabi ¢cok sik ya da ¢cok uzun sure galisiyor.
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Gl Veni Uriin, eskisinden daha genis olabilir. Daha bilyiik buzdolaplan daha uzun
sure calisir.

e (da sicakligl yiksek olabilir. >>> Sicak ortamlarda daha uzun sure galismasi
normaldir.

e Buzdolabinin fisi daha yeni takimis ya da yeni yiyecek koyulmus olabilir. >>>
Fis yeni takildiginda ya da yeni yiyecek konuldugunda buzdolabinin ayarlanan
sicakliga ulasmasi daha uzun zaman alir. Bu normaldir.

e Buzdolabina yakin zamanda fazla miktarlarda sicak yemek konmus olabilir.
>>> Buzdolabina sicak yemek koymayin.

e Kapllar sk sik aciimis ya da uzun siire acik kalmistir. >>> iceri giren sicak
hava buzdolabinin daha uzun galismasina neden olur. Kapilart ¢ok sik
agmayin.

e Dondurucu ya da sogutucu kapisi aralik kalmis olabilir. >>> Kapllarin
tamamen kapali olup olmadigini kontrol edin.

e Buzdolabi ¢ok dusuk bir sicakliga ayarlanmistir. >>> Buzdolabinin sicakligini
daha yuksek bir dereceye ayarlayin ve bu sicakliga ulasmasini bekleyin.

e Sogutucu ya da dondurucu kapi contasi kirlenmis, eskimis, kirlmis ya da tam
oturmamis olabilir. >>> Contayl temizleyin ya da degistirin. Hasarli / kopuk
kapi contasi buzdolabinin mevcut sicakligl korumak igin daha uzun sure
calismasina neden olur.

Dondurucu sicakligi cok distik ama sogutucu sicakligr yeterli.

e Dondurucu bdlme sicakhigi cok dusuk bir degere ayarlanmistir. >>>
Dondurucu bdlme sicakligini daha yiksek bir dereceye ayarlayip kontrol edin.

Sogutucu sicakligi gok dislik ama dondurucu sicakligr yeterli.

e Sogutucu bolme sicakligi cok diistk bir degere ayarlanmistir. >>> Sogutucu
bolme sicakligini daha ylUksek bir dereceye ayarlayip kontrol edin.

Sogutucu béime gekmecelerinde saklanan yiyecekler donuyor.

e Sogutucu bolme sicakligi cok ylksek bir degere ayarlanmistir. >>> Sogutucu
bdime sicakligini daha dusuk bir degere ayarlayip kontrol edin.

Sogutucu ya da dondurucudaki sicaklik cok ylksek.

e Sogutucu bolme sicakligi gok yUksek bir degere ayarlanmis olabilir. >>>
Sogutucu bélme sicaklik ayarinin dondurucu bélme sicaklidi Uzerinde
etkisi vardir. Sogutucu ya da dondurucu bélme sicaklidini degistirerek ilgili
bdimelerin sicakligi yeterli seviyeye gelene kadar bekleyin.

e Kapllar sk agllimis ya da uzun stre acik kalmistir. >>> Kapilari ¢ok sik
acmayin.

e Kapi aralik olabilir. >>> Kaplyl tamamen kapayin.

e Buzdolabinin fisi daha yeni takimis ya da yeni yiyecek konulmus olabilir.
>>> Bu normaldir. Fis yeni takildiginda ya da yeni yiyecek konuldugunda
buzdolabinin ayarli sicakliga ulasmasi normalden daha uzun zaman alir.

e Buzdolabina yakin zamanda fazla miktarlarda sicak yemek konmus olabilir.
>>> Buzdolabina sicak yemek koymayin.
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e Zemin dUz veya dayanikll degildir. >>> Buzdolabi yavasca hareket
ettirildiginde sallaniyorsa ayaklarini ayarlayarak buzdolabini dengeleyin. Ayrica
zeminin buzdolabini tasiyabilecek kadar dayanikli oldugundan emin olun.

e Buzdolabinin tGzerine konulmus esyalar gurultu yapiyor olabilir. >>>
Buzdolabinin Uzerinde bulunan esyalar kaldirin.

G Buzdolabinin calisma prensipleri geredi sivi ve gaz akislar gergeklesmektedir.
Bu normaldir ve bir ariza degildir.

@ Buzdolabinin sogutma islemini gerceklestirebilmesi igin fan kullaniimaktadir.
Bu normaldir ve bir ariza degildir.

Gl Havanin sicak ve nemli olmasi buzlanmayi ve yogunlasmay! artinr. Bu
normaldir ve bir ariza degildir.

e Kapillar sik acilmis ya da uzun sure agik kalmistir. >>> Kapllari ¢ok sik
acmayin, aciksa kapayin.

e Kapi aralik olabilir. >>> Kaplyl tamamen kapayin.

Gl Hava nemli olabilir, nemli havalarda bu gayet normaldir. Nem azaldiginda
yogunlasma kaybolur.

e Duzenli temizlik yapilmamistir. >>> Buzdolabinin i¢ini stinget, Ik su veya
karbonatl suyla dtzenli olarak temizleyin.

e Baz kaplar ya da paketleme malzemeleri koku yapabilir. >>> Koku yapmayan
kap ya da paketleme malzemesi kullanin.

e Yiyecekler buzdolabina agzi acik kaplarda konulmustur. >>> Yiyecekleri kapali
kaplarda saklayin. Agzi acik saklanan yiyeceklerden yayllan mikroorganizmalar
kotU kokulara neden olabilir.

G Saklama siiresi dolan ve bozulan yiyecekleri kesinlikle buzdolabindan cikarin.

e Yiyecek paketleri kapinin kapanmasini engelliyor olabilir. >>> Kapilari
engelleyen paketlerin yerlerini degistirin.

e Buzdolabi zemin Ustlinde tamamen dik durmuyor olabilir. >>> Ayaklarini
ayarlayarak buzdolabini dengeleyin.

e Zemin diz ya da saglam degildir. >>> Zeminin diiz oldugundan ve
buzdolabini tasiyabileceginden emin olun.

e Yiyecekler cekmecenin Ust bdlimine degiyor olabilir. >>> Cekmecedeki
yiyecekleri dUzenleyin.
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] Tiiketici Hizmetleri

Degerli MUsterimiz,
Beko Cagri Merkezi haftanin 7 gint 08:00-24:00 saatleri arasinda 444’10 telefon
numarasi ile canli olarak hizmet vermektedir.
Dogrudan bu numarayi cevirerek Beko Cagn Merkezine basvurabilir ve arzu
ettiginiz hizmeti talep edebilirsiniz.
Cagn Merkezimize ayrica www.beko.com.tr adresindeki Tuketici Hizmetleri
boIimUnde bulunan formu doldurarak ya da 0 216 423 23 53 nolu telefona faks
cekerek de ulasabilirsiniz.
Yazil bagvurular icin adresimiz: Beko Gagn Merkezi, Argelik A.S. Ankara Asfalti
Yani, 34950 Tuzla/ISTANBUL
Beko Hizmet Merkezi
444 1 404
(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarindan alan kodu ¢evirmeden arayiniz*)
Diger Numara
0.216.585 8 404

Asagidaki Onerilere uymanizi rica ederiz.

1. UrlindnUza aldiginizda Garanti belgesini Yetkili Saticiniza onaylattiriniz.

2. Uriintintizt kullanma kilavuzu esaslarina gére kullaniniz.

3. UrtiniinUizle ilgili hizmet talebiniz oldugunda yukaridaki telefon numaralarindan
Hizmet Merkezimize basvurunuz.

4. Hizmet igin gelen teknisyene “teknisyen kimlik karti”ni sorunuz.

5. isiniz bittiginde servis teknisyeninden “HIZMET FiSI” istemeyi unutmayiniz.
Alacaginiz Hizmet Fisi, ilerde UrinUntzde meydana gelebilecek herhangi bir
sorunda size yarar saglayacaktir.

6. Kullanim &mr: 10 yildir. (Uriiniin fonksiyonunu yerine getirebilmesi icin gerekli
yedek parca bulundurma stresi)
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Garanti ile ilgili olarak muisterinin dikkat

BEKO tarafindan verilen bu garanti, Buzdolabimin normalin disinda kullanilmasindan
dogacak arizalann giderilmesini kapsamadigr gibi, asagidaki durumlar da garanti
disidir:

1. Kullanma hatalarindan meydana gelen hasar ve arizalar,

2. Urtinun musteriye tesliminden sonraki yukleme, bosaltma ve tasima sirasinda
olusan hasar ve arizalar,

3. Voltaj dusuklugu veya fazlaligl; hatall elektrik tesisati; Grinun etiketinde yazili
voltajdan farkli voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arizalar,
4.Yangin ve yildinm dusmesi ile meydana gelecek arizalar ve hasarlar.

5. Urunun kullanma kilavuzlarinda yer alan hususlara aykiri kullaniimasindan
kaynaklanan arizalar.

Yukarida belirtilen arizalarin giderilmesi Gcret karsiiginda yapilir.
Uranun kullanim yerine montaji ve nakliyesi trtn fiyatina dahil degildir.

Garanti belgesinin tekemmul ettirilerek tuketiciye verilmesi sorumlulugu, tuketicinin
mali satin aldigi satici, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi Uzerinde
tahrifat yapildigi, Grin Uzerindeki orijinal seri numarasi kaldinldigr veya tahrif edildigi
takdirde bu garanti gecersizdir.

Uranuntzan CE uygunluk dederlendirmesi Arcelik A.S. tesislerinde yapilmistir.

Uretim yeri: Arcelik A.S. Buzdolabi isletmesi
Organize Sanayi Bolgesi 1. Cadde 26110 Eskisehir

ARGCELIK A.S. Tuzla 34950 istanbul ~ Tel.;(0-216) 585 85 85  Fax: (0-216) 585 85 80
Cagrn Merkezi :444 1 404 (0-216) 585 8 404  Mensei : Turkiye



Buzdolabi

Garanti Belgesi

BEKO buzdolabinin, kullanma kilavuzunda gosterildigi sekilde kullaniimasi ve Arcelik'in yetkili kildig
Servis elemanlari disindaki sahislar tarafindan bakim, onarim veya baska bir nedenle mudahale
edilmemis olmasi sartiyla, butin parcalari dahil olmak Gzere tamami malzeme, iscilik ve Gretim
hatalarina karsi urunun teslim tarihinden itibaren 3 (UC) YIL SURE ILE GARANTI EDILMISTIR.

Garanti kapsami icinde gerek malzeme ve iscilik gerekse montaj hatalarindan dolayi arizalanmasi
halinde yapilan islemler icin iscilik masrafi, degistirilen parca bedeli ya da baska bir ad altinda hicbir
Ucret talep edilmeyecektir. Garanti suresi icinde yapilacak onarimlarda gecen sure, garanti stresine
ilave edilir. Tamir suresi en fazla 20 is gunudur. Bu stre mamulun yetkili servis atolyelerimize, yetkili
servis atolyelerimiz bulunmamasi durumunda Yetkili Saticilarimiza veya Firmamiza bildirildigi tarihten
itibaren baslar. Urtintn arizasinin 10 is gund icinde giderilememesi halinde Arcelik A. S., Gronin tamiri
tamamlanincaya kadar, benzer 6zelliklere sahip baska bir Uriinu, musterinin kullanimina tahsis
edecektir.

Arizanin giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yontemlerin tespiti ile degistirilecek parcalarin
saptanmasl tamamen firmamiza aittir. Arizanin giderilmesi Grontn bulundugu yerde veya Yetkili Servis
atolyelerinde yapilabilir. Musterimizin buna onayi sarttir.

Tuketicinin onarim hakkini kullanmasina ragmen malin;

-Tuketiciye teslim edildigi tarihten itibaren, garanti stresi icinde kalmak kaydiyla, bir yil icerisinde en
az dort defa veya imalatci-tretici ve/veya ithalatcl tarafindan belirlenen garanti suresi icerisinde alti
defa arizalanmasinin yani sira, bu arizalarin maldan yararlanamamayi surekli kilmasi,

-Tamiri icin gereken azami stresinin asiimasi,

-Firmanin servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamasi halinde sirayla saticisi, bayii,
acentesi temsilcilidi ithalatcisi veya imalatci-Ureticisinden birisinin dizenleyecedi raporla arizanin
tamirini mumkan bulunmadiginin belirlenmesi, durumlarinda tuketici malin Gcretsiz degistirilmesini,
bedel iadesi veya ayip oranda bedel indirimi talep edebilir.

Garanti belgesi ile ilgili olarak cikabilecek sorunlar icin T.C.Gumruk ve Ticaret Bakanlidi Tuketicinin
Korunmasi ve Piyasa Gozetim Genel Mudurligi'ne basvurulabilir. Bu Garanti Belgesi'nin kullaniimasina
4077 sayili Tuketicinin Korunmasi Hakkinda Kanun ile bu Kanun'a dayanilarak yurarlige konulan Garanti
Belgesi Uygulama Esaslarina Dair Yonetmelik uyarinca, T.C.Gumruk ve Ticaret Bakanhgi Tuketicinin
Korunmasi ve Piyasa Gozetim Genel Mudurlugu tarafindan izin verilmistir.

ARCELIK A.S.
GENEL MUDUR GENEL MUDUR YRD.
4. %‘Léﬂ /
Seri No : Adres
Tip :
Teslim Tarihi, Yeri : Tel-Faks )
Fatura Tarihi, No : Satici Firma (Kase ve Imza)

Satici Firma Unvani

Bu belge, T.C.Gumrik ve Ticaret Bakanligi'nin 89233 no’lu ve 16.08.2010 izin tarihli belgesine gére diizenlenmistir.
Bu bolumd, Grind aldiginiz Yetkili Satici imzalayacak ve kaseleyecektir
57 0264 0000/AE



