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1-  Fan

2-  Ayarlanabilir gbvde raflar
3-  Aydinlatma lambasi

4-  Sicaklik ayar dugmesi
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9-  Hizh dondurma boéimesi

10-  Derin Dondurucu bolmesi
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12-  Avarlanabilir ayaklar

13- Sogutucu bélme kapi raflari
14- Yumurtaliklar

15-  Kayar saklama kutulari

16- Sogutucu bélime

17-  Dondurucu bdlme

0 Bu kullanm kilavuzunda sekiller sematik olup Urintintizle birebir uyum iginde
olmayabilir. Satin almis oldugunuz Urtinde ilgili parcalar yoksa baska modeller icin

gecerlidir.
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EJ Onemli Giivenlik Uyarilari

LUtfen asagidaki bilgileri inceleyiniz.
Bunlara uyulmamasi halinde kisisel
yaralanma ya da maddi hasar
tehlikesi olusabilir. Her tUrlU garanti
ve guvenilirlik taahhUdU gegersiz
hale gelir. N

Satin almis oldugunuz Grtindn kullanim
omrt 10 yildir. Bu, Urdnin
tanimlandidr sekilde ¢alisabilmesi
icin gerekli yedek parcalari
bulundurma suresidir.

Kullanim amaci o
e Bu Urlin evde kullaniimak Uzere
tasarlanmistir. .

e Bu Urlin dis mekanlarda
kullanimamalidir. Uzeri bir cati
ile kapatilsa bile dis mekanlarda
kullanilimasi uygun degildir.

Genel glvenlik

e Urlinii cdpe atmak/hurdaya
ayirmak istediginizde gerekli
bilgileri ve danisabileceginiz yerleri
ogrenmek igin yetkili servisi ile
irtibata gegmeniz tavsiye olunur. .

¢ Buzdolabi ile ilgili her tUrll soru ve
problemleriniz i¢in yetkili servise
danisiniz. Yetkili servislerin bilgisi .
disinda buzdolabina midahale
etmeyiniz ve ettirmeyiniz.

e Kulahll dondurma ve kip
buzlar,dondurucu bélmesinden
¢ikarir glkarmaz hemen yemeyiniz! .
(Agzinizda soguk yanigina neden
olabilir.)

e  Sise ve kutulardaki sivi icecekleri
dondurucu bolmesine koymayiniz

aksi halde patlayabilir. .
e Dondurulmus yiyeceklere islak elle
dokunmayiniz, yapisabilir. .

e Buzdolabinizin temizleme ve
eritme islemi icin, kesinlikle buhar
veya buharll temizlik malzemeleri
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kullanmayiniz. Béyle bir durumda
buhar, buzdolabinizda akim ihtiva
eden bdlgelere temas ederek kisa
devre veya elektrik carpmasina
sebep olabilir.

Buzdolabinizdaki, kapi ve cekmece
gibi kisimlarina hicbir sekilde
destek veya basamak araci olarak
kullanmayiniz. Urliniin devrilmesine
veya aksamlarinin zarar gérmesine
neden olabilirsiniz.

Buzdolabinizin icinde elektrikli
aletler kullanmayiniz.
Buzdolabinizda sogutma

gazi dolasiminin gerceklestigi
kisimlara kesici ve delici aletler
kullanarak sogutucu devreye zarar
vermeyiniz. Evaporatordeki gaz
kanallarinin, boru uzantilarnin

ve Ust ylzey kaplamalarinin
delinmesi durumunda puskurecek
sogutma gazi cilt tahrisleri ve goz
yaralanmalarina sebep olabilir.
Buzdolabinizdaki havalandirma
deliklerinin Uzerini drtmeyiniz ve
herhangi bir cisimle kapatmayiniz.
Elektrikli Grunlerdeki onanmlarin,
yalniz ehliyetli kisiler tarafindan
yaplimasi gerekmektedir.
Bilingsizce yapilan onarimlar
kullanici icin tehlike olusturabilir.
Herhangi bir hata durumunda
veya bakim ve temizlik yaparken,
sigortayl kapatmak veya fisi
cekmek suretiyle, buzdolabinizin
elektrik baglantisini kesiniz.

Fisi cikartirken kablodan
cekmeyiniz.

Alkol orani yuksek ickileri, agizlarini
siki bir sekilde kapatarak ve dik
olarak yerlestiriniz.



Yanicl ve yanicl gaz ihtiva eden
mamulleri (6rn. sprey) ve patlayici
maddeleri Urintnizde kesinlikle
bulundurmayiniz.

Buz ¢co6zmeyi hizlandirmak icin
Ureticinin 6nerdiklerinin disinda
mekanik gerecler ya da baska
araclar kullanmayiniz.

Bu UrGn, guvenliklerinden sorumlu
biri tarafindan Grandn kullanimi ile
ilgili olarak gozetim ve denetim
altinda olmadik¢a ya da sorumiu
biri tarafindan bilgi verilmedikce,
fiziksel, duyusal veya zihinsel
yetenegdi zayif veya bilgi ve
deneyim eksikligi olan kisilerin
kullanimi icin tasarlanmamistir.
Hasarl buzdolabini ¢alistirmayiniz.
Kararsizlik halinde servisinize
danisiniz.

Buzdolabinizin elektrik glivenligi,
evinizdeki topraklama sisteminin
standartlara uygun olmasi
durumunda garanti edilir.

Urlinti yagmur, kar, glines ve
rlzgara maruz birakmak elektriksel
gUvenlik acisindan tehlikelidir.
GUc¢ kablosunda ya da fiste
herhangi bir sorun oldugunda,
kazaya sebebiyet vermemek icin,
mutlaka yetkili servis tarafindan
degistiriimelidir.

Montaj esnasinda buzdolabinizin
elektrik fisi kesinlikle prize
takilmamalidir. Aksi halde 6lume ya
da ciddi yaralanmalara yol acilabilir.
Urtiniin kullanim amaci;
yiyeceklerin saklanmasidrr,

baska amaclarla kesinlikle
kullaniimamalidir.

Urtiniin teknik dzelliklerinin
bulundugu tip etiketi Grindntzdn
sol i¢ kisminda bulunmaktadir.
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Urliniin elektronik enerji tasarruf
sistemlerine baglanmasi,
Urinindze zarar verebilecedi icin
sakincaldrr.

EgJer Urintnizde mavi 1sik
varsa, optik cihazlarla 1sigin icine
bakilmamalidir.

Mekanik kontrollU (termostat)
urtnlerde, Urdn fisten cekilirse
tekrar prize takmak igin 5 dk.
beklenmelidir

Bu kullanma kilavuzu Urintnuz el
degistirdiginde bir sonraki sahibine
veriimelidir.

Buzdolabinizin yerini degistirirken
gUc¢ kablosu ve fisinin zarar
gbrmemesine dikkat edilmelidir.
Yangin tehlikesine karsi, kablo
bukulmemeli, Uzerine agir
cisimler konulmamalidir. Uriini
prize takarken, priz 1slak elle
tutulmamalidrr.
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Elektrik prizinin gevsek olmasi ise
elektrik fisi takilmamalidir.

Guvenlik geregince Grinun ic

veya dis kismina dogrudan su
pUskurtbimemelidir.

Urtintintiziin yakinlarinda; alev alan
gaz spreyler, yangin veya patlama
riski sebebiyle puskurttimemelidir.
Urtiniin Ustline ici sivi dolu kaplar
konmamalidir. Elektriksel bir



komponent Uzerine su sigrarsa bu
elektrik carpma riski veya yangin
riski dogurabilir.

Urtiniiziin icine kapasitesinden
fazla yiyecek saklanmamalidir.
Kapak acildiginda yere dusebilir
ve size veya Urline hasar verebilir.
Ayni sekilde Urlin Uzerinde esya
konmasl durumunda benzer
problem yasanabilir .

Buzdolabi icinde kesin bir sicaklik
kontrolt gerektiren Urlnler

(asl, 1slya duyarli ilag, bilimsel
malzemeler, vs.) saklanmamalidrr.
Uriin uzun sire galismayacaksa
fisi elektrik prizinden cikartiimalidir.
Kablo yalitimindaki bir problem
yangina neden olabilir.

Elektrik fisinin ucundaki kir, toz
temizlenmelidir aksi taktirde yangin
riski cikabilir.

Urtintintizde bulunan seviye ayar
ayaklarn zemine tam oturmadiginda
Urinunuz hareket edebilir.

EgJer Urintnizde kapi sapl varsa,
Urinindzun yeri degistirilirken
saptan ¢ekilmemelidir, sap
yerinden cikabilir.

Urliniintiziin icinde bulunan
hareketli aksamlarin arasina
sikisma (el,ayak vs) riski
oldugundan dikkatli olunmasi
gerekmektedir.

Buzdolabinizi bir baska buzdolabi
ile yanyana calistirmaniz
gerektiginde, buzdolaplar arasinda
en az 8 cm mesafe birakimasi
gerekmektedir. Daha az mesafe
birakildiginda buzdolabinizin

yan duvarlarinda nemlenme ve
yogusma olusabilir.

Su sebekesi basinci 1 bar’dan
disuk olmamalidir.Su sebekesi
basinci 8 bar’dan yuksek

olmamalidrr. 6

Yalnizca icilebilir su kullanin.

Cocuk giivenligi

Urtiniin kapisinda kilit varsa,
anahtar cocuklarin ulasamayacagi
yerde tutulmalidr.

Cocuklar, Urinle oynamamalari
icin gdzetim ve denetim altinda
tutulmalidir.

HCA Uyarisi

EgJer Urintntz R600a gazi iceren

sogutma sistemine sahip ise,

Bu gaz yanicidir. Bu nedenle,

kullanim ve tasima sonrasinda
sogutma sisteminin ve borularin
zarar gérmemesine 6zen
gosteriniz, zarar meydana gelmesi
halinde; sistemin alev aimasina
neden olabilecek potansiyel
kaynaklardan Urinu uzak tutunuz
ve derhal Urintn bulundugu odayi
havalandiriniz.

EgJer UrinUnlz R134a gazi iceren

sogutma sistemine sahip ise uyariy
dikkate almayiniz.

Urlininiiztn hangi gazla Gretildigi

bilgisini, sol i¢ kisimda yer alan
etikete bakarak 6grenebilirsiniz.

Uriinti kesinlikle atese atmayiniz.
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Enerji tasarrufu icin ya-
piimasi gerekenler

Buzdolabinizin kapilarini uzun sutre
aclk tutmayiniz.

Buzdolabiniza sicak yemekler ya
da icecekler koymayiniz.
Buzdolabinizi igerideki hava
akimini 6nleyecek sekilde fazla
doldurmayiniz.

Buzdolabinizi direk glines 1si3
alabilecek sekilde veya finn, bulasik
makinesi, kalorifer gibi 1sI yayan
cihazlarin yanina yerlestirmeyiniz.
Yiyeceklerinizi kapall kaplarda
koymaya dikkat ediniz.
Buzdolabinizin dondurucu
bdlmesine en fazla gidayr yuklemek
icin cekmece yerine tel raflarn
Uzerine yUklenmeli ve Ust raftaki
kapak cikariimalidir. Bu sekilde

en fazla gida ytklendigi durumda
enerji tUketimi dlglimus ve

enerji etiketinde beyan edilmistir.
Dondurulacak gidanin sekline ve
buyukligtne gore cekmeceleri

ve Ust raf kapagini kullanmakta
kesinlikle sakinca yoktur.

7
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Kurulum

Kullanma kilavuzunda verilen

bilgilerin dikkate allinmamasi halinde,

Uretici firmanin sorumluluk kabul
etmeyecedini unutmayiniz.

Buzdolabinizin yeniden

tasinmasi sirasinda dikkat

edilmesi gereken noktalar

1. Buzdolabiniz tasinmadan dénce
bosaltilip temizlenmelidir.

2. Tekrar ambalajlanmadan 6énce
buzdolabinizin igindeki raflar,
aksesuarlar, sebzelik vs. buzdolabi
icinde bantlanip sarsintiya karsi
saglamlastirimalidr.

3. Ambalaj kalin bant veya saglam iplerle

baglanmall ve ambalaj Uzerindeki

tasima kurallarina mutlaka uyulmalidir.

Unutmayiniz...

Geri kazanilan her madde, doga ve
milli servetimiz icin vazgecilmez bir
kaynaktir.

Ambalaj malzemelerinin yeniden

degerlendirimesine katkida bulunmak

istiyorsaniz ¢evreci kuruluslardan veya

bulundugunuz belediyelerden bilgi
alabilirsiniz.

Buzdolabini calistirmadan
once

Buzdolabinizi kullanmaya baslamadan

once asagidakileri kontrol ediniz:

1. Buzdolabinin ici kuru mu ve arka
tarafta hava sirkUlasyonu serbestce
yapllabiliyor mu?

2. 2 adet plastik takozu asagidaki

sekilde gortldugu gibi takiniz. Plastik

takozlar, buzdolabiniz ile duvar
arasindaki hava sirkUlasyonunu
saglayacak mesafeyi ayarlamak
icindir. (Belirtilen resim temsili olarak
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cizilmistir Grintndzle birebir benzerlik
gostermemektedir.)

Buzdolabinin igini “Bakim ve temizlik”
bélumunde tavsiye edildidi sekilde
temizleyiniz.

Buzdolabinin fisini duvar prizine
takiniz. Sogutucu kapisi agildig
zaman sogutucu ic aydinlatma
lambasl yanacakir.

Kompresor calismaya basladigi

an bir ses duyacaksiniz. Sogutma
sistemni icerisindeki sikismis sivi ve
gazlar, kompresdr calismiyor olsa da
ses (gurlitt) cikarabilirler ve gayet
normaldir.

Buzdolabinin én kenarlan sicak
olabilir. Bu normaldir. Bu alanlar,
yogusmayi énlemek icin sicak olacak
sekilde tasarlanmistrr.

Elektrik baglantisi

Urtintintizt uygun kapasitedeki bir
sigorta tarafindan korunan toprakl bir
prize baglayiniz.

Onemii:
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Baglanti ulusal yonetmeliklerle uyumiu
olmalidrr.

Elektrik kablo fisi kurulumdan sonra
kolay erisilebilir olmalidir.



¢ Belirtilen voltaj, sebeke voltajiniza es
deger olmalidir.

e Uzatma kablolar ya da ¢oklu prizler ile
baglanti yapimamalidir.

0 Hasar gormus bir elektrik kablosu
ehliyetli bir elektrikci tarafindan
degistirimelidir.

0 Urtin onarimadan calistirimamalidir!
Elektrik carpma tehlikesi vardir!

Ambalajin imha edilmesi
Ambalaj malzemeleri cocuklar igin
tehlikeli olabilir. Ambalaj malzemelerini
cocuklarin ulasamayacaklari bir yerde
muhafaza ediniz veya atik talimatlarina
uygun bir sekilde tasnif ederek ¢cope
atiniz. Normal ev ¢opuyle birlikte
atmayiniz.

Buzdolabinizin ambalaji geri
donUstmlU malzemelerden Uretilmistir.

Eski buzdolabinizi elden

ctkarma

Eski buzdolabinizi cevreye zarar

vermeyecek sekilde atiniz.

¢ Buzdolabinizi nasil atabileceginiz
hakkinda yetkili saticiniz veya
belediyenizin ¢dp toplama merkezine
danisabilirsiniz.

Buzdolabinizi ¢épe atmadan énce

cocuklarin tehlikeye maruz kalmamasi

icin elektrik fisini kesiniz ve kapida kilit

varsa calismaz duruma getiriniz.

Kapi1 Acik Uyarisi

(Bu 6zellik Girliniintin kapisina
gore degisebilir, bazi modellerde
bulunmayabilir.)

Urliniintiziin kapisi en az 1 dakika
sure acgik kaldiginda uyari sesi duyulur.
Kapi kapatildiginda bu ses kesilir.
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Ayaklarin Ayarlanmasi
Buzdolabiniz dengesiz duruyor ise;
Buzdolabinizin 6n ayaklarini

sekildeki gibi dondurerek dengeli
durmasini saglayabilirsiniz. Siyah ok
yonUne dondurdldiiginde ayagin
bulundugu kose algalrr, diger yone
donduruldigunde ise yukselir. Bu
islem yapilirken birinden dolabi hafifce
kaldirmasi icin yardim almaniz kolaylik
saglayacaktir.

@ 1
- J - J

Alt havalandirma kapaginin
takilmasi

Alt havalandirma kapagini sekilde
.gorildiugu gibi takabilirsiniz

Kapi acilis yonunin
degistiriimesi

Kullandiginiz yere gére buzdolabinizin
kapi acilis yoni degistirilebilir. Buna
ihtiyac duydugunuzda mutlaka size en
yakin Yetkili Servis’e basvurunuz.
Yukaridaki aciklama genel bir ifadedir.
Kapi acllisi yonu degisebilirigi ile ilgili
olarak Urdnun kapi icinde bulunan,
uyari etiketine bakilmalidir.
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0 Bu cihaz 43 derece C (90 derece
F)'a kadar ortam sicakliklarinda
calisabilecek sekilde tasarlanmistir.
Ortam sicakhg -15 °C'ye kadar
dUsse bile dondurucudaki donmus
yiyeceklerin ¢cozUlmemesini
saglayan lleri Elektronik Sicaklik
Kontrol Sistemi [AETCS] ile
donatiimistir. ilk kuruldugunda

urtn dustk ortam sicakliklarina
YERLESTIRILMEMELIDIR. Cunku
dondurucu, standart calisma
sicakligina inemez. Devamli calisma
durumuna ulastiginda, yeri yeniden
degistirilebilir. Dolayisiyla, daha
sonra dondurucudaki donmus
yiyeceklerin bozulacagi endisesine
kapllimadan cihazinizi garaja ya da
Isitimayan bir odaya yerlestirebilirsiniz.
Ancak, yukarida bahsedilen dusuk
sicakliklarda sogutucunun icindekilerin
donmasi muhtemeldir, bu ylzden
sogutucudaki yiyecekleri gerektigi
sekilde kontrol ederek tUketin. Ortam
sicakligi normale dondugiinde,
digme ayarini ihtiyaciniza gére
degistirebilirsiniz.

0 Ortam sicakligi 0°C'nin altindaysa,
sogutucu bolmesindeki yiyecekler
donar. Bu ylzden, boylesine dusUk
ortam sicakliklarinda sogutucu
bdlmesini kullanmamanizi tavsiye
ederiz. Dondurucu bdlmesini ise
her zamanki gibi kullanmaya devam
edebilirsiniz.

10
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nbn hazirhk

Buzdolabiniz ocak, firn, kalorifer
petegi ve soba gibi 1si kaynaklarindan
en az 30 cm, elektrikli finnlardan

ise en az 5 cm uzakta olmali

ve dogrudan giines 1sig1 altinda
tutulmamalidr.

Buzdolabinizin bulundugu odada
sicakligin en az 10°C olmasi gerekir.
Buzdolabinizin bundan daha soguk
ortamlarda calistinimasi, verimliligi
acisindan tavsiye edimez.

Buzdolabinizin iginin iyice temizlenmis
olmasina dikkat ediniz.

Iki sogutucu yan yana yerlestiriliyorsa
aralarinda en az 2 cm bosluk
birakilmalidr.

Buzdolabinizin ilk ¢alistinimasinda,
6 saat boyunca asagidaki noktalara
dikkat ediniz.

-Kapisi cok sik agilimamalidir.
-Besinler konulmadan bos olarak
calistrimaldir.

-Buzdolabinizin fisini, prizden
cirkartmayiniz. istem disi elektrik
kesintisi meydana gelmis ise
“Problemler icin ¢cozum onerileri”
bolimUndeki uyarlan dikkate aliniz.

Crijinal ambalaj ve kopUkler cihazinizin
tekrar nakliyesi veya tasinmasl icin
saklanmaldrr.
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uzdolabinizin Kullanilmasi

Sicaklik ayar diigmesi
Sicaklik ayar digmesi, buzdolabinizin
sicaklik ayarini yapmaniza olanak tanir.

Buzdolabinizin sicakhgini
ayarlama

Buzdolabinizin genel sicakiigi,
sogutucu bdlmesinin sag duvarindaki
sicaklik ayar digmesi ile yapilir. Bu

digmenin 5 farkll sicaklik ayari konumu

bulunmaktadir. ihtiyaglariniza uygun
pozisyonu segin.

Kapi Acik Uyarisi

Urlintintiziin sodutucu bélmesinin
kapisi en az 1 dakika acik kaldiginda
sesli bir uyan sinyali verilecektir. Bu
sesli sinyal, gosterge panelindeki
herhangi bir digmeye basildiginda
veya kapi kapatildiginda kesilecektir.

Cift sogutma sistemi:

Buzdolabiniz taze gida bdlmesini

ve dondurucu bdlmesini sogutmak
icin iki ayrn sogutma sistemi ile
donatiimistir. Bu sekilde taze gida
bdlmesi ile dondurucu boélmesindeki

hava karismaz. Bu iki ayri sogutma
sistemi sayesinde sogutma hizlari
diger buzdolaplarindan ¢cok daha
yuksektir. Bolmelerin kokulari birbirine
karismaz. Ayni zamanda buz ¢dzme
ayr olarak yapildigindan gig tasarrufu
da saglanmis olur.

Taze yiyeceklerin
dondurulmasi

¢ Besinlerin buzdolabina sarilarak veya
Uzerleri drtUlerek konulmasi tercin
edimelidir.

e Sicak yiyeceklerin buzdolabina
konulmadan 6nce oda sicakliginda
sogutuimasi gerekir.

¢ Dondurmak istediginiz gida maddeleri
kaliteli ve taze olmalidr.

e Gida maddeleri ailenin gunlik veya
6gunlik ihtiyacina gére porsiyonlara
aynimalidr.

¢ (Gida maddeleri kisa stire saklanacak
olsa dahi kurumalarini dnlemek
icin hava gecirmeyecek sekilde
paketlenmelidir.

¢ Besinleri paketlemede kullanilan
malzemeler soguga, neme, yirtimaya,
kokuya, yaga ve aside karsi dayanikli
olup hava gecirmemelidir. Ayrica
ivi kapanmali, kullanisli ve derin
dondurucularda kullanima elverisli
malzemeden yapilimis olmalidir.

¢ Dondurulacak gida maddeleri
dondurucu béimeye konmalidrr. (Daha
once dondurulan yiyeceklerin kismen
¢dzUlmelerini dnlemek icin onlarla
temas ettirimemelidir. UriinimUizin
dondurma kapasitesi buzdolabinizin
teknik 6zellikleri bolumunde verilmistir.)



Tatil Fonksiyonu

Termostat en sicak konuma alindiktan
sonra Urdnun kapllarl en az 12 saat
acllimaz ise Tatil Fonksiyonu otomatik
olarak devreye girecektir

Fonksiyonu iptal etmek igin termostat
ayar degistiriimelidir veya Urtn kapisi
.acllip kapatimalidir

Tatil fonksiyonu aktifken sogutucu
bolmede gida saklanmasini tavsiye
.etmiyoruz

Tatil fonksiyonu opsiyoneldir I
Urln c¢esidine gore farklilip gosterip
.her Urlnde bulunmayabilir

Bu kullanim kilavuzunda I
sekiller sematik olup Urindnuzle
birebir uyum icinde olmayabilir. Satin
almis oldugunuz Grtinde ilgili parcalar
yoksa baska modeller icin gecerlidir.

13
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Depolama sureleri icin derin
dondurucu bilgilerinde belirtilen
sUrelere uyulmalidr.

Dondurulmus gidalar ¢ozUuldUkten
sonra derhal kullaniimalidir ve
kesinlikle tekrar dondurulmamalidir.
En iyi sonucu elde etmek icin
asagidaki talimatlar uygulayin.

. Cok blytk miktarlardaki yiyecegi

ayni anda dondurmayin. Yiyeceklerin
kalitesinin en iyi sekilde korunabilmesi,
bunlann iclerine kadar olabildigince
cabuk bir sekilde dondurulmasi ile
mUmkdnddr.

Sicak yiyeceklerin dondurucu
bdlmeye konulmasi, sogutma
sistemninin, bu yiyecekler kaskati

bir sekilde donduruluncaya kadar
devamli olarak galismasina yol acar.
Dondurulmus satilan gidalarla taze
gidalarnn karismamasina 6zellikle
dikkat edin.

Donmus gidalarin
saklanmasiyla ilgili tavsiyeler

Satin aldidiniz dnceden
ambalajlanmis donduruimus
yiyecekler, (4 yidiz)
dondurulmus yiyecek saklama
bdlmesi icin dondurulmus yiyecek
Ureticisinin talimatlarina gore
saklanmalidir.

Dondurulmus yiyecek Ureticisi ve
saticisinin sagladidr yiksek kalitenin
korunabilmesi icin asagidaki noktalara
dikkat edilmelidir:

. Paketleri satin aldiktan sonra

olabildigince kisa bir stre icinde
dondurucuya koyun.

Paketin icindekilerin etiketli ve tarinli
oldugundan emin olun.

14

3. Paketin Uzerindeki ‘Son Kullanma

Tarihi’ ve *... Tarihine Kadar Kullanin’
tarihlerinin gecmediginden emin olun.

Elektrik kesintisi durumunda, dondurucu

bdélmenin kapagdini agmayin. Elektrik
kesintisi “Buzdolabinizin teknik
Ozellikleri” tablosunda yer alan
“Sicaklik Artis SUresi” icerisinde
belirtilen sUreler kadar strse de
donmus gida etkilenmeyecektir.
Kesintinin daha uzun stirmesi halinde
gidanin kontrol edilmesi ve gerekirse
hemen tlketimesi veya pisirildikten
sonra dondurulmasl gerekir.

Buz ¢c6zme
Dondurucu bolmesindeki buzlar
otomatik olarak ¢ézuldr.

Gidalarin yerlesimi

Et, balik,

Dondurucu b Ime dondurma,sebze vb.

raflari gibi degisik donmus
gidalar.
Yumurtalik Yumurta

Tencere, kapall tabak
ve kapall kaplardaki
gidalar

Sogutucu b Ime
raflan

Kucuk ve paketlenmis

Sogutucu b Ime gida ya da icecekler

kapi raflari (stt, meyve suyu, bira
gibi)
Sebzelik Sebzeler ve meyveler

SarkUteri GrUnleri
(peynir, tereyag, salam
vb)

Taze b Ige b Imesi
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Derin dondurucu bilgileri

Gida maddelerinin kaliteli olarak
korunabilmeleri icin buzdolabina
konduklarinda mimkun oldugu kadar
gabuk dondurulmalarn gerekir.
TSE-normu (belirli dlgim sartlarina gore)
her 100 litre dondurucu bdlme hacmi
icin buzdolabinin 32°C oda sicakliginda
4,5 kg.’lik gida maddesini -18°C veya
daha dUusUk sicakliklarda 24 saatte
dondurabilmesini gerektirir.

Gida maddelerinin uzun stire korunmasi
ancak -18°C ve daha dusuk sicaklikta
muUmkdnddr.

Gida maddelerinin tazeligini (derin
dondurucuda -18°C ve daha dusuk
sicakliklarda) aylarca koruyabilirsiniz.

UYARI! []

e Gida maddeleri ailenin gunlik veya
6gUnltk ihtiyacina gdre porsiyonlara
ayrimalidir.

e Gida maddeleri kisa sUre saklanacak
olsa dahi kurumalarini énlemek igin hava
gecirmeyecek sekilde paketlenmelidir.
Ambalajlama igin Gerekli Malzemeler:

® Sogugda dayanikl yapistirici bant

* Kendinden yapiskanli etiket

| astik halkalar

e Kalem

Paketlemede kullanilan malzemeler
soguda, neme, yirtimaya, kokuya, yaga
ve aside karsi dayanikli olmalidir.
Dondurulacak gida maddeleri daha
once dondurulan yiyeceklerin kismen
gozllmelerini dnlemek i¢in onlarla temas
ettirilmemelidir.

Buzdolabinizin dondurma kapasitesini
birinci balimdeki Teknik Ozellikler
kisminda bulabilirsiniz.

Depolama stureleri icin tablodaki
degerlere mutlaka uyun.

Donduruimus gidalar ¢ézuldikten sonra
derhal kullanilmalidir ve kesinlikle tekrar
dondurulmamalidir.

156

Urinuiiniiziin Durdurulmasi
EgJer termostatinizda “0” konumu
varsa;

- Termostat dugmesi “0” sifir
konumuna getirildiginde Grindntzdn
calismasi duracaktir. Tekrar “1” veya
diger konumlara dogru déndiridlmezse
urinundz calismaya baslamayacaktir.
EgJer termostatinizda “min” konumu
varsa;

- Urliniintiztn galismasini durdurmak
icin elektrik fisini prizden cekiniz.

Ikili Koruma

Hijyen : Sogutucu béime hava
kanalinin iginde bulunan koku
filtresi, buzdolabi icindeki havanin
temizlenmesine yardimci olur. Filtre,
Uzerindeki kaplama sayesinde kotu
koku olusumunu azaltrr.

Gumis: Buzdolabi i¢ ylzeyleri ve
sebzelikler gimus iyon katki malzemesi
ile antibakteriyel hale getirilmistir.
Boylece i¢ govde ve sebzelik
Uzerindeki bakterilerin Uremeleri ve
¢ogalmalari engellenir.
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Sifir Derece Bolmesi

Sifir derece bdlmeleri, donduruimak
istenen besinlerin dondurulmaya hazir
hale getirilmesini saglar. Sogutucu
bélmeden birka¢ derece daha soguk
bir ortamda besinlerinizi saklamak igin
bu bolimu kullanabilirsiniz.

Ayrica sifir derece bdlmelerinden
herhangi birini ¢cikartarak buzdolabinizin
ic hacmini genisletmeniz mumkunddr.
Bunun icin bélmeyi kendinize dogru
cekiniz, bolme stopere dayanarak
duracaktir.Yaklasik 1 cm kadar yukari
kaldirp, kendinize dogru tekrar
cektiginizde bu bdlme yerinden
cikacaktir.

16
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Doéner saklama kutusu Buzmatik ve Buz Saklama

Kayar govde rafi, yiksek siseleri, Kabi

kavanozlari veya kutulari bir alt rafa Buzmatik’in kullaniimasi
yerlestirebilmek icin, saga sola hareket Buzmatigi su ile doldurup yerine
ettirilebilinir (sekil-1). koyunuz. Yaklasik iki saat sonunda
Sa§ kenardan tutup dondurerek rafin buzlariniz hazirdir. Buz almak icin
icine koydugunuz besinlere kolayca buzmatigi yerinden ¢ikarmayiniz.
ulasabilirsiniz(sekil-2). Uzerindeki digmeleri 90° sada

Rafi yiklemek yada temizlemek icin ceviriniz.

disan almak istediginizde 90 derece Gozeneklerdeki buzlar alltaki buz
dondurdn ve yukar kaldirip kendinize saklama kabina dokulecektir.
dogru gekin (sekil 3-4). Daha sonra buz saklama kabini ¢ikarip

buzlar servis yapiniz.

Dilerseniz buzlari, buz saklama kabinda
bekletebilirsiniz.

Buz saklama kabi

sadece buz biriktirmek icindir. icinde su
dondurmayiniz. Aksi takdirde Kkirilir.
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ﬂBaklm ve temizlik

Temizlik igin gaz, benzin ve benzeri
maddeleri kesinlikle kullanmayiniz.
Temizleme islemine baslamadan énce
Urdnun fisini gcekmenizi tavsiye ederiz.
Temizleme isi icin asla keskin asindirici
aletler, sabun, ev temizlik maddeleri,
deterjan ya da cila gibi maddeleri
kullanmayiniz.

Buzdolabinizin igini temizlerken

Ik su ile siliniz ve daha sonra iyice
kurulayiniz.

Bir cay kasigi sodyum bikarbonatin
yarim litre suda ¢ézUnmesi ile elde
edilen bir ¢dzeltide islatildiktan sonra
iyice sikilmis bir bezle dolabin igini
siliniz ve sonra kurulayiniz.

Lamba muhafazasina ve diger
elektrikli kisimlara su girmemesine
dikkat edin.

Buzdolabiniz uzunca bir stire
kullaniimayacaksa, elektrik baglantisini
kesiniz, icindeki tum yiyecekleri
cikariniz, temizleyiniz ve kapisini aralik
birakiniz.

Kapi sizdirmazlik contalarinin
temizligini ve Uzerlerinde partikUller
olmadigini dizenli sekilde kontrol
ediniz.

Kapi raflanini ¢clkarmak icin
Uzerindekilerin tUmUnU aliniz ve
basitce yukar dogru kaldirarak
tabandan ¢ikariniz.

Buzdolaplarmizin tretiminde kokuya
sebebiyet verecek higbir madde
kullaniimamaktadir. Ancak uygun
olmayan besin saklama kosullan

ve buzdolabi i¢ ylzeyinin gerektigi
sekilde temizlenmemesine bagl
olarak koku sorunu ortaya c¢ikabilir.

Bu sorunu 6nlemek icin dikkat edilecek

noktalar su sekildedir:

18

Urlinlerin temiz tutulmasi dnemlidir.
Bunun icin 15 gtinde bir buzdolaplarn
karbonatli su ile temizlenmelidir.
(Deterjan veya sabun kesinlikle
kullanimamalidir.) Yemek artiklar vb.
lekeler kokuya sebep olabilir.
Yiyeceklerin kapall kaplarda
saklanmasi gerekmektedir. A3zl
aclk saklanan gidalardan yayilan
mikroorganizmalar kotl kokuya
sebep olabilir.

Saklama sUresi dolan ve bozulan
gidalarin, buzdolabinda kesinlikle
tutulmamasi gerekmektedir.

Buzdolabinizda kullanma kosuluna

bagl olarak koku sorunu olusmasi
durumunda bu uygulamay!
yapabilirsiniz:

Cay bilinen en iyi koku alicilarindan
biridir. Cayda bulunan Catechin
maddesinin molekulindeki acik
hidroksil (OH) uclar, koku veren
ucucu organikleri tutarak kott kokulan
temizlemis olur.

Demlemis oldugunuz ¢ay posasini
agz ack bir kap icinde aksamdan
buzdolabinin igine yerlestiriniz ve

en ge¢ 12 saat sonra aliniz. Cay
posasini buzdolabr icinde 12 saatten
fazla tutarsaniz, kokuya sebep olan
organizmalar bunyesinde toplayacag
icin kokunun kaynagi haline gelebilir,
mutlaka atimalidr.

Plastik Yiizeylerin Korunmasi

Buzdolabinizin plastik ylzeylerine
zarar vermesi nedeniyle sivi

yaglar veya pismis yagl yemekleri
buzdolabiniza agz acik kaplarda
koymayiniz. Plastik yUzeylere yag
dokdimesi veya yagin surtimesi
durumlannda ilgili bolgeyi hemen 1k
suyla temizleyip kurulayiniz.



Sorun giderme

Servis ¢agirmadan énce, bu listeyi gozden gecirin. Bunu yapmak sizi zaman ve
para kaybindan kurtarir. Bu liste sik rastlanabilecek, hatall iscilige ya da malzeme
kulanimina bagll olmayan sikayetleri icerir. Bahsedilen bazi dzellikler Grintntzde
olmayabilir.

Becoewcoloyer. ~ 00000

¢ Fis prize tam oturmamistir. >>> Fisi prize tam oturacak sekilde takin.
¢ Buzdolabinin baglandi§i prizin sigortasi ya da ana sigorta atmistir, >>>
Sigortay kontrol edin.

. - /// / .

Sogutuicy bOmesinn (MULTI ZONE, COOL GONTHOL ve FLEXI ZONE) yan dwvamda fereme.

¢ Ortam ¢ok soguktur. >>> Buzdolabini sicakhidin 10 °C’nin altina distigu
ortamlara kurmayin.

e Kapi ¢ok sk agilip kapanmistir. >>> Buzdolabinin kapisini ¢ok sik agip
kapamamaya dikkat edin.

e  Ortam ¢ok nemlidir. >>> Buzdolabini ¢gok nemli ortamlara kurmayin.

e Swiigeren yiyecekler acik kaplarda saklaniyor olabilir. >>> Sivi igeren
yiyecekleri acik kaplarda saklamayin.

e Buzdolabinin kapisi acik kalmistir. >>> Buzdolabinin kapisini kapatin.

e Termostat cok soguk bir degere ayarlanmistir. >>> Termostati uygun degere

ayarlayln

0 Anielektrik kesnmesinde veya fisin ¢ikarilip takimasinda buzdolabl sogutma
sistemindeki gazin basinci hentiz dengelenmemis oldugu icin kompresor
koruyucu termigi atar. Yaklasik 6 dakika sonra buzdolabi ¢alismaya
baslayacaktir. Bu stre sonunda buzdolabi galismaya baslamamissa servis
cagirn.

¢ Buz ¢dzme devresindedir. >>> Tam otomatik buz ¢6zme yapan bir
buzdolabi igin bu normaldir. Buz ¢6zme ddéngusi periyodik olarak
gergeklesir.

¢ Buzdolabinin fisi prize takill degildir. >>> Fisin prize takili oldugundan emin
olun.

Sicaklik ayarlar dogru yapllmamistir. >>> Uygun sicaklik ayarini segin.
Elektrik kesilmistir. >>> Elektrik geldiginde buzdolabi normal sekilde
(;all§maya devam edecektir.

gismasesoyer. ~..~L 06 0000

|:| Ortam sicakliginin degismesine bagli olarak buzdolabinin galisma performansi
degisebilir. Bu normaldir ve bir ariza degildir.

[Buzdolebicok skyadagokuaunsliecalover,. =~
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0 Yeni triin, eskisinden daha genis olabilir. Daha bUylk buzdolaplar daha uzun
sure calisir.

e (Oda sicakligl yiksek olabilir. >>> Sicak ortamlarda daha uzun siire
¢alismasi normaldir.

¢ Buzdolabinin fisi daha yeni takiimis ya da yeni yiyecek koyulmus olabilir.
>>> Fig yeni takildiginda ya da yeni yiyecek konuldugunda buzdolabinin
ayarlanan sicakliga ulagsmasi daha uzun zaman alir. Bu normaldir.

¢ Buzdolabina yakin zamanda fazla miktarlarda sicak yemek konmus olabilir.
>>> Buzdolabina sicak yemek koymayin.

e Kapllar sk sik agilmis ya da uzun stire acik kalmistir. >>> igeri giren sicak
hava buzdolabinin daha uzun ¢alismasina neden olur. Kapilari gok sik
agmayin.

¢ Dondurucu ya da sogutucu kapisi aralik kalmis olabilir. >>> Kapilarin
tamamen kapali olup olmadigini kontrol edin.

¢ Buzdolabi ¢ok dustk bir sicakliga ayarlanmistir. >>> Buzdolabinin sicakhgini
daha yuksek bir dereceye ayarlayin ve bu sicakliga ulagsmasini bekleyin.

e Sogutucu ya da dondurucu kapi contasi kirlenmis, eskimis, kinlmis ya da tam
oturmamis olabilir. >>> Contay! temizleyin ya da degistirin. Hasarli / kopuk
kapi contasi buzdolabinin mevcut sicakligi korumak icin daha uzun sire

gall§masma neden olur

. Dondurucu bdlme sicaklig on dusuk bir degere ayarlanmistir. >>>
Dondurucu bélme sicakligini daha yiksek bir dereceye ayarlayip kontrol
edln

. So utuou bolme S|Cakl|g| gok dusuk bir degere ayarlanmistir. >>> Sogutucu
bolme 5|cakl|g|n| daha yuksek bir dereceye a arlayip kontrol edin.
//////// ///////////

e Sogutucu boime sicaklid gok dusdk bir degere ayarlanmistir. >>> Sogutucu

boélme sicakhdini daha yiiksek bir degere ayarlayip kontrol edin.

20 ™R



e Sogutucu bolme sicakligr cok ylksek bir degere ayarlanmis olabilir. >>>
Sogutucu bdlme sicaklik ayarinin dondurucu bdlme sicakhgi Gzerinde
etkisi vardir. Sogutucu ya da dondurucu bélme sicakhgdini degistirerek ilgili
boélmelerin sicakhgi yeterli seviyeye gelene kadar bekleyin.

e Kapllar sik acilimis ya da uzun sUre acik kalmistir. >>> Kapilar gok sik
agmayin.

e Kapi aralk olabilir. >>> Kapiyl tamamen kapayin.

e Buzdolabinin fisi daha yeni takiimis ya da yeni yiyecek konulmus olabilir.
>>> Bu normaldir. Fis yeni takildiginda ya da yeni yiyecek konuldugunda
buzdolabinin ayarh sicakliga ulasmasi normalden daha uzun zaman alir.

¢ Buzdolabina yakin zamanda fazla miktarlarda sicak yemek konmus olabilir.

Iina sicak yemek koymayin.

emin dUz veya dayanikli degildir. >>> Buzdolabi yavasca hareket
ettirildiginde sallaniyorsa ayaklarini ayarlayarak buzdolabini dengeleyin.
Ayrica zeminin buzdolabini tagiyabilecek kadar dayanikh oldugundan emin
olun.

¢ Buzdolabinin tizerine konulmus esyalar gurultt yapiyor olabilir. >>>
Buzdolabinin tizerinde bulunan egyalarl kaldirin.

0 Buzdolabinin calisma prensipleri gereg| sivi ve gaz akislar gerceklesmektedir.
Bu normaldir ve bir arlza deg||d|r

0 Buzdolabinin sogutma islemini gerceklestirebilmesi icin fan kullanilimaktadir.
Bu normaldlr ve b|r ariza degildir.
luyor

0 Havanin sicak ve nemli olmasi buzlanmayi ve yogunlasmayi artinr. Bu
normaldir ve bir ariza degildir.

e Kapllar sk acllimis ya da uzun sure acik kalmistir. >>> Kapilari ¢ok sik
acgmayin, agksa kapayin.

Hava nemli olabilir, nemli havalarda bu gayet normaldir. Nem azaldiginda
[ Kk bolur
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ETﬁketici Hizmetleri

Degerli MUsterimiz,

Beko Cagri Merkezi haftanin 7 guni 08:00-24:00 saatleri arasinda 444’0 telefon
numarasi ile canli olarak hizmet vermektedir.

Dogrudan bu numarayi cevirerek Beko Cagr Merkezine basvurabilir ve arzu
ettiginiz hizmeti talep edebilirsiniz.

¢ Sabit telefonlardan yapilan aramalarda sehir ici arama tarifesi Gzerinden, cep
telefonu ile yapilan aramalarda ise GSM-GSM tarifesi Uzerinden Ucretlendirme
yapllimaktadir. Cagr Merkezimize ayrica www.beko.com.tr adresindeki Tuketici
Hizmetleri bdlumunde bulunan formu doldurarak ya da 0 216 423 23 53 nolu
telefona faks cekerek de ulasabilirsiniz.

Yazil bagvurular icin adresimiz: Beko Gagrn Merkezi, Argelik A.3. Ankara Asfalti
Yani, 34950 Tuzla/ISTANBUL

Beko Hizmet Merkezi
444 1 404

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarindan alan kodu ¢evirmeden arayiniz*)
Diger Numara
0.216.585 8 404

*Sabit telefonlardan yapilan aramalarda sehir ici arama tarifesi Gzerinden, cep
telefonu ile yapilan aramalarda ise GSM-GSM tarifesi Uzerinden Ucretlendirme
yaplimaktadir.

Asagidaki 6nerilere uymanizi rica ederiz.

1. Urliniiniizl aldiginizda Garanti belgesini Yetkili Saticiniza onaylattiriniz.

2. Urlinin0zU kullanma kilavuzu esaslarina gore kullaniniz.

3. UrtintinUizle ilgili hizmet talebiniz oldugunda yukaridaki telefon numaralarindan
Hizmet Merkezimize basvurunuz.

4. Hizmet igin gelen teknisyene “teknisyen kimlik karti”ni sorunuz.

5. Isiniz bittiginde servis teknisyeninden “HIZMET FiSI” istemeyi unutmayiniz.
Alacaginiz Hizmet Fisi, ilerde UrinUntzde meydana gelebilecek herhangi bir
sorunda size yarar saglayacakiir.

6. Kullanim émrl: 10 yildir. (Uriiniin fonksiyonunu yerine getirebilmesi icin gerekli
yedek parca bulundurma suresi)
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