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Palun lugege esmalt juhendit!

Lugupeetud klient!
Avaldame lootust, et see toode, mis on toodetud moodsates tehastes ja

kontrollitud kdige pdhjalikumate kvaliteedikontrolli protseduuridega, teenib

teid hdsti.
Selleks soovitame teil enne toote kasutamist lugeda Iabi toote kasutusjuhendi

ja hoida seda ka edaspidi kdepdrast.

Kasutusjuhend
* Aitab teil kasutada oma seadet kiirelt ja ohutult.
* Enne toote paigaldamist ja kasutamist tutvuge juhendiga.
* |drgige juhiseid, eriti ohutusteemalisi.
* Hoidke juhendit kattesaadavas kohas, kuna te vBite seda ka hiljem vajada.
* Lisaks lugege ka teisi tootega kaasas olevaid dokumente.
Palun pange tahele, et see juhend v8ib kehtida ka teiste mudelite kohta.

Stimbolid ja nende kirjeldused
Kasutusjuhend sisaldab jargmisi stimboleid:

O Oluline teave vdi kasulikud ndpunaited.
A Hoiatus elule ja varale ohtlike tingimuste eest.
YN Hoiatus elektripinge eest.
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Elreie kiilmik
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1. VGijajuustu kambrid 7. Reguleeritavad jalad

2. Munarest 8. Kilmutuskambri riiul
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G Kasutusjuhendis esinevad joonised on skemaatilised ja ei pruugi tapselt vastata
teie tootele. Kui kBnealused osad ei ole teie soetatud tootega kaasas, kehtib see
teiste mudelite kohta.
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[ Olulised hoiatused ohutuse tagamiseks

Palun tutvuge
alljargneva teabega.
Selle teabe eiramine voib
pOhjustada vigastusi
Yol materiaalset
kahju. Vastasel korral
muutuvad k8ik garantiid
ja tookindluse tagatised
kehtetuks.
Originaalvaruosad  on
saadaval 10 aasta jooksul
alates ostukuupaevast.

Kasutusotstarve

Toode on moeldud
kasutamiseks

 tubadesja
siseruumides: nt
kodudes;

 suletud tookeskkonnas:
nt kauplustes ja
kontorites;

* kinnistes
majutuspiirkondades:
nt talumajad, hotellid,
pansionaadid.

e Toodetei
tohiks kasutada
vadlitingimustes,
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Uldohutus

Kui soovite toote
utiliseerida voi
vanametalli saata,
soovitame teil vajaliku
teabe ja volitatud
asutuste leidmiseks
konsulteerida volitatud
teenindusega.

Kdigi kiilmikuga

seotud kiisimuste

ja probleemide osas
konsulteerige volitatud
teenindusega. Arge
tegutsege kulmiku kallal
ega laske kellelgi teisel
seda teha ilma volitatud
teenindust teavitamata.

KUlmutuskambriga
toodete puhul: arge
sO0ge jddtist ja
Jjaakuubikuid kohe
pdrast stigavkulmikust
vdljavotmist! (See

vOIb tekitada suus

kllmauville.)

Kllmutuskambriga
toodete puhul: arge
pange pudelisseja
purki villitud jooke
stgavkulmikusse,
Vastasel juhul vBivad
nad I6hkeda.



« Arge puudutage
klImutatud tolduaineid
palja kaega; need vdivad
kde kilge kinni jaada.
Enne puhastamist voi
sulatamist eemaldage
kllmik vooluvorgust.

KUlmiku puhastamiseks
|a sulatamiseks ei tohi
kunagi kasutada auru
ning pihustatavaid
puhastusvahendeid.
Sellistel juhtudel vOib
aur sattuda kontakti
elektriosadeqga ja
pohjustada luhise voi
elektriloogi.

Arge kunagi kasutage
kllmiku osasid (nt
uks) toetus- vOi
astumispinnana.

Arge kasutage kilmiku
sees elektriseadmeid.
Arge vigastage
puurimis- voi
I0ikeriistadega
kUlmiku osi, kus
ringleb kilmutusaine.
Aurustaja,
torupikenduste voi
pinnakattevahendite
augustamisel

véIH'a lenduda vOiv
kllmutusaine pohjustab
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nahadrritustja
silmakahjustusi.

Arge katke ega
blokeerige kulmiku
ventilatsiooniavasid.

Elektriseadmeid
vOivad parandada
ainult volitatud isikud.
Ebakompetentsete
isikute tehtud
parandused voivad olla
kasutajale ohtlikud.

Rikke, hooldus- vOi
parandustoo korral
uhendage kulmik
vooluvorgust lahti

kas vastava kaitsme
vdljaltlitamise vOi
pistiku lahtiihendamise
teel,

Pistiku lahtithendamisel
drge tdmmake juhtmest.

Veenduge, et suure
alkoholisisaldusega
joogid on ladustatud
turvaliselt, korgid kinni
Jaanumad pustises
asendis.

Arge hoidke kulmikus
aerosoolpakendeid
tule- ja plahvatusohtlike
ainetega.



 Arge kasutage
sulatusprotsessi
kilrendamiseks
mehaanilisi seadmeid
ega muid vahendeid

peale tootja soovitatute.

Toode eiole mdeldud
kasutamiseks piiratud
fUusiliste, sensoorsete
vOi vaimsete
voimetega, samuti
puudulike kogemuste
Ja teadmistega isikute
(sealhulgas laste)
poolt valja arvatud
nende turvallsuse
eest vastutava
isiku juuresolekul ja
juhendamisel.

Arge kasutage
vigastatud kulmikut.
Probleemide korral
pidage nou volitatud
teenindusega.

Teie kulmiku elektriline
ohutus on tagatud
ainult siis, kui teie maja
maandusslsteem
vastab standarditele.

Toote kokkupuutumine
vihma, lume,

pdikese jatuulega

on elektriohutuse
seisukohast ohtlik.
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Et valtida ohtliku
olukorra teket, poorduge
toitejuhtme vigastuse
korral volitatu
teenindusse.

Paigalduse ajal arge
thendage kulmikut
seinakontakti. Vastasel
korral vBib tekkida surma
vOi raske vigastuse oht.

See kilmik on moeldud
ainult toidu hoiustamiseks.
Seda ei tohi kasutada
teistel eesmarkidel.

Tehniliste andmete silt
paikneb kilmiku sees
vasakpoolsel seinal.

Arge kunagi

thendage kdlmikut
energiasdastuststeemiga
- see vOib kulmikut
kahjustada.

Kui ktlmikul on sinine
valgustus, arge vaadake
seda valgust pikemat

aega palja silmaga ega labi
optiliste seadmete.

Kasitsi juhitavate kulmikute
puhul oodake parast
voolukatkestust vahemalt
5 minutit, enne kui kilmiku
sisse |Ulitate.



Omanikuvahetuse
puhul tuleks
kasutusjuhend edasi
anda kdimiku jargmisele
omanikule.

Kllmiku transportimisel
vdltige toitejuhtme
kahjustamist.
Toitejuhtme
painutamise tagajdrjel
vOib tekkida tulekahju.
Toitejuhtme peale ei
tohi kunagi asetada
raskeid esemeid. Arge
thendage pistikut
seinakontakti margade
katega.

Arge ihendage
ktimikut logiseva
seinakontaktiga.

Ohutuse huvides ei
tohi pritsida vett otse
kiilmiku sisemistele vOi
valimistele osadele.

Tulekahju ja plahvatuse
ohu valtimiseks arge
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pihustage kulmiku
lahedal kergestistittivaid
aineid (nt propaangaas).
Arge asetage kulmiku
peale veega tdidetud
esemeid, kuna see voib
pohjustada elektriloogi
vOi tulekahju.

Arge pange kilmikusse
liiga suurt kogust

toitu. Liiga tais pandud
kilmikust vBivad
toidud ukse avamisel
valja kukkuda ning teid
ennast voi kilmikut
kahjustada. Arge
asetage kulmiku peale
esemeid, kuna need
voivad kulmiku ukse
avamisel vGi sulgemisel
alla kukkuda.

Kllmikus ei tohi

hoida vaktsiine,
temperatuuritundlikke
ravimeid, teaduslikke
aineid jne, mis
nOuavad kindlaid
temperatuuritingimusi.

Kui klilmkappi pole
kavas pikemat aega
kasutada, tommake
pistik kontaktist valja.
Toitejuhtme voimalik
defekt vOib pohjustada
tulekahju.



* Elektripistiku otsa tuleks
requlaarselt puhastada,
vastasel juhul vBib see
pohjustada tulekahju.

* Elektripistiku otsa
tuleks kuiva lapiga
requlaarselt puhastada,
vastasel juhul voib see
pohjustada tulekahju.

* Kuireguleeritavad
jalad ei ole kindlalt
vastu pOrandat, vOib
kllmik paigast nihkuda.
Et valtida kulmiku
nihkumist, tuleks
reguleeritavad jalad
porandal korralikult
fikseerida.

o Kulmikut teisaldades
drge hoidke kinni
uksekaepidemest.
Vastasel korral voib see
puruneda.

 Kuipeate toote
paigaldama
teise kulmiku voi
stigavkulmiku korvale,
peab seadmete vahele
Jdaama vahemalt 8 cm
vaba ruumi. Vastasel
juhul vBivad kilgseinad

niiskeks muutuda.

» Arge kasutage toodet,
kul sel!e ulaosas voi
taga sisemuses asuv

elektroonika trukiplaat
on avatud (elektroonika
trikiplaadi korpusekate)

Veedosaatoriga
toodete puhul:

» Kllmavee
sisselaske surve voib
maksimaalselt olla
90 naela ruuttollile
(6,2 baari). Kui
veesurve Uletab 80
naela ruuttollile (5,5
baari), siis kasutage
vooluvBrguststeemis
rohuregulaatorit. Kui te
ei tea, kuidas veesurvet
kontrollida, siis pidage
ndu professionaalse
torumehega.
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» Kuiseadmete

installeerimisel on vee
hidraulilise I60gi oht,
siis kasutage alati seda
vadltivat varustust. Kui
te eiole kindel, kas
installeerimisel on
vee hudraulilise 100qi
oht, siis konsulteerige
professionaalse
torumehega.

Arge paigaldage
soojaveesisendile,
\/Otke tarvitusele
ettevaatusabindud,
et ei tekiks voolikute
kUlmumise ohtu.
Veetemperatuuri
operatsioonivahemik
peab olema 0,6°C
(33°F) kuni 38°C
(100°F).

 Kasutage ainult

joogikdlblikku vett.

Laste ohutuse tagamine

Kui uksel on lukk, tuleks v@tit hoida
vdljaspool laste kdeulatust.

Hoidke lastel silma peal, et nad ei
saaks seadmega mdngida.
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WEEE direktiivi taitmine
jaromuseadme
orvaldamine:

Seade vastab Euroopa

Liidu WEEE direktiivile
(2012/19/EL). Seadmel on
elektri- ja
elektroonikaseadmete
-Jaatmete (WEEE) liigiti
kogumise tahis.
Seade onvalmistatud kvaliteetsetest
osadest ja  materjalidest, mis
sobivad ringlussevdtmiseks ja
taaskasutamiseks.  Arge  visake
tarbetuks muutunud seadet
tavalise olmeprligi ega muude

jddtmete hulka Viige see elektn J

kohta saate

kohalikust

Kogumispunktide
tdpsemat teavet
omavalitsusest.

RoHS-direktiivi taitmine:

Seade vastab Euroopa Liidu RoHS-
direktiivile  (2011/65/EL). See i
sisalda direktiivis mainitud kahjulikke
ja keelatud materjale.

Teave pakendi kohta

Vastavalt meie riiklikele
keskkonnaeeskirjadele on
toote pakend valmistatud
taaskasutatavatest materjalidest.

Arge visake pakkematerjale tavalise
olmeprigi voi muude jadtmete hulka.
Viige needkohalikuomavalitsuse poolt
madratud pakendikogumispunkti.
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Ohuhoiatus

Kui teie toote jahutussiisteem
sisaldab ainet R600a:

See gaas on tuleohtlik. Seega olge
ettevaatlik, et mitte kasutuse ja
transpordi ajal jahutusststeemi ning
torustikku vigastada. Vigastuse korral
hoidke toodeteemal potentsiaalsetest
tuleallikatest, mis selle stitidata
voiksid, ja ventileerige ruumi, milles
seade asub.

See hoiatus ei puuduta teid,
kui teie toote jahutussiisteem
sisaldab ainet R134a.

Tootes kasutatava gaasi tlilp on
kirjas andmesildil, mis paikneb kdilmiku
sees vasakpoolsel seinal.

Arge kunagi seadet pdletage.

Mida saab teha energia
sdadstmiseks

«  Arge hoidke oma kilmiku uksi pikalt
lahti.

«  Arge pange kiilmikusse kuuma toitu-
jooke.

«  Arge laadige kiilmikut liiga téis, et
Ohk saaks vabalt ringelda.

+ Arge paigaldage oma kiilmikut
otsese pdikesevalguse
katte vBi kuumust kiirgavate
seadmete ldhedale (nt ahjud,
noudepesumasinad v3i radiaatorid).

e Hoidke toitu suletud ndudes.

10| ET

Kllmutuskambriga toodete puhul;
et klilmutuskamber mahutaks
voimalikult palju, vite eemaldada
riiuli vBi sahtli. Ktlmiku energiakulu
ametlik vadrtus on saadud
maksimaalse tdituvuse juures,

kui kllmutuskamobri riiul v3i sahtel
on eemaldatud. Riiulit vai sahtlit
vOib vabalt kasutada vastavalt
kllmutatavate toiduainete kujule ja
suurusele,

Kilmutatud toidu sulatamine
jahutuskambris vBimaldab sddsta
energiat ning Uhtlasi sdilitada toidu
kvaliteeti.



E] Paigaldamine

/) Palun jatke meelde, et tootja
vabaneb vastutusest, kui selles
kasutusjuhendis antud teavet
arvesse eivoeta.

Mida pidada meeles
kiilmiku hilisemal
transportimisel

1. Kulmik tuleb enne igasugust
liigutamist tlihjendada ja puhastada.

2. Riiulid, lisaseadmed, kdogiviljasahtel
jms tuleb teibi abil enne uuesti
pakendamist raputuste kaitseks
kindlalt kinnitada.

3. Pakend tuleb siduda paksu
teibi ja tugevate kdite abil ning
tuleb jdrgida pakendile trikitud
transpordireegleid.

Palun drge unustage...

lga  Umbertoddeldud ese on
hadavajalik abi loodusele ja meie
loodusressurssidele.

Kui soovite panustada
pakkematerjalide
Umbertootlemisse, saate lisateavet
keskkonnakaitseasutustest Yol
kohalike v8imuorganite kdest.

Enne kiilmiku kasutamist

Enne kilmiku kasutama hakkamist
kontrollige jargmist:

1. Kas kiilmiku sisemus on kuiv ja kas
Ohk saab selle tagaosas vabalt
liikuda?

2. Puhastage kiilmiku sisemus, nagu
soovitatud peattikis "Hooldus ja
puhastamine”,

3. Uhendage kiilmik seinakontakti.
Kui ktilmiku uks on avatud, Iaheb
jahutuskamobri tuli pdlema.

4. Kompressori kaivitumisega kaasneb
mura. Jahutusslsteemis olev
vedelik ja gaasid vBivad samuti
mura tekitada, sedaisegi juhul kui
kompressor ei to6ta - see on tdiesti
normaalne.

5. Kdilmiku esiservad vBivad tunduda
soojad. See on tdiesti normaalne
nahtus. Need alad peavad olema
soojad, et vdltida kondensaadi teket.

6. Sisestage 2 plastikust kiilu tagumise
Bhuava peale, nagu naidatud
alloleval joonisel. Plastikust kiilud
tagavad 6hu liikumiseks vajaliku
vahemaa kllmiku ja seina vahel.

Elektriiihendus

Uhendage seade maandatud
pistikupessa, mida kaitseb sobiva
nimivoolutugevusega kaitse.

NB!

+ Uhendus peab vastama riiklikele
nduetele.

» Toitejuhe peab olema pdrast
paigaldust kergesti ligipddsetav.
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» Ettendhtud pinge peab vastama teie
vooluvdrgu pingele.

+ Uhendamiseks ei tohi kasutada
pikendusjuhtmeid ja harupistikuid.

/A Kahjustatud toitejuhe tuleb lasta
vdlja vahetada kvalifitseeritud
elektrikul.

/N Toodet ei tohi enne selle
parandamist kasutada! Elektrilodgi
oht!

Pakendi utiliseerimine

Pakkematerjalid v@ivad olla lastele
ohtlikud.  Hoidke  pakkematerjale
lastele kdttesaamatus kohas VGi
utiliseerige need, sorteerides need
vastavalt  jdd

Arge  visake  neid
majapidamisjdadtmeteqga.
Teie kilmiku pakend on toodetud
Umbertoodeldavatest materjalidest.

Vana kiilmiku
utiliseerimine

Utiliseerige oma vana
keskkonda kahjustamata.
 Kdlmiku utiliseerimise osas

vOite nBu pidada volitatud
edasimudjaga v8i oma haldustiksuse
jddtmekaitluskeskusega.

Ennekilmikuutiliseerimistihendage
lahti elektripistik ja kui uksel on lukke,
muutke need kasutuskdlbmatuks, et
kaitsta lapsi ohtude eest.

dra  koos

seade
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Asukoha valik ja
paigaldamine

A\ Kui kiilmik ei mahu labi ukse
ruumi, kuhu soovite seda paigaldada,
poorduge volitatud  teenindusse.
Tehnik saab klilmiku uksed eemaldada,
nii et see mahub kdilili 1abi ukseava.

1. Paigaldage kiilmik kohta, kus seda
on kerge kasutada.

2. Hoidke kilmikut eemal
soojusallikatest, niisketest
kohtadest ja otsesest
pdikesevalgusest.

3. Kllmiku tBhusa t66 tagamiseks
peab selle imbruses toimuma
piisav 8huringlus. Kui kavatsete
paigutada kiilmiku seinaorva, peab
5 cm kaugusele. Kui pdrand on
kaetud vaibaga, tuleb toode tGsta
pOrandast 2,5 cm kBrgusele.

4. POrutuste valtimiseks asetage
kiilmik Uhetasasele pdrandapinnale.

Valgusti pirni vahetamine

KGImiku
vahetamiseks
teenindusse.

Lamp/lambid, mida selles seades
kasutatakse, eisobikodumajapidamise
siseruumide valgustamiseks. Selle
lambi sihtotstarbeks, on aidata
kasutajal  paigutada  toiduaineid
kllmikusse/stigavkilmikusse ohutult
jamugavalt.

Las ldamparas utilizadas en este
electrodoméstico deben soportan
unas condiciones fisicas extremas
como temperaturas inferiores a -20 °
C

sisevalgusti
poorduge

pirni
volitatud
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Ettevalmistus

Teie killmik tuleks paigaldada
vdahemalt 30 cm kaugusele
kuumusallikatest nagu pliidirauad,
ahjud, keskkiittestisteem ja pliidid,
ning vahemalt 5 cm kaugusele
elektriahjudest. Samuti ei tohiks see
asuda otsese pdikesevalguse kdes.

Kllmiku paigaldamiseks kasutatava
ruumi temperatuur peaks olema
vahemalt 10°C. Jahedamates
tingimustes kiilmiku kasutamine

ei ole tBhususe vdhenemise tdttu
soovitatav.

Palun veenduge, et klilmiku sisemus
on korralikult puhastatud.

Kui kaks kulmikut paigaldatakse

vahemalt 2 cm ruumi.

Kui kasutate kilmikut esimest korda,
jdrgige palun esimese kuue tunni
jooksul jdrgnevaid juhiseid.

Ust ei tohiks sagedasti avada.

See peab toGtama tlhjalt, iima et
toitu sees oleks.

Arge tihendage kiilmikut
vooluvBrgust lahti. Kui tekib teist
sGltumatu voolukatkestus, vaadake
palun hoiatusi “Soovituslikud
lahendused probleemidele”
peattikis.

Originaalpakend ja vahtmaterjal
tuleks alles jatta juhuks, kui tulevikus
on vaja kilmikut ligutada v&i kolida.

MBnedel mudelitel ltlitub juhtpaneel
automaatselt 5 minutit peale ukse
sulgemist vdlja. See aktiveerub
uuesti, kui uks avada vi vajutada
mistahes nuppu.
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Seadme ukse avamise ja
sulgemisega kaasnevate
temperatuurikBikumiste normaalse
kaasndhuna tekib ukse- ja
siseriiulitele ning klaasist mahutitele
kondensaat.



Uste pooramine
Jdtkake numbrilises jarjestuses.

/o




BEdkiilmiku/siigavkiilmiku kasutamine

(@) G i=====30) G @&

1 2 3

1- Lukustusfunktsioon

Kulmiku sisse- vdi valjalllitamiseks
vajutage  sisse-/valjalllitusnupp 3
sekundiks alla.

2- Jahutuskambri
reguleerimisfunktsioon

See funktsiooni abil saate reguleerida
jahutuskambri temperatuuri.

Selle  nupu vajutamisel  IUlitub
jahutuskambri  temperatuur vastavalt
seadevaartusele - (kdige soojem), --,
---, ==== VOI ----- (kdige kilmem).

3- Jahutuskambri reguleeritud
temperatuuri ndidik

Naitab jahutuskambri  reguleeritud
temperatuuri. Seadevaartused on -
(kdige soojem), --, ---, ----, ----- (kdige
kilmem)

4- Kérge temperatuurivea/

hoiatuse margutuli
See tuli sUttib temperatuuririkete ja
veahoiatuste korral.
5- Kiirjahutuse margutuli
See ikoon sittib Kiirjahutusfunktsiooni
tootamise ajal.
6- Kiirjahutusfunktsioon
Kiirjahutusnupu vajutamisel
muutub  temperatuur jahutuskambris
reguleeritud vaartusest madalamaks.

4 5 6 7

Seda funktsiooni saab kasutada
jahutuskambrisse asetatud toiduainete
kiireks jahutamiseks.

Kui soovite jahutada suure koguse
varskeid toiduaineid, on soovitatav
lUlitada see funktsioon sisse enne
toiduainete asetamist

jahutuskambrisse.
Kiirjahutusfunktsiooni t66tamise
agjal  pdleb  Kiirjahutuse  margutuli.
Funktsiooni tuhistamiseks

vajutage uuesti  Kiirjahutusnuppu.
Kiirjahutuse margutuli kustub ja seade
lUlitub tavareziimile.

Kui te funktsiooni ei tuhista, [Ulitub
kiirjahutus automaatselt vélja 2 tunni

moddumisel voi  péarast seda, kui
jahutuskamber

saavutab vajaliku temperatuuri.
See funktsioon ei taastu péarast

voolukatkestust.

7- Alarmi valjaliilitamine

Kui jahutuskambri uks on olnud
avatud 2 minutit voi on ilmnenud anduri
rike, kolab alarmi helisignaal. Alarmi
véljalUlitamiseks vajutage nuppu alarmi
véljalUlitamise nuppu.

Anduri rikke alarm helisignaal ei kdla
kuni toitekatkestuseni.  Kui sulgete
ukse ja seejarel avate selle uuesti,
lUlitub avatud ukse alarm 2 minuti
parast uuesti sisse.
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@ Hooldus ja puhastamine

A

A

Arge kunagi kasutage
puhastamiseks bensiini, benseeni
vOi sarnaseid aineid.

Me soovitame seadme enne
puhastamist vooluvBrgust lahti
Uhendada.

Arge kunagi kasutage
puhastamiseks teravat abrasiivset
riista, seepi, majapidamise
puhastusvahendit, lahust v3i vaha.
Kasutage kilmkambri
puhastamiseks leiget vett ning
pdrast kuivatage see.

Kasutage sisemuse puhastamiseks
lappi, mida on niisutatud lahuses

teelusikatais soogisoodat poole liitri
vee kohta, seejdrel pihkige kuivaks.

Veenduge, et vett ei satuks
lambikorpusesse ja teistesse
elektriosadesse.

Kui te ei plaani kilmikut pikka aega
kasutada, Ghendage lahti toitejuhe,
eemaldage toit, puhastage kamber
jajatke uks praokile.

Kontrollige uksetihendeid
regulaarselt, veendumaks et need

on puhtad ja toiduosakestest vabad.

Ukseraamide eemaldamiseks
eemaldage nende sisu ja seejdrel

lihtsalt Itikake raam Clespoole pesast

vdlja.
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@ Arge kasutage seadme vélispindade

jakroomitud osade puhastamiseks
kloori sisaldavat vett ega
puhastusaineid. Kloor pdhjustab
metallpindade korrodeerumist.

A\ Arge kasutage teravad ja

abrasiivsed tooriistu ega seepi,
koduseid puhastusvahendeid,
pesemisvahendeid, bensiini,
benseeni, vaha jne, muidu tulevad
plastosadel olevad tahised maha
ning toimub deformeerumine.
Kasutage puhastamiseks sooja vett
ja pehmet lappi ning kuivatage.

Plastpindade kaitse

+  Arge pange 8lisid v&i 8lis kiipsetatud

toitu kllmikusse lahtistes ndudes,
kuna need kahjustavad ktilmiku
plastikpindasid. Kui plastpindadele
satub 8li, puhastage jaloputage
vastavat osa koheselt sooja veega.



Soovituslikud lahendused probleemidele

Palun vaadake see nimekiri enne Idbi, kui teenindusse helistate. See v8ib
aidata sddsta aega ja raha. See nimekiri sisaldab sagedasemaid kaebusi, mis ei
ole pdhjustatud vigase t66 v8i materjalikasutuse tottu. M3ned siinkirjeldatud
funktsioonid vBivad teie tootel puududa.

Kulmik ei toota

» Kas kilmik on korralikult pistikupessa tGihendatud? Sisestage pistik
seinakontakti.

» Kas kilmiku ihendamiseks kasutatava pesa kaitse v3i peakaitse on Iabi
pdlenud? Kontrollige kaitset.

Kondensvesi ktilmiku ktilmkambri kiilgseinal. (MULTI ZONE, COOL CONTROL
ja FLEXI ZONE)

+  Umbritsev keskkond on véga kiilm. Sagedane ukse avamine ja sulgemine.
Umbritsev keskkond on véga niiske. Hoiustatava toidu hulgas on avatud
mahutites vedelikke. Ukse praokile jdtmine.

» Termostaadi kilmemale temperatuurile Ulitamine.

* Ukse lahtiolekuaja vdhendamine vdi selle harvem kasutamine.

* Avatud nBudes hoitava toidu katmine sobiva esemega.

Piihkige kondensvesi kuiva lapiga dra ja vaadake, kas see tekib uuesti.

Kompressor ei t66ta

»  Kompressori kaitsetermostaat IUlitub vdlja ootamatute voolukatkestuste
v0i kiirete sisse-vdlja lUlituste puhul, kuna kilmutusaine surve kilmiku
jahutussiisteemis ei ole veel tasakaalustunud.

Kilmik hakkab to6le umbes kuue minuti pdarast. Kui kiilmik parast seda toole
ei hakka, helistage palun teenindusse.

Klmik on sulatustsiiklis. See on tdisautomaatse sulatusega kilmiku puhul
tavaline. Sulatustsikkel toimub perioaodiliselt.

Kilmik ei ole pistikupessa Uhendatud. Veenduge, et pistik on kindlalt
seinakontakti sisestatud.

+ Kastemperatuuriseadistused on tehtud Gigesti? Voolu ei ole. Helistage oma
elektritarnijale.
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Kllmik to0tab sagedasti v3i pikka aega.

» Teie uus kiilmik v8ib olla laiem kui eelmine. See on tdiesti normaalne nahtus.
Suured kilmikud to0tavad pikemat aega jarjest.

» Umbritseva ruumi temperatuur vaib olla kBrge. See on tdiesti normaalne
ndhtus.

Kilmik v3ib olla hiljuti sisse ihendatud vGi toitu tdis laaditud. Kilmiku tdielik
mahajahtumine v8ib votta mdne tunni kauem.

Kllmikusse vaib olla hiljuti pandud suur kogus kuuma toitu. Kuum
toit pdhjustab kilmiku pikema t66perioodi, et saavutada ohutu
hoiustamistemperatuur.

* Uksi vBib olla hiljuti avatud v3i on need pikaks ajaks praokile jdetud.
Kllmikusse sisenenud soe dhk pdhjustab klilmiku pikema to6perioodi. Avage
uksi harvemini.

Stigavkllma vai klilmkambri uks v3ib olla praokile jdetud. Kontrollige, kas
uksed on korralikult kinni.

Kllmik on seadistatud vdga madalale temperatuurile. Seadistage kilmik
kBrgemale temperatuurile ja oodake, kuni see saavutatakse.

Kilmiku vBi siigavkilmiku uksetihend v3ib olla mddrdunud, kulunud, katki vi
lahti. Puhastage vdi asendage tihend. Kahjustatud/katkine tihend sunnib
kilmikut tb6tama kauem aega jdrjest, et hoida ettendhtud temperatuuri.

Slgavkilmiku temperatuur on vaga madal, samas kui kilmiku temperatuur
on piisav.

Stgavkilmiku temperatuur on seadistatud vdga madalale. Seadke
sigavkilmiku temperatuur soojemale tasemele ja kontrollige uuesti.

Kdlmiku temperatuur on vdga madal, samas kui stigavkdiimiku temperatuur
on piisav.

Kilmiku temperatuur on seadistatud vaga madalale. Seadke kilmiku
temperatuur soojemale tasemele ja kontrollige uuesti.

Kilmiku temperatuur on seadistatud vdga madalale. Seadke kilmiku
temperatuur soojemale tasemele ja kontrollige uuesti.
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Temperatuur kilmikus voi stigavkilmikus on vdga kdrge.

Kilmiku temperatuur on seadistatud vaga kdrgele. Kilmiku seadistus
mojutab ka sligavkilmiku temperatuuri. Muutke kilmiku vBi siigavkilma
temperatuuri, kuni see jduab piisava tasemeni.

» Uks v3ib olla praokile jaetud. Sulgege uks taielikult.

Kilmikusse vdib olla hiljuti pandud suur kogus kuuma toitu. Oodake, kuni
kiilmik v3i stigavkilmik jduab soovitud temperatuurini.

Kilmik vBib olla alles hiljuti vooluvdrku Ghendatud. Kilmiku taielik jahtumine
vOtab suuruse tGttu aega.

Kllmikust kostab kella tiksumisega sarnanevat heli.

» Seda heli tekitab kiilmiku solenoidklapp. Solenoidklapi tilesanne on
tagada jahutamine ja jahutusaine liikkumine Iabi jahutuskambri, mida saab
reguleerida jahutus- vai kiilmutusreZiimile. See on normaalne ning tegu ei
ole rikkega.

Toomura suureneb, kui kiilmik tootab.

»  Kilmiku togjdudlusomadused voivad muutuda s8ltuvalt imbritsevast
temperatuurist. See on normaalne ning tegu ei ole rikkega.

Vibratsioon voi mtra.

Porand ei ole tasane voi on ndrk. Kilmik kdigub, kui seda aeglaselt ltkata.
Veenduge, et p8rand on tasane, tugev ja sobib kiilmiku toetamiseks.

MUra vBivad pdhjustada kilmikule asetatud esemed. Sellised esemed tuleks
kilmiku pealt eemaldada.

On kuulda vedeliku voolamise v8i pihustamise hddli.

»  Vedeliku ja gaasi likumine toimuvad vastavalt teie kiilmiku toopShimottele.
See on normaalne ning tegu ei ole rikkega.

On kuulda tuule puhumise sarnast hddlt.

Kilmiku tdhusamaks jahutamiseks kasutatakse Shuliigutajaid
(ventilaatoreid). See on normaalne ning tequ ei ole rikkega.

Kondensvesi klilmiku siseseintel.

*  Kuumja niiske ilm suurendab jddtumist ja kondensatsiooni. See on normaalne
ning tegu ei ole rikkega.

» Uksed on praokil. Veenduge, et uksed on tdielikult suletud.

» Uksivdib olla vaga tihti avatud vdi on nad pikaks ajaks lahti jaetud. Avage ust
harvemini.
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Kllmiku valiskiiljele v3i uste vahele tekib niiskus.

+ IImv@ib olla niiske. See on niiske ilmaga tdiesti normaalne. Kui niiskust on
vahem, kaob ka kondensatsioon.

Halb I6hn kilmiku sees.

Kilmiku sisemust peab puhastama. Puhastage kilmiku sisemust kdsna, sooja
vee vBi gaseeritud veega.

Ldhna vBivad pShjustada m8ned ndud vBi pakkematerjalid. Kasutage teist
ndu vBi erinevat marki pakkematerijali.

Uks(ed) ei sulgu.

» Toidupakendid vBivad takistada ukse sulgumist. Asendage pakendid, mis ust
takistavad.

Kllmik ei paikne ilmselt pdrandal tdiesti vertikaalselt ja vGib kergel
ligutamisel kSikuda. Seadistage tasakaalustuskruvisid.

PGrand ei ole tasane vBi tugev. Veenduge, et p6rand on tasane ja sobib
kiilmiku toetamiseks.

Sahtlid on kinni kiilunud.

» Toit v3ib puutuda vastu sahtlilage. Seadke toit sahtlis imber.
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Ladzu, vispirms izlasiet So rokasgramatu!

Cientjamais pircgj!

Ceram, ka jlsu produkts, kas razots modernas rdpnicas un parbaudits |oti
pedantiskas kvalitates kontroles proceddras laika, nodroSinas efektivu darbibu.

Tade| més véletos ieteikt pirms produkta izmantoSanas rupigi izlasit visu
rokasgramatu un turét to érti pieejama vieta, lai vienmer varetu taja ieskatities.

Sirokasgramata

* Palidzes atri un drosi lietot iekartu.

* |zlasiet So rokasgramatu pirms produkta uzstadisanas un izmantosanas.

* leverojiet noradijumus, it1pasi tos, kas saistiti ar droSibu.

* Turiet So rokasgramatu viegli pieejama vieta, jo jums ta var bt nepiecieSama
velak.

* |zlasiet arT citus kopa ar produktu sanemtos dokumentus.

Ludzu, atcerieties, ka St rokasgramata var attiekties art uz citiem modeliem.

Simboli un to apraksti
Saja rokasgramata redzami $adi simboli:
@ Svariga informacija vai noderigi padomi par izmantosanu.
A Bridinajums par dzivibai un ipaSumam bistamiem apstakliem.
A Bridinajums par elektrisko spriegumui.



SATURS

1 Jasu ledusskapis 4 4 SagatavoSana 16
2 Svarigi bridinajumi par 5 Dzesétaja/saldétavas
droSibu izmantoSdna

Paredzeta [ietoSana. .., 5 .

Piezime par iekartam ar tdens 6 Apkope un tirisana 19
[0 1= U 10 Plastmasas virsmu aizsargasana ....19
BErNU droSiba......cccerernneereesnenn 11 . . -

Atbilstiba EEIA direktivai un atkritumu Zi;ie.}g'fj'g:{{"e problému
PATSIIAAE . 11

Atbilstiba direktivai par bistamo
vielu ierobezoSanu elektroniskaja un

elektriskaja aprikojuma......oereennns 11
Informacija par iepakojumu........cco.. 11
Bridinajums par HC ..o 11
Kas darams, lai ietaupitu energiju... 12
3 UzstadiSana 13
Lietas, kas jaapsver, atkartoti

parvietojot ledusskapi ... 13
Pirms ledusskapja izmantoS$anas.....13
PievienoSana elektrotiklam........o...... 14
AtbrivoSanas no iepakojuma............ 14
AtbrivoSanas no veca ledusskapja...14
NovietoSana un uzstadisana........ 14

Apgaismojuma lampas nomaina .....15
Bridinajums par atvértam durvim....15
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[} Jasu ledusskapis

12 a0 1 [ | —

1. Sviesta un siera nodalfjumi 7. Regulgjamas kajas

2. Oluturétgji 8. Saldésanas kameras plaukts

3. Durvju plaukts 9. DzeséSanas nodaljums

4. Plaukta reZgis 10. Augju nodalijuma vaks

5. Pudelu turétajs 11.Regulgjami korpusa plaukti

6. Pudelu plaukts 12. Elektronisks kontroles indikatoru
panelis

@ Attéli Saja instrukciju rokasgramata ir shematiski un var precizi neatbilst jasu
modelim. Ja attiecigas dajas nav ieklautas jasu iegadata produkta komplektacija,
tad tas attiecas uz citiem modeliem.4 | LV



I svarigi bridindjumi par dro$ibu

Ludzu, iepazistieties
ar SO informaciju.
SIS informacijas
neieveroSana var klat
par Ccéloni  traumam
val materialajiem
bojajumiem. Ta rezultata
visas  garantijas  un
saistibas par iekartas

droSibu zaudes spéeku.
Originalas rezerves dalas
tiks  nodroSinatas 10
gadus, sakot ar produkta
legades datumu.

Paredzeta lietoSana

Sliekarta ir paredzeta
lietosanai:

- iekstelpas un
norobeZotas vietas,
pieméram, majas;

- slégtadarba vide,
pieméram, veikalos un
birojos;

- norobezotas
apmesanas vietas,
pleméram, fermas,
viesnicas un pansijas.

* So iekartu nevajadzetu
izmantot arpus telpam.

Visparéja droSiba

* JaVvélaties atbrivoties
no Srizstradajuma vai
to parstradat, mes
lesakam konsultéeties ar
pilnvarotu apkalposanas
centru, lai uzzinatu
nepiecieSamo
informaciju un
atrastu pilnvarotas
organizacijas.

« Sazinieties ar pilnvarotu
apkalpoSanas centru
saistiba ar visiem
jautajumiemun
problémam attieciba uz
ledusskapi. Neveiciet
ledusskapja remontu
vai modifikaciju un
nelaujiet to darit
citiem, neinformejot
pilnvarotus pakalpojuma
sniedzgjus.

» Piezime pariekartam
ar saldesanas kameru:
neediet saldejumu un
ledus gabalinus taiit
PEecC iznemsanas no
saldéSanas kameras!
(Tas var izraisit mutes
apsaldesanu.)
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Piezime par iekartam
ar saldesanas kameru:
neievietojiet Skidrus,
pudelés vai skardenés
esosus dzerienus
saldeSanas kamera. Tie
var saplist.

Nepieskarieties
sasaldetam edienam ar
rokam, jo tas var pie tam
pielipt.

Pirms atlaidinasanas

vai tinsanas atvienojiet
ledusskapi no baroSanas
avota.

Ledusskapja tirisanas
un atlaidinasanas laika
nevajadzetu izmantot
tvaiku un izgarojosus
tirnsanas lidzek]us.
Sados gadijumos
garaini var pieklat
elektriskajam dalam
un radrtissavienojumu
vai elektriskas stravas
triecienu,

Nekad neizmantojiet
ledusskapja dalas,
pieméram, durvis, ka
atbalstu vai pakapienu.
Neizmantojiet

elektriskas iekartas
ledusskapja iekSpusé.

°|
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Neurbiet un nezaggjiet
dalas, kuras cirkule
dzeseSanas skidrums.,
DzeseéSanas skidrums,
kas varizplust, kad
iztvaices aparata gazes
kanali, caurulvadu
pagarinajumivai virsmas
apvalki tiek parplésti,
izraisa adas iekaisumus
un acu traumas.

Ar nekadiem
materialiem neaizklajiet
un nenoblokejiet
ledusskapja ventilacijas
atveres.

Elektroiekartu remontu
drikst veikt tikai
pilnvarotas personas.
Labosana, ko veikusas
nekompetentas
personas, rada risku
lietotajam.

Bojajuma vai apkopes
unlaboSanas darbu laika
atvienojiet ledusskapja
stravas padevi,
atvienojot attiecigo
droSinataju vai iekartas
spraudkontaktu.
Atvienojot
spraudkontaktu, to



nevelciet aiz vada.

Dzerieni ar augstu
alkohola saturuir
jauzglaba vertikala
stavoklrunar
nostiprinatu vaku.

Nekada gadijuma
neglabajiet ledusskapi
aerosolus, kuru sastava
irviegli uzliesmojoSas
un spradzienbistamas
vielas.

Neizmantojiet
mehaniskas ierices

vai citus idzeklus,

lai paatrinatu
atlaidinasanas procesu,
javien tos nav ieteicis
razotajs.

STiekarta nav paredzéta,

lai to izmantotu
personas ar fiziskajiem,
garigajiem un uztveres
traucéjumiem vai
cilveki bez pieredzes
un zinaSanam (tostarp
bérni), ja vien vinus
neuzrauga persona,
kas ir atbildiga par

vinu drosibu vai sniedz
noradijumus par
iekartas izmantosanu.

» Neizmantojiet bojatu

ledusskapi. Jajums
rodas kaut kadas

bazas, sazinieties ar
apkalpoSanas parstavi.
Ledusskapja
elektrodrosiba var tikt
garantéta tikai tad, ja
lezemeéjuma sistéma
JUsu maja atbilst
standartiem.

lekartas paklausana
lietus, sniega, saules un
veja iedarbibai apdraud
elektrodrosibu,

Ja spéka kabelis ir
bojats, lai izvairttos no
briesmam, sazinieties ar
pilnvarotu apkalposanas
centru.

Uzstadisanas laika
nekada gadijuma
neievietojiet
spraudkontaktu sienas
kontaktligzda. Pretgja
gadijuma var rasties
naves draudu vai
nopietnas traumas risks.
Sis ledusskapis ir
paredzéets tikai partikas
uzglabasanai. To
nevajadzetu izmantot
nekadam citam meérkim.



Uzlime ar izstradajuma
tehniskajiem datiem
atrodas ledusskapja
iekSpuse pa kreisl,
Nekada gadijuma
nepievienojiet
ledusskapi pie elektribas
taupiSanas sistemas,

jo tas var sabojat
ledusskapi.

Jaledusskapimir zils
%aismqs indikators,
llgstosi neskatieties
uz to ar neapbrunotu
acCi vai caur optiskajam
lericem.

Jaledusskapji ir manuali
vadami, tad pirms

to parstartésanas

pec elektropadeves
trauceéjumiemir
japagaidavismaz 5
minutes.

Jaledusskapis tiek
atdots kadam citam,
ari Srlietosanas
rokasgramata ir jaatdod
jaunajamipasniekam.
Ledusskapja
transportesanas

laika izvairieties

no speka kabela
bojajumiem. Kabela
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saliekSana var izraisit
ugunsgreku. Nekada
gadijuma nelieciet
uz speka kabela
smaqgus priekSmetus.
Pievienojot iekartu
baroSanas avotam,
nepieskarieties
spraudkontaktam ar
slapjam rokam.

Nepievienojiet
ledusskapi valigai sienas
kontaktligzdai.

DroSibas apsverumu
delizvairieties no
ledusskapja ieksgjo
un aréjo daju
apslakstiSanas ar tudeni.
Lai izvairttos no
ugunsgreka un
spradzienariska,
ledusskapja tuvuma
neizsmidziniet vielas,
kuru sastava ir viegli
uzliesmojusas gazes,
piemeéram, propana
gaze.



» Nekada gadijuma
nelieciet uz ledusskapja
virsmas traukus

ar adeni, jo tas var
izraisit elektriskas
stravas triecienu vai
ugunsgreku.
Neparslogojiet
ledusskapi ar parak lielu
partikas daudzumu.
Jaledusskapis ir parak
pilns, tad, atverot
durvis, partika var
izkrist no ledusskapja,
radot kaitéjumu jums
vai iekartal. Nekada
gadijuma nelieciet
priekSmetus uz
ledusskapja virsmas,
joledusskapja durvju
atversanas vai
aizversanas laika tie var
nokrist,

Ledusskapr nedrikst
turet vakcinas,
temperatUras jutigus
medikamentus un
zingtniskiem pétijumiem
paredzetus materialus,
Jo tiem ir nepieciesama
noteikta uzglabasanas
temperatura.

* Jaledusskapis netiks
lgstosi izmantots, tas
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Jjaatvieno no barosanas

avota. Speka kabela
boiéjuma gadijuma var
sakties ugunsgreks.
Spraudkontakta daksas
irregularijatira, jo
pretéja gadijuma var
sakties ugunsgreks.
Spraudna gals ir requlari

jatira ar sausu draninu.

a to nedarisiet, tas var

klGt par ugunsgréka

céloni.

Jaregulgjamas

kajinas nav pareizi
nostiprinatas uz gridas,
tad ledusskapis var
kustéties. Reguléjamo
kajinu pareiza
nostiprinaSana uz gridas
var noverst ledusskapja
kusteésanos.

Nesot ledusskapi,
neturiet to aiz durvju
roktura. Pretgja
gadijuma tas var nolazt,

* Novietojot iekartu lidzas

citam ledusskapim vai
saldétavai, starp Sim
iekartamir jabut vismaz
8 cm attalumam. Pretéja
gadijuma uz lidzas
esoSajam sienam var



kondenseties mitrums.

» Nekad neizmantojiet
lerici, ja ir atverts
nodalijums ierices
aUgSPUSE vai
aizmuguré, kura
atrodas elektroniskas

drukatas shémas plates

(elektronisko drukato
shému plasu parseqgs)

(1).

Piezime par iekartam

ar udens automatu;
» Maksimalajam auksta

udens iepludes caurules

spiedienam jabut
S0 psi (6,2 bariem).
Ja tdens spiediens
parsniedz 80 psi (5,5
barus), tikla sistéma

izmantojiet spiedienu
lerobezojoSu varstu. Ja
nezinat, ka parbaudit
udens spiedienu, ltdziet
profesionala santehnika
palidzibu.

Ja sistéma iespéjams
hidrauliskais trieciens,
vienmer taja izmantojiet
hidrauliska trieciena
Noversanas aprikojumu,
Janeesat parliecinats,
vai jusu sistéma nav
hidrauliska trieciena,
konsultgjieties ar
profesionaliem
santehnikiem.

Neuzstadiet uz

karsta Gdens

ieplGdes caurules.
\eiciet piesardzibas
pasakumus, lai
noverstu slatenu
sasalSanas risku.
Udens temperaturas
intervalam darbibas
laika jabut vismaz 33 °F
(0,6 °C) un ne vairak ka
100 °F (38 °C).

* |zmantojiet tikai

dzeramo tdeni.



Bérnu drosSiba

* Jadurvisirsledzamas, tad atsléga
jaglaba bérniem nepieejama vieta.

 |auzrauga, lai bérni nespélétos ar
iekartu.

Atbilstiba EEIA direktivai
un atkritumu parstrade

ST iekarta atbilst ES EEIA
direktivas (2012/19/ES)
prasibam. Sis
izstradajums ir markéts
ar elektrisko un elektronisko
iekartu atkritumu (EEAI)
klasifikacijas simbolu.

ST iekarta ir izgatavota no augstas
kvalitates detaJam un materialiem, kas
ir atkartoti izmantojami un piemeéroti
otreiz€jai parstradei. Péc iekartas
kalpoSanas laika beigam neizmetiet to
kopa ar parastajiem majsaimniecibas
un citiem atkritumiem. Nogadajiet
to elektrisko un elektronisko iekartu
savakSanas centra, lai varétu
veikt otrreizéjo parstradi. PlaSaku
informaciju par savakSanas centriem
varat uzzinat vietéja pasvaldiba.

Atbilstiba direktivai
par bistamo vielu
lerobeZoSanu
elektroniskaja un
elektriskaja aprikojuma

Jisu  nopirkta iekarta  atbilst
ES direktivas par bistamo vielu
ierobeZoSanu  elektroniskaja  un
elektriskaja aprikojuma (2011/65/
ES) prasibam. Tas sastava nav 3aja
direktiva noradrto kaitigo un aizliegto
materialu.
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Informacija pariepakojumu

lekartas iepakojums ir izgatavots
no otrreizéji parstradajamiem
materialiem atbilstoSi madsu valsts
vides  aizsardzibas  noteikumiem.
Neizmetiet iepakojuma materialus
kopa ar majsaimniecibas vai citiem
atkritumiem. Nogadajiet tos vietéjo
pasvaldibu noraditajas iepakojuma
materialu savakSanas vietas.

Bridinajums par HC

Jaiekartas dzeséSanas sistema
satur R600a

ST gaze ir viegli uzliesmojo3a.
Tade| pieversiet uzmanibu tam, lai
izmantoSanas un transportéSanas
laika  dzeséSanmas  sistéma un
caurulvadi netiktu bojati. Bojajuma
gadijuma neturiet iekartu potencialu
uguns avotu tuvuma, jo tas var izraisit
iekartas aizdegSanos, un védiniet
telpu, kura novietota iekarta.
Nenemiet véra $o bridinajumu, ja
iekartai ir dzeséSanas sistéma, kas
satur R134a.

lekarta izmantotais gazes tips ir
noradits uz specifikacijas plaksnites
ledusskapja iekSpuses kreisaja puse.
Nekada gadijuma neatbrivojieties no
iekartas, to sadedzinot.
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Kas darames, lai ietaupitu
energiju

Neturiet ledusskapja durvis ilgstosi
atvertas.

Neievietojiet ledusskapr karstu
partiku vai dzérienus.

Neparpildiet ledusskapi, lai netiktu
traucéta gaisa cirkulacija ta iekSpusé.
Nenovietojiet ledusskapi tiesa
saules gaisma vai karstumu
izstarojosu iekartu, pieméram,
krasns, trauku mazgajamas iekartas
vai radiatoru, tuvuma.

Pievérsiet uzmanibu tam, lai partika
atrastos aizvertos traukos.

Piezime par iekartam ar saldéSanas
kameru. SaldeSanas kamera

varat saglabat maksimalo édiena
daudzumu, iznemot no tas plauktu
vai atvilktni. Noradrta saldeSanas
kameras enerdijas patérina véertiba ir
noteikta iekartai ar iznemtu plauktu
vai atviktni un maksimalo noslodzi.
Nepastav nekads risks, izmantojot
plauktu vai atvilktni atbilstosi
sasaldéjamas partikas formai un
izméram.

Sasaldetas partikas atlaidinaSana
ledusskapja nodalijuma gan ietaupis
elektroenerdiju, gan saglabas
partikas kvalitati.

12
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E UzstadiSana

/A\LTdzu nemiet vérg, ka razotajs
neuznemas atbildibu, ja instrukciju
rokasgramata ieklauta informacija
netiek ieverota.

Lietas, kas jaapsver,
atkartoti parvietojot
ledusskapi

1. JUsuledusskapim pirms jebkuras
transportésanas ir jabt iztukSotam
un iztirtam.

2. Ledusskapja plauktiem,
piederumiem, atvilktném utt. pirms
atkartotas iepakosanasirjabat
cieSi nostiprinatiem ar Tmlenti, lai
tos nodroSinatu pret jebkadiem
triecieniem.

3. lepakojumamir jabut ciesi
nostiprinatam ar virvémun

imlentém, un jaievero uziepakojuma

noradrtie transportésanas
noteikumi.

Ladzu, neaizmirstiet...
Ikviens  parstradatais

nacionalajiem resursiem.

Ja jus velaties nodot iepakojuma
parstradei,
papildu informaciju varat iegit no
vides aizsardzibas organizacijam vai

materialu  otrreizgjai

vietéjas varas parstavjiem.

Pirms ledusskapja
Izmantosanas

Pirms  ledusskapja
parbaudiet Sadas lietas.
1. VailedusskapjaiekSpuse ir tira un

gaiss ta aizmugure var brivi cirkulet?
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materials
ir svarigs avots dabai un musu

ieslégsanas

. Varat uzlikt 2 plastmasas kijus,

ka paradits attéla. Plastmasas ili
nodrosinas nepiecieSamo attalumu
starp ledusskapi un sienu, lai notiktu
gaisa cirkulacija. (Attéls dots tikai
pieméram, un tas precizi neatbilst
jUsu izstradajuma izskatam.)

. Iztiriet ledusskapja iekSpusi, ka

ieteikts sadala "Apkope un tirisana”,

. Pievienojiet ledusskapi sienas

kontaktligzdai. Kad ledusskapja
durvis tiks atvertas, tad iedegsies
ledusskapja nodalijuma iekSejais
apgaismojums.

. BUs dzirdams troksnis, jo kompresors

saks darbibu. Troksni var radrt art
Skidrums un gazes, kas atrodas
dzesésanas sistéma, pat tad, ja
kompresors nedarbojas, un tas ir
normali.

. Ledusskapja priekSgjas malas var

bt siltas. Tas irnormali. Sim vietam
irjabdt siltam, lai izvairttos no
kondensacijas.



PievienoSana
elektrotiklam
Pievienojiet  iekartu  iezemétai
kontaktligzdai, kas aizsargata ar

atbilstoSas jaudas drosSinataju.

Svarigil

» Savienojumam jaatbilst
nacionalajiem noteikumiem.

» Pécuzstadisanas speka kabela
spraudkontaktam jabGt viegli
pieejamam.

 Noradrtajam spriegumam jaatbilst
jUsu elektrotikla spriegumam.

 Savienosanai nedrikst tikt izmantoti
pagarinataji vai sadalitgji.

/\ Bojatu elektrisko kabeli janomaina
kvalificetam elektrikim.

/N lekartu nedrikst izmantot, kamér
ta nav salabotal Pastav elektriskas
stravas trieciena risks!

AtbrivoSanas no
iepakojuma

lepakojuma materiali var bat bistami
bérniem. Glabagjiet iepakojuma
materialus  bérniem  nepieejama
vieta vai atbrivojieties no tiem
atbilstoSi noteikumiem par atkritumu
apglabasanu un parstradi. Tos nedrikst
izmest kopa ar parastiem sadzives
atkritumiem.

Ledusskapja iepakojums ir izgatavots
no otrreizéji parstradajamiem
materialiem.
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AtbrivoSanas no veca
ledusskapja

Atbrivojieties no vecas iekartas ta, lai
netiktu nodartts kaitéjums videi.
 ParatbrivoSanos no ledusskapja

varat konsultéties ar pilnvarotu
izplatitaju vai vietgjas paSvaldibas
atkritumu savakSanas centru.

Pirms atbrivoSanas no ledusskapja,
nogrieziet spraudkontaktu un, ja
uz durvim ir sledzenes, padariet tas
neizmantojamas, lai pasargatu bérnus
no jebkadam briesmam.

NovietoSanaun
uzstadiSana

/\ Ja ledusskapja uzstadiganas telpa
durvis ir par Sauru, lai ledusskapi pa
tam ievietotu, sazinieties ar pilnvarotu
pakalpojuma sniedzéju, lai iznemtu
ledusskapja durvis un ievietotu
ledusskapi pa durvim saniski.

1. Uzstadiet ledusskapi vieta, kura to
iesp&jams viegli izmantot.

2. Neturiet ledusskapi karstuma
avotu tuvuma, mitras vietas un tiesa
saules gaisma.

3. Lai nodroSinatu  efektivu
darbibu, apkart ledusskapim ir jabGt
pietiekamai ventilacijai.

Ja ledusskapis ir jaievieto sienas
nisa, jabat vismaz 5 cm attalumam
no griestiem un 5 cm attalumam no
sienas.

Ja grida ir klata ar paklaju, iekartai
jaatrodas vismaz 2,5 cm virs gridas.

4. Novietojiet ledusskapi uz lidzenas

gridas virsmas, lai izvairitos no
vibracijas.
LV



Apgaismojuma lampas
nomaina

Lai nomainrtu ledusskapja
apgaismojuma lampu, ladzu,
sazinieties ar pilnvarotu pakalpojuma
sniedzéju.

Prietaise  naudojamos lemputés
nera skirtos kambariy apSvietimui
namy salygomis. Sios lemputés yra
skirtos pagelbéti naudotojui saugiai
ir patogiai sudéti maisto produktus j
Saldytuva ar Saldiklj.

Siame prietaise naudojamos lempos
turi atlaikyti ekstremalias salygas,
pavyzdziui, Zemesne nei -20 °C
temperatdra.
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Bridinajums par atvértam
durvim

Jaiekartas ledusskapja vai
saldétavas nodalijuma durvis zinamu
laika periodu paliks atvértas, atskanés
bridinajuma signals. Sis skanas signals
apklusis, nospieZot jebkuru indikatora
pogu vai aizverot durvis.
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El sagatavosana

Ledusskapis ir uzstadams vismaz

30 cm attaluma no karstuma
avotiem, pieméram, radiatoriem,
silditajiem, centralapkures un
krasnim, un vismaz 5 cm attaluma no
elektriskajam krasnim, un to nedrikst
novietot tieSa saules gaisma.

Ledusskapja uzstadiSanas istabas
temperatdraiir jabut vismaz 10° C,
Ledusskapja darbinaSana vésakos
apstak|os nav ieteicama saistiba ar
ta efektivitati,

Lddzu, parliecinieties, ka ledusskapja
iekSpuse ir rapigi iztirta.

Jair jauzstada divi blakus esosi
ledusskapji, starp tiem janodrosina
vismaz 2 cm atstarpe.

Kad ledusskapis tiek iedarbinats
pirmo reizi, ludzu, ieverojiet Sis
instrukcijas pirmo seSu darbibas
stundu laika.

Durvis nevajadzetu atvert parak
bieZi.

DarbinaSanu vajadzetu veikt bez
ievietotas partikas.

Neatvienojiet ledusskapi no

stravas avota. Elektroapgades
trauc&jumu gadijuma, ladzu, skatiet
bridinajumus nodala “leteicamie
problému risingjumi”,

Originalo iepakojumu un putuplastu
vajadzetu saglabat transportéSanai
vai parvietoSanai nakotné.

Daziem modeliem instrumentu
panelis automatiski izsledzas 5
mindsu laika péc durvju aizvérsanas.
Tas no jauna aktivizésies, atverot
durvis vai nospiezot jebkuru pogu.

16
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Dél temperattros pokyciy atidarant /
uzdarant veikian¢io gaminio dureles,
antdureliy / korpuso lentyny ir stiklo
indeliy gali susidaryti kondensatas, ir
tai yranormalu.



Durvju ievietoSana otradi
Rikojieties ar cipariem noraditaja seciba.

/o
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EDzesétéjalsaldétavas izmantoSana

(Q) (1 h=mmm=—y 0] (& oo (&)

1 2 3

1- leslegSanas/izslégSanas funkcija
Nospiediet un turiet ieslegSanas/

izslegSanas  pogu 3 sekundes, lai

ledusskapi izslegtu vai ieslegtu.

2- Ledusskapja iestatiSanas funkcija

S funkcija lauj iestatit ledusskapja
nodalijuma temperatdru.

Nospiediet So pogu, lai iestafitu
ledusskapja nodaljuma temperattru
attiecigi uz - (siltakais), --, ---, ----, -----
(aukstakais).

3- Ledusskapja nodalijuma
temperatiras iestatijumaindikators

Norada  ledusskapja  nodaljumam
iestafito  temperatdru. lestatjumi: -
(siltakais), --, ---, ----, ----- (aukstakais)

4- Augstas temperaturas kludas/

bridinajuma indikators

Augstas temperaturas klimju un Kk|Gdu
bridinajumu gadijuma iedegas gaisma.
5- Atra ledusskapja indikators

Si ikona iedegas, kad ir aktiva atra
ledusskapja funkcija.
6- Atra ledusskapja funkcija

Nospiezot atra ledusskapja pogu,
nodaljuma temperatra bus zemaka
neka korigétas vértibas.

So funkciju var izmantot ledusskapja
nodaljuma ievietotai partikai, kas ir strauji
jaatdzese.
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4 5 6 7

Ja vélaties atdzeset lielu svaigas partikas
apjomu, So funkciju ir ieteicams aktivizet
pirms partikas ievietoSanas

ledusskapi. Atra ledusskapija indikators
paliks iedegts, kamer atra ledusskapja
funkcija bus iespéjota. Lai So funkciju

atceltu, nospiediet atra ledusskapja
pogu Vélreiz. Atra ledusskapja indikators
tiks izslegts, un tiks atgriezti parastie
iestatjumi.

Ja atra ledusskapja funkciju neatcelsit,
ta tiks atcelta pati pec 2 stundam vai tad,
kad ledusskapja nodalijuma

tiks sasniegta nepiecieSama
temperatira. ST funkcija netiek atsakta,
kad pec stravas parravuma padeve tiek
atjaunota.
7-SignalaizslegSana

Ja ledusskapja durvis ir atvertas
2 mindtes vai ir radusies sensora kjume,
atskan skanas signals. Signalu var izslegt,
nospiezot signala izslegSanas pogu.

Sensora klumes signals netiks atskanots
ldz stravas parravumam. Ja aizversit
durvis un pec tam tas atkal atversit,
durvju atverSanas signals tiks aktivizets
velreiz 2 minutes velak.
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E Apkope un tiriSana

A\ Nekad tirianas noltkiem

neizmantojiet gazolinu, benzinu vai
lildzigas vielas.

A\ Més iesakam iekartu pirms tiriSanas

atvienot no stravas avota.

Nekad neizmantojiet asus
abrazivus instrumentus, ziepes,
majsaimniecibas tirisanas lidzek]us,
mazgasanas lidzeklus un puléjamo
vasku, lai veiktu tirisanu.

Izmantojiet remdenu Gdeni, lai
iztirttu ledusskapja korpusu, un
noslaukiet to sausu.

Izmantojiet mikstu audumu, kas
samitrinats Skiduma, kas sastav no
vienas téjkarotes sodas un 0,57 |
ddens, laiiztirttu iekSpusi, un tad
noslaukiet to sausu.

Pieversiet uzmanibu tam, lai Gdens
neiek|Gtu lampas ietvara un citas
elektriskas iekartas.

Jaledusskapis netiek izmantots
ilgaku laiku, atvienojiet speka kabeli,
iznemiet visu partiku, iztiriet to un
atstajiet durvis pusvirus.

Regulari parbaudiet durvju
blivéjumu, lai parliecinatos, ka tas ir
tirs un taja nav sakrajusas partikas
dalinas.

Laiiznemtu durvju plauktus,
iznemiet visu saturu un tad paceliet
plauktus no apakSpuses uz augsu.

* |ekartas arejo virsmu un hrometo

dalu tirSanai nekad neizmantojiet
tirnsanas idzek|us vai tdeni, kura
sastavair hlors. Hlors rada Sadu
metala virsmu koroziju.
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* Nenaudokite astriy, braizanciy jrankiy,
muilo, buitiniy valikliy, plovikliy,
Zibalo, degaly alyvos, lako ir pan.,
kad nesideformuotu ir nenusilupty
dazy sluoksnis nuo plastikiniy
daliy. Nuvalykite su drungnu
vandeniu ir minkSta Sluoste ir sausai
nusluostykite.

Plastmasas virsmu
aizsargasana

* Nelieciet uz ledusskapja Skidras
ellas vai el|a gatavotus edienus
nenoslégtos traukos, jo tie boja
ledusskapja plastmasas virsmas.
Ja uz plastmasas virsmam izlist vai
izsmergjas ella, uzreiz notiriet un
ar siltu Gdeni noskalojiet attiecigo
vietu.
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leteicamie problému risinajumi

LGdzu, parskatiet So sarakstu pigms sazinasanas ar apkopes centru. Tas
var ietaupit jasu laiku un naudu. Saja saraksta ietvertas biezi sastopamas
problémas, kas nav saistitas ar defektivu raZojumu vai defektiva materiala
izmantoSanu. Jasu izstradajumam var nebdt visas Seit aprakstitas funkcijas.

Ledusskapis nedarbojas.

* Vailedusskapis ir pareizi pievienots stravas avotam? levietojiet
spraudkontaktu sienas kontaktligzda.

* Vainavizdedzis drosinatajs kontaktligzdai, kurai pievienots ledusskapis, vai art
izsists galvenais droSinatajs? Parbaudiet droSinataju.

Kondensacija uz ledusskapja nodalijuma sanu sienas. (MULTI ZONE, COOL
CONTROL un FLEXI ZONE)

» Lotizema argja temperatura. BieZa durvju atvérSana un aizveérSana. Loti liels
mitrums apkarteja telpa. Tiek atvertos traukos uzglabata partika, kas satur
Skidrumu. Durvis atstatas pusvirus.

» TermostataiestatiSana zemakai temperattrai.

» Samaziniet laiku, kad durvis tiek turétas atvertas, vai retak izmantojiet
ledusskapi.

* Partikas, kas tiek glabata atvértos traukos, parklaSana ar piemérotu materialu.
» Noslaukiet kondensatu ar sausu audumu un parbaudiet, vai tas saglabajas.

Kompresors nedarbojas

» Kompresora termiska aizsardziba atslégsies peksnu elektroapgades
trauc&jumu gadijuma vai ar pieslégsanas-atslégsanas laika, jo dzeséSanas
Skidrums ledusskapja dzeséSanas sistéma nebus sabalanséts.

» Ledusskapis saks darboties péc aptuveni 6 minatém. Lddzu, sazinieties ar
apkopes centru, ja ledusskapis nesak darboties péc Si laika perioda paieSanas.

* Ledusskapis izpilda atkauséSanas ciklu. Tas ir normali ledusskapim, kas veic
pilnigi automatisku atlaidinaSanu. AtlaidinaSanas cikls periodiski atkartojas.

» Ledusskapis nav pievienots kontaktligzdai. Parbaudiet, vai spraudkontakts ir
cieSiiesprausts sienas kontaktligzda.

* Vaitemperatdras noreguléSana ir veikta pareizi? Noticis stravas padeves
parravums. Sazinieties ar savu elektroenerdijas piegadataju.

20| Lv



LLedusskapis darbojas bieZi vai ilgu laiku.

 lesp&jams jaunais ledusskapis ir plataks par iepriek$gjo. Tas ir visai normali.
Lieli ledusskapiji darbojas ilgaku laika periodu.
» Apkartgja istabas temperattra var bat augsta. Tas ir visai normali,

* lespéjams ledusskapis ir nesen ieslégts vai taja nesen ievietota partika.
Ledusskapja pilniga atdzeséSana var notikt paris stundas ilgak.

* Nesen ledusskaprievietots liels daudzums karsta ediena. Karsts ediens
izraisa ilgaku ledusskapja darbibu, lidz tiek sasniegta droSa uzglabasanas
temperatdra.

* lespéjams durvis tiek bieZi atvértas vai ilgstosi atstatas pusvirus. Siltais gaiss,
kas iek|Tst ledusskapr, liek tam darboties ilgaku laiku. Atveriet durvis retak.

* lespéjams ledusskapja nodalijuma durvis atstatas pusvirus. Parbaudiet, vai
durvis ir cieSi aizvertas.

* Ledusskapis ir noreguléts |oti zemai temperaturai. lestatiet augstaku
ledusskapja temperatiru un gaidiet, lldz St temperatira tiek sasniegta.

» Ledusskapja vai saldéSanas kameras durvju blivejums var but netirs, nodilis,
ieplisis vai nepareizi novietots. Notiriet vai nomainiet blivejumu. Bojats/
ieplisis blivejums liek ledusskapim darboties ilgaku laiku, lai saglabatu esoso
temperatdru.

~SaldéSanas kameras temperatura ir Joti zema, bet ledusskapja temperattra
ir apmierinosa.

» Saldétaja temperatira ir noreguléta Joti zemai temperatirai. lestatiet
augstaku saldétaja temperatdru un parbaudiet.

. Ledusskapja temperatdra ir Joti zema, bet saldésanas kameras temperatdra
ir apmierinosa.

» Ledusskapja temperatdrair noreguléta loti zemai temperatQrai. lestatiet
augstaku ledusskapja temperatGru un parbaudiet.

Partika, kas atrodas ledusskapja nodalijuma atvilktnés, sasalst.

» Ledusskapja temperatdrair noreguléta Joti zemai temperattrai. lestatiet
augstaku ledusskapja temperattru un parbaudiet.
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L edusskapja vai saldeSanas kameras temperattra ir Joti augsta.

» Noreguléta |oti augsta ledusskapja temperattra. Ledusskapja temperatGra
ietekmé saldéSanas kameras temperatGru. Mainiet ledusskapja vai saldétaja
temperatdru, lidz saldétaja vai ledusskapja temperatira sasniedz pietiekoSu
imeni.

 Durvis atstatas pusvirus. Kartigi aizveriet durvis.

* Nesen ledusskaprievietots liels daudzums karsta édiena. Gaidiet, lidz
ledusskapis vai saldétajs sasniedz vélamo temperataru.

* Ledusskapis var bt nesenieslégts. Ledusskapja pilniga atdzesésana prasa
laiku ta izméra dé.

No ledusskapja atskan skanas, kas l1dzigas mehaniska pulkstena tikSkéSanai.

« Sis troksnis nak no ledusskapja elektromagnétiska varsta. Elektromagnétiskais
varsts nodroSina dzeseésanas skidruma plasanu cauri nodalijumam un var tikt
norequléts atbilstoSi dzesésanas vai saldéSanas temperattrai un dzesésanas
funkciju veikSanai. Tas ir normali un nav defekts.

Darbibas troksnis palielinas, kad ledusskapis darbojas.

» Ledusskapja darbibas veiktspéjas raksturlielumi var mainities atkariba no
aréjas temperatlras izmainam. Tas ir normali un nav defekts.

Vibracijas vai troksni.

 (Grida nav lidzena vai tair Jodziga. Ledusskapis ligojas, ja tas tiek Ieni
pakustinats. Parliecinieties, ka grida atrodas viena limen, ta ir izturiga un spgj
noturét ledusskapja svaru.

* lespéjams troksni rada uz ledusskapja noliktas lietas. Tadas lietas janonem no
ledusskapja virsmas.

Atskan trokSni, kas atgadina Skidruma izliSanu vai izSJakSanos.

* AtbilstoSiledusskapja darbibas principiem taja plUst Skidrums un gaze. Tas ir
normali un nav defekts.

Atskan troksnis, kas atgadina véja pusanu.

« Tiek izmantoti gaisa aktivizetaji (ventilatori), lai ledusskapis tiktu efektivak
atdzesets. Tas ir normali un nav defekts.

Kondensacija uz ledusskapja iekS&jam sienam.

 Karsti un mitri laika apstakli palielina ledus un kondensata veidoSanos. Tas ir
normali un nav defekts.

» Durvis tiek turétas pusvirus. Parliecinieties, ka durvis ir cieSi aizvertas.

* lesp&jams durvis tikuSas |oti bieZi atvértas vai turétas atvertas ilgu laiku.
Atveriet durvis retak.

Ledusskapja arpuse vai starp durvim rodas mitrums.

* lesp&jams ir mitri laika apstakli. Tas ir normali mitros laika apstak|os. Kad
mitrums bUs mazaks, kondensats izzudis.
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Slikta smaka ledusskapr.

* Ledusskapja iekSpuse ir jaiztira. Iztiriet ledusskapja iekSpusi ar sakli, siltu Gdeni
vai gazetu tdeni.

* lespéjams smaku izraisa dazi konteineri vai iepakojuma materiali. Izmantojiet
citus konteinerus vai citas markas iepakojuma materialu.

Durvis neizveras.

 Partikas iepakojums var nejaut durvim aizvérties. Parvietojiet pakas, kas traucé
durvim,

* lespéjams ledusskapis neatrodas pilnigi vertikali uz gridas un tas ligojas, kad
tiek nedaudz pakustinats. Noregulgjiet pacelSanas skraves.

+ (Grida nav viena limeni vai pietiekami izturiga. Parliecinieties, ka grida atrodas
viena limeniun spgj noturét ledusskapi.

Auglu nodalijuma atvilktnes ir iespridusas.

* lespéjams partika pieskaras atvilktnes griestiem. Parkartojiet atvilktné esosSo
partiku.
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