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Lue tama kdyttéopas ensin!

Hyvd asiakas,

toivomme, ettd nykyaikaisissa tuotantolaitoksissa valmistamamme ja
erittdin huolellisella laadunvalvonnalla tarkastettu tuote toimii kdytossdsi
mahdollisimman tehokkaasti.

Tamdn varmistamiseksi toivomme, ettd luet huolellisesti koko kdyttéoppaan

kdyttod varten.

Tdamad kdyttéopas

* Auttaa kdyttdmddn jddkaappi/pakastina nopeasti ja turvallisesti.

* Noudat ohjeita, erityisesti niitd, jotka koskevat turvallisuutta.

* Sdilytd kdyttoopasta helposti saatavilla olevassa paikassa, silld voit tarvita
sitd myohemmin.

 Lue my6s muut tuotteen mukana tulleet asiakirjat.

Huomaa, ettd tamad kdyttoopas voi soveltua myos muihin malleihin,

Symbolit ja niiden kuvaus
Tdssd kdyttdoppaassa kdytetddn seuraavia symboleja:
@ Tdrkeitd tietoja tai hyodyllisia kdyttovihjeitd.
A Varoitus hengelle ja omaisuudelle vaarallisista olosuhteista.
A Varoitus sdhkgjannitteesta.
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5. PulloHyllyt 10. Viinikellari

*Ei ehkd saatavissa kaikissa malleissa

@ Tamdn ohjekirjan kuvitus on kaavakuviin perustuvaa eikd se ehkd vastaa tdysin
todellista tuotetta. Jos jokin osa puuttuu ostamastasi tuotteesta, kuvaus koskee
muita malleja.
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[ Turvallisuutta ja ympiristé koskevia ohjeita

Tamd osio sisdltdd tarvittavat
turvallisuusohjeet  vammojen
ja materiaalisten vahinkojen
vdlttdmiseksi. Ndiden ohjeiden
noudattamatta jattdminen
mitatoi tuotetakuun.
Kadyttotarkoitus

VAROITUS:
Pida laitteen
jarakenteiden
tuuletusaukot
esteettomina.

VAROITUS:

Ald kdyta
sulatusprosessin
nopeuttamiseen
mekaanisia tai muita
keinoja, joita valmistaja
ei suosittele,

VAROITUS:

Ala vaurioita
kylmdinekiertoa.

VAROITUS:

Al3 kayta
sdhkolaitteita laitteen
ruokalokeroissa, jolleivat
ne ole valmistajan
suosittelemia.

Tama laite on tarkoitettu
kotitalouskdyttobn ja  vastaaviin
sovelluksiin kuten

- henkilskunnan  keittiotiloihin
myymdloissd, toimistoissa ja muissa
tyOympadristoissa:
maatilamajoituksen ja  hotellien,
motellien sekd muiden asuintilojen
asiakkaille:
aamiaismajoitustyyppisiin
ympdristoihin:

A

A
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pitopalveluille ja vastaaviin

epakaupallisiin sovelluksiin.

Yleiset turvallisuusohjeet

+ Tatd laitetta ei ole tarkoitettu
sellaisten henkildiden (mukaan
lukien lapset) kdyttoon, joiden
fyysiset, sensoriset tai henkiset
kyvyt eivdt ole riittdvid tai joilta
puuttuu kokemustaja tietoa laitteen
kdyttdmiseksi, ellei heitd ohjata
vastuullisen henkilon toimesta.

irrota laite virtalahteesta.

 |rrotettuasi laitteen virtalahteests,
odota vahintadn 5 minuuttia
ennen kuin kytket sen takaisin
kiinni virtalahteeseen. Irrota laite
virtaldhteestd, kun sitd ei kdytetd.
Al3 koske liittimeen marin kisin!
Al3irrota laitetta virtalahteest
johdosta vetdmadlld, vaan tartu aina
pistotulppaan.

«  Aldkytke pistoketta pistorasiaan,
mikdli se on irtonainen.

* Irrota laite virtaldhteestd
asennuksen, huollon, puhdistuksen
ja korjauksen ajaksi.

* Jos tuotetta ei kdytetd vahddn
aikaan, irrota pistoke pistorasiastaja
poista elintarvikkeet sen sisdltd.

« Al kayta hoyrya tai hoyrytettyjd
puhdistamiseen tai jddn
sulattamiseen sen sisdltd. Hoyry
voi pddsta sdhkadistetyille alueille ja
aiheuttaa oikosulun tai sahkaoiskun!



Al3 pese laitetta suihkuttamalla
tai kaatamalla vettd sen pddlle!
Sahkaiskun vaaral

Ala koskaan kayta tuotetta jos osa
tuotteen edessd tai takana, missd
elektroninen piirilevy sijaitsee on
auki (elektronisen piirilevyn suojus)

(1).

L

Jos laitteessa ilmenee vikoja, sitd

ei tule kayttdd sahkdiskuvaaran
vuoksi. Ota yhteyttd valtuutettuun
huoltopisteeseen ennen mitdan
toimenpiteita.

Liita laite maadoitettuun
pistorasiaan. Maadoitus

tulee suorittaa valtuutetun
sahkbasentajan toimesta.

Jos tuotteessa on LED-valot,
ota yhteyttd valtuutettuun
huoltopisteeseen niiden
vaihtamiseksi tai mikali niissd

Al4 koske pakastettuun ruokaan
madrin kdsin! Se voi tarttua kiinni
kasiisi!

Ald aseta nesteitd sisaltavid pulloja
tai tolkkejd pakastelokeroon. Ne
voivat roiskua ulos!
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pystyasennossa suljettuasi ensin
korkit tiukasti kiinni.

Al suihkuta helposti syttyvid aineita
tuotteen lahelld, koska se saattaa

materiaaleja ja syttyvid kaasuja
(spray-pulloja yms.) sisdltavia

Ald aseta nesteitd sisaltavid astioita
laitteen pddlle. Sdhkdiselle osalle
osuva roiskuva vesi voi aiheuttaa
sahkdiskun ja tulipalon vaaran.

Laitteen altistuminen sateelle,
lumelle, auringonvalolle tai tuulelle
aiheuttaa sahkdisen vaaran.

Ald siirrd laitetta ovenkahvasta
vetamadlld. Kahva saattaairrota.

Varo, ettei kdtesi tai muu
vartalonosasi joudu puristuksiin
laitteen sisdlld olevien liikkuvien
osien vdliin.

Ala nojaa tai astu oven, vetimien tai
jadkaapin muiden vastaavien osien
padlle. Tamad voi aiheuttaa laitteen
kaatumisen ja osien vaurioitumisen.

Varo, ettet astu virtajohdon pddlle,




HC-varoitus

Mikali laitteessa on
jddhdytysjdrjestelmd, joka kdyttdd
R600a-kaasua, varovahingoittamasta
jddhdytysjdrjestelmda ja sen putkea
kdyttdessdsi ja siirtdessdsi sitd.
Tdma kaasu on helposti syttyvda.
Jos  jad on
vahingoittunut, pidd laite etddlld
herkasti syttyvistd aineista ja tuuleta
huone heti.

Sisdpuolella, vasemmalla
olevassa merkissd on
iimoitettu laitteen kdyttdamdn
kaasun tyyppi.

Mallit, joissaon
vedenannostelija

* Kylmdn veden tulopaineen tulee
olla enintdan 90 psi (620 kPa). Mikali
vedenpaine ylittdd 80 psi (550
kPa), kdytd vesijohtojdriestelmdssd
paineenrajoitusventtiilia. Mikali et
tiedd, miten vedenpaine mitataan,
pyydd apua putkiasentajalta.

» Mikadli jarjestelmdssdsi on paineiskun
vaara, kdytd asennuksessa
paineiskunestolaitetta. Kysy neuvoa
putkiasentajalta, mikdli et tiedd,
liittyykd jdrjestelmddsi paineiskun
vaara.

«  Ald asenna kuuman veden tuloon.

estdmiseksi tarvittavat varotoimet.
Kdytettdvan veden lampdétilan tulee
olla vdhintddn 0,6 °Cja enintdan 38
°C.

+ Kdytd vain juomavetta.

Kayttotarkoitus

» Tdmad tuote on tarkoitettu
kotitalouskayttdon. Sitd ei ole
tarkoitettu kaupalliseen kayttaon.

» Tuotetta tulee kdyttdd vain
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elintarvikkeiden varastoimiseen.
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jotka vaativat sdddeltyd ldmpdétilaa
(rokotteet, lampoherkdt Iaakkeiden,
lddkeaineet jne.).

 Valmistaja ei vastaa mistddn vahingoista,
jotka ovat aiheutuneet laitteen
virheellisestd tai varomattomasta
kasittelysta.

* Alkuperdiset varaosat toimitetaan 10

vuotta ostopdivdmddrdsta laskettuna.

Lasten turvallisuus

» Sdilytd pakkausmateriaalit lasten
ulottumattomissa.

« Aldanna lasten leikkia laitteella.

* Jos tuotteen ovessa on lukko, sdilytd avain
lasten ulottumattomissa.

WEEE-direktiivin
noudattaminen ja jatteiden
havittaminen

Tdmd tuote tdyttdd EU:.n WEEE-
direktiivissa  (2012/19 /EU) asetetut
vaatimukset. Tdssd tuotteessa on sen
sahko- ja elektroniikkalaiteromuluokan
(WEEE) ilmaiseva symboali.

Tdama tuote on valmistettu

laadukkaista osista ja

materiaaleista, jotka voidaan

kdyttda uudelleen ja ne

soveltuvat kierrdtykseen. Ald
B s kaytostd  poistettua

laitetta kotitalousjatteen ja
muun jatteen seassa. Toimita se sahko- ja
elektroniikkalaitteiden kerdyspisteeseen.
Lisdtietoja kerdyspisteistd saat paikallisilta
viranomaisilta.
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Yhdenmukaisuus RoHS-
direktiivin kanssa

Tdmad tuote tdyttdd EU:n WEEE-
direktiivissa (2011/65 /EU) asetetut
vaatimukset. Se ei sisdlld direktiivissd
maddriteltyjd haitallisia ja kiellettyja
aineita.

Pakkauksen tiedot

Tuotteen pakkausmateriaalit

on valmistettu kierrdtettdvistd
materiaaleista kansallisten
ymparistosaddosten mukaisesti.
A& havita pakkausmateriaaleja
kotitalousjatteiden tai muiden
jdtteiden seassa. Toimita ne
paikallisten viranomaisten
nimedmddn pakkausmateriaalien
kerdyspisteeseen.

7
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E Asennus

/\ Valmistaja ei ole vastuussa, jos
kdyttdoppaassa annettuja ohjeita ei
noudateta.

ddkaapin kuljetuksessa
uomioitavat asiat

1. ]ddkaappion aina tyhjennettdvd ja
puhdistettava ennen kuljetusta.

2. Jadkaapin hyllyt, lisdvarusteet,
vihanneslokerot jne.,, on kiinnitettdvd
paikoilleen kunnolla teipilla niiden
suojaamiseksi tarindltd ennen
uudelleenpakkausta.

3. Pakkaus on sidottava vahvailla
teipeilld ja naruilla ja pakkaukseen
painettuja kuljetusohjeita on
noudatettava.

Ald unohda...

Kaikki kierrdtetyt materiaalit ovat
korvaamaton ldhde luonnolle ja
kansallisille resursseille.

Jos haluat osallistua
pakkausmateriaalien kierratykseen,
saat lisdtietoja ympadristoosastoilta
tai paikallisilta viranomaisilta.

Ennen kdyttoonottoa

Tarkista seuraavat seikat ennen kuin
alat kdyttdd jddkaappia:

1. Ovatko jddkaapin sisapinnat kuivia
ja kiertddkd ilma vapaasti jddkaapin
takana?

2. Asenna 2 muovikiilaa kuten
kuvassa on esitetty. Muovikiilat
varmistavat vaadittavan etdisyyden
jddkaapin ja seindn vdlilld ilman
kierron takaamiseksi. (Kuva on
vain esimerkki eikd vastaa tuotetta
tdsmadllisesti.)
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3. Puhdistajadkaapin sisdpinnat,
kuten on suositeltu osassa "Ylldpito
japuhdistus”.

4. Liitd jddkaapin virtajohto

syttyy.

5. Kuulet ddntd, kun kompressori
kdynnistyy. Jdahdytysjarjestelmddn
suljetut nesteet ja kaasut voivat
my0s aiheuttaa jonkin verran ddntd
silloinkin, kun kompressori ei ole
kdynnissd. Se on aivan normaalia.

Sadhkoliitannat
Liita  jddkaappi  maadoitettuun
pistorasiaan, joka on suojattu riittavan
tehokkaalla sulakkeella.
Tdrkeada:
* Liitdnnan on oltava kansallisten
sddddsten mukainen.

* Virtakaapelin pistokkeen on oltava
helposti saatavilla asennuksen
jdlkeen.

» Mddritetynjdnnitteen on oltava
sama kuin sahkoverkolla.

 Liitdntddn ei saa kdyttdd
jatkokaapeleita tai haaroitusrasioita.
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/\ Vahingoittunut virtakaapelion
jdtettdvd patevdn sdahkoteknikon
vaihdettavaksi.

/\ Tuotetta ei saa kdyttad ennen
kuin se on korjattu! Muuten se voi
aiheuttaa sahkoiskun!

Pakkauksen havittaminen

Pakkausmateriaali voi olla lapsille

vaarallista. Pidd pakkausmateriaali
lasten ulottumattomissa
tai havitd se lajittelemalla

jatteidenhdvitysohjeiden mukaisesti.
Alg hdvitd pakkausmateriaalia
kotitalousjdatteen mukana.

Jddkaapin pakkaus on valmistettu
kierrdtettdvistd materiaaleista.

Vanhan jadkaapin
hdvittaminen

Hadvitd vanha
aiheuttamatta vahinkoa ymparistolle.
* \oit ottaa yhteyden valtuutettuun

Ennen kuin havitdt jadkaapin, leikkaa
virtapistoke irti, ja jos ovessa on
lukitus, tee siitd toimintakyvyton,
jotteisiitd koidu vaaraa lapsille.

Sijoittaminen ja asennus

/\ Jos oviaukko ja&kaapin
asennushuoneeseen eiole
tarpeeksileved, soita valtuutettuun
huoltoon ja pyydd heitd irrottamaan
jdakaapin ovet, jolloin se saattaa
mahtua ovesta sivuttain.

1. Asenna jddkaappi paikkaan, jossa
sitd on helppo kayttdd.

9

2. Piddjddkaappietddlla
lammonldhteistd, kosteista paikoista
ja suoralta auringonpaisteelta.

3. Jddkaapin ympadrilld on oltavaa tilaa
kunnolliselle tuuletukselle, jotta se
toimisi tehokkaasti. Jos jadkaappi
asetetaan seindn syvennykseen,

lattiapinnalle tarindn ehkdisemiseksi.

Jalkojen sadatdaminen

Jos jadkaappi/pakastin on
epdtasapainossa

Voit tasapainottaa jadkaapin

kiertdamalla etujalkoja, kuten kuvassa.
Kulma, jossa jalka sijaitsee, laskeutuu,
kun jalkaa kierretddn mustan nuolen
suuntaisesti ja nousee, kun sitd
kierretadn vastakkaiseen suuntaan.
Toimenpidettd helpottaa, jos joku
toinen auttaa nostamalla hieman

jadkaappi/pakastina.
) ﬁ

i
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Ovien uudelleen ssijoitus
Etene numerojdrjestyksessd
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] vaimistelu

Jddkaappi/pakastin on asennettava
vahintdan 30 cmin etdisyydelle
lammonlahteistd, kuten keittotaso,
liesi, keskuslammitin ja uuni seka
vahintdan 5 cmin etdisyydelle
sahkdliedesta, eikd sitd saa sijoittaa
suoraan auringonpaisteeseen.

Jdakaapin sijoitushuoneen lampdtilan
on oltava vahintdan -15 °CJddkaapin
kayttod kylmemmissd olosuhteissa ei
suositella.

Varmista, ettd jddkaapin sisdpinta on
puhdistettu huolellisesti.

Jos kaksi jadkaappi/pakastina
asennetaan rinnakkain, niiden valiin on
jdtettdva tilaa vahintddn 2 cm.

Kun kdytdt jddkaappi/pakastina
ensimmaistd kertaa, huomioi seuraavat
ohjeet ensimmaisten kuuden tunnin
aikana.

Ovea ei saa avatajatkuvasti.

Jdakaappi/pakastina on kdytettdva
tyhjdnd ilman elintarvikkeita.

verkkovirrasta. Jos iimenee itsestdsi
riippumaton virtakatkos, katso
varoitukset osassa"Suositellut
ongelmanratkaisut”,

Alkuperadiset pakkaus- ja
vaahtomuovimateriaalit kannattaa
sailyttdd tulevaa kuljetusta tai siirtoa
varten.

Laitteen oven avaamisen/sulkemisen
kdynnissd oloaikana aiheuttaman
lampGtilan muutoksen vuoksi, veden
tiivistyminen oven/rungon hyllyihin ja
lasiastioihin on normaalia.

11
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[ElJddkaapin kdyttdminen

Kayttolampdtilaa sdddetddn
lampdtilasadtimella.

Warm «—@—e—e—e—e—» Cold
w1 2 3 4 5y

1 = Alinjadhdytysasetus
(lampimin asetus).

4 =Ylin jddhdytysasetus (kylmin
asetus).

Jadkaapin keskilampatilan tulee olla
noin +5°C,

Aseta asetus halutun
mukaan.

Huomaa, ettd jddhdytysalueella on
eri lampotiloja.

Kylmin  alue on  vdlittdmasti
vihanneslokeron yldpuolella.
Sisdlampdtila riippuu myos
ympadroivdsta  ldmpotilasta, oven
avaamistineydesta ja  laitteessa
olevien ruokien mdardsta.

lampatilan

Oven jatkuva avaaminen aiheuttaa
sisdaldmpdétilan nousun.

Tdstd syystd suositellaan, ettd ovi
suljetaan vdlittémadsti kayton jdlkeen.

Termostaatin
asetuspainike

Jddkaapin sisdlampoétila  muuttuu
seuraavista syistd:

* Vuodenaikojen vaihtelut

+ Oventoistuva avaaminen ja oven
auki jattaminen pitkaksi aikaa
* |ddkaappiin on asetettu ruokaa,

huoneenldmpdiseksi

* Jddkaapin sijainti huonetilassa (esim.
altistuu auringonvalolle).

+ Nadistd syistd aiheutuvia
sisdldmpdtilan muutoksia voi
saddella termostaatin avulla.
Termostaatin ympdrilla olevat luvut
ilmaisevat jaahdytysasteet.

* Jos ympadrGivd lampdtila on yli 32
°C, kaannd termostaattipainike
maksimiasentoon.

* Josympadrdivd lampdtila on alle 25
°C, kaannd termostaattipainike
minimiasentoon.

@ Tamdn ohjekirjan kuvitus on kaavakuviin perustuvaa eikd se ehkad vastaa tdysin
todellista tuotetta. Jos jokin osa puuttuu ostamastasi tuotteesta, kuvaus koskee

muita malleja.
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Sulatus

Jadkaappilokero

Jddkaappiosasto suorittaa
tdysautomaattisen sulatuksen.
Jadkaappilokeron takaseinddn saattaa
muodostua vesipisaroita ja 7-8 mm
jadkerros, kun jdd jadhtyy.
Ndiden muodostuminen on normaalia
ja johtuu jaahdytysjdrjestelmastd.
Muodostunut jad sulatetaan
automaattisella sulatusjdrjestelmadlla
tietyin valein takaseindn
automaattisen  sulatusjarjestelmdn
jadtd tai pyyhkid vesipisaroita pois.

Sulatuksesta muodostunut  vesi
valuu veden kerdyskourun kautta
tyhjennysputkeen ja haihduttimeen
ja haihtuu itsekseen.

Pakastelokero i
automaattista sulatusta,
pakasteruoka pilaannu.

Pakastinosaston sulatus
automaattinen.

Tarkista tyhjennysputki ja kouru
sdannodllisesti mahdollisten
tukkeumien varalta ja puhdista aukko
tikulla tarvittaessa.

suorita
ettei

on

W

4
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Tuoreen ruoan
pakastaminen

* Elintarvikkeet on syytd pddllystaa
kelmulla tai sdiloa kannelliseen
rasiaan ennen niiden asettamista
jddkaappiin.

* Ldmpimdnruoan on annettava
jdahtya huonelampdétilaan ennen
jdakaappiin asettamista.

e Pakastettavan ruoan tulee olla
tuorettaja hyvdlaatuista.

* Ruoka tulee jakaa annoksiin
pdivittdiskayton tai aterialla kuluvan
maddrdn perusteella.

* Elintarvikkeet on pakattava
ilmatiiviisti niiden kuivumisen
ehkdisemiseksi, vaikka niitd
sdilytettaisiinkin vain lyhyen aikaa.

» Pakkausmateriaalin on oltava
repedmdtontd ja sen on oltava
kylmyyden, kosteuden, hajun,
oljyjen ja happojen kestdvdd sekd
ilmatiivista. Lisaksi pakkauksen on
oltava tiukasti suljettu ja valmistettu
helppokdyttoisesta materiaalista,
joka sopii pakastuskadyttdon.

» Pakastettu ruoka on kdytettdvd
heti sulamisen jalkeen eikd sitd saa
koskaan pakastaa uudelleen.

e Parhaan tuloksen saamiseksi
noudata seuraavia ohjeita.

1. Ald pakasta liian isoja madria kerralla.
Ruoan laatu sdilyy parhaiten, kun se
pakastetaan kokonaan niin nopeasti
kuin mahdollista.

2. Ldmpimdn ruoan sijoittaminen
pakastusosaan aiheuttaa sen,
ettd jdahdytysjdrjestelmd toimii
jatkuvasti kunnes ruoka on
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3. Vdlta sekoittamasta jo pakastettuja
ja pakastamattomia ruokia.

Pakastetun ruoan
sdilytyssuositukset

Valmiiksi pakattu, kaupallinen
pakasteruoka tulee sdilyttdd
pakasteen valmistajan ohjeiden
mukaisesti (4 tahtead)
pakasteruokalokerossa.

 |ottavarmistetaan pakasteruoan
valmistajan ja jdlleenmyyjan
saavuttaman elintarvikkeiden
korkean laadun sdilyminen, on
muistettava seuraavaa;

1. Aseta pakkaukset pakastimeen niin
nopeasti kuin mahdollista ostamisen
jdlkeen.

2. Varmista, ettd niiden sisalto on

3. Aldylitd pakkausten "Kaytettava
ennen" ja"Parasta ennen”

pdivdmaddrid.

Sulatus
Pakastinosaston
automaattinen.

Elintarvikkeiden
sijoittaminen

sulatus on

Lukuisat pakaste-
elintarvikkeet, kuten
liha, kala, jdatelo,
vihannekset jne.

Pakasteosaston tasot

Kananmunalokero Kanamunat

Ruokaa pannuissa,
lautasilla, suljetuissa
astioissa

Jddkaappiosaston tasot

Pienet ja pakatut
elintarvikkeet tai
juomat (kuten maito,
hedelmdmehu ja
olut) 1

Jddkaappilokeron
ovihyllyt

Vihanneslokero Vihannekset Ja

hedelmat
Herkkutuotteet
Tuorealuelokero (juusto, voi, salami
jne.)

Pakastustiedot

Ruoat on pakastettava niin nopeasti
kuin mahdollista

pakastimeen asetettaessa,
niiden hyvd laatu sailyisi.

Ruokaa on mahdollista sdilyttdd
pitkid aikoja vain -18 °C asteessa tai
sitd kylmemmissd lampatiloissa.

jotta

Ruoan tuoreus sdilyy  useita
kuukausia  (pakasteena -18 °C
asteessa tai sitd  kylmemmissd

lampatiloissa).

VAROITUS! AA

* Ruoka tulee jakaa annoksiin
pdivittdiskdyton tai aterialla kuluvan
madrdn perusteella.

e Elintarvikkeet on pakattava
iimatiiviisti niiden kuivumisen
ehkaisemiseksi, vaikka niita

Valttamdttomat pakkausmateriaalit:

* Kylmdnkestdvda teippid

* Merkintatarroja

» Kuminauhoja

* Kynd

Pakkausmateriaalin ~ on  oltava
repedmdtontd ja sen on oltava
kylmyyden, kosteuden, hajun, Oljyjen
ja happojen kestdvaa.

Pakastettava ruoka ei saa joutua
kosketuksiin  aiemmin  pakastetun
ruoan kanssa, jotteivat ne padse
sulamaan osittain.

Pakastettu ruoka on kdytettdvd
heti sulamisen jdlkeen eikd sitd saa
koskaan pakastaa uudelleen.
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Ovi auki -varoitus

Varoitusdanimerkki  kuuluu,  kun
pakastimen ovi jdd auki tietyksi aikaa.
Varoitusddnimerkki mykistetadn, kun
jotain osoittimen painiketta painetaan
tai kun ovi suljetaan.
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Lampun vaihtaminen
Ota yhteytta valtuuttuun huoltoon,

Taman kodinkoneen valaisin/
valaisimet eivdt sovellu huoneen
valaisemiseen. Valaisimen tarkoitus
on auttaa kdyttdjad sijoittamaan
elintarvikkeet ~ jad
pakastimeen on
mukavalla tavalla.
Tdssa  laitteessa  kdytettdvien
lamppujen tulee kestdd ddrimmadisid
olosuhteita kuten alle 20 °C
ldmpdtiloja.

turvallisella  ja
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I viispito ja puhdistus

A\ Al3 koskaan kayta puhdistamiseen
bensiinid, bentseenid tai vastaavia
aineita.

/\ Suosittelemme, etta irrotat laitteen
verkkovirrasta ennen puhdistusta.

@ Al3 koskaan kdytd puhdistamiseen
saippuaa, puhdistusainetta,
pesuainetta ja vahaa.

@ Jos tuote eiole itsesulattavaa mallia,
jddkaappiosaston takaseinddn
saattaa muodostua vesipisaroita
jaenintddn sormenleveyden
paksuinen jdakerros. Ald puhdista
tai koskaan kaytd dljyja tai muita
samankaltaisia aineita laitteen
takaseindn puhdistamiseen.

@ Kayts ainoastaan hieman
kosteaa mikrokuituliinaa laitteen
ulkopinnan puhdistamiseen. Sienet
jamuuntyyppiset puhdistusliinat
voivat naarmuttaa laitteen pintaa.

) K&yta jdakaappi/pakastin sisatilojen
puhdistukseen haaleaa vettd ja
pyyhi kuivaksi.

G K&yta sisdtilojen puhdistukseen
liinaa, joka on kostutettu 11l
ruokasoodaaja 1/2 litraa vettd
sisdltdvdssa liuoksessa ja puristettu
kuivaksi, kuivaa lopuksi.

/\ Varmista, ettei vettd padse
lamppukoteloon ja muihin
sahkdkohteisiin.

/\ Mikéli jddkaappia ei kaytetd
pitkddn aikaan, irrota virtakaapeli
pistorasiasta, poista kaikki ruuat,

raolleen.
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i Tarkista oven eristeet saanndllisesti
varmistaaksesi, ettd ne ovat
puhtaita ja vapaita ruuasta.

G Ovitelineiden irrottamiseksi poista
niista kaikki sisalto ja tydnnd sitten
ovitelinettd pohjasta yléspdin.

@ Al4 kayta klooria siséltavia
puhdistusaineita tai vetta tuotteen
ulkopintojen ja kromattujen osien
puhdistamiseen. Kloori sydvyttdd
sellaisia metallipintoja.

tyokaluja tai saippuaa, kodin
puhdistusaineita, pesuaineita,
bensaa, bentseenia, vahaajne.
muuten muoviosissa olevat
merkinndt lahtevdt irti ja osat
voivat muuttaa muotoaan. Kaytd
puhdistamiseen ldammintd vettd
sekd pehmedd liinaa ja kuivaa laite
sen jdlkeen.

Muoviosien suojelu

@ Al4 laita nestemdistd dljya tai 6ljyssa

muovipintoja. Jos 6ljyd vuotaa tai

tarttuu muovipinnoille, puhdista

jahuuhtele kohta hetildmpimalld
vedella.
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Suositellut ongelmanratkaisut

Tarkista tamd luettelo, ennen kuin soitat huoltoon. Se voi sddstdd aikaa ja ra-
haa. Tama luettelo sisdltda useita valituksia, jotka eivdt johdu virheellisestd

tyOstd tai kdytetetystd materiaalista.

ei ehkd ole laitteessasi.

Joitain tassa kuvatuista ominaisuuksista

Jaakaappl ei kay

Kompressori ei kdy

kiinni pistorasiassa? Aseta pistoke
ein'a'pistorasiaan

tai pddsulake palanut? Tarkista
sulake.,

» Kompressorin ldmpdvastus
tydntyy ulos dkillisen
virtakatkoksen sattuessa tai
kunvirta sammuuja syttyy

Kondensaatiota
jadkaappiosaston sivuseindssa.

tasapainossa. Jddkaappi kdynnistyy

» Hyvin kylmd ympadristd. Oven
jatkuva avaaminen ja sulkeminen.
Hyvin kostea ympdristo.
Nestepitoisten ruokien sdilytys
avoimessa astiassa. Oven
jdttdminen raolleen.

» Termostaatin kytkeminen
kylmemmdlle.

+ Ovenavoinnaoloajan
lyhentdminen tai kdyttdamalla sitd
harvemmin.

» Avoimissa astioissa sdilytettyjen
ruokien peittdminen sopivalla
materiaalilla.

* Pyyhikondensoitunut vesi kuivalla
liinalla ja tarkista tuleeko sitd lisda.

noin 6 minuutin kuluttua Soita

tdssd aJassa

* Jddkaapin sulatusjakso
on kdynnissd. Tdmd on
normaalia téysautomaattisesti
Sulatuskierto tapahtuu tletyln
vdliajoin.

+ Jddkaappia eiole kytketty
pistorasiaan. Varmista, ettd
pistoke on asetettu tiukasti
seindpistorasiaan.

* Onko lampdtila-asetukset tehty
oikein?
» Sdhkokatkos. Soita

sahkontoimittajalle.
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Jadkaappi kdy alituiseen tai
pitkdn ajan.

Jadkaappi kdy alituiseen tai
pitkdn ajan.

* Uusijddkaappisi voi olla leveampi
kuin edellinen. Tama on aivan

kauemmin.

* Huoneldmpdtila voi olla liian
korkea. Tamd on aivan normaalia.

* Jddkaappi on voitu kytked pddlle

voi kestdd muutamia tunteja
kauemmin.

e Suurimddrd ruokaa on voitu
sdilod jadkaappiin askettain.
Lammin ruoka aiheuttaa
kunnes se saavuttaa turvallisen
sdilytyslampatilan.

* Ovetonvoitu avata askettdin tai
jdtetty raolleen pitkaksi aikaa.
Jddkaappiin padssyt ldmmin iima
pitemmadn aikaa. Avaa ovia
harvemmin.

» Pakastin- tai jddkaappiosaston ovi
on voitu jgttdd raolleen. Tarkista
onko ovet suljettu tiukasti.
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* |ddkaappi on sdddetty
hyvin alhaiselle lampdtilalle.
Sdddd jadkaapin ldmpdtila
ldmpimammaksi ja odota, kunnes
haluttu lampotila on saavutettu.

* Jddkaapin tai pakastimen oven
tiiviste voi olla likainen, kulunut,
rikkoutunut tai huonosti paikallaan.
Puhdista tai vaihda tiiviste.
Vahingoittunut, rikkoutunut
kdymisen pitempid aikoja nykyisen
lampdatilan yllapitdmiseksi.

» Pakastimen lampdtila on hyvin

on sopiva.

 Pakastin on sdddetty hyvin
alhaiselle lampdtilalle.

lampimammaksi ja tarkista.

Jdadkaapin lampétila on hyvin
alhainen, kun pakastimen
lampatila on sopiva.

 Jddkaappi on sdddetty
hyvin alhaiselle ldampdctilalle.
Sdddd jddkaapin Iampdtila
ldmpimammaksi ja tarkista.

Jddkaappiosaston vetolaatikoissa
sdilytetty ruoka jadtyy.

* Jddkaappi on sdddetty
hyvin alhaiselle lampdtilalle.
Sdddd jadkaapin lampdtila

lampimdmmadksi ja tarkista.
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Jddkaapin tai pakastimen
lampéotila on hyvin korkea.

* |ddkaappi on sdddetty hyvin
korkealle ldmpdtilalle. |ddkaapin
saddot vaikuttavat pakastimen

riittavan tason.

* Ovet onvoitu avata askettdin tai
jdtetty raolleen pitkaksi aikaa.
Lammintd ilmaa tunkeutuu
kun ovet avataan. Avaa ovia
harvemmin.

 Qvion voitu jattad raolleen. Sulje
ovi kokonaan.

 Suuri maard ruokaa on voitu sailda

saavuttaa halutun lampatilan.
* Jdadkaapin virtajohto on voitu liittad
pistorasiaan dskettdin. Jddkaapin

kauemmin sen koon vuoksi.

Kayntidani voimistuu, kun
jadkaappi kady.

* Jddkaapin kdytttoteho saattaa
muuttua ympadriston lampdtilan
muutosten mukaan.

* Seonnormaalia eikd ole vika.
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Tdrind tai kdyntidani.

» Lattiaeiole tasainen taise on
heikko. Jdakaappi huojuu, kun sitd
siirretadn hitaasti. Varmista, etta
lattia on tasainen, luja, ja ettd se

* Melu saattaa johtua jadkaappin
laitetuista kohteista. Tdllaiset

yldosasta.

Esiintyy nesteen vuotamisen tai
suihkuamisen kaltaisia ddnid.

* Neste- jakaasuvuotojailmenee

mukaisesti. Se on normaalia eikd
ole vika.

Kuuluu tuulen huminan kaltaista
aanta

 |Ima-aktivaattoreita (tuulettimia)
kdytetddn jddkaapin

onnormaalia eikd ole vika.
* Jddkaapissa oleva vesi/

Kondensaatio jadkaapin
sisdseinissa.

* Kuumajakostea sad lisdd

on normaalia eikd ole vika.

» QOvetovatraollaan. Varmista, ettd
ovet on suljettu kokonaan.

 QOviaonvoitu avata jatkuvasti tai ne
on voitu jattdd auki pitkaksi aikaa.
Avaa ovea harvemmin.

* Jddkaapin ulkopinnoilla oleva vesi/
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Kosteutta esiintyy jddkaapin
ulkopinnoilla tai ovien valissa.

Jos Tuotteen Pinta On Kuuma.

» Sdavoiollakostea. Tama on
aivan normaalia kostealla sadlla.
Kun kosteutta on vahemman,
kondensaatio havida.

Paha haju jadkaapin sisalld.

 |ddkaapin sisdpuolion
sisdpuoli sienelld, Idampimadlld
vedelld tai hiilihapollisella vedella.

 |otkut astiat tai pakkausmateriaalit
voivat olla hajun aiheuttajia.
Kaytd erilaista sdilytysastiaa tai
erimerkkistd pakkausmateriaalia.

e Korkeat lampatilat voidaan
havaita kahden oven valilla,
sivupaneeleissa ja takaritilassa
laitteen ollessa kaytossa.
Tama on normaalia eika
vaadi huoltotoimenpiteita!Ole
varovainen joutuessasi
kosketuksiin naiden alueiden
kanssa.

Ovi/ovet eivat mene kiinni.

 Elintarvikepakkaukset voivat
estdd oven sulkeutumisen. Poista
pakkaukset, jotka ovat oven
esteend.

aivan pystysuorassa lattiallaja
se voi keinua hieman siirrettynd.

 Lattia eiole tasainen tai kestava.
Varmista, ettd lattia on tasainen, ja
ettd se kestdd jddkaapin painon.

Lokerot ovat juuttuneet.

» Elintarvikkeita voi olla
kosketuksissa lokeron kattoon.

* Jdrjestd ruuat uudelleen
vetolaatikossa.
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