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Pirmiausia jdémiai perskaitykite Sj vadova!

Gerbiamas pirkéjau,

Mes tikimés, kad masy gaminys, kuris buvo sukurtas moderniose gamyklose ir
kruop$Ciai patikrintas pagal grieztus kokybés kontrolés reikalavimus, veiksmingai
ir ilgai jums tarnaus.

Todél mes rekomenduojame jums prie$ naudojima atidziai perskaityti visg Sio
gaminio vartotojo vadova ir iSsaugoti jj, kad galétumeéte pasinaudoti juo ateityje.

Sis vadovas

e Padés jums greitai ir saugiai naudoti §j buitinj prietaisa.

¢ Prie§ sumontuodami ir pradédami naudoti §j gaminj, perskaitykite §j vadova.
¢ \Vadovaukités nurodymais, ypa¢ nurodymais del saugos.

e | aikykite §j vadovg lengvai pasiekiamoje vietoje, nes juo dar gali tekti
pasinaudoti.

¢ Taip pat perskaitykite ir kitus su Siuo gaminiu pateiktus dokumentus.
Atkreipkite déemesj, kad Sis vadovas gali galioti ir kitiemns modeliams.

?enklai ir jy aprasymas
Sioje naudojimo instrukcijoje panaudoti tokie zenklai:

@ Svarbi informacija arba naudingi patarimai dél naudojimo.

A |spéjimas dél sveikatai pavojingy arba zalos turtui galinéiy padaryti
salygy.

A |spejimas dél elektros jtampos.

[i] INFORMACIIA
Produkto duomeny bazéje saugomag modelio informacija

ENERG ’ % galima pasiekti uzéjus j nurodyta svetaine ir suradus jisy

modelio identifikatoriy (*), esantj energijos etiketeje.

SUPPLIER'S NAME MODEL IDENTIFIER —> ()

D ﬂ https://eprel.ec.europa.eu/
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VirSaus apdaila

Nusausinkite dekla

Vidaus apsvietimo lemputé ir
termostato rankenélé

4. Perkeliamos lentynos

5. StalCiaus darzovems dangtis

Darzoviy détuve
Reguliuojama priekine kojelé
Dury lentynos

. Kiausiniy déklas

0. Lentyna buteliams

Cadi
S9eNo

Siame eksploatavimo vadove pateikti paveiksléliai yra orientacinio pobtdZio; gali
buti, kad jie tiksliai nevaizduoja jusy turimo gaminio. Jei jusy turimame gaminyje
néra aprasomy daliy, tai reiskia, jog tai taikoma kitiems modeliams.
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[EASvarbis jspéjimai dél saugos

Prasome atidziai
perskaityti toliau pateiktg
informacijga. Nepaisant
Sios informacijos,

galima susizaloti arba
padaryti zalos turtui.
Tuomet nebegalios jokia
garantija ir gamintojo
jsipareigojimai.
Originalios atsarginés

ISPEJIMAS:
Nenaudokite
Mechaniniy
Ar Kity

A Priemoniy, Kad
Paspartintuméte
Atitirpinimo
Procesg, ISskyrus
Pagal Gamintojo

dalys tiekiamos 10 mety Rekomendagijas.
NUO gaminio jsigijimo Ispéjimas:
dienos. A Nesugadinkite
Naudojimo paskirtis Saldymo
Konturo.
. . spéjimas:
ISPEJIMAS: By
asirupinkite, Prietaisy
Kad Ventiliacijos Nenaudokite

Angos, Esancios
N Prietaiso Korpuse
Arba |montuotoje
Strukturoje,
VisiSkai Nebuty
Uzblokuotos.

Prietaiso Viduje
A EsancCiuose
Maisto Laikymo
Skyriuose,
Nebent Jie Yra
Tokio Tipo, Kurj
Rekomenduoja

Gamintojas.

Sis prietaisas yra skirtas
naudoti buitinémis ir
kitomis panasiomis
salygomis, pvz.:
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— darbuotojy virtuvese,

esanciose parduotuvése,

biuruose ir kitoje darbo
aplinkoje;

— Ukiy namuose ir
klientams, skirtoje

vieSbuciy, moteliy ir kitoje

gyvenamojoje aplinkoje;
— nakvyne su pusryciais
sitlanCiose jstaigose;
— maitinimo ir panasiy

nemazmeniniy paslaugy

atveju.

Bendrieji saugos reikalavimai

e Kai §j gaminj norésite
iISmesti arba atiduoti
j metalo lauza,
rekomenduojama
pasikonsultuoti su
jgaliotomis tarnybomis
Ir institucijomis, kad
suzinotumeéte reikiamg
informacija.

¢ Jei kyla klausimy
apie Saldytuvg arba
atsiranda problemuy,
pasikonsultuokite su
jgaliotais aptarnavimo

specialistais. Saldytuvo

neardykite ir niekam
neleiskite to daryti;
tai galima daryti tik
apie tai pranesus

jgaliotiems aptarnavimo

specialistams.
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Gaminiams su Saldiklio
kamera; Ledy ir ledo
kubeliy nevalgykite vos
juos iSéme j Saldiklio
kameros! (Galite nusalti
burna.)

Gaminiams su Saldiklio
kamera; | Saldiklio
kamerg nedekite buteliy
ir skardiniy su gerimais.
jie gali sprogi.
UzSaldyty maisto
produkty nelieskite
rankomis — jie gali prilipti
prie ranku.

Pries valydami arba
atsildydami Saldytuva,
atjunkite jj nuo elektros
tinklo.

Saldytuvui valyti ir
Serksnui Salinti negalima
naudoti gary ir gariniy
valomuyjy medziagy.
Garai gali pasiekti
elektrines dalis ir sukelti
trumpag jungimg arba
elektros smugj.
Saldytuvo daliy,
pavyzdziui, nuo spyrio
apsaugancios plokstés
arba dureliy, nenaudokite
kaip atramos ar laiptelio.
Saldytuvo viduje
nenaudokite elektros
prietaisy.



e /iurékite, kad grezimo
ar pjovimo jrankiais
nepazeistuméte daliy,
kuriose cirkuliuoja
ausinamasis skystis.

IS pradurty garintuvo
dujy kanaly, vamzdziy
ilgintuvy arba pavirsSiaus
dangy istrySkes
ausSinamasis skystis gali
suerzinti odg ir pazeisti
akis.

Jokiomis medziagomis
neuzdenkite ir
neuzkimskite Saldytuvo
ventiliaciniy angy.
Elektrinius prietaisus
privalo taisyti tik jgaliotieji
asmenys. Jei remontg
vykdys nekompetentingi
asmenys, naudotojui gali
kilti pavojus.

Ivykus trikCiai, taip pat
techninés priezitros arba
remonto metu Saldytuvui
atjunkite elektros
maitinima — arba iSsukite
atitinkamag saugiklj, arba
iStraukite prietaiso laido
kiStuka.

Netraukite laikydami uz
laido — traukite laikydami
uz kistuko.

Pasirupinkite, kad
stiprus alkoholiniai
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gerimai buty pastatyti
vertikalioje padeétyje su
uzsuktu dangteliu .
Saldytuve niekada
nelaikykite flakony su
degiomis ir sprogiomis
medziagomis.
Norédami paspartinti
atitirpinimo procesa,
nenaudokite jokiy
mechaniniy prietaisy

ar kity priemoniy,
iSskyrus gamintojo
rekomenduojamas.

Sis buitinis prietaisas
néra skirtas naudoti
asmenims (jskaitant
vaikus) su fiziniais, jutimo
ar protiniais sutrikimais
arba asmenims, kurie turi
nepakankamai patirties ir
Ziniy naudoti §j prietaisg,
nebent juos tinkamai
kaip naudoti §j buitinj
prietaisg) uz jy sauga
atsakingas asmuo.
Nenaudokite sugedusio
Saldytuvo. Jeigu dél

ko nors nerimaujate,
pasikonsultuokite su
techninio aptarnavimo
specialistais.

Saldytuvo elektros
sauga garantuojama



tik tuo atveju, jei jusy
name jrengta jzeminimo
sistema atitinka
standartus.

Gaminj statyti vietoje,
neapsaugotoje Nuo
lietaus, sniego, saules ir
VEJO, pavojinga elektros
saugos poziuriu.

Jeigu maitinimo

kabelis buty pazeistas,
susisiekite su

jgaliotuoju techninio
aptarnavimo centru, kad
iISvengtumete pavojaus.
jrengimo metu
draudziama Saldytuvo
maitinimo laido kiStukg
jKisti j sieninj lizdg — galite
Zuti arba patirti rimtag
trauma.

Sis Saldytuvas skirtas

tik maisto produktams
laikyti. Prietaiso negalima
naudoti kitai paskirCiai.
Etikete, kurioje nurodomi
techniniai gaminio
duomenys, pritvirtinta
vidingje kairéje Saldytuvo
pusegje.

Niekada nejunkite Sio
Saldytuvo | elektros
energijos taupymo
sistemas; jos gali
sugadinti Saldytuva.
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¢ Jeigu Saldytuve jrengta

mélyna kontroline
lempute, ilgai neziturekite
j Mélyng Sviesg plika
akimi arba pro optinius
prietaisus.

Jeigu naudojate rankiniu
budu valdomag Saldytuva,
nutrukus elektros
tiekimui, pries vél jj
jjungdami, palaukite bent
5 minutes.

e Atidavus Sj gaminj

kitiems, naujam gaminio
savininkui reikia atiduoti ir
Sig naudojimo instrukcija.
Gabendami Saldytuva,
stenkités nepazeisti
maitinimo kabelio.
Sulenktas kabelis gali
sukelti gaisrg. Ant
maitinimo kabelio
niekada nestatykite
sunkiy daikty. Jungdami
gaminj j maitinimo

tinklg, nelieskite kistuko
dregnomis rankomis.




¢ Nejunkite Saldytuvo,
jeigu sieninis lizdas yra
atsilaisvines.
Saugumo sumetimais
nepukskite vandens
tiesiai ant vidiniy arba
iSoriniy Sio gaminio daliy.
Nepurkskite Salia
Saldytuvo degiy
medziagy, pavyzdziui,
propano dujy ir pan., nes
kyla gaisro ir sprogimo
pavojus.

Nestatykite ant Saldytuvo
indy su vandeniu, nes
gali kilti elektros smugis
arba gaisras.
Neprikraukite j Saldytuvg
per daug maisto
produkty. Pridejus per
daug maisto produkty,
atidarant arba uzdarant
Saldytuvo duris, jie gali
iSkristi ir suzeisti. Niekada
nestatykite ant Saldytuvo
daikty, nes atidarius
arba uzdarius Saldytuvo
dureles, jie gali nukristi.
Saldytuve negalima
laikyti medziaguy,
kurioms saugoti reikia
tikslios temperaturos,
pavyzdziui, vakciny,
temperaturai jautriy
vaisty, moksliniy tyrimy
medziagy ir pan.
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¢ Jeigu Saldytuvo ilgai

nenaudojate, butinai
atjunkite jj nuo maitinimo
tinklo. Dél galimo
maitinimo kabelio
pazeidimo gali kilti
gaisras.

Jeigu reguliuojamos
kojeles netvirtai remsis |
grindis, Saldytuvas gal
judeti. Pareguliuokite
reguliuojamas kojeles,
kad jos tinkamai remtysi
j grindis ir Saldytuvas
nejudety.

Nesdami Saldytuva,
nelaikykite jo uz dury
rankenos. Kitaip ji gali
nuluZti.

Jeigu §j gaminj reikia
statyti prie kito Saldytuvo
arba Saldiklio, tarp
prietaisy butina palikti
bent 8 cm tarpa. Kitaip
gretimos Soninés
sienelés gali pradeti
rasoti.

Niekuomet nenaudokite
gaminio, jei gaminio
virSuje arba galingje
puseje esantis skyrius
su elektroninémis
spausdintinémis
plokstémis viduje yra
atidarytas (elektroniniy



spausdintiniy ploksciy
dangtis) (1).

Gaminiams su vandens

dalytuvu;

e Slégis Salto vandens
jvade neturi virsyti 90 psi
(6,2 bar). Jei slegis jusy
vandens sistemoje virsSija
80 psi (5,5 bar), joje turi
bUti sumontuotas slégio
ribojimo voztuvas. Jei
nezinote, kaip patikrinti
vandens slegj, kreipkites |
santechnikos specialista.

¢ Jeigu jusy vandentiekio
sistemoje kyla hidrauliniy
smugiy pavojus,
visada privalote
naudoti apsaugos
nuo hidrauliniy smugiy
jrangg. Pasitarkite su
santechnikos specialistu,
jeigu nesate uztikrinti,

kad jusy vandentiekio
sistemoje nera hidrauliniy
smugiy pavojaus.

¢ Negalima montuoti
karsto vandens jvade.
Saugokite zarnas nuo
uzsalimo. Darbiné
vandens temperatura turi
buti nuo 33 °F (0,6 °C) iki
100 °F (38 °C).

¢ Naudokite tik geriama)]
vanden;.

Vaiky sauga

* Jeigu durelés rakinamos
spyna, laikykite raktg vaikams
nepasiekiamoje vietoje.

e Privaloma prizidréti mazus vaikus, kad
jie nezaisty su Siuo buitiniu prietaisu.

WEEE Direktyvos ir seny
gaminiy iSmetimo taisykliy
atitiktis:

Sis gaminys atitinka ES
WEEE Direktyva (2012/19/
ES). Sis gaminys
pazenklintas elektros
-ir elektroninés jrangos
klasifikavimo (WEEE) Zenklu.
Sis gaminys pagamintas i$ aukstos
kokybés medziagy ir daliy, kurias
galima perdirbti ir pakartotinai
panaudoti. Pasibaigus gaminio
tarnavimo laikui, neiSmeskite jo kartu
su jprastomis buitinémis atliekomis.
Atiduokite jj j surinkimo punktg, kad
elektros ir elektronikos jranga buty
perdirbta. Surinkimo punkty adresus
suZinosite vietos savivaldybéje.
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RoHS direktyvos atitiktis:
Jasy jsigytas gaminys atitinka ES
RoHS Direktyvag (2011/65/ES). Jame
néra Sioje Direktyvoje nurodyty
kenksmingy ir draudziamy medziagy.
Informacija apie pakuote

Sio gaminio pakavimo medziagos
pagamintos i$ pakartotinai
panaudojamy medziagy, atsizvelgiant
j mUsy nacionalinius aplinkosaugos
reglamentus. NeiSmeskite pakavimo
medziagy kartu su kitomis buitineémis
atliekomis arba kitomis Siukslémis.
ISmeskite pakavimo medziagas j tam
skirtg vietos atlieky surinkimo punkta.
HC jspéjimas

Jeigu gaminyje jrengta
ausinimo sistema, kurioje
naudojama R600a:

Sios dujos lengvai uZsiliepsnoja. Todél
bUkite atsargus, kad eksploatavimo ir
transportavimo metu nepazeistuméte
ausinimo sistemos ir vamzdziy.
PaZeidimo atveju, saugokite gamin;
nuo galimy liepsnos Saltiniy, nuo kuriy
gaminys galéty uzsidegti, ir védinkite
patalpg, kurioje stovi Sis prietaisas.
Nepaisykite Sio jspéjimo,
jeigu gaminyje jrengta
ausinimo sistema, kurioje
naudojama R134a.

Gaminyje naudojamy dujy rusis
nurodyta techniniy gaminio duomeny
etiketéje, kuri yra pritvirtinta vidinéje
kairéje Saldytuvo puseéje.

Niekuomet nedeginkite Sio buitinio
prietaiso.
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Ka reikia daryti, norint

sutaupyti energijos

¢ Nelaikykite Saldytuvo dureliy atidaryty
ilgg laika.

¢ | Saldytuvg nedeékite karSo maisto
arba gérimy.

¢ | Saldytuvg nedeékite pernelyg daug
maisto produkty, kad nebuty
kliudoma viduije cirkuliuoti orui.

e Saldytuvo nestatykite vietoje, kur
Sviecia tiesioginiai saulés spinduliai
arba arti Siluma skleidzian&iy prietaisy,
pavyzdziui, orkaiciy, indaploviy arba
radiatoriy.

e Maisto produktus laikykite uzdaruose
induose.

e Gaminiuose su Saldymo kamera;
isSéme Saldiklio lentyng arba
staliy, Saldiklio kameroje galite
laikyti maksimaly produkty kiek|.
Paskelbtosios Saldytuvo energijos
sgnaudos nustatytos iSémus Saldiklio
kameros lentyng arba iStraukus
stal@iy ir sudéjus maksimaly leisting
produkty kiekj. Ant lentynos arba
stalGiuje galima saugiai laikyti uzSaldyti
skirtus produktus, atsizvelgiant j jy
forma ir dyd.

e AtSildant Saldytus maisto produktus
Saldytuvo skyriuje, bus ir taupoma
energija, ir iSsaugoma maisto kokybe.
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ﬂlrengimas

/\ Prasom atkreipti démesj, kad
gamintojas neprisima atsakomybes,
jei bus nepaisoma Siame
eksploatavimo vadove pateiktos
informacijos.

| ka reikia atsizvelgti vezant

s! Saldytuva
Pries Saldytuvg transportuojant, jj
reikia iStustinti ir iSvalyti.

2. Prie$ Saldytuvg supakuojant, jame
esancias lentynas, papildomas
dalis, darzoviy détuve ir kt. butina
sutvirtinti lipnia juosta, kad Sios dalys
nesikratyty.

3. Pakuotés medziagas butina sutvirtinti
storomis juostomis ir tvirtomis
virvemis; butina paisyti ant pakuotés
pateikty transportavimo instrukcijy.

Atminkite...

Visy medZziagy perdirbimas turi didelés
jtakos tausojant gamtos ir musy
Salies isteklius.

Jei pakavimo medziagas norite atiduoti
perdirbti, kreipkités | aplinkosaugos
institucijas arba vietos valdZios
jstaigas, kur jums bus suteikta
daugiau informacijos.

Pries pradedant naudoti

Saldytuva

Prie$ pradédami naudoti buitinj prietaisa,
patikrinkite, ar:

1. Saldytuvo vidus yra sausas, o galinéje
dalyje oras laisvai cirkuliuoja?

2. Galite sumontuoti 2 plastikinius
pleistus, kaip parodyta paveikslélyje.
Platsmasiniai pleiStai uztikrins, kad
Saldytuvas buty pastatytas tinkamu
atstumu nuo sienos, ir uzZ jo galéty
laisvai cirkuliuoti oras. (Pateiktas
paveikslélis téra pavyzdys, kuris
nebutinai tiksliai atitinka jusy jsigyta

gaminj.)

3. Vidy valykite vadovaudamiesi
nurodymais, pateiktais skyriuje
»lechningé priezidra ir valymas®.

4. Pradéjus veikti kompresoriui, iSgirsite
nestiprius garsus. Ar kompresorius
veikia, ar ne, Saldytuvo sistemoje
hermetiSkai uzdarytas skystis ir dujos
taip pat gali kelti silpnus garsus — tai
visiSkai normalu.

5. Priekiniai Saldytuvo krastai gali jSilti.
Tai normalu. Sios vietos turi biti $ittos
tam, kad nesusidaryty kondensacija.

Elektros prijungimas

Prijunkite gaminj prie jzeminto lizdo su

tinkamos kategorijos saugikliu.

Svarbu

e Elekiros prijungima butina
atlikti atsizvelgiant j savo Salies
reglamentus.

Atlikus elektros instaliacijg, maitinimo
laido kiStukas turi buti lengvai
pasiekiamas.

Nurodytas jtampos stiprumas turi
badti toks pat, kaip ir maitinimo tinklo
jtampos stiprumas.

Prijjungimui negalima naudoti ilginimo
laidy ir daugiaskyliy kiStuky.

A\ Pazeistg maitinimo laidg privalo
pakeisti kvalifikuotas elektrikas.
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YN Negalima naudoti buitinio prietaiso,
kol nebus pataisytas jo laidas! Kyla
elektros smugio pavojus!

Pakuotés iSmetimas

Pakavimo medZziagos gali kelti

pavojy vaikams. Laikykite pakavimo

medZiagas vaikams nepasiekiamoje
pagal atlieky rusiavimo nurodymus.

NeiSmeskite pakavimo medziagy kartu

su kitomis buitinémis atliekomis.

Saldytuvo pakavimo medZiagos

yra pagamintos i$ pakartotinai

panaudojamy medziagy.

Seno Saldytuvo iSmetimas

Sena Saldytuvg iSmeskite taip, kad

nebUty daroma zala aplinkai.

e Kaip iSmesti §j Saldytuva, galite
suzinoti i$ savo jgaliotojo pardavimo
atstovo arba savo savivaldybeés
atlieky surinkimo punkte.

Prie$ iSmesdami Saldytuva, nupjaukite
elektros kiStuka ir, jei durys turi kokiy
nors uzrakty, sugadinkite juos, kad
nekilty pavojy vaikams.

Pastatymas ir instaliacija

A\ Jei patalpos, kurioje bus jrengiamas
Saldytuvas, jéjimas néra pakankamai
platus, kad pro jj buty galima jnesti
Saldytuva, iSkvieskite jgaliotus
aptarnavimo darbuotojus, kad jie
nuimty Saldytuvo dureles ir jj pro
jéiima jnesty Sonu.

1. Saldytuva jrenkite tokioje vietoje, kur jj
baty lengva eksploatuoti.

2. Saldytuva statykite atokiai nuo
Silumos Saltiniy, dregny viety ir
tiesioginiy saulés spinduliy.
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. Tam, kad Saldytuvas efektyviai

veikty, aplink jj turi bati tinkama oro
ventiliacija. Jei Saldytuva reikia statyti
sienos nisoje, nuo Saldytuvo iki luby
ir iki sieny turi bati maZiausiai 5 cm
tarpas. Jei ant grindy patiestas
kiimas, §j gaminj virS grindy batina
pakelti 2,5 cm.

Tam, kad nekilty vibracija, Saldytuva
statykite ant lygaus grindy pavirSiaus.
Efektyviam jusy produkto veikimui
reikalinga tinkama oro cirkuliacija.
Jei gaminys bus statomas j alkova,
nepamirskite palikti bent 5 cm tarpo
tarp gaminio bei luby, galinés sienos
bei Soniniy sieny.

Jei gaminys bus statomas j alkova,
nepamirskite palikti bent 5 cm tarpo
tarp gaminio bei luby, galinés sienos
bei Soniniy sieny. Patikrinkite, ar
galinéje sieneléje esantis apsauginis
komponentas yra savo vietoje (e

jis pateiktas kartu su gaminiu). Jei
komponento néra arba jis pamestas
ar nukrites, pastatykite gaminj taip,
kad tarp gaminio ir kambario sieny
baty paliktas bent 5 cm tarpas.
Paliktas tarpas gale yra svarbus
efektyviam gaminio veikimui.



Kojeliy reguliavimas

Jei Saldytuvas stovi nelygiai,

ji galite iSlyginti sukdami priekines
kojeles, kaip pavaizduota toliau
esanciame paveikslélyje. Kampas,
kurioje yra kojelé, nuleidziamas kojele
sukant juodos rodykles kryptimi ir
pakeliamas kojele sukant prieSinga
kryptimi. Sj darba atlikti bus lengviau,
jei kg nors pasikviesite | pagalbg, kad

Siek tiek kilstelety Saldytuva.
) ﬁ

@

)

o J g
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Apsvietimo lemputés
pakeitimas

Jei reikia pakeisti Saldytuvo apSvietimo
lempute, susisiekite su artimiausia
joaliotgja techninio aptarnavimo
tarnyba.

Saja ieficé izmantota lampa nav
piemerota istabu apgaismojumam.
Sis lampas mérkis ir padarit partikas
produktu ievietoSanu ledusskapl/
saldéetava drosu un értu.

Saja ieficé izmantotajam lampam ir
jaspgj funkcionet ekstremos fiziskos
apstak|os, piemeram, temperatura,
kas neparsniedz -20 °C.
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Dury perstatymas
Veiksmus atlikite paeiliui pagal numer;j
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n Sagatavos$ana

Laisvai stovingiam prietaisui; ,Sis
Saldymo prietaisas néra skirtas
naudoti vietoje jmontuocjamo
prietaiso”;.

Ledusskapis ir uzstadams vismaz 30
cm attaluma no karstuma avotiem,
piemeéram, radiatoriem, silditajiem,
centralapkures un krasnim, un vismaz
5 cm attaluma no elektriskajam
krasnim, un to nedrikst novietot tiesa
saules gaisma.

Ledusskapja uzstadisanas istabas
temperaturai ir jabut vismaz 5° C.
Ledusskapja darbinaSana vesakos
apstak|os nav ieteicama saistiba ar ta
efektivitati.

LUdzu, parliecinieties, ka ledusskapja
iekSpuse ir rUpigi izfirta.

Ja ir jauzstada divi blakus esosi
ledusskapiji, starp tiem janodrosina
vismaz 2 cm atstarpe.

Kad ledusskapis tiek iedarbinats
pirmo reizi, ludzu, ieverojiet Sis
instrukcijas pirmo seSu darbibas
stundu laika.

Durvis nevajadzetu atvert parak biezi.
DarbinaSanu vajadzetu veikt bez
ievietotas partikas.

Neatvienojiet ledusskapi no stravas
avota. Elektroapgades traucgjumu
gadijuma, ludzu, skatiet bridingjumus
nodala “leteicamie problemu
risingjumi”.

Originalo iepakojumu un putuplastu
vajadzetu saglabat transportéSanai
vai parvietoSanai nakotnée.
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DaZiem modeliem instrumentu
panelis automatiski izsledzas 5
mindsu laika pec durvju aizversanas.
Tas no jauna aktivizesies, atverot
durvis vai nospiezot jebkuru pogu.
Dél temperattros pokyciy atidarant /
uzdarant veikiancio gaminio dureles,
ant dureliy / korpuso lentyny ir stiklo
indeliy gali susidaryti kondensatas, ir
tai yra normalu.



[ Saldytuvo eksploatavimas

Veikimo temperaturg reguliuoja
temperaturos valdiklis.

Warm «+@——e——@» Cold
1 2 3 4 5
(Or) Min. Max.

1 = maziausio Saldymo nuostata
(Sil¢iausios temperatiros nuostata)
5 = didziausio Saldymo nuostata
(Sal¢iausios temperaturos
nuostata)
(arba)
Min. = Zemiausia ausinimo
nuostata
(Sil¢iausios temperaturos nuostata)
Max. = aukSc¢iausia ausinimo
nuostata
(Sal¢iausios temperaturos
nuostata)
Vidutiné temperatura Saldytuvo viduje
turéty buti mazdaug +5 °C.
Nuostatg pasirinkite pagal
pageidaujamag temperatUra.
Prietaiso veikimg iSjungsite termostato
rankenéle pasuke | padét; ,0“.

|sidemekite, kad Saldymo srityje bus
skirtingos temperaturos.

Sal¢iausia sritis yra i$ karto vir$
darzoviy skyriaus.
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Vidaus temperatura taip pat priklauso
nuo aplinkos temperattros, dureliy
atidarinéjimo daznio ir viduje laikomo
maisto kiekio.

Daznai atidaringjant dureles vidaus
temperatura kyla.

Dél Sios priezasties rekomenduojama
uzdaryti dureles kaip jmanoma greiCiau
PO naudojimo.

Sal¢iausia sritis yra i$ karto po leduky
gaminimo skyriumi.

Esant didelei drégmei, Saldytuve

gali susidaryti kondensatas; tai néra
gedimas. Jj galima iSluostyti sausu
skuduréliu kaip nurodyta saugos
instrukcijoje. Ledo dézés skyriuje ir
vandens iSleidimo inde gali buti ledo,
Serksno bei kondensato.
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Buitinio prietaiso
atitirpdymas

Jei prietaise susikaups pernelyg daug
ledo, jis gali pradéti prasciau vesinti.
Todél rekomenduojama maziausiai
du kartus per metus arba ledo
sankaupoms virsijus 7 mm prietaisg
atsildyti.

Prietaisg atSildykite tik tada, kai jame
yra mazai maisto produkty arba jy
visiSkai néra.

ISimkite maista. Suvyniokite maisto
produktus j kelis popieriaus sluoksnius
arba antklode ir juos laikykite vésioje
vietoje.

IS traukite prietaiso laido kiStuka arba
iSjunkite arba iSimkite saugiklius, kad
pradétumeéte atSildymo procesa.

IS prietaiso iSimkite priedus (lentynas,
staliy ir kt.); naudokite tinkama indg
vandeniui surinki.

Jei reikia, j skyrius nutekantj vandenj
sugerkite kempine arba minkstu
skuduréliu.

AtSildymo metu duris palikite
atidarytas.

AtSildymas vyks greiCiau, jei j prietaisg
jdésite kelis indus su Siltu vandeniu.
Ledui pasalinti niekada nenaudokite
elektros prietaisy, atsildymo purskaly,
smailiy arba astriy daikty, pavyzdziui,
peiliy ar Sakuciy.
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Prietaisui atitirpus, iSvalykite jo vidy.

Prietaisg vél prijunkite prie elektros
tinklo. UzSaldytus maisto produktus
sudekite j stal€ius ir juos sukiskite j
Saldikl.

Norédami pradéti atitirpdymo procesg,
saugumo sumetimais isjunkite elektros
grandinés pertraukiklj ir atjunkite
prietaisg nuo elektros tinklo.
Atitirpinimo metu garinimo déklo
sklendé privalo bati nustatyta ties
ziemos rezimo padétimi. Pabaigus
atitirpinima, jg atitinkamai galima
nustatyti arba ties vasaros, arba ties
Ziemos rezimo padétimi.
Ausinimas

Maisto saugojimas

Saldytuvo skyrius skirtas trumpam
Sviezio maisto ir gérimy saugojimui.
Pieno produktus laikykite atskirame
Saldytuvo skyriuje.

Butelius galite laikyti buteliy laikiklyje
arba durelése esancioje buteliy
lentynoje.
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Zalia mésa geriausia laikyti
polietileniniame maiselyje, pacioje
Zzemiausioje Saldytuvo lentynoje.

Prie§ dédami maisto produktus ir
gérimus | Saldytuvg, atausinkite juos iki
kambario temperaturos.

¢ Démesio

Koncentruotg alkoholj laikykite tik
stipriai uzdengtame, stovin¢iame inde.
* Démesio

Prietaise nelaikykite sprogstanciy
medziagy arba taros su degiasiomis
sprogstanciomis dujomis (kremo
skardinése, purskaly skardiniy ir taip
toliau).

Kyla sprogimo pavojus.
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Pavaizduota atsvara tankiais galais yra
dizaino dalis; ji neturi poveikio ausinimo
sistemai.
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Privaloma naudoti garinimo déklo
sklende kaip aprasyta toliau, kad
bGty palaikoma norima skyriaus
temepratUra pagal esamag aplinkos
oro temperatUrg, pavyzdziui,
ziemos rezimag naudoti esant

> zemai aplinkos oro temperatdrai,
o vasaros — aukstai aplinkos oro
temperatUrai.

VASAROS REZIMAS
(Kai skyriuje reikia Zzemesnés
temperaturos.)

ZIEMOS REZIMAS
(2] (Kai skyriuje reikia aukStesnés
temperaturos.)

19| LT



ﬂTechniné prieziura ir valymas

/\ Valymui niekada nenaudokite
benzino, benzolo arba panasiy
medZziagu.

£\ Pries valyma rekomenduojama
iSjungti buitin prietaisg iS maitinimo
tinklo.

G Valymui niekada nenaudokite astriy
abrazyviniy jrankiy, muilo, buitinio
valiklio, skalbimo priemoniy ar vasko
poliravimui.

G Ne ,Be Serkdno” tipo gaminiuose
Saldytuvui véstant, ant vidinés galinés
Saldytuvo skyriaus sienelés gali
susidaryti vandens lasy ir Serksnas.
Nevalykite jo, niekuomet netepkite
aliejumi ar panaSiomis medziagomis.

G Tik Siek tiek drégnu mikropluo$to
audiniu valykite gaminio iSorine.
Kempinémis ar kitokiais valymo
audiniais galite subraizyti pavirsiy.

G Buitinio prietaiso skyriy nuvalykite
drungnu vandeniu, 0 po to sausai
iSSluostykite.

@ Saldytuvo vidui valyti naudokite
drégng nuspaustg skudurél],
sudrékintg tirpale, pagamintame
iStirpinus vieng arbatinj Saukstel]
sodos (bikarbonato) vienoje pintoje
(0,57 litro) vandens; po to sausai
iSSluostykite.

I\ Zitrekite, kad j lemputés korpusa ir
kitus elektros elementus nepatekty
vandens.
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/N Jeigu ketinate ilgam nenaudoti
buitinio prietaiso, iSjunkite jj ir iSimkite
visg maista, iSvalykite jj ir palikite
dureles pravertas.

G Reguliariai patikrinkite, ar dureliy
tarpikliai yra Svarus ir ant jy néra
maisto daleliy.

G Norédami istraukti dureliy lentynas,
iSimkite visus daiktus ir po to
paprasCiausiai patraukite dureliy
lentyng j virSy nuo pagrindo.

(G Valydami iSorinius prietaiso pavirsius
bei chromu padengtas dalis, niekada
nenaudokite valymo medziagy ar
vandens su chloru. Chloras sukelia
tokiy metaliniy pavirsiy korozijg.

@Nenaudokite adtriy, braizanciy jrankiy,
muilo, buitiniy valikliy, plovikliy,
Zibalo, degaly alyvos, lako ir pan.,
kad nesideformuoty ir nenusilupty
dazy sluoksnis nuo plastikiniy
daliy. Nuvalykite su drungnu
vandeniu ir minksta Sluoste ir sausai
nusluostykite.

Plastikiniy pavirSiy apsauga

G | Saldytuvg nedékite skysto aliejaus
ar aliejuje virto maisto neuzdarytuose
induose, nes tokie produktai pazeis
Saldytuvo plastikinius pavirSius. Jei
aliejus iSsilieja ant plastikiniy pavirsiy
arba juos sutepa, uzterstg vietg iS
karto nuvalykite ir nuplaukite Siltu
vandeniu.
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Rekomenduojami problemy sprendimo budai

Prie$ kreipdamiesi j aptarnavimo tarnybg, praSom perziuréti j sgrasa. Taip
sutaupysite laiko ir pinigy. Siame sgrase pateikiamos dazniausiai pasitaikancios
problemos, kurios néra susijusios su pagaminimo arba naudojamy medziagy
broku. Kai kuriy Cia aprasyty funkcijy jusy jsigytame gaminyje gali nebuti.

Ar tinkamai jkiStas Saldytuvo laido kistukas? |kiskite kiStuka j sieninj lizda.
Ar neperdege lizdo, j kurj yra jjungtas Saldytuvas, saugiklis arba maitinimo tinklo
saugiklis? Patikrinkite saugikj.

Saldytuvas neveikia.
[ ]
[ ]

Kondensacija ant Saldytuvo skyriaus Soniniy sieny. (MULTI ZONE, COOL
CONTROL ir FLEXI ZONE)

e Labai Zema aplinkos temperatiira. Daznai atidaromos ir uzdaromos durelés.
Didelis aplinkos dregnumas. Neuzdarytuose induose laikomi skysti maisto
produktai. Durelés buvo paliktos atidarytos.

¢ Nustatykite Zemesne termostato temperatUra.

e Trumpiau laikykite dureles atviras arba jas reCiau darinékite.

¢ Tinkamomis medZziagomis uzdenkite atviruose induose laikomus maisto
produktus.

e Susidariusius laselius nuvalykite sausu skuduréliu ir patikrinkite, ar jie vel
susidaro.

Neveikia kompresorius.

e Jvykus staigiam energijos tiekimo pertrukiui, iSSoks kompresoriaus terminis
saugiklis, arba, jei Saldytuvo slegis ausinamojoje sistemoje nesubalansuotas,
jsijungia iSjungiklis.

e Saldytuvas prades veikti mazdaug po 6 minudiy. Jei pragjus Siam periodui
Saldytuvas nejsijungia, kreipkités j aptarnavimo tarnyba.

¢ \/ksta aldytuvo atsildymo ciklas. Tai normalus visikai automatinio atsildymo
aldytuvo veikimas. Atsildymo ciklas vyksta periodikai.

e Saldytuvo laido kistukas nejkistas j lizda. Patikrinkite, ar kistukas gerai jkistas j
sieninj lizda.

e Ar nustatyta teisinga temperattra? Jvyko energijos tiekimo pertrikis. Kreipkités j
elektros tiekimo jmone.
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Saldytuvas daznai jsijungia arba ilga laikg veikia.

e Gali bati, kad jOsy naujasis Saldytuvas platesnis uz ankstesnjjj. Tai visiSkai
normalu Dideli Saldytuvai veikia ilgesnj laika.

e Gali biti, kad patalpoje yra auksta temperatUra. Tai visiSkai normalu.

e Gali bati, kad Saldytuvas neseniai prijungtas arba j jj neseniai sudéta maisto
produkty. VisiSkas Saldytuvo atvésimas gali trukti pora valandy ilgiau.

e Gali bati, kad j Saldytuva neseniai jdéta daug karsty maisto produkty. Jdéjus
karsty maisto produkty, Saldytuvas veikia ilgiau, t.y. tol, kol produktai atvésinami
iki saugaus laikymo temperaturos.

e Gali bati, kad buvo daznai atidaringjamos durelés arba jos buvo ilgg laikg
paliktos atidarytos. | Saldytuvg pateko Silto oro, todél Saldytuvas ilgiau veikia.
Reciau atidarinékite dureles.

e Gali bati, kad Saldiklio arba Saldytuvo skyriaus durelés buvo paliktos atidarytos.
Patikrinkite, ar gerai uzdaréte dureles.

e Saldytuve nustatyta labai Zema temperattira. Nustatykite aukstesne Saldytuvo
temperatiirg ir palaukite, kol §i temperatira bus pasiekta.

e Gali bati, kad uzsitersé, susidevejo, buvo pazeistas arba blogai priglunda
Saldytuvo arba Saldiklio dureliy tarpiklis. Tarpiklj nuvalykite arba pakeiskite.

Dél pazeisto tarpiklio Saldytuvas ilgiau veikia, kad baty palaikoma esama
temperatura.

Saldiklio temperatira labai Zema, taciau $aldytuvo skyriaus temperatira
normali.

 Saldiklyje nustatyta labai Zema temperatira. Nustatykite aukstesne Saldiklio
temperaturg ir patikrinkite.

Saldytuvo temperatiira labai Zema, tagiau $aldiklio skyriaus temperatira
normali.

e Saldytuve nustatyta labai Zema temperattira. Nustatykite auk&tesne Saldytuvo
temperatura ir patikrinkite.

Saldytuvo skyriaus stalgiuose laikomi maisto produktai susala.

e Saldytuve nustatyta labai Zema temperattira. Nustatykite auk&tesne Saldytuvo
temperatlra ir patikrinkite.

TemperatUra Saldytuve arba Saldiklyje labai auksta.

 Saldytuve nustatyta labai auksta temperatira. Saldytuvo temperatiiros nuostata
daro poveikj Saldiklio temperaturai. Nustatykite tokig Saldytuvo arba Saldiklio
temperattra, kad ji baty reikiamo lygio.

e Gali bati, kad durelés paliktos atidarytos. Dureles gerai uzdarykite.

e Gali bati, kad j Saldytuva neseniai jdéta daug karSty maisto produkty. Palaukite,
kol Saldytuve arba Saldiklyje bus pasiekta norima temperattra.

e Gali biti, kad $aldytuvas neseniai buvo prijungtas. Saldytuvas yra didelis, todél
jis visiSkai atvesta pragjus tam tikram laikui.
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IS Saldytuvo sklinda garsai, primenantys mechaninio laikrodzio sekundziy
tiksejima.

e §j garsg skleidzia Saldytuvo solenoidinis voztuvas. Solenoidinio voztuvo funkcija
- uztikrinti, kad Saldytuvo skyriuje cirkuliuoty ausinimo skystis; Sis voztuvas leidZia
nustatyti ausinimg arba Saldyma bei vykdyti ausinimo funkcijas. Tai visiSkai
normalu ir néra gedimas.

Saldytuvui pradéjus veikdti, jis veikia triuk§mingai.

e Sio Saldytumo darbo nasumo savybeés gali kisti, priklausomai nuo aplinkos
temperaturos pokyCiy. Tai normalu ir néra gedimas.

Vibracija arba triukmas.

¢ Nelygios arba silpnos grindys. Saldytuvas létai judinamas linguoja. Grindys turi
buti lygios, pakankamai tvirtos, kad iSlaikyty Saldytuva.

o Triuk8ma gali kelti ant Saldytuvo sudéti daiktai. Tokius daiktus reikéty nuimti nuo
Saldytuvo virSaus.

Garsai, panasus j skyscCio istekéjima arba purskima.

e Saldytuvas veikia jo viduje cirkuliuojant skyscio ir dujy srautams. Tai normalu ir
néra gedimas.

Girdimas garsas, kyg véjas pusty.

¢ Norint, kad Saldytuvas veiksmingai Saldyty, jame naudojami oro srauto aktyvikliai
(ventiliatoriai). Tai normalu ir néra gedimas.

Kondensacija ant vidiniy Saldytuvo sienuy.

e Apledéjimas ir kondensacija didéja esant karStam ir drégnam orui. Tai normalu ir
néra gedimas.

e Atidarytos durelés. Patikrinkite, ar visiSkai uzdaréte Saldytuvo duris.

e Gali bati, kad durelés buvo daznai darinéjamos arba jos ilgg laikg buvo paliktos
atidarytos. ReCiau atidarinékite dureles.
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Ant Saldytuvo iSorés arba tarp dureliy susidaro drégmés.

e Gali bdti, kad oras labai drégnas. Esant drégnam orui tai visiSkai normalu.
Sumazéjus drégnumui, kondensacija nesusidarys.

Saldytuve sklinda prastas kvapas.

* Reikia ivalyti Saldytuvo vidy. Saldytuvo vidy i$valykite naudodami kempine, Silta
arba prisotinta angliartgstés vanden;.

e Gali bati, kad kvapg iSskiria kai kurie indai arba pakuotés medziagos. Naudokite
kitg indg arba kitokios rusies pakavimo medZziaga.

Durelés neuzsidaro.

e Gali bdti, kad durims neleidzia uzsidaryti maisto produkty pakuotés. Pakuotes,
kurios trukdo dureléms uzsidaryti, padékite j kita vieta.

e Gali bati, kad Saldytuvas nelygiai stovi ant grindy, todél nesmarkiai jj stumtelgjus,
jis gali judéti. Sureguliuokite aukscio reguliavimo varztus.

¢ Nelygios arba netvirtos grindys. Grindys turi bdti lygios ir pakankamai tvirtos, kad
iSlaikyty Saldytuva.

UzZstringa stalCiai.

e Gali bati, kad maisto produktai lieCia stalCiaus stoga. Pertvarkykite stalCiuje
esancius maisto produktus.

Jei Gaminio PavirSius Yra Karstas.

e Gaminiui veikiant sritis tarp dviejy dureliy, Sonai ir galinés grotelés gali jkaisti. Tai
normalu ir nereikalauja atlikti techninés priezitiros!
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Ladzu, vispirms izlasiet So rokasgramatu!

Cientjamais pircgj!

Ceram, ka jusu produkts, kas razots modernas rdpnicas un parbaudits Joti
pedantiskas kvalitates kontroles proceddras laika, nodroSinas efektivu darbibu.

Tade] mes veletos ieteikt pirms produkta izmantoSanas rdpigi izlasit visu
rokasgramatu un turét to érti pieejama vieta, lai vienmer varetu taja ieskatities.

Sirokasgramata

* Palidzes atri un drosi lietot iekartu.

* |zlasiet So rokasgramatu pirms produkta uzstadisanas un izmantosanas.

* levérojiet noradijumus, it 1pasi tos, kas saistiti ar droSibu.

* Turiet So rokasgramatu viegli pieejama vieta, jo jums ta var but nepiecieSama
velak.

* |zlasiet arT citus kopa ar produktu sanemtos dokumentus.

Ludzu, atcerieties, ka St rokasgramata var attiekties art uz citiem modeliem.

Simboli un to apraksti
Saja rokasgramata redzami $adi simboli:
@ Svariga informacija vai noderigi padomi par izmantosanu.
A Bridinajums par dzivibai un ipaSumam bistamiem apstakliem.
A Bridinajums par elektrisko spriequmu.

[i] INFORMACIIA
Produktu datubazé saglabatajai modela informacijai var

BEEE TOMURY i - - - DA
ENERG * % piekl|dt, ievadot talak noradito timekla vietni un meklgjot jusu
ikl o124

modela identifikatoru (*), kas noradits uz energétikas marke-

SUPPLIER’S NAME MODEL IDENTIFIER — (*) Juma.

D ﬂ https://eprel.ec.europa.eu/




SATURS

1 Jusu ledusskapis 3 4 SagatavoSana 16
2 Svarigi bridinajumi par 5 Ledusskapja

droSibu izmantoSana 17
Paredzeta lietoSana....nienn 4 lekartas atlaidinasana ... 17
Vispargja droSiba ... 5  AtdzeSESana....., 18
Piezime par iekartam ar tdens Partikas uzglabasana..........ens 18
AUTOMATU, i 10
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Eliisu ledusskapis

1
\ 2
O X 7
< | 4
7
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5
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7
J7
1. Top Apdare 6. Skaidraku
2. Drain Paplates 7. Equléjamas Priek3gjas Kajas
3. lek3gjais Apgaismojums Un 8. Durvju Plaukti
Termostats Poga 9. OluPaplate

4, Kustama Plaukts

10. Pudeju Plaukts
5. Skaidraku Vaks

Attéli, kas ietverti $aja instrukciju rokasgramata, ir shémveidigi un var tiesi
neatbilst jGsu modelim. Ja attiecigas dalas nav ieklautas jlsu iegadata produkta
komplektacija, tad tas attiecas uz citiem modeliem.
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IH svarigi bridinajumi par dro3ibu

Lddzu, iepazistieties
ar SO informaciju.
SIS informacijas
neieverosana var klat
par céloni  traumam
val materialajiem

bojajumiem. Ta rezultata
visas  garantijas  un
saistibas par iekartas
droSibu zaudes spéku.
Originalas rezerves dalas
tiks  nodroSinatas 10
gadus, sakot ar produkta
legades datumu.

Paredzeta lietoSana

BRIDINAJUMS:
AtkauseésSanas
p rocesa
paatrinasanai
neizmantojiet
mehaniskas ierices
vai citus [idzeklus,
ko nav rekomendejis
razotajs.

BRIDINAJUMS:

Nebojajiet
dzesétajvielas
kontdru.

BRIDINAJUMS:
Nenosprostojiet
ierices korpusa vai
iekSpuse esosas
ventilacijas atveres.
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BRIDINAJUMS:
Partikasglabasanas
nodaljumos  Saja
iericé neizmantojiet
elektroierices,
ko razotajs nav
rekomendegjis.
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BRIDINAJUMS!
Neglabajiet
Saja iekarta
A Spradzienbistamas
vielas, pieméram,
aerosolus ar viegli
uzliesmojoSiem

propelentiem.

ST ierice ir paredzéeta
lietoSanaimajsaimnieciba
unsadaveidalietojumam:
- personala virtuves
zonas veikalos, birojos un
cita darba vidg;
- lauku majas, ka art
lietoSanai viesnicu un
motelu viesiem un cita
dzivojama tipa vidg;
-naktsmitnésarieklautu
brokastu piedavajumu;
- sabiedriskas
edinasanas u. C.
lietojumam, kas neietver
mazumtirdzniecibu.
Visparéeja droSiba
* Javélaties atbrivoties
no Srizstradajuma vai
to parstradat, més
lesakam konsultéties ar
pilnvarotu apkalposanas
centru, lai uzzinatu
nepiecieSamo
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informaciju un

atrastu pilnvarotas
organizacijas.
Sazinieties ar pilnvarotu
apkalpoSanas centru
saistiba ar visiem
jautajumiemun
problémam attieciba uz
ledusskapi. Neveiciet
ledusskapja remontu
vai modifikaciju un
nelaujiet to darit
citiem, neinformejot
pilnvarotus pakalpojuma
sniedzejus.

Piezime par iekartam
ar saldésanas kameru:
neediet saldejumu un
ledus gabalinus tuft
PEcC iznemsanas no
saldésanas kameras!
(Tas var izraisit mutes
apsaldesanu.)

Piezime par iekartam
ar saldesanas kameru:
neievietojiet skidrus,
pudelées vai skardenés
esosus dzerienus
saldésanas kamera. Tie
var saplist.
Nepieskarieties
sasaldetam édienam ar
rokam, jo tas var pie tam
pielipt.



* Pirms atlaidinaSanas

vai tifisanas atvienojiet
ledusskapi no barosanas
avota.

Ledusskapja tirisanas
un atlaidinaSanas laika
nevajadzetu izmantot
tvaiku un izgarojosus
tirsanas lidzek]us.
Sados gadijumos
garaini var pieklat
elektriskajam dajam
un radrtissavienojumu
vai elektriskas stravas
triecienu.

Nekad neizmantojiet
ledusskapja dalas,
pieméram, durvis, ka
atbalstu vai pakapienu.

Neizmantojiet
elektriskas iekartas
ledusskapja iekSpuse.

Neurbiet un nezaggjiet
dalas, kuras cirkule
dzeseSanas sSkidrums.,
Dzesesanas skidrums,
kas var izplust, kad
iztvaices aparata gazes
kanali, caurulvadu
pagarinajumivai virsmas
apvalki tiek parplesti,
izraisa adas iekaisumus
un acu traumas.
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* Arnekadiem

materialiem neaizklajiet
un nenoblokejiet
ledusskapja ventilacijas
atveres.

Elektroiekartu remontu
drikst veikt tikai
pilnvarotas personas.
LaboSana, ko veikuSas
nekompetentas
personas, rada risku
lietotajam.

Bojajuma vai apkopes
unlaboSanas darbu laika
atvienojiet ledusskapja
stravas padevi,
atvienojot attiecigo
droSinataju vai iekartas
spraudkontaktu.
Atvienojot
spraudkontaktu, to
nevelciet aiz vada.

Dzérieni ar augstu
alkohola saturuir
jauzglaba vertikala
stavoklrunar
nostiprinatu vaku.
Nekada gadijuma
neglabajiet ledusskapr
aerosolus, kuru sastava
irviegli uzliesmojoSas
un spradzienbistamas
vielas.



» Neizmantojiet
mehaniskas ierices

vai citus lidzeklus,

lai paatrinatu
atlaidinaSanas procesu,
javien tos nav ieteicis
razotajs.

Sriekarta nav paredzéta,
lai to izmantotu
personas ar fiziskajiem,
garigajiem un uztveres
traucejumiem vai
cilveki bez pieredzes
un zinasanam (tostarp
bérni), ja vien vinus
neuzrauga persona,
kas ir atbildiga par

vinu droSibu vai sniedz
noradijumus par
iekartas izmantosanu.
Neizmantojiet bojatu
ledusskapi. Jajums
rodas kaut kadas
bazas, sazinieties ar
apkalpoSanas parstavi.
Ledusskapja
elektrodrosiba var tikt
garantéta tikai tad, ja
lezemeéjuma sistéma
jusu maja atbilst
standartiem.

lekartas paklausana
lietus, sniega, saules un
v€ja iedarbibai apdraud
elektrodroSibu.
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|Ja spekakabelis ir
bojats, lai izvairttos no
briesmam, sazinieties ar
pilnvarotu apkalposanas
centru.

UzstadiSanas laika
nekada gadijuma
neievietojiet
spraudkontaktu sienas
kontaktligzda. Pretgja
gadijuma var rasties
naves draudu vai
nopietnas traumas risks.
Sis ledusskapis ir
paredzéets tikai partikas
uzglabasanai. To
nevajadzetu izmantot
nekadam citam meérkim.

Uzlime ar izstradajuma
tehniskajiem datiem
atrodas ledusskapja
iekSpuse pa kreisi.
Nekada gadijuma
nepievienojiet
ledusskapi pie elektribas
taupiSanas sistemas,

Jo tas var sabojat
ledusskapi.

Jaledusskapimir zils
gaismas indikators,
lgstoSi neskatieties
uz to ar neapbrunotu
aci vai caur optiskajam
lericém.



* Jaledusskapji irmanuali
vadami, tad pirms

to parstartésanas

pec elektropadeves
traucejumiemir
japagaida vismaz 5
minutes.

* Jaledusskapis tiek
atdots kadam citam,
ari srlietosSanas
rokasgramatair jaatdod
jaunajamipasniekam.
Ledusskapja
transportesanas
laika izvairieties

no speéka kabela
bojajumiem. Kabela
saliek3ana var izraist
ugunsgréku. Nekada
gadijuma nelieciet

uz speka kabela
smaqgus priekSmetus.
Pievienojot iekartu
baroSanas avotam,
nepieskarieties
spraudkontaktam ar
slapjam rokam.
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Nepievienojiet
ledusskapi valigai sienas
kontaktligzdai.

DroSibas apsverumu
delizvairieties no
ledusskapja iekSgjo
un argjo dalu
apslakstiSanas ar udeni.
Lai izvairttos no
ugunsgréka un
spradziena riska,
ledusskapja tuvuma
neizsmidziniet vielas,
kuru sastava ir viegli
uzliesmojusas gazes,
pieméram, propana
gaze.

Nekada gadijuma
nelieciet uz ledusskapja
virsmas traukus

ar adeni, jo tas var
izraisit elektriskas
stravas triecienu vai
ugunsgreku.
Neparslogojiet
ledusskapi ar parak lielu
partikas daudzumu.
Jaledusskapis ir parak
pilns, tad, atverot
durvis, partika var
izkrist no ledusskapja,
radot kaitéjumu jums
vaiiekartai. Nekada
gadijuma nelieciet



priekSmetus uz
ledusskapja virsmas,

Jo ledusskapja durvju
atvérsanas vai
aizversanas laika tie var
nokrist.

Ledusskapr nedrikst
turét vakcinas,
temperaturas jutigus
medikamentus un
zinatniskiem pétijumiem
paredzetus materialus,
Jo tiemir nepiecieSama
noteikta uzglabasanas
temperatura.

Jaledusskapis netiks
lgstosiizmantots, tas
Jjaatvieno no barosanas
avota. Speka kabela
bo'iéjuma gadijuma var
sakties ugunsgreks.
Jaregulgjamas

kajinas nav pareizi
nostiprinatas uz gridas,
tad ledusskapis var
kustéties. Reguléjamo
kajinu pareiza
nostiprinaSana uz gridas
var noverst ledusskapja
kustésanos.

Nesot ledusskapi,
neturiet to aiz durvju
roktura. Pretgja
gadijuma tas var nolazt,

* Novietojot iekartu lidzas
citam ledusskapim vai
saldétavai, starp Sim
iekartam ir jabUt vismaz
8 cm attalumam. Pretéja
gadijuma uz lidzas
esosajam sienam var
kondenseties mitrums.

* Nekad neizmantojiet
lerici, ja ir atverts
nodaljums ierices
auUgSPUSE vai
aizmuguré, kura
atrodas elektroniskas
drukatas shémas plates
(elektronisko drukato
shému plasu parsegs)
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Piezime pariekartam
ar udens automatu;

» Maksimalajam auksta
udens iepludes caurules
spiedienam jabut
90 psi (6,2 bariem).

Ja tdens spiediens
parsniedz 80 psi (5,5
barus), tikla sistéma
izmantojiet spiedienu
lerobezojosu varstu. Ja
nezinat, ka parbaudit
udens spiedienu, ltdziet
profesionala santehnika
palidzibu.

* |Jasistemaiespgjams
hidrauliskais trieciens,
vienmer taja izmantojiet
hidrauliska trieciena
Noversanas aprikojumul.
Janeesat parliecinats,
vai jusu sistéma nav
hidrauliska trieciena,
konsultgjieties ar
profesionaliem
santehnikiem.

» Neuzstadiet uz
karsta Gdens
iepltdes caurules.
Veiciet piesardzibas
pasakumus, lai
noverstu slatenu
sasalSanas risku.
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Udens temperaturas
intervalam darbibas
laika jabUt vismaz 33 °F
(0,6 °C) un ne vairak ka
100 °F (38 Q).

* Izmantojiet tikai
dzeramo Udeni.

Bérnu drosSiba

* Jadurvisirsledzamas, tad atsléga
jaglaba bérniem nepieejama vieta.

* Jauzrauga, lai bérni nespélétos ar
iekartu.

Atbilstiba EEIA direktivai
un atkritumu parstrade

ST iekarta atbilst ES EEIA

direktivas (2012/19/ES)

prasibam. Sis

izstradajums ir markéts
ar elektrisko un elektronisko iekartu
atkritumu (EEAI) klasifikacijas simbolu.
ST iekarta ir izgatavota no augstas
kvalitates detalam un materialiem, kas
ir atkartoti izmantojami un pieméroti
otreizgjai parstradei. Péc iekartas
kalpoSanas laika beigam neizmetiet to
kopa ar parastajiem majsaimniecibas
un citiem atkritumiem. Nogadajiet
to elektrisko un elektronisko iekartu
savakSanas centra, lai  varétu
veikt otrreizéjo parstradi. PlaSaku
informaciju par savakSanas centriem
varat uzzinat vietgja pasvaldiba.
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Atbilstiba direktivai
par bistamo vielu
lerobeZoSanu
elektroniskaja un
elektriskaja aprikojuma

JGsu  nopirkta iekarta  atbilst
ES direktivas par bistamo vielu
ierobezosanu  elektroniskaja un
elektriskaja aprikojuma (2011/65/
ES) prasibam. Tas sastava nav saja
direktiva noradrto kaitigo un aizliegto
materialu.

Informacija pariepakojumu

lekartas iepakojums ir izgatavots
no otrreizeji parstradajamiem
materialiem atbilstoSi masu valsts
vides aizsardzibas  noteikumiem.
Neizmetiet iepakojuma materialus
kopa ar majsaimniecibas vai citiem
atkritumiem. Nogadajiet tos vietéjo
pasSvaldibu noraditajas iepakojuma
materialu savakSanas vietas.

Bridinajums par HC

Jaiekartas dzeséSanas sistéma
satur R600a

ST gaze ir viegli uzliesmojo3a.
Tade| pieversiet uzmanibu tam, lai
izmantoSanas un transportéSanas
laika  dzeséSanas  sistéma  un
caurulvadi netiktu bojati. Bojajuma
gadijuma neturiet iekartu potencialu
uguns avotu tuvuma, jo tas var izraisit
iekartas aizdegSanos, un védiniet
telpu, kura novietota iekarta.
Nenemiet véra So bridinajumu, ja
iekartai ir dzeséSanas sistéma, kas
satur R134a.
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lekarta izmantotais gazes tips ir
noradrts uz specifikacijas plaksnites
ledusskapja iekSpuses kreisaja puseé.

Nekada gadijuma neatbrivojieties no
iekartas, to sadedzinot.

Kas darames, lai ietaupitu
energiju

* Neturiet ledusskapja durvis ilgstosi
atvertas.

* Neievietojiet ledusskaprt karstu
partiku vai dzérienus.

» Neparpildiet ledusskapi, lai netiktu
traucéta gaisa cirkulacija ta iekSpusé.

* Nenovietojiet ledusskapi tiesa
saules gaisma vai karstumu
izstarojoSu iekartu, pieméram,
krasns, trauku mazgajamas iekartas
vai radiatoru, tuvuma.

* Pievérsiet uzmanibu tam, lai partika
atrastos aizvertos traukos.

* Piezime par iekartam ar saldéSanas
kameru. SaldeSanas kamera
varat saglabat maksimalo édiena
daudzumu, iznemot no tas plauktu
vai atvilktni. Noradrta saldeSanas
kameras enerdijas patérina véertiba ir
noteikta iekartai ar iznemtu plauktu
vai atviktni un maksimalo noslodzi.
Nepastav nekads risks, izmantojot
plauktu vai atvilktni atbilstosi
sasaldéjamas partikas formai un
izméram.

» Sasaldétas partikas atlaidinaSana
ledusskapja nodalijuma gan ietaupis
elektroenerdiju, gan saglabas
partikas kvalitati.
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EJuzstadisana

/A\LTdzu nemiet vérg, ka razotajs
neuznemas atbildibu, ja instrukciju
rokasgramata ieklauta informacija
netiek ieverota.

Lietas, kas jaapsver,
atkartoti parvietojot
ledusskapi

1. JOsu ledusskapim pirms jebkuras
transportésanas ir jabt iztukSotam
un iztiritam.

2. Ledusskapja plauktiem,
piederumiem, atvilktném utt. pirms
atkartotas iepakosanasirjabut
cieSi nostiprinatiem ar Tmlenti, lai
tos nodrosSinatu pret jebkadiem
triecieniem.

3. lepakojumamiir jabut ciesi
nostiprinatam ar virvémun

limlentém, un jaievero uz iepakojuma

noradrtie transportésanas
noteikumi.

Ladzu, neaizmirstiet...
Ikviens  parstradatais

nacionalajiem resursiem.

Ja jus velaties nodot iepakojuma
parstradei,
papildu informaciju varat iegdt no
vides aizsardzibas organizacijam vai

materialu  otrreizgjai

vietéjas varas parstavjiem.

Pirms ledusskapja
izmantoSanas

Pirms  ledusskapja
parbaudiet Sadas lietas.
1. VailedusskapjaiekSpuse ir tira un

gaiss ta aizmugure var brivi cirkulet?
2. Varat uzlikt 2 plastmasas Kilus,
ka paradits attéla. Plastmasas Kili

nodrosinas nepiecieSamo attalumu
starp ledusskapi un sienu, lai notiktu
gaisa cirkulacija. (Attéls dots tikai
pieméram, un tas precizi neatbilst
jUsu izstradajuma izskatam.)

materials
ir svarigs avots dabai un misu

ieslégsanas
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. Iztiriet ledusskapja iekSpusi, ka

ieteikts sadala "Apkope un tirisana”.

. Pievienojiet ledusskapi sienas

kontaktligzdai. Kad ledusskapja
durvis tiks atvértas, tad iedegsies
ledusskapja nodalijuma iekSgjais
apgaismojums,

. Bas dzirdams troksnis, jo kompresors

saks darbibu. Troksni var radit art
Skidrums un gazes, kas atrodas
dzeseéSanas sistéma, pat tad, ja
kompresors nedarbojas, un tasir
normali.

. Ledusskapja prieksgjas malas var

bt siltas. Tas ir normali. Sim vietam
ir jabut siltam, lai izvairttos no
kondensacijas.



PievienoSana
elektrotiklam

Pievienojiet  iekartu  iezemétai

kontaktligzdai, kas aizsargata ar

atbilstoSas jaudas drosinataju.

Svarigil

» Savienojumam jaatbilst
nacionalajiem noteikumiem.

» PecuzstadiSanas speka kabela
spraudkontaktam jabGt viegli
pieejamam.

+ Noradrtajam spriegumam jaatbilst
jUsu elektrotikla spriegumam.

+ Savienosanai nedrikst tikt izmantoti
pagarinataji vai sadalitgji.

/\ Bojatu elektrisko kabeli janomaina
kvalificetam elektrikim.

/N lekartu nedrikst izmantot, kamér
ta nav salabotal Pastav elektriskas
stravas trieciena risks!

AtbrivoSanas no
iepakojuma

lepakojuma materiali var bat bistami
bérniem. Glabagjiet iepakojuma
materialus  bérniem  nepieejama
vieta vai atbrivojieties no tiem
atbilstoSi noteikumiem par atkritumu
apglabasanu un parstradi. Tos nedrikst
izmest kopa ar parastiem sadzives
atkritumiem.

Ledusskapja iepakojums ir izgatavots
no otrreizgji parstradajamiem
materialiem.

AtbrivoSanas no veca
ledusskapja

Atbrivojieties no vecas iekartas ta, lai
netiktu nodarits kaitéjums videi.
 ParatbrivoSanos no ledusskapja

varat konsultéties ar pilnvarotu
izplatitaju vai vietgjas paSvaldibas
atkritumu savak3anas centru.

Pirms atbrivoSanas no ledusskapja,
nogrieziet spraudkontaktu un, ja
uz durvim ir slédzenes, padariet tas
neizmantojamas, lai pasargatu bérnus
no jebkadam briesmam.

NovietoSana un
uzstadiSana

/\ Ja ledusskapja uzstadiganas telpa
durvis ir par Sauru, lai ledusskapi pa
tam ievietotu, sazinieties ar pilnvarotu
pakalpojuma sniedzéju, lai iznemtu
ledusskapja  durvis un ievietotu
ledusskapi pa durvim saniski.

1. Uzstadiet ledusskapi vieta, kura to
iespéjams viegli izmantot.

2. Neturiet ledusskapi karstuma
avotu tuvuma, mitras vietas un tiesa
saules gaisma.

3. Lai nodroSinatu  efektivu
darbibu, apkart ledusskapim ir jabtt
pietiekamai ventilacijai.

Ja ledusskapis ir jaievieto sienas
nisa, jabudt vismaz 5 cm attalumam
no griestiem un 5 cm attalumam no
sienas.

Ja grida ir klata ar paklaju, iekartai
jaatrodas vismaz 2,5 cm virs gridas.

4. Novietojiet ledusskapi uz lidzenas
gridas virsmas, lai izvairitos no
vibracijas.
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5,)dsu izstradajuma efektivai
darbibai ir nepiecieSama pietiekama
gaisa cirkulacija. Ja izstradajums tiek
uzstadits nisa, ir janodrosSina vismaz
5 cm atstarpe starp izstradajumu,

griestiem, aizmuguréjo un sanu
sienam.
6.Ja izstradajums tiek uzstadits

nisa, ir janodroSina vismaz 5 cm
atstarpe starp izstradajumu,
griestiem, aizmuguréjo un sanu
sienam. Parliecinieties, ka atstarpes
aizsargelements pie aizmugurgjas
sienas ir uzstadits tam paredzétaja
vieta (ja ietilpst izstradajuma
komplektacija). Ja elementa nav, tas
ir nozaudéts vai nollzis, uzstadot
izstradajumu, ir janodroSina vismaz
5 cm atstarpe starp izstradajuma
aizmuguréjo  virsmu un istabas
sienu. Atstarpe aizmuguré ir svariga
izstradajuma efektivai darbibai.
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Apgaismojuma lampas
nomaina

Lai nomainrtu ledusskapja
apgaismojuma lampu, ladzu,
sazinieties ar pilnvarotu pakalpojuma
sniedzgju.

Prietaise  naudojamos lemputés
nera skirtos kambariy apSvietimui
namy salygomis. Sios lemputés yra
skirtos pagelbéti naudotojui saugiai
ir patogiai sudeti maisto produktus j
Saldytuva ar Saldiklj.

Siame prietaise naudojamos lempos
turi atlaikyti ekstremalias salygas,
pavyzdziui, Zemesne nei -20 °C
temperatdra.

Kajinu noregulésana

Ja ledusskapis nav stabils;
Varat ledusskapi novietot stabili,

pagriezot priekSgjas  kajinas, ka
paradits attéla. Stdris, kur kaja
atrodas, tiek pazeminats, ja tiek

pagriezts melnas bultas virziena, bet
pacelts, ja pagrieSana notiek pretéja
virziena. Otras personas palidziba,
viegli pacejot saldétaju, atvieglinas So

procesu.
D @

I

g g
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DurvjuievietoSana otradi

Rikojieties ar cipariem noraditaja seciba
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SagatavoSana

Brivi stavosai iekartai; "SrdzeséSanas
iekarta nav paredzeta ieblvesanai”;.

Ledusskapis ir uzstadams vismaz

30 cm attaluma no karstuma
avotiem, pieméram, radiatoriem,
silditajiem, centralapkures un
krasnim, un vismaz 5 cm attaluma no
elektriskajam krasnim, un to nedrikst
novietot tieSa saules gaisma.

Ledusskapja uzstadisanas istabas
temperatdraiirjabat vismaz 5° C.
Ledusskapja darbinaSana vésakos
apstaklos nav ieteicama saistiba ar
ta efektivitati,

Lddzu, parliecinieties, ka ledusskapja
iekSpuse ir ripigi iztirta.
Jairjauzstada divi blakus esosi
ledusskapiji, starp tiem janodrosina
vismaz 2 cm atstarpe.

Kad ledusskapis tiek iedarbinats
pirmo reizi, ludzu, ieverojiet Sis
instrukcijas pirmo seSu darbibas
stundu laika.

Durvis nevajadzetu atvért parak
bieZi.

DarbinaSanu vajadzetu veikt bez
ievietotas partikas.

Neatvienojiet ledusskapi no

stravas avota. Elektroapgades
trauc&jumu gadijuma, ludzu, skatiet
bridinajumus nodala “leteicamie
problému risingjumi”.

Originalo iepakojumu un putuplastu
vajadzetu saglabat transportésanai
vai parvietoSanai nakotné.
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Daziem modeliem instrumentu
panelis automatiskiizsledzas 5
mindsu laika péc durvju aizvérsanas.
Tas no jauna aktivizésies, atverot
durvis vai nospieZot jebkuru pogu.
Dél temperattros pokyciy atidarant /
uzdarant veikiancio gaminio dureles,
antdureliy / korpuso lentyny ir stiklo
indeliy gali susidaryti kondensatas, ir
tai yra normalu.



[E Ledusskapja izmantosana

Darba temperatira tiek requléta ar
temperatdras kontroles palidzibu.

Warm «+@——o——@» Cold
1 2 3 4 5
(Or) Min. Max.

1 = Zemakais dzeséSanas
iestatijums (Visaugstaka
temperatira)
5 = Augstakais dzeséSanas
iestatijums (Viszemaka
temperatira)

(vai)
Min. = Zemakais dzeséSanas
iestatijums
(Visaugstaka temperatira)
Max. = Augstakais dzeséSanas
iestatijums
(Viszemaka temperatara)

Vidgjai temperaturai ledusskapi
vajadzetu bat aptuveni +5 °C,

Ladzu, izvElieties iestatijumu
atbilstosi vélamajai temperatirai.

Varat partraukt savas iekartas
darbibu,  novietojot  termostata
parslégu “0” pozicija.
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Ludzu, atcerieties, ka atdzeséSanas
zona temperatura atskirsies.

Visaukstaka vieta ir tieSi virs darzenu
nodalijuma.

lekSeja temperatdra ir atkariga
arl no vides temperattras, durvju
atvérsanas biezuma un ledusskapr
turétas partikas daudzuma.

BieZas durvju virinaSanas de| iek3gja
temperatira paaugstinas.

Tade| ieteicams aizvert durvis
pec iespgjas atrak péc ledusskapja
izmantoSanas.

Visaukstaka vieta ir tieSi zem ledus
gabalinu gatavosanas nodalijuma.
Liela gaisa mitruma apstaklos
ledusskapr var rasties kondensacija;
tas nav bojajums. To var noslaucit
ar sausu draninu atbilstoSi droSibas
noteikumiem. Ledus tvertnes
nodalljuma un ddens nolieSanas
tvertnes apledosana, sasalSana un
kondensacija ir normala.

lekartas atlaidinasana

Parak lielas ledus kartas izveidoSanas
ietekmeés iekartas dzesésanas spéju.

Tadé| ieteicams atlaidinat iekartu
vismaz divas reizes gada vai ar tad,
kad ledus karta ir biezaka par 7 mm.

Atlaidiniet iekartu tad, kad taja nav
daudz partikas.

Iznemiet partiku. letiniet partiku

vairakas papira kartas vai sega un
turiet vésa vieta.
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Lai saktu atlaidinaSanu, atvienojiet
iekartu vai izsleédziet slégiekartu.
lznemiet no  iekartas
piederumus  (teiksim,
atviktnes  utt), un
piemérotu tvertni izkususa
ddens savaksanai.

visus
plauktus,
izmantojiet
ledus

Ja nepiecieSams, nodalijumos
izkususa ledus ddens savakSanai
izmantojiet mikstu draninu.
AtlaidinaSanas laika turiet durvis
atvertas.

Lai paatrinatu atlaidinasanu,
ievietojiet iekarta traukus ar siltu
adeni.

Nekada gadijuma neizmantojiet
elektroierices, atlaidinasanai
paredzétus aerosolus vai smailus vai
asus priekSmetus, teiksim, naZus vai
dakSinas, ledus nonemsanai.

Pec atlaidinasanas
iztiriet iekSpusi.

pabeigsanas

Atvienojiet iekartu no baroSanas
avota. levietojiet atvilktnés sasaldéto

partiku un iebidiet  atvilktnes
saldeSanas kamera.

Pirms  atlaidinaSanas  sakSanas
droSibas apsvérumu dé| izsledziet

slegiekartu un atvienojiet iekartu no
stravas avota.
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AtdzeséSana

Partikas uzglabasana

Ledusskapja nodalijums paredzéts
svaigas partikas un dzerienu Tslaicigai
uzglabasanai.

Uzglabajiet piena produktus tiem
paredzétaja ledusskapja nodalijuma.

Pudeles var tikt ievietotas pudelu
turétaja vai pude|u plaukta durvis.
Jélu gaju vislabak ievietot polietiléna
maisina un turét ledusskapja pasa
apaksa.

Karstaipartikaiunbezalkoholiskajiem
dzerieniem |aujiet atdzist lidz istabas
temperatdrai, un tikai péc tam tos
ievietojiet ledusskapr.

e Uzmanibu!

Uzglabajiet koncentrétus
alkoholiskos dzérienus tikai stavus un
cieSiaizvertus.

e Uzmanibu!

Neglabagjiet Saja iekarta
spradzienbistamas vielas vai tvertnes
ar viegli uzliesmojoSiem propelentiem
(konservétu  putukréjumu, krasas
aerosolus utt.).

Pastav spradziena risks.
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Attéla redzamais izliekums ir dala no
dizaina, un tas neietekme dzesesanas
sistemas darbibu.
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I8 Apkope un tirisana

A\ Nekad tirisanas noltkiem
neizmantojiet gazolinu, benzinu vai
lidzigas vielas.

A\ Més iesakam iekartu pirms tiriSanas
atvienot no stravas avota.

* Nekad neizmantojiet asus
abrazivus instrumentus, ziepes,
majsaimniecibas tirisanas lidzeklus,
mazgasanas lidzeklus un puléjamo
vasku, lai veiktu tirisanu.

* Produktiem, kam nav
neapsarmosanas funkcijas,
uz ledusskapja nodaljumu
aizmugurgjas sienas var veidoties
ddens lasites un lidz pat pirksta
biezuma sarmas karta. Netiriet to;
nekada gadijuma neuzklajiet uz tas
ellu vai lidzigas vielas.

* Izmantojiet tikai nedaudz mitru
mikroSkiedras draninu, lai notitu
produkta aréjo virsmu. Stk]i un citu
veidu tiiSanas dranas var saskrapét
Sovirsmu,

* Izmantojiet remdenu tdeni, lai
iztirTtu ledusskapja korpusu, un
noslaukiet to sausu.

* |zmantojiet mikstu audumu, kas
samitrinats Skiduma, kas sastav no
vienas téjkarotes sodas un 0,57
ddens, laiiztirttu iekSpusi, un tad
noslaukiet to sausu.

* Pieversiet uzmanibu tam, lai Gdens
neiek]dtu lampas ietvara un citas
elektriskas iekartas.

20

* Jaledusskapis netiek izmantots
ilgaku laiku, atvienojiet speka kabeli,
iznemiet visu partiku, iztriet to un
atstajiet durvis pusvirus.

* Requlari parbaudiet durvju
blivéjumu, lai parliecinatos, ka tas ir
tirs un taja nav sakrajusas partikas
dalinas.

+ Laiiznemtu durvju plauktus,
iznemiet visu saturu un tad paceliet
plauktus no apakSpuses uz augsu.

* lekartas argjo virsmu un hrométo
dalu tiriSanai nekad neizmantojiet
tirsanas lidzeklus vai Gdeni, kura
sastavair hlors. Hlors rada Sadu
metala virsmu koroziju.

+ Nenaudokite aStriy, braizanciu jrankiy,
muilo, buitiniy valikliy, plovikliy,
Zibalo, degaly alyvos, lako ir pan.,
kad nesideformuotu ir nenusilupty
dazy sluoksnis nuo plastikiniy
daliy. Nuvalykite su drungnu
vandeniu ir minksta Sluoste ir sausai
nusluostykite.

Plastmasas virsmu
aizsargasana

* Nelieciet uz ledusskapja Skidras
ellas vai ella gatavotus édienus
nenoslégtos traukos, jo tie boja
ledusskapja plastmasas virsmas.
Ja uz plastmasas virsmam izlist vai
izsméergjas ella, uzreiz notiriet un
ar siltu ddeni noskalojiet attiecigo
vietu.
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[Edieteicamie problému risindjumi

Ladzu, parskatiet So sarakstu pirms sazinaSanas ar apkopes centru. Tas
var ietaupit jasu laiku un naudu. Saja saraksta ietvertas biezZi sastopamas
problémas, kas nav saistitas ar defektivu razojumu vai defektiva materiala
Izmantosanu. JUsu izstradajumam var neblt visas Seit aprakstitas funkcijas.

Ledusskapis nedarbojas.

* Vailedusskapis ir pareizi pievienots stravas avotam? levietojiet
spraudkontaktu sienas kontaktligzda.

* Vainavizdedzis droSinatajs kontaktligzdai, kurai pievienots ledusskapis, vai art
izsists galvenais droSinatajs? Parbaudiet droSinataju.

Kondensacija uz ledusskapja nodalfjuma sanu sienas. (MULTI ZONE, COOL
CONTROL un FLEXI ZONE)

» Lotizema aréja temperatira. BieZa durvju atversana un aizveérsana. Loti liels
mitrums apkartéja telpa. Tiek atvértos traukos uzglabata partika, kas satur
Skidrumu. Durvis atstatas pusvirus.

» Termostata iestatiSana zemakai temperatdrai.

» Samaziniet laiku, kad durvis tiek turétas atvertas, vai retak izmantojiet
ledusskapi.

» Partikas, kas tiek glabata atvertos traukos, parklasana ar piemerotu materialu.
* Noslaukiet kondensatu ar sausu audumu un parbaudiet, vai tas saglabajas.

Kompresors nedarbojas

» Kompresora termiska aizsardziba atslégsies peksnu elektroapgades
trauc&jumu gadijuma vai art pieslégSanas-atslégsanas laika, jo dzesésanas
Skidrums ledusskapja dzeséSanas sistéma nebis sabalanséts.

» Ledusskapis saks darboties péc aptuveni 6 minttém. Ludzu, sazinieties ar
apkopes centru, ja ledusskapis nesak darboties péc Silaika perioda paieSanas.

* Ledusskapis izpilda atkauséSanas ciklu. Tas ir normali ledusskapim, kas veic
pilnigi automatisku atlaidinaSanu. AtlaidinaSanas cikls periodiski atkartojas.

» Ledusskapis nav pievienots kontaktligzdai. Parbaudiet, vai spraudkontakts ir
cieSiiesprausts sienas kontaktligzda.

* Vaitemperatiras noreguléSana ir veikta pareizi? Noticis stravas padeves
parravums. Sazinieties ar savu elektroenerdijas piegadataju.

21| w



Ledusskapis darbojas bieZi vai ilgu laiku.

* lespéjams jaunais ledusskapis ir plataks par iepriek3ejo. Tas ir visai normali.
Lieli ledusskapji darbojas ilgaku laika periodu.
» Apkarteja istabas temperattra var bat augsta. Tas ir visai normali,

* lespéjams ledusskapis ir nesen ieslegts vai taja nesen ievietota partika.
Ledusskapja pilniga atdzeséSana var notikt paris stundas ilgak.

* Nesen ledusskaprievietots liels daudzums karsta édiena. Karsts édiens
izraisa ilgaku ledusskapja darbibuy, lidz tiek sasniegta droSa uzglabasanas
temperatira.

* lesp&jams durvis tiek bieZi atvértas vai ilgstosi atstatas pusvirus. Siltais gaiss,
kas iek|Ust ledusskapr, liek tam darboties ilgaku laiku. Atveriet durvis retak.

* lespéjams ledusskapja nodalijuma durvis atstatas pusvirus. Parbaudiet, vai
durvisir cieSi aizvéertas.

* Ledusskapis ir noreguléts |oti zemai temperaturai. lestatiet augstaku
ledusskapja temperaturu un gaidiet, lidz St temperatira tiek sasniegta.

 Ledusskapja vai saldéSanas kameras durvju blivéjums var bt netirs, nodilis,
ieplisis vai nepareizi novietots. Notiriet vai nomainiet blivejumu. Bojats/
ieplisis biivéjums liek ledusskapim darboties ilgaku laiku, lai saglabatu esoSo
temperatdru.

. Saldesanas kameras temperatdra ir Joti zema, bet ledusskapja temperattra
ir apmierinosa.

+ Saldétaja temperatlrair noreguléta |oti zemai temperatdrai. lestatiet
augstaku saldétaja temperattru un parbaudiet.

. Ledusskapja temperatdra ir Joti zema, bet saldéSanas kameras temperattra
ir apmierinosa.

» Ledusskapja temperatdrair noreguléta Joti zemai temperattrai. lestatiet
augstaku ledusskapja temperatGru un parbaudiet.

Partika, kas atrodas ledusskapja nodaljuma atvilktneés, sasalst.

* Ledusskapja temperatdrair noreguléta Joti zemai temperattrai. lestatiet
augstaku ledusskapja temperatiru un parbaudiet.

Ledusskapja vai saldéSanas kameras temperatdra ir Joti augsta.

» Noregulétaloti augsta ledusskapja temperattra. Ledusskapja temperatGra
ietekmé saldéSanas kameras temperatGru. Mainiet ledusskapja vai saldétaja
temperatdru, lidz saldétaja vai ledusskapja temperatira sasniedz pietiekoSu
imeni.

* Durvis atstatas pusvirus. Kartigi aizveriet durvis.

* Nesen ledusskaprievietots liels daudzums karsta édiena. Gaidiet, lidz
ledusskapis vai saldétajs sasniedz vélamo temperatiru.

* Ledusskapis var bit nesenieslégts. Ledusskapja pilniga atdzesésana prasa
laiku ta izméra dé.
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No ledusskapja atskan skanas, kas lldzigas mehaniska pulkstena tikSkesanai.

+ Sis troksnis nak no ledusskapja elektromagnétiska varsta. Elektromagnétiskais
varsts nodroSina dzeséSanas Skidruma pliSanu cauri nodalfjumam un var tikt
noreguléts atbilstoSi dzeseéSanas vai saldéSanas temperattrai un dzesésanas
funkciju veikSanai. Tas ir normali un nav defekts.

Darbibas troksnis palielinas, kad ledusskapis darbojas.

* Ledusskapja darbibas veiktspgjas raksturlielumi var mainrties atkariba no
aréjas temperatQras izmainam. Tas ir normali un nav defekts,

Vibracijas vai troksni.

 (Grida nav lldzena vai tair Jodziga. Ledusskapis ligojas, ja tas tiek Ieni
pakustinats. Parliecinieties, ka grida atrodas viena limen, 13 ir izturiga un spgj
noturét ledusskapja svaru.

* lesp&jams troksnirada uz ledusskapja noliktas lietas. Tadas lietas janonem no
ledusskapja virsmas.

Atskan troksni, kas atgadina Skidruma izliSanu vai izSlakSanos.

« AtbilstoSi ledusskapja darbibas principiem taja pllst Skidrums un gaze. Tas ir
normali un nav defekts.

Atskan troksnis, kas atgadina véja pisanu.

« Tiekizmantoti gaisa aktivizetaji (ventilatori), lai ledusskapis tiktu efektivak
atdzeséts. Tas ir normali un nav defekts,

Kondensacija uz ledusskapja iekS&jam sienam.

 Karsti un mitri laika apstak|i palielina ledus un kondensata veidoSanos. Tas ir
normali un nav defekts.

 Durvis tiek turétas pusvirus. Parliecinieties, ka durvis ir cieSi aizvértas.

* lespéjams durvis tikusas |oti bieZi atvertas vai turétas atvertas ilgu laiku.
Atveriet durvis retak.

L edusskapja arpuse vai starp durvim rodas mitrums.

* lesp&jams ir mitri laika apstakli. Tas ir normali mitros laika apstak|os. Kad
mitrums bs mazaks, kondensats izzudis.

Slikta smaka ledusskapr.

» LedusskapjaiekSpuseirjaiztira. Iztiriet ledusskapja iekSpusi ar sukli, siltu Gdeni
vai gazétu tdeni.

* lesp&jams smaku izraisa dazi konteineri vai iepakojuma materiali. Izmantojiet
citus konteinerus vai citas markas iepakojuma materialu.
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Durvis neizveras.

+ Partikas iepakojums var nelaut durvim aizverties. Parvietojiet pakas, kas traucé
durvim.

* lespé&jams ledusskapis neatrodas pilnigi vertikali uz gridas un tas ligojas, kad
tiek nedaudz pakustinats. Noregulgjiet pacelSanas skrives.

+ (Grida nav viena imeni vai pietiekami izturiga. Parliecinieties, ka grida atrodas
viena limentun spé&j noturét ledusskapi.

Augju nodalijuma atvilktnes ir iespradusas.

* lesp&jams partika pieskaras atvilktnes griestiem. Parkartojiet atvilktné esoSo
partiku.

Ja lekartas Virsma Ir Karsta.

o |ekartas darbibas laika starp abam durvim, uz sanu paneliem un
aizmuguréja grila var rasties augsta temperatira. Tas ir normali, un $ada
gadijuma nav nepiecieSama tehniska apkope!Pieskaroties Sim zonam,
ieverojiet piesardzibu.
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Palun lugege esmalt juhendit!

Kallis klient,

Meloodame, et teie toode, mis on toodetud moodsates tehastes ja kontrollitud
kBige pohjalikumate kvaliteedikontrolli protseduuridega, teenib teid hasti.

Selleks soovitame teil pdhjalikult kogu tootejuhendi labi lugeda enne toote
kasutamist ja hoida see ka tulevikuks kaepdrast.

See juhend
» Aitab teil oma seadet kasutada kiirelt ja ohutult.

* Lugege juhendit enne seadme paigaldamist ja kasutamist.
* Jdrgige juhiseid, eriti ohutusteemalisi.
» Hoidke juhendit kdttesaadavas kohas, kuna te v3ite seda ka hiljem vajada.
* Lisaks lugege ka teisi tootega kaasas olevaid dokumente.
Palun pange tahele, et see juhend v8ib kehtida ka teiste mudelite kohta.

Siimbolid ja nende kirjeldused
See kasutusjuhend sisaldab jargnevaid stimboleid:

G Oluline teave vdi kasulikud ndpunaited.
/\ Hoiatus elule ja varale ohtlike tingimuste eest.
/\ Hoiatus elektripinge eest.

. Tooteandmebaasis sdilitatava mudeli kohta kéiva teabe

ENERG * &% juurde paéseb jargmisele veebisaidile sisenedes ja otsides

energiamérgiselt oma mudeli identifikaatori (*).

SUPPLIER’S NAME MODEL IDENTIFIER —> (

D ﬂ https://eprel.ec.europa.eu/
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SISUKORD

1 Teie kiilmik 4 4 Ettevalmistus 17
2 Olulised hoiatused ohutuse 5 Kiilmiku kasutamine 18
tagamiseks Seadme sulatamine ..., 18
KasuUtUSOLSTarve ..o 5 JANULAMINE v 19
Veedosaatoriga toodete puhul: ........ 10 Toiduainete hoidmine o 19
Laste ohutuse tagamine.....e. 11 ) )

WEEE direktiivi taitmine ja romuseadme 8 _Hooldus ja puhastamine 21
kBrvaldamine: .. 11 Plastpindade Kaitse ..., 21
RoHS-direktiivi tditmine: ..., 11 7 Soovituslikud lahendused
Teave pakendikohta ... 11 probleemidele 2
(0] 2 T8] a 0] 1= (U O 11

Mida saab teha energia sadstmiseks12

3 Paigaldamine 13
Mida pidada meeles kiilmiku hilisemal
Transportimisel... 13
Enne kiilmiku kasutamist.......ens 13
Elektrilhendus ..., 13
Pakendi utiliseeriming.....onn 14
Vana kilmiku utiliseeriming...... 14
Asukoha valik ja paigaldamine........... 14
Jalgade seadistaming......rnnnninn: 15
Valgusti pirni vahetaming ..., 15

2| ET



EdTeie kiilmik
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1. Top Sisekujundus 6. Juurviljakastid
2. Aravooluava 7. Reguleeritavad jalad
3. Sisevalgustid 8. Jahutuskambri ukseriiulid
4. Termostaadinupp 9. Munarest
5. Teisaldatavad vahedetailid 10. Pudeliriiul

Kasutusjuhendis esinevad joonised on skemaatilised ja ei pruugi tdpselt
vastata teie tootele. Kui kdnealused osad ei ole teie soetatud tootega kaasas,
kehtib see teiste mudelite kohta.
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E Olulised hoiatused ohutuse tagamiseks

Palun tutvuge
alljargneva teabeqa.
Selle teabe eiramine voib
pOhjustada vigastusi
VoI materiaalset
kahju. Vastasel korral
muutuvad koik garantiid
ja tookindluse tagatised
kehtetuks.
Originaalvaruosad  on
saadaval 10 aasta jooksul
alates ostukuupaevast.

Kasutusotstarve

HOIATUS:

Arge kasutage
sulatamise protsessi
kiirendamiseks
mehaanilisi voi teisi
vahendeid, valja
arvatud juhul  kui
nende  kasutamist
soovitab tootja.

HOIATUS:

Arge  blokeerige

seadme  korpuses
A VOi sisseehitatud

karkassis olevaid

ventilatsiooniavasid.

HOIATUS:

Arge  kahjustage
kdlmutusaine
ringlust.
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HOIATUS:

Arge kasutage
seadme toidu
sdilitamisekambrites
elektrilisi seadmeid,
vdljaarvatudjuhulkui
seda tllpiseadmete
kasutamist soovitab
tootja.
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HOIATUS!

Arge hoidke
s eadme s
plahvatusohtlikke
aineid (nt tuleohtliku
propellendiga
aerosoolpakendid).

See seade on
moeldud kasutamiseks
kodukeskkonnas ja
sarnastes tingimustes,
nditeks

- kaupluste, kontorite ja
teiste  tookeskkondade
personalialade kookides;
- talumajapidamistes ja
hotellides, motellides ja

teistes eluruumi tudpi
keskkondades klientide
kasutuses.
Uldohutus

* Kui soovite toote
utiliseerida voi
vanametalli saata,
soovitame teil vajaliku
teabeja volitatud
asutuste leidmiseks
konsulteerida volitatud
teeninduseqa.

* Koigi kulmikuga
seotud kusimuste
ja probleemide osas
konsulteerige volitatud
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teenindusega. Arge
tegutsege kulmiku kallal
eda laske kellelgi teisel
seda teha ilma volitatud
teenindust teavitamata.

Kllmutuskambriga
toodete puhul: drge
sO0ge jddtist ja
jadkuubikuid kohe
pdrast stigavkulmikust
vdljavBtmist! (See

vOID tekitada suus

kilmaville)

Kllmutuskambriga
toodete puhul: arge
pange pudelisse ja
purki villitud jooke
sugavkulmikusse.,
Vastasel juhul vBivad
nad I6hkeda.

Arge puudutage
kilmutatud toiduaineid
palja kaega; need voivad
kde kllge kinni jaada.
Enne puhastamist voi
sulatamist eemaldage
kUlmik vooluvorgust.

Kllmiku puhastamiseks
Ja sulatamiseks ei tohi
kunagi kasutada auru
ning pihustatavaid
puhastusvahendeid.
Sellistel juhtudel vBib



aur sattuda kontakti
elektriosadeqga ja
pohjustada luhise voi
elektriloogi.

Arge kunagi kasutage
kllmiku osasid (nt
uks) toetus- vOi
astumispinnana.

Arge kasutage kilmiku
sees elektriseadmeid.
Arge vigastage
puurimis- voi
I0ikeriistadeqga
kilmiku osi, kus
ringleb kilmutusaine.
Aurustaja,
torupikenduste voi
pinnakattevahendite
augustamisel

vdlja lenduda vOiv

klImutusaine pohjustab

nahadrritust ja
silmakahjustusi.

Arge katke ega
blokeerige kulmiku
ventilatsiooniavasid.

Elektriseadmeid
vOivad parandada
ainult volitatud isikud.
Ebakompetentsete
isikute tehtud
parandused voivad olla
kasutajale ohtlikud.
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Rikke, hooldus- voi
parandustoo korral
uhendage ktlmik
vooluvOrgust lahti

kas vastava kaitsme
vdljaltlitamise voi pistiku
lahtithendamise teel.
Pistiku lahtilihendamisel
drge tdmmake juhtmest,

Veenduge, et suure
alkoholisisaldusega joogid
on ladustatud turvaliselt,
korgid kinni ja anumad
pustises asendis.

Arge hoidke kiilmikus
aerosoolpakendeid tule- ja
plahvatusohtlike ainetega.

Arge kasutage
sulatusprotsessi
kiirendamiseks mehaanilisi
seadmeid ega muid
vahendeid peale tootja
soovitatute,

Toode ei ole m@eldud
kasutamiseks piiratud
fldsiliste, sensoorsete

vOi vaimsete voimetega,
samuti puudulike
kogemuste ja teadmistega
isikute (sealhulgas laste)
poolt, valja arvatud nende
turvalisuse eest vastutava



isiku juuresolekul ja
juhendamisel.

Arge kasutage
vigastatud kulmikut.
Probleemide korral
pidage nou volitatud
teeninduseqa.

Teie kulmiku elektriline
ohutus on tagatud
ainult siis, kui teie maja
maandussusteem
vastab standarditele.

Toote kokkupuutumine
vihma, lume,

pdikese jatuulega

on elektriohutuse
seisukohast ohtlik.

Et valtida ohtliku
olukorra teket,
poorduge toitejuhtme
vigastuse korral
volitatud teenindusse.

Paigalduse ajal darge
thendage kulmikut
seinakontakti. Vastasel
korral voib tekkida
surma voi raske
vigastuse oht.

See kilmik on
moeldud ainult toidu
hoiustamiseks. Seda
ei tohi kasutada teistel
eesmarkidel.
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Tehniliste andmete silt
paikneb kulmiku sees
vasakpoolsel seinal.

Arge kunagi

thendage kilmikut
energiasadstususteemiga
- see voib kllmikut
kahjustada.

Kui ktlmikul on sinine
valéjustus, drge vaadake
seda valgust pikemat
aega palja silmaga ega labi
optiliste seadmete.

Kasitsi juhitavate
kllmikute puhul oodake
parast voolukatkestust
vahemalt 5 minutit, enne
kui kiilmiku sisse lulitate.

Omanikuvahetuse puhul
tuleks kasutusjuhend
edasi anda kulmiku
jargmisele omanikule,

KUlmiku transportimisel
valtige toitejuntme
kahjustamist. Toitejuhtme
painutamise tagajarjel
vOib tekkida tulekahju.
Toitejuhtme peale ei tohi
kunagi asetada raskeid
esemeid. Arge Uhendage
pistikut seinakontakti
madrgade katega.



Arge (ihendage
klImikut logiseva
seinakontaktiga.

Ohutuse huvides ei
tohi pritsida vett otse
kiilmiku sisemistele vOi
valimistele osadele.

Tulekahju ja plahvatuse
ohu valtimiseks drge
pihustage ktlmiku
lahedal kergestistttivaid
aineid (nt propaangaas).
Arge asetage kilmiku
peale veega tdidetud
esemeid, kuna see voib
pOhjustada elektrilodgi
vOi tulekahiju.

Arge pange kulmikusse
liiga suurt kogust

toitu, Liiga tals pandud
kUlmikust vBivad

toidud ukse avamisel
vdlja kukkuda ning teid
ennast voi kulmikut
kahjustada. Arge
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asetage kilmiku peale
esemeid, kuna need
vOivad kulmiku ukse
avamisel voi sulgemisel
alla kukkuda.

Kllmikus ei tohi

hoida vaktsiine,
temperatuuritundlikke
ravimeid, teaduslikke
aineid jne, mis
nBuavad kindlaid
temperatuuritingimusi.

Kui ktlmkappi pole
kavas pikemat aega
kasutada, tommake
pistik kontaktist véIH'a.
Toitejuhtme voimalik
defekt v8ib p&hjustada
tulekahju.

Kui reguleeritavad
jalad ei ole kindlalt
vastu pOrandat, vOib
kulmik paigast nihkuda.
Et valtida kiilmiku
nihkumist, tuleks
requleeritavad jalad
porandal korralikult
fikseerida.

Kllmikut teisaldades
drge hoidke kinni
uksekaepidemest.
Vastasel korral voib see
puruneda.



 Kui peate toote
paigaldama

teise kulmiku voi
stigavkdlmiku korvale,
peab seadmete vahele
Jddma vahemalt 8 cm
vaba ruumi. Vastasel
juhul vBivad kiilgseinad

niiskeks muutuda.

Arge kasutage toodet,
kui selle tGlaosas vOi
taga sisemuses asuv
elektroonika trukiplaat
on avatud (elektroonika
trikiplaadi korpusekate)

(D).
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Veedosaatoriga
toodete puhul:

e Kllmavee

sisselaske surve voib
maksimaalselt olla

90 naela ruuttollile
(6,2 baari). Kui
veesurve Uletab 80
naela ruuttollile (5,5
baari), siis kasutage
vooluvorguststeemis
rohuregulaatorit. Kui te
el tea, kuidas veesurvet
kontrollida, siis pidage
nou professionaalse
torumehega.

Kui seadmete
installeerimisel on vee
hidraulilise [66gi oht,
siis kasutage alati seda
vdltivat varustust. Kui
te ei ole kindel, kas
installeerimisel on
vee hudraulilise [60g
oht, siis konsulteerige
professionaalse
torumehega.

Arge paigaldage
soojaveesisendile.
\/Otke tarvitusele
ettevaatusabindud,
et ei tekiks voolikute
kllmumise ohtu.



Veetemperatuuri
operatsioonivahemik
peab olema 0,6°C
(33°F) kuni 38°C
(100°F).

 Kasutage ainult
joogikdlblikku vett.

Laste ohutuse tagamine

* Kui uksel on lukk, tuleks vGtit hoida
vdljaspool laste kaeulatust.

* Hoidke lastel siima peal, et nad ei
saaks seadmega mangida.

WEEE direktiivi taitmine
jaromuseadme
orvaldamine:

Seade vastab Euroopa
Liidu WEEE direktiivile
(2012/19/EL). Seadmel on
elektri- ja
elektroonikaseadmete
-Jaatmete (WEEE) liigiti
kogumise tahis.
Seade onvalmistatud kvaliteetsetest
osadest ja  materjalidest, mis
sobivad ringlussevdtmiseks ja
taaskasutamiseks.  Arge  visake
tarbetuks muutunud seadet
tavalise olmepriigi ega muude
jadtmete hulka Viige see elektri j

kohta saate

kohalikust

Kogumispunktide
tdpsemat teavet
omavalitsusest.
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RoHS-direktiivi taitmine:

Seade vastab Euroopa Liidu RoHS-
direktiivile  (2011/65/EL). See ei
sisalda direktiivis mainitud kahjulikke
ja keelatud materjale.

Teave pakendi kohta

Vastavalt meie riiklikele
keskkonnaeeskirjadele on
toote pakend valmistatud
taaskasutatavatest materjalidest.

Arge visake pakkematerjale tavalise
olmeprlgi vdi muude jddtmete hulka.
Viige need kohaliku omavalitsuse poolt
mddratud pakendikogumispunkti.

Ohuhoiatus

Kui teie toote jahutussiisteem
sisaldab ainet R600a:

See gaas on tuleohtlik. Seega olge
ettevaatlik, et mitte kasutuse ja
transpordi ajal jahutusslsteemi ning
torustikku vigastada. Vigastuse korral
hoidke toodeteemal potentsiaalsetest
tuleallikatest, mis selle siilidata
vOiksid, ja ventileerige ruumi, milles
seade asub.

See hoiatus ei puuduta teid,
kui teie toote jahutussiisteem
sisaldab ainet R134a.

Tootes kasutatava gaasi tllp on
kirjas andmesildil, mis paikneb kdilmiku
sees vasakpoolsel seinal.

Arge kunagi seadet pletage.

ET



Mida saab teha energia
sadstmiseks

+  Arge hoidke oma kiilmiku uksi pikalt
lahti.

«  Arge pange kiilmikusse kuuma toitu-
jooke.

«  Arge laadige kiilmikut liiga téis, et
Ohk saaks vabalt ringelda.

«  Arge paigaldage oma kiilmikut
otsese pdikesevalguse
katte v3i kuumust kiirgavate
seadmete ldhedale (nt ahjud,
ndudepesumasinad v3i radiaatorid).

* Hoidke toitu suletud ndudes.

* Kilmutuskambriga toodete puhul;
et klilmutuskamber mahutaks
vBimalikult palju, v3ite eemaldada
riiuli vBi sahtli. Ktlmiku energiakulu
ametlik vadrtus on saadud
maksimaalse tdituvuse juures,
kui kllmutuskamobri riiul v3i sahtel
on eemaldatud. Riiulit vai sahtlit
vOib vabalt kasutada vastavalt
kllmutatavate toiduainete kujule ja
suurusele,

+ Kllmutatud toidu sulatamine
jahutuskambris v@imaldab sddsta
energiat ning Uhtlasi sdilitada toidu
kvaliteeti,
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BPaigaIdamine

/\ Palun jétke meelde, et tootja
vabaneb vastutusest, kui selles
kasutusjuhendis antud teavet
arvesse eivoeta.

Mida pidada meeles
kiilmiku hilisemal
transportimisel

1. Kllmik tuleb enne igasugust
ligutamist tlihjendada ja puhastada.

2. Riiulid, lisaseadmed, kodgiviljasahtel
jms tuleb teibi abil enne uuesti
pakendamist raputuste kaitseks
kindlalt kinnitada.

3. Pakend tuleb siduda paksu
teibi ja tugevate koite abil ning
tuleb jdrgida pakendile trikitud
transpordireegleid.

Palun drge unustage...

lga  Umbertoddeldud ese on
hadavajalik abi loodusele ja meie
loodusressurssidele.

Kui soovite panustada
pakkematerjalide
Umbertootlemisse, saate lisateavet
keskkonnakaitseasutustest Yol
kohalike v8imuorganite kdest.

Enne kiilmiku kasutamist

Enne kilmiku kasutama hakkamist
kontrollige jdrgmist:

1. Kas kiilmiku sisemus on kuiv ja kas
Ohk saab selle tagaosas vabalt
liikuda?

2. Puhastage kiilmiku sisemus, nagu
soovitatud peatlikis "Hooldus ja
puhastamine”.

3. Uhendage kiilmik seinakontakti.
Kui kilmiku uks on avatud, laheb
jahutuskambri tuli p8lema.

4. Kompressori kdivitumisega kaasneb
mura. Jahutusslsteemis olev
vedelik ja gaasid vBivad samuti
mura tekitada, seda iseqgi juhul kui
kompressor ei toota - see on tdiesti
normaalne.

5. Kllmiku esiservad vdivad tunduda
soojad. See on tdiesti normaalne
nahtus. Need alad peavad olema
soojad, et vdltida kondensaadi teket.

6. Sisestage 2 plastikust kiilu tagumise
Ohuava peale, nagu naidatud
alloleval joonisel. Plastikust kiilud
tagavad Shu liikumiseks vajaliku
vahemaa kilmiku ja seina vahel.

Elektritihendus

Uhendage seade maandatud
pistikupessa, mida kaitseb sobiva
nimivoolutugevusega kaitse.

NB!

+ Uhendus peab vastamariiklikele
nduetele.

» Toitejuhe peab olema pdrast
paigaldust kergesti ligipddsetav.
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» Ettendhtud pinge peab vastama teie
vooluvBrgu pingele.

+ Uhendamiseks ei tohi kasutada
pikendusjuhtmeid ja harupistikuid.

/A Kahjustatud toitejuhe tuleb lasta
vdlja vahetada kvalifitseeritud
elektrikul.

/\ Toodet ei tohi enne selle
parandamist kasutada! Elektrilodgi
oht!

Pakendi utiliseerimine

Pakkematerjalid v@ivad olla lastele
ohtlikud. Hoidke  pakkematerjale
lastele kdttesaamatus kohas VGi
utiliseerige need, sorteerides need
vastavalt  jdd

Arge  visake neid
majapidamisjddtmeteqga.
Teie kilmiku pakend on toodetud
Umbertoodeldavatest materjalidest.

Vana kiilmiku
utiliseerimine

Utiliseerige oma vana
keskkonda kahjustamata.
 Kdlmiku utiliseerimise osas

vBite ndu pidada volitatud
edasimUdjaga v8i oma haldustiksuse
jddtmekaditluskeskusega.

Ennekilmikuutiliseerimistihendage
lahti elektripistik ja kui uksel on lukke,
muutke need kasutuskdlbmatuks, et
kaitsta lapsi ohtude eest.

Asukoha valik ja
paigaldamine

A\ Kui kiilmik ei mahu 13bi ukse
ruumi, kuhu soovite seda paigaldada,
poorduge volitatud  teenindusse.
Tehnik saab kiilmiku uksed eemaldada,

dra  koos

seade

nii et see mahub kdilili 1abi ukseava.
1. Paigaldage kiilmik kohta, kus seda
on kerge kasutada.

2. Hoidke kllmikut eemal
soojusallikatest, niisketest
kohtadest ja otsesest
pdikesevalgusest.

3. Kiilmiku tBhusa too tagamiseks
peab selle imbruses toimuma
piisav 8huringlus. Kui kavatsete
paigutada kiilmiku seinaorva, peab
5 ¢cm kaugusele. Kui pdrand on
kaetud vaibaga, tuleb toode tBsta
pdrandast 2,5 cm k8rgusele.

4. POrutuste vdltimiseks asetage
klmik Uhetasasele pdrandapinnale.

5. See toode vajab tdhusaks
toimimiseks piisavat Shuringlust.
Kui toode asetatakse alkovisse,
drge unustage jdtta toote ja lae
ning toote ja Umbritsevate seinte
vahele vdhemalt 5 cm vaba ruumi.

6. Kuitoode asetatakse alkovisse,
drge unustage jdtta toote ja lae
ning toote ja Umbritsevate seinte
vahele vahemalt 5 cm vaba ruumi.
Kontrollige, kas tagaseinal asuv
vabaruumi kaitsekomponent on
paigas (kui see on tootega kaasas).
Kui komponent pole saadaval voi
kui see on kadunud, asetage toode
nii, et toote tagumise seina ja
ruumi seina vahele jdaks vahemalt
5 cm vaba ruumi. Toote taga olev
vabaruum on toote t8husa t06
tagamiseks oluline.
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Jalgade seadistamine

Kui teie kiilmik on tasakaalust vdljas;
Saate oma kilmikut tasakaalustada,
kui pGorate esimesed jalad nii,
nagu joonisel ndidatud. Jalaga nurk
langeb, kui podrate seda musta noole
suunas, ja tduseb, kui poorate seda
vastupidises suunas. Kellegi appi
kutsumine kilmikut 8rnalt kergitama
on selle tegevuse juures suureks

abiks.
@é R g

N A
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Valgusti pirni vahetamine

Kllmiku sisevalgustipirnivahetamiseks
poorduge volitatud teenindusse.
Lamp/lambid, mida selles seades
kasutatakse, ei sobi kodumajapidamise
siseruumide valgustamiseks. Selle lambi
sihtotstarbeks, on aidata kasutajal
paigutada  toiduaineid  kilmikusse/
sugavkilmikusse ohutult ja mugavalt.
Las ldmparas utilizadas en este
electrodomeéstico deben soportan unas
condiciones fisicas extremas como
temperaturas inferioresa-20°C.

ET



Uste pooramine
Jatkake numbrilises jdrjestuses.
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n Ettevalmistus

Eeraldiseiseva seadme puhul;

.See klilmutusseade ei ole ette
ndhtud kasutamiseks sisseehitatud
seadmena”..

Teie kllmik tuleks paigaldada
vdhemalt 30 cm kaugusele
kuumusallikatest nagu pliidirauad,
ahjud, keskkiittestisteem ja pliidid,
ning vahemalt 5 cm kaugusele
elektriahjudest. Samuti ei tohiks see
asuda otsese pdikesevalguse kdes.

Kllmiku paigaldamiseks kasutatava
ruumi temperatuur peaks olema
vdhemalt 5°C. Jahedamates
tingimustes kiilmiku kasutamine

ei ole tBhususe vdhenemise t8ttu
soovitatav.

Palun veenduge, et kiilmiku sisemus
on korralikult puhastatud.

Kui kaks kilmikut paigaldatakse

vahemalt 2 cm ruumi.

Kui kasutate kilmikut esimest korda,
jargige palun esimese kuue tunni
jooksul jargnevaid juhiseid.

Ust ei tohiks sagedasti avada.

See peab toGtama tihjalt, ilma et
toitu sees oleks.

Arge ihendage kiilmikut
vooluvBrgust lahti. Kui tekib teist
sBltumatu voolukatkestus, vaadake
palun hoiatusi “Soovituslikud
lahendused probleemidele”
peatukis.

Originaalpakend ja vahtmaterjal
tuleks alles jatta juhuks, kui tulevikus
on vaja kilmikut ligutada vGi kolida.
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MBnedel mudelitel IUlitub juhtpaneel
automaatselt 5 minutit peale ukse
sulgemist vdlja. See aktiveerub
uuesti, kui uks avada vdi vajutada
mistahes nuppu.

Seadme ukse avamise ja
sulgemisega kaasnevate
temperatuurik8ikumiste normaalse
kaasndhuna tekib ukse- ja
siseriiulitele ning klaasist mahutitele
kondensaat.



E Kiilmiku kasutamine

Tootemperatuuri reguleeritakse
temperatuuriregulaatoriga.
Warm <+@—e—o—e—@» Cold

1 2 3 4 5
(Or) Min. Max.

1 = Madalaim jahutussate (kdige
soojem sdte)
5 = kérgeim jahutussate (kdige
kiilmem sadte)

(vGi)
Min. = Madalaim jahutussdte
(kGige soojem sdte)
Max. = kdrgeim jahutussdte
(kdige kiilmem sdte)

Keskmine temperatuur
jahutuskambris peaks olema umbes
+5°C

Valige sdte vastavalt soovitud
temperatuurile.
Seadme t60 saate  peatada
termostaadi nupu  keeramisega
asendisse 0.

Pange tdhele, et jahutuskambri eri
kohtades on erinev temperatuur.

Kdige kiilmem piirkond on vahetult
koogiviljasahtli kohal.
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Sisetemperatuur oleneb ka
Udmbrustemperatuurist, ukse avamise

sagedusest ja sdilitatava toidu
kogusest.
Ukse sage avamine p8hjustab

sisetemperatuuri tBusu.

Seetdttu on soovitatav uks pdrast
kasutamist vBimalikult ruttu sulgeda.

KBige kiilmem piirkond asub vahetult
jddkambri all.

Suure  Bhuniiskuse  korral  vB8ib
kllmikus tekkida kondensaat; tegu ei
ole rikkega. Selle vdib ohutusndudeid
jargides kuiva lapiga dra pihkida.
Jadkambri ja veekogumisndu
kattumine  jdd, hdrmatise  VGi
kondensaadiga on igati normaalne.

Seadme sulatamine

seadme jahutusjdudlusele.

Seetdttu on soovitatav vabastada
seade jddst vdhemalt kaks korda
aastas v8i siis, kui moodustunud
jadkihi paksus tletab 7 mm.

Sulatage seade dles ajal, mil seal on
vahe toitu v3i pole Uldse.

VBtke toit valja. Mdssige toiduained
mitme paberikihi v8i teki sisse ja
pange need jahedasse kohta.
Sulatusprotsessi alustamiseks
eemaldage seade vooluvdrgust vGi
lUlitage v@imsusliliti valja.

Votke abiseadmed (nt riiul, sahtel
jms) seadmest vdlja ning kasutage
sulavee jaoks sobivat anumat.
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Vajadusel  kasutage  kambritest
sulavee eemaldamiseks kdsna vGi
pehmet lappi.

Sulatamise ajal hoidke uks lahti.

Jaa kiiremaks eemaldamiseks pange
seadme sisse anum sooja veega.

Arge mingil juhul kasutage jaa
eemaldamiseks elektriseadmeid,
sulatuspihusteid v8i teravaotsalisi
esemeid, nagu nuga vBi kahvel.

seadme sisemus.

Uhendage seade uuesti voolu v&rku.

Paigutage kilmutatud toiduained
sahtlitesse  ja  likake  sahtlid
sigavkllmutisse.

Seadme  sulatamiseks lUlitage
vOimsusliliti - valja ja turvalisuse
tagamiseks eemaldage pistik

vooluv@rgust.

Sulatamise ajaks tuleb aurustusndu
siiber seada talvereZiimi asendisse.
Pdrast sulatamist vBib selle vastavalt
vajadusele seada kas suve- VOi
talvereziimi asendisse.
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Jahutamine

Toiduainete hoidmine

Jahutuskamber on ette ndhtud
varskete toiduainete ja jookide
[Uhiajaliseks hoidmiseks.

Hoidke piimatooteid klmiku

vastavas kambris.

Pudeleid v8ib hoida pudelihoidikus
vBi ukse kiljes olevas pudeliriiulis.
Toorest liha on parem hoida
polletlileenkotis  kllmkapi  kdige
alumises osas.

Laske kuumal toidul ja joogil enne
kiilmkappi panekut toatemperatuurini
jahtuda.

e Tdhelepanu

Hoidke kangeid alkohoolseid jooke
tihedalt suletud pudelis plistasendis.
e Tdhelepanu

Arge hoidke seadmes
plahvatusohtlikke aineid ega
mahuteid  kergsUttivate  ohtlike

gaasidega (plekkpurgis hoitav koor,
pulverisaatorid jne).
Need vBivad plahvatada.

Joonisel ndidatud kinnine kaldserv
on kujunduselement, mis ei mdjuta
jahutusslisteemi t66d.

ET



——

T~

17 Wy,
/\\\
VA
/I \\‘\\ 0
/// - \\
Sl - /‘ .
/\ \\
\\
1
1
Il
/
/
|
4

— 0
fﬁ’
Py

[
MODE B

Seadmes soovitud temperatuuri
tagamiseks tuleb kasutada
aurustusndu siibrit alltoodud
kirjelduse kohaselt. Olenevalt

Umbritseva keskkonna temperatuurist
kasutatakse  kilmas  keskkonnas
talvereZiimi ja soojas keskkonnas

~ suvereziimi.
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SUVEREZIIM (REZIIM A)
Kuionvaja jahedamat temperatuuri...

TALVEREZIIM (REZIIM B)

(Kui on vaja soojemat temperatuuri
vOi kui soovitakse seadet sulatada.)

ET



I8 Hooldus ja puhastamine

A Arge kunagi kasutage
puhastamiseks bensiini, benseeni
vBi sarnaseid aineid.

/A Me soovitame seadme enne
puhastamist vooluvBrgust lahti
Uuhendada.

@ Arge kunagi kasutage
puhastamiseks teravat abrasiivset
riista, seepi, majapidamise
puhastusvahendit, lahust vGi vaha.

@ Mitte kiilmumisvabadel toodetel
vBib jahutuskambri tagumisel
siseseinal esineda veetilku ja kuni
puhastage seda. Arge sellele mitte
kunagi 8li v8i muid sarnaseid aineid
mddrige.

@ Kasutage toote vdlispinna
puhastamiseks ainult kergelt
niiskeid mikrokiust lappe. Kasnad
jamuud liiki puhastuslapid v8ivad
pinda kriimustada.

@ Kasutage kilmkambri
puhastamiseks leiget vett ning
pdrast kuivatage see.

@ Kasutage sisemuse puhastamiseks
lappi, mida on niisutatud lahuses
teelusikatdis s6ogisoodat poole liitri
vee kohta, seejarel plihkige kuivaks.

A\ Veenduge, et vett ei satuks
lambikorpusesse ja teistesse
elektriosadesse.
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Kui te ei plaani klmikut pikka aega
kasutada, (ihendage lahti toitejuhe,
eemaldage toit, puhastage kamber ja
jdtke uks praokile.

Kontrollige uksetihendeid
requlaarselt, veendumaks et need on
puhtad ja toiduosakestest vabad.

Ukseraamide eemaldamiseks
eemaldage nende sisu ja seejdrel
lihtsalt likake raam Glespoole pesast
vdlja.

Arge kasutage seadme vélispindade ja
kroomitud osade puhastamiseks kloori
sisaldavat vett ega puhastusaineid.
Kloor p8hjustab metallpindade
korrodeerumist.

A\ Arge kasutage teravad ja

abrasiivsed todriistu ega seepi,
koduseid puhastusvahendeid,
pesemisvahendeid, bensiini,
benseeni, vaha jne, muidu tulevad
plastosadel olevad tahised mahaning
toimub deformeerumine. Kasutage
puhastamiseks sooja vett ja pehmet
lappi ning kuivatage.

Plastpindade kaitse

ET

Arge pange 8lisid v8i 8lis kiipsetatud
toitu klilmikusse lahtistes nBudes,
kuna need kahjustavad ktilmiku
plastikpindasid. Kui plastpindadele
satub 8li, puhastage jaloputage
vastavat osa koheselt sooja veega.



Soovituslikud lahendused probleemidele

Palun vaadake see nimekiri enne Iabi, kui teenindusse helistate. See vdib
aidata sddsta aega ja raha, See nimekiri sisaldab sagedasemaid kaebusi, mis ei
ole p8hjustatud vigase t606 v8i materjalikasutuse tGttu. Moned siinkirjeldatud
funktsioonid vBivad teie tootel puududa.

Kulmik ei toota

*  Kas kilmik on korralikult pistikupessa tihendatud? Sisestage pistik
seinakontakti.

» Kas kilmiku iihendamiseks kasutatava pesa kaitse v3i peakaitse on labi
pBlenud? Kontrollige kaitset.

Kondensvesi kiilmiku ktilmkambri kilgseinal. (MULTI ZONE, COOL CONTROL
ja FLEXI ZONE)

. meritsev keskkond on vdga kilm. Sagedane ukse avamine ja sulgemine.
Umbritsev keskkond on vdga niiske. Hoiustatava toidu hulgas on avatud
mahutites vedelikke. Ukse praokile jdtmine.

» Termostaadi klilmemale temperatuurile lUlitamine.

» Ukse lahtiolekuaja vdhendamine vBi selle harvem kasutamine.

+ Avatud nBudes hoitava toidu katmine sobiva esemega.

 Pihkige kondensvesi kuiva lapiga dra ja vaadake, kas see tekib uuesti,

Kompressor ei to0ta

» Kompressori kaitsetermostaat lilitub valja ootamatute voolukatkestuste
vOi kiirete sisse-vdlja lUlituste puhul, kuna klilmutusaine surve kiilmiku
jahutussisteemis ei ole veel tasakaalustunud.

Klilmik hakkab t66le umbes kuue minuti parast. Kui klilmik parast seda tdole ei
hakka, helistage palun teenindusse.

+ Kllmik on sulatuststiklis. See on tdisautomaatse sulatusega kilmiku puhul
tavaline. Sulatustsiikkel toimub perioodiliselt.

+ Kulmik ei ole pistikupessa tihendatud. Veenduge, et pistik on kindlalt
seinakontakti sisestatud.

+ Kastemperatuuriseadistused on tehtud Bigesti? Voolu ei ole. Helistage oma
elektritarnijale.
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Kilmik tootab sagedasti vBi pikka aega.

» Teie uus kiilmik vGib olla laiem kui eelmine. See on tdiesti normaalne nahtus.
Suured kiilmikud toStavad pikemat aega jarjest.

+  Umbritseva ruumi temperatuur v8ib olla kdrge. See on taiesti normaalne
nahtus.

+ Kilmik v8ib olla hiljuti sisse Uihendatud vdi toitu tdis laaditud. Klmiku tdielik
mahajahtumine vBib vdtta mdne tunni kauem.

» Kllmikusse v8ib olla hiljuti pandud suur kogus kuuma toitu. Kuum
toit pShjustab kiilmiku pikema todperioodi, et saavutada ohutu
hoiustamistemperatuur.

 Uksivaib olla hiljuti avatud v3i on need pikaks ajaks praokile jdetud. Kilmikusse
sisenenud soe 8hk pdhjustab kilmiku pikema tédperioodi. Avage uksi
harvemini.

 Stligavkilma vai kiilmkambri uks v3ib olla praokile jaetud. Kontrollige, kas uksed
on korralikult kinni,

+ Kllmik on seadistatud vaga madalale temperatuurile. Seadistage kiilmik
kdrgemale temperatuurile ja oodake, kuni see saavutatakse.

*  Kllmiku vGi stigavkilmiku uksetihend vBib olla maardunud, kulunud, katki vai
lahti. Puhastage vGi asendage tihend. Kahjustatud/katkine tihend sunnib
kulmikut tootama kauem aega jdrjest, et hoida ettendhtud temperatuuri,

Slgavkdlmiku temperatuur on vdga madal, samas kui kilmiku temperatuur
on piisav.

 Stigavkulmiku temperatuur on seadistatud vaga madalale. Seadke
stigavkulmiku temperatuur soojemale tasemele ja kontrollige uuesti.

Kiilmiku temperatuur on vdga madal, samas kui stigavkiilmiku temperatuur
on piisav.

 Kllmiku temperatuur on seadistatud vdga madalale. Seadke ktilmiku
temperatuur soojemale tasemele ja kontrollige uuesti,

+  Kllmiku temperatuur on seadistatud vdga madalale. Seadke ktilmiku
temperatuur soojemale tasemele ja kontrollige uuesti.
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Temperatuur kiilmikus vdi siigavkilmikus on vdga kdrge.

Kllmiku temperatuur on seadistatud vdga kdrgele. Klilmiku seadistus mdjutab
ka stigavktilmiku temperatuuri. Muutke kilmiku vBi stigavkilma temperatuuri,
kuni see jBuab piisava tasemeni.

» Uksvaib olla praokile jaetud. Sulgege uks tdielikult.

+  Kllmikusse v8ib olla hiljuti pandud suur kogus kuuma toitu. Oodake, kuni
kllmik v&i stigavkilmik jBuab soovitud temperatuurini.

+ Kllmik vBib olla alles hiljuti vooluvdrku tihendatud. Kilmiku tdielik jahtumine
vOtab suuruse tdttu aega.

Kllmikust kostab kella tiksumisega sarnanevat heli.

» Seda heli tekitab kiilmiku solenoidklapp. Solenoidklapi lesanne on
tagada jahutamine ja jahutusaine liikkumine Iabi jahutuskambri, mida saab
reguleerida jahutus- vdi klilmutusreZiimile. See on normaalne ning tegu ei
ole rikkega.

Toomdura suureneb, kui kilmik tootab.

»  Kuilmiku t66jdudlusomadused v8ivad muutuda sdltuvalt imbritsevast
temperatuurist. See on normaalne ning tegu ei ole rikkega.

Vibratsioon vdi miira.

» PBrand ei ole tasane v3i on ndrk. Kiilmik kdigub, kui seda aeglaselt liikata.
Veenduge, et pGrand on tasane, tugev ja sobib kiilmiku toetamiseks.

» MuravGivad pdhjustada kiilmikule asetatud esemed. Sellised esemed tuleks
kllmiku pealt eemaldada.

On kuulda vedeliku voolamise v3i pihustamise hddli.

» Vedeliku ja gaasi likumine toimuvad vastavalt teie kiilmiku t6op8himdttele.
See on normaalne ning tegu ei ole rikkega.

On kuulda tuule puhumise sarnast hdalt.

+  Kllmiku tBhusamaks jahutamiseks kasutatakse dhuliigutajaid (ventilaatoreid).
See on normaalne ning tegu ei ole rikkega.

Kondensvesi klilmiku siseseintel.

*  Kuumja niiske ilm suurendab jddtumist ja kondensatsiooni. See on normaalne
ning tegu ei ole rikkega.

» Uksed on praokil. Veenduge, et uksed on tdielikult suletud.

» UksivBib olla vdga tihti avatud vdi on nad pikaks ajaks lahti jaetud. Avage ust
harvemini.

Kllmiku valiskiiljele v8i uste vahele tekib niiskus.

+ Ilmv@ib olla niiske. See on niiske ilmaga tdiesti normaalne. Kui niiskust on
vdhem, kaob ka kondensatsioon.
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Halb I6hn kilmiku sees.

+  Kilmiku sisemust peab puhastama. Puhastage kilmiku sisemust kdsna, sooja
vee vBi gaseeritud veega.

+ LBhnavdivad pdhjustada mdned ndud v3i pakkematerjalid. Kasutage teist nGu
vOi erinevat marki pakkematerjali.

Uks(ed) ei sulgu.

+ Toidupakendid vBivad takistada ukse sulgumist. Asendage pakendid, mis ust
takistavad.

 Kdlmik ei paikne iimselt pGrandal tdiesti vertikaalselt ja v8ib kergel ligutamisel
kdikuda. Seadistage tasakaalustuskruvisid.

+ Pdrand ei ole tasane v3i tugev. Veenduge, et pdrand on tasane ja sobib
kllmiku toetamiseks.

Sahtlid on kinni kiilunud.

» Toit vBib puutuda vastu sahtlilage. Seadke toit sahtlis imber.

Kui Toote Pind On Kuum.

» Korget temperatuuri vBib toote t00 ajal esineda kahe ukse vahel,
kllgpaneelidel ja tagavdrel. See on normaalne ega vaja hooldustehniku
sekkumist.Olge nende piirkondade puudutamisel ettevaatlik.
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