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Enne seadme kasutamist lugege antud kasutusjuhendit!

Lugupeetud klient!

Soovime, et saaksite parima voimaliku kasutuskogemuse meie seadmega, mis
on hoolikalt ja rangeid kvaliteedindudeid jargides valmistatud kasutades moodsaid
tehnoloogiad.

Soovitame teil enne kasutamist lugeda Iabi kogu kasutusjuhend. Juhul, kui annate
seadme edasi, arge unustage anda seadmega kaasa kasutusjuhendit.

See juhend aitab teil toodet kiiresti ja ohutult kasutada.
* Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege hoolikalt kasutujuhendit.

» Jargige alati kehtivaid ohutusndudeid.
» Hoidke kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks lihtsalt leitavana.
* Lugege ka kdiki teisi seadmega kaasasolevaid dokumente.

Pidage meeles, et antud juhend voib kehtida mitmele erinevale mudelile. Juhendis
on kéikmudelite erinevused selgelt valja toodud.

Oluline teave ja kasulikud
nduanded

/\ Oht elule ja varale.
/ll\ Elektril6ogi oht.

!
Vastavalt rahvusvahelistele
keskkonnakaitse digusaktidele
@ on Toote pakend valmistatud
taaskasutatavatest
materjalidest.
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n Ohutus- ja keskkonnaalased juhised

Selles peatukis on toodud ara vajalikud ohutusjuhised,
et valtida vigastusi ja materiaalseid kahjustusi. Nende
juiste eiramine muudab mistahes garantiid kehtetuks.
Kasutusotstarve

HOIATUS:

Arge blokeerige seadme korpuses

vOi sisseehitatud karkassis olevaid
ventilatsiooniavasid.

HOIATUS:

Arge kasutage sulatamise protsessi
kiirendamiseks mehaanilisi voi teisi
vahendeid, valja arvatud juhul kui nende
kasutamist soovitab tootja.

HOIATUS:
Arge kahjustage kulmutusaine ringlust.

HOIATUS:

Arge kasutage seadme toidu sailitamise
kambrites elektrilisi seadmeid, valja arvatud
juhul kui seda tuupi seadmete kasutamist
soovitab tootja.

HOIATUS!

Arge hoidke seadmes plahvatusohtlikke
aineid (nt tuleohtliku propellendiga
aerosoolpakendid).

>

> B DB P

See seade on modeldud kasutamiseks kodukeskkonnas
ja sarnastes tingimustes, naiteks

- kaupluste, kontorite ja teiste tookeskkondade
personalialade kookides;

- talumajapidamistes ja hotellides, motellides ja teistes
eluruumi taupi keskkondades klientide kasutuses.
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hutus- ja keskkonnaalased juhised

1.

1. Uldine ohutus

Seade eiole ette nahtud kasutamiseks isikutele
(ka lapsed) kellel on fliisilised, sensoorsed voi
mentaalsed hdired ning puuduvad piisavad
oskused ja teadmised seadme kasutamiseks.
Sellised isikud vdivad seadet kasutada ainult
nende ohutuse eest vastutava isiku juhendamise
jajarelevalve all. Lastel ei tohi lubada seadmeqga
madngida.

Rikke korral tdmmake seade vooluvdrgust valja.
Peale vooluvdrgust eemaldamist oodake vahemalt
5 minutit, enne seadme uuesti vooluvorku
uhendamist, Tommake seade valja,kui see pole
kasutuses. Arge puudutage pistikut mdrgade
katega! Vooluvdrgust eemaldamiseks arge
tdmmake juhtmest vaid hoidke alati pistikust.
Arge pange kilmikut vooluvdrku, kui pistik logiseb.
Tommake seade paigaldamise, hoolduse,
p_qlhastamise ja parandamise ajaks vooluvérgust
vdlja.

Kui toodet teatud aja jooksul ei kasutata, tommake
see vooluvorgust vdlja ja eemaldage kogu toit.
Arge kasutage kllmiku puhastamiseks ja jaa
sulatamiseks auru ja arupuhastusseadmeid. Aur
vOib sattuda kokkupuutesse elektriliste aladega ja
pohjustada lihise voi elektriloogi.

Arge peske toodet valades pihustades voi valades
sellele vett. Elektriloogi oht.

Rikke korral ei tohi seadet kasutada, kuna see vdib
pohjustada elektriloogi. Enne mistahes toiminguid
vOtkew Uhendust volitatud teeninduseqa.

Pange seade maandusega kontakti. Maandus peab
olema tehtud spetsialisti poolt.

KU
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Ohutus- ja keskkonnaalased juhised

Kui tootel on LED tuipi valgustus, poorduge selle
vahletamiseks vOi mistahes rikete korral spetsialisti
poole.

Arge katsuge jads toitu mdrgade kdtega! See vdib
teie kate kulge kinni jaadal

Arge pange sugavkuimikusse pudeleid voi purke
vedelikega. Need vdivad I6hkedal!

Pange vedelikud pdrast korgi korralikku sulgemist
pustisesse asendisse.

Arge pihustage seadme |laheduses tuleohtlikke
aineid, kuna need vdivad pdletada vdi plahvatada.
Arge hoidke kiilmkapis siittivaid ja siittivaidgaase
sisaldavaid aineid (spreid jne.).

Arge pange seadme peale vedelikuga taidetud
anumaid. Vee tilgutamine elektrilistele osadele vGib
pOhjustada elektrlloogl vOi tulekahju.

Elektrilist ohtu kujutab seadme jatmine vihma,
lume, pdikese vOi tuule kdtte. Kui paigutate seadme
umber, drge tommake kappi uksekaepidemest.
Kdepide voib dra tulla.

Hoolitsege, et seadme sees olevate lilkuvate osade
vahele el jaaks teie kded voi kehaosad.

Arge astuge voi ndjatuge seadme uksele, sahtlitele
ja muudele taolistele osadele. See vdib pdhjustada
kulmiku imber minemise ja kahjustada seadme osi.
Pidage silmas, et voolujuhe ei jadks millegi alla.
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Ohutus- ja keskkonnaalased juhised

1.1.1 HC hoiatus

Kui tootel on jahutussusteem, mis kasutab R600a
gaasi, olge tahelepanelik, et jahutussusteem ja

selle torud ei saaks toote kasutamise voi liigutamise
kaigus kahjustada. Gaas on plahvatusohtlik. Kui
jahutussusteem on kahjustatud, hoidke seade eemal
lahtisest tules ning ventileerige ruum koheselt.

Silt, mis asub sisemisel vasakul ktljel naitab
m millist gaasi selles seadmes kasutatakse.

1.1.2 Veedosaatoriga mudelite korral

. Kulma vee sisselaske surve vdib maksimaalselt
olla 90 naela ruuttollile (6,2 baari). Kui veesurve
uletab 80 naela ruuttollile (5,5 baari), siis kasutage
vooluvdrgususteemis rohuregulaatorit. Kui te ei
tea, kuidas veesurvet kontrollida, siis pidage nGu
professionaalse torumehega.

- Kuiseadmete installeerimisel on vee hudraulilise
|00gi oht, siis kasutage alati seda vdltivat
varustust. Kui te ei ole kindel, kas installeerimisel
on vee hiudraulilise 160gi oht, siis konsulteerige
professionaalse torumehega.

« Arge paigaldage soojaveesisendile. Votke
tarvitusele ettevaatusabindud, et ei tekiks
voolikute klilmumise ohtu. Veetemperatuuri
operatsioonivahemik peab olema 0,6°C (33°F) kuni
38°C (100°F).

1.2. Kasutamine

. Toode on moeldud koduaskutuseks. See eiole
moeldud kasutamiseks drilistel eesmarkidel.

« Toodet tohib kasutada ainult toiduainete ja jookide
sdilitamiseks.

- Arge hoidke kilmikus sensitiivseid tooteid, mis
vajavad kontrollitud temperatuuri (vaktsiinid,
soojustundlikke ravimeid, meditsiinitarbeid jne.).

Kllmik / Kasutusjuhend 7/22ET



Ohutus- ja keskkonnaalased juhised

. Tootja ei vastuta kahjustuste eest, mis on tingitud
sedame valest kasutamisest v0i kditlemisest.
Toote prognoositav eluiga on 10 aastat. Selle
perioodi jooksulon saadaval varuosad, mis on
vajalikud seadme funktsioneerimiseks.

1.3. Laste ohutus

Hoidke pakkematerjalid lastele kattesaamatus
kohas.

Arge lubage lastel seadmega mangida.

Kui seadme uksel on lukk, hoidke selle vdti lastele
kattesaamatus kohas.

1.4. Vastavus WEEE direktiiviga

ja jaatmete korvaldamine

Antud toode vastab EL WEEE direktiivile (2012/19/EL(. Toode kannab

klassifikatsioonisimbolit Elektrooniliste ja elektriliste seadmete jadtmete kohta (WEEE).
Toode on valmistatud kvaliteetsetest osades ja materjalidest, mida saab
taaskasutada ja on sobivad Umbertddtlemiseks. Seadet ei tohi selle kasutuse
I6ppedes utiliseerida koos tavaliste majapidamise jaatmetega. Viige see
elektrooniliste ja elektriliste seadmete kogumiskohta. Kogumispunktide kohta
saate lisateavet oma kohalikust omavalitsusest.

- 1.5.Vastavus RoHS direktiiviga
Antud toode vastab EL WEEE direktiivile (2011/65/EL(. Toode ei sisalda direktiivis
margitud kahjulikke ja keelatud materjale.

1.6. Pakkeinfo

Toote pakkematerjalid on valmistatud taaskasutatavatest materjalidest vastavalt
rahvusvahelistele keskkonnaalastele digusaktidele. Arge utiliseerige pakkematerjale
koos olme- ja muu prigiga. Viige need kohaliku omavalitsuse poolt ettenahtud
pakkematerjalide kogumispunkti.
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*Valikuline: Kasutujuhendi joonised on illustrativsed ja ei pruugi
tapseltteie tootega Uhtida. Kui teie seadmel puuduvad nimetatud osad, kaib
informatsioon teiste mudelite kohta.
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ﬂ’aiqaldamine

A Palun jatke meelde, et tootja

vabaneb vastutusest, kui selles
kasutusjuhendis antud teavet arvesse
ei voeta.

3.1. Mida pidada meeles
kulmiku hilisemal
transportimisel

1. Kilmik tuleb enne igasugust liigutamist
tihjendada ja puhastada.

2. Riiulid, lisaseadmed, kddgiviljasahtel
jms tuleb teibi abil enne uuesti
pakendamist raputuste kaitseks kindlalt
kinnitada.

3. Pakend tuleb siduda paksu teibi ja
tugevate kaite abil ning tuleb jargida
pakendile trikitud transpordireegleid.

Palun drge unustage...

Iga Umbertdddeldud ese on hadavajalik
abilooduselejameieloodusressurssidele.
Kui soovite panustada pakkematerjalide

Umberto6tlemisse, saate lisateavet

keskkonnakaitseasutustest vdi kohalike

vBimuorganite kaest.

3.2. Enne kiulmiku kasutamist
Enne kilmiku kasutama hakkamist
kontrollige jargmist:

1. Kas kilmiku sisemus on kuiv ja kas dhk
saab selle tagaosas vabalt likuda?

2. Puhastage kilmiku sisemus, nagu
soovitatud peatiikis "Hooldus ja
puhastamine".

3. Unhendage kilmik seinakontakti.
Kui kiilmiku uks on avatud, laheb
jahutuskambri tuli plema.

4. Kompressori kaivitumisega kaasneb
mura. Jahutussusteemis olev vedelik
ja gaasid voivad samuti mira tekitada,

seda isegi juhul kui kompressor ei té6ta
— see on taiesti normaalne.

5. Kilmiku esiservad vdivad tunduda
soojad. See on taiesti normaalne
nahtus. Need alad peavad olema
soojad, et valtida kondensaadi teket.

6. Sisestage 2 plastikust kiilu tagumise
Ohuava peale, nagu naidatud alloleval
joonisel. Plastikust kiilud tagavad 6hu
likumiseks vajaliku vahemaa kilmiku ja
seina vahel.

3.3. Elektriihendus

Uhendage seade maandatud
pistikupessa, mida kaitseb sobiva
nimivoolutugevusega kaitse.
NB!

+ Uhendus peab vastama riiklikele
nduetele.

» Toitejuhe peab olema parast paigaldust
kergesti ligipaasetav.

» Ettenahtud pinge peab vastama teie
vooluvdrgu pingele.

+  Uhendamiseks ei tohi kasutada
pikendusjuhtmeid ja harupistikuid.

A Kahjustatud toitejuhe tuleb lasta

vélja vahetada kvalifitseeritud elektrikul.

10/22 ET
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Paigaldamine

A Toodet ei tohi enne selle

parandamist kasutada! Elektril6dgi oht!

3.4. Pakendi utiliseerimine
Pakkematerjalid vodivad olla lastele
ohtlikud. Hoidke pakkematerjale lastele
kattesaamatus kohas vdi utiliseerige
need, sorteerides need vastavalt
jaatmekaitlusjuhistele. Arge visake neid
ara koos majapidamisjaatmetega.

Teie kilmiku pakend on toodetud
Umbertdddeldavatest materjalidest.

3.5. Vana kilmiku
utiliseerimine
Utiliseerige oma vana seade keskkonda
kahjustamata.
» Kulmiku utiliseerimise osas vdite ndu
pidada volitatud edasimuiiijaga véi oma
haldusuiksuse jaatmekaitluskeskusega.

Enne kulmiku utiliseerimist Ghendage
lahti elektripistik ja kui uksel on lukke,
muutke need kasutuskdlbmatuks, et
kaitsta lapsi ohtude eest.

3.6. Asukoha valik
ja paigaldamine

A Kui kilmik ei mahu labi ukse

ruumi, kuhu soovite seda paigaldada,

pddrduge volitatud teenindusse. Tehnik

saab kulmiku uksed eemaldada, nii et

see mahub kdlili Iabi ukseava.

1. Paigaldage kulmik kohta, kus seda on
kerge kasutada.

2. Hoidke kilmikut eemal soojusallikatest,

niisketest kohtadest ja otsesest
paikesevalgusest.

. Kulmiku téhusa t66 tagamiseks

peab selle Umbruses toimuma piisav
Ohuringlus. Kui kavatsete paigutada
kilmiku seinaorva, peab see jddma
laest ja seintest vahemalt 5 cm
kaugusele. Kui pérand on kaetud
vaibaga, tuleb toode tdsta pérandast
2,5 cm korgusele.

. Pdrutuste valtimiseks asetage kiilmik

Uhetasasele pdrandapinnale.

Kllmik / Kasutusjuhend 11/22ET



n Ettevalmistus

Teie kilmik tuleks paigaldada
vahemalt 30 cm kaugusele
kuumusallikatest nagu pliidirauad,
ahjud, keskkitteststeem ja pliidid,
ning vahemalt 5 cm kaugusele
elektriahjudest. Samuiti ei tohiks see
asuda otsese paikesevalguse kaes.

Kulmiku paigaldamiseks kasutatava
ruumi temperatuur peaks olema
vahemalt -15°C. Jahedamates
tingimustes kdlmiku kasutamine ei ole
téhususe vahenemise tottu soovitatav.

Palun veenduge, et kilmiku sisemus
on korralikult puhastatud.

Kui kaks kulmikut paigaldatakse
kdrvuti, peaks nende vahele jadma
vahemalt 2 cm ruumi.

Kui kasutate kilmikut esimest korda,
jargige palun esimese kuue tunni
jooksul jargnevaid juhiseid.

Ust ei tohiks sagedasti avada.

See peab té6tama tihjalt, ilma et toitu
sees oleks.

Arge tihendage kiilmikut vooluvérgust
lahti. Kui tekib teist séltumatu
voolukatkestus, vaadake palun
hoiatusi “Soovituslikud lahendused
probleemidele” peatukis.

Originaalpakend ja vahtmaterjal tuleks
alles jatta juhuks, kui tulevikus on vaja
kdlmikut ligutada voi kolida.

Monedel mudelitel lUlitub juhtpaneel
automaatselt 5 minutit peale ukse
sulgemist valja. See aktiveerub uuesti,
kui uks avada vdi vajutada mistahes
nuppu.

Seadme ukse avamise ja sulgemisega
kaasnevate temperatuurikdikumiste
normaalse kaasnahuna tekib ukse- ja
siseriiulitele ning klaasist mahutitele
kondensaat.

12/22 ET
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1. Sisse-/valjaliilitusnaidik.
See ikoon ((D) iimub kiilmutuskambri

valjalllitamisel. Koéik teised ikoonid
[Ulituvad valja.

2. Okonoomse reziimi naidik.

See ikoon (BCO) lulitub  sisse
kilmutuskambri temperatuuri
seadmisel vaartusele -18°C, mis on

kdige Okonoomsem valik. Kiirjahutus-
voi  kiirkilmutusfunktsiooni  valimisel
okonoomse reziimi naidik kustub.

3. Kiilmutuskamber - reguleeritud
temperatuuri nait

Naitab  kUlmutuskambri
temperatuuri.

reguleeritud

4. Voolukatkestuse/korge
temperatuuri/veahoiatuse naidik.

See tuli (1) stttib voolukatkestuse, korge
temperatuuri ja veahoiatuste korral.
Plsiva voolukatkestuse korral vilgub
digitaalsel  ekraanil  kdlmutuskambri
kdrgeim temperatuur.

5. Eco Extra naidik.
See ikoon (7¥) siittib selle funktsiooni
sisselllitamisel.

6. Klahviluku naidik.
See ikoon (@) suttib klahvilukureziimi
sisselulitamisel.

7. Klahvilukureziim.

Hoidke klahviluku (&) nuppu 3
sekundit all. Sdttib  klahvilukuikoon
ning klahvilukureziim lulitub sisse. Kui
klahvilukureziim on sisse lUlitatud, siis
nupud ei td6ta. Hoidke klahviluku nuppu
uuesti 3 sekundit all. Klahvilukureziim ja
-ikoon lulituvad valja.

8. Alarmi valjaliilitamise hoiatus.

Voolukatkestuse voi kdrge temperatuuri
alarmi korral kontrollige esmalt
kGlmutuskambris  olevat toitu  ning
vajutage hoiatuse eemaldamiseks alarmi
valjalulitamise nuppu (Zf).

Numbrid selles juhendis on informatiivsed ja ei pruugi tapselt sobida teie
seadmega. Kui teie seadmel puuduvad nimetatud osad, kaib informatsioon
teiste mudelite kohta.

(i]
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Toote kasutamine

9. Eco Extra funktsioon.

Eco Extra funktsiooni aktiveerimiseks
hoidke 3 sekundit all Eco Extra nuppu
@¥) (niiteks puhkusele minnes).
Selle funktsiooni aktiveerimisel lilitub
kllmutuskamber umbes 6 tunni parast
kbéige ©6konoomsemale rezZiimile, mille

kinnituseks suttib 6konoomse rezZiimi
naidik.

10. Kilmutuskambri
reguleerimisfunktsioon.

See funktsioon (°C) v&imaldab
reguleerida kUlmutuskambri
temperatuuri. Selle nupu vajutamisel

[Ulitub kllmutuskambri temperatuur -18,
-19, -20, -21, -22, -23 voi -24 kraadile.

11. Kiirkiilmutusfunktsioon.

Kiirkilmutusfunktsiooni téotamise
ajaks lulitub sisse kiirklimutuse naidik
(3%). Funktsiooni valjalllitamiseks
vajutage  uuesti  kiirkiimutusnuppu.
Kiirkilmutuse naidik kustub ja seade
[Glitub tavareziimile.

KiirkGImutuse funktsioon [Glitub
automaatselt valja 25 tunni parast, kui te
seda ise kasitsi valja ei lllita. Kui soovite
kilmutada suure koguse varskeid
toiduaineid, vajutage kiirkilmutusnuppu
enne toiduainete asetamist
kdImutuskambrisse.

12. Sisse-/viljaliilitusfunktsioon.

Kui hoiate nuppu 3 sekundit all, saate
selle funktsiooni ((D.) abil kilmiku valja
[Ulitada. KlImiku sisselulitamiseks hoidke
sisse-/valjalllitusnuppu uuesti 3 sekundit
all.

13. Energiasaastunaidik.

Kui toote uksed on pikka aega
kinni, aktiveeritakse automaatselt
energiasaastufunktsioon ning

suttib energiasaastutahis. ()
Energiasaastufunktsiooni aktiveerimisel
kustuvad ekraanil koéik tahised, valja
arvatud energiasaastutahis. Kui vajutada
energiasaastufunktsiooni téotamise
ajal ménda nuppu voi avada uks, lUlitub
energiasaastufunktsioon valja ja taastub
tahiste tavaline olek.

Energiasaastufunktsioon aktiveeritakse
kattetoimetamisel ning seda ei saa valja
Ilitada.

14. Kiirkiilmutuse naidik.
See ikoon (%) sUttib
kiirkilmutusfunktsiooni sisselllitamisel.

14/22 ET
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Toote kasutamine

5.1. Varske toidu
kiilmutamine

» Toidu kvaliteedi sailitamiseks,
tuleb stgavkilmikusse asetatud
toit voimalikult kiiresti kiilmutada,
selleks voite kasutada kiirklilmutuse
funktsiooni.

» Toiduainete kilmutamine pikendab
nende sailivsuaega stigavkulmiku
sektsioonis.

» Pakendage toiduained éhukindlasse
pakendisse ja sulgege korralikult.

* Veenduge, et kdik toiduained oleks
enne sugavkulma paigutamist
korralikult pakendatud. Tavalise
pakkepaberi asemel kasutage
stigavkulmiku ndusid, fooliumit,
niiskuskindlat paberit, plastikaatkotte
vOi muid sarnaseid pakkevahendeid.

* Enne kilmutamist kirjutage kdikidele
pakenditele kuupaev. See aitab teil
stigavkulmiku avamisel tuvastada
toiduainete sailivusaegasid. Hoidke
varasema kuupaeva toiduained
eespool, et tagada nende varasem
kasutamine.

» Peale sulatamist tuleb kilmutatud
toiduained koheseltéra tarvitada ja neid
ei tohi uuesti kiilmutada.

« Arge vétke korraga valja suuri
toiduainete koguseid.
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Toote kasutamine

Siigavkiilma Jahutu-
sektsiooni ssektsiooni Kirjeldused
seaded seaded
-18°C 4°C Tegemist on vaikimisi, soovitusliku seadega.
-20,-22 VOi 4°C Sellised seaded on soovitatavad keskkonda, mille
-24°C temperatuur on 30 kraadi.
Kiirkil- Kasutage seda toiduainete kiireks kilmutamseks,
. 4°C kui toiming on teostatud laheb seade eelmisele
mutamine ) .
seadistusele tagasi.
Kasutage seda seadet, kui teile tundub et
-18°C VOi 200 jahutussekstioon pole tulenevalt Umbritsevast
kilmem temperatuurist voi ukse sagedasest avamisest
tingituna, piisavalt kilm

5.2. Soovitusi kiilmutatud

toidu sdilitamiseks
Sekstioon temperatuur peab olema

vahemalt -18°C kraadi.

1. Pange toiduained stgavkilma
vBimalikult Kiiresti, et valtida nende
sulamist.

2. Enne kdlmutamist kontrollige
pakendil toodud sailivustadhtaega, et
mitte sailivuse Uletanud toite kilmutada.

3. Veenduge,et toiduainete pakendid
ei oleks kahjustatud.

5.3. Siigavkiilmiku detailid
Vastavalt |IEC 62552 standarditele,
peab sugavkilmiku vdimsusest piisama
4,5 kg toiduainete kilmutamiseks -18°C
juures vOi madalamal 24 tunni jooksul
iga 100 liitri stgavkilmiku sektsiooni
mahu kohta. Toiduaineid saab sailitada
ainult teatud aja temperatuuril -18°C voi
madalamal. Saate hoida toiduaineid kuid
varskena (sugavkilmikus voi madalamal
temperatuuril, kui 18°C).

Kllmutatavad toiduaineid, et tohi
stugavkilmikus puutuda kokku juba
kilmutatud toitudega, et valtida nende
osalist sulamist.

Kllmutatult sailitusja pikendamiseks,
keetke juurviliad ara ja ndrutage valja
vesi. Asetage toidud ohukindlatesse
pakenditesse ja asetage kulmikusse.
Banaanid, tomatid, salat, keedetud
munad, Kkartulid ja muud sarnased
toiduained ei sobi kiilmutamiseks. Selliste
toiduainete  kilmutamine  vahendab
nende toitainete vaartust ja kvaliteeti aga
voib pdhjustada ka nende riknemist, mis
onb tervisele ohtlik.
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Toote kasutamine

5.4.Toidu paigutamine

Erinevate kiilmutatud
Siigavkil- toiduaingte kaasa
. . arvatud liha, kala,
miku riiulid e - .
jaatise, juurviljade jne.
paigutamiseks.
Pottides, kaetud
Jahutuskapi | taldrikutel ja anumates
riiulid olevad toiduained, munad
(kaetud karbis)
Jahutuskapi | Vaikesed voi pakendatud
ukse riiulid toiduained voi joogid
Juurviljakorv | Puu- ja juurviljad
Delikatessid
Varske toidu | (hommikus6ogid,
sektsioon lihatooted mis on Ilhikese
sailivusajaga
5.5. Avatud ukse
mdrguanne
(Valikuline)

Kui seadme uks jaab lahti kauemaks, kui
1 minutiks kostub helisignaal. Helisignaal
katkeb, kui uks kinni pannakse voi kui
ekraanil (olemasolu korral) vajutatakse
mistahes nuppu.

5.6. Sisevalgus
Sisevalgustuseks kasutatakse LED
tldpi lampe. Mistahes probleemide korral
lambiga, podrduge volitatud teeninduse
poole.
Lamp(bid) mida selles seadmes
kasutatakse, ei sobi majapidamisruumide

valgustamiseks. Selle valgusti
eesmargiks on abistada kasutajat
toiduainete  paigutamisel  kilmikuse/

sugavkuilma mugaval ja ohutul viisil.

Kulmik / Kasutusjuhend
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ﬂ Hooldus ja puhastamine

Toote regulaarne hooldamine pikendab
selle tooiga.

f HOIATUS: Enne kilmiku

puhastamist tdmmake see

vooluvérgust valja.

+ Arge kasutage teravaid véi abrasiivseid
tooriistu, seepi, majapidamise
puhastusvahendeid, pesuaineid, gaasi,
bensiini, poleerimisaineid ja muid
sarnaseid puhastusvahendeid.

» Sulatage teelusika tais soola vees.
Niisutage lapp vees ja vaanake
kuivaks. Puhkige seadet selle lapiga ja
kuivatage korralikult.

» Hoidke vesi eemal lampidest ja
muudest elektrilistest osadest.

» Ukse puhastamiseks kasutage niisket
lappi. Eemaldage sisemusest kdik
esemed, et puhastada riiulid ja riiulite
kandurid. Eemaldamiseks tostke
ukse riiuleid Ules poole. Puhastage ja
kuivatage riiulid ja pange need tagasi
Ulevalt alla libistades.

+ Arge kasutage kloorivett voi
puhastusaineid sisepindade ja
kroomitud detailide puhastamiseks.
Kloor tekitab sellistel pindadel roostet.

+ Arge kasutage teravad ja
abrasiivsed t6driistu ega seepi,
koduseid puhastusvahendeid,
pesemisvahendeid, bensiini,
benseeni, vaha jne, muidu tulevad
plastosadel olevad tahised maha ning
toimub deformeerumine. Kasutage
puhastamiseks sooja vett ja pehmet
lappi ning kuivatage.

6.1.Halva Iohna vdltimine
Toote valmistamisel ei kasutatud Uhtegi

I6hnaeritavat materjali. Kui toiduaineid

hoitakse selleks mitte ettendhtud kohas

ka sisepindasid ei puhastata korrektselt
vdib see pdhjustadahalva 16hna teket.
Selle valtimiseks tuleb kapi sisemust iga

15 paeva tagant karboniseeritud veega

puhastada.

» Hoidke toiduaineid ainult kinnistes
anumates. Sulgemata toiduainetest
voivad lenduda mikroorganismid ja
pbhjustada halba I6hna.

+ Arge hoidke kiilmikus séilitus tahtaja
Uletanud ja riknenud toitusid.

6.2. Plastikpindade
kaitsmine

Plastikpindadele tilkunud &li vdib pindu
kahjustada ning see tuleb koheselt sooja
veega eemaldada.
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Torkeotsing

Enne teenindusse helistamist lugege toodud nimekirja. Sellega vdite saasta oma
aega ja raha. Antud nimekirjas on toodud sagedast esinevad kaebused, mis ei ole
seotud térgetega seadme t66s voi materjalides. Mdned siintoodud funktsioonid ei
pruugi kehtida teie seadme kohta.

Kiilmik ei toota.

» Pistik ei ole taiesti pessa sisestatud. >>> Sisestage pistik taielikult seinakontakti.

+ Kaitse, mis on ihendatud toote voolutihenduse pistikusse vdi peakaitse on

labipdlenud. >>> Kontrollige kaitsmeid.

Kondensaat jahutuskapi kiilgseintel (MULTITSOON, JAHUTUS, KONTROLL
ja FLEXITSOON).

» Ust on avatud liiga sageli >>> Hoolitsege, et seadme ust ei avataks liiga sageli.
+ Keskkond on liiga niiske. >>> Arge paigaldage seadet liga niiskesse keskkonda.

* Vedelaid toiduaineid hoitakse sulgemata anumates. >>> Hoidke vedelaid
toiduaineid ainult kinnistes anumates.

+ Seadme uks on lahti jaetud. >>> Arge hoidke seadme ust pikka aega lahti.

» Termostaat on seadistatud liga madalale temperatuurile. >>> Seadistage
termostaat sobivale temperatuurile.

Kompressor ei toota.

» Ootamatu voolukatkestuse korral vdi kui pistik on vooluvdrgust valja tdmmatud
ja tagasi pandud, ei ole gaasirdhk toote jahutussusteemis tasakaalustatud, mis
kaivitab kompressori termokaitsme. Seade taaskaivitub umbes 6 minuti parast. Kui
seade ei taaskaivitu nimetatud aja jooksul, vétke Uihendust teenindusega.

» Sulatamine on aktiveeritud. >>> See on taisautomaatse sulatusprotsessi korral
normaalne. Sulatamist teostatakse perioodiliselt.

» Seade ei ole vooluvorgus. >>> Veenduge, et voolujuhe on vooluvorguga
Uhendatud.

» Temperatuuri seade ei ole korrektne. >>> Valige sobib temperatuuri seadistus.

» Vool on véljas. >>> Toode jatkab normaalset toimimist, kui vool on taastunud.

Kiilmiku to6miira suureneb kasutamise ajal.

» Seadme t66sooritus vdib soltuvalt imbritseva keskkonna temperatuurimuutustest
erineda. See on normaalne ja tegemist ei ole rikkega.
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Torkeotsing

Kiilmik téotab liiga sageli voi liiga kaua.

* Uus seade vdib olla suurem, kui eelmine. Suuremad seadmed t66tavad kauem.

» Toa temperatuur voib olla liiga kérge. >>> Tavaliselt td6tab toode kdrgema
temperatuuriga ruumis pikemat aega.

* Toode on vaib olla hiljuti vooluvérku ldlitatud vai on kilmikusse pandud varsket toitu.
>>> Tootel votab kauem aega seatud temperatuuri saavutamine, kui see on alles
sisse lulitatud voi on kappi pandud uusi toiduaineid.. See onnormaalne.

+  Suured kogused kuuma toitu on pandud hiljuti kappi. >>> Arge pange kuuma toitu
kappi.

» Uksi on sageli avatud vdi on ust kaua lahti hoitud. >>> Sooja dhu sattumine kappi,
pdhjustab selle pikemaajalise tédtamise. Arge avage kapi uksi liiga sageli.

» Kulmiku vai stigavkulmiku uks vdib olla praokil. >>> Kontrollige, et uksed oleks
taielikult suletud.

» Toode on seatud ehk liiga madalale temperatuurile. >>> Seadke temperatuur
kdrgemaks ja oodake kuni toode saavutab seadistatud temperatuuri.

» Jahutuskapi voi stigavkilma uksetihend vaib olla must, kulunud, katki voi valesti
paigaldatud. >>> Puhastage voi asendage tihend. Kahjustatud/kulunud uksetihend
pohjustab seadistatud temperatuuri séilitamiseks seadme pikemaajalise tootamise.

Suigavkiilma temperatuur on vaga madal, kuid jahutuskapi temperatuur on

normaalne.

» Sugavkulma temperatuur on seadistatud vaga madalale tasemele. >>> Seadistage
sligavkulmiku temperatuuri nait kdrgemale tasemele ja kontrollige uuesti.

Jahutuskapi temperatuur on viaga madal, kuid siigavkiilma temperatuur on

normaalne.

» Jahutuskapi temperatuur on seadistatud vaga madalale tasemele. >>> Seadistage
stigavkilmiku temperatuuri nait kdrgemale tasemele ja kontrollige uuesti.

Toiduaineid, mida sailitatakse jahutuskapis, on kiilmunud.

» Jahutuskapi temperatuur on seadistatud vaga madalale tasemele. >>> Seadistage
stigavkilmiku temperatuuri nait kdrgemale tasemele ja kontrollige uuesti.
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Torkeotsing

Temperatuur jahutuskapis voi siigavkiilmas on liiga kérge.

» Jahutuskapi temperatuur on seadistatud vaga kdrgele tasemele. >>> Jahutuskapi
temperatuuri seadistus méjutab ka sligavkilma temperatuuri. Muutke jahutuskapi
voi sligavkilmiku temperatuuri ja oodake kuni vastava sektsiooni temperatuur jduab
adekvaatsele tasemele.

«  Uksi on sageli avatud v&i on ust kaua lahti hoitud. Arge avage kapi uksi liga sageli.

» Uks voib olla praokil. >>> Sulgege uks taielikult.

» Toode on vdib olla hiljuti vooluvérku lulitatud voi on kilmikusse pandud varsket
toitu. >>> See on normaalne. Tootel votab kauem aega seatud temperatuuri
saavutamine, kui see on alles sisse lUlitatud vai on kappi pandud uusi toiduaineid.

+  Suured kogused kuuma toitu on pandud hiljuti kappi. >>> Arge pange kuuma toitu
kappi.

Vaérisev haal.

» Aluspind ei ole loodis vai ei ole see kindel. >>> Kui toode aeglasel ligutamisel
variseb, reguleerige jalgu, et saada toode tasakaalu. Veenduge, et aluspind on
piisavalt tugev, et toodet kanda.

» Koik seadmele asetatud esemed vdivad tekitada mura. >>> Eemaldage koik
seadmele aetatud esemed.

Seade tekitab vedelike voolamise, mulisemise helisid.

» Seadme normaalse toimimise kdigus toimub vee ja gaaside likumine. >>> See on
normaalne ja tegemist ei ole rikkega.

Seadmest tuleb tuule puhumise heli.

» Jahutuseks kasutab seade ventilaatorit. See on normaalne ja tegemist ei ole
rikkega.

Seadme siseseintel on kondensaat.

»  Kuum ja niiske ilm suurendab jaatumist ja kondenseerumist. See on normaalne ja
tegemist ei ole rikkega.

«  Uksi on sageli avatud vdi on ust kaua lahti hoitud. >>> Arge avage uksi liga sageli,
kui uks on avatud, siis sulgege see.

* Uks voib olla praokil. >>> Sulgege uks taielikult.

Toote sisemuses voi uste vahel on kondensaat.

+  Umbritsev keskkond vdib olla niiske, niiskes kliimas on selline asi (isna tavaparane.
>>> Kondensaat kaob, kui niiskus vaheneb.
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Torkeotsing

Sisemus I6hnab halvasti.

» Seadet ei ole regulaarselt puhastatud. >>> Puhastage sisemust regulaarselt kdsna,
sooja vee ja karboniseeritud veega.

* Moned anumad ja pakkematerjalid vdivad tekitada I6hna. >>> Kasutage hoidikuid ja
pakkematerjale, mis on I6hnavabad.

» Toiduaineid on hoitud sulgemata anumates. >>> Hoidke toiduaineid ainult kinnistes
anumates. Sulgemata toiduainetest voivad lenduda mikroorganismid ja pShjustada
halba I16hna.

* Eemaldage koik tahtaja Uletanud voi riknenud tooted.

Uks ei sulgu.

» Toidupakid voivad takistada ust sulgumast. >>> Paigutage ust takistavad esemed
ringi.

» Seade ei seisa aluspinnal taiesti plstises asendis. >>> Reguleerige
tasakaalustamiseks seadme jalgu.

» Aluspind ei ole loodis vdi ei ole see kindel. >>> Veenduge, et aluspind on piisavalt
tugeyv, et toodet kanda.

Juurviljade korv on kinni jaanud.

» Toiduainet voivad olla kontaktis sahtli Glemise osaga. >>> Sattige korvis olevad
toiduained ringi.

Kui Toote Pind On Kuum.

e Kodrget temperatuuri voib toote 166 ajal esineda kahe ukse vahel, kiilgpaneelidel
ja tagavorel. See on normaalne ega vaja hooldustehniku sekkumist.

HOIATUS: Kui probleem jaab pusima ka peale selles peatikis
toodud juhiste lugemist, votke Uhendust oma edasimidija voi volitatud
teenindusega. Arge putdke toodet parandada.
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