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Pirmiausia jdémiai perskaitykite $j vadova!

Gerbiamas pirkéjau,

Mes tikimeés, kad musy gaminys, kuris buvo sukurtas moderniose gamyklose ir
kruop$cCiai patikrintas pagal grieztus kokybés kontrolés reikalavimus, veiksmingai
ir ilgai jums tarnaus.

Todél mes rekomenduojame jums prieS naudojima atidziai perskaityti visg Sio
gaminio vartotojo vadova ir iSsaugoti jj, kad galétuméte pasinaudoti juo ateityje.

Sis vadovas
e Padeés jums greitai ir saugiai naudoti §j buitinj prietaisa.
¢ PrieS sumontuodami ir pradédami naudoti §j gaminj, perskaitykite §j vadova.
¢ VVadovaukités nurodymais, ypac¢ nurodymais dél saugos.
¢ | aikykite §j vadova lengvai pasiekiamoje vietoje, nes juo dar gali tekti pasinaudoti.
e Taip pat perskaitykite ir kitus su Siuo gaminiu pateiktus dokumentus.
Atkreipkite démesj, kad Sis vadovas gali galioti ir kitiems modeliams.

2gnklai ir jy aprasymas
Sioje naudojimo instrukcijoje panaudoti tokie zenklai:
O] Svarbi informacija arba naudingi patarimai dél naudojimo.
A |spéjimas dél sveikatai pavojingy arba zalos turtui galiniy padaryti salygy.
A\ |spéjimas dél elektros jtampos.

Recycling Sis produkts ir markéts ar elektronisko un elektrisko iekartu atkritumu (EEAI)
selektivas Skiro§anas simbolu.
Tas nozimé, ka ar produktu jarikojas atbilstoSi Eiropas direktivai 2002/96/EK, lai
iekarta tiktu atkartoti parstradata un izjaukta péc iesp&jas samazinot tas negativo
ietekmi uz apkartéjo vidi. Lai sanemtu sikaku informaciju, lidzu, sazinieties ar
vietéjam vai regionalajam varas iestadém.

Elektronikas produkti, kas nav ieklauti selektivaja SkiroSanas procesa, ir potenciali
bistami videi un cilvéku veselibai, jo satur bistamas vielas.
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Bl Saldytuvas
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.

Norédami uzSaldyti Sviezig maista, Saldyto
maisto, gérimy greita ausinima, prieémimo
ledo kubeliai.

Kepti, Saldyti, virti maisto, pieno produktai.
Meésa, deSros, Saltas gabalai, skardinés.
Vaisiai, darzoves, salotos.

Vamzdziai, mazi buteliai ir skardinés.
Kiausiniy deklas.

Gérimai, didelése kolbose.

No o,

G Siame eksploatavimo vadove pateikti paveiksléliai yra orientacinio pobtdzio;
gali buti, kad jie tiksliai nevaizduoja jusy turimo gaminio. Jei jusy turimame gaminyje
néra aprasomy daliy, tai reiskia, jog tai taikoma kitiems modeliams.
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E Svarbus jspéjimai dél saugos

PraSome atidziai perskaityti toliau
pateikta informacija. Nepaisant Sios
informacijos, galima susizaloti arba

padaryti zalos turtui. Tuomet nebegalios
jokia garantija ir gamintojo jsipareigojimai.

Jusy jsigytas prietaisas numatytas
naudoti 10 mety. Siuo laikotarpiu
gamintojas jsipareigoja tiekti visas Siam
prietaisui reikalingas atsargines dalis, kad
prietaisas veikty taip, kaip aprasyta Sioje
instrukcijoje.

Naudojimo paskirtis
Sis gaminys skirtas naudoti

— patalpose ir uzdarose vietose,
pavyzdziui, Nnamuose;

— uzdaroje darbo aplinkoje, pavyzdziui,
parduoctuvese ir biuruose;

— uzdarose apgyvendinimo vietose,

namuose, vieSbuciuose, pensionuose.
* Sio gaminio negalima naudoti lauke.

Bendrieji saugos reikalavimai

e Kai § gaminj norésite iSmesti arba
atiduoti j metalo lauzg, rekomenduojama
pasikonsultuoti su jgaliotomis
tarnybomis ir institucijomis, kad
suzinotumete reikiamg informacija.

e Jei kyla klausimy apie Saldytuva arba
atsiranda problemy, pasikonsultuokite
su jgaliotais aptarnavimo specialistais.
Saldytuvo neardykite ir niekam neleiskite
to daryti; tai galima daryti tik apie tai
pranesus jgaliotiems aptarnavimo
specialistams.

e Gaminiams su Saldiklio kamera; Ledy ir
ledo kubeliy nevalgykite vos juos iséme |
Saldiklio kameros! (Galite nusalti burna.)

4
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Gaminiams su Saldiklio kamera; |
Saldiklio kamerg nedékite buteliy ir
skardiniy su gérimais. jie gali sprogti.
UzSaldyty maisto produkty nelieskite
rankomis — jie gali prilipti prie ranky.
Pries valydami arba atSildydami
Saldytuva, atjunkite jj nuo elektros
tinklo.

Saldytuvui valyti ir Serkénui Salinti
negalima naudoti gary ir gariniy
valomyjy medziagy. Garai gali pasiekdi
elektrines dalis ir sukelti trumpg
jungimg arba elektros smugj.

Saldytuvo daliy, pavyzdZiui, nuo spyrio
apsaugancios plokstes arba dureliy,
nenaudokite kaip atramos ar laiptelio.

Saldytuvo viduje nenaudokite elektros
prietaisy.

Zilrekite, kad grezimo ar pjovimo
jrankiais nepazeistuméte daliy, kuriose
cirkuliuoja ausinamasis skystis. 1S
pradurty garintuvo dujy kanaly,
vamzdziy ilgintuvy arba pavirSiaus
dangy istrySkes auSinamasis skystis
gali suerzinti odg ir pazeisti akis.
Jokiomis medziagomis neuzdenkite

ir neuzkimgkite Saldytuvo ventiliaciniy
angu.

Elektrinius prietaisus privalo taisyti tik
jgaliotieji asmenys. Jei remonta vykdys
nekompetentingi asmenys, naudotojui
gali kilti pavojus.

Jvykus trik&iai, taip pat techninés
priezilros arba remonto metu
Saldytuvui atjunkite elektros maitinimg
— arba iSsukite atitinkama saugikj,
arba iStraukite prietaiso laido kiStuka.
Netraukite laikydami uz laido — traukite
laikydami uz kiStuko.



Stiprius alkoholinius gérimus stipriai
uzkimskite ir laikykite vertikalioje
padétyje.

Saldytuve niekada nelaikykite
flakony su degiomis ir sprogiomis
medziagomis.

Noredami paspartinti atitirpinimo
procesa, nenaudokite jokiy
mechaniniy prietaisy ar kity
priemoniy, iSskyrus gamintojo
rekomenduojamas.

Sis buitinis prietaisas néra skirtas
naudoti asmenims (jskaitant vaikus)
su fiziniais, jutimo ar protiniais
sutrikimais arba asmenims, kurie turi
nepakankamai patirties ir Ziniy naudoti
§j prietaisg, nebent juos tinkamai
naudoti §j buitinj prietaisg) uz ju sauga
atsakingas asmuo.

Nenaudokite sugedusio Saldytuvo.
Jeigu dél ko nors nerimaujate,
pasikonsultuokite su techninio
aptarnavimo specialistais.

Saldytuvo elektros sauga
garantuojama tik tuo atveju, jei jusy
name jrengta jzeminimo sistema
atitinka standartus.
Gaminj statyti vietoje, neapsaugotoje
nuo lietaus, sniego, saulés ir véjo,
pavojinga elektros saugos pozitriu.
Jeigu maitinimo kabelis buty
pazeistas, susisiekite su jgaliotuoju
techninio aptarnavimo centru, kad
iSvengtuméte pavojaus.
jrengimo metu draudziama Saldytuvo
maitinimo laido kiStuka jkisti j sieninj
lizdg — galite zuti arba patirti rimtg
trauma.
Sis Saldytuvas skirtas tik maisto
produktams laikyti. Prietaiso negalima
naudoti kitai paskirCiai.

5
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Etiketé, kurioje nurodomi techniniai
gaminio duomenys, pritvirtinta vidinéje
kairéje Saldytuvo puseje.

Niekada nejunkite Sio Saldytuvo |
elektros energijos taupymo sistemas;
jos gali sugadinti Saldytuva.

Jeigu Saldytuve jrengta mélyna
kontroliné lempute, neZitrékite |
melyna Sviesa pro optinius prietaisus.
Jeigu naudojate rankiniu btdu
valdoma Saldytuva, nutrikus elektros
tiekimui, pries vél jj jjungdami,
palaukite bent 5 minutes.

Atidavus §j gaminj kitems, naujam
gaminio savininkui reikia atiduoti ir Sig
naudojimo instrukcija.

Gabendami Saldytuva, stenkites
nepazeisti maitinimo kabelio.
Sulenktas kabelis gali sukelti gaisra.
Ant maitinimo kabelio niekada
nestatykite sunkiy daikty. Jungdami
gaminj j maitinimo tinklg, nelieskite
kiStuko dréegnomis rankomis.

Nejunkite Saldytuvo, jeigu sieninis
lizdas yra atsilaisvines.

Saugumo sumetimais nepukskite
vandens tiesiai ant vidiniy arba iSoriniy
Sio gaminio daliy.

Nepurkskite Salia Saldytuvo degiy
medziagy, pavyzdziui, propano dujy
ir pan., nes kyla gaisro ir sprogimo
pavojus.



Nestatykite ant Saldytuvo indy su
vandeniu, nes gali kilti elektros smugis
arba gaisras.

Neprikraukite | Saldytuva per daug
maisto produkty. Pridéjus per daug
maisto produkty, atidarant arba
uzdarant Saldytuvo duris, jie gali iSkristi
ir suzeisti. Niekada nestatykite ant
Saldytuvo daikty, nes atidarius arba
uzdarius Saldytuvo dureles, jie gali
nukristi.

Saldytuve negalima laikyti medziagy,
kurioms saugoti reikia tikslios
temperaturos, pavyzdziui, vakciny,
temperaturai jautriy vaisty, moksliniy
tyrimy medziagy ir pan.

Jeigu Saldytuvo ilgai nenaudojate,
butinai atjunkite jj nuo maitinimo
tinklo. Dél galimo maitinimo kabelio
pazeidimo gali kilti gaisras.

Elektros kiStuka reikia reguliariai
nuvalyti, kitaip jis gali sukelti gaisra.
Elektros kiStuka reikia reguliariai
valyti sausu skuduréliu, kitaip gali kilti
gaisras.

Jeigu reguliuojamos kojelés netvirtai
remsis j grindis, Saldytuvas gali judéti.
Pareguliuokite reguliuojamas kojeles,
kad jos tinkamai remtysi j grindis ir
Saldytuvas nejudéty.

NeSdami Saldytuva, nelaikykite jo uz
dury rankenos. Kitaip ji gali nultZti.
Jeigu §j gaminj reikia statyti prie kito
Saldytuvo arba Saldiklio, tarp prietaisy
butina palikti bent 8 cm tarpa. Kitaip
gretimos Soninés sienelés gali pradéti
rasoti.
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Gaminiams su vandens
dalytuvu;

Slégis vandentiekio vamzdyje turi
buti ne mazesnis nei 1 baras. Slégis
vandentiekio vamzdyje turi buti ne
didesnis nei 8 barai.

¢ Naudokite tik geriamajj vanden;.

Vaiky sauga

e Jeigu durelés rakinamos spyna,
laikykite raktg vaikams nepasiekiamoje
vietoje.

e Privaloma priziureti mazus vaikus, kad
jie nezaisty su Siuo buitiniu prietaisu.

HCA jspéjimas
Jeigu gaminyje jrengta ausinimo
sistema, kurioje naudojama R600a:

Sios dujos lengvai uzsiliepsnoja. Todél
blkite atsargus, kad eksploatavimo ir
transportavimo metu nepazeistumeéte
ausinimo  sistemos  ir  vamzdziy.
PaZeidimo atveju, saugokite gaminj
nuo galimy liepsnos Saltiniy, nuo kuriy
gaminys galéty uzsidegti, ir védinkite
patalpg, kurioje stovi Sis prietaisas.
Nepaisykite Sio jspéjimo, jeigu
gaminyje jrengta ausinimo
sistema, kurioje naudojama R134a.

Gaminyje naudojamy dujy rasis
nurodyta techniniy gaminio duomeny
etiketéje, kuri yra pritvirtinta vidinéje
kairgje Saldytuvo puséje.

Niekuomet nedeginkite Sio buitinio
prietaiso.
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Ka reikia daryti, norint
sutaupyti energijos

Nelaikykite Saldytuvo dureliy atidaryty
lga laika.

| Saldytuvag nedékite karSo maisto arba
gérimu.

| Saldytuva nedékite pernelyg daug
maisto produkty, kad nebuty
kliudoma viduije cirkuliuoti orui.

Saldytuvo nestatykite vietoje, kur
SvieCia tiesioginiai saulés spinduliai
arba arti Siluma skleidzianciy prietaisy,
pavyzdziui, orkaiCiy, indaploviy arba
radiatoriy.

Maisto produktus laikykite uzdaruose
induose.

Gaminiuose su Saldymo kamera;
iSéme Saldiklio lentyng arba

staliy, Saldiklio kameroje galite

laikyti maksimaly produkty kiek.
Paskelbtosios Saldytuvo energijos
sgnaudos nustatytos isémus Saldiklio
kameros lentyng arba iStraukus stalCiy
ir sudéjus maksimaly leisting produkty
kiekj. Ant lentynos arba staliuje
galima saugiai laikyti uzSaldyti skirtus
produktus, atsizvelgiant j ju forma ir
dydi.

AtSildant Saldytus maisto produktus
Saldytuvo skyriuje, bus ir taupoma
energija, ir iSsaugoma maisto kokybe.

7
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Irengimas

/\ Pragom atkreipti démesj, kad
gamintojas neprisiima atsakomybés,
jei bus nepaisoma Siame
eksploatavimo vadove pateiktos
informacijos.

| ka reikia atsizvelgti vezant

Sj Saldytuva

1. Pries Saldytuvg transportuojant, jj
reikia iStustinti ir iSvalyti.

2. Pries Saldytuvg supakuojant, jame
esancias lentynas, papildomas
dalis, darzoviy détuve ir kt. butina
sutvirtinti lipnia juosta, kad Sios dalys
nesikratyty.

3. Pakuotés medziagas butina sutvirtinti
storomis juostomis ir tvirtomis
virvémis; batina paisyti ant pakuotés
pateikty transportavimo instrukcijy.

Atminkite...

Visy medziagy perdirbimas turi dideles
jtakos tausojant gamtos ir musy Salies
iSteklius.

Jei pakavimo medziagas norite atiduoti
perdirbti, kreipkités | aplinkosaugos
institucijas arba vietos valdzios
jstaigas, kur jums bus suteikta
daugiau informacijos.

PrieS pradedant naudoti
Saldytuva

Prie$ pradedami naudoti buitinj prietaisa,
patikrinkite, ar:

1. Saldytuvo vidus yra sausas, o galinéje
dalyje oras laisvai cirkuliuoja?

2. Galite sumontuoti 2 plastikinius
pleistus, kaip parodyta paveikslélyje.
Platsmasiniai pleistai uztikrins, kad
Saldytuvas buty pastatytas tinkamu

8

atstumu nuo sienos, ir uz jo galéty
laisvai cirkuliuoti oras. (Pateiktas
paveikslélis tera pavyzdys, kuris
nebUtinai tiksliai atitinka jusy jsigyta
gaminj.)

3. Vidy valykite vadovaudamiesi
nurodymais, pateiktais skyriuje
»1echning priezidra ir valymas*.

4. Pradéjus veikti kompresoriui, iSgirsite
nestiprius garsus. Ar kompresorius
veikia, ar ne, Saldytuvo sistemoje
hermetiskai uzdarytas skystis ir dujos
taip pat gali kelti silpnus garsus — tai
visiSkai normalu.

5. Priekiniai Saldytuvo kraStai gali jSilti.
Tai normalu. Sios vietos turi biti Sittos
tam, kad nesusidaryty kondensacija.

Elektros prijungimas

Prijunkite gaminj prie jzeminto lizdo su
tinkamos kategorijos saugikliu.
Svarbu
e FElektros prijungima batina atlikti
atsizvelgiant j savo Salies reglamentus.
e Atlikus elektros instaliacijg, maitinimo
laido kiStukas turi buti lengvai
pasiekiamas.

e Nurodytas jtampos stiprumas turi
bdti toks pat, kaip ir maitinimo tinklo
jtampos stiprumas.

¢ Prijungimui negalima naudoti ilginimo
laidy ir daugiaskyliy kiStuky.

N\ Pazeistg maitinimo laidg privalo
pakeisti kvalifikuotas elektrikas.
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YN Negalima naudoti buitinio prietaiso,
kol nebus pataisytas jo laidas! Kyla
elektros smugio pavojus!

Pakuotés iSmetimas

Pakavimo medziagos gali  kelli
pavojy vaikams. Laikykite pakavimo
medziagas vaikams nepasiekiamoje
vietoje arna iSmeskite jas, iSrusiuodami
pagal atlieky raSiavimo nurodymus.
NeiSmeskite pakavimo medziagy kartu
su kitomis buitinémis atliekomis.
Saldytuvo  pakavimo  medziagos
yra  pagamintos i§  pakartotinai
panaudojamy medZziagy.

Seno Saldytuvo iSmetimas

Seng Saldytuvg iSmeskite taip, kad
nebUty daroma zala aplinkai.

e Kaip iSmesti §j Saldytuva, galite
suzinoti i§ savo jgaliotojo pardavimo
atstovo arba savo savivaldybes atlieky
surinkimo punkte.

Prie$ iSmesdami Saldytuva, nupjaukite
elektros kistuka ir, jei durys turi kokiy
nors uzrakty, sugadinkite juos, kad
nekilty pavojy vaikams.

Pastatymas ir instaliacija

A\ Jei patalpos, kurioje bus jrengiamas
Saldytuvas, jgjimas néra pakankamai
platus, kad pro jj buty galima jnesti
Saldytuvg, iSkvieskite jgaliotus
aptarnavimo darbuotojus, kad jie
nuimty Saldytuvo dureles ir jj pro jgima
jnesty Sonu.

9
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Saldytuva jrenkite tokioje vietoje, kur jj
baty lengva eksploatuoti.

Saldytuva statykite atokiai nuo Silumos
Saltiniy, drégny viety ir tiesioginiy
saules spinduliy.

Tam, kad Saldytuvas efektyviai

veikty, aplink jj turi buti tinkama oro
ventiliacija. Jei Saldytuvg reikia statyti
sienos nisoje, nuo Saldytuvo iki luby
ir iki sieny turi buti maziausiai 5 cm
tarpas. Jei ant grindy patiestas
kilimas, §j gaminj vir$ grindy buatina
pakelti 2,5 cm.

Tam, kad nekilty vibracija, Saldytuva
statykite ant lygaus grindy pavirSiaus.



Vidinés lemputés keitimas

Jei Sviesa uzgesty, iSjunkite jungiklj
ir iStraukite kiStukg iS lizdo. Atlikite
toliau pateiktus nurodymus, kad
patikrintumeéte, ar neatsilaisvino
lemputes kontaktas.

Jeigu apsvietimas vis dar neveikia,
vietingje elektros prekiy parduotuvéje
jsigykite keiCiamg E14 tipo 15 W (maks.)
lempute su uzsukamu dangteliu,
tuomet jsukite ja taip:

1. IStraukite kiStuka i$ lizdo ir atjunkite
elektros maitinimg. Lempute lengviau
pasieksite iStrauke lentynas.

2. Nuimkite lemputés sklaidytuvo
dangtelj, kaip parodyta (a-b) pav.

3. Pakeiskite perdegusia lempute.

4. Vel uzdeékite lemputés sklaidytuvo
dangtelj, kaip parodyta (c) pav.

Tvirtai paspauskite dangtelj, kad
tinkamai jj jtaisytuméte.

5. Nedelsiant atsargiai iSmeskite
perdegusia lempute.

PakeiCiamg lempute  nusipirksite
vietos elektros prekiy parduotuveje arba
,Pasidaryk pats® tipo parduotuvéje.

10| LT




Durvju ievietoSana otradi

Rikojieties ar cipariem noraditaja seciba




n Paruosimas

e Saldytuvg reikia jrengti maZiausiai
30 cm atstumu nuo Silumos Saltiniy,
pavyzdziui, viryklés virSaus, orkaiciy,
centrinio Sildymo radiatoriy bei virykliy, ir
maziausiai 5 cm atstumu nuo elektriniy
orkaiCiy; nestatykite jo tiesioginiuose
saulés spinduliuose.

e Patalpos, kur jrengiamas Saldytuvas,
aplinkos temperatara turi buti ne
Yemesné negu 10°C.  Saldytuvo
nerekomenduojama eksploatuoti esant
zemesnei temperaturai, nes jo veikimo
efektyvumas taps prastesnis.

e Rupinkités Saldytuvo vidaus Svara.

e Jei du Saldytuvai jrengiami vienas
Salia kito, tarp jy turi buti maziausiai 2
cm atstumas.

e Saldytuva pradéje eksploatuoti
pirmag kartg, pirmasias SeSias valandas
prasom paisyti tokiy instrukcijy:

- Nedarinékite daznai dureliy.

- Siuo periodu $aldytuve turi nebti
maisto produkty.

- Nei§junkite Saldytuvo i§ maitinimo
tinklo. Jei nutrukty elektros tiekimas,
zr. skyrivje ,Kokiy veiksmy imtis pries
iSkvieCiant  jgaliotus  aptarnavimo
specialistus” pateiktus jspéjimus.

eQOriginalias pakuotés medziagas ir
pustpalst] deréty saugoti ateiCiai, jei
Saldytuvg prireikty transportuoti arba
perkelti.
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[} Saldytuvo eksploatavimas

Termostato nustatymy

mygtukas

Veikimo temperattrg
temperaturos valdiklis.

Warm <+@—e—e——@» Cold

1 2 3 4 5
(Or) Min. Max.

1 = maziausio Saldymo nuostata
(Silciausios temperaturos nuostata)
5 = didziausio Saldymo nuostata
(Sal€iausios temperaturos
nuostata)

(arba)
Min. = maziausia ausinimo
nuostata

(SilCiausios temperattros nuostata)
Max. = aukSc¢iausia ausinimo
nuostata

(SalCiausios temperatlros nuostata)

Vidutiné temperattra Saldytuvo viduje
turéty buti mazdaug +5 °C.

Nuostatg pasirinkite
pageidaujamag temperatUra.

|sidemekite, kad Saldymo srityje bus
skirtingos temperaturos.

Salgiausia sritis yra i§ karto vir§
darzoviy skyriaus.

reguliuoja

pagal
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Vidaus temperatura taip pat priklauso
nuo aplinkos temperattros, dureliy
atidarinéjimo daznio ir viduje laikomo
maisto kiekio.

Daznai atidarinéjant dureles vidaus
temperatura kyla.

Dél Sios priezasties rekomenduojama
uzdaryti dureles kaip jmanoma greiciau
PO naudojimo.

Saldytuvo  vidaus  temperatira
pasikeiCia dél Siy priezascCiy:

e sezoninés temperaturos;
¢ ilgam laiko tarpui palikus atidarytas
Saldytuvo duris;

e dedant maistg j Saldytuva pries
tai neatvesinus jo iki kambario
temperaturos;

e dél Saldytuvo vietos patalpoje (pvz.,
pastacius jj ten, kur jj veikia tiesioginiai
saulées spinduliai).

e (Galite pareguliuoti dél tokiy priezasCiy
pakitusig vidaus temepratura,
naudodami termostata. Aplink
termostato rankenéle esantys skaiciai
parodo Saldymo laipsnius.

e Jeigu aplinkos temperatura yra
didesné nei 32°C, nustatykite
termostato rankenéle | maksimalia
padét].

e Jeigu aplinkos temperatura yra
Zemesne nei 25°C, nustatykite
termostato rankenéle | minimalig
padet;.
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Ausinimas
Maisto saugojimas

Saldytuvo skyrius skirtas trumpam
Sviezio maisto ir gérimy saugojimui.
Uzsaldymas
Maisto uzsaldymas

Saldymo skyrius paZymétas Siuo
simboliu EE=A

Prietaisg galite naudoti  Sviezio
maisto uzSaldymui ir atSaldyto maisto
saugojimui.

Vadovaukités ant maisto jpakavimy
esandiais nurodymais.

éaldytq maisto produkty laikymas
UzZSaldyto maisto skyrius pazymeétas
simboliu % %),

UzSaldyto maisto skyriuje galima laikyti
i anksto uzSaldyta maistg. Visada
reikia paisyti ant maisto produkty
jpakavimy nurodyty maisto laikymo
rekomendacijy.

AtsSildymas

A) Saldytuvo skyrius

Saldytuvo  skyrius atdyla visigkai
automatiskai. Saldytuvui véstant, ant
vidinés galinés Saldytuvo skyriaus
sienelés gali susidaryti vandens lasy
ir 7-8 mm SerkSnas. Tai normalus
ausinimo sistemos reiskinys. Susidares

SerkSnas  atSildomas  automatinio
atSildymo  metu, kurj tam tikrais
intervalais atlieka galinés sieneles

atSildymo sistema. Vartotojui nereikia
grandyti SerkSno arba Salinti vandens
laseliy.

Vanduo, susidares atSildymo metu,
teka vandens surinkimo grioveliu ir pro
iSleidimo vamzdelj suteka | garintuvg
bei savaime iSgaruoja.

Reguliariai tikrinkite, ar isleidimo
vamzdelis néra uzkistas ir, kai reikia,
iSvalykite jj, naudodami pagaliuka.

Saldiklio skyrius automatiskai
neatsildomas, kad nesugesty jame
laikomi uzSaldyti maisto produktai.
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B) Saldiklio kamera

AtSaldymo  procesas yra labai
paprastas: naudojant ypatinga atsildyto
vandens surinkimo indg, jis vyksta labai
tvarkingai.

AtSildykite Saldytuva dukart per metus
arba tuomet, kai susidarys mazdaug 7
mm (1/4 col.) Serksno sluoksnis.

Norédami pradéti atSildymo procesa,
iSjunkite buitinio prietaiso jungiklj ir
iStraukite jo kiStuka i$ elektros lizdo.

Visus maisto produktus suvyniokite |
keletg laikrasCio sluoksniy ir padékite
j vésia vieta (pvz., | Saldytuvg arba
sandéliuka).

Norint pagreitinti atSildymo procesa,
Saldiklyje galima atsargiai pastatyti indy
su Siltu vandeniu.

UzSalusiems  laseliams  paSalinti
nenaudokite smailiy daikty arba daikty
su astriais galais, pvz., peiliy arba
Sakuciy.

AtSildymui niekada  nenaudokite
plauky dziovintuvy, elektriniy Sildytuvy
arba kitokiy panasiy elektriniy buitiniy
prietaisy.

Saldiklio skyriaus apacioje
susikaupus;j atSilusj vandenj sugerkite
kempine. Prietaisui atSilus, kruop$ciai
nusausinkite jo vidy.

|kiSkite kiStuka j sienoje esantj elektros
lizda ir jjunkite buitinio prietaiso jungiklj.

15

Gaminio iSjungimas

Jei termostate yra padétis ,0%:

-Prietaisg iSjungsite  termostato
rankenéle pasuke | (nuling) padét
,0% -Prietaisas nejsijungs, kol vél
nepasuksite termostato rankenélés |
padétj ,, 1% arba bet kurig kitg padét;.

Jei termostate yra padétis ,min*:

- Norédami i§jungti gaminj, iStraukite
jo kistuka i elektros lizdo.
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&} Techniné prieziira ir valymas

A\ Valymui nigkada nenaudokite benzino,
benzolo arba panasiy medziagu.

A\ Pries valyma rekomenduojama igjungti
buitinj prietaisg i§ maitinimo tinklo.

(0 Valymui niekada nenaudokite astriy
abrazyviniy jrankiy, muilo, buitinio
valiklio, skalbimo priemoniy ar vasko
poliravimui.

(0 Buitinio prietaiso skyriy nuvalykite
drungnu vandeniu, o po to sausai
iSSluostykite.

@ Saldytuvo vidui valyti naudokite
drégna nuspaustg skudurélj,
sudrékintg tirpale, pagamintame
iStirpinus vieng arbatinj Saukstelj sodos
(bikarbonato) vienoje pintoje (0,57 litro)
vandens; po to sausai isSluostykite.

A\ Zitrékite, kad | lemputés korpusa ir
kitus elektros elementus nepatekty
vandens.

A\ Jeigu ketinate ilgam nenaudoti buitinio
prietaiso, isjunkite jj ir iSimkite visg
maista, iSvalykite jj ir palikite dureles
pravertas.

0 Reguliariai patikrinkite, ar dureliy
tarpikliai yra Svarus ir ant jy néra
maisto daleliy.

0 Norédami istraukti dureliy lentynas,
iSimkite visus daiktus ir po to
paprasCiausiai patraukite dureliy
lentyna j virSy nuo pagrindo.
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Plastikiniy pavirsiy apsauga

Gl | Saldytuvg nedekite skysto aligjaus
ar aligjuje virto maisto neuzdarytuose
induose, nes tokie produktai pazeis
Saldytuvo plastikinius pavirsius. Jei
aliejus iSsilieja ant plastikiniy pavirsiy
arba juos sutepa, uztersta vietg iS
karto nuvalykite ir nuplaukite Siltu
vandeniu.
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Rekomenduojami problemy sprendimo budai

PrieS kreipdamiesi | aptarnavimo tarnybg, praSom perzitréti §j sgrasa. Taip
sutaupysite laiko ir pinigy. Siame sagrase pateikiamos dazniausiai pasitaikancios
problemos, kurios néra susijusios su pagaminimo arba naudojamy medziagy
broku. Kai kuriy Cia aprasyty funkcijy jusy jsigytame gaminyje gali nebdti.

Saldytuvas neveikia.

e Artinkamai jkiStas Saldytuvo laido kiStukas? |kiskite kiStuka j sieninj lizda.
e Arneperdege lizdo, j kurj yra jjungtas Saldytuvas, saugiklis arba maitinimo tinklo
saugiklis? Patikrinkite saugiklj.

Kondensacija ant Saldytuvo skyriaus Soniniy sieny. (MULTI ZONE, COOL
CONTROL ir FLEXI ZONE)

e |abai zema aplinkos temperattra. Daznai atidaromos ir uzdaromos durelés.
Didelis aplinkos dregnumas. Neuzdarytuose induose laikomi skysti maisto
produktai. Durelés buvo paliktos atidarytos.

¢ Nustatykite Zemesne termostato temperattra.
e  Trumpiau laikykite dureles atviras arba jas reciau darinekite.

¢ Tinkamomis medziagomis uzdenkite atviruose induose laikomus maisto
produktus.

e Susidariusius laSelius nuvalykite sausu skuduréliu ir patikrinkite, ar jie vél susidaro.

Neveikia kompresorius.

* Jvykus staigiam energijos tiekimo pertrakiui, iSSoks kompresoriaus terminis
saugiklis, arba, jei Saldytuvo slégis ausinamojoje sistemoje nesubalansuotas,
jsijungia iSjungiklis.

e Saldytuvas pradés veikti mazdaug po 6 minuciy. Jei pragjus Siam periodui
Saldytuvas nejsijungia, kreipkités j aptarnavimo tarnyba.

e \Aksta aldytuvo atsildymo ciklas. Tai normalus visikai automatinio atsildymo
aldytuvo veikimas. Atsildymo ciklas vyksta periodikai.

e Saldytuvo laido kistukas nejkistas j lizda. Patikrinkite, ar kistukas gerai jkistas j
sieninj lizda.

¢ Ar nustatyta teisinga temperattra? Jvyko energijos tiekimo pertrikis. Kreipkités j
elektros tiekimo jmone.
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Saldytuvas daZnai jsijungia arba ilga laikag veikia.

e Gali biti, kad jusy naujasis Saldytuvas platesnis uz ankstesnjjj. Tai visiSkai
normalu Dideli Saldytuvai veikia ilgesnj laika.
e Gali biti, kad patalpoje yra auksta temperattra. Tai visiSkai normalu.

e Gali biti, kad Saldytuvas neseniai prijungtas arba j jj neseniai sudéta maisto
produkty. Visiskas Saldytuvo atvesimas gali trukti pora valandy ilgiau.

e Gali biti, kad j Saldytuva neseniai jdéta daug karsty maisto produkty. Jdéjus
karSty maisto produkty, Saldytuvas veikia ilgiau, t.y. tol, kol produktai atvésinami
iki saugaus laikymo temperatCros.

e (Gali biti, kad buvo daznai atidarinéjamos durelés arba jos buvo ilgg laikg paliktos
atidarytos. | Saldytuvg pateko Silto oro, todél Saldytuvas ilgiau veikia. ReCiau
atidarinékite dureles.

e (Gali biti, kad Saldiklio arba Saldytuvo skyriaus durelés buvo paliktos atidarytos.
Patikrinkite, ar gerai uzdaréte dureles.

e Saldytuve nustatyta labai Zema temperatra. Nustatykite aukstesne Saldytuvo
temperatUra ir palaukite, kol Si temperattra bus pasiekta.

e Gali biti, kad uzsiterse, susidévejo, buvo pazeistas arba blogai priglunda
Saldytuvo arba Saldiklio dureliy tarpiklis. Tarpiklj nuvalykite arba pakeiskite.
Dél pazeisto tarpiklio Saldytuvas ilgiau veikia, kad buty palaikoma esama
temperatura.

Saldiklio temperatiira labai Zema, tadiau $aldytuvo skyriaus temperatira
normali.

e Saldiklyje nustatyta labai Zema temperattira. Nustatykite aukétesne Saldiklio
temperaturg ir patikrinkite.

Saldytuvo temperatira labai Zzema, tadiau $aldiklio skyriaus temperatira
normali.

e Saldytuve nustatyta labai Zema temperatira. Nustatykite aukstesne $aldytuvo
temperatUrg ir patikrinkite.

Saldytuvo skyriaus stalgiuose laikomi maisto produktai susala.

e Saldytuve nustatyta labai Zema temperatira. Nustatykite aukstesne $aldytuvo
temperatUrg ir patikrinkite.
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Temperattra Saldytuve arba Saldiklyje labai auksta.

e Saldytuve nustatyta labai auksta temperattra. Saldytuvo temperatiros nuostata
daro poveikj Saldiklio temperattrai. Nustatykite tokig Saldytuvo arba Saldiklio
temperatUrg, kad ji buty reikiamo lygio.

e (Gali biti, kad durelés paliktos atidarytos. Dureles gerai uzdarykite.

e (Gali biti, kad j Saldytuva neseniai jdéta daug karsty maisto produkty. Palaukite,
kol Saldytuve arba Saldiklyje bus pasiekta norima temperattira.

e Gali biti, kad galdytuvas neseniai buvo priungtas. Saldytuvas yra didelis, todel
jis visiSkai atvesta pragjus tam tikram laikui.

IS Saldytuvo sklinda garsai, primenantys mechaninio laikrodzio sekundziy
tiksgjima.

e Sjgarsa skleidzia Saldytuvo solenoidinis voztuvas. Solenoidinio voztuvo funkcija
- uztikrinti, kad Saldytuvo skyriuje cirkuliuoty ausinimo skystis; Sis voztuvas leidzia
nustatyti ausinima arba Saldyma bei vykdyti ausinimo funkcijas. Tai visiSkai
normalu ir néra gedimas.

Saldytuvui pradéjus veikti, jis veikia triuk§mingai.

e Sio Saldytumo darbo nasumo savybés gali kisti, priklausomai nuo aplinkos
temperatros pokyCiy. Tai normalu ir néra gedimas.

Vibracija arba triukmas.

 Nelygios arba silpnos grindys. Saldytuvas létai judinamas linguoja. Grindys turi bt
lygios, pakankamai tvirtos, kad iSlaikyty Saldytuva.

e TriukSma gali kelti ant Saldytuvo sudéti daiktai. Tokius daiktus reikéty nuimti nuo
Saldytuvo virSaus.

Garsai, panaSus | skyscCio iStekejima arba purskima.

e Saldytuvas veikia jo viduje cirkuliuojant skyscio ir dujy srautams. Tai normalu ir néra
gedimas.
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Girdimas garsas, kyg vejas pustuy.

e Norint, kad Saldytuvas velksmingai Saldyty, jame naudojami oro srauto aktyvikliai
(ventiliatoriai). Tai normalu ir néra gedimas.

Kondensacija ant vidiniy Saldytuvo sienu.

e Apledéjimas ir kondensacija didéja esant karStam ir drégnam orui. Tai normalu ir
néra gedimas.

e Atidarytos durelés. Patikrinkite, ar visiSkai uzdaréte Saldytuvo duris.

e (Gali bdti, kad durelés buvo daznai darinéjamos arba jos ilga laikg buvo paliktos
atidarytos. Reciau atidarinékite dureles.

Ant Saldytuvo iSorés arba tarp dureliy susidaro drégmeés.

e (Gali buti, kad oras labai drégnas. Esant drégnam orui tai visiskai normalu.
Sumazejus drégnumui, kondensacija nesusidarys.

Saldytuve sklinda prastas kvapas.

* Reikia i$valyti aldytuvo vidy. Saldytuvo vidy idvalykite naudodami kemping, $ilta
arba prisotintg angliarugstés vanden.

e (Gali bdti, kad kvapg iSskiria kai kurie indai arba pakuotés medziagos. Naudokite
kitg inda arba kitokios rlsies pakavimo medziaga.

Durelés neuzsidaro.

e (Gali bdti, kad durims neleidzia uzsidaryti maisto produkty pakuotés. Pakuotes,
kurios trukdo durelems uzsidaryti, padékite j kitg vieta.

e Gali biti, kad Saldytuvas nelygiai stovi ant grindy, todél nesmarkiai jj stumteléjus, jis
gali judéti. Sureguliuokite auksCio reguliavimo varztus.

e Nelygios arba netvirtos grindys. Grindys turi bUti lygios ir pakankamai tvirtos, kad
iSlaikyty Saldytuva.

Uzstringa stalCiai.

e Gali biti, kad maisto produktai lieCia stalCiaus stoga. Pertvarkykite stalCiuje
esancius maisto produktus.
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Lidzu, vispirms izlasiet So rokasgramatu!

Cienijamais pircej!

Ceram, ka jusu produkts, kas razots modernas rtpnicas un parbaudits loti pedantiskas
kvalitates kontroles proceduras laika, nodrosinas efektivu darbibu.

Tadel mes veletos ieteikt pirms produkta izmantoSanas rupigi izlasit visu rokasgramatu un
turét to erti pieejama vieta, lai vienmer varétu taja ieskatities.

Si rokasgramata

e Palidzes atri un drosi lietot iekartu.

e |zlasiet So rokasgramatu pirms produkta uzstadiSanas un izmantosanas.

e |everojiet noradijumus, it pasi tos, kas saistiti ar droSibu.

e Turiet So rokasgramatu viegli pieejama vieta, jo jums ta var but nepiecieSama velak.
e |zlasiet ari citus kopa ar produktu sanemtos dokumentus.

LOdzu, atcerieties, ka St rokasgramata var attiekties ar uz citiem modeliem.

§imbo|i un to apraksti
Saja rokasgramata redzami sadi simboli:

@ Svariga informacija vai noderigi padomi par izmantoSanu.
A Bridinajums par dzivibai un TpaSumam bistamiem apstakliem.
A\ Bridinajums par elektrisko spriegumu.
Recycling Sis produkts ir markéts ar elektronisko un elektrisko iekartu atkritumu (EEAI)

selektivas SkiroSanas simbolu.

Tas nozimé, ka ar produktu jarikojas atbilstoSi Eiropas direktivai 2002/96/EK, lai
iekarta tiktu atkartoti parstradata un izjaukta péc iespé&jas samazinot tas negativo
ietekmi uz apkartéjo vidi. Lai sanemtu sikaku informaciju, lddzu, sazinieties ar
vietéjam vai regionalajam varas iestadem.

Elektronikas produkti, kas nav ieklauti selektivaja SkiroSanas procesa, ir potenciali
bistami videi un cilvéku veselibai, jo satur bistamas vielas.
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n Jusu ledusskapis

Sy I Hi

1-lesaldét svaigu partiku, saldetas partikas,
atru dzeseésanu dzerienus, padarot ledus
kubinus.

2-Cep, dzesinati €diena, piena produkti.

3-Galas, desas, auksti izcirtni, kannas.

4-Augli, darzeni, salati.

5-Caurules, mazo pudeles un kannas.

6-Olu paplate.

7-Dzérieni, lielajas pudelés.

@ Atteli Saja instrukciju rokasgramata ir shematiski un var precizi neatbilst jasu modelim.
Ja attiecigas dalas nav ieklautas jusu iegadata produkta komplektacija, tad tas attiecas uz
citiem modeliem.
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E Svarigi bridinajumi par drosibu

LGdzu, iepazistieties ar So informaciju.

Sis informacijas neievérodana var klat

par celoni traumam vai materialajiem
bojajumiem. Ta rezultata visas garantijas
un saistibas par iekartas droSibu zaudes
Speku.

Jisu iegadata izstradajuma kalpoSanas
laiks ir 10 gadi. So laika periodu jasaglaba
rezerves dalas, kas nepiecieSamas, lai
iekarta darbotos, ka aprakstits.

Paredzeta lietoSana
Siiekarta ir paredzéta lietosanai:

— iekstelpas un norobezotas vietas,
piemeram, majas;

— slegta darba vide, pieméram, veikalos un
birojos;

— norobezotas apmeSanas vietas,

piemeéram, fermas, viesnicas un pansijas.

* So iekartu nevajadzétu izmantot arpus
telpam.

Visparéja drosiba

e Ja Vvélaties atbrivoties no ST izstradajuma
vai to parstradat, mes iesakam
konsultéties ar pilnvarotu apkalpoSanas
centru, lai uzzinatu nepiecieSamo
informaciju un atrastu pilnvarotas
organizacijas.

e  Sazinieties ar pilnvarotu apkalposSanas
centru saistiba ar visiem jautajumiem
un problemam attieciba uz ledusskapi.
Neveiciet ledusskapja remontu vai
modifikaciju un nelaujiet to dartt citiem,
neinformejot pilnvarotus pakalpojuma
sniedzejus.

e Piezime par iekartam ar saldeSanas
kameru: neediet saldejumu un ledus
gabalinus tdlt péc iznemsanas no
saldéSanas kameras! (Tas var izraisit
mutes apsaldésanu.)
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PieZime par iekartam ar saldéSanas
kameru: neievietojiet Skidrus, pudeles vai
skardenés esosus dzerienus saldesanas
kamera. Tie var saplist.

Nepieskarieties sasaldétam edienam ar
rokam, jo tas var pie tam pielipt.

Pirms atlaidinaSanas vai firnSanas
atvienojiet ledusskapi no baroSanas
avota.

Ledusskapja tinSanas un atlaidinaSanas
laika nevajadzetu izmantot tvaiku un
izgarojodus fifiganas lidzeklus. Sados
gadijumos garaini var pieklut elektriskajam
dalam un radit iIssavienojumu vai
elektriskas stravas triecienu.

Nekad neizmantojiet ledusskapja

dalas, pieméram, durvis, ka atbalstu vai
pakapienu.

Neizmantaojiet elektriskas iekartas
ledusskapja iekSpuse.

Neurbiet un nezaggjiet dalas, kuras cirkulé
dzesesanas skidrums. DzeseSanas
Skidrums, kas var izplust, kad iztvaices
aparata gazes kanali, caurulvadu
pagarinajumi vai virsmas apvalki tiek
parplesti, izraisa adas iekaisumus un acu
traumas.

Ar nekadiem materialiem neaizklajiet un
nenoblokéjiet ledusskapja ventilacijas
atveres.

Elektroiekartu remontu drikst veikt tikai
pilnvarotas personas. Labosana, ko
veikuSas nekompetentas personas, rada
risku lietotajam.

Bojajuma vai apkopes un labosanas
darbu laika atvienojiet ledusskapja stravas
padevi, atvienojot attiecigo drosinataju vai
iekartas spraudkontaktu.



Atvienojot spraudkontaktu, to nevelciet aiz
vada.

Stipros alkoholiskos dzérienus turiet ciesi
noslegtus un vertikali.

Nekada gadijuma neglabajiet ledusskapr
aerosolus, kuru sastava ir viegli
uzliesmojosas un spradzienbistamas
vielas.

Neizmantojiet mehaniskas ierices vai citus
lidzeklus, lai paatrinatu atlaidinaSanas
procesu, ja vien tos nav ieteicis razotajs.
ST iekarta nav paredzata, lai to izmantotu
personas ar fiziskajiem, garigajiem un
uztveres traucejumiem vai cilveki bez
pieredzes un zinaSanam (tostarp bérni),

ja vien vinus neuzrauga persona, kas

ir atbildiga par vinu droSibu vai sniedz
noradijumus par iekartas izmantoSanu.
Neizmantaojiet bojatu ledusskapi. Ja jums
rodas kaut kadas bazas, sazinieties ar
apkalpoSanas parstavi.

Ledusskapja elektrodrosiba var tikt
garantéta tikai tad, ja iezemeéjuma sistéma
jsu maja atbilst standartiem.

lekartas paklausana lietus, sniega, saules
un veja iedarbibai apdraud elektrodroSibu.
Ja speka kabelis ir bojats, lai izvairtos

no briesmam, sazinieties ar pilnvarotu
apkalpoSanas centru.

UzstadiSanas laika nekada gadijuma
neievietojiet spraudkontaktu sienas
kontaktligzda. Pretéja gadijuma var rasties
naves draudu vai nopietnas traumas risks.
Sis ledusskapis ir paredzéts tikai partikas
uzglabasanai. To nevajadzetu izmantot
nekadam citam mérkim.

Uzlime ar izstradajuma tehniskajiem
datiem atrodas ledusskapja iekSpuse pa
kreisi.
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Nekada gadijuma nepievienojiet
ledusskapi pie elektribas taupiSanas
sistemas, jo tas var sabojat ledusskapi.
Ja ledusskapim ir zils gaismas indikators,
neskatieties uz to caur optiskam iericem.
Ja ledusskapji ir manuali vadami,

tad pirms to parstartéSanas péc
elektropadeves traucgjumiem ir japagaida
vismaz 5 minutes.

Ja ledusskapis tiek atdots kadam citam,
an Sl lietoSanas rokasgramata ir jaatdod
jaunajam Tpasniekam.

Ledusskapja transportésanas laika
izvairieties no spéeka kabela bojajumiem.
Kabela saliekSana var izraist ugunsgreku.
Nekada gadijuma nelieciet uz speka
kabela smagus priekSmetus. Pievienojot
iekartu baroSanas avotam, nepieskarieties
spraudkontaktam ar slapjam rokam.
Nepievienojiet ledusskapi valigai sienas
kontaktligzdai.

Drosibas apsverumu dé| izvairieties

no ledusskapja iekSgjo un argjo dalu
apSlakstiSanas ar tdeni.

Lai izvairitos no ugunsgreka un
spradziena riska, ledusskapja tuvuma
neizsmidziniet vielas, kuru sastava ir viegli
uzliesmojusas gazes, pieméram, propana
gaze.

Nekada gadijuma nelieciet uz ledusskapja
virsmas traukus ar tdeni, jo tas var

izraistt elektriskas stravas triecienu vai
ugunsgreku.

Neparslogojiet ledusskapi ar parak lielu
partikas daudzumu. Ja ledusskapis ir
parak pilns, tad, atverot durvis, partika
var izkrist no ledusskapja, radot kaitéjumu
jums vai iekartai. Nekada gadijuma
nelieciet priekSmetus uz ledusskapja
virsmas, jo ledusskapja durvju atvérSanas
vai aizverSanas laika tie var nokrist.



Ledusskapr nedrikst turét vakcinas,
temperatUras jufigus medikamentus

un zinatniskiem petijumiem paredzetus
materialus, jo tiem ir nepiecieSama
noteikta uzglabasanas temperatura.

Ja ledusskapis netiks ilgstosi izmantots,
tas jaatvieno no baroSanas avota. Speka
kabela bojajuma gadijuma var sakties
ugunsgreks.

Spraudkontakta dakSas ir regulari jafira, jo
pretéja gadijuma var sakties ugunsgreks.
Ja regulgjamas kajinas nav pareizi
nostiprinatas uz gridas, tad ledusskapis
var kustéties. Reguléjamo kajinu pareiza
nostiprinaSana uz gridas var noverst
ledusskapja kusteéSanos.

Nesot ledusskapi, neturiet to aiz durvju
roktura. Pretéja gadijuma tas var noluzt.
Novietojot iekartu lidzas citam
ledusskapim vai saldétavai, starp Sim
iekartam ir jabut vismaz 8 cm attalumam.
Pretgja gadijuma uz lidzas esoSajam
sienam var kondenséties mitrums.
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Piezime par iekartam ar udens

automatu;
Udensvada minimalais spiediens drikst
bit 1 bars. Udensvada maksimalais
spiediens drikst bt 8 bari.

e Izmantojiet tikai dzeramo tdeni.

Bernu drosSiba

e Jadurvis ir sledzamas, tad atsleéga jaglaba
bérniem nepiegjama vieta.

e Jauzrauga, lai berni nespeletos ar iekartu.

Bridinajums par HCA

Ja iekartas dzeseSanas sistema satur
R600a

ST gaze ir viegli uzliesmojosa. Tadé
pieversiet uzmanibu tam, lai izmantoSanas
un transportésanas laika dzeseSanas
sistéma un caurulvadi netiktu bojati.
Bojajuma gadijuma neturiet iekartu
potencialu uguns avotu tuvuma, jo tas var
izraistt iekartas aizdegSanos, un vediniet
telpu, kura novietota iekarta.

Nenemiet vera So bridinajumu, ja
iekartai ir dzesesSanas sistema, kas
satur R134a.

lekarta izmantotais gazes tips ir noradits
uz specifikacijas plaksnites ledusskapja
iekSpuses kreisaja puse.

Nekada gadijuma neatbrivojieties no
iekartas, to sadedzinot.
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Kas darams, lai ietaupitu energiju

Neturiet ledusskapja durvis ilgstosi
atvertas.

Neievietojiet ledusskapr karstu partiku vai
dzérienus.

Neparpildiet ledusskapi, lai netiktu
traucéta gaisa cirkulacija ta iekSpuse.
Nenovietojiet ledusskapi tieSa saules
gaisma vai karstumu izstarojoSu iekartu,
piemeéram, krasns, trauku mazgajamas
iekartas vai radiatoru, tuvuma.

Pieversiet uzmanibu tam, lai partika
atrastos aizvértos traukos.

PieZime par iekartam ar saldéSanas
kameru. SaldéSanas kamera varat
saglabat maksimalo édiena daudzumu,
iznemot no tas plauktu vai atvilktni.
Noradita saldéSanas kameras energijas
patérina véertiba ir noteikta iekartai ar
iznemtu plauktu vai atviktni un maksimalo
noslodzi. Nepastav nekads risks,
izmantojot plauktu vai atvilktni atbilstosi
sasaldéjamas partikas formai un izmeéeram.
Sasaldétas partikas atlaidinasana
ledusskapja nodaljuma gan ietaupis
elektroenergiju, gan saglabas partikas
kvalitati.
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E UzstadiSana

/N Lidzu nemiet véera, ka razotajs
neuznemas atbildibu, ja instrukciju
rokasgramata ieklauta informacija netiek
ieverota.

Lietas, kas jaapsver, atkartoti

parvietojot ledusskapi

1. JUsu ledusskapim pirms jebkuras
transportéSanas ir jabat iztukSotam un
iztiftam.

2. Ledusskapja plauktiem, piederumiem,
atvilktnem utt. pirms atkartotas
iepakosanas ir jablt ciesi nostiprinatiem ar
fimlenti, lai tos nodrosinatu pret jebkadiem
triecieniem.

3. lepakojumam ir jabut cieSi nostiprinatam
ar virvem un imlentém, un jaievero uz
iepakojuma noraditie transportéSanas
noteikumi.

Ladzu, neaizmirstiet...

lkviens parstradatais materials ir svarigs

avots dabai un musu nacionalajiem

resursiem.

Ja jUs velaties nodot iepakojuma materialu

otrreiz€jai parstradei, papildu informaciju

varat iegut no vides aizsardzibas
organizacijam vai vietgjas varas
parstavjiem.

Pirms ledusskapja izmantoSanas
Pirms ledusskapja ieslegSanas parbaudiet
Sadas lietas.

1. Vailedusskapja iekSpuse ir fira un gaiss ta
aizmuguré var brivi cirkulet?

2. |ztiriet ledusskapja iekSpusi, ka ieteikts
sadala “Apkope un finsana”.
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3. Pievienojiet ledusskapi sienas
kontaktligzdai. Kad ledusskapja durvis
tiks atvertas, tad iedegsies ledusskapja
nodaljuma ieksejais apgaismojums.

4. Bus dzirdams troksnis, jo kompresors
saks darboties. Troksni var radit ar
Skidrums un gazes, kas atrodas
dzeseSanas sistema, pat tad, ja
kompresors nedarbojas, un tas ir normali.

5. Ledusskapja prieksejas malas var bit
siltas. Tas ir normali. Sim vietam ir jabat
siltam, lai izvairtos no kondensacijas.

PievienoSana elektrotiklam

Pievienojiet iekartu iezemétai kontaktligzdai,

kas aizsargata ar atbilstoSas jaudas

drosinataju.

Svarigil

e Savienojumam jaatbilst nacionalajiem
noteikumiem.

e Peéc uzstadiSanas speka kabela
spraudkontaktam jabat viegli piegjamam.

¢ Noraditajam spriegumam jaatbilst jusu
elektrotikla spriegumam.

e SavienoSanai nedrikst tikt izmantoti
pagarinataji vai sadalitaji.

Bojatu elektrisko kabeli janomaina
kvalificetam elektrikim.

/N lekartu nedfikst izmantot, kamer ta nav
salabotal Pastav elektriskas stravas
trieciena risks!

Atbrivosanas no iepakojuma

lepakojuma materiali var bt bistami

bérniem. Glabajiet iepakojuma materialus
bérniem nepieejama vieta vai atbrivojieties
no tiem atbilstosi noteikumiem par
atkritumu apglabasanu un parstradi. Tos
nedrikst izmest kopa ar parastiem sadzives
atkritumiem.
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Ledusskapja iepakojums ir izgatavots no
otrreiz€ji parstradajamiem materialiem.
Atbrivosanas no veca ledusskapja
Atbrivojieties no veca ledusskapja,
nenodarot kaitéjumu videi.
e Par atbrivoSanos no ledusskapja varat
konsultéties ar pilnvarotu izplatitaju
vai vietgjas pasvaldibas atkritumu
savaksanas centru.
Pirms atbrivoSanas no ledusskapja,
nogrieziet spraudkontaktu un, ja uz durvim
ir sledzenes, padariet tas neizmantojamas,
lai pasargatu bérnus no jebkadam
briesmam.

NovietoSana un uzstadiSana

A Ja ledusskapja uzstadisanas telpa
durvis ir par Sauru, lai ledusskapi pa

tam ievietotu, sazinieties ar pilnvarotu
pakalpojuma sniedz€ju, lai iznemtu
ledusskapja durvis un ievietotu ledusskapi
pa durvim saniski.

1. Uzstadiet ledusskapi vieta, kura to
iespé€jams viegli izmantot.

2. Neturiet ledusskapi karstuma avotu
tuvuma, mitras vietas un tiesa saules
gaisma.

3. Lai nodrosinatu efektivu darbibu, apkart
ledusskapim ir jabut pietiekamai ventilacijai.
Ja ledusskapis ir jaievieto sienas nig3, jabat
vismaz 5 cm attalumam no griestiem un 5
cm attalumam no sienas. Ja grida ir klata
ar paklaju, iekartai jaatrodas vismaz 2,5 cm
virs gridas.

4. Novietojiet ledusskapi uz lidzenas gridas
virsmas, lai izvairitos no vibracijas.
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lekarta darbibas apturéSana

Ja termostatam ir pozicija "0":

- lekarta beigs darboties, kad novietosiet
termostata pogu pozicija "0" (nulle). lekarta
nesaks darboties, ja vien termostata pogu
atkal nenovietosiet pozicija "1" vai kada cita
pozcija.

Ja termostatam ir pozicija "min":

- Lai partrauktu iekartas darbibu, to
atvienojiet no baroSanas avota.
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lekSeja apgaismojuma spuldzes
nomaina

Ja gaisma nedeg, izsledziet kontaktrozetes
stravas padeves pogu un atvienojiet
spraudkontaktu. Rikojieties, ka noradits
zemak, lai parbauditu, vai apgaismojuma
spuldzite nav izskravejusies.

Ja spuldzite vél arvien nedeg, tad
elektroprecu veikala iegadajieties E14 tipa
ieskravejamo 15 vatu (maks.) spuldziti un
ieskravéjiet to sadi:
1. Izsledziet stravas ligzdas sledzi un
atvienojiet no tas spraudkontaktu. Lai
atvieglotu piekluvi, varat iznemt plauktus.
2. Nonemiet gaismas izkliedétaja vaku, ka
paradits attéla (a-b).
3. Nomainiet izdeguso apgaismojuma
spuldziti.
4. Atkal uzlieciet gaismas izkliedétaja vaku,
ka paradits attéla (c).

"Stingri piespiediet, lai vaks batu kartigi
uzlikts."
5. Nekavéjoties uzmanigi atbrivojieties no
izdegusas spuldzites.
"Apgaismojuma spuldziti nomainai
var iegadaties vietéja elektroprecu vai
saimniecibas precu veikala."
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n SagatavosSana

| edusskapis ir uzstadams vismaz 30 cm
attaluma no karstuma avotiem, pieméram,
radiatoriem, silditajiem, centralapkures

un krasnim, un vismaz 5 cm attaluma

no elektriskajam krasnim, un to nedrikst
novietot tiesa saules gaisma.

| edusskapja uzstadisanas istabas
temperaturai ir jabat vismaz 10° C.
Ledusskapja darbinaSana vésakos
apstaklos nav ieteicama saistiba ar ta
efektivitati.

| udzu, parliecinieties, ka ledusskapja
iekSpuse ir rupigi iztirta.

eJa ir jauzstada divi blakus esosi
ledusskapji, starp tiem janodrosina vismaz
2 cm atstarpe.

eKad ledusskapis tiek iedarbinats pirmo
reizi, lUdzu, ieverojiet Sis instrukcijas pirmo
seSu darbibas stundu laika.

- Durvis nevajadzetu atvert parak bieZi.

- Darbinasanu vajadzétu veikt bez
ievietotas partikas.

- Neatvienojiet ledusskapi no stravas avota.
Elektroapgades traucejumu gadijuma,
|udzu, skatiet bridinajumus nodala
“leteicamie problemu risingjumi”.
*Qriginalo iepakojumu un putuplastu
vajadzetu saglabat transportéSanai vai
parvietoSanai nakotnée.
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Durvju ievietoSana otradi
Rikojieties ar cipariem noraditaja seciba




ELedusskapja izmantosana

Darba temperatura tiek reguleta ar
temperaturas kontroles palidzibu.

Warm «+@—e—e—e—@» Cold
1 2 3 4 5
(Or) Min. Max.

1 = Zemakais dzesésSanas iestatijums
(Visaugstaka temperatura)

5 = Augstakais dzesésanas iestatijums
(Viszemaka temperatiira)

(vai)

Min. = Zemakais dzesésSanas
iestatijums

(Visaugstaka temperatura)

Max. = Augstakais dzeseSanas
iestatijums

(Viszemaka temperatiira)

Vidéjai temperaturai ledusskapi vajadzetu
bat aptuveni +5°C.

LUdzu, izvelieties iestatjumu atbilstosi
vélamajai temperaturai.

Varat partraukt savas iekartas darbibu,
novietojot termostata parslégu "0" pozcija.

LUdzu, atcerieties, ka atdzeséSanas zona
temperatura atskirsies.

Visaukstaka vieta ir tiesi virs darzenu
nodalljuma.
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lekSeja temperatura ir atkariga art no aréjas
temperatUras, durvju atvérsanas biezuma
un ledusskapi turetas partikas daudzuma.
Biezas durvju virinaSanas de| ieksgja
temperatura paaugstinas.

Tade| ieteicams aizvert durvis pec iespejas
atrak péc ledusskapja izmantosanas.

Sasaldesana
Partikas sasaldesana

SasaldéSanas zona ir apziméta ar EXE=3
So simbolu.

Varat So iekartu izmantot svaigas partikas
sasaldésanai, ka ari ieprieks sasaldétas
partikas uzglabasanai.

Ludzu, skatieties ieteikumus uz partikas
iepakojuma.

e Uzmanibu!
Nesasaldéjiet gazetus dzerienus, jo
sasalusa Skidruma dé| pudele var uzspragt.

Uzmanigi rikojieties ar sasaldéetiem
produktiem, teiksim, krasainiem ledus
gabaliniem.

Neparsniedziet iekartas diennakts
sasaldésanas jaudu. Skatiet tehnisko
pamatdatu plaksniti.

Lai saglabatu partikas kvalitati,
sasaldésanai janotiek tik atri, cik vien
iespejams.

Tadejadi sasaldesanas jauda netiks
parsniegta un ieksgja temperatura
nepaaugstinasies.
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e Uzmanibu!
Jau ieprieks dzili sasaldéto partiku vienmer
turiet atseviski no tikko ievietotas partikas.

Karstas partikas dzilas sasaldeSanas laika
dzeséSanas kompresors darbosies, ldz
partika bus pilnigi sasalusi. Tas var islaicigi
izraisit parak lielu ledusskapja nodalijuma
dzeséSanu.

Neuztraucieties, ja uzreiz pec saldétavas
durvju aizvérSanas tas ir grati atkal atvert.
Ta iemesls ir spiediena starpiba, kas
izlidzinasies, un pec paris minttém bus
atkal iespéjams normali atvert durvis.
Uzreiz péc durvju aizvérSanas dzirdésiet
vakuuma raditu skanu. Tas ir visai normali.

Ledus gabalinu pagatavosana

Piepildiet ledus gabalinu paplates 3/4 dalas
ar tdeni un ielieciet to saldéetava.

Uzreiz péc udens parversanas ledu varat
iznemt ledus gabalinus.

Nekada gadijuma ledus gabalinu
iznemsanai neizmantojiet asus
priekSmetus, teiksim, nazus vai daksSinas.
Pastav traumas risks!

Ta vieta laujiet ledus gabaliniem mazliet
atkust vai ielieciet paplates apaksu uz su
bridi karsta tden.

Sasaldetas partikas uzglabasana

SasaldéSanas zona ir apzZiméta ar So
simbolu.
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Sasaldétas partikas nodaljums ir pimérots
iepriek$ sasaldétas partikas uzglabasanai.
Vienmer jaievero ieteikumus par partikas
uzglabasanu, kas noraditi uz iepakojuma.

lekartas atlaidinasana

Parak lielas ledus kartas izveidoSanas
ietekmes iekartas saldéetspeju.

Tadé| ieteicams atlaidinat iekartu vismaz
divas reizes gada vai ar tad, kad ledus
karta ir biezaka par 7 mm.

Atlaidiniet iekartu tad, kad taja nav daudz
partikas.

Iznemiet lauka dzili sasaldeto partiku.
letiniet dzili sasaldeto partiku vairakas
papira kartas vai sega un turiet vesa vieta.
Lai saktu atlaidinasanu, atvienojiet iekartu
vai izsledziet slegiekartu.

Iznemiet no iekartas visus piederumus
(teiksim, plauktus, atviktnes utt.), un
izmantojiet piemérotu tvertni izkususa ledus
udens savakSanai.

a nepiecieSams, izkususa ledus tdens
savakSanai saldesanas kamera un saldetas
partikas nodaljuma

izmantojiet mikstu draninu
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Atlaidinasanas laika turiet durvis atvertas.
Lai paatrinatu atlaidinasanu, ievietojiet
iekarta traukus ar siltu udeni.

Nekada gadijuma neizmantojiet
elektroierices, atlaidinasanai paredzetus
aerosolus vai smailus vai asus priekSmetus,
teiksim, nazus vai daksinas, ledus
nonems$anai.

Pec atlaidinaSanas pabeigSanas iztiriet
iekSpusi.

Atvienojiet iekartu no barosanas avota.
levietojiet atvilktnés sasaldéto partiku un
iebidiet atvilktnes saldéSanas kamera.

Atdzesesana

Partikas uzglabasana

Ledusskapja nodaljums paredzets svaigas
partikas un dzerienu islaicigai uzglabasanai.
Uzglabajiet piena produktus tiem
paredzetaja ledusskapja nodaljuma.
Pudeles var tikt ievietotas pudelu turétaja
vai pudelu plaukta durvis.

Jélu galu vislabak ievietot polietilena
maisina un turét ledusskapja pasa apaksa.
Karstai partikai un bezalkoholiskajiem
dzérieniem laujiet atdzist ldz istabas

temperaturai, un tikai péc tam tos ievietojiet

ledusskapr.

e Uzmanibu!
Uzglabajiet koncentrétus alkoholiskos
dzérienus tikai stavus un ciesi aizvertus.
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e Uzmanibu!

Neglabajiet Saja iekarta spradzienbistamas
vielas vai tvertnes ar viegli uzliesmojoSiem
propelentiem (konservetu putukréjumu,
krasas aerosolus utt.).

Pastav spradziena risks.

lekartas atlaidinasana

Ledusskapja nodalijuma atlaidinasana
notiek automatiski. Izkusu$a ledus tGdens
caur Udens nolieSanas kanalu ieplust
savaksanas tvertné iekartas aizmugure.
Iztvaikotaja darbibas rezultata
atlaidinaSanas laika uz ledusskapja
aizmuguréjas sienas izveidojas tdens
pilieni.

Ja Sie visi pilieni nenotek, tad péc
atlaidinaSanas pabeigSanas tie var atkal
piesalt. Notiriet tos ar mikstu silta adenrt
samitrinatu draninu. Neizmantojiet cietus
vai asus priekSmetus.

Laiku pa laikam parbaudiet izkususa tdens
plismu. Ta reizém var tikt blokéta. To tiriet
ar caurulu tirtaju vai ldzigu riku.
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ﬂ Apkope un firisana

A\ Nekad fiiganas nollkiem neizmantojiet
gazolinu, benzinu vai lldzigas vielas.

/N Mas iesakam iekartu pirms fiisanas
atvienot no stravas avota.

e Nekad neizmantojiet asus abrazivus
instrumentus, ziepes, majsaimniecibas
finSanas ldzeklus, mazgasanas lldzeklus
un pulgjamo vasku, lai veiktu finsanu.

e |zmantojiet remdenu tdeni, lai iztiftu
ledusskapja korpusu, un noslaukiet to
sausul.

e |zmantojiet mikstu audumu, kas
samitrinats Skiduma, kas sastav no
vienas tejkarotes sodas un 0,57 | Gdens,
lai iztiftu iekSpusi, un tad noslaukiet to
sausu.

e Pieversiet uzmanibu tam, lai Gdens
neiek|Utu lampas ietvara un citas
elektriskas iekartas.

e Jaledusskapis netiek izmantots ilgaku
laiku, atvienojiet speka kabeli, iznemiet
visu partiku, izfiriet to un atstajiet durvis
pusvirus.

e Regulari parbaudiet durvju biivejumu,
lai parliecinatos, ka tas ir firs un taja nav
sakrajusas partikas dalinas.

e Laiiznemtu durvju plauktus, iznemiet
visu saturu un tad paceliet plauktus no
apakspuses uz augsu.
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Plastmasas virsmu aizsargasana

Lv

Nelieciet uz ledusskapja Skidras ellas
vai ella gatavotus edienus nenoslegtos
traukos, jo tie boja ledusskapja
plastmasas virsmas. Ja uz plastmasas
virsmam izlist vai izsméréjas €lla, uzreiz
nofiriet un ar siltu tdeni noskalojiet
attiecigo vietu.



Ieteicamie problému risinajumi

LUdzu, parskatiet So sarakstu pirms sazinaSanas ar apkopes centru. Tas var ietaupit jlsu
laiku un naudu. Saja saraksta ietvertas biezi sastopamas problémas, kas nav saistitas ar
defektivu raZzojumu vai defekfiva materiala izmantoSanu. Jusu izstradajumam var nebit
visas Seit aprakstitas funkcijas.

Ledusskapis nedarbojas.

e Vailedusskapis ir pareizi pievienots stravas avotam? levietojiet spraudkontaktu sienas
kontaktligzda.

e Vainav izdedzis drosinatajs kontaktligzdai, kurai pievienots ledusskapis, vai ar izsists
galvenais droSinatajs? Parbaudiet drosinataju.

Kondensacija uz ledusskapja nodaljuma sanu sienas. (MULTI ZONE, COOL CONTROL
un FLEXI ZONE)

e | otizema argja temperatura. Bieza durvju atvérSana un aizverSana. Loti liels mitrums
apkartéeja telpa. Tiek atvertos traukos uzglabata partika, kas satur skidrumu. Durvis
atstatas pusvirus.

Termostata iestatiSana zemakai temperatUrai.

Samaziniet laiku, kad durvis tiek turétas atvértas, vai retak izmantojiet ledusskapi.
Partikas, kas tiek glabata atvertos traukos, parklaSana ar piemérotu materialu.
Noslaukiet kondensatu ar sausu audumu un parbaudiet, vai tas saglabajas.

Kompresors nedarbojas

e Kompresora termiska aizsardziba atslegsies peksnu elektroapgades traucgjumu
gadijuma vai ar pieslegSanas-atslegsanas laika, jo dzesésSanas skidrums ledusskapja
dzeséSanas sistema nebus sabalanséts.

e | edusskapis saks darboties pec aptuveni 6 minttem. Ludzu, sazinieties ar apkopes
centru, ja ledusskapis nesak darboties pec $i laika perioda paieSanas.

e | edusskapis izpilda atkausésanas ciklu. Tas ir normali ledusskapim, kas veic pilnigi
automatisku atlaidinasanu. Atlaidinasanas cikls periodiski atkartojas.

e | edusskapis nav pievienots kontaktligzdai. Parbaudiet, vai spraudkontakts ir ciesi
iesprausts sienas kontaktligzda.

e Vaitemperatlras noreguleSana ir veikta pareizi? Noticis stravas padeves parravums.
Sazinieties ar savu elektroenerdijas piegadataju.
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Ledusskapis darbojas biezi vai ilgu laiku.

* lespgjams jaunais ledusskapis ir plataks par ieprieks€jo. Tas ir visai normali. Lieli
ledusskapji darbojas ilgaku laika periodu.

e Apkarteja istabas temperatura var but augsta. Tas ir visai normali.
lespéjams ledusskapis ir nesen ieslegts vai taja nesen ievietota partika. Ledusskapja
pilniga atdzeséSana var notikt paris stundas ilgak.

e Nesen ledusskapr ievietots liels daudzums karsta ediena. Karsts ediens izraisa ilgaku
ledusskapja darbibu, lldz tiek sasniegta droSa uzglabasanas temperatira.

e lespgjams durvis tiek biezi atvértas vai ilgstosi atstatas pusvirus. Siltais gaiss, kas ieklust
ledusskap, liek tam darboties ilgaku laiku. Atveriet durvis retak.

e |espejams ledusskapja nodaljuma durvis atstatas pusvirus. Parbaudiet, vai durvis ir ciesi
aizvertas.

e | edusskapis ir noreguléts |oti zemai temperatUrai. lestatiet augstaku ledusskapja
temperattru un gaidiet, ldz &I temperatdra tiek sasniegta.

e | edusskapja vai saldéSanas kameras durvju blivejums var bat nefirs, nodilis, ieplisis
vai nepareizi novietots. Nofiriet vai nomainiet blivejumu. Bojats/ieplisis blivejums liek
ledusskapim darboties ilgaku laiku, lai saglabatu esoSo temperattiru.

Saldeésanas kameras temperatura ir [oti zema, bet ledusskapja temperatara ir
apmierinosa.

e Saldéetaja temperatUra ir noreguléta loti zemai temperaturai. lestatiet augstaku saldétaja
temperaturu un parbaudiet.

Ledusskapja temperatura ir |oti zema, bet saldésanas kameras temperatura ir
apmierinosa.

e | edusskapja temperatura ir noreguléta |oti zemai temperaturai. lestatiet augstaku
ledusskapja temperattru un parbaudiet.

Partika, kas atrodas ledusskapja nodalijuma atvilktnés, sasalst.

e | edusskapja temperatura ir noreguléta |oti zemai temperaturai. lestatiet augstaku
ledusskapja temperattiru un parbaudiet.

Ledusskapja vai saldeSanas kameras temperatura ir |oti augsta.

e Noreguléta loti augsta ledusskapja temperattrra. Ledusskapja temperatUra ietekmée
saldéSanas kameras temperattru. Mainiet ledusskapja vai saldétaja temperatuaru, idz
saldétaja vai ledusskapja temperattira sasniedz pietiekosu limeni.

e Durvis atstatas pusvirus. Karfigi aizveriet durvis.

e Nesen ledusskapr ievietots liels daudzums karsta édiena. Gaidiet, ldz ledusskapis vai
saldéetajs sasniedz velamo temperattru.

e | edusskapis var bt nesen ieslegts. Ledusskapja pilniga atdzesesana prasa laiku ta
izméra dél.

No ledusskapja atskan skanas, kas lldzigas mehaniska pulkstena tikskesanai.

o Sis troksnis nak no ledusskapja elektromagnétiska varsta. Elektromagnétiskais varsts
nodroSina dzesésanas skidruma plusanu cauri nodalijumam un var tikt noreguléts
atbilstosi dzesésSanas vai saldéSanas temperattrai un dzeséSanas funkciju veikSanai. Tas
ir normali un nav defekts.

Darbibas troksnis palielinas, kad ledusskapis darbojas.

e | edusskapja darbibas veiktspgjas raksturlielumi var mainities atkariba no aréjas
temperaturas izmainam. Tas ir normali un nav defekts.

18| Lv




Vibracijas vai troksni.

e (Grida nav lidzena vai ta ir [odziga. Ledusskapis lilgojas, ja tas tiek leni pakustinats.
Parliecinieties, ka grida atrodas viena imen, ta ir izturiga un spéj noturet ledusskapja
svaru.

e |espejams troksni rada uz ledusskapja noliktas lietas. Tadas lietas janonem no
ledusskapja virsmas.

Atskan troksni, kas atgadina Skidruma izliSanu vai izSlakSanos.

e Atbilstosi ledusskapja darbibas principiem taja plst Skidrums un gaze. Tas ir normali un
nav defekts.

Atskan troksnis, kas atgadina veja pusanu.

e Tiek izmantoti gaisa aktivizetaji (ventilatori), lai ledusskapis tiktu efekiivak atdzeséts. Tas ir
normali un nav defekts.

Kondensacija uz ledusskapja iekSejam sienam.

e Karsti un mitri laika apstakli palielina ledus un kondensata veidoSanos. Tas ir normali un
nav defekts.

e Durvis tiek turétas pusvirus. Parliecinieties, ka durvis ir ciesi aizvertas.

e lespéjams durvis tikuSas loti biezi atvertas vai turétas atvértas ilgu laiku. Atveriet durvis
retak.

Ledusskapja arpuse vai starp durvim rodas mitrums.

e lespgjams ir mitri laika apstakli. Tas ir normali mitros laika apstaklos. Kad mitrums bus
mazaks, kondensats izzudis.

Slikta smaka ledusskapr.

e | edusskapja iekSpuse ir jaiztira. Iztiriet ledusskapja iekSpusi ar stikli, siltu Gdeni vai gazétu
udeni.

e lespgjams smaku izraisa dazi konteineri vai iepakojuma materiali. Izmantojiet citus
konteinerus vai citas markas iepakojuma materialu.

Durvis neizveras.

e Partikas iepakojums var nelaut dunvim aizverties. Parvietojiet pakas, kas trauceé durvim.

e lespgjams ledusskapis neatrodas pilnigi vertikali uz gridas un tas ligojas, kad tiek nedaudz
pakustinats. Noregulgjiet pacelSanas skruves.

e Grida nav viena imen vai pietiekami izturiga. Parliecinieties, ka grida atrodas viena liment
un spéj noturét ledusskapi.

Auglu nodaljuma atvilktnes ir iesprudusas.

e |espgjams partika pieskaras atvilktnes griestiem. Parkartojiet atvilkiné eso$o partiku.
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Palun lugege esmalt juhendit!

Kallis klient,

Me loodame, et teie toode, mis on toodetud moodsates tehastes ja kontrollitud
koige pohjalikumate kvaliteedikontrolli protseduuridega, teenib teid hasti.

Selleks soovitame teil pohjalikult kogu tootejuhendi labi lugeda enne toote
kasutamist ja hoida see ka tulevikuks kaepéarast.

See juhend
e Aitab teil oma seadet kasutada Kiirelt ja ohutult.
¢ | ugege juhendit enne seadme paigaldamist ja kasutamist.
e Jargige juhiseid, eriti ohutusteemalisi.
e Hoidke juhendit kattesaadavas kohas, kuna te voite seda ka hiljem vajada.
e | isaks lugege ka teisi tootega kaasas olevaid dokumente.
Palun pange téhele, et see juhend voib kehtida ka teiste mudelite kohta.

Siimbolid ja nende kirjeldused
See kasutusjuhend sisaldab jargnevaid sUmboleid:
@ Oluline teave voi kasulikud ndpunéited.
A Hoiatus elule ja varale ohtlike tingimuste eest.
YN Hoiatus elektripinge eest.

Recycling

Seadmel on elektri- ja elektroonikaseadmete jaatmete (WEEE) selektiivse sorteerimise
simbol. See tdhendab, et toodet tuleb kaidelda vastavalt Euroopa Liidu direktiivile 2009/96/
EU, et see keskkonnaméjude véahendamiseks (imber téddeldaks véi lammutataks. Lisateabe
saamiseks votke (ihendust kohalike véi regionaalsete ametivbimudega.

Selektiivse sorteerimise alla mitte kdivad elektroonikaseadmed kujutavad potentsiaalset
ohtu keskkonnale ja inimeste tervisele, kuna sisaldavad ohtlikke aineid.
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[l Teie kiilmik

i i H

1. Kilmutada vérske, kilimutatud toidu,
Kiire jahtumise joogid, jaékuubikute
valmistamiseks.

Klpsetatud, jahutatud keedetud toitu,
pimatooted.

Liha, vorstid, lihaldike, purkides.
Puuviliad, kddgivilad ja salatid.

Torud, vaikestes pudelites ja purkides.
Munarest.

Joogid, suurte pudelitega.

N

No o

Kasutusjuhendis esinevad joonised on skemaatilised ja ei pruugi tapselt vastata
teie tootele. Kui kdnealused osad ei ole teie soetatud tootega kaasas, kehtib see
teiste mudelite kohta.
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EOIuIised hoiatused ohutuse tagamiseks

Palun tutvuge allidrgneva teabega.
Selle teabe eiramine voib pdhjustada
vigastusi vOi materiaalset  kahju.
Vastasel korral muutuvad koik garantiid
ja tédkindluse tagatised kehtetuks.

Teie soetatud seadme ettendhtud
eluiga on 10 aastat. Sellel perioodil
hoitakse alles seadme ettendhtud
tOOks vajalikke varuosi.

Kasutusotstarve

Toode on moeldud kasutamiseks
— tubades ja siseruumides: nt kodudes;

— suletud todkeskkonnas: nt kauplustes
ja kontorites;

— kinnistes majutuspiirkondades: nt
talumajad, hotellid, pansionaadid.

e Toodet ei tohiks kasutada
valitingimustes.

Uldohutus

e Kui soovite toote utiliseerida voi
vanametalli saata, soovitame teil
vajaliku teabe ja volitatud asutuste
leidmiseks konsulteerida volitatud
teenindusega.

e Kdigi kilmikuga seotud kisimuste
ja probleemide osas konsulteerige
volitatud teenindusega. Arge
tegutsege kulmiku kallal ega laske
kellelgi teisel seda teha iima volitatud
teenindust teavitamata.

e  Kulmutuskambriga toodete puhul:
arge s6oge jadtist ja jadkuubikuid
kohe pérast sugavkulimikust
valjavatmist! (See voib tekitada suus
kidlmaville.)

e Kilmutuskambriga toodete puhul:
arge pange pudelisse ja purki villitud
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jooke stigavkUlmikusse. Vastasel juhul
voivad nad I6hkeda.

Arge puudutage kilmutatud
toiduaineid palja k&ega; need véivad
k&e kulge kinni ja&da.

Enne puhastamist voi sulatamist
eemaldage kulmik vooluvorgust.

KUlmiku puhastamiseks ja
sulatamiseks ei tohi kunagi

kasutada auru ning pihustatavaid
puhastusvahendeid. Sellistel

juhtudel voib aur sattuda kontakti
elektriosadega ja pdhjustada lUhise voi
elektrilbdgi.

Arge kunagi kasutage kiilmiku osasid
(Nt uks) toetus- vai astumispinnana.

Arge kasutage kilmiku sees
elektriseadmeid.

Arge vigastage puurimis- voi
|6ikeriistadega kilmiku osi,

kus ringleb kilmutusaine.
Aurustaja, torupikenduste voi
pinnakattevahendite augustamisel
vélja lenduda voiv kilimutusaine
pohjustab nahaérritust ja
silmakahjustusi.

Arge katke ega blokeerige kilmiku
ventilatsiooniavasid.

Elektriseadmeid voivad
parandada ainult volitatud isikud.
Ebakompetentsete isikute tehtud
parandused voivad olla kasutajale
ohtlikud.

Rikke, hooldus- vai parandustoo
korral Uhendage kulmik
vooluvargust lahti kas vastava
kaitsme véljalUlitamise voi pistiku
lahtiihendamise teel.



Pistiku lahtilhendamisel arge
tommake juhtmest.

Hoidke kdrgema alkoholisisaldusega
pudeleid kindlalt suletuna vertikaalses
asendis.

Arge hoidke killmikus
aerosoolpakendeid tule- ja
plahvatusohtlike ainetega.

Arge kasutage sulatusprotsessi
kiirendamiseks mehaanilisi seadmeid
ega muid vahendeid peale tootja
soovitatute.

Toode ei ole méeldud kasutamiseks
piiratud futsiliste, sensoorsete voi
vaimsete voimetega, samuti puudulike
kogemuste ja teadmistega isikute
(sealhulgas laste) poolt, valja arvatud
nende turvalisuse eest vastutava isiku
juuresolekul ja junendamisel.

Arge kasutage vigastatud kimikut.
Probleemide korral pidage ndu
volitatud teenindusega.

Teie kilmiku elektriine ohutus
on tagatud ainult siis, kui teie
maja maandusstisteem vastab
standarditele.

Toote kokkupuutumine vinma, lume,
paikese ja tuulega on elektriohutuse
seisukohast ohtlik.

Et valtida ohtliku olukorra teket,
pdorduge toitejuhtme vigastuse korral
volitatud teenindusse.

Paigalduse ajal &rge Uhendage
kdlmikut seinakontakti. Vastasel
korral voib tekkida surma voi raske
vigastuse oht.

See kilmik on mdeldud ainult toidu
hoiustamiseks. Seda ei tohi kasutada
teistel eesmarkidel.

Tehniliste andmete silt paikneb
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kilmiku sees vasakpoolsel seinal.

Arge kunagi tihendage kilmikut
energiasaastusUsteemiga — see voib
kulmikut kahjustada.

Kui ktlmikul on sinine valgustus, arge
vaadage seda valgust 1abi optiliste
seadmete.

Ké&sitsi juhitavate kilmikute puhul
oodake péarast voolukatkestust
vahemalt 5 minutit, enne kui kdlmiku
sisse lUlitate.

Omanikuvahetuse puhul tuleks
kasutusjuhend edasi anda kilmiku
jargmisele omanikule.

Kulmiku transportimisel véltige
toitejuhtme kahjustamist. Toitejuhtme
painutamise tagajarjel voib tekkida
tulekahju. Toitejuhtme peale ei tohi
kunagi asetada raskeid esemeid.
Arge Uhendage pistikut seinakontakti
margade katega.

Arge Uihendage kilmikut logiseva
seinakontaktiga.

Ohutuse huvides ei tohi pritsida vett
otse kilmiku sisemistele voi valimistele
osadele.

Tulekahju ja plahvatuse ohu
valtimiseks arge pihustage kilmiku
lahedal kergestistttivaid aineid (nt
propaangaas).

Arge asetage kilmiku peale veega
taidetud esemeid, kuna see voib



pohjustada elektrilddgi voi tulekahju.

Arge pange kilmikusse liga suurt
kogust toitu. Liiga tais pandud
kdlmikust voivad toidud ukse avamisel
vélja kukkuda ning teid ennast voi
kilmikut kahjustada. Arge asetage
kilmiku peale esemeid, kuna need
voivad kilmiku ukse avamisel voi
sulgemisel alla kukkuda.

Kulmikus ei tohi hoida vaktsiine,
temperatuuritundlikke ravimeid,
teaduslikke aineid jne, mis nduavad
kindlaid temperatuuritingimusi.

Kui kllmkappi pole kavas pikemat
aega kasutada, tdmmake pistik
kontaktist vélja. Toitejuhtme voimalik
defekt voib pohjustada tulekahiju.

Elektripistiku otsa tuleks regulaarselt
puhastada, vastasel juhul voib see
pohjustada tulekahju.

Elektripistiku otsa tuleks kuiva lapiga
regulaarselt puhastada, vastasel juhul
vOib see pohjustada tulekahju.

Kui reguleeritavad jalad ei ole kindlalt
vastu pdrandat, voib kilmik paigast
nihkuda. Et valtida ktlmiku nihkumist,
tuleks reguleeritavad jalad pdrandal
korralikult fikseerida.

KUlmikut teisaldades arge hoidke kinni
uksekaepidemest. Vastasel korral voib
see puruneda.

Kui peate toote paigaldama teise
kilmiku voi sigavkulmiku korvale,
peab seadmete vahele jGdma
vahemalt 8 cm vaba ruumi. Vastasel
juhul voivad kulgseinad niiskeks
muutuda.
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Veedosaatoriga toodete
puhul:

Veesurve torustikus ei tohi olla
madalam kui 1 bar. Veesurve
torustikus ei tohi olla kdrgem kui 8 bar.

e Kasutage ainult joogikalblikku vett.

Laste ohutuse tagamine

e Kui uksel on lukk, tuleks votit hoida
véljaspool laste kaeulatust.

e Hoidke lastel siima peal, et nad ei
saaks seadmega mangida.

Ohuhoiatus

Kui teie toote jahutussiisteem
sisaldab ainet R600a:

See gaas on tuleohtlk. Seega
olge ettevaatlik, et mitte kasutuse ja
transpordi ajal jahutusslsteemi ning
torustikku vigastada. Vigastuse korral
hoidke toodet eemal potentsiaalsetest
tuleallikatest, mis selle sttdata voiksid,
ja ventileerige ruumi, milles seade asub.
See hoiatus ei puuduta teid, kui
teie toote jahutussiisteem sisaldab
ainet R134a.

Tootes kasutatava gaasi tUup on kirjas
andmesildil, mis paikneb kilmiku sees
vasakpoolsel seinal.

Arge kunagi seadet pdletage.
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Mida saab teha energia
saastmiseks

Arge hoidke oma kuilmiku uksi pikalt
lahti.

Arge pange kilmikusse kuuma toitu-
jooke.

Arge laadige kilmikut liga tais, et 6hk
saaks vabalt ringelda.

Arge paigaldage oma kuilmikut otsese
paikesevalguse katte voi kuumust
kirgavate seadmete l&hedale (nt
ahjud, ndudepesumasinad voi
radiaatorid).

Hoidke toitu suletud ndudes.

KUlmutuskambriga toodete puhul: et
kilmutuskamber mahutaks voimalikult
palju, voite eemaldada riiuli voi sahtli.
KUlmiku energiakulu ametlik vaértus
on saadud maksimaalse taituvuse
juures, kui kUlmutuskambri riiul voi
sahtel on eemaldatud. Riiulit voi
sahtlit voib vabalt kasutada vastavalt
kilmutatavate toiduainete kujule ja
suurusele.

Kllmutatud toidu sulatamine
jahutuskambris voimaldab saésta
energiat ning Uhtlasi séilitada toidu
kvaliteeti.
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EJPaigaldamine

/\ Palun jatke meelde, et tootja vabaneb
vastutusest, kui selles kasutusjuhendis
antud teavet arvesse ei voeta.

Mida pidada meeles kiilmiku
hilisemal transportimisel

1. Kllmik tuleb enne igasugust
ligutamist tUhjendada ja puhastada.

2. Riiulid, lisaseadmed, kddgiviljasahtel
jms tuleb teibi abil enne uuesti
pakendamist raputuste kaitseks
kindlalt kinnitada.

3. Pakend tuleb siduda paksu teibi ja
tugevate koite abil ning tuleb jargida
pakendile trUkitud transpordireegleid.

Palun drge unustage...

lga Umbertdddeldud ese on
hadavajalik abi loodusele ja meie
loodusressurssidele.

Kui soovite panustada
pakkematerjalide

Umbertdotlemisse, saate lisateavet

keskkonnakaitseasutustest voi

kohalike véimuorganite k&est.

Enne kiilmiku kasutamist

Enne kilmiku kasutama hakkamist
kontrollige jargmist:

1. Kas kilmiku sisemus on kuiv ja
kas Ohk saab selle tagaosas vabalt
likuda"?

2. Puhastage kilmiku sisemus, nagu
soovitatud peattkis "Hooldus ja
puhastamine”.
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3. Uhendage killmik seinakontakti.
Kui kllmiku uks on avatud, 1&heb
jahutuskambri tuli pdlema.

4. Kompressori kdivitumisega kaasneb
mUra. JahutussUsteemis olev vedelik
ja gaasid vdivad samuti mUra tekitada,
seda isegi juhul kui kompressor ei
t66ta — see on tdiesti normaalne.

5. Kulmiku esiservad vdivad tunduda
soojad. See on téiesti normaalne
nahtus. Need alad peavad olema
soojad, et valtida kondensaadi teket.

6.Sisestage 2 plastikust kilu tagumise
Ohuava peale, nagu ndidatud alloleval
joonisel. Plastikust kilud tagavad 6hu
likumiseks vajaliku vahemaa kilmiku
ja seina vahel.

Elektrithendus

Uhendage seade maandatud
pistikupessa, mida kaitseb sobiva
nimivoolutugevusega kaitse.

NB!

e Uhendus peab vastama riiklikele
nouetele.

e Toitejuhe peab olema péarast
paigaldust kergesti ligipaasetav.

e Ettendhtud pinge peab vastama teie
vooluvargu pingele.

e Uhendamiseks ei tohi kasutada
pikendusjuhtmeid ja harupistikuid.

/\ Kahjustatud toitejuhe tuleb lasta vélia
vahetada kvalifitseeritud elektrikul.

/\ Toodet ei tohi enne selle parandamist
kasutadal Elektrildogi oht!
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Pakendi utiliseerimine

Pakkematerjalid voivad olla lastele
ohtlikud. Hoidke pakkematerjale lastele
kattesaamatus kohas voi utiliseerige
need, sorteerides need vastavalt
jadtmekaéitlusjuhistele. Arge visake neid
ara koos majapidamisjaatmetega.

Teie kUlmiku pakend on toodetud
Umbertdodeldavatest materjalidest.

Vana kiilmiku utiliseerimine

Utiliseerige oma vana  seade
keskkonda kahjustamata.
e Kulmiku utiliseerimise osas
voite ndu pidada volitatud
edasimUujaga voi oma haldustksuse

jaatmekaitluskeskusega.

Enne kUlmiku utiliseerimist Uhendage
lahti elektripistik ja kui uksel on lukke,
muutke need kasutuskdlbmatuks, et
kaitsta lapsi ohtude eest.

Asukoha valik ja
paigaldamine

A\ Kui kilmik ei mahu labi ukse
ruumi, kuhu soovite seda paigaldada,
p6orduge volitatud teenindusse. Tehnik
saab kulmiku uksed eemaldada, nii et
see mahub kulili 1abi ukseava.

1. Paigaldage kulmik kohta, kus seda
on kerge kasutada.

2. Hoidke kUlmikut eemal
soojusallikatest, niisketest kohtadest ja
otsesest paikesevalgusest.
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3. Kllmiku téhusa t66 tagamiseks
peab selle Umbruses toimuma piisav
ohuringlus. Kui kavatsete paigutada
klUlmiku seinaorva, peab see jadma
laest ja seintest vahemalt 5cm
kaugusele. Kui poérand on kaetud
vaibaga, tuleb toode tdsta pdrandast
2,5 cm korgusele.

4. Porutuste véltimiseks asetage
kllmik Uhetasasele pdrandapinnale.



Sisemise lambipirni
vahetamine

Kui valgust ikkagi ei ole, IUlitage
lambipesa uuesti vélja ning tdmmake
toitejuntme pistik pesast. Kontrollige
alltoodud juhiste kohaselt, kas lambipirn
logiseb.

Kui valgust ikkagi ei ole, ostke
kohalikust elektritarvete  kauplusest
E14 keermega 15 W (maksimum) pirn
ja paigaldage see jargmiselt:

1. Lulitage lambipesa valia ning
tdmmake toitejuhtme pistik pesast.
Holpsama juurdepdasu tagamiseks on
otstarbekas riiulid eemaldada.

2. Eemaldage lambikate, nagu
naidatud joonisel (a—b).

3. Vahetage labipdlenud pirn valja.

4. Pange lambikate tagasi, nagu
naidatud joonisel (c).

“Suruge jouliselt, et kate korralikult
kinnituks.”

5. Utiliseerige 1abipdlenud lamp
viivitamata,  tegutsedes  seejuures
ettevaatlikult.

“Varulambi vdib holpsasti hankida
kohalikust héstivarustatud elektri- voi
“Noore Tehniku” poest.”
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Uste pooramine

Jatkake numbrilises jarjestuses.




n Ettevalmistus

¢ Teie kilmik tuleks paigaldada
vahemalt 30 cm kaugusele
kuumusallikatest nagu plidirauad,
ahjud, keskkuttestisteem ja pliidid,
ning véhemalt 5 cm kaugusele
elektriahjudest. Samuti ei tohiks see
asuda otsese paikesevalguse kaes.

e Kulmiku paigaldamiseks kasutatava
ruumi temperatuur peaks olema
vahemalt 10°C. Jahedamates
tingimustes kilmiku kasutamine ei ole
téhususe vahenemise tottu soovitatav.

e Palun veenduge, et kilmiku sisemus
on korralikult puhastatud.

e Kui kaks kulmikut paigaldatakse
kdrvuti, peaks nende vahele jg@ama
vahemalt 2 cm ruumi.

e Kuikasutate kilmikut esimest korda,
jéargige palun esimese kuue tunni
jooksul jargnevaid juhiseid.

- Ust ei tohiks sagedasti avada.

- See peab todtama tihjalt, iima et
toitu sees oleks.

- Arge ihendage kilmikut
vooluvorgust lahti. Kui tekib teist
sOltumatu voolukatkestus, vaadake
palun hoiatusi “Soovituslikud
lahendused probleemidele” peatlikis.

e Qriginaalpakend ja vahtmaterjal tuleks
alles jatta juhuks, kui tulevikus on vaja
kdlmikut ligutada voi kolida.
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E Kiilmiku kasutamine

Termostaadi seadistusnupp

ToGtemperatuuri reguleeritakse
temperatuuriregulaatoriga.

Warm «+@—e—e—@—@» Cold

1 2 3 4 5
(Or) Min. Max.
1 = Madalaim jahutussate (k6ige
soojem séte)
5 = Korgeim jahutussate (koige
kiilmem séte)

(vOi)

Min. = madalaim jahutussate

(kdige soojem sate)

Max. = korgeim jahutusséate

(kdige kilmem séte)

Keskmine temperatuur
jahutuskambris peaks olema umbes
+5 °C.

Valige sate vastavalt soovitud
temperatuurile.

Pange tahele, et jahutuskambri eri
kohtades on erinev temperatuur.

Kdige kulmem piirkond on vahetult
kdogiviljasahtli kohal.

Sisetemperatuur oleneb ka
Umbrustemperatuurist, ukse avamise
sagedusest ja sdilitatavate toiduainete
kogusest.
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Ukse sage avamine pohjustab
sisetemperatuuri tdusu.

Seetottu on soovitatav uks parast
kasutamist voimalikult ruttu sulgeda.
Kulmiku sisetemperatuur muutub

jargmistel pohjustel:

° Hooajalised
temperatuurikdikumised;

° Ukse sage avamine ning
selle lahtijatmine pikaks ajaks;

° Toatemperatuurile jahtumata
toidu panemine kilmikusse;

° KUlmiku asukoht ruumis (nt
otsese paikesevalguse kaes).

. Selliste tegurite t6ttu

varieeruvat sisetemperatuuri voite
reguleerida termostaadi abil.
Termostaadinupu Umber asuvad
numbrid naitavad jahutuse tasemeid.

o Kui Umbritsev temperatuur
on Ule 32 °C, keerake termostaadi
nupp maksimaalsesse asendisse.

° Kui Umbritsev temperatuur
on alla 25 °C, keerake termostaadi
nupp Minimaalsesse asendisse.

Jahutamine

Toiduainete hoidmine
Jahutuskamber on ette nahtud

varskete toiduainete ja jookide

lUhiajaliseks hoidmiseks.
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Kilmutus

Toiduainete kiilmutamine

Kulmutuskamber on téhistatud selle
stimboliga EX+]

Seadet saab kasutada varskete
toiduainete kllmutamiseks, aga ka
eelkUlmutatud toiduainete hoidmiseks.

Tutvuge soovitustega toiduainete
pakendil.

Kiilmutatud toiduainete sailitamine

Kulmutatud toidu kamber on

téhistatud selle simboliga .

Kllmutatud toidu kamber sobib
eelkUlmutatud toidu hoidmiseks. Alati
tuleb jargida toiduainete pakendile
mérgitud soovitusi séilitustingimuste
kohta.

Sulatamine

A) Jahutuskamber

Jahutuskambril on taisautomaatne
sulatusreziim. Kilmiku jahtumise
ajal voib jahutuskambri tagumisel
siseseinal esineda veetilku ja kuni
7-8 mm paksust jaad. See on
jahutussusteemi t60 tavaparane
korvalnaht. Tanu tagumise seina
automaatsele sulatussusteemile
sulatatakse jaakiht kindlate intervallide
tagant ara. Kasutaja ei pea jaad
kraapima ega veetilku eemaldama.

Sulatusel tekkiv vesi ligub
veekogumissoonde, voolab mddda
aravoolutoru aurustajasse ja aurustub
seal.

Kontrollige regulaarselt, ega
aravoolutoru pole ummistunud, ja
vajadusel puhastage seda vardaga.

Sugavkulmutuskambiris ei ole
automaatset sulatust, et valtida
kUlmutatud toidu riknemist.

B) Kiilmutuskamber

Sulatamine on vaga lihtne ja
puhas tanu spetsiaalsele sulatusvee
kogumise néule.

Sulatage kaks korda aastas voi kui on
tekkinud umbes 7 mm jaakint.

Sulatusprotseduuri alustamiseks
lUlitage seade pistiku juurest valja ning
eemaldage juhe seinakontaktist.

Kogu toit tuleks pakkida
mitmekihiliselt ajalehtedesse ja panna
hoiule jahedasse kohta (nt kilmik voi
sahver).

Kllmutuskambrisse voib ettevaatlikult
asetada anumad sooja veega, et
kiirendada sulamist.

Arge kasutage jaa eemaldamiseks
teravaid vOi terava servaga esemeid
nagu noad voi kahvlid.

Arge kunagi kasutage sulatamiseks
fooni, soojapuhurit vai teisi sarnaseid
elektriseadmeid.

Eemaldage késnaga kulmutuskambri
pohja kogunenud sulatusvesi.

Parast sulatamist kuivatage sisemus
korralikult.

Torgake pistik seinakontakti ja ltlitage
elektrivarustus sisse.
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Toote seiskamine

Kui termostaadil on “0”-asend:

- Toode lakkab to6tamast, kui keerate
termostaadi nupu asendisse “0” (null).
Toode ei hakka uuesti t6dle enne, kui
keerate termostaadi nupu asendisse
“1” vOi mdnda muusse todasendisse.
Kui termostaadil on “min”-asend:

- Toote seiskamiseks eemaldage pistik
vooluvorgust.
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ﬂ Hooldus ja puhastamine

A Arge kunagi kasutage puhastamiseks Plastpindade kaitse
bensiini, benseeni voi sarnaseid

aineid.

/N Me soovitame seadme enne
puhastamist vooluvdrgust lahti
Uhendada.

* Arge pange 6lisid véi 6lis kiipsetatud
toitu klilmikusse lahtistes ndudes,
kuna need kahjustavad kulmiku
plastikpindasid. Kui plastpindadele
satub dli, puhastage ja loputage

@ Arge kunagi kasutage puhastamiseks vastavat osa koheselt sooja veega.
teravat abrasiivset riista, seepi,

majapidamise puhastusvahendit,
lahust voi vaha.

@ Kasutage kilmkambri puhastamiseks
leiget vett ning pérast kuivatage see.

0 Kasutage sisemuse puhastamiseks
lappi, mida on niisutatud lahuses
teelusikatéis séogisoodat poole liitri
vee kohta, seegjarel puhkige kuivaks.

A\ Veenduge, et vett ei satuks
lambikorpusesse ja teistesse
elektriosadesse.

A\ Kuite ei plaani kilmikut pikka aega
kasutada, Uhendage lahti toitejuhe,
eemaldage toit, puhastage kamber ja
jatke uks praokile.

& Kontrollige uksetinendeid regulaarselt,
veendumaks et need on puhtad ja
toiduosakestest vabad.

Gl Ukseraamide eemaldamiseks
eemaldage nende sisu ja seegjarel
lihtsalt Iikake raam Ulespoole pesast
vélja.
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Soovituslikud lahendused probleemidele

Palun vaadake see nimekiri enne labi, kui teenindusse helistate. See voib
aidata sdasta aega ja raha. See nimekiri sisaldab sagedasemaid kaebusi, mis
ei ole pohjustatud vigase t66 voi materjalikasutuse téttu. Moned siinkirjeldatud
funktsioonid voivad teie tootel puududa.

Kilmik ei td6ta

e Kas kulmik on korralikult pistikupessa Uhendatud? Sisestage pistik
seinakontakti.

e Kas kulmiku Uhendamiseks kasutatava pesa kaitse voi peakaitse on labi
pdlenud? Kontrollige kaitset.

Kondensvesi kilmiku kiilmkambri kiilgseinal. (MULTI ZONE, COOL CONTROL
ja FLEXI ZONE)

e Umbritsev keskkond on vaga kilm. Sagedane ukse avamine ja sulgemine.
Umbritsev keskkond on véga niiske. Hoiustatava toidu hulgas on avatud
mahutites vedelikke. Ukse praokile jatmine.

Termostaadi kilmemale temperatuurile lUlitamine.

Ukse lahtiolekuaja véhendamine voi selle harvem kasutamine.

Avatud ndudes hoitava toidu katmine sobiva esemega.

Puhkige kondensvesi kuiva lapiga ara ja vaadake, kas see tekib uuesti.

Kompressor ei tddta

e Kompressori kaitsetermostaat IUlitub valja ootamatute voolukatkestuste
vOi Kiirete sisse-vdlja IUlituste puhul, kuna kilmutusaine surve kilmiku
jahutussusteemis ei ole veel tasakaalustunud.

Kulmik hakkab t66le umbes kuue minuti parast. Kui kilmik pérast seda
t6ble ei hakka, helistage palun teenindusse.

Kulmik on sulatuststklis. See on tdisautomaatse sulatusega kilmiku puhul
tavaline. Sulatustsukkel toimub perioodiliselt.

Kulmik ei ole pistikupessa Uhendatud. Veenduge, et pistik on kindlalt
seinakontakti sisestatud.

e Kas temperatuuriseadistused on tehtud 6igesti? Voolu ei ole. Helistage
oma elektritarnijale.
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Kulmik téo6tab sagedasti voi pikka aega.

e Teie uus kulmik voib olla laiem kui eelmine. See on téiesti normaalne
nahtus. Suured kilmikud t66tavad pikemat aega jarjest.

e Umbritseva ruumi temperatuur voib olla kdrge. See on taiesti normaalne
néhtus.

Kulmik voib olla hiljuti sisse Uhendatud voi toitu téis laaditud. Kllmiku taielik
mahajahtumine voib votta mdéne tunni kauem.

Kulmikusse voib olla hiljuti pandud suur kogus kuuma toitu. Kuum
toit pohjustab kilmiku pikema tdoperioodi, et saavutada ohutu
hoiustamistemperatuur.

e Uksi voib olla hiljuti avatud voi on need pikaks ajaks praokile jaetud.
Kulmikusse sisenenud soe 6hk pohjustab kilmiku pikema tooperioodi.
Avage uksi harvemini.

Sugavkiima voi kilmkambri uks voib olla praokile jaetud. Kontrollige, kas
uksed on korralikult kinni.

Kulmik on seadistatud vaga madalale temperatuurile. Seadistage kilmik
korgemale temperatuurile ja oodake, kuni see saavutatakse.

Kulmiku voi stigavkulmiku uksetihend voib olla maardunud, kulunud,
katki voi lahti. Puhastage voi asendage tihend. Kahjustatud/katkine
tihend sunnib kilmikut té6tama kauem aega jarjest, et hoida ettenahtud
temperatuuri.

Sugavkulmiku temperatuur on vaga madal, samas kui kilmiku temperatuur on
piisav.

Sugavkulmiku temperatuur on seadistatud vaga madalale. Seadke
stigavkUlmiku temperatuur soojemale tasemele ja kontrollige uuesti.
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Kulmiku temperatuur on vaga madal, samas kui stigavkulmiku temperatuur on
piisav.

Kulmiku temperatuur on seadistatud vaga madalale. Seadke klmiku
temperatuur soojemale tasemele ja kontrollige uuesti.

Kulmiku sahtlites hoitav toit kipub jaatuma.

Kulmiku temperatuur on seadistatud vaga madalale. Seadke kilmiku
temperatuur soojemale tasemele ja kontrollige uuesti.

Temperatuur kilmikus voi stigavkilmikus on vaga korge.

Kulmiku temperatuur on seadistatud vaga korgele. Kulmiku seadistus
mojutab ka stgavkulmiku temperatuuri. Muutke kulmiku voi stigavkilma
temperatuuri, kuni see jduab piisava tasemeni.

e Uks voib olla praokile jaetud. Sulgege uks taielikult.

Kulmikusse voib olla hiljuti pandud suur kogus kuuma toitu. Oodake, kuni
kulmik voi stigavkulmik jduab soovitud temperatuurini.

Kulmik voib olla alles hiljuti vooluvorku thendatud. Kulmiku téielik
jahtumine votab suuruse tottu aega.

Kilmikust kostab kella tiksumisega sarnanevat heli.

e Seda heli tekitab kilmiku solenoidklapp. Solenoidklapi Glesanne on
tagada jahutamine ja jahutusaine likumine I&bi jahutuskambri, mida saab
reguleerida jahutus- voi kiilmutusreziimile. See on normaalne ning tegu ei
ole rikkega.

TodmUra suureneb, kui kilmik todtab.

e Kilmiku tédjdudlusomadused voivad muutuda soltuvalt Umbritsevast
temperatuurist. See on normaalne ning tegu ei ole rikkega.
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Vibratsioon voi mura.

Pdrand ei ole tasane voi on ndrk. Kulmik kdigub, kui seda aeglaselt IUkata.
Veenduge, et pdrand on tasane, tugev ja sobib kilmiku toetamiseks.

Moura voivad pohjustada kilmikule asetatud esemed. Sellised esemed
tuleks kilmiku pealt eemaldada.

On kuulda vedeliku voolamise voi pihustamise haali.

e \edeliku ja gaasi likumine toimuvad vastavalt teie klimiku t66pdhimaottele.
See on normaalne ning tegu ei ole rikkega.

On kuulda tuule puhumise sarnast haalt.

Kulmiku téhusamaks jahutamiseks kasutatakse 6huligutajaid
(ventilaatoreid). See on normaalne ning tegu ei ole rikkega.

Kondensvesi kulmiku siseseintel.

e Kuum ja niiske ilm suurendab jaatumist ja kondensatsiooni. See on
normaalne ning tegu ei ole rikkega.

e Uksed on praokil. Veenduge, et uksed on téielikult suletud.

e Uksi voib olla vaga tihti avatud voi on nad pikaks ajaks lahti jaetud. Avage
ust harvemini.

Kulmiku valiskUljele voi uste vahele tekib niiskus.

e |im vdib olla niiske. See on niiske iimaga téiesti normaalne. Kui niiskust on
vahem, kaob ka kondensatsioon.

Halb 16hn kilmiku sees.

Kuilmiku sisemust peab puhastama. Puhastage kilmiku sisemust kéasna,
sooja vee vOi gaseeritud veega.

Léhna voivad pdhjustada méned ndud voi pakkematerjalid. Kasutage teist
nou voi erinevat marki pakkematerijali.

Uks(ed) ei sulgu.

e Toidupakendid voivad takistada ukse sulgumist. Asendage pakendid, mis
ust takistavad.

Kulmik ei paikne iimselt pérandal taiesti vertikaalselt ja voib kergel
ligutamisel kdikuda. Seadistage tasakaalustuskruvisid.

Pdrand ei ole tasane voi tugev. Veenduge, et pdrand on tasane ja sobib
kUlmiku toetamiseks.

Sahtlid on kinni kiillunud.

e Toit vOib puutuda vastu sahtli lage. Seadke toit sahtlis Umber.
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