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Liitfen 6nce bu kilavuzu okuyun!

Degerli Misterimiz,

Leisure driintint tercih ettidiniz igin tegekkr ederiz. Ylksek kalite ve teknoloji ile Uretilmig olan Urlintindziin size en iyi
verimi sunmasini istiyoruz. Bunun igin, bu kilavuzun tamamini ve verilen diger belgeleri irtindi kullanmadan once
dikkatle okuyun ve bir bagvuru kaynagi olarak saklayin. Uriinii bagka birisine verirseniz, kullanma kilavuzunu da
birlikte verin. Kullanma kilavuzunda belirtilen tiim bilgi ve uyarilari dikkate alarak talimatlara uyun.

Bu kullanma kilavuzunun bagka modeller igin de gegerli olabilecegini unutmayin. Modeller arasindaki farklar kilavuzda
aclk bir gekilde belirtilmigtir.

Semboller ve aciklamalan

Kullanma kilavuzunda su semboller yer aimaktadir:

Onemli bilgiler veya kullanimla ilgili
faydali ipuglari.

Can ve mal agisindan tehlikeli
durumlara kargl uyari.

6 Elektrik carpmasina kars uyar.

Yangin tehlikesine karsi uyari.

ii Sicak yiizeylere karsi uyari.

Bu Orlin, cevreye saygilt modern tesislerde § dofaya zarar vermeden dretiimistir, | c €

AEEE Yonetmeligine Uygundur. PCBicermez
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t Gnemli giivenlik ve cevre talimatiar

Bu boliimde, yaralanma ya da maddi
hasar tehlikelerini onlemeye yardimel
olacak gtivenlik talimatlari yer
almaktadir. Bu talimatlara
uyulmamasi halinde her tirli garanti
gecersiz hale gelir.

Genel glvenlik
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Bu Grdn, drdntn glvenli bir
sekilde kullanimi ve tehlikeleri
hakkinda nezaret edildikleri veya
editim verildikleri stirece 8 yas ve
istd cocuklar ile fiziksel, duyusal
veya zihinsel yetenekleri tam
gelismemis veya tecriibe ve bilgi
eksigi bulunan insanlar tarafindan
kullanilabilir.

Cocuklar cihaz ile oynamamalidir.
Temizleme ve kullanici bakim
islemleri kendilerine nezaret eden
biri olmadig siirece gocuklar

tarafindan gerceklestiriimemelidir.

Bu cihaz, gozetim altinda
tutulmadiklari veya gerekli
talimatlarr almadiklari strece
kisitl fiziksel, duyusal veya
zihinsel kapasiteye sahip kisiler
(cocuklar dahil) tarafindan
kullanilmamalidir.

GOzetim altinda tutulmayan
gocuklar cihazla oynamamalidir.
Eger driin, bir bagkasina kisisel
veya ikinci el kullanim amaciyla
verilirse,kullanma kilavuzu, driin
etiketleri , diger ilgili dokiiman ve

parcalari triinle birlikte
verilmelidir.

Kurulum ve tamir iglemlerini her
zaman Yetkili Servise yaptirin.
Yetkili olmayan kisiler tarafindan
yapilan iglemler nedeniyle
dogabilecek zararlardan retici
firma sorumlu tutulamaz.

Urlin bozuksa veya gdzle goriiliir
bir hasari varsa, drini
calistirmayin.

Her kullanimdan sonra Grtnan
kapalr oldugunu kontrol edin.

Elektrik giivenligi

Urin arizali ise yetkili servis
tarafindan onarlimadan
calistinimamalidir! Elektrik
carpma tehlikesi vardir!

Urtind, "Teknik ozellikler"
tablosundaki degerlere uygun bir
sigorta tarafindan korunan
toprakli bir prize/hatta baglayin.
Transformatorlli ya da
transformatorsiiz kullanimda,
topraklama tesisatini ehliyetli bir
elektrikgiye yaptirmayi ihmal
etmeyin. Uriiniin, yerel
yonetmeliklere uygun topraklama
yapiimadan kullaniimasi halinde
ortaya gikacak zararlardan
firmamiz sorumlu olmayacakiir.
Urtin, Gizerine su pliskiirterek
veya su dokerek kesinlikle



yikamayin! Elektrik carpma
tehlikesi vardir!

Fise 1slak ellerle kesinlikle
dokunmayin! Fisi gekmek icin
kablosundan tutmayin, her zaman
fisi tutarak cekin.

Kurulum, bakim, temizlik ve tamir
islemleri sirasinda Grdindn figini
prizden gekin.

Eger baglantl kablosu hasarliysa
tehlikeyi engellemek amaciyla
Uretici, satig sonrasl servis veya
benzer derecede yetkin, sertifikall
bir Kigi (tercihen elektrik
teknisyeni) ya da ithalatgi firmanin
tarif edecedi bir kigi tarafindan
kablo degistiriimelidiir.

Uriin, sebeke baglantisi tamamen
kesilebilecek bir sekilde monte
edilmelidir. Ayirma iglemi, ingaat
yonetmelikleri uyarinca bir galterle
veya sabit elekirik tesisatina
baglanmig entegre bir sigortayla
gerceklestirilmelidir.

Finn caligirken arka ylzeyi de
isinir. Elektrik baglantilar arka
yizeye temas etmemelidir,
baglantilar zarar gorebilir.
Baglanti kablolarini firn kapagina
sikistirmayin ve sicak yuzeylerin
tzerinden gecirmeyin. Kablonun
erimesi sonucunda firnin kisa
devre yapmasina ve yangin
¢lkmasina neden olabilirsiniz.
Elektrikli cihazlar ve sistemler
uzerinde yapilacak her tirll

calisma, yetkili ve ehliyetli kisiler
tarafindan gerceklestiriimelidir.
Herhangi bir hasar durumunda,
urtind kapatin ve elekirik
baglantisini kesin. Bunun icin,
evinizin sigortasini kapatin.
Sigorta akiminin Grtin akimiyla
uyumlu oldugundan emin olun.

Uriin giivenligi

UYARI: Urtin calisirken agiktaki
kisimlar sicak olacaktir. Uriine ve
Isiticl elemanlara dokunmayin. 8
yasindan kiguk gocuklar,
yakinlarinda yetigkin biri
olmaksizin triine
yaklagtinimamalidir.

llac alimi ve/veya alkol kullanimi
gibi, muhakeme yeteneginizi
etkileyebilecek durumlarda drini
kullanmayin.

Yemeklerinizde alkol kullanirken
dikkatli olun. Alkol, yiksek
sicaklikta buharlasir ve sicak
ylizeylerle temas ettiginde alev
alarak yangin ¢ikmasina neden
olabilir.

Gida Zehirlenmesi Tehlikesi:
Pisirme Oncesi ve sonrasinda,
yiyecegi finn igerisinde bir saatten
fazla tutmayin. Aksi takdirde gida
zehirlenmesi yada hastaliklara
neden olabilir.

Urtiniin calisirken kenarlar sicak
olacag! i¢in yakinina yanici
maddeler koymayin.
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Urtin, kullanim sirasinda sicak
olabilir. Sicak bolmelere, firnin ig
kKisimlarina, 1sitma elemanlarina
vb. dokunmayin.

Tdm havalandirma kanallarinin
etrafini agik tutun.

Kapall konserve kutularini ve cam
kavanozlarr 1sitmayin. Olusacak
basing, kavanozun patlamasina
neden olabilir.

Firnlama tepsilerini, tabaklarr ya
da alliminyum folyoyu dogrudan
finnin tabanina koymayin. Biriken
Il finnin tabanina zarar verebilir.
Firin kapagini ve camini
temizlemek igin, gizilme ve kirlma
riskinden dolayr sert agindirici
temizlik maddeleri, metal
kaziyicilar, bulagik teli veya
gamasir suyu gibi yiizeye zarar
verecek malzemeler kullanmayin.
Elektrik carpmasina yol
acabileceginden, Urind buharl
temizleyicilerle temizlemeyin.
(Urtin modeline bagi olarak
degisir.)

Tel 1zgara ve tepsinin tel raflara
uygun sekilde yerlestirilmesi
lzgaray! ve/veya tepsiyi rafin
tizerine dogru sekilde yerlestirmek
Onemlidir. lzgarayi veya tepsiyi 2
rayin arasina girecek bigimde
yerlestirin ve Uzerine yiyecek
koymadan once dengeli
oldugundan emin olun (Litfen
asagidaki sekle bakin).

Urtin, 6n
veya kirimis sekilde kullanmayin.
Firin tutamagr, havlu kurutucu
degildir. Kapak agik 1zgara
yaparken, havlu, eldiven veya
benzeri tekstil drnlerini asmayin.
Sicak firina yemek yerlestirirken,
yemegi ¢lkartirken vb. daima Isiya
dayanikli firin eldivenleri kullanin.
Yagli kagidi bir pisirme kabinin
icine veya firn aksesuarinin (tepsi,
tel 1zgara vb) Uzerine gida ile
birlikte koyarak on isitilmis firina
yerlestirin. Firn isitici

elemanlarina degme riskine karsl,
yagl kagidin aksesuar veya

kaptan sarkan fazlalik kisimlari
uzaklastirin. Yagl kagid,



kullandiginiz yagl kagitta belirtilen
maksimum kullanim sicakligindan
daha ylksek finn sicakliginda
kesinlikle kullanmayin. Yagl
kagidi firin tabanina kesinlikle
yerlestirmeyin.

UYARI: Firin lambasini
degistirmeden once elektrik
carpmasi riskini onlemek igin
driindn elektrik baglantisini
kestiginizden emin olun.
Asirtisinmayi onlemek igin cihaz
dekoratif kapilarin arkasina monte
edilmemelidir.

Urtinin yanma givenirligi icin:

Ark olugturmamasi igin, Urdn
fisinin prize iyice sabitlendiginden
emin olun.

Orijinal kablo diginda kesik veya
hasarli kablo veya ara kablo
kullanmayin.

Urin figinin takildigi prizde sivi

veya nem olmamasina dikkat edin.

Kullanim amaci

Bu drtin evde kullaniimak Uzere
tasarlanmistir. Ticari amaglarla
kullanimina izin verilmemektedir.
DIKKAT: Bu driin sadece pigirme
amagli kullanilmalidir. Oday
Isitmak gibi farkli amaglar icin
kullaniimamalidir.

Bu (rdn, 1zgara altinda tabak
Isitma, tutamak tzerine haviu
veya giyecek asarak kurutma
veya Isinma amaciyla
kullaniimamalidir.

Uretici, hatali kullanim veya
tagima sirasinda olugan herhangi
bir zarardan dolayr sorumluluk
kabul etmez.

Firin kismi, yiyeceklerin buzlarini
¢Ozmek, firnlamak, kizartmak ve
Izgara yapmak amaciyla
kullanilabilir.

Satin almig oldugunuz drindn
kullanim 0mri 10 yildir. Bu,
driintn tanimlandigr sekilde
calisabilmesi igin Ureticinin gerekli
yedek pargalar bulundurma
stresidir.

Cocuklar icin guvenlik

UYARI: Kullanimi sirasinda,
Urindn ulagilabilen yuzeyleri
sicaktir. Gocuklarr Grtinden uzak
tutun.

Ambalaj malzemeleri gocuklar igin
tehlikelidir. Ambalaj malzemelerini
cocuklarin ulasamayacag bir
yerde saklayin.

Elektrikli Grinler, cocuklar igin
tehlikelidir. Uriin caligirken
gocuklar drinden uzak tutun ve
urtinle oynamalarina izin vermeyin.
Urtiniin tizerine gocuklarin
ulasabilecekleri nesneleri
koymayin.

Kapak agikken, lzerine agir
herhangi bir nesne koymayin veya
cocuklarin kapagin lizerine
oturmasina izin vermeyin. Firinin
devrilmesine ya da kapak
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menteselerinin hasar gormesine
yol acabilirsiniz.

AEEE Yonetmeligine Uyum ve Atik
iiriiniin elden cikariimasi
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Bu Urtin, T.C. Gevre ve Sehircilik Bakanhigi
tarafindan yayimlanan “Atik Elektrikli ve
Elektronik Egyalarin Kontroli Yonetmeligi'nde
belirtilen zararli ve yasakll maddeleri igermez.
AEEE Yonetmeligine uygundur.

Bu {rdin, geri donugtimli ve tekrar

kullanilabilir nitelikteki yliksek kaliteli parga ve

malzemelerden dretilmistir. Bu nedenle, Griind,

hizmet dmriinlin sonunda evsel veya diger

atiklarla birlikte atmayin. Elektrikli ve elektronik
cihazlarin geri dontistim( icin bir toplama
noktasina gotiiriin. Bu toplama noktalarini
bolgenizdeki yerel yonetime sorun. Kullaniimig
drinleri geri kazanima vererek gevrenin ve dogal
kaynaklarin korunmasina yardimer olun. Urlinii
atmadan 6nce gocuklann givenligi igin elektrik
figini kesin ve yiikleme kapaginin kilit
mekanizmasini galismaz duruma getirin.

Ambalaj bilgisi

Urtinin ambalaji, Ulusal Mevzuatimiz geregi geri
dondgtirtlebilir malzemelerden Uretilmigtir,
Ambalaj atigini evsel veya diger atiklarla birlikte
atmayin, yerel otoritenin belirttigi ambalaj
toplama noktalarina atin.
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Teslimat kapsami

Uriin modeline gére, verilen aksesuar gesidi
degismektedir. Kullanma kilavuzunda anlatilan

{im aksesuarlar tiriiniiniizde bulunmayabilir.

1. Kullanma Kilavuzu

2. Derin tepsi
Hamur isleri, bilylik pargal kizartmalar, sulu
yiyecekler veya izgara yaparken akan yaglarin
toplanmasi icin kullanilr,

3. Telizgara

Kizartma yapmak icin ya da firnlanacak,
kizartilacak ve giivecte pisirilecek yiyeceklerin
istenilen rafa yerlestirilmesi icin kullanilir.

Pizza tag! - kiregi
Pizza, ekmek, lahmacun gibi tas firnda pisen
hamur isi yiyeceklerin pisirilmesinde kullanilr.

Tel 1zgara ve tepsinin teleskobik raflara uygun
sekilde yerlegtirilmesi

(Bu 6zellik opsiyoneldir. Uriiniiniizde
bulunmayabilir.)

Teleskobik raflar sayesinde tepsiler veya tel
1zgara kolayca takilip gikarilabilir.

Tepsi ve tel 1zgaralarin teleskobik rafla birlikte
kullanimi sirasinda, teleskobik rafin arkasinda
bulunan pimlerin, 1zgaranin ve tepsinin
kenarlarina dayanmig durumda olmasina dikkat
edilmelidir.
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Bariyer kaplamali firin tepsisi

Hamur isleri, donmug gidalar ve bilyik parcal
kizartmalar icin kullanilir. Bariyer kaplamali firin
tepsisi, diger tepsilere gore daha az yapisma
ozelligine sahiptir.




Teknik ozellikler

Kablo tipi/kesiti min.HOSW-FG 3 x 1,6 mm

Izgara glic tiketimi

" Esas: Ev tipi elektrikli firmlarda, enerji etiketi bilgileri EN 60350-1 / IEC 60350-1 standardina gore
verilmigtir. Degerler, standart yik ile alt-tist isitici veya fan destekli isitma (var ise) fonksiyonlarinda saptanir.
Enerji verimlilik sinifi, ilgili fonksiyonlarin driinde bulunup bulunmamasina bagli olarak agagidaki
onceliklendirme sirasina gére belirlenir: 1-Eko - Fanli Pigirme, 2- Turbo Yavag Pisirme, 3- Turbo Pigirme, 4-
Fan Destekli Alt/Ust Isitma, 5-Ust ve Alt Isitma.

** Bkz. Kurulum, sayfa 12.

Uriin kalitesini artirmak iin énceden haber Uriiniin {izerinde bulunan isaretlemelerde veya
erilmeksizin teknik ozelliklerde degisiklik Uriinle birlikte verilen diger basil
apllabilir. dokiimanlarda beyan edilen degerler, ilgili
- - standartlara gore laboratuvar ortaminda elde
Kilavuzda yer alan sekiller sematik olup edilen degerlerdir. Bu degerler, Grintin
Urliniintizle bire bir uyum iginde olmayabilir. kullanim ve ortam sartlarina gére degisebilir.
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E Kurulum

Garantinin gegerliligini kaybetmemesi icin, triintin
ehliyetli bir kisi tarafindan gegerli yonetmeliklere gore
kurulmasi gerekir. Yetkili olmayan kigiler tarafindan
yapilan iglemler nedeniyle dogabilecek zararlardan
Uretici firma sorumlu tutulamaz ve Grlintin garantisi
gegersiz olur.

Uriiniin verlestirilecedi yerin ve ayrica elekirik
esisatinin hazirlanmasi musteriye aittir.

UYARI:
UriinGin kurulumunda, elektrik ve/veya gazla
ilgili yerel standartlarda belirtilen kurallara

uyulmalidir.,

UYARI:
Uriin( kurmadan 6nce izerinde herhangi bir
hasar olup olmadigini kontrol edin.

Uriin hasarlysa kurulumunu yaptirmaymn.
Hasarli Urtinler guvenliginiz igin tehlike
olugturur.

Kurulum igin dogru yer

Urin, piyasadan temin edilen mutfak tezgahlarina
monte edilebilecek sekilde tasarlanmigtir. Uriinle
mutfak duvarlari ve mobilyasi arasinda glvenli bir

mesafe birakiimalidir. Uygun bosluklar igin sekle bakin.

(degerler mm cinsindendir).
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e Kullanilan ylizeyler, sentetik laminatlar ve
yapigtiricilar 1siya dayanikli olmalidir (minimum
100°C).

e Mutfak dolaplari ayni seviyede olmali ve
sabitlenmelidir.

e Finnin altinda bir gekmece varsa, firnnla gekmece
arasi bir raf ile aynimalidr.

Urlinti en az iki kisiyle tagiyn.
Firinin taginmas! icin firnin her iki yaninda
bulunan kaldirma bogluklarini kullanin.,

e Urliniin kurulumuna baglamadan 6nce
icerisindeki tlim malzeme ve dokimanlarr gikarin.

e Mutfak mobilyasi, asagidaki sekilde verilen
Olctilere uygun olmalidir. Mutfak mobilyasinin
arka h6lmesinde, gerekli havalandirmanin
sadlanabilmesi amaci ile gekilde gosterilen
dlcilerde bosaltma yapiimalidir.

Uriinti buzdolaplarinin veya sogutucularin
anina kurmayin. Uriinlin yaydigi 1s1 sogutma
cihazlarinin eneriji tliketimini artirir,

Uriinil tasimak veya hareket ettirmek icin,
kapak ve/veya tutamagi kullanmayin.




550"

min.
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*

min.

Kurulum ve baglantilar
e Urlinlin kurulumunda, elektrik veya gaz ile ilgili
yerel standartlarda belirtilen kurallara uyulmalidir.

Elektrik baglantisi

Uriinti, “Teknik 6zellikler” tablosunda belirtildigi izere
uygun kapasiteye sahip minyattir bir devre
kesiciyle(sigorta) korunan toprakli bir prize/hatta
baglayin. Uriin trafolu veya trafosuz gekilde
kullanmadan 6nce topraklama iglemini kalifiye bir
elektrik teknisyenine yaptirin. Sirketimiz, Grindn yerel
diizenlemeler uyarinca toprak tesisatiyla kullaniimasi
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sartina uyulmamasindan kaynaklanan hasarlarin
sorumlulugunu kabul etmemektedir.

UYARI:

Urliniin sebeke elektrigine baglantisi yalnizca
yetkili ve ehliyetli bir kisi tarafindan yapilabilir
ve (iriniin garantisi yalnizca dogru kurulumdan
sonra baglar.

Yetkili olmayan kisiler tarafindan yapilan
islemler nedeniyle dogabilecek zararlardan
uretici firma sorumlu tutulamaz.




UYARI:

Elekirik kablosu ezilmemeli, katlanmamall,
sikistinimamali veya Griinlin sicak pargalarina
temas etmemelidir.

Eder elektrik kablosu hasarlanirsa, ehliyetli bir
elektrikci tarafindan degistirimelidir.

Baglanti ulusal yonetmeliklerle uyumiu olmalidlir.
Sebeke besleme verileri rlintin tip etiketinde
belirtilen verilerle ayni olmalidir. On kapag
agtiginizda tip etiketini gorebilirsiniz.

e Urlinin baglanti kablosu “Teknik dzellikler”
bollimiinde belirtilen degerlerle uyumlu olmalidir.

UYARI:

Elektrik tesisati (izerinde herhangi bir
calismaya baslamadan 6nce drtiniin elektrik
baglantisini kesin.

Elektrik carpmasi tehlikesi vardir.

Elektrik kablosunun fisi kurulumdan sonra
kolay erigilebilir olmalidir (ancak ocaklarin

lizerinde bir yere gelmemelidir).

Kablolama yaparken ulusal/yerel elektrik
dizenlemelerine uymali ve firina uygun priz
cikisi/hat ve fis kullanmalisiniz. Uriintin giig
sinirlarinin, fis ve priz gikiginin/hattin akim
tagima kapasitesini asmasi durumunda, drtind
fis ve priz ¢ikisi/hat kullanmadan direkt olarak

sabit elektrik tesisatina baglamalisiniz.

Elektrik kablosunu prize takin.

Uriiniin yerine monte edilmesi

1. Elektrik kablosunun kopmamasina ve
sikigmamasina dikkat ederek, firini, kabin deligine
kaydirin, hizalayin ve sabitleyin.

Firini, sekildeki gibi 2 vida aracilidiyla sabitleyin.
Montaj sonunda, vidalarin gerektigi gibi sikilmig
oldugunu ve firnin oynamadigini kontrol edin. Firnin
montajl, talimatlara uygun olarak yapiimamis ve vidalar
gerektigi gibi sikimamig ise kullanim esnasinda
devrilme riski vardir.

Sogutma fanh cihazlar igin (Uriiniiniizde
bulunmayabilir.)

1 Sogutma fani

2 Kontrol paneli

3 Kapak

Uriine takili sogutma fani hem ankastre dolabini hem
de Uriinlin 6n kismini sogutur.

Sogutma fani, firn kapandiktan sonra yaklagik
20-30 dakika daha calismaya devam eder.
Eder firn saatini programlayarak pisirme
yaptiysaniz, pisirme stresi sonunda tiim
fonksiyonlarla birlikte soutma fani da kapanir.

Son kontrol
1. UrlinG caligtinn.
2. Fonksiyonlari kontrol edin.

Gelecekteki tagima islemleri

o Uriiniin orijinal kutusunu saklaymn ve {riinii bu
kutunun iginde tasiyin. Kutu tizerindeki
talimatlara uyun. Orijinal karton yoksa, driin
balon kabarcikli ambalaj malzemesiyle veya kalin
bir mukavvayla sarin ve sikica bantlayin.

e Finnin igindeki tel 1zgara ve tepsinin firn
kapagina zarar vermesini engellemek igin firn
kapaginin i¢ tarafina, bu tepsilerle ayni hizaya
gelecek sekilde bir karton gerit yerlestirin. Firin
kapagini yan duvarlara bantlayin.

o (riinii tagimak veya hareket ettirmek icin kapag
veya tutamagi kullanmayin.

Uriiniin {izerine bagka esya koymayin ve dik
olarak tastyin.

asima sirasinda meydana gelmis olabilecek
her tiirli hasara karg! Uriiniin genel
goriintiistini kontrol edin.
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Bl 6n hazirik

Enerji tasarrufu igin yapiimasi

gerekenler

Asagidaki bilgiler, riiniintizli, ekolojik bir gekilde ve

enerji tasarrufu salayarak kullanmaniza yardimci

olacaktir;

e Finnda, istyl daha iyi ileten, koyu renkli veya
emaye kapli kaplar kullanin.

e  Finnda ayni anda birden fazla yemek pigirmeye
calisin. Tel rafin Gizerine iki pigirme kabi koyarak
ayni anda pigirebilirsiniz.

e Birden fazla yemegi pes pese pigirin. Firin isisini
kaybetmemig olacaktir.

e Finni, pigirmenin sona erme zamanindan birkag
dakika 6nce kapayin. Bu durumda finn kapagini

! Il Kaplar ) agmayin.
*  YiyeceKlerinizi piirirken, tarifte veya kullanim Dondurulmus yiyecekleri pisirmeden 6nce
kilavuzundaki tabloda on isitma yapilmasi cozdrtin.
sOyleniyorsa, firni 6nceden isitin, i1k kull
e Pisirme siresince, firn kapagini sik sik agmayin. ullamm
Saat ayan
1 3 4 5 6
| e e
ol 5 BEEB | BER o
: - LILPLO Ly
2
Pt 1
‘ Baopad + 4l
Pl O v [ ~ [ 4 | <
| I | | | |
{ i { i i i
12 11 10 9 8 7
1 Agma/Kapatma tugu ilk temizlik
2 Fanswon ekr?nl ) Bazl deterjanlar veya temizieme maddeleri
3 Giincel saat gostergesi alani {izeye zarar verebilir.
4 Firin ig Sicakligi simgesi emizlik sirasinda agindirici deterjanlari,
5 Sicaklik gbsterge alani temigleme tozlari, temizleme kremleri ya da
6  Pisirme baglatma/durdurma tusu keskin nesneler kullanmayin.
7 Sicaklik ayar tusu 1. IU[T] flmb:dlaj me_llz_emelerini glkannl.. -
8 Hizliisitma (booster) sembolii (hizl 6n Isitma) 2. Urlindin ytizeylerini 1slak bez veya stingerle silin ve
bir bezle kurulayin.
9 Aty ik 1sitma
10 Eksitugu

11 Ayarlama tusu

12 Fonksiyon ekranina geri donme tusu

1. Fnn ilk calistinldiginda C sembolii yanar, A
N tqglanna dokunarak saati ayarlayin.

2. Ayarl (& semboliine dokunarak onaylayin yada
onaylanmast igin 4 saniye higbir tuga basmadan
bekleyin.

Giinlin saati ayarli degil ise saat gostergesi
12:00 dan itibaren artmaya baglar. Giintin
saatinin ayarli olmadigini bildirmek igin ®

semboli yanar. Saat ayarlandiktan sonra
kaybolur.
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Uriinii yaklagik 30 dakika 1sitin ve sonra kapayin. Bu
sayede Uretim sirasinda firnda kalmis olabilecek
artiklar ve katmanlar yakilarak temizlenmis olur.

UYARI

Sicak yiizeyler yaniklara neden olur!

Urlin caligirken sicak olacaktir. Asla sicak
ylizeylere, Uriinun i¢ kismina veya Isiticilara
dokunmayin. Gocuklar diriinden uzak tutun.
Sicak firnin igerisine yemek koyup ¢ikartirken
daima 1siya dayanikli firn eldivenlerini kullanin.

Elektrikli firin
1. Tim finnlama tepsilerini ve tel 1zgaray firnndan
gikarin.



~ownn

Firinin kapagini kapatin.

Statik (Alt Ust 1sitma) konumunu segin.

En yiiksek sicakhi§i segin; bkz. Elektrikii firinin
kullaniimasi, sayfa 19.

Yaklagik 30 dakika galigtirin.

Finninizi kapatin; bkz. Elektrikli firmin kullaniimasi,
sayfa 19

Izgarali firin

1.

2.
3.

Tim firnlama tepsilerini ve tel 1zgaray! firindan
gikarin.

Firinin kapagini kapatin.

Izgaranin en yiksek gtictnG segin; bkz. [zgaranin
calistirimasi, sayfa 28.

4. Yaklasik 30 dakika calistirin.

lzgaranizi kapatin; bkz. lzgaranin caligtinimasi,
sayfa 28

Bariyer kaplamal tepsiyi ilk kullanimdan once
bir kereye mahsus olmak iizere;

Bariyer kaplamali tepsiyi firna yerlestirrin ve firni
200°C ‘de 40 dakika calitirin.

ik kullanim sirasinda, birkag saat igin duman
ve koku gelebilir. Bu normal bir durumdur ve
giderilmesi igin iyi bir havalandirma saglamaniz
yeterlidir. Olugan duman ve kokuyu dogrudan
solumaktan kaginin.
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B Finin kullaniimasi

Finnda pisirme, kizartma ve 1zgara
hakkinda genel bilgiler

UYARI

Sicak yiizeyler yaniklara neden olur!

Urlin galigirken sicak olacaktir. Asla sicak
ylizeylere, Uriinun i¢ kismina veya Isiticilara
dokunmayin. Gocuklar diriinden uzak tutun.

Sicak firnin igerisine yemek koyup ¢ikartirken
daima 1siya dayanikli firn eldivenlerini kullanin.

UYARI:
Buhar gikabilecegi igin, firinin kapagini agarken
uzak durun.

Gikan buhar elinizi, yliziinlzli ve/veya
g6zliniizli yakabilir.

Firinda pisirmeyle ilgili ipuclari

e Yapismayan kaplamali, uygun metal tabaklar
veya aliminyum kaplar ya da 1siya dayanikli
silikon kaliplar kullanin.

Raf (izerindeki alani en iyi sekilde kullanin.
Firinda pisirme yaparken pisirme kalibini rafin
ortasina yerlestirin.

e Finniveya i1zgarayl galigtrmadan énce, dogru raf
konumunu segin. Firin sicakken raf konumunu
degistirmeyin.

e Finnin kapagini kapali tutun.

Kizartmayla ilgili ipuclan

e Bitlin tavuk, hindi ve biylk parca etleri
pisirmeden dnce limon suyu ve karabiberle

terbiye etmeniz pigirme performansini artiracaktir.

e Kemikli etlerin kizartilarak pigirilmesi, kemiksiz
etlerin kizartilarak pisirilmesinden 15 ila 30
dakika daha fazla sirer.

e Etkalinhdinin her santimetresi igin agadi yukar 4
ila 5 dakika pisirme siresi hesaplamalisiniz.

e Pigirme stiresi dolduktan sonra eti firin iginde
yaklagik 10 dakika bekletin. Etin suyu, kizaran
ete daha iyi dagilir ve et kesildigi zaman disari
glkmaz.

e Balk, 1siya dayanikli bir tabakta orta veya alt
seviyedeki raf (izerine konulmalidir.

Izgarayla ilgili ipuclan

Kirmizi et, balik ve kiimes hayvani etleri 1zgara

yapildiginda gabucak kahverengilegir, glizel bir kabuk

tutar ve kurumaz. Fileto etler, sislik etler,
sosisler/sucuklar ve ayni zamanda sulu sebzeler

(domates, sogan vb.) ozellikle 1zgara igin uygundur.
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e |zgara yapilacak pargalar tel 1zgara ya da tel
1zgaral tepsinin tizerine isitic boyutlarini
gecmeyecek sekilde daditarak yerlegtirin.

e Telizgaray veya izgarali firin tepsisini firnda
istediginiz seviyeye kaydirin. Tel 1zgara (izerinde
pisirme yapacaksaniz, firn tepsisini yaglari
toplamasi igin alt rafa kaydirin. Kaydiracaginiz
firn tepsisi, 1zgara alaninin timind kaplayacak
boyutta olmalidir. Bu tepsi Uriinle birlikte
verilmeyebilir. Kolay temizlik iin firn tepsisinin
icine biraz su koyun.

Izgaraya uygun olmayan yiyecekler,
yangin tehlikesi tagimaktadir. Yalnizca
yogun 1zgara ategine uygun olan
yiyecekleri 1zgara yapin. Ayrica yiyecegi
1zgaranin gok arkasina yerlestirmeyin.
Burasi en sicak alandir ve yagl
yiyecekler alev alabilir.

A

Pizza tag! ile pigirmeyle ilgili ipuclan

1. Finni galigtirmadan dnce, yilkseltiimig bolimiin
arkada oldugundan emin olarak pizza tagini tel raf
Uizerine yerlestirin.

Pizza fonksiyonunu segin.

Sicaklik ayarini en yiiksek dereceye getirin. Tasin

Isinmasl igin 30-35 dakika kadar bekleyin.

4. Onisinma stiresi tamamlandiktan sonra, sicaklik
derecesini 200°C/310°C ' ye getirerek, pigirilecek
yiyecedi (donmug gida koymayin) pizza kiregi
vasitasiyla pizza taginin tizerine yerlestirin. 10-15
(200°C) / 4-7 (310°C) dakika kadar pigirin.

5. Pigirme tamamlandiktan sonra, yiyecegdi pizza

kiregi vasitasiyla alin. Pizza tagini ise soguyana

kadar firn igerisinde birakin.

w



Pizza tagini 6nceden isitilmig firina
koymayin.

Firinda 1sinmig olan pizza tagina donmug
pizza koymayin.

Pisirme tamamlandiginda, pizza tagini
sicakken digari gikarmayin ve islak veya
soguk ylizeylere koymayin. Aksi takdirde
pizza tag! catlayabilir.

Alt ve st 1sitict ile 1sitilan sicak hava, fan
vasitasiyla firimin her yerine esit oranda ve hizl
bir sekilde dagtilir. Tek tepsiyle pigirme yapin.
Pizza tagini neme maruz birakmayin. 3. "Surf" fonksiyonu

Elektrikli firinin kullaniimasi

Elektrikli firnnin kapatiimasi
Tel 1zgaranin tel raf izerine dogru gekilde

yerlestirilmesi dnemlidir. Tel 1zgara sekilde gsterildigi Fanliisiticiyla isitilan sicak hava, fan vasitasiyla
gibi, tel rafin arasina girecek bigimde yerlegtirilmelidir. firnin her yerine esit oranda ve hizli bir sekilde
Tel 1zgaray! yerlestirirken finnin arkasina dagitilir. Farkli raf seviyelerindeki yiyeceklerinizi
dayandirmaym. yi bir izgara performansi elde etmek pisirmeye uygundur ve gogu durumda 6n

icin, tel 1zgaray! rafin 6n tarafina siirdikten sonra, Isitmaya gerek yoktur. Gok tepsili pisirme
kapagj! kapatirken yerlesmesini saglaym. yapabilirsiniz.

(Uriin modeline bagh olarak degisir.) 4. "3D" fonksiyonu

Ust 1sitma, alt isitma ve fanli isitma caligir.
Pisirilecek drtintin her tarafi esit derecede ve hizl
bir sekilde piser. Tek tepsi ile pigirme yapin.
Pizza fonksiyonu

Gahisma modiar

Burada gdsterilen ¢aligma modlarinin siralamasi
Urintiniizdeki diizenlemeden farkli olabilir.

1. Ust ve alt isitma Alt 1sitma ve fanli 1sitma caligir. Pizza pigirmeye

uygundur.
6. Fan destekli bilyiik 1zgara

Yiyecekler, Ustten ve alttan ayni anda isitilir.
Ornegin; kekler, borekler veya pigirme
kaliplarindaki kekler ve glvegler igin uygundur.

Tek tepsi ile pisirme yapin. Blyiik izgara ile Isitilan sicak hava, fan vasitasiyla
Ekranda, uygun raf konumu gortin(r. finnin igine hizlt bir gekilde dagitilir, Fazla
2. Fan destekli alt/iist 1sitma miktarda 1zgara et yapmaya uygundur.
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10.

e |zgara yapmak igin blylik veya orta
biytikllkteki porsiyonlari 1zgara isiticisinin
altindaki dogru raf konumuna yerlegtirin.

e Sicakiigi maksimuma getirin.

e |zgara siresinin yarisinda, yiyecegi gevirin.

Biyiik 1zgara

Firin tavanindaki bilyik 1zgara calisir. Daha fazla

miktarda 1zgara et yapmaya uygundur.

e |zgara yapmak igin blylik veya orta
biytikllkteki porsiyonlari 1zgara isiticisinin
altindaki dogru raf konumuna yerlegtirin.

e Sicakiigi maksimuma getirin.

e |zgara siresinin yarisinda, yiyecegi gevirin.

Kiiglik 1zgara

Firin tavanindaki kiiglik 1zgara calisir. Izgara, et

ve 1zgara yemek yapmaya uygundur.

e |zgara yapmak igin kiiglik veya orta
biytikllkteki porsiyonlari 1zgara isiticisinin
altindaki dogru raf konumuna yerlegtirin.

e Sicakiigi maksimuma getirin.

e |zgara siresinin yarisinda, yiyecegi gevirin.

Ekonomik Fanli

Enerji tasarrufu saglamak igin 160-220°C
araliginda Turbo Pigirme kullanarak yapacaginiz
pisirmelerin yerine bu fonksiyonu kullanabilirsiniz.
Ancak; pisirme siiresi bir miktar uzayacaktrr.

Bu fonksiyonun kullanimi ile ilgili pisirme streleri,
'Ekonomik Fanli' tablosunda verilmistir.

Alt 1sitma

11.

12.

13.

Yalnizca alt 1sitma agiktir. Pizza ve alttan
kahverengilesmesi istenen viyecekler igin
uygundur.

Sicak tutma

Yiyece§i uzun siire servise hazr sicaklikta tutmak
icin kullanilir,
Fanh galisma

Firin isitilmaz. Yalnizca (arka duvardaki) fan
calisir. Taneli donmusg yiyecekler oda sicakliginda
yavas yavas ¢0z(llir, pismig yiyecekler sogutulur.
Kolay buharli temizleme _

(Bu dzellik opsiyoneldir. Urliniiniizde
bulunmayabilir,

Bu fonksiyon firin igerisindeki kirlerin(uzun
sUredir kalmayan) yumugayip kolayca
temizlenmesini sadlar. Kolay buharli temizleme
icin temizlik béllimine bakin.



Firin kontrol iinitesinin ¢alighiriimasi

—
it
B
O

Vo

12
1 Agma/Kapatma tugu 1 2
2 Fonksiyon ekrani i
3 Giincel saat gostergesi alani I { 4 A
4 Firn I Sicakligi simgesi 5 _':—‘ - 3
5 Sicaklik gdsterge alani 4 l_ \ / W—_ . |
6 Pisirme baslatma/durdurma tugu 3:— 7 - L5
7 Sicaklik ayar tusu 7 -
8 Hizli isitma (booster) sembolii (hizli 6n Isitma) 1 I— :: E": SSS'— — 0
9 Arti tusu L 7
10 Eksitugu
11 Ayarlama tusu 9 8

12 Fonksiyon ekranina geri donme tusu

1 Raf konumlari
2 Ustisitic
[ : Pigirme Siiresi semboll 3 lzgara isticsi
;)' ll:g:ge Bitig Stiresi sembolil 4 Turboisitcis!
| ' yon numaras 5 Turbo fan
Ja) : Alarm simgesi 6 Sicak tutma
0] : Saat S_(_an_lbolii " 7 Alt isitici
: Tus kilidi semboli ,
% : Aglk kapi uyari sembolil 8 Temizieme konumu
A - Hizl 1sitma (booster) sembol (hizli 9 Fanhgaligma konumu
6n 1sitma)
. Et Probu sembolii
I : Pisirme durus sembol{ Forjksiyonlar IUrUn modeline gore
: Pigiriyor semboli degigmektedir
Fonksiyon tablosu:

Fonksiyon tablosunda; firninizda kullanabileceginiz f:&‘;:g““ 'éer"e“ sicakik S,‘,'ga""k aralis

calisma fonksiyonlari ve bu fonksiyonlar igin

ayarlanabilecek en ylksek ve en distk sicakliklar Fan destekli 175 40-280
gosterilmektedir. i

Fan destekli biiyiik 40-280
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*Yilksek Isiyla kendi kendini temizleme (piroliz) 6zelligine sahip
modellerde sicaklik araligi 310 (°C) 've kadar ayarlanabilir.

280°C ve (izeri sicakliklarda firin maksimum 2
Saat galigir.

Maksimum ayarlanabilecek pisirme suresi,
sicak tutma disindaki konumlarda givenlik
nedeniyle 6 saat ile sinirlandinimigtir. Elektrik
kesintisi halinde, yapilan program iptal olur.
Yeniden programlama yapmaniz gerekir.

Firin herhangi bir fonksiyonda calisirken veya
saat (izerinde yari otomatik veya tam otomatik
programlama yapilmissa gliniin saati
ayarlanamaz.

Firin kapali olsa dahi, kapak acildiginda firin
lambas| yanar.

Herhangi bir ayar yapilirken, saat (izerindeki
ilgili semboller yanip sénerler.

Firinin ¢aligtiriimasi

1. @ tusuna yaklagik 2 sn dokunarak firni agin.

» Finn agikdiktan sonra ekrana ilk ¢aligma fonksiyonu
gelir. Ekran bu durumdayken sicaklik, pisirme s(resi,

pisirme bitis saati ve Booster (hizll isitma) fonksiyonu

ayarlanabilir.

Bu ekranda firinla ilgili herhangi bir ayar
apiimazsa, finn, 20 saniye igerisinde
kendiliginden kapanir.

Sicaklik ve ¢calisma fonksiyonu segilecek

manuel pigirme yapiimasi

Yemeginize 6zel sicaklik ve galisma fonksiyonunu

segerek pisirme siresi ayarlamadan manuel kontrol

yaparak pisirme yapabilirsiniz.

1. @ tusuna dokunup firni agtiktan sonra ilk
calisma fonksiyonu ekrana gelir.

2. /N~ tuglanina dokunarak galisma
fonksiyonunu segin.
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3. Galisma fonksiyonuna ozel dnerilen sicalikta

degisiklik yapmak isterseniz, C tusuna dokunarak
. sicaklik alanini etkinlestirin.

» C semboli yanip soner.

4. /N tuslanina dokunarak istediginiz sicakligi
gyarlaym.

5. C tusuna dokunarak sicaklik ayarini onaylayin.

6. Yemeginizi firna koyun.

7. Sicaklik ve galigma fonksiyonu uygun ise > ”

tusuna dokunarak pigirmeyi baglatin. Ekranda
sembolli gortntr,

» FInniniz, segilen fonksiyonda hemen galismaya

baglar ve firn igi sicakiigini, ayarlanan sicaklia kadar

isinir, Firn igi sicaklik ayarlanan sicakiiga geldikge firin
ici sicaklik semboltiniin her bir kademesi yanacaktrr.

Fonksiyon ekraninda ek olarak galisan isiticilar ve

oOnerilen tepsi konumu gorebilirsiniz.

8. Pigirme siiresi ayarlanmadan manuel pisirme
yapildidi icin firn otomatik olarak kapanmaz.
Pisirmeyi bitirmek igin tekrar tusuna
dokunarak pigirmeyi bitirebilirsiniz.

» Finn pisirmeyi sonlandirir ve ekranda " sembolii

gortndr,

9. CD tusuna yaklagik 2 sn. dokunarak firni kapatin.

Pisirme siiresini ayarlayarak pisirme yapilmasi;

Yemeginize zel sicaklik ve galisma fonksiyonunu

segerek ve pisirme siresi ayarlayarak stire sonunda

firmin otomatik olarak kapanmasini saglayabilirsiniz.

1. @ tusuna dokunup firni agtiktan sonra ilk
calisma fonksiyonu ekrana gelir.

2. /N tuglanina dokunarak galisma
fonksiyonunu segin.

3. Galisma fonksiyonuna ozel dnerilen sicalikta
degisiklik yapmak isterseniz, C tusuna dokunarak

. sicaklik alanini etkinlestirin.

» C semboli yanip soner.

4.~ /N tuslanina dokunarak istediginiz sicakligi
gyarlaym.

5. C tusuna dokunarak sicaklik ayarini onaylayin.

6. Pigirme siresi igin ekranda |')rsemb0|[]
goriiniinceye kadar  dokunun.

7. AN ttglanna dokunarak pigirme stiresini
ayarlayin, & tusuna dokunarak ayari onaylayin.

» Pigirme slresi ayarlandiktan sonra 121 sembolii

ekranda sirekli gortinecektir.

8. Yemeginizi firna koyun.

9. Sicaklik, calisma fonksiyonu ve pigirme stiresi

uygun ise tugﬁna dokunarak pigirmeyi
baglatin. Ekranda I sembolli gorindr.



» Finn ayarlanmig sicakliga kadar isinir ve segmis
oldugunuz pigirme siiresinin sonuna kadar bu sicaklii
muhafaza eder.
» FInniniz, segilen fonksiyonda hemen galismaya
baglar ve firn igi sicakiigini, ayarlanan sicaklia kadar
Isinir. Ayarlanan pisirme stresinin sonuna kadar bu
sicakligi muhafaza eder.. Firin igi sicaklik ayarlanan
sicakliga geldikce firn ici sicaklik semboliinin her bir
kademesi yanacaktir. Fonksiyon ekraninda ek olarak
calisan istticilar ve dnerilen tepsi konumu gdrebilirsiniz.
10. Pigirme islemi tamamlandiktan sonra ekranda
“End" goriiniir ve alarm calar.
11. Alarmi susturmak igin herhangi bir tusa dokunun.
» Alarm kesilir, firn pisirmeyi otomatik olarak
durdurur.

Pisirme bitis saatini daha ileri bir saate
ayarlamak igin;

Yemeginize zel sicaklik ve calisma fonksiyonunu segip,
pisirme siiresi ve pigirme bitig saatini daha ileri bir
saate ayarlayarak firnin otomatik olarak galigmasini ve
kapanmasini sadlayabilirsiniz.

1. tusuna dokunup firni agtiktan sonra ilk
calisma fonksiyonu ekrana gelir.

2. /N tuglanina dokunarak galisma
fonksiyonunu segin.

3. Galisma fonksiyonuna ozel dnerilen sicalikta
degisiklik yapmak isterseniz, C tusuna dokunarak

. sicaklik alanini etkinlestirin.

» ( semboli yanip soner.

4. /N tuslanina dokunarak istediginiz sicakligi
gyarlaym.

5. C tusuna dokunarak sicaklik ayarini onaylayin.

6. Pigirme siresi igin ekranda |")rsemb0|[]
goriiniinceye kadar  dokunun.

7. /N tuslanina dokunarak pisirme stiresini
ayarlayin. L. tuguna dokunarak ayari onaylayin.

» Pigirme slresi ayarlandiktan sonra 121 sembolii

ekranda sirekli gortinecektir.

8. Pigirme bitis saati icin ekranda -l semboli
goriiniinceye kadar () dokunun.

9. /N tuslarina dokunarak pisirme saatini
ayarlayin. L% tusuna dokunarak ayari onaylayin.

» Pigirme bitig saati ayarlandiktan sonra - sembolii

ekranda sirekli gortinecektir.

10. Yemeginizi firna koyun.

11. Sicaklik, calisma fonksiyonu, pisirme stresi ve

pisirme bitis saati uygun ise } " tusuna

dokunarak pigirmeyi baglatin. Ekranda ’ semboli
gOrindr.

» Finn saati, ayarlamig oldugunuz pisirme bitig
saatinden, pisirme stresini gikararak, pigirmenin
bagliyacag saati otomatik olarak hesaplar. Pigirme
baglangic saati geldiginde, segilen galisma modu
devreye girer ve firn ayarlanan sicakliga kadar isinir.
Ayarlanan pigirme siresinin sonuna kadar bu sicakiigi
muhafaza eder.. Firn igi sicaklik ayarlanan sicaklija
geldikge firn igi sicaklik sembollin(in her bir kademesi
yanacaktir. Fonksiyon ekraninda ek olarak calisan
isiticilar ve Gnerilen tepsi konumu gérebilirsiniz
12. Pigirme islemi tamamlandiktan sonra ekranda
"End" goriintir ve alarm sinyali verilir.
13. Alarmi susturmak igin herhangi bir tusa dokunun.
» Alarm kesilir, firn pisirmeyi otomatik olarak
durdurur.

Sadece pigirme siiresi veya pisirme sresiyle
birlikte pigirme bitis saati ayar yaptiktan sonra,
iptal etmek isterseniz, pisirme siresini
sifirlamaniz gerekir.

Booster (Hizli 6n 1sitma) ayarinin yapilmasi
Firini istenilen sicakliga daha hizli getirmek icin,
Booster (Hizli 6n isitma) fonksiyonunu kullanin.

Buz ¢dzme,eko-fanli pisirme/fan destekli yavas
pisirme, sicak tutma ve temizleme
konumlarinda booster segilemez. Elektrik
kesintisi halinde booster ayarlar iptal olur.

1. Yemegize Ozel sicaklik, calisma fonksiyonu,
pisirme siiresi ve pigirme bitis saati ayarladiktan
sonra =B tusuna dokunun.

» =B semboli siirekii gorintr ve booster (Hizli 6n

Isitma) ayari etkinlesir.

» Finnin ici istenilen sicaklija ulagtiktan sonra Booster

sembolli soner ve finn Booster dncesi segilen

fonksiyonda caligmaya devam eder.

2. Booster fonksiyonunu iptal etmek icin, yine =4
tusuna dokunun.

» =8 semboli kaybolur ve booster (Hizli 6n 1sitma)

ayari devre digi kalr.

Elektrikli firnnin kapatiimasi

@tuwna dokunarak firni kapatin.

Tus kilidini etkinlestirilmesi

Tus kilidi 6zelligini kullanarak, firna miidahale

edilmesini engelleyebilirsiniz.

1. Ekrandati sembolli gériiniinceye kadar ®
dokunun.

» Ekranda "OFF" yazisi gorin(r.

2.~ tusuna basarak tug kilidini etkinlegtirin.

» Tus kilidi ayarlandiktan sonra ekranda "On" yazisi

gorindr ve & semboli yanik kalir (5 dokunarak

onaylayin.
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us kilidi devredeyken firin tuslari kullanilamaz.
Elekirik kesintisi halinde tus kilidi iptal olmaz.

Tus kilidini devreden ¢ikariimasi

1. Ekranda & semboli gorliniinceye kadar ®
dokunun.

» Ekranda "On" yazisi gérindr.

2. N tusuna dokunarak tus kilidini devre digi birakin.

» Tug kilidi devre digi birakildiktan sonra ekranda

"OFF" yazisi gdrlin(r. (® dokunarak onaylayin.

us kilidi fonksiyonu devrede iken firin
digmeleri kullanilamaz. Elektrik kesintisi
halinde tus kilidi ayarlari iptal olmaz.

Alarm saatinin ayarlanmasi
Uriin saatini, pisirme programi diginda herhangi bir
uyari ya da hatirlatma amaciyla da kullanabilirsiniz.
Alarm saatinin, firn calisma fonksiyonlar iizerinde
herhangi bir etkisi yoktur. Uyari amagch kullanilir.,
Ornegjin alarm saatini finndaki yiyecedi belirli bir anda
gevirmek istediginiz zaman kullanabilirsiniz.
Ayarladiginiz stire dolar dolmaz, saat sesli bir uyari
verir,
1. Ekranda £ sembolil goriniinceye kadar (9
dokunun.

Maksimum alarm stiresi 23 saat 59
dakika olabilir.

2. /N~ tuglanyla alarm siresini ayarlayin.

» Alarm stiresi ayarlandiktan sonra £ semboli yanik

kalir ve alarm stiresi ekranda gortnr.

3. Alarm siresi tamamlandiktan sonra £ sembolii
yanip sénmeye baglar ve sesli uyari duyulur.

Alarmin kapatilmasi

1. Sesli uyari iki dakika siireyle calar. Sesli uyariyi
durdurmak igin herhangi bir tusa basin.

» Sesli uyar kesilir ve ekranda glintin saati gorGnr.

Alarmi iptal etmek isterseniz;

1. Alarm stiresini sifirlamak igin ekranda £) semboli
goriintinceye kadar (2 dokunun.

2. "00:00" gosterinceye kadar ~ tusuna dokunun.

3. Ayan (5 semboliine dokunarak onaylayin yada
onaylanmast igin 4 saniye higbir tuga basmadan
bekleyin.

Elektrik kesintisi halinde giinlin saati ayarlari
iptal olur. Yeniden ayarlama yapilmasi gerekir.
Giinln saati, firin herhangi bir fonksiyonda
calisirken degistirilemez.

Ses ayarinin degistirilmesi

1. Finn bekleme modunda iken,ekranda 'VOL'
gériintinceye kadar (5 tusuna kisa araliklarla
basin.

2. /N~ tuglanina dokunarak LO, L1 veya L2 ses
tonlarindan birini ayarlayin.

3. Ayan ® tusuna dokunarak onaylayin yada
onaylanmast igin 4 saniye higbir tuga basmadan
bekleyin.

Eco lamp ayarinin degistirilmesi

1. Finn bekleme modunda iken,ekranda ‘LP*
gériintinceye kadar 5 tusuna kisa araliklarla
basin.

2.~ /N~ tuslanina dokunarak On yada ECO
segeneklerinden birini ayarlayin.

3. Ayan ® tusuna dokunarak onaylayin yada
onaylanmast igin 4 saniye higbir tuga basmadan
bekleyin.

4. On segenegi ayarlandijinda; Bekleme (Stand by)
modunda firn kapagr acikken ve kullanim
esnasinda lamba strekli yanar.

5. ECO sgenegi ayarlandginda; Bekleme (Stand by)
modunda firn kapagr acikken ve kullanim
esnasinda lamba yanar ve 15 saniye sonra soner.

Kullanim esnasinda herhangi bir tusa dokunuldugunda

((Dves& tuslari harig ) lamba yanar ve 15 saniye
sonra soner.
Saatin alarm olarak kullaniimasi

Alarm saatinin, firin fonksiyonlar tizerinde herhangi bir
etkisi yoktur. Uyari amagl kullanilir. Ornegin alarm
saatini finndaki yiyecegi belirli bir anda gevirmek
istediginiz zaman kullanabilirsiniz. Ayarladiginiz stire
dolar dolmaz, alarm saati bir sinyal verir.

Pisirme siireleri tablosu

larm siiresi ekranda gosterilir. Alarm siiresi
e pisirme stresi ayni anda ayarlanmis ise,
kisa olan stire ekranda gosterilir.

Belirtilen degerler laboratuarda saptanmigtir.
Size uygun degerler bu degerlerden farkl
olabilir.

Giiniin saatinin degistirilmesi

1. Ekranda & sembolii gériintinceye kadar (-
tusuna kisa araliklarla basin.

2. /N~ tuglanina dokunarak saati ayarlayin.
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Firinlama ve kizartma

Finnin 1. rafi en alt raftir.




Yiyecek Tepsl adeti Kullanilacak Sicaklik (°C) Pigirme stiresi
aksesuar fonksiyonu dk) (vaklasil

Kalipta kek Tek tepsi Tel izgara lizeri ﬂ 50 .. 60
kek kalibi**
= W T

-Standal
tepsi®
3-Pasta tepsisi®
5-Derin tepsi®

26 cm capinda
kelepgeli
yuvarlak kek
kalibr™

1-Pasta tepsisi
3-Standart
tepsi*
5-Derin tepsi®

1-Pasta tepsisi*
3-Standart
tepsi®
in t

azanya ek tepsi el izgara lzeri E -
cam/ metal
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Kuzu budu
(gtiveg)

Pilic kizartma 15 dk.
(1,8-2kg) 250/max, sonra
180 .. 190

Hindi (5.5 kg)

Tiim yiyecekler icin on Isitma yapiimasi onerilir.

* Bu aksesuarlar diriiniiniiz ile birlikte verilmeyebilir.

** Bu aksesuarlar dirtintiniiz ile birlikte veriimemektedir. Piyasadan temin edilebilir aksesuarlardir.
***(310°C ) Pizza tagi-kiiredi kullaniliyorsa

Test yemekleri pisirme tablosu
Bu pisirme tablosundaki yemekler, kontrol enstitiileri igin triintin test edilmesini kolaylagtirmak amaciyla EN
60350-1e standartina gore hazirlanmistrr.

3-Pasta tepsisi*
5-Derin tepsi*

1-Standart tepsi*
3-Pasta tepsisi®

Tel 1zgara Uzeri 26
cm capinda
kelepceli yuvarlak
kek kalibr™*




g
€m capinda
yuvarlak siyah

20 cm capinda
yuvarlak siyah
metal kalip*™®
4-Pasta tepsisi
lizeri 20 cm
capinda yuvarlak
siyah metal kalip**

Ekonomik Fanli

Ekonomik Fanli modunda, pisirme bagladiktan
sonra sicaklik ayarini degistirmeyin.

Tepsi adeti Kullamilacak aksesuar w Sicaklik (°C)

Kek pigirmenin pif noktalari
Kek gok kuruysa, sicakligi 10°C kadar arttirn ve
pisirme siresini kisaltin.

e Kek nemliyse, az miktarda sivi kullanin ya da
sicakiigi 10°C kadar azaltin.

e Kekin (istll yanmigsa daha alt rafa koyun,
sicakligi dlistirtin ve pigirme siresini artirn.

e |giiyi pismis fakat digi yapisiyorsa daha az
miktarda sivi kullanin, sicakligi azaltin ve pisirme
sUresini artinn.

Bérek pigirmenin piif noktalari

e Borek ok kuruysa, sicakligi 10°C kadar artirin ve
pisirme siresini kisaltin. Yufka aralarini siit, yag,
yumurta ve yogurt kangimindan olugan bir sosla
Islatin.

e Borek geg pisiyorsa hazirlamig oldugunuz béregdin
kalinliginin tepsiden tasmamasina 6zen gdsterin.

e Boregin Ustl kizanyor fakat alti pigmiyorsa, borek
icin kullanacaginiz sos miktarinin béregin alt

Ekonomik Fanli modunda pigirme yaparken
kapagl agmayin.

Pigirme siiresi
dk) (yaklasil

kisminda fazla olmamasina 6zen gésterin. Egit bir
kizarma igin sosu, yufka aralarina ve béregin
lizerine esit yaymaya caligin.

Boreginizi pisirme tablosuna uygun konum ve
sicaklikta pisirin. Alt kismi yine de az
kizariyorsa bir dahaki pisirmede bir alt rafa
yerlestirin.

Sebze yemegi p|§|rmen|n piif noktalar

Sebze yemeginin suyu bitiyor ve kuruyorsa, tepsi
yerine kapakli bir kapta pisirin. Kapakli kaplar
yemegin suyunu muhafaza eder.

Sebze yemegi yeterince pismiyorsa, sebzeleri
onceden haslayip ya da konserve kivaminda
hazirlayip firna sdrtn.

En iyi pigirme sonucu igin (Fan destekli

pigirme/Fanli pigirme/Surf Fonksiyonu):

e Bu fonksiyonunun sagladi§i homojen isi dagilimi
sayesinde, pogaca, kaditta kek, kurabiye ya da
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hiskivi gibi yogun hamurdan yapilan yiyecekleri 4. /N tuslanina dokunarak istediginiz sicakligi
ayni anda 1,2 veya 3 tepside pisirebilirsiniz. gyarlaym.

*  Elmali pasta ve tepside turta gibi islak hamurlu C tusuna dokunarak sicaklik ayarini onaylayin.
y|ygoekler| ayni anda 2 tepside p|§|reb|||r§[n|;. Sicaklik ve galisma fonksiyonu uygun ise

e Yogun sivi igeren ya da mayal hamurlu blyik
hacimli yiyecekleri tek tepside pigirmeniz, pisirme tusuna dokunarak izgaray! baglatin. Ekranda
sonucunu iyilestirir. Geleneksel finnlardan farkli semboli gortindr.
olarak yan duvarlardan da sicak hava geldig icin » FInniniz, segilen fonksiyonda hemen galismaya

o o

kabaran bilyiik hacimli yiyeceklerde daha baglar ve finn ici sicakligini, ayarlanan sicaklija kadar
homojen pigirme saglanir isinir. Firin ici sicaklik ayarianan sicakiiga geldikce firin
e Bu fonksiyonun cok tepsili pisirme 6zelligi ici sicaklik sembolinin her bir kademesi yanacaktir.
sayesinde zaman ve enerji tasarrufu yapabilir, Fonksiyon ekraninda ek olarak calisan istticilar ve
miikemmel pigirme sonuglari elde edebilirsiniz. Onerilen tepsi konumu gorebilirsiniz.
Izgaranin calistinimasi 7. lzgaray bitirmek igin tekrar} "tU§una dokunarak

pisirmeyi bitirebilirsiniz.
AUYARI » Finn 1zgaray! sonlandirir ve ekranda " semboli

Izgara sirasinda firnin kapagini kapatin. Sriinir
Sicak yiizeyler yaniklara neden olabilir! g '
Izgaranin kapatiimasi

Izgaranin agilmas 1. tusuna yaklagik 2 sn. dokunarak firni kapatin.
1. CD tusuna dokunup firni agtiktan sonra ilk

calisma fonksiyonu ekrana gelir. ﬁ Izgaraya uygun olmayan yiyecekler,

2. N /y tU§Iar|na_d0kunarak istediginiz 1zgara yangin tehlikesi tasimaktadir. Yalnizca
fonksiyonunu segin. yogun 1zgara ategine uygun olan

3. Calisma fonksiyonuna Ozel onerilen sicalikta yiyecekleri 1zgara yapin. Ayrica yiyecegi
degisiklik yapmak isterseniz, C tusuna dokunarak 1zgaranin gok arkasina yerlestirmeyin.
..sicakiik alanini etkinlestirin. Burasi en sicak alandir ve yagli
» C sembolil yanip soner. yiyecekler alev alabilir.

Izgara pisirme siireleri tablosu
Elektrikli 1zgarayla 1zgara yapma

Yiyecek Kullanilacak aksesuar W Onerilen sicaklik (°C)**
(vaklasi

Bu pisirme tablosundaki yemekler, kontrol enstitiileri
igin rGindin test edilmesini kolaylastirmak amaciyla EN
60350-1’e standartina gore hazirlanmistir,

Yiyecek Kullanilacak aksesuar W Sicaklik (°C) Pisirme stiresi (dK)
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[ Bakim ve temizlik
Genel bilgiler

Diizenli araliklarla temizlenmesi halinde Griintin
kullanim dmrii uzar ve sik kargilagilan sorunlar azalir.

UYARI:
Bakim ve temizlik islemlerine baslamadan
6nce (rlinlin elektrik baglantisini kesin.

Elektrik carpmasi tehlikesi vardir!

UYARI:
Uriin( temizlemeden 6nce (rliniin sogumasini
bekleyin.

Sicak yiizeyler yaniklara neden olabilir!

e Uriin, her kullanimdan sonra iyice temizlenmelidir.

Boylece yiyecek artiklari kolayca temizlenir ve
Uriin daha sonra tekrar kullanildiginda bu
artiklarin yanmasi nlenir.

e Uriindn temizligi icin Gzel bir temizieme
maddesine gerek yoktur. Uriini bulagik deterjani,
ilik su ve yumusak bir bez ya da stinger
kullanarak temizleyip, kuru bir bezle kurulayin.

e Temizlik isleminden sonra kalan sivilari tamamen
sildiginizden ve pisirme sirasinda etrafa sigrayan
yemekleri hemen temizlediginizden emin olun.

e Paslanmaz veya inoks ylizeylerin ve tutamagin
temizliginde asit veya Klor igeren temizleme
maddeleri kullanmayin. Sabunlu yumusak bir bez
ve Svi (izici olmayan) deterjan yardimiyla tek
yonde silmeye dikkat ederek temizleyin.

a2| deterjanlar veya temizleme maddeleri
uzeye zarar verebilir.

emizlik sirasinda agindirici deterjanlari,
temizleme tozlari, temizleme kremleri ya da
keskin nesneler kullanmayin.

emizlik icin buharli temizleme drtinlerini
kullanmayin.

Pizza taginin-kiireginin temizlenmesi

e Pizza kiregini ve tasini bulasik makinesinde,
akan su altinda veya suya batirarak yikamayin.

e Sadece nemli bezle temizleyin.

Bariyer kaplamali aksesuarlarin temizligi

e Bariyer kaplamali aksesuarlarin temizliginde, sert
asindirici temizlik malzemeleri kullaniimamalidir.
Tercihen krem yiizey temizleyici ile yumusak bir
bez veya siinger yardimiyla temizleyin.

e Bariyer kaplamali aksesuarlarinizi zorlu pisirme
kosullarindan sonra( 1zgara,izgara+fan gibi
fonksiyonlar) 10 dakika ilik suda bekletin.

Ardindan yumugak bir bez veya stinger ile
temizleyin.
Kontrol panelinin temizlenmesi

Kontrol panelini ve diigmelerini/tuglarini islak bir bezle
temizleyip kuru bir bezle kurulayin.

Uriiniiniizde kontrol diigmeleri varsa kontrol
panelini temizlemek igin kontrol dugmelerini
sokmeyin.

Kontrol paneli hasar gérebilir!

Firin iginin temizlenmesi

Firinin yan duvarlarinin temizlenmesi (Uriin

modeline bagh olarak degisir.)

(Bu dzellik opsiyoneldir. Urlintiniizde

bulunmayabilir.)

1. Tel rafin 6n tarafini, yan duvara ters yonde
cekerek gikarin.

2. Tel rafi kendinize dogru cekerek, rafi tamamen

(Urununuzde "Surf" fonksiyonu varsa)
. Tel rafi, bagl oldugu yan duvarla birlikte ok
oniinde gekerek (7) no.lu pimi yuvasindan gikarin.

Tel rafi, yan duvar ile birlikte kendinize dogru
gekerek, rafi ve yan duvari finndan cikarin.
3. Tel rafi gekip yan duvardaki deliklerden (2)
cikararak tel raf ile yan duvar ayirin.
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Yan duvarin arkasindaki delik sayisi ve
telraf boyutu (rlin modeline gére
degismektedir.

4. Tel rafi ve yan duvar bulagik deterjani, ilik su ve
yumusak bir bez ya da stinger kullanarak
temizleyip kuru bir bezle kurulayin.

5. Temizlik igleminin ardindan tel rafi, yan duvarin

arka kismindaki deliklere (2) gecirin.

Uriiniiniiz de flexi teleskobik 8zelligi var
ise; surf yan duvarinda 1 adet delik
bulunmaktadir. Tel rafi bu tek delige
gegirin.

6. Tel rafin pimini (1), yan duvardaki yuvasina ok
yOniinde takarak tel raf ile yan duvari birbirine
kilitleyin.

7. Yan duvar ve tel raf grubunu, pimleri (3) saside
bulunan yuvalara girecek sekilde firina sabitleyin.

8. Tel rafin pimini (1) saside bulunan yuvasina
sekildeki gibi takin.

Tel raf ve yan duvar grubunun yuvasina
tam olarak oturdugundan emin olun.

Katalitik duvarlar

(Bu dzellik opsiyoneldir. Uriintiniizde
bulunmayabilir.)

Uriiniiniizde i¢ yan duvarlar (A) ve/veya arka duvar (B)
katalitik emaye ile kaplanmis olabilir. Katalitik duvarlar
acik mat renkli ve gdzenekli ylizeye sahiptir. Finnin
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katalitik duvarlari temizienmemelidir. Katalitik
duvarlarin gdzenekli ylizeyi, sagilan yaglarin emilmesi
ve dondgtirtimesi (buhar ve karbondioksit) yoluyla
kendili izleni

Kolay Buharli Temizieme

(Bu dzellik opsiyoneldir. Urliniiniizde

bulunmayabilir.)

Firin igerisinde olusacak buhar ve firn ici ylizeylerinde

yogunlasan su damlaciklari sayesinde yumugayan

(uzun siredir kalmayan) kirlerin kolayca temizlenmesini

salar.

1. Finnigerisinde tiim aksesuarlari gikarin.

2. Finn tepsisine 500 ml su ekleyin ve tepsiyi firnin 2.
rafina yerlestirin.

3. Kolay buharli temizleme galisma fonksiyonunu
segin. Ekranda temizleme stiresi belirir ve bu stre
degistirilemez. Bu temizleme fonksiyonununun
bitis saatini ayarlayabilirsiniz.

4. Kapagi agip firin i¢ ylzeylerini 1slak bir stinger
veya bezle silin.

5. Cikmayan kirler igin bulagik deterjani, ilik su ve

yumusak bir bez ya da stinger kullanarak

temizleyip, kuru bir bezle kurulayin.

Basit buharli temizleme fonksiyonunda,
6 inninizda olusan hafif kirlerin
umusamas! icin tepsi icine koyulan suyun
buharlagarak firin igi ve finn kapaginda
yogusmasi beklenmektedir. Firin
kapaginda olusan yogusma, firin
kapaginin aglimasi esnasinda etrafa
damlayabilir. Firin kapagini agar agmaz
yogusmay! silin.




Firin kapaginin temizlenmesi

Firnin kapagini bulasik deterjani, 1lik su ve yumusak
hir bez ya da siinger kullanarak temizleyip kuru bir
bezle kurulayin.

Firin kapagini ve camini temizlemek icin sert
asindirict temizlik maddeleri, metal kaziyicilar,
bulasik teli veya camagir suyu gibi ylizeye zarar
verecek malzemeler kullanmayin.

On kapak ic cami , kolay temizienebilen bir
malzeme ile kaplanmigtir. Asindirici sert
emizleme maddeleri, sert metal kaziyicilar,

bulasik teli veya gamagir suyu gibi, yiizeye
zarar verecek malzemeler kullanmayin.

Finin kapaginin sokiilmesi

1. Onkapagi (1) agin.

2. On kapagin sag ve sol tarafinda bulunan
menteselerin gbvdesindeki klipsleri (2) sekilde
gosterildigi gibi iterek acin. Kilit agikken sekil (4)
teki gibi gorinmelidir.

: 1 2 3
1 Kapak

2 Mentese kilidi(kapall pozisyon)

3 Firn

4 Mentese kilidi(agik pozisyon)

3. On kapagi yan agik bozisyona getirin.
4. Bosa ¢ikan kapadi yukar dogru gekerek sag ve sol
menteselerden kurtarip yerinden cikarin.

Kapagin yeniden takilmasi igin, sékerken
uygulanan islemler, sirasiyla sondan baga
dogru tekrar uygulanmalidir. Kapag takarken,

mentese yuvasindaki klipsleri kapamayi
unutmayin.

"Soft Open & Soft Close" ozelligi

Bazi modellerde "Soft Open & Soft Close" dzelligi
bulunmaktadir. "Soft Close" (Yumusak Kapatma)
dzelligi, kullanicinin firin kapagini kapali bir konumdan
yaklagik 15 cm kadar mesafeye getirildiginde ve bu
mesafeden yavasca itildiginde, firn kapaginin yumugak
bir sekilde kapatmasini saglar. Otomatik damper
sistemi kapiyl yumusak bir sekilde kapatmaya yardimei
olur. Firn kapagi tamamen agildi§inda benzer bir
ozellik gozlenir; Bu sistem firn kapaginin tam agik
konumundan yaklagik 9 cm uzaktayken yumusak bir
acglima saglar.

Kapak i¢c caminin yerinden cikariimasi
(Bu dzellik opsiyoneldir. Urliniiniizde
bulunmayabilir.)

Urtintin 6n kapak ic cami temizlemek (izere sokulebilir.
Firin kapadini acin

1 Cerceve
2 Plastik parga

On kapagin tst kisminda takili olan plastik parcay!
kendinize dogru gekerek cikarin.
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En icteki cam

ic cam

Dig cam

4 Plastik cam yuvasi-Alt

Sekilde goriildigu gibi, en ic cami (1) *A" yonlinde
hafifce yukan dogru kaldirarak 'B* yoniinde gekerek
cikarin.

I¢ cami (2) sékmek icin de ayni iglemi tekrarlayin.

w N =

ic cam (2), en igerideki cama (1) yakin olan plastik
yuvaya takilmalidir.

En igerideki cami yerine takarken (1); camin baskil
ylziinin i¢ cama bakacak sekilde takilmasina dikkat
edilmelidir.

I¢ camin alt késelerinin, alt plastik yuvalarina denk
gelecek sekilde yerlestirilmesi onemlidir.

Plastik pargay, 'klik' sesi gelinceye kadar gerceveye
dogru itin.

Firin lambasinin degistirilmesi

UYARI:

Finn lambasini degistirmeden dnce elektrik
carpmasi riskini ortadan kaldirmak igin,
elektrik baglantisini kesin ve firnin sogumasini
bekleyin.

Sicak yiizeyler yaniklara neden olabilir!

Firn lambasi 300 °C isiya dayanikli 6zel bir
elektrikli ampuldir. Lambanin dzellikleri igin
bkz. Teknik ozellikler, sayfa 11. Finn lambalari
Yetkili Servislerden temin edilebilir.

Lambanin konumu, sekilde gosterilenden farkli
olabilir.

@

Bu Uriinde kullanilan lamba ev odalarinin
aydinlatmasinda kullanim igin uygun degildir.
Bu lambanin amaci kullanicinin gida Griinlerini
g6rmesinde yardimci olmaktir.,

@

Bu Uriinde kullanilan lambalar 50 °C'nin
tzerindeki sicakliklar gibi asir fiziksel kosullara
dayanmalidir.

HEEE B

Firininizda yuvarlak lamba varsa,
1. Uriinlin elekirik baglantisini kesin.
2. Cam kapag saatin aksi yonde cevirerek gikartin.

Kapag yeniden gruplamanin ilk adimi, i cami (2)
yerine takmaktir,
Sekilde gorildi

<

U gibi, camin pahh kdgesini, plastik
ini yacak sekilde yerlestirin.
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3. Finn lambaniz agagidaki sekilde gorilen (A) tipi
modelse, firn lambasini gekilde gorildiga gibi
gevirerek gikarin ve yenisiyle degistirin. Eger (B)
tipi modelse sekilde gorlildigu gibi gekerek cikarin
ve yenisiyle degistirin.



Cam kapag tekrar yerine takin.
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Sorun giderme

U bir aniza degildir.

Isindigi zaman genleserek ses gikarabilir. >>> Bu bir ariza degildir.
Uriin calismiyor.

e Sigorta hozuk veya atmis olabilir. >>> Sigorta kutusunaaki sigortalar: kontrol edin. Gerekirse,
bunlari dedistirin veya yeniden devreye sokun.

o Uriiniin figi (toprakli) prize takilmamig olabilir. >>> Fisin prize takilip takiimadigini kontrol edin.

e Finnin lambasi bozuk olabilir. >>> Firinim lambasini degistirin.
e Elektrik gelmiyordur. >>> Evinizde elektrik olup olmadigini ve sigorta kutusundaki sigortalari
kontrol edin. Gerekirse, sigortalan degistirin veya yeniden devreye sokun.

e Finn belirli bir pigirme fonksiyonuna ve/veya sicakliga ayarlanmamis olabilir. >>> Firini belirli bir pisirme
fonksiyonuna ve/veya sicakliga ayarlayin.
e Elektrik gelmiyordur. >>> Evinizde elektrik olup olmadigini ve sigorta kutusundaki sigortalari
kontrol edin. Gerekirse, sigortalan dedistirin veya yeniden devreye sokun.
mBu bélimdeki talimatlar uygulamaniza ragmen
sorunu gideremezseniz (irin{ satin aldiginiz
bayi ya da Yetkili Servise bagvurun.

Galigmayan UriinG kendiniz onarmayi asla
denemeyin.
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Miisteri Memnuniyeti Politikas!

o Msterilerimizin istek ve dnerilerini her kanaldan karsilamaktan mutluluk duyariz.

Kanallanmiz:
* Gagr Merkezimiz: * Faks Numaramiz:
444 0 888 - 0216-423-2353
(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarindan * Web Adresimiz:
alan kodu cevirmeden arayin”) - www leisureturkive com
et Nty * e-posta Adresimiz:
0216 585 8 888

. - L . - musteri.hizmetleri@Igisure.com
~ Cagri Merkezimiz haftanin 7 glint 24 saat hizmet  « 5psyal Medya Hesaplarimiz:

. Eeam:.e lI‘glfe(:li(rézimizile aptiginiz gbrismeler iletisim - MR e e o)
g yaptiginiz goris $ * Posta Adresimiz:

hizmeti aldiginiz operator firma tarafindan sizin

icin tanimlanan tarifeye gore tcretlendirilir.  Argelik A.5. Karaagag Gaddesi No:2-6, 34445,
- Sabit veya cep telefonlarinizdan alan kodu . Stitlice / ISTANBUL
tuglamadan gagr merkezi numaramiz: arayarak Bayllenlmlz, , .
{irlintintz ile ilgili arzu ettiginiz hizmeti talep  htfp/fwwow. leisureturkiye.com/magazalar/
edebilirsiniz.
* Whatsapp Numaramiz:
0544 444 0 888

o Miisterilerimizden iletilen istek ve dnerilerin Leisure'a ulastigi bilgisini, msteri profili ayrimi
yapiimaksizin kendilerine 24 saat iginde veririz.

o Musteri Hizmetleri stirecimiz:
Miisterilerimizin istek ve 6nerilerini;
* izlenebilir, raporlanabilir, seffaf ve giivenli tek bir bilgi havuzunda toplariz.

* Yasal diizenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik iginde ele alir ve degerlendiririz.
* Bu geri bildirimleri stireglerimizin daha miikemmel hale getirilmesinde kullaniriz.

e | eisure olarak, miikemmel misteri deneyimini yasatmay1 ana ilke olarak kabul eder, misteri odakli
bir yaklagim benimseriz.

o Biitlin sireclerimizi yonetim sistemi ile entegre ederek birbirini kontrol eden bir yapi gelistirilmesini
saglariz.

Yonetim hedeflerini de bu sistem Uzerinden besleriz.

| Asagidaki onerilere uymanizi rica ederiz. |

o Uriiniintizti aldiginizda Garanti belgesini Yetkili Saticiniza onaylattininiz.

o Uriiniintizii kullanma kilavuzu esaslarina gore kullaniniz.

o Uriiniiniiz ile ilgili hizmet talebiniz oldugunda yukaridaki telefon numaralarindan Gagri Merkezimize
bagvurunuz.

o Hizmet igin gelen teknisyene “teknisyen kimlik karti"ni sorunuz.

* isiniz bittiginde Yetkili servis teknisyeninden “Hizmet Fisi” istemeyi unutmayiniz. alacaginiz “Hizmet
Fisi” , ilerde Griiniinlizde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar saglayacaktir.

o Uriintin kullanim 8mrii: 10 yildir. (Urtintin fonksiyonunu yerine getirebilmesi icin gerekli yedek
parga bulundurma stiresi)




Hizmet talebinin degerlendirilmesi
& 'R = ‘?
X X

Web sitesi 444 0 888 Yetkil Servis || musteri.hizmetleri | Yetkili Satici Faks
Cagn merkezi @leisure.com 0216 423 2353

1 ' ' ' ' |
_____________________________________________________________________ o

n Basvuru kaydi

Basvuru Konusu
Musteri Adi, Soyadi
MUsteri Telefonu
MUsteri Adresi

n Hizmet talebinin alinmasi

- Hizmet talebi analizi
- Hizmet hakkinda mUsterinin bilgilendirimesi (Kesif,nakliye, montaj,bilgi,onarim,degisim vb.)
- Hizmet hakkinda gerekli islemin gerceklestirimesi

n Misteri memnuniyetinin alinmasi

Memnun Memnun |

degi

i
n Basvuru kaydinin kapatilip, bilgilerin saklanmasi










Kullanim hatalan ve garanti ile ilgili dikkat
edilmesi gereken hususlar

Bu kilavuzu okumadan iiriiniiniizii calistirmayiniz.

Uriiniintiz le ilgili garanti sartlan, kullanimi ve sorun giderme yéntemleri kilavuzda
yer almaktadr.

Uygun Kullanim ve Garanti ile ilgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;

Asagida belirtilen sorunlarin giderilmesi ticret karsiliginda yapilir. Bu durumlar iin garanti sartlari uygulan-
maz;

1) Kullanim hatalarindan kaynaklanan hasar ve arizalar,

2) Malin tiketiciye tesliminden sonraki yiikleme, bosaltma, tasima vb. sirasinda olusan hasar ve arizalar,

3) Malin kullanildigi yerin elektrik (priz, gerilim, topraklama vb.), su (su basinci, musluk vb.), dogalgaz, telefon,
internet vb. sebekesi ve/veya altyapisi (gider, zemin, ortam vb.) kaynakli meydana gelen hasar ve arizalar,

4) Doga olaylari ve yangin, su baskini vb. kaynakl meydana gelen hasar ve arizalar,

5) Malin tanitma ve kullanma kilavuzlarinda yer alan hususlara aykir kullanilmasindan kaynaklanan hasar ve
arizalar,

6) Malin, 6502 sayili Tuiketicinin Korunmasi Hakkindaki Kanununda tarif edilen sekli ile ticari veya mesleki
amaclarla kullanimi

durumunda ortaya ¢ikan hasar ve arizalar,

7) Mala yetkisiz kisiler tarafindan bakim, onarim veya baska bir nedenle midahale edilmesi durumunlarinda
mala verilmis garanti sona erecektir.

Garanti uygulamasi sirasinda degistirilen malin garanti siresi, satin alinan malin kalan garanti stresi ile
sinirhdir.Arcelik A.S. tarafindan Gretilmistir.

Mengei: Tiirkiye

ARGELIK A.S. 34445, Siitliice / [STANBUL T:0216 585 8 888 F:0216423 2353



Garanti Belgesi

Ankastre Firin

GARANTI SARTLARI

1) Garanti sUresi, malin teslim tarihinden itibaren baslar ve 3 yildir.
2) Mala iliskin tanitma ve kullanma kilavuzunda gosterildigi sekilde kullanilmasi ve Arcelik A.S'nin yetkili kildigi servis calisanlari
disindaki sahislar tarafindan bakim, onanm veya baska bir nedenle muidahale edilmemis olmasi sartiyla, malin bittin parcalarn dahil
olmak tizere tamamini; malzeme, isilik ve Uretim hatalarina kargi malin teslim tarihinden itibaren yukarida belirtilen stre kadar
garanti eder.
3) Malin ayipli oldugunun anlasilmasi durumunda tuiketici, 6502 sayil Tuketicinin Korunmasi Hakkinda Kanunun 11 inci maddesinde
yer alan;

a- Sézlesmeden dénme,

b- Satis bedelinden indirim isteme,

c- Ucretsiz onarilmasini isteme,

¢- Satilanin ayipsiz bir misli ile degistirilmesini isteme,

haklarindan birini kullanabilir.

4) Tuketicinin bu haklardan Gcretsiz onarim hakkini se¢mesi durumunda saticy; iscilik masrafi, degistirilen parca bedeli ya da bagka
herhangi bir ad altinda hicbir tcret talep etmeksizin malin onarimini yapmak veya yaptirmakla yukimludur. Tuketici Ucretsiz onarm
hakkini Gretici veya ithalatgrya karsi da kullanabilir. Satici, Uretici ve ithalatgi tiketicinin bu hakkint kullanmasindan miiteselsilen
sorumludur.
5)Tuketicinin, Gcretsiz onanm hakkini kullanmasi halinde malin;
- Garanti sUresi icinde tekrar arizalanmasi,
- Tamiri icin gereken azami stirenin asilmasi,
- Tamirinin miimkdn olmadiginin, yetkili servis istasyonu, satici, Uretici veya ithalatcl tarafindan bir raporla belirlenmesi
durumlarinda;
tuketici malin bedel iadesini, ayip oraninda bedel indirimini veya imkan varsa malin ayipsiz misli ile degistirilmesini saticidan talep
edebilir. Satici, tiketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satici, Gretici ve ithalatg muteselsilen
sorumludur.
6) ilgili mevzuatlarda belirlenen kullanim émrii stiresince malin azami tamir stiresi 20 is giiniind, gegemez. Bu siire, garanti siiresi
icerisinde mala iligkin arizanin yetkili servis istasyonuna veya saticiya bildirimi tarihinde, garanti stresi disinda ise malin yetkili servis
istasyonuna teslim tarihinden itibaren baslar. Garanti kapsami icerisindeki malin anzasinin 10 is glinii igerisinde giderilememesi
halinde, Uretici veya ithalatgl; malin tamiri tamamlanincaya kadar, benzer 6zelliklere sahip bagka bir mali tiketicinin kullanimina
tahsis etmek zorundadir. Benzer 6zelliklere sahip baska bir malin tuketici tarafindan istenmemesi halinde Uretici veya ithalatgilar bu
yukumltlikten kurtulur. Malin garanti strresi icerisinde arizalanmasi durumunda, tamirde gegen siire garanti stiresine eklenir.
7) Malin kullanma kilavuzunda yer alan hususlara aykir kullanilmasindan kaynaklanan hasar ve arizalar garanti kapsami disindadir.
8) Tuketici, garantiden dogan haklarinin kullaniimasi ile ilgili olarak ¢ikabilecek uyusmazliklarda yerlesim yerinin bulundugu veya
tuketici isleminin yapildigi yerdeki Tuketici Hakem Heyetine veya Tuketici Mahkemesine basvurabilir.
9) Satici tarafindan bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tiiketici Ticaret Bakanligi Tuketicinin Korunmasi ve Piyasa
Gozetimi Genel Mudurligune basvurabilir.

Uretici veya ithalatci Firmanin; Malin

Unvani: ArcelikA.S. Markas: Leisure

Adresi: ArcelikA.S. Karaagac Caddesi No.2-6, Cinsi: Ankastre firn
34445, Siitlice / [STANBUL Modeli:

Telefonu: (0-216) 585 8888 Bandrol ve Seri No:

Faks: (0-216)42323 53 Garanti Stiresi: 3YIL

web adresi: www.leisureturkiye.com Azami Tamir Siresi: 201s giindi

GENEL MUDUR GENEL MUDUR YRD.
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Satici Firmanin:

Unvani: Fatura Tarih ve Sayisi:
Adresi: Teslim Tarihi ve Yeri:
Telefonu: Yetkilinin Imzast;
Faks: Firmanin Kasesi:
e-posta:

Bu béliimdj, dirtindi aldidiniz Yetkili Satici imzalayacak ve kaseleyecektir.




