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Lue tama kdyttdopas ensin!

Hyvd asiakas,

toivomme, ettd nykyaikaisissa tuotantolaitoksissa valmistamamme ja erittdin
huolellisella laadunvalvonnalla tarkastettu tuote toimii kaytossdsi mahdollisimman
tehokkaasti.

Tdamdn varmistamiseksi toivomme, ettd luet huolellisesti koko kdyttdoppaan
ennen jddkaapin kdyttoon ottoa, ja sdilytdt sitd helposti saatavilla tulevaa kdyttod
varten.

Tdamad kdyttéopas

* Auttaa kdyttdmddn jddkaappi/pakastina nopeasti ja turvallisesti.

* Lue kdyttoopas ennen jddkaapin asennusta ja kdyttoa.

* Noudat ohjeita, erityisesti niitd, jotka koskevat turvallisuutta.

* Sdilyta kdyttoopasta helposti saatavilla olevassa paikassa, silld voit tarvita sitd
myGhemmin.

 Lue my6s muut tuotteen mukana tulleet asiakirjat.

Huomaa, ettd tamad kdyttdopas voi soveltua myds muihin malleihin,

Symbolit ja niiden kuvaus
Tdssd kdyttdoppaassa kdytetddn seuraavia symboleja:
@ Tdrkeitd tietoja tai hyodyllisia kdyttovihjeitd.
A Varoitus hengelle ja omaisuudelle vaarallisista olosuhteista.

A Varoitus sdhkdjannitteestd.
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n Jaakaappi/Pakastin

1. Nopea pysdytyskytkin
Sahkdohjauksen
merkkivalopaneeli

Termostaatti-painike
Jaapalakone
Kannelliset pikapakastuslokerot

Pakastetun tai tuoreen ruoan
sdilytysosasto

7. Tuuletusaukon kansi

N

oo, w

@ Tdmadn ohjekirjan kuvitus on mallikuviin perustuvaa eika se ehkd vastaa tdysin
todellista tuotetta. Jos jokin osa puuttuu ostamastasi tuotteesta, kuvaus koskee
muita malleja.
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ETurvaIIisuutta ja ympadristod koskevia ohjeita

Tama osio sisdltda tarvittavat
turvallisuusohjeet  vammojen
ja materiaalisten vahinkojen
vdlttamiseksi. Ndiden ohjeiden
noudattamatta jattaminen
mitatoi tuotetakuun.
Kayttotarkoitus

VAROITUS:
Pida laitteen
/A jarakenteiden
tuuletusaukot
esteettomina.

VAROITUS:
Ald kdyta
sulatusprosessin
/A nopeuttamiseen
mekaanisia tai muita
keinoja, joita valmistaja
ei suosittele.
VAROITUS:
/A Aldvaurioita
kylmdinekiertoa.

VAROITUS:
Ald kayts
A sahkolaitteita laitteen
ruokalokeroissa, jolleivat
ne ole valmistajan
suosittelemia.
Tamad laite on tarkoitettu
kotitalouskdyttoon  ja  vastaaviin
sovelluksiin kuten
- henkildskunnan  keittictiloihin
myymaldissd, toimistoissa ja muissa
tyOympadristoissa:
maatilamajoituksen ja  hotellien,
motellien sekda muiden asuintilojen
asiakkaille:
aamiaismajoitustyyppisiin
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ympadristoihin:
pitopalveluille ja
epakaupallisiin sovelluksiin.

vastaaviin

Yleiset turvallisuusohjeet

» Tatd laitetta ei ole tarkoitettu
sellaisten henkildiden (mukaan
lukien lapset) kdyttoon, joiden
fyysiset, sensoriset tai henkiset
kyvyt eivdt ole riittdvid tai joilta
puuttuu kokemustaja tietoa laitteen
kdyttamiseksi, ellei heitd ohjata
vastuullisen henkilon toimesta.

irrota laite virtalahteesta.

 Irrotettuasilaitteen virtaldhteestd,
odota vahintdan 5 minuuttia
ennen kuin kytket sen takaisin
kiinni virtaldhteeseen. Irrota laite
virtaldhteestd, kun sitd ei kdytetd.
Al3 koske liittimeen marin kdsin!
Ald irrota laitetta virtalahteest
johdosta vetamadlld, vaan tartu aina
pistotulppaan.

«  Aldkytke pistoketta pistorasiaan,
mikdli se on irtonainen.

* Irrota laite virtaldhteestd
asennuksen, huollon, puhdistuksen
ja korjauksen ajaksi.

* Jostuotetta ei kdytetd vahddn
aikaan, irrota pistoke pistorasiastaja
poista elintarvikkeet sen sisdltd.

«  Alikayta hoyrya tai hoyrytettyjd
puhdistamiseen tai jddn
sulattamiseen sen sisdltd. Hoyry
voi pddsta sdhkadistetyille alueille ja
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aiheuttaa oikosulun tai sahkdiskun!

Ald pese laitetta suihkuttamalla
tai kaatamalla vettd sen padlle!
Sahkaiskun vaaral

Ala koskaan kdytd tuotetta jos osa
tuotteen edessd tai takana, missd
elektroninen piirilevy sijaitsee on
auki (elektronisen piirilevyn suojus)

(1).
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Jos laitteessa ilmenee vikoja, sitd

ei tule kdyttdd sahkdiskuvaaran
vuoksi. Ota yhteyttd valtuutettuun
huoltopisteeseen ennen mitdan
toimenpiteita.

Liita laite maadoitettuun
pistorasiaan. Maadoitus

tulee suorittaa valtuutetun
sahkdasentajan toimesta.

Jos tuotteessa on LED-valot,
ota yhteyttd valtuutettuun
huoltopisteeseen niiden
vaihtamiseksi tai mikali niissd

Al4 koske pakastettuun ruokaan
madrin kdsin! Se voi tarttua kiinni
kasiisil

Ald aseta nesteitd sisaltavid pulloja
tai tolkkeja pakastelokeroon. Ne
voivat roiskua ulos!

pystyasennossa suljettuasi ensin
korkit tiukasti kiinni.

Ala suihkuta helposti syttyvid aineita
tuotteen lahelld, koska se saattaa

materiaaleja ja syttyvid kaasuja
(spray-pulloja yms.) sisdltdvid

Al4 aseta nesteita sisaltdvid astioita
laitteen pddlle. Sdhkdiselle osalle
osuva roiskuva vesi voi aiheuttaa
sahkaiskun ja tulipalon vaaran.

Laitteen altistuminen sateelle,
lumelle, auringonvalolle tai tuulelle
aiheuttaa sahkoisen vaaran.

Al5 siirrd laitetta ovenkahvasta
vetamadlla. Kahva saattaa irrota.

Varo, ettei kdtesi tai muu
vartalonosasi joudu puristuksiin
laitteen sisdlld olevien liikkkuvien
osien valiin.

Ala nojaa tai astu oven, vetimien tai
jddkaapin muiden vastaavien osien
padlle. Tamd voi aiheuttaa laitteen
kaatumisen ja osien vaurioitumisen.

Varo, ettet astu virtajohdon pddlle.

HC-varoitus

Mikali laitteessa on
jadhdytysjdrjestelmd, joka kdyttdd
R600a-kaasua, varovahingoittamasta
jadhdytysjdrjestelmda ja sen putkea
Iél'a'yttéessési ja siirtdessdsi  sita.



Tdma kaasu on helposti syttyvda.
Jos jadhdytysjarjestelmd on
vahingoittunut, pidd laite etddlld
herkasti syttyvistd aineista ja tuuleta

huone heti.

Sisdpuolella, vasemmalla
olevassa merkissd on
iimoitettu laitteen kdyttamadn
kaasun tyyppi.

Mallit, joissa on
vedenannostelija

» Kylmdn veden tulopaineen tulee
olla enintdan 90 psi (620 kPa). Mikali
vedenpaine ylittdd 80 psi (550
kPa), kdytd vesijohtojdriestelmdssd
paineenrajoitusventtiilid. Mikdli et
tiedd, miten vedenpaine mitataan,
pyydd apua putkiasentajalta.

» Mikadli jarjestelmdssdsi on paineiskun
vaara, kdytd asennuksessa
paineiskunestolaitetta. Kysy neuvoa
putkiasentajalta, mikdli et tiedd,
liittyykd jdrjestelmddsi paineiskun
vaara.

- A3 asenna kuuman veden tuloon.

estdmiseksi tarvittavat varotoimet.
Kdytettdvan veden lampdétilan tulee
olla vdhintddn 0,6 °Cja enintdan 38
°C.

+ Kadytd vain juomavetta.

Kayttotarkoitus

» Tdmad tuote on tarkoitettu
kotitalouskayttdon. Sitd ei ole
tarkoitettu kaupalliseen kayttoon.

* Tuotetta tulee kdyttdd vain
eIintarvikkeiden varastoimiseen

tuotteita, jotka vaativat sdddeltyd
lamp0tilaa (rokotteet, lampoherkdt

 Valmistaja ei vastaa mistddn
vahingoista, jotka ovat aiheutuneet
laitteen virheellisestd tai
varomattomasta kasittelysta.

* Alkuperaiset varaosat toimitetaan 10

Lasten turvallisuus

Sdilytd pakkausmateriaalit lasten
ulottumattomissa.

« Ald anna lasten leikkia laitteella.

* Jos tuotteen ovessa on lukko, sdilyta
avain lasten ulottumattomissa.

WEEE-direktiivin
noudattaminen ja jatteiden
hdvittaminen

Tdmd tuote tdyttdd EU:n WEEE-
direktiivissa (2012/19 /EU) asetetut
vaatimukset, Tdssd tuotteessa on sen
sdhkd- ja elektroniikkalaiteromuluokan
(WEEE) ilmaiseva symboali.

Tdma tuote on valmistettu
laadukkaista  osista ja

materiaaleista, jotka
voidaan kayttad uudelleen
ne soveltuvat

- k|erratykseen Ald havita

kaytOsta poistettua laitetta
kotitalousjdtteen ja muun jatteen
seassa. Toimita se sahkd- ja
elektroniikkalaitteiden
kerdyspisteeseen. Lisdtietoja
kerdyspisteistd saat paikallisilta
viranomaisilta.

lddkkeiden, ladkeaineet jne.). 7 | =



Yhdenmukaisuus RoHS-
direktiivin kanssa

Tdmad tuote tdyttdd EU:n WEEE-
direktiivissa (2011/65 /EU) asetetut
vaatimukset. Se ei sisdlld direktiivissd
maddriteltyjd haitallisia ja kiellettyja
aineita.

Pakkauksen tiedot

Tuotteen pakkausmateriaalit

on valmistettu kierrdtettdvistd
materiaaleista kansallisten
ymparistosaddosten mukaisesti.
A& havita pakkausmateriaaleja
kotitalousjatteiden tai muiden
jdtteiden seassa. Toimita ne
paikallisten viranomaisten
nimedmddn pakkausmateriaalien
kerdyspisteeseen.
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ElAsennus

/\ Valmistaja ei ole vastuussa, jos
kayttboppaassa annettuja ohjeita ei
noudateta.

ddkaapin kuljetuksessa
uomioitavat asiat

1. Jddkaappi/pakastinonaina
tyhjennettdvd ja puhdistettava
ennen kuljetusta.

2. Jddkaapin hyllyt, lisdvarusteet,
vihanneslokerot jne., on kiinnitettdvd
paikoilleen kunnolla teipilld niiden
suojaamiseksi tdrindltd ennen
uudelleenpakkausta.

3. Pakkaus on sidottava vahvoilla
teipeilld ja naruilla ja pakkaukseen
painettuja kuljetusohjeita on
noudatettava.

Ald unohda...

Kaikki kierratetyt materiaalit ovat
korvaamaton lahde luonnolle ja
kansallisille resursseille.

Jos haluat osallistua
pakkausmateriaalien kierrdtykseen,
saat lisatietoja ympadristdosastoilta
tai paikallisilta viranomaisilta.

Ennen kayttoonottoa

Tarkista seuraavat seikat ennen kuin
alat kdyttdd jddkaappi/pakastina:
jakiertddkd ilma vapaasti jddkaapin
takana?

2. AsennaZ muovikiilaa kuten
kuvassa on esitetty. Muovikiilat
varmistavat vaadittavan etdisyyden
jddkaapin ja seindn vdlilld ilman
kierron takaamiseksi. (Kuva on
vain esimerkki eikd vastaa tuotetta
tdsmallisesti.)

on suositeltu osassa"Ylldpito ja
puhdistus”,

4. Liitd jddkaapin virtajohto

syttyy.

5. Kuulet ddntd, kun kompressori
kaynnistyy. Jadhdytysjdrjestelmadn
sulietut nesteet ja kaasut voivat
my0s aiheuttaa jonkin verran ddntd
silloinkin, kun kompressori ei ole
kdynnissd. Se on aivan normaalia.

6. |ddkaapin etureunat voivat tuntua
ldmpimiltd. Tdmd on normaalia.
Ndiden alueiden on suunniteltu
olevan lampimid kondensaation
estamiseksi.

Sdhkoliitannat
Liita
maadoitettuun
on suojattu
sulakkeella.
Tarkeda:
 Liitdnnan on oltava kansallisten
sdddosten mukainen.

jadkaappi/pakastin
pistorasiaan, joka
riittavan tehokkaalla

9| FI



 Virtakaapelin pistokkeen on oltava
helposti saatavilla asennuksen
jdlkeen,

» Mddritetynjdnnitteen on oltava
sama kuin sahkdverkolla.

 Liitdntddn ei saa kdyttad
jatkokaapeleita tai haaroitusrasioita.

/\ Vahingoittunut virtakaapelion
jdtettdvd pdtevdn sdahkoteknikon
vaihdettavaksi.

/\ Tuotetta ei saa kdyttdd ennen
kuin se on korjattu! Muuten se voi
aiheuttaa sahkoiskun!

Pakkauksen havittaminen

Pakkausmateriaali voi olla lapsille

vaarallista. Pidd pakkausmateriaali
lasten ulottumattomissa
tai hadvitd se lajittelemalla

jatteidenhdvitysohjeiden mukaisesti.
Alg hdvitd pakkausmateriaalia
kotitalousjatteen mukana.

Jddkaapin pakkaus on valmistettu
kierrdtettdvistd materiaaleista.

Vanhan jadkaapin
hdvittaminen

Hdvitd vanha
aiheuttamatta vahinkoa ympadristolle.
* \oit ottaa yhteyden valtuutettuun

Ennen kuin havitdt jadkaapin, leikkaa
virtapistoke irti, ja jos ovessa on
lukitus, tee siitd toimintakyvyton,
jotteisiitd koidu vaaraa lapsille.
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Sijoittaminen ja asennus

/\ Jos oviaukko j3&kaapin
asennushuoneeseen eiole
tarpeeksileved, soita valtuutettuun
huoltoon ja pyydd heitd irrottamaan
jdakaapin ovet, jolloin se saattaa
mahtua ovesta sivuttain.

paikkaan, jossa sita on helppo
kdyttdd.

2. Pidd jddkaappi/pakastin etaalld
lammonldhteista, kosteista paikoista
ja suoralta auringonpaisteelta.

3. Jadkaapin ympdrilla on oltavaa
tilaa kunnolliselle tuuletukselle,
jotta se toimisi tehokkaasti. Jos
jddkaappi/pakastin asetetaan
ja seiniin on jddtdvd vahintddn 5 cm.
Jos lattia on pddllystetty matolla,
jddkaapin on oltava koholla lattiasta
vahintddn 2,5 cm.

lattiapinnalle tarindn ehkdisemiseksi.

FI



Jalkojen saataminen

Jos jddkaappi/pakastin on
epdtasapainossa

Voit tasapainottaa jddkaapin
kiertdamalla etujalkoja, kuten kuvassa.
Kulma, jossa jalka sijaitsee, laskeutuu,
kun jalkaa kierretddn mustan nuolen
suuntaisesti ja nousee, kun sitd
kierretadn vastakkaiseen suuntaan.
Toimenpidettd helpottaa, jos joku
toinen auttaa nostamalla hieman
jadkaappi/pakastina.

@ @

g 7
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Ovien uudelleen ssijoitus
Etene numerojdrjestyksessd

A

\.

A

\.



B vaimistelu

Jddkaappi/pakastin on asennettava
vahintdan 30 cmin etdisyydelle
lammonlahteistd, kuten keittotaso,
liesi, keskuslammitin ja uuni sekd
vahintdan 5 cmin etdisyydelle
sahkoliedestad, eikd sitd saa sijoittaa
suoraan auringonpaisteeseen.

Jddkaapin sijoitushuoneen
lampdtilan on oltava vdhintddn 10
°C. Jadkaapin kdyttoa kylmemmissd
olosuhteissa ei suositella, silld sen
tehokkuus karsii.

Varmista, ettd jddkaapin sisapinta on
puhdistettu huolellisesti.

Jos kaksi jadkaappi/pakastina
asennetaan rinnakkain, niiden vdliin
on jdtettdvd tilaa vahintddn 2 cm.
Kun kdytdt jddkaappi/pakastina
ensimmaistd kertaa, huomioi
seuraavat ohjeet ensimmdisten
kuuden tunnin aikana.

Ovea ei saa avatajatkuvasti.

Jdakaappi/pakastina on kdytettdvd
tyhjdnd ilman elintarvikkeita.

verkkovirrasta. Jos ilmenee itsestdsi
riippumaton virtakatkos, katso

varoitukset osassa "Suositellut
ongelmanratkaisut”,

13
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Alkuperdiset pakkaus- ja
vaahtomuovimateriaalit kannattaa
sdilyttad tulevaa kuljetusta tai siirtoa
varten.

Laitteen oven avaamisen/
sulkemisen kdynnissd oloaikana
aiheuttaman lampdtilan muutoksen
vuoksi, veden tiivistyminen oven/
rungon hyllyihin ja lasiastioihin on
normaalia.

Ontdrkedd, ettd laite pakastaa
ldmpimimmadn testipakkauksen alle
-18 °Clampdtilaan SUOSITELLULLA
termostaattiasetuksella. Testi
suoritetaan korit/lokerot paikoillaan,
kuten kuluttaja normaaleissa
olosuhteissa laitetta kayttaa.
Pikapakastustoiminto ei ole
kdytGssd. Ympdroivad lampétila on 25
°C. Sailytysldmpétilan teho vaikuttaa
20-30 % kokonaisluokituksesta



[E] Jadkaapin kdyttaminen

LED-merkkivalot ja ohjauspaneeli

4 5 6

1 2 3

@ O) )

Keltainen osoitinvalo (1)

Syttyy, kun pikapakastuskytkin
(4) kytketadn pddlle ja palaa
enintdan 32 tuntia tai kunnes
pikapakastustoiminto kytketddn
kaytostd. Pikapakastustoiminto on
tuoreen ruuan pakastamiseen (katso
kohta Tuoreen ruuan pakastaminen).

Vihred osoitinvalo (2)

Syttyy, kun laite on liitetty
verkkovirtaan, ja palaa niin kauan kuin
sahkdvirtaa on. Vihred osoitinvalo ei
osoita pakastimen sisdlampdtilaa.

Punainen osoitinvalo (3)

Syttyy,

a.Jos sisdlampdtila nousee yli
-5°Cn. (Valo sammuu, kun lampdtila
viilenee -9 °C:seen.)

b. Jos laite on ylikuormitettu tuoreilla
elintarvikkeilla.

C.Jos laitteen ovi jdd vahingossa
auki.

Huomio: Punaisessa osoitinvalossa
on sisadnrakennettu viive.

Kun laitteeseen on kytketty virta,
punainen merkkivalo ei pala 24
tuntiin.

Termostaattivalitsin (5)
Termostaattivalitsin sijaitsee
osoitinvalojen kehyksessad.

Tarkedd:

Painettaessa pikapakastuskytkintd
tai lampotilaa sdddettdessd saattaa
esiintya pieni viive, ennen kuin
kompressori alkaa toimimaan.

Tdmad on normaalia eikd ole
kompressorivika.

EO vilkkuu ndytossa, jos tapahtuu
pakastimen anturihdirio.

@ Tdmadn ohjekirjan kuvitus on mallikuviin perustuvaa eikd se ehkd vastaa tdysin
todellista tuotetta. Jos jokin osa puuttuu ostamastasi tuotteesta, kuvaus koskee

muita malleja.
14
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Kayttolampotilan

asettaminen
Kdyttolampotilaa sdadetdan

l[ampéotilasadtimella.

Warm <«—@—e—e—e—>» Cold
1 2 3 4
(Or) Min. Max.

asetus)
(tai)

(Kylmin asetus)

Aseta asetus halutun lampoétilan
mukaan.

Sisdldmpdtila riippuu myos
ympdroivdstd lampdtilasta, oven
avaamistiheydestd ja laitteessa
olevien ruokien mddrdsta.

Oven jatkuva avaaminen aiheuttaa
sisdldmpdétilan nousun.

Tdstd syystd on suositeltavaa sulkea
ovi niin pian kdyton jalkeen kuin
mahdollista.

Laitteen normaalin
sdilytysldmpatilan tulee olla -18
°C (0 °F). Jos termostaattisdadintd
kddnnetddn vastapdivddn asennosta
1, laite kytketddn pois pdadlld ja
kuuluu naksahtava adni. Matalampiin
lampdtiloihin padstdan sadtdamalla
termostaattivalitsinta kohti asentoa
4,

15|

Suosittelemme tarkistamaan
lampaotilan lampomittarilla, jotta
varmistetaan, ettd sdilytyslokerot
ovat halutuissa lampdtiloissa.

Muista lukea mittari heti, silld sen
lampatila nousee hyvin nopeasti, kun
olet ottanut sen pakastimesta.
Ruoan pakastaminen

Pakastusalue on merkitty symbolilla
oven suojuksessa.

Voit kdyttdd laitetta tuoreen ruoan
pakastamiseen sekd pakasteruokien
sdilytykseen

Tarkista ruokien pdallysteen
suositukset,

A Huomio
Ald pakasta hiilihappojuomia, silld
jadtyva neste saattaa rikkoa pullon.

Ole varovainen pakastetuotteiden,
kasittelyssa.

Al ylits laitteen
pakastuskapasiteettia 24 tunnin
sisdlld. Katso luokituskilpi.

Ruuan laadun sdilyttdmiseksi
on pakastuksen tapahduttava
mahdollisimman nopeasti.

Silloin pakastuskapasiteettia ei
ylitetd eika pakastimen sisdldmpatila
nouse.

/\ Huomio

Sdilytd jo pakastetut elintarvikkeet
erilldan juuri pakastimeen laitetuista
elintarvikkeista.

Kun pakastat kuumia ruokia,
jadhdytyskompressori toimii, kunnes
ruoka on tdysin pakastettu. Tamad voi

kylmenemiseen tilapdisesti.
Fi



Jos huomaat ettd pakastimen oven

avaaminen heti sulkemisen jdlkeen on

hankalaa, dld huolestu. Tama johtuu
paine-erosta, jonka tasoittuessa

oven voi avata normaalisti muutaman

minuutin kuluttua.

Kuulet tyhjiodanen heti oven
sulkemisen jdlkeen. Tdmd on aivan
normaalia.

Jddpalojen valmistaminen

Tdytd jddpala-astia 3/4 tdyteen
vettd ja laita se pakastimeen.

irrottamiseen. Ne voivat aiheuttaa
loukkaantumisvaaran!

Anna jddpalojen sen sijaan hieman
sulaa tai aseta astian pohja hetkeksi
kuumaan veteen.

Pikapakastus

Jos pakastetaan suuri
mddrd tuoretta ruokaa,

pikapakastuspainiketta on painettava

24 tuntia ennen ruuan laittamista
pikapakastusosastoon.
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Suositellaan pikapakastuskytkimen
pitdmistd pddlld 24 tuntia, jotta
tuoretta ruokaa voidaan pakastaa
pakastuskapasiteetissa mainittu
maksimimaddrd. Valtd sekoittamasta
jo pakastettuja ja pakastamattomia
ruokia.

Laitteen sulattaminen

Liiallinen jadn kertyminen vaikuttaa
laitteen pakastuskykyyn.

Siksi laitteen sulatusta suositellaan
vahintadn kaksi kertaa vuodessa tai
aina, kun jddkertymdd on yli 7 mm.

Sulata laite silloin, kun siind on vain
vdhan ruokia tai ei lainkaan.

Ota pakasteruuat esiin laatikoista.
Kddri ne useaan kerrokseen paperia
tai huopaan, ja laita ne viiledan
paikkaan.

Irrota laite verkosta tai
sammuta virtakatkaisija, ja aloita
sulatusprosessi.

Ota lisdvarusteet (kuten hyllyt,
laatikot jne.) laitteesta, ja kdytd
sopivaa astiaa sulatusveden
kerddmiseen.

Pyyhi sulatusvesi tarvittaessa
sienelld tai pehmeadlla liinalla.

Jata ovi auki sulatuksen ajaksi.

Aseta laitteeseen ldmminta vettd
sisdltdvid astioita nopeampaa
sulatusta varten.

Ald kdytd sahkolaitteita,
sulatussuihkeita tai suippokarkisid
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Puhdista laitteen sisapuoli
sulatuksen jdlkeen (katso jakso
"Puhdistus ja huolto”).

Kytke laite takaisin verkkovirtaan.
Aseta pakasteruoka vetolaatikoihin ja
tyonna laatikot pakastimeen.
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I viispito ja puhdistus

A\ Al koskaan kayta puhdistamiseen
bensiinid, bentseenia tai vastaavia
aineita.

/\ Suosittelemme, etta irrotat laitteen
verkkovirrasta ennen puhdistusta.

@ Alskoskaan kdyta puhdistamiseen
saippuaa, puhdistusainetta,
pesuainetta ja vahaa.

G jos tuote eiole itsesulattavaa mallia,
jddkaappiosaston takaseinddn
saattaa muodostua vesipisaroita
jaenintddn sormenleveyden
paksuinen jdakerros. Ald puhdista
tai koskaan kdytad 0Oljyjd tai muita
samankaltaisia aineita laitteen
takaseindn puhdistamiseen.

G Kayts ainoastaan hieman
kosteaa mikrokuituliinaa laitteen
ulkopinnan puhdistamiseen. Sienet
jamuuntyyppiset puhdistusliinat
voivat naarmuttaa laitteen pintaa.

G Kaytdjaakaappi/pakastin sisatilojen
puhdistukseen haaleaa vettd ja
pyyhi kuivaksi.

G K&yta sisgtilojen puhdistukseen
liinaa, joka on kostutettu 11l
ruokasoodaaja 1/2 litraa vettd
sisdltdvdssa liuoksessa ja puristettu
kuivaksi, kuivaa lopuksi.

/\ Varmista, ettei vetts padse
lamppukoteloon ja muihin
sahkokohteisiin.

/\ Mikéli jaskaappia ei kaytetd
pitkddn aikaan, irrota virtakaapeli
pistorasiasta, poista kaikki ruuat,

raolleen.
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(0 Tarkista oven eristeet saanndllisesti
varmistaaksesi, ettd ne ovat
puhtaita ja vapaita ruuasta.

G Ovitelineiden irrottamiseksi poista
niistd kaikki sisaltd ja tydnnad sitten
ovitelinettd pohjasta ylospdin.

@ Al5 kayta klooria siséltavia
puhdistusaineita tai vettd tuotteen
ulkopintojen ja kromattujen osien
puhdistamiseen. Kloori syovyttdd
sellaisia metallipintoja.

tyokaluja tai saippuaa, kodin
puhdistusaineita, pesuaineita,
bensaa, bentseenia, vahaa jne.
muuten muoviosissa olevat
merkinndt lahtevdt irti ja osat
voivat muuttaa muotoaan. Kaytd
puhdistamiseen ldmmintd vettd
sekd pehmedad liinaa ja kuivaa laite
sen jdlkeen.

Muoviosien suojelu

@ Ald laita nestemdistd dljya tai 6ljyssa

muovipintoja. Jos dljyd vuotaa tai
tarttuu muovipinnoille, puhdista
ja huuhtele kohta heti lampimalld
vedella.
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Suositellut ongelmanratkaisut

Tarkista tamd luettelo, ennen kuin
soitat huoltoon. Se voi sddstad aikaa
ja rahaa. Tama luettelo sisdltdd
useita valituksia, jotka eivat johdu
virheellisestd tyostad tai kdytetetystd
materiaalista. Joitain tdssd kuvatuista
ominaisuuksista  ei  ehka ole
laitteessasi.

Jddkaappi ei kdy

*  Onko jddkaapin virtajohto kunnolla
kiinni pistorasiassa? Aseta pistoke
seindpistorasiaan.

tai pddsulake palanut? Tarkista
sulake.

Kondensaatiota

jadkaappiosaston sivuseindssad.

* Hyvin kylmd ymparistd. Oven
jatkuva avaaminen ja sulkeminen.
Hyvin kostea ympdristo.
Nestepitoisten ruokien sdilytys
avoimessa astiassa. Oven
jdttdminen raolleen.

» Termostaatin kytkeminen
kylmemmdlle.

» Ovenavoinnaoloajan
lyhentdaminen tai kdyttdmadlld sita
harvemmin.

» Avoimissa astioissa sdilytettyjen
ruokien peittaminen sopivalla
materiaalilla.

* Pyyhikondensoitunut vesi kuivalla
liinalla ja tarkista tuleeko sitd lisaa.

Kompressori ei kdy
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* Kompressorin lampdvastus
tyontyy ulos dkillisen
virtakatkoksen sattuessa tai
kun virta sammuu ja syttyy

tasapainossa. Jddkaappi kdaynnistyy
noin 6 minuutin kuluttua. Soita

tdssd ajassa.

* Jdadkaapin sulatusjakso
on kdynnissd. Tamd on
normaalia tdysautomaattisesti
Sulatuskierto tapahtuu tietyin
vdligjoin.

* |ddkaappia eiole kytketty
pistorasiaan. Varmista, ettd
pistoke on asetettu tiukasti
seindpistorasiaan.

* Onko lampdétila-asetukset tehty
oikein?

» Sahkokatkos. Soita
sahkontoimittajalle.
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Jddkaappi kay alituiseen tai
pitkan ajan.

Jadkaappi kdy alituiseen tai
pitkdn ajan.

* Uusi jddkaappisi voi olla levedmpi
kuin edellinen. Tamd on aivan

kauemmin.

* Huoneldampatila voi ollaliian
korkea. Tama on aivan normaalia.

* |ddkaappi on voitu kytked pddlle

voi kestdd muutamia tunteja
kauemmin.

e Suuri madrd ruokaa on voitu
sdilod jadkaappiin askettain.
Lammin ruoka aiheuttaa
kunnes se saavuttaa turvallisen
sailytyslampatilan.

» Ovet on voitu avata dskettdin tai
jatetty raolleen pitkaksi aikaa.
Jddkaappiin padssyt ldmminilma
pitemmadn aikaa. Avaa ovia
harvemmin.

» Pakastin- tai jadkaappiosaston ovi

on voitu jdttdd raolleen. Tarkista
onko ovet suljettu tiukasti.

 |ddkaappion sdddetty
hyvin alhaiselle lampdctilalle.
Sdddd jadkaapin lampdtila
ldmpimammaksi ja odota, kunnes
haluttu lampatila on saavutettu.

* Jddkaapin tai pakastimen oven
tiiviste voi olla likainen, kulunut,
rikkoutunut tai huonosti paikallaan.
Puhdista tai vaihda tiiviste.
Vahingoittunut, rikkoutunut
kdymisen pitempid aikoja nykyisen
lampatilan yllapitdmiseksi.

» Pakastimen lampdtila on hyvin

on sopiva.

» Pakastin on sdddetty hyvin
alhaiselle lampdtilalle.

Sdddd pakastimen lampotila
ldmpimammadksi ja tarkista.

Jddkaapin lampétila on hyvin
alhainen, kun pakastimen
lampatila on sopiva.

* Jddkaappi on sdddetty
hyvin alhaiselle lampdatilalle.
Sdddd jadkaapin lampdtila
ldmpimdmmadksi ja tarkista.
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Jddkaappiosaston vetolaatikoissa
sdilytetty ruoka jadtyy.

 |ddkaappion sdadetty
hyvin alhaiselle lampdtilalle.
Sdddd jadkaapin lampdtila
ldmpimammaksi ja tarkista.
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Jddkaapin tai pakastimen
lampéotila on hyvin korkea.

* Jddkaappi on sdddetty hyvin
korkealle lampdtilalle. |ddkaapin
saddot vaikuttavat pakastimen

riittavan tason.

» Ovet on voitu avata askettdin tai
jdtetty raolleen pitkdksi aikaa.
Lammintd iimaa tunkeutuu
kun ovet avataan. Avaa ovia
harvemmin.

 Qvion voitu jattad raolleen. Sulje
ovi kokonaan.

e Suuri mddrd ruokaa on voitu saildd

saavuttaa halutun lampatilan.
* Jddkaapin virtajohto on voitu liittad
pistorasiaan dskettdin. Jddkaapin

kauemmin sen koon vuoksi.

Kayntidani voimistuu, kun
jadkaappi kady.

* Jddkaapin kdytttoteho saattaa
muuttua ympadriston ldmpdtilan
muutosten mukaan.

* Seonnormaalia eika ole vika.
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Tdrind tai kdyntidani.

 Lattiaeiole tasainen taise on
heikko. |adkaappi huojuu, kun sitd
siirretddn hitaasti. Varmista, ettd
lattia on tasainen, luja, ja ettd se

* Melu saattaa johtua jadkaappin
laitetuista kohteista. Tdllaiset

yldosasta.

Esiintyy nesteen vuotamisen tai
suihkuamisen kaltaisia ddnia.

* Neste-ja kaasuvuotojailmenee

mukaisesti. Se on normaalia eika
ole vika.

Kuuluu tuulen huminan kaltaista
aanta

 |Ima-aktivaattoreita (tuulettimia)
kdytetddn jddkaapin

on normaalia eika ole vika.
 Jddkaapissa oleva vesi/

Kondensaatio jddkaapin
sisdseinissa.

* Kuumajakostea sdd lisdd

on normaalia eikd ole vika.

* Ovetovatraollaan. Varmista, ettd
ovet on suljettu kokonaan.

» QOviaon voitu avata jatkuvasti tai ne
on voitu jdttdd auki pitkdksi aikaa.
Avaa ovea harvemmin.

* Jddkaapin ulkopinnoilla oleva vesi/
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Kosteutta esiintyy jddkaapin
ulkopinnoilla tai ovien valissa.

» Sdavoiollakostea. Tama on
aivan normaalia kostealla sadlla.
Kun kosteutta on vahemman,
kondensaatio havida.

Paha haju jadkaapin sisalld.

* Jddkaapin sisdpuolion
sisdpuoli sienelld, Idampimadlld
vedelld tai hiilihapollisella vedella.

 |otkut astiat tai pakkausmateriaalit
voivat olla hajun aiheuttajia.
Kaytd erilaista sdilytysastiaa tai
erimerkkistd pakkausmateriaalia.

Lokerot ovat juuttuneet.

» Elintarvikkeita voi olla
kosketuksissa lokeron kattoon.

* drjestd ruuat uudelleen
vetolaatikossa.

Jos Tuotteen Pinta On Kuuma.

» Korkeat Iampdtilat voidaan
havaita kahden oven vdlilla,
sivupaneeleissa ja takaritildssd
laitteen ollessa kdytossd.
Tdmd on normaalia eikd vaadi
huoltotoimenpiteitalOle
varovainen joutuessasi
kosketuksiin ndiden alueiden
kanssa.

Ovi/ovet eivat mene kiinni.

 Elintarvikepakkaukset voivat
estdd oven sulkeutumisen. Poista
pakkaukset, jotka ovat oven
esteend.

aivan pystysuorassa lattiallaja
se voi keinua hieman siirrettynd.

 Lattia eiole tasainen tai kestava.
Varmista, ettd lattia on tasainen, ja
ettd se kestdd jddkaapin painon.
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WARNING !

* DO NOT USE ANY COPPER POT, DISH INSIDE THE CABINET!
* DO NOT LOAD ANY FOOD WITHOUT PACKAGE!

WARNUNG !

* BENUTZEN SIE KEINERLEI KUPFERGESCHIRR IM GERAT!
* GEBEN SIE KEINE UNVERPACKTEN LEBENSMITTEL IN DAS
GERAT!

AVERTISSEMENT !

* N'UTILISEZ PAS DE RECIPIENTS OU DE PLATS EN CUIVRE A
L'INTERIEUR DES COMPARTIMENTS !
*N'INTRODUISEZ PAS DE DENREES NON EMBALLEES




487452 0000/AM
3/3

www.beko.com





