OPPVASKMASKIN




Vennligst les denne brukerhandboken forst!

Kjeere kunde,

Vi haper at du far de beste resultatene ved bruk av produktet, som er

produsert ved fremragende anlegg og som har gjennomgatt en streng
kvalitetskontrollprosedyre.

Les derfor ngye gjennom hele brukerhandboken far bruk av produktet, og behold
den som referanse for fremtidig bruk. | tilfelle produktet overfgres til noen andre,
skal handboken medfglge.

Brukerhandboken vil hjelpe deg til 8 bruke produktet

pa en hurtig og sikker mate.

*» Vennligst les brukerhandboken far du installerer og bruker produktet.

* Folg alltid sikkerhetsinstruksjonene.

» Oppbevar denne brukerhandboken lett tilgjengelig for fremtidig bruk.

* Les ogsa andre dokumenter som medfalger produktet.

Vennligst merk at denne brukerhandboken ogsa gjelder for flere andre modeller.
Forskjeller mellom modellene vil identifisere i veiledningen.

Symbolforklaringer

| denne bruksanvisningen brukes falgende symboler:
Viktig informasjon eller nyttige tips om bruk
Advarsel for farlige situasjoner med hensyn til liv og eiendom
Advarsel om elektrisk stat



INNHOLD

1. Oppvaskmaskin 3
2. Viktige

sikkerhetsanvisninger 5
Generell sikkerhet 5
Beregnet bruk 5
Sikkerhet for barn 6
3. Installasjon 7
Riktig installasjonssted 7
Tilkoble vannforsyningen 7
Tilkopling til avlgpet 8
Juster fgttene 9
Aquasafe+ 9
Elektrisk tilkopling 9
Forste gangs bruk 10
Bortskaffing av emballasjen 10
Transport av produktet 10
Bortskaffing av det gamle produktet 10
4. Forvask 11
Tips for energisparing 1"
Vannmykningssystem 1"
Juster vannmykningssystemet 11
Tilsette salt 12
Oppvaskmiddel 13
Tilsette oppvaskmiddel 13
Tablettoppvaskmiddel 14
Skyllemiddel 15
Bestikkurv 18
Bestikkurvdel 18
Bevegelig bestikkurv 18
Sammenleggbare deler i

nedre kurv (2 deler) 19
Sammenleggbare deler i

nedre kurv (4 deler) 19
Flaskeinnretning i nedre kurv 19
Universalt/hgydejusterbart

stativ i nedre kurv 20
Heydejusterbart stativ i gvre kurv 20
@vre kurvskuffe 21
Glasstattedel i gvre kurv 21

Sammenleggbare deler i gvre kurv 21
Sammenleggbare deler i gvre kurv 22

Justere hgyden pa lastet avre kurv 22
Justere hgyden pa lastet avre kurv 23

Justere hgyden pa tom gvre kurv 24
5. Starte maskinen 25
Sprakvalg 25
Programvalg 26
Darlas 26
Stoppe maskinen 27
Avbryte et program 27
Programtrinnoppfglging 28
Advarselmeldinger 30
6. Vedlikehold og rengjering 32
Rengjare den ytre overflaten pa

produktet 32
Rengjgring av innsiden av maskinen32
Rengjaring av filtrene 32
Rengjaring av slangefilteret 33
Rengjgre propellene 33
7. Feilsoking 35




n Oppvaskmaskin

Oversikt
1
13
12 2
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6
14 1.Bordplate (avhengig av modellen)
2.Jvre propell
3.Nedre kurv
4.Nedre propell
5.Filtre
6. Kontrollpanel
7.Dor
8.Sapeskuff
9.Nedre propellapning
10.Bestikkurv

11. Saltreservoarlokk
12.0vre kurvskinne
13.0vre kurv med stativ

14.Viftetarkesystem (avhengig av
modellen)
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Tekniske spesifikasjoner

Utvikling, produksjon og salgstrinn for dette produktet oppfyller
sikkerhetsreglene som er inkluderte i alle gjeldende forskrifter innen Det
europeiske fellesskap.
2006/95/EC, 2004/108/EC, 93/68/EEC, IEC 60436, EN 50242

C € Dette produktet oppfyller kravene i falgende EU-direktiver:

Strgminngang 220-240 V, 50 Hz
Totalt energiforbruk 1900-2200 W
Varmeeffektforbruk 1800 W

Total strgm

(avhengig av modellen) 10 A (se typeskilt)

Stremforbruk for 30 W
temmepumpe
Vanntrykk 0,3 -10 bar (= 3 — 100 N/cm? = 0,03-1,0 Mpa)

G Tekniske spesifikasjoner kan endres uten varsel for & forbedre kvaliteten pa
produktet.

G Figurer i denne veiledningen er skjematiske og kan derfor veere litt forskjellige
fra ditt produkt.

G Verdiene som er oppgitt i merkingene pa produktet eller i dokumentasjonen
som medfglger er oppnadd i laboratoriemilja ifelge relevante standarder.
Avhengig av drifts- og miljgforhold for produktet, kan disse verdiene variere.

Merknad for testinstitusjoner:
Data som kreves for ytelsestester skal gis pa foresparsel: Forespgrsler kan
sendes pa e-post til falgende adresse:

dishwasher@standardloading.com
Ikke glem & oppgi koden, lager- og serienummer for produktet som skal testes
i din forespgarsel-e-post, i tillegg til din kontaktinformasjon. Kode, lager- og

serienumre for produktet befinner seg pa typeskiltet som er festet pa siden av
daren.
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E Viktige sikkerhetsanvisninger

Dette avsnittet inneholder
sikkerhetsanvisninger som vil hjelpe til
a beskytte mot farer for personskader
eller materielle skader. Hvis disse
anvisningene ikke fglges, blir alle
garantier ugyldige.

Generell sikkerhet

Plasser aldri produktet pa

et teppegulv, da mangel pa
luftstremning under produktet

vil fare til at elektriske deler
overopphetes. Dette kan forarsake
problemer med produktet.

Ikke bruk produktet hvis
stremledningen eller stgpselet

er gdelagt! Ring den autoriserte
serviceagenten.

Tilkople produktet til et jordet
uttak, beskyttet av en sikring

med riktig kapasitet, slik som
oppgitt i tabellen “Tekniske
spesifikasjoner”. Det er viktig at
jordingsinstallasjonen utfares

av en kvalifisert elektriker.
Produsenten vil ikke veere
ansvarlig for noen skader som
oppstar hvis produktet brukes
uten en jordingsinstallasjon i
overensstemmelse med de lokale
forskriftene.

Vannforsynings- og teammeslanger
skal alltid veere godt festet og
holdes i en uskadet tilstand.
Kople fra produktet nar det ikke er
i bruk.

Vask aldri produktet ved a spre
eller helle vann pa det! Det er fare
for elektrisk sjokk!

Bergr aldri stgpselet med vate
hender! Kople aldri fra ved a
trekke i ledningen, trekk alltid ved
a ta tak i stgpselet.

Produktet ma frakobles

strgmuttaket under installasjon,
vedlikehold, rengjgring og
reparasjon.

Installasjon og reparasjon ma
alltid utfgres av den autoriserte
serviceagenten. Produsenten skal
ikke holdes ansvarlig for skader
som oppstar fra prosedyrer som
utfgres av uautoriserte personer.
Bruk aldri kjemiske Igsemidler

i produktet. De utgjer fare for
eksplosjon.

Nar du trekker ut gvre og nedre
kurver helt, vil dgren pa produktet
baere all vekten fra kurvene.

Ikke plasser annen belastning

pa dgren, da dette kan fare til at
produktet velter.

La aldri dgren pa produktet sta
apen unntatt ved lasting og
temming.

Ikke apne dgren pa produktet

nar det kjgrer, med mindre det er
ngdvendig. Veer forsiktig pa grunn
av den varme dampen nar du
apner dgren.

Beregnet bruk
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Dette produktet er designet for
hjemmebruk.

Det skal kun brukes til
husholdningsservice.

Bruk kun oppvaskmidler,
skyllemidler og tilsetninger som er
beregnet for oppvaskmaskiner.
Produsenten frasier seg ansvar for
skader som oppstar ved feil bruk
eller transport.

Levetiden for produktet er 10

ar. | lgpet av denne perioden vil
originale deler veere tilgjengelig for
a bruke apparatet pa riktig mate.
Dette produktet er ikke beregnet

til bruk av personer med fysiske,



sensoriske eller mentale
forstyrrelser eller personer som
ikke er oppleert eller ikke har
erfaring (inkludert barn), med
mindre det holdes under oppsyn
av personer som er ansvarlige

for deres sikkerhet eller som vil
instruere dem tilstrekkelig i bruk av
produktet.

Slkkerhet for barn
Elektriske produkter er farlige for
barn. Hold barn pa avstand fra
produktet nar det er i bruk. Ikke la
barn tukle med produktet.

e |kke glem & lukke dgren pa
produktet nar du forlater rommet
der produktet er plassert.

e  Oppbevar alle vaskemidler og
tilsetningsmidler pa et trygt sted
utenfor rekkevidde for barn.
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B Installasjon

Oppsgk neermeste autoriserte

serviceleverandgr for installering

av produktet. For a gjgre

produktet klart til bruk, se til at

elektrisiteten, vannforsyningen

0g vanntgmmingssystemene

er tilstrekkelig fer du ringer den

autoriserte serviceagenten. Hvis

disse ikke stemmer, ring en kvalifisert

tekniker og rgrlegger for & fa utfert

ngdvendige ordninger.

G Klargjering av plassering og
elektrisk installasjon, vannforsyning
og avlgp ved installasjonsstedet er
kundens ansvar.

YN Installasjon og elektriske
tilkoblinger ma utferes av den
autoriserte serviceagenten.
Produsenten skal ikke holdes
ansvarlig for skader som oppstar
fra prosedyrer som utfgres av
uautoriserte personer.

/N For installasjon, kontroller visuelt
om produktet har noen defekter.
Hvis dette er tilfelle, ma det ikke
installeres Skadede produkter vil
utgjere potensielle farer for din
sikkerhet.

/\ Se til at vanninntaket og
tesmmeslangene ikke brettes,
klemmes eller knuses nar
produktet skyves inn pa
plass etter installasjon eller
rengjgringsprosedyrene.

Nar produktet plasseres, veer
forsiktig sa du ikke skader gulvet,
veggene, rgrleggingen osv. Ikke
hold produktet etter daren eller
panelet ved flytting.

Riktig installasjonssted
e Plasser produktet pa et solid og
flatt gulv som har tilstrekkelig

lastbaerende kapasitet! Produktet
ma installeres pa en flat overflate
for & kunne lukke dgren enkelt og
sikkert.

e |kke installer produktet ved steder
der temperaturen kan falle under 0
°C.

Plasser produktet minst 1 cm borte
fra kantene til andre mgbler.

e Plasser produktet pa et solid gulv.
Ikke plasser maskinen pa et teppe
med lange har eller lignende
overflater.

/N Ikke plasser produktet oppa
stremledningen.

e Se til at du velger en plassering
som vil gjgre at du kan laste og
temme oppvasken pa en hurtigere
og mer komfortabel mate.

¢ Installer produktet pa et
sted som er i naerheten av
kranen og temmehullet. Velg
installasjonsstedet ved a ta hensyn
til at det ikke vil endres etter at
tilkoblingene er foretatt.

Tilkoble vannforsyningen

Gl Vianbefaler & feste et
filter pa huset/leilighetens
forsyningsvanninngang for a
beskytte maskinen mot skader som
kan oppsta fra urenheter (sand,
smuss, rust osv.) som kommer fra
det urbane vannforsyningssystemet
eller fra ditt eget vannsystem, samt
a forhindre klager som gulaktig
eller smussoppsamling pa slutten
av vaskingen.
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Tillatt vanntemperatur: opptil 25 °C
Oppvaskmaskinen kan ikke tilkobles
apne varmtvannsinnretninger
eller varmeapparater med
vanngjennomstrgmning.
¢ |kke bruk gamle/brukte
vanninntaksslanger pa det
nye produktet. Bruk alltid ny
vanninntaksslange som medfalger
produktet.

e Koble vanninntaksslangen
direkte til vannkranen. Trykket
som kommer fra kranen skal
veere minst 0,3 og maks. 10 bar.
Hvis vanntrykket overskrider
10 bar, skal det installeres en
trykkavlastningsventil mellom.

G Bruk en paskruningsslangekobling
for & koble vanninntaksslangen
til en vannkran med % tommers
utvendig gjenge. Ved behov bruk et
filter for & filtrere avfall fra rgrene.

3/4"4¢ o E 15

Q A?mln ’éj @

? 3/4"\ B %
T

e Apne kranene fullstendig
etter & ordnet tilkoblingene
for & kontrollere om det er
vannlekkasjer.

/\ For din sikkerhet, lukk
vanninntakskranen fullstendig etter
at vaskeprogrammet er ferdig.

Tilkopling til avigpet
Vanntgmmingsslangen kan kobles
direkte til avlgpshullet eller vaskens
avlgp. Lengden pa denne tilkoblingen
ma vaere min. 50 cm og maks. 100 cm
fra gulvet.

min 50 cm
- »
min 4cm -
|«—

10 20 30 40 5 6 70 8 9 100 110

|
0

En tsmmeslange som er lenger enn 4

meter forarsaker skitten vask.

Fest vanntemmeslangen til

avlgpsrgret uten a bgye den. Fest

vanntgmmeslangen tett til avlgpsragret

for & forhindre feilplassering av

vanntgmmingsslangen ved bruk av

produktet.

Gl Avigpsroret ma vaere tilkoblet
kloakksystemet og skal ikke
tilkobles noe overflatevann.
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Juster fottene

Hvis dgren pa produktet ikke kan
lukkes riktig eller hvis produktet
svinger nar du skyver det lett, ma du
justere fattene pa produktet. Juster
fottene pa produktet slik som illustrert i
installasjonshandboken som medfglger
produktet.

Aquasafe+

(avhengig av modellen)

Beskytt Aquasafe+-systemet mot
vannlekkasjer som kan oppsta ved
slangeinngangen. Vannkontakt

med ventilboksen til systemet ma
forhindres. Ellers vil den elektriske
enheten skades. Hvis Aquasafe-
systemet skades, koble fra produktet
og ring autorisert serviceagent.

A\ Siden slangesettet innholder
elektriske tilkoblinger og enheter,
skal slangen aldri forkortes eller
forlenges med forlengelsesslanger.

3/14”

min 10

Elektrisk tilkopling

Tilkople produktet til et jordet

uttak, beskyttet av en sikring med

riktig kapasitet, slik som oppgitt i

tabellen "Tekniske spesifikasjoner".

Produsenten vil ikke veere

ansvarlig for noen skader som

oppstar hvis produktet brukes

uten en jordingsinstallasjon i

overensstemmelse med de lokale

forskriftene.

e Tilkoplingen skal veere i
overensstemmelse med nasjonale
forskrifter.

e Strgmledningens stgpsel skal vaere
lett tilgjengelig etter installasjon.

/\ Koble fra produktet etter at
vaskeprogrammet er ferdig.

e Spenning og tillatt sikrings- eller
brytervern er spesifisert i avsnittet
"Tekniske spesifikasjoner". Hvis
stremverdien pa sikringen eller
bryteren i huset er mindre enn 16
ampere, fa en kvalifisert elektriker
til & installere en sikring pa 16
ampere.

¢ Oppgitt spenning ma tilsvare
spenningen i stramnettet ditt.

¢ |kke foreta tilkoblinger
via skjgteledninger eller
flerstikksinnretninger.

/N En gdelagt stremledning skal
skiftes ut av en den autoriserte
serviceagenten.

/N Hvis produktet har en feil, skal
det ikke brukes, med mindre det
er reparert av den autoriserte
serviceagenten! Det er fare for
elektrisk sjokk!
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Forste gangs bruk

Far du begynner & bruke produktet

ma du se til at alle klargjgringer

er gjort i overensstemmelse

med instruksjonene i avsnittene

"Viktige sikkerhetsinstruksjoner" og

"Installasjon"”.

e For a klargjere produktet til & gjare
oppvasken skal farste bruk vaere
med det korteste programmet med
oppvaskmiddel, mens maskinen
er tom. | lgpet av farste bruk skal
saltreservoaret fylles med 1 liter
vann fgr det fylles med salt.

Gl Det kan ha blitt igjen litt
vann i produktet pa grunn av
kvalitetskontrollprosesser i
produksjonen. Dette forarsaker
ingen skade pa produktet.

Bortskaffing av emballasjen
Innpakningsmaterialer er farlige for
barn. Behold innpakningsmaterialene
pa et trygt sted utilgjengelig for barn.
Pakkematerialer for produktet er
produsert av resirkulerbare materialer.
Kast dem pa riktig mate og sorter i
overensstemmelse med instruksjoner
for resirkulering av avfall. Ikke

kast dem sammen med normalt
husholdningsavfall.

Transport av produktet

/\ Hvis du ma flytte produktet, gjer
dette i oppreist stilling og hold fra
baksiden. Hvis apparatet vippes
til frontsiden, kan dette gjgre at
elektriske deler blir vate og skades.

1. Koble fra produktet far transport.

Fjern vannavlgps- og
vannforsyningstilkoblingene.

Tem ut alt det resterende vannet
fra produktet.

Bortskaffing av det gamle

produktet
Kast det gamle produktet pa
en miljgvennlig mate. Noen
deler av produktet er produsert
= 2V resirkulerbare materialer.

Sammen med et resirkuleringssymbol

gis ogsa informasjon om typen (PE,

PS, POM osv.) pa materialet. Disse

materialene skal ikke kastes som

normalt husholdningsavfall.

Du kan forhgre deg med den

lokale agenten eller faste

avfallssorteringssentre i neerheten for a

fa informasjon om riktig bortskaffing av

produktet.

/\ For barnas sikkerhet skal
stramkabelen kuttes av og
ldsemekanismen péa deren
gdelegges, slik at det blir
ikke-funksjonelt fgr produktet
bortskaffes.
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n Forvask

Tips for energisparing
Folgende informasjon vil hjelpe deg til
& bruke produktet pa en gkologisk og
energieffektiv mate.

e Tork av alle grove matrester pa
oppvasken fgr du setter dem inn i
produktet.

e Betjen produktet etter fullstendig
pafylling.

e Ved valg av et program se
“Programtabell”.

e |kke tilsett mer oppvaskmiddel en
foreslatt pa pakningen.

Vannmykningssystem

G Oppvaskmaskinen krever mykt
vann. Hvis hardheten til vannet
er over 6°dH, ma vannet myknes
og avkalkes. Ellers vil ioner som
skaper hardheten samle seg pa
overflaten av oppvasken og ha
negativ innvirkning pa vaske-,
glanse- og terkeytelsen til
produktet.

Produktet er utstyrt med et
vannmykningssystem som reduserer
hardheten pa det innkommende
vannet. Dette systemet mykner
forsyningsvannet som kommer inn

i produktet til et niva som gjer det
mulig & vaske oppvasken med den
ngdvendige kvaliteten.

Juster vannmykningssystemet
Vaskeytelsen vil gke nar
vannmykningssystemet justeres pa
riktig mate.

Bruk teststripen som medfalger
produktet til & bestemme
forsyningsvannets hardhet for & justere
systemet.
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Tilsette salt
Vannmykningssystemet ma
regenereres for at produktet skal virke
med samme ytelse kontinuerlig. Til
dette brukes salt for oppvaskmaskiner.
Gl Bruk kun de spesielle
mykningssaltene som er beregnet
til bruk i oppvaskmaskiner.
G Vi anbefaler bruk av granulzere

eller pulvermykningssalter.
Ikke bruk salt som inneholder

uoppleselige stoffer, slik som f.eks.
bordsalt eller vanlig salt i maskinen.
Ytelsen til vannmykningssystemet
kan forringes over tid.

0 Saltreservoaret vil fylles med vann
nar du starter produktet. Derfor
skal du tilsette saltet far start av
maskinen.

1. Ta farst ut den nedre kurven for &
tilsette mykningssalt.

2. Drei lokket pa saltreservoaret mot

klokken for & apne det (A, B).

Gl For farste gangs bruk, fyll
vannmykningssystemet med 1 liter
vann (C).

3. Fyll saltreservoaret med salt ved
bruk av salttrakten (D). For & gke
opplgsningshastigheten for salt i
vann, rgr med en skje.

Gl Du kan tilsette omtrent 2 kg
mykningssalt i saltreservoaret.

4. Sett pa plass lokket og trekk godt il

nar reservoaret er fullt.
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5. Hvis du ikke starter et
vaskeprogram umiddelbart etter at
du har tilsatt saltet, kjgr maskinen
tom pa det korteste programmet
for & lgse opp og vaske bort saltet
som har spredt seg i maskinen.

Gl Siden de ulike saltmerkene
pa markedet har ulike
partikkelstgrrelser og
vannhardheten kan variere, kan
opplgsningen av saltet i vannet
ta opptil et par timer. Derfor blir
saltindikatoren pa en stund etter at
du har tilsatt salt i maskinen.

Oppvaskmiddel

Du kan bruke pulver- eller

tablettoppvaskmiddel i maskinen.

G Bruk kun oppvaskmidler som
er produsert spesielt til bruk i
oppvaskmaskiner med dette
produktet. Vi anbefaler at du
ikke bruker oppvaskmidler som
inneholder klorin og fosfat, siden
disse kan veere skadelige for
miljget.

G Ta kontakt med
oppvaskmiddelprodusenten hvis
oppvasken er vat og/eller du legger
merke til kalkflekker spesielt pa
glassene etter at vaskeprogrammet
er ferdig.

Tilsette oppvaskmiddel

G Se "Programtabell" for & bestemme
riktig mengde oppvaskmiddel for
det valgte programmet.

/N Ikke tilsett lzsemidler i
oppvaskmiddeldispenseren. Det er
fare for eksplosjon!

13

Legg oppvaskmiddel i sapebeholderen

rett for du bruker maskinen, slik som

illustrert nedenfor.

1. Skyv lasen til hgyre for & apne
sapedispenserlokket (A).

2. Tilsett foreslatt mengde pulver-
eller tablettoppvaskmiddel i
dispenseren.

G Inne i oppvaskmiddeldispenseren
finnes tre nivamarkeringer
som hjelper deg til & bruke
riktig mengde oppvaskmiddel.
Nar den er full, vil
oppvaskmiddeldispenseren
inneholde 40 cm?® oppvaskmiddel.
Fyll oppvaskmiddel opp til 15
cm? eller 25 cm? nivamerkene i
oppvaskmiddeldispenseren ifglge
hvor full maskinen er og/eller hvor
skitten oppvasken er (1).

G Hvis oppvasken har ventet i lang
tid og har tgrkede rester, fyll ogsa
den 5 cm?® beholderen (5).

NO



3. Lukk oppvaskmiddeldispenserens
lokk ved a trykke det lett ned. Et
"klikk" vil hgres nar lokket lukkes.

Gl | programmer med forvask og
hgy temperatur, der du kan bruke
tablettoppvaskmidler, se til at lokket
pa oppvaskmiddeldispenseren er
godt lukket.

Gl Bruk pulveroppvaskmiddel
i korte programmer uten
forvask, siden lgseligheten til
tablettoppvaskmiddelet endres
avhengig av temperaturen og tiden.

/\ Overdreven bruk av pulversape vil
gjere at sapen ikke opplases helt
og kan ogsa forarsake riper pa
glassene.

Tablettoppvaskmiddel
Tablettoppvaskmidler har
vannmyknings- og/eller skyllevirkning i
tillegg til oppvaskmiddelvirkning. Noen
typer av disse oppvaskmidlene kan
dessuten inneholde vaskekjemikalier til
spesielle formal, slik som beskyttelse
for glass og rustfritt stal.

Gl Tablettoppvaskmidler gir
tilfredsstillende resultater kun
under bestemte bruksforhold.

De beste vaskeresultatene i
oppvaskmaskin oppnas ved bruk
av sapemiddel, skyllemiddel og
vannmykningssalt separat.

G Informasjon om de riktige stedene
(oppvaskmiddeldispenser, kurv
osv.) i oppvaskmaskinen for
plassering av tabletten finnes i
bruksanvisningen pa pakningen til
tablettoppvaskmidlene.

Tablettoppvaskmiddeltyper som

vanligvis finnes i handelen:

2in1: Inneholder oppvaskmiddel,

skyllemiddel eller vannmykningssalt

3in1: Inneholder oppvaskmiddel,
skyllemiddel og vannmykningssalt
4in1: Disse produktene inneholder
glassbeskyttelse i tillegg til
vaskemiddel, skyllemiddel og
vannmykningssalt.

5in1: Disse produktene inneholder

glass- og rustfritt stdlbeskyttelse i

tillegg til vaskemiddel, skyllemiddel og

vannmykningssalt.

Gl Se instruksene fra
sapemiddelprodusenten pa
pakningen hvis du bruker
tablettoppvaskmidler.

Nar du bytter til pulveroppvaskmiddel

fra tablettoppvaskmiddel:

1. Se til at reservoarene for salt og
skyllemiddel er fulle.

2. Still inn vannets hardhetsniva
til hgyeste niva og utfar en tom
vaskeomgang.

3. Etter den tomme omgangen
gjennomga brukerhandboken og
juster vannets hardhetsniva til
passe til vannforsyningen.

4. Sgrg for riktig
skyllemiddelinnstillinger.

G Avhengig av modellen skal
saltindikatoren og/eller
skyllemiddelindikatoren aktiveres
igjen hvis de er deaktivert.
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Skyllemiddel

G Skyllemiddel som brukes
i oppvaskmaskiner er en
spesiell kombinasjon som
brukes til & gke tarkeeffekten
og forhindrer at vann eller kalk
setter flekker pa de vaskede
gjenstandene. Av denne grunn
er det viktig & ha skyllemiddel i
skyllemiddelreservoaret og bruke
skyllemiddel som er produsert
spesielt for oppvaskmaskiner.

Kontroller skyllemiddelindikatoren for
a bestemme om det er ngdvendig
a tilsette skyllemiddel eller ikke 3
(avhengig av modell). Hvis det er et
merkt lys pa indikatoren, viser dette
at det er tilstrekkelig med skyllemiddel
i dispenseren. Hvis fargen pa
indikatoren er lys, tilsett skyllemiddel.
1. Apne lokket pa
skyllemiddelreservoaret ved &
trykke pa lasen (B).

2. Fyll reservoaret opp til “MAX”-
nivaet.

3. Lukk lokket pa reservoaret ved &
trykke det lett ned.

Gl Tork av skyllemiddel som sgles
utenfor reservoaret. Skyllemiddel
som sgles ved uhell vil forarsake
skumming og vil til slutt redusere
vaskeytelsen.

4. Drei skyllemiddelmengdejusteringen
manuelt til en posisjon mellom 1
og 6 (4). Hvis det finnes flekker pa
serviset etter vaskingen, ma nivaet
gkes, og hvis det er et blatt spor etter
a ha tgrket dem for hand, ma det
reduseres. Dette er stilt pa posisjon 4
som fabrikkstandard.

Gjenstander som ikke egner seg for
vasking i oppvaskmaskinen
e Vask aldri oppvask som er tilgriset
med sigarettaske, stearinrester,
poleringsmiddel, fargestoff,
kjemikalier osv. i oppvaskmaskinen.
e |kke vask jernlegeringsgjenstander
i oppvaskmaskinen. De kan
korroderes eller etterlate flekker pa
andre gjenstander.
o |kke vask sglvtgy eller bestikk
med tre- eller beinstammer,
limte deler eller deler som ikke
er varmebestandige, samt
kobber- og tinnbelagte beholdere i
oppvaskmaskinen.
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Gl Dekorative trykk pa porselen, samt
aluminum og sglvgjenstander
kan bli misfarget eller gdelagt
etter vasking i oppvaskmaskinen,
akkurat som det skjer ved
handvask. Noen delikate glasstyper
eller krystaller kan bli oppripet over
tid. Vi anbefaler pa det sterkeste at
du kontrollerer om serviset du har
tenkt a kjope egner seg til vasking,
spesielt i oppvaskmaskinen.

Plassere oppvasken i

oppvaskmaskinen

Du kan bruke oppvaskmaskinen

pa en optimal mate med hensyn

til energiforbruk og vasking og

tarkeytelsen kun hvis du plasserer

oppvasken pa en ordentlig mate.

e Tark av alle grove matrester (bein,
fr@ osv.) pa oppvasken fgr du
setter den inn i oppvaskmaskinen.

e Plasser tynne, smale stykker i
midtdelene av kurvene hvis det er
mulig.

e Det finnes to separate kurver der
du kan plassere oppvasken din i
oppvaskmaskinen. Plasser sveert
skitne og starre gjenstander i den
nedre kurven og mindre, delikate
og lette gjenstander i den gvre
kurven.

e Plasser de hule gjenstandene,
slik som boller, glass og panner
oppned i oppvaskmaskinen.
Dermed forhindres oppsamling av
vann i dype hulrom.

/\ For & forhindre mulige skader
plasser alltid de skarpe og spisse
gjenstandene som serveringsgaffel,
bradkniv osv. oppned, slik at
de spisse endene vender ned,
eller legg dem horisontalt i
oppvaskkurvene.

e Tgm oppvasken i den nedre
kurven fgrst og deretter
oppvasken i den gvre kurven.
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Bestikkurv

(avhengig av modellen)
Bestikkurven er designet til & vaske
oppvasken din, slik som gaffel, skje
osv. pa en renere mate.

Bestikkurvdel

(avhengig av modellen)

Du kan plassere gafler, skjeer osv. i
den gvre kurven med den ekstra delen
pa figuren.

Sty

Bevegelig bestikkurv

(avhengig av modellen)

Siden bestikkurven kan flyttes (A, B),
kan du lage mer plass nar du plasserer
oppvasken i den nedre kurven og gir
plass til oppvask i ulike starrelser.




Sammenleggbare deler i nedre 4). Du kan lage mer plass ved a legge
kurv (2 deler) ned hver del for seg eller alle samtidig.
(avhengig av modellen) Legg deaneadleggbare delene ved a

De to nedleggbare delene som befinner ~ tykke pa lasen (A).

seg i den nedre kurven i maskinen, er
designet til a gi lettere plassering av
store gjenstander, slik som kasseroller,
boller osv. (1, 2).

Du kan lage mer plass ved a legge ned
hver del for seg eller alle samtidig. Legg
de nedleggbare delene ved & trykke pa
lasen (A).

Flaskeinnretning i nedre kurv
(avhengig av modellen)
Flaskeinnretningen er designet for
lettere vasking av lange gjenstander
med bred apning. Du kan ta ut
flaskeinnretningen fra kurven nar den
ikke er i bruk ved a trekke den ut fra
begge sider (H).

Sammenleggbare deler i

nedre kurv (4 deler)
(avhengig av modellen)

De fire nedleggbare delene som
befinner seg i den nedre kurven i
maskinen, er designet til & gi lettere
plassering av store gjenstander, slik
som kasseroller, boller osv. (1, 2, 3,




Universalt/hgydejusterbart

stativ i nedre kurv

(avhengig av modellen)

Dette tilbehgret som finnes i den nedre
kurven pa maskinen gjer at du enkelt
kan vaske gjenstander, slik som ekstra
glass, lange gjenstander og brgdkniver.

=

q ," = . ;
]

1. Legg sammen stativet (A).

2. Sett opp stativet (B).

3. Still stativet i vertikal posisjon (C).

4. Legg ned stativet og las det med
tappene (D).

(] Utfer samme prosess i motsatt
rekkefglge for apne stativene.

Justere hgyden pa stativene:
1. Legg sammen stativet (E).

2. Sett opp stativet (F).
3. Apne stativet ved gnsket niva (G).

G

'
F

E
—)

[

A\ Se til at propellen ikke bergrer
oppvasken du har plassert pa
stativene.

Hoydejusterbart stativ i gvre

kurv

(avhengig av modellen)

Bruk de nedre og gvre delene av de
hgydejusterbare stativene i de den
gvre kurven i maskinen ved & skyve
dem ned eller opp etter hgyden pa
glassene, koppene osv. (A, B, C).




@vre kurvskuffe

(avhengig av modellen)

Du kan enkelt plassere ekstra
dessertskjeer, sma gafler og kniver i
kurvskuffen som er festet til gvre kurv i

maskinen.

Glasstottedel i gvre kurv
(avhengig av modellen)

Ved plassering av glass med stett
eller vinglass, ikke len dem mot andre
gjenstander, men til kanten pa kurven
eller til stativet (1). Ikke len lange glass
mot hverandre. De kan flytte seg og
skades under vasking.

Hvis du ensker a plassere starre deler i
gvre kurv, frigjer tappen pa glasstetten
fra stangen pa den gvre kurven der
den er festet. Dermed vil du fa starre
plass.

Sammenleggbare deler i ovre

kurv

(avhengig av modellen)

Det finnes sammenleggbare deler i

den gvre kurven i maskinen som du

kan legge ned nar du trenger stgrre
plass til store gjenstander. For a

bringe de sammenleggbare delene

til horisontal posisjon, grip den ferste
sammenleggbare delen og skyv den i
retning (A) eller (B). Plasser de starre
delene i omradet som er opprettet. For a
bringe delene tilbake til vertikal posisjon,
bare Igft dem opp. De sammenleggbare
delene vil klikke inn i lasen igjen.
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Sammenleggbare deler i ovre kurven opp eller ned uten & fjerne den
kurv fra maskinen.

(avhengig av modellen)

For & bringe de sammenleggbare
delene i den gvre kurven i maskinen
til horisontal posisjon, trykk pa lasen

Lofte kurven:

1. Grip en av stengene i den gvre
kurven (hgyre eller venstre) og laft
den opp (A).

(1). Plasser de stgrre delene i omradet

som er opprettet (2). For & bringe 2. Gjenta samme prosess for & Iafte
delene tilbake til vertikal posisjon, bare den andre siden av kurven.
loft dem opp. 3. Se til at begge sider av kurvens

haydejusteringsmekanisme er i
samme niva (ned eller opp).

Senke kurven:

1. Trykk pa lasen pa
kurvjusteringsmekanismen (hgyre
eller venstre) for a senke kurven

Justere hgyden pa lastet gvre

kurv

(avhengig av modellen)
Kurvjusteringsmekanismen pa den
gvre kurven i maskinen er designet
for & gjegre at du kan skape stgrre
omrader i den gvre eller nedre delen
i maskinen, basert pa kravene dine,

ved a justere hgyden pa den lastede



2. Gjenta samme prosess for & senke

den andre siden av kurven.

3. Se til at begge sider av kurvens
hgydejusteringsmekanisme er i
samme niva (ned eller opp).

Justere hgyden pa lastet gvre

kurv

(avhengig av modellen)
Kurvjusteringsmekanismen pa den
gvre kurven i maskinen er designet
for & gjore at du kan skape stgrre
omrader i den gvre eller nedre delen

i maskinen, basert pa kravene dine,
ved a justere hgyden pa den lastede
kurven opp eller ned uten a fierne den
fra maskinen.

Lgfte kurven:

1. Grip en av stengene i den gvre
kurven (hoyre eller venstre) og laft
den opp (A).

2. Gjenta samme prosess for a lgfte
den andre siden av kurven.

3. Se il at begge sider av kurvens
hgydejusteringsmekanisme er i
samme niva (ned eller opp).
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Senke kurven:

1. Trykk pa lasen pa
kurvjusteringsmekanismen (hgyre
eller venstre) for & senke kurven

2. Gjenta samme prosess for a senke
den andre siden av kurven.

3. Se til at begge sider av kurvens
haydejusteringsmekanisme er i
samme niva (ned eller opp).

NO



Justere hgyden pa tom ovre

kurv

(avhengig av modellen)

Du kan justere hgyden pa den

gvre kurven etter stgrrelsen pa

oppvaskgjenstanden som skal vaskes.

Bruk kurvrullene til & endre kurvhgyden.

1. Drei stopperne pa endene av den
gvre kurvskinnen ved a dreie dem til
siden (A).

2. Tautkurven (B).

3. Endre posisjon pa rullene, plasser
kurven i skinnen og lukk stopperne
(C).
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E Starte maskinen

Pa/av-knapp
Saltindikator
Skyllemiddelindikator
Start/pause/avbryt-knapp
Display

aprwN=

1. Pa/av-knapp
Den brukes til & sla pa maskinen.

2. Saltindikator

Den brukes til a indikere at saltet i
saltbeholderen er gatt tomt. Fyll pa
saltbeholderen med salt igjen nar

indikatoren lyser opp (se Tilsette salt).

3. Skyllemiddelindikator

Den brukes til & indikere

at skyllemiddelet i
skyllemiddelbeholderen er gatt tomt.
Hvis du gnsker & bruke skyllemiddel,
fyll pa skyllemiddelbeholderen med
middel igjen nar indikatoren lyser opp
(se Tilsette skyllemiddel).

4. Start/pause/avbryt-knapp
Den brukes til & starte, stanse
midlertidig eller avbryte programmet.

5. Display

Det viser programtrinnene, tiden som
gjenstar til slutten av programmet og
advarselmeldinger.

Sprakvalg

e  Trykk pa pa/av-knappen for a sla
pa maskinen nar dgren er apen.
Trykk deretter pa start/stopp-
knappen i 10 sekunder.

e ‘“Innstillinger” vil vises, og
nedtellingen vil starte fra 10
sekunder.

e  Du vil komme inn i menyen
“Innstillinger” pa slutten av
nedtellingen, og sprakvalgmenyen
“Sprak” vil vises.

e  Standard sprak vil vises pa
maskinen etter at du har trykket og
holdt nede start/stopp-knappen i 5
sekunder.

e Forsett ved a trykke pa start/
stopp-knappen for a se de andre
sprakene.

e  Trykk og hold nede start/stopp-
knappen i 5 sekunder nar spraket
du gnsker a velge vises pa
skjermen. “Lagret” vil vises.

e Sla av maskinen ved a trykke
pa pa/av-knappen for & ga ut av
sprakvalgmenyen.

e  Sla pa maskinen ved a trykke pa
pa/av-knappen for & ga tilbake til
vaskevisningen.

MERK: Tastelasen vil ikke bli
aktivert nar dgren er apen, og
programavbrytelse vil ikke veere mulig.
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Starte maskinen

e  Apne kranen.

Sett stgpselet inn i vegguttaket.

Apne daren.

Trykk pa Pa/av-knapp

Kontroller om salt- og

skyllemiddelindikatorene lyser og

tilsett salt og/eller skyllemiddel ved

behov.

e  Sett inn oppvasken.

e Kontroller om bade gvre og nedre
sprayarm beveger seg fritt.

e Tilsett tilstrekkelige
mengder oppvaskmiddel i
vaskemiddelbeholderen og lukk
igjen lokket.

e  Start programmet ved & trykke pa
start/pause/avbryt-knappen.

ADVARSEL:

Se til at du ikke apner daren hvis
maskinen er i gang. Trykk pa Start/
pause/avbryt-knappen for a stoppe
maskinen hvis du ma apne dgren.
Deretter kan du apne dgren. Det kan
komme ut en dampsky nar du apner
daren til maskinen. Veer forsiktig.
Lukk dgren, og trykk pa start/pause/
avbryt-knappen pa nytt. Programmet vil
fortsette.

e Tastelasen vil aktiveres 30 sekunder
etter at programmet startes, og
“Tastelas aktivert” vil vises.

e Energisparingssystemet vil aktiveres
90 sekunder etter at programmet
startes, og visningen dimmes. Hvis
du bergrer knappen pa nytt, vil
displayets lysstyrke ga tilbake til
opprinnelig status.

e  “Stopp” vil vises nar programmet
er ferdig. Mengden vann og energi
som forbrukes vil vises kontinuerlig.

e Trykk pa Pa/av-knappen for a sla av
maskinen nar programmet er ferdig.

e  Lukk kranen.

e  Trekk ut stgpselet fra vegguttaket.

e Laoppvasken sta i maskineni ca.
15 minutter etter at de er vasket,
slik at de kan avkjgles. Oppvasken
vil tarke hurtigere hvis du lar
deren til maskinen sta pa glatt i
denne perioden. Dette vil oke
effektiviteten pa terkingen til
maskinen.

Programvalg

Du vil bli bedt om & velge ECO- eller
AUTO-program nar du trykker pa “start”-
["pause”-/"cancel’-knappen mens “Trykk
for a vaske”-meldingen vises.

Nar du ser “Trykk for a vaske”-
meldingen, trykk pa “start’-/"pause”-
["cancel’-knappen. Meldinger som
nedtelling for AUTO-programmet vil na
bli vist:

Trykk for AUTO 5

Trykk for AUTO 4

Trykk for AUTO 3

Trykk for AUTO 2

Trykk for AUTO 1

Hvis ingen prosess er foretatt mot
slutten av nedtellingen, dukker
meldingen “ECO-program valgt” opp og
vaskingen vil settes i gang.

Hvis du vil at maskinen skal vaske pa
AUTO-program, trykker du pa “start’-
["pause”-/"cancel’-knappen under
nedtellingen. “Trykk for & vaske”-
meldingen vises na.

Trykker du pa “start”-/"pause”-/"cancel’-
knappen igjen, vil meldingen “AUTO-
program valgt” dukke opp og vaskingen
vil settes i gang.

Dorlas

Maskinen din er utstyrt med en
tastelasfunksjon for & unnga at andre,
spesielt barn, kan avbryte eller endre
programmet mens maskinen er i gang.
Tastelasen fungerer dessuten som et
sikkerhetssystem som forhindrer at du
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utfgrer utilsiktede operasjoner ved a
trykke pa en knapp ved uhell nar du
gnsker a sette inn eller ta ut oppvask
fra maskinen.

Tastelasen aktiveres automatisk i

felgende tilfeller:

e 30 sekunder etter at du har slatt
pa maskinen ved & trykke pa
pa/av-knappen og programmet
startes.

e  Hvis programmet ikke starter
innen 30 sekunder etter at du har
slatt pa maskinen ved a trykke pa
pa/av-knappen

e Hvis du venter i mer enn 30
sekunder nar maskinen stopper
under vasking

Tastelasen deaktiveres automatisk
nar programmet er ferdig: Hvis du
trykker pa bergringstasten pa slutten
av programmet, vil maskinen vise
meldingen “Trykk for vask”. Hvis
maskinen star pa venting i denne
statusen, vil tastelasen aktiveres etter
30 sekunder, og “Tastelas aktivert” vil
vises.

Hvis du trykker pa knappen nar
tastelasen er aktiv, vil “Tastelas aktiv”
vises, og hvis du trykker pa tasten
enda en gang, vises “Trykk 5 sek. laser
opp”. Du ma trykke pa tasten Start/
pause/avbryt inntil meldingen “Tastelas
deaktivert” vises for & deaktivere
tastelasen.

Hvis du holder nede Start/pause/
avbryt-knappen, starter nedtellingen
pa 5 sekunder, og fglgende meldinger
vises etter hverandre:

“Las opp tastelasen 5”
“Las opp tastelasen 4”
“Las opp tastelasen 3”
“Las opp tastelasen 2”

“Las opp tastelasen 1”
“Tastelas deaktivert”

Tasten vil fortsatt vaere last hvis du
slipper tasten for “Tastelas deaktivert”
vises. Tastelasen er deaktivert nar
meldingen “Tastelas deaktivert” vises.
Du kan trykke pa Start/pause/avbryt
for & utfare den operasjonen du @nsker
etter at tastelasen er deaktivert.

Stoppe maskinen

Deaktiver tastelasen farst hvis du
gnsker a sette inn/ta ut oppvask fra
maskinen fgr du bestemmer vaskeniva.
Deretter kan du stoppe maskinen ved
a trykke pa Start/pause/avbryt igjen.

| dette tilfellet vil falgende meldinger
vises etter hverandre:

“Pause”
“Trykk for a fortsette”

Trykk pé Start/pause/avbryt igjen for

a deaktivere tastelasen og fortsette
programmet hvis tasteldsen er aktivert
etter at du har fullfgrt operasjonen.

Avbryte et program

Du ma gjennomfgre en
avbrytningsoperasjon dersom du
gnsker & avslutte et program for det er
over. Avbryte et program:

Deaktiver tasteldsen hvis denne er
aktiv. “Pause” vises hvis du trykker pa
Start/pause/avbryt mens tastelasen er
deaktivert. Hvis du fortsetter a holde
nede Start/pause/avbryt-knappen,
starter nedtellingen pa 5 sekunder,

og fglgende meldinger vises etter
hverandre:

“Avbryter 5”
“Avbryter 4”
“Avbryter 3”
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“Avbryter 2”
“Avbryter 1”
“Avbryter”

Slipp tasten ved slutten av nedtellingen.
Meldingen
“Annullering”

vises i 45 sekunder i lapet av
temmeoperasjonen.

“Annullert”
vil vises nar operasjonen er fullfart.

| dette tilfellet kan du sl& av maskinen
med “Pa/av’-knappen eller gjgre den
klar for neste syklus ved & trykke pa
“Start/pause/avbryt”.

ADVARSEL:

Det kan vaere rester av sape eller
skyllemiddel i maskinen og/eller pa
delene som vaskes, avhengig av hvilket
trinn tidligere program var i da det ble
avbrutt.

Programtrinnoppfalging

Du kan fglge med vasketrinnene til
aktuelt program ved hjelp av varslingene
pa displayet.

“Vask”

vises for trinnene der matrester fjernes
eller det foretas vasking med sape.

Graden tilsmussing av oppvasken
bestemmes ved a male graden
tilsmussing av vaskevannet med en
renhetssensor. Renhetssensoren
bestemmer hva du ma gjere i felgende
trinn ved & male graden tilsmussing pa
vannet regelmessig. Vasketemperatur,

vasketid, vasketrykk og vannmengde
justeres pa grunnlag av informasjonen
som mottas fra renhetssensoren. Dette
programmet er utviklet til & unnga
ungdvendig vann og energiforbruk

ved a vaske oppvasken ved de mest
passende betingelsene i forhold til
graden tilsmussing pa oppvasken.

“Analyse”
vises under bestemmelsestrinnene.

Analysen gjeres i lgpet av de fgrste
10-30 minuttene ved begynnelsen
av vaskingen avhengig av
temperaturen pa vannforsyningen,
opplgsningshastigheten til smusset
og tilsmussingsgraden pa oppvasken.
Analyser tar mindre tid for lett
tilsmusset oppvask, men mer tid
for sveert tilsmusset oppvask.
Rengjgringsoperasjonen fortsetter
under analyseringen.

Pa dette trinnet bestar animasjonen
pa skjermen av bokser som

indikerer at maskinen er inne i
bestemmelsesperioden og analyserer
riktig programstruktur.

Fylte bokser pa displayet indikerer
graden tilsmussing. En fylt boks
indikerer at oppvasken er sveert lite
tilsmusset, mens fem fylte bokser
indikerer at oppvasken er sveert
tilsmusset. Du kan finne informasjon
om programflyt som kan falges
avhengig av tilsmussingsgrad i tabellen
Programdata og gjennomsnittlige
forbruksverdier.

Mengden oppvask som du laster
i maskinen bestemmes med

“lastsensoren” og dette hjelper til
med a bestemme vannmengden
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som tilfgres. Mengden oppvask
pavirker ikke analysen. Den pavirker
kun tiden det tar & analysere graden
av tilsmussing pa oppvasken og
programflyten som fglges ifalge
analyseresultatet.

“Program valgt”

vises ved fullfgring av analysen, og
programmet som er valgt pa grunnlag
av tilsmussingsgraden vises.

ADVARSEL:

Du ma ikke tilfare oppvask til maskinen
etter at programmet er bestemt.
Vaskeprogrammet bestemmes pa
grunnlag av tilsmussingsgraden

pa oppvasken i maskinen. Hvis du
setter inn oppvask i maskinen etter at
vaskeprogrammet er bestemt, kan du
forhindre at vaskingen blir effektiv.
Folgende meldinger vises
etterfglgende for & indikere
programtrinnene som fglges og tiden
som gjenstar til programmet er ferdig
etter at programstrukturen bestemmes:

“Vask timer:minutter”
“Skyll timer:minutter”
“Tarking timer:minutter”

Gjenstaende tid vises i “timer:minutter”.
For eksempel betyr 1:10 pa displayet

1 time og 10 minutter. Tiden vil telles
ned med trinn pa ett minutt, slik at
gjenstaende tid kan fglges opp til
slutten av programmet.

Programslutt vil indikeres ved et
lydsignal og meldingen “Slutt”.
Mengden vann og energi som er
forbrukt indikeres i liter og kW-timer
respektivt.
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Merk: “Sveert lett tilsmusset”
programstruktur vil aktiveres
automatisk hvis du gnsker &

torke stovet av ren oppvask i
porselensskapet eller pa kjgkkenet.
Denne programstrukturen er den
“hurtigste” av de 5 programstrukturene
pa maskinen, definert pa grunnlag av
tilsmussingsgrad. | denne maskinen
som er utstyrt med et hurtigprogram
“A” tarkeniva, er programtiden

lenger enn pa de andre maskinene
og modellene, siden de ikke har
“tgrketrinn” i hurtigprogrammer.

NO



Advarselmeldinger
Maskinen din vil gi deg viktige tilbakemeldinger under drift. Du kan finne ut hva du
ma gjere fra falgende tabell hvis du mottar disse informasjonsmeldingene.

Dgren er apen Lukk dgren pa maskinen.

1. Se til at vannet ikke er frakoplet.

2. Se til at kranen er apen.

3. Ring service hvis vannet ikke er frakoplet og
kranen er apen.

lkke vann

Det er mulig at maskinen har tatt inn masse vann

Ring service 0 ) .
9 av ulike arsaker. Ring service

Fjern filteret og rengjer det under rennende

vann. Hvis det fortsatt er vann i tanken, avbryt

og fa vannet i tanken temt. Rengjgr rester som
har samlet seg i bunnen av tanken og blokkerer
vannavlgpet. Hvis innsiden av maskinen er skitten,
kjgr den med eller uten vaskemiddel mens den

er tom. Vennligst husk & alltid se til at du skraper
av stgrre matrester fra oppvasken i sgppelkassen
ved bruk av en gaffel eller serviett for du plasserer
den i maskinen. Rengjgr maskinen regelmessig
ved a bruke maskinrengjgringsmidler som er
spesialdesignet av vaskemiddelprodusentene.

Filter tett
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ﬂ Vedlikehold og rengjoering

Levetiden pa produktet blir lengre
og problemer som oppstar hyppig,
reduseres hvis det rengjares ved
regelmessige intervaller.
Koble fra produktet og sla av kranen
for du forsgker & gjennomfgre noen
rengjgringsprosedyrer.

(@ Ikke bruk skurende midler ved
rengjgring.

G Rengjer filtrene og propellene minst
én gang i uka.

Rengjgre den ytre overflaten pa
produktet

Rengjer den ytre overflaten og
darpakningene til produktet forsiktig med
et mildt rengjgringsmiddel og en fuktig
klut. Tark kun av kontrollpanelet med en
fuktig klut.

Rengjering av innsiden av

maskinen

® Rengjgr maskinens indre og tanken
ved & kjore forvaskprogrammet
uten sapemiddel eller et langt
vaskeprogram med sape, avhengig
av graden tilsmussing.

¢ Hovis det finnes vann i maskinen, tgm
ut vannet ved & utfgre prosedyrene
under emnet "Avbryte et program".
Hvis vannet ikke kan temmes ut,
rengjer resterende avfall som har
samlet seg pa bunnen av maskinen
og blokkerer vannbanen.

Rengjgring av filtrene

Rengjar filtrene minst én gang i uka

for at maskinen skal kunne fungere
effektivt. Kontroller om matrester finnes
pa filtrene. Hvis det finnes matrester pa
filtrene, ta dem ut og rengjgr godt under
rennende vann.

1. Drei mikrofilteret (3) og
grovfilterenheten (2) mot klokken
og trekk dem ut fra festet (A).

2. Trekk ut metallet/plastfilteret (1)
(B).
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3. Trykk de to spakene pa grovfilteret
innover og separer grovfilteret fra
enheten (C).

4. Rengjer alle tre filirene under
vannkranen med en bgrste.

5. Sett pa plass metall-/plastfilteret.

6. Plasser grovfilteret i mikrofilteret.
Se til at det er riktig plassert. Drei
grovfilteret med klokken inntil det
hgres et “klikk”.

A\ Ikke bruk oppvaskmaskinen uten
filter.

G Feil plasering av filtrene vil redusere
vaskeeffektiviteten.

Rengjoring av slangefilteret
Skader pa maskinen som kan forarsakes
av urenheter som kommer fra den
kommunale vannforsyningen eller

din egen vanninstallasjon (slik som
f.eks. sand, smuss, rust osv.) kan
forhindres ved bruk av filteret pafestet
vanninntaksslangen. Kontroller filteret
og slangen regelmessig, og rengjar dem
ved behov.

1. Sla av kranan og fjern slangen.

2. Fjern filteret og rengjgr det under
rennende vann.

3. Plasser den rengjorte filteret tilbake
pa plassen i slangen.

4. Monter slangen pa kranen.

33

Rengjore propellene

Rengjar propellene minst én gang i uka
for at maskinen skal kunne fungere
effektivt.

Nedre propell

Kontroller om hullene pa den nedre
propellen (1) er tilstoppet. Hvis de

er tilstoppet, ta den av og rengjer
propellen. Trekk opp den nedre
propellen for a ta den av (A, B).

NO



@vre propell

NN

Kontroller om hullene pa den gvre x é!')\\‘ ﬁf«l\\\\( Qe
propellen (2) er tilstoppet. Hvis de ’M ‘Qv:\a\b(,:‘@?"g"&\dg,\,
i i = ZOSN\ SRR S
er tilstoppet, ta den av og rengjer === /\/‘ '}\‘\&rgw\!‘\%

propellen. Drei mutteren til venstre for = > = f\;v.*\s\\‘\\,“,m
a fijerne den gvre propellen (C, D). "2" \"\ &'
Se til at mutteren er trukket godt til ved S ‘ C

installering av den gvre propellen. 2
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Feilsgking

Maskinen starter ikke.

3

Stremkabelen er ikke tilkoblet. >>> Kontroller om stremstepselet er satt inn.
Sikringen er utbrent. >>> Kontroller sikringene i huset.

Vannet er frakoblet. >>> Se til at vanninntakskranen er apen.

Dgren pa maskinen er apen. >>> Se til at du har lukket daren pa maskinen.

Pa/av-knappen er ikke trykket. >>> Se til at du har slatt pa maskinen ved a
trykke pa pa/av-knappen.

Oppvasken er ikke renvasket

.

Oppvasken er ikke plassert skikkelig i maskinen. >>> Last oppvasken slik
som beskrevet i brukerhdndboken.

Valgt program egner seg ikke. >>> Velg et program med en hayere temperatur
0g syklustid.

Propellene sitter fast. >>> Fgr du starter programmet, drei nedre og gvre
propeller for hand for a sikre at de roterer fritt.

Propellhull er tilstoppet. >>> Nedre og avre propellhuller kan veere tilstoppet
med matrester, slik som sitronbiter. Rengjor propellene regelmessig, slik som
illustrert i avsnittet "Rengjaring og pleie”.

Filtrene er tilstoppet. >>> Kontroller om filtersystemet er rent. Rengjor
filtersystemet regelmessig, slik som illustrert i avsnittet "Rengjaring og pleie".

Filtrene er installert feil. >>> Kontroller filtersystemet og se til at det er riktig
installert.

Kurver er overlastet. >>> lkke overfyll kurvene mer enn til kapasiteten.

Oppvaskmiddelet er oppbevart ved feil forhold. >>> Hvis du bruker
pulveroppvaskmiddel, ikke lagre pakningen pa fuktige steder. Beholde det i
lukket beholder, hvis det er mulig. For lettere oppbevaring anbefaler vi at du
bruker tablettoppvaskmiddel.

Oppvaskmiddelet er ikke tilstrekkelig. >>> Hvis du bruker
pulveroppvaskmiddel, juster mengden oppvaskmiddel etter skittenhetsgraden
pa oppvasken og/eller programdefinisjoner. Vi anbefaler deg & bruke
tablettoppvaskmiddel for & oppna optimale resultater.

Skyllemiddel er ikke tilstrekkelig. >>> Kontroller skyllemiddelindikatoren og
tilsett skyllemiddel ved behov. @k skyllemiddelinnstillingen hvis det er tilstrekkelig
med skyllemiddel i maskinen.

Oppvaskmiddeldispenserlokket star apent. >>> Se til at
oppvaskmiddeldispenserlokket er godt lukket etter pafylling av oppvaskmiddel.
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Oppvasken er ikke terr pa slutten av syklusen

Te,

Oppvasken er ikke plassert skikkelig i maskinen. >>> Plasser oppvasken pa
en mate slik at det ikke vil samles opp vann i dem.

Skyllemiddel er ikke tilstrekkelig. >>> Kontroller skyllemiddelindikatoren og
tilsett skyllemiddel ved behov. @k skyllemiddelinnstillingen hvis det er tilstrekkelig
med skyllemiddel i maskinen.

Maskinen teammes ikke rett etter at programmet er ferdig. >>> Ikke fjern
oppvasken rett etter at vaskeprosessen er fullfort. Apne daren forsiktig, og vent
litt for & slippe ut dampen pa innsiden. Ta ut oppvasken etter at den har blitt
nedkjolt til passende niva. Start fierningen av oppvasken fra den nedre kurven.
Dermed forhindrer du at det drypper vann som finnes pa en del i den gvre
kurven pa deler i den nedre kurven.

Valgt program egner seg ikke. >>> Siden skylletemperaturen er lav ved
programmer med kort varighet, vil ogsa tarkeytelsen veere lav. Velg programmer
med lenger varighet for en bedre tarkeytelse.

Overflatekvaliteten til kjiskkenredskaper forringes. >>> @nsket vaskeytelse
kan ikke oppnas med kjgkkenredskaper med forringede overflater og egner
seg ikke til & bruke slike redskaper nar det gjelder hygiene, ogsa. Og vann
kan ikke stromme lett pa reduserte overflater. Det anbefales ikke & vaske slike
kjokkenredskaper i oppvaskmaskinen.

Det er ikke normalt at tgrkeklager oppleves med Teflon kjgkkenredskaper.
Dette har forbindelse med strukturen til Teflon. Siden overflatespenningene
til Teflon og vann er forskjellige, vil vanndraper sitte som perler pa Teflon-
overflaten.

kaffe eller leppestift blir veerende pa oppvasken.

Valgt program egner seg ikke. >>> Velg et program med en hayere temperatur
0g syklustid.

Overflatekvaliteten til kjgkkenredskaper forringes. >>> Te- og kaffeflekker
eller andre fargeflekker rengjores kanskje ikke oppvaskmaskinen hvis de har
trengt inn pa reduserte overflater. @nsket vaskeytelse kan ikke oppnas med
kiskkenredskaper med forringede overflater og egner segq ikke til & bruke slike
redskaper nar det gjelder hygiene, ogsa. Det anbefales ikke a vaske slike
kiokkenredskaper i oppvaskmaskinen.

Oppvaskmiddelet er oppbevart ved feil forhold. >>> Hvis du bruker
pulveroppvaskmiddel, ikke lagre pakningen pé fuktige steder. Beholde det i
lukket beholder, hvis det er mulig. For lettere oppbevaring anbefaler vi at du
bruker tablettoppvaskmiddel.
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Kalkspor forblir pa oppvasken, og glassene far et taket utseende

Skyllemiddel er ikke tilstrekkelig. >>> Kontroller skyllemiddelindikatoren og
tilsett skyllemiddel ved behov. @k skyllemiddelinnstillingen hvis det er tilstrekkelig
med skyllemiddel i maskinen.

Vannets hardhetsinnstilling er lav, eller saltnivaet er utilstrekkelig >>>
Mal hardheten til forsyningsvannet pé riktig méate og kontroller vannets
hardhetsinnstilling.

Saltlekkasje finnes. >>> Veer spesielt forsiktig s& du ikke sgler salt rundt
saltpafyllingshullet nar du tilsetter salt. Se til at saltboksdekselet er godt lukket
etter du er ferdig med péfyllingen. Kjar forvaskprogrammet for & fijerne saltet
som ble sglt inne i maskinen. Siden saltgranuler som forblir under lokket vil Iases
opp under forvask, gjor at lokket Iasner, kontroller lokket igjen pa slutten av
programmet.

Det er en uvanlig lukt i maskinen.
G En ny maskin har en merkelig lukt. Denne vil forsvinne etter et par omganger

vask.

Filtrene er tilstoppet. >>> Kontroller om filtersystemet er rent. Rengjor
filtersystemet regelmessig, slik som illustrert i avsnittet "Rengj@ring og pleie”.

Skitten oppvask holdes i oppvaskmaskinen i 2-3 dager. >>> Hvis du ikke
har tenkt & starte maskinen rett etter at du har satt inn oppvasken, fiern restene
pé oppvasken og kjar forvaskprogrammet uten sapemiddel hver 2. dag. | slike
tilfeller skal du ikke lukke dgren pa maskinen helt for & unnga at det dannes
lukt i maskinen. Du kan ogséa bruke kommersielt tilgjengelige luktfiernere eller
maskinrengjaringsmidler.
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Rust, misfarging eller overflateforringelse oppstar pa oppvasken

Saltlekkasje finnes. >>> Salt kan forarsake forringelse av og oksidering

pa metalloverflater. Veer spesielt forsiktig sa du ikke sgler salt rundt
saltpafyllingshullet nar du tilsetter salt. Se til at saltboksdekselet er godt lukket
etter du er ferdig med péfyllingen. Kjar forvaskprogrammet for & fjerne saltet
som ble sglt inne i maskinen. Siden saltgranuler som forblir under lokket vil lases
opp under forvask, gjor at lokket lasner, kontroller lokket igjen pa slutten av
programmet.

Salte matrester har vaert pa oppvasken over lang tid. >>> Hvis bestikk som
er tilsmusset med slik mat star og venter i maskinen, mé smussen fiernes med
forvask, eller oppvasken ma vaskes uten forsinkelse.

Elektrisk installasjon er ikke jordet. >>>Kontroller at oppvaskmaskinen er
koblet til faktisk jordingsledning. Ellers forarsaker den statiske elektrisiteten i
produktet buer pa overflatene pa metallgjenstander som danner porer, fjerner det
beskyttende dekselet pa overflaten og forarsaker misfarging.

Intensive rengjeringsmidler, slik som blekemidler, brukes. >>> Beskyttende
deksel pa metalloverflater blir skadet og mister effektiviteten med tiden nar den
kommer i kontakt med rengjgringsmidler som f.eks. blekemiddel. Ikke vask
oppvasken din med blekemiddel.

Metallgjenstander, spesielt slike som kniver, brukes til andre formal enn de
er beregnet til. >>> Beskyttende deksel pa kantene pa kniver kan skades néar
de brukes for formal, slik som f.eks. & apne bokser. lkke bruk kjgkkenredskaper
til andre enn de tilsiktede formalene.

Bestikk er laget i lavkvalitets rustfritt stal. >>> Korrosjon pa slike gjenstander
er uunngaelig, de bgr ikke vaskes i oppvaskmaskiner.

Kjgkkenredskaper som allerede er korrodert vaskes i oppvaskmaskinen. >>>
Rust pa en korrodert gjenstand kan migrere til andre overflater pa rustfritt stal

og fordrsake korrosjon pé disse overflatene, ogsa. Slike gjenstander skal ikke
vaskes i oppvaskmaskiner.

Rest av vaskepulver i pulverbeholderen.

Oppvaskmiddeldispenseren var fuktig da oppvaskmiddelet ble tilsatt. >>> Se
til at vaskemiddelbeholderen tarker godt for den fylles med oppvaskmiddel.

Oppvaskmiddel tilsettes lenge far vaskeprosessen. >>> Veer oppmerksom sa
du tilsetter oppvaskmiddel rett far oppstart av vasken.

Apning av oppvaskmiddeldispenserens lokk forhindres under vask. >>>
Plasser oppvasken pa en méate som ikke vil forhindre at oppvaskmiddelets
dispanserlokk dpnes og vannet kommer inn i maskinen fra propellene.

Oppvaskmiddelet er oppbevart ved feil forhold. >>> Hvis du bruker
pulveroppvaskmiddel, ikke lagre pakningen pé fuktige steder. Beholde det i
lukket beholder, hvis det er mulig. For lettere oppbevaring anbefaler vi at du
bruker tablettoppvaskmiddel.

Propellhull er tilstoppet. >>> Nedre og avre propellhuller kan veere tilstoppet
med matrester, slik som sitronbiter. Rengjor propellene regelmessig, slik som
illustrert i avsnittet "Rengjaring og pleie".

Dekorasjoner og ornamenter pa kjskkenredskaper slettes.
Gl Dekorerte glass og dekorert porselen egner seg ikke for vask i

oppvaskmaskinen. Produsenter av glass og porselen anbefaler ikke & vaske
slike kjgkkenredskaper i oppvaskmaskinen.
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Oppvasken er oppskrapet.

@

Kjokkenredskaper som inneholder eller er laget av aluminium skal ikke
vaskes i oppvaskmaskiner.

Saltlekkasje finnes. >>> Vaer spesielt forsiktig sa du ikke saler salt rundt
saltpafyllingshullet nar du tilsetter salt. Solt salt kan forarsake riper. Se til

at saltboksdekselet er godt lukket etter du er ferdig med pafyllingen. Kjar
forvaskprogrammet for & fjerne saltet som ble sglt inne i maskinen. Siden
saltgranuler som forblir under lokket vil lases opp under forvask, gjor at lokket
l@sner, kontroller lokket igjen pa slutten av programmet.

Vannets hardhetsinnstilling er lav, eller saltnivaet er utilstrekkelig >>>
Mal hardheten til forsyningsvannet pa riktig mate og kontroller vannets
hardhetsinnstilling.

Oppvasken er ikke plassert skikkelig i maskinen. >>> Ved plassering
av glassene og andre glassgjenstander i kurven, ikke len dem mot andre
gjenstander, men kantene eller stativene til kurven eller glasstottestangen.
Hvis glassene slas mot hverandre eller mot annen oppvask pa grunn
av vannstgtet under vasking, kan dette forarsake knusing eller riper pa
overflatene.

Smuss som ligner melkeflekker forblir pa glass og kan ikke fjernes nar de
terkes for hand. Et blaaktig/regnbueutseende oppstar nar glasset holdes opp i

lys.

Det

For mye skyllemiddel brukes. >>>Reduser innstillingen for skyllemiddel.
Rengjar salt skyllemiddel ved tilsetting av skyllemiddel.

Korrosjon har oppstatt pa glass pa grunn av mykt vann. >>>

Mal forsyningsvannets hardhet pa riktig mate og kontroller vannets
hardhetsinnstilling. Hvis forsyningsvannet er mykt (<5 dH), skal det ikke brukes
salt. Velg programmer som vasker ved haoyere temperaturer (f.eks. 60-65°C). Du
kan ogsé bruke glassbeskyttende oppvaskmidler som er tilgjengelige i handelen.
dannes skum i maskinen.

Oppvasken vaskes med handvaskoppvaskmiddel for hand, men skylles

ikke fgr de plasseres i maskinen. >>> Handvaskoppvaskmiddel inneholder
ikke antiskum. Det er ikke behov for & handvaske oppvasken faor den settes inn i
maskinen. Fjerning av den grove smussen pa oppvasken under vann fra kranen,
med papirhandkle eller gaffel vil veere tilstrekkelig.

Skyllemiddel har blitt sglt inne i maskinen ved tilsetting av skyllemiddel.

>>> Se til at skyllemiddel ikke sales i maskinen under pafylling. Tark opp salt
skyllemiddel ved hjelp av tarkepapir/hdndkle.

Lokket pa skyllemiddelreservoaret star apent. >>> Se til at lokket pa
skyllemiddelreservoaret er lukket etter tilsetting av skyllemiddelet.

Kjokkenredskaper adelegges.

3

Oppvasken er ikke plassert skikkelig i maskinen. >>> Last oppvasken slik
som beskrevet i brukerhandboken.

Kurver er overlastet. >>> |kke overfyll kurvene mer enn til kapasiteten.
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Det er fortsatt vann igjen i maskinen pa slutten av programmet.
* Filtrene er tilstoppet. >>> Kontroller om filtersystemet er rent. Rengjer
filtersystemet regelmessig, slik som illustrert i avsnittet “Rengjaring og pleie”.

+ Temmingsslangen er tilstoppet/blokkert. >>> Kontroller
vanntemmingsslangen. Fjern ved behov temmeslangen, fiern blokkeringen og
sett den inn slik som illustrert i brukerhandboken.

Gl Hvis du ikke kan eliminere problemet selv om du falger instruksjonene i dette
avsnittet, ta kontakt med forhandleren eller den autoriserte serviceagenten.
Gjer aldri forsgk pa a reparere et defekt produkt selv.
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