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Laes denne brugervejledning farst!

Keere kunde!

Tak, fordi du har valgt et Beko produkt. Vi haber, at du vil opna de bedste resultater med dette
kvalitetsprodukt, som er blevet fremstillet efter den nyeste teknologi. Lees venligst omhyggeligt hele
brugervejledningen og alle andre medfglgende dokumenter, far du tager produktet i brug, og hold dem
som en reference til fremtidig benyttelse. Hvis du overdrager produktet til en anden person, giv ogsé
denne brugervejledning. Felg alle advarsler og informationer i brugervejledningen.

Husk, at denne brugervejledning ogsé geelder for andre modeller. Forskelle mellem modellerne vil blive
angivet i vejledningen.

Forklaring af symboler

| hele brugervejledningen anvendes falgende symboler:

Vigtige oplysninger eller nyttige tips om
' brug.
Advarsel om farlige situationer med
hensyn til liv og ejendom.
/&\ Advarsel om elektrisk sted.
0 Advarsel om brandrisiko.

fi Advarsel om varme overflader.
Arcelik A.S.

Karaagag caddesi No:2-6
34445 Siitliice/Istanbul /TURKEY

Made in TURKEY

3

This product was manufactured using the latest technology in environmentally friendly conditions.
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ﬂ Vigtige sikkerheds- og miljemassige instruktioner og
advarsler

Dette afsnit indeholder
sikkerhedsanvisninger, der vil
medvirke til at undga risiko for
personskade eller skade pé ejendom.
Manglende overholdelse af disse
anvisninger vil annullere garantien.

Generelle sikkerhedsregler

Dette apparat kan anvendes af
bern i alderen 8 ar og derover og
personer med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale evner
eller mangel pa erfaring og viden,
hvis de er under opsyn eller
instrueres om brug af apparatet
pé en sikker méde, og forstar de
farer, der er involveret.

Barn ma ikke lage med apparatet.

Barn ma ikke udfare rengaring og
vedligeholdelse uden opsyn.
Installationen og reparationer ma
kun udfgres af en autoriseret
serviceagent. Producenterne
fraskriver sig ethvert ansvar for
skader forarsaget af handlinger
udfert af ikke autoriserede
personer, som 0gsa kan
ugyldiggere garantien. Laes
vejledninger omhyggeligt, fer du
installerer apparatet.

Tag ikke produktet i brug hvis det
er defekt eller hvis det har synlige
fejl.
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Kontrollér, om produktets
funktionsknapper er slukket efter
hver brug.

Elektrisk sikkerhed

Hvis produktet har fejl, bar det
ikke bruges, for det er blevet
repareret af en autoriseret
serviceagent. Der er risiko for
elektrisk stad!

Tilslut kun produktet til en jordet
stikkontakt med den spaending og
beskyttelse som angivet i de
"Tekniske specifikationer"”.
Jordforbindelsen skal udfgres af
kvalificeret elektriker til brug af
produktet med eller uden en
transformer. Vores firma kan ikke
stilles til ansvar for eventuelle
skader, der opstar som fglge af,
at produktet ikke er installeret
med jordforbindelse, der er i
overensstemmelse med lokale
regler.

Vask aldrig produktet ved at
sprede eller heelde vand ud over
det! Der er risiko for elektrisk stpd!
Under installation, vedligeholdelse,
rengering og reparation skal
produktets stik veere trukket ud af
stromkilden.

Hvis ledningen er beskadiget, skal
den udskiftes af producenten,
forhandleren eller lignende



kvalificerede personer for at
undga farer.

Brug kun det tilslutningskabel, der
er angivet i de "Tekniske
specifikationer".

Apparatet skal installeres, sa det
kan kobles helt fra nettet.
Adskillelsen skal leveres enten
med et netstik eller en indbygget
kontakt til den faste elektriske
installation i henhold til bygge-
regulativer.

Al arbejde pa elektrisk udstyr ma
kun udfgres af autoriserede
fagpersoner.

| tilfeelde af skader skal produktet
slukkes og frakobles strammen.
Sla sikringen fra.

Serg for, at sikringen er passende
til apparatet.

Produktsikkerhed

Apparatet og dets tilgaengelige
dele bliver varme under brug. Der
bar udvises forsigtighed for ikke
at rgre ved varmeelementer. Bgrn
under 8 &r skal holdes vaek,
medmindre de er under konstant
opsyn.

Brug aldrig produktet ndr din
demmekraft eller
koordinationsevner er pavirkede
af alkohol og/eller stoffer.

Veer forsigtig nar du bruger
alkoholiske drikke i dine retter.
Alkohol fordamper i hgje
temperaturer og kan forarsage

brand, da den kan selvantende,
nar den kommer i kontakt med
varme overflader.

Stil ikke breendbare materialer i
neerheden af produktet, da
siderne kan blive meget varme.
Hold alle ventilationsabninger frie
for forhindringer.

Undga at bruge damprensere for
at rengere apparatet, da de kan
medfare et elektrisk stad.
Madtilberedning uden opsyn med
fedt eller olie kan veere farlig og
forarsage brand. Prgv ALDRIG at
slukke en brand med vand, men
sluk for apparatet og daek
flammen med f.eks. en lage eller
et brandtaeppe.

Fare for brand: Placer ikke
genstande pa kogezonerne.

Hvis overfladen er beskadiget,
skal du slukke for apparatet for at
undga risikoen for elektrisk stad.
Dette apparat er ikke beregnet til
betjening med en ekstern timer
eller et separat
fiernbetjeningssystem.
Damptryk, der opbygges pa grund
af fugten pa kogepladen eller i
bunden af gryden, kan f& gryden
til at bevaege sig. Derfor skal du
sgrge for, at ovnens overflade og
grydens bund er tarre.

Brug kun de afskaermninger til
kogepladen fremstillet af
kogepladeproducenten eller
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angivet af producenten i
brugsvejledninger som egnede,
eller afskaermninger indoygget i
apparatet. Brug af
uhensigtsmaessige
afskaermninger kan fordrsage
ulykker.

For produktets palidelighed i tilfeelde

af brand;

e Sprg for, at stikket passer godt til
stikkontakten, og at der ikke
kommer gnister.

¢ Brug ikke beskadigede eller
knzekkede kabler eller
forleengerledninger; brug kun det
originale kabel.

e Sprg for, at ingen vaeske eller fugt
kommer i kontakt med stikket.

Brug af ovnen

e Apparatet er fremstillet til brug i
private husholdninger. Brug i
erhvervsmaessigt gjemed er ikke
tillaat.

e Dette apparat er kun il
madlavning. Det kan ikke
anvendes til andre formal, for
eksempel til opvarmning af
rummet.

e Producenten fraskriver sig ethvert
ansvar for skader forarsaget af
forkert brug eller handtering af
maskinen.

Sikkerhed for bgrn

e Tilgengelige dele kan blive varme
under brug. Sma bgrn bar holdes
veek.
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¢ Emballagematerialerne kan vaere
farlige for bgrn. Hold
emballagematerialerne vaek fra
born. Serg for at bortskaffe alle
emballagedelene i henhold il
miljgstandarderne.

¢ Elprodukter produkter er farlige
for bgrn. Hold bgrn vaek fra
produktet, nar det kerer, og lad
dem ikke lege med produktet.

e Placér ikke noget over apparatet,
som bgrn gerne vil have fat i.

Bortskaffelse af gammelt apparat

Overholdelse af WEEE-direktivet
og bortskaffelse af affald:

Dette produkt er i overensstemmelse
med WEEE-direktiv (2012/19/EU).
Dette produkt baerer et symbol for
klassificering af bortskaffelse af
elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).
Dette produkt er fremstillet af dele og
materialer af hgj kvalitet, der kan
bruges igen, og som er egnede for
genbrug. Smid ikke produktet med
husholdningsaffald og andet affald
ved slutningen af dets levetid. Bring
det til et opsamlingssted for genbrug
af elektroniske og elektriske
apparater. Kontakt dine lokale
myndigheder for at finde naermeste
opsamlingssted.

Overholdelse af RoHS-direktivet:
Det produkt, du har kebt, er i
overensstemmelse med EU RoHS-



direktivet (2011/65/EU). Det

indeholder ikke skadelige og forbudte

materialer angivet i direktivet.

Bortskaffelse af

transportemballage

e Transportemballagen kan vare
farlig for barn. Opbevar
emballagen et sikkert sted uden

for barns raekkevidde.
Transportemballagen bestar af
materialer, der kan genbruges.
Sorter dem i henhold til
genbrugsanvisninger. Bleend dem
ikke sammen med
husholdningsaffald.
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7) Generelle informationer

Oversigt
1 Kogeplade med enkelt ring 4 Grunddaeksel
2 Monteringsklemme 5 Kogeplade med dobbelt ring

3 Plade til breender
Tekniske specifikationer

Spanding / frekv 220-240 V~/380-415 V 2N ~ 50
min. 16 Ax2/32 A

Ledningsleengde
Eksterne mél (hgjde/bredde/dybde 55 mm/580 mm/510 mm

Braendere
Bagest fil venstre Kogeplade med enkelt ring
Dimension

Ydelse

ekniske specifikationer kan blive &ndret @rdier angivet i produktmaerkat eller i
uden forvarsel med henblik p forbedring af dokumentationen vedlagt produktet er méalt i
produktets kvalitet. laboratorium i overensstemmelse med

. . relevante standarder. Afhaengig af drifts- og
mallene  manualen er skematiske og kan miligforhold kan disse veerdier variere.

fvige fra det aktuelle produkt.
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K] Installation

Produktet skal installeres af en kvalificeret

person i overensstemmelse med gaeldende regler.

I modsat fald bortfalder garantien. Producenten
fraskriver sig ethvert ansvar for skader forérsaget
af handlinger udfert af ikke autoriserede personer
0g ugyldiggere garantien.

Forberedelse af opstilllingsplads og elektrisk
g gasinstallation er kundens ansvar.

FARE:
Apparatet skal installeres i
overensstemmelse med geldende regler.

l FARE:
Forud for installationen skal apparatet

undersgges og beses om det ikke er

beskadiget. Hvis ja, installer ikke

apparatet.

Beskadigede produkter kan udgere fare for

din sikkerhed.

* min.

Inden installering

Kogepladen er beregnet til installation p&

almindeligt tilgeengelig bordplade. Der skal

efterlades en sikkert afstand mellem apparatet
og kekkenveeg og mabler. Se billede (mél angivet

i mm.)

e Kan ogsa anvendes fritstdende. Minimum
afstand over kogepladen skal vaere pa 750
mm.

e (") Hvis der skal installeres en emhette over
ovnen, les producentens instruktioner
angdende installationshgjde (min. 650 mm).

e Fjern emballagematerialer og
transportsikringer.

e Qverflader, syntetiske laminater og
klzebemidler, der anvendes, skal vare
varmebestandige (mindst 100 °C)

e Bordpladen skal veere rettet ind og fastgjort
horisontalt.

e Skeer et hul til kogepladen i kakkenbordet
efter installationsdimensionerne.
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Installation og tilslutning
e Produktet kan kun installeres og tilsluttes i
overensstemmelse med de lovmaessige
regler for installation.
Kogepladen mé ikke installeres pé steder
med skarpe kanter eller hjgrner.
Der er risiko for at sld den keramiske
overflade i stykker!

Elektrisk tilslutning

Tilslut produktet til jordforbundet stikkontakt
beskyttet af en sikring med passende kapacitet
som beskrevet i tabellen "Tekniske
specifikationer". Jordforbindelsen skal udfgres af
kvalificeret elektriker til brug af produktet med
eller uden en transformer. Vores firma kan ikke
stilles til ansvar for eventuelle skader, der opstar
som felge af forkert brug af produktet eller af
forkert installeret jordforbindelse.

FARE:

Produktet ma kun tilsluttes
stremforsyningen af en autoriseret og
kvalificeret person. Produktets
garantiperiode starter kun efter
udfarelsen af korrekt installation.
Producenten fraskriver sig ethvert ansvar for]
skader forérsaget af handlinger udfgrt af
ikke autoriserede personer.

FARE:

Strgmforsyningsledningen ma ikke blive
beskadiget, bajet eller fanget eller
komme i kontakt med varme dele pa
produktet.

En beskadiget stramledning skal udskiftes
af en kvalificeret elektriker. Ellers er der
risiko for elektrisk stad, kortslutning eller
brana!

e Tilslutningen skal veere i overensstemmelse
med de nationale regulativer.

o Stromtilfarselsdataene skal svare til de data,
der er angivet p& enhedens typeskilt.
Typeskiltet er placeret bagest pa produktets
kabinet.

e Produktets stramkabel skal overholde
veerdierne i tabellen "Tekniske
specifikationer”.
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FARE:

Inden der startes noget arbejde med
den elektriske installation, skal
produktet aforydes fra
strgmforsyningsnettet.

Der er risiko for elektrisk stgd!

Tilslutning af stramkabel
1. Hvis der ikke folger et kraftkabel med
produktet, skal der tilsluttes et kraftkabel,
som du veelger fra tabellen (Tekniske
specifikationer, side 8) i overensstemmelse
med el-installationen hos dig, til produktet,
idet instruktionerne i kabeldiagrammet falges.
Hvis det ikke er muligt at afbryde alle polerne i
forsyningsstrammen, skal der tilsluttes en
afbrydelsesenhed med mindst 3 mm
bergringsfrigang (sikringer,
ledningssikkerhedskontakter, kontaktorer), og
alle polerne til denne afbrydelse skal vaere
tilstedende til (ikke over) produktet i
overensstemmelse med IEE direktiverne.
Undladelse af at falge denne instruktion kan
forarsage driftsmasssige problemer og
udgyldigggre produktgarantien.

Der anbefales ekstra beskyttelse ved en
reststromsafbryder.

2. Abn klemmerakkedaekslet med en
skruetraekker.

3. lIsat kraftkablet gennem kabelklemmen
under klemmen og fastger den til
hovedlegemet med den integrerede skrue pa
kabelklemmekomponenten.

4. Forbind kablerne i overensstemmelse med
det leverede diagram.

Gopper bridge

4N
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5. Nar ledningstilslutningerne er feerdiggjort,
lukkes klemmeraekkens deaeksel.

6. Placer kraftkablet, s& det ikke har kontakt
med produktet og bliver presset mellem
produktet og vaeggen.

Kraftkablet ma ikke veere laengere end 2
m af sikkerhedsmaessige &rsager.

Installation af produktet
1. Teetningspakningen, der er i pakken, skal
anvendes rundt om kogepladen pé den
nederste kasse som vist i figuren, under
installation af kogepladen

N

Placer kogepladen pa bordet og ret det op.
3. Nér installationsklemmerne anvendes, skal
kogepladen sikres ved at fastgere dem

gennem hullerne pé det nederste kabinet.
For borde med en tykkelse pd 30 mm skal
klemmerne installeres som vist nedenfor;

For borde med en tykkelse pd 40 mm skal
klemmerne installeres som vist nedenfor:

Hvis bordets tykkelse er mindre end 30 mm, skal
der indsattes et stykke tre til at udfylde hullet
med installationsklemmen og bordet.

Nar kogepladen installeres oven pé et
kabinet, skal der installeres en hylde for at

dskille kabinettet fra kogepladen som
illustreret i ovenstaende figur. Dette kraves
ikke, hvis den installeres pé en
indbygningsovn.

For eksempel, hvis det er muligt at bergre
produktets bund, fordi det er installeret oven pa
en skuffe, skal denne sektion daekkes med en

1 min. 50 mm
Set bagfra (tilslutningshuller)

I I

o $Atlave forbindelser til forskellige huller er

1 ikke god praksis af sikkerhedsmaessige
arsager, da det kan beskadige gas- og
elsystemet.

Slutkontrol
1. St stromkablet i stikket og tilslut produktets
sikring.

2. Kontroller funktionerne.

Transport

e Behold original emballage til at transportere
produktet. Falg instruktioner pa emballagen.
Hvis du mangler den originale emballage,
pak apparatet i bobleplast eller tyk pap og
tape det forsvarligt.

Undersag, om der opstod eventuelle skader
pé apparatet under transporten.
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I Forberedelser

Gode rad om energibesparelser
Brugsanvisningen hjeelper dig med at bruge
produktet pa en energibesparende mode:

Optg frosne retter inden tilberedelsen.

Brug gryder/pander med lag for madlavning.

Hvis der ikke bruges lag, stiger
energiforbrug firedobbelt.

Veelg kogepladen/braenderen, der passer
bedst til grydens storrelse. Veelg altid den
rigtige sterrelse af gryden til den tilberedte
ret. Store gryder forbruger mere energi.
Sprg for at bruge gryder med flade bunde
nar du tilbereder mad pé elektriske
kogeplader.

Gryder med tyk bund yder bedre
varmeledning. Du kan dermed spare op il
en tredjedel af energien.

Gryder og pande skal passe til kogezoner.
Bunden af gryden eller panden ber ikke
vaere mindre end pladen.
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Hold kogezoner og bunden af gryden rene.
Snavs vil mindske varmeledningen mellem
kogezoner og bunden af gryden.

Ved langtidskogning, sluk for kogezonen 5
eller 10 minutter inden endt tilberedningstid.
Du vil dermed spare op til 20 % energi ved
udnyttelsen af eftervarmen.

Forste anvendelse
Farste rengering af produktet

Overfladen kan blive gdelagt af nogle
rengaringsmidler eller rengeringsmaterialer.
Brug ikke aggressive rengeringsmidler,
skurepulver/rensemalk eller nogle skarpe
genstande.

. Fjern al emballage.
2. Tar produktets overflader med en fugtig klud

eller svamp og ter med en Klud.



B Brug af kogepladen

Generelle informationer om
madlavning

Fyld aldrig panden med mere olie, end
en tredjedel af panden. Efterlad aldring
kogepladen uden opsyn mens du
varmer olie. Overophedet olie skaber
brandrisiko. Forsgg aldrig at slukke
ilden med vand! Nér olie anteendes,
deek den med et brandtaeppe eller
fugtet klud. Sluk for kogepladen, hvis
det er sikkert, og ring til brandveesnet.

e Inden mad steges, skal de altid tgrres godt
0g placeres forsigtigt ned i den varme olie.
Sprg for komplet optaning af frossen mad

inden stegning.

o Tildek ikke beholderen, du bruger, nér der

varmes olie.
e Placer pander og gryder pa en méade, sa

deres héandtag ikke er over kogepladen for

at forhindre opvarmning af héndtagene.
Undlad at placere ubalancerede og
beholdere, der nemt veelter, pa komfuret.

e Undlad at placeres tomme gryder og pander

pa kogezoner, der er teendt. De kan blive
gdelagt.
e Betjening af en kogezone uden en gryde

eller pande pa den vil forérsage skade pé

produktet. Sluk for kogezonerne, nar
madlavningen er afsluttet.

e Da produktets overflade kan vere varm,
skal der ikke sattes plastic- og
aluminiumsbeholdere pa det.

Renger straks sadanne smeltede materialer

pa overfladen.

Sédanne beholdere bar heller ikke bruges til

opbevaring af mad.

Brug kun fladoundede gryder eller pander.

Put en passende mangde mad i gryder eller
pander. S& behaver du ikke lave ungdvendig
rengering, idet du hermed forhindrer maden

i at koge over.
Put ikke gryde- eller pandeldg péa
kogezonerne.

Placer gryderne pa en sadan made, at de
star midt pa kogezonen. Nér du vil flytte
gryden hen pa en anden kogezone, sa lpft
den og placer den pa den kogezone, du vil,
istedet for at lade den glide.

Tips for glaskeramiske kogeplader

Den glaskeramiske overflade er varmefast
og ikke pévirket af store temperaturudsving.
Undlad at bruge den glaskeramiske
overflade som et opbevaringssted eller som
et skaerebrat.

Brug kun gryder og pander med
bearbejdede bunde. Skarpe kanter
forarsager ridser pa overfladen.

Undlad at bruge aluminiumsgryder og -
pander. Aluminium beskadiger den
glaskeramiske overflade.

Spild kan gdeleegge den
glaskeramiske overflade
og forarsage brand.

Undlad at bruge gryder
med konkave eller
konvekse bunde.

Brug kun gryder og
pander med flade
bunde. De sikrer lettere
varmeoverfgring.

Hvis grydens diameter
er for lille, bliver der
spildt energi.
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Anvendelse af komfuret

2 3

Kogeplade med dobbelt ring 21-23/12-14 cm
Kogeplade med enkelt ring 14-16 cm
Kogeplade med enkelt ring 18-20 cm

Kogeplade med enkelt ring 16-18 cm eren
liste over anbefalet diameter for gryder, der
bruges pa de relaterede brandere.

M ow N =

T/END/SLUK knap
Tastelas

Temperaturindstilling/@gende
timer
Temperaturindstilling/Faldende
timer

** Knap for valg af Dual/Triple
madlavningszone

* Aktiver/deaktiver timer

** Aktiver/deaktiver
madlavningszone
Betjeninger il valg af kogezone

Display for kogezoner
(temperatur indstilling 0 ... 9)
Dobbelt/tredobbelt kogezone
funktion LED (kogezone display)
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FARE:

Lad ikke nogen genstand falde pé
kogepladen. Selv sma genstande (f.eks.
saltkveern) kan gdeleegge kogepladen.
Brug ikke adelagte kogeplader. Der kan
komme vand ind i revnerne og forarsage en
kortslutning.

Hvis overfladen er gdelagt (f.eks. synlige
revner), skal produktet byttes omgéende for
at minimere risikoen for elektrisk stad.

[i]

Hurtig opvarmning af glaskeramiske
kogeplader udsender et skinnende lys, nar
de er taendt. Stir ikke ind i skinnende lys.

Betjeningspanel

play
lysdioder til 4 forskellige
kogezoner)

Enheden betjenes via touch betjenings
enheden. Hver funktion, du foretager pa
ouchbetjeningen, vil blive bekraftet af et
herbart signal, hvis din touchbetjenings
enhed er udstyret med en timer.

Hold altid betjeningspanelet rent og tart.
Fugt og snavs kan forarsage problemer i
unktionerne.

(*) Hvis dit komfur er udstyret
med en timer.

Hvis dit komfur er udstyret
med disse funktioner.

| modeller med ur



Grafikker og figurer er kun beregnet til information.
Aktuelt layout eller funktioner kan variere.

Taend for komfuret

Berar "M tasten pa betjeningspanelet 1 sekund.
Kogezone displays lyser op. Komfuret er nu klar
til brug. Du kan veelge forskellige kogezoner

inden for de naste 10 sekunder. Andre
funktioner kan ikke fungere, nar hovedknappen

og alle relevante decimalpunkter vil blinke i
alle kogezone displays.

Hvis der ikke udfgres nogen funktion inden
for 10 sekunder, vil komfuret automatisk ga
tilbage til stand-by.

Hvis hovedtasten "@" trykkes pa leengere end 2
sekunder, vil komfuret slukke og gé tilbage til
standby.

Valg af kogezoner

1. Teend for komfuret.

2. For at teende for en gnsket kogezone skal
man bergre en af betjeningere til kogezonen.

Nar kogezonen pé komfuret er valgt, vil
vil et decimal punkt blinke pa det relevante
kogezone display.
Hvis der ikke udfgres nogen funktion inden
for 10 sekunder, vil komfuret automatisk gé
tilbage til stand-by.
3. Berar " A" eller "s~" tasterne for at indstille
temperaturniveauet til en veerdi mellem "1"
0g "9" eller mellem "9" og "1".
"~ 0g "~\o" tasterne er udstyret med gentage
funktion. Hvis du bergrer nogen af disse taster i
lang tid, vil temperaturniveauet stige eller falde
kontinuerligt hvert 0,4 sekund.
Hvis du starter med " A" tasten, fremkommer
"1" pa displayet. Hvis du starter med "s~" tasten,
vises den indstillede veerdi pa displayet (f.eks. et
halvt sekund "'A" og et halvt sekund "9") . Dette
indikerer at Booster er aktiveret.

Booster

Denne funktion ger madlavningen lettere. Nér
Booster er aktiveret, vil madlavningen kare pa
maksimum effekt i en vis periode (se tabel 1).
Booster tiden afhaenger af det valgte temperatur
niveau. Dette er angivet med et "A" og den
indstillede temperaturveerdi, som blinker skiftevist
pa kogezonedisplayet (f.eks. et halvt sekund "A",
et halvt sekund "9") Nar Booster tiden er slut, vil
kogezonens effekt blive reduceret og temperatur
niveauet vil blive vist kontinuerligt.

Alle kogezoner er udstyret med Booster funktion.

Aktivering af Booster funktionen:

1. Tend for komfuret.

2. Velg den enskede kogezone ved at bergre
tasterne for kogezonen.

3. Brug "~~" tasten til at indstille kogezonens
temperaturvaerdi til "9". Nar temperatur
indstillingen er foretaget, vil "9" og "A"
fremkomme skiftevist pa displayet. Dette
indikerer, at temperaturveerdien er sat til "9",
0g at Booster funktionen er aktiveret.

4. Brug sa "s~" tasten inden for 10 sekunder
for at veelge den temperaturindstilling, du
gnsker skal aktiveres i den resterende
madlavningsproces, efter Booster tiden er
slut. Brug " A" eller"ss" tasterne til at
indstille kogezonen til en veerdi mellem "1"
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eller "9" (det er meningen at niveau 6 er
valgt som eksempel).

5. "A"og "6" fremkommer skiftevist pa
displayet i Iabet af Booster funktionen (ved
slutningen af Booster perioden vil "6" blive
vist kontinuerligt).

Sluk for Booster funktionen:

e Bergr "~/" tasten, indtil temperatur
niveauet falder "0" for at deaktivere Booster
funktionen tidligere.

e Hvis "9" bliver valgt som temperatur
niveauet, der vil blive aktiveret efter Booster
perioden, og der ikke er valgt noget lavere
niveau, vil skaermens blinken stoppe i lgbet
af 10 sekunder. Booster er nu deaktiveret.

Sluk for komfuret.

Hvis hovedtasten "@" trykkes pa leengere end 2

sekunder, vil komfuret slukke og ga tilbage til

standby.

Hvis der er resttemperatur, der kan bruges, efter

komfuret er slukket, vil dette blive indikeret med

et E symbol, som fremkommer kontinuerligt
pa det relevante kogezone display.

Sluk for kogezoner individuelt:

En kogezone kan slukkes p& 3 méder:

1. Ved at bergre " A" 0g "~/" tasterne pé
samme tid.

2. Ved at senke temperaturniveauet til "0" med
"\" tasten.

3. Ved at bruge timer funktionen (hvis der er en
sédan) for den relevante kogezone

1. Bergring af " A" og "\/" tasterne pa

samme tid.

Velg den gnskede kogezone med tasten for

kogezonen "C3". Decimalpunktet fremkommer pa

vgj kogezone displayet. Berar " A" 0g "~/"

tasterne pa samme tid for at slukke for

kogezonen.

2. Senkning af temperaturniveauet af den

onskede kogezone til "0" med "\/" tasten

Desuden kan kogezonen ogsé slukkes ved at fa

temperaturniveauet til at falde til "0".
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3. Brug af timer sluk funktionen (hvis der er
en sadan) for den relevante kogezone

Nar tiden er slut, vil timeren slukke kogepladen,
der er tildelt den. "0" og "00" vil fremkomme pé
alle displays. Dobbelt/tredobbelt kogezone og
lysdioderne, der er tilsluttet timeren, vil blive
deaktiveret.

Desuden, ndr tiden er slut, vil der lyde en hgrbar
alarm. Bergr en hvilken som helst tast p& panelet
for at slukke for den hgrbare alarm.

Teend for Dobbelt/Tredobbelt kogezoner **
Teend for dobbelt kogezone:
Veelg den gnskede kogezone, der har
dobbeltzone. Decimalpunktet pé den relevante
kogezone skal begynde at blinke.

Seet temperaturniveauet til en veerdi mellem 1 og
9 og bergr "O" tasten for at aktivere
kogezonens dobbeltzone.

6

"t2le" Lysdioden for den relevante dobbeltzone vil
0gsa blinke kontinuerligt. “QO" Status for dobbelt
kogezonen vil ndres, nar du bergrer tasten
anden gang: dobbelt kogezone vil skifte mellem
il og fra status.

Den udvidede zone vil kun blive aktiveret, hvis
kogezonens hovedzone er sat til et
temperaturniveau mellem "1" og "9".

Teend for tredobbelt kogezone:

Veelg den gnskede kogezone, der har
tredobbeltzone. Decimalpunktet pa den relevante
kogezone skal begynde at blinke. Set
temperaturniveauet til en veerdi mellem 1 og 9
og berar " tasten for at aktivere kogezonens
dobbeltzone.

arin Lysdioden for den relevante dobbeltzone vil
0gsa lyse kontinuerligt. Hvis du berarer "
tasten igen, blinker vBl lysdioden for den
tredobbelte zone og den tredobbelte kogezone
aktiveres.

Hvis du bergrer "O" tasten en gang mere,
slukker den kogezonens tredobbelte zone
igen. Ovennavnte funktion vil altid @ndre
status for de dobbelte/tredobbelte kogezoner.



Aktivering af dobbelte og tredobbelte zoner ved
at bergre "(" tasten for den valgte kogezone.
Tastelas ** (i modeller med ur)

Beror "®" tasten lzengere tid end to sekunder for
at Iase touchkontrollen. Funktionen vil blig/e

bekrasftet med et horbart signal. S8 vil "©"
lysdioden blinke og alle kogezoner blive 1ast.

Kogezoner kan kun lases i funktionstilstand. Hvis
kogezonern@e er last; kan kun hovedtasten "@"

betjenes. "G lysdioden vil blinke og indikere et
tastelas modul. Hvis du slukker for komfuret, nar
tasterne er 1ast, vil tastelasen vare aktiveret
naste gang, du tender for komfuret igen.
Tastelasen skal veere deaktiveret for at kunne
betjene komfuret

"®" tasten vil gore det muligt for dig at I3se
eller 13se op betjeningskontrollen i
funktiogstilstand.

Berar "©" tasten i 2 sekunder for at lise
kogezoner op. Funktionen vil blive bekraeftet med
et hgrbart signal.

S4 slukker "@" lysdioden. Nu er touchkontrollen
last op og kan betjenes normalt.

Bornelas

Du kan beskytte komfuret mod at blive betjent
utilsigtet for at beskytte barn fra at teende for
kogezonen. Barnelds funktionen indeholder et
par komplekse trin for at lase touchkontrol
enheden. Barneldsen kan kun aktiveres og
deaktiveres i Standby.

Lasning af modulet:

1. Berer hovedtasten "@®" for at teende for
komfuret.

2. Berpr"A" 0g "s\/" tasterne pa samme tid i
mindst 2 sekunder.

3. Bergrsé " A" tasten igen.

» Bornelas funktionen er aktiveret og "i:I"
fremkommer pé alle kogezone displays.

Deaktivering af Bornelas:

Du kan deaktivere bgrnelésen, som du har

aktiveret den.

1. Berer hovedtasten "@" for at teende for
komfuret.

2. Berpr " A" 0g "so" tasterne pa samme tid i
mindst 2 sekunder.

3. Berpr s& "s" tasten igen.

" fremkommer pa alle kogezone displays,

nér Barnelasen er aktiveret, ":]" vil forsvinde,
nar 1aset er succesfuldt deaktiveret.

Timer funktion *

Denne egenskab ger madlavning let for dig. Du
behgves ikke at passe komfuret under hele
madlavningsprocessen og kogezonen vil
automatisk slukke efter den tid, du har valgt.
Timer giver fglgende egenskaber:
Touchkontrollen kan styre op til maks. 4
kogezone timere og en tildelt alarm
madlavningstimer p& samme tid. Alle timere kan
kun bruges i funktionstilstand.
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Timer som en alarm

Alarm timer fungerer uafhaengigt af andre

kogezoner. Derfor er det ikke vigtigt, om der

er valgt en kogezone eller ej.

1. Bergr "©" tasten for at aktivere alarm
timeren. "00" og "=&Z" vil fremkomme pa

timer displayet og der vil fremkomme et
punktum pa den nederste hgjre side. Saledes
er alarm timeren aktiveret.

2. Saet sa den gnskede tidsvardi ved at bergre
"A"0g "\s" tasterne.

3. Timeren vil begynde at teelle ned, efter du
har foretaget tidsindstillingen.

» Nar tiden er slut, vil der lyde en hgrbar alarm.
Bergr en hvilken som helst tast pé panelet for at
slukke for den hgrbare alarm.

Kogezone timer:

Kogezone timerne kan kun indstilles for de

kogezoner, der er aktiveret.

1. Teend ferst for komfuret og aktiver sé den
gnskede kogezone. (kogezonen skal saettes
til en veerdi mellem 1 og 9)

2. Som i alarm timeren skal kogezone timeren
aktiveres ved at bergre "©" tasten. "00" og

vil fremkomme pé timer displayet og
der vil fremkomme et punktum pé den
nederste hgjre side. Sa er kogezone timeren
aktiveret.

3. Du skal bergre "®©" tasten en gang meere
for at aktivere kogezone timeren. Nu kan du
tildele timeren.

4. Sat den gnskede tidsveerdi ved at bergre "
" 0g "~" tasterne.
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Indstilling af komfur timerne:

1. Nér den farste kogezone timer er aktiveret,
berares "©" tasten igen. Betjeningen vil
dreje med uret mod den naeste aktive
kogezone, der er tildelt timeren. Tildelings
forslag vil blive vist med en blinkende "@"
lysdiode.

2. St den gnskede tidsveerdi ved at bergre " A
" 0g "so" tasterne.

3. Timeren, der er aktiveret for kogezonen, der
fgrst var sat, er angivet med en kontinuerligt
blinkende "@1" lysdiode.

e Der kan tildeles flere timere for andre aktive

kogezoner ved at bergre "®" tasten igen.

e Efter 10 skunder gar timer displayet tilbage

il timeren, der vil slutte farst.

lysdioder, der lyser kontinuerligt p&
timer displayet, indikerer den timer, der
lgbende teeller ned.

e Du kan vise veerdierne, der er sat for
kogezone timerne og &g timeren, ved at
a&ndre positionen for "©" tasten. En
blinkende "®1" lysdiode forrest til hgjre viser
en tildeling.

Hvis der ikke blinker nogen lysdiode, vil
vaerdien for &g timeren blive vist pa timer
skaermen.

Deaktivering af timere:

Forst skal du vise timeren ved at &ndre

positionen for "©", indtil timeren fremkommer.

Denne veerdi kan senere annulleres pa 2

forskellige méder:

e \Ved at senke verdien trin for trin til "00"
ved at bergre "~»" tasten.

o Ved atbergre "A" 0g"~/" tasterne pa
samme tid i et halvt sekund, indtil "00"
fremkommer pa timer displayet.

Nar tiden er slut, vil der lyde en hgrbar alarm.

Bergr en hvilken som helst tast pa panelet for at

slukke for den hgrbare alarm.




Vis den resterende tid af kogezone timer 3
(indikator lysdiode blinker) til timer displayet
(indikator lysdioderne for de aktive timere for
kogezonerne 1 og 4 vil faktisk ikke vare synlige
pa timer displayet).

Hold Varm funktion (hvis en sadan findes)
Hold Varm funktionen for kogezonen hjelper med
at holde maden varm ved at veelge et ekstra
temperaturniveau mellem 0 og 1. Bergr 'O
tasten for at aktivere Hold Varm funktionen.

S8 [5 blinker lysdioden. Bergr [% tasten igen
for at deaktivere kogezonen.

Funktionstiden begraenses

Komfurets betjening er udstyret med en
funktionstidsbegraensning. Nér en eller flere
kogezoner er efterladt teendt utilsigtet, vil

kogezonen automatisk blive deaktiveret efter en
vis periode. (se tabel 1).
Funktionstidsbegraensningen afhanger af det
valgte temperatur niveau. Hvis der er tildelt en
timer til kogezonen. "00" fremkommer pé timer
displayet i 10 sekunder (10 sekunder senere
teender indikatoren for restvarme).

Sa slukkes timer displayet.

Nar kogezonen er deaktiveret automatisk som
beskrevet ovenfor, bliver det funktionelt igen og
den maksimale funktionstid geelder for denne
temperaturindstilling.

Tabel 1: Temperatur indstillings parametre; Cyklus tid 47,0 sekunder

OFF tid - ON tid - Funktionstidsbegraensning | Booster tid -
indstilli kund kund i kund

0 s .
b2 i35 434 4B 80
6 J%g 119  J16 110

s 192 %8 15 90
s e 2 & 00 1 00000

Restvarme funktioner
For en deaktiveret kogezone, hvis
overfladetemperatur fgles til at veere over 60°C,

444444

displayet. Nar restvarmen falder til under 60°C,
fremkommer "0" pa displayet.

Nar effekten gendannes efter et stromudfald, og
hvis restvarmen for den relevante kogezone var

over 60°C inden udfaldet, blinker restvarme
displayet. Displayet fortsaetter med at blinke,
indtil den maksimale restvarmetid er over eller
kogezonen er valgt og aktiveret.

Sensor Kalibrering og Fejl Meddelelser

Nar forsyningsstrgmmen bruges, udfarer
komfurets kontrolsystem en kalibrering afhaengigt
af sensor, glas og omgivende betingelser. Undlad
at deekke glasdelen af sensoren med noget
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under kalibreringen. Komfurets kontrolsystem mé
heller ikke udseettes for steerke lyskilder, som
f.eks. sollys, sterke halogenlamper osv.
Tabel-2:Fejlkoder og fejlkilder

Rrsaq til feil | Display |

Det omgivende lys svinger steerkt

Preve applikation:

Felgende lysbetingelser vil muliggare en glat
kalibrering:

Oplysning med en peere uden reflektor (100W,
mat) 70 cm over det glaskeramiske komfur, Efter
en succesfuld kalibrering, garanteres det, at
komfuret vil fungere efter hensigten, selv under
staerk oplysning som f.eks. halogen spotlampe
med reflektor (50 W).

Hvis der opstér en fgjl, gentages kalibreringen,
indtil de omgivende betingelser gar en
succesfuld kalibrering mulig. Komfurets
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kontrolsystem kan kun betjenes, nar
kalibreringen af alle sensorer er succesfuld.

Du skal fierne alle substanser pa komfuret under
kalibreringen. Den omgivende belysning skal
heller ikke veere for steerk under kalibreringen.
Hvis der kommer en af meddelserne F1, F2 eller
F4, skal brugeren slukke alle lyskilder eller lukke
vinduet under kalibreringsprocessen ved farste
tilslutning til forsyningsstremmen. Nar
kalibreringen er afsluttet succesfuldt, kan
betjeningssystemet tolerere en stor maengde
omgivende lys.

Komfurets betjeningssystem indfgrer og
genkalibrerer sig selv i henhold til &ndringerne i
de omgivende betingelser, mens det er i brug.

Betjeningskontrollen er udstyret med en
ensor, der sgrger for beskyttelse mod
veropvarmning. Den relevante kogezone vil

blive deaktiveret, nar der reageres pé denne

sensor. For at fi mere information om
fejimeddelelserne, se venligst tabellen.

Hvis en tast aktiveres gentagne gange (i

mere end 10 sekunder), deaktiveres alt

betjeningssystem og der gives et lydsignal.




[} Vedligeholdelse og pleje

Generelle informationer

Produktets levetid @ges og frekvente problemer
vil nedsaettes, hvis produktet renggres med
regelmaessige intervaller.

FARE:

Treaek stikket ud af stikontakten for du
begynder vedligeholdelses- eller
rengeringsarbejde.

Der er risiko for elekrisk stad!

[ FARE:
Lad produktet kele ned, for du renger

den.
Varme overflader kan fordrsage
forbreendinger!

e Rengar produktet grundigt efter hver brug.
P& den méde vil det veere muligt at fierne
madlavningsrester nemmere, og pa den
méde undgd, at de braender pé naeste gang,
komfuret bruges.

e Der skal ikke bruges specielle
rengeringsmidler for at renggre enheden.
Brug varmt vand med opvaskemiddel, en
bled klud eller svamp til at renggre
produktet og tar det efter med en tar klud.

e Sprg altid for, at al overskydende vaeske
bliver tgrret grundigt af efter renggring og at
spild bliver tgrret af straks.

e Undlad at bruge renggringsmidler, der
indeholder syre eller klor, til at rengare
rustfri stél overflader og handtaget. Brug en
blad klud med et flydende rengeringsmiddel
(ikke skurende) til at terre disse dele rene,
idet man skal vasre opmasrksom pé kun at
tgrre i én retning.

Overfladen kan blive gdelagt af nogle
rengoringsmidler eller rengaringsmaterialer.
Brug ikke aggressive renggringsmidler,
skurepulver/rensemalk eller nogle skarpe
genstande.

ndgé at bruge damprensere for at rengere
pparatet, da de kan medfere et elekirisk
tod.

Renger omkring blusset.

Glaskeramiske overflader

Tar den glaskeramiske overflade vha. et en klud
fugtet med koldt vand, sé der ikke efterlades
nogen form for rengeringsmiddel p& den. Ter
med en blad og ter klud. Rester kan forarsage
skade p4 den glaskeramiske overflade, nér
komfuret skal bruges naste gang.

Indtgrrede rester pa den glaskeramiske overflade
méa under ingen omstaendigheder skrabes af med
barberblade, staluld eller lignende vasrktg).

Fjern calcium pletter (gule pletter) med en lille
mangde kalkfjerner som f.eks. vineddike eller
citronsaft. Du kan 0gsa bruge passende
produkter, der kan kebes i handelen.

Hvis overfladen er meget snavset, sa brug
renggringsmiddel pa en svamp og vent, til det er
godt absorberet. Renger derefter overfladen pa
komfuret med en fugtig klud.

ukkerbaseret mad, som f.eks. tyk creme

g sirup, skal rengeres med et samme uden

t vente pd, at overfladen kaler ned. Eller
kan den glaskeramiske overflade blive
permanent beskadiget.

Let afblegning kan opsta pé beleegning eller
andre overflade over tid. Dette vil ikke pavirke
produktets funktion.

Afblegning og pletter pa den glaskeramiske
overflade er en normal tilstand og ikke en defekt.
Skraber til rengering af den glaskeramiske
overflade

Renggr de spildte rester og det fastsiddende
snavs med en skraber, der er kebt i handlen, og
som er seerligt beregnet til glaskeramiske
overflader.

For at undga ridser skal skraberen holdes i en
snaver vinkel.




Fejlafhjzlpning

Produktet afgiver metallyde, under opvarmning og afkeling.

e N&r metaldelene varmes op, kan de udvide sig og lave lyde. >>> Dette er ikke en fgjl.
Produktet virker ikke.

o Hovedsikringen er defekt eller er sldet fra. >>> Kontroller sikringerne i sikringsskabet. Udskift
eller nuistil dem, hvis det er nadvendigt.

Produktet er ikke sat i stikkontakten (jordforbundet). >>> Kontroller stikkets tilslutning.

Hvis displayet ikke lyser op, ndr du teender for komfuret igen. >>> Afbryd komfuret ved
afbryderen. Vent 20 sekunder og tilslut det s& igen.

Konsulter den autoriserede servicemand

ller forhandler, hvor du har kebt produktet,
hvis du ikke kan afhjeelpe problemet, selv
om du har udfgrt instruktionerne i dette
afsnit. Forsgg aldrig selv at reparere et
defekt produkt.
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Lue ensin tdma kéyttdopas!

Hyva asiakkaamme

Kiitos, kun tilasit Beko tuotteen. Toivomme, ettd saat parhaan tuloksen, joka on valmistettu
korkealaatuisella ja nykyaikaisella teknologialla. Lue siis joko kéyttdopas ja kaikki liittyvat dokumentit
tarkasti ennen tuotteen kayttod ja sailyta se mydhempa kayttoa varten. Jos luovutat laitteen eteenpain
toiselle, anna mukaan kayttéopas. Noudata kaikkia varoituksia ja tietoja kdyttdoppaassa.

Muista, ettd tdma kayttdopas koskee myos useita muita malleja. Mallien valiset erot on kuvattu tarkkaan
oppaassa.

Merkkien selitykset
Tassa kéyttoppaassa kaytetdan seuraavia symboleja;

Térkea tietoa tai hyddyllisia
kayttovihjeita.

Varoitus sahkoiskun vaarasta.

Varoittaa hengelle ja omaisuudelle
! vaarallisista tilanteista.

b

Varoitus tulipalon vaarasta.

fr Varoitus kuumista pinnoista.

Arcelik A.S.
Karaagag caddesi No:2-6
34445 Sitlice/Istanbul /TURKEY

C€ Made in TURKEY
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ﬂTﬁrkeitﬁ turvallisuutta ja ymparistoa koskevia ohjeita ja

varoituksia

Tama osa sisaltad turvaohjeita, joiden  Sihkoturvallisuus

avulla suojelet henkilovammojen ja .
vahinkojen vaaralta. Naiden ohjeiden
noudattamisen laiminlyonti mitatoi

takuun.

Yleinen turvallisuus o

e Yli 8-vuotiaat lapset ja fysiikaltaan,
tuntoaisteiltaan tai henkiselta
kunnoltaan heikentyneet henkilGt
Saavat kayttaa tata laitetta, kun
he ovat saaneet ohjauksen tai
opastuksen laitteen kaytosta
kayttajan turvallisuudesta
vastaavalta henkilolta.

Lapset eivat saa leikkid laitteella.
Lapset eivat saa puhdistaa tai
huoltaa laitetta ilman valvontaa.

e Asennuksen ja korjauksen saa
suorittaa ainoastaan valtuutettu .
huoltoedustaja. Valmistaja ei ota
vastuuta mistaan vahingoista,
jotka johtuvat valtuuttamattoman e
henkilon suorittamista
toimenpiteista. Ne aiheuttavat
my0s takuun raukeamisen. Lue
ennen asennusta ohjeet tarkkaan.

e 4la kayta laitetta, jos siind on vika
tai nakyvia vaurioita.

e (hjaa, etta tuotteen toimintonapit
on kytketty pois jokaisen kayton
jalkeen.
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Jos tuote vioittuu, sita ei saisi
kayttad ilman Valtuutetun
huoltoinsinGorin korjausta.
Sahkoiskun vaara!

Liita tuote vain maadoitettuun
lahtoon/linjaan, jossa on
"Teknisiset tiedot" jaksossa
madritelty jannite ja suoja. Jata
maadoitusasennus patevan
sahkoteknikon tehtavaksi
kayttaessasi tata laitetta
muuntajan kanssa tai ilman.
Yrityksemme ei ole vastuussa
mistadn ongelmista, jotka johtuvat
siitd, ettei tuotetta maadoiteta
paikallisten saadostojen
mukaisesti.

ala koskaan pese tuotetta
valuttamalla vetta sen paalle!
Sahkoiskun vaara!

Tuote on poistettava
virtalahteesta asennuksen,
huollon, puhdistus- ja
korjaustoimenpiteiden aikana.
Jos tuotteen sahkojohto on
vahingoittunut, valmistajan,
huoltoedustajan tai vastaavan
valtuutetun henkilon on
vaihdettava se, jotta valtetdan
vaaratekijat.

Kayta vain "Tekniset tiedot"
jaksossa madriteltya liitoskaapelia.



Laite on asennettava siten, etta
se voidaan kytkea taysin pois
verkostosta. Erotuksen on
tapahduttava joko padvirtajondon
poistamisella, tai kytkimelld, joka
rakennetaan kiinnitettyyn
sahkoasennukseen,
rakennussaadosten mukaisesti.
Kaikki ty0t sahkolaitteilla ja
jarjestelmilla on jatettava
valtuutettujen, ammattitaitoisten
henkildiden tehtavéksi.

Minka tahansa vahingon
sattuessa sammuta laite ja irrota
se verkkovirrasta. Voit tehda
taman kytkemalld kotona
sulakkeen pois paalta.

Varmista, etta sulakkeen virta on
yhteensopiva tuotteen kanssa.

Tuoteturvallisuus

Laite ja sen helppopaasyiset osat
kuumenevat hyvin Kuumiksi
kayton aikana.
Kuumennuselementteihin
koskemista on valtettava. Alle 8-
vuotiaat lapset on aina pidettava
erossa laitteesta, jollei heita
jatkuvasti valvota.

Ala koskaan kayta tata laitetta, jos
harkintakykysi tai
koordinaatiokykysi ovat
heikentyneet alkoholin,
huumeiden ja/tai vahvojen
ladkkeiden kayton vuoksi.

Ole varovainen kayttaessasi
alkoholijuomia ruoanlaitossa.

Alkoholi hoyrystyy korkeissa
lampatiloissa ja voi aiheuttaa
tulipalon, silla se syttyy tuleen
joutuessaan kosketuksiin
kuumien pintojen kanssa.

Al4 aseta laitteen viereen
tulenarkoja materiaaleja, silla sen
sivut kuumenevat kayt0ssa.

Pida kaikki tuuletusaukot vapaina
esteista.

Al kayta laitteen
puhdistamisessa
hoyrypuhdistimia, silla ne voivat
aiheuttaa sahkoiskun.
Valvomaton ruoanlaitto liedella
rasvaa tai 0ljya kaytettdessa voi
olla vaarallista ja saattaa
aiheuttaa tulipalon. ALA
milloinkaan yritd sammuttaa
keittiopaloa vedelld, vaan kytke
laite pois virransyotosta ja peita
sitten liekki esim. kannella tai
sammutuspeitteella.

Tulipalon vaara: Al séilyta
tavaroita keittotason pinnoilla.
Jos pinta on haljennut, kytke laite
pois virransyotosta sahkoiskun
valttamiseksi.

Laitetta ei ole tarkoitettu
kéytettavaksi ulkoisella ajastimella
tai erillisella kaukosaatimella.
Hoyrynpaine, jota muodostuu
lieden pinnan tai astian pohjan
kosteudesta, voi saada astian
hypahtamaan paikaltaan.
Varmista sen vuoksi, ettd lieden
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pinta ja astioiden pohjat ovat aina
kuivia.

e Kayta vain lieden valmistajan
suunnittelemia tai valmistajan
laitteen kayttoohjeissa sopivaksi
suosittelemia keittotasosuojia tai
laitteeseen kuuluvia
keittotasosuojia. Laitteeseen
sopimattomien suojien kaytto

saattaa aiheuttaa onnettomuuksia.

Tuotteen sahkoturvallisuus ja

tulipalon esto:

e \Varmista, etté tulppa istuu
pistokkeeseen eikd aiheuta
Kipinoita.

e Al3 kéytd vahingoittuneita tai
leikattuja johtoja tai jatkojohtoja
paitsi alkuperaista johtoa.

e Varmista ettei sahkotulpassa ole
nestettd tai kosteutta, kun se
liitetaan laitteeseen.

Kayttotarkoitus

e Tamaé laite on suunniteltu
ainoastaan kotitalouskayttoon.
Kaupallinen kaytto ei ole sallittu.

e Tama laite on tarkoitettu vain
ruoanlaittoon. Sita ei saa kayttaa
muihin tarkoituksiin, esim.
huoneen lammittamiseen.

e Valmistaja ei ole vastuussa
mistaén vahingoista, jotka
aiheutuvat vaarasta kaytosta tai
kasittelysta.
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Lasten turvallisuus

e Kaytettavissa olevat osat voivat
kuumeta kayton aikana. Lapset
on pidettava loitolla laitteesta.

e Pakkausmateriaalit voivat olla
lapsille vaarallisia. Pida
pakkausmateriaalit lasten
ulottumattomissa. Havita kaikki
pakkauksen osat
ymparistostandardien mukaisesti.

e Sahkolaitteet ovat vaarallisia
lapsille. Pida lapset erossa
laitteesta sen ollessa kaytossd,
alaka anna heidan leikkia laitteella.

e 3l sailyta mitaan esineita lieden
ylapuolella lasten ulottuvilla.

Vanhan laitteen havittaminen

Sahko- ja elektroniikkaromua
koskevan direktiivin (WEEE)
vaatimustenmukaisuus ja
tuotteen havittaminen:

Tama tuote noudattaa Euroopan
unionin sahko- ja elektroniikkaromua
koskevaa direktiivid 2012/19/EY
(WEEE-direktiivi). Tassa tuotteessa on
sahko- ja elektroniikkalaitteiden
(WEEE) kierratyssymboli.

Tama laite on valmistettu
korkealuokkaisista osista ja
materiaaleista, jotka voidaan kayttaa
uudelleen ja jotka soveltuvat
kierratettaviksi. Ald havita tata
tuotetta normaalin kotitalousjatteen
mukana sen kayttoian paatyttya. Vie



se sahko- ja elektroniikkaromun
kierratyspisteeseen. Kysy paikallisilta
viranomaisilta 1dhimman
kierratyspisteen sijaintipaikka.
RoHS-direktiivin
vaatimustenmukaisuus:
Valitsemasi tuote noudattaa Euroopan
unionin tiettyjen vaarallisten aineiden
kayton rajoittamisesta sahko- ja
elektroniikkalaitteissa koskevaa
direktiivia 2011/65/EY (RoHS-
direktiivi). Laite ei sisélld direktiivissa

madritettyja haitallisia ja kiellettyja

materiaaleja.

Pakkausmateriaalin havittiminen

e Pakkausmateriaalit ovat
vaarallisia lapsille. Sailyta
pakkausmateriaalit turvallisessa
paikassa lasten ulottumattomissa.
Laitteen pakkausmateriaalit on
valmistettu kierratettavista
materiaaleista. Havita ne oikealla
tavalla, ja lajittele ne
kierratysjateohjeiden mukaisesti.
Al3 havitd niitd tavallisen
kotitalousjatteen mukana.
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7 Vieiset tiedot

Yleiskatsaus

1 Yhden virtapiirin keittolevy 4 Alustan suojus

2 Kiristysside 5 Kahden virtapiirin keittolevy
3 Keittolevy

Tekniset tiedot

220-240V~/380-415V 2N ~ 50
min 16Ax2/32 A

Kaapelin pituus
Ulkomitat (korkeus/leveys/syvyys) 55 mm/580 mm/510 mm

210/120 mm

ekniset tiedot voivat muuttua ilman uotekilvissa tai tuotteen toimitukseen
ledeltdvad iimoitusta tuotteen laadun kuuluvissa asiakirjoissa olevat arvot on

parantamisen johdosta. aatu laboratorio-olosuhteissa

e a . asiaankuuluvien standardien mukaisesti.
gmanllg%ytt.ogppgan numgrotledot ovat N&ma4 arvot voivat vaihdella tuotteen kéytto-
S(t)tt%ﬂgzlia eivatka ne enkd vastaa taysin ja ympéristdolosuhteiden mukaan.

8/Hl



K] Asennus

Patevan henkildn on asennettava tuote voimassa

olevien sadddsten mukaisesti. Muuten takuu

mitatdityy. Valmistaja ei ota vastuuta mistaan

vahingoista, jotka johtuvat valtuuttamattoman

henkilon suorittamista toimenpiteista. Ne

aiheuttavat myGs takuun raukeamisen.

Laitteen sijoituspaikan valmistelu ja

dhkdasennusten jarjestdminen on
siakkaan vastuulla.

VAARA:
Laite on asennettava paikallisten kaasu-
ja/tai sahkdmadrdysten mukaisesti.

l VAARA:

Tarkista silmamaaraisesti ennen
asennusta onko laitteessa vikoja. Jos
on, laitetta ei saa asentaa.
Vaurioituneet laitteet aiheuttavat vaaran
turvallisuudelle.

* min

Ennen asennusta

Keittotaso on suunniteltu asennettavaksi

kaupallisesti saatavilla olevaan tyotasoon. Lieden

ja keittion seinien ja kalusteiden valiin on
jatettava turvavali. Katso kuva (arvot
millimetreind).

e Liettd voi kayttad myds vapaasti seisovana.
Jaté vahintdén 750 mm etdisyys lieden
ylapuolelle.

e (" Jos liesikupu asennetaan lieden
yldpuolelle, katso liesikuvun valmistajan
ohjeista asennuskorkeus (min. 650 mm).

e  Poista pakkausmateriaalit ja
kuljetuslukitukset.

e Kaytettdvien pintojen, synteettisten
laminaattien ja sideaineiden on oltava
kuumuudenkestavid (vahintdan 100 °C).

e Tyftaso on suunnattava ja kiinnitettava
vaakasuoraan.

e | eikkaa keittotasoa varten reikd keittion
tydtasoon asennuksen mittojen mukaisesti.
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Asennus ja liitanta
e Laitteen saa asentaa ja liittda ainoastaan
lakisateisten asennussadntdjen mukaisesti.
Al3 asenna liett tilaan, jossa on terévid
kulmia tai nurkkia.
Ne voivat aiheuttaa lasikeraamisen pinnan
rikkoutumisen!
Sahkoliitanta
Liita laite maadoitettuun pistorasiaan/johtoon,
jota suojaa kapasiteetiltaan riittdvé sulake, kuten
on méadritetty "Technical specifications” [Tekniset
tiedot] -taulukossa. Jata maadoitusasennus
patevan sahkdteknikon tehtévaksi kayttdessasi
tata laitetta muuntajan kanssa tai ilman.
Yrityksemme ei ota vastuuta mistddn vahingoista,
jotka johtuvat laitteen kéytosta ilman paikallisten
s&adosten mukaista maadoitusasennusta.

VAARA:
Laitteen saa liittaa verkkovirtaan vain

valtuutettu ja pateva henkild. Tuotteen
takuuaika alkaa vasta asianmukaisen
asennuksen jalkeen.

Valmistaja ei ota vastuuta mistaan
vahingoista, jotka johtuvat
valtuuttamattoman henkildn suorittamista
toimenpiteista.

VAARA:

Séhkojohto ei saa olla kiristyneend,
taitoksilla tai puristuksissa tai joutua
kosketuksiin laitteen kuumien pintojen
kanssa.

Vaurioituneen sahkgéjohdon saa vaihtaa vain
pateva sahkdasentaja. Sahkoiskuvaara,
oikosulku tai tulipalo.

e Sahkoliitdntdjen on noudatettava paikallisia
saddoksia.

e Verkkovirran on vastattava laitteen
tyyppikilvessd madritettyjd tietoja. Tyyppikilpi
sijaitsee laitteen kotelon takana.

e  Laitteen virtakaapelin on oltava "Technical
specifications” [Tekniset tiedot] -taulukon
arvojen mukainen.

10/FI

VAARA:
Ennen kuin aloita mitdan

sahkodasennustyotd, irrota laite
verkkovirrasta.
Séhkadiskun vaara!

Virtakaapelin liittdminen

1. Jos laitteen toimitukseen ei kuulu
virtakaapelia, taulukosta (Tekniset tiedot,
sivu 8) valitsemasi kotisi sahkdasetusten
mukainen sdhkdjohto on liitettava laitteeseen
kaapelikaavion ohjeita noudattaen.

Jos ei ole mahdollistaa irrottaa kaikkia napoja

virtalahteestd, erotusyksikkd on liitettava

vahintddn 3 mm:n kontaktietdisyydelld (sulakkeet,
johdon turvakytkimet, koskettimet) kaikkiin
napoihin, joiden tulee olla 1&helld liettd (mutta ei
ylapuolella) IEE-sdaddsten mukaisesti. Taman
ohjeen laiminlydnti voi johtaa kayttdongelmiin ja
mit&tdida laitteen takuun.

Lisdsuojausta

jadnnosvirtapiirikatkaisimella

uositellaan.

2. Avaa riviliittimen kansi ruuvitaltalla.

3. Tydnna virtakaapeli liittimen alla olevan
kaapelikiinnikkeen Ipi ja kiinnit se
paarunkoon kaapelikiinnikkeen integroidulla
ruuvilla.

4. Liitd kaapelit toimitukseen kuuluvan kaavion
mukaisesti.

Gopper bridge

,—|4N
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400V 2N ~ 230V ~ 230V ~

5. Kun johtoliitinnat ovat valmiit, sulje
riviliittimen kansi.

6. Reitita virtakaapeli niin, ettei se ole
kosketuksessa laitteen kassa eikéd
puristuksissa laitteen ja seindn valissa.




Virtakaapeli ei saa turvallisuussyista olla|
2 metrid pidempi.

Laitteen asennus
1. Keittotason asennuksessa pakkauksessa
oleva tiiviste on asetettava keittotason

alapinnan ympérille, kuten kuvassa.

2. Aseta liesitaso tydtasolle ja kohdista se.
3. Kiinnité keittotaso asennuskiinnikkeilla

littimalla ne reikien lapi alakoteloon.
Suorita asennus ty6tasoilla, joiden paksuus on
30 mm, alla kuvatuilla kiinnikkeill:;

Suorita asennus tydtasoilla, joiden paksuus on
40 mm, alla kuvatuilla kiinnikkeill;

1 min 50 mm
Nakyma takaa (liitdntdaukot)

I I

g ]

« Quittdminen eri reikiin ei ole turvallisuuden
kannalta suotavaa, koska se voi vahingoittaa|
kaasu- ja sahkojarjestelmid.

Jos tydtason paksuus on alle 30 mm, aseta puun
kappale tayttdméaan asennuskiinnikkeen ja
tydtason véliin jadva rako.
Kun keittotaso asennetaan kaappiin, on
sennettava hylly, jolla erotetaan kaappi
keittotasosta, kuten ylld olevassa kuvassa.
Téamaé ei ole tarpeen, jos keittotaso
asennetaan sisddnrakennetun uunin paille.

Esimerkiksi, jos on mahdollistaa koskettaa

laitteen pohjaa sen ollessa asennettuna kaappiin,
tama osa on peitettéva puulevylla.

Lopullinen tarkistus
1. Liit4 virtakaapeli ja kytke laitteen sulake
padlle.

2. Tarkista toiminnot.

Vanhan laitteen havittdminen

e Sdilyta tuotteen alkuperdinen
pakkauslaatikko ja kuljeta se siind. Noudata
laatikossa olevia ohjeita. Jos alkuperaista
pakkauslaatikkoa ei ole, pakkaa tuote
kuplamuoviin tai paksuun pahviin ja teippaa
hyvin.

arkista laitteen ulkoasu mahdollisten
kuljetuksen aikana tapahtuneiden vaurioiden
aralta.
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I vaimistelut

Energiansaastovihjeita e Pidd ruoanlaittovydhykkeet ja kattiloiden

Seuraavien tietojen avulla voit kéyttad laitetta po hjat"p'uhtaina'. Lika piengntaa . .
taloudellisesti ja saastaa energiaa: lammdnjohtumista ruoanlaittovyéhykkeen ja

" kattilan pohjan valilla.
* \?elljlﬁitﬁzg steannokset ennen iiden e Kytke pitkdaikaisessa kypsennyksessa
e Kiyti ruoaniaitossa kannellisia ruoanvalmistusvyohyke pois paalta 5-10

paistinpannuja/kattiloita. llman kantta Irninuuttiatengen rtjogl'r']v?'lmi"s.’gusajan .
energiankulutus voi kohota nelinkertaiseksi. 'oppuzrglso/a:ulglsfy sgﬁsha"rrgjaart]“en“eﬁglaa
e Valitse poltin, joka on sopiva kdytettdvan Jopa o Jaliiampoa hyodyntamalia.

pannun pohjan koolle. Valitse aina Ensimmainen kayttokerta
annokselle sopiva pannukoko. Suuret Tuotteen ensimmdinen puhdistus
paqnut kylut}qvat enem.m.a.n energlga. otkut pesuaineet tai puhdistusmateriaalit
e Muista lf_ayttqa tasapohja_l_S|a pannuja oivat vahingoittaa pintoja.
kypsentaessasi ruokaa sahkoliedella. Al kaytd puhdistukseen sydvyttavia
Paksupohjaiset pannut johtavat paremmin pesuaineita, puhdistusjauheita/-voiteita tai
lampoa. Voit sddstad energiaa jopa 1/3. mit4an terdvid esineitd.
e  Kattiloiden ja astioiden on oltava soveliaita 1. Poista kaikki pakkausmateriaalit

ruoanlaittovyohykkeille. Astioiden tai
kattiloiden pohjat eivat saa olla pienempia
kuin salamalevy.

2. Pyyhi tuotteen pinnat kostealla liinalla tai
sienelld ja kuivaa liinalla.
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B Keittotason kaytto

Yleisia tietoja ruoanlaitosta

Ald taytd kattilaa oljylla koskaan yli
kolmasosan sen vetotilavuudesta. Al
jata liettd valvonnatta, kun kuumennat
6ljya. Ylikuumentunut 6ljy aiheuttaa
tulipalovaaran. Ala koskaan yritd
sammuttaa oljypaloa vedella! Kun 6ljy
syttyy tulee, peitd se
sammutuspeitteelld tai kostealla
vaatteella. Sammuta liesi, jos sen
tekeminen on turvallista ja soita
palokunta paikalle.

e Ennen ruokien uppopaistamista kuivaa ne
hyvin ja aseta varovasti kuumaan 0ljyyn.
Varmista, ettd pakasteruoat ovat taysin sulia
ennen uppopaistamista.

e Ald peitd kayttdmaasi astiaa, kun
kuumennat 6ljya.

e Aseta kattilat ja kasarit siten, ettd niiden
kahvat eivit ole keittotason paalld, jotta
kahvat eivat kuumenisi. Al4 aseta
epévakaita tai helposti kaatuvia astioita
tasolle.

e Ald aseta tyhjid astioita tai kasareita
keittoalueille, jotka on kytketty paalle. Ne
voivat vahingoittua.

e Keittoalueen kayttdminen ilman astiaa tai
kasaria sen paalld vahingoittaa tuotetta.
Sammuta keittoalueet kun ruoanlaitto on
paattynyt.

e |aitteen pinta voi olla kuuma, joten &ld
aseta muovisia tai alumiinisia astioita sen
paalle.

Puhdista mahdollisesti sulaneet materiaalit
pinnalta valittomasti.

Ruokaa ei pitdisi myoskaan sailyttad
téllaisissa astioissa.

e  Kéytd ainoastaan tasapohjaisia kasareita tai
astioita.

e Laita kasariin tai kattilaan sopiva maara
ruokaa. Nain valtat ylimaaraisen
puhdistuksen estamélla ruokia kiehumasta

yli.

Al peitd kasareita tai kattiloita kansilla
keittoalueilla.

Aseta kasarit siten, ettd ne ovat keskitetty
keittoalueen keskelle. Kun haluat siirta
kasarin toiselle keittoalueelle, nosta se ja
aseta se uudelle keittoalueelle sen sijaan,
ettd vedat sen sinne.

Vihjeita lasikeraamisen lieden kayttami-

sestd

e |lasikeraaminen pinta on kuumuutta kestava
eika suuret lampotilaerot vaikuta siihen.

e Ald kéytd lasikeraamista pintaa
sdilytyspaikkana alaka kéyta sitd
leikkuupintana.

Kéytd vain koneistetulla pohjalla varustettuja
kasareita ja kattiloita. Teravét reunat
naarmuttavat pintaa.

o Al4 kéyta alumiinisia astioita tai kasareita.
Alumiini vahingoittaa lasikeraamista pintaa.

Roiskeet vahingoittavat
lasikeraamista pintaa ja
aiheuttavat tulipalon.

A4 kéytd kupera- tai
koverapohjaisia astioita.

Kéyta vain tasapohjaisia
kasareita ja kattiloita. Se
varmistaa hyvan
[ammonsiirron.

Jos kasarin halkaisija on
liian pieni, energiaa
menee hukkaan.
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Liesien kayttaminen

2 3

4

VAARA:

Ald pudota mitdén esinetta liedelle.
Pienetkin esineet, esim. suolasirotin,
voivat vahingoittaa lietta.

Al kayta liettd, jossa on halkeamia. Vesi voi
valua halkeamiin ja aiheuttaa oikosulun.
Jos pinta on millaén tavoin vahingoittunut
(esim. ndkyvid halkeamia), sammuta laite
valittdmésti, jotta minimoidaan sahkéiskun
vaara.

Kahden virtapiirin keittolevy 21-23/12-14 cm
Yhden virtapiirin keittolevy 14-16 cm
Yhden virtapiirin keittolevy 18-20 cm

Yhden virtapiirin keittolevy 16-18 cm on
luettelo suositelluista kattiloiden halkaisijoista
vastaavilla keittolevyilld.

M ow N =

INopeasti kuumenevat lasikeraamiset levyt
lahettavat kirkasta valoa, kun ne kytketaan
padlle. Ald katso suoraan kirkkaaseen
valoon.

Ohjauspaneeli

Padnappain — ON/OFF-ndppain
Néappainlukko

N\ Lampdtilan asetus /
Lisdysajastin

v/ Lampdtilan asetus /
Pienennysajastin

@ ** Kaksois-/kolmoiskeittoalugen
valintandppain

@ * Ajastin kéyttson / pois
kéytostd

D * Keittoalue kayttoon / pois
kaytostd

3 Keittoalueen valintaohjaimet

Keittoalueen néytto (Iampétila-
asetus 0 ... 9)
Kaksois-/kolmoiskeittoalueen
kéyttovalo (keittoalueen nytto)

Ajastin nayttd (4 eri
keittoalueelle on 4 LED-valoa)

4td laitetta ohjataan kosketusohjaimella.

okainen kosketusohjaimella suorittamasi

oiminto vahvistetaan danimerkilld, jos
ohjauslaite on varustettu ajastimella.

Pida ohjauspaneelit aina puhtaina ja kuivina.
Kosteus ja lika saattavat aiheuttaa
oimintah&irioita.

(*) Jos liesi on varustettu
ajastimella.

Jos liesi on varustettu nilla
toiminnoilla.

Kelloilla varustetut mallit




Grafiikka ja kuvat ovat tarkoitettu vain tiedoksi.
Todellinen ulkon&kd tai toiminnot voivat vaihdella.

Lieden péaélle kytkeminen

Kosketa ohjauspaneelin "@"-n4ppainta 1
sekunnin ajan. Keittoalueen ndyttdon tulee valo.
Liesi on nyt kayttovalmis. Voit valita eri
keittoalueen seuraavien 10 sekunnin sisalld.
Muut ohjaimet eivat voi toimia, kun paanappainta
"O" kaytetadn

qmg ja kaikki vastaavat desimaalipilkut vilkkuvat
kaikissa keittoaluendytdissa.

Jos mitéén toimintoa ei suoriteta 10 sekuntiin,
liesi palaa automaattisesti valmiustilaan.

Jos painat paanappainta "@" yli 2 sekunnin ajan,
liesi sammutetaan ja se palaa automaattisesti
valmiustilaan.

Keittoalueiden valitseminen

1. Kytke liesi padlle.
2. Kosketa yhti keittoalueen valintaohjainta, ja
kytke haluttu keittoalue paalle. Kun olet

valinnut lieden keittoalueen, " :’-7]
desimaalipilkku vilkkuu vastaavan
keittoalueen naytossa.
Jos mitéan toimintoa ei suoriteta 10 sekuntiin,
liesi palaa automaattisesti valmiustilaan.
3. Kosketa "A"- tai "s/"-ndppainti ja aseta
[ampdtilan taso valille "1" — "9" tai vlille
"gr —"1",
"A'"-ja "so"-ndppaimet on varustettu
uudelleentoistotoiminnolla. Jos pidét jotakin
naista nappadimistd painettuna pidemman aikaa,
lampdtilataso nousee tai laskee jatkuvasti 0,4
sekunnin valein.
Jos kaynnistat " A"-nappaimelld, "1" tulee
nakyviin nayttoon. Jos kdynnistat "s,"-
nappdimelld, asetusarvo nakyy naytossa (esim.
puoli sekuntia "A" ja puoli sekuntia "9"). Tama

Tehostin

Tama toiminto helpottaa ruoanlaittoa. Kun
tehostin on aktivoitu, ruoanlaitto toimii
enimmaisteholla tietyn aikaa (ks. taulukko 1).
Tehostinaika vaihtelee valitun lampdtilatason
mukaan. Tama osoitetaan vuorotellen vilkkuvalla
"A" ja asetuslampdtila-arvolla keittoalueen
naytdssa (esim. puoli sekuntia "A" ja puoli
sekuntia "9"). Kun tehostinaika on ohi,
keittoalueen tehoa lasketaan ja lampétila-arvo
nakyy ndytossa jatkuvasti.

Kaikki keittoalueet on varustettu
tehostintoiminnolla.

Tehostintoiminnon kayttoonottaminen:

1. Kytke liesi padlle.

2. Valitse haluttu keittoalue koskettamalla
keittoalueen valintandppaimid.

3. Aseta "s/"-ndppaimelld keittoalueen
lampotila-arvoksi "9". Kun lampotila-asetus
on tehty, "9" ja "A" ndkyvat vuorotellen
naytossd. Tama osoittaa, ettd [Ampbtila-
arvoksi on asetettu "9" ja tehostintoiminto on
aktivoitu.

4, Kayta sitten "s."-ndppainta 10 sekunnin
sisdlld ja valitse haluamasi lampdtila-asetus,
jonka haluat aktivoida ruoanlaittoprosessin
loppuajaksi, kun tehostintoiminto on
paattynyt. Aseta keittoalueen " A" tai "~"-
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néppaimelld arvoksi valilla "1" tai "9"
(esimerkissa oletetaan, etté taso 6 on valittu).

5. "A"ja "6" tulevat vuorotellen nakyviin
naytolla tehostintoiminnon aikana
(tehostintoiminnon paatyttyd "6" nakyy
naytolla jatkuvasti).

Tehostintoiminnon sammuttaminen:

e Pidd "s/"-néppdintd valittuna kunnes
lampotilataso laskee asetukseen "0", kun
haluat asettaa tehostintoiminnon
aikaisemmin,

e Jos tehostintoiminnon jalkeen aktivoitavaksi
lampotila-asetukseksi on valittu "9" eikd
muuta alhaisempaa tasoa ole valittu, ndytén
vilkkuminen paattyy 10 sekunnin kuluttua.
Tehostin on nyt pois kaytdsta.

Kytke liesi pois paalta.

Jos painat paanappainta "@" yli 2 sekunnin ajan,

liesi sammutetaan ja se palaa automaattisesti

valmiustilaan.

Jos jaljelld on jalkilampod, jota voi kayttaa lieden

sammuttamisen jalkeen, se iimaistaan

symbolilla, joka tulee nékyviin vastaavan
keittoalueen naytdssa jatkuvasti.

Keittoalueiden sammuttaminen yksitellen:

Keittoalue voidaan sammuttaa 3 eri tavalla;

1. Koskettamalla samanaikaisesti “A"- ja "~/
"-ndppaimia.

2. Laske lAmpotilaksi "0" "s/"-ndppdimelld.

3. Kayttdmalla vastaavan keittoalueen
ajastintoimintoa (jos on).

1.Koskettamalla samanaikaisesti "A"- ja

"\/"-ndppaimia.

Valitse haluttu keittoalue koskettamalla

keittoalueen valintandppéinta "Ca".

Desimaalipilkku nékyy 4tk keittoalueen

naytdssd. Sammuta keittoalue painamalla

samanaikaisesti " A"- ja "~"-ndppaimid.

2. Laske halutun keittoalueen lampétilaksi

"0" "\,"-ndppadimella.

Lisaksi keittoalue voidaan sammuttaa myds

laskemalla I&mpdtilatasoksi "0".
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3. Kéyttamalla vastaavan keittoalueen
ajastimen sammutustoimintoa (jos on).
Kun aika on ohi, ajastin sammuttaa sille
madratyn keittoalueen. "0" ja "00" tulee nakyviin
kaikissa naytoissa. Kaksois-/kolmoiskeittoalueet
ja ajastimeen kytketyt LED-valot kytketaan pois.
Lisaksi ajan paatyttyd kuuluu aanimerkki,
Sammuta danimerkki koskettamalla jotain
ohjauspaneelin ndppainta.
Kaksois-/kolmoiskeittoalueiden péille
kytkeminen**

Kaksoiskeittoalueen kdynnistdminen:

Valitse haluttu kaksoisalueella varustettu
keittoalue. Vastaavan keittoalueen
desimaalipilkun on alettava vilkkua.

Aseta lampétilatason arvoksi 1 — 9 ja aktivoi
keittoalueen kaksoisalue "O"-nappaimell4.

[l vastaavan kaksoisalueen LED-valo alkaa
vilkkua jatkuvasti. "O" Kaksoiskeittoalueen tila
muuttuu, kun kosketat ndppainta toisen kerran:
kaksoiskeittoalue vaihtaa paalla- ja pois-tilojen
valilla.

Laajennusalue aktivoidaan vain, jos keittoalueen
padalueen lampétila-alue on valilld "1" —"9",
Kolmoiskeittoalueen kédynnistdminen:

Valitse haluttu kolmoisalueella varustettu
keittoalue. Vastaavan keittoalueen
desimaalipilkun on alettava vilkkua. Aseta
lampotilatason arvoksi 1 — 9 ja aktivoi
keittoalueen kaksoisalue "O"-nappaimella.

" @" vastaavan kolmoisalueen LED-valo alkaa
vilkkua jatkuvasti. Jos kosketat uudelleen "Q"-

nappainta, vl kolmoisalueen LED-valkahtdd ja
kolmoiskeittoalue on aktivoitu.

Kun kosketat uudelleen "C"-n4ppéinta
keittoalueen kolmoisalue kytketddn pois
uudelleen. Edelld kuvattu toiminto vaihtaa
aina kaksois-/kolmoiskeittoalueiden tilaa.



Kaksois- ja kolmoisalueiden kéyttdonottaminen
koskettamalla valitun keittoalueen "C"-
nappainta.

Néppainlukko ** (kelloilla varustetut mallit)
Lukitse kosketusohjaus painamalla "
ndppainta yli 2 sekunnin ajan. Toiminto i

vahvistetaan danimerkilld. Sen jdlkeen "&" LED-

pp
kosketuspaneelin kayttdtilassa.

Avaa keittoalueiden lukitus painamalla "€
ndppainta 2 sekunnin ajan. Toiminto vahvistetaan
aanimerkilla.

Sitten "®I" LED-valo sammuu. Nyt
kosketusohjaus on avattu ja sitd voi kdyttaa
normaalisti.

Lapsilukko

Voit suojata lieden tahattomalta kéytoltd ja estaa
lapsia kytkeméasta keittotasoja paalle.
Lapsilukkotoiminnossa on muutama
monivaiheinen askel, joka lukitsee
kosketusohjauslaitteen. Lapsilukon voi aktivoida
tai poistaa kaytosta valmiustilassa.

Moduulin lukitseminen:

1. Kytke liesi padlle koskettamalla padnéppéainta

2. Paina samanaikaisesti "~\"- ja "~o"-
néppaimid vahintdén 2 sekunnin ajan.

3. Kosketa sitten kerran uudelleen " A"-
nappainta.

Keittoalueet voidaan lukita vain kéyttotilassa. Jos
keittoalueet on Iuki@ttu: vain paanappainta "@"

voidaan kayttaa. "&" LED valo vilkkuu ja osoittaa
néppainlukkomoduulin. Jos kytket lieden pois
paalta, kun nappaimet on lukittu, ndppainlukko
aktivoituu seuraavan kerran, kun kytket lieden
padlle uudelleen. Jotta liettd voi kayttaa,
nappainlukko on poistettava kaytosta

» Lapsilukkotoiminto on aktivoitu ja " it
kaikkien keittoalueiden naytossa.

Lapsilukon ottaminen pois kéytosta:

Voit ottaa lapsilukon pois kaytdsta samalla tavalla

kuin aktivoit sen.

1. Kytke liesi padlle koskettamalla padnappéinta

2. Paina samanaikaisesti "A"- ja "s/"-
nappaimid vahintdan 2 sekunnin ajan.

3. Kosketa sitten kerran uudelleen "s-"-

nappainta.

Li" nakyy kaikkien keittoalueiden ndytossd

niin kauan kuin lapsilukko on aktiivinen. wiL

haviad, kun lukko on otettu pois kaytosta.

Ajastintoiminto *

Tama toiminto helpottaa ruoanlaittoa. Lietta ei

tarvitse vartioida koko ruoanlaittoprosessin ajan,

ja keittoalue sammutetaan automaattisesti valitun

ajan padtyttya.

Ajastimella on seuraavat ominaisuudet;

Kosketusohjaus voi ohjata enintdan 4

keittoalueen ajastinta ja yhté ruoanlaittoajastinta

»
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samanaikaisesti. Kaikki ajastimia voi kayttda vain

kayttotilassa.

Ajastin hélyttimena

Halytysajastin toimii erilld&n muista

keittoalueista. Siksi ei ole tarked4 onko

keittoaluetta valittu.

1. Ota ajastinhélytys kéyttdon koskettamalla "©
"-ndppaintd. "00" ja "=&i&" tulevat nakyviin
ajastinndyttdon ja piste nékyy oikeassa
alakulmassa. Halytysajastin on nyt aktivoitu.

2. Aseta sitten haluttu aika-arvo koskettamalla
"A'-ja "ss"-nappaimia.

3. Ajastin aloittaa laskemisen heti, kun olet
tehnyt aika-asetuksen

» Ajan paatyttya kuuluu aanimerkki. Sammuta
adnimerkki koskettamalla jotain ohjauspaneelin
nappainta.

Keittoalueen ajastin:

Keittoalueen ajastimet voidaan asettaa vain

aktiivisille keittoalueille.

1. Kytke ensin liesi paélle, ja ota sitten kayttéon
haluttu keittoalue. (keittoalue on asetettava
arvoon Valilla 1 - 9)

2. Kuten halytysajastimenkin kohdalla, ota
keittoalueen ajastin kéiyttt')t')mn koskettamalla
"Q"-ndppéaintd. "00" ja "z tulevat
nakyviin ajastinndyttoon ja piste nakyy
oikeassa alakulmassa. Keittoalueen ajastin
on aktivoitu.

3. Keittoalueen ajastin otetaan kéyttdon
koskettamalla "©"-néppéinta toisen kerran.
Nyt voit maarittaa ajastimen.

4. Aseta haluttu aika-arvo koskettamalla " A\"-
ja "ss"-ndppaimia.
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Lieden ajastimien asettaminen;

1. Kun olet oftanut kayttddn ensimmaisen
keittoalueen ajastimen, kosketa ""©""-
ndppdinta uudelleen. Ohjain kiertyy
myGtépdivadn kohti seuraavaa ajastimeen
asetettua aktiivista keittoaluetta.
Asetusehdotus ndytetadn vilkkuvalla "[&}"
LED-valolla.

2. Aseta haluttu aika-arvo koskettamalla " ~\"-
ja "s/"-ndppdimia.

3. Keittoalueelle ensimmaiseksi asetettu
aktivoitu ajastin nakyy jatkuvasti vilkkuvalla
"[@]" LED-valolla.

e |isd4 ajastimia voidaan asettaa muille
aktiivisille keittoalueille koskettamalla
uudelleen "@"-nappainta.

e Ajastinndyttd palaa 10 sekunnin jalkeen
takaisin ajastimeen, joka paattyy ensin.

e Ajastinndytdssa jatkuvasti palavat "+
LED-valot osoittavat paraikaa ajastimessa
kuluvaa aikaa.

e Voit ndyttaa keittoalueen ajastimiin ja muna-
ajastimeen asetetut arvot vaihtamalla "Q©"-
néppdimen asentoa. Vilkkuva ""&"" LED-
merkkivalo edessa oikealla nayttaa
asetuksen.

Jos yhtddn LED-merkkivaloa ei vilku,
ajastinndytdssa nakyy muna-ajastin.

Ajastimien ottaminen pois kaytosta:

Néyté ensin ajastin muutamalla "®"-nappdimen

asentoa, kunnes ajastin tulee nakyviin. Tama

arvo voidaan my6hemmin peruuttaa 2 eri tavalla:

e [askemalla arvoa vaiheittain arvoon "00"
koskettamalla "s-" -ndppainta.

e Koskettamalla " A"- ja "s/"-ndppaintd
samanaikaisesti puolen sekunnin ajan,
kunnes "00" nakyy ajastinndytdssa.

Ajan paatyttya kuuluu d&nimerkki. Sammuta

adnimerkki koskettamalla jotain ohjauspaneelin

nappainta.




Nayta keittoalueen 3 ajastimen jdljelld oleva aika
(LED-valo vilkkuu) ajastinndytdssa (keittoalueiden
1 ja 4 aktiivisten ajastimien LED-valot eivat ndy
ajastinndytossa).

Lampiméana pito -toiminto (jos kaytossa)
Keittoalueiden lampimana pito -toiminto auttaa
pitdmaan ruoan lampiméané valitsemalla
lisdlampotilatason valilla 0—1. Kosketa -
nappainta, kun haluat aktivoida Iampimana pito -
toiminnon.

Sitten [% LED-valo sammuu.@Aseta keittoalue

pois kdytostd koskettamalla "O"-néppéinté
uudelleen.

Kéayttoajan rajoitukset

Lieden ohjaus on varustettu kayttdajan
aikarajoituksella. Jos yksi tai useampi keittoalue
on ja4nyt tahattomasti paalle, keittoalue otetaan
pois kaytosta tietyn ajan kuluttua. (ks. taulukko 1).
Kéyttoajan rajoitus vaihtelee valitun
l[ampdtilatason mukaan. Jos keittoalueelle on
asetettu ajastin, ajastinnaytdssa nakyy 10
sekunnin ajan "00" (alkilammaon merkkivalo
syttyy 10 sekuntia mydhemmin).

Sitten ajastinnéyttd sammuu.

Kun keittoalue on asetettu pois kaytosta edella
kuvatulla tavalla, se on jalleen kaytettavissa ja
lampdtila-asetukselle sovelletaan
enimmaiskayttoaikaa.

Taulukko 1: Lampdtila-asetuksen parametrit, jaksoaika 47,0 sekuntia

Lampotila-asetus | OFF-aika — Kéyttoajan
kunti kunti joitus — tunti kunti

Jaannoslampotoiminnot

Pois kaytdsta olevan keittoalueen, jonka
pintaldmpdtilan tunnistetaan olevan yli 60 °C tai
jonka naytdssa on arvo 60 °C, ndyttoon tulee
i (ja&nnoslammaon) -symboli. Kun
jaanndslampd laskee alle 60 °C, ndytdssd nakyy
IIOII.

Kun virta palaa séhkokatkon jalkeen, ja
vastaavan keittoalueen jadnndslampé on yli

60 °C katkon jalkeen, jadnndslammon nayttd

vilkkuu. Naytto jatkaa vilkkumistaan, kunnes
enimmaisjaannoslampotila-aika on kulunut tai
keittoalue on valittu ja otettu kayttoon.

Tunnistimen kalibrointi ja virheviestit

Kun virta kytketaan paalle, lieden
ohjausjérjestelma suorittaa kalibroinnin
tunnistimen, lasin ja ympérdivien olosuhteiden
mukaan. Al3 peitd tunnistimen lasiosaa millaan
kalibroinnin aikana. Lieden ohjausjérjestelméa ei
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saa myodskadn altistaa voimakkaille valonlahteille,

voimakkaille halogeenivaloille jne.
Taulukko 2:Virhekoodit ja virheiden lahteet

vimeensyy . NEVHG

Ympéroiva valo vaihtelee voimakkaasti

Naytesovellus:

Seuraavissa valaistusolosuhteissa kalibrointi
onnistuu vaivatta:

Valaistus lampulla ilman heijastinta (100 W,
himmed), 70 cm lasikeraamisen lieden
ylapuolella. Onnistuneen kalibroinnin jalkeen
lieden taataan toimivan kayttotarkoituksen
mukaan myds voimakkaassa valaistuksessa
(esim. halogeenispotti ja heijastin (50 W)).
Jos virheitd ilmenee, kalibrointi toistetaan,
kunnes ympardivat olosuhteet sallivat
onnistuneen kalibroinnin. Lieden
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ohjausjarjestelmaa voi kayttaa vain, kun kaikkien
tunnistimien kalibrointi on onnistunut.

Kaikki materiaali on poistettava liedelta
kalibroinnin ajaksi. Ympardiva valo ei saa olla
liian voimakas kalibroinnin aikana. Jos jokin
viesteistd F1, F2 tai F4 annetaan, kéytt&jan on
sammutettava kaikki valonldhteet tai suljettava
ikkuna kalibrointiprosessin ajaksi, kun liesi on
kytketty ensimmaisen kerran verkkovirtaan. Kun
kalibrointi on suoritettu onnistuneesti,
ohjausjarjestelma kestaa voimakkaita ympardivia
valoja.

Lieden ohjausjarjestelmé sopeutuu ja kalibroi
itsensd ympardivien olosuhteiden mukaan
kaytossd ollessaan.

Kosketusohjaus on varustettu tunnistimella
likuumenemista vastaan. Vastaava
keittoalue otetaan pois kéytdstd, kun se
reagoi tahan ilmaisimeen. Lisétietoja
virheviesteistd on taulukosta.
Jos nédppdin aktivoidaan toistuvasti (yli 10
sekunniksi), kaikki ohjausjérjestelmét
asetetaan pois kaytostd ja danimerkki
kuuluu.




[} Kunnossapito ja huolto

Yleisia tietoja
Laitteen kayttoika pitenee ja yleiset ongelmat
véhenevét, jos tuote puhdistetaan saanndllisesti.

VAARA:
Kytke laitteesta sahkd pois ennen

puhdistamista ja huoltoa.
Sahkoiskun vaara!

VAARA:

Anna laitteen jaéhtyd, ennen kuin
puhdistat sen.

Kuumat pinnat voivat aiheuttaa
palovammoja!

e  Puhdista tuote séénndllisesti jokaisen
kayttokerran jalkeen. Néin ruokajadmat on
mahdollista poistaa helpommin ja valttda
niiden palaminen Kiinni, kun liettd kéytetdan
seuraavan kerran.

e  Lieden puhdistamiseen ei tarvita erityisia
puhdistusaineita. On suositeltavaa kayttaa
[ammint4 vettd ja pesuaineliuosta, pehmeda
liinaa tai sientd ja kayttda kuivaukseen
kuivaa liinaa.

e Varmista aina etta ylimaarainen neste
pyyhitadn aina hyvin pois puhdistuksen
jalkeen ja roiskest kuivataan valittomasti.

e A& kdytd happoja tai kloridia
ruostumattoman teraksen tai lasipintojen ja
kahvan puhdistukseen. Kayta pehmeéa
liinaa ja nestepesuainetta (ei hankaavaa)
noiden osien puhtaaksi pyyhkimiseen.
Muista pyyhkid vain yhteen suuntaan.

otkut pesuaineet tai puhdistusmateriaalit
voivat vahingoittaa pintoja.

14 kaytd puhdistukseen syovyttavid
pesuaineita, puhdistusjauheita/-voiteita tai
mitdan terdvid esineitd.

Al4 kiyta laitteen puhdistamisessa
hoyrypuhdistimia, silld ne voivat aiheuttaa
ahkoiskun.

Lieden puhdistaminen

Lasikeraamiset pinnat

Pyyhi lasikeraamiset pinnat kylmalld vedelld
kostutetulla liinalla niin, ettei siina ole enaa
pesuainetta. Kuivaa kuivalla, pehmealla liinalla.
Jadmat saattavat vahingoittaa lasikeraamista
pintaa keittolevyn seuraavalla kayttokerralla.
Kuivuneita jadmié lasikeraamisella pinnalla ei saa
missaan olosuhteissa raapia veitsilld, terasvillalla
tai vastaavilla tyokaluilla.

Poista kalkkitahrat (keltaiset tahrat) pienella
maéardlld kalkinpoistoainetta, kuten etikka tai
sitruunamehu. Voit myds kéyttaa soveliaita
kaupallisia aineita.

Jos pinta on erittdin likainen, kayta pesuaineella
kostutetulla sienelld ja odota kunnes
puhdistusaine on imeytynyt hyvin. Puhdista sitten
keittolevyn pinta kostealla liinalla.

okeripohjaiset elintarvikkeet, kuten kerma
ia siirappi tulee pyyhkid pois odottamatta
pinnan jadhtymistd. Muussa tapauksessa
lasikeraaminen pinta saattaa vahingoittua
pysyvasti.

Ajan kansa pinnoitteiden tai muiden pintojen vérit
saattavat haalistua. Tdma4 ei vaikuta tuotteen
kayttoon.

Lasikeraamisen pinnan haalistuminen ja tahrat
ovat normaaleja eivatka vika.

Lasikeraamisen pinnan puhdistukseen
tarkoitettu kaavin.

Puhdista roiskeet ja kiinni tarttuneet likatahrat
kaupoista saatavalla erityisesti lasikeraamisille
pinnoille tarkoitetulla kaapimella.

Pid4 kaavinta pienessa kulmassa, jotta valtetddn
naarmut.
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Vianetsinti

Laitteesta kuuluu metallisia aania, kun se kuumenee tai jaahtyy.

¢ Kun metalliosat kuumenevat, ne laajenevat ja voivat aiheuttaa dantd. >>> Tdmd ei ole vika.

Uuni ei toimi.

e Sulake on viallinen tai palanut. >>> Tarkista sulaketaulun sulakkeet. Vaihda sulake tai aktivoi
se uudelleen tarvittaessa.

Laitetta ei ole kytketty (maadoitettuun) pistorasiaan. >>> Tarkista pistokeliitantd.

Jos nayttoon ei syty valoa, kun kytket lieden paalle. >>> Kytke laite irti virtakatkaisijasta. Odota
20 sekuntia ja kytke takaisin.

0s et pysty korjaamaan ongelmaa
noudatettuasi tdmén osan ohjeita, ota

hteytta valtuutettuun huoltoedustajaan tai
jalleenmyyjadn. Ald yrita korjata viallista
laitetta itse.
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Lé&s denna bruksanvisning forst!

Bésta kund,

Tack for att du har valt att kdpa en Beko-produkt. Vi hoppas att du far ut maximalt fran produkten som
har tillverkats med hog kvalitet och toppmodern teknik. L&s hela den hér bruksanvisningen och alla andra
medfdljande dokument noggrant innan du anvander produkten och behall den for framtida referens. Om
du ger produkten till ndgon annan ska du se till att bruksanvisningen ocksa foljer med. Fj alla varningar
och informationen i bruksanvisningen.

Kom ihag att den hér bruksanvisningen aven kan gélla flera andra modeller. Skillnader mellan modeller ar
uttryckligen angivna i den har bruksanvisningen.

Forklaring av symboler

| den har bruksanvisningen anvénds féljande symboler:

Viktig information eller anvandbara
1 anvandartips.
Varning for situationer som kan vara
livsfarliga eller farliga fér egendom.
/&\ Varning for elektrisk stot.

0 Varning for brandrisk.
fi Varning for heta ytor.

Arcelik A.S.
Karaagag caddesi No:2-6
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C€ Made in TURKEY



INNEHALLSFORTECKNING

Hl viktiga instruktioner och varningar A Forberedelser 1
for sékerhet och miljo 4 Tips for att Spara energi..........ovvvvvvvvevereeeeee 11
AlIMAN SAKEMNBL........ovveeeeeee e 4 Initial anvandning ... 11
EISAKEINET L.vovvee e 4 Den forsta rengdringen av produkten............ 11
Produktsakerhet..........cocovvvivviiiiiiiiien, 5 o . .
Avsedd anvandmng ........................................ 6 5 sa hal' anval‘ldel’ du ha"en 12
Barnsakeret ..., 6 Allmén information om tillagning .................. 12
Avfallshantering av den utfjanta produkten......6  AnvaANda hallBN ov.v.vveevveeeoeee e, 12
Avfallshantering av emballage............c.oovevue. 6 KONEONPANEL . vvveov e 13
Aliman Information 7 B underhall och rengéring 19
O 7 AIMAN INfOrMation .......vvvereveeeeeresrennn, 19
Tekniska specifikationer ...........cco.occvviviiviiinnn, 7 Rengora hAlleN .........co..coovvevveerereesrcenee, 19
B Installation 8 [ Felsokning 20
Fore installationen...........ccccoveviiiiiiicieenn, 8
Installation och ansiutning ..........ccccovvvevvinnnnn, 9
Framtida transport..........ccoeoviieiiiienn, 10

3/5V



Det hér avsnittet innehaller
sakerhetsinstruktioner som hjalper dig
att undvika skador pa person och
egendom. Om du inte foljer dessa
instruktioner kommer det att gora
garantin ogiltig.

Allméan sékerhet
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Den hdr enheten kan anvandas av
barn frn 8 ar och personer med
nedsatt fysisk, kianslomassig eller
mental formaga, eller avsaknad av
erfarenhet och kunskap om de har
fatt tillracklig Gvervakning eller
tillrdckliga instruktioner gallande
anvandning av enheten pd ett
sakert sdtt och om de forstar vilka
risker som finns inbegripna.

Barn far inte leka med enheten.
Rengdring och anvandarunderhall
far inte utféras av barn utan
overvakning.

Installation och reparation méste
alltid utforas av auktoriserade
serviceombud. Tillverkaren kan inte
héllas ansvarig for skador som
uppkommit frén arbete som utforts
av icke auktoriserade personer och
kan gora garantin ogiltig. Fore
installation, 1&s instruktionerna
noggrant.

Anvénd inte produkten om den ar
defekt eller har nagra synliga
skador.

Kontrollera att
produktfunktionsrattarna ar
avstangda efter varje anvandning.

ﬂViktiga instruktioner och varningar for sakerhet och miljo

Elsakerhet

Om produkten ar behaftad med fel
far den inte anvandas om den inte
repareras av det behoriga
serviceombudet. Du kan fa en
elektrisk stot!

Anslut endast produkten till ett
jordat uttag med spanning och
skydd enligt specifikationerna i
Tekniska specifikationer. Den
jordade installationen ska goras av
en kvalificerad elektriker medan
produkten anvands med eller utan
transformator. Vart foretag ska inte
héllas ansvarigt for nagra problem
som uppkommer pa grund av att
jordningen inte har skett i enlighet
med lokala regler.

Tvétta aldrig produkten genom att
spruta eller halla vatten pé den! Du
kan fa en elektrisk stét!

Produkten méaste kopplas ur under
installation, underhall, rengdring
och reparation.

Om strdmsladden &r skadad maste
den bytas av tillverkaren, dess
serviceombud eller liknande
behdriga personer for att undvika
fara.

Anvand bara anslutningskabeln
som ar specificerad i Tekniska
specifikationer.

Enheten maste installeras sd att
den hér helt frinkopplad fran
nétverket. Separationen maste
goras antingen via en kontakt for



huvudstrom eller en kontakt som ar
inbyggd i den fasta elinstallationen,
i enlighet med
konstruktionsforeskrifterna.

Allt arbete med elektrisk utrustning
och elsystem far bara utforas av
behdriga fackman.

Vid skada slar du av produkten och
kopplar bort den fran stromkéllan.
FOr att gora detta stanger du av
sakringen hemma.

Kontrollera att sakringen ar
kompatibel med produkten.

Produktsakerhet

Apparaten och dess tillbehor blir
heta vid anvandning. Vidror inte
uppvarmningsdelarna. Barn under
8 ar ska inte befinna sig i narheten
om de inte ar under uppsikt.
Anvand aldrig produkten vid
nedsatt omdome eller koordination
pa grund av alkoholintag och/eller
anvandning av droger.

Var forsiktig vid anvandning av
alkoholhaltiga drycker i maten.
Alkohol omvandlas till &nga i hdga
temperaturer och kan antdnda om
den kommer i kontakt med heta
ytor.

Se till att inga antandbara material
finns i nérheten av produkten,
eftersom sidorna kan bli heta under
anvandningen.

Hall alla ventiler fria fran hinder.
Anvénd inte dngrengorare for att
rengOra apparaten, det kan orsaka
elektrisk stét.

e (Obevakad tillagning pa en hall med
fett eller olja kan vara farlig och
kan resultera i brand. Forsok
ALDRIG slacka en eld med vatten,
utan stang av apparaten och tack
sedan ldgorna med exempelvis ett
lock eller en brandfilt.

e Brandrisk: Forvara inte féremal p&
plattorna.

e (Om ytan &r repig ska du stdnga av
apparaten for att undvika risk for
elektrisk kortslutning.

e Angtryck som samlas pa grund av
fukten i stekhallens yta eller 1angst
ned i kastrullen kan gora att
kastrullen borjar réra sig. Darfor
ska du se till att ugnens ytor och
underdelen pé kastrullerna alltid &r
torra.

e Anvand bara hallskydd som
designats av tillverkaren till
enheten eller som indikeras av
tillverkaren av enheten enligt
instruktionerna for anvandning eller
passar eller hallskydd som
levereras med enheten.
Anvandning av olampliga skydd
kan orsaka olyckor.

Brandskyddsatgarder
Kontrollera att kontakten sitter fast
ordentligt i uttaget fOr att undvika
gnistbildning.

e Anvand inte skadade eller kapade
sladdar eller forlangningssladd,
utover originalkabeln.

e Kontrollera att vare sig vatska eller
fukt forekommer pé uttaget som &r
inkopplat i produkten.
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Avsedd anvéndning

e Den har produkten ar avsedd for
anvandning i hemmet. Kommersiell
anvandning &r inte tillrddligt.

e Den har enheten ar endast till for
tillagning. Den far inte anvandas i
andra syften, exempelvis for
rumsuppvarmning.

o Tillverkaren ansvarar inte for ndgon
skada som orsakas av felaktig
anvandning eller felhantering.

Barnsakerhet

e Tillbehoren kan bli mycket heta
under anvandning. Sma barn ska
hallas borta.

e Forpackningsmaterial &r farliga for
barn. Hall barn borta fran
forpackningsmaterial. Avyttra alla
delar pa forpackningen enligt
miljostandarder.

e [lektriska produkter ar farliga for
barn. Barn ska inte vara ndra
produkten ndr den anvands och de
far inte leka med produkten.

e Placera inga foremal ovanpd
apparaten som barn kan né.

Avfallshantering av den uttjdnta
produkten

| enlighet med WEEE-direktivet for
hantering av avfallsprodukter:
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Den har produkten galler under EU
WEEE-direktivet (2012/19/EU). Den har
produkten ar forsedd med en
Klassificeringssymbol for
avfallshantering av elektriskt och
elektroniskt m