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Please read this user manual first!

Dear Customer,

Thank you for purchasing this Beko product. We hope that you get the best results from your product which has been
manufactured with high quality and state-of-the-art technology. Therefore, please read this entire user manual and
all other accompanying documents carefully before using the product and keep it as a reference for future use. If you
handover the product to someone else, give the user manual as well. Follow all warnings and information in the user
manual.

Remember that this user manual is also applicable for several other models. Differences between models will be
identified in the manual.

Explanation of symbols
Throughout this user manual the following symbols are used:

Important information or useful hints
about usage.

Warning of hazardous situations with
' regard to life and property.

Warning of electric shock.

Warning of risk of fire.

Warning of hot surfaces.
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34445 Sitlisce/Istanbul /TURKEY

Made in TURKEY
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This product was manufactured using the latest technology in environmentally friendly conditions.
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ﬂ Important instructions and warnings for safety and
environment

This section contains safety
instructions that will help protect from

risk

of personal injury or property

damage. Failure to follow these
instructions shall void any warranty.

General safety
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Risk of Toxicating! While the
appliance is operating, air in the
entire house is sucked. If
adequate ventilation is not
provided, waste and toxic gasses
which are released as a result of
burning will be drawn back into
the house through chimney
draught. Do not operate the
appliance together with sources
that may emit toxic gasses and
create air draught (wood, gas, oil,
and coal stoves, water heaters,
kettles, etc.).

Always have the authorized
persons check the adequacy of
ventilation and chimney draught
in your building.

The appliance is not intended for
use by persons (including children)
with reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of
experience and knowledge,
unless they have been given
supervised or instruction
concerning use of the appliance

by a responsible person for their
safely.

Young children should be
supervised to ensure that they do
not play with the
appliance.Cleaning and user
maintenance procedures should
not be performed by the children
unless they are under supervision.
Always have the installation and
repair procedures performed by
Authorised Service Agent.
Manufacturer shall not be held
responsible for damages arising
from procedures carried out by
unauthorised persons.

Do not operate the appliance if it
is defective or has any visible
damage.

Make sure that the appliance is
switched off after every use.
Appliance must be installed by a
qualified person in accordance
with the regulations in force.
Otherwise, the warranty shall
become void.

Electrical safety

To get your product ready for use,
firstly you must have installation
place and electric wiring prepared.
Later, you may call Authorised
Service nearest to you.



If it has a failure, the product
should not be operated without
being repaired by the Authorised
Service Agent. There is the risk of
electric shock!

Never plug the hood before
installation is completed.

Never touch the plug with wet
hands! Do not unplug by pulling
from the cable; always grab by
the plug to unplug.

Product must be disconnected
from the mains during installation,
maintenance, cleaning and repair
procedures.

If the supply cord is damaged, it
must be replaced by the
manufacturer or its service agent
or a similarly qualified person in
order to avoid a hazard.

Never connect power cable near
to the hobs. If melted down, cable
may lead to fire.

Any work on electrical equipment
and systems may only be carried
out by authorised and qualified
Persons.

In case of any damage, switch off
the product and disconnect it
from the mains. To do this, turn
off the fuse at home.

Make sure that fuse current is
compatible with the product.
Never wash down the product
with water! There is the risk of
electric shock!

Product safety

The height between the lower
surface of the hood and upper
surface of the hob should not be
less than 650 mm.

Never touch the hood's lamp after
they operated for a long time. Hot
lamps may burn your hands.
Never operate the product without
oil filter. Never remove filters
when the product is in use.

Avoid big flames beneath the
product. Otherwise, particles on
oil filter may flame up and cause
fire.

Turn on the hobs after placing
pans or pots on. Otherwise, rising
temperature may deform certain
parts of your product.

Turn off the hobs before taking
away pans or pots.

Avoid inflammable materials
under the hood.

Do not expose the product to
open flames beneath it. It can
cause oils accumulated in the
filter to catch fire. Do not operate
the product without filter.

Never leave the cooker
unattended when frying foods, the
oil may flame up and boiled oil
may cause fire. Thus, be careful
about cloths and curtains.

If the hood is not periodically and
properly cleaned, this may cause
burning risk on your hood.
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e For refreshing the kitchen's air
from cooking smells and steams,
please turn on your hood for 15
minutes more after cooking or
frying has ended.

e There shall be adequate
ventilation of the room when the
range hood is used at the same
time as appliances burning gas or
other fuels. (Not applicable to
appliances that only discharge the
air back into the room)

¢ |n the environment where the
hood is being used, the exhaust
of fuel oil or gas devices such as
room heater must be absolutely
insulated or device must be
hermetical type.

e [fthere is a fuel oil or gas device
in the environment, the room
must be ventilated sufficiently.

e When a non-electrically operated
device is concurrently used in the
environment together with the
hood, the negative pressure in the
room must be maximum 0.4
mbar to avoid the hood's
returning other device's exhaust
into the room.

e Never connect the hood to the
chimneys used for heaters, waste
gas or with rising flames. Observe
authorities' regulations on the
draining of output air.

e When connecting to the chimney,
use 120-mm diameter pipes.
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Pipe connection must be as short
as possible with fewer bends.

Do not hang easily flammable and
combustible materials on hood
handles.

Our company shall never be
responsible for the problems
arising from the use against the
warnings above.

There is a risk of fire if cleaning is
not carried out in accordance with
the instructions.

Do not flambé under the range
hood.

Caution: Accessible parts may
become hot when used with a
cooking appliance.

You are recommended to clean
your filter once a month in normal
use.

Intended use

This product is designed for domestic
use. Commercial use is not
admissible.

The manufacturer shall not be liable
for any damage caused by improper
use or handling.

Children's safety

Keep children away from the
product when it is operating and
do not allow them to play with the
product.

Packaging materials are
dangerous to children. Keep the
packaging materials in a place
where children cannot reach and



sort and discard them in
accordance with the waste
disposal directives.

e Flectrical products are dangerous
to children. Keep children away
from the product when it is
operating and do not allow them
to play with the product.

Disposing of the old product

Compliance with the WEEE Directive and
Disposing of the Waste Product:

This product complies with EU WEEE Directive
(2012/19/EU). This product bears a classification
symbol for waste electrical and electronic equipment

(WEED).

This product has been manufactured with high quality
parts and materials which can be reused and are
suitable for recycling. Do not dispose of the waste
product with normal domestic and other wastes at the
end of its service life. Take it to the collection center
for the recycling of electrical and electronic equipment.
Please consult your local authorities to learn about
these collection centers.

Compliance with RoHS Directive:

The product you have purchased complies with EU
RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain
harmful and prohibited materials specified in the
Directive.

Package information

e Packaging materials of the product are
manufactured from recyclable materials in
accordance with our National Environment
Regulations. Do not dispose of the packaging
materials together with the domestic or other
wastes. Take them to the packaging material
collection points designated by the local
authorities.
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7 General information

Overview

Hood body

Control panel
Aluminum filter lock
Aluminum filter
Lamp

O~ ow NN =
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Scope of delivery

ccessories supplied can vary depending on
he appliance model. Not every accessory

escribed in the user manual may exist on
your appliance.

1. User manual
2. Wall connector

A
-

3. Air directing component optional

4, Chimney connection adapter

5. Valves to prevent reverse air flow

=

6. Distance ring

_ Technical specifications

_ Voltage/frequenc

: Suction power 750 m*/h

echnical specifications may be changed
ithout prior notice to improve the quality of
he product.

220-240 V ; 50/60 Hz

Figures in this manual are schematic and may
not exactly match the product.

alues stated on the markings of the product
or in other printed documents supplied with
he product are obtained under laboratory
conditions as per relevant standards.
Depending on operational and environmental
conditions of the product, these values may
vary.
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K] Installation

Refer to the nearest Authorised Service Agent for
installation of the product. Make sure that the electric
installations are in place before calling the Authorised

Service Agent to have the product ready for operation.

If not, call a qualified electrician and fitter to have the
required arrangements made.

Preparation of location and electrical
installation for the product is under customer’s
responsibility.

DANGER:
The product must be installed in accordance
ith all local electrical regulations.

DANGER:
Prior to installation, visually check if the
product has any defects on it.

If so, do not have it installed. Damaged
products cause risks for your safety.

DANGER:
Warning: Failure to install the screws or fixing
device in accordance with the instructions may

result in electrical hazards.

Installation
£ £
g g

= & *
£ €
£ £
Q ()
w0 To}
«© ©

*

min.

The minimum distance between the supporting
surface for the cooking vessels on the hob and the
lowest part of the range hood is 65¢m.
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The exhaust air must not be discharged into a flue
which is used for exhausting fumes from other
appliances burning gas or other fuels. (Not applicable
for appliances which only discharge air back into the
room)

Regulations conceming the discharge of air have to be
fulfilled.

Electrical connection

Manufactured with 2-track power cable, this device

must be connected to the mains by an electrical

switch with at least 3mm clearance between bipolar

contact leads. Have a qualified electrician to install

electric wiring.

e Install your product to ensure easy access to
electricity connection (plug, wall outlet) after
installation.

Installing the hood
Dimensions are given in mm.

Information required for the preparation of the
installation place for your hood is given below.

Hood should be placed as aligned by the central axis
of the cooking appliance. Cooking appliance and the
hood's oil filters should be at least 650mm away from
each other. Perform the following steps for the
installation of the hood.

136 136
‘ 554
I ] 75
)
£
&
£
£
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1. Centering the cooking appliance, draw an axis line
on the wall up to 925 mm height. Then, taking
this axis line as reference, drill 7 holes with 8 mm
diameter according to the above measurement.

2. Insert the plastic plugs which are given with the
packaging into these holes. Check whether the
holes of the flue connection parts correspond to
these holes or not.

A«E) @

3. As shown in Figure 2, fix connectors (C) to the
holes X1 and X2 via two fixing screws supplied
with the accessories. Screw distance ring (D) on
the Y hole as small-diameter side facing the wall.

4. Install the hood from the key hole on back plate
onto the distance ring and pull downward to make
sure that it is secured. Then, screw the body onto
the wall from the holes J1 and J2 on the upper
back of the body. To avoid the hood falling down
accidentally for any reason, screw it also from the
hole J3 shown in Figure 3.

5. As shown in Figure 4, place chimney outlet flange
(E) to the rectangular outlet on the upper part of
the hood; and screw the flange onto the body
using 2.9-mm traced screws supplied with
accessories.

6. For chimney connection usage:

In chimney-connected position, absorbed air will go

through oil filters to the outlet and then will reach to

the chimney though connection pipes and finally
thrown out from the chimney.

When using this connection position, 150mm to 120
mm E connector should be installed on chimney outlet
flange as shown in Figure 5.

Chimney connection pipes must be made of fireproof
plastic material. When using flexible connection type, it
should be considered that sharp corners and sudden
contractions will have a negative impact on air suction.
Flue connection should in no way be made to any flue
to which another device was already connected for
another purpose.
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Connection pipe should not be bigger than
120 mm; on the contrary, this application
prevents proper chimney connection.

7. Internal circulation (Use with carbon filter)
Vacuumed air in the medium in the internal
circulation position is delivered back to the
medium from over the grills on the flue after it
passes through the oil filters, the carbon filters
where it is cleaned from odours, and the air
deflector.

As shown in Figure 6, air directing component is
installed on H point.

Place ear slots of carbon filters (L) to the ears on
motor carrier (M) as shown in Figure 7 and tum
anti-clockwise to fix in place. Apply the same
procedure for the motor carrier on the other side.

In case of failure to perform cleaning and
maintenance of oil filters regularly and
when the carbon filter reaches its service
life (@bout 4 months), there is the
possibility of causing fire by them.

8. Flue installation
To install upper chimney A, secure the upper
corners of the chimney on the connection (C) as
shown below and screw it onto the connector with
2.9-mm screws.
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Distance between the hole X1 and X2 is
determined during the installation process
depending on the usage length of the upper
chimney.

To install lower chimney B, stretch the chimney by
pulling slightly from both sides and secure it onto
upper chimney's slots as shown in the above
figure.

You can use your hood in two ways:

1- Chimney-connected use

Vapors are discharged with the flue pipe secured on
the connection ring on the hood. Diameter of the flue
pipe should be equal to the diameter of connection
ring. To allow the air easily going out of the room in
horizontal arrangements, the pipe should be slightly
tilted upwards (approximately 10°).

(Carbon filter should be removed if it is installed
in the hood.

2- Use with no chimney connection

Air is filtered by the carbon filter and returned to the
room. Carbon filter is used when there is no flue
available in the house or when it is not possible to
install the flue pipe.



e (onnect the carbon filters as described in article
7 on installation chapter.

Future transportation

e Keep the product's original carton and transport
the product in it. Follow the instructions on the
carton. If you do not have the original carton,
pack the product in bubble wrap or thick
cardboard and tape it securely.

Do not place any objects onto the product and
move it in upright position.

Check the general appearance of your product
or any damages that might have occurred
uring transportation.
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Il Operating the hood

Hood is equipped with a motor with various speed
settings.

For a better performance, we advise you to use low
speeds in normal conditions, and high speeds when
smell and vapors are intensified.

On/off button / Speed1
Speed?2

Speed3 / Booster
Function key

Lamp key

Display

D O~ W N =

Auto off symbol
Booster symbol
Filter full warning symbol

Air filter mode symbol
Quiet mode symbol

Lamp symbol

)
)

F SR

)
O,
V

Operating the hood
1. To tumn on the hood, touch the on/off key.
2. To change the speed, touch Speed?2 and Speed 3
ke S.
peed level of the hood shall be displayed.

Do not touch both keys simultaneously. If
ouched, higher speed will be activated.
ppliance operates for a maximum of 6 hours
hen no key is touched while it is operated.

Auto off mode
1. Touch the function key when the appliance is
operated at a certain speed. Auto off mode will be

activated and C/ symbol is displayed.
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2. Appliance shall be turned off automatically after
operating for 20 minutes at the set level.

uto off mode is canceled when any level
key other than the lamp key is pressed.

Activating intense ventilation mode (Booster)
Touch the speed3 key for more than two seconds.
Intense ventilation mode will be activated and P and

§5§

1T symbol shall be displayed, and the appliance will

be active for maximum 10 minutes. After 10 minutes,

it will continue to operate in Speed 3 position.

During intense ventilation, if any of the speed keys is

touched then the operation will continue in that speed

level.

Turning off the hood

1. Touch on the Off key when the hood is operating
in a certain speed.

» When the hood is being turned off, "0" is flashed on

the display for 8 seconds while motor is being stopped.

This is not an error.

Operating the lamp

1. Touch the lamp key to turn on the lamp.

Lamp illuminates and ~ ‘°‘ < symbol is displayed.

Turning off the lamp
1. To tumn off the lamp, press the lamp switch with

short intervals until 3% * symbol disappears.

Lamp is turned off and the 79~' symbol on the display
disappears.

Off key does not turn off the lamp, it only
tops operation of the hood.

Changing the lamp light level

You can set the lamp to 3 levels.

1. Press the lamp button and then it will turn on and
1st level is selected. Press the lamp button to
increase the lighting level. Each press will
increase the level by 1. After the last level, the
lamp will turn off.

Air filter mode

1. Touch the function key when the appliance is not
operated at any speed.

» Air filter mode will be activated and C and (%

symbol is displayed.

2. Air filter mode will operate for 10 minutes at
speed 1 level and then stops for 50 minutes
within 1 hour. If the air filter mod will not turned



off, it will continue to operate for 10 minutes and
stops 50 minutes for each each hour during 24
hours.

You can utilize air filter mode to remove
odor found in-house in long term using
low speed.

=]

Turning off the air filter mode

1. Turn off the air filtering mode by touching any
speed key or touching the off key while the air
filtering mode is active.

While the air filter mode is active, when
you turn on and off the appliance at any
speed level, air filter mode shall not be
remembered.

\While the air filter mode is active, the
program will be canceled if there is a
blackout.

=] &

Filter full warning

After every 100 hours operation, F symb%nd the set

level flashes in turn on the display. Also, &= symbol
appears on display. Clean your filter. Filter full warning
will not reset automatically after cleaning.

Filter full warning may be reset by pressing function
and speed3 buttons for 3 seconds simultaneously.

hen the hood gave filter full warning, the
arning will not be reset if there is a blackout.

S

Quiet mode
You may prevent key clicks from the hood by activating

the quiet mode. Touch the function key until ‘?/D
symbol is displayed to switch to quiet mode. Touch the

function key until Dsymbol is disappeared from the
display to cancel the quiet mode.

Controller

You may also control your appliance with the remote
controller.

The dot sign on the display flashes twice for each
operation of the controller keys when the hood is
operated with the controller

On/off button
Increase speed button
Decrease speed button

5O

+t+ Air filter mode button

“I

[ Auto off button

4 Booster button
& Filter full warning off button

) Quiet mode button

)  Quiet mode cancel button
¢ Lamp button
o Lamp lighting level increase button
— Lamp lighting level decrease button

Operating the hood with the controller
1. Toturn on the hood, touch the on/off key on the
controller.
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» Hood starts to operate at speed1.

2. Press Speed increase and/or Speed decrease
buttons to change the speed level.

» Speed level of the hood shall be displayed.

Never press on two buttons at the same time.

ppliance operates for a maximum of 6 hours
hen no button is pressed while it is operated.

Turning off the hood with the controller

1. Press on the on/off key on the controller when the
hood is operating in a certain speed.

» When the hood is being turned off, "0" is flashed on

the display for 8 seconds while motor is being stopped.

This is not an error.
Turning the auto off mode on with the controller

1. Press the C/ button on the controller while the
appliance is operated at a oer_j;am speed. Auto off

mode will be activated and (& symbol is
displayed.
2. Appliance shall be turned off automatically after
operating for 20 minutes at the set level.
uto off mode is canceled when a speed

level other than the level that the
appliance is being operated is set.

Activating intense ventilation mode (Booster)
with the controller

§5§
Press the =1 button on the controller while the
appliance is operated at any speed level. Inteni%e
ventilation mode will be activated and P and 11
symbol shall be displayed, and the appliance will be
active for maximum 10 minutes. After 10 minutes, it
will continue to operate in Speed 3 position.
Press speed increase or decrease buttons to quit the
intense ventilation mode. Operation will continue in the
selected speed level.
Operating the lamp W|th the controller
1. Pressonthe button‘a‘?\‘ to operate the lamp.
» Lamp illuminates and 7?~‘ symbol is displayed.
Turning off the lamp W|th the controller
1. Press on the lamp ~ ‘°' agaln to turn off the lamp.
» Lamp is turned off and the = X< < symbol on the
display disappears.
Changing the lamp light level via the controller
You can set the lamp to 3 levels.
1. Pressing + switch will increase the lighting level.
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2. Pressing - switch will decrease the lighting level.

'ou may turn the lamp on and off while hood
is turned off.

On/0Off button does not turn off the lamp, it
nly stops operation of the hood.

Turning the air filtering mode on with the
controller
*
1. When the appliance is not operated, press A
button without pressing on/off button on the
controller.

» Air filter mode will be activated and C and <%

symbol is displayed.

2. Air filter mode will operate for 10 minutes at
speed 1 level and then stops for 50 minutes
within 1 hour. If the air filter mod will not turned
off, it will continue to operate for 10 minutes and
stops 50 minutes for each each hour during 24
hours.

ou can utilize air filter mode to remove
dor found in-house in long term using
low speed.

Turning the air filtering mode off with the
controller
1. Turn off the air filtering n&sode by pressing speed

increase, on/off key or T key while the air
filtering mode is active.

hile the air filter mode is active, when
ou turn on and off the appliance at any
peed level, air filter mode shall not be
remembered.

hile the air filter mode is active, the
program will be canceled if there is a
blackout.

Turning off the filter full warning with the
controller

After every 100 hours operation, F symbol and the set
level flashes in tumn on the display. Also, ) xe& symbol
appears on display. Clean your filter. Filter full warning
will not res/eL automatically after cleaning.

Press the & button on the control to tumn off the filter
full warning.



hen the hood gave filter full warning, the
arning will not be reset if there is a blackout.

Activating the quiet mode with controller
You may prevent key clicks from the hood by activating

the quiet mode. Press the 7 ¢ button on the controller
to switch to quiet mode. ‘?/D Symbol appears on
display. Press 'l/] 3 button to activate key clicks by
canceling the quiet mode. 7 ¢ symbol disappears.
Replacing the battery of the controller

G

1. Remove the cover from the point indicated with
arrow and open the battery compartment.
Place the CR2016 type battery.

Close the cover of battery compartment.

Batteries may be dead if your appliance
oes not react completely to the
ommands given by the controller.

Discharged batteries shall never be kept

in battery compartment.

Manufacturer shall not be held
responsible for damages caused by used
batteries.

Note on the environment
Pb

This symbol, available on the battery or on the product
package, indicates that the battery delivered with this
product shall not be considered as universal waste.
This symbol may be used with a chemical symbol on
some batteries. HG chemical symbol is added if the
amount of mercury in the batteries is higher than
0.0005%; and Pb chemical symbol is added if the
amount of lead in the batteries is higher than 0.004%.
Including the ones without heavy metals, batteries
shall not be disposed with household waste. Please
dispose of used batteries in an environmentally friendly
manner. Learn the regulations in your local area.

w
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B Maintenance and care

General information

Service life of the product will extend and frequent
problems will decrease if the product is cleaned at
regular intervals.

DANGER:

Disconnect the product from mains supply
before starting maintenance and cleaning
works.

There is the risk of electric shock!

e (lean the product thoroughly after each use. In
this way it will be possible to remove cooking
residues more easily, thus avoiding these from
buming the next time the appliance is used.

e No special cleaning agents are required for
cleaning the product. Use warm water with
washing liquid, a soft cloth or sponge to clean
the product and wipe it with a dry cloth.

e Do not use cleaning agents that contain acid or
chloride to clean the stainless or inox surfaces
and the handle. Use a soft cloth with a liquid
detergent (not abrasive) to wipe those parts clean,
paying attention to sweep in one direction.

he surface might get damaged by some
etergents or cleaning materials.
Do not use aggressive detergents, cleaning
powders/creams or any sharp objects during
cleaning.

Do not use steam cleaners for cleaning.

Aluminum filter

This filter captures oil particles in the air. You are
recommended to clean your filter once a month in
normal use. Please firstly remove aluminum filters for
this process. Wash the filters in liquid-detergent water
and install them after drying. Aluminum filters might
change colour in time due to washing. This is normal
and you don't need to replace the filter.
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ou can also wash aluminum filters in
dishwasher.

Removing aluminum filters

1. Push aluminum filter lock forward.

2. Slightly lower the filter and pull forth. Otherwise,
you may bend the filter.

3. After washing, reverse the steps above to re-
install the aluminum filter.

Carbon filter (Use without chimney)
Carbon filter should never be washed.

©]

It should be replaced once every 4 months in normal
use. You may obtain carbon filters from the Authorised
Service.

Replacing the lamp

DANGER:

Before replacing the lamp, make sure that the
product is disconnected from mains in order to
avoid the risk of an electrical shock. If hot, let
the lamp cool down.

Hot surfaces may cause burns!

For the specifications of the lamp, see
Technical specifications, page 9. Oven lamps
can be obtained from Authorised Service
Agents.

Position of lamp might vary from the figure.

The lamp used in this appliance is not suitable
for household room illumination. The intended
purpose of this lamp is to assist the user to
see foodstuffs.
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1. Remove the lamp pressing it towards its seat in
clockwise direction (1) and then remove turning it
in counterclockwise direction (2)

2. Insert the new lamp turning it in clockwise
direction.

3. A*click” will be heard when the lamp is secured
in its place.
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[} Troubleshooting

Product does not operate.
o The mains fuse is defective or has tripped. >>> Check fuses in the fuse box. If necessary, replace or
reset them.

e Product is not plugged into the socket. >>> Check the plug connection.
e Speed button might not be set. >>> Press the required speed button.
e Power is cut. >>> Check if there is power. Check the fuses in the fuse box. If necessary, replace
or reset the fuses.
Haod light does not work.
e Hood lamp is defective. >>> Replace the hood lamp.
e Power is cut. >>> Check if there is power. Check the fuses in the fuse box. If necessary, replace
or reset the fuses.
Consult the Authorised Service Agent or the
ealer where you have purchased the product
if you cannot remedy the trouble although you
have implemented the instructions in this

section. Never attempt to repair a defective
product yourself.
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Bitte zuerst diese Bedienungsanleitung lesen!

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank flir den Kauf eines Beko-Produktes. Wir hoffen, dass dieses Produkt, das mit hochwertiger und
hochmoderner Technologie hergestellt wurde, beste Ergebnisse erzielt. Daher bitte die gesamte Bedienungsanleitung
und alle beiliegenden Dokumente aufmerksam durchlesen und zum zukiinftigen Nachschlagen aufbewahren. Bei
Weitergabe des Produktes auch die Bedienungsanleitung mit aushéndigen. Alle Warnungen und Informationen in der
Bedienungsanleitung einhalten.

Bitte beachten, dass diese Bedienungsanleitung fiir unterschiedliche Modelle geschrieben wurde. Unterschiede
zwischen den verschiedenen Modellen werden natiirlich in der Anleitung erwahnt.

Die Symbole
In dieser Anleitung verwenden wir folgende Symbole:

Wichtige Informationen oder nitzliche
Tipps zum Gebrauch.

Sachschdden kommen kann.

Warnung vor gefahrlichen Situationen,
in denen es zu Verletzungen oder

6 Warnung vor Stromschldgen.

Warnung vor Brandgefahr.

ft Warnung vor heiBen Flachen.

Arcelik A.S.
Karaagag caddesi No:2-6
34445 Sitlice/Istanbul/TURKEY
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HWichtige Sicherheits- und Umwelthinweise

Dieser Abschnitt enthalt Hinweise, die
fUr die Sicherheit des Benutzers und
anderer Personen unerldsslich sind.
Diese Hinweise mussen beachtet
werden, damit es nicht zu
Verletzungen oder Sachschaden
kommt.

Bei Nichteinhaltung dieser
Anweisungen erldschen samtliche
Garantieanspruche.

Sicherheit, allgemein

e \Vergiftungsgefahr! Wahrend das
Gerat in Betrieb ist, wird die Luft
im gesamten Haus angesogen.
Falls keine angemessene
Belliftung gewéahrleistet ist,
werden durch Verbrennung
freigesetzte Abluft und giftige
Gase (ber den Abzug in das Haus
zurtickgesogen. Verwenden Sie
das Gerat nicht gemeinsam mit
Quellen, die giftige Gase
ausstoBen und einen Luftzug
schaffen kdnnen (Holz-, Gas-, Ol-
und Kohledfen,
Warmwasserbereiter, Boiler,
Kessel etc.).

e [assen Sie die angemessene
Beltftung und den Abzug in Ihrem
Gebaude ausschlieBlich von
qualifizierten Personen priifen.

e Dieses Gerat darf nicht von
Personen (einschlieBlich Kindern)
mit eingeschrankten physischen,
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sensorischen oder geistigen
Fahigkeiten bedient werden. Dies
gilt auch flr in Bezug auf das
Geréat unerfahrene Personen,
sofern diese .

KKleine Kinder sollten
beaufsichtigt werden, um
sicherzustellen, dass sie nicht mit
dem Gerat spielen. Reinigung und
Wartungsverfahren sollten nicht
von den Kindern durchgefiihrt
werden, es sei denn, sie befinden
sich unter Aufsicht.

¢ |nstallation und Reparaturen
missen grundsatzlich vom
autorisierten Kundendienst
ausgefiihrt werden. Der Hersteller
haftet nicht fir Schaden, die
durch Aktivitaten nicht
autorisierter Dritter entstehen.

e Nutzen Sie das Gerat nicht, falls
es nicht ordnungsgeman
funktioniert oder sichtbare
Beschadigungen aufweist.

e \ergessen Sie nicht, das Gerat
nach jedem Gebrauch
abzuschalten.

e Das Gerdt muss von einer
Fachkraft gemas gultigen
Bestimmungen installiert werden.
Andernfalls erlischt die Garantie.

Elektrische Sicherheit

e /ur Inbetriebnahme lhres
Produktes missen Sie zundchst



Installationsort und elektrischen
Anschluss vorbereiten.
AnschlieBend konnen Sie den
autorisierten Kundendienst in
lhrer N&he anrufen.

Falls das Produkt einen Fehler
aufweist, sollte es bis zur
Reparatur durch einen
autorisierten
Kundendienstmitarbeiter nicht in
Betrieb genommen werden. Es
besteht Stromschlaggefahr!
SchlieBen Sie die
Dunstabzugshaube nicht vor
Abschluss der Installation an.
Beriihren Sie den Stecker niemals
mit feuchten oder gar nassen
Handen! Trennen Sie das Gerat
nicht durch Ziehen am Kabel;
greifen Sie immer am Stecker
selbst.

Bei Installation, Wartung,
Reinigung und Reparatur muss
das Gerét stets vollstandig von
der Stromversorgung getrennt
sein.

Falls das Netzkabel beschadigt
wird, muss es unverziiglich durch
den Hersteller, seinen
Kundendienst oder durch eine
ahnlich qualifizierte Fachkraft
instandgesetzt werden, damit es
nicht zu Gefahrdungen kommt.
SchlieBen Sie das Netzkabel
niemals in der Nahe von
Kochfeldern an. Falls das Kabel

schmilzt, kann dies zu einem
Brand fuhren.

Arbeiten an Elektrogeraten und -
anlagen darfen nur von
autorisierten Elektrofachkraften
durchgefihrt werden.

Schalten Sie das Gerat bei
Schaden aus, unterbrechen Sie
die Stromversorgung. Schalten
Sie dazu die Sicherung im Haus
ab.

Achten Sie darauf, dass die
entsprechende Sicherung
passend fir das Gerat
dimensioniert ist.

Waschen Sie das Gerat niemals
mit Wasser oder anderen
Flissigkeiten ab! Es besteht
Stromschlaggefahr!

Geratesicherheit

Der Abstand zwischen der
Unterseite der Haube und der
Oberseite des Herds sollte
mindestens 650 mm betragen.
Beriuhren Sie das Leuchtmittel der
Dunstabzugshaube niemals,
nachdem es langere Zeit in
Betrieb war. HeiBe Lampen
konnen Verbrennungen der
Hande verursachen.

Nehmen Sie das Gerat niemals
ohne Offilter in Betrieb. Entfernen
Sie die Filter niemals, wahrend
das Gerat in Betrieb ist.
Vermeiden Sie hohe Flammen
unter dem Gerét. Andernfalls
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kénnen sich Partikel am Offilter
entziinden und einen Brand
verursachen.

e Schalten Sie Kochfelder erst ein,
nachdem Sie Kochgeschirr darauf
gestellt haben. Andernfalls kann
die entstehende Hitze bestimmte
Teile Inres Gerates verformen.

e Schalten Sie Kochfelder aus,
bevor Sie das Kochgeschirr
herunternehmen.

e \ermeiden Sie brennbare
Materialien unter der
Abzugshaube.

e Setzen Sie das Produkt keinen
darunter befindlichen offenen
Flammen aus. Andernfalls kann
das im Filter angesammelte Ol
Feuer fangen. Nehmen Sie das
Gerédt nicht ohne Filter in Betrieb.

e [ assen Sie das Kochgerat beim
Braten niemals unbeaufsichtigt;
das Ol konnte sich entflammen,
erhitztes Ol kann Feuer fangen.
Achten Sie entsprechend auf
Kleidung und Vorhange.

e Falls die Abzugshaube nicht
regelmaBig und grindlich
gereinigt wird, erhoht sich die
Brandgefahr.

¢ \Wenn Sie die Kichenluft von
Gerlichen und Wrasen befreien
mochten, lassen Sie lhre
Abzugshaube bitte 15 Minuten
nach Beendigung des Kochens
oder Bratens weiter arbeiten.
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Es sollte fir ausreichend
Belliftung des Raumes gesorgt
werden, wenn die
Dunstabzugshaube gleichzeitig
mit Verbrennungseinrichtungen
von Gas oder anderen
Brennstoffen verwendet
wird. (Gilt nicht flr Geréte, die
die Luft nur zurtick in den Raum
entweichen lassen)

In der Einsatzumgebung der
Abzugshaube muss der AusstoB
von Heizol- oder Gasgeraten, wie
bspw. Raumheizungen,
vollstandig isoliert sein, sofern es
sich nicht ohnehin um ein
hermetisches Gerat handelt.

Falls sich ein Heizol- oder
Gasgerat in der Umgebung
befindet, muss der Raum
ausreichend geliiftet werden.
Wenn ein nicht elektrisch
betriebenes Gerdt gemeinsam mit
der Dunstabzugshaube am
Einsatzort verwendet wird, darf
der Unterdruck im Raum maximal
0,4 mbar betragen, damit die
Abzugshaube die Abluft des
anderen Gerates nicht in den
Raum zurtckleitet.

Verbinden Sie die Abzugshaube
niemals mit Abziigen, die flr
Heizungen, Abgase oder
Stichflammen verwendet werden.
Halten Sie die ortlichen Richtlinien
zum Abziehen von Abluft ein.



e Verwenden Sie bei der
Verbindung mit dem Abzug Rohre
mit einem Durchmesser von 120
mm. Der Rohranschluss muss so
kurz wie moglich sein und
moglichst wenige Biegungen
aufweisen.

e Hangen Sie keine leicht
entflammbaren und brennbaren
Materialien an die Griffe der
Abzugshaube.

e Unser Unternehmen haftet
keinesfalls fiir Probleme, die aus
einer Nutzung entgegen der
obigen Warnungen hervorgehen.

e Es besteht Brandgefahr, wenn die
Reinigung nicht gemas den
Anweisungen durchgeflhrt wird.

e Flambieren Sie nicht unter der
Dunstabzugshaube.

e Vorsicht: Zugangliche Teile
konnen bei Verwendung mit
Kochgeréaten hei3 werden.

e Es wird empfohlen, den Filter bei
normalem Gebrauch einmal pro
Monat zu reinigen.

BestimmungsgemaBe Verwendung
Dieses Gerat wurde flr den reinen
Hausgebrauch entwickelt. Eine
gewerbliche Nutzung ist nicht
zZulassig.

Fir Schaden, die durch
unsachgemaBen Gebrauch oder
falsche Bedienung verursacht werden,
haftet der Hersteller nicht.

Sicherheit von Kindern

e Halten Sie Kinder im Betrieb vom
Produkt fern, lassen Sie sie nicht
mit dem Produkt spielen.

e Verpackungsmaterialien konnen
fUr Kinder gefahrlich werden.
Bewahren Sie
Verpackungsmaterial an einem
fUr Kinder unzuganglichen Ort auf.
Entsorgen Sie
Verpackungsmaterial gemaf
lhren Ortlichen
Entsorgungsvorschriften.

e Flektrogerate konnen
grundsatzlich eine Gefahr fur
Kinder darstellen. Halten Sie
Kinder im Betrieb vom Produkt
fern, lassen Sie sie nicht mit dem
Produkt spielen.

Altgeréte entsorgen

Erfiillung von WEEE-Vorgaben zur Entsorgung
von Altgeraten:

Dieses Produkt erfiillt die Vorgaben der EU-WEEE-
Direktive (2012/19/EU). Das Produkt wurde mit einem
Klassifizierungssymbol fiir elektrische und
elekironische Altgeréte (WEEE) gekennzeichnet.
Dieses Gerat wurde aus hochwertigen Materialien
hergestellt, die wiederverwendet und recycelt werden
kénnen. Entsorgen Sie das Gerdt am Ende seiner
Einsatzzeit nicht mit dem reguldren Hausmdill; geben
Sie es stattdessen bei einer Sammelstelle zur
Wiederverwertung von elektrischen und elekironischen
Altgeréten ab. lhre Stadtverwaltung informiert Sie
gerne Uber geeignete Sammelstellen in Ihrer Néhe.
Einhaltung von RoHS-Vorgaben:

Das von Ihnen erworbene Produkt erfiillt die Vorgaben
der EU-RoHS Direktive (2011/65/EU). Es enthélt keine
in der Direktive angegebenen geféahrlichen und
unzulassigen Materialien.
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Verpackungsmaterialien entsorgen
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Die Verpackung des Geréates besteht aus
wiederverwertbaren Materialien. Entsorgen Sie
diese vorschriftsgemaB und entsprechend
sortiert. Entsorgen Sie solche Materialien nicht
mit dem normalen Hausmilll.



7 Aligemeine Informationen
Ubersicht

Haube

Bedienfeld
Aluminiumfiltersperre
Aluminiumfilter
Leuchte

O~ ow NN =
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Lieferumfang

e nach Modell wird eventuell
unterschiedliches Zubehér mitgeliefert. Daher
kann es vorkommen, dass nicht samtliches in
der Anleitung erwahntes Zubehdr mit lhrem
Gerat geliefert wird.

1. Bedienungsanleitung
2. Wandanschluss
3. Luftfihrungskomponente wahlweise

Saugleistung

Sicherung min. 10 A

Im Zuge der Qualitatsverbesserung kdnnen
Isich technische Daten ohne Vorankiindigung
andern.

Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen
lediglich der Veranschaulichung und kdnnen

twas vom tatséchlichen Aussehen des
Gerétes abweichen.
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4. Abzugsverbindungsadapter

5. Ventile zur Verhinderung eines Riickstroms

=

6. Abstandsring

Am Produkt oder in der begleitenden
Dokumentation angegebene Werte wurden
lgemaB zutreffenden Richtlinien unter
Laborbedingungen ermittelt. Solche Werte
kénnen je nach Einsatzumgebung und
Nutzungsweise des Gerates abweichen.




K] Installation

Lassen Sie das Gerat vom autorisierten Kundendienst
in lhrer Nahe installieren. Sorgen Sie dafiir, dass die
notigen Elektroanschliisse bereits vorbereitet sind,
bevor Sie das Gerdt durch den autorisierten
Kundendienst betriebsbereit machen lassen. Falls
noch etwas zu tun ist, wenden Sie sich an einen guten
Elektriker oder Installateur und lassen die
entsprechenden Vorbereitungen ausfiihren.

Die Vorbereitung des Installationsortes und des|
Elektroanschlusses ist Sache des Kunden.

GEFAHR:
Die Installation des Gerédtes muss in
Ubereinstimmung mit smtlichen zutreffenden

Vorschriften zur Elektroinstallation erfolgen.

GEFAHR:
Schauen Sie sich das Gerat vor der Installation
gut an, dberzeugen Sie sich davon, dass es
keine sichtbaren Defekte aufweist.
Falls doch, darf es nicht installiert werden.

Beschadigte Gerdte mlssen grundsétzlich als
Sicherheitsrisiko betrachtet werden.

GEFAHR:
Warnung: Nicht oder nicht gemaB den
Anweisungen angebrachte Schrauben oder

Befestigungssysteme kénnen zu Stromschlag

flihren.
Installation
= =
= £
_— - 5
£ £
= £
(@) Q|
0 0
© O
\ A
43 o

min.

Der Mindestabstand zwischen der Aufstellfldche fiir
Kochgeschirr auf dem Kochfeld und dem untersten
Teil der Dunstabzugshaube betragt 65cm.

Die Abluft darf nicht durch einen Rauchfang abgeleitet
werden, der fiir den Abzug von Ddmpfen von
Verbrennungseinrichtungen mit Gas oder anderen
Brennstoffen verwendet wird. (Gilt nicht fir Geréate, die
die Luft nur zurlick in den Raum entweichen lassen)
Abluftrichtlinien missen erfiillt werden.

Elektrischer Anschluss

Dieses Gerét, das mit einem dualen Starkstromkabel

hergestellt wurde, muss mit einem elektrischen

Schalter mit mindestens 3 mm Abstand zwischen den

zweipoligen Kontaktleitungen an das Stromnetz

angeschlossen werden. Der elektrische Anschluss

sollte von einem professionellen Elektriker

durchgefiihrt werden.

e Installieren Sie Ihr Gerdt so, dass Sie selbst nach
der Installation einen leichten Zugang zu den
Stromanschliissen haben.

So installieren Sie die Haube
lle Abmessungen sind in mm angegeben.

Die zur Vorbereitung des Installationsstandortes nétige
Information wird nachstehend angegeben.

Die Haube sollte parallel zur Mittelachse des
Kochherdes installiert werden. Die Olfilter des Herdes
und der Haube sollten einen Abstand von mindestens
650 mm zueinander haben. Fiihren Sie die folgenden
Schritte zur Installation des Gerétes aus.
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650 mm* min

1. Zeichnen Sie in Verldngerung der Mittelachse des
Herdes eine Linie von 925 mm Lénge an die
Wand. Bohren Sie dann 7 Lécher mit einem
Durchmesser von 8mm wie in der obigen
Abmessung, indem Sie sich an dieser Linie als
Achse orientieren.

2. Setzen Sie nun die mitgelieferten Plastikdibel in
diese Locher ein. Uberpriifen Sie, ob die Locher
des Anschlusses mit ihnen (ibereinstimmen.

3. Befestigen Sie Anschliisse (C) mit zwei
mitgelieferten Schrauben in den Léchern X1 und
X2, s0 wie in Abbildung 2 abgebildet. Schrauben
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Sie einen Abstandshalter (D) auf Loch Y auf, mit

der kleineren Seite zur Wand hin.

4. Installieren Sie die Haube durch das Schliisselloch
auf der Hinterseite auf den Abstandsring und
ziehen Sie sie nach unten, um sicherzustellen,
dass sie sicher und fest sitzt. Schrauben Sie dann
durch die Lécher J1 und J2 auf der oberen
Hinterseite des Gehduses das Gehduse an die
Wand. Um die Haube vor unbeabsichtigtem Fallen
zu bewahren, schrauben Sie sie auch durch Loch
J3 an, wie in Abbildung 3 dargestellt.

5. Setzen Sie die Abzugsausgangsflansch (E), wie in
Abbildung 4 dargestellt, auf den viereckigen
Ausgang an der Oberseite der Haube und
schrauben Sie die Flansch mit einer mitgelieferten
2,9 mm Schraube an das Gehduse.

6. Fir die Verwendung eines
Abzugsrohranschlusses:

Wenn die Haube an ein Abzugsrohr angeschlossen ist,

wird die angesaugte Luft durch die Offilter durch den

Ausgang gesaugt und durch das Abzugsrohr nach

auBen befordert.



Bei Verwendung dieses Anschlusses muss ein 150mm
bis 120mm E-AnschluB an die
Abzugsausgangsflansch installiert werden, so wie in
Abb. 5 dargestellt.

Abzugsrohre miissen aus feuerfestem Kunststoff sein.
Wenn Sie eine flexible Anschlussart verwenden, sollten
Sie das Risiko scharfer Kanten und plotzlicher
Bewegungen beriicksichtigen.

Ein Abuzg darf auf keinen Fall fir zwei Geréate
verwendet werden.

7.

Das Abzugsrohr darf nicht groBer als
120mm sein, andernfalls wird ein
einwandfreier Abzug verhindert.

Interner Kreislauf (Einsatz mit Kohlefilter)
Die angesaugte Luft wird bei internem Kreislauf
liber die Gitter auf dem Abzug durch die Offilter
und Kohlefilter geleitet, wo sie von Gerlichen
gereingt wird.

Wie in Abb. 6 dargestellt, wird die
Luftorientierungskomponente an Punkt H
installiert.

8.

Setzen Sie die Laschen des Kohlefilters (L) auf die
Stifte des Motortrégers (M), so wie in Abb. 7
dargestellt, und drehen Sie entgegen dem
Uhrzeigersinn, um ihn zu befestigen. Tun Sie das
gleiche fiir den Motortréger auf der anderen Seite.

Bei ausbleibender regelméBiger Reinigung
und Wartung der Kohlefilter und nach

blauf der Einsatzdauer des Kohlefilters
(nach ca. 4 Monaten), kénnen die Filter
Feuer verursachen.

Installation des Abzugrohres

Um den oberen Rauchzug A zu installieren,
befestigen Sie die oberen Ecken des Rauchzuges
an Anschluss (C) wie unten dargestellt und
schrauben Sie ihn mit 2,9 mm Schrauben an den
Anschluss.

_,:._a;gy'w'ﬂ

_.qz.cﬁ:w ':

A FAE e £X

Der Abstand zwischen den Lochern X1 und X2
wird von der Lange des oberen Rauchzuges
wahrend der Installation bestimmt.
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Um den unteren Rauchzug B zu installieren,
ziehen Sie den Rauchzug leicht an beiden Seiten
und befestigen Sie ihn an den oberen Stiften des
Rauchzugs, wie oben dargestellt.

Sie konnen lhre Haube auf zwei verschiedene
Arten verwenden:

1- Verwendung mit Abzugsanschluss

Geriiche werden iiber die Abzugsleitung entfernt, die
mit einem Anschlussring an der Haube befestigt wird.
Der Durchmesser der Abzugsleitung sollte dem
Ausgang an der Haube entsprechen. Damit die Luft bei
horizontaler Einrichtung der Leitung gut aus dem
Raum abgesaugt werden kann, sollte die Leitung leicht
aufsteigend angebracht werden (rund 10°).
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Der Kohlefilter muss entfernt werden, wenn er
in der Haube installiert ist.

2- Verwendung ohne Abzugsanschluss

Die Luft wird durch den Kohlefilter gereinigt und in den

Raum zuriickgegeben. Der Kohlefilter wird benutzt,

wenn keine Abgasleitung im Haus vorhanden ist oder

sie nicht installiert werden kann.

e SchlieBen Sie die Kohlefilter, wie in Artikel 7 der
Installation Kapitel beschrieben.

Transport

e Bewahren Sie den Originalkarton auf, falls Sie
das Gerat kiinftig transportieren miissen. Halten
Sie sich an die Hinweise auf dem Karton. Falls
Sie den Originalkarton nicht mehr besitzen
sollten, verpacken Sie das Gerét in
Luftpolsterfolie oder starkem Karton,
anschlieBend gut mit Klebeband sichern.

Legen Sie keine Gegenstande auf dem Gerét
ab, bewegen Sie das Gerat grundséatzlich in
aufrechter Position.

chauen Sie sich das Gerét nach dem

ransport gut an, tiberzeugen Sie sich davon,
dass es nicht zu Beschédigungen gekommen
ist.




I So bedienen Sie die Haube

Die Haube ist mit einem Motor mit verschiedenen
Geschwindigkeitsstufen ausgestattet.

Fiir eine optimale Leistung empfehlen wir lhnen die
niedrige Stufe unter normalen Bedingungen und die
hohe Geschwindigkeit bei einer verstirkten Geruchs-
und Rauchentwicklung.

1 2 3 4 5 6
Ein-/Austaste / Geschwindigkeit1
Geschwindigkeit2
Geschwindigkeit3 / Booster
Funktionstaste
Leuchtentaste
Anzeige

Symbol der automatischen Abschaltung
Booster-Symbol

Warnsymbol bei vollem Filter
Symbol des Luftfiltermodus
Symbol des Lautiosmodus
Beleuchtungssymbol

0 bedienen Sie die Haube
Bertihren Sie zum Einschalten der Haube die Ein-
/Austaste.

2. Beriihren Sie zum Andern der Geschwindigkeit die

Tasten Geschwindigkeit 2 und Geschwindigkeit 3.
» Die Geschwindigkeitsstufe der Haube wird angezei

Berihren Sie nicht beide Tasten gleichzeitig.
Dadurch wird eine hohere
Geschwindigkeitsstufe aktiviert.

Das Geréat schaltet sich nach spatestens 6
tunden ab, wenn in dieser Zeit keine Taste
beriihrt wird.

Automatlscher Abschaltmodus
Beriihren Sie die Funktionstaste, wenn das Gerét
mit einer beliebigen Geschwindigkeit lauft. Der
automatische Abschaltmodus wird aktiviert und

das Symbol C/ erscheint.
2. Das Gerét schaltet sich nach 20 Minuten Betrieb
auf der eingestellten Stufe automatisch ab.

H{\( OO~ WN —
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Der automatische Abschaltmodus wird
eaktiviert, wenn eine beliebige Taste
uBer der Beleuchtungstaste betatigt

wird.

Intensiven Beliiftungsmodus (Booster) aktivieren
Driicken Sie die Taste Geschwindigkeit 3 ldnger als
zwei Sekunden. Der intensive Bellftungsmodus wird

§5§
aktiviert. P und das Symbol 17 erscheinen und das
Geréat arbeitet 10 Minuten lang in diesem Modus. Nach
10 Minuten setzt es den Betrieb mit
Geschwindigkeitsstufe 3 fort.
Bei intensiver Liiftung wird der Betrieb bei der
Geschwindigkeitsstufe fortgesetzt, die per Taste
ausgewahlt wurde.
Haube abschalten
1. Berlihren Sie die Austaste, wenn die Haube mit
einer beliebigen Geschwindigkeit arbeitet.
» Wird die Haube ausgeschaltet, blinkt ,0 acht
Sekunden lang am Display, bis der Motor zum
Stillstand gekommen ist. Dies ist kein Fehler.
Beleuchtung bedienen
1. Schalten Sie die Beleuchtung mit der
Beleuchtungstaste ein.

Die Beleuchtung schaltet sich ein und das Symbol %
erscheint.

Beleuchtung abschalten

1. Driicken Sie zum Abschalten der Lampe in kurzen

Intervallen die Beleuchtungstaste, bis das %%
Symbol verschwindet.
D|es Beleuchtung schaltet sich aus und das Symbol

X% verschwindet.

Die Austaste schaltet die Beleuchtung
nicht ab, sondern beendet lediglich die
L(iftung.

Lampenleuchtstufe dndern

Sie kénnen die Lampe auf 3 Stufen einstellen.

1. Driicken Sie die Beleuchtungstaste, daraufhin
schaltet sich die Lampe ein und die 1. Stufe wird
ausgewdahlt. Driicken Sie die Beleuchtungstaste
zum Erhéhen der Leuchtstufe. Mit jeder
Betatigung erhdht sich die Stufe um 1. Nach der
letzten Stufe schaltet sich die Lampe aus.

Luftfiltermodus

1. Betétigen Sie die Funktionstaste, wenn das Gerét
bei keiner Stufe l4uft.

» Der Luftfiltermodus wird aktiviert, C und das Symbol

&Q werden angezeigt.
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2. Der Luftfiltermodus arbeitet 10 Minuten bei
Geschwindigkeit 1 und stoppt dann innerhalb 1
Stunde ftir 50 Minuten. Wenn der Luftfiltermodus
nicht abgeschaltet wird, [duft er 10 Minuten lang
weiter und stoppt innerhalb von 24 Stunden jede
Stunde 50 Minuten lang.

Sie kdnnen den Luftfiltermodus bei
niedriger Geschwindigkeit zum langsamen
Entfernen von Haushaltsgeriichen
benutzen.

Luftfiltermodus abschalten

1. Sie kdnnen den Luftfiltermodus durch Betétigen
einer beliebigen Geschwindigkeitstaste oder durch
Berilihren der Ausaste aus ausschalten, wahrend
er aktiv ist.

Wenn Sie bei aktiviertem Luftfiltermodus
das Geréat bei jeglicher
Geschwindigkeitsstufe aus- und wieder
einschalten, wird der Luftfiltermodus nicht
wieder aktiviert.

Nach einem Stromausfall wird der
Luftfiltermodus nicht wieder aktiviert.

Filter-voll-Warnung
Nach jeweils 100 Betriebsstunden blinken das Symbol
F und die Stufenanzeige der Reihe/anh am Display.

AuBerdem erscheint das Symbol & am Display.
Reinigen Sie Ihren Filter. Die Filter-voll-Warnung
verschwindet nach der Reinigung nicht automatisch.
Sie setzen sie zuriick, indem Sie die Funktionstaste
und die Taste flir Geschwindigkeit 3 gemeinsam 3
Sekunden lang gedrtickt halten.

enn die Haube eine Warnung wegen vollen
Filters ausgegeben hat, wird diese bei einem
tromausfall nicht zurlickgesetzt.

Lautlosmodus
Im Lautlosmodus werden keine Tastentdne von der
Haube ausgegeben. Betétigen Sie die Funktionstaste,

bis das Symbol ‘;(D fur den Lautlosmodus erscheint.
Um den Lautlosmodus wieder abzuschalten, betétigen

Sie die Funktionstaste, bis das Symbol
verschwindet.

Fernbedienung

Sie konnen |hr Gerdt auch mit der Fernbedienung
bedienen.

Der Punkt am Display blinkt zweimal bei jeder
Betétigung einer Fernbedienungstaste, wenn die
Haube darliber bedient wird.

wieder
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Ein-/Austaste
Schneller-Taste
Langsamer-Modus
Luftfiltermodus-Taste

g

RO

-

Auto-Aus-Taste
Booster-Taste

& Abschalttaste Filter-voll-Warnung
) Lautlosmodus-Taste
1) Abschalttaste Lautlosmodus
3%t Leuchtentaste
. Lampenleuchtstufe-erhdhen-Schalter
— Lampenleuchtstufe-verringern-Schalter
Haube per Fernbedienung bedienen
1. Betétigen Sie zum Einschalten der Haube die Ein-

/Austaste an der Fernbedienung.
» Die Haube lauft dann mit Geschwindigkeit 1 an.



2. Andern Sie die Geschwindigkeit wie gewiinscht
mit der —Schneller- oder Langsamer-Taste.

» Die Geschwindigkeitsstufe der Haube wird angezeigt.

Driicken Sie niemals zwei Tasten gleichzeitig.

Das Gerét schaltet sich nach 6 Stunden ab,
enn in dieser Zeit keine Taste betatigt wird.

Haube per Fernbedienung ausschalten

1. Driicken Sie auf die Ein-/Austaste an der
Ferbedienung, wenn die Haube mit einer
beliebigen Geschwindigkeit lauft.

» Wird die Haube ausgeschaltet, blinkt ,0"“acht

Sekunden lang am Display, bis der Motor zum

Stillstand gekommen ist. Dies ist kein Fehler.

Automatischen Abschaltmodus per

Fernbedienung aktivieren

1. Driicken Sie die Taste C/ an der Fernbedienung,
wahrend das Gerét mit einer beliebigen
Geschwindigkeit lduft. Der automatische

Abschaltmodus wird aktiviert und das Symbol CL/
erscheint.
2. Das Gerdt schaltet sich nach 20 Minuten Betrieb

auf der eingestellten Stufe automatisch ab.
Der automatische Abschaltmodus wird
deaktiviert, wenn eine andere
Geschwindigkeitsstufe als die aktuell
laufende gewahlt wird.

Intensiven Beliiftungsmodus (Booster) per
Fernbedienung aktivieren

355
Drilcken Sie die Taste 11 an der Fernbedienung,
wahrend das Gerdt mit einer beliebigen
Geschwindigkeit lduft. Der intensive Beliiftungsmodus

i85
wird aktiviert. P und das Symbol T erscheinen und
das Gerét arbeitet 10 Minuten lang in diesem Modus.
Nach 10 Minuten setzt es den Betrieb mit
Geschwindigkeitsstufe 3 fort.
Driicken Sie zum Abschalten des intensiven
Beliiftungsmodus die Schneller- oder —Langsamer-
Taste. Der Betrieb wird dann mit der ausgewahlten
Geschwindigkeit fortgesetzt.
Beleuchtung per Fernbedlenung bedienen

1. Driicken Sie 79~' zum Einschalten der Beleuchtung
die Beleuchtungstaste.
» Dle Beleuchtung schaltet sich ein und das Symbol

%% erscheint.

Beleuchtung per Fernbedlenung ausschalten

1. Driicken Sie 79? zum Abschalten erneut auf die
Beleuchtungstaste.
» Die Beleuchtung schaltet sich aus und das Symbol

%% verschwindet.

Lampenleuchtstufe iiber den Regler @ndern
Sie kénnen die Lampe auf 3 Stufen einstellen.
1. Mit + erh6hen Sie die Leuchtstufe.

2. _Mit - verringern Sie die Leuchtstufe.

Das Ein- oder Ausschalten der Beleuchtung
hat keinen Einfluss auf den Haubenbetrieb.

Die Ein-/Austaste schaltet die Beleuchtung
nicht ab, sondern beendet lediglich die
Liiftung.

Luftfiltermodus per Fernbedienung aktivieren
1. Driicken Sie bei ausgeschaltetem Gerét die Taste
+
R

#

i, ohne die Ein-/Austaste an der
Fernbedienung zu betatigen.

» Der Luftfiltermodus wird aktiviert, C und das Symbol

werden angezeigt.

2. Der Luftfiltermodus arbeitet 10 Minuten bei
Geschwindigkeit 1 und stoppt dann innerhalb 1
Stunde fiir 50 Minuten. Wenn der Luftfiltermodus
nicht abgeschaltet wird, lduft er 10 Minuten lang
weiter und stoppt innerhalb von 24 Stunden jede
Stunde 50 Minuten lang.

ie kénnen den Luftfiltermodus bei
niedriger Geschwindigkeit zum langsamen
Entfernen von Haushaltsgertichen
benutzen.

Luftfiltermodus per Fernbedienung deaktivieren
1. Wenn der Luftfiltermodus aktiv ist, schalten Sie
ihn durch Betéitig%r; der Schneller-Taste, Ein-

/Austaste- oder T"T-Taste aus.

enn Sie bei aktiviertem Luftfiltermodus

as Gerdt bei beliebiger
Geschwindigkeitsstufe aus- und wieder
einschalten, wird der Luftfiltermodus nicht
wieder aktiviert.

Nach einem Stromausfall wird der
Luftfiltermodus nicht wieder aktiviert.
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Filter-voll-Warnung per Fernbedienung
ausschalten
Nach jeweils 100 Betriebsstunden blinken das Symbol
F und die Stufenanzeige der Reihe/g{ach am Display.
AuBerdem erscheint das Symbol & am Display.
Reinigen Sie Ihren Filter. Die Filter-voll-Warnung
verschwindet nach der Reinigung nicht automatisch.
Betatigen Eig zum Abschalten der Filter-voll-Warnung
die Taste & an der Fernbedienung.
enn die Haube eine Warnung wegen vollem
Filter ausgegeben hat, wird diese bei einem
tromausfall nicht zurlickgesetzt.

Lautlosmodus pder Fernbedienung aktivieren
Im Lautlosmodus werden keine Tastenténe von der
Haube ausgegeben. Schalten Sie den Lautlosmodus

mit der Taste ‘?/» an der Fernbedienung ein. Das

Symbol ‘7() erscheint am Display. Mit der Taste '<| )
deaktivieren Sie den Lautlosmodus , wodurch das
Gerat wieder akustisch auf jede Tastenbetatigung

aufmerksam macht. Das Symbol '75 verschwindet.
Fernbedienungsbatterie wechseln

G
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1. Ldsen Sie den Deckel an der mit einem Pfeil

markierten Stelle und 6ffnen Sie das Batteriefach.
2. Legen Sie eine neue Batterie vom Typ CR2016 ein.
3. SchlieBen Sie das Batteriefach wieder.

enn das Gerat nicht korrekt auf die
Befehle der Fernbedienung reagiert, sind

ie Batterien wahrscheinlich leer. Leere
Batterien sollten immer sofort aus dem
Batteriefach entnommen und entsorgt
werden.

Der Hersteller (ibernimmt keine Garantie
{ir durch auslaufende Batterien
ntstehende Schaden.

Umweltschutz

Pb
Dieses Symbol an den Batterien oder ihrer Verpackung
besagt, dass die Batterien nicht als normaler
Haushaltsmiill gelten. An man-chen Batterien befindet
sich auBerdem ein chemisches Symbol. Das
chemische Symbol HG erscheint, wenn der
Quecksilberanteil in den Batterien mehr als 0,0005 %
betrdgt. Ein PB-Symbol gibt an, dass der Bleianteil in
den Batterien héher als 0,004 % ist. Doch auch
Batterien ohne Schwermetalle sollten nicht mit dem
Hausmdill entsorgt werden. Bitte entsorgen Sie alle
leeren Batterien auf umweltfreundliche Weise.
Informieren Sie sich dazu tiber die bei Ihnen geltenden
Vor-schriften.




B Reinigung und Wartung

Allgemeine Hinweise

Durch regelmaBiges Reinigen verlangern Sie die
Lebenserwartung lhres Gerétes und beugen
Fehlfunktionen vor.

GEFAHR:

Trennen Sie das Gerat von der
tromversorgung, bevor Sie es reinigen oder

pflegen.

Es besteht Stromschlaggefahr!

e Reinigen Sie das Gerédt nach jedem Einsatz
griindlich. Dadurch lassen sich Speisereste
leichter entfernen und kdnnen sich beim
néchsten Einsatz des Ofens nicht einbrennen.

e Zur Reinigung bendtigen Sie keine
Spezialreiniger. Verwenden Sie am besten
warmes Wasser mit etwas herkdmmlichem

Reiniger, ein weiches Tuch oder einen Schwamm.

AnschlieBend mit einem Tuch trocknen.

e Verzichten Sie auf Reinigungsmittel, die Sduren
oder Chlor enthalten, wenn Sie Edelstahl und
Griffe reinigen. Reinigen Sie diese Teile mit
einem weichen Tuch und etwas Fllissigreiniger
(kein Scheuermittel); wischen Sie dabei am
besten nur in eine Richtung.

Die Aluminiumfilter sind splilmaschinenfest.

Aluminiumfilter entfernen

1.

2.

Driicken Sie die Sperre des Aluminiumfilters nach
vorne.

Driicken Sie den Filter leicht nach unten und
ziehen Sie ihn nach vorn. Ansonsten kénnten Sie
den Filter biegen.

Gehen Sie nach der Reinigung in umgekehrter
Reihenfolge vor, um den Aluminiumfilter wieder
einzusetzen.

Kohlefilter (Verwendung ohne Abzug)

Durch bestimmte Reiniger und Hilfsmittel
konnen die Oberflachen des Gerédtes
beschadigt werden.

Verwenden Sie keine aggressiven
Reinigungsmittel, keine Scheuermittel und
keine scharfen oder spitzen Gegenstande bei
der Reinigung.

erzichten Sie auf Dampfreiniger.

Aluminiumfilter

Dieser Filter filtert Olpartikel aus der Luft. Es wird
empfohlen, den Filter bei normalem Gebrauch
einmal pro Monat zu reinigen. Bitte entfernen Sie flr
diesen Vorgang zuerst die Aluminiumfilter. Waschen
Sie die Filter mit fliissigem Spulmittel und Wasser und
setzen Sie sie nach dem Trocknen wieder ein. Die
Farbe der Aluminiumfilter kann aufgrund von héufigem
Waschen verblassen. Das ist normal und bedeutet
nicht, dass Sie sie wechseln miissen.

Kohlefilter diirfen unter keinen Umstanden
gewaschen werden.

Er sollte bei normalem Gebrauch alle 4 Monate

ausgewechselt werden. Sie kénnen die Kohlefilter von

einem autorisierten Servicedienst beziehen.
Beleuchtung auswechseln

GEFAHR:
Bevor Sie die Beleuchtung auswechseln,
sorgen Sie dafiir, dass das Geréat vollstandig

von der Stromversorgung getrennt ist;
ansonsten droht Verbrennungs- und
Stromschlaggefahr. Wenn die Leuchte heif ist,
lassen Sie Sie abkiihlen.

Verbrennungsgefahr durch heiBe Flachen!

Spezifikationen zur Leuchte finden Sie in
Technische Daten, Seite 10 . Passende
Leuchtmittel erhalten Sie beim autorisierten
Kundendienst.
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Die Position der Leuchte kann etwas von der
bbildung abweichen.

Die in diesem Geréat verwendete Lampe ist
nicht zur Raumbeleuchtung geeignet. Der
orgesehene Zweck dieser Lampe besteht

cnraupen oie die neue Lampe Im unrzeigersinn

darin, dass der Nutzer Lebensmittel besser e!n. ) ) ) ) I
sehen kann. 3. EinKlicken ist zu horen, wenn die Lampe richtig
sitzt.

1. Zum Ausbau der Lampe driicken Sie diese leicht
in das Gehduse (1). AnschlieBend nehmen Sie die
Lampe durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn (2)
heraus.
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[} Problemldsung

Das Gerat funktioniert nicht.

e Die Sicherung ist durchgebrannt oder hat ausgeltst. >>> Kontrollieren Sie die Sicherungen im
Sicherungskasten. Bei Bedarf austauschen oder zuriicksetzen.

e Das Gerdtist nicht richtig an die Steckdose angeschlossen. >>> Uberpriifen Sie den Anschluss.

e Die Geschwindigeit kann nicht eingestellt werden. >>> Drticken Sie die erforderliche
Geschwindigkeitstaste.

e Die Stromversorgung wurde unterbrochen. >>> Uberpriifen Sie die Stromversorgung. Kontrollieren
Sie die Sicherungen im Sicherungskasten. Sicherungen bei Bedarf austauschen oder
Zurticksetzen.

Die Beleuchtung der Dunstabzugshaube funktioniert nicht.

o Das Leuchtmittel ist defekt. >>> Ersetzen Sie das Leuchtmittel.

e Die Stromversorgung wurde unterbrochen. >>> Uberpriifen Sie die Stromversorgung. Kontrollieren
Sie die Sicherungen im Sicherungskasten. Sicherungen bei Bedarf austauschen oder
Zurticksetzen.

Falls sich ein Problem nicht mit den obigen
Hinweisen 16sen lassen sollte, wenden Sie sich
bitte an den autorisierten Kundendienst oder
an den Handler, bei dem Sie das Gerat gekauft,

haben. Versuchen Sie niemals, ein defektes
Gerat selbst zu reparieren.
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Avant de commencer, merci de bien vouloir lire ce manuel d'utilisation !

Chere cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur un produit Beko. Nous espérons que vous tirerez le meilleur parti
de votre produit, qui a été fabriqué dans des usines de pointe avec des matériaux de qualité. C'est pourquoi nous
vous prions de lire attentivement le présent manuel et tous les autres documents connexes dans leur intégralité avant
d'utiliser le produit et de les conserver. Si vous cédez I'appareil a une tierce personne, n'oubliez pas de lui fournir le
Manuel d'utilisation. Respectez tous les avertissements et informations contenus dans le manuel d'utilisation.
Souvenez-vous que ce Manuel d'utilisation s'applique également a plusieurs autres modeles. Les différences entre
les modeles seront identifiées dans le manuel.

Explication des symboles
Vous trouverez les symboles suivants dans ce Manuel d'utilisation :

Informations importantes ou astuces
utiles d'utilisation.

Avertissement de risque de choc élec-
trique.

Avertissement de situations dange-
! reuses relatives a la santé et aux biens.

4

Avertissement de risque d'incendie.

ij Avertissement de surfaces brllantes.

Arcelik A.S.
Karaagag caddesi No:2-6
34445 Sitlice/Istanbul /TURKEY

C€ Made in TURKEY
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ﬂ Instructions importantes et mises en garde relatives a la sécu-
rité et a I'environnement

Ce chapitre contient les instructions
de sécurité qui vous aideront a éviter
les risques de blessure corporelle ou
de dégats matériels. Le non respect
de ces instructions entrainera I'annu-
lation de toute garantie.

Sécurité générale
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Risque d'intoxication ! Lorsque
I'appareil fonctionne, il aspire I'air
de la maison. Si une ventilation
appropriée n'est pas effective,
alors les déchets et les gaz
toxiques libérés lors de la com-
bustion seront ramenés dans la
maison a travers le tirage de la
cheminge. Evitez de faire fonc-
tionner simultanément, I'appareil
et les sources susceptibles
d'émettre des gaz toxiques et
créer un tirant d'air (réchauds a
bois, gaz, pétrole, charbon,
chauffe-eau, bouilloires etc.)
Veuillez toujours contacter un
personnel agréé pour vérifier I'ef-
ficacité de la ventilation et le ti-
rage de la cheminée dans votre
maison.

Cet appareil n’est pas destiné a
étre utilisé par des personnes
(enfants inclus) dont les capacités
physiques, sensorielles ou intel-
lectuelles sont réduites ou bien
manquant d'expérience et de

connaissances a moins d’avoir
été .

Les jeunes enfants doivent étre
surveillés pour s'assurer qu'ils ne
jouent pas avec I'appareil. En
outre, les procédures de net-
toyage et d'entretien utilisateur ne
doivent pas étre mises a exécu-
tion par des enfants, a moins
d'opérer sous la surveillance d'un
adulte.

Veillez toujours a ce que les pro-
cédures d'installation et de répa-
ration soient effectuées par un
technicien agréé. Le fabricant se
sera pas tenu pour responsable
des dégats consécutifs a des pro-
cédures réalisées par des per-
sonnes non autorisées.

Ne faites pas fonctionner I'appa-
reil s'il est défectueux ou preé-
sente des dégats visibles.

Vérifiez que |'appareil est éteint
aprés chaque utilisation.

Le produit doit étre installé par
une personne qualifiée confor-
mément a la réglementation en
vigueur. Dans le cas contraire, la
garantie n'est pas valable.

Sécurité électrique

Afin de rendre votre appareil opé-
rationnel, vous devez d'abord
préparer un espace d‘installation



et le cablage électrique. Ensuite,
Vous pourrez contacter le service

agréeé le plus proche de chez vous.

Si I'appareil est en panne, ne
I'utilisez pas avant qu'il ne soit
réparé par un technicien agrée.
Vous risqueriez un choc élec-
trique !

Ne branchez jamais la hotte avant
la fin de son installation.

II'est interdit de toucher la prise
avec des mains mouillées ! Ne
débranchez jamais |'appareil en
tirant sur le cordon ; tenez tou-
jours la fiche pour débrancher.
L'appareil doit étre déconnecté du
secteur pendant les procédures
d'installation, d'entretien, de net-
toyage et de réparation.

Si le cordon d’alimentation est
endommagé, il doit étre remplacé
par le fabricant, I'un de ses tech-
niciens ou une personne de quali-
fication similaire afin d’éviter tout
risque.

Ne branchez jamais le cordon
d'alimentation pres des plaques
de cuisson. La fonte du cable
pourrait causer un incendie.
Toute opération sur les équipe-
ments et les systemes électriques
ne peut étre réalisée que par des
personnes habilitées et qualifiées.
En cas de dégats, éteignez I'ap-
pareil et débranchez-le du sec-

teur. Pour ce faire, coupez le fu-
sible domestique.

Vérifiez que la tension du fusible
est compatible avec I'appareil.

Ne lavez jamais I'appareil avec de
I'eau ! Vous risqueriez un choc
électrique !

Sécurité du produit

La hauteur comprise entre la sur-
face inférieure de la hotte et la
surface supérieure de la table de
cuisson ne doit pas étre inférieure
a 650 mm.

Ne touchez pas les ampoules de
la hotte apres un fonctionnement
de longue durée. Elles pourraient
vous brdler les mains.

N'utilisez jamais cet appareil sans
son filtre a huile. Ne retirez jamais
les filtres de I'appareil lorsqu'il est
en fonctionnement.

Ne laissez pas les flammes
S'épaissir sous I'appareil. Autre-
ment, des particules du filtre a
huile pourraient s’enflammer et
causer un incendie.

Allumez les foyers apres y avoir
placé des poéles ou des casse-
roles. Sinon, certains composants
pourraient se déformer sous
I'effet de la température crois-
sante.

Eteignez les foyers avant
d’enlever les poéles ou les casse-
roles.
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Fvitez de placer des matériaux
inflammables sous la hotte.
N’exposez pas I'appareil aux
flammes nues. Cela pourrait cau-
sé I'inflammation des particules
d'huile accumulées dans e filtre.
N’utilisez pas cet appareil sans
filtre.

Veillez toujours sur la cuisiniére
lors de fritures, car I'huile pourrait
prendre feu et I'huile bouillante
provoquer un incendie. Ainsi,
faites attention aux torchons et
aux rideaux.

Un nettoyage inapproprié ou irré-
gulier de la hotte peut présenter
un risque d’incendie.

Afin d'évacuer la vapeur et les
odeurs résiduelles de la cuisine,
laissez fonctionner votre hotte
pendant 15 minutes apres la
cuisson ou la friture.
Assurez-vous que la piece est
correctement aérée lorsque vous
utilisez la hotte de cuisine au
méme moment que les appareils
de combustion a gaz et d'autres
combustibles. (Cette mesure
n'est pas applicable aux appareils
qui )réintroduisent uniqguement
I'air dans la piéce).

La sortie d’air des appareils ali-
mentés aux combustibles ou au
gaz, comme les appareils de
chauffage, situés dans la piece
d’utilisation de la hotte, doit étre

complétement isolée ; autrement,
I'appareil doit étre de type hermé-
tique.

Si un appareil alimenté aux com-
bustibles ou au gaz se trouve
dans la piéce, cette derniére doit
étre suffisamment ventilée.
Lorsqu’un appareil alimenté a une
source autre que I'électricité est
utilisé simultanément avec la
hotte dans la méme piéce, la
pression négative de la piece doit
étre inférieure a 0,4 mbar, pour
gviter que la hotte ne renvoie I'air
rejeté par I'autre appareil.

Ne raccordez jamais la hotte a
des cheminées utilisées avec des
appareils de chauffage, de rejets
de gaz ou fonctionnant avec des
flammes épaisses. Veillez obser-
ver les réglementations en vi-
gueur relatives a I'évacuation de
I'air vicié.

Lors du raccord de la hotte avec
la cheminée, utilisez des tuyaux
de 120 mm de diametre. Le rac-
cord avec des tuyaux doit étre
aussi court que possible et com-
porter peu de coudes.
N’accrochez pas de matériaux
facilement inflammables ou com-
bustibles sur les poignées de la
hotte.

Notre société n’est en aucun cas
responsable des défaillances lies



a une utilisation contraire aux
consignes ci-dessus.

¢ Sile nettoyage n'est pas effectué
en conformité avec les instruc-
tions données, un incendie peut
se produire.

e Fvitez de flamber des aliments
sous la hotte de cuisine.

e Attention : Les pieces accessibles
peuvent devenir chaudes lorsque
vous utilisez un appareil de cuis-
son.

e || est recommandé de nettoyer le
filtre une fois par mois dans des
conditions d'utilisation normales.

Utilisation prévue

Cet appareil est congu pour un usage

domestique. L'utilisation commerciale

est interdite.

Le fabricant ne saurait étre tenu res-

ponsable des dommages causés par

une utilisation ou une manipulation
incorrecte.

Sécurité des enfants

e Tenez les enfants a I'écart de
I'appareil lorsqu'il fonctionne et
interdisez-leur de jouer avec ce-
|ui-ci.

e |es emballages sont dangereux
pour les enfants. Conservez les
emballages dans un endroit hors
de la portée des enfants et jetez-

les conformément aux directives
d'élimination des déchets.

e |es appareils électriques sont
dangereux pour les enfants. Te-
nez les enfants a I'écart de I'ap-
pareil lorsqu'il fonctionne et inter-
disez-leur de jouer avec celui-ci.

Mise au rebut de I'ancien appareil

Conformiteé avec la directive DEEE et mise au
rebut des déchets :

Ce produit est conforme a la directive DEEE
(2012/19/UE) de I'Union européenne). Ce produit porte
un symbole de classification pour la mise au rebut des
équipements électriques et électroniques (DEEE).

Le présent produit a été fabriqué avec des pieces et
du matériel de qualité supérieure susceptibles d'étre
réutilisés et adaptés au recyclage. Par conséquent,
nous vous conseillons de ne pas le mettre au rebut
avec les ordures ménageres et d'autres déchets a la
fin de sa durée de vie. Au contraire, rendez-vous dans
un point de collecte pour le recyclage de tout matériel
glectrique et électronique. Veuillez vous rapprocher
des autorités de votre localité pour plus d'informations
concernant le point de collecte le plus proche.
Conformiteé avec la directive LdSD :

L'appareil que vous avez acheté est conforme a la
directive LdSD (2011/65/UE) de I'Union européenne. Il
ne comporte pas les matériels dangereux et interdits
mentionnés dans la directive.

Elimination des emballages

e |es emballages sont dangereux pour les enfants.
Conservez les emballages en lieu siir a I'écart
des enfants. Les emballages de I'appareil sont
fabriqués a partir de matériaux recyclés. Elimi-
nez-les de maniére appropriée et triez-les en
fonction des instructions de recyclage des dé-
chets. Ne les jetez pas avec les déchets domes-
tiques normaux.
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7) Généralités
Apercu

Corps de la hotte

Bandeau de commande
Verrouillage du filtre en aluminium
Filtre en aluminium

Ampoule

O~ ow NN =
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Contenu de la livraison

Les accessoires fournis peuvent varier selon le
modele de I'appareil. Les accessoires décrits

ans le manuel d'utilisation peuvent étre
inexistants dans votre appareil.

1. Manuel d'utilisation
2. Raccord mural

A
-

3. Composant de direction d'air en option

_ Caractéristiques techniques

Tension/fréquence

: Puissance d'aspiration 750 m*/h

Les caractéristiques techniques peuvent
ichanger sans avis préalable afin d'améliorer la
qualité de I'appareil.

220-240 V ; 50/60 Hz

Les illustrations comprises dans ce manuel
ont schématiques et peuvent ne pas corres-
pondre exactement a |'appareil.

4, Adaptateur de raccordement pour cheminée

5. Valves de refoulement de débit d'air inversé

=

6. Anneau d'écartement

Les valeurs indiquées sur les plaques du
produit ou sur d'autres documents fournis
avec le produit, ont été obtenues dans des
conditions de laboratoires conformément aux
normes correspondantes. En fonction des
conditions de fonctionnement et de I'environ-
nement de |'appareil, ces valeurs peuvent
varier.
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K] Installation

Consultez le technicien autorisé le plus proche pour
I'installation de I'appareil. Vérifiez que les installations
électriques existent avant de faire appel & un techni-
cien autorisé pour mettre I'appareil en marche. Dans
le cas contraire, faites appel a un électricien qualifié et
pour prendre les dispositions qui s'imposent.

La préparation de I'emplacement et I'installa-
ion électrique de I'appareil sont sous la
responsabilité du client.

DANGER:

Installez I'appareil conformément a toutes les

réglementations en matiere d'électricité en
vigueur.

DANGER:
Avant I'installation, regardez si I'appareil
présente des défauts.

Sitel est le cas, ne le faites pas installer. Les
appareils endommagés présentent des risques
pour votre sécurité.

DANGER:
Avertissement : Une installation des boulons
ou du dispositif de fixation non conforme aux

instructions peut entrainer des risques élec-

triques.
Installation
£ £
£ 1S
By S— %
£ €
& &
Q ()
w0 To}
«© ©
A\
. .

*

min.
La distance minimale qui doit exister entre la surface
d'appui des récipients de cuisson situés sur la table de
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cuisson et la partie inférieure de la hotte de cuisine est
de 65 cm.

L"air d'évacuation ne doit pas étre libéré dans un
conduit utilisé pour I'évacuation de fumées d'autres
appareils de combustion a gaz ou tout autre combus-
tible. (Cette mesure n'est pas applicable aux appareils
qui réintroduisent uniquement I'air dans la piece)

La réglementation concernant I'évacuation de I'air doit
étre respectée.

Raccordement électrique

Doté d'un cable d'alimentation a deux voies, cet

appareil doit étre raccordé a |'alimentation au moyen

d'un commutateur électrique avec une distance mini-

male de 3 mm entre les cables de raccordement

hipolaires. Faites appel a un électricien qualifié pour le

céblage électrique.

o |Installez votre appareil de maniére a faciliter
I'acces aux raccordements électriques (fiche,
sortie murale) apres l'installation.

Installation de la hotte
Les dimensions sont exprimées en mm.

Les informations requises pour la préparation de
|'emplacement de votre hotte sont fournies ci-apres.
La hotte doit étre installée sur la méme ligne que I'axe
central de I'appareil de cuisson. L'appareil de cuisson
et les filtres a huile de la hotte doivent étre situés a
650 mm minimum de distance I'un de I'autre. Suivez
la procédure suivante pour I'installation de la hotte.



d'écartement (D) au trou Y de sorte que le cOté du
petit diamétre soit face a la paroi.

: - s
i
£
€
*
€
£ P
2 4, Installez la hotte sur la plague arriére a partir du
©y trou principal sur I'anneau d'écartement et tirez

vers le bas pour vous assurer qu'elle est fixée.

Puis, fixez le corps sur le mur a partir des trous J1

et J2 de la partie arriére supérieure du corps. Afin

1. Tout en centrant I'appareil de cuisson, tracez une d'éviter ?ue la hottg tomfpe ac|0|dlent|ellem?n‘t po;Jrr
ligne axiale sur le mur jusqu'a 925 mm de hau- gnet que J%onque ralls:.cmd,. |xez|- aFgaga ergen a partir
teur. Ensuite, en prenant cette ligne axiale comme u lrou S comme T Indique 'a igure .
référence, percez 7 trous de 8 mm de diametre
en fonction des mesures susmentionnées.

2. Insérez les fiches en plastique fournies dans
|'emballage dans ces trous. Vérifiez si les trous
des pieces de raccordement du conduit de che-
minée correspondent ou non a ces trous.

5. Comme I'indique la Figure 4, placez la bride de
sortie de cheminée (E) a la sortie rectangulaire sur
la partie supérieure de la hotte ; fixez la bride sur
le corps a I'aide des vis tracées de 2,9 mm four-
nies avec les accessoires.

6. Pour I'utilisation avec raccordement de la
cheminée :

Une fois que la cheminée est en position de raccorde-

ment, I'air absorbé passera des filtres a huile a la

sortie puis arrivera a la cheminée par les tuyaux de
raccordement pour étre finalement rejeté vers I'exté-
rieur.

A«ﬁ) @

3. Comme I'indique la Figure 2, fixez les connecteurs
(C) aux trous X1 et X2 a I'aide de deux vis de fixa-
tion fournies avec des accessoires. Fixez I'anneau
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En position de raccordement, le connecteur E de

150 mm a 120 mm doit étre installé sur la bride de
sortie de cheminée comme I'indique la Figure 5.

Les tuyaux de raccordement de la cheminée doivent
étre dotés d'une matiére en plastique résistant au feu.
Lorsque vous utilisez un raccord flexible, vous devez
garder a I'esprit que les coins tranchants et les con-
tractions soudaines auront un impact négatif sur
I'aspiration de I'air.

Vous ne devez en aucun cas raccorder le conduit a un
autre sur lequel un appareil avait préalablement été
connecté dans un autre but.

Le tuyau de raccordement doit &tre
inférieur a 120 mm ;dans le cas contraire,
cette application empéche le raccorde-
ment correct de la cheminée.

7. Circulation interne (Utilisation avec le filtre &
charbon)
En position de circulation interne, I'air aspiré dans
la voie y est renvoyé a partir des grilles dans le
conduit de cheminée en passant par les filtres a
huile et a charbon ou il est débarrassé de toute
odeur, et par le déflecteur d'air.

Comme I'indique la Figure 6, le composant de di-
rection d'air est installé sur le point H.

Placez les fentes des filtres a charbon (L) sur les

languettes du support du moteur (M) comme I'in-
dique la Figure 7 et tournez dans le sens horaire

pour fixer. Procédez de méme pour le support du
moteur de I'autre cOté.

e manque de nettoyage et d'entretien

réguliers des filtres a huile et la fin de la
urée de vie du filtre a charbon (environ 4

mois) pourraient causer un incendie.

Installation du conduit de cheminée

Pour installer la cheminée supérieure A, sécurisez
ses coins supérieurs sur le raccordement (C) tel
qu'indiqué ci-dessous et vissez-la sur le connec-
teur a |'aide des vis de 2,9 mm.
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La distance entre les trous X1 et X2 est détermi-
née pendant I'installation en fonction du temps
d'utilisation de la cheminée supérieure.



Pour installer la cheminge inférieure B, étendez-la
en tirant Iégérement a partir des deux cotés et
fixez-la sur les fentes de la cheminée supérieure
comme sur la figure ci-dessus.

Vous pouvez utiliser votre hotte de deux facons :
1. Utilisation avec raccordement de cheminée

Les vapeurs sont évacuées a travers le conduit fixé a
la bague de raccordement de la hotte. Le diamétre du
conduit doit étre égal a celui de la bague de raccor-
dement. Pour permettre a I'air de sortir de la piece
horizontalement, le tuyau doit étre légerement plié vers
le haut (environ 10°).

Le filtre & charbon doit étre enlevé s'il est
installé dans la hotte.

2- Utilisation sans raccordement de cheminée

L"air est filtré par le filtre & charbon et renvoyé dans la

piece. Le filtre & charbon est utilisé lorsqu'il n'y a pas

de conduit de cheminée disponible ou lorsqu'il est

impossible d'en installer.

e Mont tel que décrit dans I'article 7, filtre & char-
bon dans la section d'installation.

Déplacement ultérieur

e Conservez le carton d'origine de I'appareil et
utilisez-le pour déplacer le produit. Suivez les
instructions figurant sur le carton. Si vous n'avez
plus le carton original, emballez I'appareil dans
un film & bulles ou un carton épais avec du ru-
ban adhésif pour maintenir le tout.

Ne placez aucun objet sur I'appareil et dépla-
67-le bien a plat.

Inspectez |'aspect général de I'appareil pour
déceler les dégats potentiellement dus au
ransport.
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Il Fonctionnement de la hotte

La hotte est équipée d’'un moteur réglable sur plu-
sieurs niveaux de vitesse.

Pour un fonctionnement optimal, il vous est recom-
mandé d'utiliser les vitesses basses dans des condi-
tions normales et les vitesses rapides lorsque les
odeurs et les vapeurs sont intenses.

1 2 3 4 5 6
Bouton Marche/Arrét / Vitesse 1
Vitesse 2
Vitesse 3 / Booster
Touche de fonction

Touche Lampe
Ecran d'affichage

OO~ WN —

Symbole d'Arrét automatique
Symbole Booster

s Symbole d'Avertissement de filtre plein
3@ Symbole du mode Filtre a air
Symbole du mode Silence

<9z Symbole de lampe

Fonctionnement de la hotte

1. Pour mettre la hotte en marche, appuyez sur la
touche Marche/Arrét.

2. Pour modifier la vitesse, appuyez sur les boutons
Vitesse 2 et Vitesse 3.

» Le niveau de vitesse de la hotte s'affiche alors a

I'écran.

Evitez de toucher simultanément les deux
boutons. Si vous le faites, le niveau de vitesse
upérieur sera activé.

Lorsque vous n'appuyez sur aucune touche,
I'appareil fonctionne pendant une durée
maximale de 6 heures.

Mode Arrét automatique
1. Appuyez sur la touche de fonction lorsque I'appa-
reil fonctionne a une vitesse donnée. Le mode Ar-

rét automatique s'activera et le symbole C/ s'af-
fichera alors a I'écran.
2. L'appareil s'arrétera automatiquement aprés avoir

fonctionné pendant 20 minutes a la vitesse définie.
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Lorsque vous appuyez sur une touche de
réglage autre que le bouton de la lampe,
ous désactivez le mode Arrét automa-

tique.

Activation du mode de ventilation intense (Boos-
ter)

Appuyez sur le bouton Vitesse 3 pendant plus de deux
secondes. Le mode de ventilation intense est activé ;

§5§

la lettre P et le symbole 1= s'affichent a I'écran, puis
|'appareil fonctionne pendant 10 minutes maximum.
Aprés 10 minutes, I’appareil continue de fonctionner a
la Vitesse 3.
Pendant la ventilation intense, si vous appuyez sur un
autre bouton de vitesse, I'appareil continue de fonc-
tionner a cette vitesse.
Extinction de la hotte.
1. Appuyez sur le bouton Arrét lorsque la hotte

fonctionne a une certaine vitesse.
» Une fois la hotte a I'arrét, le signal « 0 » clignote a
|'écran pendant 8 secondes tandis que le moteur
s'arréte. Il ne s'agit pas d’une erreur.
Fonctionnement de ’ampoule
1. Appuyez sur le bouton de la Iampe pour 'allumer.

La lampe s'allume et le symbole 7 ‘°‘ < s'affiche a I'écran.

Extinction de I’'ampoule.

1. Pour éteindre la lampe, appuyez sur l'interrupteur
a des courts intervalles jusqu'a ce que le symbole
X< disparaisse.

La lampe s'éteint et le symbole ‘°‘ affiché a I'écran

disparait.

La touche Arrét ne permet pas d'éteindre
la lampe, mais uniqguement de mettre la
hotte a |'arrét,

Changement du niveau d’éclairage de la lampe

Vous pouvez régler la lampe a 3 niveaux.

1. Lorsque vous appuyez sur le bouton de la lampe,
elle s'allume au 1er niveau. Appuyez sur le bouton
de la lampe pour passer au niveau d’éclairage su-
périeur. Chaque pression du bouton fait passer
I'éclairage au niveau supérieur. Apres le dernier
niveau, la lampe s'éteint.

Mode Filtre a air

1. Appuyez sur la touche de fonction lorsque I'appa-
reil ne fonctionne & aucune vitesse.

» Le mode Filtre a air est alors activé ; la lettre C et le

symbole o& saffichent a I'écran.

2. En 1 heure de fonctionnement, le mode filtre a air
sera activé pendant 10 minutes au niveau de Vi-




tesse 1 et s'arrétera pendant 50 minutes. Si le
mode filtre a air ne s’arréte pas, il continue de
fonctionner pendant 10 minutes et s'arréte pen-
dant 50 minutes chaque heure, pendant 24
heures.

\Vous pouvez utiliser le mode filtre a air
pour débarrasser votre intérieur des
odeurs en utilisant un niveau de vitesse
bas.

Désactivation du mode Filtre a air

1. Pour désactiver le mode Filtre a air, appuyez sur
les touches de réglage de vitesse ou sur le bouton
Arrét lorsque ce mode est activé.

Si le mode Filtre & air est activé, ses
parametres ne seront pas mémorisés en
cas de mise a I'arrét / marche subite a
tout niveau de vitesse.

Si le mode Filtre & air est activé, le pro-
gramme en cours est annulé en cas de
panne d'électricité.

Avertissement de filtre plein
La lettre F et le niveau de vitesse défini clignotent a
I'écran toutes les 100 heures de fonctionnement. Le

/5N
symbole % s'affiche également a I'écran. Nettoyez
votre filtre. Le témoin d’avertissement de filtre plein ne

se réinitialise pas automatiquement apres le nettoyage.

Pour réinitialiser I'avertissement de filtre plein, ap-
puyez simultanément sur les touches de fonction et de
Vitesse 3 pendant 3 secondes.

Lorsque la hotte envoie I'avertissement de
iltre plein, I'avertissement ne se réinitialise
pas en cas de panne de courant.

Mode Silence
Vous pouvez éviter toute émission de son a la pression

des touches de votre hotte en activant le mode Silence.

Appuyez sur la touche de fonction jusqu'a ce que le

symbole Ds'afﬁche, vous permettant ainsi de passer
au mode Silence. Appuyez sur la touche de fonction

jusqu'a ce que le symbole 7 ¢ s'affiche, vous permet-
tant ainsi de désactiver le mode Silence.
Commande

Vous pouvez également contrbler votre appareil a
I'aide de la télécommande.

Lorsque la hotte est manipulée a I'aide de la télécom-
mande, le signe de point clignote deux fois a I'écran a
chaque pression des touches de commande.

RO

)

()
o!
o

PAN ¢
(R

Bouton Marche/Arrét

Touche Augmentation de vitesse
Touche Réduction de vitesse
Touche du mode Filtre a air

Touche Arrét automatique
Touche Booster

Touche d'extinction du témoin d'Avertis-
sement de filtre plein
Touche du mode Silence

Touche de désactivation du mode Si-
lence

Bouton de I'ampoule

Interrupteur d'augmentation du niveau
d'éclairage de la lampe

Interrupteur de diminution du niveau
d'éclairage de la lampe
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Manipulation de la hotte a I'aide de la télécom-

mande

1. Pour mettre la hotte en marche, appuyez sur la
touche Marche/Arrét de la télécommande.

» La hotte se met en marche a la vitesse 1.

2. Appuyez sur les touches d'augmentation et/ou de
réduction de vitesse pour modifier la vitesse de
fonctionnement.

» Le niveau de vitesse de la hotte s'affiche alors a

I'écran.

N'appuyez jamais deux boutons simultané-
ment.

L'appareil fonctionne pendant une durée
maximale de 6 heures lorsque vous n'appuyez
ur aucune touche.

Arrét de la hotte a I'aide de la télécommande

1. Appuyez sur la touche Marche/Arrét de la télé-
commande lorsque la hotte fonctionne a une vi-
tesse donnée.

» Une fois la hotte a I'arrét, le signal « 0 » clignote a

I'écran pendant 8 secondes tandis que le moteur

s'arréte. Il ne s'agit pas d’une erreur.

Activation du mode Arrét automatique a I'aide

de la télécommande

1. Appuyez sur la touche CL/ de la télécommande

lorsque |'appareil fonctionne a une vitesse donnée.

Le mode Arrét automatique s'activera et le sym-

bole C/ s'affichera alors a I'écran.
2. L'appareil s'arrétera automatiquement apres avoir

fonctionné pendant 20 minutes a la vitesse définie.

Le mode Arrét automatique est annulé
lorsque vous définissez un autre niveau
de vitesse.

Activation du mode de ventilation intense (Boos-
ter) a I'aide de la télé%?mmande

Appuyez sur la touche 17 de la télécommande
lorsque I'appareil fonctionne a une vitesse donnée. Le
mode de ventilation intense est activé ; la lettre P et le

§55
symbole T s'affichent a I'écran, puis I'appareil
fonctionne pendant 10 minutes maximum. Aprés 10
minutes, I'appareil continue de fonctionner a la Vitesse
3.
Appuyez sur les touches d'augmentation ou de réduc-
tion de vitesse pour désactiver le mode de ventilation
intense. Ainsi, I'appareil continuera de fonctionner a la
vitesse définie.
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Allumage de la lampe a I'aide de la télécom-
mande
_o_

1. Appuyez sur la touche=v~ pourallumer la lampe.

» La lampe s'allume et le symbole *& s'affiche a
|'écran.
Extinction de la lampe a I'aide de la télécom-
mande

_o_

1. Appuyez a nouveau sur la touche ** pour
éteindre la lampe.

» La lampe s'éteint et le symbole -,9: affiché a I'écran

disparait.

Changement du niveau d’éclairage de la lampe

via le controleur

Vous pouvez régler la lampe a 3 niveaux.

1. En appuyant sur + l'interrupteur augmente le
niveau d'éclairage.

2. En appuyant sur - l'interrupteur diminue le
niveau d'éclairage.

ous pouvez allumer et éteindre la lampe
lorsque la hotte est a I'arrét.

La touche Marche/Arrét ne permet pas
d'éteindre la lampe, mais uniquement de
mettre la hotte a I'arrét.

Activation du mode Filtre a air a I'aide de la
télécommande
1. Lorsque Eappareil est a |'arrét, appuyez sur la
+
touche a‘Iu sans toutefois appuyer sur le bou-
ton Marche/Arrét de la télécommande.
» Le mode Filtre a air est alors activé ; la lettre C et le

symbole &b saffichent a I'écran.

2. En 1 heure de fonctionnement, le mode filtre a air
sera activé pendant 10 minutes au niveau de Vi-
tesse 1 et s'arrétera pendant 50 minutes. Si le
mode filtre a air ne s’arréte pas, il continue de
fonctionner pendant 10 minutes et s'arréte pen-
dant 50 minutes chaque heure, pendant 24
heures.

ous pouvez utiliser le mode filtre a air
pour débarrasser votre intérieur des

deurs en utilisant un niveau de vitesse
bas.

Désactivation du mode Filtre a air a I'aide de la

téléecommande

1. Pour désactiver le mode Filtre a air, appuyez sur
les touches d'aug%entation de vitesse,

Marche/Arrét ou 1 lorsque ce mode est activé.




Si le mode Filtre & air est activé, ses
parametres ne seront pas mémorisés en
cas de mise a I'arrét / marche subite a
tout niveau de vitesse.

Si le mode Filtre & air est activé, le pro-
gramme en cours est annulé en cas de
panne d'électricité.

Extinction du témoin d'avertissement de filtre
plein a I'aide de la télécommande

La lettre F et le niveau de vitesse défini clignotent a
I'écran to&t\gs les 100 heures de fonctionnement. Le
symbole & s'affiche également a I'écran. Nettoyez
votre filtre. Le témoin d'avertissement de filtre plein ne

se réinitialise pas autorﬂel}iquement apres le nettoyage.

($19)
cee

Appuyez sur la touche &% de la télécommande pour
éteindre le témoin d'avertissement de filtre plein.
Lorsque la hotte envoie I'avertissement de

iltre plein, I'avertissement ne se réinitialise
pas en cas de panne de courant.

Activation du mode Silence a I'aide de la télé-
commande
Vous pouvez éviter toute émission de son a la pression

des touches de votre hotte en activant le mode Silence.

Appuyez sur la touche '?5 de la télécommande pour

passer en mode Silence. Le symbole ‘75 s'affiche
alors a I'écran. Appuyez sur la touche ) pour
activer |'émission de son des touches et désactiver le
mode Silence. Le symbole ‘?/» disparait alors de
I'écran.

Remplacement des piles de la télécommande

?Eﬂ

1. Retirez le couvercle a partir du point indiqué par la
fleche, puis ouvrez le compartiment a piles.
Insérez des piles de type CR2016.

Replacez le couvercle du compartiment & piles.

Lorsque votre appareil n'effectue pas
otalement les commandes assignées par
la télécommande, il est possible que les
piles soient usées. Assurez-vous de ne
jamais laisser les piles usées dans le
compartiment & piles.

w

e fabricant se peut étre tenu responsable
es dommages causés par des piles
usées.

Remarque relative a I'environnement

Pb
Le symbole suivant, inscrit sur les piles ou sur I'embal-
lage de votre appareil, indique que les piles fournies
avec I'appareil ne doivent pas étre considérées comme
déchets universels. Un symbole chimique pourrait étre
ajouté a ce symbole sur les piles. Le symbole chi-
mique HG est associé lorsque la quantité de mercure
présente dans les piles est supérieure a 0,0005 % ; le
symbole chimique Pb est ajouté lorsque la quantité de
plomb dans les piles est supérieure a 0,004 %. Il est
interdit de mettre les piles au rebut avec les ordures
ménageres, y compris celles ne contenant pas de
métaux lourds. Mettez les piles usées au rebut de
maniére respectueuse de I'environnement. Rensei-
gnez-vous sur la Iégislation y afférente en vigueur
dans votre localité.
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E Maintenance et entretien

Généralités
Un nettoyage régulier de |'appareil en rallongera la
durée de vie et diminuera I'apparition de problémes.

DANGER:

Débranchez I'appareil de la prise secteur avant
'de commencer le nettoyage et I'entretien.
Vous risquez de recevoir un choc électrique !

e Nettoyez soigneusement I'appareil apres chaque
utilisation. Il vous sera ainsi possible d'Gter plus
facilement les résidus d'aliments éventuels, évi-
tant ainsi qu'ils ne bralent lors de I'utilisation sui-
vante.

e Aucun produit nettoyant particulier n'est néces-
saire pour nettoyer 'appareil. Utilisez de I'eau
tiede avec du liquide vaisselle, un chiffon doux
ou une éponge pour nettoyer |'appareil et es-
suyez-le & I'aide d'un chiffon sec.

e N'utilisez pas de détergents contenant de I'acide
ou du chlore pour nettoyer les surfaces en acier
inoxydable et la poignée. Utilisez un chiffon doux
avec un détergent liquide non abrasif pour net-
toyer ces parties, en prenant soin de toujours
frotter dans le méme sens.

Les filtres en aluminium se lavent également
au lave-vaisselle.

Démontage des filtres en aluminium

1. Poussez le verrou du filtre en aluminium vers
['avant.

Baissez légerement le filtre et tirez-le par I'avant.
Sinon, vous risqueriez de plier le filtre.

Aprés le lavage, suivez les étapes ci-dessus dans
I'ordre inverse pour réinstaller le filtre en alumi-
nium.

Filtre a charbon (utilisation sans cheminée)

o

w

La surface pourrait étre endommagée par

ertains détergents ou produits de nettoyage.
N'utilisez pas de détergents agressifs, de
poudre/cremes de nettoyage ou d'objets
tranchants pour le nettoyage.

N'utilisez pas de nettoyeurs & vapeur pour le
nettoyage.

Filtre en aluminium

Ce filtre retient les particules d'huile dans I'air. Il est
recommandé de nettoyer le filtre une fois par mois
dans des conditions d'utilisation normales. Pour ce
faire, retirez d'abord les filtres en aluminium. Lavez les
filtres avec une solution d'eau et de lessive liquide et
installez-les apres le séchage. Les filtres en aluminium
peuvent changer de couleur au fil du temps en raison
du lavage. Ceci est un processus normal et ne néces-
site pas un remplacement du filtre.
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Le filtre & charbon ne doit jamais étre lavé.
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II' doit étre remplacé une fois tous les 4 mois dans des
conditions d'utilisation normales. Vous pouvez obtenir
des filtres a charbon auprés du Service agréé.

Remplacement de I’lampoule

DANGER:

Avant de remplacer I'ampoule, vérifiez que
I'appareil est débranché de I'alimentation afin
d'éviter tout risque d'électrocution. Si elle
chauffe, laissez-la refroidir.

Les surfaces chaudes peuvent briiler !

>

Pour obtenir les caractéristiques de I'ampoule,
référez-vous a Caractéristiques techniques,
page 9. Les ampoules du four sont disponibles
aupres de votre technicien agréé.

L'emplacement de la lampe peut varier par
rapport a I'illustration.

CHS




L'ampoule utilisée dans cet appareil n'est pas

ppropriée a I'éclairage d'une piece d'un
ménage. Cette ampoule est destinée a aider
I'utilisateur a distinguer les denrées alimen-
taires.

Pour retirer I'ampoule, poussez-la vers son siege
en tournant dans le sens horaire (1), puis retirez-
la en tournant dans le sens anti-horaire (2).

dans le sens horaire.
3. Le son d'un déclic vous signale que I'ampoule est
parfaitement positionnée.
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[] Recherche et résolution des pannes

L’appareil ne fonctionne pas.
e Le fusible d’alimentation est défectueux ou grillé. >>> Veérifiez les fusibles dans la boite a fusibles.
Remplacez ou réarmez-les le cas échéant.
e ’appareil n'est pas relié¢ a la prise. >>> Vérifiez le branchement de la prise.
e Le bouton de vitesse n’est peut-étre pas réglé. >>> Appuyez sur le bouton de vitesse adéquat.
o |alimentation est coupée. >>> Vérifiez s'il y a du courant. Vérifiez les fusibles dans la boite a
fusibles. Remplacez ou réarmez-les le cas échéant.
La lumiére de la hotte ne s'allume pas.
e |’ampoule de la hotte est défectueuse. >>> Remplacez I'ampoule de la hotte.
o |alimentation est coupée. >>> Vérifiez s'il y a du courant. Vérifiez les fusibles dans la boite a
fusibles. Remplacez ou réarmez-les le cas échéant.
Consultez le technicien autorisé ou le reven-
eur qui vous a vendu I'appareil si vous ne
parvenez pas a résoudre le probleme apres
avoir suivi les instructions fournies dans ce

chapitre. N'essayez jamais de réparer un
appareil défectueux vous-méme.

20/FR






Leggere questo manuale utente come prima cosa!

Gentile cliente,

Grazie per aver scelto un apparecchio Beko. Vi auguriamo di ottenere i migliori risultati da questo apparecchio,
realizzato con tecnologia di alta qualita e di avanguardia. Pertanto, di leggere questo manuale utente e tutta la
documentazione allegata con attenzione prima di usare I'apparecchio e di conservarli per riferimento futuro. Se
|'apparecchio viene trasferito ad un‘altra persona, bisogna consegnare anche il manuale. Seguire tutte le avvertenze
e le informazioni del manuale utente.

Ricordare che questo manuale utente pud essere applicabile anche a vari altri modelli. Le differenze tra i modelli sono
identificate nel manuale.

Spiegazione dei simboli

In questo manuale utente si usano i simboli che seguono:

Informazioni importanti o consigli utili
sull'uso.

Avvertenza per shock elettrico.

Avvertenza per situazioni pericolose per
! la vita e la proprieta.

Avvertenza per rischio di incendio.

ij Awvertenza per superfici calde.

Arcelik A.S.
Karaagag caddesi No:2-6
34445 Sitlice/Istanbul /TURKEY

C€ Made in TURKEY
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Questa sezione contiene istruzioni per
la sicurezza che aiutano a proteggere
dal rischio di lesioni personali o danni
alla proprieta. La mancata osservanza
di queste istruzioni priva la garanzia
di validita.

Sicurezza generale

4N

Rischio di intossicazione! Quando
I'apparecchio € in funzione, I'aria
dell'intera casa viene aspirata. Se
non € garantita un'adeguata
ventilazione, i gas di scarico e
tossici rilasciati come risultato
della bruciatura vengono riaspirati
all'interno dell'abitazione
attraverso il tiraggio della canna
fumaria. Non utilizzare
I'apparecchio assieme ad altre
fonti che potrebbero emettere gas
tossici e creare tiraggio di aria
(legno, gas, olio, stufe a carbone,
caldaie, bollitori, ecc.).

Far sempre controllare a persone
autorizzate |'adeguatezza della
ventilazione e il tiraggio della
canna fumaria dell'edificio.
Questo apparecchio non deve
essere usato da persone
(compresi bambini) con capacita
fisiche, sensoriali 0 mentali ridotte,
0 mancanza di esperienza e
conoscenza, a meno che non
ricevano la supervisione o le
istruzioni per I'uso .

n Istruzioni importanti e avvertenze per sicurezza e ambiente

| bambini devono sempre essere
controllati per assicurarsi che non
giochino con I'apparecchio. Le
procedure di pulizia e
manutenzione da parte dell'utente
non devono essere esequite da
bambini @ meno che non ricevano
supervisione

Far sempre esequire le procedure
di installazione e riparazione da
un agente autorizzato per
I'assistenza. Il produttore non
sara considerato responsabile dei
danni derivanti da procedure
eseguite da persone non
autorizzate.

Non utilizzare I'apparecchio se e
difettoso o se presenta danni
visibili.

Assicurarsi che |'apparecchio sia
spento dopo ogni uso.
L"apparecchio deve essere
installato da una persona
qualificata secondo i regolamenti
in vigore. Altrimenti la garanzia
non sara valida.

Sicurezza elettrica

Per preparare |'apparecchio
all'uso, bisogna predisporre il
luogo per I'installazione e il
cablaggio elettrico. In seguito &
possibile chiamare |'assistenza
autorizzata piu vicina.



In caso di guasti, non utilizzare
I'apparecchio a meno che non
venga riparato da un agente
autorizzato per I'assistenza. C'e il
rischio di shock elettrico!

Non collegare la cappa prima che
di aver completato l'installazione.
Non toccare mai la spina con le
mani bagnate! Non scollegare
I'apparecchio tirando dal cavo;
afferrare sempre la spina.

Il prodotto deve essere scollegato
dalla rete durante le procedure di
installazione, manutenzione,
pulizia e riparazione.

Se il cavo di alimentazione &
danneggiato, deve essere
sostituito dal produttore, dal suo
agente per I'assistenza o da
persone similmente qualificate
per evitare rischi.

Non collegare mai il cavo di
alimentazione vicino al piano
cottura. Se si fonde, il cavo puo
incendiarsi.

Tutti gli interventi su apparecchi e
sistemi elettrici possono essere
eseguiti solo da personale
qualificato e autorizzato.

In caso di danni, spegnere il
prodotto e scollegarlo dalla rete.
Per farlo, disattivare il fusibile
domestico.

Assicurarsi che la corrente del
fusibile sia compatibile con il
prodotto.

Non lavare mai il prodotto con
acqua! C'¢ il rischio di shock
elettrico!

Sicurezza del prodotto

L'altezza tra la superficie inferiore
della cappa e la superficie
superiore del piano cottura non
deve essere inferiore a 650 mm.
Non toccare mai la lampadina
della cappa dopo averla utilizzata
a lungo. Le lampadine calde
possono ustionare le mani.

Non utilizzare I'apparecchio senza
il filtro dell'olio. Non rimuovere
mai i filtri quando |'apparecchio &
in uso.

Evitare fiamme alte sotto il
prodotto. Altrimenti le particelle
sul filtro dell'olio potrebbero
accendersi e provocare un
incendio.

Accendere il piano cottura dopo
aver posizionato pentole o padelle
sullo stesso. Altrimenti la
temperatura in aumento potrebbe
deformare alcune parti del
prodotto.

Spegnere il piano cottura prima di
rimuovere pentole o padelle.
Evitare materiali inflammabili
sotto la cappa.

Non esporre |'apparecchio a
fiamme libere. Si pud innescare
un incendio a causa degli oli
accumulati nel filtro. Non azionare
I'apparecchio senza filtro.
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¢ Non lasciare mai il piano cottura
senza supervisione quando si
frigge, I'olio potrebbe prendere
fuoco e causare un incendio.
Pertanto fare attenzione a panni e
tende.

e Se la cappa non viene pulita in
modo regolare e corretto, cio
potrebbe provocare un rischio di
incendio alla cappa.

e Per rinfrescare |'aria della cucina
da odori e vapori di cottura,
accendere la cappa per 15 minuti
dopo aver cucinato o fritto.

e Deve esserci una ventilazione
adeguata nella stanza in cui la
cappa sara utilizzata se
contemporaneamente altri
apparecchi bruciano gas o altri
carburanti. (Non applicabile ai
dispositivi che scaricano solo aria
nella stanza).

¢ Nell'ambiente in cui deve essere
utilizzata la cappa, lo scarico di
dispositivi a olio 0 a gas, come
riscaldatori per ambienti, deve
essere assolutamente isolato
oppure tali dispositivi devono
essere ermetici.

e Se c'e un dispositivo a olio 0 gas
nell'ambiente, I'ambiente deve
essere ventilato in modo
sufficiente.

¢ (Quando un dispositivo non
elettrico & utilizzato
contemporaneamente nello
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stesso ambiente della cappa, la
pressione negativa nell'ambiente
deve essere massimo 0,4 mbar
per evitare che la cappa aspiri lo
sfiato dell'altro dispositivo in uso.
Non collegare mai la cappa alla
canna fumaria di riscaldatori, gas
di scarico o con fiamme in
sviluppo. Rispettare le norme
delle autorita sullo scarico
dell'aria in uscita.

Quando si esegue il collegamento
alla canna fumaria, utilizzare tubi
di 120 mm di diametro. I
collegamento del tubo deve
essere il pitl corto possibile, con
poche piegature.

Non appendere materiali
facilmente infiammabili sui manici
della cappa.

La nostra azienda non sara mai
responsabile per problemi
derivanti dall'uso contrario alle
avvertenze presentate sopra.

C'é rischio di incendio se la
pulizia non € eseguita secondo le
istruzioni.

Non cucinare al flambé sotto la
cappa.

Attenzione: le parti accessibili
potrebbero diventare molto calde
se utilizzate con apparecchiature
di cottura.

Si consiglia di pulire il filtro una
volta al mese in condizioni
normali d'uso.



Uso previsto

Questo prodotto e concepito per uso
domestico. L'uso commerciale non &
ammesso.

Il produttore non sara responsabile
per danni provocati da uso o gestione
non corretti.

Sicurezza dei bambini

e Tenere i bambini lontano
dall'apparecchio mentre € in uso
e non lasciarli giocare con lo
stesso.

e | materiali di imballaggio sono
pericolosi per i bambini.
Conservare i materiali di
imballaggio in un luogo in cui i
bambini non possano raggiungerli
e smaltirli secondo le direttive
sullo smaltimento dei rifiuti.

e | prodotti elettrici sono pericolosi
per i bambini. Tenere i bambini
lontano dall'apparecchio mentre &
in uso e non lasciarli giocare con
lo stesso.

Smaltimento di vecchi prodotti

Conformita alla direttiva WEEE e allo smaltimen-
to dei rifiuti:

Questo apparecchio & conforme alla Direttiva UE WEEE
(2012/19/EU). Questo apparecchio riporta il simbolo di
classificazione per i rifiuti delle apparecchiature
elettriche ed elettroniche (WEEE).

Questo apparecchio & stato realizzato con parti e
materiali di alta qualita che possono essere riutilizzati e
sono adatti ad essere riciclati. Non smaltire i rifiuti
dell'apparecchio con i normali rifiuti domestici e gli
altri rifiuti alla fine della vita di servizio. Portarlo al
centro di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature
elettriche ed elettroniche. Consultare le autorita locali
per conoscere la collocazione di questi centri di
raccolta.

Conformita alla Direttiva RoHS:
|"apparecchio acquistato & conforme alla Direttiva UE
RoHS (2011/65/EU). Non contiene materiali pericolosi
0 proibiti specificati nella Direttiva.

Smaltimento del materiale di

imballaggio

e | materiali di imballaggio sono pericolosi per i
bambini. Tenere i materiali di imballaggio in un
luogo sicuro, fuori dalla portata dei bambini. |
materiali di imballaggio del prodotto sono
realizzati con materiali riciclabili. Smaltirli in
modo corretto e dividerli secondo le istruzioni per
i rifiuti riciclabili. Non smaltirli con i normali rifiuti
domestici.
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7 Informazioni generali

Panoramica

Corpo cappa
Pannello di controllo
Blocco filtro alluminio
Filtro alluminio
Lampadina

O~ ow NN =
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Ambito della consegna

Gli accessori in dotazione possono variare a
econda del modello dell'apparecchio. Non
utti gli accessori descritti nel manuale utente

potrebbero esistere con I'apparecchio

acquistato.

—_

Manuale utente
2. Connettore a parete

A
-

3. Componente di direzionamento dell'aria
opzionale

4. Adattatore collegamento canna fumaria

5. Valvole per impedire il flusso inverso dell'aria

=

6. Anello di regolazione della distanza

Le specifiche tecniche potrebbero essere
modificate senza preawviso per migliorare la
qualita del prodotto.

Le figure in questo manuale sono schematiche
potrebbero non corrispondere esattamente al
prodotto.

| valori dichiarati sui simboli del prodotto o in
[tri documenti stampati in dotazione con il
prodotto si ottengono in condizioni di
laboratorio secondo gli standard pertinenti. A
seconda delle condizioni di funzionamento e
ambientali del prodotto, questi valori
potrebbero variare.
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K] Installazione

Rivolgersi all'agente autorizzato per I'assistenza pili
vicino per la installazione del prodotto. Assicurarsi che
le installazioni elettriche siano a posto prima di
chiamare I'agente autorizzato per I'assistenza, per far
preparare il prodotto all'uso. Se non & cosi, chiamare
un elettricista e installatore qualificato perché esegua
le regolazioni necessarie.

La preparazione della posizione e
I'installazione elettrica per il prodotto sono
responsabilita del cliente.

PERICOLO:

L 'apparecchio deve essere installato secondo i
regolamenti locali per I'elettricita.

PERICOLO:

Prima dell'installazione controllare visivamente
se il prodotto presenta difetti.

Se & cosi, non installarlo. Prodotti danneggiati
provocano rischi per la sicurezza.

La distanza minima tra la superficie di supporto dei
contenitori della cucina sul piano cottura e la parte
inferiore della cappa € 65 cm.

L'aria di sfiato non deve essere scaricata in un tubo
che & utilizzato per scaricare fumi di altri apparecchi
che bruciano gas o altri carburanti. (Non applicabile ai
dispositivi che scaricano solo aria nella stanza)

Si deve ottemperare alle normative relative allo scarico
dell’aria.

Collegamento elettrico

Fabbricato con un cavo di alimentazione a 2 poli,

questo dispositivo deve essere collegato alla rete da

un interruttore elettrico con una distanza di almeno 3

mm tra i cavi di contatto bipolari. Far installare il

cablaggio elettrico a un elettricista qualificato.

e Installare I'apparecchio in modo da assicurare un
facile accesso al collegamento elettrico (spina,
presa elettrica) dopo I'installazione.

Installazione della cappa

PERICOLO:
Awvertenza: La mancata installazione delle viti
0 il mancato fissaggio del dispositivo secondo

le istruzioni potrebbe provocare un rischio

elettrico.
Installazione

£ £

g £

I =

£ £

Q o

Te] wn

«© v «©

min.
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Le dimensioni sono date in mm.

Le informazioni necessarie per la preparazione del
pezzo di montaggio della cappa sono date di sequito.
La cappa deve essere posizionata in modo allineato
all'asse centrale della cucina. La cucina e i filtri
dell'olio della cappa devono essere a una distanza di
almeno 650 mm. Eseguire i punti sotto per
I'installazione della cappa.



650 mm* min

st

Centrando il piano cottura, disegnare un asse
sulla parete fino a 925 mm di altezza. Poi,
mantenendo I'asse come riferimento, trapanare 7
fori con un diametro di 8 mm, secondo la
misurazione menzionata sopra.

Inserire in questi fori i tappi in plastica che sono in
dotazione nella confezione. Controllare se i fori
delle parti di collegamento del tubo corrispondono
a tali fori.

= (=D @

3. Come mostrato nella Figura 2, montare i

connettori (C) nei fori X1 e X2 mediante due viti di
fissaggio in dotazione con gli accessori. Awitare
|'anello di regolazione della distanza (D) al foro Y

con il lato del diametro piccolo rivolto verso la
parete.

4, Installare la cappa dal foro principale sulla piastra
posteriore sull'anello di regolazione della distanza
e tirare verso il basso per assicurare che sia
fissato. Poi awvitare il corpo alla parete dai fori J1
e J2 sulla parte posteriore superiore del corpo.
Per evitare che la cappa cada accidentalmente
per qualsiasi ragione, awitarla anche al foro J3
mostrato nella Figura 3.

5. Come mostrato nella Figura 4, montare la flangia
di uscita della canna fumaria (E) all'uscita
rettangolare della parte superiore della cappa; e
awvitare la flangia al corpo utilizzando le viti da 2,9
mm in dotazione con gli accessori.

6. Uso del collegamento della canna fumaria:

Nella posizione di collegamento della canna fumaria,

|'aria assorbita passa attraverso i filtri dell'olio

all'uscita e poi raggiunge la canna fumaria attraverso i

tubi di collegamento e infine fuoriesce dalla canna

fumaria.
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Quando si utilizza la posizione di collegamento, un
connettore E da 150 mm a 120 mm deve essere
installato sulla flangia di uscita della canna fumaria
come mostrato nella Figura 5.

| tubi di collegamento della canna fumaria devono
essere realizzati in plastica ignifuga. Quando si utilizza
un tipo di collegamento flessibile, bisogna considerare
che angoli accentuati e contrazioni improvvise avranno
un impatto negativo sull‘aspirazione dell'aria.

II collegamento del tubo non deve essere in alcun
modo effettuato a un tubo a cui € gia collegamento un
altro dispositivo, per altri scopi.

Il tubo di collegamento non deve essere
superiore a 120 mm; al contrario, questa
lapplicazione impedisce il collegamento
corretto della canna fumaria.

7. Circolazione interna (usare con filtro in
carbonio)
|'aria aspirata nel dispositivo nella posizione di
circolazione interna € rilasciata di nuovo al
dispositivo oltre le griglie sul tubo dopo essere
passata attraverso i filtri dell'olio, i filtri in carbonio,
dove viene pulita dagli odori, e il deflettore d'aria.
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Come mostrato nella Figura 6, il componente di
direzionamento dell'aria ¢ installato sul punto H.

Mettere le aperture dei filtri in carbonio (L) su
quelle del supporto del motore (M) come mostrato
nella figura 7 e ruotare in senso antiorario per
montare in posizione. Applicare la stessa
procedura per il supporto del motore dall'altro lato.

in caso di errori nell'esecuzione di pulizia
manutenzione regolari dei filtri dell'olio e
uando il filtro in carbonio termina la sua
vita di servizio (circa 4 mesi), c'¢ la
possibilita di incendio.

8. Installazione tubo

Per installare la parte superiore della canna
fumaria A, assicurare gli angoli superiori della
canna fumaria sul collegamento (C) come
mostrato sotto e awvitarla sul connettore con viti di
2,9 mm.

La distanza tra il foro X1 e X2 ¢ stabilita durante il
processo di installazione a seconda della
lunghezza d'uso della canna fumaria superiore.



Per installare la parte inferiore della canna fumaria
B, allungare la canna fumaria tirando leggermente
da entrambi i lati e fissarla sulle aperture della
parte superiore della canna fumaria come
mostrato nella figura sopra.

La canna fumaria puo essere utilizzata in due
modi:

1- Uso canna fumaria collegata

| vapori sono scaricati dal tubo fissato sull'anello di
collegamento della cappa. Il diametro del tubo deve
essere pari al diametro dell'anello di collegamento. Per
consentire il facile sfiato dell'aria fuori dall'ambiente
nelle sistemazioni orizzontali, il tubo deve essere
leggermente inclinato verso I'alto (circa 10°).

Daviumbazinizda karbon filtre takill ise, filtre
Ikariimalidir.

II filtro in carbonio deve essere rimosso se & installato

nella cappa.

L'aria & filtrata dal filtro in carbonio e immessa di

nuovo nell'ambiente. Il filtro in carbonio & utilizzato

quando non ¢'é alcuna canna fumaria disponibile in

casa o quando non & possibile installare il tubo della

canna fumaria.

e Mount come descritto all'articolo 7 Filtro a
carbone nella sezione di installazione.

Trasporto futuro

e Conservare il cartone originale del prodotto e
trasportare il prodotto in esso. Seguire le
istruzioni sul cartone. Se non si ha il cartone
originale, imballare il prodotto nella carta con le
bolle 0 in un cartone spesso e assicurarlo con
nastro adesivo.

Non mettere oggetti sull'apparecchio e
postarlo in posizione verticale.

Controllare I'aspetto generale del prodotto per
eventuali danni che potrebbero essersi
erificati durante il trasporto.
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I Funzionamento della cappa

La cappa ¢ dotata di un motore con varie impostazioni
di velocita.

Per una migliore prestazione, consigliamo di utilizzare
velocita basse in condizioni normali e velocita alta
quando odore e vapori sono pill intensi.

1 2 3 4
Pulsante accensione/spegnimento / Velocita 1
Velocita 2
Velocita 3 / Booster
Tasto funzione
Tasto Lamp (lampadina)

Display

5 6

Simbolo auto spegnimento
Simbolo Booster

Simbolo di allarme filtro pieno

Simbolo di modalita filtro dell'aria

Simbolo modalita silenziosa

Simbolo lampadina

Funzmnamento della cappa

1. Per accendere la cappa, premere il pulsante di
accensione/spegnimento.

2. Per modificare la velocita, premere i pulsanti
Velocita 2 e Velocita 3.

» Il livello di velocita della cappa viene mostrato.

Non toccare entrambi i tasti simultaneamente.
e premuto, si attiva la velocita superiore.

|'apparecchio funziona per un massimo di 6
re se non vengono toccati tasti durante il
unzionamento.

Modallta di spegnimento
. Toccare il tasto funzione quando I'apparecchio
viene azionato ad una certa velocita. La modalita
di spegmmento sara attivata e comparira il

simbolo

2. LU appareochlo deve essere spento
automaticamente dopo il funzionamento per 20
minuti al livello impostato.
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a modalita di spegnimento viene
nnullata guando viene premuto qualsiasi
asto di livello diverso dai tasti lampadina.

Attivazione modalita ventilazione intensa
(Booster)

Toccare il tasto Velocita3 per piu di due secondi. La
modalita di ventilazione intensa sara attivata e P e

§5§

compare il simbolo 11, I'apparecchio resta attivo per

un massimo di 10 minuti. Dopo 10 minuti, continua a

funzionare in posizione Velocita 3.

Durante la ventilazione intensa, se viene premuto un

pulsante di velocita, il funzionamento continua a quel

livello di velocita.

Spegnimento della cappa

1. Premere il pulsante di spegnimento quando la
cappa funziona a una certa velocita.

» Quando la cappa viene spenta, sul display

lampeggia “0” per 8 secondi mentre il motore viene

fermato. Questo non & un errore.

Funzionamento della lampadina

1. Toccare il tasto lampadina per accendere la
lampadina. .

La lampadina si illumina e compare il simbolo £

Spegnimento della lampadina

1. Per spegnere la lampada, premere I‘interlruttore
della lampada a brevi intervalli finché il £
simbolo scompare.

La lampadina si spegne ¢ il simbolo ‘»9? scompare sul
display.

| pulsante di spegnimento non spegne la
lampadina, arresta solo il funzionamento
ella cappa.

Modifica del livello di luminosita della lampada

La lampada puo essere impostata su 3 livelli.

1. Premere il pulsante della lampada e cosi si
accende e si seleziona il primo livello. Premere il
pulsante della lampada per aumentare il livello di
luminosita. Ogni pressione fa aumentare il livello
di 1. Dopo I'ultimo livello la lampada si spegne.

Modalita filtro dell'aria

1. Toccare il tasto funzione quando I'apparecchio
viene azionato ad una qualsiasi velocita.

» La modalita del filtro dell'aria sara attivata e

comparira C e il simbolo b

2. La modalita filtro dell'aria funziona per 10 minuti a
velocita 1 € poi si arresta per 50 minuti entro 1
ora. Se la modalita filtro dell'aria non si disattiva,




continua a funzionare per 10 minuti € si arresta
per 50 minuti ogni ora per 24 ore.

Si puo utilizzare la modalita filtro dell'aria
per rimuovere gli odori presenti in casa
utilizzando una bassa velocita a lungo
termine.

Disattivazione della modalita filtro dell'aria

1. Spegnere la modalita di filtro dell’aria toccando
qualsiasi tasto velocita o toccando il tasto di
spegnimento mentre la modalita di filtro dell’aria &
attiva.

Mentre la modalita filtro dell'aria ¢ attiva,
quando si accende e spegne
I'apparecchio a qualsiasi velocita, la
modalita filtro dell'aria non deve essere
memorizzata.

Mentre la modalita di filtro dell’aria &
attivo, il programma sara annullato se ¢'e
un blackout.

Allarme filtro pieno
Ogni 100 ore di funzionamento, il simbolo F ¢ il livello
impostato lampeggiano sul display. Inoltre sul display

(¢%e)

compare il simbolo &&=, Pulire il filtro. L’allarme filtro
pieno non si reimposta automaticamente dopo la
pulizia.
L’allarme di filtro pieno puo essere resettato premendo
il tasto funzione e velocita3 per 3 secondi
simultaneamente.

Quando la cappa da I'avvertenza filtro pieno,

I'avvertenza non si reimposta in caso di
blackout.

Modalita silenziosa
E possibile impedire i clic dei tasti dalla cappa
attivando la modalita silenziosa. Toccare il tasto

funzione finché non compare il simbolo ‘7(» per
passare alla modalita silenziosa. Toccare il tasto
funzione finché dal display non scompare il simbolo

per annullare la modalita silenziosa.

Controller

E possibile controllare I'apparecchio con il
telecomando.

II'puntino sul display lampeggia due volte per ogni
funzionamento dei tasti del telecomando quando la
cappa viene azionata con il controller.
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Pulsante accensione/spegnimento
Pulsante aumenta velocita
Pulsante riduci velocita

Pulsante modalita filtro dell'aria

Pulsante di spegnimento

Pulsante booster

Pulsante spegnimento allarme filtro pieno
Pulsante modalita silenziosa

Pulsante di annullamento modalita
silenziosa

Pulsante lampadina

Interruttore per aumentare il livello di
luminosita della lampada
Interruttore per diminuire il livello di
luminosita della lampada

15/T



Funzionamento della cappa con il controller
1. Peraccendere la cappa, premere il pulsante di
accensione/spegnimento sul controller.

» La cappa awia il funzionamento alla Velocita 1.
2. Premere i pulsanti Aumenta velocita e/o0 Riduci
velocita per modificare il livello di velocita.

» Il livello di velocita della cappa viene mostrato.

Non premere mai due pulsanti
ontemporaneamente.

|"apparecchio funziona per un massimo di 6
re se non vengono toccati tasti durante il
unzionamento.

Spegnimento della cappa con il controller

1. Premere il pulsante di accensione/spegnimento
quando la cappa funziona a una certa velocita.

» Quando la cappa viene spenta, sul display

lampeggia “0” per 8 secondi mentre il motore viene

fermato. Questo non & un errore.

Attivare la modalita di spegnimento automatico

con il controller.

1. Premere il tasto CL/ quando I'apparecchio viene
azionato ad una certa velocita dal controller. La
modalita di spegnimento sara attivata e comparira

il simbolo (.

2. L’apparecchio deve essere spento
automaticamente dopo il funzionamento per 20
minuti al livello impostato.

La modalita di spegnimento automatico
viene annullata quando viene impostata
una velocita diversa da quella
dell’apparecchio.

Attivazione modalita ventilazione intensa
(Booster) con il controller.

55§
Premere il tasto T quando I’apparecchio viene

azionato ad una certa velocita dal controller. La
modalita di ventilazione intensa sara attivata e P e

§55
compare il simbolo 11, I"apparecchio resta attivo per
un massimo di 10 minuti. Dopo 10 minuti, continua a
funzionare in posizione Velocita 3.
Premere i pulsanti di aumento/riduzione della velocita
per uscire dalla modalita di ventilazione intensa. Il

funzionamento continua al livello di velocita selezionato.

Funzionamento della lampadina con il controller
s

1. Premere il pulsante per azionarla >, .

» La lampadina si illumina e compare il simbolo %%
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Spegnimento della lampadina con il controller
1. P[emere sulla lampadina di nuovo per spegnerla
So-
.

» La lampadina si spegne ¢ il simbolo X% scompare
sul display.

Modifica del livello di luminosita della lampada
mediante il dispositivo di controllo

La lampada puo essere impostata su 3 livelli.

1. Premere + fa aumentare il livello di luminosita.

2. Premere - fa diminuire il livello di luminosita.

E possibile accendere e spegnere la lampadinal
mentre la cappa & spenta.

Il pulsante on/off non spegne la lampadina,
erma solo il funzionamento della cappa.

Attivare la modalita di filtraggio dell’aria con il

controller.

1. Quando I'apparecchio non & in funzione, premere

o

. 2
il pulsante
del controller.

» La modalita del filtro dell’aria sara attivata e

comparira C e il simbolo 5.

2. La modalita filtro dell'aria funziona per 10 minuti a
velocita 1 e poi si arresta per 50 minuti entro 1
ora. Se la modalita filtro dell'aria non si disattiva,
continua a funzionare per 10 minuti e si arresta
per 50 minuti ogni ora per 24 ore.

i pud utilizzare la modalita filtro dell'aria
per rimuovere gli odori presenti in casa
utilizzando una bassa velocita a lungo
termine.

senza premere il pulsante on/off

Spegnere la modalita di filtraggio dell’aria con il

controller.

1. Spegnere la modalita di filtro dell’aria premendo il
tasto di aumento velocita, il tasto on/off o il tasto

185
T mentre la modalita di filtro dell’aria & attiva.

Mentre la modalita filtro dell'aria & attiva,

uando si accende e spegne
I'apparecchio a qualsiasi velocita, la
modalita filtro dell'aria non deve essere
memorizzata.

Mentre la modalita di filtro dell’aria &
ttivo, il programma sara annullato se c’e
un blackout.




Spegnimento dell’allarme di filtro pieno con il
controller

Ogni 100 ore di funzionamento, il simbolo F ¢ il livello
impostato lampeggiano sul display. Inoltre sul display

(¢fo)

compare il simbolo <=, Pulire il filtro. L’allarme filtro
pieno non si reimposta automaticamente dopo la
pulizia.
BN
Premere il pulsante & per spegnere I'allarme di filtro
pieno con il controller.
Quando la cappa da I'avvertenza filtro pieno,
|'avvertenza non si reimposta in caso di
blackout.
Attivazione della modalita silenziosa conil
controller
E possibile impedire i clic dei tasti dalla cappa
attivando la modalita silenziosa. Premere il pulsante

per spegnere la modalita silenziosa dal controller.

Inoltre sul display compare il simbolo 7 ¢. Premere il
pulsante ) per awitare il clic dei tasti annullando la

modalita silenziosa. Il simbolo ‘7‘() scompare.
Sostituzione della batteria del controller

G

1. Rimuovere il coperchio dal punto indicato con la
freccia e aprire il vano batteria.

2. Sostituire la batteria di tipo CR2016.
3. Chiudere il coperchio del vano batteria.

| e batterie potrebbero essere esauste se
I'apparecchio non reagisce
ompletamente ai comandi dati dal
controller. Le batterie scariche non
devono essere lasciate nel vano batteria.

Il produttore non sara considerato
responsabile dei danni derivanti da
batterie usate.

Nota sull’ambiente

Pb
Questo simbolo, disponibile sulla batteria o sulla
confezione del prodotto, indica che la batteria fornita
con questo prodotto non deve essere considerato un
rifiuto universale. Questo simbolo puo essere utilizzato
con un simbolo chimico su alcune batterie. Il simbolo
della sostanza chimica HG viene aggiunto se la
quantita di mercurio nelle batterie & superiore allo
0,0005% e il simbolo della sostanza chimica Pb viene
aggiunto se la quantita di piombo nelle batterie &
superiore allo 0,004%. Le batterie non possono essere
smaltite con i rifiuti domestici, comprese quelle senza
metalli pesanti. Smaltire le batterie usate in un
maniera ecocompatibile. Cerca le normative del tuo
paese.
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E] Manutenzione e cura

Informazioni generali

La vita di servizio dell'apparecchio si allunga e
problemi frequenti diminuiscono se I'apparecchio &
pulito ad intervalli regolari.

PERICOLO:

Scollegare I'apparecchio dalla rete elettrica
prima di avviare i lavori di manutenzione e
pulizia.

C'e il rischio di shock elettrico!

e Pulire completamente I'apparecchio dopo ogni
uso. In questo modo sara possibile rimuovere i
residui di cottura con maggiore facilita, evitando
cosi che questi residui brucino all'uso successivo
dell'apparecchio.

e Non sono necessari agenti di pulizia speciali per
la pulizia dell'apparecchio. Usare acqua calda
con detersivo liquido, un panno morbido 0 una
spugna per pulire I'apparecchio e asciugare con
un panno asciutto.

e Non usare agenti di pulizia che contengono acido
o cloro per pulire le superfici e il manico in
acciaio inox. Usare un panno morbido con un
detergente liquido (non abrasivo) per pulire
queste parti, prestando attenzione a pulire in
un‘unica direzione.

La superficie pud danneggiarsi a causa di

Icuni detergenti o materiali di pulizia.
Non usare detergenti aggressivi,
polvere/creme pulenti o oggetti taglienti
durante la pulizia.

Non usare pulitori a vapore per la pulizia.

Filtro in alluminio

Questo filtro cattura le particelle d'olio nell'aria. Si
consiglia di pulire il filtro una volta al mese in
condizioni normali d'uso. Per prima cosa rimuovere i
filtri in alluminio per questo processo. Lavare i filtri con

acqua e detersivo liquido e montarli dopo I'asciugatura.

| filtri in alluminio potrebbero cambiare colore nel
tempo a causa dei lavaggi. Cio € normale e non &
necessario sostituire il filtro.
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| filtri in alluminio possono anche essere lavati
in lavastoviglie.

Rimozione dei filtri in alluminio

1.
2.

w

Spingere in avanti il blocco del filtro in alluminio.
Abbassare delicatamente il filtro e spingere in
avanti. Altrimenti il filtro potrebbe piegarsi.
Dopo il lavaggio, invertire le fasi suddette per
rimontare il filtro in alluminio.

Filtro in carbonio (utilizzo senza canna fumaria)

©]

Il filtro in carbonio non deve mai essere lavato.

Deve essere sostituito ogni 4 mesi in condizioni d'uso
normale. | filtri in carbonio possono essere ordinati
presso |'assistenza autorizzata.

Sostituzione della lampadina

>

PERICOLO:

Prima di sostituire la lampadina, assicurarsi
che I'apparecchio sia scollegato dalla rete per
evitare il rischio di shock elettrico. Se & calda,
lasciar raffreddare la lampadina.

Le superfici calde possono provocare ustioni!

1o

Per le specifiche della lampadina, vedere
Specifiche tecniche, pagina 9. Le lampadine
del forno possono essere acquistate presso
I'agente autorizzato per I'assistenza.

©)

La posizione della lampadina puo variare dalla
igura.




Le lampadine utilizzate in questo apparecchio
non sono adatte per I'iluminazione di ambienti

omestici. Lo scopo previsto di questa
lampadina & aiutare I'utente a controllare gli
alimenti.

Rimuovere la lampadina premendola verso la sede
in senso orario (1) e poi rimuoverla ruotandola in
$enso antiorario (2).

orario.
3. Sisente un “clic" quando la lampadina si fissa in
posizione.
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E Ricerca e risoluzione dei problemi

L'apparecchio non funziona.
e |l fusibile di rete & difettoso o si & bloccato. >>> Controllare i fusibili nella scatola dei fusibili. Se
necessario, sostituirli o reimpostarii.
e [ 'apparecchio non & collegato alla presa. >>> Controllare il collegamento della spina.
e |l pulsante velocita potrebbe non essere impostato. >>> Premere il pulsante della velocita desiderata.
e ['alimentazione ¢ tagliata. >>> Controllare se c¢'e alimentazione. Controllare i fusibili nella scatola
dei fusibili. Se necessario, sostituirli o reimpostarli.
La luce della cappa non funziona.
e Lalampadina della cappa é difettosa. >>> Sostituire la lampadina della cappa.
e ['alimentazione ¢ tagliata. >>> Controllare se c¢'e alimentazione. Controllare i fusibili nella scatola
dei fusibili. Se necessario, sostituirli o reimpostarl.
Consultare |'agente autorizzato per I'assistenzal
il rivenditore dove & stato acquistato
|'apparecchio se non si riesce a risolvere il
problema nonostante siano state implementate

le soluzioni di questa sezione. Non cercare mai
di riparare da soli un apparecchio difettoso.
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