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Please read this user manual first!

Dear Customer,

Thank you for purchasing this Beko product. We hope that you get the best results from your product which has been
manufactured with high quality and state-of-the-art technology. Therefore, please read this entire user manual and
all other accompanying documents carefully before using the product and keep it as a reference for future use. If you
handover the product to someone else, give the user manual as well. Follow all warnings and information in the user
manual.

Remember that this user manual is also applicable for several other models. Differences between models will be
identified in the manual.

Explanation of symbols

Throughout this user manual the following symbols are used:

Important information or useful hints
about usage.

Warning of hazardous situations with
regard to life and property.

Warning of electric shock.

Warning of risk of fire.

Warning of hot surfaces.
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Arcelik A.S.
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34445 Siitlice/Istanbul /TURKEY

Made in TURKEY
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This product was manufactured using the latest technology in environmentally friendly conditions.
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t Important instructions and warnings for safety and
environment

This section contains safety
instructions that will help protect from

risk

of personal injury or property

damage. Failure to follow these
instructions shall void any warranty.
General safety
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Risk of Toxicating! While the
appliance is operating, air in the
entire house is sucked. If
adequate ventilation is not
provided, waste and toxic gasses
which are released as a result of
burning will be drawn back into
the house through chimney
draught. Do not operate the
appliance together with sources
that may emit toxic gasses and
create air draught (wood, gas, oil,
and coal stoves, water heaters,
kettles, etc.).

Always have the authorized
persons check the adequacy of
ventilation and chimney draught
in your building.

The appliance is not intended for
use by persons (including children)
with reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of
experience and knowledge,
unless they have been given
supervised or instruction
concerning use of the appliance
by a responsible person for their
safely.

Young children should be
supervised to ensure that they do
not play with the
appliance.Cleaning and user
maintenance procedures should
not be performed by the children
unless they are under supervision.
Always have the installation and
repair procedures performed by
Authorised Service Agent.
Manufacturer shall not be held
responsible for damages arising
from procedures carried out by
unauthorised persons.

Do not operate the appliance if it
is defective or has any visible
damage.

Make sure that the appliance is
switched off after every use.
Appliance must be installed by a
qualified person in accordance
with the regulations in force.
Otherwise, the warranty shall
become void.

Electrical safety

To get your product ready for use,
firstly you must have installation
place and electric wiring prepared.
Later, you may call Authorised
Service nearest to you.

If it has a failure, the product
should not be operated without
being repaired by the Authorised



Service Agent. There is the risk of
electric shock!

Never plug the hood before
installation is completed.

Never touch the plug with wet
hands! Do not unplug by pulling
from the cable; always grab by
the plug to unplug.

Product must be disconnected
from the mains during installation,
maintenance, cleaning and repair
procedures.

If the supply cord is damaged, it
must be replaced by the
manufacturer or its service agent
or a similarly qualified person in
order to avoid a hazard.

Never connect power cable near
to the hobs. If melted down, cable
may lead to fire.

Any work on electrical equipment
and systems may only be carried
out by authorised and qualified
persons.

In case of any damage, switch off
the product and disconnect it
from the mains. To do this, turn
off the fuse at home.

Make sure that fuse current is
compatible with the product.
Never wash down the product
with water! There is the risk of
electric shock!

Product safety

The height between the lower
surface of the hood and upper

surface of the hob should not be
less than 650 mm.

Never touch the hood's lamp after
they operated for a long time. Hot
lamps may burn your hands.
Never operate the product without
oil filter. Never remove filters
when the product is in use.

Avoid big flames beneath the
product. Otherwise, particles on
oil filter may flame up and cause
fire.

Turn on the hobs after placing
pans or pots on. Otherwise, rising
temperature may deform certain
parts of your product.

Turn off the hobs before taking
away pans or pots.

Avoid inflammable materials
under the hood.

Do not expose the product to
open flames beneath it. It can
cause oils accumulated in the
filter to catch fire. Do not operate
the product without filter.

Never leave the cooker
unattended when frying foods, the
oil may flame up and boiled oil
may cause fire. Thus, be careful
about cloths and curtains.

If the hood is not periodically and
properly cleaned, this may cause
burning risk on your hood.

For refreshing the kitchen's air
from cooking smells and steams,
please turn on your hood for 15
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minutes more after cooking or
frying has ended.

e There shall be adequate
ventilation of the room when the
range hood is used at the same
time as appliances burning gas or
other fuels. (Not applicable to
appliances that only discharge the
air back into the room)

¢ |n the environment where the
hood is being used, the exhaust
of fuel oil or gas devices such as
room heater must be absolutely
insulated or device must be
hermetical type.

e [f there is a fuel oil or gas device
in the environment, the room
must be ventilated sufficiently.

e \When a non-electrically operated
device is concurrently used in the
environment together with the
hood, the negative pressure in the
room must be maximum 0.4
mbar to avoid the hood's
returning other device's exhaust
into the room.

e Never connect the hood to the
chimneys used for heaters, waste
gas or with rising flames. Observe
authorities' regulations on the
draining of output air.

e When connecting to the chimney,
use 120-mm diameter pipes.
Pipe connection must be as short
as possible with fewer bends.
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Do not hang easily flammable and
combustible materials on hood
handles.

Our company shall never be
responsible for the problems
arising from the use against the
warnings above.

There is a risk of fire if cleaning is
not carried out in accordance with
the instructions.

Do not flambé under the range
hood.

Caution: Accessible parts may
become hot when used with a
cooking appliance.

You are recommended to clean
your filter once a month in normal
use.

Intended use

This product is designed for domestic
use. Commercial use is not
admissible.

The manufacturer shall not be liable
for any damage caused by improper
use or handling.



Children's safety

e Keep children away from the
product when it is operating and
do not allow them to play with the
product.

e Packaging materials are
dangerous to children. Keep the
packaging materials in a place
where children cannot reach and
sort and discard them in
accordance with the waste
disposal directives.

e Flectrical products are dangerous
to children. Keep children away
from the product when it is
operating and do not allow them

to play with the product.

Disposing of the old product
Compliance with the WEEE Directive and
Disposing of the Waste Product:

This product complies with EU WEEE Directive
(2012/19/EU). This product bears a classification
symbol for waste electrical and electronic equipment
(WEEE).

This product has been manufactured with high quality
parts and materials which can be reused and are
suitable for recycling. Do not dispose of the waste
product with normal domestic and other wastes at the
end of its service life. Take it to the collection center

for the recycling of electrical and electronic equipment.

Please consult your local authorities to learn about
these collection centers.

CGompliance with RoHS Directive:

The product you have purchased complies with EU
RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain
harmful and prohibited materials specified in the
Directive.

Package information

e Packaging materials of the product are
manufactured from recyclable materials in
accordance with our National Environment
Regulations. Do not dispose of the packaging
materials together with the domestic or other
wastes. Take them to the packaging material
collection points designated by the local
authorities.
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F General information

Overview

4 4
1 Hood body 4 Aluminum filter
2 Control panel 5 Lamp

3 Aluminum filter lock
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Scope of delivery

ccessories supplied can vary depending on
he appliance model. Not every accessory
described in the user manual may exist on
your appliance.

1. User manual
2. Wall connector

A
A

3. Air directing component optional

4, Chimney connection adapter

5. Valves to prevent reverse air flow

=

6. Distance ring

Technical specifications

External dimensions min. 760 mm max. 915 mm/898 mm/490 mm

min. 10 A

echnical specifications may be changed
ithout prior notice to improve the quality of
he product.

Figures in this manual are schematic and may
not exactly match the product.

alues stated on the markings of the product
6 or in other printed documents supplied with
he product are obtained under laboratory
conditions as per relevant standards.
Depending on operational and environmental
conditions of the product, these values may

vary.

9/EN



K installation

Refer to the nearest Authorised Service Agent for
installation of the product. Make sure that the electric
installations are in place before calling the Authorised

Service Agent to have the product ready for operation.

If not, call a qualified electrician and fitter to have the
required arrangements made.

Preparation of location and electrical
installation for the product is under customer’s
responsibility.

The product must be installed in accordance

DANGER:
ith all local electrical regulations.

DANGER:
Prior to installation, visually check if the
product has any defects on it.

If s, do not have it installed. Damaged
products cause risks for your safety.

DANGER:
Warning: Failure to install the screws or fixing
device in accordance with the instructions may

result in electrical hazards.

Installation

650 mm*jmin
650 mm*|min

* min.

The minimum distance between the supporting
surface for the cooking vessels on the hob and the
lowest part of the range hood is 65cm.

10/EN

The exhaust air must not be discharged into a flue
which is used for exhausting fumes from other
appliances burning gas or other fuels. (Not applicable
for appliances which only discharge air back into the
room)

Regulations concerning the discharge of air have to be
fulfilled.

Electrical connection

Manufactured with 2-track power cable, this device

must be connected to the mains by an electrical

switch with at least 3mm clearance between bipolar

contact leads. Have a qualified electrician to install

electric wiring.

e Install your product to ensure easy access to
electricity connection (plug, wall outlet) after
installation.

Installing the hood
Dimensions are given in mm.

Information required for the preparation of the
installation place for your hood is given below.

Hood should be placed as aligned by the central axis
of the cooking appliance. Cooking appliance and the
hood's oil filters should be at least 650mm away from
each other. Perform the following steps for the
installation of the hood.
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Centering the cooking appliance, draw an axis line
on the wall up to 925 mm height. Then, taking
this axis line as reference, drill 7 holes with 8 mm
diameter according to the above measurement.
Insert the plastic plugs which are given with the
packaging into these holes. Check whether the
holes of the flue connection parts correspond to
these holes or not.

= (=) @

3. As shown in Figure 2, fix connectors (C) to the

holes X1 and X2 via two fixing screws supplied
with the accessories. Screw distance ring (D) on
the Y hole as small-diameter side facing the wall.

4.

Install the hood from the key hole on back plate
onto the distance ring and pull downward to make
sure that it is secured. Then, screw the body onto
the wall from the holes J1 and J2 on the upper
back of the body. To avoid the hood falling down
accidentally for any reason, screw it also from the
hole J3 shown in Figure 3.

5.

6.

As shown in Figure 4, place chimney outlet flange
(E) to the rectangular outlet on the upper part of
the hood; and screw the flange onto the body
using 2.9-mm traced screws supplied with
accessories.

For chimney connection usage:

In chimney-connected position, absorbed air will go
through oil filters to the outlet and then will reach to
the chimney though connection pipes and finally
thrown out from the chimney.
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When using this connection position, 150mm to 120
mm E connector should be installed on chimney outlet
flange as shown in Figure 5.

Chimney connection pipes must be made of fireproof
plastic material. When using flexible connection type, it
should be considered that sharp corners and sudden
contractions will have a negative impact on air suction.
Flue connection should in no way be made to any flue
to which another device was already connected for
another purpose.

Connection pipe should not be higger than
120 mm; on the contrary, this application
prevents proper chimney connection.

7. Internal circulation (Use with carbon filter)
Vacuumed air in the medium in the internal
circulation position is delivered back to the
medium from over the grills on the flue after it
passes through the oil filters, the carbon filters
where it is cleaned from odours, and the air
deflector.

As shown in Figure 6, air directing component is
installed on H point.
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Place ear slots of carbon filters (L) to the ears on
motor carrier (M) as shown in Figure 7 and turn
anti-clockwise to fix in place. Apply the same
procedure for the motor carrier on the other side.

In case of failure to perform cleaning and
maintenance of oil filters regularly and
hen the carbon filter reaches its service
life (about 4 months), there is the
possibility of causing fire by them.

Flue installation

To install upper chimney A, secure the upper
corners of the chimney on the connection (C) as
shown below and screw it onto the connector with
2.9-mm screws.

Cap
e st O HT
e AT

AR

determined during the installation process
depending on the usage length of the upper
chimney.



To install lower chimney B, stretch the chimney by
pulling slightly from both sides and secure it onto
upper chimney's slots as shown in the above
figure.

You can use your hood in two ways:

1- Chimney-connected use

Vapors are discharged with the flue pipe secured on
the connection ring on the hood. Diameter of the flue
pipe should be equal to the diameter of connection
ring. To allow the air easily going out of the room in
horizontal arrangements, the pipe should be slightly
tilted upwards (approximately 10°).

Carbon filter should be removed if it is installed
in the hood.

2- Use with no chimney connection

Air is filtered by the carbon filter and returned to the

room. Carbon filter is used when there is no flue

available in the house or when it is not possible to

install the flue pipe.

e Connect the carbon filters as described in article
7 on installation chapter.

Future transportation

e Keep the product's original carton and transport
the product in it. Follow the instructions on the
carton. If you do not have the original carton,
pack the product in bubble wrap or thick
cardboard and tape it securely.

Do not place any objects onto the product and
move it in upright position.

Check the general appearance of your product
for any damages that might have occurred
during transportation.
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I Operating the hood

Hood is equipped with a motor with various speed
settings.

For a better performance, we advise you to use low
speeds in normal conditions, and high speeds when
smell and vapors are intensified.

1 2 3 4 56

On/off button / Speed1
Speed?2

Speed3 / Booster
Function key

Lamp key

Display

D O B~ wWw N =

Auto off symbol

Booster symbol

Filter full warning symbol
Air filter mode symbol
Quiet mode symbol
Lamp symbol

=
=

¥ 5. Pl

Operating the hood

1. To turn on the hood, touch the on/off key.

2. To change the speed, touch Speed? and Speed 3
keys.

» Speed level of the hood shall be displayed.

Do not touch both keys simultaneously. If
ouched, higher speed will be activated.

ppliance operates for a maximum of 6 hours
hen no key is touched while it is operated.

Auto off mode
1. Touch the function key when the appliance is
operated at a oqrtain speed. Auto off mode will be

activated and @ symbol is displayed.
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2. Appliance shall be turned off automatically after
operating for 20 minutes at the set level.

uto off mode is canceled when any level
key other than the lamp key is pressed.

Activating intense ventilation mode (Booster)
Touch the speed3 key for more than two seconds.
Intense ventilation mode will be activated and P and

§55

1™ symbol shall be displayed, and the appliance will

be active for maximum 10 minutes. After 10 minutes,

it will continue to operate in Speed 3 position.

During intense ventilation, if any of the speed keys is

touched then the operation will continue in that speed

level.

Turning off the hood

1. Touch on the Off key when the hood is operating
in a certain speed.

» When the hood is being turned off, "0" is flashed on

the display for 8 seconds while motor is being stopped.

This is not an error.

Operating the lamp

1. Touch the lamp key to turn on the lamp.

Lamp illuminates and '3¢:’ symbol is displayed.

Turning off the lamp
1. To turn off the lamp, press the lamp switch with

short intervals until %% symbol disappears.

Lamp is turned off and the ‘;¢(‘ symbol on the display
disappears.

Off key does not turn off the lamp, it only
stops operation of the hood.

Changing the lamp light level

You can set the lamp to 3 levels.

1. Press the lamp button and then it will turn on and
1st level is selected. Press the lamp button to
increase the lighting level. Each press will
increase the level by 1. After the last level, the
lamp will turn off.

Air filter mode

1. Touch the function key when the appliance is not
operated at any speed.

» Air filter mode will be activated and C and O%

symbol is displayed.

2. Air filter mode will operate for 10 minutes at
speed 1 level and then stops for 50 minutes
within 1 hour. If the air filter mod will not turned



off, it will continue to operate for 10 minutes and
stops 50 minutes for each each hour during 24
hours.

You can utilize air filter mode to remove odor
ound in-house in long term using low speed.

Turning off the air filter mode

1. Turn off the air filtering mode by touching any
speed key or touching the off key while the air
filtering mode is active.

hile the air filter mode is active, when you
urn on and off the appliance at any speed
level, air filter mode shall not be remembered.
hile the air filter mode is active, the program
ill be canceled if there is a blackout.

Filter full warning
After every 100 hours operation, F symbol and the set

level flashes in turn on the display. Also, k& symbol
appears on display. Clean your filter. Filter full warning
will not reset automatically after cleaning.

Filter full warning may be reset by pressing function
and speed3 buttons for 3 seconds simultaneously.

hen the hood gave filter full warning, the
arning will not be reset if there is a blackout.

Quiet mode
You may prevent key clicks from the hood by activating

the quiet mode. Touch the function key until
symbol is displayed to switch to quiet mode. Touch the

function key until ¢ symbol is disappeared from the
display to cancel the quiet mode.

Controller

You may also control your appliance with the remote
controller.

The dot sign on the display flashes twice for each
operation of the controller keys when the hood is
operated with the controller

@_

=
=

2

¥* 05 &

5% %O

&t

On/off button

Increase speed button
Decrease speed button

Air filter mode button

Auto off button

Booster button

Filter full warning off button
Quiet mode button

Quiet mode cancel button

Lamp button
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. Lamp lighting level increase button

- Lamp lighting level decrease button

Operating the hood with the controller

1. To turn on the hood, touch the on/off key on the
controller.

» Hood starts to operate at speed1.

2. Press Speed increase and/or Speed decrease
buttons to change the speed level.

» Speed level of the hood shall be displayed.

mNever press on two buttons at the same time.
ppliance operates for a maximum of 6 hours
hen no button is pressed while it is operated.

Turning off the hood with the controller

1. Press on the on/off key on the controller when the
hood is operating in a certain speed.

» When the hood is being turned off, "0" is flashed on

the display for 8 seconds while motor is being stopped.

This is not an error.
Turning the auto off mode on with the controller

1. Pressthe CJ button on the controller while the
appliance is operated at a oertaln speed. Auto off

mode will be activated and symbol is
displayed.

2. Appliance shall be turned off automatically after
operating for 20 minutes at the set level.

Auto off mode is canceled when a speed
level other than the level that the
appliance is being operated is set.

Activating intense ventilation mode (Booster)
with the controller

558
Press the T button on the controller while the
appliance is operated at any speed level. Intense

ventilation mode will be activated and P and 'ET
symbol shall be displayed, and the appliance will be
active for maximum 10 minutes. After 10 minutes, it
will continue to operate in Speed 3 position.

Press speed increase or decrease buttons to quit the
intense ventilation mode. Operation will continue in the
selected speed level.

Operating the lamp with the controller
1. Pressonthe button:?( to operate the lamp.
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» Lamp illuminates and ':‘.5:' symbol is displayed.
Turning off the lamp with the controller

1. Press on the lamp ‘X’:' again to turn off the lamp.
» Lamp is turned off and the ¥ symbol on the
display disappears.

Changing the lamp light level via the controller
You can set the lamp to 3 levels.

1. Pressing + switch will increase the lighting level.
2. Pressing - switch will decrease the lighting level.

You may turn the lamp on and off while hood
is turned off.

On/Off button does not turn off the lamp, it
only stops operation of the hood.

Turning the air filtering mode on with the
controller
«++
1. When the appliance is not operated, press i
button without pressing on/off button on the
controller.

» Air filter mode will be activated and C and &o

symbol is displayed.

2. Air filter mode will operate for 10 minutes at
speed 1 level and then stops for 50 minutes
within 1 hour. If the air filter mod will not turned
off, it will continue to operate for 10 minutes and
stops 50 minutes for each each hour during 24
hours.

You can utilize air filter mode to remove
odor found in-house in long term using
low speed.

Turning the air filtering mode off with the
controller
1. Turn off the air filtering mode by pressing speed

increase, on/off key or T-F key while the air
filtering mode is active.

hile the air filter mode is active, when you
urn on and off the appliance at any speed
level, air filter mode shall not be remembered.

hile the air filter mode is active, the program
ill be canceled if there is a blackout.




Turning off the filter full warning with the
controller
After every 100 hours operation, F symbol and the set

level flashes in turn on the display. Also, &% symbol
appears on display. Clean your filter. Filter full warning
will not reset automatically after cleaning.

Press the &% button on the control to tumn off the filter
full warning.

hen the hood gave filter full warning, the
arning will not be reset if there is a blackout.

Activating the quiet mode with controller
You may prevent key clicks from the hood by activating

the quiet mode. Press the 7 ¢ button on the controller

Symbol appears on
> button to activate key clicks by

canceling the quiet mode. '?5 symbol disappears.
Replacing the battery of the controller

[

to switch to quiet mode.
display. Press

1. Remove the cover from the point indicated with

arrow and open the battery compartment.
2. Place the CR2016 type battery.

3. Close the cover of battery compartment.

Batteries may be dead if your appliance
does not react completely to the
lcommands given by the controller.
Discharged batteries shall never be kept
in battery compartment.

Manufacturer shall not be held
responsible for damages caused by used

batteries.

Note on the environment

T

Pb

This symbol, available on the battery or on the product
package, indicates that the battery delivered with this
product shall not be considered as universal waste.
This symbol may be used with a chemical symbol on
some batteries. HG chemical symbol is added if the
amount of mercury in the batteries is higher than
0.0005%; and Pb chemical symbol is added if the
amount of lead in the batteries is higher than 0.004%.
Including the ones without heavy metals, batteries
shall not be disposed with household waste. Please
dispose of used batteries in an environmentally friendly
manner. Learn the regulations in your local area.
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[ Maintenance and care

General information

Service life of the product will extend and frequent
problems will decrease if the product is cleaned at
regular intervals.

DANGER:

Disconnect the product from mains supply
before starting maintenance and cleaning
works.

There is the risk of electric shock!

e (lean the product thoroughly after each use. In
this way it will be possible to remove cooking
residues more easily, thus avoiding these from
burning the next time the appliance is used.

e No special cleaning agents are required for
cleaning the product. Use warm water with
washing liquid, a soft cloth or sponge to clean
the product and wipe it with a dry cloth.

e Do not use cleaning agents that contain acid or
chloride to clean the stainless or inox surfaces
and the handle. Use a soft cloth with a liquid
detergent (not abrasive) to wipe those parts clean,
paying attention to sweep in one direction.

‘ he surface might get damaged by some

detergents or cleaning materials.

Do not use aggressive detergents, cleaning
powders/creams or any sharp objects during
cleaning.

‘@Do not use steam cleaners for cleaning.

Aluminum filter

This filter captures oil particles in the air. You are
recommended to clean your filter once a month in
normal use. Please firstly remove aluminum filters for
this process. Wash the filters in liquid-detergent water
and install them after drying. Aluminum filters might
change colour in time due to washing. This is normal
and you don't need to replace the filter.
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You can also wash aluminum filters in
dishwasher.

Removing aluminum filters

1. Push aluminum filter lock forward.

2. Slightly lower the filter and pull forth. Otherwise,
you may bend the filter.

3. After washing, reverse the steps above to re-
install the aluminum filter.

Carbon filter (Use without chimney)
Carbon filter should never be washed.

©]

It should be replaced once every 4 months in normal
use. You may obtain carbon filters from the Authorised
Service.

Replacing the lamp

DANGER:

Before replacing the lamp, make sure that the
product is disconnected from mains in order to
avoid the risk of an electrical shock. If hot, let
the lamp cool down.

Hot surfaces may cause burns!

For the specifications of the lamp, see
Technical specifications, page 9. Qven lamps
can be obtained from Authorised Service
Agents.

Position of lamp might vary from the figure.

The lamp used in this appliance is not suitable
for household room illumination. The intended
purpose of this lamp is to assist the user to
see foodstuffs.

HREE B




1. Remove the lamp pressing it towards its seat in
clockwise direction (1) and then remove turning it
in counterclockwise direction (2).

2. Insert the new lamp turning it in clockwise
direction.

3. A“click” will be heard when the lamp is secured
in its place.
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[ Troubleshooting

e The mains fuse is defective or has tripped. >>> Check fuses in the fuse box. If necessary, replace or
reset them.

e Product is not plugged into the socket. >>> Check the plug connection.

e Speed button might not be set. >>> Press the required speed button.

e Power is cut. >>> Check if there is power. Check the fuses in the fuse box. If necessary, replace
or reset the fuses

e Hood lamp is defective. S>> Replace the hood lamp.

e Power is cut. >>> Check if there is power. Check the fuses in the fuse box. If necessary, replace
or reset the fuses.

Consult the Authorised Service Agent or the dealer where you have purchased the product if you cannot
remedy the trouble although you have implemented the instructions in this section. Never attempt to repair a
defective product yourself.
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Bitte zuerst diese Bedienungsanleitung lesen!

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank fiir den Kauf eines Beko-Produktes. Wir hoffen, dass dieses Produkt, das mit hochwertiger und
hochmoderner Technologie hergestellt wurde, beste Ergebnisse erzielt. Daher bitte die gesamte Bedienungsanleitung
und alle beiliegenden Dokumente aufmerksam durchlesen und zum zukiinftigen Nachschlagen aufbewahren. Bei
Weitergabe des Produktes auch die Bedienungsanleitung mit aushéndigen. Alle Warnungen und Informationen in der
Bedienungsanleitung einhalten.

Bitte beachten, dass diese Bedienungsanleitung fiir unterschiedliche Modelle geschrieben wurde. Unterschiede
zwischen den verschiedenen Modellen werden natirlich in der Anleitung erwahnt.

Die Symbole

In dieser Anleitung verwenden wir folgende Symbole:

Wichtige Informationen oder niitzliche
o Tipps zum Gebrauch.
Warnung vor gefahrlichen Situationen,
in denen es zu Verletzungen oder
Sachschdden kommen kann.

Warnung vor Stromschlégen.

(!

ij Warnung vor Brandgefahr.

Warnung vor heiBen Fldchen.

Arcelik A.S.
Karaagag caddesi No:2-6
34445 Siitlice/Istanbul /TURKEY
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tl Wichtige Sicherheits- und Umwelthinweise

Dieser Abschnitt enthalt Hinweise, die
flr die Sicherheit des Benutzers und
anderer Personen unerlasslich sind.
Diese Hinweise mussen beachtet
werden, damit es nicht zu
Verletzungen oder Sachschaden
kommt.

Bei Nichteinhaltung dieser
Anweisungen erloschen samtliche
Garantieanspriiche.

Sicherheit, allgemein
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Vergiftungsgefahr! Wahrend das
Gerédt in Betrieb ist, wird die Luft
im gesamten Haus angesogen.
Falls keine angemessene
Belliftung gewahrleistet ist,
werden durch Verbrennung
freigesetzte Abluft und giftige
Gase Uber den Abzug in das Haus
zurlickgesogen. Verwenden Sie
das Gerat nicht gemeinsam mit
Quellen, die giftige Gase
ausstoBen und einen Luftzug
schaffen kdnnen (Holz-, Gas-, OI-
und Kohledfen,
Warmwasserbereiter, Boiler,
Kessel etc.).

Lassen Sie die angemessene
Belliftung und den Abzug in lhrem
Gebaude ausschlieBlich von
qualifizierten Personen prifen.
Dieses Gerat darf nicht von
Personen (einschlieBlich Kindern)
mit eingeschréankten physischen,
sensorischen oder geistigen

Fahigkeiten bedient werden. Dies
gilt auch fir in Bezug auf das
Gerat unerfahrene Personen,
sofern diese .

KKleine Kinder sollten
beaufsichtigt werden, um
sicherzustellen, dass sie nicht mit
dem Gerat spielen. Reinigung und
Wartungsverfahren sollten nicht
von den Kindern durchgefiihrt
werden, es sei denn, sie befinden
sich unter Aufsicht.

Installation und Reparaturen
missen grundsatzlich vom
autorisierten Kundendienst
ausgefiinrt werden. Der Hersteller
haftet nicht fiir Schaden, die
durch Aktivitaten nicht
autorisierter Dritter entstehen.
Nutzen Sie das Gerat nicht, falls
es nicht ordnungsgeman
funktioniert oder sichtbare
Beschadigungen aufweist.
Vergessen Sie nicht, das Gerat
nach jedem Gebrauch
abzuschalten.

Das Gerat muss von einer
Fachkraft gemaB giiltigen
Bestimmungen installiert werden.
Andernfalls erlischt die Garantie.

Elektrische Sicherheit

Zur Inbetriebnahme Ihres
Produktes missen Sie zunachst
Installationsort und elektrischen
Anschluss vorbereiten.



AnschlieBend konnen Sie den
autorisierten Kundendienst in
lhrer Nahe anrufen.

Falls das Produkt einen Fehler
aufweist, sollte es bis zur
Reparatur durch einen
autorisierten
Kundendienstmitarbeiter nicht in
Betrieb genommen werden. Es
besteht Stromschlaggefahr!
SchlieBen Sie die
Dunstabzugshaube nicht vor
Abschluss der Installation an.
Beriihren Sie den Stecker niemals
mit feuchten oder gar nassen
Handen! Trennen Sie das Gerat
nicht durch Ziehen am Kabel;
greifen Sie immer am Stecker
selbst.

Bei Installation, Wartung,
Reinigung und Reparatur muss
das Gerdt stets vollstandig von
der Stromversorgung getrennt
sein.

Falls das Netzkabel beschadigt
wird, muss es unverztiglich durch
den Hersteller, seinen
Kundendienst oder durch eine
ahnlich qualifizierte Fachkraft
instandgesetzt werden, damit es
nicht zu Gefahrdungen kommt.
SchlieBen Sie das Netzkabel
niemals in der Nahe von
Kochfeldern an. Falls das Kabel
schmilzt, kann dies zu einem
Brand flihren.

Arbeiten an Elektrogeraten und -
anlagen dirfen nur von
autorisierten Elektrofachkraften
durchgefiihrt werden.

Schalten Sie das Gerét bei
Schaden aus, unterbrechen Sie
die Stromversorgung. Schalten
Sie dazu die Sicherung im Haus
ab.

Achten Sie darauf, dass die
entsprechende Sicherung
passend fir das Gerat
dimensioniert ist.

Waschen Sie das Gerat niemals
mit Wasser oder anderen
Flissigkeiten ab! Es besteht
Stromschlaggefahr!

Geratesicherheit

Der Abstand zwischen der
Unterseite der Haube und der
Oberseite des Herds sollte
mindestens 650 mm betragen.
Beriihren Sie das Leuchtmittel der
Dunstabzugshaube niemals,
nachdem es langere Zeit in
Betrieb war. HeiBe Lampen
konnen Verbrennungen der
Hande verursachen.

Nehmen Sie das Gerat niemals
ohne Offilter in Betrieb. Entfernen
Sie die Filter niemals, wahrend
das Gerat in Betrieb ist.
Vermeiden Sie hohe Flammen
unter dem Gerat. Andernfalls
kénnen sich Partikel am Olfilter
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entziinden und einen Brand .
verursachen.

e Schalten Sie Kochfelder erst ein,
nachdem Sie Kochgeschirr darauf
gestellt haben. Andernfalls kann
die entstehende Hitze bestimmte
Teile lhres Gerates verformen.

e Schalten Sie Kochfelder aus,
bevor Sie das Kochgeschirr
herunternehmen.

e \ermeiden Sie brennbare .
Materialien unter der
Abzugshaube.

e Setzen Sie das Produkt keinen
darunter befindlichen offenen
Flammen aus. Andernfalls kann
das im Filter angesammelte Ol
Feuer fangen. Nehmen Sie das o
Gerat nicht ohne Filter in Betrieb.

e [assen Sie das Kochgerat beim
Braten niemals unbeaufsichtigt;
das Ol kdnnte sich entflammen, .
erhitztes Ol kann Feuer fangen.
Achten Sie entsprechend auf
Kleidung und Vorhange.

e Falls die Abzugshaube nicht
regelmaBig und griindlich
gereinigt wird, erhoht sich die
Brandgefahr.

e \Wenn Sie die Kiichenluft von
Gertichen und Wrasen befreien o
mochten, lassen Sie lhre
Abzugshaube bitte 15 Minuten
nach Beendigung des Kochens
oder Bratens weiter arbeiten.
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Es sollte fiir ausreichend
Belliftung des Raumes gesorgt
werden, wenn die
Dunstabzugshaube gleichzeitig
mit Verbrennungseinrichtungen
von Gas oder anderen
Brennstoffen verwendet
wird. (Gilt nicht flir Gerate, die
die Luft nur zuriick in den Raum
entweichen lassen)

In der Einsatzumgebung der
Abzugshaube muss der Ausstol
von Heizol- oder Gasgeraten, wie
bspw. Raumheizungen,
vollstandig isoliert sein, sofern es
sich nicht ohnehin um ein
hermetisches Gerat handelt.

Falls sich ein Heizol- oder
Gasgerat in der Umgebung
befindet, muss der Raum
ausreichend gelliftet werden.
Wenn ein nicht elektrisch
betriebenes Gerat gemeinsam mit
der Dunstabzugshaube am
Einsatzort verwendet wird, darf
der Unterdruck im Raum maximal
0,4 mbar betragen, damit die
Abzugshaube die Abluft des
anderen Gerates nicht in den
Raum zurtckleitet.

Verbinden Sie die Abzugshaube
niemals mit Abziigen, die fir
Heizungen, Abgase oder
Stichflammen verwendet werden.
Halten Sie die oOrtlichen Richtlinien
zum Abziehen von Abluft ein.



e Verwenden Sie bei der Verbindung
mit dem Abzug Rohre mit einem
Durchmesser von 120 mm. Der
Rohranschluss muss so kurz wie
maoglich sein und moglichst wenige
Biegungen aufweisen.

e Hangen Sie keine leicht
entflammbaren und brennbaren
Materialien an die Griffe der
Abzugshaube.

e Unser Unternehmen haftet
keinesfalls fir Probleme, die aus
einer Nutzung entgegen der obigen
Warnungen hervorgehen.

e Es besteht Brandgefahr, wenn die
Reinigung nicht geméaB den
Anweisungen durchgefihrt wird.

e Flambieren Sie nicht unter der
Dunstabzugshaube.

e \Vorsicht: Zugangliche Teile kdnnen
bei Verwendung mit Kochgeraten
heil3 werden.

e Eswird empfohlen, den Filter bei
normalem Gebrauch einmal pro
Monat zu reinigen.

BestimmungsgemaBe Verwendung

Dieses Gerat wurde flr den reinen

Hausgebrauch entwickelt. Eine

gewerbliche Nutzung ist nicht zuldssig.

Fir Schaden, die durch

unsachgemaBen Gebrauch oder

falsche Bedienung verursacht werden,
haftet der Hersteller nicht.

Sicherheit von Kindern

e Halten Sie Kinder im Betrieb vom
Produkt fern, lassen Sie sie nicht
mit dem Produkt spielen.

e \erpackungsmaterialien konnen fir
Kinder gefahrlich werden.
Bewahren Sie Verpackungsmaterial
an einem fir Kinder
unzuganglichen Ort auf. Entsorgen
Sie Verpackungsmaterial geman
lhren oOrtlichen
Entsorgungsvorschriften.

e Elektrogerate kénnen
grundsétzlich eine Gefahr fir
Kinder darstellen. Halten Sie
Kinder im Betrieb vom Produkt
fern, lassen Sie sie nicht mit dem

Produkt spielen.

Altgerite entsorgen
Erfiillung von WEEE-Vorgaben zur Entsorgung
von Altgeréten:

Dieses Produkt erflillt die Vorgaben der EU-WEEE-
Direktive (2012/19/EU). Das Produkt wurde mit einem
Klassifizierungssymbol fir elektrische und
elektronische Altgeréte (WEEE) gekennzeichnet.
Dieses Gerat wurde aus hochwertigen Materialien
hergestellt, die wiederverwendet und recycelt werden
kénnen. Entsorgen Sie das Gerdt am Ende seiner
Einsatzzeit nicht mit dem reguldren Hausmdill; geben
Sie es stattdessen bei einer Sammelstelle zur
Wiederverwertung von elektrischen und elektronischen
Altgeréten ab. Ihre Stadtverwaltung informiert Sie
gerne Uber geeignete Sammelstellen in Ihrer Nahe.
Einhaltung von RoHS-Vorgaben:
Das von Ihnen erworbene Produkt erfiillt die Vorgaben
der EU-RoHS Direktive (2011/65/EU). Es enthalt keine
in der Direktive angegebenen geféhrlichen und
unzulassigen Materialien.
Verpackungsmaterlallen entsorgen
Die Verpackung des Gerates besteht aus
wiederverwertbaren Materialien. Entsorgen Sie
diese vorschriftsgemaB und entsprechend
sortiert. Entsorgen Sie solche Materialien nicht
mit dem normalen Hausmdll.

7/DE



B Aligemeine Informationen
Ubersicht

4 4
1 Haube 4 Aluminiumfilter
2 Bedienfeld 5 Leuchte

3 Aluminiumfiltersperre
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Lieferumfang

Je nach Modell wird eventuell
unterschiedliches Zubehdr mitgeliefert. Daher
kann es vorkommen, dass nicht samtliches in

der Anleitung erwahntes Zubehor mit lhrem
Gerét geliefert wird.

1. Bedienungsanleitung
2. Wandanschluss

A
A

3. Luftfiihrungskomponente wahlweise

Technische Daten
EinbaumaBe (Hohe/Breite/Tiefe)

Leistungsaufnahme

andern.

Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen
lediglich der Veranschaulichung und kénnen
letwas vom tatséchlichen Aussehen des
Geréates abweichen.

4. Abzugsverbindungsadapter

5. Ventile zur Verhinderung eines Riickstroms

=

6. Abstandsring

min. 760 mm max. 915 mm/898 mm/490 mm

A4x4W/4x1W

min. 10 A

Im Zuge der Qualitatsverbesserung kdnnen
sich technische Daten ohne Vorankiindigung

Am Produkt oder in der begleitenden
0 Dokumentation angegebene Werte wurden

gemaB zutreffenden Richtlinien unter

Laborbedingungen ermittelt. Solche Werte

kénnen je nach Einsatzumgebung und
Nutzungsweise des Gerates abweichen.
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Kl Installation

Lassen Sie das Gerét vom autorisierten Kundendienst
in Ihrer Néhe installieren. Sorgen Sie daftir, dass die
notigen Elektroanschllisse bereits vorbereitet sind,
bevor Sie das Gerét durch den autorisierten
Kundendienst betriebsbereit machen lassen. Falls
noch etwas zu tun ist, wenden Sie sich an einen guten
Elektriker oder Installateur und lassen die
entsprechenden Vorbereitungen ausfilhren.

Die Vorbereitung des Installationsortes und des
Elektroanschlusses ist Sache des Kunden.

GEFAHR:
Die Installation des Gerates muss in
Ubereinstimmung mit sémtlichen zutreffenden

Vorschriften zur Elektroinstallation erfolgen.

GEFAHR:

Schauen Sie sich das Gerat vor der Installation
gut an, iiberzeugen Sie sich davon, dass es
keine sichtbaren Defekte aufweist.

Falls doch, darf es nicht installiert werden.

Beschadigte Geréte miissen grundsatzlich als
Sicherheitsrisiko betrachtet werden.

GEFAHR:

Warnung: Nicht oder nicht geméaR den
Anweisungen angebrachte Schrauben oder
Befestigungssysteme kénnen zu Stromschlag

flihren.
Installation

650 mm*jmin
650 mm*|min

min.
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Der Mindestabstand zwischen der Aufstellfidche flr
Kochgeschirr auf dem Kochfeld und dem untersten
Teil der Dunstabzugshaube betrégt 65¢cm.

Die Abluft darf nicht durch einen Rauchfang abgeleitet

werden, der flr den Abzug von Dampfen von

Verbrennungseinrichtungen mit Gas oder anderen

Brennstoffen verwendet wird. (Gilt nicht fir Gerate, die

die Luft nur zuriick in den Raum entweichen lassen)

Abluftrichtlinien missen erfillt werden.

Elektrischer Anschluss

Dieses Gerét, das mit einem dualen Starkstromkabel

hergestellt wurde, muss mit einem elektrischen

Schalter mit mindestens 3 mm Abstand zwischen den

zweipoligen Kontaktleitungen an das Stromnetz

angeschlossen werden. Der elektrische Anschluss
sollte von einem professionellen Elektriker
durchgeflihrt werden.

e Installieren Sie Ihr Gerét so, dass Sie selbst nach
der Installation einen leichten Zugang zu den
Stromanschliissen haben.

So installieren Sie die Haube

lle Abmessungen sind in mm angegeben.

Die zur Vorbereitung des Installationsstandortes nétige
Information wird nachstehend angegeben.

Die Haube sollte parallel zur Mittelachse des
Kochherdes installiert werden. Die Offilter des Herdes
und der Haube sollten einen Abstand von mindestens
650 mm zueinander haben. Flihren Sie die folgenden
Schritte zur Installation des Gerates aus.
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Zeichnen Sie in Verlangerung der Mittelachse des
Herdes eine Linie von 925 mm Lénge an die
Wand. Bohren Sie dann 7 Lécher mit einem
Durchmesser von 8mm wie in der obigen
Abmessung, indem Sie sich an dieser Linie als
Achse orientieren.

Setzen Sie nun die mitgelieferten Plastikdlibel in
diese Locher ein. Uberpriifen Sie, ob die Lécher
des Anschlusses mit ihnen Ubereinstimmen.

3. Befestigen Sie Anschllisse (C) mit zwei

mitgelieferten Schrauben in den Léchern X1 und
X2, so wie in Abbildung 2 abgebildet. Schrauben

Sie einen Abstandshalter (D) auf Loch Y auf, mit
der Kleineren Seite zur Wand hin.

4. Installieren Sie die Haube durch das Schilisselloch
auf der Hinterseite auf den Abstandsring und
ziehen Sie sie nach unten, um sicherzustellen,
dass sie sicher und fest sitzt. Schrauben Sie dann
durch die Lécher J1 und J2 auf der oberen
Hinterseite des Gehduses das Gehduse an die
Wand. Um die Haube vor unbeabsichtigtem Fallen
zu bewahren, schrauben Sie sie auch durch Loch
J3 an, wie in Abbildung 3 dargestellt.

5. Setzen Sie die Abzugsausgangsflansch (E), wie in
Abbildung 4 dargestellt, auf den viereckigen
Ausgang an der Oberseite der Haube und
schrauben Sie die Flansch mit einer mitgelieferten
2,9 mm Schraube an das Geh&use.

6. Fir die Verwendung eines
Abzugsrohranschlusses:

Wenn die Haube an ein Abzugsrohr angeschlossen ist,

wird die angesaugte Luft durch die Olfilter durch den

Ausgang gesaugt und durch das Abzugsrohr nach

auBen befrdert.
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Bei Verwendung dieses Anschlusses muss ein 150mm
bis 120mm E-AnschluB an die
Abzugsausgangsflansch installiert werden, so wie in
Abb. 5 dargestellt.

Abzugsrohre miissen aus feuerfestem Kunststoff sein.
Wenn Sie eine flexible Anschlussart verwenden, sollten
Sie das Risiko scharfer Kanten und plétzlicher
Bewegungen beriicksichtigen.

Ein Abuzg darf auf keinen Fall flr zwei Gerate
verwendet werden.

Das Abzugsrohr darf nicht groBer als
120mm sein, andernfalls wird ein
einwandfreier Abzug verhindert.

7. Interner Kreislauf (Einsatz mit Kohlefilter)
Die angesaugte Luft wird bei internem Kreislauf
{iber die Gitter auf dem Abzug durch die Offilter
und Kohlefilter geleitet, wo sie von Gerlichen
gereingt wird.

Wie in Abb. 6 dargestellt, wird die
Luftorientierungskomponente an Punkt H
installiert.
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Setzen Sie die Laschen des Kohlefilters (L) auf die
Stifte des Motortragers (M), so wie in Abb. 7
dargestellt, und drehen Sie entgegen dem
Uhrzeigersinn, um ihn zu befestigen. Tun Sie das
gleiche fir den Motortréger auf der anderen Seite.

Bei ausbleibender regelméaBiger Reinigung
und Wartung der Kohlefilter und nach

blauf der Einsatzdauer des Kohlefilters
(nach ca. 4 Monaten), kdnnen die Filter
Feuer verursachen.

8. Installation des Abzugrohres

Um den oberen Rauchzug A zu installieren,
befestigen Sie die oberen Ecken des Rauchzuges
an Anschluss (C) wie unten dargestellt und
schrauben Sie ihn mit 2,9 mm Schrauben an den
Anschluss.

- Mﬁwvwa
A 7 v

wird von der Lange des oberen Rauchzuges
wéhrend der Installation bestimmt.



-

Um den unteren Rauchzug B zu installieren,
ziehen Sie den Rauchzug leicht an beiden Seiten
und befestigen Sie ihn an den oberen Stiften des
Rauchzugs, wie oben dargestellt.

Sie konnen lhre Haube auf zwei verschiedene
Arten verwenden:

1- Verwendung mit Abzugsanschluss

Gerliche werden (ber die Abzugsleitung entfernt, die
mit einem Anschlussring an der Haube befestigt wird.
Der Durchmesser der Abzugsleitung sollte dem
Ausgang an der Haube entsprechen. Damit die Luft bei
horizontaler Einrichtung der Leitung gut aus dem
Raum abgesaugt werden kann, sollte die Leitung leicht
aufsteigend angebracht werden (rund 10°).

Der Kohlefilter muss entfernt werden, wenn er
in der Haube installiert ist.

2- Verwendung ohne Abzugsanschluss

Die Luft wird durch den Kohlefilter gereinigt und in den

Raum zurtickgegeben. Der Kohlefilter wird benutzt,

wenn keine Abgasleitung im Haus vorhanden ist oder

sie nicht installiert werden kann.

e SchlieBen Sie die Kohlefilter, wie in Artikel 7 der
Installation Kapitel beschrieben.

Transport

e Bewahren Sie den Originalkarton auf, falls Sie
das Gerét kinftig transportieren miissen. Halten
Sie sich an die Hinweise auf dem Karton. Falls
Sie den Originalkarton nicht mehr besitzen
sollten, verpacken Sie das Gerét in
Luftpolsterfolie oder starkem Karton,
anschlieBend gut mit Klebeband sichern.

[ egen Sie keine Gegenstande auf dem Geréat

ab, bewegen Sie das Gerét grundsatzlich in
aufrechter Position.

Schauen Sie sich das Gerat nach dem
Transport gut an, (iberzeugen Sie sich davon,
dass es nicht zu Beschadigungen gekommen
ist.
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Il So bedienen Sie die Haube

Die Haube ist mit einem Motor mit verschiedenen
Geschwindigkeitsstufen ausgestattet.

Fir eine optimale Leistung empfehlen wir lhnen die
niedrige Stufe unter normalen Bedingungen und die
hohe Geschwindigkeit bei einer verstarkten Geruchs-
und Rauchentwicklung.

1 2 3 4 5 6
Ein-/Austaste / Geschwindigkeit1
Geschwindigkeit2
Geschwindigkeit3 / Booster
Funktionstaste
Leuchtentaste
Anzeige

o O~ WM =

Symbol der automatischen Abschaltung
Booster-Symbol

& Warnsymbol bei vollem Filter

& Symbol des Luftfiltermodus

Symbol des Lautlosmodus
Beleuchtungssymbol

0 bedienen Sie die Haube
Bertihren Sie zum Einschalten der Haube die Ein-
/Austaste.

2. Bertihren Sie zum Andern der Geschwindigkeit die

Tasten Geschwindigkeit 2 und Geschwindigkeit 3.

» Die Geschwindigkeitsstufe der Haube wird angezei

Beriihren Sie nicht beide Tasten gleichzeitig.
Dadurch wird eine hohere
Geschwindigkeitsstufe aktiviert.

Das Gerat schaltet sich nach spatestens 6
Stunden ab, wenn in dieser Zeit keine Taste

=
=

O,
3
'

~ & %8

bertihrt wird.

Automatischer Abschaltmodus

1. Berihren Sie die Funktionstaste, wenn das Gerat
mit einer beliebigen Geschwindigkeit lauft. Der
automatische /—\bsohaltmodus wird aktiviert und

das Symbol @ erscheint.
2. Das Gerét schaltet sich nach 20 Minuten Betrieb
auf der eingestellten Stufe automatisch ab.
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Der automatische Abschaltmodus wird
deaktiviert, wenn eine beliebige Taste auBer
der Beleuchtungstaste betétigt wird.

—

Intensiven Beliiftungsmodus (Booster) aktivieren
Driicken Sie die Taste Geschwindigkeit 3 langer als
zwei Sekunden. Der intensive Beluftungsmodus wird

aktiviert. P und das Symbol T:T erscheinen und das

Gerat arbeitet 10 Minuten lang in diesem Modus. Nach

10 Minuten setzt es den Betrieb mit

Geschwindigkeitsstufe 3 fort.

Bei intensiver Liiftung wird der Betrieb bei der

Geschwindigkeitsstufe fortgesetzt, die per Taste

ausgewahlt wurde.

Haube abschalten

1. Bertihren Sie die Austaste, wenn die Haube mit
einer beliebigen Geschwindigkeit arbeitet.

» Wird die Haube ausgeschaltet, blinkt ,0* acht

Sekunden lang am Display, bis der Motor zum

Stillstand gekommen ist. Dies ist kein Fehler.

Beleuchtung bedienen

1. Schalten Sie die Beleuchtung mit der
Beleuchtungstaste ein.

Die Beleuchtung schaltet sich ein und das Symbol 7«
erscheint.

Beleuchtung abschalten

1. Driicken Sie zum Abschalten der Lampe in kurzen

Intervallen die Beleuchtungstaste, bis das
Symbol verschwindet.
Dies Beleuchtung schaltet sich aus und das Symbol

< verschwindet.

Die Austaste schaltet die Beleuchtung
nicht ab, sondern beendet lediglich die
L(iftung.

Lampenleuchtstufe dndern

Sie kdnnen die Lampe auf 3 Stufen einstellen.

1. Drlicken Sie die Beleuchtungstaste, daraufhin
schaltet sich die Lampe ein und die 1. Stufe wird
ausgewahlt. Driicken Sie die Beleuchtungstaste
zum Erhdhen der Leuchtstufe. Mit jeder
Betétigung erhoht sich die Stufe um 1. Nach der
letzten Stufe schaltet sich die Lampe aus.

Luftfiltermodus

1. Betatigen Sie die Funktionstaste, wenn das Gerét
bei keiner Stufe lauft.

» Der Luftfiltermodus wird aktiviert, C und das Symbol

&0 werden angezeigt.
2. Der Luftfiltermodus arbeitet 10 Minuten bei
Geschwindigkeit 1 und stoppt dann innerhalb 1




Stunde fiir 50 Minuten. Wenn der Luftfiltermodus
nicht abgeschaltet wird, [auft er 10 Minuten lang
weiter und stoppt innerhalb von 24 Stunden jede
Stunde 50 Minuten lang.

Sie kdnnen den Luftfiltermodus bei niedriger
Geschwindigkeit zum langsamen Entfernen
on Haushaltsgeriichen benutzen.

Luftfiltermodus abschalten

1. Sie kdnnen den Luftfiltermodus durch Betétigen
einer beliebigen Geschwindigkeitstaste oder durch
Beriihren der Ausaste aus ausschalten, wahrend
er aktiv ist.

Geréat bei jeglicher Geschwindigkeitsstufe aus-
und wieder einschalten, wird der
Luftfiltermodus nicht wieder aktiviert.

Nach einem Stromausfall wird der
Luftfiltermodus nicht wieder aktiviert.

Filter-voll-Warnung
Nach jeweils 100 Betriebsstunden blinken das Symbol
F und die Stufenanzeige der Reih%gaoh am Display.

AuBerdem erscheint das Symbol &> am Display.
Reinigen Sie Ihren Filter. Die Filter-voll-Warnung
verschwindet nach der Reinigung nicht automatisch.
Sie setzen sie zurtick, indem Sie die Funktionstaste
und die Taste flr Geschwindigkeit 3 gemeinsam 3
Sekunden lang gedriickt halten.

enn die Haube eine Warnung wegen vollen
Filters ausgegeben hat, wird diese bei einem
Stromausfall nicht zurlickgesetzt.

Lautlosmodus
Im Lautlosmodus werden keine Tastentone von der
Haube ausgegeben. Betatigen Sie die Funktionstaste,

bis das Symbol 7 ¢ fir den Lautlosmodus erscheint.
Um den Lautlosmodus wieder abzuschalten, betétigen

Sie die Funktionstaste, bis das Symbol
verschwindet.

Fernbedienung

Sie kdnnen Ihr Gerét auch mit der Fernbedienung
bedienen.

Der Punkt am Display blinkt zweimal bei jeder
Betétigung einer Fernbedienungstaste, wenn die
Haube dartiber bedient wird.

‘ enn Sie bei aktiviertem Luftfiltermodus das

wieder

CD Ein-/Austaste
&‘; Schneller-Taste
Langsamer-Modus

Luftfiltermodus-Taste

o

[n 3

':;:

Auto-Aus-Taste

Booster-Taste

2

Abschalttaste Filter-voll-Warnung
Lautlosmodus-Taste
Abschalttaste Lautlosmodus
Leuchtentaste

Lampenleuchtstufe-erhdhen-Schalter

RE

Lampenleuchtstufe-verringern-Schalter
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Haube per Fernbedienung bedienen

1. Betétigen Sie zum Einschalten der Haube die Ein-
/Austaste an der Fernbedienung.

» Die Haube lauft dann mit Geschwindigkeit 1 an.

2. Andern Sie die Geschwindigkeit wie gewiinscht
mit der —Schneller- oder Langsamer-Taste.

» Die Geschwindigkeitsstufe der Haube wird angezei

@Drﬂcken Sie niemals zwei Tasten gleichzeitig.
Das Gerdt schaltet sich nach 6 Stunden ab,
enn in dieser Zeit keine Taste betatigt wird.

Haube per Fernbedienung ausschalten

1. Drlicken Sie auf die Ein-/Austaste an der
Fernbedienung, wenn die Haube mit einer
beliebigen Geschwindigkeit lauft.

» Wird die Haube ausgeschaltet, blinkt ,0"“acht

Sekunden lang am Display, bis der Motor zum

Stillstand gekommen ist. Dies ist kein Fehler.

Automatischen Abschaltmodus per

Fernbedienung aktivieren

1. Drlicken Sie die Taste C") an der Fernbedienung,
wahrend das Gerét mit einer beliebigen
Geschwindigkeit lauft. Der automatische

Abschaltmodus wird aktiviert und das Symbol @
erscheint.

2. Das Gerét schaltet sich nach 20 Minuten Betrieb
auf der eingestellten Stufe automatisch ab.

Der automatische Abschaltmodus wird
deaktiviert, wenn eine andere
Geschwindigkeitsstufe als die aktuell
laufende gewahlt wird.

Intensiven Beliiftungsmodus (Booster) per
Fernbedienung aktivieren

15
Driicken Sie die Taste Tt an der Fernbedienung,
wahrend das Gerét mit einer beliebigen
Geschwindigkeit lauft. Der intensive Belliftungsmodus

555
wird aktiviert. P und das Symbol T erscheinen und
das Gerét arbeitet 10 Minuten lang in diesem Modus.
Nach 10 Minuten setzt es den Betrieb mit
Geschwindigkeitsstufe 3 fort.
Driicken Sie zum Abschalten des intensiven
Beliiftungsmodus die Schneller- oder —Langsamer-
Taste. Der Betrieb wird dann mit der ausgewahlten
Geschwindigkeit fortgesetzt.
Beleuchtung per Fernbedienung bedienen

1. Driicken Sie 3% zum Einschalten der Beleuchtung
die Beleuchtungstaste.
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—

» Die Beleuchtung schaltet sich ein und das Symbol

')‘.5:' erscheint.
Beleuchtung per Fernbedienung ausschalten

1. Driicken Sie “% zum Abschalten erneut auf die
Beleuchtungstaste.
» Die Beleuchtung schaltet sich aus und das Symbol

< verschwindet.

Lampenleuchtstufe iiber den Regler dndern
Sie kdnnen die Lampe auf 3 Stufen einstellen.
1. Mit + erhdhen Sie die Leuchtstufe.

2. Mit - verringern Sie die Leuchtstufe.

Das Ein- oder Ausschalten der Beleuchtung
hat keinen Einfluss auf den Haubenbetrieb.

Die Ein-/Austaste schaltet die Beleuchtung
nicht ab, sondern beendet lediglich die
L(iftung.

Luftfiltermodus per Fernbedienung aktivieren

1. Drlicken Sie bei ausgeschaltetem Gerét die Taste

%

a*Ful , ohne die Ein-/Austaste an der
Fernbedienung zu betatigen.

» Der Luftfiltermodus wird aktiviert, C und das Symbol
werden angezeigt.

2. Der Luftfiltermodus arbeitet 10 Minuten bei
Geschwindigkeit 1 und stoppt dann innerhalb 1
Stunde fiir 50 Minuten. Wenn der Luftfiltermodus
nicht abgeschaltet wird, [auft er 10 Minuten lang
weiter und stoppt innerhalb von 24 Stunden jede
Stunde 50 Minuten lang.

Sie konnen den Luftfiltermodus bei
niedriger Geschwindigkeit zum langsamen
Entfernen von Haushaltsgertichen

benutzen.

Luftfiltermodus per Fernbedienung deaktivieren
1. Wenn der Luftfiltermodus aktiv ist, schalten Sie
ihn durch Betétigen der Schneller-Taste, Ein-

§55
/Austaste- oder TJ-Taste aus.

enn Sie bei aktiviertem Luftfiltermodus das
Geréat bei beliebiger Geschwindigkeitsstufe
aus- und wieder einschalten, wird der
Luftfiltermodus nicht wieder aktiviert.

Nach einem Stromausfall wird der
Luftfiltermodus nicht wieder aktiviert.




Filter-voll-Warnung per Fernbedienung
ausschalten

Nach jeweils 100 Betriebsstunden blinken das Symbol
F und die Stufenanzeige der Reihe nach am Display.

AuBerdem erscheint das Symbol @ am Display.
Reinigen Sie Ihren Filter. Die Filter-voll-Warnung
verschwindet nach der Reinigung nicht automatisch.
Betétigen Sie zum Abschalten der Filter-voll-Warnung

(SN
die Taste ke an der Fernbedienung.

enn die Haube eine Warnung wegen vollem
Filter ausgegeben hat, wird diese bei einem
Stromausfall nicht zurlickgesetzt.

Lautlosmodus pder Fernbedienung aktivieren
Im Lautlosmodus werden keine Tastentone von der
Haube ausgegeben. Schalten Sie den Lautiosmodus

mit der Taste 7 ¢ an der Fernbedienung ein. Das

Symbol %) erscheint am Display. Mit der Taste Eﬂ )
deaktivieren Sie den Lautlosmodus , wodurch das
Gerat wieder akustisch auf jede Tastenbetétigung

aufmerksam macht. Das Symbol 7 ¢ verschwindet.
Fernbedienungsbatterie wechseln

()

1. Losen Sie den Deckel an der mit einem Pfeil

markierten Stelle und 6ffnen Sie das Batteriefach.
2. Legen Sie eine neue Batterie vom Typ CR2016 ein.
3. SchlieBen Sie das Batteriefach wieder.

enn das Gerat nicht korrekt auf die
9 Befehle der Fernbedienung reagiert, sind
die Batterien wahrscheinlich leer. Leere
Batterien sollten immer sofort aus dem

Batteriefach entnommen und entsorgt
werden.

Der Hersteller iibernimmt keine Garantie
Ur durch auslaufende Batterien
entstehende Schaden.

Umweltschutz

Pb

Dieses Symbol an den Batterien oder ihrer Verpackung
besagt, dass die Batterien nicht als normaler
Haushaltsmiill gelten. An man-chen Batterien befindet
sich auBerdem ein chemisches Symbol. Das
chemische Symbol HG erscheint, wenn der
Quecksilberanteil in den Batterien mehr als 0,0005 %
betragt. Ein PB-Symbol gibt an, dass der Bleianteil in
den Batterien hoher als 0,004 % ist. Doch auch
Batterien ohne Schwermetalle sollten nicht mit dem
Hausmdill entsorgt werden. Bitte entsorgen Sie alle
leeren Batterien auf umweltfreundliche Weise.
Informieren Sie sich dazu tber die bei Innen geltenden
Vor-schriften.
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B Reinigung und Wartung

Allgemeine Hinweise

Durch regelméBiges Reinigen verlangern Sie die
Lebenserwartung lhres Gerétes und beugen
Fehlfunktionen vor.

GEFAHR:
Trennen Sie das Geréat von der
Stromversorgung, bevor Sie es reinigen oder

pflegen.
Es besteht Stromschlaggefahr!

e Reinigen Sie das Geréat nach jedem Einsatz
griindlich. Dadurch lassen sich Speisereste
leichter entfernen und kdnnen sich beim
nachsten Einsatz des Ofens nicht einbrennen.

e Zur Reinigung benttigen Sie keine
Spezialreiniger. Verwenden Sie am besten
warmes Wasser mit etwas herkémmlichem

Reiniger, ein weiches Tuch oder einen Schwamm.

AnschlieBend mit einem Tuch trocknen.

e Verzichten Sie auf Reinigungsmittel, die Sauren
oder Chlor enthalten, wenn Sie Edelstahl und
Griffe reinigen. Reinigen Sie diese Teile mit
einem weichen Tuch und etwas Fliissigreiniger
(kein Scheuermittel); wischen Sie dabei am
besten nur in eine Richtung.

Die Aluminiumfilter sind splilmaschinenfest.

Aluminiumfilter entfernen

1. Driicken Sie die Sperre des Aluminiumfilters nach
vorne.

2. Drlicken Sie den Filter leicht nach unten und
ziehen Sie ihn nach vorn. Ansonsten kdnnten Sie
den Filter biegen.

3. Gehen Sie nach der Reinigung in umgekehrter
Reihenfolge vor, um den Aluminiumfilter wieder
einzusetzen.

Kohlefilter (Verwendung ohne Abzug)

Durch bestimmte Reiniger und Hilfsmittel
konnen die Oberfldchen des Gerates
beschédigt werden.
Verwenden Sie keine aggressiven
Reinigungsmittel, keine Scheuermittel und
keine scharfen oder spitzen Gegenstande bei

der Reinigung.

m\/erzichten Sie auf Dampfreiniger.

Aluminiumfilter

Dieser Filter filtert Olpartikel aus der Luft. Es wird
empfohlen, den Filter bei normalem Gebrauch
einmal pro Monat zu reinigen. Bitte entfemen Sie fir
diesen Vorgang zuerst die Aluminiumfilter. Waschen
Sie die Filter mit fllissigem Spilmittel und Wasser und
setzen Sie sie nach dem Trocknen wieder ein. Die
Farbe der Aluminiumfilter kann aufgrund von hdufigem
Waschen verblassen. Das ist normal und bedeutet
nicht, dass Sie sie wechseln mssen.
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Kohlefilter diirfen unter keinen Umstanden
gewaschen werden.

Er sollte bei normalem Gebrauch alle 4 Monate
ausgewechselt werden. Sie kénnen die Kohlefilter von
einem autorisierten Servicedienst beziehen.

Beleuchtung auswechseln

GEFAHR:

Bevor Sie die Beleuchtung auswechseln,
sorgen Sie dafir, dass das Gerét vollstandig
von der Stromversorgung getrennt ist;
ansonsten droht Verbrennungs- und
Stromschlaggefahr. Wenn die Leuchte heif ist,
lassen Sie Sie abkiihlen.

Verbrennungsgefahr durch heiBe Flachen!

Spezifikationen zur Leuchte finden Sie in

9 Technische Daten, Seite 9 . Passende
Leuchtmittel erhalten Sie beim autorisierten
Kundendienst.




Die Position der Leuchte kann etwas von der
bbildung abweichen.

Die in diesem Geréat verwendete Lampe ist
nicht zur Raumbeleuchtung geeignet. Der
orgesehene Zweck dieser Lampe besteht

darin, dass der Nutzer Lebensmittel besser
sehen kann.

Zum Ausbau der Lampe driicken Sie diese leicht
in das Geh&use (1). AnschlieBend nehmen Sie die
Lampe durch Drehen gegen den Unhrzeigersinn (2)

Schrauben Sie die neue Lampe im Uhrzeigersinn
ein.
Ein Klicken ist zu héren, wenn die Lampe richtig
sitzt.
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[ Problemldsung

e Die Sicherung ist durchgebrannt oder hat ausgeldst. >>> Kontrollieren Sie die Sicherungen im
Sicherungskasten. Bei Bedarf austauschen oder zuriicksetzen.

e Das Geratist nicht richtig an die Steckdose angeschlossen. >>> Uberpriifen Sie den Anschiuss.

e Die Geschwindigeit kann nicht eingestellt werden. >>> Driicken Sie die erforderliche
Geschwindigkeitstaste.

*  Die Stromversorgung wurde unterbrochen. >>> Uberpriifen Sie die Stromversorgung. Kontrollieren

Sie die Sicherungen im Sicherungskasten. Sicherungen bei Bedarf austauschen oder

zuriicksetzen

e Das Leuchtmittel ist defekt. >>> Ersetzen Sie das Leuchtmittel.

*  Die Stromversorgung wurde unterbrochen. >>> Uberpriifen Sie die Stromversorgung. Kontrollieren
Sie die Sicherungen im Sicherungskasten. Sicherungen bei Bedarf austauschen oder
zurticksetzen.

autorisierten Kundendienst oder an den Handler, bei dem Sie das Gerat gekauft haben. Versuchen Sie niemals,

@Falls sich ein Problem nicht mit den obigen Hinweisen Iosen lassen sollte, wenden Sie sich bitte an den
ein defektes Gerdat selbst zu reparieren.
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Laes denne brugervejledning farst!

Keere kunde!

Tak, fordi du har valgt et Beko produkt. Vi héber, at du vil opné de bedste resultater med dette kvalitetsprodukt, som
er blevet fremstillet efter den nyeste teknologi. Laes venligst omhyggeligt hele brugervejledningen og alle andre
medfelgende dokumenter, fgr du tager produktet i brug, og hold dem som en reference til fremtidig benyttelse. Hvis
du overdrager produktet til en anden person, giv ogsé denne brugervejledning. Felg alle advarsler og informationer i
brugervejledningen.

Husk, at denne brugervejledning ogsé geelder for andre modeller. Forskelle mellem modellerne vil blive angivet i
vejledningen.

Forklaring af symboler

| hele brugervejledningen anvendes felgende symboler:

Vigtige oplysninger eller nyttige tips om
o brug.

Advarsel om farlige situationer med
hensyn til liv og ejendom.

Advarsel om elekirisk stad.

Advarsel om brandrisiko.

Advarsel om varme overflader.

B B BB

Arcelik A.S.
Karaagas caddesi No:2-6
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H vigtige sikkerheds- og miljomzssige instruktioner og
advarsler

Dette afsnit indeholder
sikkerhedsanvisninger, der vil
medvirke til at undga risiko for
personskade eller skade pa ejendom.
Manglende overholdelse af disse
anvisninger vil annullere garantien.

Generelle sikkerhedsregler

Risiko for forgiftning! Nar
apparatet er i drift, suges luft fra
hele huset. Hvis der ikke sgrges
for tilstraekkelig ventilation, vil
affald og giftige gasser, der
frigives som fglge af afbreending,
treekkes tilbage ind i huset
gennem skorstenstrakket. Betjen
ikke apparatet sammen med
kilder, der kan emittere giftige
gasser og skabe lufttreek (tree-,
gas-, olie- og kulovne,
vandvarmere, kedler, osv.).

F& altid en autoriseret person til at
kontrollere tilstraekkeligheden af
ventilation og skorstenstraek i din
bygning.

Apparatet er ikke beregnet til at
blive brugt af personer (inklusive
bern) med reducerede fysiske,
sensoriske eller mentale evner,
eller mangel pa erfaring eller
viden, medmindre de er under
overvagning, eller de har faet .
Barn skal overvages for at sikre,
at de ikke leger med apparatet.
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Rengering og
vedligeholdelsesprocedurer bar
ikke udfgres af bgrn, medmindre
de er under opsyn.

Installation og reparation af
produktet ma kun udfgres af
autoriseret serviceagent..
Producenten fraskriver sig ethvert
ansvar for skader forérsaget af
handlinger udfert af ikke
autoriserede personer.

Tag ikke apparatet i brug hvis det
er defekt eller hvis det har synlige
fejl.

Serg for, at apparatet er slukket
efter hver brug.

Apparatet skal installeres af en
kvalificeret person i
overensstemmelse med
geeldende regler. | modsat fald
bortfalder garantien.

Elektrisk sikkerhed

For at fa dit produkt klar til brug,
skal du fgrst have
installationssted og elektriske
ledninger forberedt. Bagefter kan
du tilkalde din narmeste
autoriserede serviceagent.

Hvis produktet har fejl, bar det
ikke bruges, for det er blevet
repareret af en autoriseret
serviceagent. Der er risiko for
elektrisk sted!



Tilslut aldrig emheetten, far
installationen er feerdig.

Rer aldrig ved stikket med vade
hander! Traek ikke stikket ud ved
at traekke i kablet; tag altid fat i
stikket for at traekke.

Under installationen,
vedligeholdelsen, renggringen og
reparationen skal produktet
frakobles elnettet.

Hvis ledningen er beskadiget, skal
den udskiftes af producenten eller
dens serviceagent eller lignende
kvalificerede personer for at
undgé farer.

Tilslut aldrig stremkablet i
naerheden af emhatten. Hvis det
smeltes, kan det forérsage brand.
Al arbejde pa elektrisk udstyr ma
kun udfgres af autoriseret
fagperson.

| tilfelde af skader skal produktet
slukkes og frakobles strammen.
SIa sikringen fra.

Serg for, at sikringen er passende
til apparatet.

Spul aldrig produktet med vand!
Der er risiko for elektrisk stgd!

Produktsikkerhed

Afstanden mellem bunden af
emhaetten og toppen af
kogepladen ma ikke vaere mindre
end 650 mm.

Bergr aldrig emhattens lamper
efter at de har veeret teendt i en

leengere periode. Varme lamper
kan forbreende dine hander.
Betjen aldrig produktet uden
oliefilter. Fjern aldrig oliefiltre, nar
produktet er i brug.

Undga store flammer under
produktet. Ellers kan partikler pa
oliefilteret teendes og fordrsage
brand.

Teend for kogepladen efter at
have placeret gryder pé den.
Ellers kan stigende temperatur
deformere nogle dele af produktet.
Sluk kogepladen, far du tager
gryder og pander af.

Undga braendbare materialer
under emhetten.

Udsaet ikke produktet for dben ild
under det Det kan resultere i, at
olier samlet i filteret anteendes.
Betjen ikke produktet uden filter.
Lad aldrig komfuret veere uden
opsyn, ndr du steger fadevarer,
da olien kan flamme op og kan
forarsage brand. Veer derfor
forsigtig med tgj og gardiner.
Hvis emhatten ikke rengares
regelmassigt ordentligt, kan dette
medfare risiko for brand af din
emhatte.

For at opfriske luften i kekkenet
og fierne lugt og damper, skal du
teende emhaetten i yderligere 15
minutter efter kogning eller
stegning er afsluttet.
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Der skal veere passende
ventilation i rummet, nar
emhatten bruges samtidigt med
apparater, der forbreender gas
eller andet breendstof. (Geelder
ikke for apparater, der kun
udleder luften tilbage til rummet)
| det sted, hvor emhaetten bliver
brugt, skal udstgdningen af
fyringsolie eller gas-enheder,
sdsom rumopvarmere, veere helt
isoleret eller enheden skal vaere
hermetisk lukket.

Hvis der er en fyringsolie-enhed
eller gas-enhed i neerheden, skal
rummet veere ventileret
tilstraekkeligt.

Nar en ikke-elektrisk drevet
enhed bruges samtidigt i
naerheden af emhatten, skal
undertrykket i rummet vaere
maksimalt 0,4 mbar for at undga,
at emhaetten returnerer den
anden enheds udstgdning ind i
rummet.

Slut aldrig emhaetten til en
skorsten, der bruges til
varmeapparater, udledningsgas
eller med flammer. Overhold
myndighedernes regler om
udledning af luft.

Brug rer 120 mm i diameter til
tilslutning til skorsten.
Rertilslutningen skal vaere kortest
muligt og med fa bgjninger.
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Haeng ikke letanteendelige og
breendbare materialer pd
emhattens handtag.

Vores virksomhed skal aldrig veere
ansvarlig for de problemer, der
skyldes brug mod de ovenstaende
advarsler.

Der er risiko for brand, hvis
renggringen ikke udfares i
overensstemmelse med
instruktionerne.

Flamber ikke under emhastten.
Forsigtig: Tilgaengelige dele kan
blive varme, nar de bruges med
et kogeapparat.

Det anbefales at rengare filteret
en gang om méneden ved normal
brug.

Tilsigtet brug

Dette produkt er beregnet il
husholdningsbrug. Kommerciel brug
er ikke tillaat.

Producenten er ikke ansvarlig for
nogen skade, der er forarsaget af
forkert brug eller handtering.

Sikkerhed for bern

Hold bern veek fra produktet, nar
det kerer, og lad dem ikke lege
med produktet.

Emballagen er farlig for barmn.
Hold emballagen pé et sted, hvor
bgrn ikke kan né den, og sorter
0g kasser den i
overensstemmelse med
direktiverne om bortskaffelse af
affald.



e FElekiriske produkter er farlige for
bern. Hold barn vaek fra produktet,
nar det karer, og lad dem ikke
lege med produktet.

Bortskaffelse af gammelt apparat

Overholdelse af WEEE-direktivet og bortskaffelse
af affald:

Dette produkt er i overensstemmelse med WEEE-
direktiv (2012/19/EU). Dette produkt beerer et symbol
for Klassificering af bortskaffelse af elekirisk og
elektronisk udstyr (WEEE).

Dette produkt er fremstillet af dele og materialer af hgj
kvalitet, der kan bruges igen, og som er egnede for
genbrug. Smid ikke produktet med husholdningsaffald
0g andet affald ved slutningen af dets levetid. Bring
det til et opsamlingssted for genbrug af elektroniske
0g elektriske apparater. Kontakt dine lokale
myndigheder for at finde neermeste opsamlingssted.
Overholdelse af RoHS-direktivet:

Det produkt, du har kebt, er i overensstemmelse med
EU RoHS-direktivet (2011/65/EU). Det indeholder ikke
skadelige og forbudte materialer angivet i direktivet.

Bortskaffelse af transportemballage

e Transportemballagen kan veere farlig for bgrn.
Opbevar emballagen et sikkert sted uden for
barns reekkevidde. Transportemballagen bestar
af materialer, der kan genbruges. Sorter dem i
henhold til genbrugsanvisninger. Bleend dem ikke
sammen med husholdningsaffald.
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F Generelle informationer

Oversigt

4 4
1 Emhattens kabinet 4 Aluminumsfilter
2 Betjeningspanel 5 Lampe

3 Las til aluminumsfilter
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Leveringsomfang

Udvalg af tilbehgrsdele kan variere afheengig af
produktmodellen. Ikke alle beskrevne

ilbeharsdele findes pa dit produkt.

1. Brugsvejledning
2. Veagforbindelse

A
A

3. Komponent til ledning af luft valgfrit

Tekniske specifikationer

Eksterne mal min. 760 mm max. 915 mm/898 mm/490 mm

Stregmforbrug for lampe 4x4W/4x1W

4. Adapter til skorstenstilslutning

5. Ventiler til forhindring af omvendt luftstram

=

6. Afstandsring

ekniske specifikationer kan blive @ndret uden
orvarsel med henblik pa forbedring af

produktets kvalitet.

allene i manualen er skematiske og kan
afvige fra det aktuelle produkt.

De vaerdier, der er angivet pa produktets
6 markeringer eller i andre trykte dokumenter,

der felger med produktet, er opnaet under

laboratorieforhold som efter relevante

standarder. Athangig af drifts- og miljgforhold
kan disse veardier variere.
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K installation

Kontakt autoriseret serviceagent for installationen af
produktet. Sgrg for, at de elektriske installationer er pa
plads, fer du tilkalder en autoriseret serviceagent til at
fa produktet klar til brug. Ellers kan du kontakte en
kvalificeret elektriker og montr for at fa foretaget de
ngdvendige foranstaltninger.

Forberedelse af placering og elektrisk
installation til produktet er under kundens

ansvar.

FARE:
Produktet skal installeres i overensstemmelse
med alle lokale regulativer omkring elektricitet.

FARE:
Far installationen kontroller visuelt, om
produktet har nogen fejl.

Hvis produktet har fejl, ma det ikke installeres.
Beskadiget produkt kan skabe risiko for din
sikkerhed.

FARE:

Advarsel: Manglende installation af skruer eller
astseettelse af enhed i overensstemmelse
med instruktionerne kan resultere i elektriske
farer.

Installation

650 mm*jmin
650 mm*|min

* min.
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Afstanden mellem den understattende overflade for
gryder/pander pa kogepladen og den nederste del af
emhaetten skal veere pa mindst 65 cm.

Den bortledte luft mé ikke udledes til et aftraek, som
anvendes til dampe fra andre apparater, der
forbreender gas eller andre breendstoffer. (Gaelder ikke
for apparater, der kun udleder luften tilbage til rummet)
Reglementet for udledning af luft skal opfyldes.

Elektrisk tilslutning

Enheden er fremstillet med dobbelt stramkabel og skal

tilsluttes lysnettet ved hjeelp af en elektrisk afbryder

med mindst 3 mm afstand mellem bipolare

stikledninger. Tilkald en elektriker til at installere

elektriske ledninger.

e |nstaller dit produkt for at sikre let adgang til el-
tilslutning (stik, stikkontakt) efter installationen.

Installation af emhatten
lle dimensioner er i mm.

Oplysninger, der kraeves il forberedelse af
installationsstedet for din emhaette, er angivet
nedenfor.

Emhaetten skal placeres pa linje med midteraksen af
kogeapparatet. Der skal vaere mindst 650 mm afstand
mellem kogeapparatet og emheettens oliefiltre. Falg
disse trin for at installere emhaetten.
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650 mm* min

1. Centrer kogeapparatet og tegn en akse pé
vaeggen op til 925 mm hgj. Tag denne akse som
reference, og bor 7 huller med 8 mm i diameter i
henhold til ovennaevnte malinger.

2. Set plastproppe, der fulgte med pakken, i disse
huller. Kontroller, om hullerne i
aftraeksforbindelsen svarer til disse huller.

3. Som vist i Figur 2, fastgar stik (C) til hullerne X1
0g X2 ved hjelp af de to fikseringsskruer, der
fulgte med tilbehgret. Skru afstandsringen (D) i Y-
hullet som lille i diameter sider, der vender mod
vaeggen.

4, St emhatten fra ngglehullet p& bagpladen i
afstandsringen, og skub den ned for at sikre, at
den sidder fast. Skru derefter kabinettet til
vaeggen fra hullerne J1 og J2 pé den gverste
bagside af kabinettet. For at undga, at emhztten
falder ned ved et uheld, skru den ogsé fra hullet
J3, som vist i Figur 3.

5. Som vist i Figur 4, placer skorstens udlgbsflange
(E) i den rektanguleere dbning pa den gverste del
af emhaetten, og skru flangen til kabinettet ved
hjeelp af 2,9 mm sporede skruer, der fulgte med
tilbehar.

6. Til brug med skorstenstilslutning:

| skorstenstilsluttet position vil absorberet luft g&

gennem oliefiltre til &bningen, og derefter vil né il

skorstenen gennem tilslutningsrer og endelig ledt ud

fra skorstenen.

11/DA




Placer greslidser af kulfiltre (L) i grerne pé
motorbaereren (M) som vist i Figur 7, og drej mod
uret for at fastgere dem. Anvend samme
fremgangsmade til motorbeereren pa den anden
side.

| tilfelde af manglende regelmassige
rengering og vedligeholdelse af oliefiltre,
og nér kulfilter nar sin levetid (ca. 4
maneder), kan der opsta en brand.

120 mm E-stik installeres pa skorstenens udlgbsflange,
som vist i Figur 5.

Tilslutningsrer til skorsten skal veere fremstillet af
brandsikret plastmateriale. Ved brug af fleksibel _
forbindelsestype ber det huskes, at skarpe hjgrner og 8. Installation af aftraek

pludselige sammentraekninger vil have en negativ For at installere gvre skorsten A, skal du fastgare
indvirkning pa luftsugningen. de gverste hjgrner af skorstenen til forbindelsen (C)
Aftraeksforbindelse ber pa ingen made gores til en som vist nedenfor, og skrue den til stik med 2,9
forbindelse, som en anden enhed allerede er sluttet til. mm skruer.

Tilslutningsrar bar ikke veere sterre end e .

120 mm. Pa den anden side forhindrer
denne installation korrekt tilslutning til
skorsten.

7. Intern cirkulation (Brug med kulfilter)
Luft, der suges ind i apparatet i den interne
cirkulation, leveres tilbage til apparatet fra riste i 31
aftreekket efter den passerer gennem oliefiltre,
kulfiltre, hvor den er renset fra darlig lugt og luft
deflektor.

Afstanden mellem hullet X1 og X2 bestemmes
under installationen i henhold til leengden af den
gvre skorsten.

Som vist i Figur 6, er komponenten, der dirigerer
luft, installeret pa H-punktet.
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For at installere nedre skorsten B, skal du streekke
den ved at treekke lidt fra begge sider, og fastgere
den pé den gvre skorstens hullerne, som vist i
figuren ovenfor.

Du kan bruge emhztten pa to méder:

1- brug med skorstensforbindelse

Dampe udledes med aftraeksroret fastgjort til
forbindelsesringen p& emhastten. Aftraeksrarets
diameter skal vaere samme som forbindelsesringens
diameter. For at muligger nem fiernelse af luften fra
rummet i horisontale opsaetninger, skal reret veere lidt
pé skrd opad (ca. 10°).

Kulfilter skal fiernes, hvis det er installeret i
emheetten.

- Brug uden skorstensforbindelse

Luften filtreres af kulfelter og returneres til rummet.

Kulfilter anvendes, hvis der ingen aftreek er tilgaengeligt

i huset, eller nér det ikke er muligt at installere

aftraeksraret.

e Tilslut kulfiltre som beskrevet i artikel 7 om
installation kapitel.

Fremtldlg transport
Behold produktets original emballage og
transporter det i den. Felg instruktionerne, der er
trykt pa emballagen. Hvis du ikke har den
originale emballage, sa pak produktet i
hobleplast eller tykt pap og tape det fast.

nbring ikke objekter pa produktet, og flyt det i
opretstaende stilling.

Kontrollér helhedsindtrykket af dit produkt for
eventuelle skader, der matte vaere opstaet
under transporten.
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I Betjening af emhatten

Emheetten er udstyret med en motor med forskellige
hastighedsindstillinger.

For en bedre ydeevne anbefaler vi at bruge lav
hastighed under normale forhold, og hgje hastigheder,
nar lugt og dampe intensiveres.

1 2 3 4 5 6
Teend/sluk-knap / Hastighed
Hastighed?
Hastighed3 / Booster
Funktionsknap
Lampeknap
Udstilling

OO~ WN —

Automatisk sluk-symbol
Booster-symbol

Advarsel om fuld filter-symbol
Luftfilter-funktion-symbol
Stille-funktion-symbol
Lampesymbol

etjening af emhaetten

Tryk pa teend/sluk-knappen pa for at teende
emhatten.

2. Tryk pa knapperne Hastighed? eller Hastighed3
for at @ndre hastigheden.

@

¥8. Fl =

— ™

» Emhaettens hastighedsniveau bgr vises pé skaermen.

Du ma ikke trykke pa to knapper samtidigt.
Nar de trykkes, aktiveres hgjere hastighed.

pparatet arbejder i max. 6 timer, nar ingen
knap trykkes mens emhaetten er i drift.

Automatisk sluk-funktion
1. Tryk pa funktionsknappen mens apparatet kgrer i
en valgt hasti%]fd. Automatisk sluk-funktionen

aktiveres, og o symbolet vises.
Apparatet slukker automatisk efter at have kart i
20 minutter i en valgt hastighed.

utomatisk sluk-funktionen annulleres, nér der
rykkes pé en niveauknap andet en
lampeknap.

A
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Aktivering af intens ventilation (booster)
Tryk og hold knappen Hastighed 3 i mere en?ﬁto

sekunder. Intens ventilation aktiveres, P og 11 -

symbolet vises, og apparatet karer i maks. 10 minutter.

Efter 10 minutter vil den fortseette i Hastighed 3

position.

Hvis der under intens ventilation trykkes pa en af

hastighedsknapper, vil emhaetten kere pé dette

hastighedsniveau.

Séadan slukkes emhatten

1. Tryk pa sluk-knappen, nar emhaetten kerer i en
valgt hastighed.

» Nar emhaetten slukkes, blinker »0« pa displayet i 8

sekunder, mens motoren er ved at stoppe. Dette er

ikke en fejl.

Sadan betjenes lampen

1. Bergr lampeknappen for at teende lyset.

Lyset teendes, og X C-symbolet vises.

Sadan slukkes lampen

1. Paeren slukkes ved, at man trykker pa
lyskontakten med korte mellemrum, indtil

symbolet 4% vises.

Lampen slukkes, og -#- -symbolet forsvinder fra
displayet.

®nd/sluk-knappen slukker ikke lyset men
stopper drift af emheetten.

/Endring af lysstyrken

Du kan indstille lyset til 3 niveauer.

1. Nar du trykker pé lyskontakten, vil lampen teende,
og det farste niveau er valgt. Tryk pé lyskontakten
for at @ge lysstyrken. Hvert tryk vil gge styrken
med 1 niveau. Efter det sidste niveau vil lampen
slukke.

Luftfilter-funktion

1. Tryk pé funktionsknappen mens apparatet ikke
kerer i en valgt hastighed.

» Luftfilter-funktionen aktiveres, og C og &o-symbolet

vises.

2. Luftfilter-funktionen vil kgre i 10 minutter ved
Hastighed 1, og stopper i 50 minutter. Hvis
|uftfilter-funktionen ikke slukkes, vil den fortseette i
10 minutter og stoppe i 50 minutter for hver time i
24 timer.

Du kan bruge luftfilter-funktionen til at fierne
dérlig lugt, der findes i huset, ved hjslp af lav
hastighed.




Sadan slukkes luftfilter-funktionen

1. Sluk for luftfilter-funktionen ved at trykke pa
hastighedsknappen eller sluk-knappen, mens
filtreringen stadigvaek er aktiveret.

Nar |uftfilter-funktionen er aktiveret og du
®nder og slukker emheetten, vil funktionen

ikke blive husket.
Nar |uftfilter-funktionen er aktiveret, vil
programmet blive annulleret ved stremsvigt.

Advarsel om fuld filter
Efter hver 100 timers drift vil F-symbolet og ,ggt

indstillede niveau blinke pa displayet. Ogsé K-
symbolet vises pa displayet. Renger filteret.
Advarselslampen for fuld filter nulstilles ikke
automatisk efter rensning af filteret.

Advarsel om fuld filter kan nulstilles ved samtidigt at
trykke pé funktion- og hastighed3-knapperne og holde
dem i 3 sekunder.

Nar emhaetten sender advarsel om fuld filter,
bliver advarslen ikke nulstillet ved strgmsvigt.

Stille-funktion
Du kan forhindre Kliklyd af knapper ved at aktivere

stille-funktionen. Tryk pa funktionsknappen, indtil q,) -
symbolet vises, for at skifte til stille-funktion. Tryk pa

funktionsknappen, indtil 9{) -symbolet forsvinder fra
displayet, for at annullere stille-funktion.
Fjernbetjening

Du kan ogsa betjene apparatet med en fiernbetjening.
Punktet pa displayet blinker to gange for hvert tryk pa
knapperne, nér emhatten betjenes med
fiernbetjeningen
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Teend/sluk-knap
+
Knap til @get hastighed

Knap til seenket hastighed
*-}%
Knap til luftfilter-funktion

[

Kgsap til automatisk slukning

Booster-knap

3

Sluk-knap til advarsel om fuld filter
)

Knap til stille-funktion

Annuller-knap til stille-funktion

Lampeknap

N

Kontakt il at @ge lysstyrken

—

Kontakt til at deempe lysstyrken

Betjening af emhztten med fjernbetjeningen.

1. Tryk pa teend/sluk-knappen pa for at teende
emhatten.

» Emheetten starter drift ved hastighed1.

2. Tryk pa knapperne til gget hastighed/seenket
hastighed for at &ndre hastigheden.

» Emhaettens hastighedsniveau bgr vises pé skaermen.

@Tryk aldrig pa to knapper samtidigt.
pparatet arbejder i max. 6 timer, nar ingen
knap trykkes mens emhaetten er i drift.

Séadan slukkes emhztten med fiernbetjeningen

1. Tryk pé teend/sluk-knappen, nar emhaetten kerer i
en valgt hastighed.

» Nar emhaetten slukkes, blinker »0« pa displayet i 8

sekunder, mens motoren er ved at stoppe. Dette er

ikke en fejl.
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Sédan aktiveres automatisk tilstand med
fiernbetjeningen
1. Tryk pa knappen C") pé fiernbetjeningen mens
apparatet karer i en valgt hastighed. Automatisk
™
sluk-funktionen aktiveres, og C"/ symbolet vises.

2. Apparatet slukker automatisk efter at have kart i
20 minutter i en valgt hastighed.

utomatisk tilstand annulleres, nar der
indstilles en anden hastighed, end den
hastighed, som apparatet kgrer i.

Aktivering af intens ventilation (booster) med
fiernbetjening

Tryk p& knappen T, mens apparatet kerer i en
hvilken som helst hastighed. Intens ventilation

aktiveres, P og 11 -symbolet vises, og apparatet
kgrer i maks. 10 minutter. Efter 10 minutter vil
emhatten fortseette i Hastighed 3 position.

Tryk pé knapper til hgjere hastighed eller lavere
hastighed for at stoppe intens ventilation. Driften vil
fortseette i det valgte hastighedsniveau.

Betjening af lampen med fjernbetjeningen

1. Tryk pa knappen '}{’:’ for at betjene lampen.

» Lyset teendes, og X C-symbolet vises.

Slukning af lampen med fjernbetjeningen

1. Tryk pa lampeknappen 75< igen for at slukke lyset.
» Lampen slukkes, og %% -symbolet forsvinder fra
displayet.

/Endring af lysstyrken med styreenhed

Du kan indstille lyset til 3 niveauer.

1. Tryk pa + og kontakten gger lysstyrken.

2. Tryk pé - og kontakten mindsker lysstyrken

Du kan tende eller slukke lampen mens
emheetten er slukket.

®nd/sluk-knappen slukker ikke lyset men
stopper drift af emheetten.

Sadan aktiveres luftfilter-funktionen med
fiernbetjeningen

R

1. Tryk pa knappen d’m mens apparatet ikke er i
drift, uden at trykke pa teend/sluk-knappen pa
fiernbetjeningen.

» Luftfilter-funktionen aktiveres, og C og &O

symbolet vises.

2. Luftfilter-funktionen vil kgre i 10 minutter ved
Hastighed 1, og stopper i 50 minutter inden for 1
time. Hvis luftfilter-funktionen ikke slukkes, vil den



fortseette i 10 minutter og stoppe i 50 minutter for
hver time i 24 timer.

Du kan bruge luftfilter-funktionen til at fierne
dérlig lugt, der findes i huset, ved hjslp af lav
hastighed.

Séadan deaktiveres luftfilter-funktionen med
fiernbetjeningen
1. Sluk for luftfilter-funktionen ved at trykke pa gget

hastighed, taend/sluk-knappen, ellerT‘;‘T
knappen, mens filtreringen stadigvaek er aktiveret.

Nar |uftfilter-funktionen er aktiveret og du
®nder og slukker emheetten, vil funktionen

ikke blive husket.
Nar |uftfilter-funktionen er aktiveret, vil
programmet blive annulleret ved stremsvigt.

Slukning af advarselslampe for fuld filter med
fiernbetjeningen

Efter hver 100 timers drift vil F-symbolet og det
indstillede niveau blinke pa displayet. Ogsé K-
symbolet vises pa displayet. Renger filteret.
Advarselslampen for fuld filter nulstilles ikke
automatisk efter rensning af filteret.

Tryk pé &% -knappen pa fiernbetjeningen for at slukke
advarselslampen.

Nar emhaetten sender advarsel om fuld filter,
bliver advarslen ikke nulstillet ved strgmsvigt.

Aktivering af stille-funktionen med fjernbetje-
ningen
Du kan forhindre Kliklyd af knapper ved at aktivere
stille-funktionen. Tryk pa ¢ -knappen pé
fiernbetjeningen for at teende stille-funktionen.
symbolet vises pa displayet. Tryk pa ) -knappen
for at aktivere kliklyd ved at annullere stille-funktionen.
-symbolet forsvinder.

Udskiftning af batterier i fiernbetje-ningen

(AT

\ ==

Fjern deekslet fra punktet angivet med pilen, og
abn batterirummet.

Iseet CR2016 -type batteri.

Luk deekslet til batterirummet.

Batterier kan veere afledt, hvis apparatet ikke
reagerer helt til de ordrer, som g|ves af
fiernbetjeningen. Afledte batterier ma aldrig
efterlades i batterirummet.

Producenten fraskriver sig ethvert ansvar for
skader forarsaget af brugte batterier.

Bemerkning om miljget

X

Pb

Dette symbol, der kan ses pa batteriet eller pa
produktpakken, betyder, at batteriet leveret med dette
produkt ikke anses for at vaere universel affald. | nogle
genopladelige batterier kan symbolet ledsages af et
kemisk symbol. HG kemisk symbol tilfgjes, hvis
maengden af kviksglv i batterierne er hgjere end
0,0005 %; og Pb kemisk symbol tilsettes, hvis
maengden af bly i batterierne er hgjere end 0,004 %.
Batterier, ogsé dem uden tungmetaller, mé ikke
bortskaffes med husholdningsaffald. Bortskaffelse af
brugte batterier skal ske pa en miljgvenlig made. Leer
reglerne i dit lokalomrade.

—_
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B vediigeholdelse og pleje

Generelle informationer

Produktets levetid @ges og frekvente problemer vil
nedseettes, hvis produktet renggres med regelmaessige
intervaller.

FARE:
Treek stikket ud af stikontakten, far du
begynder vedligeholdelses- eller

rengeringsarbejde.
Der er risiko for elektrisk stad!

e Renger produktet grundigt efter hver brug. P&
den méde vil det vaere muligt at fierne
madlavningsrester nemmere og undgé, at de
breender pé naste gang, komfuret bruges.

e Der skal ikke bruges specielle renggringsmidler
for at rengare produktet. Brug varmt vand med
opvaskemiddel, en blgd klud eller svamp til at
rengare produktet, og ter det efter med en tar
Klud.

e Undlad at bruge rengeringsmidier, der indeholder
syre eller klor, til at rengere overflader af rustfrit
stél og handtaget. Brug en blad klud med et
flydende rengeringsmiddel (ikke skurende) til at
terre disse dele rene, idet man skal veere
opmaerksom pa kun at tgrre i én retning.

Overfladen kan blive gdelagt af nogle
rengeringsmidler eller renggringsmaterialer.

Brug ikke aggressive renggringsmidler,
skurepulver/rensemalk eller skarpe
genstande.

‘mBrug ikke damprensere til renggring.

Aluminiumsfilter

Dette filter fanger oliepartikler i luften. Det anbefales
at renggre filteret en gang om méneden ved
normal brug. Fjern farst aluminiumsfiltre til at udfere
processen. Filtrene vaskes i vand med flydende
vaskemiddel og installeres tilbage efter tarring.
Aluminiumsfiltre kan andre farven med tiden som
felge af vask. Dette er normalt, og du skal ikke
udskifte filtret.
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Aluminiumsfiltre kan ogsa vaskes i
opvaskemaskinen.

Sadan fjernes aluminiumsfiltre

1. Skub lasen til aluminiumsfilter fremad.

2. Senk filteret lidt, og treek det tilbage. Ellers kan du
baje filteret.

3. Efter vask, udfer trinene ovenfor i omvendt
reekkefolge for at seette aluminiumsfilteret pa
plads.

Kulfilter (brug uden skorsten)
Kulfilter ma aldrig vaskes.

©]

Det skal udskiftes hvert 4. méaned ved normal brug.
Kulfiltre kan kgbes hos autoriseret service.

Udskiftning af peere

FARE:

Fer du skal udskifte paeren, sgrg for at
apparatet er frakoblet lysnettet for at undga
risikoen for elektrisk stgd. Hvis paeren er varm,
skal den kale ned.

Varme overflader kan forarsage forbraendinger!

For specifikationer af paren, se Tekniske
specifikationer, side 9. Peeren kan fas hos
autoriserede serviceagenter.

Lampens position kan variere fra den viste.

Paren der anvendes i denne installation er
ikke egnet til oplysning i hiemmet. Denne peere]
er beregnet til at hjeelpe brugeren med at se
fadevarer.
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1. Fjernpaerenved at trykke den mod dens sade i
uretsretning (1), ogfjern den ved at dreje den mod
uretsretning (2).

2. Indsat den nyepeereved at dreje den med
uretsretning.
3. Du vilhgre en "Klik"-lyd, narpaerener sat paplads.
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[ Fejifinding

e Hovedsikringen er defekt eller er slaet fra. >>> Kontroller sikringerme i sikringsskabet. Udskift eller
nulstil dem, hvis det er nadvendigt.

e Produktet er ikke sat i stikkontakten. >>> Kontroller stikkets tilslutning.

»  Hastighedsknappen er muligvis ikke aktiveret. >>> Tryk pa hastighedsknappen.

e Strgmmen er aforudt. >>> Kontroller, om der er strem. Kontroller sikringerne i sikringsskabet.

Udskift eller nulstil dem, hvis det er ngdvendigt.

e Emhattens lampe er defekt. >>> Udskift emhattens pare.
e Strgmmen er aforudt. >>> Kontroller, om der er strem. Kontroller sikringerne i sikringsskabet.
Udskift eller nulstil dem, hvis det er nadvendigt,

Kontakt den autoriserede serviceagent eller forhandler, hvor du har kebt produktet, hvis du ikke kan afhjaelpe
problemet, selv om du har udfert instruktionerne i dette afsnit. Fors@g aldrig selv at reparere et defekt produkt.
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Lue ensin tdmé kdyttdopas!

Hyva asiakkaamme

Kiitos, kun tilasit Beko tuotteen. Toivomme, ettd saat parhaan tuloksen, joka on valmistettu korkealaatuisella ja
nykyaikaisella teknologialla. Lue siis joko kéyttdopas ja kaikki liittyvat dokumentit tarkasti ennen tuotteen kéyttoa ja
sdilyta se myohempéa kayttda varten. Jos luovutat laitteen eteenpéin toiselle, anna mukaan kayttdopas. Noudata
kaikkia varoituksia ja tietoja kéyttboppaassa.

Muista, ettd tdma kayttdopas koskee myds useita muita malleja. Mallien véliset erot on kuvattu tarkkaan oppaassa.
Merkkien selitykset

Téssa kéyttboppaassa kdytetddn seuraavia symboleja:

Térkea tietoa tai hyddyllisia
kayttovihjeita.
Varoittaa hengelle ja omaisuudelle
! vaarallisista tilanteista.
/%\ Varoitus sahkoiskun vaarasta.
n Varoitus tulipalon vaarasta.

ir Varoitus kuumista pinnoista.

Arcelik A.S.
Karaagag caddesi No:2-6
34445 Sitlice/Istanbul /TURKEY

c E Made in TURKEY
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t Térkeita turvallisuutta ja ympéristod koskevia ohjeita ja
varoituksia

Tama osa siséltaa turvaohjeita,
joiden avulla suojelet
henkildovammojen ja vahinkojen
vaaralta. Naiden ohjeiden
noudattamisen laiminly6nti mit&toi
takuun.

Yleinen turvallisuus
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Myrkytysvaara! Laitteen ollessa
toiminnassa, koko talon ilma
kiertad. Jos riittavaa tuuletusta ei
ole jarjestetty, palamisessa
vapautuessa jate- ja
myrkkykaasut palautuvat
huoneilmaan ilmastoinnin kautta.
Al3 kayta laitetta myrkyllisia
kaasuja paastavien, iimavirtaa
aiheuttavien lahteiden kanssa
(puu-, kaasu-, Oljy- ja
hiililammitys, vedenlammittimet,
lampokattilat jne.).

Anna valtuutetun henkilon aina
tarkistaa tuuletuksen ja
ilmastoinnin riittavyys
rakennuksessasi.

Tata laitetta ei ole tarkoitettu
sellaisten henkildiden kayttoon
(mukaan lukien lapset), joiden
fyysinen, tuntemuksellinen tai
henkisen kapasiteetti on
rajoittunut, tai joilta puuttuu
kokemus ja tuntemus, jollei
heidan turvallisuudestaan

vastuussa oleva henkilo opasta tai
ohjaa laitteen kaytossa.

Pienid lapsia on valvottava, jotta
varmistetaan, etteivat he leiki
laitteella. Lapset eivat saa
puhdistaa tai huoltaa laitetta, jollei
aikuinen valvo toimia.

Anna asennus- ja
huoltotoimenpiteet aina
valtuutetun huoltoedustajan
tehtévéksi. Valmistaja ei ota
vastuuta mistaan vahingoista,
jotka johtuvat valtuuttamattoman
henkilon suorittamista
toimenpiteista.

Al4 kaytd laitetta, jos siind on vika
tai nakyvia vaurioita.

Varmista, etta laite kytketaan pois
paalta jokaisen kayton jalkeen.
Patevan asentajan on asennettava
tuote voimassa olevien saaddsten
mukaisesti. Muuten takuu
mitatoityy.

Sahkoturvallisuus

Laitteen kayttoonottovalmistelut
aloitetaan varmistamalla
asennuspaikan soveltuvuus ja
sahkdjohdotusten valmius. Voit
ottaa yhteytta lahimpaan
valtuutettuun huoltoon.

Jos laitteessa on vika, sitd ei saa
kayttaa, ennen kuin valtuutettu



huoltoedustaja on sen korjannut.
Sahkoiskun vaara!

Al liit liesikupua, ennen Kuin
asennus on valmis.

Al3 koske pistokkeeseen marilld
késilla! Al irrota laitetta
verkkovirrasta vetamalla johdosta,
irrota vetamalla aina pistokkeesta.
Laite on irrotettava verkkovirrasta
asennuksen, yllapidon,

puhdistuksen ja korjauksen ajaksi.

Jos verkkojohto vaurioituu,
valmistajan tai sen
huoltoedustajan tai vastaan
patevan henkilon on vaihdettava
se vaaran valttamiseksi.

Al4 1iita virtajohtoa keittolevyjen
laheisyyteen. Jos johto sulaa, se
voi aiheuttaa tulipalon.

Kaikki tydt sahkolaitteilla ja
jarjestelmilld on jatettava
valtuutettujen, ammattitaitoisten
henkildiden tehtdvaksi.

Minka tahansa vahingon
sattuessa sammuta laite ja irrota
se verkkovirrasta. Voit tehda
taman kytkemalla kotona
sulakkeen pois paalta.

Varmista, ettd sulakkeen virta on
yhteensopiva tuotteen kanssa.
Al3 koskaan pese laitetta vedell3!
Sahkoiskun vaara!

Tuoteturvallisuus

Tuuletuskuvun alareunan ja
keittotason ylapinnan valimatkan
on oltava vahintaan 650 mm.

Al4 kosketa tuuletuskuvun
lamppuun, kun se on ollut
kaytdssa pidemman aikaa.
Kuumat lamput voivat polttaa
katesi.

Al3 kayta laitetta iiman
Bljynsuodatinta. Al irrota
suodattimia laitteen ollessa
kaytossa.

Valta voimakkaita liekkeja laitteen
alla. Muussa tapauksessa
0ljynsuodattimen oljyhiukkaset
voivat syttya ja aiheuttaa tulipalon.
Kytke keittolevyt paalle asetettuasi
kattilat ja kasarit levyille. Korkea
lampdtila voi muussa
tapauksessa aiheuttaa laitteen
osien vaantymista.

Sammuta keittolevyt ennen kuin
otat kattilat ja kasarit liedelta.
Valta syttyvien materiaalien
kayttoa liesikuvun alla.

Al altista laitetta avotulelle sen
alapuolelta. Se voi aiheuttaa
suodattimeen kertyneen 6ljyn
syttymisen. Ald kéytd laitetta
ilman suodatinta.

Al4 jata Keittotasoa ilman
valvontaa kypsentaessasi ruokaa
rasvassa. Rasva voi syttya ja
ylikuohuva 06ljy voi aiheuttaa
tulipalon. Ole myds varovainen
liinojen ja verhojen kanssa.

Jos liesikupua ei puhdisteta
saannollisesti ja kunnolla, se voi
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aiheuttaa liesikuvussa
tulipalovaaran.
Keittion ilman raikastamiseksi
ruoanlaiton hajuista ja hoyryista,
kytke liesikupu paéalle 15
minuutiksi viela
ruoanvalmistuksen loputtua.
Tilassa, jossa liesituuletinta
kaytetaan, tulee olla riittava
tuuletus, kun samaan aikaan
kaytetdan kaasuja tai muita
polttoaineita kayttavia laitteita. (Ei
koske laitteita, jotka luovuttavat
ilman takaisin huonetilaan).
Tilassa, jossa liesikupua
kaytetaan, polttoainetta tai
kaasua kayttavien laitteiden,
esimerkiksi l[ammitinlaitteiden
poistoilman tulee olla
ehdottomasti eristetty tai laitteen
tulee olla tyypiltdan suljettu.
Jos tilassa on polttooljy- tai
kaasulaite, huone on tuuletettava
hyvin.
Kun tilassa kaytetaan
samanaikaisesti liesikuvun kanssa
ei-sahkokayttoista laitetta, tilan
negatiivinen paine saa olla
enintaan 0,4 mbar, jotta liesikupu
ei palauta laitteen poistokaasuja
tilaan.
Al liit liesikupua lAmmittimien,
jatekaasujen tai tulen ulos
johtamiseen kaytettyihin
savupiippuihin tai poistoputkiin.
Noudata viranomaisten

maarayksia poistoilman
poistojarjestyksista.

Kun Kupu liitetaan poistoaukkoon,
kéyta siind 120 mm halkaisijan
putkea. Putkiliitinnan tulee olla
mahdollisimman lyhyt ja sisaltad
vahan mutkia.

Al ripusta helposti syttyvid ja
palavia aineita liesikuvun
kahvoihin.

Yrityksemme ei ole missaan
olosuhteissa ongelmista, joita
syntyy edelld kuvattujen
varoitusten huomioimatta
jattamisesta.

Tulipalovaara, jollei liesituuletinta
puhdisteta ohjeiden mukaisesti.
Al liekita ruokia liesituulettimen
alla.

Varotoimi: Kasin kosketeltavat
osat voivat kuumeta lieden
kanssa kaytettaessa.

Suodatin suositellaan
puhdistettavan normaalissa
kaytdssa kerran kuukaudessa.

Kayttotarkoitus

Laite on suunniteltu ainoastaan
kotitalouskayttoon. Kaupallinen kaytto
ei ole sallittu.

Valmistaja ei ole vastuussa mistaan
vahingoista, jotka aiheutuvat vadrasta
kaytosta tai kasittelysta.

Lasten turvallisuus

Pida lapset erossa laitteesta sen
ollessa kaytossd, alaka anna
heidan leikkia laitteella.



Pakkausmateriaalit ovat lapsille
vaarallisia. Pida
pakkausmateriaalit poissa lasten
ulottuvilta tai havita ne
jatedirektiivien mukaisesti.
Sahkolaitteet ovat lapsille
vaarallisia. Pida lapset erossa
laitteesta sen ollessa kaytossa,

alaka anna heidan leikkia laitteella.

Vanhan laitteen havittaminen

Sahko- ja elektroniikkaromua koskevan
direktiivin (WEEE) vaatimustenmukaisuus ja
tuotteen hévittdminen:

Té&ma tuote noudattaa Euroopan unionin séhko- ja
elektroniikkaromua koskevaa direktiivid 2012/19/EY
(WEEE-direktiivi). Tassé tuotteessa on séhkd- ja
elektroniikkalaitteiden (WEEE) kierratyssymboli.

Téma laite on valmistettu korkealuokkaisista osista ja
materiaaleista, jotka voidaan kéyttdd uudelleen ja jotka
soveltuvat kierratettaviksi. Ala havitd t4ta tuotetta
normaalin kotitalousjatteen mukana sen kayttdian
paatyttyd. Vie se sahko- ja elektroniikkaromun
kierratyspisteeseen. Kysy paikallisilta viranomaisilta
lahimmén kierréatyspisteen sijaintipaikka.
RoHS-direktiivin vaatimustenmukaisuus:
Valitsemasi tuote noudattaa Euroopan unionin tiettyjen
vaarallisten aineiden kéyton rajoittamisesta sahko- ja
elektroniikkalaitteissa koskevaa direktiivia 2011/65/EY
(RoHS-direktiivi). Laite ei sisélla direktiivissa
méadritettyja haitallisia ja kiellettyja materiaaleja.

Pakkausmateriaalin havittiminen

e Pakkausmateriaalit ovat vaarallisia lapsille.
Séilyta pakkausmateriaalit turvallisessa paikassa
lasten ulottumattomissa. Laitteen
pakkausmateriaalit on valmistettu kierratettavista
materiaaleista. Havita ne oikealla tavalla, ja
lajittele ne kierratysjateohjeiden mukaisesti. Ald
havitd niita tavallisen kotitalousjatteen mukana.
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A Yieiset tiedot

Yleiskatsaus

1 Kuvun runko 4 Alumiinikuitusuodatin
2 Ohjauspaneeli 5 Lamppu
3 Alumiinikuitusuodattimen lukko
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Toimituksen sisalto

oimitetut lisdvarusteet vaihtelevat laitemallin
mukaan. Kaikkia tdssé kayttdoppaassa
kuvattuja lisdvarusteita ei ehka ole toimitettu
laitteen mukana.

1. Kéyttoohjeet

2. Pistoke

3. liman suuntauskomponentti valinnainen

Tekniset tiedot

4. Tuuletusliitdnndn sovitin

5. Paluuilmavirtauksen estavét venttiilit

=

6. Vélysrengas

Ulkomitat min. 760 mm maks. 915 mm/898 mm/490 mm

min. 10 A

Laitteen teknisia tietoja voidaan muuttaa ilman
iimoitusta laitteen laadun parantamiseksi.

aman oppaan kuvat ovat ohjeellisia eivatka
ehka taysin vastaa laitettasi.

uotteen merkinndissa tai muussa tuotteen
0 oimitukseen kuuluvassa painetussa
materiaalissa ilmoitetut arvot on saatu
laboratorio-olosuhteissa asiaankuuluvien
standardien mukaisesti. Arvot voivat vaihdella
laitteen kayttd- ja ymparistdolosuhteiden
mukaan.
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K Asennus

Pyyd4 1ahinté valtuutettua huoltoedustajaa asentamaan
laite. Varmista, ettd sdhkdasennukset ovat valmiina
ennen valtuutetulle huoltoedustajalle soittamista
laitteen kayttoon ottamiseksi. Jos asennukset eivét ole
kunnossa, kutsu valtuutettu sdhkomies ja asentaja
tekeméaén tarvittavat asennukset.

‘ uotteen sijaintipaikan valmistelu ja

sahkdasennusten tekeminen on asiakkaan
astuulla.

VAARA:
Laite on asennettava kaikkien paikallisten
sahkdasennusmaaraysten mukaisesti.

VAARA:
Tarkista ennen asennusta silmaméaaraisesti,
eftei laitteessa ole vikoja.

Jos niitd on, &ld asenna laitetta. Vialliset
laitteet aiheuttavat turvallisuusriskin.

VAARA:
Varoitus: Ruuvien tai laitteen ohjeiden
mukaisesti kiinnittdmatta jattdminen saattaa

aiheuttaa sahkoiskun.

poistamiseen. (Ei koske laitteita, jotka luovuttavat

ilman takaisin huonetilaan)

[Iman poistoa koskevia maardyksia tulee noudattaa.

Sahkoliitantd

Laite on varustettu 2-uraisella virtajohdolla, ja se tulee

kytked verkkovirtaa kytkimelld, jossa on vahintdén 3

mm valys kaksinapaisten kontaktijohtojen valissa.

Pyyd4 valtuutettua sdhkbasentajaa asentamaan

séhkdjohdotus.

e Asenna tuote siten, ettd sahkoliitantdihin padsee
helposti (pistotulppa, pistorasia) asennuksen
jalkeen.

Liesikuvun asennus
Mitat ovat millimetreina.

Seuraavassa on annettu tiedot koskien liesikuvun
asennuspaikan valmistelua varten.

Liesikupu tulee sijoittaa keskitetysti lieden keskiakselin
kohdalle. Lieden ja liesikuvun dljysuodattimien tulee
olla vahintadn 650 mm pédssa toisistaan. Asenna
liesikupu suorittamalla seuraavat asennusvaiheet,

Asennus

650 mm*jmin
650 mm*|min

* min.

Pienin valimatka keittoastioita liedessa tukevan pinnan
ja liesituulettimen alimman osan valilla on 65 cm.
Poistoilmaa ei saa ohjata hormiin, jota kiytetéan
kaasu- tai muiden polttimien poistokaasujen
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e

650 mm* min

1. Keskita liesi, veda suora akseli seindén 925 mm
korkeudelle. Pida akselilinjaa viitelinjana ja poraa
7 aukkoa halkaisijaltaan 8 mm yll& olevien
mittojen mukaan.



2. Lisaa pakkauksen mukana tulleet muovitulpat
naihin aukkoihin. Tarkista vastaavatko
savuhormiliitdnnan osat néita aukkoja.

3. Kuten néytetty kuvassa 2, kiinnité liittimet (C)
aukkoihin X1 ja X2 kahdella kiinnitysruuvilla, jotka
on toimitettu lisévarusteiden mukana. Ruuvaa
vélirengas (D) Y-aukkoon pienempi halkaisija kohti
seinda.

5. Kuten kuvassa 4 on naytetty, aseta savuhormin
poistoaukon laippa (E) liesikuvun nelikuimaiseen
poistoaukkoon; ja ruuvaa laippa runkoon 2,9 mm
varusteiden mukana toimitetuilla kierteitetyilla
ruuveilla.

6. Savupiippuliitantad varten:

Savupiippuun liitettyn& imetty ilma kulkeutuu

dliynsuodattimien 1&pi poistoaukkoon ja saapuu

savupiippuun litdntaputkien kautta lopulta poistuen
ulos savupiipusta.

4. Asenna liesikupu takalevyn koukusta
vélirenkaaseen ja veda alaspéin varmistaen ettd
se on kunnolla paikoillaan. Ruuvaa sitten runko
seindan aukoista J1 ja J2 rungon takaosassa.
Jotta valtetadn liesikuvun tahaton putoaminen
mista tahansa syystd, ruuvaa se myos kiinni
aukosta J3, joka nékyy kuvassa 3.

9 i

Kun kdytetadn tata liitinasentoa 150 mm — 120 mm E-
liitin tulee asentaa savupiipun ulkolaippaan, kuten
néytetty kuvassa 5.

Savupiipun liitAntaputkien tulee olla valmistettu
tulenkestdvastd muovista. Kun kaytét joustavaa
liitdntatyyppid, ota huomioon, etté terdvilld kulmilla ja
akillisilla supistuksilla on on haitallinen vaikutus ilman
imeytymiseen.

Savuhormiliitdnt4 ei saa missaén olosuhteissa tehda
savuhormiin, johon on jo liitetty jokin muu laite muuta
tarkoitusta varten.
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Liitantaputki ei saa olla isompi kuin 120
mm, muussa tapauksessa laite estaa
kunnollisen yhteyden savupiippuun.

7. Sisdinen kierto (kdyta hiilikuitusuodatinta)
Jarjestelmaan imetty iima kierta4 jérjestelméssa ja
palaa takaisin savuhormiin ritildiden paalla
kiertaen, kun se on ohittanut éljynsuodattimet,
hiilikuitusuodattimiin, joissa ilma puhdistetaan
hajuista, ja sieltd ilman deflektoriin.

Kuten kuvassa 6 on naytetty,

Aseta hiilikuitusuodattimien korvakeaukot (L)
moottoritelineeseen (M), kuten kuvassa 7 ja
kiinnita paikoilleen kaantdmalla vastapdivadn. Tee
sama toimenpide moottoritelineessa
vastakkaisella puolella.

Jos Gljynsuodattimien sédanndllinen
puhdistus ja kunnossapito laiminlyddaan
ja kun hiilikuitusuodatin ohittaa kayttoian
paan (noin 4 kuukautta), on mahdollisuus
eftd ne syttyvat tuleen.

ilmanohjauskomponentti asennetaan H-pisteeseen.

Etéisyys aukon X1 ja X2 mééritetddn asennuksen
aikana sen mukaan mika ylasavupiipun
kayttopituus on.

Alasavupiippu B asennetaan venyttdmalla
savupiippua hieman molemmilta puolilta ja
kiinnittdmalla se ylasavupiipun aukkoihin, kuten
edelld olevassa kuvassa on naytetty.
Voit kéyttaa liesikupua kahdella tavalla:
1- Savupiippuun kytkettyné
Hoyryt poistetaan savutorveen, joka on kiinnitetty
liesikuvun liitdntarenkaaseen. Savutorven halkaisijan
tulee olla sama kuin liitinrenkaan halkaisijan. Jotta
ilma paasee vapaasti kiertdmaén tilassa vaaka-
asennuksissa, putken tulee olla kallistettu hieman
yléspdin (noin 10°).

Hiilikuitusuodatin tulee irrottaa, jos se on
asennettu liesikupuun.

8. Savuhormin asennus
Asenna ylasavupiippu A kiinnittdmalld savupiipun
yldreunat liitdnt&an (C) kuten alla on kuvattu ja
ruuvaa kiinni liitimeen 2,9 mm ruuveilla.
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2- Al kiiyta savupiippuliitinnéssa

Hiilikuitusuodatin suodattaa ilman ja palauttaa sen

huonetilaan. Hiilikuitusuodatinta kéytetdan kun talossa

ei ole savuhormia tai savuhormipiipun asentaminen ei

ole mahdollista.

e Liit4 hiili suodattimet artiklassa kuvatut 7
asennuksen luku.



Myohempl kuljetus
Séilyta tuotteen alkuperdinen pakkauslaatikko ja
kuljeta se siind. Noudata laatikossa olevia ohjeita.
Jos alkuperdista pakkauslaatikkoa ei ole, pakkaa
laite kuplamuoviin tai paksuun pahviin ja teippaa
hyvin.

Ala aseta mitaan esineitd laitteen padlle. Siirra
laite pystyasennossa.

arkista laitteen ulkoasu mahdollisten
kulietuksen aikana tapahtuneiden vaurioiden

aralta.
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B Liesikuvun kéytto

Liesikupu on varustettu moottorilla, jossa on useita eri
nopeusasetuksia.

Parhaan toimivuuden saamiseksi suosittelemme
kayttamadn matalia nopeuksia normaali olosuhteissa
ja korkeita nopeuksia kun hajut ja hdyryt ovat
voimakkaita.

1 2 3 4 5 6

Virtapainike / Nopeus1
Nopeus?2

Nopeus3 / Tehostin
Toiminton&ppain
Lamppun&ppéin
Nayttd

D O B~ wWw NN =

Autom. pois -merkkivalo
Tehostinmerkkivalo

Suodatin taynna -varoitusmerkkivalo
[lmansuodatintilan merkkivalo
Hiljaisen tilan merkkivalo

Lampun merkkivalo

=
=

¥5. %l

Liesikuvun kayttd

1. Kytke liesikupu padlle koskettamalla
virtandppainta.

2. Muuta nopeutta koskettamalla Speed?- ja
Speed3-ndppaimia.

» Liesituulettimen nopeustaso ndytetaan.

Ala kosketa molempia nappaimia
samanaikaisesti. Kosketettaessa nopeampi
nopeus aktivoituu.

Laite toimii enintdén 6 tuntia, jos ndppaimeen
lei kosketa laitteen ollessa toiminnassa.
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Autom. pois -tila
1. Kosketa toiminton8ppainta, kun laitetta kdytetddn
tiqtyllé nopeudella. Autom. pois -tila aktivoituu ja

@-merkkivalo tulee nékyviin.
2. Laite sammutetaan automaattisesti, kun sitd on
kaytetty 20 minuuttia asetetulla tasolla.
utom. pois -tila perutaan, kun mita

ahansa muuta tasondppainta paitsi
merkkivalon nappainta painetaan.

Tehokkaan tuuletustilan (tehostin) aktivoiminen
Pida Speed3-nédppdintd painettuna yli kahden
s%twnnin ajan. Tehokas tuuletustila aktivoidaan, P ja

151 -merkkivalo nakyvat ndytdssa, ja laite on aktiivinen

enintdén 10 minuuttia. Laite jatkaa 10 minuutin

jalkeen toimintaa Speed3-asennossa.

Jo jotain n@ppéint kosketetaan tehokkaan tuuletuksen

aikana, toiminta jatkuu silla nopeustasolla.

Liesikuvun sammuttaminen

1. Kosketa virtapainiketta, kun liesikupu toimii tietylla
nopeudella.

» Kun liesikupu on sammutettu, "0" vilkkuu ndytdssa 8

sekunnin ajan, kun moottori sammuu. Tdmé ei ole

toimintavika.

Lampun kaytto
1. Kytke lamppu péélle koskettamalla
lamppun&ppainta.

Lamppuun syttyy valo ja %’-merkkivalo tulee nakyviin.

Lampun sammuttaminen
1. Sammuttaaksesi valaisimen, paina valokatkaisijaa

lyhyin véligjoin kunnes < syrpboli h&viaa.
Lamppu sammutetaan ja ndyton 79<’-symb0li katoaa.

irfandppdin ei sammuta lamppua, se
ain pysayttaa liesikuvun toiminnan.

Valaisimen valaistustason asettaminen

Voit asettaa valaisimen valaistustason 3 asentoon.

1. Paina valokatkaisijaa jolloin se syttyy ja 1
valaistustaso on valittuna. Paina valokatkaisijaa
lisataksesi valaistuksen tasoa. Jokainen painallus
lisaa valaistuksen tasoa yhdelld. Viimeisen tason
jalkeen valaisin sammuu.

limansuodatintila

1. Kosketa toiminton8ppainta, kun laitetta ei kayteta
milldan nopeudella.

» limansuodatintila aktivoituu ja C seké 56

merkkivalo tulevat nakyviin.



2. limansuodatintila toimii 10 minuutin ajan
nopeustasolla 1 ja sen jélkeen pysahtyy 50
minuutiksi yhden tunnin jaksossa. Jos
ilmansuodatintilaa ei sammuteta, se jatkaa
toimintaa 10 minuutin ajan ja pysahtyy 50
minuutiksi joka tunti seuraavien 24 tunnin ajan.

Voit kayttaa iimansuodatintilaa hajujen

poistamiseen asunnosta pidemman aikaa
kayttaméalla matalaa nopeutta.

limansuodatintilan sammuttaminen

1. Sammuta ilmansuodatintila koskettamalla jotain
nopeusndppdintd tai koskettamalla virtandppainté,
kun ilmansuodatintila on aktiivinen.

Kun iimansuodatintila on aktiivinen ja kun
kaynnistdt ja sammutat laitteen milla tahansa
nopeustasolla, iimansuodatintilaa ei muisteta.
Kun iimansuodatintila on aktiivinen, ohjelma
peruutetaan, jos iimenee sahkokatkos.

Suodatin tdynna -varoitus
Jokaisen 100 kéyttétunnin jalkeen F-merkkivalo ja

asetettu taso vilkkuvat vuorotellen ndytdssa. Myds @
merkkivalo tulee ndyttdon. Puhdista suodatin. Suodatin
taynna -varoitus ei nollaudu automaattisesti
puhdistuksen jalkeen.

Suodatin taynné -varoituksen voi nollata pitdmalla
toiminto- ja Speed3-painikkeita painettuna 3 sekunnin
ajan yhté aikaa.

Kun liesikupu antaa suodatin taynna -
aroituksen, varoitus ei nollaudu, jos iimenee
séhkokatkos.

Hiljainen tila
Voit estad liesikuvun ndppéimien naksahdukset
aktivoimalla hiljaisen tilan. Kosketa toiminton&ppéinta,

kunnes 7 -merkkivalo ndytta4 hiljaiseen tilaan

vaihdon. Kosketa toimintondppéintd, kunnes 7 -
merkkivalo on havinnyt ndytdstd ja hiljaiseen tilaan
vaihto on peruttu.

Ohjain

Voit ohjata laitetta myds kauko-ohjaimella.

Nayton pistemerkki vilkkuu kahdesti, aina kun
liesikupua kaytetdan kauko-ohjaimen
ohjainnéppaimilla.

® %O
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Virtapainike

Nopeuden nostopainike
Nopeuden laskupainike
[Imansuodatintilan painike
Autom. pois -painike
Tehostinpainike

Suodatin taynné -varoituksen
sammutuspainike

Hiljaisen tilan painike
Hiljaisen tilan peruuta-painike

Lampun painike
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. Valaisimen valaistustason nostaminen

— Valaisimen valaistustason alentaminen

Liesikuvun kayttd kauko-ohjaimella

1. Kytke liesikupu paalle koskettamalla kauko-
ohjaimen virtandppainta.

» Liesikupu aloittaa toiminnan nopeudella Speed1.

2. Paina nopeuden nosto- ja tai nopeuden lasku -
painikkeita muuttaaksesi nopeustasoa.

» Liesituulettimen nopeustaso ndytetaan.

mlé paina kahta painiketta yht4 aikaa.

Laite toimii enintdan 6 tuntia, jos mitdan
painiketta ei kosketeta laitteen ollessa
oiminnassa.

Liesikuvun sammuttaminen kauko-ohjaimella

1. Kosketa kauko-ohjaimen virtapainiketta, kun
liesikupu toimii tietylld nopeudella.

» Kun liesikupu on sammutettu, "0" vilkkuu ndytdssa 8

sekunnin ajan, kun moottori sammuu. Tdmé ei ole

toimintavika.

Autom. pois -tilan kytkeminen péille kauko-
ohjaimella

1. Kosketa kauko-ohjaimen @-painiketta, kun
laitetta kéytetaan tietylld nopeudella. Autom. pois

-tila aktivoituu ja '“\-merkkivalo tulee ndkyviin.
2. Laite sammutetaan automaattisesti, kun sité on
kaytetty 20 minuuttia asetetulla tasolla.
Autom. pois -tila peruutetaan, kun

asetetaan jokin toinen nopeustaso kuin
mille kaytettava laite on asetettu.

Tehokkaan tuuletustilan (tehostin) aktivoiminen
kauko-ohjaimella

§55
Kosketa kauko-ohjaimen 1=F-painiketta, kun laitetta
kaytetdan milld tahansa nopeudgslla. Tehokas

tuuletustila aktivoidaan ja P ja T=F-merkkivalo nékyvét
naytdssd, ja laite on aktiivinen enintdén 10 minuuttia.
Laite jatkaa 10 minuutin jélkeen toimintaa Speed3-
asennossa.

Poistu tehokkaasta tuuletustilasta painamalla
nopeuden nosto- tai laskupainiketta. Toiminta jatkuu
valitulla nopeustasolla.

Lampun kaytto kauko-ohjaimella
1. Kaytd lamppua painamalla painiketta ':‘i(i'
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» Lamppuun syttyy valo ja ':‘:('-merkkivalo tulee
nakyviin.
Lampun sammuttaminen kauko-ohjaimella
1. Sammuta lamppu painamalla uudelleen
N,
lamppupainiketta 75,
» Lamppu sammutetaan ja ndyton ':‘.55'-symboli katoaa.
Valaisimen valaistustason asettaminen sdatimen
avulla
Voit asettaa valaisimen valaistustason 3 asentoon.
1. Painamalla + valaistustaso nousee.
2. Painamalla - valaistustaso alenee.
oit kytked lampun paalle ja pois, kun
liesikupu on sammutettu.

irtapainike ei sammuta lamppua, se vain
pysayttad liesikuvun toiminnan.

limansuodatintilan kytkeminen péélle kauko-
ohjaimella

o+

1. Kun laite ei ole kdytdssd, paina i -painiketta

painamatta kauko-ohjaimen virtapainiketta.

» limansuodatintila aktivoituu ja C seké <<o-

merkkivalo tulevat nakyviin.

2. limansuodatintila toimii 10 minuutin ajan
nopeustasolla 1 ja sen jélkeen pysahtyy 50
minuutiksi yhden tunnin jaksossa. Jos
ilmansuodatintilaa ei sammuteta, se jatkaa
toimintaa 10 minuutin ajan ja pysahtyy 50
minuutiksi joka tunti seuraavien 24 tunnin ajan.

oit kdyttaa iimansuodatintilaa hajujen

poistamiseen asunnosta pidemman aikaa
kayttaméalla matalaa nopeutta.

limansuodatintilan sammuttaminen kauko-
ohjaimella
1. Sammuta ilmansuodatintila koskettamalla

o N _!5!
nopeuden nostonappaintd, virtanappainta tai -
nappaintd, kun iimansuodatintila on aktiivinen.

Kun iimansuodatintila on aktiivinen ja kun

kaynnistdt ja sammutat laitteen milla tahansa
nopeustasolla, iimansuodatintilaa ei muisteta.

Kun iimansuodatintila on aktiivinen, ohjelma
peruutetaan, jos iimenee sahkokatkos.




Suodatin tdynna varoituksen sammuttaminen
kauko-ohjaimella

Jokaisen 100 kéyttétunnin jalkeen F-merkkivalo ja
asetettu taso vilkkuvat vuorotellen naytdssd. Myds Ke
merkkivalo tulee ndyttdon. Puhdista suodatin. Suodatin
taynna -varoitus ei nollaudu automaattisesti
puhdistuksen jalkeen.

Paina kauko-ohjaimen R&-ndppéintd sammuttaaksesi
suodatin tdynnd -varoituksen.

Kun liesikupu antaa suodatin taynna -
aroituksen, varoitus ei nollaudu, jos iimenee
séhkokatkos.

Hiljaisen tilan aktivoiminen kauko-ohjaimella
Voit estad liesikuvun ndppéimien naksahdukset

aktivoimalla hiljaisen tilan. Paina kauko-ohjaimen '75

Owe

One

nappainta kytkedksesi hiljaisen tilan paélle. '?5
merkkivalo tulee ndyttodn. Aktivoi nédppéimien
naksahdukset painamalla Eﬂ ) painiketta ja peruuta
hiljainen tila. 96 merkkivalo havidd néytosta.
Ohjaimen paristojen vaihtaminen

()

—_

Irrota suojus nuolella osoitetusta kohdas-ta ja
avaa paristolokero.

Aseta CR2016-tyypin akku.

Sulje paristolokeron kansi.

Paristot saattavat olla tyhjid, jos laite ei taysin
reagoi ohjaimen antamiin komen-toihin.
Paristolokerossa ei saa pitaa tyhjid paristoja.

almistajaa ei ota vastuuta vahingoista, jotka
johtuvat vanhoista paristoista.

Ympéristod koskeva huomautus

)74

Pb

Taméa merkki paristossa tai pakkauksessa tarkoittaa,
ettd tuotteen mukana toimitettua paristoa ei ksitella
yleisjatteend. Joissain paristoissa tdmén symbolin
paikalla voi olla kemikaalin symboli. Kemiallinen HG-
symboli lisétéén, jos paristojen elohopeapitoisuus on
yli 0,0005 %, ja kemiallinen Ph-symboli lis&taan, jos
paristojen lyijypitoisuus on yli 0,004 %. Paristoja ei saa
havitta kotitalous-jatteen mukana edes silloin, kun ne
eivét sisélla raskasmetalleja. Havitd kaytetyt paris-tot
ympéristoystavallisella tavalla. Ota selvad alueesi
kierratysmaarayksista.
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B Kunnossapito ja huolto

Yleisia tietoja
Laitteen kéyttoiké pitenee ja yleiset ongelmat
véhenevét, jos tuote puhdistetaan sdanndllisesti.

‘ VAARA:

Kytke laitteesta sahko pois ennen
puhdistamista ja huoltoa.
Sahkaiskun vaara!

e Puhdista laite sdnndllisesti jokaisen
kéyttokerran jalkeen. Nain ruokajadmat on
mahdollista poistaa helpommin ja véltta4 niiden
palaminen kiinni, kun laitetta kdytetadn
seuraavan kerran.

e |aitteen puhdistamiseen ei tarvita erityisia
puhdistusaineita. On suositeltavaa kayttaa
[Amminta vettd ja pesuaineliuosta, pehmedé
liinaa tai sientd ja kayttad kuivaukseen kuivaa
liinaa.

o Ala kayta happoja tai Kloridia ruostumattoman

teréksen tai lasipintojen ja kahvan puhdistukseen.

Kéytd pehmeéa linaa ja nestepesuainetta (ei

hankaavaa) noiden osien puhtaaksi pyyhkimiseen.

Muista pyyhkia vain yhteen suuntaan.

oit pestd alumiinikuitusuodattimet my6s
astianpesukoneessa.

Alumiinikuitusuodattimien irrottaminen

1. Ty6nné alumiinisuodattimen lukkoa eteenpéin.

2. Laske suodatinta hieman ja veda eteenpéin.
Muutoin voit taivuttaa suodatinta.

3. Toista pesun jalkeen vaiheet kiénteisesséd
jarjestyksessd ja asenna alumiinikuitusuodatin
takaisin.

Hiilikuitusuodatin (kdytetéén ilman savupiippua)

pesuaineita, puhdistusjauheita/-voiteita tai
mitadn terdvia esineita.

‘mlé kayta puhdistamiseen hoyrypuhdistimia.

Alumiinikuitusuodatin

Té&ma suodatin vangitsee ilman dljyhiukkaset.
Suodatin suositellaan puhdistettavan normaalissa
kéytdssé kerran kuukaudessa. Irrota ensin
alumiinikuitusuodattimet tata toimenpidetté varten.
Pese suodattimet nestemaiselld pesuaineella ja vedella
ja asenna ne paikoilleen kuivattamisen jalkeen.
Alumiinikuitusuodattimet saattavat muuttaa vérié ajan
kuluessa pesemisen vaikutuksesta. Se on normaalia
eikd suodatinta tarvitse vaihtaa sen takia.

Jotkin pesuaineet tai puhdistusmateriaalit
voivat vahingoittaa pintoja.
la kayta puhdistukseen syovyttavia
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Hiilikuitusuodatinta ei tule koskaan pesta.

©]

Se tulee normaalikdytossa vaihtaa kerran 4
kuukaudessa. Saat uusia hiilikuitusuodattimia
valtuutetulta huollolta.

Lampun vaihtaminen

VAARA:

Varmista ennen lampun vaihtamista, etta laite
on kytketty pois verkkovirrasta valttadksesi
sahkaiskun vaaran. Jos laite on kuuma, annan
lampun jadhtya.

Kuumat pinnat voivat aiheuttaa palovammoja!

Lampun tekniset tiedot, katso Tekniset tiedot,
sivu 9. Uunin lamppuja on saatavilla
valtuutetuilta huoltoedustajilta.

Lampun sijainti voi olla eri kuin kuvassa.

Tassa laitteessa kaytetty valo ei sovellu
asuinhuoneen valaisemiseen. Taman valon
kayttotarkoitus on auttaa kayttajaa nakemaan
ruoat.

HEE B




1. lrrota lamppu painamalla sitd kohti kantaansa
myotapéivaan (1) jaa irrota se sitten kdantamalla
sitd vastapéivaan (2).

2. Aseta uusi lamppu kaantamalla sitd myotapaivaan.

3. Naksahdus kuuluu, kun lamppu kiinnitetaan
paikoilleen.
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[} vianetsinta

e Virtasulake on viallinen tai palanut. >>> Tarkista sulaketaulun sulakkeet. Vaihda tai aktivoi sulake
uudelleen tarvittaessa.

e Laitetta ei ole kytketty pistorasiaan. >>> Tarkista pistokeliitanta.

e Nopeus-painiketta ei ehka ole asetettu. >>> Paina haluttua nopeuspainiketta.

o Virtakatkos. >>> Tarkista toimivatko sahkot. Tarkista sulaketaulun sulakkeet. Vaihda sulakkeet tai
aktivoi ne uudelleen tarvittaessa.

e Liesikuvun lamppu on viallinen. >>> Vaihda liesikuvun lamppu.

e Virtakatkos. >>> Tarkista toimivatko sahkot. Tarkista sulaketaulun sulakkeet. Vaihda sulakkeet tai
aktivoi ne uudelleen tarvittaessa.

Jos et pysty korjaamaan ongelmaa noudatettuasi timén osan ohjeita, ota yhteyttd valtuutettuun
huoltoedustajaan tai jalleenmyyjaan. Ala yritd korjata viallista laitetta itse.
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