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Dette produktet er produsert med den nyeste teknologien under miljgvennlige forhold.




Kl Generell sikkerhetsinstruksjoner

Denne delen inneholder sikkerhetsinstruksjoner som kan hjelpe deg med &
forhindre skader og fare for materielle skader. Alle garantier oppheves hvis
disse instruksjonene ikke falges.

1.1 Sikkerhet for liv og eiendom

» Produktet skal aldri plasseres pa et teppelagt gulv. Det kan fgre til at
elektriske deler overopphetes fordi luft ikke kan sirkulere fritt under enheten.
Dette kan forarsake problemer med produktet.

» Koble fra produktet nar det ikke er i bruk.

» Installasjon og reparasjon ma alltid utferes av en autorisert serviceagent.
Produsenten skal ikke holdes ansvarlig for skader som oppstar som en
folge av prosedyrer som utfres av uautoriserte personer.

» Vanninntaks- og uttaksslanger skal alltid veere godt festet og holdes i en
uskadet tilstand. Hvis ikke kan det oppsta lekkasje.

» Mens det er vann i trommelen, skal dgren aldri &pnes og filteret skal ikke
fiernes. Ellers er det fare for oversvemmelse og skade fra varmt vann.

» lkke bruk makt til & dpne en last ileggsder. Deren kan &pnes noen fa
minutter etter at vaskeprogrammet er ferdig. Hvis ileggsderen tvinges &pen,
kan dgren og ldsemekanismen skades.

» Bare bruk vaskemidler, teymyknere og supplementer som er egnet for
automatiske vaskemaskiner.

» Folg instruksjonene pa klesmerking og vaskemiddelpakningen.

1.2 Sikkerhet for barn

» Dette produktet kan brukes av barn som er minst 8 ar og av personer som
har reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller av personer som
mangler erfaring og kunnskap, forutsatt at de er under oppsyn eller har
fatt oppleering i trygg bruk av produktet og risikoen det innebaerer & bruke
det. Barn skal ikke leke med enheten. Rengjering og vedlikehold skal aldri
utfgres av barn, med mindre de er under tilsyn av en ansvarlig voksen. Barn
under tre ar skal holdes unna med mindre de er under oppsyn.

» Emballasjen er farlig for barn. Oppbevar emballasjen péa et trygt sted og
unna barns rekkevidde.

» Elektriske produkter er farlige for barn. Hold barn pa avstand fra produktet
nar det er i bruk. Ikke la barn leke med produktet. Bruk barnesikringen til &
forhindre at barn leker med produktet.

» Ikke glem & lukke ileggsdaren nar du forlater rommet der produktet er
plassert.
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Oppbevar vaskemidler og tilsetningsmidler pé et trygt sted utenfor barns
rekkevidde. Lukk lokket p& vaskemidlene eller forsegle pakkene.

1.3 Elektrisk sikkerhet

>

>

Hvis produktet har en feil, skal det ikke brukes, med mindre det er reparert
av en autorisert serviceagent. Det er fare for elekirisk stgt!

Dette produktet er designet for & gjenoppta driften ndr stremmen kommer
tilbake etter et strambrudd. Hvis du gnsker & avbryte programmet, se delen
«Avbryte programmet».

Koble produktet til en jordet stikkontakt p& en krets med 16 A-sikring. Det er
viktig at jordingsinstallasjonen utfgres av en kvalifisert elektriker. Selskapet
vil ikke veere ansvarlig for noen skader som oppstar hvis produktet brukes
uten en jordingsinstallasjon i samsvar med lokale forskrifter.

Aldri vask produktet ved & spre eller helle vann pa det! Det er fare for
elekirisk stgt!

Aldri bergr stapselet med véte hender! Ikke hold i ledningen nar du kobler
fra maskinen, hold st@pselet i en hand og trekk det ut med den andre.
Produktet ma kobles fra strgmuttaket under installasjon, vedlikehold,
rengjering og reparasjon.

Hvis stremkabelen er skadet m& den skiftes ut av produsenten,
ettersalgsservice eller en tilsvarende kvalifisert person (helst en elektriker),
eller noen som importgren har satt til dette. Dette er for & unngd mulige
farer.

1.4 Varme overflater

' Nar du vasker kler p& hey temperatur, blir
' ‘ glassderen svaert varm. Derfor md serlig barn
holdes unna dgren pa maskinen for & forhindre

at de tar pa den.
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E Viktige miljginstruksjoner

2.1 Overholdelse av WEEE-direktivet

F’ Dette produktet oppfyller det europeiske direktivet (2012/19/EU). Dette produktet
v' baerer et klassifiseringssymbol for avfall fra elektriske og elektroniske produkter

(WEEE).

Dette produktet er laget av hgykvalitetsdeler og -materialer som kan brukes

pd nytt, og som er egnet for resirkulering. Derfor skal produktet ikke kastes

sammen med normalt husholdningsavfall ndr brukstiden er over. Ta det med til et

oppsamlingssted for gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr. Forhgr deg med

lokale myndigheter for & fa opplysninger om naermeste innsamlingssted.

Samsvar med RoHS-direktivet:

Produktet du har kjgpt er i samsvar med EU RoHS-direktiv (2011/65/EU). Det inneholder ingen

skadelige og forbudte materialer som er spesifisert i direktivet.

2.2 Informasjon om emballasjen

Emballasjematerialer for produktet er produsert av resirkulerbare materialer i henhold til
nasjonale miljgforskrifter. Emballasjen skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.
Kast dem pa spesielle resirkuleringsstasjoner.

[E] Tiltenkt bruk

« Dette produktet er designet for bruk i et hjem. Det egner seq ikke til kommersiell
bruk og ma ikke brukes til andre formdl enn det tiltenkte.

* Produktet kan bare brukes til vasking og skylling av tekstiler som er merket for
dette.

* Produsenten frasier seg alt ansvar for skader som oppstar som en fglge av feil
bruk eller transport.

« Levetiden til produktet er ti ar. | lzpet av denne perioden vil originale deler vaere
tilgjengelig for a bruke produktet pd riktig mdte.
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n Tekniske spesifikasjoner

| samsvar med EU-regulering 1061/2010

Leverandgrnavn eller varemerke

Modellnavn

Nominell kapasitet (kg)

Energieffektivitetsklasse / skala fra A+++ (hoyeste effektivitet) til D (laveste effektivitet)
Arlig energiforbruk (kWh) ©

Energiforbruk for standard 60 °C bomullsprogram med full last (kWh)
Energiforbruk for standard 60 °C bomullsprogram uten full last (kWh)
Energiforbruk for standard 40 °C bomullsprogram uten full last (kWh)
Strgmforbruk i «avmodus» (W)

Strgmforbruk i «standby-modus» (W)

Arlig vannforbruk () @

Energiklasse for sentrifugering/terking / skala fra A (hayeste effektivitet) il G (laveste
effektivitet)

Maksimal sentrifugeringshastighet (opm)

Gjenveerende fuktighetsinnhold (%)

Standard bomullsprogram ©

Programtid for standard 60 °C bomullsprogram med full last (min)
Programtid for standard 60 °C bomullsprogram uten full last (min)
Programtid for standard 40 °C bomullsprogram uten full last (min)
Varighet for standy-modus (min)

Luftbaren, akustisk sty ved vasking/sentrifugering (dB)
Innebygget

Hayde (cm)

Bredde (cm)

Dybde (cm)

Nettovekt (+4 kg)

Enkelt vanninntak / dobbelt vanninntak

* Tilgjengelig

Strgminngang (V/Hz)

Total stram (A)

Total effekt (W)

Hovedmodellkode

Beko
WMY 111444 | B1
11
A+++
233
1.210
0.920
0.910
0.440
0.640
13200

B

1400
59
Cotton Eco 60 °C og 40 °C
236
190
190
N/A
59/76
No
84
60
62.5
84

o /-

230V / 50Hz
10
2200
9715

0 Energiforbruk er basert pa 220 standard vaskesykluser for bomullsprogrammer pa 60 °C og 40 °C med eller uten full last, og forbruk i

stremsparende modi. Faktisk energiforbruk er avhengig av hvordan produktet brukes.

@ Vannforbruk er basert pa 220 standard vaskesykluser for bomullsprogrammer pa 60 °C og 40 °C med eller uten full last. Faktisk vannforbruk er

avhengig av hvordan produktet brukes.

@ «Standard 60 °C bomullsprogram» og «standard 40 °C bomullsprogram» er standard vaskeprogrammer som informasjonen pa etiketten og fiche
stammer fra. Disse vaskeprogrammene er egnet for & vaske normalt, skittens bomullstey og det er de mest effektive programmene med tanke pa

vann- og stremforbruk.
Tekniske spesifikasjoner kan endres uten varsel for & forbedre kvaliteten pa produktet.
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4.1 Installasjon

e Forhgr deg med nermeste, autoriserte serviceverksted for installasjon av produktet.

e Klargjering av plassering og elekirisk installasjon, vannforsyning og avigp ved installasjonsstedet er kundens
ansvar.

e Sgrg for at vanninntaksslangen og vannuttaksslangene, samt stramkabelen ikke brettes, klemmes eller
klemmes nér produktet skyves inn pé plass, etter installasjon eller rengjgringsprosedyrene.

e sgrg for at installasjonen og elektriske tilkoblinger av produktet utfgres av autorisert servicepersonell.
Produsenten skal ikke holdes ansvarlig for skader som oppstér fra prosedyrer som utfgres av uautoriserte
personer.

e For installasjon, kontroller visuelt om produktet har noen defekter. Hvis dette er tilfelle, ma det ikke
installeres. Skadede produkter vil utgjgre dn potensielle farer for din sikkerhet.

4.1.1 Riktig installasjonssted
e Plasser produktet pé et hardt og jevnt underlag. Ikke plasser det p et teppe med hay kant eller liknende
overflater.
o Totalvekten till vaskemaskinen og terketrommelen — med full last — nar de er plassert p& toppen av
hverandre er ca. 180 kilo. Plasser produktet pé et solid og flatt gulv som har tilstrekkelig baereevne!
lkke plasser produktet oppa strgmledningen.
Ikke installer produktet ved steder der temperaturen kan falle under 0 °C.
La det vaere en avstand pa minst 1 cm mellom maskinen og mabler.
Hvis det plasseres pa et flertrinnsguly, ikke plasser produktet like ved en kant eller p& en platform.

4.1.2 Fjerne pakningsforsterkningene

Vipp maskinen bakover for & fierne pakningsforsterkningene. Fiern
pakningsforsterkningen ved & trekke i bandet. Ikke gjgr dette alene.

4.1.3 Fjerne transportlasene

1 Lesne boltene med en egnet fastngkkel til de er lgse (C).
2 Fjern transportsikringsboltene ved & vri forsiktig.
3 Fest plastdekslene som fglger med i brukerhdndbokens pose inn i hullene pa bakpanelet. (P)

P

A
Z

A FORSIKTIG: For du bruker vaskemaskinen mé transportboltene fiernes! Huis ikke vil produktet bli skadet.

fremtiden.

[i] Oppbevar transportsikkerhetsboltene pé et trygt sted for & kunne bruke dem igjen ved en ny transport av vaskemaskinen i

Installer transportsikkerhetsbolten i motsatt rekkefglge for fierningsprosedyren.

Produktet skal aldri flyttes uten at transportsikkerhetsboltene sitter godt pé plass!
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4.1.4 Koble til vannforsyningen

liter vann stremmer fra den helt &pne kranen i lopet av ett minutt for at maskinen skal kunne brukes problemfritt. Fest en

E Vannforsyningstrykket som er ngdvendig for & bruke maskinen er 1 til 10 bar (0,1 — 1 MPa). Det er ngdvendig at 10-80
trykkreduserende ventil hvis vanntrykket er hayere.

Hvis du skal bruke dobbel vanninntaksproduktet som en enkelt (kald) vanninntaksenhet, ma du installere den medfglgende
blindpluggen til varmtvannsventilen far du bruker produktet. (Gjelder for produkter som er utstyrt med en blindstoppergruppe.)

FORSIKTIG: Modeller med ett vanninntak bar ikke kobles til enn varmtvannskran. | et slikt tilfelle vil vasken skades eller
produktet havne i beskyttelsesmodus, og da vil det ikke fungere.

FORSIKTIG: Ikke bruk gamle eller brukte vanninntaksslanger pa det nye produktet. Dette kan forarsake flekker pa vasken.

Koble de spesielle vanninntaksslangene som falger med produktet til vanninntakene pé

produktet. Red slange (venstre) (maks. 90 °C) er til varmtvannsinntak, bla slange (hayre)
(maks. 25 ° C) er til kaldtvannsinntak.

Serg for at kalde og varme kraner kobles riktig til nér produktet installeres. Hvis ikke kan
vasken din veere varm etter vaskeprosessen og slites ut.

1 Stram mutterne pa slangen for hand. Ikke bruk et verktgy nér du

P %‘.@ strammer til mutterne.
2 Nar slangetilkoblingen er fullfgrt, kontroller om det er noen
lekkasjer ved tilkoblingspunktene ved & &pne kranene helt opp.
: Hvis det oppstér lekkasje, sl av kranen og ta av mutteren. Trekk

til mutteren godt etter & ha kontrollert tetningen. For & forhindre
vannlekkasjer og skader som oppstér som en fglge av det, la
kranene vare lukket nar produktet ikke er i bruk.

4.1.5 Koble vannuttaksslangen til avigpet
e Koble enden av vannuttaksslangen direkte til et avigp, en vask eller utslagsvask.

for skolding pga. hoye vasketemperaturer! For & forhindre slike situasjoner og for & sgrge for at maskinens vanninntak og

f FORSIKTIG: Avigpet ditt vil bli oversvgmmet his slangen kommer ut av hylsteret sitt under vannuttak. Videre er det fare
-uttak fungerer problemfritt, fest inn- og uttaksslangene ordentlig.

4 R

e Koble uttaksslangen til minst 40 cm over bakken, og
ikke hayere enn 100 cm.

 Hvis slangen er for hay p& gulvnivé eller naer bakken
(mindre enn 40 cm over bakken), blir vannuttak
vanskeligere og tayet kan komme ut sveert vétt. Folg
derfor hpydene som er beskrevet pé figuren.

40cm

4

e For & hindre flyt av avigpsvann tilbake inn i maskinen og for & muliggjere enkel tamming, ikke senk
slangens ende ned i avigpsvann og ikke plasser den mer enn 15 ¢cm ned i avlgpet. Hvis den er for lang, kutt
den slik at den blir kortere.

e Enden av slangen skal ikke bayes eller trakkes pé og slangen mé ikke klemmes mellom avigpet og
maskinen.

* Hvis lengden pé slangen er for kort, kan du faye til en original forlengelsesslange. Lengden pé slangen
er kanskje ikke lengere enn 3,2 m. For & unnga vannlekkasjer, ma forbindelsen mellom produktets
forlengelsesslange og vannuttaksslange monteres godt med en egnet klemme for ikke & gli av eller lekke.
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4.1.6 Justere fattene

FORSIKTIG: For 4 sikre at produktets bruk er stille og vibrasjonsfritt, m& det st i vater og balansert pé fottene sine.
Balanser maskinen ved 4 justere fattene. Hvis ikke kan produktet bevege seg ut av plassen og fordrsake klemmings- og
vibrasjonsproblemer.

FORSIKTIG: Ikke bruk verktay til & lasne lasemutterne. Hvis du gjer det vil de bli edelagte.

1 Lesne lasemutrene pé foten for hand.
2 Juster fottene slik at produktet star i vater og i balanse.
3. Stram alle Idsemutterne for hand pa nytt.

N

4.1.7 Elektrisk tilkobling
Koble produktet til en jordet stikkontakt pa en krets med 16 A-sikring. Selskapet vil ikke veere ansvarlig for
noen skader som oppstar hvis produktet brukes uten en jordingsinstallasjon i samsvar med lokale forskrifter.
e Tilkoblingen skal vaere i samsvar med nasjonale forskrifter.
o Strgmledningens stgpsel skal vaere lett tilgjengelig etter installasjonen.
o Hvis strgmverdien pa sikringen eller bryteren i huset er mindre enn 16 ampere, fa en kvalifisert elektriker il
d installere en sikring pa 16 ampere.
¢ Spenningen som oppgis i delen «Tekniske spesifikasjoner> mé tilsvare spenningen i stramnettet ditt.
e |kke foreta tilkoblinger via skjgteledninger eller flerstikksinnretninger.

A FORSIKTIG: En adelagt stremledning skal skiftes ut av en den autoriserte serviceagenten.

4.1.8 Tiltenkt bruk

For du begynner & bruke produktet, serg for at alle forberedelser

er fullfgrt i samsvar med instruksjonene i delene «Viktige miljg- og
sikkerhetsinstruksjoner» og «Installasjon».

For & klargjare produktet for vasking av tay, falg farst fremgangsméten
i trommelrengjeringsprogrammet. Hvis programmet ikke er den del av
maskinen din, fglg fremgangsméaten som er beskrevet i del 4.4.2.

m Bruk avkalkingsmiddel som egner seg for vaskemaskiner.

Det kan ha blitt igjen litt vann i produktet pa grunn av kvalitetskontrollprosesser i produksjonen. Dette forarsaker ingen skade
pa produktet.
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4.2 Klargjering

4.2.1 Sortering av toyet
* Sorter vasken etter stofftype, farge, skittenhetsnivé og tillatt vanntemperatur.
* Ta alltid hensyn til klesmerkingen.

4.2.2 Forberede klzr for vask
e Tgy med metalltilbeher eller -innlegg, som bayle-BH, beltespenner eller metallknapper vil skade maskinen.
Fiern metalldeler eller vask kleerne i en vaskepose eller et putetrekk.
¢ Ta ut alle gjenstander fra lommene som mynter, penner og binders, og vreng lommene og barst. Slike
gjenstander kan skade produktet eller fare til stayproblemer.
Legg mindre kleer, som babysokker og nylonstrgmper i en vaskepose eller et putevar.
Legg inn gardiner uten & presse dem sammen. Fjern tilbehgr fra gardinene.
Lukk glidelaser, sy i lase knapper og reparer hull og revner.
Bare vask «kan vaskes i maskin»- eller «<handvask»-merkede produkter med et egnet program.
lkke vask farget og hvitt tay sammen. Nye, marke, fargede bomullsstoffer avgir mye farge. Vask disse
separat.
Vanskelige flekker ma behandles ordentlig far vask. Hvis du er usikker, prev med et tart rengjeringsmiddel.
e Bare bruk fargestoffer/fargeendrere og avkalkingsmidler som er egnet for maskinvask. Ta alltid hensyn til
instruksjonene pa emballasjen.
e Vask bukser og finvask pa vrangen.
e Laplagg av angoraull ligge noen timer i fryseren fgr vask. Dette vil redusere loing.
» Tpy som utsettes for sveere mye materialer som mel, kalkstgv, melkepulver, osv. ma ristes fgr de legges inn
i maskinen. Slikt stev og pulver pé teyet kan bygge seg opp i de indre delene av maskinen over tid og kan
forérsake skade.

4.2.3 Energisparingstips
Falgende informasjon vil hjelpe deg til & bruke produktet pé en gkologisk og energieffektiv méte.
 Bare bruk produktet pa hayeste kapasitet som er tillatt av programmet du har valgt, men ikke overbelast
det. Se «Program- og forbrukstabell». Se «Program- og forbrukstabell».
Ta alltid hensyn til instruksjonene pé& vaskemiddelemballasjen.
Vask lett skittent tgy ved lave temperaturer.
Bruk hurtigprogrammer for sma mengder lett skittent tay.
Ikke bruk forvask og haye temperaturer for vask som ikke er sveert skittent eller flekkete.
Hvis du planlegger & tarke tayet ditt, velg den hgyeste sentrifugehastigheten som er anbefalt under
vaskeprosessen.
e Ikke bruk mer vaskemiddel en anbefalt mengde som er angitt pa emballasjen.

4.2.4 Legge inn vasken
1. Apne daren.
2. Legg vasken i maskinen uten & pressen den sammen.
3. Dytt igjen og lukk daren til du hgrer en Iselyd. Serg for at ingen gjenstander ligger i klem i dgren.
lleggsdaren vil Idses mens programmet kjgrer. Dgren kan bare &pnes en stund etter at programmet er
ferdig.

4.2.5 Riktig ileggsmengde
Maksimal ileggsmengde avhenger av typen tay, skittenhetsnivaet og vaskeprogrammet du gnsker & bruke.
Maskinen justerer automatisk vannmengden i henhold til vekten pa taymengden som er lagt inn.

A ADVARSEL: Folg informasjonen i <Program- og forbrukstabell». Hvis den overbelastes vil ytelsen til vaskemaskinen

reduseres. Og det kan oppsta stey og vibrasjonsproblemer.
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4.2.6 Bruke vaskemiddel og taymykner

Nar du bruker vaskemiddel, teymykner, stivelse, stoffarge, blekemiddel og avkalkingsmiddel, les instruksjonene fra
produsenten pa emballasjen og folge doseringsanvisningene. Bruk helst et malebeger.

7 @ ®@ed

Vaskemiddelskuffen bestar av tre rom:

— (1) for forvask

— (2) for hovedvask

— (3) for taymykner

— (%) i tillegg er det en hevert i taymyknerdelen.

Vaskemiddel, taymykner og andre rengjgringsmidler

e Tilfgr vaskemiddel og teymykner for vaskeprogrammet starter.

o |kke la vaskemiddelkammeret vaere dpent mens en vaskesyklus pagar!

o Né&r du bruker et program uten forvask, ikke ha vaskemiddel i forvaskkammeret (kammer nr. «1»),

o Nar du bruker et program med forvask, ikke ha noe flytende vaskemiddel inn i forvaskkammeret (kammer
nr. «1»),

¢ |kke velg et program med forvask hvis du bruker vaskemiddelpose eller utporsjoneringsball. Plasser
vaskemiddelposen eller utporsjoneringsballen rett inn mellom tgyet i maskinen.

Hvis du bruker flytende vaskemiddel, ikke glem & plassere beholderen med flytende vaskemiddel inn i
hovedvaskkammeret (kammer nr. «2»).

Velge vaskemiddeltype

Vaskemiddeltypen som skal brukes, avhenger av typen og fargen pa stoffet.

o Bruk ulike vaskemidler for farget og hvit vask.

e Bare vask finvask med spesielle vaskemidler (flytende vaskemiddel, ullsjampo, osv.) som bare brukes til
finvask.

e \led vask av kleer og gjenstander i mgrke farger anbefales det a bruke flytende vaskemiddel.

e Vask ullplagg med et spesielt vaskemiddel som er laget for ulltay.

A FORSIKTIG: Bare bruk vaskemidler som er produsert for vaskemaskiner.
FORSIKTIG: Ikke bruk sépepulver.

Justere vaskemiddelmengde

Mengden vaskemiddel som skal brukes avhenger av teymengden, skittenhetsnivaet og vannhardheten.

o Ikke bruk mer enn anbefalt doseringsmengde pa pakningen for & unnga for mye skum og dérlig skylling, for
a spare penger og beskytte miljget.

¢ Bruk mindre vaskemiddel for smé& mengder eller lett skittent tay.

Bruke tgymyknere

Hell teymykner i teymyknerdelen i vaskemiddelskuffen.

* |kke overstig (>max<)-nivaet merket i taymyknerdelen.

e Hvis teymykneren ikke er flytende, fortynn den med vann for du heller den i vaskemiddelskuffen.

Bruke flytende vaskemidler

Hvis produktet inneholder en kopp for flytende vaskemiddel:

e Haflytende vaskemiddel i beholder nr. «2».

e Huvis det flytende vaskemiddelet ikke er flytende,
fortynn den med vann fgr du heller det i
vaskemiddelbeholderen.
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Hvis produktet ikke inneholder en kopp for flytende vaskemiddel:

o |kke bruk flytende vaskemiddel til forvask i et program med forvask.

* Flytende vaskemiddel setter flekker pé kleerne nér det brukes sammen med starttidsforvalg. Hvis du skal
bruke starttidsforvalgsfunksjonen, ikke bruk flytende vaskemiddel.

Bruk gel- og tablettvaskemiddel

e Hvis gel-vaskemiddelets konsistens er flytende og maskinen ikke inneholder en spesiell beholder for
flytende vaskemiddel, ha gel-vaskemiddelet i kammeret for hovedvask i lapet av fgrste vanninntak. Hvis
maskinen inneholder en spesiell beholder for flytende vaskemiddel, fyll vaskemiddel i denne beholderen for
du starter programmet.

e Huvis gel-vaskemiddelets tykkelse ikke er flytende eller i form av en kapslet veesketablett, legg den direkte i
trommelen fer vask.

e | egg vaskemidler i tablettform i hovedvaskkammeret (kammer nr. «2») eller rett inn i trommelen for vask.

Bruke stivelse

¢ Ha flytende stivelse, pulverstivelse eller tgyfarge i taymyknerdelen.

Aldri bruk teymykner og stivelse sammen i samme vaskesyklus.
Tork innsiden av maskinens trommel med en fuktig og ren klut etter bruk av stivelse.

Bruke kalkfjerner

o Nér det er ngdvendig, bare bruk kalkfiernere som er produsert spesielt for vaskemaskiner.

Bruk av blekemidler
Ha blekemidler i pa begynnelsen av vaskesyklusen ved a velge et program med forvask. lkke ha
vaskemiddel i forvaskkammeret. Som et alternativt kan du velg et program med ekstra skylling og tilfgre
blekemiddelet mens maskinen henter vann fra vaskemiddelkammeret, i Igpet av farste skylletrinn.

o |kke bruk blekemiddel og vaskemiddel ved & blande dem.

e Bare bruk en liten mengde (ca. 50 ml) blekemiddel og skyll kleerne sveert godt, fordi det forarsaker
hudirritasjon. Ikke hell blekemiddelet direkte pé vasken og ikke bruk den med farget vask.

 \ed bruk av oksygenbasert blekningsmiddel, velg et program som vasker kleerne pé en lav temperatur.

e Oksygenbasert blekemiddel kan brukes sammen med vaskemiddel, men hvis det ikke har samme
konsistens, ha farst vaskemiddel i kammer nr. «2» i vaskemiddelbeholderen, og vent pa at maskinen henter
vaskemiddelet ved forste skylling. Tilfgr blekemiddel fra samme kammer mens maskinen fremdeles pumper
inn vann.
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4.2.7 Tips for effektiv vasking

Lyse og hvite farger

Farger

Svarte og morke

Finvask, ull og

farger silke
(Anbefalt (Anbefalt ]
(Anbefalt temperaturomrade basert | (Anbefalt temperaturomréade basert |temperaturomrade basert szggretfgtéuromrade

pa skittenhetsniva: 40-90 oC)

pé skittenhetsniva: kaldt -40 oC)

pa skittenhetsniva: kaldt
-40 00)

skittenhetsniva: kaldt
-30.00)

(vanskelige
flekker som
gress, kaffe, frukt
0g blod).

Det kan vere ngdvendig &
forhdndsbehandle flekkene

eller velge forvask. Pulverbasert

og flytende vaskemiddel som
anbefales for hvite klaer kan brukes
i doseringer som anbefales for
sveert skitne kleer. Det anbefales

& bruke pulvervaskemiddel til &
rengjare leire- og jordflekker, og
skit som ikke téler blekemidler.

Pulverbasert og flytende
vaskemiddel som anbefales

for fargede kleer kan brukes i
doseringer som anbefales for

sveert skitne kleer. Det anbefales

& bruke pulvervaskemiddel til &
rengjore leire- og jordflekker, og skit
som ikke taler blekemidler. Bruk
vaskemidler uten blekemiddel.

Flytende vaskemidler som
egner seg til fargede og
merke klzer kan brukes i
doseringer som anbefales
for sveert skitne kleer.

Bruk helst flytende
vaskemidler som

er laget for finvask.
Ulistoffer og silkeklaer
mé vaskes med
spesielle vaskemidler
for ull.

Normalt
skitten
(For eksempel
flekker som
er forarsaket
av kroppen,
pa krager og
mansjetter.)

Skittenhetsniva

Pulverbasert og flytende
vaskemiddel som anbefales for
hvite kleer kan brukes i doseringer
som anbefales for normalt skitne
Kleer.

Pulverbasert og flytende
vaskemiddel som anbefales

for fargede kleer kan brukes

i doseringer som anbefales

for normalt skitne kleer. Bruk
vaskemiddel som ikke inneholder
blekemiddel.

Flytende vaskemidler som
egner seg til fargede og
merke kleer kan brukes i
doseringer som anbefales
for normalt skitne kieer.

Bruk helst flytende
vaskemidler som

er laget for finvask.
Ulistoffer og silkeklaer
mé vaskes med
spesielle vaskemidler
for ull.

Litt skittent

(Uten synlige
flekker).

Pulverbasert og flytende
vaskemiddel som anbefales for
hvite kleer kan brukes i doseringer
som anbefales for litt skitne kleer.

Pulverbasert og flytende
vaskemiddel som anbefales

for fargede kleer kan brukes i
doseringer som anbefales for litt
skitne klzer. Bruk vaskemiddel som
ikke inneholder blekemiddel.

Flytende vaskemidler som
egner seg til fargede og
morke kleer kan brukes i
doseringer som anbefales
for litt skitne kleer.

Bruk helst flytende
vaskemidler som

er laget for finvask.
Ulistoffer og silkekleer
ma vaskes med
spesielle vaskemidler
for ull.

..!,'.L.-\Il\w_:'_'\

¢ O
Oz 4 pe¥®
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Det britiske allergiforbundet er kjent som Allergy UK. Godkjenningsmerket, som viser

at produktet som beerer dette merket, begrenser / reduserer / fierner allergener fra
allergikerens omgivelser eller reduserer mengden allergener vesentlig, ble skapt for & gi
veiledning til personer som har behov for veiledning pé dette omradet. Hensikten er & forsikre
allmennheten om at dette produktet er vitenskapelig testet eller undersgkt med malbare

resultater.

Vaskemaskin / Bruksanvisning
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4.3 Bruke produktet
4.3.1 Kontrollpanel

1

000000°0
000000070

*®___ 0000
10

1 - Programvalgsbryter 6 - Pa/av-knapp
2 - Justeringsknapp for sentrifugehastighet 7 - Start/pause-knapp
3 - Temperaturjusteringsknapp 8 - Innstillingsknapp for sluttid
4 - Skjerm 9 - Tilleggsfunksjonsknapper
5 - Programoppfelgingsindikator 10 - LED-er for programvalg
4.3.2 Skjermsymboler

a b c d e f g

h
m | k j i
Temperaturindikator h Programoppfelgingsindikator
Elektrisk tilkobling i Indikator for sluttid
Dampindikator i Varighetsinformasjonslinje
Lydvarselsindikator K Tilleggsfunksjonsindikatorer
|

lkke vann-indikator Laseindikator
Vaskemiddelindikator m - Sentrifugehastighetsindikator
Start/pause-indikator

«Q Do OO T

m Grafikken som brukes til maskinbeskrivelsene i denne delen er skjematiske og er kanskje ikke helt like som funksjonene pa
maskinen din.
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4.3.3 Program- og forbrukstabell

NO Ekstrafunksjon
< :
5 = = ;: = Valgbart
Program =1 = = = - 2| = g temperaturomrade
< = S 8 | <« | S| 5|38 °C
£| S 5 s |28 |&|a| =
90 11 95 2.70 1600 e | o | o | o | o 90-Kaldt
Bomullstoffer 60 1 95 1.75 | 1600 o | o | o | o | o 90-Kaldt
40 1 95 1.00 | 1600 o | o | o | o | o 90-Kaldt
60 | 11 62 1.21 1600 60-Kaldt
Bomull gko 60 | 55 58 0.92 | 1600 60-Kaldt
40 | 55 58 0.91 1600 60-Kaldt
BabyProtect+ 90 9 94 2.70 1600 * 90-30
. 60 5 80 1.04 | 1200 o | o | o | o o 60-Kaldt
Syntetiske stoffer
40 5 81 0.81 1200 o | o | o | o | o 60-Kaldt
90 1 65 220 | 1400 o | o 90-Kaldt
Daglig ekspress 60 i 65 1.06 1400 . . 90-Kaldt
30 11 65 0.28 | 1400 o | o 90-Kaldt
Skjorter 60 4 82 1.40 800 o | o | o | o | o 60-Kaldt
Silk&Héndvask 40 2.5 70 0.41 800 40-Kaldt
Skyll - 11 21 0.04 | 1600 . -
Ulltgy 40 2.5 75 1.25 600 40-Kaldt
Dyne (Quilt)(Sengetay) 40 - 70 0.75 1000 . . . . 60-Kaldt
Mork vask 40 5 85 0.80 1000 o | o * o 40-Kaldt
Superkort ekspress 30 2 38 0.07 1400 . . 30-Kaldt
Handvask 30 2.5 70 0.41 800 30-Kaldt
Damp = 1 1 0.17 = =
Overflatebeskyttelse - 2.5 80 0.8 800 -

e :Kanvelges.

* : Velges automatisk, kan ikke velges bort.

**: Energimerkingsprogram (EN 60456 Ed.3)

*** Hvis maksimal sentrifugehastighet for maskinen er lavere enn denne verdien, kan du bare velge ett alternativ opptil den
maksimale sentrifugehastigheten.

¥+ Programmet oppdager hvilken type og mengde klesvask som er i maskinen, for automatisk & justere vann- og energiforbruk
0g programtid.

- : Se programbeskrivelsen for maksimal mengde innlagt tay.

** «Bomull eko 40 °C og Bomull eko 60 °C er standardprogrammer.» Disse programmene er ent som «40 °C bomull
standardprogram» og «60 °C bomull standardprogram». Disse programmene vises av Cao] <& -symbolene.

m Tilleggsfunksjonene i tabellen kan variere etter hvilken modell av maskinen du har.

Vann- og stremforbruk kan variere i henhold til endringer i vanntrykk, vannhardhet, temperatur, romtemperatur, type og mengde
klesvask, valg av tilleggsfunksjoner og sentrifugehastighet, samt endringer i elektrisk spenning.

Du kan se vasketiden til programmet du har valgt pa maskinens skjerm. Det er normalt at sma forskjeller kan oppsté mellom tiden
som vises pa skjermen og den faktiske vasketiden.

«Utvalget av tilleggsfunksjoner kan endres av produsenten. Nye valg kan legges til eller fiernes.»
«Sentrifugehastigheten pé vaskemaskinen kan variere fra program til program, men sentrifugehastigheten kan ikke overstige
vaskemaskinens maksimale sentrifugehastighet».
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Veiledende verdier for syntetiske programmer (NO)

Gjenvaerende fuktighetsinnhold (%) ** | Gjenveerende fuktighetsinnhold (%) **

Programvarighet (min) *

Vannforbruk ()

o |Energiforbruk (kWh)
B

g <1000 opm > 1000 opm
Synthetics 60 5 80 01:45 45 40
Synthetics 40 5 80 0.80 01:31 45 40

* Du kan se vasketiden til programmet du har valgt pa maskinens skjerm. Det er normalt at sma forskjeller kan oppsté mellom tiden som vises pa skjermen og den faktiske
vasketiden.

**Verdier for gjenveerende fuktighet varierer avhengig av valgt sentrifugehastighet.

4.3.4 Programvalg

1 Finn ut om programmet egner seg for klesvaskens type, mengde og skittenhetsniva i henhold til «Program-
og forbrukstabell».

m Programmene er begrenset til den hgyeste sentrifugehastigheten som er egnet for stofftypen.

Nar du velger et program, skal du alltid vurdere stofftype, farge, skittenhetsnivé og egnet vanntemperatur.

Velg alltid lavest mulig temperatur. Hayere temperatur betyr hayere stramforbruk.

2 Velg gnsket program med programvalgsbryteren.

170

0000

4.3.5 Programmer
¢ Bomulistoffer
Du kan vaske solide kleer med dette programmet. Klesvasken din vil bli vasket med
en kraftig vask i en lengre vaskesyklus. Bruk dette programmet til tgy av bomull (for
eksempel laken, dynetrekk og putevar, handkleer, badekaper, undertay, osv.). Energi- og
l\\ vannforbruk er hgyere enn for eko-programmene for bomullsstoffer, men vaskingen tar
\ 2 kortere tid. Med spesielle trommelbevegelser etter sentrifugeringen vil vasken din bli
- fordelt jevnt nér den kommer ut av trommelen.
* Bomull gko

Du kan vaske bomullstay, som du vil vaske p& bomullsprogram, lenger og med en svart
for vaskeytelse i eko-programmet for bomullsstoffer.
Eko-programmet for bomullsstoffer bruker en annen varmeprofil og energi- og
\ y varmeforbruket er lavere enn i bomullsprogrammet. Ved & la trommelen bevege seg pé en
— spesiell mate oppnas god vaskeeffekt, og vaskingen utferes med optimal hastighet.

¢ BabyProtect+

Brukes til & vaske babytay, og skittentay som tilhgrer allergiske personer. Lengre oppvarmingstid og et ekstra

skylletrinn gir et hgyere hygieneniva.

e BabyProtect+60 °C-programmet er testet og godkjent av «The British Allergy Foundation» (Allergy UK) i
Storbritannia.
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e Syntetiske stoffer
Du kan vaske finvask med dette programmet. Det vasker med en forsiktige bevegelser
o0g har en kortere vaskesyklus, sammenlignet med bomullsprogrammet. Det anbefales
t for syntetisk tay (skjorter, bluser, syntetisk/bomullsblandinger osv.). For gardiner og tyll
/ (hvis gardinprogrammet ikke er tilgjengelig), bruk syntetisk 40 °C-programmet med
forvask og valg funksjoner for antikrell. Ikke ha vaskemiddel i forvaskkammeret. Fordi
den finmaskede strukturen farer til overdreven skumdannelse, ma du ha en liten mengde
vaskemiddel inn i hovedvaskkammeret. Med den spesielle vaskebevegelsen bidrar det til &
blande tayet, og gir gode vaskeresultater.
¢ Daglig ekspress
Bruk dette programmet til & vaske lite skitten bomull og bomullstay uten flekker, pa kort tid.
o Skjorter
Brukes til & vaske skjorter i bomull, syntetiske stoffer og syntetiske stoffblandinger, sammen.
* Silk+Handvask

rd

/ Med den spesielt vinkelkontrollerte vaskebevegelsen og varmeprofilen, vaskes finvasken
' din pa en skansom mate. Slitasje og misfarging som kan oppsté pa silketeyet ditt

v' minimeres ved at tpyet ikke kastes rundt i trommelen.

e Sentrifugering + Pumping
Brukes til tamme maskinen for vann.

o Skyll
Bruk dette programmet nar du vil skylle eller stive separat. Med den spesielle
skyllebevegelsen, utfgres aktiv skylling ved at vasken blgtlegges i vann, og deretter fiernes
vannet.
« Ulitay

Du kan vaske ulltay som téler maskinvask med dette programmet. Velg riktig temperatur i

v samsvar med merkingen pé klaerne dine. Det anbefales & bruke ullvaskemiddel.

«Ullvasksyklusen pé& denne maskinen er godkjent av The Woolmark Company
for maskinvaskbare ullprodukter som er merket med «handvask», forutsatt

at du velger program i henhold til klesmerkingen og felger instruksjonene fra
produsenten av denne vaskemaskinen. Fglg klesmerkingen for tgrking og andre
vaskeinstruksjoner. M1452»

«| Storbritannia, Irland, Hong Kong og India er Woolmark-varemerket et
sertifiseringsvaremerke.»

 Dyne (Quilt)(Sengetoy)

Bruk dette programmet til & vaske fiberdyner som er merket med «taler maskinvask». Sgrg for at du har
lagt dynen riktig inn, slik at du ikke skader maskinen eller dynen. Fjern dynetrekket fgr du legger dynen inn i
maskinen. Brett dynen i to og legg den inn i maskinen. Legg dynen inn i maskinen samtidig som du plasserer
den pa en slik méte at den ikke bergrer belgen.

Ikke legg inn mer enn én dobbel fiberdyne (200 x 200 cm).
m Ikke vask dyner, puter, osv. som inneholder bomull i maskinen.
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permanent.

f} FORSIKTIG: Ikke vask gjenstander annet enn tepper, matter, ryer og lignende i maskinen. Det kan skade maskinen

e Mork vask

Bruk dette programmet til & vaske den mgrke vasken eller de fargede klaerne som ikke skal falme. Vask
utfgres ved feerre mekaniske bevegelser ved lav temperatur. Det anbefales bruk av flytende vaskemiddel eller
ullshampo for merkfarget vask.

o Superkort ekspress

Bruk dette programmet til & vaske lite skitten bomull og bomullstey uten flekker, pa kort tid.

* Handvask

Med maskinens spesielle vaskebevegelser kan du vaske ull/finvask som er merket med
( «téler ikke maskinvask» og som ber vaskes for hdnd, med dette programmet. Vasken

\_/ krglles mindre, og du oppnar god vaskeeffekt.

e Damp
Vasken forhandsvarmes med damp for & Igsne skitt.

Bare legg inn halvparten av den angitte klesmengden for det valgte programmet.
Nar dette programmet velges er det normalt & here kokelyder, fordi dampgeneratoren koker vann for & produsere damp.

e Overflatebeskyttelse

Ved hjelp av dette programmets spesielle vaskebevegelser som roterer i hay hastighet,
kan du bruke det til & vaske treningstay eller yttertgy som har kjemisk behandlede
| overflater. Dette gjor flekksikre, vanntette, vannavvisende, krallsikre osv., for & bevare
den beskyttende overflaten. Det anbefales & bruke spesielle vaskemidler til yttertay eller
\\5 flytende vaskemiddel.

4.3.6 Temperaturvalg
Nar et nytt program velges, vises anbefalt temperatur for programmet pa temperaturindikatoren. Det kan
hende at den anbefalte temperaturen ikke er den hgyeste temperaturen som kan velges for det aktuelle
programmet.

LI

sa-
1888° (6 B88:88

goo0p0000

For & redusere temperaturen, trykk p4 Temperaturjustering-knappen. Temperaturen senkes i trinn p& 10 °C.
Til slutt vil symbolet «-» indikere kald vask-alternativet pa skjermen.

m Ingen endringer kan utferes for programmer der temperaturjustering ikke er tillatt.

Du kan ogsé endre temperaturen etter at vasken har startet. Denne endringen kan utfares hvis vasketrinnet
tillater det. Endringen kan ikke utfgres i trinn det er ikke er tillatt.

Hvis du blar til kald vask-alternativet og trykker p& temperaturjusteringsknappen igjen, vises den anbefalte makstemperaturen
for det valgte programmet pa skjermen. For a redusere temperaturen, trykk pa temperaturjusteringsknappen pa nytt.
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4.3.7 Sentrifugehastighetsvalg
Nar et nytt program velges, vises anbefalt sentrifugeringshastighet for valgt program pé indikatoren for
Sentrifugeringshastighet.

Det kan hende at den anbefalte sentrifugehastigheten ikke er den hoyeste hastigheten som kan velges for det aktuelle
programmet.

gooooooon E

gooooono

For & endre sentrifugeringshastigheten trykker du pa knappen Justere sentrifugeringshastighet.
Sentrifugehastigheten vil reduseres gradvis.

Deretter — avhengig av hvilken modell av produktet du har — vil alternativene «Skyllestopp» og «Ingen
sentrifugering» vises pa skjermen.

[i] Justere sentrifugehastighet-knappen fungerer bare til  senke hastigheten.

Skyllestopp-alternativet indikeres med «I_i»-symbolet og ingen sentrifugering-alternativet indikeres med «_»-symbolet.

Hvis du ikke @nsker & ta ut vasken umiddelbart etter at programmet er ferdig, kan du bruke
Skyllestoppfunksjonen og la vasken ligge i det siste skyllevannet for & unnga at kleerne blir krgllet nar det
ikke er vann i maskinen.

Denne funksjonen stopper vasken i siste skylling.

Hvis du gnsker & sentrifugere tayet etter skyllestopp:

- Juster Sentrifugehastigheten.

- Trykk pa Start/pause/avbryt-knappen. Programmet gjenopptas. Maskinen sentrifugerer klesvasken ved &
temme ut vannet.

Hvis du gnsker & tamme ut vannet pé slutten av programmet uten & sentrifugere, bruk funksjonen Ingen
sentrifugering.

m Ingen endringer kan utferes for programmer der endring i sentrifugehastighet ikke er tillatt.

Du kan ogs endre sentrifugehastigheten etter at vaskeprogrammet har startet. Endringen kan ikke utfgres i
trinn det er ikke er tillatt.

4.3.8 Valg av tilleggsfunksjoner
Velg enskede tilleggsfunksjoner far programmet startes. Nér et program velges lyser rammene rundt
tilleggsfunksjonene som kan velges sammen med programmet. Nar du velger en tilleggsfunksjon begynner
den indre delen av tilleggsfunksjonssymbolet & lyse.

gooooooon
gooooono

Rammen rundt symbolene for tilleggsfunksjonene som ikke kan velges med gjeldende program vil ikke lyse.

Rammene rundt de tilleggsfunksjonene som passer til det gjeldende programmet etter at vaskingen har startet
vil lyse hele tiden. Du kan velge eller avbryte tilleggsfunksjonene der rammene lyser. Hvis vaskesyklusen har
n&dd et punkt der du ikke lenger kan velge tilleggsfunksjoner, slar rammen rundt funksjonen seg av.
Enkelte funksjoner kan ikke velges sammen. Hvis en tilleggsfunksjon kommer i konflikt med en annen som ble valgt for
maskinen startet, vil den farste funksjonen avbrytes og den andre tilleggsfunksjonen vil vaere aktivt. Hvis du for eksempel
onsker & velge hurtigvask etter at du har valgt ekstra vann, vil ekstra vann avbrytes, og hurtigvask forbli aktiv.
En tilleggsfunksjon som ikke kan brukes sammen med programmet kan ikke velges. (Se «Program- og forbrukstabell»)
Noen programmer har tilleggsfunksjoner som ma brukes sammen. Disse funksjonene kan ikke velges bort.
Tilleggsfunksjonens ramme vil ikke lyse, bare det indre feltet vil lyse opp.
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¢ Forvask
Forvask er bare ngdvendig ved vasking av sveert skitten klesvask. Du vil spare energi, vann, vaskemiddel og tid
ved ikke & velge forvask.

e Ekstra skylling
Denne funksjonen gjgr at du kan vaske og skylle klesvasken med rikelige mengder vann i programmer for
bomullsstoffer, syntetiske stoffer, undertay og ull. Bruk denne funksjonen til finvask som lett blir krgllete.

programtabellen, inn i maskinen.

G] Nar du velger denne funksjonen, kan du bare legge halvparten av den maksimale toymengden som er oppgitt i

e Anti-kroll

Denne funksjonen sgrger for at klzerne blir mindre krgllete under vask. Trommelbevegelsene reduseres og
sentrifugehastigheten begrenses for & unngé kroller. | tillegg utferes vasken med et hgyere vanniva.

e Hurtigvask

Denne funksjonen kan brukes med programmer for bomull og syntetiske stoffer. Den reduserer vasketiden for
lett skittent tgy og antall skylletrinn.

programtabellen, inn i maskinen.

m Nar du velger denne funksjonen, kan du bare legge halvparten av den maksimale taymengden som er oppgitt i

o Skyllestopp

Hvis du ikke kommer til & ta ut kleerne umiddelbart etter at programmet er ferdig, kan du bruke
skyllestoppfunksjonen for & la tayet bli liggende i det siste skyllevannet, for & hindre dem fra & bli krallete nar
det ikke er vann igjen i maskinen. Trykk pa start/pause-knappen etter denne prosessen, hvis du gnsker &
temme maskinen for vann uten & sentrifugere tayet. Programmet vil fortsette og fullferes etter at maskinen er
temt for vann.

Hvis du ensker & sentrifugere tayet mens det befinner seg i vannet, juster sentrifugehastigheten og trykk pa
start/pause-knappen.

Programmet gjenopptas. Vannet temmes ut, tayet sentrifugeres og programmet er ferdig.

¢ Nattmodus

Brukes til & vaske bomullskleer med mindre energiforbruk og med et redusert stgyniva. Sentrifugetrinnene
avbrytes for en stille vask og syklusen avsluttes med skyllestopp. Etter fullfgring av programmet skal
sentrifugeringen Kjgres for & sentrifugere vasken.

Tidsvisning
Gjenveerende tid for fullfering av programmet, mens det er i gang, vises i formatet timer og minutter; «01:30».

Programvarighet kan veere forskjellig fra verdiene i «<Program- og forbrukstabellen», avhengig av vanntrykk, vannhardhet og
temperatur, romtemperatur, taytype og —mengde, tilleggsfunksjoner som er valgt, samt endringer i stremspenningen.

4.3.9 Sluttid
Med Sluttid-funksjonen kan oppstarten av programmet utsettes med inntil 24 timer. Nar du har trykket pa
knappen Sluttid, vises den beregnede sluttiden for programmet. Hvis Sluttiden justeres lyser indikatoren for
Sluttid.
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1888° (6 88:88

\\\\ﬁ\

For & aktivere sluttidfunksjonen og at programmet skal vaere ferdig til angitt tid, mé& du trykke pa knappen
Start/pause etter at du har stilt inn tiden.
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Hvis du vil avbryte sluttidsfunksjonen ma du trykke Pa/av-knappen for & slé av og p& maskinen.

[i] Ikke bruk flytende vaskemidler nér du aktiverer sluttidsfunksjonen! Det er fare for farging av kleerne.

1 Apne ileggsdaren, legg inn klesvasken, ha i vaskemiddel, osv.

2 Velg vaskeprogram, temperatur, sentrifugehastighet og tilleggsfunksjoner etter behov.

3 Angi sluttid etter eget valg ved & trykke pa Sluttid-knappen. Sluttid-indikatoren vil lyse.

4 Trykk pa Start/pause-knappen. Tidsnedtellingen starter. «:»-symbolet i midten av sluttiden pa skjermen vil
begynne & blinke.

Mer tay kan legges inn i Igpet av nedtellingsperioden for sluttid. Mot slutten av nedtellingen, vil sluttidsindikatoren slukke,
vaskesyklusen starte og tidspunktet for det valgte programmet vises pa skjermen.

Nér du har fullfert valget av sluttid, viser skjermen sluttiden og varigheten for det valgte programmet.

4.3.10 Starte programmet
1 Trykk pa Start/pause-knappen for & starte programmet.
2 Start/pause-knappen vil begynne & lyse for & vise at programmet har startet.

gc @ o »c
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3 lleggsdaren er last. Nar daren er Iast star det vises symbolet for I&se der pa skjermen.
4 Oppfelgingsindikatoren vil lyse pé& skjermen for & vise gjeldende programtrinn.

4.3.11 lleggsdarlas
Det er et I&sesystem pa maskinens ileggsder som forhindrer &pning av deren, i tilfelle vannivaet er hgyt.
Nar deren er last star vil et «Dgr 1ast»-symbol vises pa skjermen.

4.3.12 Endre valgene etter at programmet har startet
llegging av tay etter at programmet har startet:
Hvis vannivaet i maskinen er egnet nér du trykker pa Start/pause-knappen, vil ileggsdarsymbolet blinke pé
skiermen til ileggsdgren er &pen. Da vil det forsvinne.

B
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Hvis vannivaet i maskinen er for hayt nér du trykker pa start/pause-knappen, viser ileggsdarsymbolet p&
skiermen at deren lases.

Sette maskinen i pausemodus:

Trykk pé Start/pause-knappen for & sette maskinen i pausemodus. Pausesymbolet vil blinke pé skjermen.

Vaskemaskin / Bruksanvisning 21/NO



Endre programvalgene etter at programmet har startet:
Programendringer er ikke tillatt etter at et program har startet.
Du kan velge det nye programmet etter at du har satt det gjeldende programmet pa pause.

G] Det valgte programmet starter pa nytt.

Endre tilleggsfunksjon, hastighet og temperatur

Avhengig av hvilket trinn programmet har nadd, kan du avbryte eller aktivere tilleggsfunksjoner. Se delen
«Tilleggsfunksjoner».

Du kan ogsé endre hastigheten og temperaturinnstillingen. Se delene «Valg av sentrifugehastighet» og
«Temperaturvalg».

lleggsderen kan ikke apnes hvis vanntemperaturen i maskinen er hey eller vannivaet er over derapningen.

4.3.13 Barnesikring
Bruk barnesikringsfunksjonen for & hindre at barn leker med maskinen. Pa den méaten kan du unngé
eventuelle endringer i et program som er i gang.

Du kan sla av og pa maskinen med pa/av-knappen nér barnesikringen er aktiv. Nar du slér pa maskinen igjen, vil programmet
fortsette fra der det sist stoppet.

Nar barnesikringen er aktiv, vil maskinen avgi et lydsignal nér knapper trykkes pé. Lydsignalet vil avsluttes hvis knappene
trykkes pé fem ganger etter hverandre.

Aktivere barnesikringen:

Trykk og hold Tilleggsfunksjonsknapp 2 inne i tre sekunder. Etter at nedtellingen som «CL 3-2-1» pa
skiermen er ferdig, vises «Barnesikring aktivert» pa skjermen. Slipp Tilleggsfunksjonsknapp 2 nar dette
varselet er vist.

Deaktivere barnesikringen:
Trykk og hold Tilleggsfunksjon-knapp 2 inne i tre sekunder. Etter at nedtellingen som «CL 3-2-1» pa
skjermen er ferdig, vil «Barnesikring aktivert» forsvinne fra skjermen.

4.3.14 Avbryte programmet
Programmet avbrytes nér maskinen slas av og pé igjen. Trykk og hold P&/av-knappen nede i tre sekunder.
Etter at nedtellingen som «3-2-1» pé skjermen er ferdig, slar maskinen seg av.

barnesikringen.

m Hvis du trykker pa pa/av-knappen nar barnesikringen er aktivert, vil ikke programmet avbrytes. Farst ma du deaktivere

Hvis du ensker & &pne ileggsdaren etter at du har avbrutt programmet, men det er ikke mulig & pne ileggsderen fordi
vannivaet i maskinen gar over ileggsderens apningen, angi programvalgknappen til Pumpe+Sentrifuger-programmet og tgm
maskinen for vann.

4.3.15 Programslutt
Sluttsymbolet vises pé& skjermen nar programmet er fullfert.
Hvis du ikke trykker pa noen knapper innen det har gatt ti minutter, vil maskinen havne i AV-modus. Skjermen
og alle indikatorene vil slas av.
Fullfgrte programtrinn vises pa skjermen hvis du trykker pé& pé&/av-knappen.

4.3.16 Endre VOLUM-niva
Lavt volum og hayt volum
Trykk og hold tilleggsfunksjonsknapp 3 inne i tre sekunder for & justere volumnivaet. Etter at nedtellingen som
«3-2-1» pa skjermen er ferdig, vil volumnivasymbolet tennes og det nye volumnivaet vises.
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4.4 Vedlikehold og rengjoring

Produktets levetid blir lengre og problemer som oppstar hyppig, reduseres hvis det rengjeres med jevne
mellomrom.

4.4.1 Rengjore vaskemiddelskuffen

Rengjer vaskemiddelskuffen med jevne mellomrom (hver 4-5 vaskesyklus), som vist

nedenfor, for & unngé oppsamling av vaskemiddel i pulverform over tid.

Laft den bakre delen av vannlasen for & fierne den, som vist pd illustrasjonen.

Hvis mer enn en normal mengde vann og taymykner begynner & samles i

beholderen, ma den renses.

1 Trykk pa det prikkede punktet pa heverten i skyllemiddelbeholderen, og trekk den mot deg til skuffen er
tatt ut av maskinen.

2. Vask vaskemiddelskuffen og vannldsen med starre mengder lunkent vann i en oppvaskkum. Rengjar
med en egnet barst eller bruk hansker for & unngé at restene kommer i kontakt med huden din.

3 Sett skuffen tilbake pé plass etter rengjering og serg for at den sitter godit.

4.4.2 Rengjore ileggsderen og trommelen
For produkter med trommelrengjgringsprogram, vennligst se Betjening av produktet - Programmer.
For produkter uten trommelrengjering, folg trinnene nedenfor for & rengjere trommelen:
Velg hjelpefunksjonene Mer vann eller Ekstra skylling. Bruk et Bomullsprogram uten forvask. Still
temperaturen inn pa det nivaet som anbefales for trommel-rengjeringsmiddelets virkestoff,
noe som kan fas fra autoriserte foretak og institusjoner. Gjor dette uten tpy i produktet. For du
starter programmet, plasserer du en pose med spesielt trommel-rengjgringsmiddel (hvis du ikke fér tak i
spesialvirkestoff, s& plassert maks. 100 g anti-kalk-middel i pulverform) i hovedvaskseksjonen (seksjon nr.
"2"). Hvis anti-kalk-middelet er i tablettform, sa legg bare én tablett inn i hovedvaskkammeret nr. "2". Tark
innsiden av trommelen med en ren klut etter at programmet er avsluttet.

Gjenta trommelrengjeringsprosessen hver 2. maned.
Bruk avkalkingsmiddel som egner seg for vaskemaskiner.

Etter hver vask mé& du sgrge for at ingen fremmediegemer ligger igjen i trommelen.
Hvis hullene pé belgen som vises pa figuren er blokkerte, &pne hullene ved bruk av en
tannstikker.

Fremmede metallstoffer i trommelen vil forarsake rustflekker. Rengjer flekker pa
trommeloverflaten med rengjeringsmidler for rustfritt stal.

Aldri bruk stalull. Det vil skade de lakkerte og plastbelagte overflatene.

4.4.3 Rengjoring av utsiden og kontrollpanelet
Tork av maskinen med sdpevann eller ikke-etsende, milde gel-rengjeringsmidler etter behov, og terk av med
en myk klut.
Bare bruk en myk og fuktig klut til & rengjgre kontrollpanelet.

Vaskemaskin / Bruksanvisning 23 /N0



4.4.4 Rengjore vanninntaksfiltrene
Det er et filter p& enden av hver vanninntaksventil p4 baksiden av maskinen, og ogsé i enden av hver
vanninntaksslange ved tilkoblingen til kranen. Disse filtrene forhindrer fremmede stoffer og skitt i vannet fra &
komme inn i vaskemaskinen. Filtrene skal rengjgres nar de blir skitne.

1. Lukk kranene.
/ @ @ @ 2. Fjern mutterne p& vanninntaksslangene for & fa tilgang
= til filtrene pa vanninntaksventilene. Rengjer dem med en
® = = = egnet barste. Hvis filtrene er sveert skitne kan de fiernes
% med en tang og deretter rengjores.
/\ ﬁ 3. Ta utfiltrene pé den flate enden av vanninntaksslangene
sammen med pakningene og rengjgr n@ye under
rennende vann.

4. Sett pakninger og filtre ordentlig pé plass, og stram til
slangemutrene for hand.

4.4.5 Tomme resterende vann og rengjere pumpefilteret
Filtersystemet i maskinen din forhindrer at solide gjenstander, slik som knapper, mynter og fabrikkfibre
tilstopper pumpepropellen under tamming av vaskevannet. Dermed vil vannet temmes uten problemer, og
levetiden pa pumpen vil forlenges.
Hvis maskinen ikke tammer vannet, er pumpefilteret tilstoppet. Filteret ma rengjeres nér det er tilstoppet eller
hver 3. méned. Vannet mé forst tammes for & rense pumpefilteret.
| tillegg, for transport av maskinen (f.eks. ved flytting til et nytt hus) eller hvis vannet fryser, kan det hende at
vannet ma tgmmes helt ut.

CE FORSIKTIG: Fremmedlegemer som blir liggende i pumpefilteret kan skade maskinen eller kan forarsake steyproblemer.

FORSIKTIG: Nar produktet ikke er i bruk skal kranen stenges, og fiern hovedrgrene og tom vannet i maskinen slik at det
ikke kan fryse.

FORSIKTIG: Etter hver bruk skal kranen som er koblet til hovedslangen stenges.

For a rengjore skittent filter og temme vannet:
1 Koble fra maskinen for & kutte stremtilfgrselen.

) FORSIKTIG: Temperaturen i vannet inne i maskinen kan stige til opptil 90 ° C. For & unngé brannrisiko, rengjer filteret etter
. at vannet i maskinen er avkjolt.

2. Apne filterlokket.
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3 Folg fremgangsmaten nedenfor for & tomme vannet.
Hvis produktet har en nedtemmeslange for @ tsemme maskinen for vann:

a  Dra ngdtgmmeslangen fram fra der den sitter

b Plasser en stgrre beholder ved enden av slangen.
Tem ut vannet i beholderen ved & trekke ut pluggen
i enden av slangen. Nar beholderen er full, blokker
inntaket pa slangen ved & sette pa plass pluggen.
Etter at beholderen er tgmt, gjenta prosedyren
ovenfor for & tamme alt vannet ut av maskinen.

¢ Nar du er ferdig med & temme maskinen for vann,
lukker du enden ved hjelp av pluggen og fester
slangen pé plass.

d  Drei og rengjer pumpefilteret.

Hvis produktet ikke har en nedtemmeslange for & temme maskinen for vann:

a.  For & samle vannet som kommer ut av filteret,
plasser en stor bgtte foran filteret.

b.  Dreiog lpsne pumpefilteret inntil vannet begynner
a stramme ut (mot klokken). Fyll vannet inn i
beholderen du har plassert foran filteret. Hold en
Klut Klar til & suge opp vannsgl.

¢ Nérvannet inne i maskinen er tamt, ta ut filteret
helt ved & dreie pé det.

4, Rengjer alle rester inne i filteret, samt fibre, hvis noen, rundt pumpepropellomradet.

5. Skift ut filteret.

6. Huis filterlokket bestar av to deler, lukk filterlokket ved & trykke pé klaffen. Hvis det er ett stykke, sett
klaffene i den nedre delen pa plass farst, og trykk deretter p& den gverste delen for & lukke.
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H Feilspking

Problem

Arsak

Lgsning

Programmet starter ikke opp etter
at dgren er lukket.

Start-/Pause-/Cancel-tasten er ikke trykket pa.

* *Trykk pé Start-/Pause-/Cancel-tast.

Programmet kan ikke startes eller
velges.

Vaskemaskinen har skiftet til selvbeskyttelsesmodus
pga. et forsyningsproblem (nettspenning, vanntrykk,
0SV.).

 Trykk og hold P&/av-knappen nede i tre sekunder.
(Se "Avbryte programmet".)

Vann i maskinen.

Det kan ha blitt igjen litt vann i produktet p& grunn av
kvalitetskontrollprosesser i produksjonen.

« Dette er ikke en feil, vannet er ikke skadelig for
maskinen.

Maskinen fylles ikke med vann.

Kranen er stengt.

+ Apne kranen.

Vanninntaksslangen er bayd.

* Rett ut slangen.

Vanninntaksfilteret er tilstoppet.

+ Rengjer filtret.

lleggsderen er kanskje apen.

* Lukk deren.

Maskinen temmes ikke for vann.

Vannuttaksslangen kan veere tilstoppet eller vridd.

+ Rengjor eller rett ut slangen.

Pumpéefilteret er tilstoppet.

* Rengjor pumpefilteret.

Maskinen vibrerer eller lager stoy.

Det kan hende maskinen star i ubalanse.

* Juster fattene for & stille maskinen jevnt.

Et hardt materiale kan ha kommet inn i pumpefiltret.

* Rengjor pumpefilteret.

Sikringsboltene for transport er ikke fiernet.

* Fjern sikringsboltene for transport.

Teymengden i maskinen kan vare for liten.

* Legg mer tgy i maskinen.

Det er mulig at maskinen er overbelastet med

+ Ta ut litt av vasken fra maskinen eller fordel lasten

skittentay. for hand, for 8 balansere den jevnt i maskinen.
Det kan hende maskinen stgtter seg til en stiv + Sorg for at maskinen ikke lener seg mot noe.
gjenstand.

Det lekker vann fra bunnen av
vaskemaskinen.

Vannuttaksslangen kan veere tilstoppet eller vridd.

+ Rengjer eller rett ut slangen.

Pumpefilteret er tilstoppet.

 Rengjor pumpefilteret.

Maskinen stoppet rett etter at
programmet startet.

Maskinen kan ha stoppet midlertidig pa grunn av lav
spenning.

« Den vil gienoppta driften nar spenningen er tilbake
pa normalt niva.

Maskinen temmer vannet den tar
inn med en gang.

Vannuttaksslangen er kanskie ikke i riktig hoyde.

+ Koble til vannuttaksslangen som beskrevet i
brukerhandboken.

Ikke noe vann kan ses i maskinen
under vasking.

Vannivéet er ikke synlig utenfra vaskemaskinen.

+ Dette er ingen feil.

lleggsderen kan ikke apnes.

Derlasen er aktivert pa grunn av vannivaet i maskinen.

+ Tpm vannet ved & kjgre pumpe- eller
sentrifugeprogrammet.

Maskinen varmer opp vannet eller utfgrer
sentrifugering.

+ Vent til programmet er ferdig.

Barnesikringen er aktivert. Darlésen vil deaktiveres
noen minutter etter at programmet er ferdig.

+ \lent noen minutter til derlasen er deaktivert.

Vaskingen tar lenger tid enn
spesifiseres i handboken.(*)

Vanntrykket er lavt.

+ Maskinen venter til den tar inn en tilstrekkelig
vannmengde for & forhindre dérlig vaskekvalitet pa
grunn av den reduserte vannmengden. Derfor blir
vasketiden lenger.

Spenningen kan vare lav.

+ Vasketiden forlenges for & unngé darlige
vaskeresultater ndr forsyningsspenningen er lav.

Inngangstemperaturen pa vannet kan vare lav.

+ Tiden som kreves for & varme opp vannet blir
lengere under kalde &rstider. Vasketiden kan
forlenges for & unnga dérlige vaskeresultater.

Antall skyllinger og/eller mengden skyllevann kan
ha okt.

+ Maskinen gker mengden skyllevann nér det
er behov for god skylling og legger til et ekstra
skylletrinn etter behov.

Overdrevent mye skum kan ha oppstatt og det
automatiske skumabsorpsjonssystemet kan ha blitt
aktivert pa grunn av for mye vaskemiddel.

+ Bruk anbefalte mengder vaskemiddel.
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Problem

Arsak

Lesning

Programtiden teller ikke ned. (P&
modeller med skjerm) (*)

Timeren kan stoppe under vanninntak.

+ Timerindikatoren vil ikke telle ned fer maskinen
har tatt inn en tilstrekkelig vannmengde. Maskinen
vil vente til det er en tilstrekkelig mengde vann
for & unngd darlig vaskeresultat pga. manglende
vann. Timerindikatoren vil gjenoppta nedtellingen
etter dette.

Timeren kan stoppe under oppvarmingstrinnet.

+ Timerindikatoren vil ikke telle ned for maskinen
nar den valgte temperaturen.

Timeren kan stoppe under sentrifugeringstrinnet.

+ Det automatiske deteksjonssystemet for
ubalansert tay kan veere aktivert pga. feil fordeling
av toyet i trommelen.

Programtiden teller ikke ned. (*)

Det kan veere ubalanse i tgyet i maskinen.

+ Det automatiske deteksjonssystemet for
ubalansert tay kan veere aktivert pga. feil fordeling
av tayet i trommelen.

Maskinen bytter ikke til
sentrifugetrinnet. (*)

Det kan veere ubalanse i toyet i maskinen.

+ Det automatiske deteksjonssystemet for
ubalansert tey kan veere aktivert pga. feil fordeling
av toyet i trommelen.

Maskinen vil ikke sentrifugere hvis vannet ikke er
tomt helt ut.

+ Kontroller filteret og vannuttaksslangen.

Overdrevent mye skum kan ha oppstatt og det
automatiske skumabsorpsjonssystemet kan ha blitt
aktivert pa grunn av for mye vaskemiddel.

+ Bruk anbefalte mengder vaskemiddel.

Vaskeytelsen er darlig: Vasken blir
gra. ()

Utilstrekkelig mengde vaskemiddel er brukt over
lang tid.

+ Bruk anbefalt mengde vaskemiddel som passer til
vannets hardhet og vasken.

Vaskingen er utfgrt ved lave temperaturer i lang tid.

 Vlelg egnet temperatur for vasken som skal
vaskes.

Utilstrekkelig mengde vaskemiddel brukes med hardt
vann.

+ Huis det brukes en utilstrekkelig mengde
vaskemiddel med hardt vann, sitter skitten pa
kiaerne, slik at de blir gra over tid. Det er vanskelig
a eliminere denne graheten nar den oppstér. Bruk
anbefalt mengde vaskemiddel som passer til
vannets hardhet og vasken.

For mye vaskemiddel er brukt.

+ Bruk anbefalt mengde vaskemiddel som passer il
vannets hardhet og vasken.

Vaskeytelsen er darlig: Flekker
forsvinner ikke, eller vasken blir
ikke hvitere. (**)

Utilstrekkelig mengde vaskemiddel brukes.

+ Bruk anbefalt mengde vaskemiddel som passer il
vannets hardhet og vasken.

For mye skittentay ble lagt inn.

+ |kke overbelast maskinen. Bruk de anbefalte
mengdene i «Program- og forbrukstabell».

Feil program og temperatur er valgt.

+ \lelg egnet program og temperatur for vasken som
skal vaskes.

Feil type vaskemiddel brukes.

 Bruk originalt vaskemiddel som passer til
maskinen.

For mye vaskemiddel er brukt.

+ Tilsett vaskemiddel i riktig beholder. lkke bland
blekemiddel og vaskemiddel med hverandre.

Vaskeytelsen er darlig: Oljeflekker
vises pa klesvasken. (**)

Regelmessig trommelrengjgring er ikke utfort.

* Rengjer trommelen regelmessig. Se 4.4.2 om
dette.

Vaskeytelsen er darlig: Klzrne
lukter vondt. (**)

Lukter og bakterielag dannes pa trommelen som en
felge av kontinuerlig vask ved lavere temperaturer og/
eller med korte programmer.

* La vaskemiddelskuffen og ileggsdaren sté pa glott
etter hver vask. Dermed kan det ikke dannes et
fuktig milig som gjer at bakterier trives pa innsiden
av maskinen.
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Problem

Arsak

Lesning

Fargen pa kiaerne er bleket. (**)

For mye skittentgy ble lagt inn.

* |kke overbelast maskinen.

Vaskemiddelet kan ha blitt fuktig.

* Oppbevar vaskemidler lukket i et fuktfritt miljg, og
ikke utsett dem for haye temperaturer.

En heyere temperatur er valgt.

+ Velg riktig program og temperatur etter type og
skittenhetsniva pa vasken.

Den skyller ikke godt nok.

Mengden, merket og oppbevaringsforholdene for
vaskemiddelet som brukes er ikke riktig.

* Bruk et vaskemiddel som passer til
vaskemaskinen og vasken. Oppbevar vaskemidler
lukket i et fuktfritt miljg, og ikke utsett dem for for
heye temperaturer.

Vaskemiddelet er tilsatt i feil beholder.

 Hvis vaskemiddel tilsettes i forvaskbeholderen,
selv om forvask ikke velges, kan maskinen
ta inn dette vaskemiddelet under skylle- eller
toymyknertrinnet. Tilsett vaskemiddel i riktig
beholder.

Pumpefilteret er tilstoppet.

* Kontroller filteret.

Vannuttaksslangen er bgyd.

+ Kontroller vannuttaksslangen.

Vasken blir stiv etter vask. (**)

Utilstrekkelig mengde vaskemiddel brukes.

 Hvis vannets hardhet er hay kan bruk av
utilstrekkelig mengde vaskemiddel gjere at vasken
blir stiv over tid. Bruk egnet mengde vaskemiddel i
henhold til vannets hardhet.

Vaskemiddelet er tilsatt i feil beholder.

+ Hvis vaskemiddel tilsettes i forvaskbeholderen,
selv om forvask ikke velges, kan maskinen
ta inn dette vaskemiddelet under skylle- eller
toymyknertrinnet. Tilsett vaskemiddel i riktig
beholder.

Vaskemiddelet kan veere blandet med teymykneren.

+ |kke bland taymykneren med vaskemiddelet. Vask
0g rengjer skuffen med varmt vann.

Klzerne lukter ikke som
teymykneren. (**)

Vaskemiddelet er tilsatt i feil beholder.

* Hvis vaskemiddel tilsettes i forvaskbeholderen,
selv om forvask ikke velges, kan maskinen
ta inn dette vaskemiddelet under skylle- eller
teymyknertrinnet. Vask og rengjer skuffen med
varmt vann. Tilsett vaskemiddel i riktig beholder.

Vaskemiddelet kan veere blandet med teymykneren.

+ |kke bland teymykneren med vaskemiddelet. Vask
0g rengjer skuffen med varmt vann.

Opphoping av rester i
vaskemiddelskuffen. (**)

Vaskemiddelet legges i vat skuff.

+ Tork vaskemiddelskuffen fer du tilfgrer
vaskemiddel.

Vaskemiddelet har blitt fuktig.

+ Oppbevar vaskemidler lukket i et fuktfritt miljg, og
ikke utsett dem for for hgye temperaturer.

Vanntrykket er lavt.

+ Kontroller vanntrykket.

Vaskemiddelet i hovedvaskbeholderen kan ha blitt
vatt mens vannet til forvasken ble tatt inn. Hullene pa
vaskemiddelbeholderen er blokkerte.

 Kontroller hullene og rengjer dem hvis de er
tilstoppet.

Det er et problem med vaskemiddelskuffens ventiler.

+ Ring den autoriserte serviceagenten.

Vaskemiddelet kan veere blandet med taymykneren.

+ |kke bland toymykneren med vaskemiddelet. Vask
og rengjer skuffen med varmt vann.

Regelmessig trommelrengjering er ikke utfart.

* Rengjor trommelen regelmessig. Se 4.4.2 om
dette.

For mye skum dannes i maskinen.

()

Feil vaskemiddel brukes i vaskemaskinen.

+ Bruk vaskemidler som passer til vaskemaskinen.

For mye vaskemiddel brukes.

+ Bare bruk tilstrekkelig mengde vaskemiddel.

Vaskemiddelet er oppbevart under feil forhold.

* Oppbevar vaskemiddel pa et lukket og tort sted.
Ikke oppbevar det pé sveert varme steder.

Noen nettingplagg, som tyll, kan skumme mye pa
grunn av teksturen.

+ Bruk mindre vaskemiddel for denne typen plagg.

Vaskemiddelet er tilsatt i feil beholder.

* Tilsett vaskemiddel i riktig beholder.

Teymykner tas inn for tidlig.

+ Det kan vaere et problem i ventilene eller i
vaskemiddeldispenseren. Ring den autoriserte
serviceagenten.
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Problem Arsak Lgsning

Skum stremmer over i For mye vaskemiddel er brukt.  Bland én spiseskje taymykner og 1/2 liter vann
vaskemiddelskuffen. og hell blandingen i hovedvaskbeholderen i
vaskemiddelskuffen.

+ Tilsett vaskemiddel i maskinen som egner seg
for de programmene og de maksimale lastene
som er indikert i <Program- og forbrukstabell».
Nar du bruker ekstra kiemikalier (flekkfiernere,

blekemidler, osv.), reduser mengden vaskemiddel.

Vasken forblir vat pa slutten av Overdrevent mye skum kan ha oppstatt og det + Bruk anbefalte mengder vaskemiddel.
programmet. (*) automatiske skumabsorpsjonssystemet kan ha blitt
aktivert pa grunn av for mye vaskemiddel.

(*)Maskinen gar ikke til sentrifugeringstrinnet nar vasken ikke er jevnt fordelt i trommelen for & unnga skade pa maskinen og omgivelsene.

Vasken ma fordeles jevnt og sentrifugeres pa nytt.

(**) Regelmessig trommelrengjering er ikke utfert. Rengjer trommelen regelmessig. Se 4.4.2

A FORSIKTIG: Hvis du ikke kan Iase problemet selv om du falger instruksjonene i denne delen, kontakt forhandleren eller et
autorisert verksted. Aldri forsgk pa & reparere et defekt produkt selv.

& & ¢ @ & ¢ W @ <

Bomull Bomulistoffer ~ Syntetisk Ullitoy Héandvask BabyProtect Morkt toy Morkt toy Dyne
oko toy (Mork pleie)  (Merk pleie)  (Sengetoy)

(=]
Avlep Skylling Oppfrisking Ekstra Hurtigvask Starttidsfor Forvask Nattmodus Blandet 40
(Temme) skylling valg

(Skyllepluss)
o ol ' Mon o ©,

(5#010]) (wmerber) (Bauto)
Daglig Superkort ~ Sentrifugering  Finvask 20° 40° 40° Hygiene 20° Automatisk Skjorter
ekspress ekspress program
Overflatebes Damp S“Ke‘fha”dV BabyProtect+ Fjermng av
yttelse dyrehar
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Den har produkten har tillverkats med den senaste teknologin under miljévanliga




B} Aliménna sikerhetsanvisningar

Avsnitten inkluderar sakerhetsanvisningar som kan bidra till att forhindra
personskador och materialskador. Alla typer av garantier ska vara ogiltiga
om dessa instruktioner inte foljs.

1.1 Sékerhet for liv och egendom

» Placera aldrig produkten pd en heltdckningsmatta. Elektriska delar
overhettas, eftersom luften inte kan cirkulera under enheten. Detta kan ge
stora problem med produkten.

» Koppla ur produkten nar den inte anvands..

» Se alltid till att installation och reparation utfors av en behorig serviceagent.
Tillverkaren ska inte hallas ansvarig for skador som kan uppkomma fran
processer som utfors av obehdriga personer.

» Vattentillfdrseln och dréneringsslangarna maste sitta fast ordentligt och
forbli oskadda. Annars kan det uppsta vattenléckage.

» Oppna aldrig luckan eller avidgsna filtret nar det fortfarande finns vatten i
trumman. Annars finns risk for dversvamning och skada fran hett vatten.

» Anvand inte vald for att ppna den lasta luckan. Luckan blir klar for att
Oppnas bara nagra minuter efter att tvattprogrammet har kommit till slutet.
Om luckan 6ppnas med véld kan bade luckan och ldsmekanismen bli
skadade.

» Anvand tvattmedel, mjukmedel och andra fillsatser som passar for
tvattmaskinen.

» Folj anvisningarna pd textiletiketterna och pa tvattmedelsforpackningen.

1.2 Barnsakerhet

» Den har produkten kan anvandas av barn fran 8 &r och av personer vars
fysiska, kdnslomassiga eller mentala formaga inte ar fullt utvecklad eller
som saknar full erfarenhet och nddvéndiga kunskaper under forutsattning
att de Overvakas eller utbildas i séker produktanvandning och de risker
detta medfor. Barn ska inte leka eller pilla med enheten. Rengdring och
underhall ska inte utféras av barn om de inte dvervakas. Barn som &r yngre
an 3 ar bor hllas borta om de inte &r kontinuerligt dvervakade.

» Forpackningsmaterialkanvarafarligaforbarn.Forvaraforpackningsmaterialen
pé en séker plats, odtkomligt for barn.

» Elektriska produkter &r farliga for barn. Hall barnen borta frn produkten nér
den gér. Lat dem inte leka med produkten. Anvand barnlasfunktionen for att
forhindra att barn leker med produkten.

» GIom inte att stdnga luckan nar du l@mnar rummet dar produkten ar
placerad.
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» Forvara alla tvattmedel och tillsatser pd en sédker plats p& avstind
fran barn genom att stdnga luckan till tvattmedelsfacket eller téta
tvattmedelsforpackningen.

1.3 Elsakerhet

» Om produkten &r behaftad med fel ska den inte anvdndas om den inte forst
repareras av ett behorigt serviceombud. Det finns risk for elektriska stotar!

» Din produkt &r utformad for att avbryta anvandningen efter ett eventuellt
stromavbrott. Om du vill avbryta programmet, se avsnittet "Avbryta
programmet".

» Anslut produkten till ett jordat uttag som ar skyddat av en 16 A séakring. Det
ar viktigt att du later en elektriker utfora installationen. Vart foretag ska inte
héllas ansvarigt for nagra skador som uppstér ndr produkten anvands utan
jordning i enlighet med lokala regler.

» Tvatta aldrig produkten genom att sprida vatten over eller halla vatten i den!
Det finns risk for elektriska stotar!

» Ror aldrig kontakten med véta hander! Greppa inte tag i stromsladden for
att dra ur strommen till maskinen, utan hall alltid i uttaget med ena handen
och dra med andra handen ut kontakten.

» Produkten maste kopplas ur under installation, underhall, rengéring och
reparation..

» Om stromkabeln skadas ska den bytas av tillverkaren, ett servicestélle eller
en motsvarande behdrig person (foretradesvis en elektriker) eller nagon
som har fatt behdrigheten for att undvika méjliga risker.

1.4 Sdkerhet rorande heta ytor
' Vid tvattning i hoga temperaturer blir luckans

’ ‘ glas hett. Var darfor speciellt uppmarksam pa
att halla barn borta fran luckan nar tvattningen
pagar.
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n Viktiga instruktioner kring miljon

2.1 Efterlevnad av WEEE-direktivet

Den hér produkten efterlever kraven enligt EU WEEE-direktivet (2012/19/EU). Den hér
produkten bar en klassificeringssymbol for elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE).
Den hér produkten har tillverkats av hogkvalitativa delar och material som kan &teranvandas och
ar lampliga for atervinning. Kasta inte produkten i hushallsavfallet i slutet av dess livslangd. Ta
den till ett insamlingsstélle for atervinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Kontakta de
lokala myndigheterna for att f& information om dessa insamlingsstallen.
I iicricvnad av RoHS-direktivet:
Produkten du har kopt uppfyller kraven enligt EU RoHS-direktivet (2011/65/EU). Den innehéller
inte skadliga och férbjudna &mnen enligt specifikationerna i direktivet.

2.2 Forpackningsinformation

Forpackningsmaterialen till produkten tillverkas av dtervinningsbara material i enlighet med vara
nationella miljélagar. Kasta inte forpackningsmaterialen i hushéllsavfallet eller med annat avfall. Ta
forpackningsmaterialen till ett insamlingsstélle som har tilldelats av lokala myndigheter.

E Avsedd anvdndning

» Den hdr produkten dr avsedd for privat bruk. Den dr inte avsedd for kommersiell
anvandning och far inte anvdndas for ndgot annat syfte.

* Produkten kan endast anvandas for tvatt och skdljning av textilier med rdtt
madrkning.

« Tillverkaren frantar sig allt ansvar for fel som uppkommer till fljd av felaktig
anvandning eller transport.

« Servicelivslangden fér produkten dr 10 ar. Under den har tiden dr originaldelar
tillgangliga for att maskinen ska fungera korrekt.
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n Tekniska specifikationer

Efterlevnad av kommissionens delegerade forordning (EU) nr. 1061/2010

Leverantdrsnamn eller varumarke

Modellnamn

Viktformaga (kg)

Energieffektklass/skala fran from A+++ (hdgsta effekt) till D (lagsta effekt)

Arlig energiférorukning (KWh) ©

Energiférbrukning for standardbomullsprogram 60°C vid full maskin (kWh)
(Ek%;%iférbrukningen for standardbomullsprogrammet pa 60°C med delvis fylld maskin

Energifdrbrukning for standardbomullsprogram 40°C vid delvis fylld maskin (kWh)
Stromforbrukning i frénslaget Iage (W)

Stromforbrukning i paslaget kvarlamnat lage (W)

Arlig vattenférbrukning () @

Energiklass for centrifugering/skala fran A (hogsta effekt) till G (lagsta effekt)
Maximal centrifugeringshastighet (rpm)

Aterstaende fuktinnehall (%)

Standardbomullsprogram ©

Programtid for standardoomullsprogram 60°C vid full maskin (min)
Programtiden for standardbomullsprogrammet p& 60°C med delvis fylld maskin (min)
Programtid for standardoomullsprogram 40°C vid delvis fylld maskin (min)
Langd for kvarglémt péslaget 1age (min)

Ljudnivéer i luften under tvéattning/centrifugering (dB)

Inbyggd

Hojd (cm)

Bredd (cm)

Djup (cm)

Nettovikt (x4 kg.)

Enkelt vattenintag/dubbelt vattenintag

o Tillganglig

El-ingéng (V/Hz)

Full strom (A)

Full effekt (W)

Kod f6r huvudmodell

Beko
WMY 111444 | B1
11
A+++
233
1.210

0.920

0.910
0.440
0.640
13200
B
1400
59
Bomull Eko 60°C och 40°C
236
190
190
N/A
59/76
No
84
60
62.5
84

o /-

230V /50Hz
10
2200
9715

0 Energiforbrukning baserad pa 220 standardtvéttprogram for bomull i 60°C och 40°C med full eller delvis fylld maskin och forbrukning i

lageffektlagen. Faktisk energiforbrukning beror pé hur enheten anvands.

@ Vattenforbrukning baserad pa 220 standardtvattprogram for bomull i 60°C och 40°C med full och delvis fylld maskin. Faktisk vattenforbrukning

beror p& hur enheten anvands.

@ “Standardbomullsprogrammet pa 60°C” och “standardbomullsprogrammet pa 40°C” &r standardtvéttprogram dit informationen i etiketten
och broschyren hénvisar och dessa program passar for att tvatta normalt smutsad bomullstvétt och ar de effektivaste programmen i termer av

kombinerad energi- och vattenférbrukning.
Tekniska specifikationer kan &ndras utan foregdende meddelande for att férbéttra produktkvaliteten.
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4.1

.1 Installation

e Kontakta ndrmaste auktoriserade serviceombud for installation av produkten.

e Forberedelse av plats och elektricitet, kranvatten och utloppsvatten pé installationsplatsen &r kundens
ansvar.

e Se till att vatteninlopp och utloppsslangar, samt strémkabeln inte &r vikta, snodda eller kldmda nér du
trycker in produkten pé plats efter installation eller rengéring.

e | &t installation och elektriska anslutningar av produkten géras av ett behdrigt serviceombud. Tillverkaren
ska inte hallas ansvarig for skador som kan uppkomma fran processer som utfors av obehdriga personer.

e Fore installationen ska du gora en visuell kontroll av produkten for att se om det finns nagra skador. Om sé
ar fallet far den inte installeras. Skadade produkter utgdr en risk for din sékerhet.

4.1.1 Lamplig installationsplats

Placera produkten pé en fast, plan och jamn yta. Placera inte enheten p& en mjuk matta eller andra
liknande ytor.
* Den totala vikten for tvattmaskinen och torktumlaren (med full last) ndr de &r placerade ovanpé varandra
blir ungefar 180 kg. Placera produkten pa ett robust och plant golv som har tillracklig kapacitet for att klara
tyngden!
Placera inte produkten pé strémkabeln.
Installera inte produkten pa platser dar temperaturen kan falla under 0°C.
L&mna ett mellanrum p& minst 1 cm mellan maskinen och méblerna.
P4 ett underlag med olika nivaer far du inte placera produkten intill en kant eller pa en plattform.

4.1.2 Avlagsna forpackningsmaterialet

Luta maskinen bakat for att avidgsna férpackningsmaterialet. Aviagsna
forpackningsmaterialet genom att dra i banden. Gér inte den har
atgarden ensamma.

4.1.3 Oppna transportspérrarna

1 Lossa bultarna med det medféljande verktyget, tills de rér sig fritt (C).
2 Avlagsna transportsdkerhetsbultarna genom att vrida dem.
3 Montera plastskydden (medfdljer i en pase med bruksanvisningen) i halen pé panelens baksida. (P)

B » :

pp \

L BZS
Z /1| >

Forvara sdkerhetsbultarna pa en saker plats for att &teranvanda dem nar tvattmaskinen ska flyttas i framtiden.

C
A VAR FORSIKTIG! Ta bort transportbultarna innan tvéittmaskinen ska anvandas! Annars kan produkten skadas.

Installera transportspérrarna i omvand ordning for borttagning.

Flytta aldrig enheten utan sakerhetsbultarna ordentligt monterade pa plats.

36/SV Tvittmaskin / Bruksanvisning




4.1.4 Ansluta vatteninlopp

att ha 10-80 liter vatten fran kranen per minut for att maskinen ska gé utan problem. Montera en tryckreducerande ventil om

E Vatteninloppets tryck maste ligga mellan 1 och 10 bar for att kéra produkten (0.1 — 10 MPa). Det &r i praktiken nédvandigt
vattentrycket ar hogre.

0Om du ska anvanda dubbelt vatteninlopp med en enkelinloppsenhet (kallvatten) méste du installera det medféljande stoppet i
varmvattenventilen innan du borjar anvénda produkten. (Géller for produkter med blindstoppsgrupp.)

VAR FORSIKTIG! Modeller med ett vatteninlopp far inte anslutas till varmvattenkranen. | ett sadant fall blir tvatten skadad
eller s& vaxlar produkten till skyddslége och fungerar inte.

VAR FORSIKTIG! Anvind inte gamla eller anvanda vatteninloppsslangar pa den nya produkten. Det kan orsaka fléckar
pa tvétten.

Anslut specialslangarna som medféljde produkten till inloppsventilerna pa produkten. Rod
@ slang (vanster) (max. 90 °C) &r for varmvatteninlopp, blé slang (hdger) (max. 25 °C) &r fér
900 & kallvatten,
Kontrollera att varm- och kallvattenkranarna ar korrekt anslutna nér produkten installeras.
Annars kan din tvétt vara varm i slutet av tvéttprogrammet och darmed bli sliten.

1 Dra at slangmuttrarna fér hand. Anvand aldrig en skiftnyckel nar du

S %‘@ drar &t muttrarna.
N 2 Nérslanganslutningen slutforts ska du kontrollera om det finns
ldckageproblem genom att Gppna kranarna helt. Om det uppstér
nagra lackor ska du vrida av kranen och ta bort muttern. Dra &t

muttern noggrant iten efter att du har kontrollerat tatningen. For
att férhindra vattenldckage och dartill skador ska du hélla kranarna
stdngda nér du inte anvander produkten.

4.1.5 Ansluta dréneringsslangen till tomningen
e Anslut &nden av dréneringsslangen direkt till avioppet.

pa grund av hoga vattentemperaturer! For att forhindra sadana situationer och se till att maskinen tar in vatten och slapper ut
det utan problem, ska du fixera dréneringsslangen sékert.

é VAR FORSIKTIG! Din slang kan svimma dver om den slapper ur vattenutloppet. Dessutom finns det risk for avlagringar

* Anslut draneringsslangen till en lagsta héjd pa 40 cm
och en maximal hgjd pa 100 cm.

» Om slangen har lyfts efter att den har placerats pa
ett golv (mindre dn 40 cm ovan jord) blir vattenutioppet
svarare och tvatten kan vara vét ndr den ar klar. Darfor
ska du folja de hojder som beskrivs pé bilden.

o For att férhinda att smutsvatten flodar éver i maskinen och méjliggéra enkel témning, ska du inte lata
slanganden sjunka ned i smutsvattnet eller fora in den ldngre in &n 15 cm i utloppet. Om den &r for lang
ska den istallet kapas.

e Slutet av slangen far inte bojas, ingen far kliva pa den och den far inte vikas mellan utlopp och maskin.

¢ Om langden pa slangen &r for kort, ska du anvanda den med en originalférlangningsslang. Slangens langd
fér inte Gverstiga 3,2 meter. For att undvika lackage, ska anslutningen mellan férlangningsslangen och
utloppsslangen pa produkten sitta ihop ordentligt med en Idmplig kldmma, sa att det inte uppstér négra
lackage.
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4.1.6 Justera fitterna
CE VAR FORSIKTIG! For att sakerstala att maskinen gér tyst och vibrationsfritt, maste den sta pa en plan yta och vara

balanserad. Balansera maskinen genom att justera fotterna. Annars kan produkten forflytta sig och orsaka problem med
vibrationer och skada.

VAR FORSIKTIG! Anvnd inga verktyg fér att lossa muttrara. Annars kan de skadas.

1 Lossa muttrarna pé fotterna fér hand.
2 Justera fotterna tills produkten stér plant och balanserat.
3. Dra &t alla lasmuttrar igen for hand.

4.1.7 Elektrisk anslutning

Anslut produkten till ett jordat uttag som ar skyddat av en 16 A sékring. Vért foretag ska inte hllas ansvarigt
for nagra skador som uppstar nér produkten anvands utan jordning i enlighet med lokala regler.

e Anslutningen skall efterleva nationell lagstiftning.

e Stromkabelns kontakt maste vara It att komma &t efter installationen.

e Om det aktuella vardet for sakringen eller brytaren i huset &r mindre &n 16 Amp ska du se till att en beh6rig
elekiriker installerar en 16 Amp sékring.

e Spadnningen som anges i avsnittet "Tekniska specifikationer" maste dverensstdmma med strémkallans
spanning.
e Gor inga anslutningar via férlangningskablar eller forgreningskontakter.

A VAR FORSIKTIG! Skadade stromkablar méste bytas ut av behériga serviceombud.

4.1.8 Initial anvandning

Innan du borjar anvénda produkten ska du se till att alla férberedelser
gors i enlighet med instruktionerna i avsnittet "Viktiga sakerhets- och
miljdanvisningar" och "Installation".

For att férbereda produkten for tvatt, utfor forst &tgarden i programmet
for trumrengoring. Om det har programmet inte ar tillgangligt péa din
maskin ska du anvanda den metod som beskrivs i avsnitt 4.4.2.

m Anvand ett avlagringshdmmande medel for tvattmaskinen.

Vatten kan ha blivit kvar i produkten pa grund av kvalitetskontrollprocesser i produktionen. Det &r inte skadligt for produkten.
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4.2

Forberedelse

421

Sortera tvitten
* Sortera tvatten enligt typ av material, farg, smutsgrad och tillten vattentemperatur vid val av program.
* Folj alltid instruktionerna som ges pa tvattetiketterna.

4.2.2 Forbereda klader for tvattning

e Tvatt med metalltillbehdr, sésom bh, balten och metallknappar kan skada maskinen. Ta bort metallklammor
eller tvatta kladerna genom att Idgga dem i en tvattpase eller ett kuddfodral.

e Ta ut alla foremal ur fickorna, sdsom mynt, pennor och pappersgem och vand fickorna in och ut och borsta
dem. S&dana féremal kan skada produkten eller orsaka problem med buller.

* Placera sma klader, exempelvis babysockar och nylonstrumpor i en tvattpase eller ett kuddfodral.

e Placera gardinerna i maskinen utan att trycka ihop dem. Ta bort gardintillbehoren.

o Sting dragkedjor, sy i l6sa knappar och laga revor.

e Tvitta produkter med meddelandet "maskintvatt" eller "handtvatt" i enlighet med de program som finns.

o Tvdtta inte kulor tvatt och vittvétt gemensamt. Nya, morka bomullstyger avger mycket farg. Tvétta dem
separat.

e Ingrodda flackar maste behandlas pa rétt satt fore tvatt. Om du &r oséker ska du kontakta en kemtvétt.

e Anvand bara farger/fargandrar och avkalkningsmedel som passar for maskintvatt. Folj alltid instruktionerna
pé forpackningen.

e Tvdtta byxor och fintvédtt med avigsidan ut.

o Forvara plagg i Angora-ull i frysen négra timmar fore tvatt. Detta minskar noppbildning.

o Tvitt som utsatts for material, sdsom mjol, damm, mjdlkpulver etc, méste skakas av innan de placeras i
maskinen. Sadant damm och pulver kan l&gga sig som lager invandigt i maskinen och orsaka skada.

4.2.3 Saker att gora for att spara pa energi

424

4.2.5

4.2.6

Foljande information hjélper dig att anvénda produkten pé ett ekologiskt och energieffektivt satt.

¢ Anvind produkten med hdgsta tilldtna kapacitet enligt det program du har valt, men dverbelasta det inte; se
avsnittet "Program- och forbrukningstabell". Se "Program och férbrukningstabell”.

e Folj alltid instruktionerna pa tvattmedelsforpackningen.

o Tvitta l4tt smutsad tvatt i 1Aga temperaturer.

¢ Anvand snabbare program f6r mindre méangder latt smustad tvatt.,

e Anvénd inte fortvatt och hoga temperaturer for tvatt som inte &r kraftigt smutsad eller flackad.

e Om du planerar att torka tvatten i en torktumlare ska du valja hogsta centrifugeringshastigheten under
tvétten.

e Anvdnd inte mer tvattmedel an rekommenderad mangd, som anges pa férpackningen.

Fylla pa tvétten

1. Oppna forsiktigt locket.

2. Placera plaggen I6st i maskinen.

3. Tryck pé och stang luckan tills du hor Iasljudet. Kontrollera att inga foremal sitter fast i luckan. Luckan &r
last nédr programmet kors. Luckan kan bara Gppnas ett tag efter att programmet har tagit slut.

Ratt tvattvikt
Maximal tvattvikt beror pa typen av tvatt, smutsgrad och vilket tvattprogram du vill anvanda.
Maskinen justerar automatiskt mangden vatten enligt vikten for den ifyllda tvatten.

A VARNING: Folj informationen i “Program- och forbrukningstabell”. N&r den &r dverbelastad tappar maskinen tvttprestanda.
Dessutom kan det uppsté problem med buller och vibrationer.

Anvinda tvattmedel och mjukmedel

tvattmedel, mjukmedel, stérkelse, fargning, blekmede! eller kalkborttagning. Anvand mattsats om det finns tillgangligt.

m L &s tillverkarens anvisningar pé forpackningen noggrant och f6lj rekommenderade doseringsvérden vid anvandning av
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Tvattmedelsfacket bestér av tre delar:
1) for fortvatt
( ) for huvudtvatt
— (3) for mjukmedel
— (%) dessutom finns det en sifonbit i mjukmedelsfacket.

Tvattmedel, mjukmedel och andra substanser

e Tillstt tvétt- och mjukmedel innan du startar tvattmaskinen.

e | dmna inte tvattmedelsbehallaren dppen under tiden tvéttprogrammet pagar!

o N&r du anvénder ett program utan fortvétt, ska du inte placera ndgot tvattmedel i fortvattsmedelfacket
(facknr. "1").

o Nar du anvander ett program med fértvatt, ska du inte placera nagot tvattmedel i fortvattsmedelfacket
(facknr. "1").

e Vilj inget program med fortvatt om du anvinder en tvittmedelspése. Placera tvattmedelspasen direkt bland
tvatten i maskinen.

Om du anvénder tvattmedel ska du inte glémma bort att placera tvattmedelskoppen i huvudtvattmedelsfacket
(facknr. “27).

Vilja tvattmedelstyp

Typen av tvattmedel som ska anvéndas beror pé typen och férgen pa materialet.

e Anvand olika medel for kulr och vittvatt.

e Tvitta fintvatt med speciella medel (flytande medel, ylletvattmedel etc.) som passar fér omtaliga kldder.

o Nar du tvéttar morka klader och filtar rekommenderar vi att du anvénder flytande tvdttmedel.

e Tvatta ylle med speciellt tvattmedel som har tillverkats for ylle.

f} VAR FORSIKTIG! Anvind bara tvéttmedel som har tilverkats specifikt for tvattmaskiner.
VAR FORSIKTIG! Anvnd inte tvalpulver.

Justera tvattmedelsmangden

Mangden tvittmedel beror p4 mangden tvétt, smutsgrad och vattnets hardhet.

» Overskrid inte méngden, eftersom for stora kvantiteter leder till for mycket skum, délig skljning, délig
ekonomi och storre paverkan pa miljén.

e Anvénd mindre mangder medel for mindre méngder tvatt eller 14tt smutsade klader.

Anvéand mjukmedel

Hall i mjukmedel i mjukmedelsfacket for tvattmedel.

o (Overskrid inte indikeringen (>max<) i mjukmedelsfacket.

e Om mjukmedlet har tjocknat kan du spd det med lite vatten innan du héller det i tvittmedelsfacket.

Anvénda flytande tvattmedel
Om produkten innehéller en kopp for flytande tvattmedel:
| e Halliflytande tvattmedel i fack nummer “2”.
Om det flytande tvéttmedlet har tjocknat kan
du spé det med lite vatten innan du héller det i

Sy b l'.‘!_ =y
\ | ‘I g@r |'. n H tvittmedelsfacket.
. . el ,

Om produkten innehéller en kopp for flytande tvattmedel:

e Anvand inte det flytande tvatmedlet for fortvétt i ett program med fortvatt.

e Flytande tvattmedel flackar dina kldder ndr det anvénds med funktionen for senarelagd start. Om du ska
anvanda funktionen for senarelagd start ska du inte anvénda flytande tvattmedel.

Anvénda gelé- och tablettvittmedel
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¢ Om gelétvattmedlets tjockek &r flytande och maskinen inte innehéller en kopp med specialtvattmedel i
huvudtvattmedelsfacket under forsta vattenintaget. Om maskinen innehéller en tvattmedelskopp ska du fylla
i tvattmedel i den hér koppen innan du startar programmet.

e Om gelén ar for tjock eller ligger inkapslad i en tablett ska du l&gga det direkt i trumman fore tvétten.

e Placera tabletter i huvudfacket for tvattmedel (facknr. "2") eller direkt i trumman fore tvatt.

Anvénda stérkningsmedel

e Tillsatt flytande stérkelse, pulverstérkelse eller textilférg i mjukmedelsfacket.
Anvénd inte mjukmedel och starkelse tillsammans i tvdttprogrammet.
Torka av maskinens insida med en fuktig och ren trasa efter att du har anvént starkningsmedel.

Anvénda avlagringshimmande medel

o Nar det behdvs ska du anvdnda avlagringshammande medel som har tillverkats specifikt for tvattmaskiner.

Anvénda blekmedel
Valj ett program med fortvatt och tillsatt blekmedel i bérjan av fortvatten. Hall aldrig i tvattmedel i facket
for fortvatt. Som alternativ kan du vélja ett program med extra skdljning och tillsatta blekmedel under tiden
maskinen tar in vatten frén tvattmedelsfacket under forsta skoljsteget.

e Anvand inte blekmedel och skéljmedel genom att blanda dem.
Anvénd lite (ca 50 ml) blekmedel och skolj kldderna vél, eftersom det orsaka hudirritation. Hall inte
blekmedel direkt pa tvatten och anvind inte med kuldrtvatt.

* Vid anvdndning av syrebaserat blekmedel, ska du vélja ett program som tvattar i g temperatur.

o Syrebaserat blekmedel kan anvéndas med tvattmedel; men om det inte har samma konsistens ska du
forst hélla tvattmedel i fack nummer “2” i tvdttmedelsbehéllaren och vénta pa att maskinen ska spols in
tvattmedlet nar den tar in vatten. Tillsatt blekmedel fran samma fack nar maskinen fortfarande tar in vatten.
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4.2.7 Tips for effektiv tvatt
.. Kaer |

baserat pa smutsgrad: 40-90 oC)

baserat pa smutsgrad: kallt -40 oC)

temperatur baserat pa
smutsgrad: kallt -40 oC)

. , - . Mérka/svarta Fintvatt/Ylle/
L] farger och vittvatt Farger .. ;
jusa farger 0c a arge farger Silke
(Rekommenderad
(Rekommenderad temperatur (Rekommenderad temperatur (Rekommenderad temperatur baserat

pa smutsgrad: kallt
-30 00)

Kraftigt
smutsad

(olika flackar,
exempelvis grés,
kaffe, frukt och
blod.)

Det kan vara nddvéandigt att
anvénda fldckborttagning eller
fortvatt for att fa bort flackar.
Pulvertvattmedel och flytande
tvéttmedel som rekommenderas
for vittvdtt kan anvéndas i
rekommenderade doser for
kraftigt smutsade kldder. Vi
rekommenderar att du anvander
pulvertvattmedel fér att fa bort lera
och smutsflackar och flackar som
ar knsliga for blekmedel.

Pulvertvattmedel och flytande
tvattmedel som rekommenderas

for kulortvétt kan anvdndas i
rekommenderade doser for kraftigt
smutsade klader. Vi rekommenderar
att du anvander pulvertvéttmedel
for att & bort lera och smutsflackar
och flackar som ar kénsliga for
blekmedel. Anvénd tvattmedel utan
blekmedel.

Flytande tvéttmedel
som rekommenderas
for kuldrtvatt och mérka
férger kan anvandas i
rekommenderade doser
for kraftigt smutsade
klader.

Det &r ldmpligt att
anvanda flytande
tvéattmedel for fintvatt.
Ylle och silke méste
tvéttas med speciella
ylletvattmedel.

Normalt
smutsad
(Exempelvis
fléckar pa krage
och manschetter)

Smutsgrad

Pulvertvattmedel och flytande
tvéttmedel som rekommenderas
for vittvatt kan anvdndas i
rekommenderade doser for
normalt smutsade klader.

Pulvertvattmedel och flytande
tvéattmedel som rekommenderas
for kulortvétt kan anvéndas i
rekommenderade doser for normalt
smutsade klader. Tvattmedel som
inte innehaller blekmedel ska
anvédndas.

Flytande tvattmedel
som rekommenderas
for kuldrtvatt och mérka
farger kan anvandas i
rekommenderade doser
for normalt smutsade
klader.

Det &r ldampligt att
anvanda flytande
tvéattmedel for fintvétt.
Ylle och silke méste
tvéttas med speciella
ylletvattmedel.

Latt smutsad

(Inga synliga
fldckar finns).

Pulvertvattmedel och flytande
tvéttmedel som rekommenderas
for vittvétt kan anvéndas i
rekommenderade doser for Iatt
smutsade kldder.

Pulvertvattmedel och flytande
tvattmedel som rekommenderas
for kulortvétt kan anvdndas i
rekommenderade doser for l4tt
smutsade klader. Tvéattmedel som
inte innehdller blekmedel ska
anvédndas.

Flytande tvéttmedel
som rekommenderas
for kuldrtvatt och mérka
férger kan anvandas i
rekommenderade doser
for I&tt smutsade klader.

Det &r lampligt att
anvdnda flytande
tvéattmedel for fintvétt.
Ylle och silke maste
tvattas med speciella
ylletvattmedel.

Allergy UK &r det operationella namnet for The British Allergy Foundation. Den bifogade
Jeilleryy godkdnnandefdrseglingen, som indikerar att produkten som bér den hindrar/minskar/
S\l : avlagsnar allergener fran miljon eller avsevart minskar det allergeniska innehallet, har
z E}i": skapats for att erbjuda vagledning for manniskor som soker information inom omrédet. Det
”o;.-_.‘.w“““ syftar till att informera ménniskor om att produkterna har testats vetenskapligt eller granskats
med métbara resultat.
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4.3 Anvinda produkten

4.3.1 Kontrollpanel

1

® %
10
1 - Programvalsknapp 6 - Pa-/Av-knapp
2 - Knapp for installning av 7 - Knappen Start/Paus
centrifugeringshastighet 8 - Sluttidsinstallningsknapp
3 - Temperaturinstéllningsknapp 9 - Hjélpfunktionsknappar
4 - Display 10 - Programvalsindikatorer

5 - Programuppféljningsindikator

4.3.2 Display-symboler
a b c d e f o]

m | kK i

a - Temperaturindikator h - Programuppféljningsindikator

b - Elektrisk anslutning i - Sluttidsindikator

c - Angindikator io- Informationsrad for varaktighet

d - Ljudvarningsindikator k - Hjélpfunktionsindikatorer

e - Indikator for Inget vatten | - Lasindikator

- Indikator for tvattmedel m - Centrifugeringshastighetsindikator
g -  Start/pausindikator

m Indikeringarna som anvands fér maskinbeskrivningen i det hdr avsnittet &r endast till for beskrivande syfte och kanske inte
exakt matchar funktionerna i maskinen.
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4.3.3 Program och forbrukningstabell

SV Hjélpfunktioner
e | 2
g | £ | Valbart
HIE % % E _ §’ temperaturintervall °C
S S S | B 2=
90 11 95 270 | 1600 |e | e | e | o | @ 90-Kallt
Bomull 60 11 95 175 | 1600 | e | o | o . 90-Kallt
40 11 95 1.00 | 1600 oo o 90-Kallt
60" | 11 62 1.21 1600 60-Kallt
Bomull Eco 60" | 5.5 58 0.92 | 1600 60-Kallt
40 | 55 58 0.91 1600 60-Kallt
BabyProtect+ 90 9 94 2.70 | 1600 * 90-30
. 60 ) 80 104 | 1200 |e | o | e | o | o 60-Kallt
Syntettvatt
40 5 81 0.81 1200 |o | o | o | o | @ 60-Kallt
90 11 65 220 | 1400 o | o 90-Kallt
Daglig express 60 1 65 1.06 1400 o | o 90-Kallt
30 1 65 0.28 | 1400 o | o 90-Kallt
Skjorta 60 4 82 1.40 800 LI RN T I ) 60-Kallt
Silk&Handtvétt 40 25 70 0.41 800 40-Kallt
Skoljning 1 21 0.04 | 1600 3 -
Ylle 40 25 75 1.25 600 40-Kallt
Ylle (Duntdcken) (Sangklader) 40 70 0.75 1000 . o | o | o 60-Kallt
Mork tvatt 40 5 85 0.80 | 1000 oo | e 40-Kallt
Superkort express 30 2 38 0.07 1400 o | o 30-Kallt
Handtvatt 30 2.5 70 0.41 800 30-Kallt
Anga - 1 1 017 -
Slutskydd 2.5 80 0.8 800
¢ Valmar

* . Automatiskt val, ej instéllbar.

: Energimérkningsprogram (EN 60456 Ed.3)
. Om maskinens maximala centrifugeringsldge &r langre &n vérdet kan du bara vélja upp till maximal centrifugeringshastighet.
: Programmet avkdnner typ och méngd av tvétten for att automatiskt justera vattenférbrukning, energiforbrukning och tvéttid.

. Se programbeskrivningen for maximal tvétt.

]

** “Bomull eko 40°C och Bomull eko 60°C &r standardprogrammen.” Dessa program &r '40°C bomull standardprogram' och '60°C
bomull standardprogram' och visas pa panelen med symbolerna <1 d o] |

(i)

Hjalpfunktionerna i tabellen kan skilja sig at beroende pa maskinmodell.

Vatten och energiforbrukning kan variera beroende pa andringar i vattentryck, vattnets hardhet och temperatur, omgivande
temperatur, typ och tvdttméngd, val av hjélpfunktioner och centrifugeringshastighet och dndringar i elektrisk spénning.

Du kan se tvéttiden for programmet du har valt pA maskinens display. Det ar normalt att smé skillnader kan intraffa mellan tiden som
visas pa skarmen och den verkliga tvattiden.

"Valbarheten for hjdlpfunktioner kan &ndras via tillverkare. Nya valmonster 1aggs till eller tas bort.”
"Centrifugeringshastigheten for maskinen kan variera med program, daremot far den hér hastigheten inte dverskrida
maxcentrifugeringshastigheten for din maskin."

4418V
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Vagledande varden for syntettvatt

g | g = g g
€ € o E | Merstdende fukthalt %) ** | Aterstdende fukthalt (%) *
§ | B g s
=) =S 2 E S
= 5 > = S =
= 5 2= S < 1000 rpm > 1000 rpm
= = o < o =
Syntettvétt 60 5 80 1.04 01:45 45 40
Syntettvétt 40 5 80 0.80 01:31 45 40

* Du kan se tvéttiden for programmet du har valt p& maskinens display. Det &r normalt att sma skillnader kan intréffa mellan tiden som visas pa
skdrmen och den verkliga tvéttiden.
** Rterstdende fukthaltsvarden kan variera beroende pa den valda centrifugeringshastigheten.

4.3.4 Programvaljare
1 Valj det program som passar for typ, mangd och smutsgrad for tvétten i enlighet med "Program- och
forbrukningstabellen” och temperaturtabellen nedan.

E Programmen &r begrdnsade till den hdgsta centrifugeringshastigheten som &r ldmplig for en viss typ av kldder.

Nar du véljer ett program ska du alltid beakta typ av material, férg, smutsgrad och tillaten vattentemperatur.

Valj alltid lagsta temperatur som kravs. Hogre temperaturer innebar alltid hdgre energifrbrukning.

2 Valj onskat program med programvalsknappen.

4.3.5 Programviljare
* Bomull

Du kan tvatta taliga klader i det hdr programmet. Tvétten tvattas med stora rorelser och
y under en langre period. Rekommenderas for dina bomullskl&der (lakan och séngklader,
( handdukar, badrockar, underkléder etc.) Energi- och vattenférbrukning &r hogre &n for
\ / Bomull Eko-programmet, men tvattprogrammet ar kortare. Genom speciella trumrérelser

\_ =~ efter centrifugeringen fordelas tvétten jamnt i trumman.

¢ Bomull Eco

Du kan tvatta bomullstvatten, som ligger kvar i bomullsprogrammet, ldngre och med
mycket god effekt i Bomull Eko-programmet.
Bomull Eko-programmet har en annan varmeprofil och energi- och vattenforbrukning ar
\ ~langre &n i Bomullsprogrammet.Genom att trumman ror sig pa ett speciellt sétt kan ett
_— bra tvattresultat uppnés och tvatten sker med optimal hastighet.

¢ BabyProtect+

Anvand det hdr programmet for att tvétta babyklader och tvatt som tillhér allergiska personer. Langre

uppvarmningstid och ytterligare skéljning ger en hégre hygienniva.

e BabyProtect+Programmet 60°C 4r testat och godként av “The British Allergy Foundation” (Allergy UK) i
Storbritannien.

o Syntettvatt
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Du kan tvatta icke téliga klader i det har programmet. Det tvattas med en skonsam rorelse
och har kortare tvattprogram jamfort med Bomullsprogrammet. Detta rekommenderas
t for syntettvatt (skjortor, blusar, syntet/bomull/blandad tvétt etc.). For gardiner och spets
/ (om gardinprogram saknas) ska du anvanda programmet "Syntet 40°C" med fortvétt
och antiskrynklingsfunktioner. Hall aldrig i tvattmedel i facket for fortvatt. Eftersom den
flatade strukturen orsakar mycket skumbildning ska du placera en liten méngd tvattmedel
i huvudfacket for tvattmedel. Tack vare de speciella tvattrorelserna blandas tvatten och
tvéttresultatet blir bra.
* Daglig express
Anvénd det har programmet for att tvdtta latt smutsade och ofléckade bomullskidder pa kort tid.
o Skjorta
Du kan anvénda det hér programmet for att tvatta skjortor som r tillverkade av bomull, syntet och

syntetblandade material.
o Silk+Handtvéatt

/ Med de mjuka tvéttrorelserna och varmeprofilen tvdttas 6mtlig silketvétt skonsamt.
' Slitage och missfargning som kan uppsta pa silkekldderna minimeras genom att tvéttens

v' fall mot trumman démpas.

e Centrifugering + Pump
Anvénd det hdr programmet for att tomma ur vattnet ur maskinen.
e Skiljning

Det har programmet anvands nér du vill skolja eller stirka separat. Tack vare de speciella
skoljrorelserna gors den aktiva rorelsen av tvatten med vatten och sedan spridning.

* Ylle

Du kan tvatta ylleklader i det har programmet. Tvétta dina kl&der i en 1amplig
| tvattemperatur, som anges pé tvattetiketten. Vi rekommenderar att du anvander

v ylletviittmedel.

“Ylletvéttprogrammet i den har maskinen har testats och godkénts av The

Woolmark Company for tvétt av ylleplagg med mérkningen “maskintvatt” under

forutsattning att plaggen tvéttas i enlighet med anvisningarna pé klédetiketten

! R -} och de som produceras av tillverkaren av den hér tvattmaskinen.” Folj

WOOL HAND WaSH SAFE | instruktionerna pa tvattetiketten for torkning och Gvriga tvattinstruktioner. M1452”
“| Storbritannien, Eire, Hongkong och Indien &r varumarket for Woolmark ett
certificeringsmérke.”

¢ Ylle (Duntécken) (Sangklader)

Anvand det hdr programmet for att tvétta fiberdunticken som har fliken "maskintvatt". Se till att du har lagt

i duntécket ordentligt for att inte skada maskinen och duntécket. Ta bort duntéckesskyddet innan du ldgger i

duntédcket i maskinen. Vik duntécket dubbelt och 1&gg i det i maskinen. L&gg i duntécket i maskinen och var

observant sa att du placerar det pa ett sétt s& det inte kommer i kontakt med balgen.

E Fyll inte p& mer &n 1 dubbelt fiberduntécke (200 x 200 cm).

Tvétta inte duntacken, kuddar etc. som innehéller bomull i maskinen.
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permanenta skador p& maskinen.

f} VAR FORSIKTIG! Tvatta inte plagg utom duntéicken, exempelvis mattor, ryamattor etc. | maskinen. Det kan orsaka

o Mork tvatt

Anvand det hdr programmet nér du tvéttar mérka klader eller fargade kldder som du inte vill ska blekna.
Tvattningen gérs med farre mekaniska rorelser och i lag temperatur. Vi rekommenderar att flytande tvéttmedel
eller ylleschampo for morka tvatt anvénds.

e Superkort express

Anvand det har programmet for att tvétta 1att smutsade och oflédckade bomullsklader pa kort tid.

¢ Handtvatt

Tack vare de speciella tvattrérelserna kan du tvatta plagg i ylle/kénslig tvatt med etiketten
( "Ej Idmplig for maskintvatt” i programmet fér handtvétt. Rynkor i tvdtten minimeras och

\_/ tvattresultatet blir bra.

* Anga
Fér att gora smutsgraden mjukare forbehandlas tvatten med anga.

Fyll endast till hdlften av kapaciteten for det valda programmet.
Nar det har programmet har valts ar det normalt att hora kokande ljud, eftersom anggeneratorn kokar vatten fér att producera

anga.
¢ Slutskydd
Tack vare de speciella tvattrorelserna med hog hastighet tvéttas idrottsklader
I' och utomhusplagg som har en ytbeldggning, som gor dem flackfria, regntéliga,
vattenvvisande, skrynkelfria etc. genom att skydda ytan. Vi rekommenderar att du tvattar
AN _» med speciella utomhustvattmedel eller flytande tvattmedel.
4.3.6 Temperaturval

Nér ett nytt program véljs visas den rekommenderade temperaturen for programmen pa temperaturindikatorn.
Det ar mojligt att rekommenderat temperaturvérde inte &r den maximala temperaturen som kan véljas for det
aktuella programmet.

z BBC LI B
= Allsss 68888

Tryck p& temperaturinstéllningsknappen igen for att minska temperaturen. Temperaturen minskar i steg om
10 °C.
Slutligen indikerar symbolen “-” kalltvattsalternativet som visas pa skdrmen.

gooooooneo

G_] Ingen andring kan géras i programmen dér temperaturjusteringar inte tillats.

Du kan ocksa &ndra temperaturen efter att tvétten har startat. Den hér dndringen kan géras om tvattstegen
tillater det. Andringar kan inte géras om stegen inte tillater det.

temperaturen fr det valda programmet pé displayen. Tryck pa temperaturinstéliningsknappen igen for att minska
temperaturen.

G_] Om du rullar till kalltvattsalternativet och trycker p& temperaturinstaliningsknappen igen visas den rekommenderade
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4.3.7 Val av centrifugeringshastighet

Nér ett nytt program véljs visas den rekommenderade centrifugeringshastigheten for det valda programmet pé
centrifugeringshastighetsindikatorn.

Det &r mdjligt att rekommenderat centrifugeringsvérde inte dr den maximala centrifugeringshastigheten som kan véljas for det
aktuella programmet.

pooooono E

gooooono

Tryck pé centrifugeringshastighetsrinstaliningsknappen igen for att minska centrifugeringshastigheten.
Centrifugeringshastigheten minskar gradvis.
Sedan visas alternativen "Fordj. Skolj." och "Ingen centr." pa displayen, beroende pa produktmodell.

G] Knappen for centrifugeringshastighetsinstéllining r till for att minska centrifugeringshastigheten.

Alternativet Fordr. Sklj. indikeras med symbolen “I_I" och Ingen centr. indikeras med symbolen “”.

Om du inte vill plocka ur kladerna omedelbart efter programmet kan du anvénda funktionen Fordr. Skolj. for
att forhindra att dina kl&der blir skrynkliga.

Med den hér funktionen ligger tvatten kvar i sista skéljvattnet.

Om du vill centrifugera tvétten efter funktionen Fordr. Skolj.:

- Justera centrifugeringshastigheten.

- Tryck pa knappen Start / Paus / Avbryt. Programmet &terupptas. Vattnet toms ut och tvatten centrifugeras.
Om du vill ttmma ut vattnet i slutet av programmet utan centrifugering ska du anvénda funktionen Ingen
centrifugering.

m Ingen &ndring kan géras i programmen dér temperaturjusteringar inte tillats.

Du kan ocksé 4ndra temperaturen efter att tvitten har startat om tvattsteget tillter det. Andringar kan inte
goras om stegen inte tillter det.

4.3.8 Val av hjélpfunktioner
Valj dnskade hjalpfunktioner innan du startar programmet. Nér ett program har valts t&nds bildrutan for

hjalpfunktionens symbol som kan véljas tillsammans med den. Och nér du véljer en hjdlpfunktion bérjar det
invandiga omradet for hjalpfunktionssymbolen ocksa att lysa.

poooo0o0o0o
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Bildrutan fér hjalpfunktionssymbolen som inte kan véljas med det aktuella programmet ténds inte.

Dessutom forblir bildrutorna tnda for hjélpfunktionen som passar for det aktuella programmet efter at tvatten
har startat. Du kan vélja eller avbryta hjalpfunktionerna vars bildrutor &r tdnda. Om tvattprogrammet har natt
en punkt ddr du inte kan vélja hjalpknappen inaktiveras funktionsramen.

Vissa funktioner kan inte véljas tillsammans. Om en andra hjélpfunktion star i konflikt med den forsta valjs innan maskinen
startar avbryts den férst valda funktionen och den andra hjdlpfunktionen blir aktiv. Om du exempelvis véljer snabbtvétt efter att
du har valt extra vatten, avbryts extra vatten och snabbtvatt forblir aktivt.

En hjdlpfunktion som inte & kompatibel med programmet kan inte véljas. (Se "Program och forbrukningstabell")

Vissa program har hjélpfunktioner som maste anvandas samtidigt. De hér funktionerna kan inte avbrytas. Bildrutan for
hjalpfunktionen tands inte, utan endast det invandiga omradet tands.
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o Fortvatt
Fortvatt bor endast anvandas till mycket nersmutsade plagg. Om du inte anvénder fortvétt sparar du energi,
vatten, tvdttmedel och tid.

e Extra skéljning
Den hér funktionen gor det méjligt for dig att tvétta och skolja tvdtten med rikligt med vatten i programmen for
bomull, syntet, fintvétt och ylle. Anvand den hér funktionen for fintvatt som latt skrynklas.

G_] Nar du valjer den har hjélpfunktionen laddas maskinen med halften av den maximalt tilldtna mangden enligt programtabellen.

o Antiskrynkling

Den hér funktionen gor kladerna mindre skrynkliga ndr de tvéttas. Trumrdrelserna minskar och
centrifugeringahastigheten ar begransad fér att forhindra skrynkling. Dessutom anvdnds vattnet pd en hdgre
niva,

e Snabbtvétt

Den hér funktionen kan anvéandas for bomulls- och syntettvétt. Den minskar tvattiden for 1att smutsad tvatt och
&ven antalet skoljningar.

G_] Nar du valjer den har hjélpfunktionen laddas maskinen med halften av den maximalt tilldtna mangden enligt programtabellen.

¢ Fordrojd skoljning

Om du inte vill plocka ur kldderna omedelbart efter programmet kan du anvanda funktionen fér fordrojd
skéljning for att forhindra att dina klader blir skrynkliga. Tryck pa knappen "Start/Paus/Avbryt" efter det hér
programmet om du vill témma ut vattnet utan centrifugering. Programmet aterupptas och slutfors efter att
vattnet har tomts ut.

Om du vill centrifugera tvétten justerar du centrifugeringshastigheten och trycker p& knappen "Start/Pause”.
Programmet aterupptas. Vattnet tdms ut, tvétten centrifugeras och programmet kérs klart.

 Nattldage

Anvand det har programmet for att tvatta bomull med mindre energiforbrukning och lagre ljudnivaer.
Centrifugeringsstegen avbryts for tyst tvétt och programmet slutar med steget for att halla skéljning. Efter att
programmet har slutforts ska centrifugeringen kéras for att centrifugera tvatten.

'!‘idsdisplay
Aterstdende tid for programmets slutforande nar det kors visas som "01:30" i formatet for immar och
minuter.

Programtiden kan variera fran vardena som anges i "Program- och forbrukningstabellen”, beroende pé vattentryck, vattnets
hardhet och temperatur, omgivande temperatur, mangd och typ av tvatt, hjdlpfunktioner som valjs och &ndringar i huvudstrém.

4.3.9 Sluttid
Med funktionen for Sluttid kan programmet flyttas fram upp till 24 timmar. Efter att du har tryckt pa knappen
Sluttid visas programmets beréknade sluttid. Om Sluttid justeras tinds indikatorn Sluttid.

D®D
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4
For att funktionen for sluttid ska aktiveras och programmet slutforas i slutet av den angivna tidsperioden
maste du trycka pa knappen Start/Paus efter att du har stéllt in tiden.

L
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Om du vill avbryta funktionen for sluttid ska du trycka p& P&/Av for att sla av och p& maskinen.
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G_] Anvand inte flytande tvattmedel nar du aktiverar funktionen for sluttid! Det finns risk for att det blir flackar p& kidderna.

1 Oppna luckan, lagg i tvtten och tvattmedel efc.

2 Vélj tvattprogram, temperatur, centrifugeringshastighet och, vid behov, hjdlpfunktioner.

3 Stall in sluttiden genom att trycka pd knappen Sluttid. Indikatorn for Sluttid tands.

4 Tryck pa knappen Start/Paus. Nedrokningen startar. Mérket “:” i mitten av den senarelagda starttiden pa
displayen borjar blinka.

G] Ytterligare tvatt kan fyllas pa under nedrékningstiden till sluttid. | slutet av nedrékningen déljs symbolen for sluttid,

tvéttprogrammet startar och tiden for det valda programmet visas pé displayen.

Nar valet av sluttid har slutforts visas tiden pa skarmen, bestaende av sluttid plus langden pa det valda programmet.

4.3.10 Starta programmet
1 Tryck pé knappen Start/Paus for att starta programmet.
2 Knappen Start/Paus som blinkade borjar lysa med fast sken nu, vilket indikerar att programmet har startat.

EIC
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3 Luckan lases. Lucklassymbolen visas pa skarmen nar luckan lases.
4 Det aktuella programsteget indikeras av programuppféljningsindikatorns LED-lampor pa displayen.

4.3.11 Lucklas
Det finns ett 1assystem pd maskinens lucka som forhindrar att luckan éppnas i fall dar vattennivan ar
otillrécklig.
"Luckan last" visas pa skdarmen nar luckan ases.

4.3.12 Andra valen efter att programmet har startat
Lagga i tvatt efter att programmet har startat:
Om vattennivan i maskinen &r lamplig ndr du trycker p& knappen Start / Paus blinkar Iassymbolen pa
displayen tills luckann 6ppnas och forsvinner nér luckan dppnas.

@

sea. 86888,
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Om vattennivan i maskinen inte ar tillrédcklig ndr du trycker p& knappen Start/Paus I&ses displayen som visar
pafyliningsluckan.

Vaxla maskinen till pauslige:

Tryck snabbt pa knappen "Start/Paus" for att véxla till pauslége. Paussymbolen blinkar pa displayen.

g8c w0 o
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Andra programval efter att programmet har startat:
Programandringen tilldts inte nér det aktuella programmet kors.
Du kan vélja det nya programmet efter att du har satt det aktuella programmet i pauslage.

50/8SV Tvittmaskin / Bruksanvisning



G_] Det valda programmet startar pa nytt.

Andra hjélpfunktion, hastighet och temperatur

Beroende pé det steg programmet har kommit till kanske du avbryter eller aktiverar hjalpfunktioner. Se "Val av
hjalpfunktioner”.

Du kan ocksé andra hastighet och temperaturinstaliningar. Se "Val av centrifugeringshastighet" och
“Temperaturval”.

m Luckan gér inte att dppna om vattentemperaturen i maskinen &r hdg eller vattennivan ligger dver luckdppningen.

4.3.13 Barnlas
Anvand barnlasfunktionen fr att forhindra att barn leker med maskinen. Pa det sattet kan du forhindra
andringar i ett program som kors.

Du kan sla pa och av maskinen med knappen P&/Av nér barnlset 4r aktivt. Nar du slar p& maskinen igen &terupptas
programmet frén den punkt dér det stoppades.

Om du trycker pa nagon knapp nér barnlaset &r aktiverat avger maskinen en ljudvarning. Ingen horbar varning avbryts nar
knapparna trycks in 5 ganger i rad.

Sa har aktiverar du barnlaset:
Hall andra och fjarde hjélpknappen intryckta i 3 sekunder. Efter nedrakningen "CL 3-2-1" pé skarmen visas
"Barnlas aktiverat" pa den. Du kan aktivera 2:a hjalpfunktionsknappen nar den har varningen visas.

Sa har avaktiverar du barnlaset:
Hall andra och fidrde hjalpknappen intryckta i 3 sekunder. Efter nedrakningen "CL 3-2-1" p& skdrmen visas
"Barnlas aktiverat" pa den.

4.3.14 Avbryta programmet

Programmet avbryts nar maskinen slas av och pa igen. Tryck och héll ned knappen P&/Av i 3 sekunder. Efter
att nedrakningen for "3-2-1" pé skdrmen ar klar stings maskinen av.

m Om du trycker pa knappen Pa/Av nar barnldset ar aktiverat avbryts inte programmet. Du ska forst avbryta barnlaset.

Om du vill Gppna luckan efter att du har avbrutit programmet, men det inte gar att 6ppna luckan, pa grund av att vattennivén

i maskinen ligger dver luckGppningen och vrid programvalsknappen till programmet Pump+Spin och tém ur vattnet ur
maskinen.

4.3.15 Slutet av programmet
Slutsymbolen visas pa skirmen nar programmet &r klart.

Om du inte trycker pa négon knapp pa 10 minuter vaxlar maskinen till frinslaget ldge. Skdrmen och alla
indikatorer sls av.

De slutforda programstegen visas om du trycker pa knappen On/Off.
4.3.16 Andra volymnivan
Lag volym och hdg volym

Hall andra och fiérde hjdlpknappen intryckta i 3 sekunder for att justera volymen. Efter att nedrékningen " 3-2-
1" pé skdrmen ar dver tdnds symbolen for volymniva och den nya volymnivan visas.
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4.4 Underhall och rengoring
Servicelivslangden for produkten okar och ofta forekommande problem minskar om den rengdrs regeloundet.
4.4.1 Rengoring av tvattfacket

Rengor tvéttfacket med jamna mellanrum (var 4-5 tvatt) enligt vad som visas nedan

for att forhindra att det samlas pulvertvattmedel dver tid.

Lyft den bakre delen av sifonen for att ta bort den sé som visas pa bilden.

Om mer dn en normal mangd vatten och mjukmedel blandas i mjukmedelsfacket

méste sifon rensas.

1 Tryck pa den prickade linjen pa sifon i mjukmedelsfacket och dra mot dig tills facket lossnar fran
maskinen.

2. Tvétta ur tvdttmedelsfacket och sifon med ljummet vatten i en vattenbehéllare. For att skydda mot att
restdmnen kommer i kontakt med huden ska du tvétta ordentligt med en borste och ha pa dig handskar.

3 Forin facket pé plats efter rengdringen och se till att det sitter fast ordentligt.

4.4.2 Rengora luckan och trumman
For produkter med trumrengdringsprogram, var god 1&s Anvandning av produkten - Program.
For produkter utan trumrengoring, f6lj nedanstaende steg for att rengra trumman:
Valj hjalpfunktionerna Ytterligare vatten eller Extra skoljning. Anvénd ett Bomullsprogram utan
fortvatt. Stdll in temperaturen pa den nivd som rekommenderas pa trumrengdringsmedlet som kan
tillhandahéllas fran auktoriserade tjanster. Tillimpa detta férfarande utan tvétt i produkten. Innan du
startar programmet, satt in 1 pase av sarskilt trumrengdringsmedel (om specialagenten inte kunnat levereras,
tilldgg max. 100 g antikalkpulver) i huvudtvattmedelsfacket (fack nr. ,2“). Om anti-kalkmedlet &r i tablettform,
lagg bara en tablett i huvudtvattfacket nr. ,2“. Torka insidan av balgen med en ren trasa efter att programmet
har slutat.

Upprepa trumrengdringen minst varannan ménad.
m Anvénd ett avlagringshdmmande medel for tvattmaskinen.
Efter varje tvatt ska du se till att inga fraimmande &mnen finns kvar i trumman.
Om hélen pé balgens undersida i bilden &r sparrade ska du 6ppna hélen med en
tandrensare.
Frammande metallfdremal orsakar rost i trumman. Tvétta bort fldckarna p& trummans

yta med rengdringsmedel anpassade for rostfritt stal.
Anvénd aldrig stal- eller tvalull. Detta skadar mélade ytor och ytor i plast.

4.4.3 Rengora kroppen och kontrollpanelen
Torka av maskinen med tvalvatten eller icke korroderande milt rengdringsmedel och torka med en mjuk trasa.
Anvand bara en mjuk och fuktig trasa for att rengéra kontrollpanelen.
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4.4.4 Rengora vatteninloppsfiltret

Det finns ett filter vid slutet av varje vatteninloppsventil p& baksidan av maskinen och &ven vid slutet av varje
vatteninloppsslang dér de &r anslutna till kranen. Dessa filter forhindrar att frammande dmnen och smuts
tranger in med vattnet i maskinen. Filter ska rengdras nér de blir smutsiga.

1. Sting kranarna.
@ @ @ 2. Tabort muttrarna for vatteninloppsslangen for att 6ppna
ﬁ = filtren pa vatteninloppsventilerna. Rengér dem med en

borste. Om filtren ar for smutsiga, ska du ta bort dem fran

@ a = =
% sina placeringar med en pincett och rengdra dem.
4 ﬁ 3. Tautfiltren i den plana &nden av vatteninloppsslangen
tillsammans med t4tningarna och rengér noggrant under

rinnande vatten.
4. Sétt forsiktigt tillbaka tatningar och filter p& deras platser
och dra &t slangmuttrarna for hand.

4.4.5 Tomma ut kvarvarande vatten och rengdra pumpfiltret
Filtersystemet i din maskin forhindrar att fasta foremal, sasom knappar, mynt och textilfibrer sétter igen
pumppropellern under tdmning av tvéttvattnet. Vattnet tdms ut utan problem och servicelivslangden for
pumpen okar.
Om din maskin inte klarar av att témma ut vattnet, kan pumpfiltret satta igen. Filtret méste rengérsa nar det
satter igen eller var tredje ménad. Vattnet maste tdmmas ut for att rengdra pumpfiltret.
Dessutom ska du fore transport av maskinen (vid flytt till ett annat hus) tdmma ut vattnet ordentligt och
samma sak galler ndr vattnet kan frysa.

f} VAR FORSIKTIG! Frammande amnen som ligger kvar | pumpfiltret kan skada maskinen eller orsaka buller.

VAR FORSIKTIG! 0m produkten inte anvands ska du vrida av kranen, koppla loss vattenslangen och tmma ut vattnet i
maskinen vid risk for frysning i installationsomrédet.

VAR FORSIKTIG! Efter varje anvindning ska du stanga av vattenkranen til vilken huvudslangen &r ansluten.

For att rengora det smutsiga filtret och slappa ut vattnet;
1 Koppla ur maskinen for att stdnga av stromtillférseln.

/'\ VAR FORSIKTIG! Temperaturen for vattnet inuti maskinen kan stiga upp till 90 °C. Fér att undvika brandrisk ska du
L]

rengora filtret efter att vattnet i maskinen svalnat.

2 Oppna forsiktigt locket.

£

maNgs
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3 Folj atgarderna nedan for att tomma ut vattnet.

O0m produkten har en nddtomningsslang, for vattenutslapp:

Dra ut nédtémningsslangen ur hélet

Placera en stor behallare i slanganden. Tom ut
vattnet i behallaren genom att dra ut kontakten i
slutet av slanganden. Nér behallaren ar full ska du
blockera inloppet genom att byta kontakten. Efter
att behallaren har témts upprepar du proceduren
ovan for att fortsatta tomma ut vattnet ur maskinen.
N&r tdmningen av vattnet &r slut stanger du slutet
av kontakten igen och fixerar slangen pa plats.

Vrid och ta bort pumpfiltret.

Om produkten har en nddtomningsslang, for vattenutsléapp:

S a.

| =

b.

For att samla upp vatten som rinner ut ur filtret
placerar du ett stort kérl framfor filtret.

Lossa pumpfiltret (moturs) tills vattnet borjar floda
ut ur den.. Rikta det flodande vattnet mot behallaren
du har placerat framfér filtret. Du kan anvanda en
trasa fOr att torka upp rester av vatten.

N&r vattnet inuti maskinen &r slut tar du ut filtret
helt genom att vrida det.

4 Rengor det frdn eventuell smuts inne i filtret, samt fibrer, om det finns négra, runt propelleromradet.

5. Byt filtret.

6. Om filterlocket bestar av tvéa delar, sténg filterlocket genom att trycka pa fliken. Om den &r i ett stycke satter
du ihop flikarna i nedre delen pé plats och trycker pa Gvre delen for att stinga.
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H Felsokning

Problem

Orsak

Ldsning

Programmet startar inte efter att
luckan stéangts.

Knappen Start/Paus/Avbryt har inte tryckts in.

+ *Tryck p& knappen Start/Paus/Avbryt.

Det gér inte att starta eller vilja
program.

Maskinen kan ha vaxlat till sakerhetslége pa grund
av ett infrastruktursproblem, sasom linjestrom,
vattentryck etc.

+ Tryck och héll ned knappen P&/Av i 3 sekunder.

(Se “Avbryta programmet”)

Vatten i maskinen.

Vatten kan ha blivit kvar i produkten pa grund av
kvalitetskontrollprocesser i produktionen.

 Detta beror inte pa nagot fel; vatten ar inte

skadligt for maskinen.

Maskinen fylls inte med vatten.

Kranen ar avsténgd.

+ \rid pé kranen.

Vatteninloppsslangen &r béjd.

+ Platta till vatteninloppsslangen.

Vatteninloppsfiltret &r igensatt.

+ Rengdr filtret.

Luckan kan inte 6ppnas.

+ Sténg luckan.

Maskinen tdmmer inte ut vattnet.

Vattenslagnen kan vara igensatt eller vriden.

* Renggdr eller platta till slangen.

Pumpfiltret &r igensatt.

* Rengdr pumpfiltret.

Maskinen vibrerar eller avger
buller.

Maskinen kanske star obalanserat.

 Justera fotterna for att nivareglera maskinen.

En hard substans kan ha trangt in i pumpfiltret.

+ Rengdr pumpfiltret.

Transportspérrarna tas inte bort.

+ Avlagsna transportsékerhetsbultarna.

Tvattméngden i maskinen kan vara for liten.

+ L&gg i mer tvétt i maskinen.

Maskinen kan vara dverbelastad med tvétt.

+ Ta ut lite tvatt for hand ur maskinen eller
distribuera den for hand for att balansera den

jamnt.

Maskinen kan luta pa ett fast foremal.

 Se till att maskinen inte stér lutad mot négot.

Det lacker ut vatten ur
tvattmaskinens undersida.

Vattenslagnen kan vara igensatt eller vriden.

+ Rengdr eller platta till slangen.

Pumpfiltret ar igensatt.

+ Rengdr pumpfiltret.

Maskinen stannar strax efter att
programmet har startat.

Maskinen kan stanna tillfalligt pa grund av for lag
spanning.

+ Den atergar till normal drift ndr spanningen &r pa

normal niva.

den tar in.

Maskinen tommer direkt ut vattnet

Tomningsslangen kanske inte sitter i ratt hojd.

+ Anslut vattentémningsslangen enligt beskrivningen

i bruksanvisningen.

tvatt.

Inget vatten syns i maskinen under

Vattennivan gar inte att se fran tvattmaskinens utsida.

* Detta &r inte ett fel.

Luckan kan inte dppnas.

Lucklaset ar aktiverat, pa grund av vattennivan i
maskinen.

+ Tom ur vattnet genom att kdra pump- eller

centrifugeringsprogrammet.

Maskinen véarmer upp vattnet eller ar i
centrifugeringsstadiet.

+ Vénta tills programmet slutférts.

Barnlaset &r aktiverat. Luckan avaktiveras nagra
minuter efter att programmet har néatt sitt slut.

 Vdnta négra minuter pa att lucklaset ska

avaktiveras.

Tvétten tar langre tid &n vad som
beskrivs i manualen.(*)

Vattentrycket ar lagt.

+ Maskinen véntar tills rdtt mangd vatten ar i
maskinen for att forhindra dalig tvéttkvalitet pa
grund av for lite vatten. Dérfor forlangs tvattiden.

Spanningen kan vara lag.

« Tvéttiden forlangs pa grund av déliga tvéttresultat

nar spanningen ar 1&g.

Den ingaende vattentemperaturen kan vara lag.

« Tid for att vArma upp vatten forldngs under den
kalla arstiden. Tvattiden kan ocksé forlangas for

att undvika daliga tvattresultat.

Antalet skéljningar och/eller mangden skdéljvatten kan
ha dkat.

+ Maskinen dkar méngden skoljvatten nér det krévs
extra skoljning och Iagger till ett extra skoljsteg

vid behov.

Det kan bildas mycket skum till foljd av
skumabsorberingssystemet kan ha aktiverats pa grund
av for mycket anvandning av tvattmedel.

+ Anvénd rekommenderad méngd av tvattmedlet.

Programmet riknar inte ned. (Pa
modeller med display) (*)

Timern kan stanna under vattenintag.

+ Timerindikatorn raknar inte ned forrdn maskinen
tar in ratt mangd vatten. Maskinen véntar tills
det finns tillrédckligt mycket vatten for att undvika
daligt tvéttresultat pa grund av for lite vatten.
Timerindikatorn &terupptar nedrakningen efter

detta.

Timern kan stanna under varmesteget.

+ Timerindikatorn réknar inte ned férrdn maskinen

nar vald temperatur.

Timern kan stanna under centrifugeringen.

+ Systemet for automatisk obalanserad

laddningsdetektion kan aktiveras pa grund av
obalanserad distribution for tvétten i trumman.
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Problem

Orsak

Losning

Programmet réknar inte ned.(*)

Det kan vara obalans i maskinens tvétt.

+ Systemet for automatisk obalanserad
laddningsdetektion kan aktiveras p& grund av
obalanserad distribution for tvétten i trumman.

Maskinen véxlar inte till
centrifugeringssteget.(*)

Det kan vara obalans i maskinens tvétt.

+ Systemet for automatisk obalanserad
laddningsdetektion kan aktiveras pa grund av
obalanserad distribution for tvétten i trumman.

Maskinen centrifugerar inte om vattnet inte toms ut
helt.

+ Kontrollera filtret och dréneringsslangen.

Det kan bildas mycket skum till foljd av
skumabsorberingssystemet kan ha aktiverats pa grund
av for mycket anvandning av tvattmedel.

+ Anvénd rekommenderad méngd av tvattmediet.

Tvéttprestandan &r lag: Tvatten blir
gré. ()

Otillr&ckligt med tvéttmedel har anvénts under en

+ Anvénd rekommenderad méngd tvattmedel for

langre tid. vattnets hardhet och tvétten.
Tvétten har gjorts pa laga temperaturer under en « Valj rétt temperatur for tvatten.
langre tid.

Otillracklig méngd tvattmedel anvands med hart
vatten.

+ Om du anvander for lite tvattmedel med hart
vatten ger det smuts i kladerna och detta visar
sig med tiden som en gréton. Det ar svart att
eliminera grabildningen nar den val har fatt faste.
Anvand rekommenderad mangd tvattmedel for
vattnets hardhet och tvétten.

For mycket tvattmedel anvéndes.

+ Anvand rekommenderad méngd tvattmedel for
vattnets hardhet och tvétten.

Tvéttprestandan &r Iag: Flackar
som sitter kvar eller inte vitnar. (**)

For lite tvétttmedel har anvénts.

+ Anvéand rekommenderad méngd tvattmedel for
vattnets hardhet och tvétten.

For mycket tvatt har fylits pa.

« Overbelasta inte maskinen. Fyll pa med de
méangder som rekommenderas i "Program och
forbrukningstabell".

Fel program och temperatur har valts.

+ VAl ratt program och temperatur for tvatten.

Fel typ av tvdtttmedel har anvénts.

+ Anvénd originaltvattmedel som passar for
maskinen.

For mycket tvattmedel anvindes.

+ Placera tvattmedlet i ratt fack. Blanda inte
blekmedel och tvdttmedel med varandra.

Tvattprestandan ar lag: Oljiga
flackar syns i tvétten. (**)

Regelbunden trumrengéring anvénds inte.

+ Rengdr trumman med jgmna mellanrum. Se
avsnitt 4.4.2 for mer information.

Tvéttprestandan &r lag: Kldderna
luktar illa.(**)

Dalig lukt och bakterialager bildas pa trumman som ett
resultat av langvarig tvéttning i Iaga temperaturer och/
eller i korta program.

+ L&t tvattmedelsfacket och luckan vara 6ppna efter
varje tvatt. DA kan inte fukt bildas dar bakterier
frodas.

Férgen pa kladerna har tvattats
ur(™)

For mycket tvétt har fyllts pa.

« Overbelasta inte maskinen.

Tvéattmedlet som anvénds &r fuktigt.

+ Forvara tvattmedel pa en tillsluten plats dér
ingen fukt kan tranga in och utsatt dem inte for
Gverdrivet hoga eller ldga temperaturer.

En hdgre temperatur vljs.

+ VAl rétt program och temperatur enligt typen och
smutsgraden i tvétten.
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Problem

Orsak

Losning

Skdljningen fungerar inte.

Méngden, fabrikatet och forvaringsforhallanden for
tvéttmedel &r fel.

+ Anvénd ett tvattmedel som passar for
tvattmaskinen och for tvétten. Forvara tvattmedel
pa en tillsluten plats dar ingen fukt kan trdnga in
och utsétt dem inte for dverdrivet hdga eller Idga
temperaturer.

Tvéttmedlet placeras i fel fack.

+ Om tvéttmedel placeras i fortvattmedelsfacket
trots att fortvatt inte har valts kan maskinen
ta det hér tvattmedlet under skoljnings- eller
mjukmedelssteget. Placera tvattmedlet i rétt fack.

Pumpfiltret ar igensatt.

+ Kontrollera filtret.

Dréneringsslangen ar hopvikt

+ Kontrollera drineringsslangen.

Tvétten blir styv efter tvatten.(**)

For lite tvétttmedel har anvénts.

+ Om du anvénder ofillrdcklig méngd tvattmedel
for vattnets hardhet kan det gora att tvétten blir
styv dver tid. Anvand rétt méngd tvéttmedel enligt
vattnets hardhet.

Tvattmedlet placeras i fel fack.

+ Om tvattmedel placeras i fortvattmedelsfacket
trots att fortvétt inte har valts kan maskinen
ta det hér tvattmedlet under skéljnings- eller
mjukmedelssteget. Placera tvattmedlet i rétt fack.

Tvéttmedel far inte blandas med mjukmedel.

+ Blanda inte mjukmedel med tvattmedel. Tvatta
och skdlj ur behallaren med varmt vatten.

Tvétten luktar inte mjukmedel.(**)

Tvattmedlet placeras i fel fack.

+ Om tvattmedel placeras i fortvattmedelsfacket
frots att fortvétt inte har valts kan maskinen
ta det hdr tvattmediet under skdlinings- eller
mjukmedelssteget. Tvétta och skélj ur behéllaren
med varmt vatten. Placera tvéttmedlet i rétt fack.

Tvéttmedel far inte blandas med mjukmedel.

+ Blanda inte mjukmedel med tvattmedel. Tvatta
och skdlj ur behallaren med varmt vatten.

Tvéattmedelsrester i
tvattmedelsfacket.(**)

Tvéttmedel har placerats i ett vatt fack.

« Torka ur tvattmedelsfacket innan du lagger i
medel.

Tvéttmedlet har blivit fuktigt.

 Forvara tvattmedel pa en tillsluten plats dar
ingen fukt kan tranga in och utsétt dem inte for
Gverdrivet hdga eller laga temperaturer.

Vattentrycket ar 1agt.

+ Kontrollera vattentrycket.

Tvattmedlet i huvudtvéttfacket har blivit vatt vid
intag av fortvattsmedel. Halen i tvattmedelsfacket &r
blockerade.

+ Kontrollera hdlen och rengér om de &r igensatta.

Det finns ett problem med ventilerna i
tvéttmedelsfacket.

+ Kontakta ett behorigt serviceombud.

Tvéttmedel far inte blandas med mjukmedel.

+ Blanda inte mjukmedel med tvdttmedel. Tvdtta
och skalj ur behallaren med varmt vatten.

Regelbunden trumrengdring anvénds inte.

+ Rengtr trumman med jdmna mellanrum. Se
avsnitt 4.4.2 for mer information.

For mycket skumbildning i
maskinen.(**)

Felaktiga tvéttmedel anvands for tvatten.

+ Anvédnd tvdttmedel som passar for tvattmaskinen.

For mycket tvétttmedel har anvénts.

+ Anvénd rekommenderad méangd av tvattmedlet.

Tvattmedlet har forvarats under oldmpliga
forhallanden.

+ Forvara tvattmedel pa en stangd och frsluten och
torr plats. Forvara inte pa for heta platser.

Viss, nétliknande tvatt, exempelvis tyll kan bli valdigt
skummiga pa grund av texturen.

+ Anvdnd mindre méngder tvattmedel for den har
typen av plagg.

Tvattmedlet placeras i fel fack.

* Placera tvéttmedlet i rétt fack.

Mjukmedel ska anvéndas tidigt.

+ Det kan finnas problem i ventilerna eller
i tvattmedelsfacket. Kontakta ett behdrigt
serviceombud.

Skum rinner éver i
tvéttmedelsfacket.

Foér mycket tvattmedel anvéndes.

+ Blanda 1 matsked mjukmedel och % liter vatten
och héll i det i huvudfacket for tvattmedel.

* Placera tvéattmedlet i maskinen for de
programmen som indikeras i “Program- och
forbrukningstabellen”. Nar du anvéander
tillsatskemikalier (fldckborttagare, blekmedel etc)
minskar du méngden tvattmedel.
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Problem Orsak

Losning

Tvatten forblir vat i slutet av Det kan bildas mycket skum till féljd av + Anvénd rekommenderad méngd av tvattmedlet.
programmet.(*) skumabsorberingssystemet kan ha aktiverats pa grund
av for mycket anvandning av tvattmedel.

bér sorteras om och centrifugeras pa nytt.

(*) Ingen centrifugering utfors nér tvatten inte ar jamnt fordelad i trumman for att forhindra skada pa maskinen och dér den star. Tvétten

(**) Regelbunden trumrengdring anvands inte. Rengdr trumman med jémna mellanrum. Se 4.4.2

A VAR FORSIKTIG! 0m du inte kan eliminera problemet trots att du féljer instruktionema i det hér avsnittet ska du kontakta
ett behorigt serviceombud. Forsok aldrig utfra nagra reparationer av produkten sjélv.

&) ()
Bomull Bomull Syntet Yle Handtvatt BabyProtect Mork tvatt Mork tvatt Duntacken
Eko (Mérk (Mérk fintvatt) — (Lakan)
fintvatt)
Témning Skolining Uppfrasc Extra skolining Snabbtvatt TldsfordrOJ Fortvatt Nattlage Blandat 40
(Pump) hning (Skaljning plus) ning
7 S ' Meo o Fe
(040 (wenikar) (Eauto)
Daglig Superkort  Centrifugering  Fintvatt 20° 40° 40° Hygien 20° Automatiskt Skjortor
express express program
Slutskydd Anga Sllke+Handt BabyProtectJr Borttagnmg
av djurhar
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