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Vennligst les denne bruksanvisningen forst!

Kjeere kunde,

Takk for at du har valgt et Beko-produkt. Vi haper at du oppnér optimale resultater med ditt produkt, som er
produsert med haykvalitetsteknologi - den beste som finnes p& markedet. Derfor bar du lese hele denne
bruksanvisningen og alle andre tilhgrende dokumenter ngye far du bruker produktet og beholde disse som en
referanse for fremtidig bruk. Hvis du overlater produktet til andre, la da ogsé bruksanvisningen felge med. Felg alle
advarsler og informasjon i bruksanvisningen.

Husk at denne bruksanvisningen ogsé gjelder for flere andre modeller. Forskjeller mellom modellene vil kunne
oppdages i manualen.

Forklaring av symboler

Gjennom hele denne bruksanvisningen er det benyttet felgende symboler:

» Viktig informasjon eller nyttige tips om
1 bruk.
Advarsel om farlige situasjoner med
! hensyn til liv og eiendom.
/&\ Advarsel om elektrisk stat.
n Advarsel om risiko for brann.

ft Advarsel om varme overflater.
Arcelik A.S.

Karaagos caddesi No:2-6
34445 Sitlice/Istanbul/TURKEY

Made in TURKEY

q3

This product was manufactured using the latest technology in environmentally friendly conditions.
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ﬂViktige instruksjoner og advarsler for sikkerhet og miljo

Denne delen inneholder
sikkerhetsinstrukser som vil bidra til &
beskytte mot fare for personskade
eller skade pa eiendom. Unnlater du &
felge disse instruksjoneng, vil enhver
garanti anses som ugyldig.

Generell sikkerhet

Fare for forgiftning! Luft fra hele
huset suges ut nar produktet er i
bruk. Hvis ventilasjonen ikke er
tilstrekkelig, vil avfall og giftige
gasser som frigjgres av
brenningen trekkes tilbake inn i
huset gjennom pipeuttaket. Ikke
bruk produktet sammen med
kilder som kan avgi farlige gasser
0g skape luftstrgmning (tre, gass,
olje og kullovner,
varmtvannstanker, kjeler, osv.).
Bruk alltid en autorisert person til
a kontrollere at ventilasjonen og
skorsteinsavtrekket bygningen er
tilstrekkelig.

Dette produktet kan brukes av
barn fra 8 &r og oppover, 0g av
personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner
eller personer med manglende
erfaring og kunnskap, sé framt de
er under tilsyn eller har ftt
instruksjoner om bruk av
produktet pa en sikker méate og
forstar hvilke farer som er
involvert.
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Barn skal ikke leke med produkiet.
Rengjering og vedlikehold skal
ikke utfgres av barn uten tilsyn.
Installasjon og reparasjoner skal
utfgres av en autorisert
serviceagent. Produsenten kan
ikke holdes ansvarlig for skader
som oppstar fra prosedyrer som
utfgres av uautoriserte personer.
Ikke bruk produktet hvis det er
defekt eller har synlige skader.
Sgrg for at produktet slas av etter
hver bruk.

Produktet ma installeres av en
kvalifisert person i samsvar med
gjeldende forskrifter. Hvis ikke
kan garantien opphere.

Elektrisk sikkerhet

For & gjere produktet klart til bruk,
ma du farst forberede et
installasjonssted og elektrisk
kabling. Senere méa du ringe
autoriser service i naerheten av
deg.

Hvis produktet har en feil bar det
ikke brukes, med mindre det er
reparert av en autorisert
serviceagent. Det er fare for
elektrisk stgt!

Aldri koble viften til strgm for
installasjonen er fullfart.

Aldri ta i stgpselet med vate
hender! lkke koble fra produktet
ved 8 dra i ledningen, ta alltid |
stopselet.



Produktet m& kobles fra
strgmuttaket under installasjon,
vedlikehold, rengjering og
reparas;jon.

Hvis stramkabelen er skadet skal
den repareres av produsenten,
ettersalgsservice eller en
tilsvarende kompetent, fagleert
person (fortrinnsvis en elektriker)
eller av en person som er utpekt
av importeren.

Aldri koble til stramkabelen i
narheten av kokeplatene. Hvis
kabelen smelter kan den ta fyr.
Alt arbeid pa elektrisk utstyr og -
systemer skal kun utfgres av
autoriserte, kvalifiserte personer.
Ved skade, sl av produktet og
koble det fra stremforsyningen.
SIa av sikringen hjemme for &
gjere dette.

Serg for at sikringsstremmen er
kompatibel med produktet.

Aldri vask produktet med vann! Det
er fare for elektrisk stot!

Produktsikkerhet

Hayden mellom avtrekksviftens
nedre overflate og komfyrens gvre
overflate bar ikke vaere mindre enn
650 mm.

Aldri ta pd avtrekksviftes lampe
etter at de har veert lenge i bruk.
Du kan brenne hendene dine pa
varme lamper.

Aldri bruk produktet uten oljefilter.
Aldri fiern filtrene mens produktet
er i bruk.

Unngé store flammer under
produktet. Hvis ikke kan partikler
pd oljefiltret antennes og starte en
brann.

Sl& pa komfyren etter at du har
plassert panner og kasseroller pa
den. Hvis ikke kan stigende
temperatur gdelegge enkelte deler
av produktet ditt.

S1& av komfyren fgr du tar panner
0g kasseroller av den.

Unngé brennbare materialer under
avtrekksviften.

lkke utsett produktet for pne
flammer under det. Det kan fere fil
at olje som har samlet seg i filteret
tar fyr. Aldri bruk produktet uten
oljefilter.

Aldri etterlat komfyren uten tilsyn
nar du steker mat. Olje kan flamme
opp og kokende olje kan fordrsake
brann. Veer ogsa forsiktig med kleer
0g gardiner.

Hvis ikke avtrekksviften rengjares
med jevne mellomrom er det fare
for brannskader pa viften.

For & sgrge for frisk luft p&
kjokkenet under matlaging, la
viften st& pa i minst 15 minutter
etter at tilberedningen er ferdig.
Né&r viften er i bruk, spesielt
sammen med gasskomfyrer, md
du serge for at miljget rundt er
ventilert med frisk luft.

| miljget der viften brukes ma eksos
fra fyringsolje eller gassenheter,
som fra varmeapparater, isoleres
hermetisk fra enheten.
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e Hvis det er en enhet i rommet som
gdr pé olje eller gass, mé du sgrge
for god ventilasjon.

e Nar en ikke-elektrisk enhet brukes
sammen med viften, m& ikke
undertrykket i rommet overstige
0,4 mbar, for & sikre at
avtrekksviften ikke suger inn
utslipp fra andre enheter i rommet.

e Aldri koble viften til uttak som
brukes til varmeapparater, gass
eller stigende flammer. Overhold
lokale forskrifter som uttaksluft.

e Bruk rgr med 120 mm i diameter

nar avtrekksviften kobles til et uttak.

Rartilkoblingen skal vaere sa kort
som mulig, med feerrest mulig
bgyninger.

¢ |kke heng lettantennelige eller
brennbare materialer pa
avtrekksviftens handtak.

o Selskapet vart kan ikke holdes
avsvarlig for problemer som
oppstar som en fglge av bruk det
er advart mot ovenfor.

Tiltenkt bruk

Dette produktet er designet for

hjemmebruk. Kommersiell bruk er ikke

tillatt.

Produsenten kan ikke holdes ansvarlig

for skader som forarsakes ved feil bruk

eller handtering.

Sikkerhet for barn

¢ Hold barn unna produktet nar det
er i bruk, og ikke la dem leke med
produktet.

6/NO

e Emballasje er farlig for barn. Hold
emballasjen pé sted som er
utilgjengelig for barn, eller sorter
0g kast dem etter
avfallsforskriftene.

e FElektriske produkter er farlige for
barn. Hold barn unna produktet nar
det er i bruk, og ikke la dem leke
med produktet.

Bortskaffing av det gamle produktet
Samsvar med WEEE-direktivet og Deponering av
avfallsproduktet:

Dette produktet er i samsvar med EU-direktivet som
omhandler elektronisk og elektrisk utstyr (2012/19/EU).
Dette produktet har et klassifiseringsymbol for
sortering av avfall elekirisk og elektronisk utstyr
(WEEE).
Dette produktet er laget av hgykvalitetsdeler og -
materialer som kan gjenbrukes og resirkuleres.
Produktet skal ikke kastes sammen med normalt
husholdningsavfall og annet avfall pd slutten av
levetiden. Ta det med til et innsamlingspunkt for
resirkulering av elekiriske og elektroniske innretninger.
Vennligst forher deg med de lokale myndighetene for &
fa opplysninger om slike innsamlingssteder.
Samsvar med RoHS-direktivet:
Produktet du har kjept er i samsvar med EU-RoHS-
direktivet (2011/65/EU). Det inneholder ingen farlige
eller forbudte substanser som er angitt i direktivet.
Bortskaffing av emballasjen
e Innpakningsmaterialer er farlige for barn. Behold
innpakningsmaterialene pa et trygt sted
utilgjengelig for bamn. Pakkematerialer for
produktet er produsert av resirkulerbare
materialer. Kast dem pé riktig méte og sorter i
overensstemmelse med instruksjoner for
resirkulering av avfall. Ikke kast dem sammen
med normalt husholdningsavfall.



P Generell informasjon

Oversikt

2
3 3
4 4
1 Avtrekks-korpus 4 Aluminiumsfilter
2 Kontrollpanel 5 Lampe

3 Aluminumsfilter-las
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Leveringsomfang 4. For bruk med pipetilkobling

ilbehgr som medfglger varierer, avhengig av
produktmodellen. Ikke alt tilbehar som
beskrives i brukerhandboken finnes kanskje pa
produktet ditt.

1. Brukerh&ndbok

2. Veggtilkobler @
I@ 6. Avstandsring

-

3. Luftuttakskomponent Alternativt

5. Ventiler for & forhindre motsatt luftstram

Tekniske spesifikasjoner

Eksterne mal min. 760 mm maks. 915 mm/598 mm/490 mm
(hoyde/bredde/dybde)

Sikring min. 10 A

ekniske spesifikasjoner kan endres uten erdiene som er oppgitt i merkingene pé

arsel for & forbedre kvaliteten pa produktet. produktet eller i de trykkede dokumentene som
medfalger produktet, er oppnadd i
laboratoriemiljg i henhold til relevante
standarder. Avhengig av drifts- og miljgforhold
for produktet, kan disse verdiene variere.

Figurer i denne veiledningen er skjematiske og
kan derfor veere litt forskjellige fra ditt produkt.
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K installasjon

Oppsgk naermeste, autoriserte serviceleverandar for kontaktledninger. Fa en kvalifisert elektriker til &
installering av produktet. Sgrg for at de elekriske montere elekiriske ledninger.

installasjonene og gassinstallasjonene er pa plass far e Monter produktet slik at du sikrer en enkel

du ringer den autoriserte serviceagenten for & f& tilgang til stremtilkoblingen (plugg, stikkontaki)
produktet klart til drift. Hvis ikke ma du ringe en etter montering.

kVa“ﬁSert elektrlkel' Og mont(Z)I' for é fé Utf@r[ Montering av avtrekksviften

ngdvendige ordninger.

Klargjgring av plassering og elektrisk
installasjon og gassinstallasjon av produktet er
kundens ansvar.

lle mal er i mm.

Opplysninger som kreves for & gjare klart

FARE: installasjonssted for avtrekksvifte er angitt nedenfor.
Produktet ma installeres i overensstemmelse Avtrekksviften ber plasseres pa linje med ovnens
med lokale elektrisitetsforskrifter. sentralakse. Ovnen og avtrekksviftens oljefiltre bar

) vaere minst 650 mm fra hverandre. Ga fram etter
FAF_‘E- ) ) fglgende trinn ndr du monterer avtrekksviften.
For installasjon, kontroller visuelt om produktet

har noen defekter.
Hvis dette er tilfelle, ma det ikke installeres.
Skadede produkter vil utgjere potensielle farer
for din sikkerhet.
Installasjon
T
c c ‘ 290
£ £ : 2 75
£ £ A
S £ £
o O ! 1S
1ol w ! x
© © | c
€
o)
Irs)
©y

1. Idet du sentrerer ovnen, tegner du en en akselinje

pa veggen opp til 925 mm hayde. Deretter, idet
.......... du benytter denne akselinjen som referanse, borer
du 7 hull med 8 mm diameter i henhold til den

*

- . ovennevnte maling.
Hoyden mellom avtrekksviftens nedre overflate og 2. Setti plastpluggene som ligger i emballasjen inn i
ovnens gvre overflate bar ikke vaere mindre enn 650 disse hullene. Sjekk hvorvidt hullene i avtrekks-
mm. koblingsdelene svarer til disse hullene eller ikke.

Elektrisk tilkopling

Laget med 2-sports stremkabel som den er, ma denne
enheten kobles til stramnettet via en elektrisk bryter
med minst 3 mm klaring mellom bipolare
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5. Som vist pa figur 4, plasserer du pipens
utlgpsflens (E) til det rektanguleere utlgpet pa den

3. Som vist pa figur 2, fester du kontaktene (C) i gvre delen av avtrekksviften, og skru flensen pa
hullene X1 og X2 ved hjelp av to festeskruer som korpusen ved hjelp av 2,9 mm-skruene som
felger med tilbehgret. Skrueavstandsringen (D) pa falger med tilbehgret.

Y-hullet vender med siden som har liten diameter, 6.  For bruk med pipetilkobling:
mot veggen. | pipetilkoblet posisjon vil absorbert luft g& gjennom

oljefiltre til utlapet, og vil s& nd fram til pipen via
tilkoblingsrar og til slutt slippes ut av pipen.

4. Monter avtrekksviften fra ngkkelhullet p&
bakplaten opp pé avstandsringen og trekk nedover
for & forsikre deg om at den er sikret. Deretter
skrur du legemet til veggen via hullene J1 og J2 Ved bruk av denne forbindelsesposisjonen, ber en E-
pé den gvre delen av korpus-ryggen. For 8 unngd kontakt pd 150 mm til 120 mm monteres pé pipens
at avirekksviften faller ned ved et uhell eller annen  utlgpsflens, slik som vist pa figur 5.
grunn, skru den ogsa pa via hullet J3 som vist pd Pipetilkoblingsrarene mé veere laget av brannsikkert
figur 3. plastmateriale. Ved bruk av fleksibel tilkoblingstype,

ber det tas i betraktning at skarpe hjgrner og plutselige
sammentrekninger vil ha en negativ innvirkning p&
luftutsuging.

Avtrekks-koblingen bgr pa ingen mate gjennomfgres
med ethvert avtrekk som en annen enhet allerede har
vaert koblet til for et annet formél.
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» ilkoblingsraret skal ikke veere stgrre enn 120

mm; tvert imot hindrer bruk av et slikt rgr

skikkelig pipeforbindelse.

7. Intern sirkulasjon (bruk sammen med kullfilter)
Luft som suges ved hjelp av mediet i indre
sirkulasjonsposisjon leveres tilbake til mediet fra
over avtrekksviftens rister etter at den har passert
giennom oljefilirene, kullfiltrene hvor den renses
for |ukt, samt luftdeflektoren.

Som vist pa figur 6, er det et luft-

styringskomponent som er installert pa H-punkt.
8. Montering av rgykkanal

For & montere den gvre pipen A, sikre de gvre

hjgrnene av skorsteinen p tilkoblingen (C), slik

som vist nedenfor, og skru den pa kontakten med

2,9 mm-skruene.

Avstanden mellom hullene X1 og X2 fastsettes
under monteringsprosessen, avhengig av den gvre
pipens brukslengde.

BT T IR FT AT I 2T T T EITITTF I TFFFZTIET]

For & installere den nedre pipen B, strekk pipen
ved & trekke litt i den fra begge sider, og fest den
pé den gvre pipens spor, slik som vist pa figuren
ovenfor.
Du kan bruke avtrekksviften pa to mater:
1 - Bruk med tilknytning til pipe
Damp feres ut via raykraret som er festet pd
avirekksviftens tilkoblingsring. Raykraretets diameter
ber veere lik forbindelsesringens diameter. For at luften
lett skal horisontalt skal kunne fgres ut av rommet, bgr
roret vaere plassert slik at det gér litt p& skrd oppover
(ca. 10° helling).

Kullfilter ber fiernes hvis det er installert i
avirekksviften.

3 - Bruk uten tilknytning til pipe
Luft filtreres av karbonfilter og fares tilbake til rommet.
Karbonfilter brukes nér det ikke er noen raykkanal
tilgiengelig i huset, eller nér det ikke er mulig &
installere rgykroret.

e Ta ut aluminiumfiltre som vist nedenfor

For & installerekullfiltersomvist i fig.
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Framtidig transport

Oppbevar produktets opprinnelige eske og
transporter det i denne. Folg anvisningene som
er trykt pd emballasjen. Hvis du ikke har den
originale esken, pakk produktet i bobleplast eller
tykk papp og tape godt.

Ikke plasser noen gjenstander pa produktet og
lytt det i oppreist stilling.

Kontroller det generelle utseendet til produktet,
or skader som kan ha oppstatt under
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I A ha avtrekksviften i drift

Avtrekksviften er utstyrt med en motor med flere
hastigheter.

For en bedre ytelse, anbefaler vi at du bruker lave
hastigheter under normale forhold, og haye
hastigheter nar lukt og damp eker i intensitet.

P&-/Av-knapp / Hastighet1
Hastighet2

Hastighet3 / Forsterker
Funksjonstast

Lampetast

Utstilling

D O~ W N =

Automatikk-modus av-symbol
Forsterker-symbol

Advarsel om fullt filter-symbol
Luftfiltermodus-symbol

)
)

283,

ok

A betjene viften

1. For & sla pa viften, trykk pa pa-/av-knappen.

2. For & forandre hastigheten, trykk pd knappene
Hastighet2 og Hastighet3.

» Viftens hastighetsniva skal vises.

rykk ikke pé begge knappene samtidig. Hvis
u trykker pa den, vil det utlgse hayere
hastighet.
Enheten er i drift i maks. seks timer dersom
et ikke trykkes p& noen knapp mens den er i
rift.

Automatisk av-modus
1. Trykk pa funksjonsknappen nar enheten er i gang
pé en bestemtﬁ_yhastighet. Automatisk av-modus vil

bli utlest og CL/ —symbolet vil bli vist.
2. Enheten skal sls av automatisk etter & ha veert i
drift pa det innstilte niviet i 20 minutter.

utomatisk av-modus slas av dersom det
rykkes pa en hvilken som helst annen
nivaknapp enn lampetasten.

A sla pa intenst ventileringsmodus (Forsterker)
Trykk pé Hastighet3-knappen i mer enn to sekunder.

§5§
Intenst ventileringsmodus vil bli aktivert og p- og T
—symbolet vil komme opp, og enheten vil veere i gang i
maks. 10 minutter. Etter 10 minutter vil enheten
fortsette & veere i drift i Hastighet3-posisjon.
Under intens ventilering, vil driften fortsette p& det
hastighetsnivaet dersom du trykker pd noen av
hastighetsknappene.

A sla av viften
1. Trykk p& Av-knappen nér viften er i gang pé en
bestemt hastighet.

» Nar viften slés av, blinker ,0 pa displayet i dtte
sekunder mens motoren stanses. Dette er ingen feil.
R betjene viften

1. Trykk pé lampeknappen for & sl& pa lampen.

A s13 av lampen

1. Trykk pé lampeknappen igjen for & sl av lampen.

v-knappen slér ikke av lampen, den gjgr bare
t driften av viften oppharer.

Luftfilter-modus

1. Trykk pé funksjonsknappen nar enheten ikke er i
drift pd noen hastighet.

» Luftfilter-modus vil slés pa og C- og b —symbolet

vises.

2. Luftfilter-modus vil veere i gang i 10 minutter pa
hastighet 1-nivd og stanser s for 50 minutter
innen en time. Dersom luftfilter-modus ikke slas
av, vil det fortsette & veere i drift i 10 minutter og
stanse for 50 minutter hver eneste time i 24 timer.

Du kan bruke luftfilter-modus for & f& bort

darlig lukt innendgrs over lengre tid ved &
bruke lav hastighet.

A sla av luftfilter-modus
1. Sla av luftfilter-modus ved & trykke pa en hvilken
som helst hastighetsknapp eller ved & trykke pa
av-knappen mens luftfilter-moduset er slétt pa.
Mens luftfilter-moduset er slatt p, trenger du

ikke tenke pa det nar du slar enheten pa og av
pé et hvilket som helst hastighetsniva.

13/NO



» Nar luftfilter-modus er aktivt, vil programmet
1 slds av dersom strgmmen gar.

Advarsel om fullt filter
Hver gang det har gatt 100 timer med drift, vil F-

symbolet og innstilt niva b/lisr;ke om hverandre pa

displayet. | tillegg dukker &= —symbolet opp pa
displayet. Gjar filtret rent. Advarsel om fullt filter vil
ikke bli nullstilt automatisk etter rengjering.

Advarsel om fullt filter vil kunne nullstilles ved & trykke
pa funksjons- og Hastighet3-knappene i tre sekunder
samtidig.

Nar viften har sendt ut advarsel om fullt filter,
il ikke advarselen bli nullstilt dersom
trommen gér.
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B} Vedlikehold og stell

Generell informasjon
Levetiden pé produktet blir lengre og problemer som
oppstar hyppig, reduseres hvis det rengjares ved
regelmessige intervaller.

FARE:

Koble produktet fra stremforsyningen fer start
av vedlikehold og rengjering.

Det er fare for elektrisk stgt!

e Rengjor produktet grundig etter hver gangs bruk.
P4 denne méten er det lettere & fierne kokerester,
og dermed unngés det at de brenner fast neste
gang produktet brukes.

e Ingen spesielle rengjeringsmidler er ngdvendige
for & rengjere produktet. Bruk varmt vann med
flytende vaskemiddel, en myk klut eller svamp til
a rengjgre produktet og terke det med en tarr
Klut.

e |kke bruk rengjgringsmidler som inneholder syre
eller klorid til & rengjere overflatene i rustfritt stal
eller inox, samt handtaket. Bruk en myk klut med
et flytende rengjeringsmiddel (ikke skurende) til &
torke rent pa disse delene, pass pa & tarke i én
retning.

Overflaten kan skades av rengjgringsmidler
eller rengjgringsmaterialer.

Ikke bruk aggressive rengjgringsmidler,
rengjgringspulver/kremer eller skarpe
gjenstander under rengjgring.

Ikke bruk damprengjgrere til rengjgringen.

Aluminiumsfilter

Dette filteret fanger opp oljepartikler i luften. Det
anbefales & rengjere filteret én gang i maneden ved
normal bruk. Nar du skal gjgre dette, mé du fgrst ta av
aluminiumsfiltrene. Vask filtrene i sépevann, og sett
dem pé plass etter tarking. Aluminiumfilire kan endre
farge over tid pa grunn av rengjering. Dette er normalt,
og du trenger ikke & skifte filter.

Aluminiumsfiltre kan ogsé vaskes i
oppvaskmaskin.

Ta av aluminiumsfiltre

1. Skyv frem Iasen pé aluminiumsfilteret.

2. Senk filteret sakte, og trekk det fram. Ellers kan
det bayes.

3. FEtter vasking settes aluminiumsfilteret tilbake ved
a felge trinnene i omvendt retning.

Kullfilter (brukes uten avtrekksrer)

Kullfilter skal aldri vaskes.

Ved normal bruk skal det skiftes ut hver 4. maned. Du

kan kjgpe kullfilter fra det autoriserte verkstedet.

Montere kullfilteret

1. Ta av aluminiumsfiltre

2. Nér filtrene er tatt av, settes siden med de
fleksible korte spissene pé kullfilteret som fulgte
med enheten, i retningen 1 inn i spor A pa hetten.

3. Sett de lange harde spissene pa den andre siden
av kullfilteret i retningen 2, inn i spor B.
4. Kontroller at begge sidene pa kullfilteret sitter godt.
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A skifte paere

FARE:

Fgr du skifter ut ovnspaeren, pass pé at
produktet er frakoblet strgmkilden og nedkjglt
for & unnga risikoen for elektrisk stgt. Dersom
den er varm, sé la peaeren f kjgle seg ned.
Varme overflater kan forérsake forbrenninger!

For spesifikasjoner av paeren, se Tekniske
spesifikasjoner, side 8. Ovnspaerene kan fas
fra den autoriserte serviceagenten.

Posisjonen pa peeren kan variere fra figuren.

BHE . B

1. Talgspaerenveda trykke den i
klokkeretningenmotdetstedet der den erfestet(1)
ogfiern den deretterved & vri denmot

2. Settinn den nyeperenidet du vrir den péi
klokkeretningen.

3. Et"klikk" vilkunnehgresnarparenerfestetpésin
plass.
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[ Feilsoking

Produktet virker ikke.

e Stremsikringen er defekt eller har blitt utlest. >>> Kontroller sikringene i sikringsboksen. Skift ut eller
tilbakestill dem etter behov.

e Produktet er ikke koblet til stremuttaket. >>> Kontroller kontakttilkoblingen.

¢ Hastighetsknappen er kanskje ikke stilt inn. >>> Tykk p& ngdvendig hastighetsknapp.

e Strgmmen er frakoblet. >>> Kontroller om det finnes strom. Kontroller sikringene i sikringsboksen.
Skift ut eller tilbakestill sikringene etter behov.

Viftelyset virker ikke.

o Viftelampen er defekt. >>> Erstatt viftelampen.

e Strgmmen er frakoblet. >>> Kontroller om det finnes strom. Kontroller sikringene i sikringsboksen.
Skift ut eller tilbakestill sikringene etter behov.

Forhgr deg med den autoriserte serviceagenten eller forhandleren der du har kjgpt produktet, hvis du ikke kan

rdne problemet selv om du har gjennomfgrt instruksjonene i dette avsnittet. Aldri forsgk pé a reparere et
defekt produkt selv.
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Lue ensin timé kéyttdopas!

Hyvé asiakkaamme

Kiitos, kun tilasit Beko tuotteen. Toivomme, ettd saat parhaan tuloksen, joka on valmistettu korkealaatuisella ja
nykyaikaisella teknologialla. Lue siis joko kdyttdopas ja kaikki liittyvat dokumentit tarkasti ennen tuotteen kdyttod ja
sdilytd se mydhempé kaytta varten. Jos luovutat laitteen eteenpdin toiselle, anna mukaan kéyttéopas. Noudata
kaikkia varoituksia ja tietoja kdyttGoppaassa.

Muista, ettd tima kayttdopas koskee myds useita muita malleja. Mallien véliset erot on kuvattu tarkkaan oppaassa.

Merkkien selitykset
Téss4 kayttooppaassa kaytetddn seuraavia symboleja:

Térkea tietoa tai hyddyllisia
kéyttovinhjeitd.

Varoittaa hengelle ja omaisuudelle
vaarallisista tilanteista.

!
/&\ Varoitus sahkdiskun vaarasta.

ft Varoitus kuumista pinnoista.

Arcelik A.S.
Karaagos caddesi No:2-6
34445 Siitliice/Istanbul /TURKEY

c € Made in TURKEY
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[l Tarkeitd turvallisuutta ja ympéristoa koskevia ohjeita ja
varoituksia

Tama osa sisaltaa turvaohijeita, joiden
avulla suojelet henkilovammojen ja
vahinkojen vaaralta. Naiden ohjeiden
noudattamisen laiminlydnti mitatoi
takuun.

Yleinen turvallisuus

4/H

Myrkytysvaara! Laitteen ollessa
toiminnassa, koko talon ilma
kiertad. Jos riittavaa tuuletusta ei
ole jarjestetty, palamisessa
vapautuessa jate- ja
myrkkykaasut palautuvat
huoneilmaan ilmastoinnin kautta.
Al kayta laitetta myrkyllisia
kaasuja paastavien, ilmavirtaa
aiheuttavien lahteiden kanssa
(puu-, kaasu-, oljy- ja
hiililammitys, vedenlammittimet,
lampokattilat jne.).

Anna valtuutetun henkilon aina
tarkistaa tuuletuksen ja
ilmastoinnin riittavyys
rakennuksessasi.

Yli 8-vuotiaat lapset ja fysiikaltaan,
tuntoaisteiltaan tai henkiselta
kunnoltaan heikentyneet henkilot
saavat kayttaa tata laitetta, kun
he ovat saaneet ohjauksen tai
opastuksen laitteen kaytosta
kayttdjan turvallisuudesta
vastaavalta henkilolta.

Lapset eivat saa leikkia laitteella.
Lapset eivat saa puhdistaa tai
huoltaa laitetta ilman valvontaa.
Anna asennus- ja
huoltotoimenpiteet aina
valtuutetun huoltoedustajan
tehtavaksi. Valmistaja ei ota
vastuuta mistaan vahingoista,
jotka johtuvat valtuuttamattoman
henkilon suorittamista
toimenpiteista.

Al4 kaytd laitetta, jos siind on vika
tai nakyvia vaurioita.

Varmista, ettd laite kytketaan pois
paalta jokaisen kayton jalkeen.
Patevan asentajan on asennettava
tuote voimassa olevien saadosten
mukaisesti. Muuten takuu
mitatoityy.

Sahkoturvallisuus

Laitteen kayttoonottovalmistelut
aloitetaan varmistamalla
asennuspaikan soveltuvuus ja
sahkojohdotusten valmius. Voit
ottaa yhteytta lahimpaan
valtuutettuun huoltoon.

Jos laitteessa on vika, sitd ei saa
kayttaa, ennen kuin valtuutettu
huoltoedustaja on sen korjannut.
Sahkoiskun vaara!

Al4 liita liesikupua, ennen kuin
asennus on valmis.



Al3 koske pistokkeeseen marilla
kasilla! Al irrota laitetta
verkkovirrasta vetamalla johdosta,
irrota vetamalla aina pistokkeesta.
Laite on irrotettava verkkovirrasta
asennuksen, yllapidon,

puhdistuksen ja korjauksen ajaksi.

Jos virtajohto on vaurioitunut,
valmistajan, myynnin jalkihuollon
tai patevan sahkoasentajan
(mieluiten) tai muun
maahantuojan valtuuttaman tahon
on korjattava se mahdollisten
vaaratekijoiden valttamiseksi.
Al4 1iita virtajohtoa keittolevyjen
laheisyyteen. Jos johto sulaa, se
voi aiheuttaa tulipalon.

Kaikki tyot sahkolaitteilla ja
jarjestelmilla on jatettava
valtuutettujen, ammattitaitoisten
henkildiden tehtavaksi.

Minké tahansa vahingon
sattuessa sammuta laite ja irrota
se verkkovirrasta. Voit tehda
taman kytkemalla kotona
sulakkeen pois paalta.

Varmista, ettd sulakkeen virta on
yhteensopiva tuotteen kanssa.
Al3 koskaan pese laitetta vedella!
Séhkoiskun vaara!

Tuoteturvallisuus

Tuuletuskuvun alareunan ja
keittotason ylapinnan valimatkan
on oltava vahintaan 650 mm.
Al4 kosketa tuuletuskuvun
lamppuun, kun se on ollut

kaytossa pidemman aikaa.
Kuumat lamput voivat polttaa
katesi.

Al3 kéyta laitetta ilman
Bliynsuodatinta. Ald irrota
suodattimia laitteen ollessa
kaytossa.

Valta voimakkaita liekkeja laitteen
alla. Muussa tapauksessa
Oljynsuodattimen oljyhiukkaset
voivat syttya ja aiheuttaa tulipalon.
Kytke keittolevyt paalle asetettuasi
kattilat ja kasarit levyille. Korkea
lampodtila voi muussa
tapauksessa aiheuttaa laitteen
osien vaantymista.

Sammuta keittolevyt ennen kuin
otat kattilat ja kasarit liedelta.
Valta syttyvien materiaalien
kayttoa liesikuvun alla.

Al altista laitetta avotulelle sen
alapuolelta. Se voi aiheuttaa
suodattimeen kertyneen Gljyn
syttymisen. Al4 kayta laitetta
iiman suodatinta.

Ala jata keittotasoa ilman
valvontaa kypsentaessasi ruokaa
rasvassa. Rasva voi syttyd ja
ylikuohuva 0ljy voi aiheuttaa
tulipalon. Ole myds varovainen
liinojen ja verhojen kanssa.

Jos liesikupua ei puhdisteta
saanndllisesti ja kunnolla, se voi
aiheuttaa liesikuvussa
tulipalovaaran.
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Keittion ilman raikastamiseksi
ruoanlaiton hajuista ja hoyryista,
kytke liesikupu paalle 15
minuutiksi viela
ruoanvalmistuksen loputtua.

Kun liesikupu on kaytossa,
erityisesti kaasuliesien kanssa,
varmista etta tila tuuletetaan
raikkaalla ilmalla.

Tilassa, jossa liesikupua
kaytetadn, polttoainetta tai
kaasua kayttavien laitteiden,
esimerkiksi l[ammitinlaitteiden
poistoilman tulee olla
ehdottomasti eristetty tai laitteen
tulee olla tyypiltdan suljettu.

Jos tilassa on polttodljy- tai
kaasulaite, huone on tuuletettava
hyvin.

Kun tilassa kaytetaan
samanaikaisesti liesikuvun kanssa
ei-sahkokayttoista laitetta, tilan
negatiivinen paine saa olla
enintaan 0,4 mbar, jotta liesikupu
ei palauta laitteen poistokaasuja
tilaan.

Al liit liesikupua lAmmittimien,
jatekaasujen tai tulen ulos
johtamiseen kaytettyihin
savupiippuihin tai poistoputkiin.
Noudata viranomaisten
maarayksia poistoilman
poistojarjestyksista.

Kun kupu liitetaan poistoaukkoon,
kéyta siind 120 mm halkaisijan
putkea. Putkiliitannan tulee olla

mahdollisimman lyhyt ja sisaltad
vahan mutkia.

Al ripusta helposti syttyvid ja
palavia aineita liesikuvun
kahvoihin.

Yrityksemme ei ole missaan
olosuhteissa ongelmista, joita
syntyy edella kuvattujen
varoitusten huomioimatta
jattamisesta.

Kayttotarkoitus

Laite on suunniteltu ainoastaan
kotitalouskayttoon. Kaupallinen kayttd
ei ole sallittu.

Valmistaja ei ole vastuussa mistaan
vahingoista, jotka aiheutuvat vaarasta
kaytosta tai kasittelysta.

Lasten turvallisuus

Pida lapset erossa laitteesta sen
ollessa kaytossa, alaka anna
heidan leikkia laitteella.
Pakkausmateriaalit ovat lapsille
vaarallisia. Pida
pakkausmateriaalit poissa lasten
ulottuvilta tai havita ne
jatedirektiivien mukaisesti.
Sahkolaitteet ovat lapsille
vaarallisia. Pida lapset erossa
laitteesta sen ollessa kayt0ssa,
alaka anna heidan leikkia laitteella.



Vanhan laitteen havittaminen

Sahko- ja elektroniikkaromua koskevan
direktiivin (WEEE) vaatimustenmukaisuus ja
tuotteen havittdminen:

Téma tuote noudattaa Euroopan unionin sahko- ja
elektroniikkaromua koskevaa direktiivia 2012/19/EY
(WEEE-direktiivi). TAssa tuotteessa on sihko- ja
elektroniikkalaitteiden (WEEE) kierrdtyssymboli.

Tam4 laite on valmistettu korkealuokkaisista osista ja
materiaaleista, jotka voidaan kéyttaa uudelleen ja jotka
soveltuvat kierratettdviksi. Al4 hdvita tata tuotetta
normaalin kotitalousjatteen mukana sen kéyttoian
paatyttyd. Vie se sahko- ja elektroniikkaromun
kierratyspisteeseen. Kysy paikallisilta viranomaisilta
[&himmén kierratyspisteen sijaintipaikka.
RoHS-direktiivin vaatimustenmukaisuus:
Valitsemasi tuote noudattaa Euroopan unionin tiettyjen
vaarallisten aineiden kyton rajoittamisesta séhko- ja
elektroniikkalaitteissa koskevaa direktiivid 2011/65/EY
(RoHS-direktiivi). Laite ei sisalld direktiivissa
madritettyjd haitallisia ja kiellettyjd materiaaleja.

Pakkausmateriaalin havittdminen

e Pakkausmateriaalit ovat vaarallisia lapsille.
Séilytd pakkausmateriaalit turvallisessa paikassa
lasten ulottumattomissa. Laitteen
pakkausmateriaalit on valmistettu kierratettavista
materiaaleista. Havitd ne oikealla tavalla, ja
lajittele ne kierrdtysjateohjeiden mukaisesti. Al4
havité niit4 tavallisen kotitalousjatteen mukana.
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A Yieiset tiedot

Yleiskatsaus

3
4 4
1 Kuvun runko 4 Alumiinikuitusuodatin
2 Ohjauspaneeli 5 Lamppu

3 Alumiinikuitusuodattimen lukko
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Toimituksen sisalto

oimitetut lisdvarusteet vaihtelevat laitemallin
mukaan. Kaikkia tssa kéyttdoppaassa
kuvattuja lisvarusteita ei ehka ole toimitettu
laitteen mukana.

1. Kéyttbohjeet

2. Pistoke

3. liman suuntauskomponentti valinnainen

Tekniset tiedot

Ulkomitat min. 760 mm maks. 915 mm/598 mm/490 mm

min. 10 A

Laitteen teknisid tietoja voidaan muuttaa iiman
iimoitusta laitteen laadun parantamiseksi.

4. Tuuletusliitinndn sovitin

5. Paluuilmavirtauksen estavit venttiilit

=

6. Vélysrengas

uotteen merkinndissa tai muussa tuotteen
oimitukseen kuuluvassa painetussa

&man oppaan kuvat ovat ohjeellisia eivatka
hké taysin vastaa laitettasi.

materiaalissa ilmoitetut arvot on saatu
laboratorio-olosuhteissa asiaankuuluvien
standardien mukaisesti. Arvot voivat vaihdella
laitteen kaytto- ja ymparistdolosuhteiden
mukaan.
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k) Asennus

Pyydé 14hinté valtuutettua huoltoedustajaa asentamaan e Asenna tuote siten, ettd sahkoliitdntihin paédsee
laite. Varmista, ettd sdhkdasennukset ovat valmiina helposti (pistotulppa, pistorasia) asennuksen
ennen valtuutetulle huoltoedustajalle soittamista jalkeen.

laitteen kéyttoon ottamiseksi. Jos asennukset eivitole L jesikuvun asennus

kunnossa, kutsu valtuutettu sahkomies ja asentaja . - ...

tekemédn tarvittavat asennukset. Mitat ovat millmetreina.

Tuotteen sijaintipaikan valmistelu ja

sahkbasennusten tekeminen on asiaklaan Seuraavassa on annettu tiedot koskien liesikuvun
vastuulla. . .

asennuspaikan valmistelua varten.
VAARA: Liesikupu tulee sijoittaa keskitetysti lieden keskiakselin
Laite on asennettava kaikkien paikallisten kohdalle. Lieden ja liesikuvun dljysuodattimien tulee
sahkasennusmaaraysten mukaisesti. olla vahintdan 650 mm padssa toisistaan. Asenna

liesikupu suorittamalla seuraavat asennusvaiheet.

VAARA:
Tarkista ennen asennusta silmamaaraisesti,
ettei laitteessa ole vikoja.

Jos niitd on, &ld asenna laitetta. Vialliset
laitteet aiheuttavat turvallisuusriskin.

Asennus
T

c ‘ 290
*E [ " 1 .75
= i
E £
o 1S
) x
© IS

€

o

L

©

Keskitd liesi, vedd suora akseli seindén 925 mm
korkeudelle. Pidd akselilinjaa viitelinjana ja poraa
7 aukkoa halkaisijaltaan 8 mm yll4 olevien
mittojen mukaan.

min. S ... 2. Lisad pakkauksen mukana tulleet muovitulpat
Korkeus liesikuvun alapinnan ja uunin ylapinnan vélilla ndihin aukkoihin. Tarkista vastaavatko
ei saa olla alle 650 mm. savuhormiliitinnan osat naitd aukkoja.
Sahkoliitanta

Laite on varustettu 2-uraisella virtajohdolla, ja se tulee
kytked verkkovirtaa kytkimelld, jossa on vahintddn 3
mm vélys kaksinapaisten kontaktijohtojen vélissa.
Pyyda valtuutettua sdhkdasentajaa asentamaan
séhkdjohdotus.
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3. Kuten néytetty kuvassa 2, kiinnitd liittimet (C)
aukkoihin X1 ja X2 kahdella kiinnitysruuvilla, jotka
on toimitettu lisdvarusteiden mukana. Ruuvaa
vélirengas (D) Y-aukkoon pienempi halkaisija kohti
seindé.

4. Asenna liesikupu takalevyn koukusta
vélirenkaaseen ja vedd alaspéin varmistaen ettd
se on kunnolla paikoillaan. Ruuvaa sitten runko
seindén aukoista J1 ja J2 rungon takaosassa.
Jotta valtetdén liesikuvun tahaton putoaminen
mista tahansa syystd, ruuvaa se myos kiinni
aukosta J3, joka nékyy kuvassa 3.

5. Kuten kuvassa 4 on ndytetty, aseta savuhormin
poistoaukon laippa (E) liesikuvun nelikulmaiseen
poistoaukkoon; ja ruuvaa laippa runkoon 2,9 mm
varusteiden mukana toimitetuilla kierteitetyilla
ruuveilla.

6. Savupiippuliitdntaa varten:

Savupiippuun liitettynd imetty ilma kulkeutuu

Oljynsuodattimien lapi poistoaukkoon ja saapuu

savupiippuun liitdntaputkien kautta lopulta poistuen

ulos savupiipusta.

Kun kdytetadn tata liitinasentoa 150 mm — 120 mm E-
liitin tulee asentaa savupiipun ulkolaippaan, kuten
ndytetty kuvassa 5.

Savupiipun liitAntaputkien tulee olla valmistettu
tulenkestavastd muovista. Kun kéytét joustavaa
liitAntatyyppid, ota huomioon, ettd terdvilld kulmilla ja
akillisilla supistuksilla on on haitallinen vaikutus ilman
imeytymiseen.

Savuhormiliitint4 ei saa misséén olosuhteissa tehda
savuhormiin, johon on jo liitetty jokin muu laite muuta
tarkoitusta varten.
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» QLitdntaputki ei saa olla isompi kuin 120 mm,

muussa tapauksessa laite estad kunnollisen

hteyden savupiippuun.

7. Sisdinen kierto (kéyta hiilikuitusuodatinta)
Jérjestelmddn imetty ilma kiertaa jarjestelméssé ja
palaa takaisin savuhormiin ritildiden paalld
kiertaen, kun se on ohittanut éljynsuodattimet,
hiilikuitusuodattimiin, joissa ilma puhdistetaan
hajuista, ja sieltd ilman deflektoriin.

Kuten kuvassa 6 on ndytetty,

iimanohjauskomponentti asennetaan H-pisteeseen.

8. Savuhormin asennus
Asenna ylasavupiippu A kiinnittdmalld savupiipun
yldreunat litantdan (C) kuten alla on kuvattu ja
ruuvaa kiinni liitimeen 2,9 mm ruuveilla.

Etdisyys aukon X1 ja X2 mééritetddn asennuksen
aikana sen mukaan mik4 yldsavupiipun
kéyttopituus on.
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Alasavupiippu B asennetaan venyttdmalla
savupiippua hieman molemmilta puolilta ja
kiinnittdmall4 se yldsavupiipun aukkoihin, kuten
edelld olevassa kuvassa on ndytetty.
Voit kayttaa liesikupua kahdella tavalla:
1- Savupiippuun kytkettyna
HOyryt poistetaan savutorveen, joka on kiinnitetty
liesikuvun liitdntdrenkaaseen. Savutorven halkaisijan
tulee olla sama kuin liitinrenkaan halkaisijan. Jotta
ilma padsee vapaasti kiertdmaén tilassa vaaka-
asennuksissa, putken tulee olla kallistettu hieman
yldspéin (noin 10°).
Hiilikuitusuodatin tulee irrottaa, jos se on
asennettu liesikupuun.

2- Ala kdytd savupiippuliitinndssa
Hiilikuitusuodatin suodattaa ilman ja palauttaa sen
huonetilaan. Hiilikuitusuodatinta kdytetdan kun talossa
ei ole savuhormia tai savuhormipiipun asentaminen ei
ole mahdollista.

e |rrota alumiinikuitusuodattimet, kuten alla on

Asenna hiilikuisuodatm kuten kuvassa.



‘Myohempi kuljetus
Séilyta tuotteen alkuperdinen pakkauslaatikko ja
kuljeta se siind. Noudata laatikossa olevia ohjeita.
Jos alkuperaistd pakkauslaatikkoa ei ole, pakkaa
laite kuplamuoviin tai paksuun pahviin ja teippaa
hyvin.

Ala aseta mit4an esineité laitteen paalle. Siirra
laite pystyasennossa.

arkista laitteen ulkoasu mahdollisten
kuljetuksen aikana tapahtuneiden vaurioiden

Asenna alumiinikuitusuodattimet takaisin.
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A Liesikuvun kaytto

Liesikupu on varustettu moottorilla, jossa on useita eri
nopeusasetuksia.

Parhaan toimivuuden saamiseksi suosittelemme
kéyttdmadn matalia nopeuksia normaali olosuhteissa
ja korkeita nopeuksia kun hajut ja hoyryt ovat
voimakkaita.

Virtapainike / Nopeus
Nopeus?2

Nopeus3 / Tehostin
Toimintondppéain
Lamppun&ppéin
Naytto

o O W N —

Autom. pois -merkkivalo
Tehostinmerkkivalo

Suodatin tdynnd -varoitusmerkkivalo
lImansuodatintilan merkkivalo

()
)
»

&k

Liesikuvun kayttd
1. Kytke liesikupu péélle koskettamalla
virtandppéintd.
2. Muuta nopeutta koskettamalla Speed2- ja
Speed3-ndppaimid.
» Liesituulettimen nopeustaso néytetdan.
Ala kosketa molempia nappaimia

amanaikaisesti. Kosketettaessa nopeampi
nopeus aktivoituu.

utom. pois -tila perutaan, kun mita tahansa
muuta tasonappainta paitsi merkkivalon
ndppainta painetaan.

Tehokkaan tuuletustilan (tehostin) aktivoiminen
Pida Speed3-néppdintd painettuna yli kahden
s?sléunnin ajan. Tehokas tuuletustila aktivoidaan, P ja

T -merkkivalo nakyvat naytdssa, ja laite on aktiivinen
enintdén 10 minuuttia. Laite jatkaa 10 minuutin
jalkeen toimintaa Speed3-asennossa.

Jo jotain ndppaintd kosketetaan tehokkaan tuuletuksen
aikana, toiminta jatkuu silld nopeustasolla.

Liesikuvun sammuttaminen

1. Kosketa virtapainiketta, kun liesikupu toimii tietylla
nopeudella.

» Kun liesikupu on sammutettu, "0" vilkkuu néytdssa 8

sekunnin ajan, kun moottori sammuu. TAma ei ole

toimintavika.

Lampun kaytto
1. Kytke lamppu péélle koskettamalla
lamppundppaint.

Lampun sammuttaminen
1. Sammuta lamppu koskettamalla uudelleen
lamppundppaint.
irtandppain ei sammuta lamppua, se vain
pysayttaa liesikuvun toiminnan.

limansuodatintila

1. Kosketa toimintondppdintd, kun laitetta ei kiyteta
millaén nopeudella.

» Imansuodatintila aktivoituu ja C seka -

merkkivalo tulevat nékyviin.

2. limansuodatintila toimii 10 minuutin ajan
nopeustasolla 1 ja sen jalkeen pysahtyy 50
minuutiksi yhden tunnin jaksossa. Jos
iimansuodatintilaa ei sammuteta, se jatkaa
toimintaa 10 minuutin ajan ja pysahtyy 50
minuutiksi joka tunti seuraavien 24 tunnin ajan.

Laite toimii enintddn 6 tuntia, jos ndppaimeen
i kosketa laitteen ollessa toiminnassa.

oit kéyttda iimansuodatintilaa hajujen
poistamiseen asunnosta pidemman aikaa
kayttamalld matalaa nopeutta.

Autom. pois -tila
1. Kosketa toimintondppaintd, kun laitetta kdytetdan
tietylld nopeudella. Autom. pois -tila aktivoituu ja

@-merkkivalo tulee nakyviin.
2. Laite sammutetaan automaattisesti, kun sitd on
kéytetty 20 minuuttia asetetulla tasolla.
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limansuodatintilan sammuttaminen

1. Sammuta iimansuodatintila koskettamalla jotain
nopeusnappdinta tai koskettamalla virtanappainta,
kun ilmansuodatintila on aktiivinen.



Kun ilmansuodatintila on aktiivinen ja kun
kéynnistét ja sammutat laitteen milld tahansa
nopeustasolla, ilimansuodatintilaa ei muisteta.

Kun ilmansuodatintila on aktiivinen, ohjelma
{ peruutetaan, jos ilmenee sahkokatkos.

Suodatin tdynna -varoitus
Jokaisen 100 kéyttdtunnin jalkeen F-merkkivalo ja

asetettu taso vilkkuvat vuorotellen ndytdssd. Myds @
merkkivalo tulee ndyttdon. Puhdista suodatin. Suodatin
tdynna -varoitus ei nollaudu automaattisesti
puhdistuksen jalkeen.

Suodatin tdynnd -varoituksen voi nollata pitdmalla
toiminto- ja Speed3-painikkeita painettuna 3 sekunnin
ajan yhtd aikaa.

Kun liesikupu antaa suodatin taynna -
aroituksen, varoitus ei nollaudu, jos ilmenee
ahkokatkos.
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B Kunnossapito ja huolto

Yleisia tietoja
Laitteen kayttoika pitenee ja yleiset ongelmat
vahenevat, jos tuote puhdistetaan sddnndllisesti.

VAARA:

Kytke laitteesta sahko pois ennen
puhdistamista ja huoltoa.
Sahkoiskun vaara!

e Puhdista laite s@dnndllisesti jokaisen
kéyttokerran jalkeen. Ndin ruokajadmét on
mahdollista poistaa helpommin ja valtta4 niiden
palaminen kiinni, kun laitetta kdytetdan
seuraavan kerran.

e  |aitteen puhdistamiseen ei tarvita erityisia
puhdistusaineita. On suositeltavaa kdyttaa
[Aammintd vettd ja pesuaineliuosta, pehmeda
liinaa tai sientd ja kayttad kuivaukseen kuivaa
liinaa.

o Ala kayta happoja tai kloridia ruostumattoman

teréksen tai lasipintojen ja kahvan puhdistukseen.

Kéytd pehmeda liinaa ja nestepesuainetta (ei

hankaavaa) noiden osien puhtaaksi pyyhkimiseen.

Muista pyyhkid vain yhteen suuntaan.

oit pestd alumiinikuitusuodattimet myos
astianpesukoneessa.

Alumiinikuitusuodattimien irrottaminen

1. Tybnn& alumiinisuodattimen lukkoa eteenpdin.

2. Laske suodatinta hieman ja veda eteenpéin.
Muutoin voit taivuttaa suodatinta.

3. Toista pesun jdlkeen vaiheet kddnteisessd
jarjestyksessd ja asenna alumiinikuitusuodatin
takaisin.

Hiilikuitusuodatin (kdytetdén ilman savupiippua)

otkin pesuaineet tai puhdistusmateriaalit
voivat vahingoittaa pintoja.

la kéyta puhdistukseen sydvyttavia
pesuaineita, puhdistusjauheita/-voiteita tai
mit&an terdvia esineita.

Al4 kayta puhdistamiseen hdyrypuhdistimia.

Alumiinikuitusuodatin

Tama suodatin vangitsee iiman 6ljyhiukkaset. Suodatin
suositellaan puhdistettavan normaalissa kdytdssa
kerran kuukaudessa. Irrota ensin
alumiinikuitusuodattimet t4td toimenpidetta varten.
Pese suodattimet nestemaiselld pesuaineella ja vedelld
ja asenna ne paikoilleen kuivattamisen jalkeen.
Alumiinikuitusuodattimet saattavat muuttaa véria ajan
kuluessa pesemisen vaikutuksesta. Se on normaalia
eikd suodatinta tarvitse vaihtaa sen takia.
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Hiilikuitusuodatinta ei tule koskaan pesta.

Se tulee normaalikdytdssa vaihtaa kerran 4
kuukaudessa. Saat uusia hiilikuitusuodattimia
valtuutetulta huollolta.

Hiilikuitusuodattimen kiinnittaminen

1. Alumiinikuitusuodattimien irrottaminen

2. Kun suodattimet on irrotettu, aseta
hiilikuitusuodattimen joustavat, lyhyet kérjet
sisdltdva puoli aukkoon A kuvussa suuntaan 1.




1. Irrota lamppu painamalla sitd kohti kantaansa
mydtapdivadn (1) jaa irrota se sitten kdantamalla
sitd vastapdivaan (2).

pitkét kovat kérjet aukkoon B suunnassa 2. yotap
4. Varmista, ettd hiilikuitusuodattimen molemmat 3. Naksahdus kuuluu, kun lamppu kiinnitetdan
paat ovat kunnolla paikoillaan. paikoilleen.
Lampun vaihtaminen

VAARA:

Varmista ennen lampun vaihtamista, etté laite
on kytketty pois verkkovirrasta valttaaksesi
sahkdiskun vaaran. Jos laite on kuuma, annan
lampun jaahtya.

Kuumat pinnat voivat aiheuttaa palovammoja!

Lampun tekniset tiedot, katso Tekniset tiedot,
sivu 9. Uunin lamppuja on saatavilla
valtuutetuilta huoltoedustajilta.

Lampun sijainti voi olla eri kuin kuvassa.

e B
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[ vianetsint:

Laite ei toimi.

e Virtasulake on viallinen tai palanut. >>> Tarkista sulaketaulun sulakkeet. Vaihda tai aktivoi sulake
uudelleen tarvittaessa.

e |aitetta ei ole kytketty pistorasiaan. >>> Tarkista pistokeliitanta.

¢ Nopeus-painiketta ei ehka ole asetettu. >>> Paina haluttua nopeuspainiketta.

e \Virtakatkos. >>> Tarkista toimivatko Sahkct. Tarkista sulaketaulun sulakkeet. Vaihda sulakkeet tai
aktivoi ne uudelleen tarvittaessa.

Liesikuvun valo ei toimi.

e Liesikuvun lamppu on viallinen. >>> Vaihda liesikuvun lamppu.

e \Virtakatkos. >>> Tarkista toimivatko Sahkct. Tarkista sulaketaulun sulakkeet. Vaihda sulakkeet tai
aktivoi ne uudelleen tarvittaessa.

0s et pysty korjaamaan ongelmaa noudatettuasi timén osan ohjeita, ota yhteytté valtuutettuun
huoltoedustajaan tai jalleenmyyjaan. Ala yrita korjata viallista laitetta itse.
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