Avtrekksviften

Brukerhandbok

HCI91845BXH

NO | SV | ES

185.7302.04/R.AA/15.09.2015/2-2



Vennligst les denne bruksanvisningen fgrst!

Kjeere kunde,

Takk for at du har valgt et Beko-produkt. Vi hdper at du oppnér optimale resultater med ditt produkt, som er
produsert med hgykvalitetsteknologi - den beste som finnes p& markedet. Derfor ber du lese hele denne
bruksanvisningen og alle andre tilhgrende dokumenter ngye far du bruker produktet og beholde disse som en
referanse for fremtidig bruk. Hvis du overlater produktet til andre, la da ogsa bruksanvisningen falge med. Folg alle
advarsler og informasjon i bruksanvisningen.

Husk at denne bruksanvisningen ogsé gjelder for flere andre modeller. Forskjeller mellom modellene vil kunne
oppdages i manualen.

Forklaring av symboler
Gjennom hele denne bruksanvisningen er det benyttet falgende symboler:

Viktig informasjon eller nyttige tips om
0 bruk.

Advarsel om farlige situasjoner med
hensyn til liv og eiendom.

/e\ Advarsel om elektrisk stat.

Advarsel om risiko for brann.

ii Advarsel om varme overflater.

Arcelik A.S.
Karaagag caddesi No:2-6
34445 Sitlisce/Istanbul /TURKEY

Made in TURKEY

q3

This product was manufactured using the latest technology in environmentally friendly conditions.
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ﬂViktige instruksjoner og advarsler for sikkerhet og miljo

Denne delen inneholder
sikkerhetsinstrukser som vil bidra til &
beskytte mot fare for personskade
eller skade pa eiendom. Unnlater du &
felge disse instruksjonene, vil enhver
garanti anses som ugyldig.

Generell sikkerhet

e Fare for forgiftning! Luft fra hele
huset suges ut nar produktet er i
bruk. Hvis ventilasjonen ikke er
tilstrekkelig, vil avfall og giftige
gasser som frigjeres av
brenningen trekkes tilbake inn i
huset gjennom pipeuttaket. Ikke
bruk produktet sammen med
kilder som kan avgi farlige gasser
0g skape luftstramning (tre, gass,
olje og kullovner,
varmtvannstanker, kjeler, osv.).

e Bruk alltid en autorisert person til
a kontrollere at ventilasjonen og
skorsteinsavtrekket bygningen er
tilstrekkelig.

e Apparatet er ikke beregnet for
bruk av personer (inkludert barn)
med reduserte fysiske, sensoriske
eller mentale evner, evt. mangel
pé erfaring og kunnskap, med
mindre disse personene er under
tilsyn eller har fatt veiledning i
bruk av apparatet av en ansvarlig
person for deres trygghet.

Sma barn bgr overvakes for &
sikre at de ikke leker med
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enheten. Rengjering og
vedlikeholdsprosedyrer ber ikke
utfgres av barn med mindre disse
er under tilsyn.

¢ |nstallasjon og reparasjoner skal
utfgres av en autorisert
serviceagent. Produsenten kan
ikke holdes ansvarlig for skader
som oppstar fra prosedyrer som
utferes av uautoriserte personer.

e |kke bruk produktet hvis det er
defekt eller har synlige skader.

e Sgrg for at produktet slas av etter
hver bruk.

e Produktet ma installeres av en
kvalifisert person i samsvar med
gjeldende forskrifter. Hvis ikke
kan garantien opphare.

Elektrisk sikkerhet

e For & gjgre produktet klart til bruk,
ma du forst forberede et
installasjonssted og elektrisk
kabling. Senere ma du ringe
autoriser service i ngerheten av
deg.

e Hvis produktet har en feil bar det
ikke brukes, med mindre det er
reparert av en autorisert
serviceagent. Det er fare for
elektrisk stot!

e Aldri koble viften til strgm for
installasjonen er fullfart.

e Aldri tai stgpselet med vate
hender! lkke koble fra produktet



ved 4 dra i ledningen, ta alltid i
stapselet.

Produktet ma kobles fra
strgmuttaket under installasjon,
vedlikehold, rengjering og
reparasjon.

Hvis stramledningen er skadet,
ma den skiftes ut av produsenten,
serviceverksted eller en
tilsvarende kvalifisert person for &
unnga fare.

Aldri koble til stramkabelen i
naerheten av kokeplatene. Hvis
kabelen smelter kan den ta fyr.
Alt arbeid pa elektrisk utstyr og -
systemer skal kun utferes av
autoriserte, kvalifiserte personer.
Ved skade, sla av produktet og
koble det fra stremforsyningen.
S1a av sikringen hjemme for &
gjore dette.

Serg for at sikringsstremmen er
kompatibel med produktet.

Aldri vask produktet med vann!
Det er fare for elektrisk stot!

Produktsikkerhet

Hayden mellom avtrekksviftens
nedre overflate og komfyrens gvre
overflate ber ikke vaere mindre
enn 650 mm.

Aldri ta pd avtrekksviftes lampe
etter at de har vaert lenge i bruk.
Du kan brenne hendene dine pa
varme lamper.

Aldri bruk produktet uten oljefilter.
Aldri fiern filtrene mens produktet
eribruk.
Unnga store flammer under
produktet. Hvis ikke kan partikler
pa oljefiltret antennes og starte en
brann.
Sl& pa komfyren etter at du har
plassert panner og kasseroller pa
den. Hvis ikke kan stigende
temperatur pdelegge enkelte
deler av produktet ditt.
SIa av komfyren fgr du tar panner
0g kasseroller av den.
Unnga brennbare materialer
under avtrekksviften.
Ikke utsett produktet for &pne
flammer under det. Det kan fare
til at olje som har samlet seg i
filteret tar fyr. Aldri bruk produktet
uten oljefilter.
Aldri etterlat komfyren uten tilsyn
nar du steker mat. Olje kan
flamme opp og kokende olje kan
fordrsake brann. Veer ogsa
forsiktig med klaer og gardiner.
Hvis ikke avtrekksviften rengjores
med jevne mellomrom er det fare
for brannskader pa viften.
For & s@rge for frisk luft pa
kjokkenet under matlaging, la
viften std pa i minst 15 minutter
etter at tilberedningen er ferdig.
Det skal veere tilstrekkelig
ventilasjon i rommet nér hetten
brukes samtidig som apparater
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som forbrenner gass eller andre
brennstoffer. (Gjelder ikke for
apparater som bare slipper ut luft
tilbake inn i rommet).

o | miljget der viften brukes ma
eksos fra fyringsolje eller
gassenheter, som fra
varmeapparater, isoleres
hermetisk fra enheten.

e Hvis det er en enhet i rommet
som gdr pd olje eller gass, ma du
sgrge for god ventilasjon.

o Nar en ikke-elektrisk enhet
brukes sammen med viften, ma
ikke undertrykket i rommet
overstige 0,4 mbar, for & sikre at
avtrekksviften ikke suger inn
utslipp fra andre enheter i
rommet.

e Aldri koble viften til uttak som
brukes til varmeapparater, gass
eller stigende flammer. Overhold
lokale forskrifter som uttaksluft.

e Bruk ror med 120 mm i diameter
nar avtrekksviften kobles til et
uttak. Rertilkoblingen skal veere
sa kort som mulig, med feerrest
mulig bayninger.

¢ |kke heng lettantennelige eller
brennbare materialer pa
avtrekksviftens handtak.

e Selskapet vart kan ikke holdes
avsvarlig for problemer som
oppstar som en fglge av bruk det
er advart mot ovenfor.
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e Det er fare for brann dersom
rengjering ikke utfgres i samsvar
med veiledningen.

Flamber ikke under hetten.
Forsiktig: Tilgjengelige deler kan
bli varme nar de brukes sammen
med utstyr beregnet pa matlaging.

o Det anbefales & rengjare filteret
én gang i maneden ved normal
bruk.

Tiltenkt bruk

Dette produktet er designet for
hjemmebruk. Kommersiell bruk er
ikke tillatt.

Produsenten kan ikke holdes
ansvarlig for skader som forarsakes
ved feil bruk eller handtering.

Sikkerhet for barn

¢ Hold barn unna produktet nar det
eribruk, og ikke la dem leke med
produktet.

e Emballasje er farlig for barn. Hold
emballasjen pa sted som er
utilgjengelig for barn, eller sorter
0g kast dem etter
avfallsforskriftene.

e Flektriske produkter er farlige for
barn. Hold barn unna produktet
nar det er i bruk, og ikke la dem
leke med produktet.

Bortskaffing av det gamle produktet

Samsvar med WEEE-direktivet og Deponering av
avfallsproduktet:

Dette produktet er i samsvar med EU-direktivet som
omhandler elektronisk og elektrisk utstyr (2012/19/EU).



Dette produktet har et klassifiseringsymbol for
sortering av avfall elektrisk og elektronisk utstyr
(WEEE).

Dette produktet er laget av hgykvalitetsdeler og -
materialer som kan gjenbrukes og resirkuleres.
Produktet skal ikke kastes sammen med normalt
husholdningsavfall og annet avfall pa slutten av
levetiden. Ta det med til et innsamlingspunkt for
resirkulering av elektriske og elektroniske innretninger.
Vennligst forher deg med de lokale myndighetene for &
18 opplysninger om slike innsamlingssteder.

Samsvar med RoHS-direktivet:

Produktet du har kjgpt er i samsvar med EU-RoHS-
direktivet (2011/65/EU). Det inneholder ingen farlige
eller forbudte substanser som er angitt i direktivet.

Bortskaffing av emballasjen

e Innpakningsmaterialer er farlige for barn. Behold
innpakningsmaterialene pé et trygt sted
utilgiengelig for barn. Pakkematerialer for
produktet er produsert av resirkulerbare
materialer. Kast dem pa riktig méate og sorter i
overensstemmelse med instruksjoner for
resirkulering av avfall. Ikke kast dem sammen
med normalt husholdningsavfall.
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7 Generell informasjon

Oversikt

Avtrekks-korpus
Kontrollpanel
Aluminumsfilter-Ias
Aluminiumsfilter
Lampe

O~ w N =
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Leveringsomfang

ilbehgr som medfglger varierer, avhengig av
produktmodellen. Ikke alt tilbehgr som
beskrives i brukerhandboken finnes kanskje pa
produktet ditt.

1. Brukerhandbok
2. Veggtilkabler

A
A

3. Luftuttakskomponent Alternativt

Tekniske spesifikasjoner

Sugeeffekt

Totalt

Diameter for luftror

ekniske spesifikasjoner kan endres uten
arsel for & forbedre kvaliteten pa produktet.

Figurer i denne veiledningen er skjematiske og
kan derfor veere litt forskjellige fra ditt produkt.

4, For bruk med pipetilkobling

5. Ventiler for & forhindre motsatt luftstrgm

=

6. Avstandsring

Verdiene som er oppgitt i merkingene pa
produktet eller i de trykkede dokumentene
som medfglger produktet, er oppnadd i
laboratoriemiljg i henhold til relevante
standarder. Avhengig av drifts- og miljgforhold
for produktet, kan disse verdiene variere.
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K] Installasjon

Oppsek nermeste, autoriserte serviceleverander for
installering av produktet. Sgrg for at de elektriske
installasjonene og gassinstallasjonene er pa plass far
du ringer den autoriserte serviceagenten for & f&
produktet klart til drift. Hvis ikke ma du ringe en
kvalifisert elektriker og monter for & f& utfart
ngdvendige ordninger.

Klargjering av plassering og elektrisk
installasjon og gassinstallasjon av produktet er
kundens ansvar.

FARE:
Produktet mé installeres i overensstemmelse
med lokale elektrisitetsforskrifter.

FARE:
Far installasjon, kontroller visuelt om produktet
har noen defekter.

Hvis dette er tilfelle, ma det ikke installeres.
Skadede produkter vil utgjere potensielle farer
for din sikkerhet.

FARE:

Advarsel: Unnlatelse av & skru inn skruer eller
este enheten i samsvar med instruksjonene
kan fare til elektrisk fare.

Installasjon
c / £
E E
15 IS
£ £
o o
o) o)
© ©

* min.
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Minimumsavstanden mellom stgtteflaten for
kokekarene pa koketoppen og den laveste delen av
hetten er 65 cm.

Utslippsluften mé ikke slippes ut i en kanal som brukes
til & slippe rayk ut av andre apparater som forbrenner
gass eller andre brennstoffer. (Gjelder ikke for
apparater som bare slipper ut luft tilbake inn i rommet)
Regler som gjelder utslipp av Iuft ma oppfylles.

Elektrisk tiikﬁbﬁing

installering ay dampheﬁeﬁ

[idlene er angitt § mim.

informasjon for 8 forberede

Nedenfor gis det nady

”iamphrttrh idf’renlﬂm og 'm,rker av hullene for monts ring
it taket.
1. Sentrer komfyren og finn midipunkiet |
punktens der du skal bore ved 2
o 4 % 8 o,

et né en stk
: - Nar du forelar
ohiling, ma en siikkoniaki veere Instafiert pd
t det samsvarer med avsnitt A slik det er
sen ovenfor. Det er en sprekk | denne

delen av p!cﬂen



3. Festfire sik. bagrende o }
til toppsjikiet fra atte ;mng oEik SG awq;tﬁ pat
over

rik med pipetiikobling
[p!pc |'kobl'*fpoa§ 'm wil oborvr‘w luf q jennom oijgfilire

ientor og vii
Ik samme
basreds! 5

g stype, ber det
s ibe ’[(di\’m!')q at skarpe hjgmer og plutselige

og stram dens skrugr,
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8, Fastde fire st plater som omslutier nedre basrer pé
kanteng av damphettens Korpus ved hjelp av 16 skruer,
hworay atte | bunnen og lte pa toppen,

min over I\Ukﬂpia ﬂToppw
Hyer plate ma festes med o skruer,

st dekiy Eﬂr gverst foran og
T, Fvoray tre pa hver side og en pé
: e(imb Bai\re plate mé

12/NO

hielp av ¢
sl som v
festet pa s

s kan bruke damphetien pé to miten
1 - Bruk med pipetitkobling
e iedes Ut via piperg

ar festet B kobin
seter hor veere den sami
For at luften lett skal horisontalt s
wet, ber rgret vaere plassert sili st
skrd oppover {ca. 10° helling).

rigen
s0m

il det er satf inn et kullfilter {dampbetten, mé
et fernes,




2 - Brui uten pipetilkobling
Luft filtreres glennom kulifiiteret og titbake 1 ron
o nay det er

inslallasicnadelen,
Framtidig transport
e Oppbevar produktets opprinnelige eske og
transporter det i denne. Fglg anvisningene som
er trykt pd emballasjen. Hvis du ikke har den
originale esken, pakk produktet i bobleplast eller
tykk papp og tape godt.
Ikke plasser noen gjenstander pa produktet og
lytt det i oppreist stilling.

Kontroller det generelle utseendet til produktet,
or skader som kan ha oppstatt under
ransport.
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M & ha avtrekksviften i drift

Avtrekksviften er utstyrt med en motor med flere
hastigheter.

For en bedre ytelse, anbefaler vi at du bruker lave
hastigheter under normale forhold, og haye
hastigheter nar lukt og damp gker i intensitet.

P&-/Av-knapp / Hastighet1
Hastighet2

Hastighet3 / Forsterker
Funksjonstast

Lampetast

Utstilling

D O~ W N =

Automatikk-modus av-symbol
Forsterker-symbol
Advarsel om fullt filter-symbol

Luftfiltermodus-symbol
Stille-modus-symbol

Lampe-symbol

(o)
%
o

¥
"

A betjene viften

1. For & sla pa viften, trykk pa pa-/av-knappen.

2. For & forandre hastigheten, trykk p& knappene
Hastighet2 og Hastighet3.

» Viftens hastighetsniva skal vises.

rykk ikke pa begge knappene samtidig. Hvis
du trykker pa den, vil det utlgse hayere
hastighet.

Enheten er i drift i maks. seks timer dersom
det ikke trykkes pa noen knapp mens den er i

drift.

Automatisk av-modus
1. Trykk pa funksjonsknappen nar enheten er i gang
pé en bestemt hastighet. Automatisk av-modus vil

bli utlgst og C/ —symbolet vil bli vist.
14/NO

2. Enheten skal slds av automatisk etter 8 ha veert i
drift pé det innstilte nivaet i 20 minutter.
utomatisk av-modus slas av dersom det

rykkes pa en hvilken som helst annen
nivaknapp enn lampetasten.

Asla pé intenst ventileringsmodus (Forsterker)
Trykk pa Hastighet3-knappen i mer enn to sekunder

Intenst ventileringsmodus vil bli aktivert og p- og ’CT
—symbolet vil komme opp, og enheten vil vaere i gang i
maks. 10 minutter. Etter 10 minutter vil enheten
fortsette & veere i drift i Hastighet3-posisjon.

Under intens ventilering, vil driften fortsette pé det
hastighetsnivaet dersom du trykker pa noen av
hastighetsknappene.

A s13 av viften
1. Trykk p& Av-knappen nér viften er i gang pa en
bestemt hastighet.

» Nar viften slas av, blinker ,0“ pa displayet i atte
sekunder mens motoren stanses. Dette er ingen feil.

R betjene viften
1. Trykk p& Iampeknappen for & sl& pd lampen.

Lampen slé&s pa og £ < —symbolet vises.

& s3 av lampen
1. For & sl& av lampen, trykk inn lampens bryter med

korte intervaller |nnt|| ':CK symbolet forsvinner.

Lampen slas av og -,9; —symbolet pa displayet
forsvinner.

v-knappen slar ikke av lampen, den gjer
bare at driften av viften oppharer.

R endre lampens lysstyrke

Du kan stille lampen inn pé tre nivaer.

1. Trykk pé& lampeknappen, sé vil den slas pa og
forste nivé er valgt. Trykk p& lampeknappen for &
pke lampens lysstyrke Hvert trykk vil gke
lysstyrken med 1. Etter at siste niva er nadd, vil
lampen slas av.

Luftfilter-modus

1. Trykk pé funksjonsknappen nar enheten ikke er i
drift p& noen hastighet.

» Luftfilter-modus vil slds pé og C- og % —symbolet

vises.

2. Luftfilter-modus vil veere i gang i 10 minutter p&
hastighet 1-niva og stanser s for 50 minutter
innen en time. Dersom luftfilter-modus ikke slés



av, vil det fortsette & vere i drift i 10 minutter og

stanse for 50 minutter hver eneste time i 24 timer.

Du kan bruke luftfilter-modus for & f& bort
arlig lukt innendgrs over lengre tid ved &
bruke lav hastighet.

A s13 av luftfilter-modus

1. Sla av luftfilter-modus ved & trykke pa en hvilken
som helst hastighetsknapp eller ved & trykke pd
av-knappen mens luftfilter-moduset er slatt pa.

Mens luftfilter-moduset er slatt pa,
renger du ikke tenke pa det nar du slar
nheten pé og av pa et hvilket som helst

hastighetsniva.

Nar luftfilter-modus er aktivt, vil
programmet slas av dersom strammen
ar.

Advarsel om fullt filter
Hver gang det har gatt 100 timer med drift, vil F-
symbolet og innstilt niva bﬁrl‘ke om hverandre pa
displayet. | tillegg dukker & —symbolet opp pa
displayet. Gjar filtret rent. Advarsel om fullt filter vil
ikke bli nullstilt automatisk etter rengjering.
Advarsel om fullt filter vil kunne nullstilles ved & trykke
pé funksjons- og Hastighet3-knappene i tre sekunder
samtidig.

Nar viften har sendt ut advarsel om fullt filter,

il ikke advarselen bli nullstilt dersom
strgmmen gar.

Stille-modus
Du vil kunne hindre tasteklikk fra viften ved & aktivere

stille-modus. Trykk pa funksjonsknappen til '?/) -
symbolet vises for & sla over pd stille-modus. Trykk pa

funksjonsknappen til '?/}) —symbolet forsvinner fra
displayet for & sla av stille-modus.

Kontroll

Du vil ogsé kunne styre din enhet ved hjelp av
fiernkontrollen.

Punkttegnet pa displayet blinker to ganger for hver
gang kontrolltastene betjenes nér viften betjenes ved
hjelp av kontrollen.

P&-/Av-knapp

Knapp til & pke hastigheten
Knapp til & senke hastigheten
Knapp til luftfiltermodus

50

Knapp til & sl& av automatikk-modus
Knapp til forsterker

Knapp til & sl& av advarsel om fullt filter
Knapp til stille-modus

0)
)

330G,

O,
®
o

N &

) Knapp til & sl av stille-modus

¢ Lampeknapp

+ Bryter til & gke lampens lysstyrke
- Bryter til & senke lampens lysstyrke

A betjene viften ved hjelp av kontrollen
1. For & sla p viften, trykk pé& pd-/av-knappen pé&
kontrollen.
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» Viften begynner & virke pa Hastighet1.

2. Trykk pé& Hastighetsgknings- og/eller
Hastighetssenknings-knappene for & endre
hastighetsniva.

» Viftens hastighetsniva skal vises.

rykk aldri p& to knapper samtidig.

Enheten er i drift i maks. seks timer dersom
det ikke trykkes pa noen knapp mens den er i
drift.

A s1a av viften ved hjelp av kontrollen

1. Trykk p& Pa-/Av-knappen pé kontrollen nér viften
er i gang pa en bestemt hastighet.

» Nar viften slés av, blinker ,0“ pa displayet i dtte

sekunder mens motoren stanses. Dette er ingen feil.

A s1a pa automatisk av-modus ved hjelp av

kontrollen

1. Trykk pa CL/ —knappen pé kontrollen nar enheten
er i gang pa en bestemt hastighet. Automatisk av-

modus vil bli utlgst og C/ —symbolet vil bli vist.
2. Enheten skal slés av automatisk etter & ha veert i
drift p& det innstilte nivaet | 20 minutter.

utomatisk av-modus vil bli slatt av

ersom det stilles inn pa et annet
hastighetsniva enn det nivéet som
enheten er i drift pa.

A s1a pa intenst ventileringsmodus (Forsterker)
ved hjelp av kontrollen
§5§

Trykk p& T=1 —knappen pa kontrollen nar enheten er i
gang pa et hvilken som helst hastighetsniv%iilntenst

ventileringsmodus vil bli aktivert og P- og = -
symbolet vil komme opp, og enheten vil vare i gang i
maks. 10 minutter. Etter 10 minutter vil enheten
fortsette & veere i drift i Hastighet3-posisjon.

Trykk p& Hastighetsgknings- eller
Hastighetssenknings-knappene for & avslutte Intenst
ventileringsmodus. Driften vil fortsette pa det
hastighetsnivaet som er valgt.

A betjene lampen ved hjelp av kontrollen

1. Trykk pd knappen '°‘ for & betjene lampen.

» Lampen slas pa og )9% —symbolet vises.

Aslaav lampen ved hjelp av kontrollen

1. Trykk pa knappen '°' < igjen for & sla av lampen.

» Lampen slas av og -,oi —symbolet pa displayet
forsvinner.
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A endre lampens lysstyrke via kontrolleren
Du kan stille lampen inn pé tre nivaer.
A trykke pa pluss- bryteren vil oke lampens
lysstyrke
2. Atrykke pa minus- bryteren vil senke lampens
lysstyrke
Du vil kunne slé pé og av lampen mens viften
er slatt av.

P&-/Av-knappen slar ikke av lampen, den gjgr
bare at driften av viften oppharer.

A sl pa luftfilter-modus ved hjelp av kontrollen
+
Lk . -

1. Trykkpd W —knappen uten & trykke pa Pa-
/Av-knappen pé kontrollen nér enheten ikke er i
drift

» Luftfilter-modus vil slds pa og C- og b —symbolet

vises.

2. Luftfilter-modus vil veere i gang i 10 minutter pa
hastighet 1-niva og stanser s for 50 minutter
innen en time. Dersom luftfilter-modus ikke slas
av, vil det fortsette & veere i drift i 10 minutter og
stanse for 50 minutter hver eneste time i 24 timer.

Du kan bruke luftfilter-modus for & f& bort
dérlig lukt innendars over lengre tid ved &
bruke lav hastighet.

A s13 av luftfilter-modus ved hjelp av kontrollen
1. SIa av luftfilter-modus ved & trykke pa en knappen
for 0ktﬂrs1astighet, ved & trykke pa P&-/Av-knappen
eller T=F -knappen mens luftfilter-moduset er
slatt pa.
Mens luftfilter-moduset er slatt pa,

renger du ikke tenke pa det nar du slar
lenheten pa og av pa et hvilket som helst

hastighetsniva.

INar Iuftfilter-modus er aktivt, vil
programmet slas av dersom strgmmen
gér.

R s13 av Advarsel om fullt filter ved hjelp av
kontrollen

Hver gang det har gtt 100 timer med drift, vil F-
symbolet og innstilt niva blmke om hverandre pa

displayet. | tillegg dukker & & —symbolet opp pé
displayet. Gjgr filtret rent. Advarsel om fullt filter vil
ikke Dbli nullstllt automatisk etter rengjering.

Trykk pd & & x> —knappen pé kontrollen for & sl av
advarsel om fullt filter.



Nar viften har sendt ut advarsel om fullt filter,
il ikke advarselen bli nullstilt dersom
strammen gar.

A aktivere stille-modus ved hjelp av kontrollen
Du vil kunne hindre tasteklikk fra viften ved & aktivere

stille-modus. Trykk pa ';ﬁ) —knappen pé kontrollen for
4 sla over pa stille-modus. ';6 —symbolet dukker opp
pé displayet. Trykk p& -knappen for & aktivere

tasteklikk ved & sl av stille-modus. ';/) —symbolet
forsvinner.

A skifte ut kontrollens batteri

N

1. Taav dekslet fra det punktet som er merket med
pil 0g &pne batterirommet.

Sett i et batteri av typen CR2016.

Lukk batterirommets deksel.

Batteriene vil kunne vaere utladet dersom
enheten ikke reagerer helt pa ordrene

om kontrolleren sender ut. Utladede
batterier far aldri bli sittende i
batterirommet.

SN

Produsenten vil ikke kunne holdes
nsvarlig for skader forarsaket av
utladede batterier.

Melding som gjelder miljovern

Pb

Dette symbolet, som finnes pa batteriet eller p&
produktemballasjen, viser at batteriet som fglger med
dette produktet ikke far betraktes som universelt avfall.
Dette symbolet vil kunne veere brukt sammen med et
kjemisk symbol pa enkelte batterier. Det kjemiske
symbolet Hg er brukt dersom kvikksglvmengden i
batteriene er hgyere enn 0.0005 %. Det kjemiske
symbolet Pb er brukt dersom blymengden i batteriene
er hayere enn 0.004 %. Batterier far ikke kastes
sammen med husholdningsavfall. Dette gjelder ogsa
dem uten tungmetaller. Vennligst kast/lever brukte
batterier p& en miligvennlig méte. Skaff deg kunnskap
om reglene som gjelder i ditt omréde.
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B} vedlikehold og stell

Generell informasjon

Levetiden pé produktet blir lengre og problemer som
oppstar hyppig, reduseres hvis det rengjgres ved
regelmessige intervaller.

FARE:

Koble produktet fra stramforsyningen far start
av vedlikehold og rengjering.

Det er fare for elektrisk stgt!

e Rengjer produktet grundig etter hver gangs bruk.
P& denne méten er det lettere & fierne kokerester,
og dermed unngés det at de brenner fast neste
gang produktet brukes.

e Ingen spesielle rengjeringsmidler er ngdvendige
for & rengjere produktet. Bruk varmt vann med
flytende vaskemiddel, en myk klut eller svamp til
a rengjere produktet og terke det med en terr
Klut.

e |kke bruk rengjeringsmidler som inneholder syre
eller klorid til & rengjere overflatene i rustfritt stél
eller inox, samt handtaket. Bruk en myk klut med
et flytende rengjeringsmiddel (ikke skurende) til &
terke rent pa disse delene, pass pa & terke i én
retning.

Overflaten kan skades av rengjgringsmidler
eller rengjgringsmaterialer.

Ikke bruk aggressive rengjgringsmidler,
rengjeringspulver/kremer eller skarpe
gjenstander under rengjering.

Ikke bruk damprengjgrere til rengjeringen.

Aluminiumsfilter

Dette filteret fanger opp oljepartikler i luften. Det
anbefales & rengjgre filteret én gang i maneden
ved normal bruk. Nr du skal gjgre dette, ma du farst
ta av aluminiumsfiltrene. Vask filtrene i s&pevann, og
sett dem pa plass etter tgrking. Aluminiumfiltre kan
endre farge over tid p& grunn av rengjering. Dette er
normalt, og du trenger ikke & skifte filter.
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Aluminiumsfiltre kan ogsé vaskes i
oppvaskmaskin.

Ta av aluminiumsfiltre

1. Skyv frem I&sen pa aluminiumsfilteret.

2. Senk filteret sakte, og trekk det fram. Ellers kan
det bayes.

3. FEtter vasking settes aluminiumsfilteret tilbake ved
a felge trinnene i omvendt retning.

Kullfilter (brukes uten avtrekksrar)
Kullfilter skal aldri vaskes.

©]

Ved normal bruk skal det skiftes ut hver 4, maned. Du
kan kjgpe kullfilter fra det autoriserte verkstedet.

A skifte paere

FARE:

Far du skifter ut ovnspaeren, pass pé at
produktet er frakoblet stramkilden og nedkjglt
for & unnga risikoen for elektrisk stgt. Dersom
den er varm, s& la paeren fa kjgle seg ned.
Varme overflater kan forarsake forbrenninger!

For spesifikasjoner av paren, se Tekniske
spesifikasjoner, side 9. Ovnspaerene kan fas
fra den autoriserte serviceagenten.

Posisjonen pa paeren kan variere fra figuren.

Lampen som brukes i dette apparatet er ikke
egnet til belysning av rom i husholdningen.
Forméalet med denne lampen er & hjelpe
brukeren til & kunne se maten.

1. Ta lpspeerenveda trykke den i
klokkeretningenmotdetstedet der den erfestet(1)

HRE B




ogfiern den deretterved & vri denmot
Klokkeretningen(2).

2. Settinn den nyeperenidet du vrir den péi
klokkeretningen.

3. Et"Klikk" vilkunnehgresnarpaerenerfestetpasin
plass.
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[} Feilsoking

o Stramsikringen er defekt eller har blitt utlgst. >>> Kontroller sikringene i sikringsboksen. Skift ut eller
tilbakestill dem etter behov.

e Produktet er ikke koblet til stramuttaket. >>> Kontroller kontakttilkoblingen.

*  Hastighetsknappen er kanskje ikke stilt inn. >>> Tykk pa nadvendig hastighetsknapp.

o Stremmen er frakoblet. >>> Kontroller om det finnes stram. Kontroller sikringene i sikringsboksen.

Skift ut eller tilbakestill sikringene etter behov.

o \Viftelampen er defeid. >>> Erstatt viftelampen.
o Stremmen er frakoblet. >>> Kontroller om det finnes stram. Kontroller sikringene i sikringsboksen.
Skift ut eller tilbakestill sikringene etter behov.

Forhgr deg med den autoriserte
serviceagenten eller forhandleren der du har
kigpt produktet, hvis du ikke kan ordne
problemet selv om du har gjennomfart
instruksjonene i dette avsnittet. Aldri forsek p&
a reparere et defekt produkt selv.
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Las denna bruksanvisning férst!

Bésta kund,

Tack for att du har valt att kdpa en Beko-produkt. Vi hoppas att du far ut maximalt frén produkten som har tillverkats
med hdg kvalitet och toppmodern teknik. L&s hela den har bruksanvisningen och alla andra medféljande dokument
noggrant innan du anvander produkten och behall den for framtida referens. Om du ger produkten till ndgon annan
ska du se till att bruksanvisningen ocksa féljer med. F6lj alla varningar och informationen i bruksanvisningen.

Kom ihag att den hér bruksanvisningen aven kan gélla flera andra modeller. Skillnader mellan modeller &r uttryckligen
angivna i den har bruksanvisningen.

Forklaring av symboler

| den hér bruksanvisningen anvénds foljande symboler:

Viktig information eller anvéndbara
anvandartips.

Varning for situationer som kan vara
livsfarliga eller farliga for egendom.

Varning for elektrisk stot.

Varning for brandrisk.

Varning for heta ytor.

Arcelik A.S.
Karaagag caddesi No:2-6
34445 Sitliice/Istanbul /TURKEY

c E Made in TURKEY
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Det hér avsnittet innehéller
sakerhetsinstruktioner som hjalper
dig att undvika skador pa person och
egendom. Om du inte féljer dessa
instruktioner kommer det att gora
garantin ogiltig.

Allman sakerhet
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Risk for forgiftning! Nar enheten
arbetar sugs luft in i hela huset.
Om fullgod ventilation inte erbjuds
dras avfall och toxiska gaser som
avges som resultat av branning
tillbaka in i huset genom
skorstenen. Anvand inte enheten
med kéllor som avger giftiga
gaser (trd, gas, olja och kolspis,
vattenvarmare, vattenkokare etc.).
Lat alltid behdriga personer
kontrollera ventilationen och
skorstensutloppet i byggnaden.
Apparaten ar inte avsedd att
anvandas av personer (inklusive
barn) med nedsatt fysisk,
kanslomassig eller metnal
formaga, eller avsaknad av
erfarenhet och kunskaper, om de
inte har genomgatt utbildning
eller fatt instruktioner i hur
apparaten ska anvandas av en
ansvarig person for deras
sékerhet.

Na malé deti je potrebné davat
pozor, aby sa zaistilo, ze sa so
spotrebicom nehraju. Cistenie a

ll Viktiga instruktioner och varningar for sékerhet och miljo

udrzba nesmie byt vykondvané
detmi bez dozoru.

Lat alltid installation och
reparation utforas av ett
auktoriserat serviceombud.
Tillverkaren kan inte hallas
ansvarig for skador som
uppkommit fran arbete som
utforts av icke auktoriserade
personer.

Anvand inte produkten om den ar
defekt eller har nigra synliga
skador.

Kontrollera att produkten ar
avstangd efter varje anvandning.
Produkten maste installeras av en
behorig person i enlighet med
gallande regler. Annars kommer
garantin att bli ogiltig.

Elsakerhet

FOr att forbereda produkten for
anvandning maste du forst utfora
installationen och forbereda det
elektriska kablaget. Senare kan
du kontakta auktoriserad
kundtjanst.

Om produkten ar behaftad med
fel far den inte anvandas om den
inte repareras av det behoriga
serviceombudet. Du kan fa en
elektrisk stot!

Koppla aldrig in flakten innan
installationen ar slutford.



Ror aldrig vid kontakten med vata
hander! Koppla inte ur genom att
dra i kabeln; ta alltid tag i
kontakten.

Produkten méste kopplas fran
stromkallan under installation,
underhall, rengdring och
reparation.

Om strémkabeln skadas maste
den bytas av tillverkaren eller ett
serviceombud, eller en anna
person med liknande kunskaper
for att undvika olycksrisk.

Anslut aldrig stromkabeln nara
hallen. Om den smalter kan det
leda till brand.

Allt arbete med elektrisk
utrustning och elsystem far bara
utforas av behdriga fackman.

Vid skada slar du av produkten
och kopplar bort den fran
stromkallan. For att gora detta
stanger du av sakringen hemma.
Kontrollera att sékringen ar
kompatibel med produkten.
Skolj inte produkten med vatten!
Du kan fa en elektrisk stot!

Produktsakerhet

Hojden mellan den nedre ytan pa
flakten och ugnens ovansida far
inte understiga 650 mm.

Ror aldrig vid flaktens lampa efter
att den anvants en langre tid.
Heta lampor kan branna dina
hander.

Anvand aldrig produkten utan
oljefilter. Ta aldrig bort filtren nar
produkten anvands.

Undvik stora lagor under
produkter. Annars kan partiklar i
oljefiltret flamma upp och orsaka
brand.

Sl pa plattorna efter att du stallt
kastruller eller pannor p& dem.
Annars kan den stigande
temperaturen gora att vissa av
produktens delar blir deformerade.
Stang av plattorna innan du tar
bort kastruller eller pannor.
Undvik antdndbara material under
flakten.

Exponera inte produkten for
Oppna lagor under den. Det kan
orsaka att olja samlas i filtret och
fattar eld. Anvand aldrig
produkten utan filter.

Ldmna aldrig spisen obevakad
nar du steker mat, eftersom olja
kan flamma upp och antandas.
Var forsiktig med trasor och
gardiner.

Om flékten inte rengors med
jamna mellanrum kan det orsaka
brandrisk pa flakten.

FOr att frascha upp kokets luft
fran &ngor och dofter ska du lata
flakten vara paslagen 15 minuter
efter tillagningens eller
stekningens slut.

Det ska finnas fullgod ventilation i
rummet nér flakten anvands
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samtidigt som apparater arbetar
med forbranning av gas eller
andra branslen. (Ej tillampligt for
apparater som bara har
luftutslapp bak i rummet).

| miljoer dar flakten anvands
maste utslappsluften eller
gasenheterna vara helt isolerade
eller ocksé ska enheten vara av
hermetisk typ.

Om det finns bransleolja eller gas
i miljon méste rummet ventileras
ordentligt.

Nar en icke elektriskt driven enhet
anvands samtidigt tillsammans
med flakten maste rummets
negativa tryck vara max 0,4 mbar
for att undvika att flaktens utslapp
sker in i rummet.

Anslut aldrig flakten till skorstenar
for varmare, utslappsgas eller
med stigande lagor. Observera
myndighetsforeskrifterna gallande
utslappsluft.

Vid anslutning till skorstenen ska
du anvanda 120 mm diameters
ror. Roranslutningen ska vara s
kort som mdjligt med & bdjar.
Hang inte lattantandliga material
pa flakthandtagen.

Vart foretag ska aldrig ansvara for
problem till foljd av att
varningarna ovan inte efterfoljs.
Det finns risk for brand om
rengoringen inte utfors i enlighet
med instruktionerna.

Flambera inte under flakten.

Var forsiktig: Synliga delar kan bli
heta nar de anvands med en
tillagningsapparat.

e Virekommenderar att du rengor
filtret en gang i manaden vid
normal anvandning.

Avsedd anvandning

Den har produkten ar avsedd for

anvandning i hemmet. Kommersiell

anvandning Ar inte tillradligt.

Tillverkaren ansvarar inte for nagon

skada som orsakas av felaktig

anvandning eller felhantering.

Sakerhet for barn

e Barn ska inte vara néra produkten
nar den anvands och de far inte
leka med produkten.

e Emballaget ar farligt for barn.
Férvara emballage pa ett stélla
ddr barnen inte kommer &t det
och sortera och avfallshantera det
i enlighet med lokala
avfallsdirektiv.

e FElektriska produkter ar farliga for
barn. Barn ska inte vara nara
produkten nér den anvands och
de fér inte leka med produkten.

Avfallshantering av den uttjanta

produkten

| enlighet med WEEE-direktivet for hantering av
avfallsprodukter:

Den hér produkten galler under EU WEEE-direktivet
(2012/19/EU). Den har produkten ar férsedd med en
klassificeringssymbol for avfallshantering av elektriskt

och elektroniskt material (WEEE).



Denna produkt &r tillverkad med delar av hog kvalitet
samt material som kan &teranvéndas och atervinnas.
Produkten fér inte slangas i hushallssoporna eller i
annat avfall vid livsslut. Ta den till en
atervinningsstation for elektrisk och elektronisk
utrustning. Kontakta din kommun fér mer information
om narmaste atervinningsstation.

| enlighet med RoHS-direktivet:

Produkten du har képt géller under EU RoHS-direktivet
(2011/65/EU). Den innehaller inga av de farliga eller
forbjudna material som anges i direktiven.

Avfallshantering av emballage

e Emballaget &r farligt for barn. Forvara emballaget
pé en séker plats utom rackhall for barn.
Emballaget till den har produkten &r tillverkat av
atervinningsbart material. Sortera och
avfallshantera det i enlighet med lokala lagar och
regler géllande avfallshantering. Sléng dem inte i
hushéallssoporna.
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7 Allmén Information

Oversikt

Képenhet
Kontrollpanel
Aluminumfilterlas
Aluminumfilter
Lampa

O~ w N =
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Leveransomfattning

ilka tillbehdr som medfdljer kan variera
beroende pa modell. Alla tillbehdr som
beskrivs i den har bruksanvisningen kanske
inte foljer med din produkt.

1. Bruksanvisning
2. Vagganslutning

A
A

3. Luftdirigeringskomponent tillval

Tekniska specifikationer

4, Anvéandning med skorstensanslutning

5. Ventiler for att férhindra omvant luftflode

=

6. Distansring

Volt/frekvens

750 m/tim
max. 225 W

Insugseffekt
Total energiforbrukning

120 mm

De tekniska specifikationerna kan dndras utan
dregaende meddelande, for att forbattra
produktens kvalitet.

Luftutloppsrorets diameter

220-240V ; 50 Hz

Siffrorna i den har bruksanvisningen &r endast
i beskrivande syfte och kanske inte exakt
stammer dverens med din produkt.

\Vardena som anges pa produktens méarkningari
eller i annat tryckt material som medfdljer
produkten hdmtas under labbforhéllanden
enligt relevanta standarder. Dessa varden kan
varigra beroende pa anvandnings- och
milioforhallanden.
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Kl Installaton

Kontakta ndrmaste auktoriserade serviceombud nér
produkten ska installeras. Kontrollera att
elinstallationer &r korrekta innan du kontaktar det
auktoriserade serviceombudet. Om inte ska du forst
kontakta en behdrig elektriker.

Forberedelse av platsen och elinstallationen for|
produkten ligger p& kundens ansvar.

FARA:
Produkten méste installeras i enlighet med
lokala lagar och regler avseende el.

FARA:
Innan installation ska du kontrollera produkten
isuellt att den inte ar defekt.

Om den har defekt ska den inte installeras.
Skadade produkter kan orsaka
sékerhetsrisker.

FARA:
Varning: Om du underlater att montera skruvar
eller fixera enheten i enlighet med

instruktionerna kan det resultera i elfel.

Installation

650 mm*|min
650 mm*|min

*

min.
Minsta avstdnd mellan stddytan for tillagningskarlen pa
héllen och nedersta delen pa flakten &r 65 cm.
Utslappsluften far inte ske i en strom som anvénds for
avgaser fran andra apparater, exempelvis gas- eller
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annan branslefrbranning. (§j tilldmpligt fér apparater
som bara slépper ut luften tillbaka in i rummet)
Forordningarna rorande utslapp av Iuft maste uppfyllas.

Elansluining
Den hir enheten & tillverkad med en strémkabel med
#ledningar och méste anslutas i strdmidilan med en
ﬂioktfz sk Drytare med eft spel pd m
de bipoldra kontaktledningama. Se till atf en slekiriker
g de elekiriska anslutningama,
«  Fit jordat uttag maste installeras pd
installationsstallet ©r skorstensn elier fldkten.
Installera fldkien

Migten anges | mm,

adan anges informationan fr aft frbereds platsen
kiinsta
Fore installationen ska du fastsidlia den totala hojd
fu bérarenheten och méarka ut hilen for instaliatio
innertakst,
1. uentre! apisen ooh fa din centrala punkt |
nnertaket, Markera bordien genom gt anviinda
niafien och borra 14 x 8 mm hal.




de béraren
8 nuniter

3. Sakra de 4 delama t den mellaniiggan
genom att skruva | dem | dvre p
A som visas pa bilden ovan,

,,,,,,,, s
4. Fir anvindning med skorstensansiutning:
{ an |<st"ef sy ing ps

Sren ooh s DS

innas aif skorstenshél | tae
amn wining med skorstensansiuining.

wning av den hi .
“gdﬁ!an 5077 visas pa bilde
skorstensutiopnst.

Anslutningssdren tl skorstenen masts vara tilverkade
i Hamskyddshet n"iiaf plast n"ateﬂa! Yid anvindning
av Pn fimb i f ch vaika

g ansiutas i en skorsten fill vilken en
radan ansiutits,

Anslutningsitret far inte Gverstiga 120
mm; annars firhindras korrekd
korstensanslutning.

5. Invindilg cirkulation {anvindning av keifilter)
I positionen for invandig cirkulation gar den
absorberade luften | gomm ’\qufl tren och kolfiltren,
slimi 3 nom
: skickas d

dkapans

Varna,
fi»n"otu onen pé

i och vrid

mma

Hacma g
Déraren (M) i
fr aft fixers pd rlara /\nvan
fur for motorbararen pf and

Om du underlater atf rengdra och byta
oligfiter med jamna mellanrum och mts
ovter koifilter | slutet av servicelivsiEngden
{omkring 4 ménader) kan det orsaka
brandrisk.

8. Instaliera luftdefle

o

58 som anges pa O‘;aaadﬁ‘ bitd,
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Instaiiera fiakt skruwa | skeuvarma.
Sdkrade 4 defama Qrkef rmed nadre hidraren pa
kanterna | fidkikapan mad 16 skruvar, dér 8 ligger
under och 8 Bvar,

oo

8. Fixera anslutningspidtarna | fidktkapan och
ansiutain spiaten | Byre deten som var fixerad v

ot

nnertaket pa ett shdant saft st de ligger 650 mm dver

< }Ed

Varle piat masie fixeras med 2 skiuvar,

10, Jdkf'a dvre och bakre kapan | l3kien me
skruvar, 3 pé vardera sida och 1 mitten,
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indikeras pa follande bitd, Bakre kdpan rmdste ocksd
sékras med 7 skruvar pd samma sétt.

klenmed &

S&.kfd—s med 8 skruvar pa 32Mma 9311,




1w kan anvinda fldkien pd tva sith

1- Anvindning med skorstensanslutning
Angan val om skorstensrGret som &r sékrat |
flaktens a gering. Skorstensrérets diameter ska
om diamelers pad ansiutningsringe
ska passera ut ur rummet | horisortala
ska rdren fas Bt uppdt {cirka 10°)

0 O kolfiltret installerats | #8kien masts def fas
ot

2- Anwvéindning ulan skorstensanslutning

Luften filtreras | kolfiltret och &lerfdrs Hil rummat,

Koifittret anvand inte finns nagon

skorgtensansiutning I huset gller om del inte gdr aft

instaflera skorstensréret,

= Installera koifittret enligt beskrivningen | artikel 6
{ instailationsavsnittet.

Framtida transport

e Spara produktens originalkartong for framtida
transport av produkten. Folj instruktionerna pa
kartongen. Om du inte har originalkartongen kvar
ska du packa in produkten i bubbelplast eller
tjock kartong, och tejpa ordentligt.

Placera inga foremal pa produkten och flytta
den till en upprétt position.

Kontrollera produktens allménna utseende, om
det finns ndgra skador som kan ha uppstatt
under transport.
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[l Anvéinda flzkten

Flakten &r utrustad med en motor med steglos
hastighetsinstélining.

For battre prestanda rekommenderar vi att du
anvander 14ga hastigheter under normala forhallanden
och hoga hastigheter nar rék och &ngor intensifieras.

1 2 3 4 5 6

P&/Av-knapp / Hastighet1
Hastighet2

Hastighet3 / Snabbstart
Funktionsknapp
Lampknapp

Skarm

D O~ W N =

Auto av-symbol:
Snabbstartssymbol

Symbol fér varning for fullt filter
Symbol for luftfilterlage

(o)
%o
o

Y Tyst-lage symbol
¢ Lamp symbol
Anvinda flakten

1. Tryck pa knappen for att slé pa flakten.

2. For att dndra hastighet trycker du pé knapparna
Hastighet 2 och Hastighet 3.

» Flaktens hastighetsniva visas

Ror inte vid knapparna samtidigt. Om knappen
rycks in aktiveras den hdgre hastigheten.

pparaten fungerar i hogst 6 timmar nar ingen
rycker pa knappen medan flakten anvands.

Auto av-symbol
1. Tryck pé funktionsknappen nar apparaten
anvands vid en viss hastighe_;. Autolaget

avstangning aktiveras och L"""symbolen visas.
2. Apparaten ska stdngas av automatiskt efter drift i
20 minuter pa den instéllda nivan.

14/SV

vtangningen av auto-laget avbryts nar
ndgon annan lages-knapp &n lamp
knappen trycks.

Aktivera intensivventilationsléget (Snabbstart)
Hall in knappen for Hastighet 3 i mer &n tva sekunder.

§55
Det intensiva ventilationslaget aktiveras och P och TF
symbolerna visas, och apparaten forblir aktiv i max 10
minuter. Efter 10 minuter fortsétter den arbeta i
positionen for Hastighet 3.
Om négon av knapparna trycks in under intensiv
ventilation fortsatter anvéndningen i den
hastighetsnivan.
Sla av flakten
1. Tryck pé av-knappen nér flakten arbetar i en viss

hastighet.

» Nér flakten ar avstdngd, blinkar "0" pa displayen i 8
sekunder medan motorn stoppas. Detta beror inte pé
nagot fel.

Anvanda lampan

1. Tryck pa Iampknlappen for att sla p& lampan.

Lampan tinds och 'r?:'symbolen visas.

Sla av lampan

1. For att stdnga av lampan trycker du pé.
lampknappen med korta intervall tills R
symbolen forsvinner. .

Lampan tands och symbolen %< forsvinner frén

displayen.

v-knappen stanger inte av lampan, den
toppar bara flaktfunktionen.

Andra lampans ljusstyrkeniva

Du kan stalla in lampan pa tre nivaer.

1. Att trycka pa lampknappen gor att lampan slas pa
vid niva 1. For att 6ka ljusstyrkenivan trycker du
pa lampknappen igen. Varje tryck kar lampans
ljusstyrka med en nivé. Efter den sista nivén
stdngs lampan av.

Luftfilterlage

1. Tryck pé funktionsknappen nar apparaten inte
anvands vid en viss hastighet.

» Luftfilterlaget aktiveras och C och &stmbolen

visas.

2. Luftfiltret anvands i 10 minuter pé hastighetsniva
1 och stannar sedan i 50 minuter till 1 timme. Om
luftfilterlaget inte stangs av fortsétter den att



arbeta i 10 minuter och stannar 50 minuter varje
timme i 24 timmar.
Du kan anvanda Iuftfilterlaget for att fa

bort délig lukt i huset vid anvandning en
éng tid pé lag hastighet.

Sténga av luftfilterlaget

1. Sténg av luftfilterlaget genom att trycka pa en av
hastighetsknapparna eller réra vid av-knappen
medan |uftfiltreringsldge ar aktivt,

Nar filterldget ar aktivt och du slér pa och

v produktens luftfilterldget vid en viss
hastighetsniva, ar luftfilterlaget
avprogrammerat.

Nar luftfilterlaget &r aktiverat avbryts
programmet om det sker stromavbrott.

Symbol for varning for fullt filter
Efter varje 100 timmars drift, blinkar F-symb/ol?n och
den installda nivan alternativt pa displayen. K
Symbolen visas ocksé pé displayen. Rengor filtret.
Varningslampan for fullt filter &terstalls inte
automatiskt efter rengoring.
Filter fullt varning kan aterstéllas genom att trycka pa
funktions och hastighet 3 samtidigt i 3 sekunder.

N&r flakten avger en varning for fullt filter

aterstalls inte varningen om det sker ett
stromavbrott.

Tyst lage
Du kan forhindra nyckelknappar frén flakten genom att
aktivera tyst Idge. Ror vid funktionsknappen tills

'symbolen visas pa displayenvaxlande till tyst 1age.

Ror vid funktionsknappen tills I7§symbolen forsvinner
pé displayenvdxlande for att stdnga av tyst Iage.

Kontrollenhet

Du kan ocksé styra din apparat med fjarrkontrollen.
Punkt tecknet pa displayen blinkar tva génger for varje
operation av kontrollenhetens knappar nér flakten drivs
med kontrollenheten

P&/Av-knapp

Okningsknapp for hastighet
Minskningsknapp for hastighet
Luftfilterlagesknapp

550

Av-knapp for autolage
Snabbstartsknapp
Av-knapp for varning for fullt filter

0)
()

33G)

O,
.
O

N/
Tyst-lagesknapp
1)  Av-knapp for tyst-lage
%% Lampknapp
o= Knapp for 6kad ljusstyrkeniva
- Knapp for minskad ljusstyrkeniva

Anvanda flakten med kontrollenheten
1. Tryck pa pd/av-knappen pa kontrollenheten fér
att sla pa flakten.
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» Flakten startar pa hastighet 1.

2. Tryck pé hastighetens 6knings och/eller
minskningsknapp for att andra hastighetsniva.

» Flaktens hastighetsniva visas

ryck aldrig pa tva knappar samtidigt.

pparaten fungerar i hogst 6 timmar nar du
inte trycker pa ndgon knapp medan flakten
anvands.

Sténga av flakten med kontrollenheten

1. Tryck p& pé/av-knappen pa kontrollenheten nar
fldkten arbetar i en viss hastighet.

» NAr flakten stdngs av, blinkar "0" pé displayen i 8

sekunder medan motorn stoppas. Detta beror inte pa

nagot fel.

Stédnga av autoavstidngningsldget med
kontrollenheten

1. Tryck pa C/knappen p4 kontrollenheten nar
apparaten anvands vid en viss hastighet.

Autoavstangningsléget aktiveras och C/symbolen
visas.

2. Apparaten stangs av automatiskt efter drift i 20
minuter pé den instéllda nivan.

utoavstangningslaget avbryts nér en
nnan hastighet &n den som apparaten
rivs i, ar installd.

Aktivera intensivventilationsldaget (Snabbstart)
med kontrollenheten

§55
Tryck p& T=Tknappen pa kontrollenheten nér
apparaten anvénds vid en viss hastighet. Det intensiva

ventilationsl&get aktiveras och P och =1 symbolen
visas, och apparaten forblir aktiv i max 10 minuter.
Efter 10 minuter fortsétter den arbeta i positionen for
Hastighet 3.

Tryck pé hastighetsoknings- eller minsknings-
knapparna for att avsluta intensivwentilationslaget.
Driften kommer att fortsétta i den valda
hastighetsnivan.

Anvénda lampan med kontrollenheten

1. Tryck pa lampknappen '°' for att anvinda
lampan.

» Lampan tands och X symbolen visas.
Slacka lampan med kontrollenheten

1. Tryck pa lampknappen ‘°' < igen for att sla av
lampan.
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» Lampan slécks och symbolen ¢ forsvinner fran
displayen.

findra lampans ljusstyrkeniva via regulatorn
Du kan stélla in lampan p4 tre nivaer.

1. Att trycka pd + Okar ljusstyrkan.

2. Att trycka pé - minskar ljusstyrkan.

Du kan tanda och slacka lampan nar flakten ar
avstangd.

P&/av-knappen stanger inte av lampan, den
stoppar bara flaktfunktionen.

Sla pa luftfilterlaget med kontrollenheten

1. Nér apparaten inte anvands, tryck pa

+

z‘:is knappen utan att trycka pé p&/av-knappen
pé kontrollenheten.

» Luftfilterlaget aktiveras och C och &’stmbolen

visas.

2. Lufffiltret anvands i 10 minuter pé hastighetsniva
1 och stannar sedan i 50 minuter till 1 timme. Om
luftfilterlaget inte stings av fortsétter den att
arbeta i 10 minuter och stannar 50 minuter varje
timme i 24 timmar.

Du kan anvanda luftfilterlaget for att fa
bort dalig lukt i huset vid anvandning en
ldng tid pa &g hastighet.

+

Stang av luftfilterlaget med kontrollenheten
1. Sting av qutfilterlégextﬂgenom att trycka pa

p&/avknappen eller t=Tknappen medan
luftfilterldget &r aktivt,

Nar filterlaget &r aktivt och du slér pa och

v apparatens luftfilterlage vid en viss
hastighetsniva, &r Iuftfilterlaget
avprogrammerat.

INar |uftfilterlaget &r aktiverat avbryts
programmet om det sker strdmavbrott.

Stang av varningen for fullt filter med kontrol-
lenheten
Efter varje 100 timmars drift, blinkar F- symbolen och

den instéllda nivan alternativt pa displayen. & &
Symbolen visas ocksa pé displayen. Rengor filtret.
Varningslampan for fullt filter &terstalls inte
automatlskt efter rengéring.

Tryck pa »‘Lo/ knappen pa kontrollenheten fér att stdnga
av varningen for fullt filter med kontrollenheten



N&r flakten avger en varning for fullt filter
aterstalls inte varningen om det sker ett
stromavbrott.

Aktivera tyst lage med kontrollenheten

Du kan forhindra knappljud fran flakten genom att
aktivera tyst ldge. Tryck p& 7¢ knappen pa

kontrollenheten for att slv pa tyst lage. '7‘6 Symbolen

visas p4 displayen. Tryck pé knappen for att

aktivera knappljud genom att avbryta den tysta laget.
>)symbolen slocknar.

Byta ut batteriet i kontrollenheten

G

1. Tabort locket frdn den punkt som anges med
pilen och dppna batterifacket

Placera batteriet av typ CR2016.

Stang locket till batterifacket.

Batterierna kan vara slut om apparaten
inte reagerar helt till de kommandon som
ges av den kontrollenheten. Urlad-dade
batterier ska aldrig forvaras i
batterifacket.

w o

iliverkaren kan inte hallas ansvarig for
kador som uppkommit frén urladdade
batterier.

Anmaérkning om miljon

Pb

Denna symbol, som finns pa batteriet eller pa
forpackningen anger att batteriet som levere-ras med
denna produkt inte ska anses vara universellt avfall,
Denna symbol kan anvan-das med en kemisk symbol
pé vissa batterier. Den kemiska symbolen HG tillaggs
om méngden kvicksilver i batterierna &r hégre an
0,0005%; och den kemiska symbolen Pb tilldggs om
mangden bly i batterierna &r hdgre &n 0,004%.
Inklusive de utan tungme-taller, skall batterierna inte
kastas med hus-héllsavfall. Avfallshantera den uttjanta
pro-dukten pa ett s miljovanligt satt som méjligt. Lar
reglerna i ditt omrade.
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B underhall och rengoring

Allmén information

Produktens servicelivslangd 6kar och vanliga problem
minskar i omfattning om produkten rengtrs med
jAmna mellanrum.

FARA:

Koppla frén produkten fran stromkéllan innan
du paborjar underhall och rengdring.

Du kan fa en elekrisk stot!

e Rengdr produkten noggrant efter varje
anvéndning. P& detta satt &r det mdjligt att
enklare ta bort tillagningsrester genom att
undvika att de branns in ndsta gang apparaten
anvands.

e Inga speciella rengdringsmedel behovs for
rengoring av produkten. Anvand varmvatten med
diskmedel, en mjuk trasa eller svamp nér du
reng0r produkten, och torka den sedan med en
torr trasa.

e Anvind inte rengdringsmedel som innehaller syra
eller klor ndr du rengr rostfria ytor eller inox-ytor
och handtaget. Anvand en mjuk trasa med
diskmedel (utan slipmedel) for att torka dessa
delar rena, var noga med att torka i en riktning.

tan kan skadas av vissa rengéringsmedel
eller rengdringsmaterial.

nvand inte aggressiva rengoringsmedel,
skurpulver/-mjolk eller nagra vassa féremal
under rengdring.

nvand inte &ngrengdrare for rengéring.

Aluminumfilter

Det hér filtret samlar in oljepartiklar i luften. Vi
rekommenderar att du rengor filtret en gang i
manaden vid normal anvandning. Ta férst bort
aluminiumfiltren fr den hér processen. Skdl; filtren i
vatten med diskmedel och installera dem efter
torkning. Aluminiumfilter kan &ndra farg éver tid pa
grund av tvéttning. Detta & normalt och du behdver
inte byta filtret,
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Du kan &ven rengora aluminiumfilter i
diskmaskinen.

Ta bort aluminumfilter

1. Tryck aluminumfilterl&set framét.

2. Sank ned filtret Iangsamt och dra framét. Annars
kan du bdja filtret,

3. Efter rengdring gbr du om stegen ovan tvartom for
att installera om aluminiumfiltret,

Kolfilter (anvand utan utslépp)
Kolfilter far aldrig tvattas.

©]

De ska bytas var 4:e manad vid normal anvandning.
Du kan kopa kolfilter frén var auktoriserade service.

Byta lampan

FARA:

Innan du byter lampan ska du se till att
produkten har kopplats fran elen och svalnat,
sa att du inte far en elektrisk st6t. Om lampan
ar varm ska du lata den svalna.

Heta ytor kan orsaka brannskador!

For lampspecifikationer, se Tekniska
specifikationer, sidan 9. Ugnslamporna kan
képas av auktoriserade serviceombud.

Lampans placering kan skilja sig nagot fran
bilden.

Lampan som anvands i denna apparat ar inte
lamplig fér rumsbelysning. Lampans avsedda
syfte ar att hjélpa anvandaren att se livsmedel.

1. Ta bortlampangenomatttryckanedatfératt den
skafastna i medursriktning (1) och ta sedan bort
den genomattvridamoturs (2).

EIEIE) B




2. Séttiden nyalampangenomattvrida den i
medursriktning.
3. Dethérsett "klick” nérlampanfastnar.
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[} Felsokning

o Huvudsékringen &r defekt eller har gétt. >>> Kontrollera sékringarna i sékringsboxen. Byt eller
aterstéll dem vid behov.

e Produkten &r inte kopplad till det (jordade) uttaget. >>> Kontrollera stromansiutningen.

*  Hastighetsknappen kanske inte &r instélld. >>> Tryck pa knappen fér begérd hastighet.

e Strémmen ar bruten. >>> Kontrollera om det finns strom. Kontrollera sdkringarna i sékringsboxen.

Byt eller aterstall dem vid behov.

o Flaktlampan &r defekt. >>> Byt fldktlampan.
e Strbmmen ar bruten. >>> Kontrollera om det finns strom. Kontrollera sdkringarna i sékringsboxen.
Byt eller aterstall dem vid behov.

Kontakta ett auktoriserat serviceombud eller
den aterforsaljare som sélde produkten till dig,
om du inte kan 16sa problemet med hjalp av
instruktionerna i det hér avsnittet. Forsok
aldrig att reparera en defekt produkt pé egen
hand.
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Lea este manual en primer lugar.

Estimado cliente:

Le agradecemos la compra de un producto Beko. Esperamos que obtenga los mejores resultados de este producto
fabricado con materiales de alta calidad y la més avanzada tecnologia. Por lo tanto, le rogamos que lea
detenidamente el manual de usuario y la documentacion que lo acompafia antes de utilizar el producto y los guarde
para futuras consultas. Si cede el aparato a un tercero, entréguele también el manual del usuario. Cumpla con todas
las advertencias e informacién del manual de usuario.

Recuerde que este manual del usuario puede ser también aplicable a otros modelos. Las diferencias entre los
modelos se identificaran en el manual.

Explicacion de los simbolos
A'lo largo del manual se utilizan los siguientes simbolos:

Advertencias sobre situaciones de
! riesgo para la salud o la propiedad.

6 Peligro de descarga eléctrica.

:: Peligro de incendio.

Informacidn importante o consejos de
utilidad acerca de su uso.

Advertencia sobre superficies calientes.

Arcelik A.S.
Karaagas caddesi No:2-6
34445 Sitliice/Istanbul /TURKEY

c E Made in TURKEY
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H Instrucciones y advertencias importantes para la seguridad y
el medio ambiente

En esta seccion se indican
instrucciones sobre la seguridad que
le ayudaran a evitar riesgos de
lesiones y danos materiales. El
incumplimiento de estas
instrucciones anulara cualquier
garantia.

Seguridad general
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Riesgo de intoxicacion Cuando el
aparato esta en marcha, se
absorbe aire de toda la casa. Si
no hay una ventilacion adecuada,
los gases de escape toxicos
emitidos como consecuencia del
proceso de combustion volveran a
entrar en la casa a través del tiro
de la chimenea. No use el
aparato junto con fuentes
potencialmente emisoras de
gases toxicos y que creen
corrientes de aire (estufas de
madera, gas, aceite o carbon,
calentadores de agua, hervidores,
etc.).

Solicite a una persona autorizada
que verifique la existencia en su
edificio de una ventilacion
suficiente y una chimenea de tiro
adecuado.

Este aparato podra ser utilizado
por nifos mayores de 8 anos o
adultos con sus capacidades
fisicas, sensoriales 0 mentales

reducidas, o que carezcan de
experiencia y conocimientos,
siempre y cuando lo hagan bajo
la supervision de .

Se debe vigilar a los ninos para
asegurarse de que no jueguen
con este electrodoméstico. Los
ninos no deben llevar a cabo la
limpieza y mantenimiento del
aparato a menos que estén
supervisados.

Deje siempre los procedimientos
de instalacion y reparacion en
manos de un agente de servicio
autorizado.. El fabricante declina
toda responsabilidad por los
posibles danos derivados de la
realizacion de los citados
procedimientos por parte de
personas no autorizadas.

No utilice el aparato si presenta
algun defecto o dano visible.
Asegurese de apagar el aparato
tras cada uso.

La instalacion del aparato debe
correr a cargo de una persona
cualificada, en conformidad con
las normativas vigentes. De lo
contrario, la garantia quedara
anulada.

Seguridad eléctrica

Para poner su producto a punto
para el uso, debe preparar de



antemano el lugar de la

instalacion y el cableado eléctrico.

A continuacion, puede llamar al
servicio técnico autorizado mas
proximo a su domicilio.

Si el aparato presenta alguna
anomalia, no lo use hasta que no
lo repare un agente de servicio
autorizado. Existe el riesgo de
descarga eléctrica.

Jamas conecte la campana
extractora a la red eléctrica antes
de finalizar su instalacion.

Jamas toque el enchufe con las
manos mojadas. No desenchufe
el aparato tirando del cable;
hagalo siempre tirando del
enchufe.

Es preciso desconectar el aparato
de la red de alimentacion
eléctrica durante las operaciones
de instalacion, mantenimiento,
limpieza y reparacion.

En caso de que el cable de
alimentacion esté danado, debera
solicitar su sustitucion al
fabricante, su agente de servicio
técnico o personal cualificado

similar con el fin de evitar riesgos.

Jamas conecte el cable de
alimentacion cerca de las placas.
Si el cable se funde, podria
provocarse un incendio.

Deje en manos de personal
autorizado y cualificado cualquier
operacion que deba realizarse

sobre sistemas y equipos
eléctricos.

En caso de dafos, apague el
aparato y desconéctelo de la red
eléctrica. Para ello, desconecte el
fusible de su hogar.

Asegurese de que la corriente del
fusible sea compatible con el
aparato.

Jamas lave el producto con agua.
Existe el riesgo de descarga
eléctrica.

Seguridad del producto

La altura entre la superficie
inferior de la campana extractora
y la superficie superior de la placa
no debe ser inferior a 650 mm.
Jamas toque la bombilla de la
campana extractora tras un
periodo de funcionamiento largo.
Las bombillas calientes pueden
ocasionarle quemaduras.

Jamas use el aparato sin filtro de
grasa. Jamas retire los filtros
cuando el aparato esté en uso.
Evite las llamas grandes bajo el
producto. De lo contrario, las
particulas del filtro de grasa
podrian inflamarse y provocar un
incendio.

Encienda las placas tras colocar
sobre ellas una cazuela o sarten.
De lo contrario, el aumento de la
temperatura podria deformar
partes de la campana extractora.
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Apague las placas antes de retirar
sartenes o cazuelas.

Evite colocar materiales
inflamables bajo la campana
extractora.

No exponga el producto a llamas
abiertas debajo de él. La grasa
acumulada en el filtro podria
prender. No use el aparato sin
filtro.

Nunca deje la cocina desatendida
al freir alimentos, ya que el aceite
podria inflamarse y causar un
incendio. Por lo tanto, tenga
cuidado también con las prendas
y las cortinas.

L.a campana extractora debe
limpiarse periodicamente; de lo
contrario, existe riesgo de
incendio.

Para eliminar los vapores y olores
de coccion del aire de la cocina,
deje que la campana extractora
siga en funcionamiento unos 15
minutos una vez haya finalizado la
coceion.

Tiene que haber una ventilacion
adecuada en la habitacion
cuando la campana de extraccion
se use al mismo tiempo que
dispositivos como quemadores a
gas u otros combustibles. (Esto
no se aplica a dispositivos que
s0lo descarguen el aire de nuevo
en la habitacion).

Asegurese de que las salidas de
escape de aparatos que se usen
en la misma estancia que la
campana extractora y que
consuman fuel-oil 0 gas, como
por ejemplo calefactores, estén
absolutamente aislados o sean
hermeéticos.

Si hay un aparato que consume
fuel-oil 0 gas en la estancia, esta
deberd ventilarse adecuadamente.
Cuando se use en la misma
estancia un aparato no eléctrico
junto con la campana extractora,
la presion negativa en la misma
debe ser de 0,4 mbar como
maximo para evitar que la
campana vuelva a introducir los
gases de escape de dicho
aparato en la estancia.

Jamads conecte la campana
extractora a las chimeneas
usadas para calentadores 0 gases
de escape, o con llamas que
asciendan. Observe las
normativas vigentes en cuanto a
la evacuacion del aire de salida.
Cuando conecte la campana
extractora a una chimenea, use
tubos de 120 mm de didmetro.
La conexion de los tubos debe ser
lo mas corta posible y con el
minimo de curvas.

No cuelgue materiales facilmente
inflamables y combustibles de las
asas de la campana extractora.



e Nuestra compania jamas se hara
responsable de los problemas
derivados de un uso negligente
en el que no se tengan en cuenta
las anteriores recomendaciones.

e Hay riesgo de incendio si la
limpieza no se lleva a cabo de
acuerdo con las instrucciones.

¢ No flambee debajo de la
campana extractora.

e Precaucion: Las partes accesibles
pueden calentarse cuando se use
un aparato de coccion.

e Se recomienda que limpie su filtro
una vez al mes en el uso normal.

Uso previsto

Este aparato ha sido disefiado para
uso doméstico. No esta permitido su
uso comercial.

El fabricante no asumira ninguna
responsabilidad en caso de darios
derivados de un uso 0 manejo
inadecuados.

Seguridad infantil

¢ Mantenga a los nifios alejados del
aparato cuando esté en
funcionamiento y no les permita
jugar con él.

e | 0s materiales de embalaje son
peligrosos para los nifios. Guarde
los materiales de embalaje en un
lugar donde no estén al alcance
de los nifos y deséchelos de

acuerdo con las normas de
eliminacion de residuos.

e | 0s productos eléctricos son
peligrosos para 10s ninos.
Mantenga a los nifos alejados del
aparato cuando esté en
funcionamiento y no les permita
jugar con él.

Eliminacion del aparato

Conformidad con la normativa WEEE y elimina-
c¢ion del aparato al final de su vida util:

Este producto es conforme con la directiva de la UE
sobre residuos de aparatos eléctricos y electrénicos
(WEEE) (2012/19/UE). Este producto incorpora el
simbolo de la clasificacién selectiva para los residuos
de aparatos eléctricos y electrénicos (WEEE).

Este aparato se ha fabricado con piezas y materiales
de primera calidad, que pueden ser reutilizados y son
aptos para el reciclado. No se deshaga del producto
junto con sus los residuos domésticos normales y de
otros tipos al final de su vida Util. Liévelo a un centro
de reciclaje de dispositivos eléctricos y electronicos.
Solicite a las autoridades locales informacién acerca
de dichos centros de recogida.

Cumplimiento de la directiva RoHS:

El producto que ha adquirido es conforme con la
directiva de la UE sobre la restriccion de sustancias
peligrosas (RoHS) (2011/65/UE). No contiene ninguno
de los materiales nocivos o prohibidos especificados
en la directiva.

Eliminacion del material de embalaje

e | os materiales de embalaje son peligrosos para
los nifios. Guarde los materiales de embalaje en
un lugar seguro y lejos del alcance de los nifios.
Los materiales de embalaje del aparato se han
fabricado con materiales reciclables. Deshagase
de ellos de forma adecuada y clasifiquelos segun
las instrucciones para el reciclaje de residuos.
No los arroje a la basura junto con los residuos
domésticos normales.
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7 Informacion general

Informacion general
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Cuerpo de la campana extractora
Panel de control

Cierre del filtro de aluminio

Filtro de aluminio

Bombilla

4



Alcance de la entrega

Los accesorios suministrados pueden variar en
uncion del modelo del aparato. Puede que
alguno de los accesorios descritos en el
manual del usuario no esté presente en su
aparato.

1. Manual del usuario
2. Conector de pared

A
A

3. Componente de direccionamiento del aire —
opcional

| Voltaje/frecuencia

Didmetro del tubo de salida de aire

Las especificaciones técnicas pueden cambiar
sin previo aviso con el fin de mejorar la calidad
del producto.

Las ilustraciones presentes en el manual son
lesquematicas y es posible que no se
correspondan exactamente con su aparato.

4, Adaptador de conexién a la chimenea

5. Vélvulas para evitar el flujo de aire inverso

=

6. Anillo distanciador

220-240 V ; 50 Hz

Los valores especificados en las marcas del
producto o en otros documentos impresos que
lo acompafien han sido obtenidos en
condiciones de laboratorio, en conformidad
con los estandares pertinentes. Estos valores
pueden variar en funcién de las condiciones
de funcionamiento y entorno del aparato.

9/ES



K] Instalacion

Deje la instalacion del aparato en manos del servicio
técnico autorizado més cercano. Asegurese de que la
instalacion eléctrica esté hecha antes de solicitar al
agente de servicio autorizado la puesta a punto del
aparato. Si no lo estd, solicite a un técnico cualificado
la realizacion de las acciones pertinentes.

La preparacion de la ubicacion del aparato y la

instalacion eléctrica son responsabilidad del
cliente.

PELIGRO:

La instalacion del electrodoméstico debe
llevarse a cabo en conformidad con todas las
normativas locales sobre electricidad.

PELIGRO:

Antes de proceder a la instalacién, compruebe
isualmente si el aparato presenta alguna

anomalia.

Si fuese el caso, no lo instale. Los productos

con anomalias suponen un riesgo para la

seguridad.

La distancia minima entre la superficie de apoyo de los
recipientes de coccion en la encimera y la parte mas
baja de la campana de extraccién es de 65 cm.

El gas de escape no debe descargarse en un tiro de
chimenea que se use para gases de escape de otros
aparatos quemadores a gas u otros combustibles.
(Esto no se aplica a dispositivos que sélo descarguen
el aire de nuevo en la

Debe cumplir con las regulaciones acerca la descarga
de aire.

Conexion eléchrica

Este aparato se ha fabricado con cable de
alimentacion de dos conductores y debe conectarse a

la red eléctrica madiants un mterruabr Sléotrico cuyos
contactos bipolares deben tener una separacidn de at
menes 3 mm. Deje la instalacién def cableado
eléctrico en manes de un electricista cualificado.

e inenc 1 toma de terra debe estar
instalado en base a la ubicacién ds la instalacion
de fa chimen apucha,

Instalacion de la campana exiractora

PELIGRO:
Advertencia: No colocar los tornillos o el
dispositivo de sujecién de acuerdo con las

instrucciones puede causar riesgos eléctricos.

Instalacion

650 mm*|min
650 mm*|min

o Las dimensicnes e Indican en mim.

A continuacidn se presenta la informacidn necesaria

nara preparar el lugar de instalacién de ia campana.

Antes de la instalacion, mine iz alfura total del

conjunto de soporte de l .mpana Y marue s

orificios para la instalacion en el techo.

1. Centre la olla v determingr su punto central en &
techo. Marque [os punfos a perforar utilizando la
piantiia v taladrar agujeros 4 % 8 mm.

Montar la : 73
e ios slementos de anpnr*e 5L Jmimafradaa con gl



.ar ia conexién ul f
e debe instalar de manera que
mnc da £on ia seccidn A se indica en
anterior. Hay ung brecha en esta ssce

3.0 Asegure 4 plezas de piezas portadoras
intermedias atomiliands a 12 hofa superior de 8
puntos come e indica en la figura anterior,

4. Para &l uso con conexddn a una chimenea:

£ fa posicion chimenea conectada, absorbe ef aire

de fitros de acelts a la salida v luego
3, au las tuberlas de

conexién y finaimente arrojados fuera de la chimenea,

! JPh ber un agujers de la chimenea en e

techo ram i U0 £on conexion de la chimensa,

Cuando se ullliza esta o
de conexitn se indica en fa
en la brida de saiida de
Tubos de conaxitn de fa chi
hachos de material pléstico
Cuando se uliliza el tipo de
t,owrihrgr que las esquin aguc asy orm a0
rep 5 tendrdn un impacio negat‘/o ania
aspiracion de aire. La campana no debe estar
conectade a una chimenea a 1a gue ofro dispositivo va
estaba conectade.

i6n de conexion, la pie
wira debe estar instalado

2 superar ios

2 (hzmmw ne

5, Girculacién interna {usar con filiro de carbono)
En la posicion de circulacion intema, el aire
absorbido pasard a fraves de los filtros de acsite y
filtros de carhén, donde se efimina el olor, va
través de los componentes de direccidn de aire.
Més tarde, finaimente se envia de vuela al medio

mbignte a traves de las e fa chimensa,

“HUBQ de la campana me dlan e g eliminacion de

5 tornitlos. Coloque las ranuras para los ’\Ed S
de i05 filtros de carbén (L 2 los,. oitos de
autotransporte (M) como se muestra en la figura
de arriba y girar a la izquierda para fijlar en su
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&L

tugar. Aplicar ef reismo procedimiento pars
romo e motor en el obro lado.

VEZ ha re baaddo su l!mni» e vi
{Lnos 4 meses), existe &l rlesgo de
incendio.
8. Instaie ef defiector de a
figura slguiente.

ire B, como se indicaen la

105 n,ma Eo%

8. Asegurarios 4 plezas de '
el soporte infer;ur en o bord
campana mediante el uso de
parie inferior v 8 en la parte

flios 1 E> Mn Ea
H ;t,{:(')l.

9, Filarlas hojas de conexidn en el cuerpo de la
campana v 1as hofas de conexidn fila a la hoja superior
que se fija al techo entre sl de una manera que
residen 650 mm por encima de la aupwr”!me tela
nlaca. Cada hoja debe ser fijlado con 2 tornilios.

12/ES

10, Asegure Iz parte delantera y trasera de la cubleria
hojas superiores def cuerpo de la campana con 7
tornitios, 3 en cada lado y 1 en el medio como s

fice en fa sigulente figura. Hoja traser :
s gsegurarse con tormnillos 7 de la misma rmnm

fat 45 N0ias Ge CUlie ¥
inferior cel cuerpo de fa campana con 8 fornifios, 4 en
cada lado v 1 en el medio como g indicaenla

sigulents figura, Hola trasera tamblén debe asegurarse
con tormillos 8 de la misme manera.




Puede usar ia campana exlractors de dos for-
mas:

1 - Conectada a una chémeﬁea

L08 h imos s& ev* e

Tam itar Ia salidy
horizontales, la tu
nclinada hacia arriha (@

i filtro de ¢ 0 debe ratirarse 5f estd
coiocado en la campana extracion.

2 - Sin conexién a una chimenea

El aire es filtrado por f filtre de carhono vy devuelio a
la estancia. El filtro de carbong s8 usar cuando no hay
uria salida de humos disponible en iacasa o no es
posivle instalar ef tubo de 1z salida de humos.
Montale como se describe en el filtro de carhon
Articulo 8 de Ia seccidn de instalacidn,

Transporte en el futuro

e Guarde la caja de cartén original del aparato y
transporte en ella el producto. Siga las
instrucciones indicadas en la caja. Si no dispone
de la caja de carton original, envuelva el aparato
en plastico de burbujas o cartdn grueso y
sujételo con cinta adhesiva.

No cologue ningun objeto sobre el aparato y
despldcelo en posicion vertical.

Compruebe el aspecto general del aparato con
el fin de identificar posibles dafios producidos
durante el transporte.
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M Uso de la campana extractora

La campana extractora incorpora un motor con varios
ajustes de velocidad.

Para lograr mejores resultados, se recomienda usar
velocidades bajas en condiciones normales y
velocidades altas cuando haya mucho humo u olores
fuertes.

1 2 3 4
Botdn de encendido/apagado / Velocidad1
Velocidad?2
Velocidad3 / Funcién de refuerzo
Tecla de funcion
Tecla de la luz del horno
Pantalla

5 6

OOl WN —

Simbolo de apagado automatico:
Simbolo de la funcién de refuerzo
Aviso de filtro lleno

Simbolo de filtro de aire
»  Simbolo del modo Silencio

3¢ Simbolo de la ldmpara

Uso de la campana extractora

1. Pulse el botén de encendido/apagado para poner
en marcha la campana extractora.

2. Para cambiar la velocidad, pulse las teclas
Velocidad?2 y Velocidad3.

» Se mostrara el nivell de velocidad de la campana

extractora.

No toque ambas teclas simultdneamente. Si
los toca, se seleccionard la de mayor
elocidad.

(o)
33
g

El aparato funcionara durante un méximo de 6
horas cuando no se toque ninguna tecla
durante su funcionamiento.

Modo de apagado automatico

1. Toque la tecla de funcién cuando el aparato
funcione a una cierta velocidad. EI modo de
apagado automatico se activara y se mostrard el

simbolo

2. El aparato se deberd apagar automéaticamente
después de funcionar durante 20 minutos al nivel
ajustado.

14/ES

e cancelara el modo de apagado
utomatico cuando se pulse cualquier
ecla excepto la tecla de la lampara.

Activacion del modo de ventilacion intensa
(Impulso)

Pulse el botdn de velocidad3 durante méas de dos
segundos. El r&odo de ventilacién intensa se activara y

el simbolo P T=Fse mostrara y el aparato estara activo

durante un maximo de 10 minutos. Al cabo de 10

minutos, el aparato seguira operando en la posicion de

velocidad 3.

Durante la ventilacién intensa, si se pulsa alguno de

los botones de velocidad, el aparato seguira

funcionando en ese nivel de velocidad.

Apagado de la campana extractora

1. Pulse el botdn de apagado cuando la campana
extractora funcione a cierta velocidad.

» Cuando se la campana extractora se apague, «0»

parpadeard en el visor durante 8 segundos mientras

se esté parando el motor. Esto no constituye ninguna

anomala.

Uso de la lampara

1. Toque la tecla de la Idmpara para encender la
placa. ,

La lampara se ilumina y se muestra el simbolo™5<,

Apagado de la lampara

1. Paraapagar la lampara, presione el |nterrupt0r de
la ldmpara con intervalos cortos hasta que P~
desaparezca el simbolo.

La lampara se apaga y el simbolo™5 ’desaparece dela
pantalla.

El botén de apagado no apaga la lampara,
0lo detiene el funcionamiento de la
ampana extractora.

Cambiar el nivel de luminosidad de la lampara

Puede ajustar la lampara a 3 niveles.

1. Presione el boton de la ldmpara y a continuacion
se encenderd y se seleccionard el 1er nivel.
Presione el botdn de la [dmpara para aumentar el
nivel de iluminacién. Cada vez que presione
aumentara 1 nivel. Después del dltimo nivel, la
ldmpara se apagara.

Modo de filtro de aire

1. Toque la tecla de funcién cuando el aparato no
funcione a ninguna velocidad.

» El modo de apagado automético se activaray Cy se

mostrara el simbolo




2. El'modo de filtro de aire funcionaré durante 10
minutos a velocidad 1y a continuacion
permanecera 50 minutos detenido. Si el modo de
filtro de aire no se desactiva, el aparato seguira
operando durante 10 minutos y permaneciendo
apagado 50 minutos cada hora de las siguientes
24 horas.

Puede usar el modo de filtro de aire para
liminar los olores de fondo de la casa
usando la velocidad baja.

Apagar el modo de filtro de aire

1. Toque cualquier tecla de velocidad o la tecla de
Apagado para apagar el modo de filtro de aire
cuando éste esté activo.

Cuando el modo de filtro de aire esté
ctivo, al encender y apagar el aparato a
ualquier nivel de velocidad, el modo de

filtro de aire no se guardara.

Mientras el modo de filtro de aire esté
ctivo, el programa se cancelard si hay un
pagén eléctrico.

Aviso de filtro lleno

Después de cada 100 horas de funcionamiento, el
simbolo Fy el niv/el\geterminado parpadeardn en en
visor. El simbolo & también aparece en la pantalla.
Limpie el filtro. El piloto de aviso de filtro lleno no se
reiniciard automaticamente tras la limpieza.

El aviso de filtro lleno puede reiniciarse pulsando los
botones de funcién y velocidad3 simultdneamente
durante 3 segundos.

Si el piloto de aviso esté activo, no se
reiniciara en caso de apagdn eléctrico.

Modo de Silencio

Puede evitar clics de las teclas de la campana
extractora activando el modo de Silencio. Para
cambiar al modo de Silencio, pulse la tecla de funcién

hasta que el simbolo'?s). Para cancelar el modo de
Silencio, pulse la tecla de funcidn hasta que el

simbolo7 ¢ desaparezca del visor.

Controlador

También puede controlar el aparato con el control
remoto.

El signo del punto en el visor parpadea dos veces para
cada funcionamiento de las teclas del controlador
cuando la campana extractora funcione con el
controlador

SRS

+
o

L0 E

7

Botdn de encendido/apagado

Botdn de aumento de la velocidad
Botdn de disminucion de la velocidad
El modo de filtro de aire se activard

Botdn de apagado automatico

Funcién de impulso

Aviso de filtro lleno

Botdn de cancelacion del modo Silencio

Botdn de cancelacion del modo Silencio
Botén de la lampara

Interruptor de aumento del nivel de
iluminacién de la lampara

Interruptor de disminucion de nivel de
iluminacién de la lampara
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Usar la campana extractora con el controlador

1. Pulse el botén de encendido/apagado en el
controlador para poner en marcha la campana
extractora.

» La campana extractora empezara a funcionar a la

velocidad1.

2. Pulse los botones de Incremento de velocidad y/o
Disminucién de velocidad para cambiar el nivel de
velocidad.

» Se mostrara el nivel de velocidad de la campana

extractora.

No pulse dos botones al mismo tiempo.

El aparato funciona durante un maximo de 6
horas cuando no se pulse ningtin boton
mientras esté en funcionamiento.

Apagar la campana extractora con el

controlador

1. Pulse el botén de apagado/encendido cuando la
campana extractora funcione a cierta velocidad.

» Cuando se la campana extractora se apague, «0»

parpadeard en el visor durante 8 segundos mientras

se esté parando el motor. Esto no constituye ninguna

anomalia.

Apagar el modo de apagado automatico con el

controlador

1. Pulse el botén CL/ del controlador cuando el
aparato funcione a cierta velocidad. El modo de
apagado aytomético se activard y se mostrara el

simbolo

2. El aparato se apagara automaticamente después
de funcionar durante 20 minutos en el nivel
ajustado.

El modo de apagado automatico se
ancelara cuado se ajuste un nivel de
elocidad diferente al que el aparato esé

funcionando.

Activacion del modo de ventilacion intensa
(Impulso) con gsl controlador

Pulse el botén T del controlador cuando el aparato
funcione a cualquier velocidad. El modo de vent|IaC|0n

intensa se activard y el simbolo P y el smboloﬁse
mostrardn y el aparato estara activo durante un
maximo de 10 minutos. Al cabo de 10 minutos, el
aparato seguira operando en la posicion de velocidad

Pulse los botones de aumento o disminucién de
velocidad para salir del modo de ventilacién intensa.
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Seguira funcionando con el nivel de velocidad
seleccionado.

Usar la lampara con el controlador

1. Pulseel boton"9~' para hacer funcionar Iampara

» La lampara se ilumina y se muestra el S|mbolo'9:

Apagar la lampara con el controlador

1. Pulsela Iampara79~' de nuevo para apagarla.

» La lampara se apagay el S|mboloe9: desaparece de
la pantalla.
Cambiar el nivel de iluminacion de la lampara
mediante el controlador
Puede ajustar la lampara a 3 niveles.
1. Pulsando + el interruptor aumentara el nivel de
iluminacion.
2. Pulsando - el interruptor disminuird el nivel de
iluminacion.
Puede apagar y encender la ldmpara mientras
la campana extractora esté apagada.

El botén de apagado/encendido no apaga la
ldmpara, s6lo detiene el funcionamiento de la
campana extractora.

Encender el modo de filtro automatico con el
controlador

1. Cuando no se use el aparato, pulse el botén
+

T . .
i sin pulsar el botén de encendido/apagado
en el controlador.
» El' modo de apagado automatico se activara y se

mostrara el simbolo C y el simbolo&o

2. El'modo de filtro de aire funcionara durante 10
minutos a velocidad 1y a continuacion
permanecera 50 minutos detenido. Si el modo de
filtro de aire no se desactiva, el aparato seguird
operando durante 10 minutos y permaneciendo
apagado 50 minutos cada hora de las siguientes
24 horas.

Puede usar el modo de filtro de aire para

eliminar los olores de fondo de la casa
usando la velocidad baja.

Activar el modo de filtro de aire con el
controlador.
1. Pulse el aumento de velocidad o la tecla de

§55
apagado/encendido o la tecla T=Fcuando el modo
de filtro de aire esté activo para desactivarlo.



Cuando el modo de filtro de aire esté

ctivo, al encender y apagar el aparato en
nivel de velocidad, no se recorderé el
modo de filtro de aire.

Mientras el modo de filtro de aire esté
ctivo, el programa se cancelara si hay un
pagén eléctrico.

Desactivar el aviso de filtro lleno con el contro-
lador

Después de cada 100 horas de funcionamiento, el
simbolo F y el nivel determinado parpadearan en en

visor. El simbolo & también aparece en la pantalla.
Limpie el filtro. El piloto de aviso de filtro lleno no se

reiniciara automaticamente tras la limpieza.

75N
Oee

Pulse el botdn & del control para desactivar el aviso
de filtro lleno

Si el piloto de aviso esté activo, no se
reiniciard en caso de apagon eléctrico.

Activar el modo Silencio con el mando
Puede evitar clics de las teclas de la campana
extractora activando el modo de silencio. Pulse el

botdn '?6 del mando para cambiar al modo de silencio.

El simbolo ‘7{) aparece en la pantalla. Pulse el botén
D para activar los clicks de teclas cancelando el

modo de silencio. El simbolo '?/» desaparece.
Cambiar la bateria del mando

(AT

i .

1. Quite la tapa desde el punto indicado con una
flecha y abra el compartimento de la bateria.
Cologue una baterfa del tipo CR2016.

Cierre la tapa del compartimento de la bateria.

Puede que las baterias no funcionen si el
parato no reacciona completamente a
los comandos del mando. Las baterias
descargadas no deben quedarse en el
compartimento de la bateria.

w o

| fabricante no se hace responsable de
los posibles dafios causados por baterias
usadas.

Nota acerca del medio ambiente

Pb
Este simbolo, que esta en la baterfa o en el embalaje
del producto, indica que la bateria entregada con este
producto no se considerara un residuo universal. Este
simbolo puede aparecer junto a un simbolo quimico en
algunas baterias. Se le aflade el simbolo quimico HG si
la cantidad de mercurio en las baterfas es superior al
0,0005%; y se afiade el simbolo quimico Pb si la
cantidad de plomo en ellas es superior al 0,004%. Las
baterfas no se eliminaran con los residuos domésticos,
incluso aquellas con metales pesados. Deshédgase de
las baterias usadas de forma respetuosa con el medio
ambiente. Inférmese acerca de las regulaciones
locales en su zona.
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B} Mantenimiento y cuidados

Informacion general

La limpieza a intervalos regulares del aparato
prolongard su vida til y reducird la frecuencia de
aparicién de los problemas mas frecuentes.

PELIGRO:
Desconecte el producto de la red de
alimentacion antes de iniciar las tareas de

mantenimiento y limpieza.
Existe el riesgo de descarga eléctrica.

e Limpie el producto concienzudamente después
de cada uso. De esta manera eliminard los
residuos de alimentos con mayor facilidad,
evitando que se quemen la proxima vez que
utilice el aparato.

e No es necesario utilizar agentes limpiadores
especiales para limpiar el aparato. Limpie el
aparato con un pafio suave 0 esponja
humedecido en agua caliente con un producto
limpiador y séquelo con un pafio suave.

e No utilice productos de limpieza que contengan
acido o cloro para limpiar las superficies
inoxidables y el asa. Utilice un pafio suave con
un detergente liquido no abrasivo para la
limpieza de esas partes, procurando pasar el
pafio siempre la misma direccion.

La superficie podria resultar dafiada por la
accion de algunos detergentes o agentes de
limpieza.

No utilice detergentes agresivos,
polvos/cremas limpiadoras, ni tampoco ningun
objeto afilado.

No utilice limpiadores al vapor para la
limpieza.

Filtro de aluminio

Este filtro capta las particulas de grasa del aire. Se
recomienda que limpie su filtro una vez al mes en
el uso normal. Antes retire los filtros de aluminio.
Lave los filtros en agua con detergente liquido e
instalelos tras secarlos. Puede que, con el tiempo, los
filtros de aluminio se decoloren debido al lavado. Estos
es normal y no serd necesario sustituir el filtro.
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Los filtros de aluminio pueden lavarse en
lavavajillas.

Retirada de los filtros de aluminio

1. Empuije el cierre del filtro de aluminio hacia
adelante.

Baje ligeramente el filtro y empujelo hacia
adelante. De lo contrario, podria doblarlo.
Tras el lavado, aplique los pasos anteriores en
orden inverso para volver a instalar el filtro de
aluminio.

Filtro de carbono (uso sin chimenea)
El filtro de carbono no debe lavarse nunca.

N

w
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Debe sustituirse cada 4 meses de uso normal. Puede
solicitar filtros de carbono de repuesto a su servicio
autorizado.

Sustitucion de la bombilla

PELIGRO:

Antes de sustituir la bombilla, aseglrese de
que el aparato esté desconectado de la
alimentacion con el fin de evitar el riesgo de
una descarga eléctrica. Si la bombilla esta
caliente, deje que se enfrie.

Las superficies calientes pueden causar
quemaduras.

>

Consulte las especificaciones de la bombilla
en Especificaciones técnicas, pdg. 9. Puede
solicitar bombillas de horno de recambio a los
agentes de servicio autorizados.

La posicion de la lampara puede variar con
respecto a la ilustracion.

CHS.




La luz utilizada en este electrodoméstico esta
pensada para la iluminacion de una estancia
doméstica. La finalidad de esta ldmpara es
ayudar al usuario a ver los productos

alimenticios.
1. Retire la bombilla empujandola contra su asiento 2. Inserte la bombilla nueva girandola en el sentido
en la direccién de las agujas del reloj (1) y de las agujas del reloj.
extrdigala girandola en la direccin contraria (2). 3. Cuando la bombilla se asiente en su sitio se

escuchara un "clic".
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[] Resolucidn de problemas

e Elfusible de la red eléctrica esta defectuoso o se ha disparado. >>> Compruebe los fusibles de la
caja de fusibles. En caso necesario, sustittyalos o reinicielos.

e Elaparato no estd conectado a la toma. >>> Compruebe la conexidn del enchufe.

e Esposible que no se haya ajustado el botn de velocidad. >>> Presione el boton de velocidad
requerido.

e Hay un corte en el suministro de fluido eléctrico. >>> Compruebe si hay corriente eléctrica.
Compruebe los fusibles de la caja de fusibles. En caso necesario, sustittyalos o reinicielos.

ectuosa. >>> Sustituya la bombilla de la campana

p

extractora.
e Hay un corte en el suministro de fluido eléctrico. >>> Compruebe Si hay corriente eléctrica.
Compruebe los fusibles de la caja de fusibles. En caso necesario, sustitiyalos o reinicielos.

Si una vez implementado el remedio propuesto|
en esta seccion el problema no se soluciona,
consulte al servicio técnico autorizado o al
distribuidor en donde adquirié el aparato.
Nunca trate de reparar un producto defectuoso
por sus propios medios.
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