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Laes denne brugervejledning farst!

Kaere kunde!

Tak, fordi du har valgt et Beko produkt. Vi héber, at du vil opna de bedste resultater med dette kvalitetsprodukt, som
er blevet fremstillet efter den nyeste teknologi. Laes venligst omhyggeligt hele brugervejledningen og alle andre
medfalgende dokumenter, fgr du tager produktet i brug, og hold dem som en reference til fremtidig benyttelse. Hvis
du overdrager produktet til en anden person, giv ogsa denne brugervejledning. Falg alle advarsler og informationer i
brugervejledningen.

Husk, at denne brugervejledning ogsa geelder for andre modeller. Forskelle mellem modellerne vil blive angivet i
vejledningen.

Forklaring af symboler

| hele brugervejledningen anvendes falgende symboler:

Advarsel om farlige situationer med
! hensyn til liv og ejendom.
/&\ Advarsel om elekirisk stad.
n Advarsel om brandrisiko.

ft Advarsel om varme overflader.
Arcelik A.S.

Karaagag caddesi No:2-6
34445 Siitlice/Istanbul /TURKEY

Made in TURKEY

Vigtige oplysninger eller nyttige tips om
brug.

q3

This product was manufactured using the latest technology in environmentally friendly conditions.
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[l Vigtige sikkerheds- og miljemassige instruktioner og
advarsler

Dette afsnit indeholder
sikkerhedsanvisninger, der vil
medvirke til at undga risiko for
personskade eller skade pa ejendom.
Manglende overholdelse af disse
anvisninger vil annullere garantien.

Generelle sikkerhedsregler

Dette apparat kan anvendes af
bern i alderen 8 ar og derover og
personer med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale evner
eller mangel pa erfaring og viden,
hvis de er under opsyn eller
instrueres om brug af apparatet
pa en sikker made, og forstar de
farer, der er involveret.

Barn mé ikke lage med apparatet.
Barn mé ikke udfgre rengaring og
vedligeholdelse uden opsyn.
Installationen og reparationer ma
kun udferes af en autoriseret
serviceagent. Producenterne
fraskriver sig ethvert ansvar for
skader forarsaget af handlinger
udfert af ikke autoriserede
personer, som 0gsa kan
ugyldiggere garantien. Lees
vejledninger omhyggeligt, far du
installerer apparatet.

Tag ikke produktet i brug hvis det
er defekt eller hvis det har synlige
fejl.
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Kontrollér, om produktets
funktionsknapper er slukket efter
hver brug.

Elektrisk sikkerhed

Hvis produktet har fejl, ber det
ikke bruges, far det er blevet
repareret af en autoriseret
serviceagent. Der er risiko for
elektrisk stpd!

Tilslut kun produktet til en jordet
stikkontakt med den spaending og
beskyttelse som angivet i de
"Tekniske specifikationer".
Jordforbindelsen skal udfgres af
kvalificeret elektriker til brug af
produktet med eller uden en
transformer. Vores firma kan ikke
stilles til ansvar for eventuelle
skader, der opstar som falge af,
at produktet ikke er installeret
med jordforbindelse, der er i
overensstemmelse med lokale
regler.

Vask aldrig produktet ved at
sprede eller heelde vand ud over
det! Der er risiko for elektrisk stad!
Rer aldrig ved stikket med vade
haender! Traek aldrig stikket ud
ved at traekke i kablet, treek det
altid ud ved at tage fat i selve
stikket.

Under installation, vedligeholdelse,
rengering og reparation skal



produktets stik veere trukket ud af
strgmkilden.

Hvis ledningen er beskadiget, skal
den udskiftes af producenten,
forhandleren eller lignende
kvalificerede personer for at
undga farer.

Apparatet skal installeres, sa det
kan kobles helt fra nettet.
Adskillelsen skal leveres enten
med et netstik eller en indbygget
kontakt til den faste elektriske
installation i henhold til bygge-
regulativer.

Al arbejde pa elektrisk udstyr ma
kun udfgres af autoriserede
fagpersoner.

| tilfeelde af skader skal produktet
slukkes og frakobles strammen.
S1a sikringen fra.

Serg for, at sikringen er passende
til apparatet.

Produktsikkerhed

Apparatet og dets tilgeengelige
dele bliver varme under brug. Der
ber udvises forsigtighed for ikke
at rore ved varmeelementer. Bgrn
under 8 ar skal holdes veek,
medmindre de er under konstant
opsyn.

Brug aldrig produktet nar din
demmekraft eller
koordinationsevner er pavirkede
af alkohol og/eller stoffer.

Veer forsigtig nar du bruger
alkoholiske drikke i dine retter.

Alkohol fordamper i hgje
temperaturer og kan forarsage
brand, da den kan selvantande,
nar den kommer i kontakt med
varme overflader.

Stil ikke breendbare materialer i
naerheden af produktet, da
siderne kan blive meget varme.
Hold alle ventilations&bninger frie
for forhindringer.

Undga at bruge damprensere for
at rengere apparatet, da de kan
medfere et elektrisk stad.
Madtilberedning uden opsyn med
fedt eller olie kan veere farlig og
fordrsage brand. Prgv ALDRIG at
slukke en brand med vand, men
sluk for apparatet og deek
flammen med f.eks. en lage eller
et brandtaeppe.

Fare for brand: Placer ikke
genstande pa kogezonerne.

Hvis overfladen er beskadiget,
skal du slukke for apparatet for at
undga risikoen for elektrisk stgd.
Dette apparat er ikke beregnet til
betjening med en ekstern timer
eller et separat
fiernbetjeningssystem.

Damptryk, der opbygges pa grund
af fugten péa kogepladen eller i
bunden af gryden, kan f& gryden
til at beveege sig. Derfor skal du
sgrge for, at ovnens overflade og
grydens bund er tarre.
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e Brug kun de afskarmninger til
kogepladen fremstillet af
kogepladeproducenten eller
angivet af producenten i
brugsvejledninger som egnede,
eller afskaermninger indbygget i
apparatet. Brug af
uhensigtsmeessige
afskaeermninger kan forarsage
ulykker.

For produktets palidelighed i tilfeelde

af brand;

e Sorg for, at stikket passer godt til
stikkontakten, og at der ikke
kommer gnister.

e Brug ikke beskadigede eller
kneekkede kabler eller
forleengerledninger; brug kun det
originale kabel.

e Sgrg for, at ingen vaeske eller fugt
kommer i kontakt med stikket.

Brug af ovnen

e Apparatet er fremstillet til brug i
private husholdninger. Brug i
erhvervsmaessigt gjiemed er ikke
tilladt.

e Dette apparat er kun fil
madlavning. Det kan ikke
anvendes til andre formal, for
eksempel til opvarmning af
rummet.

e Producenten fraskriver sig ethvert
ansvar for skader forarsaget af
forkert brug eller handtering af
maskinen.
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Sikkerhed for barn

e Tilgengelige dele kan blive varme
under brug. Sméa bgrn bar holdes
vak.

e Emballagematerialerne kan veere
farlige for bgrn. Hold
emballagematerialerne veek fra
barn. Sgrg for at bortskaffe alle
emballagedelene i henhold fil
miljgstandarderne.

e Elprodukter produkter er farlige
for bgrn. Hold barn veek fra
produktet, nar det kerer, og lad
dem ikke lege med produktet.

e Placér ikke noget over apparatet,
som bgrn gerne vil have fat i.

Bortskaffelse af gammelt apparat

Overholdelse af WEEE-direktivet og bortskaffelse
af affald:

Dette produkt er i overensstemmelse med WEEE-
direktiv (2012/19/EU). Dette produkt baerer et symbol
for klassificering af bortskaffelse af elektrisk og
elektronisk udstyr (WEEE).

Dette produkt er fremstillet af dele og materialer af hgj
kvalitet, der kan bruges igen, og som er egnede for
genbrug. Smid ikke produktet med husholdningsaffald
0g andet affald ved slutningen af dets levetid. Bring
det til et opsamlingssted for genbrug af elektroniske
0g elektriske apparater. Kontakt dine lokale
myndigheder for at finde naermeste opsamlingssted.

Overholdelse af RoHS-direktivet:

Det produkt, du har kebt, er i overensstemmelse med
EU RoHS-direktivet (2011/65/EU). Det indeholder ikke
skadelige og forbudte materialer angivet i direktivet.

Bortskaffelse af transportemballage

e Transportemballagen kan vere farlig for barn.
Opbevar emballagen et sikkert sted uden for
bams reekkevidde. Transportemballagen bestér
af materialer, der kan genbruges. Sorter dem i
henhold til genbrugsanvisninger. Blaend dem ikke
sammen med husholdningsaffald.



P Generelle informationer

Oversigt

1 Kogeplade med enkelt ring
2 Monteringsklemme
3 Plade til breender

Tekniske specifikationer
Spanding / frekvens

1ot stiomiorbiug

Sikring

t edningstype/stprelse

Eksterne mél (hejde/bredde/dybde
nstaliationsmal tbredde/ovhde)
Braendere

Forrest 1 vensgize

Dimension

Ydelse

Bagest til venstre

Dimenston

Ydelse

Bagest til hajre

Dimension

Vielse

Forrest til hejre

Dimension

Ydelse

4 Grunddaeksel
5 Kogeplade med dobbelt ring

220-240 V~/380-415 V 2N ~ 50 Hz
6760 W

min. 16 Ax2/25A

HOSBB.E SGxibmm/3x25mm
55 mm/580 mm/510 mm

560 L 2mm/400 L 2imm

Kogeplade med dobbelt ring
210/120 mm

22001150 W

Kogeplade med enkelt ring
40 mn

1200 W

Kogeplade med ankelt ring
180 mm

1800 W

Kogeplade med enkelt ring
160 mm

1500 W

ekniske specifikationer kan blive @ndret uden
orvarsel med henblik pé forbedring af
produktets kvalitet.

allene i manualen er skematiske og kan
fvige fra det aktuelle produkt.

®rdier angivet i produktmaerkat eller i
dokumentationen vedlagt produktet er malt i
laboratorium i overensstemmelse med
relevante standarder. Afhaengig af drifts- og
miljgforhold kan disse veerdier variere.
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K installation

Produktet skal installeres af en kvalificeret person i
overensstemmelse med geeldende regler. | modsat fald
bortfalder garantien. Producenten fraskriver sig ethvert
ansvar for skader forarsaget af handlinger udfert af
ikke autoriserede personer og ugyldiggere garantien.

Forberedelse af opstilllingsplads og elektrisk
0g gasinstallation er kundens ansvar.

FARE:
Apparatet skal installeres i overensstemmelse
med geeldende regler.

FARE:

Forud for installationen skal apparatet
undersgges og beses om det ikke er
beskadiget. Hvis ja, installer ikke apparatet.
Beskadigede produkter kan udgere fare for din
sikkerhed.

*

min.

Installation og tilslutning

e Produktet kan kun installeres og tilsluttes i
overensstemmelse med de lovmaessige regler for
installation.
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Inden installering

Kogepladen er beregnet til installation pa almindeligt

tilgeengelig bordplade. Der skal efterlades en sikkert

afstand mellem apparatet og kekkenvaeg og mebler.

Se billede (mal angivet i mm.)

e Kan 0gsa anvendes fritstaende. Minimum
afstand over kogepladen skal veere pd 750 mm.

e () Hvis der skal installeres en emhatte over

ovnen, las producentens instruktioner angdende

installationshgjde (min. 650 mm).

Fjern emballagematerialer og transportsikringer.

Overflader, syntetiske laminater og kleebemidler,

der anvendes, skal vaere varmebestandige

(mindst 100 °C)

e Bordpladen skal veere rettet ind og fastgjort
horisontalt.

e Skar et hul til kogepladen i kgkkenbordet efter
installationsdimensionerne.

o Yrogepladen ma ikke installeres pé steder med
skarpe kanter eller hjgrner.
Der er risiko for at sla den keramiske overflade
i stykker!




Elektrisk tilslutning

Tilslut produktet til jordforbundet stikkontakt beskyttet
af en sikring med passende kapacitet som beskrevet i
tabellen "Tekniske specifikationer". Jordforbindelsen
skal udferes af kvalificeret elektriker til brug af
produktet med eller uden en transformer. Vores firma
kan ikke stilles til ansvar for eventuelle skader, der
opstér som felge af forkert brug af produktet eller af
forkert installeret jordforbindelse.

Fastgor monteringsfiedre ved at indsztte og skrue
dem gennem hullerne i bunden af kabinettet, som
vist i figuren

FARE:

Produktet ma kun tilsluttes stramforsyningen
af en autoriseret og kvalificeret person.
Produktets garantiperiode starter kun efter
udfarelsen af korrekt installation.
Producenten fraskriver sig ethvert ansvar for
skader forérsaget af handlinger udfert af ikke
autoriserede personer.

FARE:
Strgmforsyningsledningen ma ikke blive
beskadiget, bajet eller fanget eller komme i
kontakt med varme dele pé produktet.
En beskadiget stremledning skal udskiftes af

en kvalificeret elektriker. Ellers er der risiko for
elektrisk stgd, kortslutning eller brand!

e Tilslutningen skal vaere i overensstemmelse med
de nationale regulativer.

e Stramtilfarselsdataene skal svare til de data, der
er angivet pa enhedens typeskilt. Typeskiltet er
placeret bagest p& produktets kabinet.

e Produktets strgmkabel skal overholde verdierne i
tabellen "Tekniske specifikationer”.

FARE:

Inden der startes noget arbejde med den
elektriske installation, skal produktet afbrydes
fra stramforsyningsnettet.

Der er risiko for elektrisk stad!

« Notromkabelstikket skal vaere nemt at fé fat i
efter installationen (placer det ikke over
kogepladen).

Prop stremledningen ind i stikkontaktetn.

Installation af produktet

1. Idet komfuret vendes pé hovedet, skal det
placeres p4 en flad overflade.

2. Péfar pakningsmidlet, der er leveret med
produktet, p& hjerneme af kogepladens nederste
kahinet, som bergrer bordet som vist pa figuren.

<]

Centrer produktet i bordet.
Nér kogepladen er placeret pa kgkkenbordet, kan
den fastgeres nemt ved hjeelp af klemmerne. Hvis
kokkenbordets dimensioner ikke passer, kan 2
monteringsklemmer fastgares til forsiden af
produktet, som vist i nedenstaende figur.

Kogeplade

Skrue
Installationsklemme
Bord

A w N =

Nar kogepladen installeres oven pa et kabinet,
skal der installeres en hylde for at adskille
kabinettet fra kogepladen som illustreret i
ovenstéende figur. Dette kraeves ikke, hvis den
installeres pa en indbygningsovn.

For eksempel, hvis det er muligt at bergre produktets

bund, fordi det er installeret oven pé en skuffe, skal
denne sektion daekkes med en treeplade.
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*

min. 15 mm
Set bagfra (tilslutningshuller)

®

Slutkontrol

1. Set stramkablet i stikket og tilslut produktets
sikring.

2. Kontroller funktionerne.

Transport

e Behold original emballage til at transportere
produktet. Folg instruktioner pd emballagen. Hvis
du mangler den originale emballage, pak
apparatet i bobleplast eller tyk pap og tape det
forsvarligt.

Undersgg, om der opstod eventuelle skader pa
apparatet under transporten.

FARE:

At lave forbindelser til forskellige huller er ikke
god praksis af sikkerhedsmasssige arsager, da

det kan beskadige gas- og elsystemet.
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I Forberedelser

Gode rad om energibesparelser
Brugsanvisningen hjeelper dig med at bruge produktet
pé en energibesparende mode:

Opte frosne retter inden tilberedelsen.

Brug gryder/pander med I&g for madlavning. Hvis
der ikke bruges g, stiger energiforbrug
firedobbelt.

Velg kogepladen/braenderen, der passer bedst til
grydens starrelse. Veelg altid den rigtige starrelse
af gryden til den tilberedte ret. Store gryder
forbruger mere energi.

Sgrg for at bruge gryder med flade bunde nar du
tilbereder mad pé elektriske kogeplader.

Gryder med tyk bund yder bedre varmeledning.
Du kan dermed spare op til en tredjedel af
energien.

Gryder og pande skal passe til kogezoner.
Bunden af gryden eller panden ber ikke veere
mindre end pladen.

Hold kogezoner og bunden af gryden rene. Snavs
vil mindske varmeledningen mellem kogezoner
0g bunden af gryden.

Ved langtidskogning, sluk for kogezonen 5 eller
10 minutter inden endt tilberedningstid. Du vil
dermed spare op til 20 % energi ved udnyttelsen
af eftervarmen.

Forste anvendelse
Farste renggring af produktet

Overfladen kan blive @delagt af nogle
renggringsmidler eller renggringsmaterialer.
Brug ikke aggressive renggringsmidler,
skurepulver/rensemalk eller nogle skarpe
genstande.

Fjern al emballage.

. Tor produktets overflader med en fugtig klud eller

svamp og ter med en klud.
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B Brug af kogepladen

Generelle informationer om madlavning

Fyld aldrig panden med mere olie, end
en tredjedel af panden. Efterlad aldring
kogepladen uden opsyn mens du

varmer olie. Overophedet olie skaber
brandrisiko. Forsgg aldrig at slukke
ilden med vand! Nér olie antaendes,
deek den med et brandtaeppe eller
fugtet klud. Sluk for kogepladen, hvis
det er sikkert, og ring til brandvaesnet.

e Inden mad steges, skal de altid tarres godt og
placeres forsigtigt ned i den varme olie. Sgrg for

komplet optening af frossen mad inden stegning.

o Tildeek ikke beholderen, du bruger, nér der
varmes olie.

e Placer pander og gryder pa en méade, sé deres
handtag ikke er over kogepladen for at forhindre
opvarmning af handtagene. Undlad at placere
ubalancerede og beholdere, der nemt vaelter, pa
komfuret.

e Undlad at placeres tomme gryder og pander pa
kogezoner, der er teendt. De kan blive gdelagt.

e Betjening af en kogezone uden en gryde eller
pande pa den vil fordrsage skade pa produktet.
Sluk for kogezonerne, ndr madlavningen er
afsluttet.

e Da produktets overflade kan vare varm, skal der
ikke seettes plastic- og aluminiumsbeholdere pa
det.

Renger straks sddanne smeltede materialer pa
overfladen.

S&danne beholdere bar heller ikke bruges til
opbevaring af mad.

Brug kun fladbundede gryder eller pander.

Put en passende maengde mad i gryder eller
pander. S& behgver du ikke lave ungdvendig
renggring, idet du hermed forhindrer maden i at
koge over.

Put ikke gryde- eller pandeldg pa kogezoneme.
Placer gryderne pa en sddan made, at de stér
midt pd kogezonen. Nar du vil flytte gryden hen
pa en anden kogezone, sé Igft den og placer den
pa den kogezone, du vil, istedet for at lade den
glide.

Tips for glaskeramiske kogeplader

e Den glaskeramiske overflade er varmefast og
ikke pavirket af store temperaturudsving.
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Undlad at bruge den glaskeramiske overflade
som et opbevaringssted eller som et skaerebraet.
Brug kun gryder og pander med bearbejdede
bunde. Skarpe kanter fordrsager ridser pa
overfladen.

Undlad at bruge aluminiumsgryder og -pander.
Aluminium beskadiger den glaskeramiske
overflade.

Spild kan gdeleegge den
glaskeramiske overflade
og forarsage brand.

Undlad at bruge gryder
med konkave eller
konvekse bunde.

Brug kun gryder og
pander med flade
bunde. De sikrer lettere
varmeoverfgring.

Hvis grydens diameter
er for lille, bliver der
spildt energi.

Anvendelse af komfuret

2 3

4

A w N =

Kogeplade med dobbelt ring 21-23/12-14 cm
Kogeplade med enkelt ring 14-16 cm
Kogeplade med enkelt ring 18-20 cm

Kogeplade med enkelt ring 16-18 cm er en liste
over anbefalet diameter for gryder, der bruges pé
de relaterede breendere.



FARE:
Lad ikke nogen genstand falde pa kogepladen.
Selv smé genstande (f.eks. saltkvaern) kan

pdeleegge kogepladen.

Brug ikke gdelagte kogeplader. Der kan
komme vand ind i revnerne og fordrsage en
kortslutning.

Hvis overfladen er gdelagt (f.eks. synlige
revner), skal produktet byttes omgéende for at
minimere risikoen for elektrisk stad.

Betjeningspanel

| + @ ©f

=+ 0O 0 9

i+

T/AND/SLUK knap
Tastelds
Temperaturindstilling/@gende

timer

Temperaturindstilling/Faldende
timer

** Knap for valg af Dual/Triple
madlavningszone

* Aktiver/deaktiver timer
** Aktiver/deaktiver
madlavningszone

Betjeninger til valg af kogezone

» Yiurtig opvarmning af glaskeramiske
1 kogeplader udsender et skinnende lys, nér de
er teendt. Stir ikke ind i skinnende lys.

(temperatur indstilling 0 ... 9)

o Dobbelt/tredobbelt kogezone
funktion LED (kogezone display)

* Timer display (der er 4

lysdioder til 4 forskellige
kogezoner)

Enheden betjenes via touch betjenings
lenheden. Hver funktion, du foretager pa
ouchbetjeningen, vil blive bekreeftet af et
harbart signal, hvis din touchbetjenings enhed

er udstyret med en timer.

Hold altid betjeningspanelet rent og tart. Fugt
og snavs kan forarsage problemer i
unktionerne.

(*) His dit komfur er udstyret
med en timer.

Hvis dit komfur er udstyret
med disse funktioner.

| modeller med ur

Grafikker og figurer er kun beregnet til information.
Aktuelt layout eller funktioner kan variere.
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Taend for komfuret

Bergr "(" tasten pa betjeningspanelet 1 sekund.
Kogezone displays lyser op. Komfuret er nu klar til
brug. Du kan veelge forskellige kogezoner inden for de
naste 10 sekunder. Andre funktioner kan ikke fungere,
nar hovedknappen "@" betjenes.

"G og alle relevante decimalpunkter vil blinke i alle
kogezone displays.
V lg af kogezoner

2. For at teende for en gnsket kogezone skal man
bergre en af betjeningerne til kogezonen. Nar

kogezonen pé komfuret er valgt, vil " " vil et
decimal punkt blinke pa det relevante kogezone
display.
Hvis der ikke udferes nogen funktion inden for 10
sekunder, vil komfuret automatisk gé tilbage til
stand-by.
3. Berer "+ eller "—" tasterne for at indstille
temperaturniveauet til en vaerdi mellem "1" og
"9" eller mellem "9" og "1".
" og "—" tasterne er udstyret med gentage
funktion. Hvis du bergrer nogen af disse taster i lang
tid, vil temperaturniveauet stige eller falde kontinuerligt
hvert 0,4 sekund.
Hvis du starter med "~+" tasten, fremkommer "1" pa
displayet. Hvis du starter med "—" tasten, vises den
indstillede veerdi pa displayet (f.eks. et halvt sekund
A" og et halvt sekund "9") . Dette indikerer at
Booster er aktiveret.

Booster

Denne funktion ger madlavningen lettere. N&r Booster
er aktiveret, vil madlavningen kare pa maksimum
effekt i en vis periode (se tabel 1). Booster tiden
afhanger af det valgte temperatur niveau. Dette er
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Hvis der ikke udfgres nogen funktion inden for 10
sekunder, vil komfuret automatisk gé tilbage til
stand-by.

Hvis hovedtasten " trykkes pa lngere end 2
sekunder, vil komfuret slukke og g4 tilbage til standby.

som blinker skiftevist p& kogezonedisplayet (f.eks. et

halvt sekund "A", et halvt sekund "9") Nar Booster

tiden er slut, vil kogezonens effekt blive reduceret og
temperatur niveauet vil blive vist kontinuerligt.

Alle kogezoner er udstyret med Booster funktion.

Aktivering af Booster funktionen:

Teend for komfuret.
Veelg den pnskede kogezone ved at bergre
tasterne for kogezonen.

3. Brug "—" tasten til at indstille kogezonens
temperaturvaerdi til "9". Nar temperatur
indstillingen er foretaget, vil "9" og "A"
fremkomme skiftevist pd displayet. Dette indikerer,
at temperaturveerdien er sat til "9", og at Booster
funktionen er aktiveret.

4. Brug s& "—" tasten inden for 10 sekunder for at
veelge den temperaturindstilling, du gnsker skal
aktiveres i den resterende madlavningsproces,
efter Booster tiden er slut. Brug "-+" eller"—"
tasterne til at indstille kogezonen til en veerdi
mellem "1" eller "9" (det er meningen at niveau 6
er valgt som eksempel).

5. "A"og "6" fremkommer skiftevist pé displayet i
lpbet af Booster funktionen (ved slutningen af
Booster perioden vil "6" blive vist kontinuerligt).

Sluk for Booster funktionen:

e Bergr "—" tasten, indtil temperatur niveauet
falder "0" for at deaktivere Booster funktionen
tidligere.

e Hvis "9" bliver valgt som temperatur niveauet,
der vil blive aktiveret efter Booster perioden, og
der ikke er valgt noget lavere niveau, vil
skaermens blinken stoppe i lgbet af 10 sekunder.
Booster er nu deaktiveret.



Sluk for komfuret.

Hvis hovedtasten "@" trykkes pa lengere end 2
sekunder, vil komfuret slukke og g4 tilbage il standby.
Hvis der er resttemperatur, der kan bruges, efter
komfuret er slukket, vil dette blive indikeret med et

[E symbol, som fremkommer kontinuerligt pa det

relevante kogezone display.

Sluk for kogezoner individuelt:

En kogezone kan slukkes pd 3 mader:

1. Ved at bergre "=+ og "—" tasterne pa samme tid.

2. Ved at senke temperaturniveauet til "0" med "—
" tasten.

3. Ved at bruge timer funktionen (hvis der er en
sddan) for den relevante kogezone

1. Bergring af "-+" og "—" tasterne pa samme

tid.

Vaslg den gnskede kogezone med tasten for »

kogezonen "~ Decimalpunktet fremkommer pa " D]

" kogezone displayet. Berar "-+" og "—" tasterne pa

samme tid for at slukke for kogezonen.

2. Seenkning af temperaturniveauet af den

onskede kogezone til "0" med "—" tasten

Desuden kan kogezonen ogsa slukkes ved at fa

temperaturniveauet til at falde til "0".

3. Brug af timer sluk funktionen (hvis der er en

sadan) for den relevante kogezone

Nar tiden er slut, vil timeren slukke kogepladen, der er

tildelt den. "0" og "00" vil fremkomme p4 alle displays.

Dobbelt/tredobbelt kogezone og lysdioderne, der er
tilsluttet timeren, vil blive deaktiveret.

Aktivering af dobbelte og tredobbelte zoner ved at
bergre "€ tasten for den valgte kogezone.
Tastelds ** (i modeller med ur)

Berar @ tasten leengere tid end to sekunder for at
I&se touchkontrollen. Funktion%n vil blive bekraftet

med et hgrbart signal. Sa vil @ lysdioden blinke og
alle kogezoner blive Iast.

Desuden, nar tiden er slut, vil der lyde en harbar alarm.
Berar en hvilken som helst tast pd panelet for at slukke
for den hegrbare alarm.

Teend for Dobbelt/Tredobbelt kogezoner **
Teend for dobbelt kogezone:

Veelg den anskede kogezone, der har dobbeltzone.
Decimalpunktet pd den relevante kogezone skal
begynde at blinke.

Set temperaturniveauet til en vardi mellem 1 og 9 og
berer "€ tasten for at aktivere kogezonens
dobbeltzone.

{8 Lysdioden for den relgvante dobbeltzone vil
ogsé blinke kontinuerligt. "@: Status for dobbelt
kogezonen vil a&ndres, nér du bergrer tasten anden
gang: dobbelt kogezone vil skifte mellem til og fra
status.

Den udvidede zone vil kun blive aktiveret, hvis
kogezonens hovedzone er sat til et temperaturniveau
mellem "1" og "9".

Teend for tredobbelt kogezone:

Veelg den anskede kogezone, der har tredobbeltzone.
Decimalpunktet pd den relevante kogezone skal
begynde at blinke. Seet temperaturniveauet til en veerdi
mellem 1 og 9 og berar @) tasten for at aktivere
kogezonens dobbeltzone.

0gsA lyse kontinuerligt. Hvis du berarer @) tasten

igen, blinker " w lysdioden for den tredobbelte zone
og den tredobbelte kogezone aktiveres.

Hvis du bergrer "C):* tasten en gang mere,
slukker den kogezonens tredobbelte zone igen.
Ovennavnte funktion vil altid &ndre status for de

Kogezoner kan kun Iases i funktionstilstand. Hvis
kogezonem@e er last: kan kun hovedtasten "("

betjenes. @ lysdioden vil blinke og indikere et
tastelads modul. Hvis du slukker for komfuret, nar
tasterne er Iast, vil tasteldsen vaere aktiveret naste
gang, du teender for komfuret igen. Tastelésen skal
veere deaktiveret for at kunne betjene komfuret.
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lase opﬂbetjeningskontrollen i funktionstilstand.

Berar @ tasten i 2 sekunder for at I&se kogezoner op.

Funktionen vil blive bekreeftet med et hgrbart signal.
S4 slukker "[&1" lysdioden. Nu er touchkontrollen Iast
op og kan betjenes normalt.

Bornelas

Du kan beskytte komfuret mod at blive betjent
utilsigtet for at beskytte barn fra at teende for
kogezonen. Bgrnelds funktionen indeholder et par
komplekse trin for at Iase touchkontrol enheden.

Berneldsen kan kun aktiveres og deaktiveres i Standby.

Lasning af modulet:

1. Berer hovedtasten "@" for at tende for komfuret.

2. Bergr "+" og "—" tasterne pa samme tid i
mindst 2 sekunder.

3. Bergr s& "-+" tasten igen.

» Bgmelas funktionen er aktiveret og " :ﬂ
fremkommer p4 alle kogezone displays.

Deaktivering af Barnelas:

Du kan deaktivere bgrnelasen, som du har aktiveret

den.

1. Beror hovedtasten "" for at teende for komfuret.

2. Bergr "+" og "—" tasterne pa samme tid i
mindst 2 sekunder.

3. Berar sa "—" tasten igen.

» " " fremkommer p4 alle kogezone displays, nér

Berneldsen er aktiveret. vil forsvinde, ndr laset er
succesfuldt deaktiveret.

Timer funktion *

Denne egenskab gar madlavning let for dig. Du
behgves ikke at passe komfuret under hele
madlavningsprocessen og kogezonen vil automatisk
slukke efter den tid, du har valgt.

Timer giver felgende egenskaber: Touchkontrollen kan
styre op til maks. 4 kogezone timere og en tildelt alarm
madlavningstimer pa samme tid. Alle timere kan kun
bruges i funktionstilstand.
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Timer som en alarm

Alarm timer fungerer uafhaengigt af andre
kogezoner. Derfor er det ikke vigtigt, om der er
valgt en kogezone eller ej.

1. Bergr "O" mtawsten for at aktivere alarm timeren.

"00" og "=Giig=" vil fremkomme pa timer displayet
og der vil fremkomme et punktum pé den
nederste hgjre side. Séledes er alarm timeren
aktiveret.

2. Satsa den enskede tidsveerdi ved at berare "+
og "—" tasterne.

3. Timeren vil begynde at teelle ned, efter du har
foretaget tidsindstillingen.

» Nér tiden er slut, vil der lyde en hgrbar alarm. Berar
en hvilken som helst tast p& panelet for at slukke for
den hgrbare alarm.

Kogezone timer:

Kogezone timerne kan kun indstilles for de

kogezoner, der er aktiveret.

1. Teend farst for komfuret og aktiver sa den @nskede
kogezone. (kogezonen skal sattes til en veerdi
mellem 1 0g 9)

2. Som i alarm timeren skal kogezone timeren
aktiveres ved at berore "©" tasten. "00" og
"gifal=" vil fremkomme pé timer displayet og der
vil fremkomme et punktum pé den nederste hgjre
side. Sa er kogezone timeren aktiveret.

3. Du skal berare "©" tasten en gang meere for at
aktivere kogezone timeren. Nu kan du tildele
timeren.

4. Set den gnskede tidsvaerdi ved at bergre "+ og
"—" tasterne.



Indstilling af komfur timerne:

1. Nar den ferste kogezone timer er aktiveret,
bergres "Q" tasten igen. Betjeningen vil dreje
med uret mod den naste aktive kogezone, der er
tildelt timeren. Tildelings forslag vil blive vist med
en blinkende "[&]" lysdiode.

2. Set den pnskede tidsveerdi ved at bergre "+ og

—" tasterne.

3. Timeren, der er aktiveret for kogezonen, der farst
var sat, er angivet med en kontinuerligt blinkende
"[8" lysdiode.

e Derkan tildeles flere timere for andre aktive

kogezoner ved at bergre "Q©" tasten igen.

e Efter 10 skunder gar timer displayet tilbage til

timeren, der vil slutte ferst.

" lysdioder, der lyser kontinuerligt pa timer

displayet, indikerer den timer, der Igbende teeller

ned.

e Dukan vise vaerdierne, der er sat for kogezone
timerne og &g timeren, ved at &ndre positionen
for "©" tasten. En blinkende "@&" lysdiode
forrest til hgjre viser en tildeling.

Hvis der ikke blinker nogen lysdiode, vil veerdien
for aeg timeren blive vist pa timer skeermen.

Deaktivering af timere:

Farst skal du vise timeren ved at &ndre positionen for

"Q©", indtil timeren fremkommer. Denne vaerdi kan

senere annulleres pa 2 forskellige méader:

e Ved at s@nke veerdien trin for trin til "00" ved at
bergre "—" tasten.

e \Ved at bergre "+" og"—" tasterne pa samme
tid i et halvt sekund, indtil "00" fremkommer pa
timer displayet.

Nar tiden er slut, vil der lyde en harbar alarm. Bergr en

hvilken som helst tast p& panelet for at slukke for den

herbare alarm.

VIS den resterende tid af kogezone timer 3 (indikator
lysdiode blinker) til timer displayet (indikator
lysdioderne for de aktive timere for kogezonerne 1 og
4 vil faktisk ikke vaere synlige pa timer displayet).

Hold Varm funktion (hvis en sadan findes)

Hold Varm funktionen for kogezonen hjelper med at
holde maden varm ved at valge et ekstra
temperaturniveau mellem 0 og 1. Beror D tasten for
at aktlvere Hold Varm funktionen.

530 blinker lysdioden. Berer 'O tasten igen for at
deaktlvere kogezonen.
Funktionstiden begranses
Komfurets betjening er udstyret med en
funktionstidsbegraensning. Nar en eller flere kogezoner

er efterladt teendt utilsigtet, vil kogezonen automatisk
blive deaktiveret efter en vis periode. (se tabel 1).
Funktionstidsbegransningen afhanger af det valgte
temperatur niveau. Hvis der er tildelt en timer il
kogezonen. "00" fremkommer pa timer displayet i 10
sekunder (10 sekunder senere taender indikatoren for
restvarme).

S4 slukkes timer displayet.

Nar kogezonen er deaktiveret automatisk som
beskrevet ovenfor, bliver det funktionelt igen og den
maksimale funktionstid geelder for denne
temperaturindstilling.
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Tabel 1: Temperatur indstillings parametre; Cyklus tid 47,0 sekunder

OFF tid - ON tid - Funktionstidsbegraensning | Booster tid -
indstilling sekunder sekunder - time sekunder
L s e
ks a3

L s 14

s .. - @
48 157 0 5 o8

B ... ... ...

& e s

Restvarme funktioner
For en deaktiveret kogezone, hvis overfladetemperatur
foles til at vaere over 60°C, eller hvis display indikerer

en veerdi over 60°C fremkommer der et
(restvarme) symbol pé displayet. Nér restvarmen falder
til under 60°C, fremkommer "0" pa displayet.

Nar effekten gendannes efter et stramudfald, og hvis
restvarmen for den relevante kogezone var over 60°C
inden udfaldet, blinker restvarme displayet. Displayet
fortseetter med at blinke, indtil den maksimale
restvarmetid er over eller kogezonen er valgt og
aktiveret.

Sensor Kalibrering og Fejl Meddelelser

Nar forsyningsstrammen bruges, udfarer komfurets
kontrolsystem en kalibrering afhaengigt af sensor, glas
0g omgivende betingelser. Undlad at deekke glasdelen
af sensoren med noget under kalibreringen. Komfurets
kontrolsystem ma heller ikke udsattes for staerke
lyskilder, som f.eks. sollys, sterke halogenlamper osv.
Tabel-2:Fejlkoder og fejlkilder

Arsag til fejl | Display |
Det omgivende lys et for starid
Fluorescerende lampe

sibstans

Det omgivende lys svinger steerkt

Sensoren ef deekket med en lys k3
A
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Prgve applikation:

Falgende lysbetingelser vil muliggare en glat
kalibrering:

Oplysning med en paere uden reflektor (100W, mat) 70
cm over det glaskeramiske komfur. Efter en
succesfuld kalibrering, garanteres det, at komfuret vil
fungere efter hensigten, selv under steerk oplysning
som f.eks. halogen spotlampe med reflektor (50 W).
Hvis der opstér en fejl, gentages kalibreringen, indtil
de omgivende betingelser gar en succesfuld
kalibrering mulig. Komfurets kontrolsystem kan kun
betjenes, ndr kalibreringen af alle sensorer er
succesfuld.

Du skal fierne alle substanser pa komfuret under
kalibreringen. Den omgivende belysning skal heller
ikke veere for steerk under kalibreringen. Hvis der
kommer en af meddelserne F1, F2 eller F4, skal
brugeren slukke alle lyskilder eller lukke vinduet under
kalibreringsprocessen ved farste tilslutning til
forsyningsstrammen. Nar kalibreringen er afsluttet
succesfuldt, kan betjeningssystemet tolerere en stor
mengde omgivende lys.

Komfurets betjeningssystem indfarer og genkalibrerer
sig selv i henhold til @ndringerne i de omgivende
betingelser, mens det er i brug.

Betjeningskontrollen er udstyret med en
sensor, der sgrger for beskyttelse mod
overopvarmning. Den relevante kogezone vil
blive deaktiveret, nér der reageres pa denne
sensor. For at fa mere information om
fejimeddelelserne, se venligst tabellen.

Hvis en tast aktiveres gentagne gange (i mere
end 10 sekunder), deaktiveres alt
betjeningssystem og der gives et lydsignal.




[ vedligeholdelse og pleje

Generelle informationer

Produktets levetid gges og frekvente problemer vil
nedsattes, hvis produktet renggres med regelmaessige
intervaller.

FARE:

Treek stikket ud af stikontakten fgr du
begynder vedligeholdelses- eller
rengeringsarbejde.

Der er risiko for elektrisk stgd!

FARE:
Lad produktet kgle ned, far du renger den.
Varme overflader kan forérsage forbraendinger!

e Renger produktet grundigt efter hver brug. P&
den méade vil det vaere muligt at fierne
madlavningsrester nemmere, og pa den made
undgé, at de breender pa naste gang, komfuret
bruges.

e Der skal ikke bruges specielle rengaringsmidler
for at renggre enheden. Brug varmt vand med
opvaskemiddel, en blad Klud eller svamp til at
renggre produktet og ter det efter med en tar
Klud.

e Sprg altid for, at al overskydende vaeske bliver
terret grundigt af efter rengering og at spild bliver
terret af straks.

e Undlad at bruge rengeringsmidler, der indeholder
syre eller Klor, til at rengere rustfri stal overflader
og héndtaget. Brug en blgd klud med et flydende
rengeringsmiddel (ikke skurende) til at tarre disse
dele rene, idet man skal vaere opmasrksom pa
kun at tgrre i én retning.

Overfladen kan blive gdelagt af nogle
renggringsmidler eller renggringsmaterialer.
Brug ikke aggressive rengaringsmidler,
skurepulver/rensemaelk eller nogle skarpe
genstande.

Undga at bruge damprensere for at rengare
pparatet, da de kan medfare et elektrisk stad.

Renggr omkring blusset.

Glaskeramiske overflader

Ter den glaskeramiske overflade vha. et en klud fugtet
med koldt vand, s& der ikke efterlades nogen form for
rengeringsmiddel p& den. Ter med en blad og ter klud.
Rester kan fordrsage skade pa den glaskeramiske
overflade, ndr komfuret skal bruges naste gang.
Indterrede rester pa den glaskeramiske overflade ma
under ingen omstaendigheder skrabes af med
barberblade, staluld eller lignende vaerktgj.

Fjern calcium pletter (gule pletter) med en lille
mangde kalkfjerner som f.eks. vineddike eller
citronsaft. Du kan ogsé bruge passende produkter, der
kan kgbes i handelen.

Hvis overfladen er meget snavset, s& brug
renggringsmiddel p& en svamp og vent, til det er godt
absorberet. Renger derefter overfladen p& komfuret
med en fugtig klud.

Sukkerbaseret mad, som f.eks. tyk creme og
sirup, skal renggres med et samme uden at

ente pa, at overfladen keler ned. Eller kan den
glaskeramiske overflade blive permanent
beskadiget.

Let afblegning kan opsté pé belaegning eller andre
overflade over tid. Dette vil ikke pévirke produktets
funktion.

Afblegning og pletter p& den glaskeramiske overflade
er en normal tilstand og ikke en defekt.
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Fejlafhjzelpning

Produktet afgiver metallyde, under opvarmning og afkeling.

e Nar metaldelene varmes op, kan de udvide sig og lave lyde. >>> Dette er ikke en fej.

Produktet virker ikke.

e Hovedsikringen er defekt eller er slaet fra. >>> Kontroller sikringerne i sikringsskabet. Udskift eller
nulstil dem, hvis det er ngdvendigt.

e Produktet er ikke sat i stikkontakten (jordforbundet). >>> Kontroller stikkets tilslutning.

e Huvis displayet ikke lyser op, nér du teender for komfuret igen. >>> Afbryd komfuret ved afbryderen.
Vent 20 sekunder og tilslut det sa igen.

Konsulter den autoriserede servicemand eller forhandler, hvor du har kabt produktet, hvis du ikke kan afhjeelpe
problemet, selv om du har udfert instruktionerne i dette afsnit. Forsgg aldrig selv at reparere et defekt produkt.
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Lés denna bruksanvisning forst!

Bésta kund,

Tack for att du har valt att kdpa en Beko-produkt. Vi hoppas att du far ut maximalt frén produkten som har tillverkats
med hdg kvalitet och toppmodern teknik. Lés hela den hér bruksanvisningen och alla andra medféljande dokument
noggrant innan du anvander produkten och behall den fér framtida referens. Om du ger produkten till ndgon annan
ska du se till att bruksanvisningen ocksé foljer med. Folj alla varningar och informationen i bruksanvisningen.

Kom ihdg att den hér bruksanvisningen dven kan gélla flera andra modeller. Skillnader mellan modeller ar uttryckligen
angivna i den hér bruksanvisningen.

Forklaring av symboler

| den hér bruksanvisningen anvénds f6ljande symboler:

Viktig information eller anvandbara
anvandartips.

Varning for situationer som kan vara
livsfarliga eller farliga for egendom.

6 Varning for elektrisk stot.

n Varning for brandrisk.
ii Varning for heta ytor.

Arcelik A.S.
Karaagag caddesi No:2-6
34445 Siitlice/Istanbul /TURKEY

C€ Made in TURKEY
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ﬂViktiga instruktioner och varningar for sakerhet och miljo

Det har avsnittet innehéller J
sakerhetsinstruktioner som hjalper
dig att undvika skador pé person och
egendom. Om du inte foljer dessa
instruktioner kommer det att gora .
garantin ogiltig.

Allman sakerhet

e Den har enheten kan anvandas av
barn fran 8 ar och personer med
nedsatt fysisk, kanslomassig eller o
mental férmaga, eller avsaknad
av erfarenhet och kunskap om de
har fatt tillracklig dvervakning
eller tillrckliga instruktioner
gallande anvandning av enheten
pa ett sakert sétt och om de
forstar vilka risker som finns
inbegripna.

Barn far inte leka med enheten.
Rengdring och anvandarunderhall
far inte utfdras av barn utan
Overvakning.

e |nstallation och reparation maste
alltid utforas av auktoriserade
serviceombud. Tillverkaren kan
inte hallas ansvarig for skador .
som uppkommit fran arbete som
utforts av icke auktoriserade
personer och kan gdra garantin
ogiltig. Fore installation, 1as o
instruktionerna noggrant.

e Anvand inte produkten om den ar
defekt eller har ndgra synliga o
skador.
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Kontrollera att
produktfunktionsrattarna ar
avstangda efter varje anvandning.

Elsdkerhet

Om produkten ar behaftad med
fel far den inte anvdndas om den
inte repareras av det behdriga
serviceombudet. Du kan f& en
elektrisk stot!

Anslut endast produkten till ett
jordat uttag med spanning och
skydd enligt specifikationerna i
Tekniska specifikationer. Den
jordade installationen ska goras
av en kvalificerad elektriker
medan produkten anvands med
eller utan transformator. Vart
foretag ska inte hallas ansvarigt
for nagra problem som
uppkommer pa grund av att
jordningen inte har skett i enlighet
med lokala regler.

Tvétta aldrig produkten genom att
spruta eller hélla vatten pa den!
Du kan fa en elektrisk stot!

Ror aldrig vid kontakten med vata
hander! Dra aldrig ur genom att
dra i kabeln, utan greppa alltid
om kontakten.

Produkten méaste kopplas ur
under installation, underhéll,
rengoring och reparation.

Om strémsladden ar skadad
maste den bytas av tillverkaren,



dess serviceombud eller liknande
behoriga personer for att undvika
fara.

Enheten maste installeras s att
den hér helt frankopplad frén
natverket. Separationen méaste
goras antingen via en kontakt for
huvudstrom eller en kontakt som
ar inbyggd i den fasta
elinstallationen, i enlighet med
konstruktionsforeskrifterna.

Allt arbete med elektrisk
utrustning och elsystem far bara
utforas av behoriga fackman.

Vid skada slar du av produkten
och kopplar bort den fran
stromkallan. For att gora detta
stanger du av sakringen hemma.
Kontrollera att s@kringen ar
kompatibel med produkten.

Produktsakerhet

Apparaten och dess tillbehor blir
heta vid anvandning. Vidror inte
uppvarmningsdelarna. Barn under
8 ar ska inte befinna sig |
narheten om de inte ar under
uppsikt.

Anvand aldrig produkten vid
nedsatt omdome eller
koordination pa grund av
alkoholintag och/eller anvandning
av droger.

Var forsiktig vid anvandning av
alkoholhaltiga drycker i maten.
Alkohol omvandlas till anga i hdga
temperaturer och kan antanda om

den kommer i kontakt med heta
ytor.

Se till att inga antandbara
material finns i narheten av
produkten, eftersom sidorna kan
bli heta under anvandningen.

Hall alla ventiler fria fran hinder.
Anvand inte ngrengdrare for att
rengoOra apparaten, det kan
orsaka elektrisk stot.

Obevakad tillagning pa en hll
med fett eller olja kan vara farlig
och kan resultera i brand. Forsok
ALDRIG slacka en eld med vatten,
utan stang av apparaten och tack
sedan lagorna med exempelvis
ett lock eller en brandfilt.
Brandrisk: Forvara inte foremal pa
plattorna.

Om ytan ar repig ska du stanga
av apparaten for att undvika risk
for elektrisk kortslutning.
Angtryck som samlas p& grund av
fukten i stekhallens yta eller
langst ned i kastrullen kan gora
att kastrullen borjar rora sig.
Darfor ska du se till att ugnens
ytor och underdelen pé
kastrullerna alltid ar torra.
Anvand bara hallskydd som
designats av tillverkaren till
enheten eller som indikeras av
tillverkaren av enheten enligt
instruktionerna for anvandning
eller passar eller hallskydd som
levereras med enheten.

5/5V



Anvandning av olampliga skydd
kan orsaka olyckor.

Brandskyddsatgarder
Kontrollera att kontakten sitter
fast ordentligt i uttaget for att
undvika gnistbildning.

e Anvand inte skadade eller kapade
sladdar eller forlangningssladd,
utover originalkabeln.

e Kontrollera att vare sig vatska
eller fukt forekommer pa uttaget
som ar inkopplat i produkten.

Avsedd anvandning

e Den har produkten ar avsedd for
anvandning i hemmet.
Kommersiell anvandning &r inte
tillradligt.

e Den har enheten ar endast till for
tillagning. Den far inte anvandas i
andra syften, exempelvis for
rumsuppvarmning.

e Tillverkaren ansvarar inte for
nagon skada som orsakas av
felaktig anvandning eller
felhantering.

Barnsakerhet

e Tillbehoren kan bli mycket heta
under anvandning. Sma barn ska
hallas borta.

e FoOrpackningsmaterial &r farliga
for barn. Hall barn borta fran
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forpackningsmaterial. Avyttra alla
delar pa forpackningen enligt
miljostandarder.

e Flektriska produkter &r farliga for
barn. Barn ska inte vara néra
produkten nar den anvands och
de far inte leka med produkten.

¢ Placera inga foremal ovanpa
apparaten som barn kan na.

Avfallshantering av den uttjdnta
produkten

| enlighet med WEEE-direktivet for hantering av
avfallsprodukter:

Den hér produkten géller under EU WEEE-direktivet
(2012/19/EU). Den hér produkten ar férsedd med en
klassificeringssymbol for avfallshantering av elektriskt
och elektroniskt material (WEEE).

Denna produkt dr tillverkad med delar av hog kvalitet
samt material som kan &teranvdndas och &tervinnas.
Produkten fér inte slangas i hushallssoporna eller i
annat avfall vid livsslut. Ta den till en
atervinningsstation for elektrisk och elektronisk
utrustning. Kontakta din kommun f6r mer information
om narmaste tervinningsstation.

| enlighet med RoHS-direktivet:

Produkten du har kdpt géller under EU RoHS-direktivet
(2011/65/EU). Den innehdller inga av de farliga eller
forbjudna material som anges i direktiven.

Avfallshantering av emballage

e Emballaget &r farligt for barn. Férvara emballaget
pé en séker plats utom rackhall for barn.
Emballaget till den har produkten &r tillverkat av
atervinningsbart material. Sortera och
avfallshantera det i enlighet med lokala lagar och
regler géllande avfallshantering. Sldng dem inte i
hushallssoporna.



P Allmén Information

Oversikt

1 Enkelkrets tillagningsplatta
2 Monteringskldamma
3 Brénnarplatta

Tekniska specifikationer
Volt/frekvens

1ot energiittbrukning
Sakring

Kabeltyp/seldion

Yitre matt (hojd/bredd/djup.
installationsmatt bredd/diup)
Brinnare

Vanster fram

Dimension

Energl

Vénster bak

Dimenston

Energi

Hoger bak

Dimension

Energl

Hoger fram

Dimension

Energi

2
4 Basskydd
5 Dubbelkrets tillagningsplatta

220-240 V~/380-415 V 2N ~ 50 Hz
6760 W

min. 16 Ax2/25A

HOSBB.E SGxibmm/3x25mm
55 mm/580 mm/510 mm

560 L 2mm/400 L 2imm

Dubbelkrets tillagningsplatta
210/120 mm

22001150 W

Enkelkrets tillagningsplatta
40 mn

1200 W

Enkelkrets tllagningsplatta
180 mm

1800 W

Enkelkrets tillagningsplatta
160 mm

1500 W

De tekniska specifikationerna kan dndras utan
oregdende meddelande, for att forbattra
produktens kvalitet.

iffrorna i den har bruksanvisningen ar endast
i beskrivande syfte och kanske inte exakt
tammer Gverens med din produkt.

arden pa produktetiketter och i medfoljande
dokumentation &r hamtade fran
laboratorieforhallanden i enlighet med
relevanta standarder. Dessa varden kan
variera beroende pa anvandnings- och
miljsforhallanden.
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K installation

Produkten méste installeras av en behdrig person i
enlighet med géllande regler. Annars kommer garantin
att bli ogiltig. Tillverkaren kan inte hllas ansvarig for
skador som uppkommit fran arbete som utforts av icke
auktoriserade personer och kan gdra garantin ogiltig.

Forberedelse av platsen och elinstallationen fé)
produkten ligger pa kundens ansvar.

FARA:
Produkten maste installeras i enlighet med
lokala lagar och regler avseende el och gas.

FARA:

Innan installation ska du kontrollera produkten
visuellt att den inte ar defekt. Om den har
defekt ska den inte installeras.

Skadade produkter kan orsaka
sakerhetsrisker.

*

min.

Installation och anslutning
e Produkten far bara installeras och anslutas i
enlighet med géllande installationskrav.

8/Sv

Fore installationen

Héllen &r avpassad for installaion i en kommersiell

milj6. Ett sakerhetsavstdnd méaste lamnas mellan

enheten och koksvaggarna och -mdblerna. Se hilden

(vérden in mm).

e Den kan dven anvéndas i fritt staende position.
Till&t ett minsta avstand pa 750 mm dver hallens
yta.

e (*) Om en matlagningsflakt ska installeras

ovanfdr spisen, se tillverkaranvisningarma for

spisen géllande installationshdjd (minst 650 mm).

Avlagsna forpackningsmaterial och transportlds.

Ytor, syntetiska laminat och vidhdftande material

maste vara varmeresistenta (minst 100 °C).

Arbetsytan méste inrattas och fixeras horisontellt.

Klipp 6ppningen for héllen i arbetsytan enligt

installationsmétten.

Installera inte hallen pa platser med vassa
kanter eller hérn.
Det finns risk for att keramikhallens yta brister!




Elanslutning

Anslut produkten till ett jordat uttag som &r skyddat av
en sékring av lamplig kapacitet, i enlighet med
"Tekniska specifikationer". Den jordade installationen
ska goras av en kvalificerad elektriker medan
produkten anvands med eller utan transformator. Vart
foretag kan inte hallas ansvarig for skador som
uppstatt pa grund av att produkten har anvands utan
en jordad installation, i enlighet med lokala lagar och
regler.

FARA:

Produkten far endast anslutas till el av en

auktoriserad och behdrig person. Produktens
garantiperiod starter efter en korrekt
installation.
Tillverkaren kan inte hallas ansvarig for skador

som uppkommit fran arbete som utforts av
icke auktoriserade personer.

FARA:
Stromsladden far inte kldmmas, bojas,
klammas eller komma i kontakt med

produktens heta delar.

En skadad strémsladd méaste bytas ut av en
behdrig elektriker. Annars finns risk for
elektrisk st6t, kortslutning eller brand!

e Anslutningen méste félja nationella lagar och
regler.

e  Strémdata maste Gverensstdmma med de data
som anges pa markplaten pd produkten.
Typetiketten finns pa baksidan av produkten.

e Produktens strémsladd méste f6lja virdena i
"Tekniska specifikationer".

FARA:

Koppla ur produkten fran stromkallan innan du
paborjar nagot arbete pa elinstallationen.

Du kan fé en elektrisk stot!

Stromsladdens kontakt méste vara l4ttatkomlig
efter installation (och inte 16pa Gver hallen).

Koppla in strémsladden i vagguttaget.

Installera produkten

1. Vénd héllen upp och ned och placera den pa en
plan yta.

2. Tatningen som medftljer i forpackningen méste
I4ggas runt det nedre héljet bojt runt hallen sdsom
visas pd bilden, under installation av hallen.

3. Fixera monteringsfjidrarna genom att fora in dem
och skruva fast dem i hdlen i héljets undersida, sa
som visas pa bilden

-

4. Placera hallen pa banken och passa in den.
5. Né&r hallen placeras i bankskivan fixeras den
enkelt med hjdlp av klammor. Om métten i
bankskivan inte stimmer kan 2
monteringskldmmor fixeras i produktens framsida
s som visas pa bilden nedan.

1 Hall

2 Skruv

3 Installationskldamma
4 Bank

Nar hallen installeras i pa skapet méste en
hylla installeras for att separera skapet frén
hallen, sésom visas i bilden ovan. Detta &r inte
nédvandigt nar en den installeras pé en
inbyggd ugn.

Det ar exempelvis mgjligt att rora undersidan av
produkten eftersom den &r installerad pé en lada.
Detta omrade maste tickas med en traplatta.
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*

min. 15 mm
Bakre vy (anslutningshél)
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FARA:

Om du gor anslutningar i olika hél blir det inte
sékert, eftersom det kan skada gas- och
elsystemet.

Slutkontroll

1. Anslut strdmsladden och sl p& produktens
sékring.

2. Kontrollera funktionerna.

Framtida transport

e Spara produktens originalkartong for framtida
transport av produkten. Fdlj instruktionerna pa
kartongen. Om du inte har originalkartongen kvar
ska du packa in produkten i bubbelplast eller
tjock kartong, och tejpa ordentligt.

Kontrollera produktens allménna utseende, om
det finns ndgra skador som kan ha uppstatt
under transport.




I Forberedelser

Tips for att spara energi
Féljande information hjalper dig att anvinda enheten
pa ett ekologiskt satt och spara energi:

Tina upp fryst mat fére tillagning.

Anvand kastruller/pannor med lock fér
tillagningen. Om det inte finns ndgra lock kan
energiférbrukningen 6ka med 4 ganger.

Vélj den brdnnare som passar bést for
Kastrullens undersida. Vlj alltid ratt
kastrullstorlek for dina rétter. Stora kastruller
kraver mer energi.

Se till att anvinda kastruller med platt botten vid
tillagning med elektriska héllar.

Kastruller med tjock botten ger béttre
varmeledning. Du kan & energibesparingar p&
upp till 1/3.

Kastruller och karl méste passa med
tillagningszonerna. Undersidan av kastruller och
karl far inte vara mindre an brannaren.

Hall tillagningszonerna och kastrullernas
undersida rena. Smuts minskar varmeledningen
mellan tillagningszonen och kastrullens
undersida.

For I&nga tillagningar kan du stinga av
tillagningszonen 5 eller 10 minuter fére
tillagningstidens slut. Du kan uppna
energibesparingar pa upp till 20 % genom att
anvanda restvarme.

Initial anvandning
Den forsta rengoringen av produkten

tan kan skadas av vissa rengéringsmedel.

nvand inte aggressiva rengéringsmedel,
skurpulver/-mjolk eller nagra vassa féremal
under rengéring.

N —

Avlagsna allt férpackningsmaterial.
Torka av ytorna pa produkten med en fuktig trasa
eller svamp och torka sedan med en torr trasa.
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B 54 har anvénder du héllen
Allmén information om tillagning

en tredjedel. Ldmna inte héllen
obevakad ndr du varmer upp olja.
Overhettade oljor utgér en brandrisk.
Forsok aldrig sldcka en eld med
vatten! Om oljan fattar eld ska du
tdcka Gver den med en eldfilt eller
fuktig trasa. SlI& av hallen om det ar
sékert att gora det och kontakta
brandkaren.

n Fyll aldrig pannan med olja till mer &n

e Innan du steker eller friterar mat ska du alltid
torka dem vél och placera forsiktigt i het olja. Se
till att frusen mat har tinat helt fére stekningen.

e Téckinte dver kastrullen du anvander nér du
hettar upp oljan.

e Placera pannor och kastruller pa ett sétt sa att
handtagen inte ligger 6ver héllen for att forhindra
att de hettas upp. Placera inte obalanserade kérl
och de som ltt vélter pa hallen.

e Placera inte tomma kérl pé plattorna som ar
paslagna. De kan skadas.

e Om en platta anvinds utan att en kastrull eller
panna star pa den kan det orsaka skada pa
produkten. SI4 av plattorna efter att tillagningen
ar Klar.

e Eftersom produktens yta kan bli het ska du inte
placera kérl i plast eller aluminium pa den.
Rengdr eventuella insmélta material pd ytan
omedelbart.

Sadana karl ska inte anvindas for att forvara mat
heller.

Anvénd bara kastruller och kérl med plan botten.
Placera ratt mang mat i kastrullerna och
pannorna. Detta gor att du inte behdver utfora
nagon rengdring i onddan genom att férhindra att
nagot kokar dver.

Placera inte lock pa plattorna.

Placera kérlen pa ett sétt sé att de &r centrerade
over plattan. Nar du vill flytta kérlet frdn en platta
ill en annan ska du lyfta i det och placera det pa
plattan istéllet for att dra i det.

Tips for glaskeramikhall

e Glaskeramikytan &r vdrmebestindig och
paverkas inte av stora temperaturskillnader.

e Anvénd inte glaskeramikytan som en
forvaringsplats eller skdrbrada.

e Anvénd bara kastruller och pannor med
maskinbehandlad botten. Skarpa kanter orsakar
repor pa ytan.
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e Anvénd inte aluminiumkastruller och -pannor.
Aluminium skadar keramikytan.

= Sténk kan skada
keramikytan och orsaka
brand.

Anvind inte karl med
konkav eller konvex
botten.

Anvind bara kastruller
och pannor med plan
botten. De sékerstaller
enklare
varmedverforing.

Om kérlens diameter ar
. ‘ for liten kommer energin
att forsvinna.

)\nvﬁnda héillén

2 3

1

4

Dubbelkrets tillagningsplatta 21-23/12-14 cm
Enkelkrets tillagningsplatta 14-16 cm
Enkelkrets tillagningsplatta 18-20 cm
Enkelkrets tillagningsplatta 16-18 cm &r en lista
med rekommenderad diameter for kérl som ska
anvandas for respektive brannare.

Moo =

FARA: )

Tappa inga foremal pa hallen. Aven sma
oremal, exempelvis en saltstrare, kan skada
hallen.

Anvénd inte hallen om det finns sprickor i den.
Vatten kan lacka in genom sprickorna och
orsaka kortslutning.

Vid eventuell skada pa ytan (exempelvis repor)
ska du sl& av produkten direkt for att minimeral
risken for elektrisk kortslutning.

Snabbvarmande glaskeramikhallar utsander
ett ljus nar de ar paslagna. Titta inte rakt in i
det skarpa ljuset.




Kontrollpanel

%cifikationer

+ 0O 0 ©

= 4 o+

Huvudknapp - PA/AV-knapp
Knapplds
Temperaturinstélining/6kande

timer

Temperaturinstélining/minskande
timer

** Valknapp for dubbel/trippelt
plattval

* Aktivera/avaktivera timer
** Aktivera/avaktivera platta

Valjarkontroller for platta

Display for platta
(temperaturinstalining 0 ...) 9)

Lysdiod fér anvandning av
dubbel/trippel platta (display for
platta)

* Timerdisplay (det finns 4
lysdioder for 4 olika plattor)

Hall alltid kontrollpanelerna rena och torra.
Fukt och smuts kan orsaka funktionsproblem.

Den hér enheten styrs Gver
pekkontrollenheten. Varje atgérd du gér med
pekkontrollen bekraftas av en ljudsignal om
pekkontrollenheten ar utrustad med en timer.

(*) Om héllen &r utrustad med
timer.

Om héllen &r utrustad med
dessa funktionerna

I modeller med klocka

Bilderna och illustrationerna &r endast ill i
beskrivande syfte. Det faktiska utseendet och
funktionerna kan variera.

Satta pa hallen

Tryck p& "@" pa kontrollpanelen i 1 sekund. Plattan
tdnds. Hallen &r redo att anvéndas. Du kan vélja olika
plattor inom de féljande 10 sekunderna. Andra
kontroller fungerar inte nar huvudknappen "@"
anvands.

plattor.

Om ingen anvéndning sker inom 10 sekunder
atergdr hallen automatiskt till standby-ldge.

0m du trycker pa huvudknappen "®" i mer an 2
sekunder sténgs héllen av och &tergdr till standby-Idge.
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Vilja plattor

—_

Sétt pa héllen.
2. Tryck pd en av plattornas markeringsreglage for
att sla pa onskad platta. Efter att du har valt

plattan p4 hallen, blinkar " a decimalpunkten pa
den relevanta displayen for plattan.

Om ingen anvandning sker inom 10 sekunder

atergar héllen automatiskt till standby-lége.

3. Tryck pa "+ eller "—" for att stalla in
temperaturnivan till ett vdrde mellan "1" och "9"
eller mellan "9" och "1".

Knapparna "-+" och "—" 4r utrustade med

upprepningsfunktion. Om du trycker pa ndgon av de

har knapparna under en langre tid kommer

temperaturnivan att 6ka eller minska kontinuerligt i

intervaller pa 0,4 sekunder.

Om du borjar med knappen " visas "1" pa

displayen. Om du bodrjar med knappen "—" visas det

instéllda vardet pé displayen (dvs. en halv sekund ""A"
och en halv sekund "9") . Detta indikerar att
snabbstarten har aktiverats.

308
Bt

Snabbstart

Den hér funktionen forenklar tillagningen. Nar
snabbstarten &r aktiverad arbetar tillagningen med
maxeffekt under en viss tid (se tabell 1).
Snabbstartstiden beror pa den valda temperaturnivan.
Detta indikeras med ett "A" och det instéllda
temperaturvardet blinkar alternerat pa displayen fér
plattan (dvs. en halv sekund "A", en halv sekund "9").
S4 fort snabbstartstiden &r dver minskar plattans effekt
och temperaturvardet visas med fast sken.

Alla plattor &r utrustade snabbstartsfunktionen.

Aktivera snabbstartsfunktionen:
1. Satt pa hallen.
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2. Valj dnskad platta genom att trycka pa knapparna
for plattan.

3. Anvind knappen "—" for att stélla in
temperaturvardet for plattan till "9". S& fort
temperaturinstéllningen har gjorts visas "9" och
"A" alternerat pé displayen. Detta indikerar att
temperaturvardet &r instéllt p& "9" och
snabbstartsfunktionen &r aktiverad.

4. Anvénd sedan knappen "—" inom 10 sekunder
for att valja den temperaturinstélining du vill ha
aktiverad for aterstaende tillagningsprocess efter
att snabbstartstiden ar éver. Anvand knappen "+
" gller"" for att stélla in plattan pa ett vérde
mellan "1" och "9" (det antas att niva 6 viljs i det
har exemplet).

5. "A"och "6" visas alternerat pd displayen under

snabbstartsfunktionen (i slutet av

snabbstartsperioden visas "6" med fast sken).

Sla av snabbstartsfunktionen:

e Tryck pa knappen "—" tills temperaturnivan
minskar "0" for att aktivera
snabbstartsfunktionen tidigare.

e Om "9" véljs som temperaturniva for att
aktiveras efter snabbstartsperioden och ingen
annan lagre niva viljs kommer skirmens
blinkande att upphdra inom 10 sekunder.
Snabbstart &r nu avaktiverat.

Sténg av hallen.

0m du trycker pa huvudknappen "@®" i mer an 2
sekunder sténgs héllen av och &tergdr till standby-Idge.
Om det finns restvarme som kan anvindas efter att
héllen har slagits av indikeras detta med symbolen

" :’:’] som visas kontinuerligt pa relevant platta.

Sténga av plattorna individuellt:

En vald platta kan stangas av p 3 olika satt:

1. Genom att trycka pa "-+" och "—" samtidigt.

2. Genom att minska temperaturnivan till "0" med
knappen "—".

3. Genom att anvanda timerfunktionen (om négon)
for den relevanta plattan



1. Genom att trycka pa "-+" och "—" samtidigt
Vélj énskat platta med knappen for val av pIatta"-f:“.

Decimalpunkten visas pa " U-g"—displayen for plattan.
Tryck pa knapparna "-+" och "—" samtidigt for att
stdnga av plattan.

2. Minska temperaturen for den dnskade plattan
till "0" med knappen "—"

Dessutom kan plattan stdngas av genom att minska
temperaturen till "0".

3. Genom att anvanda timerfunktionen (om
nagon) for den relevanta plattan

Nar tiden ar dver kommer timern att stdnga av plattan
som 4r tilldelad den. "0" och "00" visas pa alla
displayer. Dubbla/trippelplattor och lysdioder som &r
anslutna till timern avaktiveras.

Dessutom hérs ett ljudalarm ndr tiden &r Gver. Tryck
pa valfri knapp p& pekkontrollspanelen for att tysta
ljudlarmet.

Sla pa dubbla/trippelplattor**

Sla pa den dubbla plattan:

Valj dnskad platta som har utrustats med dubbel platta.

Decimalpunkten for den relevanta plattan méste borja
blinka.

Aktivera dubbla och trippelplattor genom att trycka pé
knappen "@" for den valda plattan.

Knapplas ** (pa modeller med klocka)
Tryck pé knappen "O" i mer &n 2 sekunder for att 13sa
pekkontrollen Uppgiften bekraftas med en ljudsignal.

Lysdloden @ bérjar blinka och alla plattor 1ases.

Stéll in temperaturen pé ett varde mellan 1 och 9 och
tryck pa knappen "@)." for att aktivera den dubbla
zonen for plattan.

" Em" Lysdioden fér relevant dubbel zon blinkar med
jamna mellanrum. "@" Status for den dubbla plattan
andras nér du trycker pa knappen en andra gang: den
dubbla plattan vaxlar mellan pd- och avstingd status.
Expansionszonen aktiveras bara om huvudzonen for
tillagningen ar installd pa en temperaturniva mellan

Il1 n OCh IlglI.

S|4 pé trippelplattan:

Valj énskad platta som har utrustats med trippelzon.
Decimalpunkten for den relevanta plattan méste bérja
blinka. Stéll in temperaturen_ pé ett varde mellan 1 och
9 och tryck pa knappen "@)* for att aktivera den
dubbla zonen for plattan.

! 3 " Lysdioden for relevant dubbel zon blinkar med
jamna mellanrum. Om du try%ker pa knappen "@:"

igen borjar lysdioden for " Em trippelzonen att blinka
och trippelplattan aktiveras. ,

N&r du trycker pd knappen "©* en gang stings
trippelplattan for tillagningszonen av igen.
Funktionen ovan andrar alltid status for

Plattorna kan bara lasas i anvindningsldge. Om
plattorna &r Igsta: bara huvudknappen "(L" kan

anvandas. @ Lysdioden blinkar och indikerar att
knapplaset har aktiverats. Om du sténger av hallen nar
knapparna dr lasta kommer knapplaset att aktiveras
nésta gang du slér pa héllen igen. Knapplaset méste
avaktiveras for att kunna anvanda héllen.

o knappen gor det méjligt for dig att 14sa eller
I3sa upp pekkontrollen i anvandningsldge.

Tryck pa knappen @ i 2 sekunder for att I&sa upp
plattorna. Uppgiften bekréftas med en ljudsignal.
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Sedan stings "[&]" lysdioden av. Nu &r pekkontrollen

upplast och kan anvindas som vanligt.

Barnlas

Du kan skydda héllen fran att anvandas oavsiktligt for

att forhindra att barn satter pa plattan.

Barnlasfunktionen innehaller nagra komplexa steg for

att Idsa upp pekkontrollenheten. Barnléset kan bara

aktiveras och avaktiveras i standby-lage.

Lasa modulen:

1. Tryck pa huvudknappen " for att sl& pa hallen.

2. Tryck p& knapparna "+ och "—" samtidigt i
minst 2 sekunder.

3. Tryck sedan pa knappen "-+" en gang till.

» Barnlasfunktionen 4r aktiverad och " " visas pa
alla displayer for plattorna.

Avaktivera barnlaset:

Du kan avaktivera barnlaset sé fort du har aktiverat det.

1. Tryck pa huvudknappen " for att sl& pa hallen.

2. Tryck p& knapparna "-+" och "—" samtidigt i
minst 2 sekunder.

3. Tryck sedan pa knappen "—" en géng ill.

»" " visas pd alla plattornas displayer sa ldnga

barnldset 4r aktiverat, " " délis ndr laset har
avaktiverats.

Timerfunktion*

Den hér funktionen forenklar tillagningen for dig. Du

behgver inte se till héllen hela tiden under tillagningen

och plattan stings av automatiskt i slutet av den
period du har valt.

Timern erbjuder féljande: Pekkontroll som kan styra

upp till 4 timers for plattor och en alarmtimer for

tillagningen som har tilldelats vid samma tid. Samtliga
timers kan bara anvéndas i arbetsldge.

Timer som alarm

Alarmtimern arbetar oberoende av andra plattor.

Darfor ar det inte viktigt om en platta &r vald eller

inte.

1. Tryck pa knappen " f(’jg agt aktivera
alarmtimern. "00" och "=@J=" visas pa
timerdisplayen och en punkt visas pd nedre hégra
sidan. D4 ar alarmtimern aktiverad.

2. Sedan stéller du in dnskat tidsvarde genom att
trycka pa knapparna “-+* och "~".

3. Timern startar nedrikningen efter att du har gjort
tidsinstéliningen.
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» Dessutom hors ett ljudalarm nédr tiden &r 6ver. Tryck
pé valfri knapp pa pekkontrollspanelen for att tysta
ljudlarmet.

Timer for platta:

Plattans timers kan bara stéllas in for plattor som

&r aktiverade.

1. SlIa forst pa hallen och starta sedan 6nskad platta.
(plattan maste stillas in pé ett varde mellan 1 och
9)

2. Precis som i alarmtimern aktiverar du timern for
plattanmggnom att trycka pa knappen Q. 00"
och "#8}2}=" visas p timerdisplayen och en punkt
visas pd nedre hogra sidan. Timern for plattan
aktiveras.

3. Du méste trycka pa knappen "®" en andra gang
for att aktivera timern for plattan. Nu kan du
tilldela timern.

4. Stéll in dnskat tidsvarde genom att trycka pa
knapparna "-+" och "—".

S4 har stéller du in timers for brannare:

1. Efter aktivering av den f6rsta brannartimern,
trycker du p& knappen "Qr igen. Kontrollen vrids
moturs mot nista aktiva platta som tilldelats
timern. Tilldelningsforslaget visas med en
blinkande "[€1" lysdiod.

2. Stéll in dnskat tidsvarde genom att trycka pa
knapparna "-+" och "—".

3. Timern som har aktiverats for plattan stélldes forst
in enligt indikeringen med en fast blinkande "&"
lysdiod.

e Flera timers kan tilldelas for den andra aktiva

plattan genom att trycka pa knappen "Qr igen.

e FEfter 10 sekunder atergar displayen tillbaka till

den timer som ndr slutet forst.

» Lysdioderna som tdnds med fast sken pa
pa timerdisplayen indikerar den timer som réknar
ned.

e Dukan se vérdena som har stéllts in for
tillagning och dggtimern genom att dndra
positionen f6r knappen "©". En blinkande
framre ysdiod "[@" till hoger visar ett forslag.

Om ingen lysdiod blinkar visas vérdet for
dggtimern pa timerskdrmen.




Avaktivera timers:

Forst méste du visa timern genom att &ndra positionen
for knappen QO tills timern visas. Det hér vardet kan
senare avbrytas pa 2 olika stt:

e (Genom att minska vérdet steg for steg till *00"

s e
El :

Vlsa aterstdende tidsvarde for plattan med timer 3
(lysdiodsindikatorn blinkar) for timerdisplayen
(lysdiodsindikatorerna fér aktiva timers for plattorna 1
och 4 blir inte synliga pa timerdisplayen.
Varmehallningsfunktion (om nagon finns)
Varmehélliningsfunktionen for plattan bidrar till att hélla
maten varm genom att vélja ytterligare en
temperaturnivd mellan 0 och 1. Tryck pa knappen "O
" for att aktivera varmehallnmgsfunktlonen

Sedan blinkar "0)'- -lysdioden. Tryck pa knappen I8
igen for att aktivera plattan.

e Genom att trycka p& knapparna "-+" och "~
samtidigt i en halv sekund tills "00" visas pé
timerdisplayen.

Dessutom hors ett ljudalarm nér tiden ar dver. Tryck

pé valfri knapp p& pekkontrollspanelen for att tysta

ljudlarmet.

Begrénsningar for driftstid

Héllkontrollen &r utrustad med en driftstidsbegrénsning.
N&r en eller flera plattor Iamnas oavsiktligt avaktiveras
plattan efter en viss tidsperiod. (se tabell 1). Driftstiden
beror pa den valda temperaturinstaliningen. Om det
finns en timer tilldelad for plattan visas "00" p&
timerdisplayen i 10 sekunder (10 sekunder senare slas
restvarmeindikatorn pé).

Sedan slés timerdisplayen av.

Efter att du har avaktiverat plattan automatiskt s& som
beskrivs ovan blir den driftsduglig igen och maximal
driftstid 14ggs pd den har temperaturinstéllningen.

Tabell 1: Temperaturinstallningsparametrar; cykeltid 47.0 sekunder

Temperaturinstéllning | AV-tid - Driftstidsgréns - | Snabbstartstid -
sekunder sekunder t|mme sekunder

—
_
s - =
- - =
35 iHE . 14 6B

- &&= .. .
... = - - =
e e e s o he

Restvarmefunktioner
For en avaktiverad platta vars temperatur avkénns till
mer &n 60°C eller vars display indikerar ett virde som

ar mer &n 60°C, visas en j -symbol (restvarme) pa
displayen. Nér restvarmen sjunker under 60°C visas
"0" pé displayen.

Nar strémmen &terstélls efter ett strdmavbrott och om
restvarmen fér den relevanta plattan var mer &n 60°C
fore stromavbrottet s& blinkar displayen for restvarme.
Displayen fortstter att blinka tills den maximala

restvarmetiden ar éver eller plattan har valts och
aktiverats.

Sensorkalibrering och felmeddelanden

Né&r strémkéllan har kopplats in utfor
hallkontrollsystemet en kalibrering beroende pa
sensor-, glas- och omgivande forhéllanden. Téck inte
6ver glasomradet pa sensorn under kalibreringen.
Hallkontrollsystemet ska inte heller utséttas for starka
ljuskéllor, sdsom solljus, starka halogenlampor etc.
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Tabell 2:Felkoder och felorsaker

Sensor tackt med et [ust ioremal
Omgivande ljus kraftigt fluktuerande F4

Exempel:

Féljande belysningsforhallanden tillater en mjuk
kalibrering:

Belysning med en glddlampa utan reflektor (100 W,
dampad) 70 cm Gver glaskeramikhéllen. Efter en
framgangsrik kalibrering garanterar vi att héllen
fungerar som avsett dven under stark belysning,
sasom en halogenlampa (50 W).

Vid ett fel upprepas kalibreringen tills omgivande
forhallanden medger en framgéngsrik kalibrering.
Hallkontrollsystemet kan bara anvindas nédr
kalibreringen for alla sensorer r framgangsrik.

Du méste ta bort alla &mnen pé héllen under
kalibreringen. Dessutom fér den omgivande
belysningen inte vara fér stark under kalibreringen. Om
nagot av meddelandena F1, F2 eller F4 erhdlls méaste
anvéndaren sla av alla ljuskallor eller stanga fonstret
under kalibreringsprocessen vid forsta anslutningen till
stromkallan. Nar kalibreringen dr klar kan
kontrollsystemet tolerera hga mangder omgivande
ljus.

Héllkontrollsystemet anpassar sig och omkalibrerar sig
sjalv efter dndringar i omgivande forhdllanden under
anvandning.
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Pekkontrollen ar utrustad med en sensor for
att sakerstalla skydd mot Gverhettning.
Relevant platta avaktiveras nér den reagerar
pé den har sensorn. For mer information om
felmeddelanden, se tabellen.

Om en knapp trycks in flera ganger (i mer an
10 sekunder) avaktiveras alla kontrollsystem
och ljudsignalen hors.




[ Underhall och rengéring

Allmén information

Produktens servicelivslangd dkar och vanliga problem
minskar i omfattning om produkten rengérs med
jamna mellanrum.

FARA:

Koppla fran produkten fran strémkallan innan
du paborjar underhall och rengéring.

Du kan fé en elektrisk stot!

FARA:
L&t produkten svalna fore rengoring.
Heta ytor kan orsaka brannskador!

e Rengor produkten noggrant efter varje
anvandning. P4 detta satt &r det mdjligt att
enklare ta bort tillagningsrester genom att
undvika att de branns in nista gang apparaten
anvands.

¢ Inga speciella rengdringsmedel behdvs for
rengoring av produkten. Anvand varmvatten med
diskmedel, en mjuk trasa eller svamp nér du
reng0r produkten, och torka den sedan med en
torr trasa.

e Sealltid till att Gverskottsvatska torkas bort
ordentligt efter rengdring och att eventuellt spill
omedelbart torkas torrt.

e Anvdnd inte rengéringsmedel som innehdller syra
eller klor nar du rengdr rostfria ytor eller inox-ytor
och handtaget. Anvdnd en mjuk trasa med
diskmedel (utan slipmedel) for att torka dessa
delar rena, var noga med att torka i en riktning.

- tan kan skadas av vissa rengdringsmedel.
Anvand inte aggressiva rengéringsmedel,
kurpulver/-mjolk eller nagra vassa féremal
under rengdring.

nvand inte &ngrengodrare for att rengdra
pparaten, det kan orsaka elektrisk stot.

Rengdra hallen

Glaskeramikyta

Torka av glaskeramikytan med en fuktig trasa med
kallt vatten och se till att inte efterldmna négra rester
av rengoringsmedel p& den. Torka med en mjuk och
torr trasa. Rester kan orska skada pa glaskeramikytan
nar du anvénder héllen ndsta géng.

Intorkade rester pa glaskeramikytan ska under inga
omstandigheter skrapas bort med rakblad, stalull eller
liknande verktyg.

Avlagsna kalciumflackar (gula flackar) med en liten
méngd kalkborttagning, sdsom vindger eller citronsaft.
Du kan ocksé anvinda produkter som saljs i butik och
&r avsedda for syftet.

Om ytan &r kraftigt smutsig ska du applicera
rengdringsmedlet med en svamp och vénta tills det har
absorberats val. Rengdr sedan ytan pd hallen med en
fuktig trasa.

Mat innehéllande socker socker och sirap
maste avlagsnas direkt utan att vanta pa att

an ska svalna. Annars kan glaskeramikytan
skadas permanent.

Over tid kommer fdrgen pé konturer och detaljer att
blekas. Det har paverkar inte anvdndningen av
produkten.

Det &r normalt att fargen med tiden bleks pé&
glaskeramikytan och detta &r inte ett fel.
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Felsokning

Det kommer metalliska oljud under uppvarmning och nedkyining.

¢ Nar metalldelarna virms upp kan de 6ka i storlek och orsaka ljud. >>> Detta beror inte pa nagot fel.

Produkten fungerar inte.

e Huvudsékringen dr defekt eller har gétt. >>> Kontrollera sédkringarna i sékringsboxen. Byt eller
aterstall dem vid behov.

e Produkten &r inte kopplad till det (jordade) uttaget. >>> Kontrollera stromansiutningen.

¢ Om displayen inte tinds nar du slar pa héllen igen. >>> Koppla frdn enheten vid kretsbrytaren. Vénta
i 20 sekunder och koppla sedan in den igen.

Kontakta ett auktoriserat serviceombud eller den &terférsaljare som sélde produkten till dig, om du inte kan losal

problemet med hjélp av instruktionerna i det har avsnittet. Forsok aldrig att reparera en defekt produkt pa egen
hand.
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Vennligst les denne bruksanvisningen forst!

Kjeere kunde,

Takk for at du har valgt et Beko-produkt. Vi haper at du oppnér optimale resultater med ditt produkt, som er
produsert med haykvalitetsteknologi - den beste som finnes p& markedet. Derfor bar du lese hele denne
bruksanvisningen og alle andre tilhgrende dokumenter ngye far du bruker produktet og beholde disse som en
referanse for fremtidig bruk. Hvis du overlater produktet til andre, la da ogsé bruksanvisningen felge med. Felg alle
advarsler og informasjon i bruksanvisningen.

Husk at denne bruksanvisningen ogsé gjelder for flere andre modeller. Forskjeller mellom modellene vil kunne
oppdages i manualen.

Forklaring av symboler

Gjennom hele denne bruksanvisningen er det benyttet felgende symboler:

» Viktig informasjon eller nyttige tips om
1 bruk.
Advarsel om farlige situasjoner med
! hensyn til liv og eiendom.
/&\ Advarsel om elektrisk stat.
n Advarsel om risiko for brann.

ft Advarsel om varme overflater.

Arcelik A.S.
Karaagog caddesi No:2-6
34445 Sitlice/Istanbul/TURKEY

C€ Made in TURKEY
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ﬂViktige instruksjoner og advarsler for sikkerhet og miljo

Denne delen inneholder
sikkerhetsinstrukser som vil bidra til &
beskytte mot fare for personskade
eller skade pa eiendom. Unnlater du &
felge disse instruksjoneng, vil enhver
garanti anses som ugyldig.

Generell sikkerhet

Dette apparatet kan brukes av
barn fra 8 ar og oppover 0g
personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner
eller manglende erfaring og
kunnskap, sa framt de er under
tilsyn eller har fatt instruksjoner
om bruk av apparatet pa en
sikker méte og forstar hvilke farer
som er involvert.

Barn fér ikke leke med apparatet.
Rengjering og vedlikehold skal
ikke utfgres av barn uten tilsyn.
Installasjons- og
reparasjonsprosedyrer ma alltid
utfgres av autoriserte
serviceverksted. Produsenten vil
ikke kunne holdes ansvarlig for
skader som fglge av forsgk utfert
av uautoriserte personer, noe
som ogsa vil kunne gjgre
garantien ugyldig. Les
bruksanvisningen ngye far
installasjon.

lkke bruk produktet hvis det er
defekt eller har synlige skader.
Kontroller at produktets
funksjonsknotter er slatt av etter
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hver gang produktet har veert i
bruk.

Elektrisk sikkerhet

Hvis produktet har en feil, bar det
ikke brukes med mindre det er
reparert av et autorisert verksted.
Det er fare for elektrisk sjokk!
Bare koble produktet til en jordet
stikkontakt/linje med spenning og
beskyttelse som spesifisert i
"Tekniske spesifikasjoner". Fa
jordingsinstallasjonen utfart av en
kvalifisert elektriker mens
produktet brukes med eller uten
en transformer. Vart selskap vil
ikke kunne holdes ansvarlig for
eventuelle problemer som oppstar
pa grunn av at produktet ikke blir
jordet i henhold til lokale
forskrifter.

Vask aldri produktet ved & spre
eller helle vann pa det! Det er fare
for elektrisk sjokk!

Du far aldri noen gang ta
stepselet med vate hender! Koble
aldri ut ved & trekke i kabelen,
men trekk bestandig ut ved 4 ta
tak i stgpselet.

Produktet ma veere koblet fra
under installasjon, vedlikehold,
rengjering og reparasjon.

Hvis strgmtilkoblingskabelen for
produktet er skadet, ma den
skiftes ut av produsenten, dens
autoriserte serviceagent eller



liknende kvalifiserte personer for
a unnga fare.

Apparatet md installeres slik at
det kan kobles helt fra nettverket.
Frakoblingen ma skje enten ved
hjelp av et stgpsel eller en bryter
som er innebygd i den faste
elektriske installasjonen, i trad
med byggeforskriftene.

Alt arbeid pa elektrisk utstyr og -
systemer bgr kun utfgres av
autoriserte og kvalifiserte
personer.

| tilfelle skade, sl& av produktet og
koble det fra stremforsyningen.
For & gjere dette, sl av sikringen
hjemme.

Serg for at sikringsmerkingen er
kompatibel med produktet.

Produktsikkerhet

Apparatet og dets tilgjengelige
deler blir varme under bruk.
Forsiktighet bar tas for & unnga a
komme borti varmeelementer.
Barn under 8 &r skal holdes unna
med mindre de er under
kontinuerlig oppsyn.

Bruk aldri produktet nér din
demmekraft eller evne til
koordinering er svekket pga. bruk
av alkohol og/eller narkotika.

Veer forsiktig nér du bruker

alkoholholdige drikker i dine retter.

Alkohol fordamper ved haye
temperaturer og kan forarsake
brann, siden det kan antennes

nar det kommer i kontakt med
varme overflater.

Plasser ikke noe brennbart
materiale i n&rheten av produkiet,
ettersom sidene kan bli varme
under bruk.

Hold alle ventilasjonsapninger fri
for hindringer.

Bruk ikke damprensere til &
rengjore apparatet, da dette kan
fare til elektrisk stat.

Matlaging uten oppsyn pa en
komfyr med fett eller olje kan
veere farlig og kan fere til brann.
Prov ALDRI & slukke en brann ved
hjelp av vann, men sla av
apparatet og dekk deretter fil
flammene f.eks med et lokk eller
et brannteppe.

Brannfare: La ikke gjenstander bli
liggende lagret pa overflatene der
det foregar tilberedning av mat.
Hvis overflaten er sprukket, skru
av apparatet for 8 unnga fare for
elektrisk stgt.

Apparatet er ikke beregnet pa a
veere i drift ved hjelp av en
tidsbryter eller separat
fiernkontrollsystem.

Damptrykk som bygges opp pé
grunn av fuktighet pa kokeplatens
overflate eller pa bunnen av
kasserollen kan fare til at
kasserollen forflyttes. Sgrg derfor
for at ovnens overflate og
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bunnene av kasserollene alltid er
torre.

e Bruk bare barnesikring som er
designet av produsenten av
komfyren, som produsenten av
komfyren har angitt som egnet i
bruksanvisningen eller
barnesikring som er innebygget
pa apparatet. Bruk av feil
barnesikring kan fere til ulykker.

For produktets brannsikkerhet;

e Sgrg for at stgpselet passer inn i
stikkontakten, samt at det ikke
forarsakes gnist.

e |kke bruk noen skadet eller kuttet
ledning eller skjgteledning,
foruten originalkabelen.

e Sorg for at ikke det forekommer
vaeske eller fuktighet pa
kontakten som er koblet til
produktet.

Beregnet bruk

e Dette produktet er designet for
hjemmebruk. Kommersiell bruk er
ikke tillatt.

e Dette apparatet er kun beregnet til
matlagingsformal. Det m& ikke
brukes til andre formal, for
eksempel romoppvarming.”

e Produsenten skal ikke veere
ansvarlig for noen skader som
forarsakes ved feil bruk eller
handtering.

Sikkerhet for barn

e Tilgjengelige deler kan bli varme
under bruk. Sma barn mé holdes
unna.
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e Pakkematerialet kan veere farlig for
barn. Hold barn pa avstand fra
innpakningsmaterialene. Vennligst
kast alle deler av innpakningen
etter miljgforskriftene.

e FElektriske apparater er farlige for
barn. Hold barn pd avstand fra
produktet nér det er i bruk, og ikke
la dem leke med produktet.

e |kke plasser gjenstander over
apparatet slik at barn kan forsgke &
na dem.

Bortskaffing av det gamle produktet
Samsvar med WEEE-direktivet og Deponering av
avfallsproduktet:

Dette produktet er i samsvar med EU-direktivet som
omhandler elektronisk og elektrisk utstyr (2012/19/EU).
Dette produktet har et klassifiseringsymbol for
sortering av avfall elekirisk og elektronisk utstyr
(WEEE).

Dette produktet er laget av hgykvalitetsdeler og -
materialer som kan gjenbrukes og resirkuleres.
Produktet skal ikke kastes sammen med normalt
husholdningsavfall og annet avfall pd slutten av
levetiden. Ta det med til et innsamlingspunkt for
resirkulering av elekiriske og elektroniske innretninger.
Vennligst forher deg med de lokale myndighetene for &
f& opplysninger om slike innsamlingssteder.

Samsvar med RoHS-direktivet:

Produktet du har kjept er i samsvar med EU-RoHS-
direktivet (2011/65/EU). Det inneholder ingen farlige
eller forbudte substanser som er angitt i direktivet.

Bortskaffing av emballasjen

e Innpakningsmaterialer er farlige for barn. Behold
innpakningsmaterialene pa et trygt sted
utilgjengelig for bamn. Pakkematerialer for
produktet er produsert av resirkulerbare
materialer. Kast dem pa riktig méte og sorter i
overensstemmelse med instruksjoner for
resirkulering av avfall. Ikke kast dem sammen
med normalt husholdningsavfall.



P Generell informasjon

Oversikt

1 Enkeltkrets kokeplate
2 Monteringsklemme
3 Brennerplate

Tekniske spesifikasjoner
Spenning/frekvens

Totalt energiforbrik

Sikring

Kabeliype/tverrsnitt

Eksterne mél (heyde/bredde/dybde
nstallasionsma biedde/dvde
Brennere

venste fremre

Mal

Effelt

Venstra bak

Nal

Effekt

Hoyie bak

Mal

Efiekt

Hayre fremre

Mal

Effekt

4 Basedeksel
5 Dobbeltkrets kokesone

220-240 V~/380-415 V 2N ~ 50 Hz
6760 W

min. 16 Ax2/25A

HOSBB.E SGxibmm/3x25mm
55 mm/580 mm/510 mm

560 L 2mm/400 L 2imm

Dobbeltkrets kokesone
210/120 mm
22001150 W
Enkeltkrets kokeplate
40 mn

1200 W

Enkeltkrets kokeplate
180 mm

1800 W

Enkeltkrets kokeplate
160 mm

1500 W

ekniske spesifikasjoner kan endres uten
arsel for & forbedre kvaliteten pé produktet.

S|

Figurer i denne veiledningen er skjematiske og
kan derfor veere litt forskjellige fra ditt produkt.

@]

erdiene som er oppgitt i merkingene pa
produktet eller i dokumentasjonen som
medfglger er oppnadd i laboratoriemiljg ifglge
relevante standarder. Avhengig av drifts- og
miligforhold for produktet, kan disse verdiene
variere.
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K installasjon

Produktet ma installeres av en kvalifisert person i
samsvar med gjeldende forskrifter. Ellers vil garantien
gjeres ugyldig. Produsenten skal ikke holdes ansvarlig
for skader som oppstar fra prosedyrer som utfares av
uautoriserte personer, og dette kan gjgre garantien
ugyldig.

Klargjgring av plassering og elektrisk
installasjon av produktet er kundens ansvar.

FARE:
Produktet ma installeres i overensstemmelse
med de lokale gass- og/eller

elektrisitetsforskriftene.

FARE:
For installasjon, kontroller visuelt om produktet
har noen defekter.

Hvis dette er tilfelle, ma det ikke installeres
Skadede produkter vil utgjere potensielle farer
for din sikkerhet.

—

/l/

*

min.

Installasjon og tilkobling

e Produktet kan kun installeres og tilkobles i
overensstemmelse med aktuelle
installasjonsforskrifter.
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Fer installasjon

Komfyren er utformet til installasjon i en vanlig benk.

En sikkerhetsavstand mé overholdes mellom apparatet

0g kjgkkenveggene og mablene. Se figur (verdier i

mm).

e Den kan ogsé brukes frittstdende. La det vaere en
minimumsavstand pd 750 mm over ovnens
overflate.

e (") Hvis det skal monteres en kjgkkenvifte over
komfyren, se produsentens instruksjoner for
installasjonshayden (min. 650 mm).

Fjern pakningsmaterialene og transportlasene.
Overflater, syntetiske laminater og kiebemidler
som brukes mé vare varmebestandige
(minimum 100 °C).

Benken mé veere innrettet og festet horisontalt.
Kutt &pningen for komfyren i arbeidshenken etter
installasjonsmalene.

/

Ikke installer komfyren pa steder med skarpe
kanter eller hjgrner.

Det er fare for knusing av
glasskeramikkoverflaten!




Elektrisk tilkopling

Tilkople produktet til et jordet uttak/linje, beskyttet av
en sikring med riktig kapasitet, slik som oppogitt i
tabellen over tekniske spesifikasjoner. Fa
jordingsinstallasjonen utfgrt av en kvalifisert elektriker
mens produktet brukes med eller uten en transformer.
Selskapet vil ikke veere ansvarlig for noen skader som
oppstar hvis produktet brukes uten en
jordingsinstallasjon i overensstemmelse med de lokale
forskriftene.

FARE:

Produktet kan kun tilkobles stramforsyningen

av autoriserte, kvalifiserte personer.
Produktets garantiperiode starter kun etter
riktig installasjon.
Produsenten skal ikke holdes ansvarlig for

skader som oppstar fra prosedyrer som utfgres}
av uautoriserte personer.

FARE:
Strgmledningen mé ikke klemmes, bayes eller
fastklemmes eller komme i kontakt med varme|

3. Fest monteringsfjeerene og skru de inn i hulene »
nederst pd boksen, som vist pa tegningen.

-

Plasser komfyren pa benken og innjuster den.

deler av apparatet. 4.
En gdelagt stramledning skal skiftes ut av en 5. Nar koketoppen er plassert pd benkeplaten, festes
kvalifisert elektriker. Ellers er det fare for den enkelt med klemmene. Hvis benkens mal ikke
elektrisk sjokk, kortslutning eller brann! passer, kan to monteringsskruer feste p forsiden
e Tilkoplingen skal veere i overensstemmelse med av produktet, som vist pa bildet.
nasjonale forskrifter.
e Strgmforsyningsdata ma tilsvare data som er
spesifisert pa typeskiltet pa enheten. Typeskiltet
befinner seg pé baksiden av produktet.
e Strgmledningen pa produktet ma stemme
overens med verdiene i tabellen over de tekniske
spesifikasjonene.
FARE:
AFW arbeidet pabegynnes pa den elektriske 1 Komfyr
installasjonen, koble produktet fra strgmnettet. 2 Skrue
Det er fare for elektrisk sjokk! 3 Installasjonsklemme
4 Benk

Stremledningens stgpsel skal vare lett
tilgiengelig etter installasjon (ikke legg det over
komfyren).

Sett stramstgpselet inn i uttaket.

Installere produktet

1. Vend komfyren oppned, plasser den pa en flat
overflate.

2. Tetningspakningen som finnes i pakken ma
pafgres den nedre husbayen rundt komfyren slik
som vist pa figuren i lgpet av installasjonen av
komfyren.

ed installering av komfyren pa et skap ma en
hylle installeres for & kunne separere skapet
ra komfyren, slik som illustrert i figuren
ovenfor. Dette er ikke ngdvendig hvis du
installerer pa en innebygd ovn.

For eksempel hvis det er mulig & bergre bunnen av
produktet siden det er installert p& en skuff, ma denne
delen dekkes til med en treplate.
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min. 15 mm
Sett bakfra (tilkoblingshull)

Siste kontroll
1. Setti stromstapselet og sld pa produktets sikring.
2. Kontroller funksjonene.

Framtldlg transport
Oppbevar apparatets opprinnelige eske og
transporter apparatet i denne. Fglg rettledningen
som er trykt p& kartongen. Hvis du ikke har den
originale esken, pakk produktet i bobleplast eller
tykk papp og tape godt.

Kontroller det generelle utseendet til produktet
or skader som kan ha oppstatt under
ransport.

FARE:

Det er ikke noen god praksis nar det gjelder
sikkerheten & foreta tilkoblinger til andre hull,
da det kan skade gass- og stramsystemet.
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I Forberedelser

Tips for energisparing Ferste gangs bruk

Falgende informasjon vil hjelpe deg til & bruke Farste rengjgring av produktet

apparatet pa en gkologisk méte og spare energi:

e Tin opp de frosne méltidene far de tilberedes.

e Bruk kokekar/panner med lokk ved matlaging.
Energiforbruket kan gke 4 ganger hvis det ikke er

Overflaten kan skades av rengjaringsmidler
eller rengjgringsmaterialer.

Ikke bruk aggressive rengjgringsmidler,
rengjaringspulver/kremer eller skarpe

noe deksel. o gjenstander under rengjering.

e Velg brenneren som er egnet for dimensjonen av _ _ _
bunnen pa gryten som skal brukes. Velg alltid 1. Fjemn alle pakningsmaterialer. '
riktig grytestorrelse for rettene. Starre gryter 2. Tark av overflatene pa produktet med en fuktig
trenger mer energi. Klut eller svamp, og tark med en Kiut.

e Ver oppmerksom pa at du mé bruke gryter med
flat bunn ndr du tilbereder mat pé elektriske
koketopper.

Gryter med tykk bunn gir bedre varmeledning.
Du kan oppné energibesparelse pé opptil 1/3.

e Karog gryter mé vaere kompatible med
kokesonene. Bunnen pé karet/gryten ma ikke
veere mindre enn platen.

e Sprg for at kokesonene og grytebunnene holdes
rene. Smuss reduserer varmeledningen mellom
varmesonen og grytebunnen.

e For koking over lengre tid, sld av kokesonen 5
eller 10 minutter fgr slutten pé koketiden. Du kan
oppné energibesparelser pa opptil 20 % vedé
bruke restvarme.
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B Slik brukes komfyren

Generell informasjon om koking

& tredjedel full av olje. Ikke forlat
komfyren uten tilsyn nar du varmer opp

Fyll aldri kokekaret mer enn en

olje. Overopphetet olje utgjgr brannfare.
Gjer aldri forspk pa & slukke en
mulig brann med vann! Hvis olje
begynner & brenne, dekk den til med et
brannteppe eller en fuktig klut. SIa av
komfyren hvis det er trygt & gjere dette,
0g ring brannvesenet.

For du steker mat, skal den alltid terkes godt og
plasseres i varm olje. Frossen mat skal tines helt
for steking.

Ikke dekk til kokekaret du bruker ndr du varmer
opp olje.

Plasser pannene og karene pa en méte slik at
handtakene ikke er over komfyren for & forhindre
oppvarmingen av handtakene. Ikke plasser
ubalanserte kar og kar som lett velter pd
komfyren.

Ikke plasser tomme kar og panner pa kokesoner
som er paslatt. De kan bli skadet.

Hvis du slar pd en kokesone uten en kasserolle
eller panne pa den, vil dette forarsake skade pa
produktet. Sla av kokesonene etter at
matlagingen er fullfgrt.

Etter som overflaten pa produktet kav vaere varm,
ikke plasser plast- og aluminiumkar p det.
Rengjar alle slike smeltede materialer pa
overflaten umiddelbart.

Slike kasseroller skal ikke brukes til & beholde
maten, heller.

Bruk kun flatbunnede panner eller kokekar.
Tilsett passende mengde mat i panner og kar.
Dermed trenger du ikke & gjgre noen ungdvendig
rengjering ved & forhindre at rettene koker over.

Ikke legg lokk fra kar eller panner p& kokesonene.

Plasser pannene pa en slik mate at de sentreres
pé kokesonen. Nar du vil flytte pannen til en
annen kokesone, lgft den og plasser den pa
kokesonen du gnsker i stedet for & skyve den.

Tips for glasskeramikkomfyrer

Keramiske glassflater er svaert motstandsdyktige
mot varme og pévirkes ikke av store
temperaturforskjeller.
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Ikke bruk glasskeramikkoverflaten til oppbevaring
av gjenstander eller som skjeereoverflate.

Bruk kun kokekar og panner med
maskinbehandlet bunn. Skarpe kanter forarsaker
riper pa overflaten.

Ikke bruk kokekar og panner i aluminium.
Aluminium skader glasskeramikkoverflaten.

Sal kan skade den
glasskeramiske
overflaten og kan
fordrsake brann.

lkke bruk kokekar med
konkav eller konveks
bunn.

Bruk kun kokekar og
panner med flat bunn.
Disse sikrer en enklere
varmeoverfgring.

Hvis diameteren pa
kokekaret er for liten,
slgser du med energien.

Bruk av komfyren

2 3

4

AW =

Dobbeltkrets kokesone 21-23/12-14 cm
Enkeltkrets kokeplate 14-16 cm
Enkeltkrets kokeplate 18-20 cm

Enkeltkrets kokeplate 16-18 cm er liste for
anbefalt diameter pa kjelene som skal brukes
med de tilhgrende brennerne.



FARE:

lkke la noen gjenstander falle ned pa

komfyren. Selv sméa gjenstander (f.eks.
saltbgsse) kan skade komfyren.
Ikke bruk komfyrer med sprekk. Vann kan
lekke inn i sprekkene og forarsake
kortslutning.
| tilfelle skade pé overflaten (f.eks. synlige
sprekker), sla av produktet umiddelbart for &
minimalisere faren for elektrisk stgt.

o Yurtigoppvarmende, glasskeramiske komfyrer
1 sender ut et skarpt lys nér de slas pé. lkke se

rett inn i det kraftige lyset.

Kontrollpanel

S esifikasjoner X
é Hovedtast — PA/AV-tast

Tastelds

Temperaturinnstilling/@kende
timer
Temperaturinnstilling/Synkende
timer

** Doble/tredobbelte
kokesonevalgtast

* Aktiver/deaktiver timer

** Aktiver/deaktiver kokesone

Velgerkontroller for kokesone

Kokesonedisplay
(temperaturinnstilling 0 ... 9)
Dobbel/tredobbel kokesone,
drifts-LED (kokesonedisplay)
u * Timerdisplay (det finnes 4
LED-er for 4 ulike kokesoner)

SE &+ L0000 | +O@

=

......

Denne enheten kontrolleres over
bergringskontrollenheten. Hver operasjon du
oretar med bergringskontrollen vil bekreftes av et
hgrbart signal hvis bergringskontrollenheten er
utstyrt med en timer.

Hold alltid betjeningspanelene rene og tarre.
Fuktighet og smuss kan forarsake problemer for
unksjoner.

(*) Hvis komfyren din er utstyrt
med en timer.

Hvis komfyren din er utstyrt
med disse funksjonene

| modeller med en klokke

Grafikk og figurer er kun for informasjonsformal.
Faktisk utseende eller funksjoner kan variere.
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Sla pa komfyren

Berar "(D"-tasten pa kontrollpanelet i 1 sekund.
Kokesonedisplayer tennes. Platen er Klar for bruk na.
Du kan velge ulike kokesoner innen de neste 10
sekundene. Andre kontroller kan ikke fungere nr
hovedtasten "" brukes.

@ og alle de relevante desimalpunktene vil blinke i
alle kokesonedisplayer.

Velge kokesonene

1. SI4 pd komfyren.
2. Bergr en av kokesonevalgknappene for 8 sld pa

komfyren, vil " ED] " vil desimalpunktet blinke péa
det relevante kokesonedisplayet.

Hvis det ikke utferes noen drift innen 10 sekunder,

vil komfyren automatisk g4 tilbake til

standbymodus.

3. Berer "t eller "—"-tastene for 4 stille
temperaturnivaet til en verdi mellom "1" og "9"
eller mellom "9" og "1".

"+ 0g "—" er utstyrt med repetisjonsfunksjon. Hvis

du bergrer noen av disse tastene i lang tid, vil

temperaturnivaet fortsette & gkes eller reduseres hvert

0,4 sekunder.

Hvis du begynner med "-+"-tasten, vises "1" pa

displayet. Hvis du begynner med "—"-tasten, vil

displayet vise innstillingsverdien (f.eks. halvt sekund

"A" og halvt sekund "9"). Dette indikerer at boosteren

Booster

Denne funksjonen forenkler matlagingen. Nér
boosteren er aktivert, vil stekingen brukes ved
maksimal effekt i en viss tidsperiode (se tabell -1).
Boostertiden avgjares av valgt temperaturniva. Dette
indikeres med en "A", og den innstilte
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Hvis det ikke utfares noen drift innen 10 sekunder,
vil komfyren automatisk gé tilbake til
standbymodus.

Hvis du trykker hovedtasten "@" i mer enn 2
sekunder, vil komfyren slas av og g4 tilbake til
standbymodus.

temperaturverdien som blinker vekselvis pa
kokesonedisplayet (dvs. halvt sekund "A", halvt
sekund "9"). Nar boostertiden er over, vil effekten pa
kokesonen reduseres, og temperaturverdien vil vises
kontinuerlig.

Alle kokesoner er utstyrt med boosterfunksjon.

Aktivere boosterfunksjonen:

1. Sl pa komfyren.

2. Velg ensket kokesone ved & bergre
kokesonevalgtastene.

3. Bruk "—"-tasten for & stille inn
kokesonetemperaturen pa "9". Nar
temperaturinnstillingen er foretatt, vil "9" og "A"
vises vekselvis pd displayet. Dette indikerer at
temperaturverdien er stilt pd "9" og at
boosterfunksjonen er aktivert.

4, Bruk deretter "-"-tasten innen 10 sekunder for &
velge den temperaturinnstillingen du gnsker skal
aktiveres for resten av stekeprosessen etter at
boostertiden er over. Bruk “~+"- eller "~"-tasten
for & stille inn kokesonen til en verdi mellom "1"
0g "9" (nivé 6 er valgt i eksempelet).

5. "A"og "6" vises vekselvis pa displayet i lapet av
boosterfunksjonen (pé slutten av boosterperioden
vil "6" vises kontinuerlig).

Sla av boosterfunksjonen:

e Berpr "—"-tasten inntil temperaturnivaet
reduseres "0" for & deaktivere boosterfunksjonen
tidligere.

e Hvis "9" velges som temperaturnivd som skal
aktiveres etter boosterperioden og inget annet
lavere nivé velges, vil blinkingen av skjermen
opphare pa 10 sekunder. Boosterer er na
deaktivert.



Sla av komfyren.

Hvis du trykker hovedtasten "®" i mer enn 2
sekunder, vil komfyren slas av og g4 tilbake til
standbymodus.

Hvis det er restvarme tilgjengelig nér komfyren slas av,

vil dette indikeres med et * "-symbol S0m vises

kontinuerlig pa relevant kokesonedisplay.

Sla av kokesonene individuelt:

En kokesone kan slas av pa 3 ulike méter:

1. Ved & bergre "+ og "~" samtidig.

2. Ved & redusere temperaturnivaet til "0" med "—
"-tasten.

3. Ved bruk av timerfunksjonen (hvis noen) for den
relevante kokesonen.

1. Ved & bergre "-+" og "—" samtidig.
Velg ansket kokesone mede kokesonevalgtasten"-".

Desimalpunktet vises pa " @ " kokesonedisplayet.
Bergr tastene "~+" og "—" samtidig for & sl& av
kokesonen.

2. Ved a redusere temperaturnivaet pa gnsket
kokesone til "0" me
Videre kan kokesonen ogsa slés av ved & redusere
temperaturnivaet til "0".

3. Bruke timerfunksjonen (hvis noen) for den
relevante kokesonen

Nar tiden er over, vil timeren sl& av kokesonen som er
tilordnet. "0" og "00" vil vises p4 alle displayer.
Doble/tredoble kokesoner og LED-ene som er tilknyttet
timeren, vil deaktiveres.

Aktlverere de doble og tredoble sonene ved & bergre
"@)-tasten pa valgt kokesone.

Tastelas ** (pa modeller med klokke)

Berar tasten "O" i mer enn 2 sekunder for & 3se
bergringskontrollen. Operasjgnen bekreftes med et

herbart signal. Deretter vil @ LED-en blinke, og alle
kokesonene vil 13ses.

Videre, nér tiden er over, vil en hgrbar alarm lyde.
Bergr en tast pa bergringskontrollpanelet for & sld av
den hgrbare alarmen.

Sla pa doble/tredoble kokesoner**

Sl pa den doble kokesonen:

Velg ansket kokesone, utstyrt med dobbelt sone.
Desimalpunktet pa relevant kokesone mé begynne &
blinke.

Still temperaturnivéet til en verdi mellom 1 og 9 og
bergr "€)."-tasten for & aktivere den doble sonen pa
kokesonen

8l LED-en til relevant sone vil ogsa blinke
kontinuerlig. "€ Status pa den doble kokesonen vil
endres nar du bergrer tasten andre gang: Den doble
kokesonen vil bytte mellom pé og av.

Utvidelsessonen vil kun aktiveres hvis hovedsonen pa
kokesonen er stilt pa et temperaturnivé mellom "1" og
"9".

S|4 pé den tredoble kokesonen:

Velg snsket kokesone, utstyrt med tredobbelt sone.
Desimalpunktet pa relevant kokesone ma begynne &
blinke. Still temperaturmvaet til en verdi mellom 1 og
9 09 berar "C)-tasten for & aktivere den doble sonen
pé kokesonen.

"8y " LED-en for den relevante doble sonen vil 0gsa
tennes kontlnuerllg Hvis du bergrer "€ -tasten p

anytt, blinker E " LED-en for tredoblet sone, og den

tredoble sonen aktiveres.

N&r du bergrer "©)"-tasten pa nytt, vil den
tredoble sonen slés av igjen. Operasjonen over vil
alltid endre statusen til de doble/tredoble
kokesonene.

s
.

Kokesonene kan kun lases i bruksmodus. Hvis
k%kesonene er last: Kun hovedtasten"®" kan brukes.

@ LED-en vil blinke og indikere en tasteldsmodul.
Hvis du slar av komfyren mens tastene er 13st, vil
tastelasen veere aktivert neste gang du slar pa
komfyren igjen. Tasteldsen ma vaere deaktivert for at
du skal veere i stand til & betjene komfyren.
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i
O _tasten vil gjere at du kan l&se eller Iase opp
beroringskontrollen i bruksmodus.

Berar "O"tasten i 2 sekunder for 4 lise opp
kokesonene. Operasjonen bekreftes med et hgrbart
signal.

Deretter slukker "®I" LED-en. Na er bergringpanelet
Iast opp og kan brukes pa normal méte.

Barnelas

Du kan beskytte komfyren mot utilsiktet betjening for &
forhindre at barn slar pa kokesonene.
Barnel&sfunksjonen bestar av noen komplekse trinn for
a lase bergringskontrollenheten. Barnel&s kan kun
aktiveres og deaktiveres i standoymodus.

Lase modulen:

1. Bergr hovedtasten "@" for 4 sl pa komfyren.

2. Berer tastene "+ og "~" samtidig i minst 2
sekunder.

3. Berer deretter "-+"-tasten pa nytt.

» Barneldsfunksjonen er aktivert og ] vises pa alle
kokesonedisplayer.

Deaktivere barnelasen:

Du kan deaktivere barnelasen som du har aktivert den.

1. Bergr hovedtasten "@" for & sl pa komfyren.

2. Beror tastene "-+" og "—" samtidig i minst 2
sekunder.

3. Bergr deretter "—"-tasten pa nytt.

»" " vises pa alle kokesonedisplayer sa lenge

barneldsen er aktivert. [E vil forsvinne nér 1asen
deaktiveres.

Timerfunksjon *

Denne funksjonen gjer matlagingen enklere for deg.
Du trenger ikke & ha tilsyn med komfyren kontinuerlig i
lepet av kokeprosessen, og kokesonen vil slas av
automatisk pé slutten av tiden du har valgt.

Timeren gir falgende funksjoner: Bergringskontrollen
kan kommandere til maks. 4 kokesonetimere en
alarmkoketimer som er tilordnet samtidig. Alle timere
kan kun benyttes i bruksmodus.
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Timer som en alarm

Alarmtimeren virker uavhengig fra andre kokesoner.

S det spiller ingen rolle om en kokesone er valgt

eller ikke.

1. Bergr "@";tawsten for & aktivere alarmtimeren.
"00" og "=iGiig=" vil vises pa timerdisplayet, og en
prikk vil komme til syne nederst til hgyre. Dermed
aktiveres alarmtimeren.

2. Still s3 gnsket tid ved bergring av tastene "=+ og

3. Timeren vil starte nedtellingen etter at du har
foretatt tidsinnstillingen.

» Nar tiden er over, vil en hgrbar alarm lyde. Bergr en
tast pa bergringskontrollpanelet for & slé av den
harbare alarmen.

Kokesonetimer:

Kokesonetimerne kan kun stilles inn for de

kokesonene som er aktiverte.

1. SIa farst pa komfyren og aktiver deretter gnsket
kokesone. (kokesonen mé stilles pa en verdi
mellom 1 0g 9)

2. Som i alarmtimeren, aktiver kokesonetimeren ved
4 berore "O"-tasten. "00" og " "vil vises pa
timerdisplayet, og en prikk vil komme til syne
nederst til hgyre. Dermed aktiveres
kokesonetimeren.

3. Du mé4 berare "O"-tasten enda en gang for &
aktivere kokesonetimeren. Na kan du tilordne
timeren.

4. Still gnsket tid ved bergring av tastene "+" og

For & stille inn komfyrtimerne:

1. Etter aktivering av den farste kokesonetimeren
berer tasten "©" pa nytt. Kontrollen roterer i
Klokkeretning til neste aktive kokesonen som er

el



tilordnet timeren. Tilordningsforslag vises med en
blinkende "@" LED.

2. Still ensket tid ved bergring av tastene "+ og

3. Timer som er aktivert for kokesonen som ble stilt
inn ferst indikerers med en kontinuerlig blinkende
“@]" LED.

e Flere timere kan tilordnes for andre aktive

kokesoner ved & berare "©"-tasten pa nytt.

e FEtter 10 sekunder gér timerdisplayet tilbake il

tlmeren som vil utigpe farst.

........

tlmerdlsplayet indikerer timeren som aktuelt
telles ned.

e Dukan vise verdiene som er stilt inn for
kokesonetimerne og eggetimeren ved & endre
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posisjon pé "©"tasten. En blinkende "B} LED
foran til hgyre viser alltid en oppgave.
Hvis ingen LED blinker, vises verdien for
eggetimeren pa timerskjermen.
Deaktivere timerne:
Ferst ma du vise timeren ved & endre posisjon pa "®
"-tasten inntil timeren vises. Denne verdien kan senere
avbrytes pa 2 ulike mater:
e Ved & redusere verdien trinn for trinn til "00" ved
a bergre "—" -tasten.
e \Ved 4 bergre "+ og "—" samtidig i et halvt
sekund inntil "00" vises pa timerdisplayet.
Nar tiden er over, vil en hgrbar alarm lyde. Bergr en
tast pa bergringskontrollpanelet for & sl& av den
herbare alarmen.

Vis den resterende tidsverdien p& kokesonetimer 3
(indikator-LED blinker) til timerdisplayet (indikator-LED-
er for aktive timere pé kokesone 1 og 4 vil faktisk ikke
vaere synlig pa timerdisplayet).
Varmebevaringsfunksjon (hvis noen)
Varmebevaringsfunksjonen pé kokesonen hjelper til
med & holde maten varm ved & velge et ekstra
temperaturniva mellom 0 og 1. Bergr (O tasten for &
aktivere var@ebevaringsfunksjogen.

Da blinker "0" LED-en. Berar "()"-tasten pa nytt for &
deaktivere kokesonen.

Driftstidsbegrensninger

Komfyrkontrollen er utstyrt med en driftstidsgrense.
Hvis én eller flere kokesoner ved uhell ikke slas av, vil
kokesonene deaktiveres automatisk etter en bestemt
tid. (Se tabell -1.) Driftstidshrensen avhenger av valgt
temperaturinnstilling. Hvis det er tilordnet timer for
kokesonen, vises "00" pa timerdisplayet i 10 sekunder
(10 sekunder senere slas restvarmeindikatoren pd).
Deretter slés timerdisplayet av.

Etter deaktivering av kokesonen automatisk som
beskrevet ovenfor, blir den funksjonsdyktig igjen, og
maksimal driftstid vises for denne
temperaturinnstillingen.

Tabell 1: Temperaturinnstillingsparametere, syklustid 47,0 sekunder

Temperaturinnstilling | AV-tid - Driftstidsgrense - | Boostertid -
sekunder sekunder tlmer sekunder

—




Restvarmefunksjoner
Foe en deaktivert kokesone med overflatetemperatur
pé over 60 eller med display som indikerer en verdi

over 60 , vises et " @"-symbol (restvarme) pé
displayet. Nar restvarmen faller under 60 °C, vises "0"
pé displayet.

Nar strammen kommer tilbake etter et strgmbrudd, og
hvis restvarmen pa relevant kokesone var over 60 fer
bruddet, blinker restvarmedisplayet. Displayet vil blinke
inntil maks. restvarmetid har utigpt eller kokesonen
velges og aktiveres.

Sensorkalibrering og feilmeldinger

Nar stremforsyningen finnes, utfarer
komfyrkontrollsystemet kalibrering, avhengig av
sensoren, glasset og omgivelsesforholdene. Ikke dekk
til glassdelen av sensoren med noe i lgpet av
kalibreringen. Komfyrkontrollsystemet skal heller ikke
eksponeres for sterke lyskilder, slik som sollys, sterke
halogenlamper osv.

Tabell-2:Feilkoder og feilkilder

Arsak til feilen

Omglveiseshys for sterkt

S
Fluorescerende lampe
Sensor lldekket med Iys gisnstand
Omgivelseslys for sterkt
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Prgveapplikasjon:

Etter lysforhold vil det veere mulig med glatt
kalibrering:

Belysning ved en lyspaere uten reflektor (100 W, matt)
70 cm ovenfor glasskeramikkomfyren. Etter vellykket
kalibrering garanteres det at komfyren vil operere som
tilsiktet selv ved sterk belysning, slik sm en
halogenspot med reflektor (50 W).

| tilfelle feil gjentas kalibreringen inntil
omgivelsesforholdene tillater vellykket kalibrering.
Komfyrkontrollsystemet kan kun brukes nar
kalibreringen av alle sensorene er vellykket.

Du ma fjerne alle gjenstander fra komfyren under
kalibrering. Videre skal det omgivende lyset ikke veere
for sterkt under kalibreringen. Hvis en av melidngene
F1, F2 eller F4 vises, ma brukeren sl av alle lyskilder
eller lukke vinduet under kalibreringsprosessen ved
forste tilkobling til forsyningsstrammen. Nar
kalibreringen fullferes vellykket, kan kontrollsystemet
tolerere sterkt omgivelseslys.

Komfyrkontrollsystemet tilpasser og rekalibrerer seg
selv etter endringene i omgivelsesforholdene mens det
er i bruk.

Bergringskontrollen har en sensor som
beskytter mot overoppheting. Relevant
kokesone vil deaktiveres som reaksjon pa
denne sensoren. For & fa mer informasjon om
feilmeldingene se tabellen.

Hvis testen aktiveres flere ganger (i mer enn
10 sekunder), deaktiveres hele
kontrollsystemet og det hares et lydsignal.




[ Vedlikehold og stell

Generell informasjon

Levetiden pé produktet blir lengre og problemer som
oppstar hyppig, reduseres hvis det rengjgres ved
regelmessige intervaller.

FARE:

Koble produktet fra strgmforsyningen fer start
av vedlikehold og rengjering.

Det er fare for elektrisk sjokk!

FARE:
La produktet kjgles ned far rengjering.
Varme overflater kan forérsake forbrenninger!

e Rengjor produktet grundig etter hver gangs bruk.
P& denne méten er det lettere & fierne kokerester,
og dermed unngas det at de brenner fast neste
gang produktet brukes.

e Ingen spesielle rengjgringsmidler er ngdvendige
for & rengjere produktet. Bruk varmt vann med
flytende vaskemiddel, en myk klut eller svamp til
a rengjere produktet og terke det med en tarr
Klut.

e  Sikre alltid at overfladig vaeske tarkes godt av
etter rengjgring og at alt sgl terkes opp
umiddelbart.

e |kke bruk rengjeringsmidler som inneholder syre
eller klorid til 4 rengjare overflatene i rustfritt stal
eller inox, samt handtaket. Bruk en myk klut med
et flytende rengjeringsmiddel (ikke skurende) til &
torke rent pa disse delene, pass pa & tarke i én
retning.

« NOverflaten kan skades av rengjeringsmidler
1 eller rengjeringsmaterialer.
Ikke bruk aggressive rengjgringsmidler,

rengjgringspulver/kremer eller skarpe
gjenstander under rengjgring.

lkke bruk damprengjgringsmaskiner til &
rengjere apparatet, da dette kan fare til
elektrisk stat.

Rengjore komfyren

Glasskeramiske overflater

Tark av glasskeramikkoverflaten ved bruk av et klut
fuktet i kaldt vann, slik at det ikke etterlates noe
rengjeringsmiddel pa den. Terk av med en myk og tarr
Klut. Rester kan fordrsake skade pa
glasskeramikkoverflaten nar du bruker komfyren neste
gang.

Tarkede rester p& glasskeramikkoverflaten skal under
ingen omstendigheter skrapes av med krokblader,
stélull eller lignende redskaper.

Fjern kalsiumflekker (gule flekker) med en liten
mengde kalkfjerner, slik som eddik eller sitronjuice. Du
kan ogsé bruke passende kommersielt tilgiengelige
produkter.

Hvis overflaten er svaert tilsmusset, pafgr
rengjeringsmiddel pa en svamp og vent inntil det er
godt absorbert. Rengjer deretter overflaten pd
komfyren med en fuktig Klut.

Sukkerbaserte matvarer som for eksempel

kk krem og saft mé rengjgres umiddelbart
uten a vente til overflaten nedkjeles. Ellers kan
glasskeramikkoverflaten skades permanent.

Det kan oppsta noe bleking av beleggene eller andre
overflater med tiden. Dette vil ikke pavirke driften til
produktet.

Fargeblekning og flekker pa glasskeramikkoverflaten
er en normal tilstand, ikke en defekt.
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Feilsgking

Produktet avgir metallstay under oppvarming og nedkjsling.

e Nar metalldelene varmes opp, kan de utvide seg og lage stay. >>> Dette er ingen feil.

Produktet virker ikke.

e Stremsikringen er defekt eller har blitt utlgst. >>> Kontroller sikringene i sikringsboksen. Ved behov,
skift ut eller tilbakestill dem.

e Produktet er ikke tilkoplet (det jordede) stremuttaket. >>> Kontroller kontakttilkoplingen.

e Huvis displayet ikke tennes nr du slér pa komfyren igjen: >>> Koble apparatet fra ved kretsbryteren.
Vent i 20 sekunder og koble til pa nytt.

Forhgr deg med den autoriserte serviceagenten eller forhandleren der du har kjgpt produktet hvis du ikke kan

rdne problemet selv om du har gjennomfgrt instruksjonene i dette avsnittet. Gjgr aldri forsgk pé a reparere et
defekt produkt selv.
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Lue ensin timé kéyttdopas!

Hyvé asiakkaamme

Kiitos, kun tilasit Beko tuotteen. Toivomme, ettd saat parhaan tuloksen, joka on valmistettu korkealaatuisella ja
nykyaikaisella teknologialla. Lue siis joko kdyttdopas ja kaikki liittyvat dokumentit tarkasti ennen tuotteen kdyttod ja
sdilytd se mydhempé kaytta varten. Jos luovutat laitteen eteenpdin toiselle, anna mukaan kéyttéopas. Noudata
kaikkia varoituksia ja tietoja kdyttGoppaassa.

Muista, ettd tima kayttdopas koskee myds useita muita malleja. Mallien véliset erot on kuvattu tarkkaan oppaassa.

Merkkien selitykset
Téss4 kayttooppaassa kaytetddn seuraavia symboleja:

Térkea tietoa tai hyddyllisia
kéyttovinhjeitd.

Varoittaa hengelle ja omaisuudelle
vaarallisista tilanteista.

!
/&\ Varoitus sahkdiskun vaarasta.

ft Varoitus kuumista pinnoista.

Arcelik A.S.
Karaagos caddesi No:2-6
34445 Siitliice/Istanbul /TURKEY

c € Made in TURKEY
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[l Tarkeitd turvallisuutta ja ympéristoa koskevia ohjeita ja

varoituksia

Tama osa sisaltaa turvaohijeita, joiden
avulla suojelet henkilovammojen ja
vahinkojen vaaralta. Naiden ohjeiden o
noudattamisen laiminlyonti mitatoi

takuun.

Yleinen turvallisuus

e Yli 8-vuotiaat lapset ja fysiikaltaan,
tuntoaisteiltaan tai henkiselta
kunnoltaan heikentyneet henkilot
saavat kayttaa tata laitetta, kun
he ovat saaneet ohjauksen tai
opastuksen laitteen kaytosta
kayttdjan turvallisuudesta
vastaavalta henkilolta.

Lapset eivat saa leikkia laitteella.
Lapset eivat saa puhdistaa tai .
huoltaa laitetta ilman valvontaa.

e Asennuksen ja korjauksen saa
suorittaa ainoastaan valtuutettu o
huoltoedustaja. Valmistaja ei ota
vastuuta mistadn vahingoista,
jotka johtuvat valtuuttamattoman
henkilon suorittamista o
toimenpiteista. Ne aiheuttavat
myos takuun raukeamisen. Lue
ennen asennusta ohjeet tarkkaan.

e Ald kaytd laitetta, jos siind onvika e
tai nakyvia vaurioita.

e (Ohjaa, ettd tuotteen toimintonapit
on kytketty pois jokaisen kayton
jalkeen.

Sahkoturvallisuus

e Jos tuote vioittuu, sitd ei saisi o
kayttaa ilman Valtuutetun
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huoltoinsindorin korjausta.
Sahkoiskun vaara!

Liita tuote vain maadoitettuun
lahtoon/linjaan, jossa on
"Teknisiset tiedot" jaksossa
maadritelty jannite ja suoja. Jata
maadoitusasennus patevan
sahkoteknikon tehtavaksi
kayttaessasi tata laitetta
muuntajan kanssa tai ilman.
Yrityksemme ei ole vastuussa
mistaan ongelmista, jotka johtuvat
siitd, ettei tuotetta maadoiteta
paikallisten saadostojen
mukaisesti.

ala koskaan pese tuotetta
valuttamalla vetta sen paalle!
Sahkoiskun vaaral

ala koskaan koske pistokkeeseen
marilla kasilld! ala koskaan poista
pistoketta vetamalla kaapelista,
veda aina pistokkeesta pitamalla.
Tuote on poistettava
virtalahteesta asennuksen,
huollon, puhdistus- ja
korjaustoimenpiteiden aikana.
Jos tuotteen sahkojohto on
vahingoittunut, valmistajan,
huoltoedustajan tai vastaavan
valtuutetun henkildn on
vaihdettava se, jotta valtetaan
vaaratekijat.

Laite on asennettava siten, etta
se voidaan kytkea taysin pois



verkostosta. Erotuksen on
tapahduttava joko paavirtajohdon
poistamisella, tai kytkimelld, joka
rakennetaan kiinnitettyyn
sahkdasennukseen,
rakennussaadosten mukaisesti.
Kaikki tyot sahkolaitteilla ja
jarjestelmilla on jatettava
valtuutettujen, ammattitaitoisten
henkiliden tehtavaksi.

Minka tahansa vahingon
sattuessa sammuta laite ja irrota
se verkkovirrasta. Voit tehda
taman kytkemalla kotona
sulakkeen pois paalta.

Varmista, ettd sulakkeen virta on
yhteensopiva tuotteen kanssa.

Tuoteturvallisuus

Laite ja sen helppopadsyiset osat
kuumenevat hyvin kuumiksi
kayton aikana.
Kuumennuselementteihin
koskemista on valtettava. Alle 8-
vuotiaat lapset on aina pidettava
erossa laitteesta, jollei heita
jatkuvasti valvota.

Ald koskaan kayta tata laitetta, jos
harkintakykysi tai
koordinaatiokykysi ovat
heikentyneet alkoholin,
huumeiden ja/tai vahvojen
ladkkeiden kayton vuoksi.

Ole varovainen kayttaessasi
alkoholijuomia ruoanlaitossa.
Alkoholi hoyrystyy korkeissa
lampdtiloissa ja voi aiheuttaa

tulipalon, silla se syttyy tuleen
joutuessaan kosketuksiin
kuumien pintojen kanssa.

Al4 aseta laitteen viereen
tulenarkoja materiaaleja, silld sen
sivut kuumenevat kaytossa.

Pida kaikki tuuletusaukot vapaina
esteista.

Al3 kéyta laitteen
puhdistamisessa
hoyrypuhdistimia, silla ne voivat
aiheuttaa sahkoiskun.
Valvomaton ruoanlaitto liedella
rasvaa tai 0ljya kaytettaessa voi
olla vaarallista ja saattaa
aiheuttaa tulipalon. ALA
milloinkaan yritd sammuttaa
keittiopaloa vedelld, vaan kytke
laite pois virransy6tosta ja peita
sitten liekki esim. kannella tai
sammutuspeitteella.

Tulipalon vaara: Al sailyta
tavaroita keittotason pinnoilla.
Jos pinta on haljennut, kytke laite
pois virransyotosta sahkoiskun
valttamiseksi.

Laitetta ei ole tarkoitettu
kaytettavaksi ulkoisella ajastimella
tai erillisella kaukosaatimella.
Hoyrynpaine, jota muodostuu
lieden pinnan tai astian pohjan
kosteudesta, voi saada astian
hypahtamaan paikaltaan.
Varmista sen vuoksi, etta lieden
pinta ja astioiden pohjat ovat aina
kuivia.
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e Kayta vain lieden valmistajan
suunnittelemia tai valmistajan
laitteen kayttoohjeissa sopivaksi
suosittelemia keittotasosuojia tai
laitteeseen kuuluvia
keittotasosuojia. Laitteeseen
sopimattomien suojien kaytto

saattaa aiheuttaa onnettomuuksia.

Tuotteen sahkoturvallisuus ja

tulipalon esto:

e Varmista, ettd tulppa istuu
pistokkeeseen eikd aiheuta
Kipinoita.

o Al4 kayta vahingoittuneita tai
leikattuja johtoja tai jatkojohtoja
paitsi alkuperaista johtoa.

e Varmista ettei sahkotulpassa ole
nestetta tai kosteutta, kun se
litetadn laitteeseen.

Kayttotarkoitus

e Tama laite on suunniteltu
ainoastaan kotitalouskayttoon.
Kaupallinen kaytto ei ole sallittu.

e Tama laite on tarkoitettu vain
ruoanlaittoon. Sita ei saa kayttaa
muihin tarkoituksiin, esim.
huoneen lammittamiseen.

e Valmistaja ei ole vastuussa
mistadn vahingoista, jotka
aiheutuvat vaarasta kaytosta tai
kasittelysta.

Lasten turvallisuus

e Kaytettavissa olevat osat voivat
kuumeta kayton aikana. Lapset
on pidettava loitolla laitteesta.
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e Pakkausmateriaalit voivat olla
lapsille vaarallisia. Pida
pakkausmateriaalit lasten
ulottumattomissa. Havita kaikki
pakkauksen osat
ymparistostandardien mukaisesti.

e Sahkolaitteet ovat vaarallisia
lapsille. Pida lapset erossa
laitteesta sen ollessa kaytossa,
alaka anna heidan leikkia laitteella.

e dld sailyta mitadn esineita lieden
ylapuolella lasten ulottuvilla.

Vanhan laitteen havittaminen

Sahko- ja elektroniikkaromua koskevan
direktiivin (WEEE) vaatimustenmukaisuus ja
tuotteen havittiminen:

Téama tuote noudattaa Euroopan unionin sahko- ja
elektroniikkaromua koskevaa direktiivid 2012/19/EY
(WEEE-direktiivi). TAss4 tuotteessa on séhko- ja
elektroniikkalaitteiden (WEEE) kierrdtyssymboli.
Téamaé laite on valmistettu korkealuokkaisista osista ja
materiaaleista, jotka voidaan kéyttdd uudelleen ja jotka
soveltuvat kierratettaviksi. Ald havitd tétd tuotetta
normaalin kotitalousjatteen mukana sen kéyttgian
paatyttyd. Vie se séhko- ja elektroniikkaromun
kierratyspisteeseen. Kysy paikallisilta viranomaisilta
[ahimmén kierrétyspisteen sijaintipaikka.
RoHS-direktiivin vaatimustenmukaisuus:
Valitsemasi tuote noudattaa Euroopan unionin tiettyjen
vaarallisten aineiden kéyton rajoittamisesta sahko- ja
elektroniikkalaitteissa koskevaa direktiivia 2011/65/EY
(RoHS-direktiivi). Laite ei sisalla direktiivissa
méadritettyjd haitallisia ja kiellettyja materiaaleja.
Pakkausmateriaalin havittaminen
e Pakkausmateriaalit ovat vaarallisia lapsille.
Séilyta pakkausmateriaalit turvallisessa paikassa
lasten ulottumattomissa. Laitteen
pakkausmateriaalit on valmistettu kierrdtettavista
materiaaleista. Havitd ne oikealla tavalla, ja
|lajittele ne kierrdtysjateohjeiden mukaisesti. Ald
hévita niit4 tavallisen kotitalousjatteen mukana.



A Yieiset tiedot

Yleiskatsaus

1 Yhden virtapiirin keittolevy

2 Kiristysside
3 Keittolevy
Tekniset tiedot

JAnnite/taajuus
Kokonaisvirrankuluius
Sulake
Kaaneltyypol/poikklleikkaus
Ulkomitat (korkeus/leveys/syvyys
Asennismitat deveys/spwis
Polttimet

Erlessd vasemmala

Mitta

ieho

Takana vasemmalla

Mitta

Teho

Takana oikeala

Mitta

1eho

Edessd oikealla

Mita

Teho

2
4 Alustan suojus
5 Kahden virtapiirin keittolevy

220-240 V~/380-415 V 2N ~ 50 Hz
6760 W

mni16Ax2/25A

HOSBB.E SGxibmm/3x25mm
55 mm/580 mm/510 mm

560 L 2mm/400 L 2imm

Kahden virtapiirin keittole