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Laes venligst denne brugsanvisning farst!

Keere kunde

Tak fordi du foretraekker et Beko produkt. Vi haber, at dit produkt, som er fremstillet med hgj kvalitet og teknologi
vil give dig de bedste resultater. Vi rader dig til at leese denne vejledning, og den anden ledsagende dokumentation
omhyggeligt, for du bruger dit produkt og beholde den som fremtidig reference. Hvis du overdrager produktet til
en anden, s& giv manualen med. Veer opmaerksom pa alle detaljer og advarsler angivet i brugermanualen og fglg
instruktionerne heri.

Brug denne brugsanvisning for modellen, som er angivet pa forsiden.

Forklaring af symbolerne
| hele denne brugsanvisning falgende symboler anvendt:

Vigtig information eller nyttige tips om brug.

(i)

Advarsel til farlige situationer med hensyn til
/!\ liv og ejendom.
/e\ Advarsel mod elektrisk sted.
A Advarsel mod varme overflader.
& Advarsel mod brandfare.
®

Produktets emballagematerialer er
fremstillet af genbrugsmaterialer i
overensstemmelse med vores nationale
miljpbestemmelser.

Smid ikke emballagen ud som affald med husholdningsaffaldet eller andet affald, kassere dem pa de seerlige
indsamlingssteder udpeget af de lokale myndigheder.
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Kl Vigtige anvisninger for sikkerhed og miljo

Dette afsnit indeholder sikkerhedsanvisninger, der vil hjelpe med at
beskytte mod risiko for personskade eller skade pa ejendom. Hvis du ikke
folger disse instruktioner, bliver garantien annulleret.

1.1 Generel sikkerhed

e Tgrretumbleren kan bruges af barn pa og over 8 ar og af personer, hvis
fysiske, sensoriske eller mentale evner er ikke fuldt udviklet, eller som
mangler erfaring og viden, forudsat at de er under opsyn eller uddannet
i sikker brug af produktet og de risici, det indeholder. Barn bar ikke lege
med produktet. Rengarings- og vedligeholdelsesarbejder bar ikke udfgres
af bern, medmindre de er under opsyn af en person.

* Bgrn pa mindre end 3 &r skal holdes veek medmindre de er under
konstant overvagning.

e Justerbare fadder ma ikke fiernes. Kigften mellem tgrretumbleren og
gulvet bar ikke reduceres med materialer sdsom taepper, tree og tape.
Dette vil give problemer med torretumbleren.

* Sgrg altid for at fa installation og reparationsprocedurer udfgrt af det
autoriserede servicecenter. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der
matte opsta efter procedurer, der udferes af uautoriserede personer.

e VVask aldrig terretumbleren ved at sprgjte eller haelde vand pé den! Der er
risiko for elekirisk stad!
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Vigtige anvisninger for sikkerhed oq miljo
1.1.1 El-sikkerhed

Elektriske sikkerhedsanvisninger skal felges under tilslutning ved
installationen.

o Slut tgrretumbleren til en jordet stikkontakt beskyttet af en sikring pa
den vaerdi, der er angivet pa typeskiltet. Fa jord-installation udfert af en
autoriseret elektriker. Vores virksomhed er ikke ansvarlig for eventuelle
skader, der vil opsta, nar tgrretumbleren anvendes uden jordforbindelse i
overensstemmelse med de lokale regler.

e Spaendingen og tilladt sikringsbeskyttelse er angivet pa typeskiltet.

e Spaendingen angivet pa typeskiltet skal vaere lig med din
forsyningsspanding.

* Frakobl tgrretumbleren, nar den ikke er i brug.

e Frakobl tarretumbleren fra lysnettet under installation, vedligeholdelse,
rengering og reparationer.

e Ror ikke ved opladeren med vade haender! Tag aldrig stikket ud, ved at
traekke i kablet, Traeek det altid ud, ved at tage fat i stikket.

e Brug ikke forleengerledninger, multi-stik eller adaptere til at forbinde
torretumbleren til stramforsyningen, for at mindske risikoen for brand og
elektrisk stgd.

o Stromstikket skal veere let tilgaengeligt efter installationen.

Et beskadiget stramkabel skal skiftes ved at underrette det
autoriserede servicecenter.

Hvis tgrretumbleren er defekt, mé den ikke benyttes, medmindre
den er repareret af en autoriseret serviceagent! Der er risiko for
elektrisk stpd!
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Vigtige anvisninger for sikkerhed og miljo
1.1.2 Produkt-sikkerhed

Punkter, der skal tages i betragtning ved brandfare:

Det nedenfor angivne vasketgj eller genstande mé ikke tarres i

tgrretumbleren pa grund af brandfare.

e Jvasket vasketoj

e \arer tilsmudset med olie, acetone, alkohol, breendselsolie,
petroleum, pletfiernere, terpentin, paraffin eller paraffin-fierner
skal vaskes i varmt vand med masser af vaskemiddel, for det
torres i torretumbler.

Af denne grund skal iseer de elementer, der indeholder de ovenfor

specificerede

pletter vaskes meget godt, for at gare dette

bruges passende vaskemiddel og veelg en hgj vaske-

temperatur.

& Nedenfor er angivet vasketgj eller genstande som ikke ma
torres i torretumbleren pa grund af brandfare:

e Beklzedningsgenstande eller puder forstaerket med gummi skum
(Ilatex-skum), badehaetter, vandteette tekstiler, materialer med
gummiforsteerkning og gummiskumpuder.

e Tgj rengjort med industrikemikalier.

Elementer sdsom lightere, teendstikker, m@nter, metaldele, néle
osv. kan beskadige tromlen eller kan fore til funktionsfejl. Tjek
derfor alt det vasketgjet, som du vil legge i din tarretumbler.

Stop aldrig terretumbleren for programmet afslutter. Hvis du skal
gore dette, skal du fjerne alt vasketgj hurtigt og lzegge det ud, for
at sprede varmen.

Toj, der er vasket utilstreekkeligt kan selvantandes, selv efter at
torringen er slut.
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Vigtige anvisninger for sikkerhed oq miljo

e Du skal s@rge for tilstreekkelig ventilation for at forhindre gasser, der
kommer ud fra enheder, der opererer med andre typer af breendstoffer,
herunder aben ild fra at akkumulere i rummet pa grund af efter-
antaendelses-effekten.

é Undertgj, der indeholder metalforstaerkninger bar ikke tarres
i tarretumbleren. Tarretumbleren kan blive beskadiget, hvis
metalforsteerkninger gar les og knaekker under tgrringen.

Brug skyllemiddel og lignende produkter i overensstemmelse med
m instrukserne fra deres producenter.

Rengar fiberfilteret efter hver tarring. Start aldrig terretumbleren
m uden fnugfilteret installeret.

e Forspg aldrig at reparere tarretumbleren selv. Udfer ikke reparations- eller
udskiftningsprocedurer pa produktet, selv hvis du kender eller har evnen
til at udfare den ngdvendige procedure, medmindre det klart er foreslaet
i betjeningsvejledningen eller den officielle servicemanual. Ellers vil du
bringe dit liv og andres liv i fare.

e Der ma ikke veere en aflaseligt, skyde- eller hangslet dr, der kan blokere
for abningen af lagen pa det sted, hvor din terretumbler skal installeres.

e nstaller tarretumbleren pa steder, der er egnede til brug i hjemmet.
(Badeveerelse, lukket altan, garage osv.)

e Sorg for at keeledyr ikke kommer ind i tarretumbleren. Kontroller
indersiden af tarretumbleren, for du betjener den.

e | &n dig ikke pa lugen pd tarretumbleren, nar den er aben, ellers kan den
veelte.

* Fnug ma ikke kunne akkumuleres omkring t@rretumbleren
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Vigtige anvisninger for sikkerhed og milje

1.2 Montering over en vaskemaskine

e Fastholdelsesbeslag skal bruges mellem de to maskiner, nar du installerer
torretumbleren oven pa en en vaskemaskine. Fastholdelsesbeslaget skal
installeres af et autoriseret servicevaerksted.

e Den samlede vaegt af vaskemaskine og tarretumbler - med fuldt indhold,
nar de er placeret oven pd hinanden kommer op pé ca. 180 kg. Placer
produkterne pa et fast gulv, der har tilstraekkelig baereevne!

opmarksom pa de ovennavnte advarsler under installationen pa

j Vaskemaskinen kan ikke placeres pa tarretumbleren. Veer
din vaskemaskine.

Installationstabel til vaskemaskine og torretumbler

Tarretumbler Vaskemaskinedybde
dybde 62cm 60 cm 54 cm 50 cm 49 cm 45 cm 40 cm
54 cm Kan Kan Kan Kan Kan Kan Kan ikke

installeres | installeres | installeres | installeres | installeres | installeres | installeres

60 cm ~ Kan ~ Kan ~ Kan ~ Kan ~ Kan Kanikke | Kan ikke
installeres | installeres | installeres | installeres | installeres | installeres | installeres
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Vigtige anvisninger for sikkerhed oq miljo

1.3 Tilsigtet brug

e Tgrretumbleren er designet til brug i hjemmet. Den er ikke egnet il
kommerciel brug, og det mé ikke anvendes til andre formal end den
tilsigtede anvendelse.

e Brug kun terretumbleren til tarring af tgj, der er maerket i
overensstemmelse hermed.

e Producenten frasiger sig ethvert ansvar opstéet fra forkert brug eller
transport.

e | evetiden for tarretumbleren, som du har kebt, er 10 ar. | labet af
denne periode vil originale reservedele vaere til radighed til at betjene
torretumbleren korrekt.

1.4 Bornesikkerhed
e Emballage er farlig for barnene. Hold emballagematerialer vaek fra barn.

e El-produkter er farlige for bgrnene. Hold barn veek fra produktet, nar
det er i drift. Lad dem ikke manipulere med terretumbleren. Brug
barnesikringen, for at forhindre barn at manipulere med tarretumbleren.

[ﬂ Bornesikring er pa kontrolpanelet. (Se Bornelas)

e Hold lagen lukket, selv nar tgrretumbleren ikke er i brug.
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Vigtige anvisninger for sikkerhed og milje

1.5 Overholdelse af WEEE-regulativer og
bortskaffelse af affaldsproduktet
KDette produkt er i overensstemmelse med EUs WEEE-direktiv

(2012/19/EV). Dette produkt er forsynet med en
klassificeringssymbol for affald af elekirisk og elektronisk udstyr
(WEEE).

I Dctte produkt er fremstillet med hejskvalitets-dele og materialer,
som kan genbruges og er egnet til genbrug. Bortskaf ikke
affaldsproduktet sammen med normalt husholdnings - og andet affald ved
slutningen af dets levetid. Produktet skal returneres til de korrekte centraler
til genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr. Kontakt venligst de

lokale myndigheder for at leere om disse affaldscentraler.

1.6 Overholdelse RoHS-direktivet:

Det produkt, du har kebt er i overensstemmelse med EU RoHS-direktiv
(2011/65/EU). Det indeholder ikke skadelige eller forbudte stoffer, der er
angivet i direktivet.

1.7 Yderligere oplysninger

Produktets emballagematerialer er fremstillet af genbrugsmaterialer i
overensstemmelse med vores nationale miljgbestemmelser. Bortskaf
ikke emballagen sammen med husholdningsaffald eller andet affald.
Indlever emballagen pé de indsamlingssteder, der udpeges af de lokale
myndigheder.

Venligst bes@g folgende websted for at f mere information om produktet.

http://www.beko.com
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Vigtige anvisninger for sikkerhed oq miljo

1.8 Tekniske specifikationer

DA

Hpjde (min./max.) 84,6 cm/ 86,6 cm*
Bredde 59,5 ¢m
Dybde 54 cm
Kapacitet (maks.) 7 kg™
Nettoveegt (brug af plastik-frontlage) 46,5 kg
Nettoveegt (brug af glas-frontlage) 48,5 kg
Spanding

Nominel indgangseffekt Se typemaerkat™*
Modelkode

*Min. hgjde: Hpjde med de justerbare fadder lukket.
Max. hgjde: Hgjde med de justerbare fadder abnet maksimalt.

** Tor vasketpjsveegt inden vask.

“* Typeetiket er placeret bag lagen.

Tekniske specifikationer for dette apparat kan &ndres uden varsel,
m hvis det er for at forbedre kvaliteten af produktet.

Figurerne i denne manual er skematiske og svarer maske ikke helt
m til dit produkt.

Verdierne, der star pa etiketterne eller i dokumentationen, er

opnaet i laboratoriet i overensstemmelse med de relevante
m standarder. Alt afhaengigt af apparatets funktionsmasssige og

miljgmaessige betingelser kan vardierne variere.
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E Torretumbleren
2.1 Leveringsomfang

1. Vandaflgbsslange *

2. Filtersvamp*

3. Brugervejledning

4. Torrestativ*

5. Terrestativ brugervejledning*

*Kan leveres sammen med maskinen afhangigt af modellen.
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B Installation

For du ringer det naermeste autoriserede servicecenter
for installation af tgrretumbleren, skal du sikre, at
elekirisk installation og aflgb er egnede i henhold til
brugervejledningen. (Se 3.3 Tilslutning til afleb og
3.5 Elektrisk tilslutning) Hvis de ikke er egnede, skal
du kontakte en kvalificeret elektriker og tekniker til at
foretage de ngdvendige foranstaltninger.

Forberedelse af tarretumblerens placering
samt el- og spildevands-anlaeg er
kundens ansvar.

For installation, skal du visuelt kontrollere,
om tarretumbleren har nogen fejl.

Installer ikke tarretumbleren, hvis den er
beskadiget. Beskadigede produkter skaber
risiko for din sikkerhed.

Lad din terretumbler hvile i 12 timer, for
du begynder at bruge den.

> >B

3.1 Passende placering for

installation

Installer tgrretumbleren pé en stabil og plan overflade.

Torretumbleren er tung. Flyt den ikke alene.

e Betjen din torretumbler i et godt ventileret, stovirit
milj.

e Klgften mellem tarretumbleren og gulvet bar ikke
reduceres med materialer sésom teepper, tree 0g
tape.

Tildzek ikke ventilationsgitteret i tarretumbleren.
Der ma ikke veere et aflaseligt, skyde- eller
haengslet der, der kan blokere for dbningen af
lagen pa det sted, hvor din tgrretumbler skal
installeres.

o Nar terretumbleren er installeret, bgr den forblive
pé det samme sted, hvor dens forbindelser er
udfert. Nar du installerer tgrretumbleren, skal
du serge for, at dens bagveeg ikke rarer overalt
(hanen, stik, osv.).

e Tarretumbleren mindst 1 cm veek fra kanterne af
andre mabler.

e Din terretumbler kan betjenes ved temperaturer
mellem +5°C og +35°C. Hvis driftsbetingelserne
falder uden for dette omréde, vil driften af
torretumbleren blive negativt pavirket, og den kan
blive beskadiget.

e Bagsiden af tarretumbleren skal placeres mod en

3.2 Fjernelse af
transportsikkerhedsbeslaget
Fjern transportsikkerhedsbeslaget, for du
bruger tarretumbleren for farste gang.
e Abn lugen.
e Der er en nylonpose inde i tromlen, som indeholder
et stykke styrofoam. Hold den veek fra afsnittet
meerket med XX XX.

e Treek nylonposen mod dig selv og fiern
transportsikkerhedbeslaget.

Kontrollér at ingen dele af
transportensikkernedssamlingen forbliver

inde i tromlen.

3.3 Tilslutning til afleb

| produkter, der er udstyret med kondensatorenhed

akkumuleres vand i vandtanken under tgrringen. Du skal

fierne akkumuleret vand efter hver tarring.

Du kan direkte fierne akkumuleret vand gennem

slangen, som er leveret med produktet i stedet

for jeevnlig tamning af vand, der opsamles i

vandbeholderen.

Tilslutning af aflgbsslangen

1-2 Treek i slangen pa bag pa terretumbleren med
handkraft for at aforyde den fra, hvor den er
tilsluttet. Brug ikke veerktgj til at fierne slangen.

3 Tilslut den ene ende af aflgbsslangen, som leveres
med tgrretumbleren til forbindelsespunktet, hvorfra
du fiernede slangen fra produktet i forrige trin.

4  Tilslut den anden ende af aflgbsslangen direkte til
spildevandsaflgb eller handvask.

veg.
Anbring ikke tgrretumbleren pa
Il strgmkablet.
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Installation

Slangetilslutningen bar udfgres pa en
sikker méde. Dit aflabsrum vil blive
oversvgmmet, hvis slangen kommer ud af
sit hus under aflgb af vand.

3.5 Elektrisk tilslutning

For specifikke instruktioner for elektrisk forbindelse
kreevet ved installation (se 1.1.1 El-sikkerhed)

3.6 Transport af terretumbleren
Afbryd tgrretumbleren, fgr den transporteres.

Tgm alt vand ud, der er forblevet i tarretumbleren.
Hvis forbindelsen til direkte aflgb er oprettet, fiernes
slangeforbindelser.

Vi anbefaler at beere tarretumbleren

ved at vippe den mod hgjre side, set fra
forsiden

i opretstaende stilling. Hvis det ikke
3.7 Advarsler om lyde

er muligt at baere maskinen i oprejst
position, anbefaler vi at transportere den

Det er normalt, indimellem at hare en
metallisk stgj fra kompressoren under
drift.

Aflgbsslangen skal fastgares til en hgjde
pa maksimalt 80 cm.

Serg for, at aflabsslangen ikke bliver tradt
pd, og den ikke er bgjet mellem aflgbet og
maskinen.

3 4 Justering af fadderne
For at sikre, at tarretumbleren fungerer mere
lydlgst og vibrationsfrit, skal den sté jeevnt og
balanceret pa sine fadder. Balancer maskinen ved
at justere fadderne.

e Drej fadderne til venstre eller hgjre, indtil
torretumbleren star plant og fast.

Skru aldrig de justerbare fadder ud deres
abninger.

(3

Opsamlet vand under drift pumpes til
vandtanken. Det er normalt at hgre
pumpestgj under denne proces.

(3

/

Torretumbler / Brugermanualen
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Installation

3.8 Udskiftning af paeren

| tilfeelde af at der bruges en lampe i din tgrretumbler.
For at udskifte paere/LED som bruges til at oplyse din
terretumbler, ring til dit autoriserede servicecenter.
Paeren(-erne), som anvendes i dette apparat er uegnet
til belysning i boliger. Forméalet med denne lampe

er at hjeelpe brugeren med at leegge vasketgjet ind i
terretumbleren pa en bekvem méde. Lamperne i dette
apparat, skal kunne tale ekstreme fysiske forhold, som
vibrationer og temperaturer pa over 50°C.

14/60 DA
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n Forberedelse

4.1 Vasketoj egnet til tarring i tarretumbler
Overhold altid anvisningerne pé tejets tags. Ter kun vasketgj som har en etiket, der angiver, at de er egnet til tgrring i
en tgrretumbler, og serg for, at du veelger et passende program.

SYMBOLER PA VASKEANVISNINGEN

7 /'
@ )
Torring Velegnet til Skansom
torretumbler

O K X X

Skéansom / lav Ma ikke torres | Ma ikke torres | Maikke
temperatur i torretumbler kemisk

ENSES

O

O
®
®

Torringsindstillinger

[

Alle temperaturer
Hoj temperatur
Mellem temperatur
Lav temperatur

Kold

=

[d
=
A

Terring i skyggen

Heengetarring
Liggetarring
Dryptarring

A Strygning - @

%J Kan kemisk renses @

A A

Strygning ved

Med eller uden damp hoj temperatur

Strygning ved Strygning ved
mellem temperatur | lav temperatur

Ma ikke stryges B[

Stryges uden
damp

Maksimal temperatur 200 °C

150 °C 110°C

4.2 Vasketoj uegnet til torring i
torretumbler
Sarte broderede tekstiler, uld, silke
[i] beklaedningsgenstande, sarte og
veerdifulde tekstiler, lufttette elementer

og tylgardiner er ikke egnet til
maskintarring.

4.3 Forberedelse af vasketgj til

torring

e Tgjstykker kan veere sammenfiltret med hinanden
efter vask. Adskil vasketgj for du placerer stykkerne
tgrretumbleren.

e Tor bekleedningsgenstande med metal tilbehar,
sdsom lynlase med indersiden udad.

e Fastger lynlase, haegter og spaender og knapark.

4.4 Sadan opnas energibesparelser
Folgende oplysninger vil hjzelpe dig med at bruge
tprretumbler p& en gkologisk og energieffektiv méde.

Centrifuger dit vasketgj ved en hgjere hastighed i
din vaskemaskine.. Saledes afkortes tgrretiden og
energiforbruget reduceres.

Sortér vasketgjet, afhaengigt af dets type og
tykkelse. Tgr den samme type vasketgj sammen.
For eksempel tarrer tynde viskestykker og duge
tidligere end tykke handklzeder.

Folg instruktionerne i brugervejledningen for
programvalg.

Abn ikke maskinens I&ge under tgrring, medmindre
det er ngdvendigt. Hvis du er helt sikker p at du
skal &bne 1agen, sa hold den ikke aben i lang tid.
Tilsaet ikke védt vasketgj, mens tarretumbleren er
i drift

Rengger fiberfilteret efter hver tgrring. (Se 6.1
Renggring af fnugfilter / lugens inderside)
Renggr filterskuffen regelmaessigt enten nar
filterskuffens renggring symbol advarsel vises, eller
efter hver 5. tarrecyklus. (Se 6.4 Rengering af
filterskuffen)

Ventiler rummet, hvor tgrretumbleren er placeret
godt under tgrring.

Torretumbler / Brugermanualen
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Forberedelse

4.5 Korrekt opfyldningskapacitet
Folg instruktionerne i “Programvalg og forbrugstabel”.
llzeg ikke mere end den angivne kapacitetsveerdi i
tabellen.

Folgende vaegte er givet som eksempler.

Vasketgj

Omtrentlig vasgte (g) *

Quiltede bomuldstaepper

(dobbelte) 1500
Quiltede bomuldstee
(enkelte) e 1o
Lagner (dobbelt) 500
Lagner (enkelt) 350
Store duge 700
Sma duge 250
Teservietter 100
Badehandklaeder 700
Handkleeder 350
Det anbefales ikke at fylde terretumbleren Bluser 150
m med vaskqt@j, qu overstiger det nivgau, . Bomuldsskjorter 300
dgr er angn/cet i f|guren. Tarreevnen vil blive SKjorter 250
darligere, nar maskinen er overbelastet. -
Desuden kan tgrretumbleren og vasketgjet Bomuldskjoler 500
blive beskadiget. Kjoler 350
Jeans 700
Lommetarklaeder (10 stk.) 100
T-shirts 125

*Tor vasketgjsveegt inden vask.

16/60 DA
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B} Betiening af produktet
5.1 Styrepanel

1 L T T 1
1 L T T 1

Programvalgsknap
Resterende varighedsindikator
TAND/SLUK-knap
Start/pause-knappen
Slutvarighed-knap

Akustisk alarm-knap

SO~ wWN

5.2 Skaeermsymboler

@ 8 0O O] F A3 & é blug
e— e—
Bomuld Syntetiske  Express Tidsindstillede Opfriske Horbar  Strygetort Ekstra Skabstert Skabstert
programmer advarsel tort plus
aflysning
tomd D I]I] e
ENOE . L+
Rengering af  Jeans Skjorter Horbar Teend Start Tank fuld ~ Borne-las Daglig Torre
filteret advarsel Sluk pause niveau
annuller
v, ", \I’
s @ @ (O] & je) 35 K o
\\‘ | [
BabyProtect Sportstej Centrifugering Blandet Af Uld  Torrestativ  Torre Finvask Slut/Anti-krol
tidsforsinkelse  genop niveau
friskning
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Betjening af produkte

5 3 Klarggring af maskinen

Tilslut maskinen

Anbring vasketgjet inden i maskinen.

Tryk pa Teend/Sluk-knappen.

Nar maskinen teendes farste gang, starter den med
erkleerings- (bomuld garderobetart programmet.

oo~

Tryk pa Teend/Sluk-knappen betyder ikke
at programmet starter.

Tryk pé Start/Pause-knappen for at starte
programmet.

o

e Syntetisk

Tor vasketgj, der ikke er meget slidsteerkt med dette
program. Anbefales til brug sammen med dit syntetiske
vasketg;.

5.6 Ekstra programmer
Folgende ekstra programmer er tilgeengelige i maskinen
under serlige betingelser.

Ekstra programmer kan variere i henhold
til specifikationerne for din maskine.

5 4 Programvalg
Find det relevante program fra nedenstaende
skema indeholdende tarreniveauer.

2. Velg det program, du vil bruge pa
programveelgerknappen.

Kun bomuldstgjvask terres ved
normal temperatur.

Tykt og flerlaget vasketaj
(héndklzeder, lagner, jeans osv.)
torres, sé det kan placeres i
garderoben uden strygning.

Ekstra tort

Normalt vasketgj og flerlaget
tpjvask (handkleeder, lagner, jeans
osv. ) tarres, s det kan placeres i
garderoben uden strygning.

Skabstart

Normalt vasketgj (Undtagen: duge,
undertgj) er tarres igen, sa de kan

placeres i garderoben men i hgjere
grad end garderobe-tort.

Skabstort +

Normalt vasketgj (skjorter,
kjoler etc) bliver tarret og klar til
strygning

Strygetart

For detaljeret information, se.
L,Programvalg og forbrugstabel”..

o

5.5 Vigtigste programmer

De vigtigste programmer er givet nedenfor baseret pa
materialetype.

e Bomuld

Tor bestandigt tgjvask med dette program. Det

terrer ved normal temperatur. Anbefales til brug med
din bomuldstgjvask (lagnet, sengetgj, handkleeder,
badekaber osv.)

For at f& bedre resultater fra
tgrreprogrammer, skal dit vasketgj
vaskes med et passende program i din
vaskemaskine og centrifugeres med den

anbefalede centrifugering.

e Cowboybukser

Bruges til at tarre jeans, der er centrifugeret med hgje
omdrejninger i vaskemaskinen.

e Sportstgj

Bruges til at tgrre vasketgj fremstillet af syntetisk,
pomuld eller blandede tekstiler.

e Ekspres

Du kan bruge dette program til at tgrre bomuldsvasketg],
som du havde centrifugeret med hgje omdrejninger i din
vaskemaskine. Det tgrrer 1 kg af dit bomuldsvasketgj (3
skjorter / 3 T-shirts) pa 50 minutter.

e Daglig

Program til daglig terring af bomuld og syntetisk
vasketgj, varer 110 minutter.

e  Skjorter

Torrer skjorter mere forsigtigt, og forarsager dermed
feerre rynker til nem strygning.

e BabyBeskyt

Program, der bruges til babytgj med kan-terres-
godkendelse pa etiketten.

Meget lidt fugt kan forblive pa trajerne
efter programmet. Det anbefales, at du
ikke efterlader skjorter i terremaskinen.

(]

e Finvask

Du kan tarre dit sarte tgj egnet til tarring eller vasketgj,
der anbefales til handvask (silke bluser, tynd undertgj
etc.) pé lav temperatur.

[i] Det anbefales at torre dit sarte tgj i

vaskepose, for at forebygge rynker og
skader. Nar programmet slutter, tag straks
vasketgjet ud af maskinen og hang det op
for at forebygge rynker.
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e Opfriske

Den udfgrer kun ventilation i 10 minutter uden at blaese
varm luft. Du kan ventilere bomulds- og her-tgj, der har
veeret lukket inde lang tid og fierne dets lugt.

e Tidsindstillede programmer

Du kan veelge 30 min. og 45 min. tidsprogrammer,

for at opné det gnskede endelige tarreniveau ved lav
temperatur.

P& dette program terrer maskinen under
hele den indstillede varighed, uanset
tgrretrin.

Torretumbler / Brugermanualen
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5.7 ”Programvalg og forbrugstabel”..

DA
g Spinhastighed i Omtrentlig meengde af e ] e

Programmer Kapacitet (kg) vaskemaskine (rpm) resterende fugtighed Torringstid (minutter)
Bomuld / Farvet

[«<]| [Skabstort extra 7 1000 % 60 185

[+<]| [Skabstort 7 1000 % 60 174

[+<]| [Strygetort 7 1000 % 60 140
Skjorter 15 1200 % 60 60
Cowboybukser 4 1200 %50 150
Daglig 4 1200 %50 110
Sportstgj 4 1000 %60 135
Ekspres 1 1200 %50 50
Finvask 2 600 %40 70
BabyBeskyt. 3 1000 % 60 80
Syntetiske stoffer

(]| [Skabstort 35 800 % 40 70

()| Strygetort 35 800 % 40 60
Jeerdier for energiforbrug

3 Spinhastighed i Omtrentlig meengde af | Veerdier for energiforbrug

Programmer Kapacitet (kg) vaskemaskine (rpm) resterende fugtighed i KWh
Skabstrt til bomuld* 7 1000 % 60 1,80
Bomuld strygetart 7 1000 % 60 1,55
Skabstart til syntetisk 35 800 % 40 0,70
Stremforbrug i slukket tilstand for normalt bomuldsprogram ved fuld belastning, PO (W) 0,5
Stremforbrug i aktiveret tilstand for normalt bomuldsprogram ved fuld belastning, PL (W) 1,0

Indeholder fluorholdige drivhusgasser omfattet af Kyoto-protokollen. Hermetisk lukket. R134a /0,35 kg

,Program til skabstgrt bomuld“, der anvendes ved fuld og delvis belastning er et almindeligt
<:| terreprogram, hvor oplysningerne p& maerket og i oplysningsskemaet angiver, at programmet er

velegnet til tarring af normalt vadt bomuldsvasketej og er det mest effektive program med hensyn til

energiforbrug for bomuld.

* . Energimaerke standard program (EN61121:2012)
Alle veerdier i tabellen er bestemt i henhold til EN61121:2012-standarden. Forbrugsveerdier kan variere fra veerdierne
i tabellen afhaengigt af vasketgjstypen, centrifugeringsgraden, luftforhold og endringer i spandingen.
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5.8 Ekstra funktioner

Sla akustisk advarsel fra

Torretumbleren giver lydadvarsler, nér programmet

er afsluttet. Hvis du ikke gnsker lydbeskeder tryk pa
“Lydadvarsel”s-knappen.

Nar du trykker pa lydadvarselsknappen, lyser den op, og
programmet giver ikke lydadvarsler nér det er feerdigt.

Du kan veelge denne funktion far eller
efter programmet starter.

o

5.9 Advarselssymboler

Advarselssymbolerne kan variere i
henhold til specifikationerne for din
maskine.

Fiber-filterrensning
Nar programmet er afsluttet, lyser en advarselslampe,
hvilket indikerer at filteret skal renses.

Hvis filterrengaringslampen blinker, s& se
i kapitlet ,Fejlfinding*.

(]

Vandbeholder

Nar programmet er afsluttet, lyser en advarselslampe,
hvilket indikerer at vandtanken skal tsmmes

Hvis vandbeholderen fyldes op, mens programmet karer,
begynder en advarselslampe at blinke, og maskinen

gér i stand-by. | s& fald tem vandet i vandbeholderen og
start programmet ved at trykke pa Start/Pause knappen.
Advarselslampen slukker og programmet genoptages.

Lagen er aben

Start/Pause farte blinker, nar ldgen pé terretumbleren
er aben.

5.10 Slutvarighed

Du kan udskyde afslutnings af programmets varighed i

op til 24 timer med funktionen slutvarighed.

1. Abn lugen og leeg dit vasketgj ind.

2. Velg terreprogram.

3. Tryk pa valgknappen slutvarighed og indstil
forsinkelsen af den varighed, du gnsker.
Slutvarighedslampe lyser. (Slutvarighed flytter sig
konstant, nar du holder knappen nede).

4. Tryk pa Start/Pause-knappen.
Slutvarighedsnedteellingen begynder. “:” skiltet i
midten af den viste forsinkelses varighed blinker.

Du kan tilfgje eller fierne vasketaj indenfor
varigheden af slutvarigheden. Den viste
varighed pa skeermen er summen af
normal terretid varighed og slutvarighed.
Ved afslutningen af nedteellingen varighed
slukker slutvarighedslampen, tarring
begynder og terre-LED lyser.

(i

£ndring af slutvarighed

Hvis du gnsker at e&ndre varigheden under nedtellingen:

1. Annuller programmet ved at trykke pa teend/
sluk-knappen. Teend tgrretumbleren igen, ved at
trykke pa teend/sluk-knappen. Nar din tgrretumbler
teendes forste gang, starter den med erklarings-
(bomulds-garderobe-tart)programmet.

2. Velg det program, du vil bruge pa
programvaelgerknappen.

3. Gentag slutvarigheds-operation for varigheden, du
gnsker.

4.  Start programmet ved at trykke pa Start/Pause-
knappen.

Annullering af slut varighedsfunktionen
Hvis du gnsker at annullere slutvarigheds-indstillings-
nedteelling og starte programmet med det samme:

1. Annuller programmet ved at trykke pa teend/
sluk-knappen. Teend tgrretumbleren igen ved at
trykke pé taend/sluk-knappen. Nér din tgrretumbler
teendes farste gang, starter den med erkleerings-
(bomulds-garderobe-trt)programmet.

2. Velg det program, du vil bruge, pa
programveelgerknappen.

3. Start programmet ved at trykke pa Start/Pause-
knappen.

Torretumbler / Brugermanualen
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5.11 Start af programmet

Start programmet ved at trykke pa Start/Pause-
knappen.

Start/pause led og tarre-led lyser, de angiver at
programmet startede. “:” skiltet i midten af den
resterende varighed begynder at blinke.

5.12 Bornelas

Maskinen er udstyret med en barnesikring, der
forhindrer at maskinens programflow pavirkes, nér der
trykkes pa knapperne under drift.

Nar bernesikringen er aktiv, er alle knapper undtagen
teend/sluk-knappen deaktiveret.

For at aktivere bgrnesikringen, skal du trykke pa
lydmeddelelsesknappen og slutvarighedsknappen
samtidigt i 3 sekunder.

Bornesikringen skal deaktiveres for at kunne starte et
nyt program efter det nuveerende program udigber, eller
at vaere i stand til at gribe ind i det nuveerende program.
Hold de samme knapper nede i 3 sekunder igen, for at
deaktivere bgrnesikringen.

Laselampen pé skaermen teender, nar
barnesikringen er aktiveret.

(i

Barnelasen deaktiveres, nr maskinen
slukkes og teendes igen ved hjelp af
Teend/Sluk-knappen.

G

En advarselslyd hares, nar der trykkes pé en vilkarlig
knap (undtagen teend/sluk-knappen) eller knappen
programvalg drejes mens bgrnesikringen er aktiv.

5.13 Andring af programmet, nar det

er startet

Nar maskinen begynder at kare, kan du e&ndre det

program, du har valgt til at tgrre dit vasketgj til et andet

program.

1. For eksempel, for at vaelge Ekstra-tgrt-programmet
i stedet for Strygertert, stop programmet ved at
trykke pa Start/Pause-knappen.

2. Drej knappen Programvalg for at vaelge Ekstra-trt-
programmet.

3. Start programmet ved at trykke pa Start/Pause-
knappen.

Tilfojelse og fiernelse af vasketgj i standby-
tilstand

Hvis du gnsker at tilfgje eller fierne vasketoj efter
terringen starter:

1. Tryk pa Start/Pause-knappen, for at satte
maskinen i Stand-by-tilstand. Terre-operationen
stopper.

Abn lugen, tilfgj eller fiern vasketgj, og luk ldgen.
Start programmet ved at trykke pé Start/Pause-
knappen.

w o

Tilfejelse af vasketgj foretaget efter
tgrringen startede kan fordrsage at det
torrede vasketgj i maskinen, som blandes
med det vade vasketej gor at vasketgjet
forbliver fugtigt efter operationen ender ..

o

Tilfejelse og fiernelse af vasketgj kan
gentages sé ofte som gnsket under
terring.

Men denne proces vil lsbende afbryde
terringen, og vil forleenge programmets
varighed og forgge energiforbruget. Det
anbefales derfor, at tilfgje vasketgj far
programmet starter.

&

Hvis et nyt program veelges ved at &ndre
positionen af programvalgsknappen, mens
maskinen er i stand-by mode, slutter det
igangveerende.

Fa ikke kontakt med den indvendige
overflade af tromlen, nar der tilfgjes
eller fiernes vasketgj i et igangveerende
program. Tromlens overflade er varm.
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5.14 Annullering af programmet
Hvis du gnsker at annullere programmet og afslutte
terreoperationen af en eller anden grund efter at
maskinen begynder at kere, skal du trykke pa Teend/
Sluk-knappen.

Da det vil veere meget varmt inde i
maskinen, nér du annullerer programmet,
mens maskinen er i drift; kan du kere

ventilationsprogrammet, for at kele den
ned.

5.15 Programafslutning

Nar programmet slutter vil Afslut/Rynkeforebyggelse,
Fiberfilter-Rengering og Vandtank-advarsel lysdioderne
pé programopfalgnings-indikatoren blive teendt. Lagen
kan abnes og maskinen bliver klar til den naste kersel.

Tryk pé Teend/Sluk-knappen, for at slukke for maskinen.

| tilfeelde af at vasketgjet ikke fiernes,
efter at programmet er feerdigt, begynder
forebyggelse-af-rynke-programmet, der

varer 2 timer, for at forhindre rynkning af
det vasketgj, der forbliver inde i maskinen.

Renger fiberfilteret efter hver tarring.
(Se ,Fiberfilter og lagens indvendige

overflade®)

Tem vandbeholderen efter hver tarring.
(Se , Temning af vandbeholderen*)

Torretumbler / Brugermanualen
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ﬂ Vedligeholdelse og rengoring

Produktets servicelevetid udvides og hyppigt oplevede
problemer vil blive reduceret, hvis det renses med jeevne
mellemrum.

6.1 Rengering af fnugfilter / lugens

inderside
Fnug og fibre som frigares fra vasketgjet il luften under
terringen opsamles i fnugfilteret.

Sadanne fibre og fnug dannes generelt e Renger hele indersiden af lugen og lagens pakning
ved slid og vask. med en bled, fugtig klud.

Renger altid fnugfilteret og de indvendige
! overflader af lugen efter hver torring.

Ei] Du kan rense fnugfilterets hulrum med en

stovsuger.

For at rense fnugfilteret:

e Abnlugen.

e Fjern fnugfilter ved at treekke det opad og &bn
fnugfilteret.

e Fjern fnug, fibre og bomuldstreevier med handen L
eller med en blgd Klud. A

e Luk fnugfilteret og seet det tilbage i abningen. S 7 (

e Etlag kan opbygges pa filterporerne, som kan
fordrsage tilstopning af filteret efter brug af
terretumbleren et stykke tid. Vask fnug filteret med
varmt vand, for at fierne det lag, der opbygges pé
fnugfilterets overflade. Tar fnugfilteret helt, for du
geninstallerer det.
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6.2 Rengering af sensoren

Der er fugtsensorer i tgrretumbler, der registrerer, om

tojet er tort eller ;.

Sédan renses sensorerne:

o Abn I&gen pa terretumbleren.

e | ad maskinen kgle ned, hvis den stadig er varm
som felge af tarreprocessen.

e After sensorens metaloverflader med en blgd klud,
fugtet med eddike og ter dem.

Rens sensorernes metaloverflader 4
gange arligt.

Brug ikke metalveerktgj ved renggring af
sensorernes metaloverflader.

Brug aldrig oplgsningsmidler,
rengeringsmidler eller lignende stoffer til

A rengering pa grund af risikoen for brand
0g eksplosion!

6.3 Tomning af vandbeholderen
Fugtigheden i vasketgjet fiernes og kondenseres under
terringsprocessen og det vand, der fremkommer
akkumuleres i vandtanken. Tem vandbeholderen efter
hver tgrring.

Kondensvand er ikke drikkevand!

Fjern aldrig vandtanken, nar programmet
korer!

Hvis du glemmer at tamme vandtanken, vil maskinen
stoppe under de efterfolgende torrecyklusser nar
vandbeholderen er fuld, og advarselssymbolet Vandtank
blinker. Hvis dette er tilfeeldet, tam vandtanken og

tryk pa Start / Pause knappen for at genoptage terre-
cyklussen.

e Held vandet ud af tanken.

e Hvis der er fnugophobning i tragten af vandtanken,
sa renggr den under rindende vand.
e Placer vandtanken inde i holderen.

Hvis direkte vandaflgb anvendes som en
mulighed, er der ikke behov for at tamme
vandtanken.

Torretumbler / Brugermanualen
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6.4 Rengering af filterskuffen o Abn filterskuffen, ved at trykke pé den rade knap.
Fnug og fiber, som ikke kunne opfanges af
fnugfilteret er blokeret i filterskuffen bag stoppladen.
Filterskufferenggring advarselslys vil teende ved
maksimalt hver 5. tgrrecyklus som en pamindelse.
Der er et to-niveau filter i filterskuffen. Det forste
niveau er filterskuffens svamp og det andet niveau er
filterstoffet.
For at rengare filterskuffen
e Tryk pa knappen pa sparkepladen, for at abne
sparkepladen.

e Tag filterskuffesvampen ud.

e Fjern filterskuffen, ved at dreje den i pilens retning.

e Fjern fnug, fibre og bomuldstreevier med handen
eller med en blgd klud.

e Nar du opdager et lag, som kan fgre tilstopning pa
filterstoffet, skal du renggre laget ved vask i varmt
vand. Lad filterstoffet klud tgrre grundigt for du
setter det tilbage i filterskuffen.

e Traek filterskuffen ud.

e Vask filterskuffesvampen i handen, for at fierne
fibre og fnug pa overfladen. Efter vask af svampen,
presse den i handen og fierne det overskydende
vand. Tgr svampen godt, far den opbevares.

Det er ikke nedvendigt at rengare
m svampen hvis fnug og fiberophobning pé
den ikke er signifikant.
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e  Svampen sattes tilbage pé dens plads. 6.5 Rengaring af forstgveren

A Rens fnug akkumuleret pa fordamperen placeret bag
B\

filterskuffen med en stavsuger.
o  Luk filterskuffen, ved at trykke pa den rgde knap.

Du kan ogsé rense den med handen,
A forudsat at du beaere beskyttelseshandsker.
Forspg ikke at rense den med de bare

haender. Fordamperlamellerne kan skade
din hand.

e St filter skuffen tilbage pa plads, drej
filterskuffens deaeksel i pilens retning, og luk den
forsvarligt.

e Luk sparkepladens daksel.

Torring uden filterskuffesvampen pa plads
vil beskadige maskinen!

En beskidt fnugfilter og filterskuffe vil
medfare l&ngere torretider og hejere
energiforbrug.

&[>

Tarretumbler / Brugermanualen 27 /60 DA



Fejlfinding

Tarreprocessen tager for lang tid.

e Fnullerfilterets porer er blokeret. >>> Vask fnudfilteret med varmt vand.

e Filterskuffen er tilstoppet. >>> Renger svampen og filterstoffet i filterskuffen.

e Ventilationsgitrene forrest pd maskinen er blokeret. >>> Fjern evt. genstande, der blokerer
ventilationen foran ventilationsgitrene. R

o \Ventilationen er ikke tilstraekkelig, da rummet, hvor maskinen er installeret, er meget lille. >>> Abn lagen
og vinduet i rummet for at undgé at rumtemperaturen stiger for meget.
Der har ophobet sig kalkrester pé fugtighedssensoren. >>> Renger fugtighedssensoren.
Der er fyldt for meget vasketgj i. >>> Overfyld ikke terretumbleren.
Vasketojet centrifugeres ikke nok. >>> Centrifuger vasketajet ved en hajere hastighed i
vaskemaskinen.

Der er vadt vasketj efter en tarreproces.

G_] Efter tarring foles det varme tgj mere fugtigt, end dets faktiske fugtighedsniveau.

e Detvalgte program passede sandsynligvis ikke il vasketgjstypen.>>> Undersog vaskeanvisninger pa
tojet og veelg et program, der passer til tajtypen eller tilveelg timer-programmer.
Fnullerfilterets porer er blokeret. >>> Vask fnugfilteret med varmt vand.

Filterskuffen er tilstoppet. >>> Renger svampen og filterstoffet i filterskuffen.

Der er fyldt for meget vasketgj i. >>> Overfyld ikke terretumbleren.

Vasketgjet centrifugeres ikke nok. >>> Centrifuger vasketajet ved en hojere hastighed i
vaskemaskinen.

Maskinen teender ikke, eller programmet starter ikke. Terretumbleren starter ikke, nér den indstilles.

Den er ikke sat i stikkontakten. >>> Sarg for, at maskinens stik er sat i kontakten..
Indfyldningslagen star pa klem. >>> Serg for, at maskinens lége er lukket sikkert.
Der er ikke valgt noget program, eller Start/Pause/Annuller knappen er ikke trykket ind. >>> Serg for at
programmet er valgt, og at maskinen ikke er i Pause.

e Bgmeldsen er aktiveret. >>> Deaktiver bernesikringslasen.

Programmet er blevet afbrudt uden &rsag.

e Indfyldningslégen stér p& klem. >>> Sarg for, at maskinens lage er lukket sikkert.
e Der har vaeret en stramfejl. >>> Tryk pa Start/pause/annuller knappen for at starte programmet.
e Vandtanken er fuld. >>> Tem vandtanken

Vasketpjet er krympet, blevet filtret eller forringet.

e Der har ikke veeret brugt et program passende til vasketgjstypen. >>> Kontroller
bekleedningsgenstandenes maerkat og veelg et program, der passer til den stoftype.

Tromlens lys teendes ikke. (For modeller udstyret med en lampe)

e Torretumbleren er ikke teendt med Teend/Sluk knappen. >>> Serg for, at tumbleren er teendt.
o Lampen er defekt. >>> Ring til en autoriseret servicetekniker for at fa lampen udskiftet.

Slut/Anti-kral symbolet er teendt.

e Anti-krol programmet er aktiveret for at forhindre, at vasketgj, der er forblevet i maskinen, kroller. >>> Sluk
for terretumbleren og tag vasketaojet ud.

Slutsymbolet er teendt.

e Programmet er slut. Sluk for terretumbleren og tag vasketgjet ud.

Symbolet for Filterrenggring er teendt.

e Fnugfilteret er ikke rengjort. >>> Renger fnugfilteret.

28/60 DA Tarretumbler / Brugermanualen



Fejlfinding

Symbolet for rengering af fnugfilter er teendt.

e Filterhuset er tilstoppet med fnuller. >>> Renger flterhuset.

e Der har opbygget sig et lag pa fnugfilteret, s& méske forarsager tilstopning. >>> Vask fnugfilteret med
varmt vand.

e Filterskuffen er tilstoppet. >>> Rengar svampen og filterstoffet i filterskuffen.

Der laekker vand fra indfyldningslagen.

e Der er akkumuleret papirstgv pa indfyldningslégens inderste overflade og pa indfyldningslégens paknings
overflader. >>> Renger indfyldningslégens inderste overflader og indfyldningslagens
paknings overflade.

Indfyldningslagen &bner spontant.
e Indfyldningslégen star p& klem. >>> Skub indfyldningsiagen i, indtil du herer en laselyd.
Vandtank advarselssymbolet er teendt.

e Vandtanken er fuld. >>> Tem vandtanken
e Vandaftapningsslangen er bgjet. >>> Hvis produktet er tilsluttet direkte til et spildevandsdraen, kontrolelleres
vandaftapningsslangen.

Advarselssymbol for filterskufferengaring blinker.
e  Filterskuffen er ikke rengjort. >>> Rengar svampen og filterstoffet i filterskuffen.

til din forhandler eller en Autoriseret servicetekniker. Forsgg aldrig at reparere et ikke-funktionsdygtigt
produkt selv.

2 Hvis du ikke kan elimenere problemet, selvom du fglger instruktionerne i dette afsnit, s& henvend dig
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Reklamation og + Mangelfuld vedligehold eller Anmodning om service.
servicehandtering behandling i strid med
brugervejledning. Grundig har lokale

Produkter solgt til forbruger i - Indgreb og reparationer udfert servicevarksteder over hele
Danmark, er underlagt lov om af uautoriseret personel, eller landet.
forbrugerkep. Om der opstar fejl brug af uoriginale reservedele. . A
eller mangler der er omfattet af « Unormale spandings variationer Ved teknl_ske henve:'ndelser_ma
loven indenfor de givne lynnedslag, elektriske falgen.de informa tion opgives /
garantifrister, udbedres disse forstyrrelser eller evt. fremvises:
uden omkostninger.Daekningen uregelmaessigheder i
forudsaetter brug i normal privat vandforsyningen. * Navn
husholdning. « Adresse

Reservedele.

* Telefon
* Modelbetegnelse
« Serienummer

Fejl eller skader der er

brugsbetingede eller ligger Information om bestilling af

reservedele finder du pa:

udenfor leverandgrens kontrol www.grundig.dk - Kjo bsdato / Kebs kvittering
omfattes ikke af loven. En - Fejlbeskrivelse
reparation vil da normalt Ved bestilling af reservedele ma
belastes brugeren. modelbetegnelse og serienummer
pa produktet oplyses. Denne Grundig Nordic No As
Grundig dzekker ikke. information findes pa typeskiltet Glynitveien 25
1400 Ski - NO

. pa produktet.
Fejl eller mangler som er

oppstéet pga. TIf +4570 8087 77

hvidevareservice@grundig.com
www.grundig.dk

« Installastion i strid med
brugervejledning.






Les denne bruksanvisningen forst!

Kjeere kunde,

Takk for at du kjgpte et Beko-produkt. Vi hdper at dette produktet som er blitt utviklet med hgy kvalitet og avansert
teknologi vil gi deg de beste resultatene. Vi anbefaler at du leser gjennom denne bruksanvisningen og annen
medfolgende dokumentasjon far du bruker produktet og at du oppbevarer den for fremtidig bruk. Hvis du overfgrer
dette produktet til en annen, ma du ogsé gi dem bruksanvisningen. Ta hensyn til alle opplysninger og advarsler i
bruksanvisningen og fglg alle instruksjonene.

Bruk denne bruksanvisningen for modellen som er angitt pé forsiden.

Forklaring av symboler
Gjennom hele denne bruksanvisningen brukes fglgende symboler:

Viktig informasjon og nyttige tips om bruk.

(i)

Advarsel for farlige situasjoner med hensyn
/!\ til liv og eiendom.
/e\ Advarsel mot elektrisk stot.
A Advarsel mot varme overflater.
& Advarsel mot brannfare.
®

Emballasjematerialene til produktet
er laget av resirkulerbare materialer
i samsvar med vare nasjonale
miljgforskrifter.

Ikke kast emballasjeavfall sammen med husholdningsavfall eller annet avfall, kast dem ved et egnet mottak utpekt av
de lokale myndighetene.



Bl Viktige instruksjoner for sikkerhet og miljg

Dette avsnittet inneholder sikkerhetsinstruksjoner som vil hjelpe & beskytte
mot personskader eller materielle skader. Unnlatelse av & fglge disse
instruksjonene vil ugyldiggjere garantien.

1.1 Generell sikkerhet

e Tgrketrommelen kan brukes av barn p& og over 8 ar, og av personer med
mennesker med fysiske, sensoriske eller mentale evner som ikke er fullt
utviklet, eller som mangler erfaring og kunnskap. Dette er forutsatt at
de holdes under tilsyn eller har fatt oppleering i sikker bruk av produktet
og risikoen forbundet med det. Barn skal ikke leke med produktet.
Rengjering og vedlikehold skal ikke utferes av barn med mindre de
overvakes av andre.

e Barn pd under 3 &r skal holdes unna med mindre de overvakes
kontinuerlig.

e Justerbare fotter ma fiernes. Gapet mellom tgrketrommelen og gulvet
skal ikke reduseres med materialer slik som tepper, tre eller teip. Det vil
fordrsake problemer med tgrketrommelen.

e Installasjon og reparasjon ma alltid utfgres at det autoriserte
serviceverkstedet. Produsenten skal ikke holdes ansvarlig for skader som
matte oppsta fra prosedyrer som utfgres av uatoriserte personer.

e VVask aldri tarketrommelen ved & spraye eller helle vann pa den! Det er
fare for elekirisk stgt!
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Viktige instruksjoner for sikkerhet og miljo
1.1.1 Elektrisk sikkerhet

Instruksjoner for elekirisk sikkerhet skal veere inkludert mens
elektrisk tilkobling gjeres under monteringen.

e Koble terketrommelen til en jordet stikkontakt som er beskyttet med en
sikring med verdien som er angitt pa typeskiltet. Fa en kvalifisert tekniker
til & utfare jordingsinstallasjonen. Selskapet vart skal ikke holdes ansvarlig
for skader som matte oppsta nar tarketrommelen brukes uten jording i
henhold til lokale forskrifter.

e Spenningen og det tillatte sikringsvernet er beskrevet pa typeskiltet.
e Spenningen pa typeskiltet mé vaere lik nettspenningen.
e Koble fra tarketrommelen ndr den ikke er i bruk.

e Koble tarketrommelen fra nettspenningen under installasjon, vedlikehold,
rengjering og reparasjonsarbeid.

e |kke bergr tarketrommelen med vare hender! Koble aldri fra ved & trekke i
kabelen, trekk alltid i pluggen.

e For & redusere fran for brann og elektrisk stat, ikke bruk skjgteledninger,
multiplugger eller adaptere for a koble tgrketrommelen til
strgmforsyningen.

* Stgpselet ma vaere lett tilgjengelig etter installasjon.

Skadede nettkabler ma byttes ut ved & varsle det autoriserte
servicenettverket.

Hvis tgrketrommelen er defekt, ma den ikke brukes med mindre
det repareres av et autorisert serviceverksted! Det er fare for
elektrisk stgt!
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Viktige instruksjoner for sikkerhet og miljo
1.1.2 Produktsikkerhet

Punkter som ma tas med i betraktning i forbindelse med

brannfare:

Klesvasken og gjenstandene angitt nedenfor ma ikke vaskes

i torketrommelen da dette kan medfere brannfare.

e Jvaskede plagg

e plagg med olje, aceton, alkohol, fyringsolje, parafin, flekkfjernere,
terpentin, parafin eller parafinfiernere ma vaskes i varmt vann
med rikelig vaskemiddel for de torkes i tarketrommelen.

Av denne grunn er det serlig viktig at plagg som med slike

flekker vaskes grundig. For & gjgre dette,

bruker du en passende mengde oppvaskmiddel og en

hoy vasketemperatur.

@ Klesvasken eller plaggene nedenfor ma ikke tarkes i
terketrommelen pa grun av brannfare:

e Plagg eller puter stivet opp med skumgummi (lateks), dusjhetter,
vanntette tekstiler, materialer med gummiarmering og
gummiputer.

e |ngenting rengjeres med industrielle kjemikalier.

Gjenstander slik som lightere, fyrstikker, mynter, metalldeler, trader
osv. kan skade trommelsettet eller fore til funksjonsproblemer.
Derfor bar du sjekke all vasken som du vil sette inn i
torketrommelen.

Stopp aldri terketrommelen far programmet er ferdig. Hvis du ma
gjore dette, fierner du all teyvasken raskt og legger dem ut for &
spre varmen.

Klaet som ikke vaskes tilstrekkelig kan antennes pa egenhand og
kan til og med antennes etter at tarkingen er over.
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Viktige instruksjoner for sikkerhet og milj@

e Du ma gi sarge for nok ventilasjon for & hindre at gasser kommer ut
fra enheter som opererer med andre typer drivstoff. Du ma blant annet
hindre at den &pne flammen akkumuleres i rommet pa grunn av faren for
flammetilbakeslag.

A Undertgy som inneholder metallforsterkninger skal ikke tarkes
i trommelen. Tarketrommelen kan bli skadet hvis
metallforsterkninger blir lgse og brekker av under tgrking.

Bruk teymyknere og lignende produkter i henhold til
G] produsentenes anvisninger.

Rengjer alltid lofilteret for og etter du setter inn vasken. Bruk
m aldrig terketrommelen med mindre lofilteret er satt inn.

e Forspk aldri reparere tarketrommelen pa egenhand. Ikke utfgr noen
reparasjoner eller utskifting pa produktet selv om du kjenner til eller har
muligheten til & utfere den n@dvendige prosedyren med mindre det er helt
tydelig foreslatt i instruksjonsboken eller den publiserte servicemanualen.
Ellers kan du sette ditt og andres liv i fare.

 Det ma ikke vaere en lasbar dar, skyveder eller dgr med hengsler som
kan blokkere dpningen av ileggsdgren pé stedet der tgrketrommelen skal
monteres.

* Monter terketrommelen pa steder som er egnet for hiemmebruk. (Bad,
lukket balkong, garasje osv.)

e Sorg for at ikke Kjeeledyr kommer inn i tarketrommelen. Sjekk innsiden av
torketromellen for du bruker den.

e [kke len pa ileggsdaren til tarketromellen nar den er apen da dette kan far
til at trommelen faller.

| 0 méa ikke fa lov til & samle seg opp rundt terketrommelen
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Viktige instruksjoner for sikkerhet og milje

1.2 Montering over en vaskemaskin

e En festeanordning bar brukes mellom de to maskinene nar du monterer
tarketrommelen over en vaskemaskin. Tilslutningsanordningen ma
monteres av det autoriserte serviceverkstedet.

» Totalvekten pa vaskemaskinen og tarketrommelen — med full last — nar
de er plassert oppd hverandre nar omtrent 180 kg. Plasser produktene pa
et solid gulv med tilstrekkelig baerekapasitet!

Vaskemaskinen kan ikke plasseres pé tgrketrommelen. Ta hensyn
til advarslene ovenfor nar du monterer vaskemaskinen.

Monteringstabell for vaskemaskin og terketrommel

Torketrommelens Vaskemaskinens dybde
dybde 62cm 60cm | 54cm | 50cm | 49cm | 45cm | 40cm
54 cm Kan Kan Kan Kan Kan Kan Kan ikke

monteres monteres | monteres | monteres | monteres | monteres | monteres

60 cm Kan Kan Kan Kan Kan Kan ikke Kan ikke
monteres monteres | monteres | monteres | monteres | monteres | monteres
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Viktige instruksjoner for sikkerhet og miljo

1.3 Tiltenkt bruk
e Tgrketrommelen er designet for bruk i hjemmet. Den er ikke egnet for
kommersiell bruk og mé ikke brukes til annet enn tiltenkt bruk.

e Torketrommelen skal kun brukes til a tarke klesvask som er merket for
dette.

e Produsenten fraskriver seg alt ansvar ved uriktig bruk og transport.

e | evetiden til tarketrommelen du kjgpte er 10 ar. | lapet denne perioden vil
reservedeler veere tilgjengelig for & sikre at tarketrommelen fungerer som
den skal.

1.4 Barnesikkerhet
e Emballasjematerialer er farlige for barn. Hold emballasjemateriale.

e Elektriske produkter er farlige for barn. Hold barn unna produktet nar det
er i drift. Ikke la dem tukle med tarketrommelen. Bruk barnesikringen for
& hindre barn i & tukle med tgrketrommelen.

[ﬂ Barnesikringen er pd kontrollpanelet. (Se barnesikring)

e Hold ileggsdaren lukket selv nar tarketrommelen er i bruk.
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Viktige instruksjoner for sikkerhet og miljo

1.5 Samsvar med WEEE-forskriften og
avhending av avfallsproduktet
K Dette produktet er i samsvar med EUs WEEE-direktiv (2012/19/

EU). Dette produktet har et klassifiseringssymbol for kasserte

elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall).

Dette produktet er produsert med deler og materialer av hay
I < alitet som kan gjenbrukes og er egnet for resirkulering.

Avfallsproduktet méa ikke avhendes sammen med normalt
husholdningsavfall og annet avfall ved slutten av levetiden. Ta det til et
mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Radfgr med lokale
myndigheter for & leere mer om disse mottakene.

1.6 Samsvar med RoHS-direktivet:
Produktet du har Kjgpt er i samsvar med EU RoHS-direktivet (2011/65/EU).
Det kan ikke inneholde farlig og forbudt materiell som er angitt i direktivet.

1.7 Emballasjeinformasjon

Emballasjematerialene til produktet er laget av resirkulerbare materialer
i samsvar med vare nasjonale miljgforskrifter. Emballasjematerialene
skal ikke avhendes sammen med husholdningsavfall eller andre typer
avfall. Ta dem til mottak for emballasjemateriale som er utpekt av lokale
myndigheter.

Ga til falgende nettsted for mer informasjon om produktet.
http://www.beko.com
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Viktige instruksjoner for sikkerhet og miljo

1.8 Tekniske spesifikasjoner

NO

Hoyde (Min. / Maks.) 84,6 cm/ 86,6 cm*
Bredde 59,5¢m
Dybde 54 cm
Kapasitet (maks.) 7 kg™
Nettovekt (bruk av frontder i plast) 46,5 kg
Nettovekt (bruk av frontder i glass) 48,5 kg

Spenning

Nominell streminngang

Modellkode

Se typeskilt***

* Min. hgyde: Hoyde med justerbare fotter som er lukket.
Maks. hgyde: Hayde med justerbare fatter som er apnet maksimalt.

“*\lekt pa torr klesvask for vask.

** Typeetikett bak ileggsdaren.

Tekniske spesifikasjoner for dette apparatet kan bli endret uten
m varsel for & forbedre kvaliteten pa produktet.

Tegningene i denne bruksanvisningen er skjematiske og stemmer
m ikke n@dvendigvis ngyaktig overens med produktet.

Verdiene som er oppgitt pd maskinens etiketter eller i
dokumentasjonen som fglger med maskinen er oppnadd pa

m laboratorium i henhold til relevante standarder. Avhengig av drifts-
0g miljgmessige forhold knyttet til apparatet, kan verdiene variere.
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E Din torketrommel
2.1 Leveransens omfang

1

1. Vannuttappingsslange *

2. Filterskuffsvamp*

3. Bruksanvisning

4. Terking Rack

5. Terking Rack bruksanvisning

*Den kan leveres sammen med maskinen, avhengig av modell.
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B Montering

For du ringer det naermeste autoriserte servicesenteret
for & montere tarketrommelen, mé elektrisk installasjon
0g vannavlgpet er hensikismessig.(Se 3.3 Tilkobling
av vannavlgp og 3.5 Elektrisk tilkobling) Hvis de
ikke er passende, ringer du en kvalifisert elektriker og
tekniker for & gjennomfare ngvendige endringer.

Klargjering av terketrommelens plassering
samt elektriske- og avigpsinstallasjoner er
kundens ansvar.

Fgr montering, ma du inspisere
tgrketrommelen visuelt for & se om den
har feil. Hvis tarketrommelen er skadet,
skal du ikke montere den Skadede
produkter kan utgjere en helsemessig
risiko.

> B

' La terketrommelen vente i 12 timer for du
o begynner & bruke den.

3.1 Egnet monteringssted

Monter torketrommelen pa en stabil og jevn overflate.

Torketrommelen er tung. Ikke flytt den pa egenhénd.

e Bruk terketrommelen pd et godt ventilert, stavfritt
sted.

e (Gapet mellom terketrommelen og overflaten skal
ikke reduseres med materiale slik som tepper, tre
eller teip.

Ikke dekk til ventilasjonsgitteret til tarketrommelen.

Det ma ikke vaere en lasbar dgr, skyveder eller
dar med hengsler som kan blokkere &pningen av
ileggsderen pé stedet der torketrommelen skal
monteres.

e Nér terketrommelen er montert, ma den veere pa
samme syed der tilkoblingene er blitt gjort. Nar
du monterer tgrketrommelen, mé du serge for at
bakveggen til trommelen ikke kommer i kontakt
med noe (uttak, stikkontakt, osv.).

e Plasser tarketrommelen minst 1 cm unna kantene
av de andre mgblene.

e Torketrommelen kan brukes ved temperaturer
mellom +5 °C og +35 °C. Dersom driftsforholdet
faller utenfor dette omrédet, vil dette pavirke
driften av terketrommelen negativt og den kan bli
skadet.

e Den bakre overflaten til tarketrommelen skal
plasseres mot en vegg.

Ikke plasser tarketrommelen pa
ll stromkabelen.

3.2 Fjerne enheten for
transportsikkerhet

Fjern enheten for transportsikkerhet far du
bruker terketrommelen for forsgte gang.

o Apne ileggsdaren.

e Det er en nylonpose i trommelen som inneholder
et stykke styropor. Hold den i delen som er merket
med XX XX.

e Dra nylonet mot deg og fiern enheten for
transportsikkerhet.

Se til at ingen del av enheten for
transportsikkerhet er igjen i trommelen.

3.3 Tilkobling av aviept

| produkter utstyrt med en kondensatorenhet vil vann

samle seg i vanntanken under tgrkesyklusen. Du bar

temme oppsamlet vann etter hver tarkesyklus.

Du kan temme oppsamlet vann direkte gjennom

avigpslangen som falger med produktet istedenfor &

temme vannet som samles opp i vanntanken periodevis.

Tilkobling av avlgpsslang

1-2 Trekk i slangen bak terketrommelen med hendene
for & koble den fra stedet der den er tilkoblet. Ikke
bruk verktay til & fierne slangen.

3 Koble den ene enden av avigpsslangen som falger
med tgrketrommelen til tilkoblingspunktet der du
fiernet slangen til produktet i forrige trinn.

4  Koble den ene enden av avigpsslangen direkte til
avlgpet eller handvasken.
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3.5 Elektrisk tilkobling
For spesifikke instruksjoner for elektrisk tilkobling som
kreves under montering, (se 1.1.1 Elekirisk sikkerhet)

3.6 Transport av tarketrommelen
Koble fra terketrommelen for du transporterer den.
Tom alt vannet som er igjen i tarketrommelen.

Hvis du gjer en direkte avigpstilkobling, ma du fierne
slangeforbindelser.

Vi anbefaler tgrketrommelen i oppreist
stilling. Hvis det ikke er mulig & beere
maskinen i oppreist, anbefaler vi & beere
den ved & vippe den mot hgyre side nér
du ser pa den forfra.

A\

Slangetilkoblingen mé gjeres pa en sikker
mate. Avlgpsslangen blir overfylt hvis
slangen kommer ut av huset mens vannet
tommes.

3.7 Advarsler om lyder

Avigpsslangen mé festes til en hpyde pa
maksimalt 80 cm.

Det er normalt & av og til hgre metallisk
stpy under monteringen.

(i

Serg for at avlgpsslangen ikke trakkes
pé og ikke brettes mellom avigpet og
maskinen.

3 4 Justering av fottene
For & sikre at tarketrommelen gar stille og
vibrasjonsfritt, ma den sté jevnt og balansert pa
fgttene. Balanser maskinen ved & justere fattene.
e Vri fottene til venstre eller heyre til torketrommelen
stér jevnt og fast.

Skru aldri justeringsfottene lgs fra sine
respektive hus.

(3

Vann som samlesopp under drift pumpes
til vanntanken. Det er normalt & here
pumpelyder under denne prosessen

[

Torketrommel/ Brukerhandboken
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Montering

3.8 Skifte belysningslampe

| tilfelle en belysningslampe brukes i torketrommelen.
For & skifte paeren/LED-en som brukes til belysning av
terketrommelen, ring det autoriserte servicesenteret.
Lampen(e) som brukes i dette produktet er ikke egnet
for vanlig rombelysning. Det tiltenkte formalet til

denne lampen er & hjelpe brukeren med & sette tpy

i tarketrommelen pé en komfortabel méte. Lampene
som brukes i dette apparatet ma tdle ekstreme fysiske
forhold slik som vibrasjoner og temperaturer over 50 °C.
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n Forberedelse

4.1 Klesvask egnet for torking i torketrommelen
Fglg alltid instruksjonene pa taylappene. Tark bare plagg med en lapp der det stér at de kan tgrkes i en tgrketrommen

o0g serg for at du har valgt det riktige programmet.

SYMBOLER FOR KLESVASK

g \ g \
() ()
Torkesymboler Taler Strykefritt
torketrommel

()

AN 2

Torkes som
finvask

029

Taler ikke
rensing

&

Taler ikke
tarketrommel

X

Skal ikke tarkes

Ved hoy temperatur @I
Ved lav temperatur @I

=]
)

[d
[
A

© = —
Torkeinnstillinger o = 3| E g
) @0 ® = [ o S .
|:| = s g 5 8| g ] g
o S S S 3 = 7 @ el =
S8 Eg = g g 128 €5 | 2
Z5 g5 = s 5 25| 5% &
A A=A A A x
Stryk ved hay Stryk ved Stryk ved lav 8
temperatur middels temperatur g 8
Tork eller damp femperatur p . é
= £8
= 2
Maksimal temperatur 200°C 150°C 110°C 3 28
4.2 Klesvask ikke egnet for tarking i 4.4 Hva du ber gjore for a spare
torketrommelen energi

Delikate broderte stoffer, ull, silkeplagg,
delikate og dyrebare stoffer, lufttette
gjenstander og tyllgardiner er ikke egnet
for maskintarking.

[

4 3 Forbered klesvask for terking
Plagg kan vikles inn i hverandre etter vask. Separer
plaggene far du setter dem i tarketrommelen.

e  Tork plaggene med metalltilbehgr som glidelés, fra
innsiden og ut.

e Fest glidelaser, kroker og spenner og knepp
sammen laken.

Informasjonen nedenfor vil hjelpe deg & bruke

tprketrommelen pé en gkologisk og energieffektiv méte.

e Spinn tayet pa hayest mulig hastighet nar du
vasker det. Tarketiden vil dermed forkortes og
energiforbruket reduseres.

e Sorter tayet etter type og tykkelse. Tark toy
av samme type sammen. Kjokkenkluter og
bordkluter tarker for eksempel fortere enn tykke
baderomshéndklzr.

e Fglg instruksjonene i bruksanvisningen nar du skal
velge programmer.

o Ikke apne ileggsdaren til maskinen under tgrking
med mindre det er ngdvendig. Hvis absolutt m&
apne ileggsdaren, mé du ikke holde den &pen
lenge.

e Ikke sett inn vétt tay mens tarketrommelen er i drift

e Rengjor lofilteret far og etter hver tarkesyklus.

(Se 6.1 Rengjore lofilter / indre overflate pa
ileggsdor)

e Rengjer filterskuffen regelmessig nar
varselsymbolet Filterskuff-rengjering apnes
etter hver 5. tarkesyklus. (Se 6.4 Rengjore
filterskuffen)

Torketrommel/ Brukerhandboken
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Forberedelse

e \Ventiler rommet, der tgrketrommelen befinner, Folgende vekter er gitt som eksempler.
grundig under tarking. .
4.5 Riktig lastkapasitet Klesvask Omtrentlige vekter (g)
Folg instruksjonen i “programvalg- og forbrukstabellen”. Dynetrekk | bomull (dobbelt) 1500
Ikke last inn mer enn kapasietsverdiene pa etiketten.
P P Dynetrekk | bomull (enkelt) 1000
Lakener (doble) 500
Lakener (enkle) 350
Store bordkluter 700
Sma bordkluter 250
Teservietter 100
Baderomshandklar 700
Handkleer 350
Bluser 150
Bomullsskjorter 300
— . Skjorter 250
De anbefales ikke & lasten inn en storre Bomuliskioler 500
[ﬂ mengde klesvask enn det som star pa . J
figuren. Tarkeytelsen reduseres nar Kjoler 350
maskinen er ovrbelastet. Tarketrommelen Bukser 700
og klesvasken kan dessuten bli skadet. Lommetarkler (10 stykker) 100
T-skjorter 125

*Viekt pa tarr klesvask far vask.
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E Bruk av produktet

5.1 Kontrollpanel

1

3
| } )
I I
6 5 4
1. Programvalgknapp
2. Indikator for gjenveerende tid
3. P&/av-knapp
4. Start/pause-knapp
5. Sluttid-knapp
6. Lydvarsel-knapp
5.2 Skjermsymboler
S A0 0 A T e
e | —
Bomulls  Syntetiske  Express Tidsbestemte OppfriskningKansellering Stryketort ~ Ekstra tort Skaptert — Skaptort
offer stoffer programmer av lydsignal plus
bomd Dm] é
NECH ’ 1 T+
Filter- Jeans Skjorter  Lydsignal P&/av-knapp  Start Full Barnelds Daglig  Terrhetsniva
rengjoring pause vanntank
knapp
@) 6 (5] kee) e 5%
i A
@ Y @ f /Q\
BabyProtect Sportstay Sentrifugering Blanding  Tidsfors Ulloppfriskning Terking  Terking Finvask Avslutning/
inkelse Rack Anti-krll

Torketrommel/ Brukerhandboken

47 /60 NO



Bruk av produktet

5 3 Klargjering av maskinen

Plugg i maskinen

Sett klesvasken i maskinen.

Trykk P&/av-knappen

Nar maskinen slas pa ferste gang, blir den slétt p&
med deklarasjonsprogrammet (bomullskabinett-
torrhet).

oo~

Programmet starter ikke hvis du bare
trykker P&/av-knappen.

Trykk Start/pause-knappen for & starte
programmet.

o

5 4 Programvalg
Bestem det riktige programmet basert pa
diagrammet med tarkenivaer nedenfor.

2. Velg programmet du gnsker ved bruk av
programvalgknappen.

Bare bomullsklaer vaskes i normal
temperatur.

Tykk klesvask med flere lag
(handkleer, laken, bukser osv.) tarkes
slik at de kan settes i garderoben
uten stryking.

Ekstra tort

Normal klesvask (bordkluter,
underbukser osv.) tarkes slik at
de kan settes i garderoben uten
stryking.

Skaptart

Normal klesvask (f.eks.: bordkluter,
underbukser) tarkes slik at de

kan plasseres i garderoben, men

i storre grad enn med Skaptart-
alternativet.

Skaptert +

Normal klesvask (skjorter, kjoler
osv.) terkes slik at de er klare for
stryking.

Stryketort

For detaljert programinformasjon, se.
, 1abell for programvalg og forbruk® ..

(i

5.5 Hovedprogrammer

Hovedprogrammene er beskrevet nedenfor basert pa
stofftype.

e Bomull

Tark holdbar klesvask med dette programmet. Det tarker
i nomal temperatur. Anbefales for bomullstgy (lakener,
sengetrekk, handkler, badeképer osv.)

e Syntetisk

Tark klesvask som ikke er veldig holdbar med dette
programmet. Anbefales for syntetisk klesvask.

5.6 Ekstraprogrammer
Folgende ekstraprogrammer er tilgjengelig i maskinen
for spesiell forhold.

(i]
(i

Ekstraprogrammene kan variere avhengig
av spesifikasjonene til maskinen.

For & oppna bedre resultater med
terkeprogrammer, mé klesvasken vaskes
med egnet program i vaskemaskinen og
vris opp med anbefalt kraft.

e Dongeri
Bruk til terke bukser som er vridd ut med mange opm.
e  Sportstoy

Brukes til & tarke klesvask som er laget av syntetiske,
bomulls- ellr blandende stoffer.

e Express

Du kan bruke dette programmet til  tarke klesvask som
du har vridd ut med mange opm i vaskemaskinen. Det

1 kg bomullsgyet ditt (3 skjorter / 3 t-skjorter) pa 50
minutter.

e Daglig

Program for daglig terking av bomulls- og syntetisk stoff
som varer i 110 minutter.

e  Skjorter

Torker skjorter pa en mer skansom méte og forarsaker
dermed mindre rynker for enkel stryking.

e Barnesikring

Program som brukes til barneklaer med (Sic) kan .

G

Den kan veere veldig lite fuktighet pa
skjortene nar programmet er ferdig. Det
anbefales at du ikke lar skjortene vare i
terkemaskinen.
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e  Finvask

Du kan tarke finvask som er egnet for tarking eller
klesvask som er anbefalt for handvask (silkebluser, tynt
undertgy osv.) i lav temperatur.

Det anbefales & vaske finvask i
vaskeposen for & hindre rynker og skade.
Nar programmet slutter, tar du tgyet ut av

maskinen umiddelbart og henger det opp
for & hindre rynker.

e Forfriske

Det utfgrer bare ventilering i 10 minutter uten & bldse
varmluft. Du kan ventilere bomull og linkleer som har
veere lukket inne over lang tid og fierne lukten fra dem.
e Tidshestemte programmer

Du kan velge 30-minutters og 45-minutters programmer
for & oppna @nsket tarkeniva med lav temperatur.

Med dette programmet, terker maskinen
i varigheten som er innstilt, uavhengig av
tarkenivéaet.

Torketrommel/ Brukerhandboken
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5.7 Tabell for programvalg og forbruk

NO
] Sentrifugeringshastighet i | Omtrentlig mengde A fiee
Programmer Kapasitet (k) vaskemaskin (o/min) | resterende fuktighet Torketid (minuitter)
Bomullstoffer / kulgrt
Ekstra tort 7 1000 % 60 185
Skaptart 7 1000 % 60 174
[o<]| | Stryketort 7 1000 % 60 140
Skjorter 15 1200 % 60 60
Dongeri 4 1200 %50 150
Daglig 4 1200 %50 110
Sportstay 4 1000 %60 135
Ekspress 1 1200 %50 50
Finvask 2 600 %40 70
Barnesikring 3 1000 % 60 80
Syntetiske stoffer
35 800 % 40 70
35 800 % 40 60
Energiforbruksverdier
f Sentrifugeringshastighet i | Omtrentlig mengde | Energiforbruksverdi
Programmer Kapasitet (kg) vaskemaskin (o/min) | resterende fuktighet kWh
Bomull lintgy Skaptart* 7 1000 % 60 1,80
Bomull Stryketort 7 1000 % 60 1,55
Syntetisk Skaptart 35 800 % 40 0,7
Stremforbruk for av-modus for standard bomullsprogram ved full belastning, PO (W) 0,5
tromforbruket til pa-modus for standard bomullsprogram ved full belastning, PL (W) 1,0

Inneholder klimagasser som omfattes av Kyoto-protokollen. Hermetisk lukket. R134a /0,35 kg

"Programmet Bomull skaptert” brukes ved full og delvis last og er standardprogrammet som
<:| informasjonen i etiketten og beskrivelsen gjelder for. Det vil si at dette programmet er egnet for tarking
av normalt vat bomulltay og at det er det mest energieffektive programmet for bomull.

* 1 Standardprogram for energimerking (EN 61121:2012)
Alle verdiene i tabellen er fastslatt i henhold til standarden EN 61121:2012. Forbruksverdiene kan variere fra verdiene
i tabellen avhengig av type klesvask, styrken pa utvridningen, omgivelsesforhold og endringer i spenning.
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5.8 Tilleggsfunksjoner

Avbrytelse av lydvarsel

Torkemaskinen lager lydvarsler nar programmet
er ferdig. Hvis du ikke vil hgre lydvarsler trykker du
“Lydvarsel”-knappen.

Nar du trykker pa lydvarselknappen, lyser den og
programmet lager ikke lydvarsler for det er ferdig.

Du kan velge dette programmet far og
etter programmet starter.

5.9 Advarselssymboler

Advarselssymboler kan variere avhengig
av spesifikasjonene til maskinen.

Rengjering av fiberfilter
Nar programmet er ferdig, tennes en lyspare. Dette
indikerer at filteret ma rengjgres.

Hvis filterpaeren blinker, kan du se i
LFeilsgking”-kapittelet.

Vanntank

Nar programmet er ferdig, tennes en lyspare. Dette
indikerer at vanntanken ma tgmmes.

Hvis vanntanken fylles mens programmet gér, begynner
varselpaeren & blinke og maskinen gér inn i dvalemodus.
Nar dette skjer, md du temme vanntanken og starte
programmet ved & trykke Start/pause-knappen.
Varselsparen slukkes og programmet fortsetter.

lleggsder apen

Start/pause-peeren blinker nér ileggsdgren tl
terkemaskinen er &pen.

5.10 Sluttid

Du kan utsette sluttiden til programmet med inntil 24

timer med sluttidfunksjonen.

1. Apne ileggsdaren og sett inn toyet.

2. Velg torkeprogrammet.

3. Trykk valgknappen for sluttid for & velge gnsket
varighet.
Lyspeeren for sluttid tennes. (Sluttiden endres
kontinuerlig nar du trykker pa knappen).

4. Trykk Start/pause-knappen. Nedtellingen for sluttid
begynner. “:"-symbolet i midten av sluttiden pa
skjermen blinker.

Du kan legge til eller fierne klesvask

til sluttiden er nadd. Tiden som vises

pé skjermen er summen av normal
torketid og sluttiden. Ved slutten av hver

nedtelling, slukkes lyspaeren for sluttid og
lyspeeren for tarking tennes.

Endring av sluttid

Hvis du vil endre sluttiden under nedtellingen:

1. Avbryt programmet ved & trykke Pa/av-knappen.
Sla pa terkemaskinen igjen ved & trykke Pa/av-
knappen. Nar terkemaskinen slés pé farste gang,
blir den slatt pd med deklarasjonsprogrammet
(bomullsskap-terrhet).

2. Velg programmet du gnsker ved bruk av
programvalgknappen.

3. Gjenta sluttidoperasjonen for den tiden du gnsker.

4,  Start programmet ved & trykke Start/pause-
knappen.

Avbryte sluttidfunksjonen

Hvis du vil avbryte sluttidnedtellingen og starte

programmet umiddelbart:

1. Avbryt programmet ved & trykke Pa/av-knappen.
Sla pa terkemaskinen igjen ved & trykke Pa/av-
knappen. Nar terkemaskinen slés pé farste gang,
blir den slatt pd med deklarasjonsprogrammet
(bomullsskap-terrhet).

2. Velg programmet du gnsker ved bruk av
programvalgknappen.

3. Start programmet ved 4 trykke Start/pause-
knappen.

Torketrommel/ Brukerhandboken
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5.11 Starte programmet

Start programmet ved & trykke Start/pause-knappen.
Start/pause-lyspaeren og Tarking-lyspaeren tennes for
4 indikere at programmet har startet. “:”-symbolet i
midten av den gjenveerende tiden blinker.

5.12 Barnesikring

Maskinen er utstyrt med barnesikring som hindrer at
programflyten til maskinen blir pavirket nér knapper
trykkes under drift.

Nar barnesikringen er aktiv, er alle knapper bortsett fra
Pé&/av-knappen deaktivert.

For & avbryte barnesikringen, trykker du Lydvarsel-
knappen og Sluttid-knappen samtidig i 3 sekunder.

Barnesikringen mé veere deaktivert for at du skal kunne
starte et nytt program etter at gjeldende program
slutter eller pavirke gjeldende program. Hold de samme
knappene nede pé nytt i 3seunder for & deaktivere
barneldsen.

Lasparen tennes nér barnesikringen er
aktivert.

Barnesikringen deaktiveres nar du slat
maskinen av og pa igjen ved bruk av P&/
av-knappen.

(i]
(i

En varssellyd hgres nér hvilken som helst knapp (unntatt
Pé&/av-knappes) trykkes eller programvalgknappen
dreies mens barnesikringen er aktiv.

5.13 Endre programmet etter at det er
startet

Etter at maskinen begynner & kjgre, kan du endre
programmet du valgte for & terke vasken med et annet
program.

1. Du kan for eksempel velge programmet Ekstra tgrt
istedenfor Stryketert, ved & stoppe programmet
med Start/pause-knappen.

2. Drei programvalgknappen for & velge programmet
Ekstra tort.

3. Start programmet ved 4 trykke Start/pause-
knappen.

Legge inn og ta ut klesvask i dvalemodus

Hvis du vil legge inn eller fierne klesvask etter at

terkeprogrammet starter:

1. Trykk Start/pause-knappen for & sette maskinen i
dvalemodus. Terkeoperasjonen stopper.

2. Apne ileggsderen, legg inn eller ta ut klesvask og
lukk ileggsdaren.

3. Start programmet ved a trykke Start/pause-
knappen.

Nar du legger inn klesvask etter at
tgrkeoperasjonen har startet kan
dette fore til at den torkede lesvasken
blander seg med den véte klesvasken
0g at klesvasken forblir fuktig etter at
operasjonen slutter.

(i

Klesvask kan legges inn og tas

ut s& mange ganger du vil under
terkeoperasjonen

Dette vil imidlertid avbryte prosessen
kontinuerlig, og vil dermed forlenge
programtiden og eke energiforbruket. Det
anbefales derfor & legge inn klesvask far
programmet.

o

Det aktive programmet stopper hvis
du velger et nytt program ved & endre
posisjonen til valgknappen mens
maskinen er i dvalemodus.

(]

Ikke bergr den indre overflaten til
trommelen nar du legger inn eller fierner
klesvask under et vedvarende program.
Overflaten til trommelen er varm.

A

5.14 Avbryte programmet

Hvis du av en aller annen grunn gnsker & avbryte
programmet og avslutte tgrkingen etter at maskinen
starter, trykker pa Pé&/av-knappen.

Fordi det er ekstremt varmt i maskinen
nar du avbryter programmet mens
maskinen er i drift, ma du kjgre
ventilasjonsprogrammet for & kjole det
ned

A\

52 /60 NO

Torketrommel/ Brukerhandboken



Bruk av produktet
5.15 Programslutt

Nar program slutter tennes lyspaerene for Endelig/
rynkeforebygging, Fiberfilter-rengjering og Vanntank-
varsel p& programindikatoren. lleggsdgren kan apnes og
maskinen kan kjgres pa nytt.

Trykk P&/av-knappe for & sld av maskinen.

Hvis klesvasken ikke fjernes etter at
programmet er ferdig, vil programmet
for rynkeforebygging som varer i 2 timer

starte for & forebygge rynker pé klesvask
i maskinen.

Rengjar fiberfilteret for og etter hver
torking. (Se. ,Fiberfilter indre overflate pa
ileggsder®)

Rengjar vanntanken etter hver tarking.
(Se. ,Temme vanntanken*)
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Levetiden til produktet blir lengre og vanlige problemer
reduseres hvis det rengjares ved jevne mellomrom.

6.1 Rengjore lofilter / indre overflate
pa ileggsdor

Lo og filter som slippes ut i luften fra klesvasken under
en torkesyklus, samles opp i lofilteret.

Slikt filter og lo dannes som regel og bruk
0g vask.

(3

Rengjor alltid lofiltere og den indre
overflatene til ileggsderen etter hver
terkeprosess.

A\

Du kan rengjgre lofilterhuset med en
stevsuger.

(5

For & rengjere lofilteret:

e Apne ileggsdaren.

e Fjern lofilteret ved a trekke det opp og &pne
lofilteret.

e Rengjer lo-, fiber- og bomullstrevien for hand eller
med en myk klut.

e | ukk lofilteret og sett den tilbake i huset sitt.

e FEtlag kan bygge seg opp pé filterporene og
fore til tilstopping av filteret etter at du har brukt
terketrommelen en stund. Vask lofilteret med varmt
vann for & fierne laget som bygger seg opp pé
lofilteroverflaten. Tark lofilteret fullstendig for du
setter det inn pa nytt.

e Rengjor hele den indre overflaten til ileggsdaren og
derpakningen med en myk, fuktig klut.

)

=

6.2 Rengjoring av sensoren

Det er fuktighetssensorer i tarketrommelen som

oppdager om Kklesvasken er torr eller ikke.

For & rengjore sensorer:

e Apne ileggsdaren til torketrommelen.

e Lamaskinen Kjoles ned hvis den fremdeles er
varm pé grunn av tarkeprosessen.

e Vask av metalloverflater med en myk klut som er
fuktet med eddik og terking.

Rengjer metalloverflatene til sensorene 4
ganger i aret.

lkke bruk metallverktay nar du rengjer
metalloverflatene til sensorene.

(i
(i
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Ikke bruk lgsemidler, rengjgringsmidler
eller lignende stoffer til rengjering da dette
kan fgre til brann og eksplosjon!

VAN

6.3 Temme vanntanken

Fuktigheten til klesvasken fjernes og kondenseres
under tgrkeprosessen og vannen som oppstar samles i
vanntanken. Tem vanntanken etter hver tgrking.

/'\ Kondensert vann kan ikke drikkes!

Fiern aldri vanntanken nér programmet
kjorer!

VAN

Hvis du glemmer & tamme vanntanken, vil maskinen
stoppe under de péfglgende tgrkesyklusene nér

vanntanken er full og Vanntank-varselsymbolet vil blinke.

Hvis dette er tilfellet, temmer du vanntanken og trykker
Start/pause-knappen for & gjenoppta tarkesyklusen.
For & tgmme vanntanken:

Dra ut skuffen og fjern vanntanken forsiktig.

e Tpm vannet i tanken.

e Hvis lo har hopet seg opp i trakten til vanntanken
rengjer du den under rennende vann.

e Sett vanntanken tilbake i setet.
Hvis du temmer vann direkte, trenger du
ikke & tomme vanntanken.

6.4 Rengjgre filterskuffen

Lo og filter som ikke fanges opp av lofilteret blokkeres

i filterskuffen bak sparkeplaten. Varssellampen for

filterskuffrengjering vil tennes som en pdminnelse hver

maksimalt hver 5. tarkesyklus.

Det er et filter med to nivéer i filterskuffen. Det farste

nivaet er filterskuffsvampen og det andre nivaet er

filterkluten.

For & rengjre filterskuffen:

e Trykk pa sparkeplateknappen for & &pne

sparkeplaten.

e Fjern dekselet til filterskuffen ved & dreie den i
pilens retning.

Torketrommel/ Brukerhandboken
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e Dra ut filterskuffen. e Vask filterklutsvampen for hand for & fierne fiberen
og loet. Nar du har vasket svampen, klemmer du
det med handen og fierner overfladig vann. Terk
svampen grundig fer du setter den vekk.

det ikke er en betydelig opphopning av lo

Du trenger ikke & rengjere svampen hvis
m og fiber.

e Sett svampen tilbake pa plass.

o Apne filterskuffen ved 4 trykke pa den rede
knappen.

e |ukk filterskuffen for & I&se den rade knappen.

e Taut filterskuffsvampen.

e Sett filterskuffen tilbake pa plass, drei dekselet til
filterskuffen i pilens retning og lukk det skikkelig.

e Rengjer lo-, fiber- og bomullstrevien pa filterkluten
for hénd eller med en myk kiut.

e Nar du merker et lag som kan fare til tilstopping
av filteret pé filterkluten, mé& du rengjgre laget ved
a vaske det i varmt vann. La filterkluten terke
grundig for du setter det tilbake i filterskuffen.
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e Lukk dekselet til sparkeplaten.

Torking uten filterskuffsvamp vil skade
! maskinen!

Et/en skittent lofilter og filterskuff vil
[i] fore til lengre terkeperioder og hayere
energiforbruk.

6.5 Rengjgring av fordamperen
Rengjer loet som har samlet seg pa finnene til
fordamperen bak filterskuffen med en stgvsuger.

Du kan ogsé rengjgre for hand
A forutsatt at du bruker vernehansker.

Prav ikke & rengjere med bare hender.

Fordamperfinnene kan skade handen.

Torketrommel/ Brukerhandboken
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Torkeprosessen tar for lang tid.

e Porene til lofilteret er tilstoppet. >>> Vask lofilteret med varmt vann.

e Filterskuffen er tilstoppet. >>> Rengjor svampen og filterkluten i filterskuffen.

¢ \Ventilasjonsgitteret pa frontsiden av maskinen er blokkert. >>> Fjern gjenstandene (hvis noen)
som blokkerer ventilasjonen foran ventilasjonsgitteret. .

e \entilasjonen er ikke tilstrekkelig, da rommet der maskinen er installert er sveert lite. >>> Apne deren og
vinduet i rommet for & unnga at romtemperaturen eker for mye.
Kalkavleiringer har satt seg pé fuktighetssensoren. >>> Rengjor fuktighetssensoren.
For mye vask er lagt inn. >>> lkke overlast tarketrommelen.
Vasken er ikke tilstrekkelig sentrifugert. >>> Sentrifuger vasken ved hayere hastighet i
vaskemaskinen.

Vasken kommer ut vét pa slutten av terketiden.

[i] Etter torking foles de varme klutene fuktigere enn det faktiske fuktighetsnivaet.

e Det er sannsynlig at det valgte programmet ikke passet til typen vask.>>> Kontroller pleiemerkelappen pa
Kler, velg det passende programmet for typen vask eller bruk timerprogrammer i tillegg.

Porene til lofilteret er tilstoppet. >>> Vask lofilteret med varmt vann.

Filterskuffen er tilstoppet. >>> Rengjer svampen og filterkluten i filterskuffen.

For mye vask er lagt inn. >>> Ikke overlast tarketrommelen.

Vasken er ikke tilstrekkelig sentrifugert. >>> Sentrifuger vasken ved hoyere hastighet i
vaskemaskinen.

Tarketrommelen slés ikke pa eller programmet starter ikke. Tarketrommelen starter ikke nar den stilles inn.

Den er ikke koblet til. >>> Se til at maskinen er koblet til.
Lastedaren er pé glott. >>> Se til at deren er lukket riktig.
Programmet er ikke valgt eller start/pause/avbryt-knappen er ikke trykket. >>> Se til at programmet er
stilt inn og ikke star pa pause.
e Barneldsen er aktivert. >>> Deaktiver barnelasen.

Programmet har blitt avbrutt uten noen arsak.

e Lastedgren er pa glett. >>> Se til at daren er lukket riktig.
e Detvar et strambrudd. >>> Trykk pa start/pause/avbryt-knappen for a starte programmet.
e Vanntanken er full. >>> Tom vanntanken.

Vasken har krympet, blitt filtet eller gdelagt.

e Ftprogram som ikke egnet seg for typen vask er blitt brukt. >>> Kontroller plaggets merkelapp og
velg et program som passer for stofftypen.

Trommelbelysningen tennes ikke. (Pa modeller med lys)

e Torketrommelen er ikke slatt pa med pa/av-knappen. >>> Se til at terketrommelen er slatt pa.
e Lampen er defekt. >>> Ring den autoriserte serviceagenten for & fa skiftet ut lampen.

Slutt/anti-krgll-symbolet er pa.

e Antikrgllprogrammet er aktivert for & forhindre at vasken som ligger i maskinen kralles. >>> Sla av
tarketrommelen og ta ut vasken.

58 /60 NO Torketrommel/ Brukerhandboken



Feilsgking

Sluttsymbolet er pa.

e Programmet er ferdig. Sla av torketrommelen og ta ut vasken.

Lofilterrengjeringssymbolet er pa.

e  |ofilteret er ikke rengjort. >>> Rengjor lofilteret.

Lofilterrengjeringssymbolet blinker.

e Filterskuffen er tilstoppet med lo. >>> Rengjor lofilteret.

e Det har satt seg en avleiring pé lofilterets porer som kan forarsake tilstopping. >>> Vask lofilteret med
varmt vann.

e Filterskuffen er tilstoppet. >>> Rengjor svampen og filterkluten i filterskuffen.

Vann lekker fra lastedgren

e Lo har samlet seg pa de innvendige overflatene il lastedaren og pé overflatene til lastedarpakningen. >>>
Rengjor de innvendige overflatene til lastedaren og overflatene pa lastedorpakningen.

Lastedgren apnes plutselig.
e Lastedgren er pa glott. >>> Skyv lastedoren for & lukke den for du harer en laselyd.
Varslingssymbolet for vanntanken er pa/blinker.

e Vanntanken er full. >>> Teom vanntanken.
e Vanntemmeslangen er bayd. >>> Hvis produktet er koblet direkte til avigpet, kontroller
vanntgmmingsslangen.

Varslingssymbol for filterskufferengjering blinker.
e Filterskuffen er ikke rengjort. >>> Rengjor svampen og filterkluten i filterskuffen.

Hvis du ikke kan eliminere problemet selv om du fglger instruksjonene i dette avsnittet, ta kontakt med
forhandleren eller den autoriserte serviceagenten. Gjgr aldri forsgk pé & reparere et defekt produkt selv.
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Reklamasjon og
servicehandtering.

Produkter solgt til forbruker i
Norge, er underlagt Lov om
forbrukerkjop . Der det inntreffer
feil eller mangler som omfattes
av loven innen lovens frister,
utbedres dette uten
omkostninger for deg. Feil eller
skader som oppstar, som er
brukerbetinget eller ligger
utenfor leverandarens kontroll,
omfattes ikke av loven. En
reparasjon vil da normalt
belastes bruker. Ved
nzringskjep gjelder kjgpsloven.

Grundig dekker ikke.

Feil eller mangler som har
oppstétt pga.

* Installasjon i strid med
brukerveiledning.

Mangelfullt vedlikehold eller
behandling i strid med
brukerveiledning.

Inngrep og reparasjoner utfert
av uautorisert personell, eller
bruk av uoriginale reservedeler.
Unormale spenningsvariasjoner
utover merkespenningen,
lynnedslag, elektriske
forstyrrelser eller evt.
uregelmessigheter i
vannforsyningen.

Reservedeler.

Informasjon om bestilling av
reservedeler finner du pa:

www.grundig.no

Ved bestilling av reservedeler ma
det opplyses om
modellbetegnelse og
serienummer pa produktet.
Denne informasjonen finnes pa
typeskiltet pa produktet.

Anmodning om service.

Grundig har lokale
serviceverksteder over hele
landet.

Ved tekniske henvendelser ma
felgende informasjon oppgis /
fremvises:

« Navn

« Adresse

* Telefon

* Modellbetegnelse

¢ Serienummer

« Kjopsdato / Kjepskvittering
 Feilbeskrivelse

Grundig Nordic No As
Glynitveien 25
1400 Ski - NO

TIf +47 815 59 590
hvitevareservice@grundig.com
www.grundig.no




