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Vennligst les denne bruksanvisningen farst!

Kjeere kunde,

Takk for at du har valgt et Beko-produkt. Vi hper at du oppndr optimale resultater med ditt produkt, som er
produsert med haykvalitetsteknologi - den beste som finnes pd markedet. Derfor bar du lese hele denne
bruksanvisningen og alle andre tilharende dokumenter naye fer du bruker produktet og beholde disse som en
referanse for fremtidig bruk. Hvis du overlater produktet til andre, la da ogsé bruksanvisningen falge med. Fglg alle
advarsler og informasjon i bruksanvisningen.

Husk at denne bruksanvisningen ogsa gjelder for flere andre modeller. Forskjeller mellom modellene vil kunne
oppdages i manualen.

Forklaring av symboler

Gjennom hele denne bruksanvisningen er det benyttet falgende symboler:

Viktig informasjon eller nyttige tips om
o bruk.

Advarsel om farlige situasjoner med
hensyn til liv og eiendom.

Advarsel om elekirisk stgt.

Advarsel om risiko for brann.

Advarsel om varme overflater.
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Arcelik A.S.
Karaagag caddesi No:2-6
34445 Sitlice/Istanbul /TURKEY

Made in TURKEY
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This product was manufactured using the latest technology in environmentally friendly conditions.
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ﬂ Viktige instruksjoner og advarsler for sikkerhet og milje

Denne delen inneholder
sikkerhetsinstrukser som vil bidra
til & beskytte mot fare for
personskade eller skade pé
eiendom. Unnlater du 4 felge disse
instruksjonene, vil enhver garanti
anses som ugyldig.

Generell sikkerhet

Fare for forgiftning! Luft fra hele
huset suges ut nar produktet er i
bruk. Hvis ventilasjonen ikke er
tilstrekkelig, vil avfall og giftige
gasser som frigjgres av
brenningen trekkes tilbake inn i
huset gjennom pipeuttaket. lkke
bruk produktet sammen med
kilder som kan avgi farlige gasser
0g skape luftstremning (tre, gass,
olje og kullovner,
varmtvannstanker, kjeler, osv.).
Bruk alltid en autorisert person til
a kontrollere at ventilasjonen og
skorsteinsavtrekket bygningen er
tilstrekkelig.

Apparatet er ikke beregnet for
bruk av personer (inkludert barn)
med reduserte fysiske, sensoriske
eller mentale evner, evt. mangel
pa erfaring og kunnskap, med
mindre disse personene er under
tilsyn eller har fatt veiledning i
bruk av apparatet av en ansvarlig
person for deres trygghet.
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Smé barn ber overvékes for &
sikre at de ikke leker med
enheten. Rengjering og
vedlikeholdsprosedyrer bar ikke
utfgres av barn med mindre disse
er under tilsyn.

Installasjon og reparasjoner skal
utfgres av en autorisert
serviceagent. Produsenten kan
ikke holdes ansvarlig for skader
som oppstar fra prosedyrer som
utfgres av uautoriserte personer.
Ikke bruk produktet hvis det er
defekt eller har synlige skader.
Serg for at produktet sls av etter
hver bruk.

Produktet m& installeres av en
kvalifisert person i samsvar med
gjeldende forskrifter. Hvis ikke
kan garantien opphare.

Elektrisk sikkerhet

For & gjore produktet klart til bruk,
ma du ferst forberede et
installasjonssted og elektrisk
kabling. Senere ma du ringe
autoriser service i nerheten av
deg.

Hvis produktet har en feil bar det
ikke brukes, med mindre det er
reparert av en autorisert
serviceagent. Det er fare for
elektrisk stat!

Aldri koble viften til strgm for
installasjonen er fullfort.



Aldri ta i stepselet med vate
hender! Ikke koble fra produktet
ved 8 dra i ledningen, ta alltid i
stopselet.

Produktet ma kobles fra
strgmuttaket under installasjon,
vedlikehold, rengjering og
reparas;jon.

Hvis stremledningen er skadet,
ma den skiftes ut av produsenten,
serviceverksted eller en
tilsvarende kvalifisert person for &
unnga fare.

Aldri koble til stramkabelen i
neerheten av kokeplatene. Hvis
kabelen smelter kan den ta fyr.
Alt arbeid pa elektrisk utstyr og -
systemer skal kun utfgres av
autoriserte, kvalifiserte personer.
Ved skade, sl av produktet og
koble det fra stremforsyningen.
S1a av sikringen hjemme for &
gjere dette.

Serg for at sikringsstremmen er
kompatibel med produkiet.

Aldri vask produktet med vann!
Det er fare for elektrisk stgt!

Produktsikkerhet

Hayden mellom avtrekksviftens
nedre overflate og komfyrens gvre
overflate bgr ikke vaere mindre
enn 650 mm.

Aldri ta pé avtrekksviftes lampe
etter at de har veert lenge i bruk.
Du kan brenne hendene dine pé
varme lamper.

Aldri bruk produktet uten oljefilter.
Aldri fiern filtrene mens produktet
eribruk.
Unnga store flammer under
produktet. Hvis ikke kan partikler
pa oljefiltret antennes og starte en
brann.
Sl& pa komfyren etter at du har
plassert panner og kasseroller pa
den. Hvis ikke kan stigende
temperatur gdelegge enkelte
deler av produktet ditt.
Sl av komfyren fgr du tar panner
0g kasseroller av den.
Unnga brennbare materialer
under avtrekksviften.
Ikke utsett produktet for apne
flammer under det. Det kan fore
til at olje som har samlet seg i
filteret tar fyr. Aldri bruk produktet
uten oljefilter.
Aldri etterlat komfyren uten tilsyn
nar du steker mat. Olje kan
flamme opp og kokende olje kan
forarsake brann. Ver ogsa
forsiktig med kleer og gardiner.
Hvis ikke avtrekksviften rengjgres
med jevne mellomrom er det fare
for brannskader pa viften.
For & s@rge for frisk luft pa
kjokkenet under matlaging, la
viften std pa i minst 15 minutter
etter at tilberedningen er ferdig.
Det skal veere tilstrekkelig
ventilasjon i rommet nar hetten
brukes samtidig som apparater
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som forbrenner gass eller andre
brennstoffer. (Gjelder ikke for
apparater som bare slipper ut luft
tilbake inn i rommet).

e | miljget der viften brukes mé
eksos fra fyringsolje eller
gassenheter, som fra
varmeapparater, isoleres
hermetisk fra enheten.

e Hvis det er en enhet i rommet
som gar pa olje eller gass, ma du
sgrge for god ventilasjon.

o Nar en ikke-elektrisk enhet
brukes sammen med viften, mé
ikke undertrykket i rommet
overstige 0,4 mbar, for & sikre at
avirekksviften ikke suger inn
utslipp fra andre enheter i
rommet.

e Aldri koble viften til uttak som
brukes til varmeapparater, gass
eller stigende flammer. Overhold
lokale forskrifter som uttaksluft.

e Bruk ror med 120 mm i diameter
nar avtrekksviften kobles til et
uttak. Rertilkoblingen skal veere
sd kort som mulig, med faerrest
mulig bayninger.

e |kke heng lettantennelige eller
brennbare materialer pa
avtrekksviftens handtak.

e Selskapet vart kan ikke holdes
avsvarlig for problemer som
oppstar som en falge av bruk det
er advart mot ovenfor.
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Det er fare for brann dersom
rengjering ikke utfgres i samsvar
med veiledningen.

Flamber ikke under hetten.
Forsiktig: Tilgjengelige deler kan
bli varme nér de brukes sammen
med utstyr beregnet pa matlaging.
» Det anbefales & rengjare filteret

én gang i maneden ved normal
bruk.

Tiltenkt bruk

Dette produktet er designet for
hjemmebruk. Kommersiell bruk er
ikke tillatt.

Produsenten kan ikke holdes
ansvarlig for skader som forarsakes
ved feil bruk eller handtering.

Sikkerhet for barn

¢ Hold barn unna produktet nar det
er i bruk, og ikke la dem leke med
produktet.

e Emballasje er farlig for barn. Hold
emballasjen pa sted som er
utilgjengelig for barn, eller sorter
0g kast dem etter
avfallsforskriftene.

e FElekiriske produkter er farlige for
barn. Hold barn unna produktet
nar det er i bruk, og ikke la dem
leke med produkiet.



Bortskaffing av det gamle produktet

Samsvar med WEEE-direktivet og Deponering av
avfallsproduktet:

J——
Dette produktet er i samsvar med EU-direktivet som

omhandler elektronisk og elektrisk utstyr (2012/19/EU).

Dette produktet har et klassifiseringsymbol for
sortering av avfall elekirisk og elektronisk utstyr
(WEEE).

Dette produktet er laget av hgykvalitetsdeler og -
materialer som kan gjenbrukes og resirkuleres.
Produktet skal ikke kastes sammen med normalt
husholdningsavfall og annet avfall pa slutten av
levetiden. Ta det med til et innsamlingspunkt for
resirkulering av elektriske og elektroniske innretninger.
Vennligst forhgr deg med de lokale myndighetene for &
fa opplysninger om slike innsamlingssteder.

Samsvar med RoHS-direktivet:

Produktet du har kjgpt er i samsvar med EU-RoHS-
direktivet (2011/65/EU). Det inneholder ingen farlige
eller forbudte substanser som er angitt i direktivet.

Bortskaffing av emballasjen

e Innpakningsmaterialer er farlige for barn. Behold
innpakningsmaterialene pa et trygt sted
utilgjengelig for barn. Pakkematerialer for
produktet er produsert av resirkulerbare
materialer. Kast dem pé riktig mate og sorter i
overensstemmelse med instruksjoner for
resirkulering av avfall. Ikke kast dem sammen
med normalt husholdningsavfall.
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B Generell informasjon

Oversikt

4 4
1 Avtrekks-korpus 4 Aluminiumsfilter
2 Kontrollpanel 5 Lampe

3 Aluminumsfilter-1as

8/NO



Leveringsomfang
ilbehgr som medfalger varierer, avhengig av
produktmodellen. Ikke alt tilbehgr som
beskrives i brukerhandboken finnes kanskje pa
produktet ditt.

1. Brukerhandbok
2. Veggtilkobler

A
A

4. For bruk med pipetilkobling

5. Ventiler for & forhindre motsatt luftstrgm

=

6. Avstandsring

3. Luftuttakskomponent Alternativt

Tekniske spesifikasjoner

Eksterne mal min. 760 mm maks. 915 mm/898 mm/490 mm
heyde/bredde/dybde

min. 10 A

ekniske spesifikasjoner kan endres uten
arsel for & forbedre kvaliteten pa produktet.

Figurer i denne veiledningen er skjematiske og
kan derfor veere litt forskjellige fra ditt produkt.

erdiene som er oppgitt i merkingene pa
produktet eller i de trykkede dokumentene som|

medfalger produktet, er oppnadd i
laboratoriemiljg i henhold til relevante
standarder. Avhengig av drifts- og miljgforhold
for produktet, kan disse verdiene variere.
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K Installasjon

Oppsek nermeste, autoriserte serviceleverander for
installering av produktet. Serg for at de elektriske
installasjonene og gassinstallasjonene er pa plass far
du ringer den autoriserte serviceagenten for & fa
produktet Klart til drift. Hvis ikke mé du ringe en
kvalifisert elektriker og monter for & f& utfart
ngdvendige ordninger.

Klargjering av plassering og elektrisk
installasjon og gassinstallasjon av produktet er

kundens ansvar.

FARE:
Produktet ma installeres i overensstemmelse
med lokale elektrisitetsforskrifter.

FARE:
For installasjon, kontroller visuelt om produktet
har noen defekter.

Hvis dette er tilfelle, ma det ikke installeres.
Skadede produkter vil utgjgre potensielle farer
for din sikkerhet.

FARE:
Advarsel: Unnlatelse av & skru inn skruer eller
este enheten i samsvar med instruksjonene

kan fare til elektrisk fare.

Installasjon

650 mm*|min
650 mm*[min

* min.
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Minimumsavstanden mellom stgtteflaten for
kokekarene pé koketoppen og den laveste delen av
hetten er 65 cm.

Utslippsluften mé ikke slippes ut i en kanal som brukes

il & slippe rayk ut av andre apparater som forbrenner

gass eller andre brennstoffer. (Gjelder ikke for

apparater som bare slipper ut luft tilbake inn i rommet)

Regler som gjelder utslipp av Iuft ma oppfylles.

Elektrisk tilkopling

Laget med 2-sports stremkabel som den er, ma denne

enheten kobles til stramnettet via en elekirisk bryter

med minst 3 mm klaring mellom bipolare
kontaktledninger. Fa en kvalifisert elektriker til &
montere elektriske ledninger.

e Monter produktet slik at du sikrer en enkel
tilgang til stremtilkoblingen (plugg, stikkontakt)
etter montering.

Montering av avtrekksviften

lle mal er i mm.

Opplysninger som kreves for & gjare klart
installasjonssted for avtrekksvifte er angitt nedenfor.
Avtrekksviften ber plasseres pé linje med ovnens
sentralakse. Ovnen og avirekksviftens oljefiltre bar
vaere minst 650 mm fra hverandre. Gé fram etter
felgende trinn nér du monterer avirekksviften.
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1. Idet du sentrerer ovnen, teg
pé veggen opp til 925 mm hayde. Deretter, idet

du benytter denne akselinjen som referanse, borer

du 7 hull med 8 mm diameter i henhold til den
ovennevnte maling.

2. Setti plastpluggene som ligger i emballasjen inn i

disse hullene. Sjekk hvorvidt hullene i avtrekks-
koblingsdelene svarer til disse hullene eller ikke.

Y-hullet vender med siden som har liten diameter,
mot veggen.

du en en akselinje

= (=) @

3. Som vist pa figur 2, fester du kontaktene (C) i

4. Monter avtrekksviften fra ngkkelhullet pa
bakplaten opp pa avstandsringen og trekk nedover
for & forsikre deg om at den er sikret. Deretter
skrur du legemet til veggen via hullene J1 og J2
pa den gvre delen av korpus-ryggen. For & unngé
at avtrekksviften faller ned ved et uhell eller annen
grunn, skru den ogsa pé via hullet J3 som vist pa
figur 3.

5. Som vist pa figur 4, plasserer du pipens
utlgpsflens (E) til det rektangulaere utlgpet pa den
gvre delen av avtrekksviften, og skru flensen pé
korpusen ved hjelp av 2,9 mm-skruene som
falger med tilbehgret.

6. For bruk med pipetilkobling:

| pipetilkoblet posisjon vil absorbert luft g& gjennom

oljefiltre til utlepet, og vil s& né fram til pipen via

tilkoblingsrer og il slutt slippes ut av pipen.

hullene X1 og X2 ved hjelp av to festeskruer som
folger med tilbehgret. Skrueavstandsringen (D) pa
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kontakt pa 150 mm til 120 mm monteres pa pipens
utlgpsflens, slik som vist pa figur 5.
Pipetilkoblingsrarene ma veere laget av brannsikkert
plastmateriale. Ved bruk av fleksibel tilkoblingstype,
ber det tas i betraktning at skarpe hjgrner og plutselige
sammentrekninger vil ha en negativ innvirkning pa
luftutsuging.

Avtrekks-koblingen bar pé ingen méate gjennomfares
med ethvert avtrekk som en annen enhet allerede har
vaert koblet til for et annet formal.

7.

Tilkoblingsraret skal ikke veere starre enn
120 mm; tvert imot hindrer bruk av et
slikt rgr skikkelig pipeforbindelse.

Intern sirkulasjon (bruk sammen med kullfilter)
Luft som suges ved hjelp av mediet i indre
sirkulasjonsposisjon leveres tilbake til mediet fra
over avtrekksviftens rister etter at den har passert
gjennom oljefiltrene, kullfiltrene hvor den renses
for lukt, samt luftdeflektoren.

Som vist pa figur 6, er det et luft-
styringskomponent som er installert p& H-punkt.
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8.

Plasser kullfiltrenes (L) grespor i grene pa
motorens beeredel (M), slik som vist p& Figur 7 og
vri mot klokken for & feste. Bruk samme
framgangsmate nar det gjelder motorens beeredel
pé den andre siden.

| tilfelle manglende evne til & utfare
rengjering og vedlikehold av oljefiltre
regelmessig og nar karbonfilteret er utslitt
(dets levetid ligger pa omtrent 4
maneder), kan de forarsake brann.

Montering av rgykkanal

For & montere den gvre pipen A, sikre de gvre
hjgrnene av skorsteinen pa tilkoblingen (C), slik
som vist nedenfor, og skru den pé& kontakten med
2,9 mm-skruene.

@ 3

Avstanden mellom hullené X1 0g X2 fastsettes
under monteringsprosessen, avhengig av den gvre
pipens brukslengde.



For & installere den nedre pipen B, strekk pipen
ved & trekke litt i den fra begge sider, og fest den
pé den gvre pipens spor, slik som vist pa figuren
ovenfor.
Du kan bruke avtrekksviften pa to méater:
1 - Bruk med tilknytning til pipe
Damp fares ut via rgykrgret som er festet pa
avirekksviftens tilkoblingsring. Raykreretets diameter
bar veere lik forbindelsesringens diameter. For at luften
lett skal horisontalt skal kunne feres ut av rommet, ber
roret veere plassert slik at det gér litt p& skra oppover
(ca. 10° helling).

Kullfilter ber fiernes hvis det er installert i
avirekksviften.

3 - Bruk uten tilknytning til pipe

Luft filtreres av karbonfilter og fares tilbake til rommet.

Karbonfilter brukes nar det ikke er noen rgykkanal

tilgiengelig i huset, eller nar det ikke er mulig &

installere rgykroret.

e Koble kullfiltrene som beskrevet i artikkel 7 pa
installasjon kapittel.

Framtldlg transport
Oppbevar produktets opprinnelige eske og
transporter det i denne. Felg anvisningene som
er trykt p& emballasjen. Hvis du ikke har den
originale esken, pakk produktet i bobleplast eller
tykk papp og tape godt.

lkke plasser noen gjenstander pa produktet og
flytt det i oppreist stilling.

Kontroller det generelle utseendet til produktet,
for skader som kan ha oppstatt under
ransport.
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Bl A ha avtrekksviften i drift

Avtrekksviften er utstyrt med en motor med flere
hastigheter.

For en bedre ytelse, anbefaler vi at du bruker lave
hastigheter under normale forhold, og haye
hastigheter nar Iukt og damp gker i intensitet.

1 2 3 4 5 6
P&-/Av-knapp / Hastighet1
Hastighet2
Hastighet3 / Forsterker
Funksjonstast
Lampetast
Utstilling

OO~ WN —

A’L’Jstomatikk-modus av-symbol

0

Forsterker-symbol
75N

oew

Advarsel om fullt filter-symbol

Luftfiltermodus-symbol

Stille-modus-symbol
Lampe-symbol
A betjene viften
1. For & sla pa viften, trykk pa pa-/av-knappen.
2. For & forandre hastigheten, trykk pa knappene
Hastighet2 og Hastighet3.
» Viftens hastighetsnivé skal vises.
rykk ikke pa begge knappene samtidig. Hvis
du trykker pé den, vil det utlpse hgyere

hastighet.

Enheten er i drift i maks. seks timer dersom
det ikke trykkes pa noen knapp mens den er i
drift.

Automatisk av-modus
1. Trykk pé funksjonsknappen nar enheten er i gang
pé en bestemt hastighet. Automatisk av-modus vil

bli utlest og C/ —symbolet vil bli vist.
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2. Enheten skal slas av automatisk etter & ha veert i
drift pa det innstilte nivaet i 20 minutter.

utomatisk av-modus slas av dersom det
rykkes pa en hvilken som helst annen
nivaknapp enn lampetasten.

Asia pé intenst ventileringsmodus (Forsterker)
Trykk pé Hastighet3-knappen i mer enn to sekunder

Intenst ventileringsmodus vil bli aktivert og p- og tT

—symbolet vil komme opp, og enheten vil veere i gang i

maks. 10 minutter. Etter 10 minutter vil enheten

fortsette & veere i drift i Hastighet3-posisjon.

Under intens ventilering, vil driften fortsette pa det

hastighetsnivaet dersom du trykker pa noen av

hastighetsknappene.

A s13 av viften

1. Trykk pa Av-knappen nér viften er i gang pé en
bestemt hastighet.

» Nar viften slas av, blinker ,0" pa displayet i atte

sekunder mens motoren stanses. Dette er ingen feil.

A betjene viften

1. Trykk pa lampeknappen for & sla pa lampen.

Lampen slds pa og %< —symbolet vises.
A sl3 av lampen
1. For & sla av lampen, trykk inn lampens bryter med

korte intervaller inntil ':‘K' symbolet forsvinner.

Lampen slés av og 54’:' —symbolet pa displayet
forsvinner.

Av-knappen slar ikke av lampen, den gjer
bare at driften av viften oppharer.

A endre lampens lysstyrke

Du kan stille lampen inn pa tre nivaer.

1. Trykk p& lampeknappen, sa vil den slés pé og
farste niva er valgt. Trykk p& lampeknappen for &
gke lampens lysstyrke Hvert trykk vil gke
lysstyrken med 1. Etter at siste niva er nadd, vil
lampen slas av.

Luftfilter-modus

1. Trykk pé funksjonsknappen nar enheten ikke er i
drift p& noen hastighet.

» Luftfilter-modus vil slds pa og C- og % —symbolet

vises.

2. Luftfilter-modus vil veere i gang i 10 minutter p&
hastighet 1-niva og stanser sa for 50 minutter
innen en time. Dersom luftfilter-modus ikke slas
av, vil det fortsette & veere i drift i 10 minutter og
stanse for 50 minutter hver eneste time i 24 timer.




Du kan bruke luftfilter-modus for & fa bort
darlig lukt innendars over lengre tid ved &
bruke lav hastighet.

A sl3 av luftfilter-modus

1. Sla av luftfilter-modus ved & trykke pa en hvilken
som helst hastighetsknapp eller ved & trykke pa
av-knappen mens luftfilter-moduset er slétt pa.

Mens Iuftfilter-moduset er slatt pa, trenger du
ikke tenke pa det nér du slar enheten pa og av

pa et hvilket som helst hastighetsniva.
Nar |uftfilter-modus er aktivt, vil programmet
5lds av dersom strgmmen gar.

Advarsel om fullt filter
Hver gang det har gatt 100 timer med drift, vil F-
symbolet og innstilt niva blinke om hverandre pé

displayet. | tillegg dukker & —symbolet opp pé
displayet. Gjor filtret rent. Advarsel om fullt filter vil
ikke bli nullstilt automatisk etter rengjgring.

Advarsel om fullt filter vil kunne nullstilles ved & trykke
pé funksjons- og Hastighet3-knappene i tre sekunder
samtidig.

Nar viften har sendt ut advarsel om fullt filter,
il ikke advarselen bli nullstilt dersom
strgmmen gar.

Stille-modus
Du vil kunne hindre tasteklikk fra viften ved & aktivere

stille-modus. Trykk pa funksjonsknappen til '?/) -
symbolet vises for & sla over pé stille-modus. Trykk pa

funksjonsknappen til #¢ —symbolet forsvinner fra
displayet for & sla av stille-modus.
Kontroll

Du vil ogséa kunne styre din enhet ved hjelp av
fiernkontrollen.

Punkttegnet pé displayet blinker to ganger for hver
gang kontrolltastene betjenes nar viften betjenes ved
hjelp av kontrollen.

oy
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Pa-/Av-knapp

Knapp til & gke hastigheten

Knapp til & senke hastigheten
Knapp til luftfiltermodus

Knapp til & sla av automatikk-modus
Knapp til forsterker

Knapp til & sla av advarsel om fullt filter
Knapp til stille-modus

Knapp til & sla av stille-modus
Lampeknapp

Bryter til & gke lampens lysstyrke

Bryter til & senke lampens lysstyrke
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A betjene viften ved hjelp av kontrollen

1. For & sla pa viften, trykk pa pa-/av-knappen pa
kontrollen.

» Viften begynner & virke pa Hastighet1.

2. Trykk pa Hastighetsgknings- og/eller
Hastighetssenknings-knappene for & endre
hastighetsniva.

» Viftens hastighetsnivé skal vises.

mﬂykk aldri pa to knapper samtidig.

Enheten er i drift i maks. seks timer dersom
det ikke trykkes pa noen knapp mens den er i
drift.

A sl3 av viften ved hjelp av kontrollen

1. Trykk pa Pa-/Av-knappen pa kontrollen nér viften
er i gang pé en bestemt hastighet.

» Nar viften slas av, blinker ,0" pa displayet i atte

sekunder mens motoren stanses. Dette er ingen feil.

A sl pa automatisk av-modus ved hjelp av

kontrollen

1. Trykk pa O —knappen pa kontrollen nar enheten
er i gang pé en bestemt hastighet. Automatisk av-

modus vil bli utlgst og CJ —symbolet vil bli vist.
2. Enheten skal sls av automatisk etter & ha veert i
drift pa det innstilte nivaet i 20 minutter.

Automatisk av-modus vil bli slatt av
dersom det stilles inn pa et annet
hastighetsniva enn det nivaet som
enheten er i drift pa.

A s13 pa intenst ventileringsmodus (Forsterker)
ved hjelp av kontrollen

§55
Trykk pa ™% —knappen pa kontrollen nér enheten er i
gang pa et hvilken som helst hastlghetsnlva Intenst

ventileringsmodus vil bli aktivert og P- og 1“_*1' -
symbolet vil komme opp, og enheten vil vaere i gang i
maks. 10 minutter. Etter 10 minutter vil enheten
fortsette & veere i drift i Hastighet3-posisjon.

Trykk pa Hastighetsgknings- eller
Hastighetssenknings-knappene for & avslutte Intenst
ventileringsmodus. Driften vil fortsette pa det
hastighetsnivaet som er valgt.

A betjene lampen ved hjelp av kontrollen

1. Trykk pa knappen 3«' for & betjene lampen.

» Lampen sls pa og '3¢<- —symbolet vises.

A sla av lampen ved hjelp av kontrollen

1. Trykk pa knappen :‘?( igien for & slé av lampen.
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» Lampen sléas av og *e —symbolet pa displayet
forsvinner.
A endre lampens lysstyrke via kontrolleren
Du kan stille lampen inn pa tre nivaer.
1. A trykke pa pluss- bryteren vil gke lampens
lysstyrke
2. Atrykke pa minus- bryteren vil senke lampens
lysstyrke
Du vil kunne sla pa og av lampen mens viften
er slatt av.

Pé-/Av-knappen slar ikke av lampen, den gjer
bare at driften av viften oppharer.

A sl3 pa Iuftfilter-modus ved hjelp av kontrollen
+
+.

1. Trykk pa E’.m —knappen uten a trykke pa Pa-
/Av-knappen pa kontrollen nar enheten ikke er i
drift

» Luftfilter-modus vil slés pé og C- og % —symbolet

vises.

2. Luftfilter-modus vil veere i gang i 10 minutter p&
hastighet 1-niva og stanser sa for 50 minutter
innen en time. Dersom luftfilter-modus ikke slés
av, vil det fortsette & veere i drift i 10 minutter og
stanse for 50 minutter hver eneste time i 24 timer.

Du kan bruke Iuftfilter-modus for & fa bort
darlig lukt innendars over lengre tid ved &
bruke lav hastighet.

A sl3 av luftfilter-modus ved hjelp av kontrollen
1. Sla av luftfilter-modus ved & trykke pa en knappen
for gkt hastighet, ved & trykke pé& Pa-/Av-knappen

18 _
eller TF -knappen mens luftfilter-moduset er
slatt pa.

Mens Iuftfilter-moduset er slatt pa, trenger du

ikke tenke pa det nér du slar enheten pa og av
pa et hvilket som helst hastighetsniva.

Nar |uftfilter-modus er aktivt, vil programmet
5lds av dersom strgmmen gar.

A sl av Advarsel om fullt filter ved hjelp av
kontrollen

Hver gang det har gatt 100 timer med drift, vil F-
symbolet og innstilt niva bﬂgke om hverandre pé
displayet. | tillegg dukker & —symbolet opp pé

displayet. Gjor filtret rent. Advarsel om fullt filter vil
ikke bli nullstilt automatisk etter rengjgring.



Trykk pa & B & —knappen pa kontrollen for & sla av
advarsel om fullt filter.

Nar viften har sendt ut advarsel om fullt filter,
il ikke advarselen bli nullstilt dersom
strgmmen gar.

A aktivere stille-modus ved hjelp av kontrollen
Du vil kunne hindre tasteklikk fra viften ved & aktivere

stille-modus. Trykk pa '?/’ —knappen pa kontrollen for
a sla over pa stille-modus. 576 —symbolet dukker opp
pé displayet. Trykk pé (P -knappen for & aktivere

tasteklikk ved & sla av stille-modus.
forsvinner.

A skifte ut kontrollens batteri

()

—symbolet

1. Taav dekslet fra det punktet som er merket med

pil og &pne batterirommet.
2. Setti et batteri av typen CR2016.

3. Lukk batterirommets deksel.

Batteriene vil kunne veere utladet dersom
lenheten ikke reagerer helt pa ordrene som
kontrolleren sender ut. Utladede batterier far
aldri bli sittende i batterirommet.

Produsenten vil ikke kunne holdes ansvarlig for
skader forarsaket av utladede batterier.

Melding som gjelder miljevern

D e

Pb

Dette symbolet, som finnes pa batteriet eller pa
produktemballasjen, viser at batteriet som fglger med
dette produktet ikke far betraktes som universelt avfall.
Dette symbolet vil kunne veere brukt sammen med et
kiemisk symbol pa enkelte batterier. Det kiemiske
symbolet Hg er brukt dersom kvikksglvmengden i
batteriene er hgyere enn 0.0005 %. Det kiemiske
symbolet Pb er brukt dersom blymengden i batteriene
er hayere enn 0.004 %. Batterier far ikke kastes
sammen med husholdningsavfall. Dette gjelder ogsé
dem uten tungmetaller. Vennligst kast/lever brukte
batterier p& en miljgvennlig méte. Skaff deg kunnskap
om reglene som gjelder i ditt omréade.
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B Vediikehold og stell

Generell informasjon
Levetiden pa produktet blir lengre og problemer som
oppstéar hyppig, reduseres hvis det rengjares ved
regelmessige intervaller.

FARE:

Koble produktet fra stramforsyningen fgr start
av vedlikehold og rengjgring.

Det er fare for elekirisk stgt!

e Rengjer produktet grundig etter hver gangs bruk.
P& denne méten er det lettere & fierne kokerester,
og dermed unngés det at de brenner fast neste
gang produktet brukes.

e Ingen spesielle rengjeringsmidler er ngdvendige
for & rengjere produktet. Bruk varmt vann med
flytende vaskemiddel, en myk klut eller svamp til
a rengjare produktet og terke det med en tarr
Klut.

e |kke bruk rengjgringsmidler som inneholder syre
eller Klorid til & rengjgre overflatene i rustfritt stal
eller inox, samt handtaket. Bruk en myk klut med
et flytende rengjaringsmiddel (ikke skurende) til &
terke rent pa disse delene, pass pa a torke i én
retning.

Overflaten kan skades av rengjgringsmidler
eller rengjeringsmaterialer.
Ikke bruk aggressive rengjgringsmidler,

rengjeringspulver/kremer eller skarpe
gjenstander under rengjgring.

‘mlkke bruk damprengjerere til rengjgringen.

Aluminiumsfilter

Dette filteret fanger opp oljepartikler i luften. Det
anbefales & rengjere filteret én gang i maneden
ved normal bruk. Nar du skal gjgre dette, ma du farst
ta av aluminiumsfiltrene. Vask filtrene i sépevann, og
sett dem pa plass etter tgrking. Aluminiumfiltre kan
endre farge over tid p& grunn av rengjgring. Dette er
normalt, og du trenger ikke & skifte filter.

18/NO

msfiltre kan ogsa vaskes i
oppvaskmaskin.

Ta av aluminiumsfiltre

1. Skyv frem lasen pa aluminiumsfilteret.

2. Senk filteret sakte, og trekk det fram. Ellers kan
det bayes.

3. Etter vasking settes aluminiumsfilteret tiloake ved
a felge trinnene i omvendt retning.

Kullfilter (brukes uten avtrekksrer)

Kullfilter skal aldri vaskes.

©]

Ved normal bruk skal det skiftes ut hver 4. méned. Du
kan kjgpe kullfilter fra det autoriserte verkstedet.

A skifte peere

FARE:

Fer du skifter ut ovnspaeren, pass pa at
produktet er frakoblet strgmkilden og nedkjglt
for & unnga risikoen for elekirisk stgt. Dersom
den er varm, sé la paeren fa kjgle seg ned.
Varme overflater kan forarsake forbrenninger!

For spesifikasjoner av peeren, se Tekniske
spesifikasjoner, side 9. Ovnspaerene kan fas

fra den autoriserte serviceagenten.

Posisjonen péa peeren kan variere fra figuren.

Lampen som brukes i dette apparatet er ikke
egnet til belysning av rom i husholdningen.
Formalet med denne lampen er & hjelpe
brukeren til @ kunne se maten.

HEE B




1. Ta lpspaerenveda trykke den i
klokkeretningenmotdetstedet der den erfestet(1)
ogfiern den deretterved & vri denmot

klokkeretningen(2)

2. Settinn den nyepaerenidet du vrir den pai
klokkeretningen.

3. Et"Klikk" vilkunnehgresnérparenerfestetpasin
plass.
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[} Feilsking

e Stremsikringen er defekt eller har blitt utiest. >>> Kontroller sikringene i sikringsboksen. Skift ut eller
tilbakestill dem etter behov.

»  Produktet er ikke koblet til stramuttaket. >>> Kontroller kontakttilkoblingen.

»  Hastighetsknappen er kanskje ikke stilt inn. >>> Tykk pa nadvendig hastighetsknapp.

e Strgmmen er frakoblet. >>> Kontroller om det finnes strem. Kontroller sikringene i sikringsboksen.
Skift ut eller tilbakestill sikringene etter behov.

e Viftelampen er defekt. >>> Erstatt viftelampen.
e Strgmmen er frakoblet. >>> Kontroller om det finnes strem. Kontroller sikringene i sikringsboksen.
Skift ut eller tilbakestill sikringene etter behov.

ordne problemet selv om du har gjennomfgrt instruksjonene i dette avsnittet. Aldri forsgk pa a reparere et

mForhor deg med den autoriserte serviceagenten eller forhandleren der du har kjgpt produktet, hvis du ikke kan
defekt produkt selv.
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Léas denna bruksanvisning forst!

Bésta kund,

Tack for att du har valt att kdpa en Beko-produkt. Vi hoppas att du far ut maximalt fran produkten som har tillverkats
med hog kvalitet och toppmodern teknik. L&s hela den hér bruksanvisningen och alla andra medféljande dokument
noggrant innan du anvénder produkten och behéall den for framtida referens. Om du ger produkten till ndgon annan
ska du se till att bruksanvisningen ocksa foljer med. Flj alla varningar och informationen i bruksanvisningen.

Kom ihég att den har bruksanvisningen &ven kan galla flera andra modeller. Skillnader mellan modeller &r uttryckligen
angivna i den hér bruksanvisningen.

Forklaring av symboler

| den hér bruksanvisningen anvénds féljande symboler:

Viktig information eller anvandbara
anvandartips.

Varning for situationer som kan vara
ivsfarliga eller farliga for egendom.

Varning for elektrisk stot.

Varning for brandrisk.

Varning for heta ytor.

B B B P B

Arcelik A.S.
Karaagag caddesi No:2-6
34445 Sitlice/Istanbul /TURKEY
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Det har avsnittet innehaller
sékerhetsinstruktioner som hjalper
dig att undvika skador pa person och
egendom. Om du inte foljer dessa
instruktioner kommer det att gora
garantin ogiltig.

Allman sakerhet

478V

Risk for forgiftning! Nar enheten
arbetar sugs luft in i hela huset.
Om fullgod ventilation inte erbjuds
dras avfall och toxiska gaser som
avges som resultat av branning
tillbaka in i huset genom
skorstenen. Anvand inte enheten
med kéallor som avger giftiga
gaser (tra, gas, olja och kolspis,
vattenvarmare, vattenkokare etc.).
Lat alltid behdriga personer
kontrollera ventilationen och
skorstensutloppet i byggnaden.
Apparaten ar inte avsedd att
anvandas av personer (inklusive
barn) med nedsatt fysisk,
kdnslomassig eller metnal
forméga, eller avsaknad av
erfarenhet och kunskaper, om de
inte har genomgatt utbildning
eller fatt instruktioner i hur
apparaten ska anvandas av en
ansvarig person for deras
sakerhet.

Na malé deti je potrebné davat
pozor, aby sa zaistilo, ze sa so
spotrebiCom nehraju. Cistenie a

tl viktiga instruktioner och varningar for sakerhet och miljo

tdrzba nesmie byt vykonavané
detmi bez dozoru.

Lat alltid installation och
reparation utforas av ett
auktoriserat serviceombud.
Tillverkaren kan inte hallas
ansvarig for skador som
uppkommit frén arbete som
utforts av icke auktoriserade
personer.

Anvand inte produkten om den ar
defekt eller har négra synliga
skador.

Kontrollera att produkten ar
avstangd efter varje anvandning.
Produkten méste installeras av en
behorig person i enlighet med
gallande regler. Annars kommer
garantin att bli ogiltig.

Elsakerhet

FOr att forbereda produkten for
anvandning maste du forst utfora
installationen och forbereda det
elektriska kablaget. Senare kan
du kontakta auktoriserad
kundtjanst.

Om produkten ar behaftad med
fel far den inte anvdndas om den
inte repareras av det behdriga
serviceombudet. Du kan fa en
elektrisk stot!

Koppla aldrig in flakten innan
installationen &r slutford.

Ror aldrig vid kontakten med vata
hander! Koppla inte ur genom att



dra i kabeln; ta alltid tag i
kontakten.

Produkten méaste kopplas fran
stromkallan under installation,
underhall, rengéring och
reparation.

Om strdmkabeln skadas méaste
den bytas av tillverkaren eller ett
serviceombud, eller en anna
person med liknande kunskaper
for att undvika olycksrisk.

Anslut aldrig stromkabeln nadra
hallen. Om den smalter kan det
leda till brand.

Allt arbete med elektrisk
utrustning och elsystem far bara
utforas av behoriga fackman.
Vid skada slar du av produkten
och kopplar bort den fran
stromkallan. FOr att gora detta
stanger du av sakringen hemma.
Kontrollera att sakringen ar
kompatibel med produkten.
Skdlj inte produkten med vatten!
Du kan fa en elektrisk stét!

Produktsakerhet

Hojden mellan den nedre ytan pa
flakten och ugnens ovansida far
inte understiga 650 mm.

Ror aldrig vid flaktens lampa efter
att den anvants en langre tid.
Heta lampor kan branna dina
hander.

Anvand aldrig produkten utan
oljefilter. Ta aldrig bort filtren nar
produkten anvands.

Undvik stora l&gor under
produkter. Annars kan partiklar i
oljefiltret flamma upp och orsaka
brand.

Sl pa plattorna efter att du stallt
kastruller eller pannor pa dem.
Annars kan den stigande
temperaturen gora att vissa av
produktens delar blir deformerade.
Stang av plattorna innan du tar
bort kastruller eller pannor.
Undvik antandbara material under
flakten.

Exponera inte produkten for
Oppna lagor under den. Det kan
orsaka att olja samlas i filtret och
fattar eld. Anvand aldrig
produkten utan filter.

Ldmna aldrig spisen obevakad
nar du steker mat, eftersom olja
kan flamma upp och antandas.
Var forsiktig med trasor och
gardiner.

Om flakten inte rengdrs med
jamna mellanrum kan det orsaka
brandrisk pa flakten.

FOr att frascha upp kokets luft
frén &ngor och dofter ska du lata
flakten vara paslagen 15 minuter
efter tillagningens eller
stekningens slut.

Det ska finnas fullgod ventilation i
rummet nar flakten anvands
samtidigt som apparater arbetar
med forbranning av gas eller
andra branslen. (Ej tillampligt for
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apparater som bara har
luftutslapp bak i rummet).

e | miljoer dar flakten anvands
maste utslappsluften eller
gasenheterna vara helt isolerade
eller ocksa ska enheten vara av
hermetisk typ.

e (Om det finns bransleolja eller gas
i miljon méaste rummet ventileras
ordentligt.

e Nar en icke elektriskt driven enhet
anvands samtidigt tillsammans
med flakten méste rummets
negativa tryck vara max 0,4 mbar
for att undvika att flaktens utslapp
sker in i rummet.

e Anslut aldrig flakten till skorstenar
for varmare, utslappsgas eller
med stigande 1agor. Observera
myndighetsforeskrifterna gallande
utslappsluft.

e Vid anslutning till skorstenen ska
du anvanda 120 mm diameters
ror. Roranslutningen ska vara sé
kort som mdjligt med fa bojar.

e Hang inte lattantandliga material
pa flakthandtagen.

o Vart foretag ska aldrig ansvara for
problem till foljd av att
varningarna ovan inte efterfoljs.

e Det finns risk for brand om
rengdringen inte utférs i enlighet
med instruktionerna.

e Flambera inte under flakten.
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e Var forsiktig: Synliga delar kan bli
heta ndr de anvands med en
tillagningsapparat.

e Virekommenderar att du rengor
filtret en gang i ménaden vid
normal anvandning.

Avsedd anvandning

Den har produkten ar avsedd for

anvandning i hemmet. Kommersiell

anvandning &r inte tillradligt.

Tillverkaren ansvarar inte fér ndgon

skada som orsakas av felaktig

anvandning eller felhantering.

Sakerhet for barn

e Barn ska inte vara ndra produkten
nér den anvands och de far inte
leka med produkten.

e Emballaget ar farligt for barn.
Forvara emballage pa ett stalla
dar barnen inte kommer &t det
och sortera och avfallshantera det
i enlighet med lokala
avfallsdirektiv.

e FElekiriska produkter ar farliga for
barn. Barn ska inte vara ndra
produkten nar den anvands och
de far inte leka med produkten.



Avfallshantering av den uttjinta

produkten
| enlighet med WEEE-direktivet for hantering av
avfallsprodukter:

Den hér produkten géller under EU WEEE-direktivet
(2012/19/EU). Den hér produkten &r férsedd med en
Klassificeringssymbol for avfallshantering av elektriskt
och elektroniskt material (WEEE).

Denna produkt &r tillverkad med delar av hog kvalitet
samt material som kan &teranvandas och &tervinnas.
Produkten far inte slangas i hushallssoporna eller i
annat avfall vid livsslut. Ta den till en
atervinningsstation for elektrisk och elektronisk
utrustning. Kontakta din kommun fér mer information
om narmaste &tervinningsstation.

| enlighet med RoHS-direktivet:

Produkten du har kdpt géller under EU RoHS-direktivet
(2011/65/EU). Den innehdller inga av de farliga eller
forbjudna material som anges i direktiven.

Avfallshantering av emballage

e Emballaget &r farligt for barn. Férvara emballaget
pé en saker plats utom rackhall for barn.
Emballaget till den hér produkten &r tillverkat av
atervinningsbart material. Sortera och
avfallshantera det i enlighet med lokala lagar och
regler gallande avfallshantering. Slang dem inte i
hushallssoporna.
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B Alimén Information

Oversikt

4 4
1 Képenhet 4 Aluminumfilter
2 Kontrollpanel 5 Lampa

3 Aluminumfilterlas
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Leveransomfattning 4, Anvandning med skorstensanslutning

ilka tillbehér som medféljer kan variera
beroende pa modell. Alla tillbehdér som
beskrivs i den har bruksanvisningen kanske

inte f6ljer med din produkt.
1. Bruksanvisning

2. Végganslutning @
@ 6. Distansring

A

3. Luftdirigeringskomponent tillval

5. Ventiler for att forhindra omvant luftflode

Tekniska specifikationer

Lampenergiforbrukning 4x4W/4x1W

De tekniska specifikationerna kan andras utan ardena som anges pa produktens markningar
Oregaende meddelande, for att forbattra eller i annat tryckt material som medféljer

produktens kvalitet. produkten hdmtas under labbforhallanden

) - " — " enligt relevanta standarder. Dessa vérden kan
Siffrorna i den har bruksanvisningen ar endast variera beroende pé anvindnings- och
i beskrivande syfte och kanske inte exakt miljsférhéllanden.
stammer Gverens med din produkt.
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K installaton

Kontakta ndrmaste auktoriserade serviceombud nér
produkten ska installeras. Kontrollera att
elinstallationer &r korrekta innan du kontaktar det
auktoriserade serviceombudet. Om inte ska du forst
kontakta en behdrig elektriker.

Forberedelse av platsen och elinstallationen for
produkten ligger pa kundens ansvar.

FARA:

Produkten maste installeras i enlighet med
lokala lagar och regler avseende el.

FARA:
Innan installation ska du kontrollera produkten
isuellt att den inte &r defekt.

Om den har defekt ska den inte installeras.
Skadade produkter kan orsaka
sakerhetsrisker.

FARA:
Varning: Om du underlater att montera skruvar
eller fixera enheten i enlighet med

instruktionerna kan det resultera i elfel.

annan brénsleforbranning. (Ej tilldmpligt for apparater
som bara slépper ut luften tillbaka in i rummet)
Forordningarna rérande utslapp av luft maste uppfyllas.

Elanslutning

Den hér enheten &r tillverkad med en strémkabel med

2 ledningar och méaste anslutas till strdmkallan med en

elektrisk brytare med ett spel pa minst 3 mm mellan

de bipoléra kontaktledningarna. L&t en behdrig

elektriker installera elsystemet.

e  Installera produkten sa att du sékerstéller enkel
atkomst till elkontakten (vagguttag, kontakt) efter
installationen.

Installera fldkten
lla matt anges i mm.

Nedan ges den information som krévs for forberedelse
av installationsplatsen for flakten.

Flakten ska placeras mot den centrala axeln pa spisen.
Spisen och fldktens oljefilter ska monteras med ett
mellanrum p& minst 650 mm. Utfor fdljande steg vid
installation av flakten.

Installation

650 mm*imin
650 mm*|min

*

min.

Minsta avstand mellan stodytan fér tillagningskérlen pa
héllen och nedersta delen pa fléakten ar 65 cm.
Utslappsluften far inte ske i en strdm som anvands for
avgaser frén andra apparater, exempelvis gas- eller
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900

650 mm* min

p J
en hojd pa 925 mm. Anvand sedan den hér linjen
som referens och borra 7 hal med en diameter pa
8 mm enligt métningen ovan.



2. For in plastpluggarna som medféljer
forpackningen i dessa hal. Kontrollera om halen i
anslutningsdelarna 6verensstdmmer med dessa
hal eller inte.

3. Enligt det som visas i figur 2 ska du fixera
kontakterna (C) i halen X1 och X2 via tva
fixerskruvar som medféljer tillbehdren. Skruva i
distansringen (D) i Y-hélet, med den lilla
diametern vand mot vaggen.

4. Installera flakten frén nyckelhalet pa bakre platen
mot distansringen och dra nedét fér att se till att
den &r sékrad. Skruva sedan i enheten i vdggen
fran hal J1 och J2 pa enhetens ovre baksida. For
att undvika att flakten faller ned ska du &ven
skruva iden i hal J3 s& som visas i figur 3.

5. Se figur 4 och placera skorstensutloppet () i det
rektanguldra utioppet i dvre delen av flakten; och
skruva pa flansen pa enheten med 2,9 mm
skruvar som medféljer som tillbehor.

6. For anvdndning med skorstensanslutning:

| en position med skorstensanslutning passerar

insugsluften genom oljefiltren i utloppet och nar sedan

skorstenen genom anslutningsréren och slépps
slutligen ut genom skorstenen.

Vid anvéndning av den hér anslutningspositionen ska
E-anslutningen pa 150 mm till 120 mm installeras i
skorstensutloppet s& som visas i figur 5.
Anslutningsréren till skorstenen méste vara tillverkade
i flamskyddsbehandlat plastmaterial. Vid anvéndning
av en flexibel slang ska du vara férsiktig och undvika
vassa horn och hinder som kan ha en negativ inverkan
pé insugseffekten.

Skorstensanslutningen far inte géras p& négot satt till
n&gon annan enhet som redan anslutits i annat syfte.
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Anslutningsroret far inte Gverstiga 120
mm; annars forhindras korrekt
skorstensanslutning.

7. Invéndig cirkulation (anvéndning av koffilter)
Insugsluften in i den invandiga
cirkulationspositionen levereras tillbaka till
enheten fran grillarna i skorstensanslutningen
efter att den passerat genom oljefiltren och
kolfiltren dar den rengdrs fran lukt, samt
luftdeflektorn.

Enligt det som visas i figur 6 installeras en
luftriktningskomponent i punkt H.

Placera 6ronfacken i kolfiltren (L) mot éronen pé
béraren (M) s& som visas i bild 7 och vrid moturs
for att fixera pa plats. Anvand samma procedur for
motorbéraren pa andra sidan.

Om du underlater att utféra rengring och
underhall pa oljefiltren regelbundet och
nér kolfiltret natt sin servicelivslangd
(cirka 4 manader) férekommer brandrisk.

8. Skorstensinstallation
For att installera den Gvre skorstenen A, sékrar du
de vre hdrnen i skorstenen i anslutning (C) s&
som visas nedan och skruvar fast i anslutningen
med 2,9 mm skruvar.
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Avsténdet mellan hal X1 och X2 avgors under
installationsprocessen, beroende pé
anvandningslangden for dvre skorstenen.

For att installera nedre skorstenen B, stracker du
ut skorstenen genom att dra I4tt i bada sidor och
sékra den i 6vre skorstensfacken s& som visas pa
hilden ovan.

Du kan anvinda fldkten pa tva sétt:

1- Skorstensansluten anvéndning

Angor slapps ut med skorstensanslutningen sékrad i
flaktens anslutningsring. Anslutningsrérets diameter
ska vara lika stor som diametern pa anslutningsringen.
For att luften enkelt ska passera ut ur rummet i
horisontala installationer ska roren lutas latt uppét
(cirka 10°).

Kolfiltret ska tas bort om det &r installerat i
flakten.

2- Anvéindning med skorstensanslutning

Luften filtreras i kolfiltret och &terférs till rummet.

Kolfiltret anvands nér det inte finns négon

réranslutning i huset eller om det inte gar att installera

skorstensroret.

e Anslut kolfilter som beskrivs i artikel 7 om
kapitlet installation.



Framtida transport

e Spara produktens originalkartong for framtida
transport av produkten. Folj instruktionerna pa
kartongen. Om du inte har originalkartongen kvar
ska du packa in produkten i bubbelplast eller
tjock kartong, och tejpa ordentligt.

Placera inga féremél pa produkten och flytta
den till en uppratt position.

Kontrollera produktens allménna utseende, om
det finns négra skador som kan ha uppstatt

under transport.
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Il Anvinda fizkten

Flakten &r utrustad med en motor med steglds
hastighetsinstallning.

For battre prestanda rekommenderar vi att du
anvander 1aga hastigheter under normala forhallanden
och hdga hastigheter nér rék och &ngor intensifieras.

1 2 3 4 5 6
Pé&/Av-knapp / Hastighet1
Hastighet2
Hastighet3 / Snabbstart
Funktionsknapp
Lampknapp
Skarm

OO~ WN —

Auto av-symbol:
Snabbstartssymbol

Symbol for varning for fullt filter
Symbol for luftfilterldge
Tyst-lage symbol

Lamp symbol

Anvénda flékten

Tryck pa knappen for att sla pa flakten.

2. For att &ndra hastighet trycker du p& knapparna
Hastighet 2 och Hastighet 3.

» Fléktens hastighetsniva visas

Rér inte vid knapparna samtidigt. Om knappen
rycks in aktiveras den hégre hastigheten.

pparaten fungerar i hogst 6 timmar nar ingen

rycker pa knappen medan flakten anvands.
Auto av-symbol
1. Tryck pa funktionsknappen nér apparaten
anvands vid en viss hastlghet Autolaget
avstdngning aktiveras och symbolen visas.
Apparaten ska stangas av automatiskt efter drift i
20 minuter pa den instéllda nivan.

Avtangningen av auto-laget avbryts nar
nagon annan ldges-knapp &n lamp
knappen trycks.
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Aktivera intensivventilationsldget (Snabbstart)
Hall in knappen for Hastighet 3 i mer an tva sekunder.

55
Det intensiva ventilationslaget aktiveras och P och t=1
symbolerna visas, och apparaten forblir aktiv i max 10
minuter. Efter 10 minuter fortsétter den arbeta i
positionen for Hastighet 3.
Om n&gon av knapparna trycks in under intensiv
ventilation fortsatter anvandningen i den
hastighetsnivan.
Sla av flakten
1. Tryck pa av-knappen nar flakten arbetar i en viss

hastighet.

» Nér flékten &r avsténgd, blinkar "0" pé displayen i 8
sekunder medan motorn stoppas. Detta beror inte pa
nagot fel.
Anvénda lampan
1. Tryck pa lampknappen for att slé pa lampan.
Lampan tands och X Csymbolen visas.
Sla av lampan
1. For att stanga av lampan trycker du pa

lampknappen med korta intervall tills '*‘
symbolen forsvinner.

N
Lampan tands och symbolen ¢ forsvinner frén
displayen.

v-knappen stanger inte av lampan, den
stoppar bara flaktfunktionen.

Andra lampans ljusstyrkeniva

Du kan stélla in lampan pa tre nivaer.

1. Att trycka pa lampknappen gor att lampan slés péa
vid niva 1. For att 6ka ljusstyrkenivan trycker du
pé lampknappen igen. Varje tryck 6kar lampans
ljusstyrka med en niva. Efter den sista nivan
stngs lampan av.

Luftfilterldge

1. Tryck pa funktionsknappen nér apparaten inte
anvands vid en viss hastighet.

» Luftfilterlaget aktiveras och C och (%symbolen

visas.

2. Luftfiltret anvands i 10 minuter p& hastighetsniva
1 och stannar sedan i 50 minuter fill 1 timme. Om
luftfilterlaget inte sténgs av fortsétter den att
arbeta i 10 minuter och stannar 50 minuter varje
timme i 24 timmar.

Du kan anvanda luftfilterlaget for att fa
bort délig lukt i huset vid anvandning en
lang tid pa &g hastighet.




Sténga av luftfilterldget

1. Sténg av luftfilterldget genom att trycka pé en av
hastighetsknapparna eller rora vid av-knappen
medan luftfiltreringslage ar akfivt.

Nar filterlaget ar aktivt och du slar pa och av

produktens luftfilterlaget vid en viss
hastighetsniva, &r luftfilterldget
avprogrammerat.

Nar luftfilterldget &r aktiverat avbryts
programmet om det sker strdmavbrott.

Symbol for varning for fullt filter

Efter varje 100 timmars drift, blinkar F-symt/)é)alsn och
den installda nivan alternativt pa displayen. &

Symbolen visas ocksé pé displayen. Rengor filtret.
Varningslampan for fullt filter aterstalls inte
automatiskt efter rengdring.

Filter fullt varning kan terstéllas genom att trycka pa
funktions och hastighet 3 samtidigt i 3 sekunder.

Nar flakten avger en varning for fullt filter
terstalls inte varningen om det sker ett

stromavbrott.

Tyst lage
Du kan forhindra nyckelknéppar fran flakten genom att

aktivera tyst Iage. Ror vid funktionsknappen tills
symbolen visas pa displayenvéxlande till tyst lage. Ror

vid funktionsknappen tills 7 ¢symbolen férsvinner pé
displayenvaxlande for att stdnga av tyst l&ge.

Kontrollenhet

Du kan ocksé styra din apparat med fiérrkontrollen.
Punkt tecknet pa displayen blinkar tva ganger for varje
operation av kontrollenhetens knappar nér flakten drivs
med kontrollenheten

& & O

PNy
LB

©

=

]

REF N

P&/Av-knapp

Okningsknapp fér hastighet
Minskningsknapp for hastighet
Luftfilterlagesknapp

Av-knapp for autolage
Snabbstartsknapp

Av-knapp for varning for fullt filter
Tyst-lagesknapp

Av-knapp for tyst-lage
Lampknapp

Knapp fér 6kad ljusstyrkeniva

Knapp fér minskad ljusstyrkeniva
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Anvénda fldkten med kontrollenheten

1. Tryck pa pé/av-knappen pa kontrollenheten for
att sla pa flakten.

» Flékten startar p& hastighet 1.

2. Tryck pa hastighetens dknings och/eller
minskningsknapp for att &ndra hastighetsniva.

» Fléktens hastighetsniva visas

@Tryck aldrig pa tv& knappar samtidigt.

pparaten fungerar i hogst 6 timmar nar du
inte trycker pa nagon knapp medan flakten

anvands.

Sténga av flakten med kontrollenheten

1. Tryck pa pad/av-knappen pa kontrollenheten nar
flakten arbetar i en viss hastighet.

» Nér flékten stangs av, blinkar "0" pa displayen i 8

sekunder medan motorn stoppas. Detta beror inte pa

nagot fel.

Sténga av autoavsténgningsléget med

kontrollenheten

1. Tryck pa @knappen pa kontrollenheten nar
apparaten anvénds vid en viss hastighet.

Autoavsténgningslaget aktiveras och @symbolen
visas.

2. Apparaten sténgs av automatiskt efter drift i 20
minuter pa den instéllda nivan.

Autoavstangningslaget avbryts nar en
annan hastighet an den som apparaten
drivs i, dr installd.

Aktivera intensivventilationsldget (Snabbstart)
med kontrollenheten

$55
Tryck pa 1= Fknappen pa kontrollenheten nar
apparaten anvénds vid en viss hastighet. Det intensiva

$55
ventilationsl&get aktiveras och P och T symbolen
visas, och apparaten forblir aktiv i max 10 minuter.
Efter 10 minuter fortsétter den arbeta i positionen for
Hastighet 3.
Tryck pé hastighetsoknings- eller minsknings-
knapparna for att avsluta intensivventilationslaget.
Driften kommer att fortsétta i den valda
hastighetsnivan.
Anvénda lampan med kontrollenheten

1. Tryck pa lampknappen '7¢:' for att anvanda
lampan.

» Lampan tands och '3#:' symbolen visas.
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Sldcka lampan med kontrollenheten

1. Tryck pa lampknappen -Eéi- igen for att slé av
lampan.

» Lampan slacks och symbolen 1‘«' forsvinner fran
displayen.

Andra lampans ljusstyrkeniva via regulatorn
Du kan stélla in lampan pa tre nivaer.

1. Att trycka pd + Okar ljusstyrkan.

2. Att trycka pé - minskar ljusstyrkan.

Du kan tdnda och slacka lampan nar flakten &r
avstangd.

Pé/av-knappen stanger inte av lampan, den
stoppar bara flaktfunktionen.

Sla pa luftfilterlaget med kontrollenheten
4
+.

1. Nér apparaten inte anvands, tryck pa i+‘lu
knappen utan att trycka pa pa/av-knappen pa
kontrollenheten.

» Luftfilterlaget aktiveras och C och &osymbolen

visas.

2. Luftfiltret anvands i 10 minuter p& hastighetsniva
1 och stannar sedan i 50 minuter till 1 timme. Om
luftfilterlaget inte sténgs av fortsétter den att
arbeta i 10 minuter och stannar 50 minuter varje
timme i 24 timmar.

Du kan anvanda luftfilterlaget for att fa
bort délig lukt i huset vid anvandning en
lang tid pa lag hastighet.

Sténg av luftfilterldget med kontrollenheten
1. Sténg av qutfilterlége’t“genom att trycka pa

pa/avknappen eller T™Tknappen medan
luftfilterlaget &r aktivt,

Nar filterlaget ar aktivt och du slar pa och av
apparatens luftfilterlage vid en viss
hastighetsniva, &r luftfilterldget
avprogrammerat.

Nar luftfilterlaget &r aktiverat avbryts
programmet om det sker strdmavbrott.

Sting av varningen for fullt filter med kontrol-
lenheten
Efter varje 100 timmars drift, blinkar F-symbolen och

den installda nivan alternativt pa displayen. @
Symbolen visas ocksé pé displayen. Rengor filtret.
Varningslampan for fullt filter aterstalls inte
automatiskt efter rengdring.



Tryck pa @ knappen pa kontrollenheten for att stdnga
av varningen for fullt filter med kontrollenheten

Nar flakten avger en varning for fullt filter
terstalls inte varningen om det sker ett

stromavbrott.

Aktivera tyst ldge med kontrollenheten
Du kan fdrhindra knappljud fran flakten genom att

aktivera tyst lage. Tryck p& "71'5 knappen pa
kontrollenheten fér att slv pa tyst lage. "71/) Symbolen

visas pa displayen. Tryck pa knappen for att
aktivera knappljud genom att avbryta den tysta laget.

symbolen slocknar.
Byta ut batteriet i kontrollenheten

[

1. Ta bort locket frén den punkt som anges med
pilen och dppna batterifacket

2. Placera batteriet av typ CR2016.
3. Sténg locket till batterifacket.

Batterierna kan vara slut om apparaten
6 inte reagerar helt till de kommandon som

ges av den kontrollenheten. Urlad-dade
batterier ska aldrig forvaras i batterifacket.

1o

illverkaren kan inte héllas ansvarig for
skador som uppkommit fran urladdade
batterier.

)

Anmarkning om miljon

X

Pb

Denna symbol, som finns pé batteriet eller pa
forpackningen anger att batteriet som levere-ras med
denna produkt inte ska anses vara universellt avfall.
Denna symbol kan anvan-das med en kemisk symbol
pé vissa batterier. Den kemiska symbolen HG tilldggs
om mangden kvicksilver i batterierna &r hogre &n
0,0005%; och den kemiska symbolen Pb tilldggs om
méngden bly i batterierna & hogre dn 0,004%.
Inklusive de utan tungme-taller, skall batterierna inte
kastas med hus-héllsavfall. Avfallshantera den uttjénta
pro-dukten pa ett s miljdvanligt satt som méjligt. Lar
reglerna i ditt omrade.
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B underhall och rengéring

Allmén information

Produktens servicelivslangd dkar och vanliga problem
minskar i omfattning om produkten rengérs med
jamna mellanrum.

FARA:

Koppla fréan produkten fran stromkéllan innan
du paborjar underhall och rengdring.

Du kan fa en elektrisk stot!

e Rengdr produkten noggrant efter varje
anvandning. P& detta sétt ar det mdjligt att
enklare ta bort tillagningsrester genom att
undvika att de branns in nasta gang apparaten
anvands.

e Inga speciella rengdringsmedel behdvs for
rengdring av produkten. Anvand varmvatten med
diskmedel, en mjuk trasa eller svamp nér du
rengdr produkten, och torka den sedan med en
torr trasa.

e Anvénd inte rengdringsmedel som innehaller syra
eller klor nér du rengdr rostfria ytor eller inox-ytor
och handtaget. Anvénd en mjuk trasa med
diskmedel (utan slipmedel) for att torka dessa
delar rena, var noga med att torka i en riktning.

Ytan kan skadas av vissa rengéringsmedel
eller rengGringsmaterial.
nvand inte aggressiva rengéringsmedel,

skurpulver/-miolk eller négra vassa foremal
under rengéring.

mAnvénd inte &ngrengérare for rengdring.

Aluminumfilter

Det hér filtret samlar in oljepartiklar i luften. Vi
rekommenderar att du rengdr filtret en géng i
ménaden vid normal anvandning. Ta forst bort
aluminiumfiltren for den har processen. Skdlj filtren i
vatten med diskmedel och installera dem efter
torkning. Aluminiumfilter kan &ndra farg Gver tid p&
grund av tvattning. Detta & normalt och du behdver
inte byta filtret.
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Du kan dven rengora aluminiumfilter i
diskmaskinen.

Ta bort aluminumfilter

1. Tryck aluminumfilterlaset framat.

2. Sénk ned filtret langsamt och dra framét. Annars
kan du bgja filtret.

3. Efter rengdring gor du om stegen ovan tvértom for
att installera om aluminiumfiltret.

Kolfilter (anvand utan utslépp)
Kolfilter far aldrig tvattas.

©]

De ska bytas var 4:e ménad vid normal anvandning.
Du kan kopa kolfilter fran var auktoriserade service.

Byta lampan

FARA:

Innan du byter lampan ska du se till att
produkten har kopplats fran elen och svalnat,
sa att du inte far en elektrisk stét. Om lampan
ar varm ska du lata den svalna.

Heta ytor kan orsaka brannskador!

For lampspecifikationer, se Tekniska
specifikationer, sidan 9. Ugnslamporna kan

kbpas av auktoriserade serviceombud.

Lampans placering kan skilja sig nagot fran
bilden.

Lampan som anvands i denna apparat ar inte
lamplig f6r rumsbelysning. Lampans avsedda
syfte &r att hjalpa anvandaren att se livsmedel.

ClC|SMS




1. Ta bortlampangenomatttryckanedétforatt den
skafastna i medursriktning (1) och ta sedan bort
den genomattvridamoturs (2).

2. Séttiden nyalampangenomattvrida den i
medursriktning.
3. Dethdrsett “Klick” nérlampanfastnar.
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[} Felsokning

e Huvudsakringen ar defekt eller har gétt. >>> Kontrollera sakringarna i sakringsboxen. Byt eller
aterstall dem vid behov.

e Produkten &r inte kopplad till det (ordade) uttaget. >>> Kontrollera strémanslutningen.

»  Hastighetsknappen kanske inte &r instélld. >>> Tryck pd knappen for begérd hastighet.

e Strémmen ar bruten. >>> Kontrollera om det finns strom. Kontrollera sékringarna i sékringsboxen.

Byt eller &terstall dem vid behov.

e Flaktlampan &r defekt. >>>”Byz‘ fléktlampan.

e Strémmen ar bruten. >>> Kontrollera om det finns strom. Kontrollera sékringarna i sékringsboxen.
Byt eller aterstall dem vid behov.

mKontaKta ett auktoriserat serviceombud eller den aterforséljare som slde produkten till dig, om du inte kan I5sa

problemet med hjélp av instruktionerna i det har avsnittet. FGrsok aldrig att reparera en defekt produkt pa egen
hand.
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Lea este manual en primer lugar.

Estimado cliente:

Le agradecemos la compra de un producto Beko. Esperamos que obtenga los mejores resultados de este producto
fabricado con materiales de alta calidad y la mas avanzada tecnologia. Por lo tanto, le rogamos que lea
detenidamente el manual de usuario y la documentacion que lo acompafia antes de utilizar el producto y los guarde
para futuras consultas. Si cede el aparato a un tercero, entréguele también el manual del usuario. Cumpla con todas
las advertencias e informacion del manual de usuario.

Recuerde que este manual del usuario puede ser también aplicable a otros modelos. Las diferencias entre los
modelos se identificaran en el manual.

Explicacion de los simbolos

Alo largo del manual se utilizan los siguientes simbolos:

Informacidn importante o consejos de
utilidad acerca de su uso.

Advertencias sobre situaciones de
riesgo para la salud o la propiedad.

Peligro de descarga eléctrica.

Peligro de incendio.

Advertencia sobre superficies calientes.

B B BB

Argelik A.S.
Karaagag caddesi No:2-6
34445 Sitlisce/Istanbul /TURKEY

Ce€ Made in TURKEY
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t Instrucciones y advertencias importantes para la seguridad y

el medio ambiente

En esta seccion se indican
instrucciones sobre la seguridad que
le ayudaran a evitar riesgos de
lesiones y dafos materiales. El
incumplimiento de estas
instrucciones anulara cualquier
garantia.

Seguridad general

e Riesgo de intoxicacion Cuando el
aparato esta en marcha, se
absorbe aire de toda la casa. Si
no hay una ventilacion adecuada,
los gases de escape toxicos
emitidos como consecuencia del
proceso de combustion volveran a
entrar en la casa a través del tiro
de la chimenea. No use el
aparato junto con fuentes
potencialmente emisoras de
gases toxicos y que creen
corrientes de aire (estufas de
madera, gas, aceite o carbon,
calentadores de agua, hervidores,
etc.).

e Solicite a una persona autorizada ~ ®
que verifique la existencia en su
edificio de una ventilacion
suficiente y una chimenea de tiro
adecuado.

e [Este aparato podra ser utilizado

reducidas, o que carezcan de
experiencia y conocimientos,
siempre y cuando lo hagan bajo
la supervision de .

Se debe vigilar a los nifios para
asegurarse de que no jueguen
con este electrodomestico. Los
ninos no deben llevar a cabo la
limpieza y mantenimiento del
aparato a menos que estén
supervisados.

Deje siempre los procedimientos
de instalacion y reparacion en
manos de un agente de servicio
autorizado.. El fabricante declina
toda responsabilidad por los
posibles darios derivados de la
realizacion de los citados
procedimientos por parte de
personas no autorizadas.

No utilice el aparato si presenta
alguin defecto o dario visible.
Asegurese de apagar el aparato
tras cada uso.

La instalacion del aparato debe
correr a cargo de una persona
cualificada, en conformidad con
las normativas vigentes. De lo
contrario, la garantia quedara
anulada.

por nifos mayores de 8 afios o Seguridad eléctrica

adultos con sus capacidades o
fisicas, sensoriales o mentales
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Para poner su producto a punto
para el uso, debe preparar de



antemano el lugar de la

instalacion y el cableado eléctrico.

A continuacion, puede llamar al
servicio técnico autorizado mas
proximo a su domicilio.

Si el aparato presenta alguna
anomalia, no lo use hasta que no
lo repare un agente de servicio
autorizado. Existe el riesgo de
descarga eléctrica.

Jamas conecte la campana
extractora a la red eléctrica antes
de finalizar su instalacion.

Jamas toque el enchufe con las
manos mojadas. No desenchufe
el aparato tirando del cable;
hagalo siempre tirando del
enchufe.

Es preciso desconectar el aparato
de la red de alimentacion
eléctrica durante las operaciones
de instalacion, mantenimiento,
limpieza y reparacion.

En caso de que el cable de
alimentacion esté danado, debera
solicitar su sustitucion al
fabricante, su agente de servicio
técnico o personal cualificado

similar con el fin de evitar riesgos.

Jamas conecte el cable de
alimentacion cerca de las placas.
Si el cable se funde, podria
provocarse un incendio.

Deje en manos de personal
autorizado y cualificado cualquier
operacion que deba realizarse

sobre sistemas y equipos
eléctricos.

e En caso de dafos, apague el
aparato y desconéctelo de la red
eléctrica. Para ello, desconecte el
fusible de su hogar.

e Asegurese de que la corriente del
fusible sea compatible con el
aparato.

e Jamas lave el producto con agua.
Existe el riesgo de descarga
eléctrica.

Seguridad del producto

e |3 altura entre la superficie
inferior de la campana extractora
y la superficie superior de la placa
no debe ser inferior a 650 mm.

e Jamas toque la bombilla de la
campana extractora tras un
periodo de funcionamiento largo.
Las bombillas calientes pueden
ocasionarle quemaduras.

e Jamas use el aparato sin filtro de
grasa. Jamas retire los filtros
cuando el aparato esté en uso.

e Fvite las llamas grandes bajo el
producto. De lo contrario, las
particulas del filtro de grasa
podrian inflamarse y provocar un
incendio.

e Encienda las placas tras colocar
sobre ellas una cazuela o sartén.
De lo contrario, el aumento de la
temperatura podria deformar
partes de la campana extractora.
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Apague las placas antes de retirar
sartenes o cazuelas.

Evite colocar materiales
inflamables bajo la campana
extractora.

No exponga el producto a llamas
abiertas debajo de €l. La grasa
acumulada en el filtro podria
prender. No use el aparato sin
filtro.

Nunca deje la cocina desatendida
al freir alimentos, ya que el aceite
podria inflamarse y causar un
incendio. Por lo tanto, tenga
cuidado también con las prendas
y las cortinas.

L.a campana extractora debe
limpiarse periddicamente; de lo
contrario, existe riesgo de
incendio.

Para eliminar los vapores y olores
de coccion del aire de la cocina,
deje que la campana extractora
siga en funcionamiento unos 15
minutos una vez haya finalizado la
coceion.

Tiene que haber una ventilacion
adecuada en la habitacion
cuando la campana de extraccion
se use al mismo tiempo que
dispositivos como quemadores a
gas u otros combustibles. (Esto
no se aplica a dispositivos que
solo descarguen el aire de nuevo
en la habitacion).

Asegurese de que las salidas de
escape de aparatos que se usen
en la misma estancia que la
campana extractora y que
consuman fuel-oil 0 gas, como
por ejemplo calefactores, estén
absolutamente aislados 0 sean
herméticos.

Si hay un aparato que consume
fuel-oil 0 gas en la estancia, esta
debera ventilarse adecuadamente.
Cuando se use en la misma
estancia un aparato no eléctrico
junto con la campana extractora,
la presion negativa en la misma
debe ser de 0,4 mbar como
maximo para evitar que la
campana vuelva a introducir los
gases de escape de dicho
aparato en la estancia.

Jamas conecte la campana
extractora a las chimeneas
usadas para calentadores o gases
de escape, 0 con llamas que
asciendan. Observe las
normativas vigentes en cuanto a
la evacuacion del aire de salida.
Cuando conecte la campana
extractora a una chimenea, use
tubos de 120 mm de diametro.
La conexion de los tubos debe ser
lo mas corta posible y con el
minimo de curvas.

No cuelgue materiales facilmente
inflamables y combustibles de las
asas de la campana extractora.



e Nuestra compaiia jamas se hara
responsable de los problemas
derivados de un uso negligente
en el que no se tengan en cuenta
las anteriores recomendaciones.

e Hay riesgo de incendio si la
limpieza no se lleva a cabo de
acuerdo con las instrucciones.

e No flambee debajo de la
campana extractora.

e Precaucion: Las partes accesibles
pueden calentarse cuando se use
un aparato de coccion.

e Se recomienda que limpie su filtro
una vez al mes en el uso normal.

Uso previsto

Este aparato ha sido disefiado para
uso domestico. No esta permitido su
uso comercial.

El fabricante no asumira ninguna
responsabilidad en caso de dafios
derivados de un uso 0 manejo
inadecuados.

Seguridad infantil

e Mantenga a los nifios alejados del
aparato cuando esté en
funcionamiento y no les permita
jugar con él.

e [ 0s materiales de embalaje son
peligrosos para los nifios. Guarde
los materiales de embalaje en un
lugar donde no estén al alcance
de los nifos y deséchelos de

acuerdo con las normas de
eliminacion de residuos.

e | 0s productos eléctricos son
peligrosos para los nifios.
Mantenga a los nifios alejados del
aparato cuando esté en
funcionamiento y no les permita
jugar con él.

Eliminacion del aparato

Conformidad con la normativa WEEE y elimina-
cion del aparato al final de su vida util:

Este producto es conforme con la directiva de la UE
sobre residuos de aparatos eléctricos y electrénicos
(WEEE) (2012/19/UE). Este producto incorpora el
simbolo de la clasificacion selectiva para los residuos
de aparatos eléctricos y electrdnicos (WEEE).

Este aparato se ha fabricado con piezas y materiales
de primera calidad, que pueden ser reutilizados y son
aptos para el reciclado. No se deshaga del producto
junto con sus los residuos domésticos normales y de
otros tipos al final de su vida util. LIévelo a un centro
de reciclaje de dispositivos eléctricos y electrdnicos.
Solicite a las autoridades locales informacion acerca
de dichos centros de recogida.

Gumplimiento de la directiva RoHS:

El producto que ha adquirido es conforme con la
directiva de la UE sobre la restriccion de sustancias
peligrosas (RoHS) (2011/65/UE). No contiene ninguno
de los materiales nocivos o prohibidos especificados
en la directiva.

Eliminacion del material de embalaje

e |os materiales de embalaje son peligrosos para
los nifios. Guarde los materiales de embalaje en
un lugar seguro y lejos del alcance de los nifios.
Los materiales de embalaje del aparato se han
fabricado con materiales reciclables. Deshagase
de ellos de forma adecuada y clasifiquelos segin
las instrucciones para el reciclaje de residuos.
No los arroje a la basura junto con los residuos
domésticos normales.
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A Informacion general

Informacion general

1 Cuerpo de la campana extractora 4 Filtro de aluminio
2 Panel de control 5 Bombilla
3 Cierre del filtro de aluminio
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Alcance de la entrega

Los accesorios suministrados pueden variar en
uncién del modelo del aparato. Puede que
alguno de los accesorios descritos en el

manual del usuario no esté presente en su
aparato.

—_

Manual del usuario
2. Conector de pared

A
A

3. Componente de direccionamiento del aire —
opcional

Especificaciones técnicas
Dimensiones externas
altura/anchura/profundidad)

4, Adaptador de conexi6n a la chimenea

5. Valvulas para evitar el flujo de aire inverso

=

6. Anillo distanciador

min. 760 mm max. 915 mm/898 mm/490 mm

Control 3 nivel + 1 Funcion de refuerzo

Consumo energético de la
bombilla

Las especificaciones técnicas pueden cambiar
sin previo aviso con el fin de mejorar la calidad

del producto.

Las ilustraciones presentes en el manual son
lesquematicas y es posible que no se

correspondan exactamente con su aparato.

4x4W/4x1W

Los valores especificados en las marcas del
producto o en otros documentos impresos que
lo acompafien han sido obtenidos en
condiciones de laboratorio, en conformidad
con los estandares pertinentes. Estos valores
pueden variar en funcién de las condiciones de
funcionamiento y entorno del aparato.
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K Instalacion

Deje la instalacion del aparato en manos del servicio
técnico autorizado mas cercano. Asegurese de que la
instalacion eléctrica esté hecha antes de solicitar al
agente de servicio autorizado la puesta a punto del
aparato. Si no lo estd, solicite a un técnico cualificado
la realizacién de las acciones pertinentes.

La preparacion de la ubicacion del aparato y la
instalacion eléctrica son responsabilidad del
cliente.

PELIGRO:

La instalacion del electrodoméstico debe
llevarse a cabo en conformidad con todas las
normativas locales sobre electricidad.

PELIGRO:

Antes de proceder a la instalacién, compruebe
isualmente si el aparato presenta alguna

anomalfa.

Si fuese el caso, no lo instale. Los productos

con anomalias suponen un riesgo para la

seguridad.

PELIGRO:
Advertencia: No colocar los tornillos o el
dispositivo de sujecion de acuerdo con las

instrucciones puede causar riesgos eléctricos.

Instalacion

650 mm*imin
650 mm*[min

min.
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La distancia minima entre la superficie de apoyo de los
recipientes de coccion en la encimera y la parte mas
baja de la campana de extraccion es de 65 cm.

El gas de escape no debe descargarse en un tiro de
chimenea que se use para gases de escape de otros
aparatos quemadores a gas u otros combustibles.
(Esto no se aplica a dispositivos que sélo descarguen
el aire de nuevo en la

Debe cumplir con las regulaciones acerca la descarga
de aire.

Conexion eléctrica

Este aparato se ha fabricado con cable de

alimentacion de dos conductores y debe conectarse a

la red eléctrica mediante un interruptor eléctrico cuyos

contactos bipolares deben tener una separacion de al

menos 3 mm. Deje la instalacion del cableado

eléctrico en manos de un electricista cualificado.

¢ |Instale su aparato de modo que la conexion a la
red eléctrica (enchufe, toma de pared) esté
accesible tras la instalacion.

Instalacion de la campana extractora

| as dimensiones se indican en mm.

La informacion necesaria para la preparacion del lugar
de instalacion de la campana extractora se indica a
continuacion.

La campana extractora debe colocarse alineada con
respecto al eje central de su aparato de cocina. El
aparato de cocinay los filtros de grasa de la campana
extractora deben estar separados al menos 650 mm.
Para instalar la campana extractora, siga estos pasos:



aparato. Atornille el anillo distanciador (D) en el
orificio Y con el lado de menor didmetro mirando a

la pared.
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O 4. Instale la campana extractora desde el orificio en

forma de cerradura de la placa trasera sobre el
anillo distanciador y empujela hacia abajo para
asegurarse de que esté bien fija. A continuacion,

o - , atornille el cuerpo a la pared en los orificios J1'y
1. Centre la cocina y dibuje una linea en la pared J2 ubicados en la parte superior de la parte

que prolongue el eje ceniral de la cocina hasta trasera del cuerpo. Para evitar que la campana
una altura de 925 mm. Ahora, tomando esta linea : X po. que np
caiga accidentalmente por cualquier motivo,

de eje como referencia, practique 7 orificios de 8 tornillela tambié | orificio J3 mostrad |
mm de didmetro segln las medidas anteriores. atornilieia tambien en €1 orlficio Jo mostrado en fa

2. Inserte en ellos los tacos de plastico Figura 3.
suministrados junto con el aparato. Compruebe si
los orificios de la conexion de la salida de humos
se corresponden con estos orificios o no.

5. Tal como se muestra en la Figura 4, coloque la
brida de salida de la chimenea (E) en la salida
rectangular de la parte superior de la campana
extractora y atornille la brida al cuerpo mediante
los tornillos de 2,9 mm suministrados junto con
los accesorios.

6. Para el uso con conexién a una chimenea:

En la posicion de conexidn a chimenea, el aire

absorbido se dirigira a la salida a través de los filtros
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3. Tal como se muestra en la Figura 2, fije los
conectores (C) a los orificios X1 y X2 mediante los
dos tomnillos de fijacion suministrados junto con el



de grasa y se expulsara por la chimenea a través de
los tubos de conexion.

Tal como se muestra en la Figura 6, el
componente de direccionamiento del aire se
encuentra en el punto H.

Al usar esta posicion de conexion, debera instalarse

en la brida de salida de la chimenea un conector E de

120 a 150 mm tal como se muestra en la Figura 5.
Los tubos de conexidn de la chimenea deben ser de

material plastico ignifugo. Al usar una conexion flexible,

debe tenerse en cuenta que las esquinas
pronunciadas y las contracciones stibitas tendran un
efecto negativo sobre la succion de aire.

La conexion a la salida de humos no debe realizarse

bajo ninglin concepto a otra salida de humos a la cual
se haya conectado otro dispositivo para cualquier otro

propdsito.

El tubo de conexion no debe superar los
120 mm; de lo contrario, la conexidn con
la chimenea no serd adecuada.

Coloque las ranuras de oreja de los filtros de
carbono (L) en las orejas del soporte del motor (M)
tal como se muestra en la Figura 7 y girelas en el
sentido contrario al de las agujas del reloj para
colocarlas en su lugar. Siga el mismo
procedimiento para el soporte del motor del otro
lado.

En caso de no realizar la limpieza y el
6 mantenimiento periddico de los filtros de

grasa o de usar el filtro de carbono una

vez ha rebasado su limite de vida (til

(unos 4 meses), existe el riesgo de
incendio.

8. |Instalacién de la salida de humos

Para instalar la chimenea superior A, fije las
esquinas superiores de la chimenea en la
conexion (C) tal como se muestra y atornillelas al
conector con tornillos de 2,9 mm.

7. Circulacién interna (usar con filtro de carbono)

El aire aspirado en el medio en la posicidn de
circulacion interna se devuelve al medio por
encima de las rejillas de la salida de humos una

vez ha atravesado los filtros de grasa, los filtros de

carbono, en donde se eliminan los olores, y el
deflector de aire.

ﬁww::t*ﬁ

[,
e AT
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durante el proceso de instalacién dependiendo de
la longitud de uso de la chimenea superior.



Para instalar la chimenea inferior B, ensanche la
chimenea tirando suavemente de ambos lados y
fijela a las ranuras de la chimenea superior tal
como se muestra en la figura anterior.

Puede usar la campana extractora de dos for-
mas:

1 - Conectada a una chimenea

Los humos se evactan mediante el tubo de salida de
humos fijado al anillo de conexion de la campana
extractora. El didmetro del tubo de la salida de humos
debe ser igual al diametro del anillo de conexion. Para
facilitar la salida del aire de la sala en disposiciones

horizontales, la tuberia debe estar ligeramente
inclinada hacia arriba (aproximadamente 10°)

El filtro de carbono debe retirarse si esta
colocado en la campana extractora.

2 - Sin conexidn a una chimenea

El aire es filtrado por el filtro de carbono y devuelto a

la estancia. El filtro de carbono se usar cuando no hay

una salida de humos disponible en la casa 0 no es

posible instalar el tubo de la salida de humos.

e Montaje como se describe en el filtro de carbén
Articulo 7 de la seccion de instalacion.

Transporte en el futuro

e (uarde la caja de cartdn original del aparato y
transporte en ella el producto. Siga las
instrucciones indicadas en la caja. Si no dispone
de la caja de cartdn original, envuelva el aparato
en plastico de burbujas o cartdn grueso y
sujételo con cinta adhesiva.

No cologue ninglin objeto sobre el aparato y
desplacelo en posicion vertical.

Compruebe el aspecto general del aparato con
el fin de identificar posibles dafios producidos
durante el transporte.

13/ES



Bl Uso de Ia campana extractora

La campana extractora incorpora un motor con varios
ajustes de velocidad.

Para lograr mejores resultados, se recomienda usar
velocidades bajas en condiciones normales y
velocidades altas cuando haya mucho humo u olores
fuertes.

1 2 3 4 5 6
Botdn de encendido/apagado / Velocidad1
Velocidad?2
Velocidad3 / Funcion de refuerzo
Tecla de funcion
Tecla de la luz del horno
Pantalla

o O~ WM =

Simbolo de apagado automatico:
Simbolo de la funcién de refuerzo
Aviso de filtro lleno

Simbolo de filtro de aire

Simbolo del modo Silencio
Simbolo de la ldmpara

so de la campana extractora

Pulse el botén de encendido/apagado para poner

en marcha la campana extractora.

2. Para cambiar la velocidad, pulse las teclas
Velocidad? y Velocidads3.

» Se mostrara el nivell de velocidad de la campana

extractora.

No toque ambas teclas simultdneamente. Si
los toca, se seleccionara la de mayor
elocidad.

El aparato funcionara durante un maximo de 6
horas cuando no se toque ninguna tecla

-
=

¥5. Pl

- <

durante su funcionamiento.

Modo de apagado automatico

1. Toque la tecla de funcién cuando el aparato
funcione a una cierta velocidad. El modo de
apagado automatico se activara y se mostrara el

simbolo (&
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2. Elaparato se debera apagar automaticamente
después de funcionar durante 20 minutos al nivel
ajustado.

Se cancelara el modo de apagado
utomatico cuando se pulse cualquier
ecla excepto la tecla de la lampara.

Activacion del modo de ventilacion intensa
(Impulso)

Pulse el botdn de velocidad3 durante mas de dos
segundos. El modo de ventilacion intensa se activard y

el simbolo P T:Tse mostrara y el aparato estara activo

durante un maximo de 10 minutos. Al cabo de 10

minutos, el aparato seguira operando en la posicion de

velocidad 3.

Durante la ventilacion intensa, si se pulsa alguno de

los botones de velocidad, el aparato seguird

funcionando en ese nivel de velocidad.

Apagado de la campana extractora

1. Pulse el botén de apagado cuando la campana
extractora funcione a cierta velocidad.

» Cuando se la campana extractora se apague, «0»

parpadeara en el visor durante 8 segundos mientras

se esté parando el motor. Esto no constituye ninguna

anomalia.

Uso de la lampara

1. Toque la tecla de la lampara para encender la
placa.

La lampara se ilumina y se muestra el simbolo':‘.si'.

Apagado de la lampara

1. Para apagar la lampara, presione el mterruptor de

la ldmpara con intervalos cortos hasta que J?r
desaparezca el simbolo.

La lampara se apaga y el simbolo’:‘i(?desapareoe dela
pantalla.

El botén de apagado no apaga la ldmpara,
s0lo detiene el funcionamiento de la
campana extractora.

Gambiar el nivel de luminosidad de la lampara

Puede ajustar la lampara a 3 niveles.

1. Presione el botdn de la ldmpara y a continuacion
se encendera y se seleccionard el 1er nivel.
Presione el botén de la lampara para aumentar el
nivel de iluminacion. Cada vez que presione
aumentara 1 nivel. Después del tltimo nivel, la
lampara se apagara.

Modo de filtro de aire

1. Toque la tecla de funcién cuando el aparato no
funcione a ninguna velocidad.




» El modo de apagado automatico se activaray Cy se

mostrara el simbolo <.

2. El' modo de filtro de aire funcionara durante 10
minutos a velocidad 1y a continuacion
permanecera 50 minutos detenido. Si el modo de
filtro de aire no se desactiva, el aparato seguira
operando durante 10 minutos y permaneciendo
apagado 50 minutos cada hora de las siguientes
24 horas.

Puede usar el modo de filtro de aire para
eliminar los olores de fondo de la casa
usando la velocidad baja.

Apagar el modo de filtro de aire

1. Toque cualquier tecla de velocidad o la tecla de
Apagado para apagar el modo de filtro de aire
cuando éste esté activo.

Cuando el modo de filtro de aire esté activo, al
lencender y apagar el aparato a cualquier nivel
de velocidad, el modo de filtro de aire no se
guardara.

Mientras el modo de filtro de aire esté activo,
el programa se cancelara si hay un apagon
eléctrico.

Aviso de filtro lleno
Después de cada 100 horas de funcionamiento, €l
simbolo F y el nivel determinado parpadearan en en

visor. El simbolo @ también aparece en la pantalla.
Limpie el filtro. El piloto de aviso de filtro lleno no se
reiniciard automaticamente tras la limpieza.

El aviso de filtro lleno puede reiniciarse pulsando los
botones de funcién y velocidad3 simultaneamente
durante 3 segundos.

Si el piloto de aviso esté activo, no se
reiniciard en caso de apagon eléctrico.

Modo de Silencio

Puede evitar clics de las teclas de la campana
extractora activando el modo de Silencio. Para
cambiar al modo de Silencio, pulse la tecla de funcién

hasta que el simbolo7 ¢, Para cancelar el modo de
Silencio, pulse la tecla de funcién hasta que el

simbolo7¢ desaparezca del visor.

Controlador

También puede controlar el aparato con el control
remoto.

El signo del punto en el visor parpadea dos veces para
cada funcionamiento de las teclas del controlador
cuando la campana extractora funcione con el
controlador

0

Botdn de encendido/apagado

é@‘ Botén de aumento de la velocidad

&

Botén de disminucién de la velocidad

+§_i El modo de filtro de aire se activara

@

=

2

O,
3
o’

% g ¢

Botdn de apagado automatico

Funcién de impulso

Aviso de filtro lleno

Boton de cancelacion del modo Silencio
Boton de cancelacion del modo Silencio

Botén de la lampara
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e Interruptor de aumento del nivel de

iluminacion de la ldmpara

— Interruptor de disminucion de nivel de

iluminacion de la ldmpara

Usar la campana extractora con el controlador

1. Pulse el botén de encendido/apagado en el
controlador para poner en marcha la campana
extractora.

» La campana extractora empezard a funcionar a la

velocidad1.

2. Pulse los botones de Incremento de velocidad y/o
Disminucion de velocidad para cambiar el nivel de
velocidad.

» Se mostrara el nivel de velocidad de la campana

extractora.

No pulse dos botones al mismo tiempo.

El aparato funciona durante un maximo de 6
horas cuando no se pulse ningtn botén
mientras esté en funcionamiento.

Apagar la campana extractora con el

controlador

1. Pulse el botén de apagado/encendido cuando la
campana extractora funcione a cierta velocidad.

» Cuando se la campana extractora se apague, «0»

parpadeara en el visor durante 8 segundos mientras

se esté parando el motor. Esto no constituye ninguna

anomalia.

Apagar el modo de apagado automatico con el

controlador

"y
1. Pulse el boton (& del controlador cuando el
aparato funcione a cierta velocidad. El modo de
apagado automatloo se activara y se mostrara el

simbolo

2. FElaparato se apagaré automaticamente después
de funcionar durante 20 minutos en el nivel
ajustado.

El modo de apagado automatico se
cancelara cuado se ajuste un nivel de
velocidad diferente al que el aparato esé
funcionando.

Activacion del modo de ventilacion intensa
(Impulso) con eI controlador

Pulse el botdn T:j del controlador cuando el aparato
funcione a cualquier velocidad. El modo de ventllacmn

intensa se activara y el simbolo P y el smboloﬁse
mostraran y el aparato estara activo durante un
maximo de 10 minutos. Al cabo de 10 minutos, el
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aparato seguira operando en la posicion de velocidad
3.

Pulse los botones de aumento o disminucién de
velocidad para salir del modo de ventilacion intensa.
Seguird funcionando con el nivel de velocidad
seleccionado.

Usar la lampara con el controlador

1. Pulse el botdn~ '?< para hacer funcionar lampara.

» La ldmpara se ilumina y se muestra el S|mb0|o:¢:.
Apagar la lampara con el controlador

1. Pulsela Iémpara‘;«' de nuevo para apagarla.

» La ldmpara se apaga y el simbolo‘:«'desapareoe de

la pantalla.

Gambiar el nivel de iluminacion de la lampara

mediante el controlador

Puede ajustar la lampara a 3 niveles.

1. Pulsando + el interruptor aumentara el nivel de
iluminacion.

2. Pulsando - el interruptor disminuira el nivel de
iluminacion.

Puede apagar y encender la lampara mientras
la campana extractora esté apagada.

El boton de apagado/encendido no apaga la
ldmpara, sélo detiene el funcionamiento de la
campana extractora.

Encender el modo de filtro automatico con el

controlador

1. C+uand0 no se use el aparato, pulse el botén
+

S sin pulsar el botdn de encendido/apagado

en el controlador.

» El modo de apagado automatico se activara y se

mostrard el simbolo C y el simbol

2. El' modo de filtro de aire funcionara durante 10
minutos a velocidad 1y a continuacion
permanecera 50 minutos detenido. Si el modo de
filtro de aire no se desactiva, el aparato seguira
operando durante 10 minutos y permaneciendo
apagado 50 minutos cada hora de las siguientes
24 horas.

Puede usar el modo de filtro de aire para
eliminar los olores de fondo de la casa
usando la velocidad baja.

Activar el modo de filtro de aire con el
controlador.
1. Pulse el aumento de velocidad (’)“Ia tecla de

apagado/encendido o la tecla T=fcuando el modo
de filtro de aire esté activo para desactivarlo.




aire.

Mientras el modo de filtro de aire esté activo,
el programa se cancelara si hay un apagon

Cuando el modo de filtro de aire esté activo, al
lencender y apagar el aparato en nivel de
elocidad, no se recordera el modo de filtro de

eléctrico.

Desactivar el aviso de filtro lleno con el contro-
lador

Después de cada 100 horas de funcionamiento, €l
simbolo Fy el nivglm determinado parpadearan en en
visor. El simbolo & también aparece en la pantalla.
Limpie el filtro. El piloto de aviso de filtro lleno no se
reiniciard automaticamente tras la limpieza.

Pulse el boton &< del control para desactivar el aviso
de filtro lleno

Si el piloto de aviso esté activo, no se
reiniciard en caso de apagon eléctrico.

Activar el modo Silencio con el mando
Puede evitar clics de las teclas de la campana
extractora activando el modo de silencio. Pulse el

botdn '?/) del mando para cambiar al modo de silencio.

El simbolo '?5 aparece en la pantalla. Pulse el botdn
5) para activar los clicks de teclas cancelando el

modo de silencio. El simbolo 7 ¢ desaparece.

Cambiar la bateria del mando

(AT

i |

1. Quite la tapa desde el punto indicado con una
flecha y abra el compartimento de la bateria.

2. Coloque una bateria del tipo CR2016.

3. Cierre la tapa del compartimento de la bateria.

Puede que las baterias no funcionen si el
aparato no reacciona completamente a los
lcomandos del mando. Las baterfas
descargadas no deben quedarse en el
compartimento de la bateria.

El fabricante no se hace responsable de los
posibles dafios causados por baterias usadas.

Nota acerca del medio ambiente

Pb

Este simbolo, que estd en la bateria o en el embalaje
del producto, indica que la bateria entregada con este
producto no se considerara un residuo universal. Este
simbolo puede aparecer junto a un simbolo quimico en
algunas baterias. Se le afiade el simbolo quimico HG si
la cantidad de mercurio en las baterias es superior al
0,0005%; y se afiade el simbolo quimico Pb si la
cantidad de plomo en ellas es superior al 0,004%. Las
baterias no se eliminaran con los residuos domésticos,
incluso aquellas con metales pesados. Deshdgase de
las baterfas usadas de forma respetuosa con el medio
ambiente. Inférmese acerca de las regulaciones
locales en su zona.
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B Mantenimiento y cuidados

Informacion general

La limpieza a intervalos regulares del aparato
prolongara su vida Util y reducird la frecuencia de
aparicion de los problemas mas frecuentes.

PELIGRO:
Desconecte el producto de la red de
alimentacion antes de iniciar las tareas de

mantenimiento y limpieza.
Existe el riesgo de descarga eléctrica.

e Limpie el producto concienzudamente después
de cada uso. De esta manera eliminara los
residuos de alimentos con mayor facilidad,
evitando que se quemen la proxima vez que
utilice el aparato.

e No es necesario utilizar agentes limpiadores
especiales para limpiar el aparato. Limpie el
aparato con un pafio suave o esponja
humedecido en agua caliente con un producto
limpiador y séquelo con un pafio suave.

e No utilice productos de limpieza que contengan
&cido o cloro para limpiar las superficies
inoxidables y el asa. Utilice un pafio suave con
un detergente liquido no abrasivo para la
limpieza de esas partes, procurando pasar el
pafio siempre la misma direccion.

La superficie podria resultar dafiada por la
accion de algunos detergentes o agentes de

limpieza.

No utilice detergentes agresivos,
polvos/cremas limpiadoras, ni tampoco ningtn
objeto afilado.

‘mNo utilice limpiadores al vapor para la limpieza.

Filtro de aluminio

Este filtro capta las particulas de grasa del aire. Se
recomienda que limpie su filtro una vez al mes en
el uso normal. Antes retire los filtros de aluminio.
Lave los filtros en agua con detergente liquido e
instalelos tras secarlos. Puede que, con el tiempo, los
filtros de aluminio se decoloren debido al lavado. Estos
es normal y no serd necesario sustituir el filtro.
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Los filtros de aluminio pueden lavarse en
lavavajillas.

Retirada de los filtros de aluminio

1. Empuije el cierre del filtro de aluminio hacia
adelante.

2. Baje ligeramente el filtro y empUjelo hacia
adelante. De lo contrario, podria doblarlo.

3. Tras el lavado, aplique los pasos anteriores en
orden inverso para volver a instalar el filtro de
aluminio.

Filtro de carbono (uso sin chimenea)
El filtro de carbono no debe lavarse nunca.

©]

Debe sustituirse cada 4 meses de uso normal. Puede
solicitar filtros de carbono de repuesto a su servicio
autorizado.

Sustitucion de la bombilla

PELIGRO:

Antes de sustituir la bombilla, asegurese de
que el aparato esté desconectado de la
alimentacion con el fin de evitar el riesgo de
una descarga eléctrica. Si la bombilla esta
caliente, deje que se enfrie.

Las superficies calientes pueden causar
quemaduras.

Consulte las especificaciones de la bombilla
en Especificaciones técnicas, pdg. 9. Puede
solicitar bombillas de horno de recambio a los
agentes de servicio autorizados.

La posicion de la ldmpara puede variar con
respecto a la ilustracion.

HE B




La luz utilizada en este electrodoméstico esta
pensada para la iluminacion de una estancia
doméstica. La finalidad de esta lampara es

ayudar al usuario a ver los productos
alimenticios.

1. Retire la bombilla empujéndola contra su asiento
en la direccion de las agujas del reloj (1) y
extraigala girandola en la direccion contraria (2).

2. Inserte la bombilla nueva girandola en el sentido
de las agujas del reloj.

3. Cuando la bombilla se asiente en su sitio se
escuchara un "clic".
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[ Resolucion de problemas

e Elfusible de la red eléctrica esta defectuoso o se ha disparado. >>> Compruebe los fusibles de la
caja de fusibles. En caso necesario, sustittyalos o reinicielos.

e Elaparato no esta conectado a la toma. >>> Compruebe la conexion del enchufe.

e Esposible que no se haya ajustado el botdn de velocidad. >>> Presione el botdn de velocidad
requerido.

e Hay un corte en el suministro de fluido eléctrico. >>> Compruebe Si hay corriente eléctrica.
Compruebe los fusibles de la caja de fusibles. En caso necesario, sustittiyalos o reinicielos.

fectuosa. >>> Sustituya la bombilla de la campana

p

extractora.

e Hay un corte en el suministro de fluido eléctrico. >>> Compruebe Si hay corriente eléctrica.
Compruebe los fusibles de la caja de fusibles. En caso necesario, sustittiyalos o reinicielos.

servicio técnico autorizado o al distribuidor en donde adquirié el aparato. Nunca trate de reparar un producto

@Si una vez implementado el remedio propuesto en esta seccion el problema no se soluciona, consulte al
defectuoso por sus propios medios.
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Avant de commencer, merci de bien vouloir lire ce manuel d'utilisation !

Cheére cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur un produit Beko. Nous espérons que vous tirerez le meilleur parti
de votre produit, qui a été fabriqué dans des usines de pointe avec des matériaux de qualité. C'est pourquoi nous
vous prions de lire attentivement le présent manuel et tous les autres documents connexes dans leur intégralité avant
d'utiliser le produit et de les conserver. Si vous cédez |'appareil & une tierce personne, n'oubliez pas de lui fournir le
Manuel d'utilisation. Respectez tous les avertissements et informations contenus dans le manuel d'utilisation.
Souvenez-vous que ce Manuel d'utilisation s'applique également a plusieurs autres modeéles. Les différences entre
les modeles seront identifiées dans le manuel.

Explication des symboles
Vous trouverez les symboles suivants dans ce Manuel d'utilisation :

Informations importantes ou astuces
utiles d'utilisation.

Avertissement de situations dange-
reuses relatives a la santé et aux biens.

Avertissement de risque de choc élec-
trique.

Avertissement de risque d'incendie.

Avertissement de surfaces brillantes.

B B BB
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ﬂ Instructions importantes et mises en garde relatives a la sécu-
rité et a I'environnement

Ce chapitre contient les instructions
de sécurité qui vous aideront a éviter
les risques de blessure corporelle ou
de dégats mateériels. Le non respect
de ces instructions entrainera I'annu-
lation de toute garantie.

Sécurité générale
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Risque d'intoxication ! Lorsque
I'appareil fonctionne, il aspire I'air
de la maison. Si une ventilation
appropriée n'est pas effective,
alors les dechets et les gaz
toxiques libérés lors de la com-
bustion seront ramenés dans la
maison a travers le tirage de la
cheminée. Evitez de faire fonc-
tionner simultanément, |'appareil
et les sources susceptibles
d'émettre des gaz toxiques et
créer un tirant d'air (réchauds a
bois, gaz, pétrole, charbon,
chauffe-eau, bouilloires etc.)
Veuillez toujours contacter un
personnel agréeé pour verifier I'ef-
ficacité de la ventilation et le ti-
rage de la cheminée dans votre
maison.

Cet appareil n’est pas destiné a
étre utilisé par des personnes
(enfants inclus) dont les capacités
physiques, sensorielles ou intel-
lectuelles sont réduites ou bien
manquant d'expérience et de

connaissances a moins d’avoir
été .

Les jeunes enfants doivent étre
surveillés pour s'assurer qu'ils ne
jouent pas avec I'appareil. En
outre, les procédures de net-
toyage et d'entretien utilisateur ne
doivent pas étre mises a execu-
tion par des enfants, a moins
d'opérer sous la surveillance d'un
adulte.

Veillez toujours a ce que les pro-
cedures d'installation et de répa-
ration soient effectuées par un
technicien agréé. Le fabricant se
sera pas tenu pour responsable
des dégats consécutifs a des pro-
cedures réalisées par des per-
sonnes non autorisées.

Ne faites pas fonctionner |'appa-
reil s'il est défectueux ou pré-
sente des dégats visibles.

Vérifiez que I'appareil est éteint
apres chaque utilisation.

Si I'appareil est confié a une autre
personne pour usage personnel
ou vendu en seconde main, assu-
rez-vous qu'il est toujours ac-
compagneé du manuel d'utilisation,
des étiquettes, de tout autre do-
cument pertinent et des pieces.
Le produit doit étre installé par
une personne qualifiée confor-
mément a la réglementation en



vigueur. Dans le cas contraire, la
garantie n'est pas valable.

Sécurité électrique

Afin de rendre votre appareil opé-
rationnel, vous devez d'abord
préparer un espace d'installation
et le cablage électrique. Ensuite,
vous pourrez contacter le service

agrée le plus proche de chez vous.

Si l'appareil est en panne, ne
I'utilisez pas avant qu'il ne soit
réparé par un technicien agree.
Vous risqueriez un choc élec-
trique !

Ne branchez jamais la hotte avant
la fin de son installation.

II'est interdit de toucher la prise
avec des mains mouillées ! Ne
débranchez jamais |'appareil en
tirant sur le cordon ; tenez tou-
jours la fiche pour débrancher.
L'appareil doit étre déconnecté du
secteur pendant les procédures
d'installation, d'entretien, de net-
toyage et de réparation.

Si le cordon d’alimentation est
endommage, il doit &tre remplacé
par le fabricant, I'un de ses tech-
niciens ou une personne de quali-
fication similaire afin d’éviter tout
risque.

Ne branchez jamais le cordon
d'alimentation pres des plaques
de cuisson. La fonte du cable
pourrait causer un incendie.

Toute opération sur les équipe-
ments et les systemes électriques
ne peut étre réalisée que par des
personnes habilitées et qualifiées.
En cas de dégats, éteignez I'ap-
pareil et débranchez-le du sec-
teur. Pour ce faire, coupez le fu-
sible domestique.

Vérifiez que la tension du fusible
est compatible avec I'appareil.

Ne lavez jamais I'appareil avec de
I'eau ! Vous risqueriez un choc
électrique !

Sécurité du produit

La hauteur comprise entre la sur-
face inférieure de la hotte et la
surface supérieure de la table de
cuisson ne doit pas étre inférieure
a 650 mm.

Ne touchez pas les ampoules de
la hotte aprés un fonctionnement
de longue durée. Elles pourraient
vous brller les mains.

N’utilisez jamais cet appareil sans
son filtre a huile. Ne retirez jamais
les filtres de I'appareil lorsqu’il est
en fonctionnement.

Ne laissez pas les flammes
s'épaissir sous |'appareil. Autre-
ment, des particules du filtre a
huile pourraient s’enflammer et
causer un incendie.

Allumez les foyers apres y avoir
placé des poéles ou des casse-
roles. Sinon, certains composants
pourraient se déformer sous
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I'effet de la température crois-
sante.

Eteignez les foyers avant
d’enlever les poéles ou les casse-
roles.

Fvitez de placer des matériaux
inflammables sous Ia hotte.
N’exposez pas |'appareil aux
flammes nues. Cela pourrait cau-
sé l'inflammation des particules
d'huile accumulées dans le filtre.
N’utilisez pas cet appareil sans
filtre.

Veillez toujours sur la cuisiniere
lors de fritures, car I'huile pourrait
prendre feu et I’huile bouillante
provoquer un incendie. Ainsi,
faites attention aux torchons et
aux rideaux.

Un nettoyage inapproprié ou irré-
gulier de la hotte peut présenter
un risque d’incendie.

Afin d'évacuer la vapeur et les
odeurs résiduelles de la cuisine,
laissez fonctionner votre hotte
pendant 15 minutes apres la
cuisson ou la friture.
Assurez-vous que la piece est
correctement aérée lorsque vous
utilisez la hotte de cuisine au
méme moment que les appareils
de combustion a gaz et d'autres
combustibles. (Cette mesure
n'est pas applicable aux appareils
qui )réintroduisent uniquement
I'air dans la piéce).

La sortie d’air des appareils ali-
mentés aux combustibles ou au
gaz, comme les appareils de
chauffage, situés dans la piece
d’utilisation de la hotte, doit étre
complétement isolée ; autrement,
I'appareil doit étre de type hermé-
tique.

Si un appareil alimenté aux com-
bustibles ou au gaz se trouve
dans la piece, cette derniere doit
étre suffisamment ventilée.
Lorsqu’un appareil alimenté a une
source autre que I'électricité est
utilisé simultanément avec la
hotte dans la méme piece, la
pression négative de la piéce doit
étre inférieure a 0,4 mbar, pour
gviter que la hotte ne renvoie I'air
rejeté par I'autre appareil.

Ne raccordez jamais la hotte a
des cheminées utilisées avec des
appareils de chauffage, de rejets
de gaz ou fonctionnant avec des
flammes épaisses. Veillez obser-
ver les réglementations en vi-
gueur relatives a I'évacuation de
I'air vicié.

Lors du raccord de |a hotte avec
la cheminée, utilisez des tuyaux
de 120 mm de diametre. Le rac-
cord avec des tuyaux doit étre
aussi court que possible et com-
porter peu de coudes.
N’accrochez pas de matériaux
facilement inflammables ou com-



bustibles sur les poignées de la
hotte.

e Notre société n’est en aucun cas
responsable des défaillances liées
a une utilisation contraire aux
consignes ci-dessus.

e Sile nettoyage n'est pas effectué
en conformité avec les instruc-
tions données, un incendie peut
se produire.

e Evitez de flamber des aliments
sous la hotte de cuisine.

e Attention : Les piéces accessibles
peuvent devenir chaudes lorsque
vous utilisez un appareil de cuis-
son.

e |l est recommandé de nettoyer le
filtre une fois par mois dans des
conditions d'utilisation normales.

Utilisation prévue

Cet appareil est congu pour un usage

domestique. L'utilisation commerciale

est interdite.

Le fabricant ne saurait étre tenu res-

ponsable des dommages causés par

une utilisation ou une manipulation
incorrecte.

Les pieces détachées d’origine sont

disponibles pendant 10 ans, a comp-

ter de la date d’achat du produit.

Sécurité des enfants

e Tenez les enfants a I'écart de
I'appareil lorsqu'il fonctionne et
interdisez-leur de jouer avec ce-
|ui-ci.

e [es emballages sont dangereux
pour les enfants. Conservez les
emballages dans un endroit hors
de la portée des enfants et jetez-
les conformément aux directives
d'élimination des déchets.

e |es appareils électriques sont
dangereux pour les enfants. Te-
nez les enfants a I'écart de I'ap-
pareil lorsqu'il fonctionne et inter-
disez-leur de jouer avec celui-ci.

Mise au rebut de I'ancien appareil

Conformité avec la directive DEEE et mise au
rebut des déchets :

Ce produit est conforme a la directive DEEE
(2012/19/UE) de I'Union européenne). Ce produit porte
un symbole de classification pour la mise au rebut des
équipements électriques et électroniques (DEEE).

Le présent produit a été fabriqué avec des pieces et
du matériel de qualité supérieure susceptibles d'étre
réutilisés et adaptés au recyclage. Par conséquent,
nous vous conseillons de ne pas le mettre au rebut
avec les ordures ménageres et d'autres déchets a la
fin de sa durée de vie. Au contraire, rendez-vous dans
un point de collecte pour le recyclage de tout matériel
électrique et électronique. Veuillez vous rapprocher
des autorités de votre localité pour plus d'informations
concernant le point de collecte le plus proche.

Conformité avec la directive LdSD :

L'appareil que vous avez acheté est conforme & la
directive LdSD (2011/65/UE) de I'Union européenne. Il
ne comporte pas les matériels dangereux et interdits
mentionnés dans la directive.

Elimination des emballages

e Les emballages sont dangereux pour les enfants.
Conservez les emballages en lieu sir a I'écart
des enfants. Les emballages de I'appareil sont
fabriqués a partir de matériaux recyclés. Elimi-
nez-les de maniére appropriée et triez-les en
fonction des instructions de recyclage des dé-
chets. Ne les jetez pas avec les déchets domes-
tiques normaux.
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H Généralités
Apercu

1 Corps de la hotte 4 Filtre en aluminium
2 Bandeau de commande 5 Ampoule
3 Verrouillage du filtre en aluminium
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Contenu de Ia livraison 4. Adaptateur de raccordement pour cheminée

Les accessoires fournis peuvent varier selon le
modeéle de I'appareil. Les accessoires décrits
dans le manuel d'utilisation peuvent étre
inexistants dans votre appareil.

1. Manuel d'utilisation

2. Raccord mural @
@ 6. Anneau d'écartement

A

3. Composant de direction d"air en option

5. Valves de refoulement de débit d'air inversé

Caractéristiques techniques

Dimensions extérieures (hau- min. 760 mm max. 915 mm/898 mm/490 mm
teur/largeur/profondeur)

3 niveau + 1 Booster

Consommation d'énergie totale | max. 225 W

d'air
Les caractéristiques techniques peuvent Les valeurs indiquées sur les plaques du
changer sans avis préalable afin d'améliorer la 0 produit ou sur d'autres documents fournis
qualité de I'appareil. avec le produit, ont été obtenues dans des
- - - conditions de laboratoires conformément aux
mLeS illustrations comprises dans ce manuel

1atl normes correspondantes. En fonction des
sont schématiques et peuvent ne pas corres- conditions de fonctionnement et de I'environ-
pondre exactement a I'appareil.

nement de |'appareil, ces valeurs peuvent
varier.
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K installation

Consultez le technicien autorisé le plus proche pour
I'installation de I'appareil. Vérifiez que les installations
électriques existent avant de faire appel a un techni-
cien autorisé pour mettre I'appareil en marche. Dans
le cas contraire, faites appel & un électricien qualifié et
pour prendre les dispositions qui s'imposent.

La préparation de I'emplacement et I'installa-
ion électrique de I'appareil sont sous la

responsabilité du client.

DANGER:
Installez I'appareil conformément a toutes les
réglementations en matiére d’électricité en

vigueur.

DANGER:
Avant I'installation, regardez si 'appareil
présente des défauts.

Si tel est le cas, ne le faites pas installer. Les
appareils endommagés présentent des risques
pour votre sécurité.

DANGER:

Avertissement : Une installation des boulons
ou du dispositif de fixation non conforme aux
instructions peut entrainer des risques élec-
triques.

Installation

650 mm*|imin
650 mm*|min

* min.

La distance minimale qui doit exister entre la surface
d'appui des récipients de cuisson situés sur la table de
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cuisson et la partie inférieure de la hotte de cuisine est
de 65 cm.

L'air d'évacuation ne doit pas étre libéré dans un
conduit utilisé pour I'évacuation de fumées d'autres
appareils de combustion & gaz ou tout autre combus-
tible. (Cette mesure n'est pas applicable aux appareils
qui réintroduisent uniquement I'air dans la piece)

La réglementation concernant I'évacuation de I'air doit
étre respectée.

Raccordement électrique

Doté d'un cable d'alimentation a deux voies, cet

appareil doit étre raccordé a |'alimentation au moyen

d'un commutateur électrique avec une distance mini-

male de 3 mm entre les cables de raccordement

bipolaires. Faites appel a un électricien qualifié pour le

cablage électrique.

¢ |Installez votre appareil de maniere a faciliter
I'acces aux raccordements électriques (fiche,
sortie murale) apres I'installation.

Installation de la hotte
Les dimensions sont exprimées en mm.

Les informations requises pour la préparation de
I'emplacement de votre hotte sont fournies ci-apres.
La hotte doit étre installée sur la méme ligne que I'axe
central de I'appareil de cuisson. L'appareil de cuisson
et les filtres a huile de la hotte doivent étre situés a
650 mm minimum de distance I'un de I'autre. Suivez
la procédure suivante pour I'installation de la hotte.
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Tout en centrant I'appareil de cuisson, tracez une
ligne axiale sur le mur jusqu'a 925 mm de hau-
teur. Ensuite, en prenant cette ligne axiale comme
référence, percez 7 trous de 8 mm de diametre
en fonction des mesures susmentionnées.

Insérez les fiches en plastique fournies dans
I'emballage dans ces trous. Vérifiez si les trous
des pieces de raccordement du conduit de che-
minée correspondent ou non a ces trous.

3. Comme I'indique la Figure 2, fixez les connecteurs

(C) aux trous X1 et X2 a I'aide de deux vis de fixa-
tion fournies avec des accessoires. Fixez I'anneau

d'écartement (D) au trou Y de sorte que le coté du
petit diametre soit face a la paroi.

4. Installez la hotte sur la plaque arriere a partir du
trou principal sur I'anneau d'écartement et tirez
vers le bas pour vous assurer qu'elle est fixée.
Puis, fixez le corps sur le mur a partir des trous J1
et J2 de la partie arriere supérieure du corps. Afin
d'éviter que la hotte tombe accidentellement pour
une quelconque raison, fixez-la également a partir
du trou J3 comme I'indique la Figure 3.

5. Comme I'indique la Figure 4, placez la bride de
sortie de cheminée (E) a la sortie rectangulaire sur
la partie supérieure de la hotte ; fixez la bride sur
le corps a I'aide des vis tracées de 2,9 mm four-
nies avec les accessoires.

6. Pour I'utilisation avec raccordement de la
cheminée :

Une fois que la cheminée est en position de raccorde-

ment, |'air absorbé passera des filtres & huile a la

sortie puis arrivera a la cheminée par les tuyaux de
raccordement pour étre finalement rejeté vers I'exté-
rieur.
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En position de raccordement, le connecteur E de

150 mm a 120 mm doit étre installé sur la bride de
sortie de cheminée comme I'indique la Figure 5.

Les tuyaux de raccordement de la cheminée doivent
étre dotés d'une matiere en plastique résistant au feu.
Lorsque vous utilisez un raccord flexible, vous devez
garder a I'esprit que les coins tranchants et les con-
tractions soudaines auront un impact négatif sur
|'aspiration de I'air.

Vous ne devez en aucun cas raccorder le conduit a un
autre sur lequel un appareil avait préalablement été
connecté dans un autre but.

Le tuyau de raccordement doit étre inférieur a
120 mm ;dans le cas contraire, cette applica-
ion empéche le raccordement correct de la
chemingée.

7. Circulation interne (Utilisation avec le filtre &
charbon)
En position de circulation interne, I'air aspiré dans
la voie y est renvoyé a partir des grilles dans le
conduit de cheminée en passant par les filtres a
huile et a charbon ou il est débarrassé de toute
odeur, et par le déflecteur d'air.

Comme l'indique la Figure 6, le composant de di-
rection d'air est installé sur le point H.

Placez les fentes des filtres a charbon (L) sur les
languettes du support du moteur (M) comme I'in-
dique la Figure 7 et tournez dans le sens horaire
pour fixer. Procédez de méme pour le support du
moteur de |'autre cOté.

e manque de nettoyage et d'entretien régu-
liers des filtres a huile et la fin de la durée de

ie du filtre a charbon (environ 4 mois) pour-
raient causer un incendie.

8. Installation du conduit de cheminée

Pour installer la cheminée supérieure A, sécurisez
ses coins supérieurs sur le raccordement (C) tel
qu'indiqué ci-dessous et vissez-la sur le connec-
teur a I'aide des vis de 2,9 mm.

Pty
Y o= vy

et
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La distance entre les trous X1 et X2 est détermi-
née pendant I'installation en fonction du temps
d'utilisation de la cheminée supérieure.



Pour installer la cheminge inférieure B, étendez-la
en tirant légerement a partir des deux cotés et
fixez-la sur les fentes de la cheminée supérieure
comme sur la figure ci-dessus.

Vous pouvez utiliser votre hotte de deux fagons :
1. Utilisation avec raccordement de cheminée

Les vapeurs sont évacuées a travers le conduit fixé a
la bague de raccordement de la hotte. Le diametre du
conduit doit étre égal a celui de la bague de raccor-
dement. Pour permettre a I'air de sortir de la piece
horizontalement, le tuyau doit étre légérement plié vers
le haut (environ 10°).

Le filtre & charbon doit étre enlevé s'il est
installé dans la hotte.

2- Utilisation sans raccordement de cheminée

L'air est filtré par le filtre & charbon et renvoyé dans la

piece. Le filtre & charbon est utilisé lorsqu'il n'y a pas

de conduit de cheminée disponible ou lorsqu'il est

impossible d'en installer.

e Mont tel que décrit dans 'article 7, filtre a char-
bon dans la section d'installation.

Déplacement ultérieur

e Conservez le carton d'origine de I'appareil et
utilisez-le pour déplacer le produit. Suivez les
instructions figurant sur le carton. Si vous n'avez
plus le carton original, emballez I'appareil dans
un film & bulles ou un carton épais avec du ru-
ban adhésif pour maintenir le tout.

Ne placez aucun objet sur I'appareil et dépla-
cez-le bien a plat.

Inspectez I'aspect général de I'appareil pour
déceler les dégats potentiellement dus au
ransport.
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I Fonctionnement de Ia hotte

La hotte est équipée d’un moteur réglable sur plu-
sieurs niveaux de vitesse.

Pour un fonctionnement optimal, il vous est recom-
mandeé d'utiliser les vitesses basses dans des condi-
tions normales et les vitesses rapides lorsque les
odeurs et les vapeurs sont intenses.

1 2 3 4 5 6
Bouton Marche/Arrét / Vitesse 1
Vitesse 2
Vitesse 3 / Booster
Touche de fonction
Touche Lampe
Ecran d'affichage

o O~ WM =

Symbole d'Arrét automatique

Symbole Booster

Symbole d'Avertissement de filtre plein
Symbole du mode Filtre & air

Symbole du mode Silence

Symbole de lampe

onctionnement de la hotte

Pour mettre la hotte en marche, appuyez sur la

touche Marche/Arrét,

2. Pour modifier la vitesse, appuyez sur les boutons
Vitesse 2 et Vitesse 3.

» Le niveau de vitesse de la hotte s'affiche alors a

I'écran.

Evitez de toucher simultanément les deux
boutons. Si vous le faites, le niveau de vitesse

supérieur sera activé.

Lorsque vous n'appuyez sur aucune touche,
I'appareil fonctionne pendant une durée

|
=

(o)
&3
'

$5. g8

—

maximale de 6 heures.

Mode Arrét automatique
1. Appuyez sur la touche de fonction lorsque I'appa-
reil fonctionne a une vitesse donnée. Le mode Ar-

rét automathue s'activera et le symbole C/ s'af-
fichera alors a I'écran.
2. L'appareil s'arrétera automatiquement apres avoir

fonctionné pendant 20 minutes a la vitesse définie.
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Lorsque vous appuyez sur une touche de
réglage autre que le bouton de la lampe, vous
désactivez le mode Arrét automatique.

Activation du mode de ventilation intense (Boos-
ter)

Appuyez sur le bouton Vitesse 3 pendant plus de deux
secondes. Le mode de ventilation intense est activé ;

55

la lettre P et le symbole 1T s'affichent & I'écran, puis
I'appareil fonctionne pendant 10 minutes maximum.
Apres 10 minutes, I'appareil continue de fonctionner a
la Vitesse 3.
Pendant la ventilation intense, si vous appuyez sur un
autre bouton de vitesse, I'appareil continue de fonc-
tionner a cette vitesse.
Extinction de la hotte.
1. Appuyez sur le bouton Arrét lorsque la hotte

fonctionne a une certaine vitesse.
» Une fois la hotte a I'arrét, le signal « 0 » clignote a
I'écran pendant 8 secondes tandis que le moteur
s'arréte. Il ne s'agit pas d’une erreur.
Fonctionnement de I’'ampoule
1. Appuyez sur le bouton de la lampe pour I'allumer.
La lampe s'allume et le symbole % s'affiche & I'écran.
Extinction de I’'ampoule.
1. Pour éteindre la lampe, appuyez sur l'interrupteur

a des courts intervalles jusqu'a ce que le symbole

)?( disparaisse.

N
La lampe s'éteint et le symbole ¢ affiché & I'écran
disparatt.

La touche Arrét ne permet pas d'éteindre la
lampe, mais uniquement de mettre la hotte a
'arrét.

Changement du niveau d’éclairage de la lampe

Vous pouvez régler la lampe a 3 niveaux.

1. Lorsque vous appuyez sur le bouton de la lampe,
elle s'allume au 1er niveau. Appuyez sur le bouton
de la lampe pour passer au niveau d’éclairage su-
périeur. Chaque pression du bouton fait passer
I'éclairage au niveau supérieur. Apres le dernier
niveau, la lampe s'éteint.

Mode Filtre a air

1. Appuyez sur la touche de fonction lorsque I'appa-
reil ne fonctionne a aucune vitesse.

» Le mode Filtre a air est alors activé ; la lettre C et le

symbole & s'affichent a I'écran.

2. En 1 heure de fonctionnement, le mode filtre a air
sera activé pendant 10 minutes au niveau de Vi-
tesse 1 et s'arrétera pendant 50 minutes. Si le



mode filtre & air ne s'arréte pas, il continue de
fonctionner pendant 10 minutes et s'arréte pen-
dant 50 minutes chaque heure, pendant 24
heures.

ous pouvez utiliser le mode filtre & air pour
débarrasser votre intérieur des odeurs en
utilisant un niveau de vitesse bas.

Désactivation du mode Filtre a air

1. Pour désactiver le mode Filtre a air, appuyez sur
les touches de réglage de vitesse ou sur le bouton
Arrét lorsque ce mode est activé.

Si le mode Filtre a air est activé, ses para-
metres ne seront pas mémorisés en cas de
mise a |'arrét / marche subite a tout niveau de
vitesse.

Si le mode Filtre a air est activé, le programme
len cours est annulé en cas de panne

d'électricité.

Avertissement de filtre plein
La lettre F et le niveau de vitesse défini clignotent a
I'écran toutes les 100 heures de fonctionnement. Le

G
symbole & s'affiche également a |'écran. Nettoyez
votre filtre. Le témoin d'avertissement de filtre plein ne

se réinitialise pas automatiquement apres le nettoyage.

Pour réinitialiser I'avertissement de filtre plein, ap-
puyez simultanément sur les touches de fonction et de
Vitesse 3 pendant 3 secondes.
Lorsque la hotte envoie I'avertissement de
iltre plein, I'avertissement ne se réinitialise

pas en cas de panne de courant.

Mode Silence
Vous pouvez éviter toute émission de son a la pression

des touches de votre hotte en activant le mode Silence.

Appuyez sur la touche de fonction jusqu'a ce que le

symbole 72 s'affiche, vous permettant ainsi de passer
au mode Silence. Appuyez sur la touche de fonction

jusqu'a ce que le symbole 7 s'affiche, vous permet-
tant ainsi de désactiver le mode Silence.

Commande

Vous pouvez également controler votre appareil a
I'aide de la télécommande.

Lorsque la hotte est manipulée a I'aide de la télécom-
mande, le signe de point clignote deux fois a I'écran a
chaque pression des touches de commande.

13750
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Bouton Marche/Arrét

Touche Augmentation de vitesse
Touche Réduction de vitesse
Touche du mode Filtre a air

Touche Arrét automatique
Touche Booster
Touche d'extinction du témoin d'Avertis-

sement de filtre plein
Touche du mode Silence

Touche de désactivation du mode Silence
Bouton de I'ampoule

Interrupteur d'augmentation du niveau
d'éclairage de la lampe

Interrupteur de diminution du niveau
d'éclairage de la lampe

15/FR



Manipulation de la hotte a I'aide de la télécom-

mande

1. Pour mettre la hotte en marche, appuyez sur la
touche Marche/Arrét de la télécommande.

» La hotte se met en marche a la vitesse 1.

2. Appuyez sur les touches d'augmentation et/ou de
réduction de vitesse pour modifier la vitesse de
fonctionnement.

» Le niveau de vitesse de la hotte s'affiche alors a

I'écran.

N'appuyez jamais deux boutons simultané-
ment.

L'appareil fonctionne pendant une durée
maximale de 6 heures lorsque vous n'appuyez

sur aucune touche.

Arrét de la hotte a I'aide de la télécommande

1. Appuyez sur la touche Marche/Arrét de la télé-
commande lorsque la hotte fonctionne a une vi-
tesse donnée.

» Une fois la hotte a I'arrét, le signal « 0 » clignote a

I'écran pendant 8 secondes tandis que le moteur

s'arréte. Il ne s'agit pas d’une erreur.

Activation du mode Arrét automatique a I'aide

de la téléecommande

1. Appuyez sur la touche @ de la télécommande

lorsque I'appareil fonctionne a une vitesse donnée.

Le mode Arrét automatique s'activera et le sym-

hole C/ s'affichera alors a I'écran.
2. L'appareil s'arrétera automatiquement apres avoir

fonctionné pendant 20 minutes a la vitesse définie.

Le mode Arrét automatique est annulé lorsque
ous définissez un autre niveau de vitesse.

Activation du mode de ventilation intense (Boos-
ter) a I'aide de la télécommande

515 o
Appuyez sur la touche Tt de la télécommande

lorsque 'appareil fonctionne & une vitesse donnée. Le
mode de vent|lat|0n intense est activé ; la lettre P et le

symbole T:T s'affichent a I'écran, puis I'appareil fonc-
tionne pendant 10 minutes maximum. Aprés 10 minutes,
I'appareil continue de fonctionner & la Vitesse 3.
Appuyez sur les touches d'augmentation ou de réduction
de vitesse pour désactiver le mode de ventilation intense.
Ainsi, I'appareil continuera de fonctionner a la vitesse
définie.

Allumage de la lampe a I'aide de la télécommande
1. Appuyez sur la touche :?( pour allumer la lampe.

» La lampe s'allume et le symbole 7#:' s'affiche a I'écran.

16/FR

Extinction de la lampe a I'aide de la télécommande

1. Appuyez a nouveau sur la touche ';":’(' pour éteindre
la lampe.

» La lampe s'éteint et le symbole '*' affiché a I'écran

disparat.

Changement du niveau d’éclairage de la lampe via

le contrdleur

Vous pouvez régler la lampe a 3 niveaux.

1. En appuyant sur + I'interrupteur augmente le
niveau d'éclairage.

2. En appuyant sur - I'interrupteur diminue le
niveau d'éclairage.

ous pouvez allumer et éteindre la lampe
lorsque la hotte est a I'arrét.

La touche Marche/Arrét ne permet pas
d'éteindre la lampe, mais uniquement de
mettre la hotte a I'arrét.

Activation du mode Filtre a air a I'aide de la
télécommande
1. Lorsque I'appareil est a 'arrét, appuyez sur la
s
touche W sans toutefois appuyer sur le bou-
ton Marche/Arrét de la télécommande.
» Le mode Filtre a air est alors activé ; la lettre C et le

symbole &0 s'affichent & I'écran.

2. En 1 heure de fonctionnement, le mode filtre a air
sera activé pendant 10 minutes au niveau de Vi-
tesse 1 et s'arrétera pendant 50 minutes. Si le
mode filtre & air ne s'arréte pas, il continue de
fonctionner pendant 10 minutes et s'arréte pen-
dant 50 minutes chaque heure, pendant 24
heures.

ous pouvez utiliser le mode filtre & air pour
débarrasser votre intérieur des odeurs en
utilisant un niveau de vitesse bas.

Désactivation du mode Filtre a air a I'aide de la

télécommande

1. Pour désactiver le mode Filtre a air, appuyez sur
les touches d' augmentatlon de vitesse,

Marche/Arrét ou T:T lorsque ce mode est activé.

Si le mode Filtre a air est activé, ses para-
metres ne seront pas mémorisés en cas de
mise a |'arrét / marche subite a tout niveau de
vitesse.

Si le mode Filtre a air est activé, le programme
len cours est annulé en cas de panne
d'électricité.




Extinction du témoin d'avertissement de filtre
plein a I'aide de la télécommande
La lettre F et le niveau de vitesse défini clignotent a

I'écran to/té;es les 100 heures de fonctionnement. Le
symbole & s'affiche également a |'écran. Nettoyez

votre filtre. Le témoin d'avertissement de filtre plein ne

se réinitialise pas automatiquement apres le nettoyage.

Appuyez sur la touche %2 de la télécommande pour

éteindre le témoin d'avertissement de filtre plein.
Lorsque la hotte envoie I'avertissement de
iltre plein, I'avertissement ne se réinitialise
pas en cas de panne de courant.

Activation du mode Silence a I'aide de la télé-

commande
Vous pouvez éviter toute émission de son a la pression

des touches de votre hotte en activant le mode Silence.

Appuyez sur la touche 7 ¢ de la télécommande pour

passer en mode Silence. Le symbole "7{3 s'affiche
alors a I'écran. Appuyez sur la touche Ej D pour
activer |'émission de son des touches et désactiver le
mode Silence. Le symbole ';{) disparait alors de
I'écran.

Remplacement des piles de la télécommande

(AT

1. Retirez le couvercle a partir du point indiqué par la
fleche, puis ouvrez le compartiment a piles.

2. Insérez des piles de type CR2016.
3. Replacez le couvercle du compartiment a piles.

Lorsque votre appareil n'effectue pas totale-
ment les commandes assignées par la télg-
commande, il est possible que les piles soient
usées. Assurez-vous de ne jamais laisser les
piles usées dans le compartiment a piles.

Le fabricant se peut étre tenu responsable des
dommages causés par des piles usées.

Remarque relative a I'environnement

Pb

Le symbole suivant, inscrit sur les piles ou sur I'embal-
lage de votre appareil, indique que les piles fournies
avec |'appareil ne doivent pas étre considérées comme
déchets universels. Un symbole chimique pourrait étre
ajouté a ce symbole sur les piles. Le symbole chi-
mique HG est associé lorsque la quantité de mercure
présente dans les piles est supérieure a 0,0005 % ; le
symbole chimique Pb est ajouté lorsque la quantité de
plomb dans les piles est supérieure a 0,004 %. Il est
interdit de mettre les piles au rebut avec les ordures
ménageres, y compris celles ne contenant pas de
métaux lourds. Mettez les piles usées au rebut de
maniére respectueuse de I'environnement. Rensei-
gnez-vous sur la Iégislation y afférente en vigueur
dans votre localité.
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B Maintenance et entretien

Généralités
Un nettoyage régulier de I'appareil en rallongera la
durée de vie et diminuera I'apparition de problémes.

DANGER:

Débranchez I'appareil de la prise secteur avant|
de commencer le nettoyage et I'entretien.
Vous risquez de recevoir un choc électrique !

e Nettoyez soigneusement |'appareil apres chaque
utilisation. Il vous sera ainsi possible d'oter plus
facilement les résidus d'aliments éventuels, évi-
tant ainsi qu'ils ne br{lent lors de |'utilisation sui-
vante.

e Aucun produit nettoyant particulier n'est néces-
saire pour nettoyer |'appareil. Utilisez de I'eau
tiede avec du liquide vaisselle, un chiffon doux
ou une éponge pour nettoyer I'appareil et es-
suyez-le a l'aide d'un chiffon sec.

e N'utilisez pas de détergents contenant de I'acide
ou du chlore pour nettoyer les surfaces en acier
inoxydable et la poignée. Utilisez un chiffon doux
avec un détergent liquide non abrasif pour net-
toyer ces parties, en prenant soin de toujours
frotter dans le méme sens.

Les filtres en aluminium se lavent également
au lave-vaisselle.

Démontage des filtres en aluminium

1. Poussez le verrou du filtre en aluminium vers
['avant.

2. Baissez Iégerement le filtre et tirez-le par |'avant.
Sinon, vous risqueriez de plier le filtre.

3. Aprés le lavage, suivez les étapes ci-dessus dans
I'ordre inverse pour réinstaller le filtre en alumi-
nium.

Filtre a charbon (utilisation sans cheminée)

La surface pourrait étre endommagée par
certains détergents ou produits de nettoyage.
N'utilisez pas de détergents agressifs, de

poudre/cremes de nettoyage ou d'objets
tranchants pour le nettoyage.

N'utilisez pas de nettoyeurs a vapeur pour le
nettoyage.

Filtre en aluminium

Ce filtre retient les particules d'huile dans I'air. Il est
recommandé de nettoyer le filtre une fois par mois
dans des conditions d'utilisation normales. Pour ce
faire, retirez d'abord les filtres en aluminium. Lavez les
filtres avec une solution d'eau et de lessive liquide et
installez-les apres le séchage. Les filtres en aluminium
peuvent changer de couleur au fil du temps en raison
du lavage. Ceci est un processus normal et ne néces-
site pas un remplacement du filtre.
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Le filtre & charbon ne doit jamais étre lavé.

©]

II doit étre remplacé une fois tous les 4 mois dans des
conditions d'utilisation normales. Vous pouvez obtenir
des filtres & charbon aupres du Service agréé.

Remplacement de I'ampoule

DANGER:

Avant de remplacer I'ampoule, vérifiez que
I'appareil est débranché de I'alimentation afin
d'éviter tout risque d'électrocution. Si elle
chauffe, laissez-1a refroidir.

Les surfaces chaudes peuvent briler !

Pour obtenir les caractéristiques de I'ampoule,
référez-vous a Caractéristiques techniques,
page 9. Les ampoules du four sont disponibles
aupres de votre technicien agréé.

L'emplacement de la lampe peut varier par
rapport a I'illustration.

HE B




L'ampoule utilisée dans cet appareil n'est pas
appropriée a I'éclairage d'une piece d'un
ménage. Cette ampoule est destinée a aider

I'utilisateur a distinguer les denrées alimen-
taires.

1. Pour retirer I'ampoule, poussez-la vers son siege
en tournant dans le sens horaire (1), puis retirez-
la en tournant dans le sens anti-horaire (2).

2. Insérez I'ampoule de rechange en la tournant
dans le sens horaire.

3. Le son d'un déclic vous signale que I'ampoule est
parfaitement positionnée.
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[ Recherche et résolution des pannes

e Lefusible d’alimentation est défectueux ou grillé. >>> V@rifiez les fusibles dans la boite a fusibles.
Remplacez ou réarmez-les le cas échéant.

o Lappareil n'est pas relié & la prise. >>> V@rifiez le branchement de la prise.

e Le bouton de vitesse n’est peut-étre pas réglé. >>> Appuyez sur le bouton de vitesse adéquat.

e L’alimentation est coupée. >>> Vérifiez $'il y a du courant. Vérifiez les fusibles dans la boite a

fusibles. Remplacez ou réarmez-les le cas échéant.

La lumiére de la hotte ne s’allume pas.

e |’ampoule de la hotte est défectueuse. >>> Remplacez I"ampoule de la hotte.

e L’alimentation est coupée. >>> Vérifiez $'il y a du courant. Vérifiez les fusibles dans la boite a
fusibles. Remplacez ou réarmez-les le cas échéant.

mCOnsultez le technicien autorisé ou le revendeur qui vous a vendu I'appareil si vous ne parvenez pas & résoudre

le probleme aprés avoir suivi les instructions fournies dans ce chapitre. N'essayez jamais de réparer un appa-
reil défectueux vous-méme.
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