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Vennligst les denne bruksanvisningen farst!

Kjeere kunde,

Takk for at du har valgt et Beko-produkt. Vi hper at du oppndr optimale resultater med ditt produkt, som er
produsert med haykvalitetsteknologi - den beste som finnes pd markedet. Derfor bar du lese hele denne
bruksanvisningen og alle andre tilharende dokumenter naye fer du bruker produktet og beholde disse som en
referanse for fremtidig bruk. Hvis du overlater produktet til andre, la da ogsé bruksanvisningen falge med. Fglg alle
advarsler og informasjon i bruksanvisningen.

Husk at denne bruksanvisningen ogsa gjelder for flere andre modeller. Forskjeller mellom modellene vil kunne
oppdages i manualen.

Forklaring av symboler

Gjennom hele denne bruksanvisningen er det benyttet falgende symboler:

Viktig informasjon eller nyttige tips om
bruk.

Advarsel om farlige situasjoner med
hensyn til liv og eiendom.

Advarsel om elekirisk stgt.

Advarsel om risiko for brann.

Advarsel om varme overflater.
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Arcelik A.S.
Karaagag caddesi No:2-6
34445 Sitlice/Istanbul /TURKEY

Made in TURKEY
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This product was manufactured using the latest technology in environmentally friendly conditions.
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ﬂ Viktige instruksjoner og advarsler for sikkerhet og milje

Denne delen inneholder
sikkerhetsinstrukser som vil bidra til 4
beskytte mot fare for personskade
eller skade pé eiendom. Unnlater du &
felge disse instruksjonene, vil enhver
garanti anses som ugyldig.

Generell sikkerhet

Fare for forgiftning! Luft fra hele
huset suges ut nar produktet er i
bruk. Hvis ventilasjonen ikke er
tilstrekkelig, vil avfall og giftige
gasser som frigjgres av
brenningen trekkes tilbake inn i
huset gjennom pipeuttaket. lkke
bruk produktet sammen med
kilder som kan avgi farlige gasser
0g skape luftstremning (tre, gass,
olje og kullovner,
varmtvannstanker, kjeler, osv.).
Bruk alltid en autorisert person til
a kontrollere at ventilasjonen og
skorsteinsavtrekket bygningen er
tilstrekkelig.

Apparatet er ikke beregnet for
bruk av personer (inkludert barn)
med reduserte fysiske, sensoriske
eller mentale evner, evt. mangel
pa erfaring og kunnskap, med
mindre disse personene er under
tilsyn eller har ftt veiledning i
bruk av apparatet av en ansvarlig
person for deres trygghet.

Sma barn ber overvakes for &
sikre at de ikke leker med
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enheten. Rengjering og
vedlikeholdsprosedyrer bar ikke
utfgres av barn med mindre disse
er under tilsyn.

Installasjon og reparasjoner skal
utfgres av en autorisert
serviceagent. Produsenten kan
ikke holdes ansvarlig for skader
som oppstar fra prosedyrer som
utfgres av uautoriserte personer.
Ikke bruk produktet hvis det er
defekt eller har synlige skader.
Serg for at produktet slas av etter
hver bruk.

Produktet m& installeres av en
kvalifisert person i samsvar med
gjeldende forskrifter. Hvis ikke
kan garantien opphare.

Elektrisk sikkerhet

For & gjore produktet klart til bruk,
ma du ferst forberede et
installasjonssted og elektrisk
kabling. Senere ma du ringe
autoriser service i nerheten av
deg.

Hvis produktet har en feil bar det
ikke brukes, med mindre det er
reparert av en autorisert
serviceagent. Det er fare for
elektrisk stat!

Aldri koble viften til strgm for
installasjonen er fullfgrt.

Aldri ta i stepselet med vate
hender! Ikke koble fra produktet



ved 8 dra i ledningen, ta alltid i
stopselet.

Produktet ma kobles fra
strgmuttaket under installasjon,
vedlikehold, rengjering og
reparas;jon.

Hvis stremledningen er skadet,
ma den skiftes ut av produsenten,
serviceverksted eller en
tilsvarende kvalifisert person for &
unnga fare.

Aldri koble til stramkabelen i
neerheten av kokeplatene. Hvis
kabelen smelter kan den ta fyr.
Alt arbeid pa elektrisk utstyr og -
systemer skal kun utfgres av
autoriserte, kvalifiserte personer.
Ved skade, sl av produktet og
koble det fra stremforsyningen.
S1a av sikringen hjemme for &
gjere dette.

Serg for at sikringsstremmen er
kompatibel med produkiet.

Aldri vask produktet med vann!
Det er fare for elektrisk stgt!

Produktsikkerhet

Hayden mellom avtrekksviftens
nedre overflate og komfyrens gvre
overflate bgr ikke vaere mindre
enn 650 mm.

Aldri ta pé avtrekksviftes lampe
etter at de har veert lenge i bruk.
Du kan brenne hendene dine pé
varme lamper.

Aldri bruk produktet uten oljefilter.
Aldri fiern filtrene mens produktet
eribruk.
Unnga store flammer under
produktet. Hvis ikke kan partikler
pa oljefiltret antennes og starte en
brann.
Sl& pa komfyren etter at du har
plassert panner og kasseroller pa
den. Hvis ikke kan stigende
temperatur gdelegge enkelte
deler av produktet ditt.
Sl av komfyren fgr du tar panner
0g kasseroller av den.
Unnga brennbare materialer
under avtrekksviften.
Ikke utsett produktet for apne
flammer under det. Det kan fore
til at olje som har samlet seg i
filteret tar fyr. Aldri bruk produktet
uten oljefilter.
Aldri etterlat komfyren uten tilsyn
nar du steker mat. Olje kan
flamme opp og kokende olje kan
forarsake brann. Ver ogsa
forsiktig med kleer og gardiner.
Hvis ikke avtrekksviften rengjares
med jevne mellomrom er det fare
for brannskader pa viften.
For & s@rge for frisk luft pa
kjokkenet under matlaging, la
viften std pa i minst 15 minutter
etter at tilberedningen er ferdig.
Det skal veere tilstrekkelig
ventilasjon i rommet nar hetten
brukes samtidig som apparater
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som forbrenner gass eller andre
brennstoffer. (Gjelder ikke for
apparater som bare slipper ut luft
tilbake inn i rommet).

e | miljget der viften brukes ma
eksos fra fyringsolje eller
gassenheter, som fra
varmeapparater, isoleres
hermetisk fra enheten.

e Hvis det er en enhet i rommet
som gar pa olje eller gass, ma du
sgrge for god ventilasjon.

o Nar en ikke-elektrisk enhet
brukes sammen med viften, mé
ikke undertrykket i rommet
overstige 0,4 mbar, for & sikre at
avtrekksviften ikke suger inn
utslipp fra andre enheter i
rommet.

e Aldri koble viften til uttak som
brukes til varmeapparater, gass
eller stigende flammer. Overhold
lokale forskrifter som uttaksluft.

e Bruk ror med 120 mm i diameter
nar avtrekksviften kobles til et
uttak. Rertilkoblingen skal veere
sd kort som mulig, med faerrest
mulig bayninger.

e |kke heng lettantennelige eller
brennbare materialer pa
avtrekksviftens handtak.

e Selskapet vart kan ikke holdes
avsvarlig for problemer som
oppstar som en falge av bruk det
er advart mot ovenfor.
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Det er fare for brann dersom
rengjering ikke utfgres i samsvar
med veiledningen.

Flamber ikke under hetten.

e Forsiktig: Tilgjengelige deler kan
bli varme ndr de brukes sammen
med utstyr beregnet pa matlaging.

» Det anbefales & rengjare filteret

én gang i mineden ved normal

bruk.

Tiltenkt bruk

Dette produktet er designet for
hjemmebruk. Kommersiell bruk er
ikke tillatt.

Produsenten kan ikke holdes
ansvarlig for skader som fordrsakes
ved feil bruk eller handtering.

Sikkerhet for barn

¢ Hold barn unna produktet nar det
er i bruk, og ikke la dem leke med
produktet.

e Emballasje er farlig for barn. Hold
emballasjen pa sted som er
utilgjengelig for barn, eller sorter
0g kast dem etter
avfallsforskriftene.

e FElekiriske produkter er farlige for
barn. Hold barn unna produktet
nar det er i bruk, og ikke la dem
leke med produkiet.



Bortskaffing av det gamle produktet

Samsvar med WEEE-direktivet og Deponering av
avfallsproduktet:

Dette produktet er i samsvar med EU-direktivet som

omhandler elektronisk og elektrisk utstyr (2012/19/EU).

Dette produktet har et klassifiseringsymbol for
sortering av avfall elekirisk og elektronisk utstyr
(WEEE).

Dette produktet er laget av hgykvalitetsdeler og -
materialer som kan gjenbrukes og resirkuleres.
Produktet skal ikke kastes sammen med normalt
husholdningsavfall og annet avfall pa slutten av
levetiden. Ta det med til et innsamlingspunkt for
resirkulering av elektriske og elektroniske innretninger.
Vennligst forhgr deg med de lokale myndighetene for &
fa opplysninger om slike innsamlingssteder.

Samsvar med RoHS-direktivet:

Produktet du har kjgpt er i samsvar med EU-RoHS-
direktivet (2011/65/EU). Det inneholder ingen farlige
eller forbudte substanser som er angitt i direktivet.

Bortskaffing av emballasjen

e Innpakningsmaterialer er farlige for barn. Behold
innpakningsmaterialene pa et trygt sted
utilgjengelig for barn. Pakkematerialer for
produktet er produsert av resirkulerbare
materialer. Kast dem pé riktig mate og sorter i
overensstemmelse med instruksjoner for
resirkulering av avfall. Ikke kast dem sammen
med normalt husholdningsavfall.
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B Generell informasjon

Oversikt

4 4
1 Avtrekks-korpus 4 Aluminiumsfilter
2 Kontrollpanel 5 Lampe

3 Aluminumsfilter-1as
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Leveringsomfang
ilbehgr som medfalger varierer, avhengig av
produktmodellen. Ikke alt tilbehgr som
beskrives i brukerhandboken finnes kanskje pa
produktet ditt.

1. Brukerhandbok
2. Veggtilkobler

A
A

4. For bruk med pipetilkobling

5. Ventiler for & forhindre motsatt luftstrgm

=

6. Avstandsring

3. Luftuttakskomponent Alternativt

Tekniske spesifikasjoner

Eksterne mal min. 760 mm maks. 915 mm/598 mm/490 mm
heyde/bredde/dybde

Diameter for luftrer 120-150mm

ekniske spesifikasjoner kan endres uten
arsel for & forbedre kvaliteten pa produktet.

Figurer i denne veiledningen er skjematiske og
kan derfor veere litt forskjellige fra ditt produkt.

erdiene som er oppgitt i merkingene pa
produktet eller i de trykkede dokumentene som|

medfalger produktet, er oppnadd i
laboratoriemiljg i henhold til relevante
standarder. Avhengig av drifts- og miljgforhold
for produktet, kan disse verdiene variere.
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K Installasjon

Oppsek nermeste, autoriserte serviceleverander for
installering av produktet. Serg for at de elektriske
installasjonene og gassinstallasjonene er pa plass far
du ringer den autoriserte serviceagenten for & fa
produktet Klart til drift. Hvis ikke mé du ringe en
kvalifisert elektriker og monter for & fa utfart
ngdvendige ordninger.

Klargjering av plassering og elektrisk
installasjon og gassinstallasjon av produktet er

kundens ansvar.

FARE:
Produktet ma installeres i overensstemmelse
med lokale elektrisitetsforskrifter.

FARE:
Far installasjon, kontroller visuelt om produktet
har noen defekter.

Hvis dette er tilfelle, ma det ikke installeres.
Skadede produkter vil utgjgre potensielle farer
for din sikkerhet.

FARE:
Advarsel: Unnlatelse av & skru inn skruer eller
este enheten i samsvar med instruksjonene

kan fare til elektrisk fare.

Installasjon

650 mm*|min
650 mm*|min

* min.
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Minimumsavstanden mellom stgtteflaten for
kokekarene pé koketoppen og den laveste delen av
hetten er 65 cm.

Utslippsluften mé ikke slippes ut i en kanal som brukes

il & slippe rayk ut av andre apparater som forbrenner

gass eller andre brennstoffer. (Gjelder ikke for

apparater som bare slipper ut luft tilbake inn i rommet)

Regler som gjelder utslipp av Iuft ma oppfylles.

Elektrisk tilkopling

Laget med 2-sports stremkabel som den er, ma denne

enheten kobles til stramnettet via en elekirisk bryter

med minst 3 mm klaring mellom bipolare
kontaktledninger. Fa en kvalifisert elektriker til &
montere elektriske ledninger.

e Monter produktet slik at du sikrer en enkel
tilgang til stremtilkoblingen (plugg, stikkontakt)
etter montering.

Montering av avtrekksviften

lle mal er i mm.

Opplysninger som kreves for & gjare klart
installasjonssted for avtrekksvifte er angitt nedenfor.
Avtrekksviften ber plasseres pé linje med ovnens
sentralakse. Ovnen og avirekksviftens oljefiltre ber
vaere minst 650 mm fra hverandre. Gé fram etter
felgende trinn nér du monterer avirekksviften.
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1. ldet du sentrerer ovnen, tegner du en en akselinje
pé veggen opp til 925 mm hayde. Deretter, idet
du benytter denne akselinjen som referanse, borer
du 7 hull med 8 mm diameter i henhold til den
ovennevnte maling.

2. Setti plastpluggene som ligger i emballasjen inn i
disse hullene. Sjekk hvorvidt hullene i avtrekks-
koblingsdelene svarer til disse hullene eller ikke.

3. Som vist pa figur 2, fester du kontaktene (C) i
hullene X1 og X2 ved hjelp av to festeskruer som
folger med tilbehgret. Skrueavstandsringen (D) pa

Y-hullet vender med siden som har liten diameter,
mot veggen.

4. Monter avtrekksviften fra ngkkelhullet pa
bakplaten opp pa avstandsringen og trekk nedover
for & forsikre deg om at den er sikret. Deretter
skrur du legemet til veggen via hullene J1 og J2
pa den gvre delen av korpus-ryggen. For & unngé
at avtrekksviften faller ned ved et uhell eller annen
grunn, skru den ogsa pé via hullet J3 som vist pa
figur 3.

5. Som vist pa figur 4, plasserer du pipens
utlgpsflens (E) til det rektangulaere utlgpet pa den
gvre delen av avtrekksviften, og skru flensen pé
korpusen ved hjelp av 2,9 mm-skruene som
falger med tilbehgret.

6. For bruk med pipetilkobling:

| pipetilkoblet posisjon vil absorbert luft g& gjennom

oljefiltre til utlepet, og vil s& né fram til pipen via

tilkoblingsrer og il slutt slippes ut av pipen.
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Ved bruk av denne forbindelsesposisjonen, ber en E-
kontakt pa 150 mm til 120 mm monteres pé pipens
utlgpsflens, slik som vist pa figur 5.
Pipetilkoblingsrarene ma veere laget av brannsikkert
plastmateriale. Ved bruk av fleksibel tilkoblingstype,
ber det tas i betraktning at skarpe hjgrner og plutselige
sammentrekninger vil ha en negativ innvirkning pa
luftutsuging.

Avtrekks-koblingen bar pé ingen méate gjennomfares
med ethvert avtrekk som en annen enhet allerede har
vaert koblet til for et annet formal.

Tilkoblingsraret skal ikke veere starre enn
120 mm; tvert imot hindrer bruk av et
slikt rgr skikkelig pipeforbindelse.

7. Intern sirkulasjon (bruk sammen med kullfilter)
Luft som suges ved hjelp av mediet i indre
sirkulasjonsposisjon leveres tilbake til mediet fra
over avtrekksviftens rister etter at den har passert
gjennom oljefiltrene, kullfiltrene hvor den renses
for |ukt, samt luftdeflektoren.

Som vist pa figur 6, er det et luft-
styringskomponent som er installert p& H-punkt.
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8. Montering av rgykkanal
For & montere den gvre pipen A, sikre de gvre
hjgrnene av skorsteinen pa tilkoblingen (C), slik
som vist nedenfor, og skru den pé& kontakten med
2,9 mm-skruene.

under monteringsprosessen, avhengig av den gvre
pipens brukslengde.

For & installere den nedre pipen B, strekk pipen
ved & trekke litt i den fra begge sider, og fest den
pé den gvre pipens spor, slik som vist pa figuren
ovenfor.
Du kan bruke avtrekksviften pa to méater:
1 - Bruk med tilknytning til pipe
Damp fares ut via rgykrgret som er festet pa
avirekksviftens tilkoblingsring. Raykreretets diameter
bar veere lik forbindelsesringens diameter. For at luften
lett skal horisontalt skal kunne feres ut av rommet, ber
roret veere plassert slik at det gér litt p& skra oppover
(ca. 10° helling).

Kullfilter ber fiernes hvis det er installert i
avirekksviften.




3 - Bruk uten tilknytning til pipe

Luft filtreres av karbonfilter og fares tilbake til rommet.
Karbonfilter brukes nar det ikke er noen rgykkanal
tilgiengelig i huset, eller nar det ikke er mulig &
installere rgykroret.

e Taut aluminiumfiltre som vist nedenfor.

Sett aluminiumsfiltrene tilbake pé plass.

ramtidig transport

e Oppbevar produktets opprinnelige eske og
transporter det i denne. Felg anvisningene som
er trykt p& emballasjen. Hvis du ikke har den
originale esken, pakk produktet i bobleplast eller
tykk papp og tape godt.

Ikke plasser noen gjenstander pa produktet og
lytt det i oppreist stilling.

Kontroller det generelle utseendet til produktet,
or skader som kan ha oppstétt under
ransport.
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[ & ha avtrekksviften i drift

Avtrekksviften er utstyrt med en motor med flere
hastigheter.

For en bedre ytelse, anbefaler vi at du bruker lave
hastigheter under normale forhold, og haye
hastigheter nar Iukt og damp gker i intensitet.

P&-/Av-knapp / Hastighet1
Hastighet2

Hastighet3 / Forsterker
Funksjonstast

Lampetast

Utstilling

D O B~ wWw N =

C") Automatikk-modus av-symbol
ﬁT Forsterker-symbol
& Advarsel om fullt filter-symbol

o Luftfiltermodus-symbol

A betjene viften

1. For & sla pa viften, trykk pa pa-/av-knappen.

2. For & forandre hastigheten, trykk pa knappene
Hastighet2 og Hastighet3.

» Viftens hastighetsnivé skal vises.

rykk ikke pa begge knappene samtidig. Hvis
du trykker pé den, vil det utlpse hgyere

hastighet.

Enheten er i drift i maks. seks timer dersom
det ikke trykkes pa noen knapp mens den er i
drift.

Automatisk av-modus

1. Trykk pa funksjonsknappen nar enheten er i gang
pa en bestemt hastighet. Automatisk av-modus vil
bli utlest og @ —symbolet vil bli vist.

2. Enheten skal sls av automatisk etter & ha veert i
drift pa det innstilte nivaet i 20 minutter.
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utomatisk av-modus slas av dersom det
rykkes pa en hvilken som helst annen
nivaknapp enn lampetasten.

A s13 pa intenst ventileringsmodus (Forsterker)
Trykk pé Hastighet3-knappen i mer enn to sekundg.

Intenst ventileringsmodus vil bli aktivert og p- og T-F
—symbolet vil komme opp, og enheten vil veere i gang i
maks. 10 minutter. Etter 10 minutter vil enheten
fortsette & veere i drift i Hastighet3-posisjon.

Under intens ventilering, vil driften fortsette pa det
hastighetsnivaet dersom du trykker pa noen av
hastighetsknappene.

A s13 av viften
1. Trykk pa Av-knappen nér viften er i gang pé en
bestemt hastighet.

» Nar viften slas av, blinker ,0" pa displayet i atte
sekunder mens motoren stanses. Dette er ingen feil.
A betjene viften

1. Trykk pa lampeknappen for & sla pa lampen.

A sl av lampen

1. Trykk p& lampeknappen igjen for 8 sl av lampen.

Av-knappen slar ikke av lampen, den gjer
bare at driften av viften oppharer.

Luftfilter-modus

1. Trykk p funksjonsknappen nar enheten ikke er i
drift p& noen hastighet.

» Luftfilter-modus vil slés p& og C- og S5 —symbolet

vises.

2. Luftfilter-modus vil veere i gang i 10 minutter p&
hastighet 1-niva og stanser sa for 50 minutter
innen en time. Dersom luftfilter-modus ikke slés
av, vil det fortsette & veere i drift i 10 minutter og
stanse for 50 minutter hver eneste time i 24 timer.

Du kan bruke luftfilter-modus for & fa bort
darlig lukt innendars over lengre tid ved &
bruke lav hastighet.




A s13 av luftfilter-modus

1. Sla av luftfilter-modus ved & trykke pa en hvilken
som helst hastighetsknapp eller ved & trykke pa
av-knappen mens luftfilter-moduset er slétt pa.

Mens Iuftfilter-moduset er slatt pa,
trenger du ikke tenke pa det nar du slar
enheten pa og av pa et hvilket som helst
hastighetsniva.

Nar luftfilter-modus er aktivt, vil
programmet slas av dersom strgmmen
gér.

Advarsel om fullt filter
Hver gang det har gatt 100 timer med drift, vil F-
symbolet og innstilt niva blinke om hverandre pé

displayet. | tillegg dukker &2 —symbolet opp pé
displayet. Gjor filtret rent. Advarsel om fullt filter vil
ikke bli nullstilt automatisk etter rengjgring.

Advarsel om fullt filter vil kunne nullstilles ved & trykke
pé funksjons- og Hastighet3-knappene i tre sekunder
samtidig.

Nar viften har sendt ut advarsel om fullt filter,
vil ikke advarselen bli nullstilt dersom

strgmmen gar.
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B vediikehold og stell

Generell informasjon

Levetiden pa produktet blir lengre og problemer som
oppstéar hyppig, reduseres hvis det rengjares ved
regelmessige intervaller.

FARE:
Koble produktet fra stramforsyningen far start
av vedlikehold og rengjgring.
Det er fare for elekirisk stgt!
e Rengjer produktet grundig etter hver gangs bruk.

P& denne méten er det lettere & fierne kokerester,

og dermed unngés det at de brenner fast neste
gang produktet brukes.

e Ingen spesielle rengjeringsmidler er ngdvendige
for & rengjere produktet. Bruk varmt vann med
flytende vaskemiddel, en myk klut eller svamp til
a rengjare produktet og terke det med en tarr
Klut.

e |kke bruk rengjgringsmidler som inneholder syre
eller Klorid til & rengjgre overflatene i rustfritt stal
eller inox, samt handtaket. Bruk en myk klut med
et flytende rengjaringsmiddel (ikke skurende) til &
terke rent pa disse delene, pass pa a torke i én
retning.

Overflaten kan skades av rengjgringsmidler
eller rengjeringsmaterialer.
Ikke bruk aggressive rengjgringsmidler,

rengjeringspulver/kremer eller skarpe
gjenstander under rengjgring.

‘mlkke bruk damprengjerere til rengjgringen.

Aluminiumsfilter
Dette filteret fanger opp oljepartikler i luften. Det
anbefales & rengjere filteret én gang i maneden
ved normal bruk. Nar du skal gjgre dette, ma du farst
ta av aluminiumsfiltrene. Vask filtrene i sépevann, og
sett dem pa plass etter tgrking. Aluminiumfiltre kan
endre farge over tid p& grunn av rengjgring. Dette er
normalt, og du trenger ikke & skifte filter.
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luminiumsfiltre kan ogsé vaskes i
oppvaskmaskin.

Ta av aluminiumsfiltre

1. Skyv frem lasen pa aluminiumsfilteret.

2. Senk filteret sakte, og trekk det fram. Ellers kan
det bayes.

3. Etter vasking settes aluminiumsfilteret tiloake ved
a felge trinnene i omvendt retning.

Kullfilter (brukes uten avtrekksrer)

Kullfilter skal aldri vaskes.

Ved normal bruk skal det skiftes ut hver 4. méned. Du

kan kjgpe kullfilter fra det autoriserte verkstedet.

Montere kullfilteret

1. Taav aluminiumsfiltre

2. Nar filtrene er tatt av, settes siden med de
fleksible korte spissene pé kullfilteret som fulgte

med enheten, i retningen 1 inn i spor A pa hetten

3. Sett de lange harde spissene pa den andre siden
av kullfilteret i retningen 2, inn i spor B.
4. Kontroller at begge sidene pé kullfilteret sitter godit.



A skifte paere

FARE:

Fer du skifter ut ovnspaeren, pass pa at
produktet er frakoblet strgmkilden og nedkjglt
for & unnga risikoen for elekirisk stgt. Dersom

den er varm, sé la paeren fa kjgle seg ned.
Varme overflater kan forarsake forbrenninger!

For spesifikasjoner av peeren, se Tekniske
spesifikasjoner, side 9. Ovnspaerene kan fas

ra den autoriserte serviceagenten.

mPosisjonen pé peeren kan variere fra figuren.

ampen som brukes i dette apparatet er ikke
egnet til belysning av rom i husholdningen.

Formalet med denne lampen er & hjelpe
brukeren til & kunne se maten.

1.

Ta lpspaerenveda trykke den i
klokkeretningenmotdetstedet der den erfestet(1)
ogfiern den deretterved & vri denmot

Sett inn den nyeparenidet du vrir den pai
klokkeretningen.

Et"Klikk" vilkunnehgresnérpaerenerfestetpasin
plass.
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[} Feilsking

e Stremsikringen er defekt eller har blitt utiest. >>> Kontroller sikringene i sikringsboksen. Skift ut eller
tilbakestill dem etter behov.

»  Produktet er ikke koblet til stramuttaket. >>> Kontroller kontakttilkoblingen.

»  Hastighetsknappen er kanskje ikke stilt inn. >>> Tykk pa nadvendig hastighetsknapp.

e Strgmmen er frakoblet. >>> Kontroller om det finnes strem. Kontroller sikringene i sikringsboksen.
Skift ut eller tilbakestill sikringene etter behov.

e Viftelampen er defekt. >>> Erstatt viftelampen.

e Strgmmen er frakoblet. >>> Kontroller om det finnes strem. Kontroller sikringene i sikringsboksen.
Skift ut eller tilbakestill sikringene etter behov.

mForhor deg med den autoriserte serviceagenten eller forhandleren der du har kjgpt produktet, hvis du ikke kan

ordne problemet selv om du har gjennomfart instruksjonene i dette avsnittet. Aldri forsgk pa a reparere et
defekt produkt selv.
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Lue ensin tdmé kdyttdopas!

Hyva asiakkaamme

Kiitos, kun tilasit Beko tuotteen. Toivomme, ettd saat parhaan tuloksen, joka on valmistettu korkealaatuisella ja
nykyaikaisella teknologialla. Lue siis joko kdyttdopas ja kaikki liittyvat dokumentit tarkasti ennen tuotteen kayttod ja
sdilyta se myohempéa kayttda varten. Jos luovutat laitteen eteenpéin toiselle, anna mukaan kdyttdopas. Noudata
kaikkia varoituksia ja tietoja kdyttboppaassa.

Muista, ettd tdma kayttdopas koskee myds useita muita malleja. Mallien véliset erot on kuvattu tarkkaan oppaassa.

Merkkien selitykset
Téssa kéyttboppaassa kdytetddn seuraavia symboleja:

Térkea tietoa tai hyddyllisia
kayttovihjeita.
Varoittaa hengelle ja omaisuudelle
! vaarallisista tilanteista.
A\ Varoitus sahkoiskun vaarasta.
n Varoitus tulipalon vaarasta.

ft Varoitus kuumista pinnoista.

Arcelik A.S.
Karaagag caddesi No:2-6
34445 Sitlice/Istanbul /TURKEY

Ce€ Made in TURKEY
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t Térkeita turvallisuutta ja ympéristod koskevia ohjeita ja
varoituksia

Tama osa sisaltaa turvaohijeita, joiden
avulla suojelet henkildovammojen ja
vahinkojen vaaralta. Naiden ohjeiden
noudattamisen laiminlydnti mitatoi
takuun.

Yleinen turvallisuus
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Myrkytysvaara! Laitteen ollessa
toiminnassa, koko talon ilma
kiertad. Jos riittavaa tuuletusta ei
ole jarjestetty, palamisessa
vapautuessa jate- ja
myrkkykaasut palautuvat
huoneilmaan ilmastoinnin kautta.
Al3 kayta laitetta myrkyllisia
kaasuja paastavien, iimavirtaa
aiheuttavien lahteiden kanssa
(puu-, kaasu-, Oljy- ja
hiililammitys, vedenlammittimet,
lampokattilat jne.).

Anna valtuutetun henkilon aina
tarkistaa tuuletuksen ja
ilmastoinnin riittavyys
rakennuksessasi.

Tata laitetta ei ole tarkoitettu
sellaisten henkildiden kayttoon
(mukaan lukien lapset), joiden
fyysinen, tuntemuksellinen tai
henkisen kapasiteetti on
rajoittunut, tai joilta puuttuu
kokemus ja tuntemus, jollei
heidan turvallisuudestaan
vastuussa oleva henkilo opasta tai
ohjaa laitteen kaytossa.

Pienid lapsia on valvottava, jotta
varmistetaan, etteivat he leiki
laitteella. Lapset eivat saa
puhdistaa tai huoltaa laitetta, jollei
aikuinen valvo toimia.

Anna asennus- ja
huoltotoimenpiteet aina
valtuutetun huoltoedustajan
tehtavaksi. Valmistaja ei ota
vastuuta mistaan vahingoista,
jotka johtuvat valtuuttamattoman
henkilon suorittamista
toimenpiteista.

Al4 kaytd laitetta, jos siind on vika
tai nakyvia vaurioita.

Varmista, etta laite kytketaan pois
paalta jokaisen kayton jalkeen.
Patevan asentajan on asennettava
tuote voimassa olevien saaddsten
mukaisesti. Muuten takuu
mitatoityy.

Sahkoturvallisuus

Laitteen kayttoonottovalmistelut
aloitetaan varmistamalla
asennuspaikan soveltuvuus ja
sahkdjohdotusten valmius. Voit
ottaa yhteytta lahimpaan
valtuutettuun huoltoon.

Jos laitteessa on vika, sitd ei saa
kayttaa, ennen kuin valtuutettu
huoltoedustaja on sen korjannut.
Sahkoiskun vaara!



Al liité liesikupua, ennen Kuin
asennus on valmis.

Al3 koske pistokkeeseen marilld
késilla! Al irrota laitetta
verkkovirrasta vetamalla johdosta,
irrota vetamalla aina pistokkeesta.
Laite on irrotettava verkkovirrasta
asennuksen, yllapidon,

puhdistuksen ja korjauksen ajaksi.

Jos verkkojohto vaurioituu,
valmistajan tai sen
huoltoedustajan tai vastaan
patevan henkilon on vaihdettava
se vaaran valttamiseksi.

Al4 1iita virtajohtoa keittolevyjen
laheisyyteen. Jos johto sulaa, se
voi aiheuttaa tulipalon.

Kaikki tyGt sahkolaitteilla ja
jarjestelmilld on jatettava
valtuutettujen, ammattitaitoisten
henkildiden tehtdvaksi.

Minka tahansa vahingon
sattuessa sammuta laite ja irrota
se verkkovirrasta. Voit tehda
taman kytkemalla kotona
sulakkeen pois paalta.

Varmista, ettd sulakkeen virta on
yhteensopiva tuotteen kanssa.
Al3 koskaan pese laitetta vedell3!
Sahkoiskun vaara!

Tuoteturvallisuus

Tuuletuskuvun alareunan ja
keittotason ylapinnan valimatkan
on oltava vahintaan 650 mm.
Al4 kosketa tuuletuskuvun
lamppuun, kun se on ollut

kaytdssa pidemman aikaa.
Kuumat lamput voivat polttaa
katesi.

Al3 kayta laitetta iiman
Bljynsuodatinta. Al irrota
suodattimia laitteen ollessa
kaytossa.

Valta voimakkaita liekkeja laitteen
alla. Muussa tapauksessa
0ljynsuodattimen Gljyhiukkaset
voivat syttya ja aiheuttaa tulipalon.
Kytke keittolevyt paalle asetettuasi
kattilat ja kasarit levyille. Korkea
lampdtila voi muussa
tapauksessa aiheuttaa laitteen
osien vaantymista.

Sammuta keittolevyt ennen kuin
otat kattilat ja kasarit liedelta.
Valta syttyvien materiaalien
kayttoa liesikuvun alla.

Al altista laitetta avotulelle sen
alapuolelta. Se voi aiheuttaa
suodattimeen kertyneen 6ljyn
syttymisen. Ald kéytd laitetta
ilman suodatinta.

Al4 jata Keittotasoa ilman
valvontaa kypsentaessasi ruokaa
rasvassa. Rasva voi syttya ja
ylikuohuva 06ljy voi aiheuttaa
tulipalon. Ole myds varovainen
liinojen ja verhojen kanssa.

Jos liesikupua ei puhdisteta
saannollisesti ja kunnolla, se voi
aiheuttaa liesikuvussa
tulipalovaaran.
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e Keittion ilman raikastamiseksi
ruoanlaiton hajuista ja hoyryista,
kytke liesikupu paéalle 15
minuutiksi viela
ruoanvalmistuksen loputtua.

e  Tilassa, jossa liesituuletinta
kaytetaan, tulee olla riittava
tuuletus, kun samaan aikaan
kaytetdan kaasuja tai muita
polttoaineita kayttavia laitteita. (Ei
koske laitteita, jotka luovuttavat
ilman takaisin huonetilaan).

e Tilassa, jossa liesikupua
kaytetaan, polttoainetta tai
kaasua kayttavien laitteiden,
esimerkiksi l[ammitinlaitteiden
poistoilman tulee olla
ehdottomasti eristetty tai laitteen
tulee olla tyypiltdan suljettu.

e Jos tilassa on polttodljy- tai
kaasulaite, huone on tuuletettava
hyvin.

e Kun tilassa kaytetaan
samanaikaisesti liesikuvun kanssa
ei-sahkokayttoista laitetta, tilan
negatiivinen paine saa olla
enintaan 0,4 mbar, jotta liesikupu
ei palauta laitteen poistokaasuja
tilaan.

e Al4 liitd liesikupua lammittimien,
jatekaasujen tai tulen ulos
johtamiseen kaytettyihin
savupiippuihin tai poistoputkiin.
Noudata viranomaisten
maarayksia poistoilman
poistojarjestyksista.
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e Kun kupu liitetddn poistoaukkoon,
kéyta siind 120 mm halkaisijan
putkea. Putkiliitinnan tulee olla
mahdollisimman lyhyt ja sisaltad
vahan mutkia.

o Al4 ripusta helposti syttyvid ja
palavia aineita liesikuvun
kahvoihin.

e Yrityksemme ei ole missaan
olosuhteissa ongelmista, joita
syntyy edelld kuvattujen
varoitusten huomioimatta
jattamisesta.

e Tulipalovaara, jollei liesituuletinta
puhdisteta ohjeiden mukaisesti.

o Al4 liekita ruokia liesituulettimen
alla.

e Varotoimi: Kasin kosketeltavat
osat voivat kuumeta lieden
kanssa kaytettaessa.

e Suodatin suositellaan
puhdistettavan normaalissa
kaytdssa kerran kuukaudessa.

Kayttotarkoitus

Laite on suunniteltu ainoastaan

kotitalouskayttoon. Kaupallinen kaytto

ei ole sallittu.

Valmistaja ei ole vastuussa mistaan

vahingoista, jotka aiheutuvat vadrasta

kaytosta tai kasittelysta.

Lasten turvallisuus

e Pida lapset erossa laitteesta sen
ollessa kaytossd, alaka anna
heidan leikkia laitteella.

e Pakkausmateriaalit ovat lapsille
vaarallisia. Pida



pakkausmateriaalit poissa lasten
ulottuvilta tai havita ne
jatedirektiivien mukaisesti.
Sahkolaitteet ovat lapsille
vaarallisia. Pida lapset erossa
laitteesta sen ollessa kaytossa,

alaka anna heidan leikkia laitteella.

Vanhan laitteen havittaminen

Sahko- ja elektroniikkaromua koskevan
direktiivin (WEEE) vaatimustenmukaisuus ja
tuotteen hévittdminen:

Té&ma tuote noudattaa Euroopan unionin séhko- ja
elektroniikkaromua koskevaa direktiivid 2012/19/EY
(WEEE-direktiivi). Tassé tuotteessa on séhkd- ja
elektroniikkalaitteiden (WEEE) kierratyssymboli.

Téma laite on valmistettu korkealuokkaisista osista ja
materiaaleista, jotka voidaan kéyttdd uudelleen ja jotka
soveltuvat kierratettaviksi. Ala havitd t4ta tuotetta
normaalin kotitalousjatteen mukana sen kayttdian
paatyttyd. Vie se sahko- ja elektroniikkaromun
kierratyspisteeseen. Kysy paikallisilta viranomaisilta
lahimmén kierréatyspisteen sijaintipaikka.
RoHS-direktiivin vaatimustenmukaisuus:
Valitsemasi tuote noudattaa Euroopan unionin tiettyjen
vaarallisten aineiden kéyton rajoittamisesta sahko- ja
elektroniikkalaitteissa koskevaa direktiivia 2011/65/EY
(RoHS-direktiivi). Laite ei sisélla direktiivissa
méadritettyja haitallisia ja kiellettyja materiaaleja.

Pakkausmateriaalin havittiminen

e Pakkausmateriaalit ovat vaarallisia lapsille.
Séilyta pakkausmateriaalit turvallisessa paikassa
lasten ulottumattomissa. Laitteen
pakkausmateriaalit on valmistettu kierratettavista
materiaaleista. Havita ne oikealla tavalla, ja
lajittele ne kierratysjateohjeiden mukaisesti. Ald
havitd niita tavallisen kotitalousjatteen mukana.
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A Yieiset tiedot

Yleiskatsaus

4 4
1 Kuvun runko 4 Alumiinikuitusuodatin
2 Ohjauspaneeli 5 Lamppu

3 Alumiinikuitusuodattimen lukko
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Toimituksen sisalto

oimitetut lisdvarusteet vaihtelevat laitemallin
mukaan. Kaikkia tdssé kayttdoppaassa
kuvattuja lisdvarusteita ei ehka ole toimitettu
laitteen mukana.

1. Kéyttoohjeet

2. Pistoke

3. liman suuntauskomponentti valinnainen

4. Tuuletusliitdnndn sovitin

5. Paluuilmavirtauksen estavét venttiilit

=

6. Vélysrengas

Tekniset tiedot

Ulkomitat min. 760 mm maks. 915 mm/598 mm/490 mm

llman poistoputken halkaisija 120-150mm

Laitteen teknisia tietoja voidaan muuttaa ilman
iimoitusta laitteen laadun parantamiseksi.

aman oppaan kuvat ovat ohjeellisia eivatka
ehka taysin vastaa laitettasi.

Tuotteen merkinndissa tai muussa tuotteen
0 oimitukseen kuuluvassa painetussa
materiaalissa ilmoitetut arvot on saatu
laboratorio-olosuhteissa asiaankuuluvien
standardien mukaisesti. Arvot voivat vaihdella

laitteen kayttd- ja ymparistdolosuhteiden
mukaan.
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K Asennus

Pyyd4 1ahinté valtuutettua huoltoedustajaa asentamaan
laite. Varmista, ettd sdhkdasennukset ovat valmiina
ennen valtuutetulle huoltoedustajalle soittamista
laitteen kayttoon ottamiseksi. Jos asennukset eivét ole
kunnossa, kutsu valtuutettu sdhkomies ja asentaja
tekeméaén tarvittavat asennukset.

‘ uotteen sijaintipaikan valmistelu ja

sahkdasennusten tekeminen on asiakkaan
astuulla.

VAARA:
Laite on asennettava kaikkien paikallisten
sahkdasennusmaaraysten mukaisesti.

VAARA:
Tarkista ennen asennusta silmaméaaraisesti,
eftei laitteessa ole vikoja.

Jos niitd on, &ld asenna laitetta. Vialliset
laitteet aiheuttavat turvallisuusriskin.

VAARA:
Varoitus: Ruuvien tai laitteen ohjeiden
mukaisesti kiinnittdmatta jattdminen saattaa

aiheuttaa sahkoiskun.

poistamiseen. (Ei koske laitteita, jotka luovuttavat

ilman takaisin huonetilaan)

[Iman poistoa koskevia maardyksia tulee noudattaa.

Sahkoliitantd

Laite on varustettu 2-uraisella virtajohdolla, ja se tulee

kytked verkkovirtaa kytkimelld, jossa on vahintdén 3

mm valys kaksinapaisten kontaktijohtojen valissa.

Pyyd4 valtuutettua sdhkbasentajaa asentamaan

séhkdjohdotus.

e Asenna tuote siten, ettd sahkoliitantdihin padsee
helposti (pistotulppa, pistorasia) asennuksen
jalkeen.

Liesikuvun asennus
Mitat ovat millimetreina.

Seuraavassa on annettu tiedot koskien liesikuvun
asennuspaikan valmistelua varten.

Liesikupu tulee sijoittaa keskitetysti lieden keskiakselin
kohdalle. Lieden ja liesikuvun dljysuodattimien tulee
olla vahintadn 650 mm pédssa toisistaan. Asenna
liesikupu suorittamalla seuraavat asennusvaiheet,

Asennus

650 mm*|min
650 mm*|min

*

min.

Pienin valimatka keittoastioita liedessa tukevan pinnan
ja liesituulettimen alimman osan valilla on 65 cm.
Poistoilmaa ei saa ohjata hormiin, jota kiytetéan
kaasu- tai muiden polttimien poistokaasujen
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1. Keskita liesi, veda suora akseli seindén 925 mm
korkeudelle. Pida akselilinjaa viitelinjana ja poraa
7 aukkoa halkaisijaltaan 8 mm yll& olevien
mittojen mukaan.



2. Lisaa pakkauksen mukana tulleet muovitulpat
naihin aukkoihin. Tarkista vastaavatko
savuhormiliitdnnan osat néita aukkoja.

3. Kuten néytetty kuvassa 2, kiinnité liittimet (C)
aukkoihin X1 ja X2 kahdella kiinnitysruuvilla, jotka
on toimitettu lisévarusteiden mukana. Ruuvaa
vélirengas (D) Y-aukkoon pienempi halkaisija kohti
seinda.

5. Kuten kuvassa 4 on naytetty, aseta savuhormin
poistoaukon laippa (E) liesikuvun nelikuimaiseen
poistoaukkoon; ja ruuvaa laippa runkoon 2,9 mm
varusteiden mukana toimitetuilla kierteitetyilla
ruuveilla.

6. Savupiippuliitantad varten:

Savupiippuun liitettyn& imetty ilma kulkeutuu

dliynsuodattimien 1&pi poistoaukkoon ja saapuu

savupiippuun litdntaputkien kautta lopulta poistuen
ulos savupiipusta.

4. Asenna liesikupu takalevyn koukusta
vélirenkaaseen ja veda alaspéin varmistaen ettd
se on kunnolla paikoillaan. Ruuvaa sitten runko
seindan aukoista J1 ja J2 rungon takaosassa.
Jotta valtetadn liesikuvun tahaton putoaminen
mista tahansa syystd, ruuvaa se myos kiinni
aukosta J3, joka nékyy kuvassa 3.

@ i

Kun kdytetadn tata liitinasentoa 150 mm — 120 mm E-
liitin tulee asentaa savupiipun ulkolaippaan, kuten
néytetty kuvassa 5.

Savupiipun liitAntaputkien tulee olla valmistettu
tulenkestdvastd muovista. Kun kaytét joustavaa
liitdntatyyppid, ota huomioon, etté terdvilld kulmilla ja
akillisilla supistuksilla on on haitallinen vaikutus ilman
imeytymiseen.

Savuhormiliitdnt4 ei saa missaén olosuhteissa tehda
savuhormiin, johon on jo liitetty jokin muu laite muuta
tarkoitusta varten.
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Liitantaputki ei saa olla isompi kuin 120
mm, muussa tapauksessa laite estaa
kunnollisen yhteyden savupiippuun.

7. Sisdinen kierto (kdyta hiilikuitusuodatinta)
Jarjestelmaan imetty iima kierta4 jarjestelméssé ja
palaa takaisin savuhormiin ritildiden paalla
kiertaen, kun se on ohittanut éljynsuodattimet,
hiilikuitusuodattimiin, joissa ilma puhdistetaan
hajuista, ja sieltd ilman deflektoriin.

Kuten kuvassa 6 on naytetty,

ilmanohjauskomponentti asennetaan H-pisteeseen.

8. Savuhormin asennus
Asenna ylasavupiippu A kiinnittdmalld savupiipun
yldreunat liitdnt&an (C) kuten alla on kuvattu ja
ruuvaa kiinni liitimeen 2,9 mm ruuveilla.

aikana sen mukaan mika ylasavupiipun
kayttopituus on.
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Alasavupiippu B asennetaan venyttdmalla
savupiippua hieman molemmilta puolilta ja
kiinnittdmalla se ylasavupiipun aukkoihin, kuten
edelld olevassa kuvassa on naytetty.
Voit kéyttaa liesikupua kahdella tavalla:
1- Savupiippuun kytkettyné
Hoyryt poistetaan savutorveen, joka on kiinnitetty
liesikuvun liitdntarenkaaseen. Savutorven halkaisijan
tulee olla sama kuin liitinrenkaan halkaisijan. Jotta
ilma paasee vapaasti kiertdmaén tilassa vaaka-
asennuksissa, putken tulee olla kallistettu hieman
yléspdin (noin 10°).
Hiilikuitusuodatin tulee irrottaa, jos se on
asennettu liesikupuun.

2- Al kiiyta savupiippuliitinnéssa
Hiilikuitusuodatin suodattaa ilman ja palauttaa sen
huonetilaan. Hiilikuitusuodatinta kéytetdan kun talossa
ei ole savuhormia tai savuhormipiipun asentaminen ei
ole mahdollista.

e |rrota alumiinikuitusuodattimet, kuten alla on

Asenna hiilikuitusuodatin kuten kuvassa.



Myohempi kuljetus
Séilyta tuotteen alkuperdinen pakkauslaatikko ja
kuljeta se siind. Noudata laatikossa olevia ohjeita.
Jos alkuperdista pakkauslaatikkoa ei ole, pakkaa
laite kuplamuoviin tai paksuun pahviin ja teippaa
hyvin.

Ala aseta mitaan esineitd laitteen padlle. Siirra
laite pystyasennossa.

Tarkista laitteen ulkoasu mahdollisten
kulietuksen aikana tapahtuneiden vaurioiden
aralta.
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B Liesikuvun kéytto

Liesikupu on varustettu moottorilla, jossa on useita eri
nopeusasetuksia.

Parhaan toimivuuden saamiseksi suosittelemme
kayttamadn matalia nopeuksia normaali olosuhteissa
ja korkeita nopeuksia kun hajut ja hdyryt ovat
voimakkaita.

Virtapainike / Nopeus1
Nopeus?2

Nopeus3 / Tehostin
Toiminton&ppain
Lamppun&ppéin
Nayttd

D O B~ wWw NN =

(55 Autom. pois -merkkivalo

%, Tehostinmerkkivalo
@&  Suodatin taynna -varoitusmerkkivalo
&5 lmansuodatintilan merkkivalo

Liesikuvun kayttd

1. Kytke liesikupu padlle koskettamalla
virtandppainta.

2. Muuta nopeutta koskettamalla Speed?- ja
Speed3-ndppaimia.

» Liesituulettimen nopeustaso ndytetaan.

Ala kosketa molempia nappaimia
samanaikaisesti. Kosketettaessa nopeampi
nopeus aktivoituu.

Laite toimii enintdén 6 tuntia, jos ndppaimeen
ei kosketa laitteen ollessa toiminnassa.

Autom. pois -tila
1. Kosketa toiminton8ppainta, kun laitetta kdytetddn
tigtylld nopeudella. Autom. pois -tila aktivoituu ja

@-merkkivalo tulee nékyviin.
2. Laite sammutetaan automaattisesti, kun sita on
kaytetty 20 minuuttia asetetulla tasolla.
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utom. pois -tila perutaan, kun mita
ahansa muuta tasondppainta paitsi
merkkivalon nappainta painetaan.

Tehokkaan tuuletustilan (tehostin) aktivoiminen
Pida Speed3-nédppdintd painettuna yli kahden
s%unnin ajan. Tehokas tuuletustila aktivoidaan, P ja

T -merkkivalo nakyvat ndytdssa, ja laite on aktiivinen
enintdén 10 minuuttia. Laite jatkaa 10 minuutin
jalkeen toimintaa Speed3-asennossa.

Jo jotain n@ppéint kosketetaan tehokkaan tuuletuksen
aikana, toiminta jatkuu silla nopeustasolla.

Liesikuvun sammuttaminen

1. Kosketa virtapainiketta, kun liesikupu toimii tietylla
nopeudella.

» Kun liesikupu on sammutettu, "0" vilkkuu ndytdssa 8

sekunnin ajan, kun moottori sammuu. Tdmé ei ole

toimintavika.

Lampun kaytto
1. Kytke lamppu péélle koskettamalla
lamppun&ppainta.

Lampun sammuttaminen
1. Sammuta lamppu koskettamalla uudelleen
lamppundppainta.

irfandppdin ei sammuta lamppua, se
ain pysayttaa liesikuvun toiminnan.

limansuodatintila
1. Kosketa toiminton8ppainta, kun laitetta ei kdyteta
milldan nopeudella.

» limansuodatintila aktivoituu ja C seké &7

merkkivalo tulevat nakyviin.

2. limansuodatintila toimii 10 minuutin ajan
nopeustasolla 1 ja sen jélkeen pysahtyy 50
minuutiksi yhden tunnin jaksossa. Jos
ilmansuodatintilaa ei sammuteta, se jatkaa
toimintaa 10 minuutin ajan ja pysahtyy 50
minuutiksi joka tunti seuraavien 24 tunnin ajan.

oit kdyttaa iimansuodatintilaa hajujen
poistamiseen asunnosta pidemman aikaa
kayttaméalla matalaa nopeutta.




limansuodatintilan sammuttaminen

1. Sammuta ilmansuodatintila koskettamalla jotain
nopeusndppdintd tai koskettamalla virtandppainté,
kun iimansuodatintila on aktiivinen.

Kun iimansuodatintila on aktiivinen ja kun
kaynnistdt ja sammutat laitteen milla
tahansa nopeustasolla, iimansuodatintilaa
ei muisteta.

Kun iimansuodatintila on aktiivinen,
ohjelma peruutetaan, jos iimenee
sahkokatkos.

Suodatin tdynna -varoitus
Jokaisen 100 kéyttétunnin jalkeen F-merkkivalo ja

asetettu taso vilkkuvat vuorotellen ndytdssa. Myos res-
merkkivalo tulee ndyttdon. Puhdista suodatin. Suodatin
taynna -varoitus ei nollaudu automaattisesti
puhdistuksen jalkeen.

Suodatin taynné -varoituksen voi nollata pitdmalla
toiminto- ja Speed3-painikkeita painettuna 3 sekunnin
ajan yhté aikaa.

Kun liesikupu antaa suodatin taynna -
varoituksen, varoitus ei nollaudu, jos iimenee
sahkokatkos.
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B Kunnossapito ja huolto

Yleisia tietoja
Laitteen kéyttoiké pitenee ja yleiset ongelmat
véhenevét, jos tuote puhdistetaan sdanndllisesti.

VAARA:
Kytke laitteesta sahko pois ennen
puhdistamista ja huoltoa.

Sahkdiskun vaara!

e Puhdista laite sdnndllisesti jokaisen
kéyttokerran jalkeen. Nain ruokajadmat on
mahdollista poistaa helpommin ja véltta4 niiden
palaminen kiinni, kun laitetta kdytetadn
seuraavan kerran.

e |aitteen puhdistamiseen ei tarvita erityisia
puhdistusaineita. On suositeltavaa kayttaa
[Amminta vettd ja pesuaineliuosta, pehmeéi
liinaa tai sientd ja kayttad kuivaukseen kuivaa
liinaa.

o Ala kayta happoja tai Kloridia ruostumattoman

teréksen tai lasipintojen ja kahvan puhdistukseen.

Kéytd pehmeéa linaa ja nestepesuainetta (gi

hankaavaa) noiden osien puhtaaksi pyyhkimiseen.

Muista pyyhkia vain yhteen suuntaan.

oit pestd alumiinikuitusuodattimet my6s
astianpesukoneessa.

Alumiinikuitusuodattimien irrottaminen

1. Ty6nné alumiinisuodattimen lukkoa eteenpéin.

2. Laske suodatinta hieman ja veda eteenpéin.
Muutoin voit taivuttaa suodatinta.

3. Toista pesun jalkeen vaiheet kiénteisesséd
jarjestyksessd ja asenna alumiinikuitusuodatin
takaisin.

Hiilikuitusuodatin (kdytetéén ilman savupiippua)

pesuaineita, puhdistusjauheita/-voiteita tai
mitadn terdvia esineita.

mlé kayta puhdistamiseen hoyrypuhdistimia.

Alumiinikuitusuodatin

Té&ma suodatin vangitsee ilman dljyhiukkaset.
Suodatin suositellaan puhdistettavan normaalissa
kéytdssé kerran kuukaudessa. Irrota ensin
alumiinikuitusuodattimet tata toimenpidetté varten.
Pese suodattimet nestemaiselld pesuaineella ja vedella
ja asenna ne paikoilleen kuivattamisen jalkeen.
Alumiinikuitusuodattimet saattavat muuttaa vérid ajan
kuluessa pesemisen vaikutuksesta. Se on normaalia
eikd suodatinta tarvitse vaihtaa sen takia.

Jotkin pesuaineet tai puhdistusmateriaalit
voivat vahingoittaa pintoja.
la kayta puhdistukseen syovyttavia
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Hiilikuitusuodatinta ei tule koskaan pesta.

Se tulee normaalikdytossa vaihtaa kerran 4
kuukaudessa. Saat uusia hiilikuitusuodattimia
valtuutetulta huollolta.

Hiilikuitusuodattimen Kiinnittdminen

1. Alumiinikuitusuodattimien irrottaminen

2. Kun suodattimet on irrotettu, aseta
hiilikuitusuodattimen joustavat, lyhyet kérjet




9 .ampun sijainti voi olla eri kuin kuvassa.

dssa laitteessa kaytetty valo ei sovellu
asuinhuoneen valaisemiseen. Taman valon
kayttotarkoitus on auttaa kayttajaa nakemaan
ruoat.

IS

1. lrrota lamppu painamalla sitd kohti kantaansa
myotapéivaan (1) jaa irrota se sitten kdantamalla

p
pitkét kovat kérjet aukkoon B suunnassa 2.
4. Varmista, etté hiilikuitusuodattimen molemmat
paat ovat kunnolla paikoillaan.

Lampun vaihtaminen

VAARA:
Varmista ennen lampun vaihtamista, ettd laite
on kytketty pois verkkovirrasta valttadksesi

séhkoiskun vaaran. Jos laite on kuuma, annan . pp Vi
lampun jadhtya. 3. Naksahdus kuuluu, kun lamppu Kiinnitetaan
Kuumat pinnat voivat aiheuttaa palovammoja! paikoilleen.

sivu 9. Uunin lamppuja on saatavilla
altuutetuilta huoltoedustajilta.

‘ Lampun tekniset tiedot, katso Tekniset tiedot,
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[} vianetsinta

e Virtasulake on viallinen tai palanut. >>> Tarkista sulaketaulun sulakkeet. Vaihda tai aktivoi sulake
uudelleen tarvittaessa.

e Laitetta ei ole kytketty pistorasiaan. >>> Tarkista pistokeliitanta.

e Nopeus-painiketta ei ehka ole asetettu. >>> Paina haluttua nopeuspainiketta.

e Virtakatkos. >>> Tarkista toimivatko sahkot. Tarkista sulaketaulun sulakkeet. Vaihda sulakkeet tai
aktivoi ne uudelleen tarvittaessa.

allinen. >>> Vaihda liesikuvun lamppu.
e Virtakatkos. >>> Tarkista toimivatko sahkot. Tarkista sulaketaulun sulakkeet. Vaihda sulakkeet tai
aktivoi ne uudelleen tarvittaessa.

Jos et pysty korjaamaan ongelmaa noudatettuasi timén osan ohjeita, ota yhteyttd valtuutettuun
huoltoedustajaan tai jalleenmyyjaan. Ala yritd korjata viallista laitetta itse.
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Bitte zuerst diese Bedienungsanleitung lesen!

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank fiir den Kauf eines Beko-Produktes. Wir hoffen, dass dieses Produkt, das mit hochwertiger und
hochmoderner Technologie hergestellt wurde, beste Ergebnisse erzielt. Daher bitte die gesamte Bedienungsanleitung
und alle beiliegenden Dokumente aufmerksam durchlesen und zum zukiinftigen Nachschlagen aufbewahren. Bei
Weitergabe des Produktes auch die Bedienungsanleitung mit aushéndigen. Alle Warnungen und Informationen in der
Bedienungsanleitung einhalten.

Bitte beachten, dass diese Bedienungsanleitung fiir unterschiedliche Modelle geschrieben wurde. Unterschiede
zwischen den verschiedenen Modellen werden natirlich in der Anleitung erwahnt.

Die Symbole

In dieser Anleitung verwenden wir folgende Symbole:

Wichtige Informationen oder niitzliche
Tipps zum Gebrauch.

Warnung vor gefahrlichen Situationen,
in denen es zu Verletzungen oder
Sachschdden kommen kann.

Warnung vor Stromschlégen.

Warnung vor Brandgefahr.

Warnung vor heiBen Fldchen.

B B BB A

Argelik A.S.
Karaagag caddesi No:2-6
34445 Sitlice/Istanbul /TURKEY

Ce€ Made in TURKEY
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tl Wichtige Sicherheits- und Umwelthinweise

Dieser Abschnitt enthalt Hinweise, die
flr die Sicherheit des Benutzers und
anderer Personen unerlasslich sind.
Diese Hinweise mussen beachtet
werden, damit es nicht zu
Verletzungen oder Sachschaden
kommt.

Bei Nichteinhaltung dieser
Anweisungen erloschen samtliche
Garantieanspriiche.

Sicherheit, allgemein
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Vergiftungsgefahr! Wahrend das
Gerédt in Betrieb ist, wird die Luft
im gesamten Haus angesogen.
Falls keine angemessene
Belliftung gewahrleistet ist,
werden durch Verbrennung
freigesetzte Abluft und giftige
Gase Uber den Abzug in das Haus
zurlickgesogen. Verwenden Sie
das Gerat nicht gemeinsam mit
Quellen, die giftige Gase
ausstoBen und einen Luftzug
schaffen kdnnen (Holz-, Gas-, OI-
und Kohledfen,
Warmwasserbereiter, Boiler,
Kessel etc.).

Lassen Sie die angemessene
Belliftung und den Abzug in lhrem
Gebaude ausschlieBlich von
qualifizierten Personen prifen.
Dieses Gerat darf nicht von
Personen (einschlieBlich Kindern)
mit eingeschréankten physischen,
sensorischen oder geistigen

Fahigkeiten bedient werden. Dies
gilt auch fir in Bezug auf das
Gerat unerfahrene Personen,
sofern diese .

KKleine Kinder sollten
beaufsichtigt werden, um
sicherzustellen, dass sie nicht mit
dem Gerat spielen. Reinigung und
Wartungsverfahren sollten nicht
von den Kindern durchgefiihrt
werden, es sei denn, sie befinden
sich unter Aufsicht.

Installation und Reparaturen
missen grundsatzlich vom
autorisierten Kundendienst
ausgefiinrt werden. Der Hersteller
haftet nicht fiir Schaden, die
durch Aktivitaten nicht
autorisierter Dritter entstehen.
Nutzen Sie das Gerat nicht, falls
es nicht ordnungsgeman
funktioniert oder sichtbare
Beschadigungen aufweist.
Vergessen Sie nicht, das Geréat
nach jedem Gebrauch
abzuschalten.

Das Gerat muss von einer
Fachkraft gemaB giiltigen
Bestimmungen installiert werden.
Andernfalls erlischt die Garantie.

Elektrische Sicherheit

Zur Inbetriebnahme Ihres
Produktes muissen Sie zunachst
Installationsort und elektrischen
Anschluss vorbereiten.



AnschlieBend konnen Sie den
autorisierten Kundendienst in
lhrer Nahe anrufen.

Falls das Produkt einen Fehler
aufweist, sollte es bis zur
Reparatur durch einen
autorisierten
Kundendienstmitarbeiter nicht in
Betrieb genommen werden. Es
besteht Stromschlaggefahr!
SchlieBen Sie die
Dunstabzugshaube nicht vor
Abschluss der Installation an.
Beriihren Sie den Stecker niemals
mit feuchten oder gar nassen
Handen! Trennen Sie das Gerat
nicht durch Ziehen am Kabel;
greifen Sie immer am Stecker
selbst.

Bei Installation, Wartung,
Reinigung und Reparatur muss
das Gerdt stets vollstandig von
der Stromversorgung getrennt
sein.

Falls das Netzkabel beschadigt
wird, muss es unverztiglich durch
den Hersteller, seinen
Kundendienst oder durch eine
ahnlich qualifizierte Fachkraft
instandgesetzt werden, damit es
nicht zu Gefahrdungen kommt.
SchlieBen Sie das Netzkabel
niemals in der Nahe von
Kochfeldern an. Falls das Kabel
schmilzt, kann dies zu einem
Brand flihren.

Arbeiten an Elektrogeraten und -
anlagen dirfen nur von
autorisierten Elektrofachkraften
durchgefiihrt werden.

Schalten Sie das Gerét bei
Schaden aus, unterbrechen Sie
die Stromversorgung. Schalten
Sie dazu die Sicherung im Haus
ab.

Achten Sie darauf, dass die
entsprechende Sicherung
passend fir das Gerat
dimensioniert ist.

Waschen Sie das Gerat niemals
mit Wasser oder anderen
Flissigkeiten ab! Es besteht
Stromschlaggefahr!

Geratesicherheit

Der Abstand zwischen der
Unterseite der Haube und der
Oberseite des Herds sollte
mindestens 650 mm betragen.
Beriihren Sie das Leuchtmittel der
Dunstabzugshaube niemals,
nachdem es langere Zeit in
Betrieb war. HeiBe Lampen
konnen Verbrennungen der
Hande verursachen.

Nehmen Sie das Gerat niemals
ohne Offilter in Betrieb. Entfernen
Sie die Filter niemals, wahrend
das Gerat in Betrieb ist.
Vermeiden Sie hohe Flammen
unter dem Gerat. Andernfalls
kénnen sich Partikel am Olfilter
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entziinden und einen Brand .
verursachen.

e Schalten Sie Kochfelder erst ein,
nachdem Sie Kochgeschirr darauf
gestellt haben. Andernfalls kann
die entstehende Hitze bestimmte
Teile lhres Gerates verformen.

e Schalten Sie Kochfelder aus,
bevor Sie das Kochgeschirr
herunternehmen.

e \ermeiden Sie brennbare o
Materialien unter der
Abzugshaube.

e Setzen Sie das Produkt keinen
darunter befindlichen offenen
Flammen aus. Andernfalls kann
das im Filter angesammelte Ol
Feuer fangen. Nehmen Sie das *
Gerat nicht ohne Filter in Betrieb.

e [assen Sie das Kochgerat beim
Braten niemals unbeaufsichtigt;
das Ol kdnnte sich entflammen,
erhitztes Ol kann Feuer fangen.
Achten Sie entsprechend auf
Kleidung und Vorhange.

e Falls die Abzugshaube nicht
regelmaBig und griindlich
gereinigt wird, erhoht sich die
Brandgefahr.

e \Wenn Sie die Kiichenluft von
Gertichen und Wrasen befreien
mochten, lassen Sie lhre
Abzugshaube bitte 15 Minuten
nach Beendigung des Kochens
oder Bratens weiter arbeiten.
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Es sollte fiir ausreichend
Belliftung des Raumes gesorgt
werden, wenn die
Dunstabzugshaube gleichzeitig
mit Verbrennungseinrichtungen
von Gas oder anderen
Brennstoffen verwendet
wird. (Gilt nicht flir Gerate, die
die Luft nur zuriick in den Raum
entweichen lassen)

In der Einsatzumgebung der
Abzugshaube muss der Ausstol
von Heizol- oder Gasgeraten, wie
bspw. Raumheizungen,
vollstandig isoliert sein, sofern es
sich nicht ohnehin um ein
hermetisches Gerat handelt.

Falls sich ein Heizol- oder Gasgerat
in der Umgebung befindet, muss
der Raum ausreichend gelliftet
werden.

Wenn ein nicht elektrisch
betriebenes Gerdt gemeinsam mit
der Dunstabzugshaube am
Einsatzort verwendet wird, darf der
Unterdruck im Raum maximal 0,4
mbar betragen, damit die
Abzugshaube die Abluft des
anderen Gerates nicht in den Raum
zuriickleitet.

Verbinden Sie die Abzugshaube
niemals mit Abziigen, die flir
Heizungen, Abgase oder
Stichflammen verwendet werden.
Halten Sie die Grtlichen Richtlinien
zum Abziehen von Abluft ein.



e \erwenden Sie bei der Verbindung
mit dem Abzug Rohre mit einem
Durchmesser von 120 mm. Der
Rohranschluss muss so kurz wie
maoglich sein und moglichst wenige
Biegungen aufweisen.

e Hangen Sie keine leicht
entflammbaren und brennbaren
Materialien an die Griffe der
Abzugshaube.

e Unser Unternehmen haftet
keinesfalls fir Probleme, die aus
einer Nutzung entgegen der obigen
Warnungen hervorgehen.

e Es besteht Brandgefahr, wenn die
Reinigung nicht gemas den
Anweisungen durchgefihrt wird.

e Flambieren Sie nicht unter der
Dunstabzugshaube.

e \Vorsicht: Zugangliche Teile kdnnen
bei Verwendung mit Kochgeraten
heil3 werden.

e Eswird empfohlen, den Filter bei
normalem Gebrauch einmal pro
Monat zu reinigen.

BestimmungsgemaBe Verwendung

Dieses Gerat wurde flr den reinen

Hausgebrauch entwickelt. Eine

gewerbliche Nutzung ist nicht zuldssig.

Fir Schaden, die durch

unsachgemaBen Gebrauch oder

falsche Bedienung verursacht werden,
haftet der Hersteller nicht.

Sicherheit von Kindern

e Halten Sie Kinder im Betrieb vom
Produkt fern, lassen Sie sie nicht
mit dem Produkt spielen.

e \erpackungsmaterialien konnen fir
Kinder gefahrlich werden.
Bewahren Sie Verpackungsmaterial
an einem fir Kinder
unzuganglichen Ort auf. Entsorgen
Sie Verpackungsmaterial geman
lhren Ortlichen
Entsorgungsvorschriften.

e [lektrogerate kdnnen grundsatzlich
eine Gefahr fir Kinder darstellen.
Halten Sie Kinder im Betrieb vom
Produkt fern, lassen Sie sie nicht

mit dem Produkt spielen.

Altgerite entsorgen
Erfiillung von WEEE-Vorgaben zur Entsorgung
von Altgeréten:

Dieses Produkt erflillt die Vorgaben der EU-WEEE-
Direktive (2012/19/EU). Das Produkt wurde mit einem
Klassifizierungssymbol fir elektrische und
elektronische Altgeréte (WEEE) gekennzeichnet.
Dieses Gerat wurde aus hochwertigen Materialien
hergestellt, die wiederverwendet und recycelt werden
kénnen. Entsorgen Sie das Gerdt am Ende seiner
Einsatzzeit nicht mit dem reguldren Hausmdill; geben
Sie es stattdessen bei einer Sammelstelle zur
Wiederverwertung von elektrischen und elektronischen
Altgeréten ab. Ihre Stadtverwaltung informiert Sie
gerne Uber geeignete Sammelstellen in Ihrer Nahe.
Einhaltung von RoHS-Vorgaben:

Das von Ihnen erworbene Produkt erfiillt die Vorgaben
der EU-RoHS Direktive (2011/65/EU). Es enthalt keine
in der Direktive angegebenen geféhrlichen und
unzulassigen Materialien.

Verpackungsmaterialien entsorgen

e Die Verpackung des Gerétes besteht aus
wiederverwertbaren Materialien. Entsorgen Sie
diese vorschriftsgemaB und entsprechend
sortiert. Entsorgen Sie solche Materialien nicht
mit dem normalen Hausmdll.
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B Aligemeine Informationen
Ubersicht

4 4
1 Haube 4 Aluminiumfilter
2 Bedienfeld 5 Leuchte

3 Aluminiumfiltersperre
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4. Abzugsverbindungsadapter

Lieferumfang

Je nach Modell wird eventuell
unterschiedliches Zubehér mitgeliefert. Daher

kann es vorkommen, dass nicht samtliches in

der Anleitung erwdhntes Zubeh6r mit lhrem . . . "
Gerdt geliefert wird. 5. Ventile zur Verhinderung eines Riickstroms

1. Bedienungsanleitung
2. Wandanschluss @
@ 6. Abstandsring

3. Luftfiihrungskomponente wahlweise

Technische Daten
EinbaumaBe (Hohe/Breite/Tiefe) | min. 760 mm max. 915 mm/598 mm/490 mm

L eistungsaufnahme gesamt max. 100 W

Durchmesser Abluftrohr 120-150mm

Im Zuge der Qualitatsverbesserung kdnnen Am Produkt oder in der begleitenden
sich technische Daten ohne Vorankiindigung Dokumentation angegebene Werte wurden

andern. gemaB zutreffenden Richtlinien unter
Laborbedingungen ermittelt. Solche Werte

Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen kénnen je nach Einsatzumgebung und
lediglich der Veranschaulichung und kénnen Nutzungsweise des Gerétes abwaichen.
etwas vom tatsdchlichen Aussehen des

Geréates abweichen.
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Kl Installation

Lassen Sie das Gerét vom autorisierten Kundendienst
in Ihrer Néhe installieren. Sorgen Sie daftir, dass die
notigen Elektroanschllisse bereits vorbereitet sind,
bevor Sie das Gerét durch den autorisierten
Kundendienst betriebsbereit machen lassen. Falls
noch etwas zu tun ist, wenden Sie sich an einen guten
Elektriker oder Installateur und lassen die
entsprechenden Vorbereitungen ausfilhren.

Die Vorbereitung des Installationsortes und des
Elektroanschlusses ist Sache des Kunden.

GEFAHR:
Die Installation des Gerates muss in
Ubereinstimmung mit sémtlichen zutreffenden

Vorschriften zur Elektroinstallation erfolgen.

GEFAHR:

Schauen Sie sich das Gerat vor der Installation
qut an, iberzeugen Sie sich davon, dass es
keine sichtbaren Defekte aufweist.

Falls doch, darf es nicht installiert werden.

Beschadigte Geréte miissen grundsatzlich als
Sicherheitsrisiko betrachtet werden.

GEFAHR:

Warnung: Nicht oder nicht geméaR den
Anweisungen angebrachte Schrauben oder
Befestigungssysteme kénnen zu Stromschlag

flihren.
Installation

650 mm*imin
650 mm*|min

min.
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Der Mindestabstand zwischen der Aufstellfidche flr
Kochgeschirr auf dem Kochfeld und dem untersten
Teil der Dunstabzugshaube betrégt 65¢cm.

Die Abluft darf nicht durch einen Rauchfang abgeleitet

werden, der flr den Abzug von Dampfen von

Verbrennungseinrichtungen mit Gas oder anderen

Brennstoffen verwendet wird. (Gilt nicht fir Gerate, die

die Luft nur zuriick in den Raum entweichen lassen)

Abluftrichtlinien missen erfillt werden.

Elektrischer Anschluss

Dieses Gerét, das mit einem dualen Starkstromkabel

hergestellt wurde, muss mit einem elektrischen

Schalter mit mindestens 3 mm Abstand zwischen den

zweipoligen Kontaktleitungen an das Stromnetz

angeschlossen werden. Der elektrische Anschluss
sollte von einem professionellen Elektriker
durchgeflihrt werden.

e Installieren Sie Ihr Gerét so, dass Sie selbst nach
der Installation einen leichten Zugang zu den
Stromanschliissen haben.

So installieren Sie die Haube

lle Abmessungen sind in mm angegeben.

Die zur Vorbereitung des Installationsstandortes nétige
Information wird nachstehend angegeben.

Die Haube sollte parallel zur Mittelachse des
Kochherdes installiert werden. Die Offilter des Herdes
und der Haube sollten einen Abstand von mindestens
650 mm zueinander haben. Flihren Sie die folgenden
Schritte zur Installation des Gerates aus.
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1. Zeichnen Sie in Verlangerung der Mittelachse des
Herdes eine Linie von 925 mm Lénge an die
Wand. Bohren Sie dann 7 Lécher mit einem
Durchmesser von 8mm wie in der obigen
Abmessung, indem Sie sich an dieser Linie als
Achse orientieren.

2. Setzen Sie nun die mitgelieferten Plastikdiibel in
diese Locher ein. Uberpriifen Sie, ob die Lécher
des Anschlusses mit ihnen Ubereinstimmen.

3. Befestigen Sie Anschllisse (C) mit zwei
mitgelieferten Schrauben in den Léchern X1 und
X2, so wie in Abbildung 2 abgebildet. Schrauben

Sie einen Abstandshalter (D) auf Loch Y auf, mit
der Kleineren Seite zur Wand hin.

4. Installieren Sie die Haube durch das Schilisselloch
auf der Hinterseite auf den Abstandsring und
ziehen Sie sie nach unten, um sicherzustellen,
dass sie sicher und fest sitzt. Schrauben Sie dann
durch die Lécher J1 und J2 auf der oberen
Hinterseite des Gehduses das Gehduse an die
Wand. Um die Haube vor unbeabsichtigtem Fallen
zu bewahren, schrauben Sie sie auch durch Loch
J3 an, wie in Abbildung 3 dargestellt.

5. Setzen Sie die Abzugsausgangsflansch (E), wie in
Abbildung 4 dargestellt, auf den viereckigen
Ausgang an der Oberseite der Haube und
schrauben Sie die Flansch mit einer mitgelieferten
2,9 mm Schraube an das Geh&use.

6. Fir die Verwendung eines
Abzugsrohranschlusses:

Wenn die Haube an ein Abzugsrohr angeschlossen ist,

wird die angesaugte Luft durch die Olfilter durch den

Ausgang gesaugt und durch das Abzugsrohr nach

auBen befrdert.
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Bei Verwendung dieses Anschlusses muss ein 150mm
bis 120mm E-AnschluB an die
Abzugsausgangsflansch installiert werden, so wie in
Abb. 5 dargestellt.

Abzugsrohre miissen aus feuerfestem Kunststoff sein.
Wenn Sie eine flexible Anschlussart verwenden, sollten
Sie das Risiko scharfer Kanten und plétzlicher
Bewegungen beriicksichtigen.

Ein Abuzg darf auf keinen Fall flr zwei Gerate
verwendet werden.

Das Abzugsrohr darf nicht groBer als
120mm sein, andernfalls wird ein
einwandfreier Abzug verhindert.

7. Interner Kreislauf (Einsatz mit Kohlefilter)
Die angesaugte Luft wird bei internem Kreislauf
{iber die Gitter auf dem Abzug durch die Offilter
und Kohlefilter geleitet, wo sie von Gerlichen
gereingt wird.

Wie in Abb. 6 dargestellt, wird die
Luftorientierungskomponente an Punkt H
installiert.

8. Installation des Abzugrohres
Um den oberen Rauchzug A zu installieren,
befestigen Sie die oberen Ecken des Rauchzuges
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an Anschluss (C) wie unten dargestellt und
schrauben Sie ihn mit 2,9 mm Schrauben an den
Anschluss.

wird von der Lange des oberen Rauchzuges
waéhrend der Installation bestimmt.

Um den unteren Rauchzug B zu installieren,
ziehen Sie den Rauchzug leicht an beiden Seiten
und befestigen Sie ihn an den oberen Stiften des
Rauchzugs, wie oben dargestellt.
Sie konnen lhre Haube auf zwei verschiedene
Arten verwenden:
1- Verwendung mit Abzugsanschluss
Gerliche werden (ber die Abzugsleitung entfernt, die
mit einem Anschlussring an der Haube befestigt wird.
Der Durchmesser der Abzugsleitung sollte dem
Ausgang an der Haube entsprechen. Damit die Luft bei
horizontaler Einrichtung der Leitung gut aus dem
Raum abgesaugt werden kann, sollte die Leitung leicht
aufsteigend angebracht werden (rund 10°).

Der Kohlefilter muss entfernt werden, wenn er
in der Haube installiert ist.




2- Verwendung ohne Abzugsanschluss

Die Luft wird durch den Kohlefilter gereinigt und in den
Raum zurtickgegeben. Der Kohlefilter wird benutzt,
wenn keine Abgasleitung im Haus vorhanden ist oder
sie nicht installiert werden kann.

Aluminiumfilter wie unten dargestellt entfernen.

Aluminiumfilter wieder einsetzen.

ransport

e Bewahren Sie den Originalkarton auf, falls Sie
das Gerét kinftig transportieren miissen. Halten
Sie sich an die Hinweise auf dem Karton. Falls
Sie den Originalkarton nicht mehr besitzen
sollten, verpacken Sie das Gerét in
Luftpolsterfolie oder starkem Karton,
anschlieBend gut mit Klebeband sichern.
Legen Sie keine Gegenstande auf dem Gerat

ab, bewegen Sie das Gerét grundsatzlich in
aufrechter Position.

Schauen Sie sich das Gerat nach dem
ransport gut an, (iberzeugen Sie sich davon,
dass es nicht zu Beschadigungen gekommen
ist.
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Il So bedienen Sie die Haube

Die Haube ist mit einem Motor mit verschiedenen
Geschwindigkeitsstufen ausgestattet.

Fir eine optimale Leistung empfehlen wir lhnen die
niedrige Stufe unter normalen Bedingungen und die
hohe Geschwindigkeit bei einer verstarkten Geruchs-
und Rauchentwicklung.

1 2 3 4 56

Ein-/Austaste / Geschwindigkeit1
Geschwindigkeit2
Geschwindigkeit3 / Booster
Funktionstaste

Leuchtentaste

Anzeige

D O B~ wWw NN =

Q-) Symbol der automatischen Abschaltung
¥, Booster-Symhol

=

&  Warnsymbol bei vollem Filter
S5 Symbol des Luftfiltermodus

So bedienen Sie die Haube

1. Bertihren Sie zum Einschalten der Haube die Ein-
/Austaste.

2. Bertihren Sie zum Andern der Geschwindigkeit die
Tasten Geschwindigkeit 2 und Geschwindigkeit 3.

» Die Geschwindigkeitsstufe der Haube wird angezei

Beriihren Sie nicht beide Tasten gleichzeitig.
Dadurch wird eine hohere
Geschwindigkeitsstufe aktiviert.

Das Gerat schaltet sich nach spatestens 6
Stunden ab, wenn in dieser Zeit keine Taste

bertihrt wird.

Automatischer Abschaltmodus

1. Berihren Sie die Funktionstaste, wenn das Gerat
mit einer beliebigen Geschwindigkeit lauft. Der
automatische Abschaltmodus wird aktiviert und

das Symbol @ erscheint.
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2. Das Gerét schaltet sich nach 20 Minuten Betrieb
auf der eingestellten Stufe automatisch ab.
Der automatische Abschaltmodus wird

deaktiviert, wenn eine beliebige Taste auBer
der Beleuchtungstaste betétigt wird.

Intensiven Beliiftungsmodus (Booster) aktivieren
Driicken Sie die Taste Geschwindigkeit 3 langer als
zwei Sekunden. Der intensive Belliftungsmodus wird

§5
aktiviert. P und das Symbol =1 erscheinen und das
Gerat arbeitet 10 Minuten lang in diesem Modus. Nach
10 Minuten setzt es den Betrieb mit
Geschwindigkeitsstufe 3 fort.
Bei intensiver Liiftung wird der Betrieb bei der
Geschwindigkeitsstufe fortgesetzt, die per Taste
ausgewahlt wurde.
Haube abschalten
1. Bertihren Sie die Austaste, wenn die Haube mit
einer beliebigen Geschwindigkeit arbeitet.
» Wird die Haube ausgeschaltet, blinkt ,0* acht
Sekunden lang am Display, bis der Motor zum
Stillstand gekommen ist. Dies ist kein Fehler.
Beleuchtung bedienen
1. Schalten Sie die Beleuchtung mit der
Beleuchtungstaste ein.
Beleuchtung abschalten
1. Drlicken Sie die Beleuchtungstaste erneut, um die
Beleuchtung auszuschalten.

Die Austaste schaltet die Beleuchtung nicht
ab, sondern beendet lediglich die Liiftung.

Luftfiltermodus

1. Betatigen Sie die Funktionstaste, wenn das Gerét
bei keiner Stufe lauft.

» Der Luftfiltermodus wird aktiviert, C und das Symbol

&0 werden angezeigt.

2. Der Luftfiltermodus arbeitet 10 Minuten bei
Geschwindigkeit 1 und stoppt dann innerhalb 1
Stunde fiir 50 Minuten. Wenn der Luftfiltermodus
nicht abgeschaltet wird, [auft er 10 Minuten lang
weiter und stoppt innerhalb von 24 Stunden jede
Stunde 50 Minuten lang.

Sie konnen den Luftfiltermodus bei
niedriger Geschwindigkeit zum langsamen
Entfernen von Haushaltsgertichen
benutzen.




Luftfiltermodus abschalten

1. Sie kdnnen den Luftfiltermodus durch Betétigen
einer beliebigen Geschwindigkeitstaste oder durch
Beriihren der Ausaste aus ausschalten, wahrend
er aktiv ist.

enn Sie bei aktiviertem Luftfiltermodus das

Geréat bei jeglicher Geschwindigkeitsstufe aus-
und wieder einschalten, wird der
Luftfiltermodus nicht wieder aktiviert.

Nach einem Stromausfall wird der
Luftfiltermodus nicht wieder aktiviert.

Filter-voll-Warnung
Nach jeweils 100 Betriebsstunden blinken das Symbol
F und die Stufenanzeige der Reih%arlaoh am Display.

AuBerdem erscheint das Symbol &8> am Display.
Reinigen Sie Ihren Filter. Die Filter-voll-Warnung
verschwindet nach der Reinigung nicht automatisch.
Sie setzen sie zurtick, indem Sie die Funktionstaste
und die Taste flr Geschwindigkeit 3 gemeinsam 3
Sekunden lang gedriickt halten.

enn die Haube eine Warnung wegen vollen
Filters ausgegeben hat, wird diese bei einem

Stromausfall nicht zurlickgesetzt.
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B Reinigung und Wartung

Allgemeine Hinweise

Durch regelméBiges Reinigen verlangern Sie die
Lebenserwartung lhres Gerétes und beugen
Fehlfunktionen vor.

GEFAHR:
Trennen Sie das Geréat von der
Stromversorgung, bevor Sie es reinigen oder

pflegen.
Es besteht Stromschlaggefahr!

e Reinigen Sie das Geréat nach jedem Einsatz
griindlich. Dadurch lassen sich Speisereste
leichter entfernen und kdnnen sich beim
nachsten Einsatz des Ofens nicht einbrennen.

e Zur Reinigung benttigen Sie keine
Spezialreiniger. Verwenden Sie am besten
warmes Wasser mit etwas herkémmlichem

Reiniger, ein weiches Tuch oder einen Schwamm.

AnschlieBend mit einem Tuch trocknen.

e Verzichten Sie auf Reinigungsmittel, die Sauren
oder Chlor enthalten, wenn Sie Edelstahl und
Griffe reinigen. Reinigen Sie diese Teile mit
einem weichen Tuch und etwas Fliissigreiniger
(kein Scheuermittel); wischen Sie dabei am
besten nur in eine Richtung.

Die Aluminiumfilter sind splilmaschinenfest.

Aluminiumfilter entfernen

1. Driicken Sie die Sperre des Aluminiumfilters nach
vorne.

2. Drlicken Sie den Filter leicht nach unten und
ziehen Sie ihn nach vorn. Ansonsten kdnnten Sie
den Filter biegen.

3. Gehen Sie nach der Reinigung in umgekehrter
Reihenfolge vor, um den Aluminiumfilter wieder
einzusetzen.

Kohlefilter (Verwendung ohne Abzug)

Durch bestimmte Reiniger und Hilfsmittel
konnen die Oberflachen des Gerates
beschédigt werden.
Verwenden Sie keine aggressiven
Reinigungsmittel, keine Scheuermittel und
keine scharfen oder spitzen Gegenstande bei

der Reinigung.

m\/erzichten Sie auf Dampfreiniger.

Aluminiumfilter

Dieser Filter filtert Olpartikel aus der Luft. Es wird
empfohlen, den Filter bei normalem Gebrauch
einmal pro Monat zu reinigen. Bitte entfemen Sie fir
diesen Vorgang zuerst die Aluminiumfilter. Waschen
Sie die Filter mit fllissigem Spiilmittel und Wasser und
setzen Sie sie nach dem Trocknen wieder ein. Die
Farbe der Aluminiumfilter kann aufgrund von hdufigem
Waschen verblassen. Das ist normal und bedeutet
nicht, dass Sie sie wechseln mssen.
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Kohlefilter diirfen unter keinen Umstanden
gewaschen werden.

Er sollte bei normalem Gebrauch alle 4 Monate
ausgewechselt werden. Sie kénnen die Kohlefilter von
einem autorisierten Servicedienst beziehen.

Kohlefilter einsetzen

1. Aluminiumfilter entfernen

2. Nachdem die Filter entfernt sind, setzen Sie die
Seite mit den mitgelieferten, kurzen flexiblen
Enden des Kohlefilters in Schlitz A der




gen,
anderen Seite des Kohlefilters in Schlitz B in
Richtung 2 ein.
4. Vergewissern Sie sich, dass beide Enden des
Kohlefilters sicher geschlossen sind.

Beleuchtung auswechseln

GEFAHR:

Bevor Sie die Beleuchtung auswechseln,
sorgen Sie dafir, dass das Gerét vollstandig
von der Stromversorgung getrennt ist;
ansonsten droht Verbrennungs- und
Stromschlaggefahr. Wenn die Leuchte heif ist,

lassen Sie Sie abkiihlen.
Verbrennungsgefahr durch heiBe Flachen!

Spezifikationen zur Leuchte finden Sie in
Technische Daten, Seite 9 . Passende

| euchtmittel erhalten Sie beim autorisierten
Kundendienst.

Die Position der Leuchte kann etwas von der
Abbildung abweichen.

Die in diesem Gerat verwendete Lampe ist
nicht zur Raumbeleuchtung geeignet. Der
vorgesehene Zweck dieser Lampe besteht

darin, dass der Nutzer Lebensmittel besser
sehen kann.

1. Zum Ausbau der Lampe driicken Sie diese leicht
in das Geh&use (1). AnschlieBend nehmen Sie die
Lampe durch Drehen gegen den Unhrzeigersinn (2)
heraus.

2. Schrauben Sie die neue Lampe im Uhrzeigersinn
ein.

3. Ein Klicken ist zu héren, wenn die Lampe richtig
sitzt.
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[ Problemldsung

e Die Sicherung ist durchgebrannt oder hat ausgeldst. >>> Kontrollieren Sie die Sicherungen im
Sicherungskasten. Bei Bedarf austauschen oder zuriicksetzen.

e Das Geratist nicht richtig an die Steckdose angeschlossen. >>> Uberpriifen Sie den Anschiuss.

e Die Geschwindigeit kann nicht eingestellt werden. >>> Driicken Sie die erforderliche
Geschwindigkeitstaste.

*  Die Stromversorgung wurde unterbrochen. >>> Uberpriifen Sie die Stromversorgung. Kontrollieren

Sie die Sicherungen im Sicherungskasten. Sicherungen bei Bedarf austauschen oder

zuriicksetzen

e Das Leuchtmittel ist defekt. >>> Ersetzen Sie das Leuchtmittel.

*  Die Stromversorgung wurde unterbrochen. >>> Uberpriifen Sie die Stromversorgung. Kontrollieren
Sie die Sicherungen im Sicherungskasten. Sicherungen bei Bedarf austauschen oder
zurticksetzen.

autorisierten Kundendienst oder an den Handler, bei dem Sie das Gerat gekauft haben. Versuchen Sie niemals,

@Falls sich ein Problem nicht mit den obigen Hinweisen Iosen lassen sollte, wenden Sie sich bitte an den
ein defektes Gerdat selbst zu reparieren.
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Lea este manual en primer lugar.

Estimado cliente:

Le agradecemos la compra de un producto Beko. Esperamos que obtenga los mejores resultados de este producto
fabricado con materiales de alta calidad y la mas avanzada tecnologia. Por lo tanto, le rogamos que lea
detenidamente el manual de usuario y la documentacion que lo acompafia antes de utilizar el producto y los guarde
para futuras consultas. Si cede el aparato a un tercero, entréguele también el manual del usuario. Cumpla con todas
las advertencias e informacion del manual de usuario.

Recuerde que este manual del usuario puede ser también aplicable a otros modelos. Las diferencias entre los
modelos se identificaran en el manual.

Explicacion de los simbolos

Alo largo del manual se utilizan los siguientes simbolos:

Informacidn importante o consejos de
utilidad acerca de su uso.
Advertencias sobre situaciones de
riesgo para la salud o la propiedad.

6 Peligro de descarga eléctrica.

n Peligro de incendio.
fr Advertencia sobre superficies calientes.

Arcelik A.S.
Karaagag caddesi No:2-6
34445 Sitlice/Istanbul /TURKEY

c E Made in TURKEY
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t Instrucciones y advertencias importantes para la seguridad y el

medio ambiente

En esta seccion se indican
instrucciones sobre la seguridad que
le ayudaran a evitar riesgos de
lesiones y dafios materiales. El
incumplimiento de estas
instrucciones anulara cualquier
garantia.

Seguridad general

e Riesgo de intoxicacion Cuando el
aparato esta en marcha, se
absorbe aire de toda la casa. Si
no hay una ventilacion adecuada,
los gases de escape toxicos
emitidos como consecuencia del
proceso de combustion volveran a
entrar en la casa a través del tiro
de la chimenea. No use el
aparato junto con fuentes
potencialmente emisoras de
gases toxicos y que creen
corrientes de aire (estufas de °
madera, gas, aceite o carbon,
calentadores de agua, hervidores,
etc.).

e Solicite a una persona autorizada ~ ®
que verifique la existencia en su
edificio de una ventilacion
suficiente y una chimenea de tiro
adecuado.

e [Este aparato podra ser utilizado
por nifos mayores de 8 afios o
adultos con sus capacidades °
fisicas, sensoriales 0 mentales
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reducidas, o que carezcan de
experiencia y conocimientos,
siempre y cuando lo hagan bajo
la supervision de .

Se debe vigilar a los nifios para
asegurarse de que no jueguen
con este electrodomestico. Los
ninos no deben llevar a cabo la
limpieza y mantenimiento del
aparato a menos que estén
supervisados.

Deje siempre los procedimientos
de instalacion y reparacion en
manos de un agente de servicio
autorizado.. El fabricante declina
toda responsabilidad por los
posibles darios derivados de la
realizacion de los citados
procedimientos por parte de
personas no autorizadas.

No utilice el aparato si presenta
alguin defecto o dario visible.
Asegurese de apagar el aparato
tras cada uso.

Si da el aparato a otra persona
para uso personal 0 de segunda
mano, dele también el manual de
instrucciones, las etiquetas del
producto y el resto de
documentos y piezas
correspondientes.

La instalacion del aparato debe
correr a cargo de una persona
cualificada, en conformidad con



las normativas vigentes. De lo
contrario, la garantia quedara
anulada.

Seguridad eléctrica

Para poner su producto a punto
para el uso, debe preparar de
antemano el lugar de la

instalacion y el cableado eléctrico.

A continuacion, puede llamar al
servicio técnico autorizado mas
proximo a su domicilio.

Si el aparato presenta alguna
anomalia, no lo use hasta que no
lo repare un agente de servicio
autorizado. Existe el riesgo de
descarga eléctrica.

Jamas conecte la campana
extractora a la red eléctrica antes
de finalizar su instalacion.

Jamas toque el enchufe con las
manos mojadas. No desenchufe
el aparato tirando del cable;
hagalo siempre tirando del
enchufe.

Es preciso desconectar el aparato
de la red de alimentacion
eléctrica durante las operaciones
de instalacion, mantenimiento,
limpieza y reparacion.

En caso de que el cable de
alimentacion esté danado, debera
solicitar su sustitucion al
fabricante, su agente de servicio
técnico o personal cualificado

similar con el fin de evitar riesgos.

e Jamas conecte el cable de
alimentacion cerca de las placas.
Si el cable se funde, podria
provocarse un incendio.

e Deje en manos de personal
autorizado y cualificado cualquier
operacion que deba realizarse
sobre sistemas y equipos
eléctricos.

e En caso de dafos, apague el
aparato y desconéctelo de la red
eléctrica. Para ello, desconecte el
fusible de su hogar.

e Asegurese de que la corriente del
fusible sea compatible con el
aparato.

e Jamas lave el producto con agua.
Existe el riesgo de descarga
eléctrica.

Seguridad del producto

e |3 altura entre la superficie
inferior de la campana extractora
y la superficie superior de la placa
no debe ser inferior a 650 mm.

e Jamas toque la bombilla de la
campana extractora tras un
periodo de funcionamiento largo.
Las bombillas calientes pueden
ocasionarle quemaduras.

e Jamas use el aparato sin filtro de
grasa. Jamas retire los filtros
cuando el aparato esté en uso.

e Fvite las llamas grandes bajo el
producto. De lo contrario, las
particulas del filtro de grasa
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podrian inflamarse y provocar un
incendio.

e Encienda las placas tras colocar
sobre ellas una cazuela o sartén.
De lo contrario, el aumento de la
temperatura podria deformar
partes de la campana extractora.

e Apague las placas antes de retirar
sartenes o cazuelas.

e FEvite colocar materiales
inflamables bajo la campana
extractora.

e No exponga el producto a llamas
abiertas debajo de €l. La grasa
acumulada en el filtro podria
prender. No use el aparato sin
filtro.

e Nunca deje la cocina desatendida
al freir alimentos, ya que el aceite
podria inflamarse y causar un
incendio. Por lo tanto, tenga
cuidado también con las prendas
y las cortinas.

e |a campana extractora debe
limpiarse periddicamente; de lo
contrario, existe riesgo de
incendio.

e Para eliminar los vapores y olores
de coccion del aire de la cocina,
deje que la campana extractora
siga en funcionamiento unos 15
minutos una vez haya finalizado la
coceion.

¢ Tiene que haber una ventilacion
adecuada en la habitacion
cuando la campana de extraccion
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se use al mismo tiempo que
dispositivos como quemadores a
gas u otros combustibles. (Esto
no se aplica a dispositivos que
solo descarguen el aire de nuevo
en la habitacion).

Asegurese de que las salidas de
escape de aparatos que se usen
en la misma estancia que la
campana extractora y que
consuman fuel-oil 0 gas, como
por ejemplo calefactores, estén
absolutamente aislados 0 sean
herméticos.

Si hay un aparato que consume
fuel-oil 0 gas en la estancia, esta
debera ventilarse adecuadamente.
Cuando se use en la misma
estancia un aparato no eléctrico
junto con la campana extractora,
la presion negativa en la misma
debe ser de 0,4 mbar como
maximo para evitar que la
campana vuelva a introducir 1os
gases de escape de dicho
aparato en la estancia.

Jamas conecte la campana
extractora a las chimeneas
usadas para calentadores o gases
de escape, 0 con llamas que
asciendan. Observe las
normativas vigentes en cuanto a
la evacuacion del aire de salida.
Cuando conecte la campana
extractora a una chimenea, use
tubos de 120 mm de diametro.



La conexion de los tubos debe ser
lo mas corta posible y con el
minimo de curvas.

e No cuelgue materiales facilmente
inflamables y combustibles de las
asas de la campana extractora.

e Nuestra compaiia jamas se hara
responsable de los problemas
derivados de un uso negligente
en el que no se tengan en cuenta
las anteriores recomendaciones.

e Hay riesgo de incendio si la
limpieza no se lleva a cabo de
acuerdo con las instrucciones.

e No flambee debajo de la
campana extractora.

e Precaucion: Las partes accesibles
pueden calentarse cuando se use
un aparato de coccion.

e Se recomienda que limpie su filtro
una vez al mes en el uso normal.

Uso previsto

Este aparato ha sido disefiado para
uso domestico. No esta permitido su
uso comercial.

El fabricante no asumira ninguna
responsabilidad en caso de dafios
derivados de un uso 0 manejo
inadecuados.

Seguridad infantil

e Mantenga a los nifios alejados del
aparato cuando esté en
funcionamiento y no les permita
jugar con él.

e [ 0s materiales de embalaje son
peligrosos para los nifios. Guarde

los materiales de embalaje en un
lugar donde no estén al alcance
de los nifos y deséchelos de
acuerdo con las normas de
eliminacion de residuos.

e | os productos eléctricos son
peligrosos para los nifios.
Mantenga a los nifios alejados del
aparato cuando esté en
funcionamiento y no les permita
jugar con él.

Eliminacion del aparato

Conformidad con la normativa WEEE y elimina-
cion del aparato al final de su vida util:

Este producto es conforme con la directiva de la UE
sobre residuos de aparatos eléctricos y electrénicos
(WEEE) (2012/19/UE). Este producto incorpora el
simbolo de la clasificacion selectiva para los residuos
de aparatos eléctricos y electrdnicos (WEEE).

Este aparato se ha fabricado con piezas y materiales
de primera calidad, que pueden ser reutilizados y son
aptos para el reciclado. No se deshaga del producto
junto con sus los residuos domésticos normales y de
otros tipos al final de su vida util. LIévelo a un centro
de reciclaje de dispositivos eléctricos y electrdnicos.
Solicite a las autoridades locales informacion acerca
de dichos centros de recogida.

Gumplimiento de la directiva RoHS:

El producto que ha adquirido es conforme con la
directiva de la UE sobre la restriccion de sustancias
peligrosas (RoHS) (2011/65/UE). No contiene ninguno
de los materiales nocivos o prohibidos especificados
en la directiva.

Eliminacion del material de embalaje

e |os materiales de embalaje son peligrosos para
los nifios. Guarde los materiales de embalaje en
un lugar seguro y lejos del alcance de los nifios.
Los materiales de embalaje del aparato se han
fabricado con materiales reciclables. Deshagase
de ellos de forma adecuada y clasifiquelos segtn
las instrucciones para el reciclaje de residuos.
No los arroje a la basura junto con los residuos
domésticos normales.
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A Informacion general

Informacion general

Cuerpo de la campana extractora
Panel de control

Cierre del filtro de aluminio

Filtro de aluminio

Bombilla

[ N N
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Alcance de la entrega

Los accesorios suministrados pueden variar en
uncién del modelo del aparato. Puede que
alguno de los accesorios descritos en el

manual del usuario no esté presente en su
aparato.

—_

Manual del usuario
2. Conector de pared

A
A

3. Componente de direccionamiento del aire —
opcional

Especificaciones técnicas

4, Adaptador de conexi6n a la chimenea

5. Valvulas para evitar el flujo de aire inverso

=

6. Anillo distanciador

min. 760 mm max. 915 mm/598 mm/490 mm
altura/anchura/profundidad

Control 3 nivel + 1 Funcion de refuerzo

Consumo energético total max. 100 W

Diametro del tubo de salida de 120-150mm
aire

Las especificaciones técnicas pueden cambiar
sin previo aviso con el fin de mejorar la calidad

del producto.

Las ilustraciones presentes en el manual son
lesquematicas y es posible que no se

correspondan exactamente con su aparato.

Los valores especificados en las marcas del

0 producto o en otros documentos impresos que
lo acompafien han sido obtenidos en
condiciones de laboratorio, en conformidad
con los estandares pertinentes. Estos valores
pueden variar en funcién de las condiciones de
funcionamiento y entorno del aparato.
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K Instalacion

Deje la instalacion del aparato en manos del servicio
técnico autorizado mas cercano. Asegurese de que la
instalacion eléctrica esté hecha antes de solicitar al
agente de servicio autorizado la puesta a punto del
aparato. Si no lo estd, solicite a un técnico cualificado
la realizacién de las acciones pertinentes.

La preparacion de la ubicacion del aparato y la
instalacion eléctrica son responsabilidad del
cliente.

PELIGRO:

La instalacion del electrodoméstico debe
llevarse a cabo en conformidad con todas las
normativas locales sobre electricidad.

PELIGRO:

Antes de proceder a la instalacién, compruebe
isualmente si el aparato presenta alguna

anomalfa.

Si fuese el caso, no lo instale. Los productos

con anomalias suponen un riesgo para la

seguridad.

2 PELIGRO:
Advertencia: No colocar los tornillos o el

dispositivo de sujecion de acuerdo con las
instrucciones puede causar riesgos eléctricos.

Instalacion

650 mm*|min
650 mm*|min

* min.

La distancia minima entre la superficie de apoyo de los
recipientes de coccion en la encimera y la parte mas
baja de la campana de extraccion es de 65 cm.

El gas de escape no debe descargarse en un tiro de
chimenea que se use para gases de escape de otros
aparatos quemadores a gas u otros combustibles.
(Esto no se aplica a dispositivos que sélo descarguen
el aire de nuevo en la

Debe cumplir con las regulaciones acerca la descarga
de aire.

Conexion eléctrica

Este aparato se ha fabricado con cable de

alimentacion de dos conductores y debe conectarse a

la red eléctrica mediante un interruptor eléctrico cuyos

contactos bipolares deben tener una separacion de al

menos 3 mm. Deje la instalacion del cableado

eléctrico en manos de un electricista cualificado.

¢ |Instale su aparato de modo que la conexion a la
red eléctrica (enchufe, toma de pared) esté
accesible tras la instalacion.

Instalacion de la campana extractora
| as dimensiones se indican en mm.

La informacion necesaria para la preparacion del lugar
de instalacion de la campana extractora se indica a
continuacion.

La campana extractora debe colocarse alineada con
respecto al eje central de su aparato de cocina. El
aparato de cocinay los filtros de grasa de la campana
extractora deben estar separados al menos 650 mm.
Para instalar la campana extractora, siga estos pasos:



aparato. Atornille el anillo distanciador (D) en el
m orificio Y con el lado de menor diametro mirando a
o 118 (118 . la pared.
! 390 -
7
118 [118 925
| 170
|
_________
120 1120
‘ 200
[ : 1 75 v
o=
&
E3
£
=
B
© 4. Instale la campana extractora desde el orificio en
forma de cerradura de la placa trasera sobre el
anillo distanciador y empujela hacia abajo para
asegurarse de que esté bien fija. A continuacion,

atornille el cuerpo a la pared en los orificios J1'y
J2 ubicados en la parte superior de la parte
trasera del cuerpo. Para evitar que la campana
caiga accidentalmente por cualquier motivo,
atornillela también en el orificio J3 mostrado en la
Figura 3.

nea en la pared
que prolongue el eje central de la cocina hasta
una altura de 925 mm. Ahora, tomando esta linea
de eje como referencia, practique 7 orificios de 8
mm de didmetro segln las medidas anteriores.

2. Inserte en ellos los tacos de plastico
suministrados junto con el aparato. Compruebe si
los orificios de la conexion de la salida de humos
se corresponden con estos orificios o no.

5. Tal como se muestra en la Figura 4, coloque la
brida de salida de la chimenea (E) en la salida
rectangular de la parte superior de la campana
extractora y atornille la brida al cuerpo mediante
los tornillos de 2,9 mm suministrados junto con
los accesorios.

6. Para el uso con conexién a una chimenea:

En la posicion de conexidn a chimenea, el aire

absorbido se dirigira a la salida a través de los filtros
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3. Tal como se muestra en la Figura 2, fije los
conectores (C) a los orificios X1 y X2 mediante los
dos tomnillos de fijacion suministrados junto con el



de grasa y se expulsara por la chimenea a través de
los tubos de conexion.

Al usar esta posicion de conexion, debera instalarse
en la brida de salida de la chimenea un conector E de
120 a 150 mm tal como se muestra en la Figura 5.
Los tubos de conexion de la chimenea deben ser de
material plastico ignifugo. Al usar una conexion flexible,
debe tenerse en cuenta que las esquinas
pronunciadas y las contracciones stibitas tendran un
efecto negativo sobre la succion de aire.

La conexion a la salida de humos no debe realizarse
bajo ninglin concepto a otra salida de humos a la cual
se haya conectado otro dispositivo para cualquier otro
propdsito.

El tubo de conexion no debe superar los
120 mm; de lo contrario, la conexidn con
la chimenea no serd adecuada.

7. Circulacién interna (usar con filtro de carbono)
El aire aspirado en el medio en la posicidn de
circulacion interna se devuelve al medio por
encima de las rejillas de la salida de humos una
vez ha atravesado los filtros de grasa, los filtros de
carbono, en donde se eliminan los olores, y el
deflector de aire.

12/ES

Tal como se muestra en la Figura 6, el
componente de direccionamiento del aire se
encuentra en el punto H.

8. Instalacién de la salida de humos
Para instalar la chimenea superior A, fije las
esquinas superiores de la chimenea en la
conexion (C) tal como se muestra y atornillelas al
conector con tornillos de 2,9 mm.

durante el proceso de instalacién dependiendo de
la longitud de uso de la chimenea superior.

Para instalar la chimenea inferior B, ensanche la
chimenea tirando suavemente de ambos lados y
fijela a las ranuras de la chimenea superior tal
como se muestra en la figura anterior.

Puede usar la campana extractora de dos for-
mas:

1 - Conectada a una chimenea

Los humos se evactan mediante el tubo de salida de
humos fijado al anillo de conexion de la campana
extractora. El didmetro del tubo de la salida de humos
debe ser igual al diametro del anillo de conexion. Para
facilitar la salida del aire de la sala en disposiciones
horizontales, la tuberia debe estar ligeramente
inclinada hacia arriba (aproximadamente 10°)



El filtro de carbono debe retirarse si esta
colocado en la campana extractora.

2 - Sin conexidn a una chimenea

El aire es filtrado por el filtro de carbono y devuelto a
la estancia. El filtro de carbono se usar cuando no hay
una salida de humos disponible en la casa 0 no es
posible instalar el tubo de la salida de humos.

e Retire los filtros de aluminio tal como se muestra
a continuacion.

Para instalar el filtro de carbono tal como se
muestra en la figura

e Vuelva a colocar los filtros de aluminio.

Transporte en el futuro

e (uarde la caja de cartdn original del aparato y
transporte en ella el producto. Siga las
instrucciones indicadas en la caja. Si no dispone
de la caja de cartdn original, envuelva el aparato
en plastico de burbujas o cartdn grueso y
sujételo con cinta adhesiva.

No cologue ninglin objeto sobre el aparato y
desplacelo en posicion vertical.

Compruebe el aspecto general del aparato con
el fin de identificar posibles dafios producidos
durante el transporte.
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ﬂ Uso de la campana extractora

La campana extractora incorpora un motor con varios
ajustes de velocidad.

Para lograr mejores resultados, se recomienda usar
velocidades bajas en condiciones normales y
velocidades altas cuando haya mucho humo u olores
fuertes.

1 2 3 4 56

Botdn de encendido/apagado / Velocidad1
Velocidad?2

Velocidad3 / Funcién de refuerzo

Tecla de funcién

Tecla de la luz del horno

Pantalla

D O B~ wWw NN =

Simbolo de apagado automatico:
Simbolo de la funcién de refuerzo
ces  Aviso de filtro lleno

i Simbolo de filtro de aire

T

Uso de la campana extractora

1. Pulse el botdn de encendido/apagado para poner
en marcha la campana extractora.

2. Para cambiar la velocidad, pulse las teclas
Velocidad? y Velocidads3.

» Se mostrara el nivell de velocidad de la campana

extractora.

No toque ambas teclas simultdneamente. Si
los toca, se seleccionara la de mayor
elocidad.

El aparato funcionara durante un maximo de 6
horas cuando no se toque ninguna tecla

durante su funcionamiento.

Modo de apagado automatico

1. Toque la tecla de funcién cuando el aparato
funcione a una cierta velocidad. El modo de
apagado automatico se activara y se mostrard el

u
simbolo .
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2. Elaparato se debera apagar automaticamente
después de funcionar durante 20 minutos al nivel
ajustado.

Se cancelara el modo de apagado
automatico cuando se pulse cualquier
ecla excepto la tecla de la lampara.

Activacion del modo de ventilacion intensa
(Impulso)

Pulse el botdn de velocidad3 durante mas de dos
segundos. El r}}sodo de ventilacion intensa se activard y

el simbolo P T=Fse mostrard y el aparato estara activo
durante un maximo de 10 minutos. Al cabo de 10
minutos, el aparato seguira operando en la posicion de
velocidad 3.

Durante la ventilacion intensa, si se pulsa alguno de
los botones de velocidad, el aparato seguira
funcionando en ese nivel de velocidad.

Apagado de la campana extractora

1. Pulse el botén de apagado cuando la campana
extractora funcione a cierta velocidad.

» Cuando se la campana extractora se apague, «0»

parpadeara en el visor durante 8 segundos mientras

se esté parando el motor. Esto no constituye ninguna

anomalia.

Uso de la lampara
1. Toque la tecla de la lampara para encender la
placa.
Apagado de la lampara
1. Pulse el botén de la ldmpara de nuevo para
apagarla.
El botén de apagado no apaga la ldmpara,

s6lo detiene el funcionamiento de la
campana extractora.

Modo de filtro de aire

1. Toque la tecla de funcién cuando el aparato no
funcione a ninguna velocidad.

» El modo de apagado automatico se activaray Cy se

mostrara el simbolo <.

2. El' modo de filtro de aire funcionara durante 10
minutos a velocidad 1y a continuacion
permanecera 50 minutos detenido. Si el modo de
filtro de aire no se desactiva, el aparato seguira
operando durante 10 minutos y permaneciendo
apagado 50 minutos cada hora de las siguientes
24 horas.



Puede usar el modo de filtro de aire para
eliminar los olores de fondo de la casa
usando la velocidad baja.

Apagar el modo de filtro de aire

1. Toque cualquier tecla de velocidad o la tecla de
Apagado para apagar el modo de filtro de aire
cuando éste esté activo.

Cuando el modo de filtro de aire esté
activo, al encender y apagar el aparato a
cualquier nivel de velocidad, el modo de
filtro de aire no se guardara.

Mientras el modo de filtro de aire esté
activo, el programa se cancelard si hay un

apagon eléctrico.

Aviso de filtro lleno
Después de cada 100 horas de funcionamiento, €l
simbolo F y el nivel determinado parpadearan en en

visor. El simbolo @ también aparece en la pantalla.
Limpie el filtro. El piloto de aviso de filtro lleno no se
reiniciard automaticamente tras la limpieza.

El aviso de filtro lleno puede reiniciarse pulsando los
botones de funcién y velocidad3 simultaneamente
durante 3 segundos.

Si el piloto de aviso esté activo, no se
reiniciard en caso de apagon eléctrico.
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B Mantenimiento y cuidados

Informacion general

La limpieza a intervalos regulares del aparato
prolongara su vida Util y reducird la frecuencia de
aparicion de los problemas mas frecuentes.

PELIGRO:
Desconecte el producto de la red de
alimentacion antes de iniciar las tareas de

mantenimiento y limpieza.
Existe el riesgo de descarga eléctrica.

e Limpie el producto concienzudamente después
de cada uso. De esta manera eliminara los
residuos de alimentos con mayor facilidad,
evitando que se quemen la proxima vez que
utilice el aparato.

e No es necesario utilizar agentes limpiadores
especiales para limpiar el aparato. Limpie el
aparato con un pafio suave o esponja
humedecido en agua caliente con un producto
limpiador y séquelo con un pafio suave.

e No utilice productos de limpieza que contengan
&cido o cloro para limpiar las superficies
inoxidables y el asa. Utilice un pafio suave con
un detergente liquido no abrasivo para la
limpieza de esas partes, procurando pasar el
pafio siempre la misma direccion.

La superficie podria resultar dafiada por la
accion de algunos detergentes o agentes de
limpieza.
No utilice detergentes agresivos,

polvos/cremas limpiadoras, ni tampoco ningtn
objeto afilado.

mNo utilice limpiadores al vapor para la limpieza.

Filtro de aluminio

Este filtro capta las particulas de grasa del aire. Se
recomienda que limpie su filtro una vez al mes en
el uso normal. Antes retire los filtros de aluminio.
Lave los filtros en agua con detergente liquido e
instalelos tras secarlos. Puede que, con el tiempo, los
filtros de aluminio se decoloren debido al lavado. Estos
es normal y no serd necesario sustituir el filtro.

16/ES

Los filtros de aluminio pueden lavarse en
lavavajillas.

Retirada de los filtros de aluminio

1. Empuije el cierre del filtro de aluminio hacia
adelante.

2. Baje ligeramente el filtro y empUjelo hacia
adelante. De lo contrario, podria doblarlo.

3. Tras el lavado, aplique los pasos anteriores en
orden inverso para volver a instalar el filtro de
aluminio.

Filtro de carbono (uso sin chimenea)
El filtro de carbono no debe lavarse nunca.

Debe sustituirse cada 4 meses de uso normal. Puede
solicitar filtros de carbono de repuesto a su servicio
autorizado.

Colocacion del filtro de carbono

1. Retire los filtros de aluminio

2. Una vez retirados, inserte el filtro de carbono
proporcionado junto con el aparato por el lado con
las puntas cortas flexibles en la ranura A de la
campana extractora en la direccion 1




4. Asegurese de que ambos extremos del filtro de
carbono estén firmemente asentados.

Sustitucion de la bombilla

Inserte las puntas largas y rigidas del otro lado del
filtro de carbono en la ranura B en la direccion 2.

PELIGRO:
Antes de sustituir la bombilla, asegurese de
que el aparato esté desconectado de la

alimentacion con el fin de evitar el riesgo de
una descarga eléctrica. Si la bombilla esta
caliente, deje que se enfrie.

Las superficies calientes pueden causar
quemaduras.

Consulte las especificaciones de la bombilla
en Especificaciones técnicas, pdg. 9. Puede
solicitar bombillas de horno de recambio a los
agentes de servicio autorizados.

La posicion de la ldmpara puede variar con
respecto a la ilustracion.

La luz utilizada en este electrodoméstico esta
pensada para la iluminacion de una estancia
doméstica. La finalidad de esta lampara es

ayudar al usuario a ver los productos
alimenticios.

1. Retire la bombilla empujéndola contra su asiento
en la direccion de las agujas del reloj (1) y
extrdigala girandola en la direccion contraria (2).

e

2. Inserte la bombilla nueva girandola en el sentido
de las agujas del reloj.

3. Cuando la bombilla se asiente en su sitio se
escuchara un "clic".
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[ Resolucion de problemas

e Elfusible de la red eléctrica esta defectuoso o se ha disparado. >>> Compruebe los fusibles de la
caja de fusibles. En caso necesario, sustittyalos o reinicielos.

e Elaparato no esta conectado a la toma. >>> Compruebe la conexion del enchufe.

e Esposible que no se haya ajustado el botdn de velocidad. >>> Presione el botdn de velocidad
requerido.

e Hay un corte en el suministro de fluido eléctrico. >>> Compruebe Si hay corriente eléctrica.
Compruebe los fusibles de la caja de fusibles. En caso necesario, sustittiyalos o reinicielos.

La luz de la campana extractora no funciona.

e  Labombilla de la campana extractora esta defectuosa, >>> Sustituya la bombilla de la campana
extractora.

e Hay un corte en el suministro de fluido eléctrico. >>> Compruebe Si hay corriente eléctrica.
Compruebe los fusibles de la caja de fusibles. En caso necesario, sustittiyalos o reinicielos.

Si una vez implementado el remedio propuesto,
en esta seccidn el problema no se soluciona,
consulte al servicio técnico autorizado o al
distribuidor en donde adquirié el aparato.

Nunca trate de reparar un producto defectuoso
por sus propios medios.
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