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Lue tama kdyttéopas ensin!

Hyvd asiakas,

toivomme, ettd nykyaikaisissa tuotantolaitoksissa valmistamamme ja
erittdin huolellisella laadunvalvonnalla tarkastettu tuote toimii kdytossdsi
mahdollisimman tehokkaasti.

Tamdn varmistamiseksi toivomme, ettd luet huolellisesti koko kdyttéoppaan

kdyttod varten.

Tamad kdyttéopas

* Auttaa kdyttdmddn jddkaappi/pakastina nopeasti ja turvallisesti.

* Noudat ohjeita, erityisesti niitd, jotka koskevat turvallisuutta.

* Sdilytd kdyttoopasta helposti saatavilla olevassa paikassa, silld voit tarvita
sitd myohemmin.,

 Lue my6s muut tuotteen mukana tulleet asiakirjat.

Huomaa, ettd tamad kdyttoopas voi soveltua myos muihin malleihin.

Symbolit ja niiden kuvaus
Tdssd kdyttdoppaassa kdytetddn seuraavia symboleja:
@ Tdrkeitd tietoja tai hyodyllisia kdyttovihjeitd.
A Varoitus hengelle ja omaisuudelle vaarallisista olosuhteista.
A Varoitus sdhkgjannitteesta.
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[El Jaikaappi/pakastin

__O T I I

1. Ohjauspaneeli

2. Ldppa (pikapakastusosasto)
3. Jddkuutiorasiajajddpankki
4. Laatikot

5. Sdddettdvdt etujala

@ Taman ohjekirjan kuvitus on kaavakuviin perustuvaa eika se ehka vastaa tdysin

todellista tuotetta. Jos jokin osa puuttuu ostamastasi tuotteesta, kuvaus koskee
muita malleja.
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[ Tirkeiti turvallisuusvaroituksia

Tutustu seuraaviin
ohjeisiin. Ndiden
ohjeiden noudattamatta
jattaminen

saattaa aiheuttaa
loukkaantumisen tai
aineellisia vahinkoja.
Muuten kaikki takuu- ja
kayttovarmuusvastuut
mitatoityvat.

Ostamasi laitteen

kayttoika on 10 vuotta.
Tamd on myos aika,
jonka kuluessa laitteen
toimintaan kuvatulla
tavalla tarvittavia
varaosia on saatavana.

Kayttotarkoitus

Tdma tuote on
suunniteltu

* sisdtiloihin ja
suljettuinin tiloihin
kuten koteihin,

* suljettuihintyoskentely-
ympadristoihin, kuten
myymadloihinja
toimistoihin,

* suljettuihin
majoitustiloihin kuten
maatiloille, hotelleihin ja
pensionaatteihin.

 Tuotetta ei saa kdyttaa
ulkona.

Yleinen turvallisuus

e Kun haluat havittaa/
romuttaa laitteen,
suosittelemme
ottamaan yhteytta
valtuutettuun huoltoon
vaadittavien tietojen ja
valtuutettujen tahojen
selville saamiseksi.

» Otayhteys
valtuutettuun huoltoon
kaikissa jadkaappi/
pakastinin liittyvissa
Kysymyksissd I]a
ongelmissa. Ala puutu
tai anna kenenkaan
muun puuttuajddkaapin
huoltoon ilmoittamatta
valtuutettuun huoltoon.

 Tuotteet joissaon
pakastusosasto:

eti otettuasi ne
pakastinosastostal (Se
voi aiheuttaa suuhun
paleltuman.)

 Tuotteet joissaon
pakastusosasto: Ald
laita pullotettuja tai
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tolkitettyja nesteita
pakastinosastoon. Ne
voivat pakastettaessa
sarkya.

* Ala kosketa kasin
pakastettua ruokaa, se
voi tarttua kdteesi.

* Irrotajdakaappi/
pakastin verkkovirrasta

ennen puhdistamista tai

sulattamista.

* HOyryd ja hoyrystyvid
puhdistusaineita
ei saa koskaan
kayttad jadkaapin
puhdistuksessa ja
sulatuksessa. Hoyry
vOi tdssd tapauksessa
pddsta kosketuksiin
sahkoosien kanssaja
aiheuttaa oikosulun tai
sahkoiskun.

« Ald koskaan kaytd
jddkaapin osia, kuten
ovea, tukena tai

qskelmana.
* Ala kayta sahkolaitteita

Jjaakaapin sisadlla.

« Aldvahingoita
poraamalla tai
leikkaamalla osia, joissa
jaahdytysaine kiertaa.
Jaahdytysainetta
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voi suihkuta ulos,

kun haihduttimen
kaasukanava, johdon
jatke tai pinnoite
puhkaistaan, ja se voi
aiheuttaaihon arsytysta
ja silmavahinkoja.

Ala peita tai tuki millaan

tuuletusaukkoja.

Vain valtuutetut
henkilot saavat

korjata sahkolaitteita.
Epapdtevan henkilon
tekemdt korjaukset
voivat aiheuttaa vaaran

huollettaessa tai
korjattaessa sammuta
virta joko kdantamalld
sulake pois padlta tai
irrottamalla virtajohto.
Ala veda johdosta
irrottaessasi pistokkeen.

Varmista, ettad
runsaasti alkoholia
sisdltavat juomat ovat
kunnolla suljetuissa
astioissa ja asetettuna
pystyasentoon.

Ala sailyta jadkaapissa
suihkepulloja, jotka



sisdltdvat syttyvidja

raJahtawa aineita.

Ald kaytd
sulatusprosessin
nopeuttamiseen
mekaanisia tai muita
keinoja, joita valmistaja
ei suosittele.

Tatd laitetta eiole
tarkoitettu sellaisten
henkiloiden (lapset
mukaan lukien)
kaytettdvaksi, joilla

on heikentyneet
fyysiset, aistimelliset tai
henkiset kyvyt taijoilta
puuttuu kokemusta
Jatietoa, jollei heidan
turvallisuudestaan
vastaava henkilo valvo
heitd ja opasta heitd
laitteen kdytossa.

Ala kayta rikkoutunutta
jadkaappi/pakastina. Jos
epdilet vikaa, ota yhteys
huoltoedustajaan.
Jaakaapin
sahkoturvallisuus
taataan vain, jos kodin
maadoitusjarjestelmd
on standardien
mukainen.
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Laitteen altistaminen
sateelle, lumelle, auringolle
jatuulelle onvaarallista
sahkoturvallisuuden
kannalta.

Ota yhteys valtuutettuun
huoltoon, jos sahkojohto
on vahingoittunut, jotta
vdltetddn vaarat.

Ala koskaan liita jaakaappi/
pakastina pistorasiaan
asennuksen aikana. Se

voi aiheuttaa vaaran, joka
voi johtaa kuolemaan tai
vakavaan vammaan.

Tama jadkaappi/

pakastin on tarkoitettu
pelkastadn elintarvikkeiden
sailytykseen. Sitd ei saa
kayttdd mihinkaan muihin
tarkoituksiin,

Tekniset tiedot sisdltava
tyyppikilpi sijaitsee
Jjaakaapin sisdlla
vasemmalla seindlla.

Ala liitd jddkaappi/pakastina

sdhkonsddstojarjestelmiin.
Ne voivat vahingoittaa

Jos jadkaapissa palaa
sininen valo, dla katso
siihen pitkadn paljain silmin
tai optisilla laitteilla.



 Odota kasinohjattavalla
Jjaakaapilla vahintaan
5 minuuttia

kaynnistamistd
virtakatkon jalkeen.

Tamd kdyttoopas tulee
luovuttaa uudelle
omistajalle tuotteen
mukana, jos tuote
vaihtaa omistajaa.

Valta vahingoittamasta
virtajohtoa, kun siirrat
Jjaakaappi/pakastina.
Johdon taivuttaminen
saattaa aiheuttaa
tulipalon. Ala sijoita
painavia esineitad
sahkojohdon padlle.
Ala kosketa pistoketta
marin kasin, kun liitat
tuotteen.

pakastina pistorasiaan,
Jos sahkaliitanta on
l0ysa.
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Vettd eisaa
turvallisuuden vuoksi
koskaan suihkuttaa
suoraan tuotteen sisa-
tai ulko-osiin.

Ala suihkuta lahella
syttyvid aineita, kuten
propaanikaasua, silla se
aiheuttaa tulipalo- ja

rdjdhdysvaaran.

Ala aseta vettd
sisdltdvid astioita
Jjaakaapin padlle, silla
sellainen voi aiheuttaa
sahkaiskun tai tulipalon,
Ala tayta jadkaappi/
pakastina liilan suurella
elintarvikemaaralla.

Jos jadkaappi/pakastin
on ylikuormitettu,

se saattaa kaatuaja
vahingoittaa sinua, ja
rikkoa jadkaapin ovea
avattaessa. Ald aseta
esineitd jadkaapin
pddlle, silld ne saattavat

pudota jadkaapin ovea
avatessa tai sulkiessa.

Sellaisia tuotteita,
{'otka vaativat tarkan
dmpdatilan saadon

(esim. rokotteet,



lampoherkat ladkkeet,
tieteellinen materiaali
jne.), eitule sailyttaad

Jadkaapissa.

ei kaytetad pidempddn
aikaan, se onirrotettava
verkkovirrasta.
Mahdollinen ongelma
sahkojohdossa saattaa
aiheuttaa tulipalon.

Sahkopistokkeen
karki on puhdistettava
saannollisesti. Se voi
muuten aiheuttaa
tulipalon.

Sdahkopistokkeen

karki on puhdistettava
saannollisesti kuivalla
liinalla. Se voi muuten
aiheuttaa tulipalon.
Jaakaappi/pakastin
saattaa siirtya, jos
sdadettavid jalkoja el
ole kiinnitetty oikein
lattiaan. Saadettavien
{'alkojen kiinnittaminen
attiaan oikein voi estad
Jjaakaappi/pakastina
siirtymasta.

Kun kannat jaakaappi/
pakastinag, ald pida kiinni
sen ovenkahvasta. Se
saattaa silloin sarkya.

* Kunlaite tdytyy sijoittaa

toisen jadkaapin tai
pakastimen viereen,
laitteiden vadlisen
etdisyyden tulee olla
vahintaan 8 cm. Muuten
vastakkaiset seindt
saattavat harmistya.

Ala koskaan kayta
tuotetta jos 0sa
tuotteen edessd

tai takana, missa
elektroninen piirilevy
sijaitsee on auki
(elektronisen piirilevyn
suojus) (1).




Laitteet, joissaon
vesiautomaatti

* Jottajdakaapin
vesijohtopiiri toimii
ongelmitta, veden
syOttOpaineen tulee olla
vadlilla [1}1-8 baria{2].
Jos veden syottopaine
onyli[1}5 baria{2],
paineensdddintd on
kdytettdva. Jos veden
Syottopalne onyli[1}8

kytkea veden syottoon.,
Jos et tieda miten veden
syOttOpaine mitataan,
pyydd ammattilaista
tarkistamaan se.

* Kaytd vainjuomavetta.

Lasten turvallisuus

* Josovessaon lukko, avain tulee pitdd
lasten ulottumattomissa.

* Lapsiatulee valvoa, jotta he eivdt
padse leikkimddn laitteella.
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Sahko- ja
elektroniikkaromua
koskevan

direktiivin (WEEE)
vaatimustenmukaisuus ja
tuotteen havittaminen:

Tdama tuote noudattaa
Euroopan unionin sdhko-
ja elektroniikkaromua

koskevaa direktiivia
2012/19/EY (WEEE-
direktiivi). Tdssd

- tuotteessa on sahko- ja

elektroniikkalaitteiden (WEEE)
kierratyssymboli.
Tamd laite
korkealuokkaisista osista ja
materiaaleista, jotka voidaan
kdyttad uudelleen ja jotka soveltuvat
kierratettdviksi. Ald  hdvitd tdtd
tuotetta normaalin kotitalousjétteen

on valmistettu

Vie se sdhko- ja elektronukkaromun
kierratyspisteeseen. Kysy
paikallisilta viranomaisilta ldhimmdn
kierratyspisteen sijaintipaikka.
RoHS-direktiivin
vaatimustenmukaisuus:

Valitsemasi tuote noudattaa
Euroopanunionintiettyjenvaarallisten

aineiden  kdytdn  rajoittamisesta
sahkd- ja  elektroniikkalaitteissa
koskevaa  direktiivia  2011/65/EY

(RoHS-direktiivi).  Laite ei sisdlld
direktiivissd madritettyja haitallisia ja
kiellettyjd materiaaleja.
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Pakkaustiedot

Tuotteen

on  valmistettu
materiaaleista kansallisten
ympdristésdadosten mukaisesti.
Ald hdvitd pakkausmateriaalia
kotitalousjdtteen tai muun
jatteen mukana. Vie materiaalit
pakkausmateriaalien kerdyspisteisiin,
joidensijainnit saat tietoon paikallisilta
viranomaisilta.

HC-varoitus

Jos laite on varustettu
jadhdytysjarjestelmalld, joka
sisdltdd R600a-kylmadainetta:
Tamd kaasu on syttyvad.
Varo siksi vahingoittamasta
jddhdytysjdrjestelmda ja putkistoa
kdyton ja kuljetuksen aikana. Pidd laite
erossa mahdollisista tulenldhteistd,
jotka saattavat sytyttdd sen tuleen.
Tuuleta huone, johon laite on
sijoitettu.

Ohita tama varoitus, jos laitteen
kylmadjdrjestelmd sisdltdd R134a-
kylmadainetta.

Laitteessa kdytetyn kaasun tyyppi

pakkausmateriaalit
kierratettdvistd

vasemmalla seindlld olevassa
tyyppikilvessa.

Al& havitd laitetta polttamalla.
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Energian sdadstotoimet

« Al§jatd jdskaapin ovea auki pitkaksi

aikaa.

Al3 laita ldmpimid ruokia tai juomia

jdakaappi/pakastinin.

« Al ylikuormita jadkaappi/pakastina
niin, ettd ilman kierto kaapin sisalld
estyy.

suoraan auringonpaisteeseen tai
lahelle lammonlahteita, kuten uunit,
astianpesukoneet tai lampopatterit.

elintarvikkeita suljetuissa astioissa.

» Tuotteet joissa on pakastusosasto:
voit sdilyttdd pakastimessa
mahdollisimman paljon
elintarvikkeita, kun irrotat
pakastimen hyllyn tai lokeron.
Jddkaapissailmoitetut
energiankulutusarviot on madritetty
maksimitdytolld irrottamalla
jdakaapin hylly tai lokero. Vaaraa
eiole kdytettdessd hyllya tai
vetolaatikkoa pakastettavien
elintarvikkeiden mukaan.

e Pakastetun ruoan sulattaminen
jdakaappi/pakastinosastossa

ruoan laadun.
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E Asennus

/\ Valmistaja ei ole vastuussa, jos
kdyttdoppaassa annettuja ohjeita ei
noudateta.

ddkaapin kuljetuksessa
uomioitavat asiat

1. Jdadkaappi/pakastin onaina
tyhjennettdvd ja puhdistettava
ennen kuljetusta.

2. |adkaapin hyllyt, lisavarusteet,
vihanneslokerot jne.,, on kiinnitettdvd
paikoilleen kunnolla teipilla niiden
suojaamiseksi tarindltd ennen
uudelleenpakkausta.

3. Pakkaus on sidottava vahvoilla
teipeilld ja naruilla ja pakkaukseen
painettuja kuljetusohjeita on
noudatettava.

Ald unohda...

Kaikki kierrdtetyt materiaalit ovat
korvaamaton ldhde luonnolle ja
kansallisille resursseille.

Jos haluat osallistua
pakkausmateriaalien kierratykseen,
saat lisdtietoja ympadristoosastoilta
tai paikallisilta viranomaisilta.

Ennen kdyttoonottoa

Tarkista seuraavat seikat ennen kuin
alat kdyttdd jddkaappi/pakastina:
ja kiertddkd ilma vapaasti jddkaapin
takana?

2. Asenna 2 muovikiilaa kuten
kuvassa on esitetty. Muovikiilat
varmistavat vaadittavan etdisyyden
jddkaapin ja seindn vdlilld ilman
kierron takaamiseksi. (Kuva on
vain esimerkki eikd vastaa tuotetta
tdsmadllisesti.)
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on suositeltu osassa "Ylldpito ja
puhdistus”,

4. Liitd jddkaapin virtajohto

syttyy.

5. Kuulet dantd, kun kompressori
kdynnistyy. Jaahdytysjarjestelmddn
suljetut nesteet ja kaasut voivat
my0s aiheuttaa jonkin verran ddntd
silloinkin, kun kompressori ei ole
kdynnissd. Se on aivan normaalia.

6. Jddkaapin etureunat voivat tuntua
ldmpimiltd. Tdmd on normaalia.
Ndiden alueiden on suunniteltu
olevan lampimid kondensaation
estamiseksi.

Sadhkoliitannat
Liita
maadoitettuun
on suojattu
sulakkeella.
Tdrkeda:
 Liitdnnan on oltava kansallisten
sdddosten mukainen.

 Virtakaapelin pistokkeen on oltava

helposti saatavilla asennuksen
jdlkeen.

jadkaappi/pakastin
pistorasiaan, joka
riittavan tehokkaalla



» Maddritetynjdnnitteen on oltava
sama kuin sahkdverkolla.

* Liitantdan ei saa kdyttdd
jatkokaapeleita tai haaroitusrasioita.

/N Vahingoittunut virtakaapelion

jdtettdvd patevdn sahkoteknikon
vaihdettavaksi.

/\ Tuotetta ei saa kdyttad ennen
kuin se on korjattu! Muuten se voi
aiheuttaa sahkdiskun!

Pakkauksen hadvittaminen
Pakkausmateriaali voi olla lapsille

vaarallista. Pidd pakkausmateriaali
lasten ulottumattomissa
tai hdvitd se lajittelemalla

jatteidenhdvitysohjeiden mukaisesti.
Ald hdvitd pakkausmateriaalia
kotitalousjatteen mukana.

Jddkaapin pakkaus on valmistettu
kierratettdvistd materiaaleista.

Vanhan jadkaapin
havittaminen

Hdvitd vanha jddkaappi/pakastin
aiheuttamatta vahinkoa ympadristélle.
* \oit ottaa yhteyden valtuutettuun

Ennen kuin havitdt jadkaapin, leikkaa
virtapistoke irti, ja jos ovessa on
lukitus, tee siitd toimintakyvyton,
jotteisiitd koidu vaaraa lapsille.

Sijoittaminen ja asennus

/\ Jos oviaukko j3&kaapin
asennushuoneeseen eiole
tarpeeksileved, soita valtuutettuun
huoltoon ja pyydad heitd irrottamaan
jdakaapin ovet, jolloin se saattaa
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mahtua ovesta sivuttain.

paikkaan, jossa sitd on helppo
kdyttdd.

2. Piddjddkaappi/pakastin etddlld
lammonldhteistd, kosteista paikoista
ja suoralta auringonpaisteelta.

3. Jddkaapin ympadrilla on oltavaa
tilaa kunnolliselle tuuletukselle,
jotta se toimisi tehokkaasti. Jos
jddkaappi/pakastin asetetaan
jaseiniin on jddtdva vahintdan 5 cm.
Jos lattia on pddllystetty matolla,
jddkaapin on oltava koholla lattiasta
vahintdan 2,5 cm.

lattiapinnalle tarindn ehkdisemiseksi.

Jalkojen saataminen

Jos
epdtasapainossa

Voit tasapainottaa
kiertamadlla etujalkoja, kuten kuvassa.
Kulma, jossa jalka sijaitsee, laskeutuu,
kun jalkaa kierretddn mustan nuolen
suuntaisesti ja nousee, kun sitd
kierretddn vastakkaiseen suuntaan.
Toimenpidettd helpottaa, jos joku
toinen auttaa nostamalla hieman

jadkaappi/pakastina.
() @

e
g ]
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] vaimistelu

Jddkaappi/pakastin on asennettava
vahintdan 30 cmin etdisyydelle
lammonlahteistd, kuten keittotaso,
liesi, keskuslammitin ja uuni seka
vahintdan 5 cmin etdisyydelle
sahkdliedesta, eikd sitd saa sijoittaa
suoraan auringonpaisteeseen.

Jdakaapin sijoitushuoneen lampdtilan
on oltava vahintdan -15 °C. Jddkaapin

kdyttod kylmemmissd olosuhteissa ei
suositella, silld sen tehokkuus karsii.

Varmista, ettd jddkaapin sisdpinta on
puhdistettu huolellisesti.

Jos kaksi jadkaappi/pakastina
asennetaan rinnakkain, niiden valiin on
jdtettdva tilaa vahintddn 2 cm.

Kun kdytdt jddkaappi/pakastina
ensimmaistd kertaa, huomioi seuraavat
ohjeet ensimmaisten kuuden tunnin
aikana.

Ovea ei saa avatajatkuvasti.

Jdakaappi/pakastina on kdytettdva
tyhjdnd ilman elintarvikkeita.

verkkovirrasta. Jos iimenee itsestdsi
riippumaton virtakatkos, katso
varoitukset osassa"Suositellut
ongelmanratkaisut”,

Alkuperadiset pakkaus- ja
vaahtomuovimateriaalit kannattaa
sailyttdd tulevaa kuljetusta tai siirtoa
varten.

Laitteen oven avaamisen/sulkemisen
kdynnissd oloaikana aiheuttaman
lampGtilan muutoksen vuoksi, veden
tiivistyminen oven/rungon hyllyihin ja
lasiastioihin on normaalia.

14
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[El Jé5kaappi/pakastina kdytto

5.1. Merkkivalopaneeli
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1. P3dlle-/Pois-merkkivalo:
Kuvake (D) syttyy, kun pakastin on
sammutettu. Kaikki muut kuvakkeet
sammuvat.

2. Virransadston merkkivalo:

Tdama kuvake (CO) syttyy, kun
pakastinosaston lampdtilaksi
on asetettu -18 °C, joka on
kaikkein  taloudellisin  asetusarvo.
Virransddston merkkivalo
sammuu, kun pikajddkaappi- tai

pikapakastustoiminto on valittu.

3. Pakastusosaston
lampaotilanasetuksen merkkivalo:
Osoittaa pakastusosastolle asetetun
lampdtilan.

4. Sahkokatkon / Korkean
lampéotilan / virhevaroituksen
merkkivalo:

Valo () syttyy laitteen
sahkdkatkon, korkean lampdtilan tai
virhevaroituksien aikana. Pidempddn
kestavien  sdhkokatkojen  aikana
pakastinosaston saavuttama korkein
ldmpotila  vilkkuu  digitaalisessa
ndytossa.

5. Eco Extra -merkkivalo:
Kuvake (2¥) syttyy, kun toiminto on
kdytossa.

6. Ndppdinlukituksen merkkivalo
Kuvake &) syttyy, kun
ndppdinlukkotila on kdytossa.

@ Tamdn ohjekirjan kuvitus on kaavakuviin perustuvaa eikd se ehkad vastaa tdysin
todellista tuotetta. Jos jokin osa puuttuu ostamastasi tuotteesta, kuvaus koskee

muita malleja.
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7. Nappadinlukkotila:
Paina ndppdinlukon (g5) painiketta

3 sekunnin ajan yhtdjaksoisesti.
Ndppdinlukon kuvake syttyy
ja ndppdinlukkotoiminto on

aktiivinen. Painikkeet eivdt toimi, jos
ndppdinlukkotila on aktiivinen. Paina
ndppdinlukon painiketta 3 sekunnin
ajan uudelleen. Nappdinlukon kuvake
sammuu ja ndppdinlukkotoiminnosta
poistutaan.

8- Halytys pois -merkkivalo:

Jos annetaan sdhkokatkoksen /
korkean lampdtilan hdlytys, sammuta
hdlytys painamalla hdlytyksen
sammutuspainiketta (Zf), kun olet
tarkistanut pakastinosastossa olevat
elintarvikkeet.

9. Eco Extra -toiminto

Paina Eco Extra (¥) -painiketta
3 sekunnin ajan  aktivoidaksesi
Eco Extra -toiminnon esimerkiksi
lahtiessdsi lomalle. Pakastin toimii
taloudellisimmassa tilassa vahintddn
6 tunnin kuluessa ja taloudellisen
kayttotilan merkkivalo on pddlld
toiminnon ollessa kdytdssa.

10. Pakastimen asetustoiminto:
Talla toiminnolla (°C) voit muuttaa
pakastinosaston lampotila-asetusta.
Paina tdtd painiketta asettaaksesi
pakastimen lampdétilan -18, -19, -20,
-21,-22,-23 tai -24 asteeseen.

11. QuickFreeze-

pikapakastustoiminto:
Pikapakastustoiminnon merkkivalo (

%) palaa, kun pikapakastustoiminto

on kaytossa. Paina Quick
Freeze -painiketta uudelleen
toiminnon  peruuttamiseksi.  Quick

Freeze -merkkivalo sammuu ja
normaaliasetukset palautuvat.

Quick Freeze -toiminto perutaan
automaattisesti 25 tunnin kuluessa,
ellet perusitd manuaalisesti. Jos haluat
pakastaa suurehkon mdaran ruokaa,
paina Quick Freeze -painiketta, ennen
kuin laitat ruoan pakastelokeroon.

12. Padlle/Pois-toiminto:
Toiminnon ((D.) avullavoisammuttaa
jddkaapin painamalla painiketta 3
sekunnin ajan. Jddkaappi voidaan
kytked pdalle painamalla Padlle-/Pois-
painiketta uudelleen 3 sekunnin ajan.

13. Energiansddston merkkivalo:
Jos laitteen ovia pidetdan pitkdan
kiinni, energiansdastotoiminto
aktivoituu automaattisesti ja
energiansaastosymboli syttyy
palamaan. (mmwim)
Energiansdastdtoiminnon  ollessa
aktiivinen kaikki nayton kuvakkeet,
paitsi energiansdastokuvake,
sammuvat. Kun
energiansdastotoiminto on aktiivinen,
ja jotain painiketta painetaan tai ovi
avataan, energiansdastotoiminto
perutaanjandyton kuvakkeet palaavat
normaaleiksi.
Energiansddstdtoiminto on
aktiivinen tehtaalta toimitettaessa,
eikd sitd voi perua.

14. Quick Freeze -merkkivalo:
Tdma kuvake () palaa, kun Quick
Freeze -toiminto on kdytdssd.
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Pakastinosaston sddto IJ_fa'a”kaapplosaston Selitykset
sadto
-18°C 4°C Tdmd on normaali suositeltu asetus.
20, 22 tai -24.°C 40C _Naitd asetuksia souosrtellaan, kun ympardivd
lampdtila on yli 30 °C.
Kdytd tdtd, kun haluat pakastaa ruokasi
Pikapakastus 4°C nopeasti. Jddkaappi palaa aikaisempaan
tilaansa, kun toiminta on lopussa.
Jos sinusta tuntuu, ettd jddkaappiosasto
100 tai . o ei ole tarpeeksi kylmd johtuen lampimistd
18 °C tai kylmempi e’C olosuhteista tai jatkuvasta oven avaamisesta
ja sulkemisesta.
Voit kdyttdd tdtd, kun jddkaappiosasto
on ylikuormitettu tai jos haluat jdahdyttad
-18 °C tai kylmempi Pikajddkaappi ruokasi  nopeasti.  Pikajddkaappitoiminto
suositellaan aktivoitavaksi 4-8 tuntia ennen
elintarvikkeiden laittamista.

Tuoreen ruoan
pakastaminen

 Elintarvikkeet on syytd pddllystad
kelmulla tai sdilod kannelliseen
rasiaan ennen niiden asettamista
jddkaappiin.

* Ldmpiman ruoan onannettava
jddhtyd huoneldmpdtilaan ennen
jddkaappiin asettamista.

e Pakastettavan ruoan tulee olla
tuorettaja hyvdlaatuista.

» Ruoka tulee jakaa annoksiin
pdivittdiskdyton tai aterialla kuluvan
maddrdn perusteella.

* Elintarvikkeet on pakattava
ilmatiiviisti niiden kuivumisen
ehkaisemiseksi, vaikka niitd
sdilytettaisiinkin vain lyhyen aikaa.

» Pakkausmateriaalin on oltava
repedmdtontd ja sen on oltava
kylmyyden, kosteuden, hajun,
oljyjen ja happojen kestdvda sekd
ilmatiivista. Lisdksi pakkauksen on
oltava tiukasti suljettu ja valmistettu
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helppokayttoisestd materiaalista,
joka sopii pakastuskayttéon.

» Pakastettu ruoka on kdytettdva
heti sulamisen jalkeen eikd sitd saa
koskaan pakastaa uudelleen.

e Parhaan tuloksen saamiseksi
noudata seuraavia ohjeita.

1. Ald pakasta liian isoja madaria kerralla.
Ruoan laatu sdilyy parhaiten, kun se
pakastetaan kokonaan niin nopeasti
kuin mahdollista.

2. Ldmpiman ruoan sijoittaminen
pakastusosaan aiheuttaa sen,
ettd jddhdytysjdrjestelmad toimii
jatkuvasti kunnes ruoka on

3. Vdltd sekoittamasta jo pakastettuja
ja pakastamattomia ruokia.
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Pakastetun ruoan
sdilytyssuositukset

* Valmiiksi pakattu, kaupallinen
pakasteruoka tulee sdilyttdd
pakasteen valmistajan ohjeiden
mukaisesti (4 tdhted)
pakasteruokalokerossa.

* Jottavarmistetaan pakasteruoan
valmistajan ja jdlleenmyyjan
saavuttaman elintarvikkeiden
korkean laadun sdilyminen, on
muistettava seuraavaa:

1. Aseta pakkaukset pakastimeen niin
nopeasti kuin mahdollista ostamisen
jalkeen.

2. Varmista, ettd niiden sisdlto on
merkitty ja pdivatty.

3. Aldylita pakkausten "Kéytettava
ennen'ja"Parasta ennen”

pdivdmadadrid.

Sulatus
Pakastinosaston
automaattinen.

Elintarvikkeiden
sijoittaminen

sulatus on

Herkkutuotteet (juusto,

Tuorealuelokero } -
voi, salami jne.)

Pakastustiedot

Ruoat on pakastettava niin nopeasti
kuin mahdollista
pakastimeen asetettaessa,
niiden hyvd laatu sdilyisi.
Ruokaa on mahdollista sdilyttdd
pitkia aikoja vain -18 °C asteessa tai
sitd kylmemmissd lampatiloissa.
Ruoan tuoreus sdilyy  useita
kuukausia  (pakasteena -18 °C
asteessa tai sitd  kylmemmissd
l[dmpotiloissa).
VAROITUS! /A
» Ruoka tulee jakaa annoksiin
pdivittdiskdyton tai aterialla kuluvan
mddrdn perusteella.

* Elintarvikkeet on pakattava
ilmatiiviisti niiden kuivumisen
ehkaisemiseksi, vaikka niitd
sailytettaisiinkin vain lyhyen aikaa.

Valttamdttomat pakkausmateriaalit:

* Kylmadnkestdvdad teippid

jotta

Lukuisat pakaste-

Pakasteosaston tasot elintarvikkeet, kuten liha,

kala, jadteld, vihannekset jne.

* Merkintatarroja
Kuminauhoja
* Kynd

Kananmunalokero Kanamunat

Pakkausmateriaalin on oltava
repedmdtontda ja sen on oltava

Ruokaa pannuissa,
lautasilla, suljetuissa
astioissa

Jadkaappiosaston tasot

kylmyyden, kosteuden, hajun, 6ljyjen
ja happojen kestdvaa.

Pakastettava ruoka ei saa joutua
kosketuksiin  aiemmin  pakastetun

Pienet ja pakatut

Jiskaappilokeron ovihyllyt elintarvikkeet tai juomat

jaolut)

(kuten maito, hedelmamehu

ruoan kanssa, jotteivdt ne padse
sulamaan osittain.

Pakastettu ruoka on kdytettdva
heti sulamisen jdlkeen eikd sitd saa
koskaan pakastaa uudelleen.

Vihanneslokero Vihannekset ja hedelmat
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Ovi auki -varoitus

Varoitusdanimerkki  kuuluu,  kun
pakastimen ovi jdd auki tietyksi aikaa.
Varoitusddnimerkki mykistetadn, kun
jotain osoittimen painiketta painetaan
tai kun ovi suljetaan.

Oven avaussuunnan
vaihtaminen

Jddkaapin oven avaussuunnan VoI
vaihtaa sen mukaan missd paikassa
kdytdt sitd. Jos haluat, ettd oven
avaussuuntaa  muutetaan, soita
lahimpddn valtuutettuun huoltoon.

Kylmapakkaus

Kylmdpakkaus hidastaa sdilytykses-
sd olevan pakasteruoan sulamista,
kun ilmenee sahkokatkos tai toiminta-
hairio. Kylmdpakkauksen asettaminen
suoraan ruoan padlle mahdollistaa
mahdollisimman pitkdn sdilytysajan.

Kylmdpakkauksia voi myos kdyttdd
ruoan pitdmiseen tilapdisesti kylmdnad
esimerkiksi kylmdlaukussa.
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Jadpala-automaattija
jaasailio
Jadpala-automaatin kdyttdaminen

Tdytd jad vedelld
ja aseta se paikoilleen. Jad on valmis
noin kahden tunnin kuluttua. Al3
otaaksesijdita.

Kierra sen nuppia myGtdpdivdan 90
astetta.

Jddpalat putoavat
olevaan jddsadilicon.

Voit ottaa jddsdilion ulos ja tarjoilla
jadkuutioita.

Jos haluat, voit sdilyttdd jadkuutioita

lokeroista alla

jdasdilidssa.
Jaasdilio
Jadsdilic  on  tarkoitettu  vain
jadpalojen kokoamiseen. Ald laita

siihen vetta. Jddsdilid voi silloin haljeta.
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I viispito ja puhdistus

I\ Al koskaan kdytéd puhdistamiseen A\ Ovitelineiden irrottamiseksi poista

bensiinid, bentseenid tai vastaavia niistd kaikki sisaltd ja tyonna sitten
aineita. ovitelinettd pohjasta yléspdin.
A\ Suosittelemme, etté irrotat laitteen @ Al kéyt klooria sisltavi
verkkovirrasta ennen puhdistusta. puhdistusaineita tai vettd tuotteen
/N Ald koskaan kaytd puhdistamiseen ulkopintojen ja kromattujen osien
terdvis, hankaavia valineits, puhdistamiseen. Kloori syovyttdd
saippuaa, puhdistusainetta, sellaisia metallipintoja.

pesuainettajavahaa, Muoviosien suojelu

G Kaytsjaakaappi/pakastina
sisdtilojen puhdistukseen haaleaa
vettd ja pyyhi kuivaksi.

@ Ald laita nestemdistd dljya tai 6ljyssa

(@ Kaytd sisdtilojen puhdistukseen silld ne vahingoittavat jadkaappi/
|iinaa,joka on kostutettu1tl pakastina muo\/ipintojaljos 0|Jya
ruokasoodaajal/2 litraa vetta vuotaa tai tarttuu muovipinnoille,
sisdltdvassa liuoksessa ja puristettu puhdista ja huuhtele kohta heti
kuivaksi, kuivaa lopuksi. lampimalla vedells.

lamppukoteloon ja muihin
sahkokohteisiin.

/N Mikali jaskaappi/pakastina ei kdytets
pitkddn aikaan, irrota virtakaapeli
pistorasiasta, poista kaikki ruuat,

oviraolleen.

(8 Tarkista oven eristeet saannollisesti
varmistaaksesi, etta ne ovat
puhtaita ja vapaita ruuasta.
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Suositellut ongelmanratkaisut

Tarkista tdmad luettelo, ennen kuin soitat huoltoon. Se voi sddstdd aikaa ja
rahaa. Tdmad luettelo sisdltdd useita valituksia, jotka eivat johdu virheellisestd
tyOstd tai kdytetystd materiaalista. Joitain tdssd kuvatuista ominaisuuksista ei
ehkd ole laitteessasi.

Jddkaappi/pakastin ei toimi.

* Onko jddkaappi/pakastina virtajohto kunnolla kiinni pistorasiassa? Aseta

* Onko jddkaappi/pakastina pistorasian sulake tai pddsulake palanut? Tarkista
sulake.
Kondensaatiota jddkaappi/pakastinosaston  sivuseindssd  (MONIALUE,
JAAHDYTYKSEN OHJAUS ja JOUSTAVA ALUE).
* Hyvin kylmd ymparistd. Oven jatkuva avaaminen ja sulkeminen. Hyvin
kostea ympadristd. Nestepitoisten ruokien sdilytys avoimessa astiassa. Oven

» Ovenavoinna oloajan lyhentdminen tai kdyttdmadlld sita harvemmin.

* Avoimissa astioissa sdilytettyjen ruokien peittaminen sopivalla materiaalilla.

» Pyyhikondensoitunut vesi kuivalla linalla ja tarkista tuleeko sitd lisaa.
Kompressori ei kdy

» Kompressorin lampdvastus tyontyy ulos dkillisen virtakatkoksen sattuessa

tietyin vdliajoin.

» |ddkaappi/pakastina ei ole kytketty pistorasiaan. Varmista, ettd pistoke on
asetettu kunnolla pistorasiaan.

» Onko lampdétila-asetukset tehty oikein?

» Kyse voi olla virtakatkoksesta.
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Jddkaappi/pakastin kdy alituiseen tai pitkdn ajan.

» Uusi tuotteesi voi olla leveampi kuin edellinen, Témd on aivan normaalia.

kestdd muutamia tunteja kauemmin.

e Suuri maddrd ruokaa on voitu sdilod jddkaappi/pakastinin dskettdin, Lammin
ruoka aiheuttaa jddkaappi/pakastina kdymisen pitempddn, kunnes se
saavuttaa turvallisen sdilytyslampdtilan.

» Qveton voitu avata dskettdin tai jatetty raolleen pitkdksi aikaa. Jadkaappi/

pitemmadn aikaa. Avaa ovia harvemmin.,

 Pakastin- tai jadkaappi/pakastinosaston ovi on voitu jdttdd raolleen. Tarkista
onko ovet suljettu tiukasti.

* |ddkaappi/pakastin on sdaddetty hyvin alhaiselle lampdtilalle. Sddda jddkaappi/
pakastina lampdtila lampimammaksi ja odota, kunnes haluttu lampdtila on
Saavutettu.

 |ddkaappi/pakastina tai pakastimen oven tiiviste voi olla likainen,
kulunut, rikkoutunut tai huonosti paikallaan. Puhdista tai vaihda tiiviste.

pitempid aikoja nykyisen lampdtilan yllapitamiseksi.

Pakastimen lampdtila on hyvin alhainen, kun jadkaappi/pakastina lampdtila

on sopiva.
» Pakastin on saddetty hyvin alhaiselle Iampdtilalle. Saadd pakastimen lampdtila
ldmpimammadksi ja tarkista.

Jaakaappi/pakastina lampatila on hyvin alhainen, kun pakastimen ldmpatila
on sopiva.

 |ddkaappi/pakastin on voitu sddtdd hyvin alhaiselle lampdtilalle. Sddadd

Jddkaappi/pakastinosaston vetolaatikoissa sdilytetty ruoka jdatyy.

 |ddkaappi/pakastin on voitu sddtda hyvin alhaiselle lampdtilalle. Sdada
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Jddkaappi/pakastina tai pakastimen lampatila on hyvin korkea.

 |ddkaappi/pakastin on voitu sddtdd hyvin korkealle lampdétilalle. |adkaappi/

saavuttaa riittavdn tason.

» QOvetonvoitu avata dskettdin tai jatetty raolleen pitkdksi aikaa. Avaa niitd
harvemmin,

» Qvionvoitu jattdd raolleen. Sulje ovi kokonaan.
Suurimadara lammintd ruokaa on voitu sdilod jddkaappi/pakastinin dskettdin.

 |ddkaappi/pakastina kdyttdteho saattaa muuttua ympadriston lampatilan
muutosten mukaan. Se on normaalia eikd ole vika.

Tdrind tai kdyntidani.

 Lattia ei ole tasainen tai se on heikko. Jddkaappi/pakastin huojuu, kun sitd
siirretddn hitaasti. Varmista, ettd lattia kestdd jddkaappi/pakastina painon ja
ettd se on tasainen.

* Melu saattaa johtua jaakaappi/pakastinin laitetuista kohteista. |ddkaappi/
pakastina pddlld olevat esineet on poistettava.

Jdakaapista kuuluu nesteen vuotamisen tai suihkuamisen kaltaisia ddnid.

» Neste-jakaasuvuotojailmenee jddkaappi/pakastina kdyttOperiaatteiden
mukaisesti. Se on normaalia eikd ole vika.

Kuuluu tuulen huminan kaltaista danta.

eika ole vika.

Kondensaatio jddkaappi/pakastina sisaseinissa.

* Kuuma ja kostea sdd lisdd jddtymistd ja kondensaatiota. Se on normaalia eikd
olevika.

* Ovetonvoitu jdttdd raolleen. Varmista, ettd ovet on suljettu kokonaan.

» QOvetonvoitu avata dskettdin tai jdtetty raolleen pitkdksi aikaa. Avaa niitd
harvemmin.
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sisdpuoli sienelld, haalealla vedelld tai hiilihapollisella vedella.
 Jotkut astiat tai pakkausmateriaalit voivat olla hajun aiheuttajia. Kayta erilaista

sdilytysastiaa tai erimerkkistd pakkausmateriaalia.

Elintarvikepakkaukset voivat estad oven sulkeutumisen. Poista pakkaukset,
jotka ovat oven esteend.

Jadkaappi/pakastin ei ole tdysin suorassa lattialla ja se keinuu vahdn
likutettaessa. Sdddd nostoruuveja.

Lattia ei ole tasainen tai kestdvd. Varmista, ettd lattia on tasainen, ja ettd se
kestdd jddkaappi/pakastina painon.

Elintarvikkeita voi olla kosketuksissa lokeron kattoon. Jdrjestd ruoat uudelleen
vetolaatikossa.
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