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Lue tama kdyttéopas ensin!

Hyvd asiakas,

toivomme, ettd nykyaikaisissa tuotantolaitoksissa valmistamamme ja
erittdin huolellisella laadunvalvonnalla tarkastettu tuote toimii kdytossdsi
mahdollisimman tehokkaasti.

Tamadn varmistamisiseksi toivomme, ettd luet huolellisesti koko kdyttdoppaan

kdyttod varten.

Tamad kdyttéopas

» Auttaakdyttdmddn jddkaappia nopeastija turvallisesti.

* Luekdyttbopas ennen jddkaapin asennusta ja kdyttod.

» Noudat ohjeita, erityisesti niitd, jotka koskevat turvallisuutta.

+ Sdilyta kdyttbopasta helposti saatavilla olevassa paikassa, silld voit tarvita sitd
myGhemmin.

Lue my&s muut tuotteen mukana tulleet asiakirjat.
Huomaa, ettd tama kdyttoopas voi soveltua myos muihin malleihin,

Symbolit ja niiden kuvausTassa kdyttdoppaassa kdytetddn seuraavia
symboleja:

G] Tarkeits tietoja tai hyodyllisid kayttovihjeitd.
/\ Varoitus hengelle ja omaisuudelle vaarallisista olosuhteista.

/\ Varoitus sahkdjannitteesta.



SISALTO

1 Jadkaappi/Pakastin 4 4\Valmistelu 14
2 Tarkeits Ovien uudelleen Sijoitus...in 15
turvallisuusvaroituksia 5 5 Jadkaappi/pakastin
KEYTEOTArKOTTUS oo 5 kaytto 16
Laitteet, joissa on vesiautomaatti.....9 v e - .
Lasten turvallisuus ..., 10 6 Yl!aplto ja,pUhdIStus 17
Sahko- ja elektroniikkaromua MUOVIOSIEN SUOJEIU v 17
koskevan direktiivin (WEEE) 7 Suositellut
vaatimustenmukaisuus ja tuotteen ongelmanratkaisut 18
RAVITEAMINEN: (oo 10
RoHS-direktiivin
vaatimustenmukaisuus: .. 10
Pakkaustiedot .. 10
HC-Varoitus i 10
Energian sddstotoimet. ... 11
3 Asennus 12
Jadkaapin kuljetuksessa huomioitavat
ASIAL 12
Ennen kayttoonottoa ... 12
SahKOIITANNGL. oo 12
Pakkauksen havittaminen ... 13
Vanhan jddkaapin havittaminen......13
Sijoittaminen ja asennus ... 13
Lampun vaihtaminen ..., 13
Ovi auki -varoitusS....os 13

3| FN



[El Jiikaappi/Pakastin

o0k wbd A

P Ole——ra=]o)]

1

‘ ! -

[1
1 1]

2
B —

4
| 5
6 L

_L%%%

Maitotuoteosastot
Munakotelo
Ovihylly
Suojaristikko
Pullonpidin
Pullohylly

G Taman ohjekirjan kuvitus on kaavakuviin perustuvaa eika se ehka vastaa
tdysin todellista tuotetta. Jos jokin osa puuttuu ostamastasi tuotteesta, kuvaus

koskee muita malleja.

7. Sdddettdvdtjalat

8. Pakastelokero

9. |adhdytyslokero

10. Chiller kansija lasi
11.Requleeritavad siseriiulid
12. Merkkivalotaulu
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[ Térkeiti turvallisuusvaroituksia

Tutustu seuraaviin
ohjeisiin. Ndiden
ohjeiden noudattamatta
jattaminen

saattaa aiheuttaa
loukkaantumisen tai
aineellisia vahinkoja.
Muuten kaikki takuu- ja
kayttovarmuusvastuut
mitatoityvat.

Ostamasi laitteen

kayttoika on 10 vuotta.
Tama on myos aika,
jonka kuluessa laitteen
toimintaan kuvatulla
tavalla tarvittavia
varaosia on saatavana.

Kayttotarkoitus

Tamd tuote on
suunniteltu

* sisdtiloihin ja suljettuihin
tiloihin kuten koteihin,

* suljettuihin tyoskentely-
ympadristoihin, kuten
myymaloihinja
toimistoihin,

* suljettuihin
majoitustiloihin kuten
maatiloille, hotelleihin ja
pensionaatteihin.

 Tuotetta ei saa kdyttdd
ulkona.

Yleinen turvallisuus

e Kun haluat havittaa/
romuttaa laitteen,
suosittelemme
ottamaan yhteytta
valtuutettuun huoltoon
vaadittavien tietojen ja
valtuutettujen tahojen
selville saamiseksi.

» Otayhteys
valtuutettuun huoltoon
kaikissa jaakaappi/
pakastinin liittyvissa
Kysymyksissd Ha
ongelmissa. Ala puutu
tai anna kenenkaan
muun puuttuajadkaapin
huoltoon ilmoittamatta
valtuutettuun huoltoon.

 Tuotteet joissaon
pakastusosasto:

eti otettuasine
pakastinosastostal (Se
voi aiheuttaa suuhun
paleltuman.)

 Tuotteet joissaon

pakastusosasto: Ald
laita pullotettuja tai
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tolkitettyja nesteita
pakastinosastoon. Ne
voivat pakastettaessa
sarkya.

Ala kosketa kasin
pakastettua ruokaa, se
voi tarttua kateesi.

verkkovirrasta ennen
puhdistamista tai
sulattamista.

HOyrya ja hoyrystyvia
puhd¥stusaine|¥ta

ei saa koskaan
kdyttdad jddkaapin
puhdistuksessaja
sulatuksessa. Hoyry
VOi tassa tapauksessa
padstd kosketuksiin
sahkoosien kanssa ja
aiheuttaa oikosulun tai
sahkoiskun.

Ala koskaan kaytd
Jjaakaapin osia, kuten
ovea, tukena tai

askelmana.
Ala kdyta sahkolaitteita

Ala vahingoita
poraamalla tai
leikkaamalla osia, joissa
jadhdytysaine kiertaa.
Jaahdytysainetta

voi suihkuta ulos,

kun haihduttimen
kaasukanava, johdon
jatke tai pinnoite
puhkaistaan, ja se voi
aiheuttaa ihon drsytysta
ja silmavahinkoja.

Ald peita tai tuki milldan

tuuletusaukkoja.

Vain valtuutetut
henkilot saavat

korjata sahkolaitteita.
Epapdtevan henkilon
tekemdt korjaukset
voivat aiheuttaa vaaran

Vian iimetessad tai
|aakaappi/pakastina
huollettaessa tai
korjattaessa sammuta
virta joko kaantamalld
sulake pois paaltd tai
irrottamalla virtajohto.
Ala veda johdosta

irrottaessasi pistokkeen.

Varmista, ettd
runsaasti alkoholia
sisdltavat juomat ovat
kunnolla suljetuissa
astioissa ja asetettuna
pystyasentoon.

suihkepulloja, jotka
Sisdltavat syttyvid ja



* Ald kdytd
sulatusprosessin
nopeuttamiseen
mekaanisia tai muita
keinoja, joita valmistaja
ei suosittele,

 Tatdlaitettaeiole
tarkoitettu sellaisten
henkiloiden (lapset
mukaan lukien)
kaytettavaksi, joilla
on heikentyneet
fyysiset, aistimelliset tai
henkiset kyvyt taijoilta
puuttuu kokemusta
Jatietoa, jollei heidan
turvallisuudestaan
vastaava henkilo valvo
heitd ja opasta heitd
laitteen kdytossa.

« Ald kayta rikkoutunutta
Jaakaappi/pakastina. Jos
epdilet vikaa, ota yhteys
huoltoedustajaan.

* Jadkaapin
sahkoturvallisuus
taataan vain, jos kodin
maadoitusjdrjestelma
on standardien

mukainen.

e Laitteen altistaminen
sateelle, lumelle,
auringolle ja tuulelle
on vaarallista

sahkoturvallisuuden
kannalta.

Ota yhteys valtuutettuun
huoltoon, jos sahkojohto
on vahingoittunut, jotta
vdltetadn vaarat.

Ala koskaan liita jaakaappi/
pakastina pistorasiaan
asennuksen aikana. Se
voi aiheuttaa vaaran, joka
voi johtaa kuolemaan tai
vakavaan vammaan.
Tdmad jdakaappi/pakastin
on tarkoitettu pelkastadn
elintarvikkeiden
sailytykseen. Sitd ei saa
kayttaa mihinkaan muihin
tarkoituksiin.

Tekniset tiedot sisdltava
tyyppikilpi sijaitsee
Jaakaapin sisdlla
vasemmalla seindlla.

Ald liita jdakaappi/
pakastina
sahkonsadstojdrjestelmiin.
Ne voivat vahingoittaa

* Jos jadkaapissa palaa

sininen valo, dla katso
siihen pitkadn paljain
silmin tai optisilla laitteilla.

 Odota kasinohjattavalla

Jjaakaapilla vahintadan
5 minuuttia ennen



virtakatkon jalkeen.

Tamd kdyttoopas tulee
luovuttaa uudelle
omistajalle tuotteen
mukana, jos tuote
vaihtaa omistajaa.

Vdlta vahingoittamasta
virtajohtoa, kun siirrat
Jjaakaappi/pakastina.
Johdon taivuttaminen
saattaa aiheuttaa
tulipalon. Ala sijoita
painavia esineita
sahkojohdon padlle.
Ala kosketa pistoketta
marin kasin, kun liitat
tuotteen.

Ala kytke jadkaappi/
pakastina pistorasiaan,
|0S sahkoliitanta on
oysa.

Vettd eisaa
turvallisuuden vuoksi
koskaan suihkuttaa
suoraan tuotteen sisa-
tai ulko-osiin.
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A'.é suihkuta lahella
Syttyvid aineita, kuten
propaanikaasua, silla se
aiheuttaa tulipalo- ja

rdjahdysvaaran.,

Ala aseta vettd
sisdltavid astioita
sellainen voi aiheuttaa
sahkdiskun tai tulipalon,
Ala tayta jadkaappi/
pakastina lilan suurella
elintarvikemadardlld.

on ylikuormitettu,

se saattaa kaatua ja
vahingoittaa sinua, ja
rikkoa jadkaapin ovea
avattaessa. Ald aseta
esineitd jdakaapin
padlle, silla ne saattavat

avatessa tai sulkiessa.

Sellaisia tuotteita,
Jotka vaativat tarkan
lampaotilan saadon
(esim. rokotteet,
lampoherkat ladkkeet,
tieteellinen materiaali
jne.), eitule sailyttaa
Jadkaapissa.

Jos jaakaappi/pakastina
ei kayteta pidempadn



aikaan, se on irrotettava
verkkovirrasta.
Mahdollinen ongelma
sahkojohdossa saattaa
aiheuttaa tulipalon.
Jaakaappi/pakastin
saattaa siirtyd, jos
saddettavid jalkoja el
ole kiinnitetty oikein
lattiaan. Saadettavien
jalkojen kiinnittaminen
lattiaan oikein voi estad
jaakaappi/pakastina
siirtymasta.

pakastina, dla pida kiinni
sen ovenkahvasta. Se
saattaa silloin sarkya.

Kunlaite taytyy sijoittaa
toisen jddkaapin tai
pakastimen viereen,
laitteiden valisen
etdisyyden tulee olla
vahintdan 8 cm. Muuten
vastakkaiset seindt

saattavat harmistya.

Ala koskaan kayta
tuotetta jos 0sa
tuotteen edessa

tai takana, missa
elektroninen piirilevy
Sijaitsee on auki
(elektronisen piirilevyn
suojus) (1).

Laitteet, joissaon
vesiautomaatti

* Jotta jdakaapin

vesijohtopiiri toimii
ongelmitta, veden
syOttOpaineen tulee olla
vdlilla [1}1-8 baria{Z2].
Jos veden syottopaine
onyli [1}5 baria{Z],
paineensaadintd on
kaytettdva. Jos veden
syottOpaine onyli[1}18

baria{2], jddkaapin
vesijohtopiirid el saa
kytked veden syottoon.
Jos et tieda miten veden
syOttOpaine mitataan,
pyydd ammattilaista

tarkistamaan se.

* Kadytd vainjuomavetta.
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Lasten turvallisuus

* Josovessaon lukko, avain tulee pitdd
lasten ulottumattomissa.

* Lapsiatulee valvoa, jotta he eivdt
pddse leikkimddn laitteella.

Sahko- ja
elektroniikkaromua
koskevan

direktiivin (WEEE)
vaatimustenmukaisuus ja
tuotteen havittaminen:

Tdmad tuote noudattaa
Euroopan unionin sdhko-
ja elektroniikkaromua

koskevaa direktiivia
2012/19/EY (WEEE-
direktiivi). Tdassd

- tuotteessa on sahko- ja

elektroniikkalaitteiden (WEEE)
kierratyssymboli.

Tdmad laite  on
korkealuokkaisista osista ja
materiaaleista, jotka voidaan
kdyttda uudelleen ja jotka soveltuvat
kierratettdviksi. Ald  havitd tatd
tuotetta normaalin kotitalousjétteen

valmistettu

Vie se sdahko- ja eIektronnkkaromun
kierrdtyspisteeseen.Kysy
paikallisilta viranomaisilta ldhimmdn
kierratyspisteen sijaintipaikka.

RoHS-direktiivin
vaatimustenmukaisuus:

Valitsemasi tuote noudattaa
Euroopanunionintiettyjenvaarallisten
aineiden  kdytdn  rajoittamisesta
sdhko- ja elektroniikkalaitteissa
koskevaa  direktiivid 2011/65/EY
(RoHS-direktiivi).  Laite ei sisdlld
direktiivissa mdaritettyja haitallisia ja
kiellettyjd materiaaleja.
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Pakkaustiedot

Tuotteen

on  valmistettu
materiaaleista kansallisten
ympadristosdddosten mukaisesti.
Ald  hdvita  pakkausmateriaalia
kotitalousjdtteen tai muun
jatteen mukana. Vie materiaalit
pakkausmateriaalien kerdyspisteisiin,
joidensijainnit saat tietoon paikallisilta
viranomaisilta.

HC-varoitus

Jos laite on varustettu
jadhdytysjarjestelmalld, joka
sisdltdd R600a-kylmadainetta:

Tamad kaasu on syttyvda.
Varo siksi vahingoittamasta
jddhdytysjdrjestelmda ja putkistoa
kdyton ja kuljetuksen aikana. Pidd laite
erossa mahdollisista tulenldhteistd,
jotka saattavat sytyttdd sen tuleen.
Tuuleta huone, johon laite on
sijoitettu.

Ohita tama varoitus, jos laitteen
kylmadjdrjestelmad sisdltdd R134a-
kylmadainetta.

Laitteessa kdytetyn kaasun tyyppi
on ilmoitettu jadkaapin sisdpuolella
vasemmalla seindlld olevassa
tyyppikilvessa.

Al& havitd laitetta polttamalla.

pakkausmateriaalit
kierratettdvistd
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Energian sdadstotoimet

Al jatd jakaapin ovea auki pitkaksi
aikaa.

Al laita ldmpimid ruokia tai juomia
jdakaappi/pakastinin.

Al ylikuormita jadkaappi/pakastina
niin, ettd ilman kierto kaapin sisalld
estyy.

suoraan auringonpaisteeseen tai
lahelle lammonlahteita, kuten uunit,
astianpesukoneet tai lampopatterit.

elintarvikkeita suljetuissa astioissa.

Tuotteet joissa on pakastusosasto:
voit sdilyttdd pakastimessa
mahdollisimman paljon
elintarvikkeita, kun irrotat
pakastimen hyllyn tai lokeron.
Jddkaapissailmoitetut
energiankulutusarviot on mddritetty
maksimitdytolld irrottamalla

11

FIN

jadkaapin hylly tai lokero. Vaaraa
ei ole kaytettdessad hyllya tai
vetolaatikkoa pakastettavien
elintarvikkeiden mukaan.

Pakastetun ruoan sulattaminen
jddkaappi/pakastinosastossa

ruoan laadun.



ElAsennus

/\ Valmistaja ei ole vastuussa, jos
kayttboppaassa annettuja ohjeita ei
noudateta.

ddkaapin kuljetuksessa
uomioitavat asiat

1. Jddkaappi/pakastin onaina
tyhjennettdvd ja puhdistettava
ennen kuljetusta.

2. Jddkaapin hyllyt, lisdvarusteet,
vihanneslokerot jne., on kiinnitettdvd
paikoilleen kunnolla teipilld niiden
suojaamiseksi tdrindltd ennen
uudelleenpakkausta.

3. Pakkaus on sidottava vahvoilla
teipeilld ja naruilla ja pakkaukseen
painettuja kuljetusohjeita on
noudatettava.

Ald unohda...

Kaikki kierratetyt materiaalit ovat
korvaamaton lahde luonnolle ja
kansallisille resursseille.

Jos haluat osallistua
pakkausmateriaalien kierrdtykseen,
saat lisatietoja ympadristdosastoilta
tai paikallisilta viranomaisilta.

Ennen kdyttoonottoa

Tarkista seuraavat seikat ennen kuin
alat kdyttdd jddkaappi/pakastina:

jakiertadko ilma vapaasti jdakaapin
takana?

2. AsennaZ muovikiilaa kuten
kuvassa on esitetty. Muovikiilat
varmistavat vaadittavan etdisyyden
jddkaapin ja seindn vdlilld ilman
kierron takaamiseksi. (Kuva on
vain esimerkki eikd vastaa tuotetta
tdsmallisesti.)
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on suositeltu osassa"Ylldpito ja
puhdistus”,
4. Liitd jddkaapin virtajohto

syttyy.

5. Kuulet ddntd, kun kompressori
kdynnistyy. Jaahdytysjarjestelmddn
suljetut nesteet ja kaasut voivat
my0s aiheuttaa jonkin verran ddntd
silloinkin, kun kompressori ei ole
kdynnissd. Se on aivan normaalia.

6. Jddkaapin etureunat voivat tuntua
lampimiltd. Tdmd on normaalia.
Ndiden alueiden on suunniteltu
olevan lampimid kondensaation
estamiseksi.

Sahkoliitannat
Liitd
maadoitettuun
on suojattu
sulakkeella.
Tarkeda:
 Liitanndn on oltava kansallisten
sddadosten mukainen.

 Virtakaapelin pistokkeen on oltava
helposti saatavilla asennuksen
jdlkeen.

* Maddritetyn jannitteen on oltava
sama kuin sahkoverkolla.

+ Liitantaan ei saa kdyttdd
jatkokaapeleita tai haaroitusrasioita.

jddkaappi/pakastin
pistorasiaan, joka
riittavan tehokkaalla

/\ Vahingoittunut virtakaapeli on
jdtettdva patevdn sahkoteknikon
vaihdettavaksi.
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/\ Tuotetta ei saa kdyttad ennen
kuin se on korjattu! Muuten se voi
aiheuttaa sahkoiskun!

Pakkauksen hdvittaminen
Pakkausmateriaali voi olla lapsille

vaarallista. Pidd pakkausmateriaali
lasten ulottumattomissa
tai havitd se lajittelemalla

jatteidenhdvitysohjeiden mukaisesti.
Ald hdvitd pakkausmateriaalia
kotitalousjatteen mukana.

Jddkaapin pakkaus on valmistettu
kierratettdvistd materiaaleista.

Vanhan jadkaapin
hdvittaminen

Havitd vanha jddkaappi/pakastin
aiheuttamatta vahinkoa ympadristolle.
* \oit ottaa yhteyden valtuutettuun

Ennen kuin havitdt jadkaapin, leikkaa
virtapistoke irti, ja jos ovessa on
lukitus, tee siitd toimintakyvyton,
jotteisiitd koidu vaaraa lapsille.

Sijoittaminen ja asennus

asennushuoneeseen ei ole tarpeeksi
leved, soita valtuutettuun huoltoon
ja pyydad heitd irrottamaan jdakaapin
ovet, jolloin se saattaa mahtua
ovesta sivuttain.

jossa sitd on helppo kdyttdd.

2. Pidd jadkaappi/pakastin etddlld
lammonldhteistd, kosteista paikoista
ja suoralta auringonpaisteelta.
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3. Jddkaapin ympdrilla on oltavaa
tilaa kunnolliselle tuuletukselle,
jotta se toimisi tehokkaasti. Jos
jddkaappi/pakastin asetetaan
ja seiniin on jddtdvd vahintddn 5 cm.
Jos lattia on pddllystetty matolla,
jddkaapin on oltava koholla lattiasta
vahintddn 2,5 cm.

lattiapinnalle tarindn ehkdisemiseksi.

Lampun vaihtaminen
Ota yhteyttd valtuuttuun huoltoon,

Tamdn kodinkoneen valaisin/
valaisimet eivdt sovellu huoneen
valaisemiseen. Valaisimen tarkoitus
on auttaa kdyttdjdd sijoittamaan
elintarvikkeet ~ jad

pakastimeen on
mukavalla tavalla.

turvallisella  ja

Tdssd laitteessa kdytettavien
lamppujen tulee kestdd ddrimmadisid
olosuhteita kuten alle 20 °C
ldmpatiloja.

Ovi auki -varoitus
Varoitusdanimerkki  kuuluu,  kun

pakastimen ovi jdd auki tietyksi aikaa.
Varoitusddnimerkki mykistetdan, kun
jotain osoittimen painiketta painetaan
tai kun ovi suljetaan.

FIN



Elvaimistelu

Jddkaappi/pakastin on asennettava
vahintdan 30 cmin etdisyydelle
lammonlahteistd, kuten keittotaso,
liesi, keskuslammitin ja uuni sekd
vahintdan 5 cmin etdisyydelle
sahkdliedestad, eikd sitd saa sijoittaa
suoraan auringonpaisteeseen.

Jddkaapin sijoitushuoneen
lampatilan on oltava vahintddn 10
°(.)ddkaapin kdyttod kylmemmissd
olosuhteissa ei suositella, silld sen
tehokkuus karsii.

Varmista, ettd jddkaapin sisapinta on
puhdistettu huolellisesti.

Jos kaksi jadkaappi/pakastina
asennettaan rinnakkain, niiden valiin
on jdtettdvd tilaa vahintddn 2 cm.
Kun kdytdt jddkaappi/pakastin
aensimmaistd kertaa, huomioi
seuraavat ohjeet ensimmdisten
kuuden tunnin aikana.

- Ovea ei saa avata jatkuvasti,

- |ddkaappi/pakastin a on kdytettdvd
tyhjdnd ilman elintarvikkeita.

verkkovirrasta. Jos ilmenee itsestdsi
riippumaton virtakatkos, katso
varoitukset osassa “Suositellut
ongelmanratkaisut”.

Alkuperdiset pakkaus- ja
vaahtomuovimateriaalit kannattaa
sailyttdd tulevaa kuljetusta tai siirtoa
varten,
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\Voit tdyttdd jddkaapin
pakasteosaston tdyteen ruokaa
irrottamalla pakasteosaston
lokerikot. Jddkaapin iimoitettu
energiankulutusarvo on mddritetty,
kun pakasteosaston lokerikot
on poistettu, paitsi mahdollinen
alalokero, ja laitteen sisdlld on
enimmdismadadra elintarvikkeita.
eiole kdytettdessd hyllyd tai
vetolaatikkoa, joka soveltuu
pakastettavien elintarvikkeiden
kokoon ja muotoon.

Al peitd pakastimen tuuletusritilaa
asettamalla ruokia sen eteen.

Jdtd ainakin 3 cm vapaata tilaa
jaddytystuulettimen ritildn edessd,
jotta tarpeeksiilmanvirtausta
sopivaksi.

Joissakin malleissa hallintapaneeli
kdantyy automaattisesti pois
sulkemisesta. Se aktivoituu jalleen,
kun ovi avataan tai painetaan jotakin
painiketta.

Laitteen oven avaamisen/
sulkemisen kaynnissd oloaikana
aiheuttaman lampdtilan muutoksen
vuoksi, veden tiivistyminen oven/
rungon hyllyihin ja lasiastioihin on
normaalia.
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Ejéiéikaappilpakastin kdytto

(@) G im==—=30) G =) (&)

1 2 3

1- Padlle-/Pois-toiminto

Paina Paalle/Pois-painiketta 3
sekunnin ajan, kun haluat kytked
jddkaappi/pakastin pois pddlta tai
pdadlle.

2- Jadkaappi/pakastin
asetustoiminto

Toiminnolla voit asettaa jadkaappi/
pakastin osaston lampdtilan.

Paina tdtd painiketta asettaaksesi
jddkaappi/pakastin osaston
[ampdtilaksi - (Iampimin), --, ---, ----,
————— (kylmin).

3- Jadkaappi/pakastin osasto -
Lampotilanasetuksen merkkivalo

Ndyttdd jddkaappi/pakastin
osastolle asetetun lampatilan.
Asetukset ovat - (lampimin), --, ---,
—men, e (kylmin)

4- Korkean lampdatilan /
virhevaroituksen merkkivalo

Valo syttyy laitteen saavuttaessa
korkean lampaotilan tai
virheilmoitukseksi.

5- Pikajdadkaappi/pakastin
merkkivalo

Kuvake palaa, kun Pikajdadkaappi/
pakastin toiminto on aktiivinen.

6 - Pikajdakaappi/pakastin
toiminto

Kun painat Pikajdakaappi/
pakastin painiketta, jddkaappi/
pakastin osaston lampdtila jddhtyy
kylmemmadksi kuin saddetyt arvot.

4 5 6 7

Tatd toimintoa voi kdyttad, kun
jddkaappi/pakastin osastoon laitettu
ruoka halutaan jddhdyttdd nopeasti.

Jos haluat jddhdyttdad suuria mddrid
tuoretta ruokaa, aktivoi tamad
toiminto, ennen kuin laitat ruokaa
jddkaappi/pakastinin. Pikajddkaappi/
pakastin merkkivalo palaa, kun
Pikajddkaappi/pakastin toiminto on
kdytossd. Voit peruuttaa toiminnon
painamalla pikajddkaappi/pakastin
painiketta uudelleen. Pikajddkaappi/
pakastin merkkivalo kytkeytyy pois
pddltd ja jddkaappi/pakastin palaa
normaaliasetukseensa.

Jollet peruuta toimintoa,
pikajddkaappi/pakastin toiminto
peruu itsensd automaattisesti
kahden tunnin kuluttua tai
jddkaappi/pakastin lokeron
saavuttaessa vaaditun lampdtilan.
Toimintoa ei palauteta, kun virta
palaa sahkdkatkon jdlkeen.

7- Halytys pois

Kun jdakaappi/pakastin oviavataan
2 minuutin ajaksi tai kun ilmenee
anturivirhe, hdlytysddni kdynnistyy.
Hdlytys voidaan sammuttaa
painamalla Halytys pois -painiketta

Anturin virhehdlytys ei kuulu
ennen sahkdkatkosta. Jos suljet
oven ja avaat sen uudelleen, Ovi
auki hdlytys aktivoidaan uudelleen 2
minuutin jdlkeen.
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EYIIéipitoja puhdistus

A\ Al3 koskaan kayta puhdistamiseen

aineita.

/N Suosittelemme, etta irrotat laitteen
verkkovirrasta ennen puhdistusta.

@ Al3 koskaan kdytd puhdistamiseen
saippuaa, puhdistusainetta,
pesuainettajavahaa.

@ Jostuote eiole itsesulattavaa mallia,
saattaa muodostua vesipisaroita
ja enintddn sormenleveyden
tai koskaan kdytd dljyja tai muita
samankaltaisia aineita laitteen
takaseindn puhdistamiseen.

G Ka&ytd ainoastaan hieman
kosteaa mikrokuituliinaa laitteen
ulkopinnan puhdistamiseen. Sienet
ja muuntyyppiset puhdistusliinat
voivat naarmuttaa laitteen pintaa.

G K&yta jdakaappi/pakastin sisdtilojen
puhdistukseen haaleaa vettd ja
pyyhi kuivaksi.

G K&yta sisdtilojen puhdistukseen
liinaa, joka on kostutettu 1t
ruokasoodaajal/2 litraa vettd
sisdltdvdssa liuoksessa ja puristettu
kuivaksi, kuivaa lopuksi.

/\ Varmista, ettei vettd padse
lamppukoteloon ja muihin
sahkokohteisiin.
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/\ Mikéli jaskaappia ei kaytetd
pitkddn aikaan, irrota virtakaapeli
pistorasiasta, poista kaikki ruuat,

raolleen.

G Tarkista oven eristeet saanndllisesti
varmistaaksesi, etta ne ovat
puhtaitaja vapaita ruuasta.

G Ovitelineiden irrottamiseksi poista
niista kaikki sisdlto ja tydnnd sitten
ovitelinettd pohjasta ylospadin.

@ Als kayta klooria siséltavia
puhdistusaineita tai vettd tuotteen
ulkopintojen ja kromattujen osien
puhdistamiseen. Kloori syovyttdd
sellaisia metallipintoja.

tyokaluja tai saippuaa, kodin
puhdistusaineita, pesuaineita,
bensaa, bentseenia, vahaajne.
muuten muoviosissa olevat
merkinndt lahtevdt irti ja osat
voivat muuttaa muotoaan. Kdytd
puhdistamiseen lammintd vettd
sekd pehmedd liinaa ja kuivaa laite
sen jdlkeen.

Muoviosien suojelu

@ Alf laita nestemadistd 6ljya tai 6ljyssa

muovipintoja. Jos Oljyd vuotaa tai

tarttuu muovipinnoille, puhdista

jahuuhtele kohta hetilampimalld
vedelld.

FIN



Suositellut ongelmanratkaisut

Tarkista tama luettelo, ennen kuin
soitat huoltoon. Se voi sdastdd aikaa
ja rahaa. Tama luettelo sisdltad
useita valituksia, jotka eivat johdu
virheellisestd tyosta tai ka{cetetysté
materiaalista. Joitain tdssd kuvatuista
ominaisuuk5|sta ei ehka ole
[aitteessasi.

Kompressori ei kdy

Jadkaappi ei kéy

kiinni pistorasiassa? Aseta pistoke
seinépistorasiaan

tai pddsulake palanut? Tarkista
sulake.

sivuseindssad.

Hyvin kylma ympadristo. Oven
jatkuva avaaminen ja sulkeminen.
Hyvin kostea ympdristo.
Nestepitoisten ruokien sdilytys
avoimessa astiassa. Oven
jdttdminen raolleen.

Termostaatin kytkeminen
kylmemmdlle.

Oven avoinnaoloajan
lyhentaminen tai kdyttdmadlld sita
harvemmin.

Avoimissa astioissa sdilytettyjen
ruokien peittdminen sopivalla
materiaalilla.

Pyyhi kondensoitunut vesi
kuivalla liinalla ja tarkista tuleeko

Kompressorin lampovastus
tyontyy ulos dkillisen
virtakatkoksen sattuessa tai
kunvirta sammuuja syttyy

vield tasapainossa. Jddkaappi
kdynnistyy noin 6 minuutin
kuluttua. Soita huoltoon jos

ajassa.

Jddkaapin sulatusjakso

on kdynnissd. Tdmd on
normaalia téysautomaattisesti
Sulatuskierto tapahtuu tletyln
vdliajoin.

Jddkaappia ei ole kytketty
pistorasiaan. Varmista, ettd
pistoke on asetettu tiukasti
seindpistorasiaan.

Onko lampétila-asetukset tehty
oikein?

Sdhkokatkos. Soita
sahkontoimittajalle.

sitd lisdd.
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Jddkaappi kdy alituiseen tai pitkan ajan.
+ Uusijddkaappisi voi olla leveampi
kuin edellinen. Tama on aivan

kauemmin.

Huonelampdtila voi ollaliian
korkea. Tama on aivan normaalia.

Jddkaappi on voitu kytked pddlle

voi kestdd muutamia tunteja
kauemmin.

sdilod jadkaappiin askettain.
Lammin ruoka aiheuttaa
kunnes se saavuttaa turvallisen
sdilytyslampatilan.

Ovet on voitu avata dskettdin tai
jdtetty raolleen pitkdksi aikaa.
Jddkaappiin padssyt ldmminilma
pitemmadn aikaa. Avaa ovia
harvemmin.,

Pakastin- tai jddkaappiosaston ovi
on voitu jdttdd raolleen. Tarkista
onko ovet suljettu tiukasti.

Jddkaappi kdy alituiseen tai pitkdn ajan.
* |adkaappi on sdddetty
hyvin alhaiselle lampatilalle.
Sdddd jadkaapin Iampdtila
lampimammaksi ja odota, kunnes
haluttu lampatila on saavutettu.

Jddkaapin tai pakastimen oven
tiiviste voi olla likainen, kulunut,
rikkoutunut tai huonosti
paikallaan. Puhdista taivaihda
tiiviste. Vahingoittunut,
rikkoutunut tiiviste aiheuttaa
aikoja nykyisen lampotilan
yllapitamiseksi.

Pakastimen lampdtila on hyvin
alhainen, kun jadkaapin Idmpdtila
on sopiva.

Pakastin on saddetty hyvin
alhaiselle lampdtilalle.

Sdddd pakastimen lampotila
lampimdmmadksi ja tarkista.

Jdakaapin lampdtilaon hyvinalhainen,
kun pakastimen Idmp0étila on sopiva.

Jddkaappi on sdddetty
hyvin alhaiselle lampdctilalle.
Sdddd jadkaapin Iampdtila
lampimammaksi ja tarkista.
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Jddkaappiosaston  vetolaatikoissa

Jddkaappi on sdddetty
hyvin alhaiselle lampdtilalle.
Sdddd jadkaapin ldmpdtila
lampimammaksi ja tarkista.
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Jddkaapin tai pakastimen lampdtila on

hyvin korkea.

+ ]ddkaappi on sdddetty hyvin
korkealle ldmpdtilalle. |ddkaapin
saddot vaikuttavat pakastimen
ldmpdtilaan. Muuta jddkaapin tai
pakastimen ldmpdtilaa, kunnes

riittavan tason.

Ovet on voitu avata askettdin tai
jdtetty raolleen pitkdksi aikaa.
Lammintd ilmaa tunkeutuu

kun ovet avataan. Avaa ovia
harvemmin.

Ovion voitu jdttdd raolleen. Sulje
ovi kokonaan.

Suuri mddrd ruokaa on voitu sdilod

saavuttaa halutun lampdtilan.

Jadkaapin virtajohto on voitu
littdd pistorasiaan dskettdin.
Jadkaapin jddhtyminen kokonaan
kestdd kauemmin sen koon
VUOKSI,

kdy.

Jdakaapin kdytttdteho saattaa
muuttua ympdriston lampatilan
muutosten mukaan.

Se on normaalia eika ole vika.
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Tarind tai kayntidani.

Lattia ei ole tasainen tai se on
heikko. Jdakaappi huojuu, kun sitd
siirretdan hitaasti. Varmista, ettd
lattia on tasainen, luja, ja ettd se
kestdd jddkaapin painon.

yldosasta.

Esiintyy nesteen vuotamisen tai
suihkuamisen kaltaisia ddnid.

Neste- ja kaasuvuotoja ilmenee

mukaisesti. Se on normaalia eika
ole vika.

Kuuluu tuulen huminan kaltaista
danta

lIma-aktivaattoreita (tuulettimia)

onnormaalia eikd ole vika.
Jddkaapissa oleva vesi/

Kondensaatio jddkaapin sisdseinissad.

Kuuma ja kostea sdd lisdd

on normaalia eika ole vika.

Ovet ovat raollaan. Varmista, ettd
ovet on suljettu kokonaan.

Ovia on voitu avata jatkuvasti tai
ne on voitu jdttdd auki pitkdksi
aikaa. Avaa ovea harvemmin.
Jddkaapin ulkopinnoilla oleva vesi/
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ulkopinnoilla tai ovien valissd.

Sdd voi olla kostea. Tamd on
aivan normaalia kostealla sadlla.
Kun kosteutta on vdhemman,
kondensaatio havida.

sisdpuoli sienelld, lampimadlld
vedelld tai hiilihapollisella vedella.

Jotkut astiat tai
pakkausmateriaalit voivat olla
hajun aiheuttajia. Kaytd erilaista
sailytysastiaa tai erimerkkista
pakkausmateriaalia.

Ovi/ovet eivat mene kiinni.

Elintarvikepakkaukset voivat
estdd oven sulkeutumisen. Poista
pakkaukset, jotka ovat oven
esteend.

aivan pystysuorassa lattiallaja
se voi keinua hieman siirrettynd.
Sdddd nostoruuveja.

Lattia ei ole tasainen tai kestdvad.

Varmista, ettd lattia on tasainen,
ja ettd se kestdd jddkaapin painon.

Lokerot ovat juuttuneet.

Elintarvikkeita voi olla
kosketuksissa lokeron kattoon.

Jdrjestd ruuat uudelleen
vetolaatikossa.
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Jos Tuotteen Pinta On Kuuma.

Korkeat [dmp0tilat voidaan
havaita kahden oven vdlilla,
sivupaneeleissa ja takaritildssd
laitteen ollessa kaytdssad.
Tamd on normaalia eikd vaadi
huoltotoimenpiteitalOle
varovainen joutuessasi
kosketuksiin ndiden alueiden
kanssa.

FIN




c € 572608 0000/AN

www.beko.com ”





