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Laes denne brugervejledning farst!

Keere kunde!

Tak, fordi du har valgt et Beko produkt. Vi héber, at du vil opné de bedste resultater med dette kvalitetsprodukt, som
er blevet fremstillet efter den nyeste teknologi. Laes venligst omhyggeligt hele brugervejledningen og alle andre
medfelgende dokumenter, fgr du tager produktet i brug, og hold dem som en reference til fremtidig benyttelse. Hvis
du overdrager produktet til en anden person, giv ogsé denne brugervejledning. Felg alle advarsler og informationer i
brugervejledningen.

Husk, at denne brugervejledning ogsé geelder for andre modeller. Forskelle mellem modellerne vil blive angivet i
vejledningen.

Forklaring af symboler

| hele brugervejledningen anvendes felgende symboler:

Vigtige oplysninger eller nyttige tips om
0 brug.

Advarsel om farlige situationer med
hensyn til liv og ejendom.

Advarsel om elekirisk stad.

Advarsel om brandrisiko.

Advarsel om varme overflader.
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Argelik A.S.
Karaagag caddesi No:2-6
34445 Siitlice/Istanbul /TURKEY

Made in TURKEY
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This product was manufactured using the latest technology in environmentally friendly conditions.
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H vigtige sikkerheds- og miljomzssige instruktioner og
advarsler

Dette afsnit indeholder
sikkerhedsanvisninger, der vil
medvirke til at undga risiko for
personskade eller skade pa ejendom.
Manglende overholdelse af disse
anvisninger vil annullere garantien.

Generelle sikkerhedsregler

Risiko for forgiftning! Nar
apparatet er i drift, suges luft fra
hele huset. Hvis der ikke sgrges
for tilstraekkelig ventilation, vil
affald og giftige gasser, der
frigives som fglge af afbreending,
treekkes tilbage ind i huset
gennem skorstenstrakket. Betjen
ikke apparatet sammen med
kilder, der kan emittere giftige
gasser og skabe lufttreek (tree-,
gas-, olie- og kulovne,
vandvarmere, kedler, osv.).

F& altid en autoriseret person til at
kontrollere tilstraekkeligheden af
ventilation og skorstenstraek i din
bygning.

Apparatet er ikke beregnet til at
blive brugt af personer (inklusive
bern) med reducerede fysiske,
sensoriske eller mentale evner,
eller mangel pa erfaring eller
viden, medmindre de er under
overvagning, eller de har faet .
Barn skal overvages for at sikre,
at de ikke leger med apparatet.
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Rengering og
vedligeholdelsesprocedurer bar
ikke udfgres af bgrn, medmindre
de er under opsyn.

Installation og reparation af
produktet ma kun udfgres af
autoriseret serviceagent..
Producenten fraskriver sig ethvert
ansvar for skader forérsaget af
handlinger udfert af ikke
autoriserede personer.

Tag ikke apparatet i brug hvis det
er defekt eller hvis det har synlige
fejl.

Serg for, at apparatet er slukket
efter hver brug.

Apparatet skal installeres af en
kvalificeret person i
overensstemmelse med
geeldende regler. | modsat fald
bortfalder garantien.

Elektrisk sikkerhed

For at fa dit produkt klar til brug,
skal du fgrst have
installationssted og elektriske
ledninger forberedt. Bagefter kan
du tilkalde din narmeste
autoriserede serviceagent.

Hvis produktet har fejl, bgr det
ikke bruges, for det er blevet
repareret af en autoriseret
serviceagent. Der er risiko for
elektrisk sted!



Tilslut aldrig emheetten, far
installationen er feerdig.

Rer aldrig ved stikket med vade
hander! Traek ikke stikket ud ved
at treekke i kablet; tag altid fat i
stikket for at traekke.

Under installationen,
vedligeholdelsen, renggringen og
reparationen skal produktet
frakobles elnettet.

Hvis ledningen er beskadiget, skal
den udskiftes af producenten eller
dens serviceagent eller lignende
kvalificerede personer for at
undgé farer.

Tilslut aldrig stremkablet i
naerheden af emhatten. Hvis det
smeltes, kan det forérsage brand.
Al arbejde pa elektrisk udstyr ma
kun udfgres af autoriseret
fagperson.

| tilfelde af skader skal produktet
slukkes og frakobles strammen.
SIa sikringen fra.

Serg for, at sikringen er passende
til apparatet.

Spul aldrig produktet med vand!
Der er risiko for elektrisk stgd!

Produktsikkerhed

Afstanden mellem bunden af
emhaetten og toppen af
kogepladen ma ikke vaere mindre
end 650 mm.

Bergr aldrig emhattens lamper
efter at de har veeret teendt i en

leengere periode. Varme lamper
kan forbreende dine hander.
Betjen aldrig produktet uden
oliefilter. Fjern aldrig oliefiltre, nar
produktet er i brug.

Undga store flammer under
produktet. Ellers kan partikler pa
oliefilteret teendes og fordrsage
brand.

Teend for kogepladen efter at
have placeret gryder pé den.
Ellers kan stigende temperatur
deformere nogle dele af produktet.
Sluk kogepladen, far du tager
gryder og pander af.

Undga braendbare materialer
under emhetten.

Udsaet ikke produktet for dben ild
under det Det kan resultere i, at
olier samlet i filteret anteendes.
Betjen ikke produktet uden filter.
Lad aldrig komfuret veere uden
opsyn, ndr du steger fadevarer,
da olien kan flamme op og kan
forarsage brand. Veer derfor
forsigtig med tgj og gardiner.
Hvis emhatten ikke rengares
regelmassigt ordentligt, kan dette
medfare risiko for brand af din
emhatte.

For at opfriske luften i kekkenet
og fierne lugt og damper, skal du
teende emhaetten i yderligere 15
minutter efter kogning eller
stegning er afsluttet.
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Der skal veere passende
ventilation i rummet, nar
emhatten bruges samtidigt med
apparater, der forbreender gas
eller andet breendstof. (Geelder
ikke for apparater, der kun
udleder luften tilbage til rummet)
| det sted, hvor emhaetten bliver
brugt, skal udstgdningen af
fyringsolie eller gas-enheder,
sdsom rumopvarmere, veere helt
isoleret eller enheden skal vaere
hermetisk lukket.

Hvis der er en fyringsolie-enhed
eller gas-enhed i neerheden, skal
rummet veere ventileret
tilstraekkeligt.

Nar en ikke-elektrisk drevet
enhed bruges samtidigt i
naerheden af emhatten, skal
undertrykket i rummet vaere
maksimalt 0,4 mbar for at undga,
at emhaetten returnerer den
anden enheds udstgdning ind i
rummet.

Slut aldrig emhaetten til en
skorsten, der bruges til
varmeapparater, udledningsgas
eller med flammer. Overhold
myndighedernes regler om
udledning af luft.

Brug rer 120 mm i diameter til
tilslutning til skorsten.
Rertilslutningen skal vaere kortest
muligt og med fa bgjninger.
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Haeng ikke letanteendelige og
breendbare materialer pd
emhattens handtag.

Vores virksomhed skal aldrig veere
ansvarlig for de problemer, der
skyldes brug mod de ovenstaende
advarsler.

Der er risiko for brand, hvis
renggringen ikke udfares i
overensstemmelse med
instruktionerne.

Flamber ikke under emhastten.
Forsigtig: Tilgaengelige dele kan
blive varme, nar de bruges med
et kogeapparat.

Det anbefales at rengare filteret
en gang om méaneden ved normal
brug.

Tilsigtet brug

Dette produkt er beregnet il
husholdningsbrug. Kommerciel brug
er ikke tillaat.

Producenten er ikke ansvarlig for
nogen skade, der er forarsaget af
forkert brug eller handtering.

Sikkerhed for bern

Hold bern veek fra produktet, nar
det kerer, og lad dem ikke lege
med produktet.

Emballagen er farlig for barmn.
Hold emballagen pé et sted, hvor
bgrn ikke kan né den, og sorter
0g kasser den i
overensstemmelse med
direktiverne om bortskaffelse af
affald.



e FElekiriske produkter er farlige for
bern. Hold barn vaek fra produktet,
nar det karer, og lad dem ikke
lege med produktet.

Bortskaffelse af gammelt apparat

Overholdelse af WEEE-direktivet og bortskaffelse
af affald:

Dette produkt er i overensstemmelse med WEEE-
direktiv (2012/19/EU). Dette produkt beerer et symbol
for Klassificering af bortskaffelse af elekirisk og
elektronisk udstyr (WEEE).

Dette produkt er fremstillet af dele og materialer af hgj
kvalitet, der kan bruges igen, og som er egnede for

genbrug. Smid ikke produktet med husholdningsaffald
0g andet affald ved slutningen af dets levetid. Bring
det til et opsamlingssted for genbrug af elektroniske
0g elektriske apparater. Kontakt dine lokale
myndigheder for at finde neermeste opsamlingssted.
Overholdelse af RoHS-direktivet:

Det produkt, du har kebt, er i overensstemmelse med
EU RoHS-direktivet (2011/65/EU). Det indeholder ikke
skadelige og forbudte materialer angivet i direktivet.

Bortskaffelse af transportemballage

e Transportemballagen kan veere farlig for bgrn.
Opbevar emballagen et sikkert sted uden for
barns reekkevidde. Transportemballagen bestar
af materialer, der kan genbruges. Sorter dem i
henhold til genbrugsanvisninger. Bleend dem ikke
sammen med husholdningsaffald.
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F Generelle informationer

Oversigt

Emhettens kabinet
Betjeningspanel

Las til aluminumsfilter
Aluminumsfilter
Lampe

1w N =
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Leveringsomfang

Udvalg af tilbehgrsdele kan variere afheengig af
produktmodellen. Ikke alle beskrevne

ilbeharsdele findes pa dit produkt.

1. Brugsvejledning
2. Veagforbindelse

3. Komponent til ledning af luft

Tekniske specifikationer

4. Adapter til skorstenstilslutning

5. Ventiler til forhindring af omvendt luftstram

Speending/frekvens 220-240V : 50 Hz

Sugestyrke 750 m*/h

Stremforbrug for lampe

Lampens spending/frekvens 170-200-230 V ; 50/60 Hz

Lampens diameter/lengde 50 mm /55 mm

ekniske specifikationer kan blive @ndret uden
orvarsel med henblik pa forbedring af

produktets kvalitet.

allene i manualen er skematiske og kan
afvige fra det aktuelle produkt.

De vaerdier, der er angivet pa produktets
0 markeringer eller i andre trykte dokumenter,

der felger med produktet, er opnéet under

laboratorieforhold som efter relevante

standarder. Athangig af drifts- og miljgforhold
kan disse verdier variere.
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K installation

Kontakt autoriseret serviceagent for installationen af
produktet. Sgrg for, at de elektriske installationer er pa
plads, fer du tilkalder en autoriseret serviceagent til at
fa produktet klar til brug. Ellers kan du kontakte en
kvalificeret elektriker og montgr for at fa foretaget de
ngdvendige foranstaltninger.

Forberedelse af placering og elektrisk
installation til produktet er under kundens

ansvar.

FARE:
Produktet skal installeres i overensstemmelse
med alle lokale regulativer omkring elektricitet.

FARE:
Far installationen kontroller visuelt, om
produktet har nogen fejl.

Hvis produktet har fejl, ma det ikke installeres.
Beskadiget produkt kan skabe risiko for din
sikkerhed.

FARE:

Advarsel: Manglende installation af skruer eller
astseettelse af enhed i overensstemmelse
med instruktionerne kan resultere i elektriske
farer.

Installation

650 mm*jmin
650 mm*|min

min.

10/DA

Afstanden mellem den understattende overflade for
gryder/pander pa kogepladen og den nederste del af
emhaetten skal veere pa mindst 65 cm.
Den bortledte luft mé ikke udledes til et aftraek, som
anvendes til dampe fra andre apparater, der
forbreender gas eller andre breendstoffer. (Gaelder ikke
for apparater, der kun udleder luften tilbage til rummet)
Reglementet for udledning af luft skal opfyldes.
Elektrisk tilslutning
Enheden er fremstillet med dobbelt stramkabel og skal
tilsluttes lysnettet ved hjeelp af en elektrisk afbryder
med mindst 3 mm afstand mellem bipolare
stikledninger. Tilkald en elektriker til at installere
elektriske ledninger.
e |nstaller dit produkt for at sikre let adgang til el-
tilslutning (stik, stikkontakt) efter installationen.

Installation af emhetten

lle dimensioner er i mm.

Oplysninger, der kraeves il forberedelse af
installationsstedet for din emhaette, er angivet
nedenfor.

Emhaetten skal placeres pa linje med midteraksen af
kogeapparatet. Der skal vaere mindst 650 mm afstand
mellem kogeapparatet og emheettens oliefiltre. Falg
disse trin for at installere emhaetten.



; 145

Min: Q15
e T A0

554

I8

B

Min :915
Max:1200

136422

1.

Centrer kogeapparatet og tegn en akse pa
vaeggen op til 925 mm hgj. Tag denne akse som

reference, og bor 7 huller med 8 mm i diameter i
henhold til ovennaevnte malinger.

2. Set plastproppe, der fulgte med pakken, i disse
huller. Kontroller, om hullerne i
aftreeksforbindelsen svarer til disse huller.

B0 ©

3. Som vist i Figur 2, fastgar stik (C) til hullerne X1
0g X2 ved hjelp af de to fikseringsskruer, der
fulgte med tilbehgret. Skru afstandsringen (D) i Y-
hullet som lille i diameter sider, der vender mod

4, St emhatten fra ngglehullet p& bagpladen i
afstandsringen, og skub den ned for at sikre, at
den sidder fast. Skru derefter kabinettet til
vaeggen fra hullerne J1 og J2 pé den gverste
bagside af kabinettet. For at undga, at emhztten
falder ned ved et uheld, skru den ogsé fra hullet
J3, som vist i Figur 3.
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5. Som vist i Figur 4, placer skorstens udlgbsflange
(E) i den rektanguleere dbning pa den gverste del
af emhaetten, og skru flangen til kabinettet ved
hjeelp af 2,9 mm sporede skruer, der fulgte med
tilbehar.

6. Til brug med skorstenstilslutning:

| skorstenstilsluttet position vil absorberet luft g&

gennem oliefiltre til &bningen, og derefter vil né il

skorstenen gennem tilslutningsrer og endelig ledt ud

fra skorstenen.

Ved brug af denne forbindelsesposition skal 150 til
120 mm E-stik installeres pa skorstenens udlgbsflange,
som vist i Figur 5.

Tilslutningsrer til skorsten skal veere fremstillet af
brandsikret plastmateriale. Ved brug af fleksibel
forbindelsestype bar det huskes, at skarpe hjgrner og
pludselige sammentraekninger vil have en negativ
indvirkning pa luftsugningen.
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Aftreeksforbindelse ber p& ingen made gares til en
forbindelse, som en anden enhed allerede er sluttet til.

ilslutningsrar ber ikke veere stgrre end
0 120 mm. Pa den anden side forhindrer
denne installation korrekt tilslutning til
skorsten.

7. Intern cirkulation (Brug med kulfilter)
Luft, der suges ind i apparatet i den interne
cirkulation, leveres tilbage til apparatet fra riste i
aftreekket efter den passerer gennem oliefiltre,
kulfiltre, hvor den er renset fra darlig lugt og luft
deflektor.
onenten, der dirigerer |uft, installeret p& H-punktet.

Placer greslidser af kulfiltre (L) i grerne pé
motorbaereren (M) som vist i Figur &, og drej mod
uret for at fastgere dem. Anvend samme
fremgangsmade til motorbeereren pa den anden
side.

| tilfelde af manglende regelmassige
rengering og vedligeholdelse af oliefiltre,
og nér kulfilter nar sin levetid (ca. 4
maneder), kan der opsté en brand.




Du kan bruge emhztten pa to méder:
1- brug med skorstensforbindelse
Dampe udledes med aftraeksroret fastgjort til
forbindelsesringen p& emhastten. Aftraeksrarets
diameter skal vaere samme som forbindelsesringens
diameter. For at muligger nem fiernelse af luften fra
rummet i horisontale opsaetninger, skal reret veere lidt
pé skrd opad (ca. 10°).
Kulfilter skal fiernes, hvis det er installeret i
emheetten.

- Brug uden skorstensforbindelse

Luften filtreres af kulfelter og returneres til rummet.

Kulfilter anvendes, hvis der ingen aftreek er tilgaengeligt

i huset, eller nér det ikke er muligt at installere

aftraeksraret.

e Tilslut kulfiltre som beskrevet i artikel 7 om
installation kapitel.

Fremtldlg transport
Behold produktets original emballage og
transporter det i den. Felg instruktionerne, der er
trykt pa emballagen. Hvis du ikke har den
originale emballage, sa pak produktet i
hobleplast eller tykt pap og tape det fast.

nbring ikke objekter pa produktet, og flyt det i
opretstaende stilling.

Kontrollér helhedsindtrykket af dit produkt for
leventuelle skader, der matte veere opstaet

under transporten.
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[ Betjening af emhztten

Emheetten er udstyret med en motor med forskellige
hastighedsindstillinger.

For en bedre ydeevne anbefaler vi at bruge lav
hastighed under normale forhold, og hgje hastigheder,
nér lugt og dampe intensiveres.

Teend/sluk-knap / Hastighed
Hastighed?

Hastighed3 / Booster
Funktionsknap

Lampeknap

Udstilling

1
2
3
4
5
6

Automatisk sluk-symbol
Booster-symbol
Advarsel om fuld filter-symbol

Luftfilter-funktion-symbol
Stille-funktion-symbol

Lampesymbol

A=

2
&3
‘e

Betjening af emhzatten

1. Tryk pa teend/sluk-knappen pé for at teende
emhatten.

2. Tryk pa knapperne Hastighed? eller Hastighed3
for at @ndre hastigheden.

» Emheettens hastighedsniveau bar vises pé skaermen.

Du ma ikke trykke pa to knapper samtidigt.
Nar de trykkes, aktiveres hgjere hastighed.

pparatet arbejder i max. 6 timer, nar ingen
knap trykkes mens emhaetten er i drift.
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Automatisk sluk-funktion
1. Tryk pa funktionsknappen mens apparatet kgrer i
en valgt hasti%]fd. Automatisk sluk-funktionen

aktiveres, og D, symbolet vises.
2. Apparatet slukker automatisk efter at have kart i
20 minutter i en valgt hastighed.
utomatisk sluk-funktionen annulleres,

nar der trykkes pa en niveauknap andet
len lampeknap.

Aktivering af intens ventilation (booster)
Tryk og hold knappen Hastighed 3 i mere en(,j”to

sekunder. Intens ventilation aktiveres, P og =7 -

symbolet vises, og apparatet karer i maks. 10 minutter.

Efter 10 minutter vil den fortseette i Hastighed 3

position.

Hvis der under intens ventilation trykkes pa en af

hastighedsknapper, vil emhaetten kere pé dette

hastighedsniveau.

Séadan slukkes emhatten

1. Tryk pa sluk-knappen, nar emhaetten kerer i en
valgt hastighed.

» Nar emhaetten slukkes, blinker »0« pa displayet i 8

sekunder, mens motoren er ved at stoppe. Dette er

ikke en fejl.

Sadan betjenes lampen

1. Bergr lampeknappen for at teende lyset.

Lyset teendes, og “¥<-symbolet vises.

Sadan slukkes lampen

1. Paeren slukkes ved, at man trykker pa
lyskontakten med korte mellemrum, indtil
symbolet X vises.

Lampen slukkes, og '3‘:’6 -symbolet forsvinder fra
displayet.

®nd/sluk-knappen slukker ikke lyset
men stopper drift af emheetten.

/Endring af lysstyrken

Du kan indstille lyset til 3 niveauer.

1. Nar du trykker pé lyskontakten, vil lampen teende,
og det farste niveau er valgt. Tryk pé lyskontakten
for at @ge lysstyrken. Hvert tryk vil gge styrken
med 1 niveau. Efter det sidste niveau vil lampen
slukke.

Luftfilter-funktion
1. Tryk pé funktionsknappen mens apparatet ikke
kerer i en valgt hastighed.



» Luftfilter-funktionen aktiveres, og C og &-symbolet

vises.

2. Luftfilter-funktionen vil kgre i 10 minutter ved
Hastighed 1, og stopper i 50 minutter. Hvis
|uftfilter-funktionen ikke slukkes, vil den fortseette i
10 minutter og stoppe i 50 minutter for hver time i
24 timer.

Du kan bruge luftfilter-funktionen til at
fierne darlig lugt, der findes i huset, ved
hjeelp af lav hastighed.

Sadan slukkes luftfilter-funktionen

1. Sluk for luftfilter-funktionen ved at trykke pa
hastighedsknappen eller sluk-knappen, mens
filtreringen stadigvaek er aktiveret.

Nar |uftfilter-funktionen er aktiveret og du
®nder og slukker emheetten, vil
unktionen ikke blive husket.

Nar |uftfilter-funktionen er aktiveret, vil
programmet blive annulleret ved
stramsvigt.

Advarsel om fuld filter
Efter hver 100 timers drift vil F-symbolet og det

indstillede niveau blinke pa displayet. Ogsé &e&-
symbolet vises pa displayet. Renger filteret.
Advarselslampen for fuld filter nulstilles ikke
automatisk efter rensning af filteret.

Advarsel om fuld filter kan nulstilles ved samtidigt at
trykke pé funktion- og hastighed3-knapperne og holde
dem i 3 sekunder.

Nar emhaetten sender advarsel om fuld filter,
bliver advarslen ikke nulstillet ved strgmsvigt.

Stille-funktion
Du kan forhindre Kliklyd af knapper ved at aktivere

stille-funktionen. Tryk pa funktionsknappen, indtil 9‘0 -
symbolet vises, for at skifte til stille-funktion. Tryk pa

funktionsknappen, indtil ¢ -symbolet forsvinder fra
displayet, for at annullere stille-funktion.

Fjernbetjening

Du kan ogsa betjene apparatet med en fiernbetjening.
Punktet pa displayet blinker to gange for hvert tryk pa
knapperne, nér emhatten betjenes med
fiernbetjeningen

Teend/sluk-knap

Knap til gget hastighed
Knap til seenket hastighed
Knap til luftfilter-funktion

%0

+
2

Knap til automatisk slukning
Booster-knap

Sluk-knap til advarsel om fuld filter
Knap til stille-funktion

S &

e

Annuller-knap til stille-funktion
Lampeknap

Kontakt il at @ge lysstyrken
Kontakt til at deempe lysstyrken

143471

Betjening af emhztten med fjernbetjeningen.
1. Tryk pa teend/sluk-knappen pa for at teende
emhatten.
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» Emheetten starter drift ved hastighed1.

2. Tryk pa knapperne til gget hastighed/seenket
hastighed for at &ndre hastigheden.

» Emhaettens hastighedsniveau bgr vises pé skaermen.

mTryk aldrig pa to knapper samtidigt.
pparatet arbejder i max. 6 timer, nar ingen
knap trykkes mens emhaetten er i drift.

Séadan slukkes emhztten med fiernbetjeningen

1. Tryk pé teend/sluk-knappen, nar emhaetten kerer i
en valgt hastighed.

» Nar emhaetten slukkes, blinker »0« pa displayet i 8

sekunder, mens motoren er ved at stoppe. Dette er

ikke en fejl.

Séadan aktiveres automatisk tilstand med

fiernbetjeningen

1. Tryk pa knappen @ pé fiernbetjeningen mens
apparatet karer i en valgt hastigped. Automatisk

sluk-funktionen aktiveres, og @ symbolet vises.
2. Apparatet slukker automatisk efter at have kart i
20 minutter i en valgt hastighed.

utomatisk tilstand annulleres, nér der
indstilles en anden hastighed, end den
hastighed, som apparatet kgrer i.

Aktivering af intens ventilation (booster) med
fiernbetjening »

Tryk pa knappen 1F, mens apparatet kerer i en
hvilken som helst hastighed. Intens ventilation

aktiveres, P og 17F -symbolet vises, 0g apparatet
kgrer i maks. 10 minutter. Efter 10 minutter vil
emhatten fortseette i Hastighed 3 position.

Tryk pé knapper til hgjere hastighed eller lavere
hastighed for at stoppe intens ventilation. Driften vil
fortseette i det valgte hastighedsniveau.

Betjening af lampen med fjernbetjeningen

1. Tryk pa knappen '*' for at betjene lampen.

» Lyset teendes, og #¥~-symbolet vises.

Slukning af lampen med fjernbetjeningen

1. Tryk pa lampeknappen = :'igen for at slukke lyset.

» Lampen slukkes, og ':é:‘ -symbolet forsvinder fra
displayet.

/Endring af lysstyrken med styreenhed

Du kan indstille lyset til 3 niveauer.

1. Tryk pd + og kontakten gger lysstyrken.

2. Tryk pé - og kontakten mindsker lysstyrken
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Du kan tende eller slukke lampen mens
emheetten er slukket.

®nd/sluk-knappen slukker ikke lyset men
stopper drift af emheetten.

Sadan aktiveres luftfilter-funktionen med
fiernbetjeningen
+4

1. Trykpé knappen ~#  mens apparatet ikke er i
drift, uden at trykke pa teend/sluk-knappen pa
fiernbetjeningen.

» Luftfilter-funktionen aktiveres, og C og &:7

symbolet vises.

2. Luftfilter-funktionen vil kgre i 10 minutter ved
Hastighed 1, og stopper i 50 minutter inden for 1
time. Hvis luftfilter-funktionen ikke slukkes, vil den
fortseette i 10 minutter og stoppe i 50 minutter for
hver time i 24 timer.

Du kan bruge luftfilter-funktionen til at
fierne darlig lugt, der findes i huset, ved

hjeelp af lav hastighed.

Séadan deaktiveres luftfilter-funktionen med
fiernbetjeningen
1. Sluk for luftfilter-funktionen ved at tryk,l;‘e pa gget

hastighed, teend/sluk-knappen, eller 17 -
knappen, mens filtreringen stadigvaek er aktiveret.

Nar |uftfilter-funktionen er aktiveret og du
®nder og slukker emhatten, vil
unktionen ikke blive husket.

Nar |uftfilter-funktionen er aktiveret, vil
programmet blive annulleret ved

stramsvigt.

Slukning af advarselslampe for fuld filter med
fiernbetjeningen

Efter hver 100 timers drift vil F-symbolet og ,ggt
indstillede niveau blinke pa displayet. Ogsé K-
symbolet vises pa displayet. Renger filteret.
Advarselslampen for fuld filter nulstilles ikke
automatisk efter rensning af filteret.

Tryk pé K& -knappen pa fiernbetjeningen for at slukke
advarselslampen.

Nar emhaetten sender advarsel om fuld filter,
bliver advarslen ikke nulstillet ved strgmsvigt.




Aktivering af stille-funktionen med fjernbetje-
ningen
Du kan forhindre Kliklyd af knapper ved at aktivere
stille-funktionen. Tryk pa #¢ -knappen pa
fiernbetjeningen for at teende stille-funktionen. "4 7-
symbolet vises pa displayet. Tryk pa n(p) -knappen
for at aktivere kliklyd ved at annullere stille-funktionen.
-symbolet forsvinder.

Udskiftning af batterier i fiernbetje-ningen

1. Fjern daekslet fra punktet angivet med pilen, og
abn batterirummet.

2. st CR2016 -type batteri.

3. Luk dzkslet til batterirummet.

Batterier kan veere afledt, hvis apparatet

0 ikke reagerer helt til de ordrer, som gives
af fiernbetjeningen. Afledte batterier méa
aldrig efterlades i batterirummet.

Producenten fraskriver sig ethvert ansvar
or skader forarsaget af brugte batterier.

Bemerkning om miljget

Pb
Dette symbol, der kan ses pa batteriet eller pa
produktpakken, betyder, at batteriet leveret med dette
produkt ikke anses for at vaere universel affald. | nogle
genopladelige batterier kan symbolet ledsages af et
kemisk symbol. HG kemisk symbol tilfgjes, hvis
maengden af kviksglv i batterierne er hgjere end
0,0005 %; og Pb kemisk symbol tilsettes, hvis
maengden af bly i batterierne er hgjere end 0,004 %.
Batterier, ogsé dem uden tungmetaller, mé ikke
bortskaffes med husholdningsaffald. Bortskaffelse af
brugte batterier skal ske pa en miljgvenlig made. Leer
reglerne i dit lokalomrade.
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B vediigeholdelse og pleje

Generelle informationer
Produktets levetid @ges og frekvente problemer vil
nedseettes, hvis produktet renggres med regelmaessige
intervaller.

FARE:
Treek stikket ud af stikontakten, far du
begynder vedligeholdelses- eller

rengeringsarbejde.
Der er risiko for elektrisk stad!

e Renger produktet grundigt efter hver brug. P&
den méde vil det vaere muligt at fierne
madlavningsrester nemmere og undgé, at de
breender pé naste gang, komfuret bruges.

e Der skal ikke bruges specielle renggringsmidler
for at rengare produktet. Brug varmt vand med
opvaskemiddel, en blgd klud eller svamp til at
rengare produktet, og ter det efter med en tar
Klud.

e Undlad at bruge rengeringsmidier, der indeholder
syre eller klor, til at rengere overflader af rustfrit
stél og handtaget. Brug en blad klud med et
flydende rengeringsmiddel (ikke skurende) til at
terre disse dele rene, idet man skal veere
opmaerksom pa kun at tgrre i én retning.

Overfladen kan blive gdelagt af nogle
rengeringsmidler eller renggringsmaterialer.

Brug ikke aggressive renggringsmidler,
skurepulver/rensemalk eller skarpe
genstande.

‘mBrug ikke damprensere til rengaring.

Aluminiumsfilter

Dette filter fanger oliepartikler i luften. Det anbefales
at renggre filteret en gang om méneden ved
normal brug. Fjern farst aluminiumsfiltre til at udfere
processen. Filtrene vaskes i vand med flydende
vaskemiddel og installeres tilbage efter tarring.
Aluminiumsfiltre kan andre farven med tiden som
felge af vask. Dette er normalt, og du skal ikke
udskifte filtret.
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Aluminiumsfiltre kan ogsa vaskes i
opvaskemaskinen.

Sadan fjernes aluminiumsfiltre

1. Skub lasen til aluminiumsfilter fremad.

2. Senk filteret lidt, og treek det tilbage. Ellers kan du
baje filteret.

3. Efter vask, udfer trinene ovenfor i omvendt
reekkefolge for at seette aluminiumsfilteret pa
plads.

Kulfilter (brug uden skorsten)

0 Kulfilter ma aldrig vaskes.

Det skal udskiftes hvert 4. méaned ved normal brug.
Kulfiltre kan kgbes hos autoriseret service.

Udskiftning af peere

FARE:

Fer du skal udskifte peeren, sgrg for at
apparatet er frakoblet lysnettet for at undga
risikoen for elektrisk stgd. Hvis paeren er varm,
skal den kale ned.

Varme overflader kan forarsage forbraendinger!

For specifikationer af paren, se Tekniske
specifikationer, side 9. Peeren kan fas hos
autoriserede serviceagenter.

0 Lampens position kan variere fra den viste.

Paeren der anvendes i denne installation er
ikke egnet til oplysning i hiemmet. Denne peere]
er beregnet til at hjeelpe brugeren med at se

fgdevarer.




/_: ADVARSEL

Anvend kun produktet med selvafskeermede
wolfram-halogenlamper eller selvafskeermede
metalhalidlamper.

1. Fjernpaerenved at trykke den mod dens sade i
uretsretning (1), ogfjern den ved at dreje den mod
uretsretning (2).

2. Indsat den nyepeereved at dreje den med
uretsretning.
3. Du vilhgre en "Klik"-lyd, narpaerener sat paplads.
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[ Fejifinding

e Hovedsikringen er defekt eller er slaet fra. >>> Kontroller sikringerme i sikringsskabet. Udskift eller
nulstil dem, hvis det er nadvendigt.

e Produktet er ikke sat i stikkontakten. >>> Kontroller stikkets tilslutning.

»  Hastighedsknappen er muligvis ikke aktiveret. >>> Tryk pa hastighedsknappen.

e Strgmmen er aforudt. >>> Kontroller, om der er strem. Kontroller sikringerne i sikringsskabet.

Udskift eller nulstil dem, hvis det er ngdvendigt.

e Emhattens lampe er defekt. >>> Udskift emhasttens pare.
e Strgmmen er aforudt. >>> Kontroller, om der er strem. Kontroller sikringerne i sikringsskabet.
Udskift eller nulstil dem, hvis det er nadvendigt,
Kontakt den autoriserede serviceagent eller
orhandler, hvor du har kbt produktet, hvis du
ikke kan afhjeelpe problemet, selv om du har

udfert instruktionere i dette afsnit. Forsgg
aldrig selv at reparere et defekt produkt.
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Vennligst les denne bruksanvisningen farst!

Kjeere kunde,

Takk for at du har valgt et Beko-produkt. Vi hper at du oppndr optimale resultater med ditt produkt, som er
produsert med haykvalitetsteknologi - den beste som finnes pd markedet. Derfor bar du lese hele denne
bruksanvisningen og alle andre tilharende dokumenter naye fer du bruker produktet og beholde disse som en
referanse for fremtidig bruk. Hvis du overlater produktet til andre, la da ogsé bruksanvisningen falge med. Fglg alle
advarsler og informasjon i bruksanvisningen.

Husk at denne bruksanvisningen ogsa gjelder for flere andre modeller. Forskjeller mellom modellene vil kunne
oppdages i manualen.

Forklaring av symboler

Gjennom hele denne bruksanvisningen er det benyttet falgende symboler:

Viktig informasjon eller nyttige tips om
0 bruk.

Advarsel om farlige situasjoner med
hensyn til liv og eiendom.

Advarsel om elekirisk stgt.

Advarsel om risiko for brann.

Advarsel om varme overflater.

B B B BB

Arcelik A.S.
Karaagag caddesi No:2-6
34445 Sitlice/Istanbul /TURKEY

C€ Made in TURKEY
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ﬂ Viktige instruksjoner og advarsler for sikkerhet og milje

Denne delen inneholder
sikkerhetsinstrukser som vil bidra til 4
beskytte mot fare for personskade
eller skade pé eiendom. Unnlater du &
felge disse instruksjonene, vil enhver
garanti anses som ugyldig.

Generell sikkerhet

Fare for forgiftning! Luft fra hele
huset suges ut nar produktet er i
bruk. Hvis ventilasjonen ikke er
tilstrekkelig, vil avfall og giftige
gasser som frigjgres av
brenningen trekkes tilbake inn i
huset gjennom pipeuttaket. lkke
bruk produktet sammen med
kilder som kan avgi farlige gasser
0g skape luftstremning (tre, gass,
olje og kullovner,
varmtvannstanker, kjeler, osv.).
Bruk alltid en autorisert person til
a kontrollere at ventilasjonen og
skorsteinsavtrekket bygningen er
tilstrekkelig.

Apparatet er ikke beregnet for
bruk av personer (inkludert barn)
med reduserte fysiske, sensoriske
eller mentale evner, evt. mangel
pa erfaring og kunnskap, med
mindre disse personene er under
tilsyn eller har ftt veiledning i
bruk av apparatet av en ansvarlig
person for deres trygghet.

Sma barn ber overvakes for &
sikre at de ikke leker med
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enheten. Rengjering og
vedlikeholdsprosedyrer bar ikke
utfgres av barn med mindre disse
er under tilsyn.

Installasjon og reparasjoner skal
utfgres av en autorisert
serviceagent. Produsenten kan
ikke holdes ansvarlig for skader
som oppstar fra prosedyrer som
utfgres av uautoriserte personer.
Ikke bruk produktet hvis det er
defekt eller har synlige skader.
Serg for at produktet slas av etter
hver bruk.

Produktet m& installeres av en
kvalifisert person i samsvar med
gjeldende forskrifter. Hvis ikke
kan garantien opphare.

Elektrisk sikkerhet

For & gjore produktet klart til bruk,
ma du ferst forberede et
installasjonssted og elektrisk
kabling. Senere ma du ringe
autoriser service i nerheten av
deg.

Hvis produktet har en feil bar det
ikke brukes, med mindre det er
reparert av en autorisert
serviceagent. Det er fare for
elektrisk stat!

Aldri koble viften til strgm for
installasjonen er fullfgrt.

Aldri ta i stepselet med vate
hender! Ikke koble fra produktet



ved 8 dra i ledningen, ta alltid i
stopselet.

Produktet ma kobles fra
strgmuttaket under installasjon,
vedlikehold, rengjering og
reparas;jon.

Hvis stremledningen er skadet,
ma den skiftes ut av produsenten,
serviceverksted eller en
tilsvarende kvalifisert person for &
unnga fare.

Aldri koble til stramkabelen i
neerheten av kokeplatene. Hvis
kabelen smelter kan den ta fyr.
Alt arbeid pa elektrisk utstyr og -
systemer skal kun utfgres av
autoriserte, kvalifiserte personer.
Ved skade, sl av produktet og
koble det fra stremforsyningen.
S1a av sikringen hjemme for &
gjere dette.

Serg for at sikringsstremmen er
kompatibel med produkiet.

Aldri vask produktet med vann!
Det er fare for elektrisk stgt!

Produktsikkerhet

Hayden mellom avtrekksviftens
nedre overflate og komfyrens gvre
overflate bgr ikke vaere mindre
enn 650 mm.

Aldri ta pé avtrekksviftes lampe
etter at de har veert lenge i bruk.
Du kan brenne hendene dine pé
varme lamper.

Aldri bruk produktet uten oljefilter.
Aldri fiern filtrene mens produktet
eribruk.
Unnga store flammer under
produktet. Hvis ikke kan partikler
pa oljefiltret antennes og starte en
brann.
Sl& pa komfyren etter at du har
plassert panner og kasseroller pa
den. Hvis ikke kan stigende
temperatur gdelegge enkelte
deler av produktet ditt.
Sl av komfyren fgr du tar panner
0g kasseroller av den.
Unnga brennbare materialer
under avtrekksviften.
Ikke utsett produktet for apne
flammer under det. Det kan fore
til at olje som har samlet seg i
filteret tar fyr. Aldri bruk produktet
uten oljefilter.
Aldri etterlat komfyren uten tilsyn
nar du steker mat. Olje kan
flamme opp og kokende olje kan
forarsake brann. Ver ogsa
forsiktig med kleer og gardiner.
Hvis ikke avtrekksviften rengjares
med jevne mellomrom er det fare
for brannskader pa viften.
For & s@rge for frisk luft pa
kjokkenet under matlaging, la
viften std pa i minst 15 minutter
etter at tilberedningen er ferdig.
Det skal veere tilstrekkelig
ventilasjon i rommet nar hetten
brukes samtidig som apparater

5/NO



som forbrenner gass eller andre
brennstoffer. (Gjelder ikke for
apparater som bare slipper ut luft
tilbake inn i rommet).

e | miljget der viften brukes mé
eksos fra fyringsolje eller
gassenheter, som fra
varmeapparater, isoleres
hermetisk fra enheten.

e Hvis det er en enhet i rommet
som gar pa olje eller gass, ma du
sgrge for god ventilasjon.

o Nar en ikke-elektrisk enhet
brukes sammen med viften, mé
ikke undertrykket i rommet
overstige 0,4 mbar, for & sikre at
avtrekksviften ikke suger inn
utslipp fra andre enheter i
rommet.

e Aldri koble viften til uttak som
brukes til varmeapparater, gass
eller stigende flammer. Overhold
lokale forskrifter som uttaksluft.

e Bruk ror med 120 mm i diameter
nar avtrekksviften kobles til et
uttak. Rertilkoblingen skal veere
sd kort som mulig, med feerrest
mulig bayninger.

e |kke heng lettantennelige eller
brennbare materialer pa
avtrekksviftens handtak.

e Selskapet vart kan ikke holdes
avsvarlig for problemer som
oppstar som en falge av bruk det
er advart mot ovenfor.
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e Det er fare for brann dersom
rengjering ikke utfgres i samsvar
med veiledningen.

Flamber ikke under hetten.
Forsiktig: Tilgjengelige deler kan
bli varme nér de brukes sammen
med utstyr beregnet pa matlaging.

» Det anbefales & rengjare filteret
én gang i mineden ved normal
bruk.

Tiltenkt bruk

Dette produktet er designet for
hjemmebruk. Kommersiell bruk er
ikke tillatt.

Produsenten kan ikke holdes
ansvarlig for skader som forarsakes
ved feil bruk eller handtering.

Sikkerhet for barn

¢ Hold barn unna produktet nar det
er i bruk, og ikke la dem leke med
produktet.

e Emballasje er farlig for barn. Hold
emballasjen pa sted som er
utilgjengelig for barn, eller sorter
0g kast dem etter
avfallsforskriftene.

e FElekiriske produkter er farlige for
barn. Hold barn unna produktet
nar det er i bruk, og ikke la dem
leke med produkiet.

Bortskaffing av det gamle produktet

Samsvar med WEEE-direktivet og Deponering av
avfallsproduktet:

Dette produktet er i samsvar med EU-direktivet som
omhandler elektronisk og elektrisk utstyr (2012/19/EU).



Dette produktet har et klassifiseringsymbol for
sortering av avfall elekirisk og elektronisk utstyr
(WEEE).

Dette produktet er laget av hgykvalitetsdeler og -
materialer som kan gjenbrukes og resirkuleres.
Produktet skal ikke kastes sammen med normalt
husholdningsavfall og annet avfall pa slutten av
levetiden. Ta det med til et innsamlingspunkt for
resirkulering av elektriske og elektroniske innretninger.
Vennligst forhgr deg med de lokale myndighetene for &
fa opplysninger om slike innsamlingssteder.

Samsvar med RoHS-direktivet:

Produktet du har kjgpt er i samsvar med EU-RoHS-
direktivet (2011/65/EU). Det inneholder ingen farlige
eller forbudte substanser som er angitt i direktivet.

Bortskaffing av emballasjen

e Innpakningsmaterialer er farlige for barn. Behold
innpakningsmaterialene pa et trygt sted
utilgjengelig for barn. Pakkematerialer for
produktet er produsert av resirkulerbare
materialer. Kast dem pé riktig mate og sorter i
overensstemmelse med instruksjoner for
resirkulering av avfall. Ikke kast dem sammen
med normalt husholdningsavfall.
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B Generell informasjon
Oversikt

Avtrekks-korpus
Kontrollpanel
Aluminumsfilter-las
Aluminiumsfilter
Lampe

1w N =
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Leveringsomfang 4. For bruk med pipetilkobling

ilbehgr som medfalger varierer, avhengig av
produktmodellen. Ikke alt tilbehgr som
beskrives i brukerhandboken finnes kanskje pa

produktet ditt.

1. Brukerhandbok
2. Veggtilkobler

5. Ventiler for & forhindre motsatt luftstrem

3. Luftuttakskomponent

Tekniske spesifikasjoner

Sugeeffekt 750 m/t

Sikrin 3A

Spenning/frekvens pa lampe 170-200-230 V ; 50/60 Hz

Diameter/lengde pa lampe 50 mm /55 mm
ekniske spesifikasjoner kan endres uten erdiene som er oppgitt i merkingene pa
arsel for & forbedre kvaliteten pa produktet. produktet eller i de trykkede dokumentene
som medfglger produktet, er oppnadd i
! . o - . laboratoriemiljg i henhold til relevante
Figurer i denne veiledningen er skjematiske og standarder. Avhengig av drifts- og miljgforhold
kan derfor veere litt forskjellige fra ditt produkt. for produktet, kan disse verdiene variere.
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K Installasjon

Oppsek nermeste, autoriserte serviceleverander for
installering av produktet. Serg for at de elektriske
installasjonene og gassinstallasjonene er pa plass far
du ringer den autoriserte serviceagenten for & fa
produktet Klart til drift. Hvis ikke mé du ringe en
kvalifisert elektriker og monter for & f& utfart
ngdvendige ordninger.

Klargjering av plassering og elektrisk
installasjon og gassinstallasjon av produktet er

kundens ansvar.

FARE:
Produktet ma installeres i overensstemmelse
med lokale elektrisitetsforskrifter.

FARE:
For installasjon, kontroller visuelt om produktet
har noen defekter.

Hvis dette er tilfelle, ma det ikke installeres.
Skadede produkter vil utgjgre potensielle farer
for din sikkerhet.

FARE:
Advarsel: Unnlatelse av & skru inn skruer eller
este enheten i samsvar med instruksjonene

kan fare til elektrisk fare.

Installasjon
/s
£ £
5 '
E £
B B
©w w

min.
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Minimumsavstanden mellom stgtteflaten for
kokekarene pé koketoppen og den laveste delen av
hetten er 65 cm.

Utslippsluften mé ikke slippes ut i en kanal som brukes

il & slippe rayk ut av andre apparater som forbrenner

gass eller andre brennstoffer. (Gjelder ikke for

apparater som bare slipper ut luft tilbake inn i rommet)

Regler som gjelder utslipp av Iuft ma oppfylles.

Elektrisk tilkopling

Laget med 2-sports stremkabel som den er, ma denne

enheten kobles til stramnettet via en elekirisk bryter

med minst 3 mm klaring mellom bipolare
kontaktledninger. Fa en kvalifisert elektriker til &
montere elektriske ledninger.

e Monter produktet slik at du sikrer en enkel
tilgang til stremtilkoblingen (plugg, stikkontakt)
etter montering.

Montering av avtrekksviften

lle mal er i mm.

Opplysninger som kreves for & gjare klart
installasjonssted for avtrekksvifte er angitt nedenfor.
Avtrekksviften ber plasseres pé linje med ovnens
sentralakse. Ovnen og avirekksviftens oljefiltre ber
vaere minst 650 mm fra hverandre. G& fram etter
felgende trinn nér du monterer avirekksviften.
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1.

Idet du sentrerer ovnen, tegner du en en akselinje
pé veggen opp til 925 mm hayde. Deretter, idet
du benytter denne akselinjen som referanse, borer

du 7 hull med 8 mm diameter i henhold til den
ovennevnte maling.

Sett i plastpluggene som ligger i emballasjen inn i
disse hullene. Sjekk hvorvidt hullene i avtrekks-
koblingsdelene svarer til disse hullene eller ikke.

B0 ©

3. Som vist pa figur 2, fester du kontaktene (C) i

hullene X1 og X2 ved hjelp av to festeskruer som
folger med tilbehgret. Skrueavstandsringen (D) pa
Y-hullet vender med siden som har liten diameter,
mot veggen.

4. Monter avtrekksviften fra ngkkelhullet pa

bakplaten opp pa avstandsringen og trekk nedover
for & forsikre deg om at den er sikret. Deretter
skrur du legemet til veggen via hullene J1 og J2
pa den gvre delen av korpus-ryggen. For & unngé
at avtrekksviften faller ned ved et uhell eller annen

grunn, skru den ogsa pé via hullet J3 som vist pa
figur 3.
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5. Som vist pa figur 4, plasserer du pipens
utlgpsflens (E) til det rektangulaere utlgpet pa den
gvre delen av avtrekksviften, og skru flensen pé
korpusen ved hjelp av 2,9 mm-skruene som
falger med tilbehgret.

6. For bruk med pipetilkobling:

| pipetilkoblet posisjon vil absorbert luft g& gjennom

oljefiltre til utlepet, og vil s& né fram til pipen via

tilkoblingsrer og til slutt slippes ut av pipen.

Ved bruk av denne forbindelsesposisjonen, ber en E-
kontakt pa 150 mm til 120 mm monteres pé pipens
utlgpsflens, slik som vist pa figur 5.
Pipetilkoblingsrarene ma veere laget av brannsikkert
plastmateriale. Ved bruk av fleksibel tilkoblingstype,
ber det tas i betraktning at skarpe hjgrner og plutselige
sammentrekninger vil ha en negativ innvirkning pa
luftutsuging.
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Avtrekks-koblingen bar pé ingen méate gjennomfares
med ethvert avtrekk som en annen enhet allerede har
vaert koblet til for et annet formal.

ilkoblingsraret skal ikke veere stgrre enn
120 mm; tvert imot hindrer bruk av et
Slikt rar skikkelig pipeforbindelse.

7. Intern sirkulasjon (bruk sammen med kullfilter)
Luft som suges ved hjelp av mediet i indre
sirkulasjonsposisjon leveres tilbake til mediet fra
over avtrekksviftens rister etter at den har passert
gjennom oljefiltrene, kullfiltrene hvor den renses
for |ukt, samt luftdeflektoren.

Plasser kullfiltrenes (L) grespor i grene pa
motorens beeredel (M), slik som vist pa Figur 6 og
vri mot klokken for & feste. Bruk samme
framgangsmate nar det gjelder motorens beeredel
pé den andre siden.

| tilfelle manglende evne til & utfare
rengjering og vedlikehold av oljefiltre
regelmessig og nar karbonfilteret er utslitt
(dets levetid ligger pa omtrent 4
maneder), kan de forarsake brann.




Du kan bruke avtrekksviften pa to méater:

1 - Bruk med tilknytning til pipe

Damp fares ut via rgykrgret som er festet pa
avirekksviftens tilkoblingsring. Raykreretets diameter
bar veere lik forbindelsesringens diameter. For at luften
lett skal horisontalt skal kunne feres ut av rommet, ber
roret veere plassert slik at det gér litt p& skra oppover
(ca. 10° helling).

Kullfilter ber fiernes hvis det er installert i
avirekksviften.

3 - Bruk uten tilknytning til pipe

Luft filtreres av karbonfilter og fares tilbake til rommet.

Karbonfilter brukes nar det ikke er noen rgykkanal

tilgiengelig i huset, eller nar det ikke er mulig &

installere rgykroret.

e Koble kullfiltrene som beskrevet i artikkel 7 pa
installasjon kapittel.

Framtldlg transport
Oppbevar produktets opprinnelige eske og
transporter det i denne. Felg anvisningene som
er trykt p& emballasjen. Hvis du ikke har den
originale esken, pakk produktet i bobleplast eller
tykk papp og tape godt.
lkke plasser noen gjenstander pa produktet og
lytt det i oppreist stilling.

Kontroller det generelle utseendet til produktet,
or skader som kan ha oppstatt under

ransport.
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[ & ha avtrekksviften i drift

Avtrekksviften er utstyrt med en motor med flere
hastigheter.

For en bedre ytelse, anbefaler vi at du bruker lave
hastigheter under normale forhold, og haye
hastigheter nar Iukt og damp gker i intensitet.

P&-/Av-knapp / Hastighet1
Hastighet2

Hastighet3 / Forsterker
Funksjonstast

Lampetast

Utstilling

D O B~ W NN

Automatikk-modus av-symbol
Forsterker-symbol
Advarsel om fullt filter-symbol

Luftfiltermodus-symbol
Stille-modus-symbol

Lampe-symbol

3
e S

4]

A betjene viften

1. For & sla pa viften, trykk pa pa-/av-knappen.

2. For & forandre hastigheten, trykk pa knappene
Hastighet2 og Hastighet3.

» Viftens hastighetsnivé skal vises.

rykk ikke pa begge knappene samtidig. Hvis
du trykker pa den, vil det utlgse hayere
hastighet.

Enheten er i drift i maks. seks timer dersom

det ikke trykkes pa noen knapp mens den er i
drift.

Automatisk av-modus

1

Trykk pé funksjonsknappen nar enheten er i gang
pé en bestemt hastighet. Automatisk av-modus vil

bli utlest og CJ —symbolet vil bli vist.
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2. Enheten skal slas av automatisk etter & ha veert i
drift pa det innstilte nivaet i 20 minutter.
utomatisk av-modus slés av dersom det

rykkes pa en hvilken som helst annen
nivaknapp enn lampetasten.

Asia pé intenst ventileringsmodus (Forsterker)
Trykk pé Hastighet3-knappen i mer enn to sekunder

Intenst ventileringsmodus vil bli aktivert og p- og T"_“T
—symbolet vil komme opp, og enheten vil veere i gang i
maks. 10 minutter. Etter 10 minutter vil enheten
fortsette & veere i drift i Hastighet3-posisjon.

Under intens ventilering, vil driften fortsette pa det
hastighetsnivaet dersom du trykker pa noen av
hastighetsknappene.

A s13 av viften
1. Trykk pa Av-knappen nér viften er i gang pé en
bestemt hastighet.

» Nar viften slas av, blinker ,0" pa displayet i atte
sekunder mens motoren stanses. Dette er ingen feil.

A betjene viften
1. Trykk pa lampeknappen for & sla pa lampen.

Lampen slds pa og ‘:éi" —symbolet vises.
A sl av lampen
1. For & sla av lampen, trykk inn lampens bryter med

korte intervaller inntil ':é:‘ symbolet forsvinner.

Lampen slés av og %~ —symbolet pa displayet
forsvinner.

v-knappen slar ikke av lampen, den gjer
bare at driften av viften oppharer.

A endre lampens lysstyrke

Du kan stille lampen inn pa tre nivaer.

1. Trykk p& lampeknappen, sa vil den slés pé og
farste niva er valgt. Trykk p& lampeknappen for &
gke lampens lysstyrke Hvert trykk vil gke
lysstyrken med 1. Etter at siste niva er nadd, vil
lampen slas av.

Luftfilter-modus

1. Trykk pé funksjonsknappen nar enheten ikke er i
drift p& noen hastighet.

» Luftfilter-modus vil slds pa og C- og & —symbolet

vises.

2. Luftfilter-modus vil veere i gang i 10 minutter p&
hastighet 1-niva og stanser sa for 50 minutter
innen en time. Dersom luftfilter-modus ikke slés



av, vil det fortsette & veere i drift i 10 minutter og

stanse for 50 minutter hver eneste time i 24 timer.

Du kan bruke luftfilter-modus for & fa bort
darlig lukt innendars over lengre tid ved &
bruke lav hastighet.

A s13 av luftfilter-modus

1. Sla av luftfilter-modus ved & trykke pa en hvilken
som helst hastighetsknapp eller ved & trykke pa
av-knappen mens luftfilter-moduset er slétt pa.

Mens Iuftfilter-moduset er slatt pa,
renger du ikke tenke pa det nar du slar
lenheten pa og av pa et hvilket som helst
hastighetsniva.

Nar luftfilter-modus er aktivt, vil
programmet slas av dersom strgmmen
gér.

Advarsel om fullt filter
Hver gang det har gatt 100 timer med drift, vil F-
symbolet og innstilt niva blinke om hverandre pé

displayet. | tillegg dukker & —symbolet opp pé
displayet. Gjor filtret rent. Advarsel om fullt filter vil
ikke bli nullstilt automatisk etter rengjgring.

Advarsel om fullt filter vil kunne nullstilles ved & trykke
pé funksjons- og Hastighet3-knappene i tre sekunder
samtidig.

Nar viften har sendt ut advarsel om fullt filter,
il ikke advarselen bli nullstilt dersom
strgmmen gar.

Stille-modus
Du vil kunne hindre tasteklikk fra viften ved & aktivere

stille-modus. Trykk pa funksjonsknappen til 5{) -
symbolet vises for & sla over pé stille-modus. Trykk pa

funksjonsknappen til #¢ —symbolet forsvinner fra
displayet for & sla av stille-modus.

Kontroll

Du vil ogséa kunne styre din enhet ved hjelp av
fiernkontrollen.

Punkttegnet pé displayet blinker to ganger for hver
gang kontrolltastene betjenes nar viften betjenes ved
hjelp av kontrollen.

Pa-/Av-knapp

Knapp til & gke hastigheten
Knapp til & senke hastigheten
Knapp til luftfiltermodus

%0

+
2

Knapp til & sla av automatikk-modus
Knapp til forsterker

Knapp til & sla av advarsel om fullt filter
Knapp til stille-modus

S &

e

Knapp til & sla av stille-modus
Lampeknapp

Bryter til & gke lampens lysstyrke
Bryter til & senke lampens lysstyrke

143471

A betjene viften ved hjelp av kontrollen
1. For & sla pa viften, trykk pa pa-/av-knappen pa
kontrollen.
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» Viften begynner & virke pa Hastighet1.

2. Trykk pa Hastighetsgknings- og/eller
Hastighetssenknings-knappene for & endre
hastighetsniva.

» Viftens hastighetsniva skal vises.

mTrykk aldri pa to knapper samtidig.

Enheten er i drift i maks. seks timer dersom
det ikke trykkes pa noen knapp mens den er i

drift.

A sl3 av viften ved hjelp av kontrollen

1. Trykk pa Pa-/Av-knappen pa kontrollen nér viften
er i gang pé en bestemt hastighet.

» Nar viften slas av, blinker ,0" pa displayet i atte

sekunder mens motoren stanses. Dette er ingen feil.

A sl pa automatisk av-modus ved hjelp av

kontrollen

1. Trykk pa O —knappen pa kontrollen nar enheten
er i gang pé en bestemt hastighet. Automatisk av-

modus vil bli utlgst og C/ —symbolet vil bli vist.
2. Enheten skal sls av automatisk etter & ha veert i
drift pa det innstilte nivaet i 20 minutter.

utomatisk av-modus vil bli slatt av
dersom det stilles inn pa et annet
hastighetsniva enn det nivaet som
enheten er i drift pa.

A s13 pa intenst ventileringsmodus (Forsterker)
ved hjelp av kontrollen

85
Trykk p& T —knappen pa kontrollen nér enheten er i
gang pa et hvilken som helst hastighetsnivé’}‘.’ Intenst

ventileringsmodus vil bli aktivert og P- og 125 -
symbolet vil komme opp, og enheten vil vaere i gang i
maks. 10 minutter. Etter 10 minutter vil enheten
fortsette & veere i drift i Hastighet3-posisjon.

Trykk pa Hastighetsgknings- eller
Hastighetssenknings-knappene for & avslutte Intenst
ventileringsmodus. Driften vil fortsette pa det
hastighetsnivaet som er valgt.

A betjene lampen ved hjelp av kontrollen

1. Trykk pa knappen %< for & betjene lampen.

» Lampen sl&s pa og < —symbolet vises.

A sla av lampen ved hjelp av kontrollen

1. Trykk pa knappen 75~ igjen for & sla av lampen.

» Lampen slas av og % —symbolet pa displayet
forsvinner.
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A endre lampens lysstyrke via kontrolleren
Du kan stille lampen inn pa tre nivaer.
1. A trykke pa pluss- bryteren vil gke lampens
lysstyrke
2. Atrykke pa minus- bryteren vil senke lampens
lysstyrke
Du vil kunne sla pa og av lampen mens viften
er slatt av.

Pé-/Av-knappen slar ikke av lampen, den gjer
bare at driften av viften oppharer.

A s13 pa Iuftfilter-modus ved hjelp av kontrollen
o

1. Trykkpa W —knappen uten & trykke pa Pa-
/Av-knappen pa kontrollen nar enheten ikke er i
drift

» Luftfilter-modus vil slés pé og C- og b —symbolet

vises.

2. Luftfilter-modus vil veere i gang i 10 minutter p&
hastighet 1-niva og stanser sa for 50 minutter
innen en time. Dersom luftfilter-modus ikke slés
av, vil det fortsette & vaere i drift i 10 minutter og
stanse for 50 minutter hver eneste time i 24 timer.

Du kan bruke luftfilter-modus for & fa bort
darlig lukt innendars over lengre tid ved &
bruke lav hastighet.

A sl3 av luftfilter-modus ved hjelp av kontrollen
1. Sla av luftfilter-modus ved & trykke pé en knappen
for okt hastlghet ved & trykke pa P&-/Av-knappen

ellerm -knappen mens Iuftfilter-moduset er
slatt pa.

Mens Iuftfilter-moduset er slatt pa,
renger du ikke tenke pa det nar du slar
lenheten pa og av pa et hvilket som helst

hastighetsniva.

Nar luftfilter-modus er aktivt, vil
programmet slas av dersom strgmmen
gér.

A sl av Advarsel om fullt filter ved hjelp av
kontrollen

Hver gang det har gatt 100 timer med drift, vil F-
symbolet og innstilt niva blinke om hverandre pé&

displayet. | tillegg dukker &2 —symbolet opp pé
displayet. Gjor filtret rent. Advarsel om fullt filter vil
ikke bli nullstilt automatisk etter rengjgring.

Trykk pa @ —knappen pa kontrollen for & sla av
advarsel om fullt filter.



Nar viften har sendt ut advarsel om fullt filter,
il ikke advarselen bli nullstilt dersom
strgmmen gar.

A aktivere stille-modus ved hjelp av kontrollen
Du vil kunne hindre tasteklikk fra viften ved & aktivere

stille-modus. Trykk pa #¢ —knappen pa kontrollen for

a sla over pa stille-modus. ?5’ —symbolet dukker opp
pé displayet. Trykk pé {(p) -knappen for & aktivere
tasteklikk ved & sla av stille-modus. 573’ —symbolet
forsvinner.

A skifte ut kontrollens batteri

1. Taav dekslet fra det punktet som er merket med
pil og &pne batterirommet.

2. Setti et batteri av typen CR2016.

3. Lukk batterirommets deksel.

Batteriene vil kunne veere utladet dersom
lenheten ikke reagerer helt pa ordrene
som kontrolleren sender ut. Utladede

batterier far aldri bli sittende i
batterirommet.

Produsenten vil ikke kunne holdes
ansvarlig for skader forarsaket av
utladede batterier.

Melding som gjelder miljevern

Dette symbolet, som finnes pa batteriet eller pa
produktemballasjen, viser at batteriet som fglger med
dette produktet ikke far betraktes som universelt avfall.
Dette symbolet vil kunne veere brukt sammen med et
kiemisk symbol pa enkelte batterier. Det kiemiske
symbolet Hg er brukt dersom kvikksglvmengden i
batteriene er hgyere enn 0.0005 %. Det kiemiske
symbolet Pb er brukt dersom blymengden i batteriene
er hayere enn 0.004 %. Batterier far ikke kastes
sammen med husholdningsavfall. Dette gjelder ogsé
dem uten tungmetaller. Vennligst kast/lever brukte
batterier p& en miljgvennlig méte. Skaff deg kunnskap
om reglene som gjelder i ditt omréade.
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B Vediikehold og stell

Generell informasjon

Generell informasjon
Levetiden pa produktet blir lengre og problemer som
oppstéar hyppig, reduseres hvis det rengjares ved
regelmessige intervaller.

FARE:

Koble produktet fra stremforsyningen far start
av vedlikehold og rengjgring.

Det er fare for elekirisk stgt!

e Rengjer produktet grundig etter hver gangs bruk.
P& denne méten er det lettere & fierne kokerester,
og dermed unngés det at de brenner fast neste
gang produktet brukes.

¢ Ingen spesielle rengjeringsmidler er ngdvendige
for & rengjere produktet. Bruk varmt vann med
flytende vaskemiddel, en myk klut eller svamp til
a rengjare produktet og terke det med en tarr
Klut.

e |kke bruk rengjgringsmidler som inneholder syre
eller Klorid til & rengjgre overflatene i rustfritt stal
eller inox, samt handtaket. Bruk en myk klut med
et flytende rengjaringsmiddel (ikke skurende) til &
terke rent pa disse delene, pass pa a torke i én
retning.

Overflaten kan skades av rengjgringsmidler
eller rengjeringsmaterialer.
Ikke bruk aggressive rengjgringsmidler,

rengjeringspulver/kremer eller skarpe
gjenstander under rengjgring.

‘mlkke bruk damprengjerere til rengjgringen.

Aluminiumsfilter

Dette filteret fanger opp oljepartikler i luften. Det
anbefales & rengjere filteret én gang i maneden
ved normal bruk. Nar du skal gjgre dette, ma du farst
ta av aluminiumsfiltrene. Vask filtrene i sépevann, og
sett dem pa plass etter tgrking. Aluminiumfiltre kan
endre farge over tid p& grunn av rengjgring. Dette er
normalt, og du trenger ikke & skifte filter.
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Aluminiumsfiltre kan ogsé vaskes i
oppvaskmaskin.

Ta av aluminiumsfiltre

1. Skyv frem lasen pa aluminiumsfilteret.

2. Senk filteret sakte, og trekk det fram. Ellers kan
det bayes.

3. Etter vasking settes aluminiumsfilteret tiloake ved
a felge trinnene i omvendt retning.

Kullfilter (brukes uten avtrekksrer)

Kullfilter skal aldri vaskes.

©]

Ved normal bruk skal det skiftes ut hver 4. méned. Du
kan kjgpe kullfilter fra det autoriserte verkstedet.

A skifte paere

FARE:

Fer du skifter ut ovnspaeren, pass pa at
produktet er frakoblet stramkilden og nedkjglt
for & unnga risikoen for elekirisk stgt. Dersom
den er varm, sé la paeren fa kjgle seg ned.
Varme overflater kan forarsake forbrenninger!

For spesifikasjoner av peeren, se Tekniske
spesifikasjoner, side 9. Qvnspaerene kan fas
fra den autoriserte serviceagenten.

Posisjonen pa paeren kan variere fra figuren.

Lampen som brukes i dette apparatet er ikke
egnet til belysning av rom i husholdningen.
Formalet med denne lampen er & hjelpe
brukeren til @ kunne se maten.
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/_: ADVARSEL

Bruk bare med egenskjermede
wolframhalogenlamper eller egenskjermede
metall-halogenlampe.

1. Ta lpspaerenveda trykke den i
klokkeretningenmotdetstedet der den erfestet(1)
ogfiern den deretterved & vri denmot

klokkeretningen(2)

klokkeretningen.

3. Et"Klikk" vilkunnehgresnérparenerfestetpasin

plass.
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[} Feilsking

e Stremsikringen er defekt eller har blitt utiest. >>> Kontroller sikringene i sikringsboksen. Skift ut eller
tilbakestill dem etter behov.

»  Produktet er ikke koblet til stramuttaket. >>> Kontroller kontakttilkoblingen.

»  Hastighetsknappen er kanskje ikke stilt inn. >>> Tykk pa nadvendig hastighetsknapp.

e Strgmmen er frakoblet. >>> Kontroller om det finnes strem. Kontroller sikringene i sikringsboksen.
Skift ut eller tilbakestill sikringene etter behov.

e Viftelampen er defekt. >>> Erstatt viftelampen.
e Strgmmen er frakoblet. >>> Kontroller om det finnes strem. Kontroller sikringene i sikringsboksen.
Skift ut eller tilbakestill sikringene etter behov.

Forhgr deg med den autoriserte
serviceagenten eller forhandleren der du har
kigpt produktet, hvis du ikke kan ordne
problemet selv om du har gjennomfart

instruksjonene i dette avsnittet. Aldri forsek pa
a reparere et defekt produkt selv.
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