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Lue tama kdyttéopas ensin!

Hyvd asiakas,

toivomme, ettd nykyaikaisissa tuotantolaitoksissa valmistamamme ja
erittdin huolellisella laadunvalvonnalla tarkastettu tuote toimii kdytossdsi
mahdollisimman tehokkaasti.

Tamdn varmistamiseksi toivomme, ettd luet huolellisesti koko kdyttéoppaan

kdyttod varten.

Tdamad kdyttéopas

* Auttaa kdyttdmddn jddkaappi/pakastina nopeasti ja turvallisesti.

* Noudat ohjeita, erityisesti niitd, jotka koskevat turvallisuutta.

* Sdilytd kdyttoopasta helposti saatavilla olevassa paikassa, silld voit tarvita
sitd myohemmin.

 Lue my6s muut tuotteen mukana tulleet asiakirjat.

Huomaa, ettd tamad kdyttoopas voi soveltua myos muihin malleihin,

Symbolit ja niiden kuvaus
Tdssd kdyttdoppaassa kdytetddn seuraavia symboleja:
@ Tdrkeitd tietoja tai hyodyllisia kdyttovihjeitd.
A Varoitus hengelle ja omaisuudelle vaarallisista olosuhteista.
A Varoitus sdhkgjannitteesta.
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Merkkivalotaulu

\Voi Ja Juusto Kohdat
Muna Tarjotin
Saddettdvd Oven Hyllyt
Pullo Hyllyt

Taman ohjekirjan kuvitus on kaavakuviin perustuvaa eikd se ehkd vastaa tdysin
todellista tuotetta. Jos jokin osa puuttuu ostamastasi tuotteesta, kuvaus koskee

muita malleja.
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6. Sdddettdvat Etujalat
7. Vihanneslokerot

8. Jddhdytyslokero

9. ChillerKansiJa Lasi
10. Siirrettavat Hyllyt
11. Viinikellari
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ETéirkeitéi turvallisuusvaroituksia

Tutustu seuraaviin ohjeisiin.
Ndidenohjeidennoudattamatta

{éttéminen saattaa aiheuttaa

oukkaantumisen tai aineellisia
vahinkoja. Muuten kaikki takuu-

ja
mitatoityvat.
Alkuperadiset
toimitetaan 10
ostopdivdamaddrdstd laskettuna.

1.1 Kdyttotarkoitus

VAROITUS:

Alatuki tuuletusaukko-
jalaitteenkotelossatai
Sisdrakenteessa.

VAROITUS:
Aldkaytamekaanisialait-
teitataimuitakeinojasula-
tusprosessinnopeuttami-
seksi,vaan seuraavalmis-
tajansuosituksia.

VAROITUS:
Aldvahingoita
kylmdainepiirid.
VAROITUS:

Aldkayta sahkdlaitteita
laitteenruokien
sdilytysosastoissa, jolleivat
neolevalmistajansuositte-
lemaatyyppid.

Tdmad laite on tarkoitettu
kaytettavaksi kotitalouksissa ja
vastaavissa ymparistoissd, esi-
merkiksi

- kauppojen henkilokunnan
keittiot, toimistot ja muut
tyOympadristot;

A

kdyttdvarmuusvastuut

varaosat
vuotta

- maataloissa ja asiakkaiden oma
kdytto hotelleissa, motelleis-
Saja muissa asuintyyppisissd
ymparistdissd;

- aamiais- ja
ajoituspalveluymparistot.

- catering- ja vastaavissa ei-
kaupallisissa kaytoissa.

1.1.1 Yleinen turvallisuus

Kun haluat hdvittdd/romuttaa laitteen,
suosittelemme ottamaan yhteyttd
valtuutettuun huoltoon vaadittavien
tietojen ja valtuutettujen tahojen
selville saamiseksi.

Ota yhteys valtuutettuun huoltoon
kysymyksissd ja ongelmissa. Ald puutu
tai anna kenenkddn muun puuttua
jddkaapin huoltoon ilmoittamatta
valtuutettuun huoltoon.

Tuotteet joissa on pakastusosasto: Ald
heti otettuasi ne pakastinosastostal
(Se voi aiheuttaa suuhun paleltuman.)

Tuotteet joissa on pakastusosasto:
Ala laita pullotettuja tai tolkitettyja
nesteitd pakastinosastoon. Ne voivat
pakastettaessa sdrkya.

A3 kosketa kdsin pakastettua ruokaa,
se voi tarttua kdteesi.

Irrota jadkaappi verkkovirrasta ennen
puhdistamista tai sulattamista.
HOyryd ja hoyrystyvid
puhdistusaineita ei saa koskaan
kdyttdd jddkaapin puhdistuksessa

ja sulatuksessa. Hoyry voi tdssd
tapauksessa pddstd kosketuksiin
sahkdosien kanssa ja aiheuttaa
oikosulun tai sahkoiskun.

Ala koskaan kaytd jddkaapin osia,
kuten ovea, tukena tai askelmana.



sisalla.

Al& vahingoita poraamalla

tai leikkaamalla osia, joissa
jdahdytysaine kiertdd.
Jdahdytysainetta voi suihkuta ulos,
kun haihduttimen kaasukanava,
johdon jatke tai pinnoite
puhkaistaan, ja se voi aiheuttaa ihon
arsytystd ja silmdvahinkoja.

Al peita tai tuki milldan materiaalilla
jddkaapin tuuletusaukkoja.

Vain valtuutetut henkilot saavat
korjata sahkolaitteita. Epdpdtevdn
henkilon tekemdt korjaukset voivat

Vian iimetessad tai jddkaappia
huollettaessa tai korjattaessa
sammuta virta joko kdantamalld

virtajohto.

Ala vedd johdosta irrottaessasi
pistokkeen.

Sdilytd vakevat alkoholijuomat
tiukasti suljettuna pystyasennossa.

aineita.

Ala kayta sulatusprosessin
nopeuttamiseen mekaanisia tai
muita keinoja, joita valmistaja ei
suosittele.,

Tatd laitetta ei ole tarkoitettu
sellaisten henkildiden (lapset
mukaan lukien) kaytettdvaksi,
joilla on heikentyneet fyysiset,
aistimelliset tai henkiset kyvyt tai
joilta puuttuu kokemusta ja tietoa,
jollei heidan turvallisuudestaan
vastaava henkilt valvo heitd ja
opasta heitd laitteen kdytdssa.

Jos epdilet vikaa, ota yhteys
huoltoedustajaan.

Jdakaapin sahkoturvallisuus taataan
vain, jos kodin maadoitusjdrjestelmad
on standardien mukainen.

Laitteen altistaminen sateelle,

lumelle, auringolle ja tuulelle on
vaarallista sahkdturvallisuuden
kannalta.

Ota yhteys valtuutettuun huoltoon,
jos sdhkojohto on vahingoittunut,
jotta vdltetddn vaarat.

Ala koskaan liita jadkaappia
pistorasiaan asennuksen aikana. Se
voi aiheuttaa vaaran, joka voi johtaa
kuolemaan tai vakavaan vammaan.

Tamd jddkaappi on tarkoitettu
pelkdstdan elintarvikkeiden
sailytykseen. Sitd ei saa kdyttda
mihinkddn muihin tarkoituksiin.

Tekniset tiedot sisdltdva tyyppikilpi

vasemmalla seinalla.
Ala liitd jaskaappia

dld katso siihen pitkddn paljain silmin
tai optisilla laitteilla.

vahintddn 5 minuuttia ennen
jddkaapin kdynnistdmistd
virtakatkon jalkeen.

Tdamad kdyttoopas tulee luovuttaa
uudelle omistajalle tuotteen
mukana, jos tuote vaihtaa omistajaa.

Vdlta vahingoittamasta virtajohtoa,
kunsiirrat jadkaappia. Johdon
taivuttaminen saattaa aiheuttaa



tulipalon. Al4 sijoita painavia esineita
sahkajohdon padlle. Ald kosketa
pistoketta marin kasin, kun liitat
tuotteen.

Al kytke jadkaappia pistorasiaan,
jos sahkaliitanta on 18ysa.

Vettd ei saa turvallisuuden vuoksi
koskaan suihkuttaa suoraan
tuotteen sisa- tai ulko-osiin.

Ald suihkuta lahelld jadkaappia
syttyvid aineita, kuten
propaanikaasua, silld se aiheuttaa

Ald aseta vetts siséltavid astioita
jddkaapin pddlle, silld sellainen voi
aiheuttaa sahkaoiskun tai tulipalon.

Ala taytd jaskaappia liian suurella
elintarvikemadardlla. Jos jadkaappi on
ylikuormitettu, se saattaa kaatua
javahingoittaa sinua, ja rikkoa
jadkaapin ovea avattaessa. Ald aseta
esineitd jddkaapin padlle, silla ne

avatessa tai sulkiessa.

Sellaisia tuotteita, jotka vaativat
tarkan ldmpdtilan saadon (esim.
rokotteet, lampoherkdt Iddkkeet,
tieteellinen materiaalijne.), ei tule
sdilyttdd jddkaapissa.

pidempddn aikaan, se onirrotettava
verkkovirrasta. Mahdollinen ongelma
sahkojohdossa saattaa aiheuttaa
tulipalon.
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Jadkaappi saattaasiirtya, jos
sdddettdvid jalkoja ei ole kiinnitetty
oikein lattiaan. Sdddettdvien jalkojen
kiinnittdminen lattiaan oikein voi
estdd jddkaappia siirtymadsta.

kiinni sen ovenkahvasta. Se saattaa
silloin sarkyad.

Kun laite tdytyy sijoittaa toisen
jdakaapin tai pakastimen viereen,
laitteiden vdlisen etdisyyden

tulee olla vdhintdan 8 cm. Muuten
vastakkaiset seindt saattavat
hdrmistyd.

Ala koskaan kdytd tuotetta jos osa
tuotteen edessd tai takana, missd
elektroninen piirilevy sijaitsee on
auki (elektronisen piirilevyn suojus)

().




1.1.2 Laitteet, joissaon

vesiautomaatti

» Kylmdnveden tulopaineen tulee
ollaenintdan 90 psi (6.2 baria).
Mikdli vedenpaine ylittdad 80 psi (5,5
baria), kdyta vesijohtojdrjestelmdssd
paineenrajoitusventtiilid. Mikdli et
tiedd, miten vedenpaine mitataan,
pyydd apua putkiasentajalta.

» Mikadli jdrjestelmdssdsi on paineiskun
vaara, kdytd asennuksessa
paineiskunestolaitetta. Kysy neuvoa
putkiasentajalta, mikdli et tiedd,
liittyykd jdrjestelmddsi paineiskun
vaara.

«  Ald asenna kuuman veden tuloon.

estdmiseksi tarvittavat varotoimet.
Kdytettdvan veden lampdétilan tulee
olla vdhintadn 0,6 °Cja enintdan 38
°C.

+ Kadytd vain juomavetta.

1.2 Lasten turvallisuus

* Jos ovessa on lukko, avain tulee pitad
lasten ulottumattomissa.

» Lapsiatulee valvoa, jotta he eivdt
padse leikkimddn laitteella.

1.3 Sahké- ja elektroniikka-
romua koskevan direk-
tiivin (WEEE) vaatimus-
tenmukaisuus ja tuot-
teen havittaminen:

Tdamd tuote noudattaa
Euroopan unionin
sdhko- ja elektroniik-
karomua koskevaa
((j\j\?eEIEtli_iVCilé 2812/)19/EY
-direktiivi).

I Tassd tuotteessa on

sdhko- ja elektroniikkalaittei-

den (WEEE) kierratyssymboli.

Tamad laite on valmistettu kor-

kealuokkaisista osista ja ma-

teriaaleista, jotka voidaan
kayttdd uudelleen jajotka so-
veltuvat kierratettdviksi. Ala
havitd tdta tuotetta norma-
alin kotitalousjatteen muka-

na sen kdyttGidn pddtyttyd.

Vie se sahko- ja elektroniik-

karomun kierratyspisteeseen.

Kysy paikallisilta viranomaisilta

lahimman kierratyspisteen sija-

intipaikka.

1.4 RoHS-direktiivin vaa-

timustenmukaisuus:
Valitsemasi tuote noudattaa
Euroopan unionin tiettyjen va-
arallisten aineiden kayton ra-
joittamisesta sahko- ja elekt-
roniikkalaitteissa koskevaa
direktiivia 2011/65/EY (RoHS-
direktiivi). Laite eisisalla
direktiivissa madritettyjad hai-
;talllisiaja kiellettyjd materiaa-
eja.
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1.5 Pakkaustiedot

Tuotteen pakkausmateriaalit
on valmistettu kierratettavista
materiaaleista kansallisten
ympdristosaadosten mukai-
sesti. Alda havita pakkausma-
teriaalia kotitalousjatteen tai
muun jatteen mukana. Vie ma-
teriaalit pakkausmateriaalien
kerdyspisteisiin, joiden sijainnit
saat tietoon paikallisilta virano-
maisilta.

1.6 HC-varoitus
Jos laite on varustettu
Jdahdytysjdrjestelmalld,
oka sisaltdda R600a-
ylmdainetta:
Tamad kaasu on syttyvda. Varo
siksi vahingoittamasta jadh-
dytysjarjestelmad ja putkistoa
kayton ja kuljetuksen aikana.
Pida laite erossa mahdollisista
tulenlahteista, jotka saattavat
sytyttdad sen tuleen. Tuuleta
huone, johon laite on sijoitettu.
Ohita tdmad varoitus, jos
laitteen kylmadjdrjestelmad
sisdltdd R134a-
kylmaainetta.
Laitteessa kaytetyn kaasun
tyyppi on ilmoitettu jadkaapin
sisapuolella vasemmalla seinal-
la olevassa tyyppikilvessa.
Ala havita laitetta polttamalla.

Energian sdadstotoimet

+ Aldjatd jd5kaapin ovea auki pitkaksi
aikaa.

Al laita ldmpimid ruokia tai juomia

+ Aldylikuormita jadkaappia niin, etta
ilman kierto kaapin sisdlld estyy.

auringonpaisteeseen taildhelle
lammonlahteitd, kuten uunit,
astianpesukoneet tai lampopatterit.

elintarvikkeita suljetuissa astioissa.

» Tuotteet joissa on pakastusosasto:
voit sdilyttdd pakastimessa
mahdollisimman paljon
elintarvikkeita, kun irrotat
pakastimen hyllyn tai lokeron.
Jddkaapissailmoitetut
energiankulutusarviot on madritetty
maksimitdytolld irrottamalla
eiole kdytettdessd hyllyd tai
vetolaatikkoa pakastettavien
elintarvikkeiden mukaan.

e Pakastetun ruoan sulattaminen
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E Asennus

/\ Valmistaja ei ole vastuussa, jos
kdyttdoppaassa annettuja ohjeita ei
noudateta.

ddkaapin kuljetuksessa
uomioitavat asiat

1. ]ddkaappion aina tyhjennettdvd ja
puhdistettava ennen kuljetusta.

2. Jadkaapin hyllyt, lisdvarusteet,
vihanneslokerot jne.,, on kiinnitettdvd
paikoilleen kunnolla teipilla niiden
suojaamiseksi tarindltd ennen
uudelleenpakkausta.

3. Pakkaus on sidottava vahvailla
teipeilld ja naruilla ja pakkaukseen
painettuja kuljetusohjeita on
noudatettava.

Ald unohda...

Kaikki kierrdtetyt materiaalit ovat
korvaamaton ldhde luonnolle ja
kansallisille resursseille.

Jos haluat osallistua
pakkausmateriaalien kierratykseen,
saat lisdtietoja ympadristoosastoilta
tai paikallisilta viranomaisilta.

Ennen kdyttoonottoa

Tarkista seuraavat seikat ennen kuin
alat kdyttdd jddkaappia:

1. Ovatko jddkaapin sisapinnat kuivia
ja kiertddkd ilma vapaasti jddkaapin
takana?

2. Asenna 2 muovikiilaa kuten
kuvassa on esitetty. Muovikiilat
varmistavat vaadittavan etdisyyden
jddkaapin ja seindn vdlilld ilman
kierron takaamiseksi. (Kuva on
vain esimerkki eikd vastaa tuotetta
tdsmadllisesti.)
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3. Puhdistajadkaapin sisdpinnat,
kuten on suositeltu osassa "Ylldpito
japuhdistus”.

4. Liitd jddkaapin virtajohto

syttyy.

5. Kuulet ddntd, kun kompressori
kdynnistyy. Jdahdytysjarjestelmddn
suljetut nesteet ja kaasut voivat
my0s aiheuttaa jonkin verran ddntd
silloinkin, kun kompressori ei ole
kdynnissd. Se on aivan normaalia.

Sadhkoliitannat
Liita  jddkaappi  maadoitettuun
pistorasiaan, joka on suojattu riittavan
tehokkaalla sulakkeella.
Tdrkeada:
* Liitdnnan on oltava kansallisten
sddddsten mukainen.

* Virtakaapelin pistokkeen on oltava
helposti saatavilla asennuksen
jdlkeen.

» Mddritetynjdnnitteen on oltava
sama kuin sahkoverkolla.

 Liitdntddn ei saa kdyttdd
jatkokaapeleita tai haaroitusrasioita.
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/\ Vahingoittunut virtakaapelion
jdtettdvd patevdn sdahkoteknikon
vaihdettavaksi.

/\ Tuotetta ei saa kdyttad ennen
kuin se on korjattu! Muuten se voi
aiheuttaa sahkoiskun!

Pakkauksen havittaminen

Pakkausmateriaali voi olla lapsille

vaarallista. Pidd pakkausmateriaali
lasten ulottumattomissa
tai havitd se lajittelemalla

jatteidenhdvitysohjeiden mukaisesti.
Alg hdvitd pakkausmateriaalia
kotitalousjdatteen mukana.

Jddkaapin pakkaus on valmistettu
kierrdtettdvistd materiaaleista.

Vanhan jadkaapin
hdvittaminen

Hadvitd vanha
aiheuttamatta vahinkoa ymparistolle.
* \oit ottaa yhteyden valtuutettuun

Ennen kuin havitdt jadkaapin, leikkaa
virtapistoke irti, ja jos ovessa on
lukitus, tee siitd toimintakyvyton,
jotteisiitd koidu vaaraa lapsille.

Sijoittaminen ja asennus

/\ Jos oviaukko ja&kaapin
asennushuoneeseen eiole
tarpeeksileved, soita valtuutettuun
huoltoon ja pyydd heitd irrottamaan
jdakaapin ovet, jolloin se saattaa
mahtua ovesta sivuttain.

1. Asenna jddkaappi paikkaan, jossa
sitd on helppo kayttdd.

10

2. Piddjddkaappietddlla
lammonldhteistd, kosteista paikoista
ja suoralta auringonpaisteelta.

3. Jddkaapin ympadrilld on oltavaa tilaa
kunnolliselle tuuletukselle, jotta se
toimisi tehokkaasti. Jos jadkaappi
asetetaan seindn syvennykseen,

lattiapinnalle tarindn ehkdisemiseksi.

Jalkojen sadatdaminen

Jos jadkaappi/pakastin on
epdtasapainossa

Voit tasapainottaa jadkaapin

kiertdamalla etujalkoja, kuten kuvassa.
Kulma, jossa jalka sijaitsee, laskeutuu,
kun jalkaa kierretddn mustan nuolen
suuntaisesti ja nousee, kun sitd
kierretadn vastakkaiseen suuntaan.
Toimenpidettd helpottaa, jos joku
toinen auttaa nostamalla hieman

jadkaappi/pakastina.
) ﬁ

i
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Ovien uudelleen ssijoitus
Etene numerojdrjestyksessd
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Elvaimistelu

+ |ddkaappionasennettavavahintddan e
30 cmin etdisyydelle [dmmonldhteista,
kuten keittotaso, liesi, keskusldmmitin
ja uuni sekd vahintddn 5 cmin
etdisyydelle sahkdliedestd, eikd sitd saa
sijoittaa suoraan auringonpaisteeseen,

* |adkaapin sijoitushuoneen lampdtilan
on oltava vahintaan 5 °C. Jadkaapin
kayttod kylmemmissd olosuhteissa ei
suositella, silld sen tehokkuus karsii.

» Varmista, ettd jddkaapin sisdpinta on
puhdistettu huolellisesti.

* Jos kaksi jddkaappia asennettaan
rinnakkain, niiden valiin on jdtettdva
tilaa vahintddn 2 cm.

* Kun kdytat jddkaappia ensimmdistd
kertaa, huomioi seuraavat ohjeet
ensimmdisten kuuden tunnin aikana.

- Ovea ei saa avata jatkuvasti.

Jos ilmenee itsestdsi riippumaton
virtakatkos, katso varoitukset osassa
"Suositellut ongelmanratkaisut”,

* Viiledtilan hyllyja/lokeroita tulee aina
kdyttad alhaisen energiankulutuksen
ja parempien sailytysolosuhteiden
saavuttamiseksi.

» Pakastetilan tunnistimen kanssa
kosketuksissa oleva ruoka saattaa lisdtd
laitteen energiankulutusta. Kosketusta
tunnistimien kanssa tulee siis valttaa.

» Alkuperdiset pakkaus- ja
vaahtomuovimateriaalit kannattaa
sdilyttdd tulevaa kuljetusta tai siirtoa
varten.
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Joissakin malleissa hallintapaneeli
kddntyy automaattisesti pois
sulkemisesta. Se aktivoituu jdlleen,
kun ovi avataan tai painetaan jotakin
painiketta.

Laitteen oven avaamisen/
sulkemisen kdynnissd oloaikana
aiheuttaman lampdtilan muutoksen
vuoksi, veden tiivistyminen oven/
rungon hyllyihin ja lasiastioihin on
normaalia.



[E Jiikaapin kdyttiminen
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1. Padlle/pois-merkkivalo: @ Kiytd pikajashdytystoimintoa,
Jddkaapin  ollessa pois pddltd, kun haluat jaahdyttdd
(Paalle/pois) symboli syttyy nopeasti jddkaappiin asetetut
palamaan. Muut symbolit sammuvat elintarvikkeet.  Jos  haluat
jadhdyttdd  suuria  madrid

samanaikaisesti.
2.]ddkaappiosaston lampdétilan
asetuspainike

tuoreita elintarvikkeita, aktivoi
tdmad toiminto, ennen kuinlaitat
elintarvikkeita jadkaappiin.

Paina tdtd painiketta asettaaksesi
jadkaapin lampotilaksi 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 8... astetta. Aseta jddkaappiosaston
ldmpdotila  haluamaksesi  painamalla
tdtd painiketta. (ASETA)

3. Pikaviilennystoiminto

Jos et peruuta toimintoa,
pikapakastustoiminto
peruuttaa itsensd
automaattisesti 8
tunnin  kuluttua, tai  kun
jdakaappiosasto saavuttaa
vaaditun lampatilan.

Painikkeella on kaksi toimintoa.
Paina painiketta lyhyesti
kytkedksesi tai sammuttaaksesi

Mikadli painat
pikajadahdytyspainiketta
toistuvasti  lyhyin  vdliajoin,
elektroninen oikusulkusuojaus
aktivoituu eikd kompressori
kaynnisty valittémadsti.

kytkeytyy pois pdadltd ja laite
palaa normaaliasetukseensa.
(Pikapakastus)

Toimintoa ei palauteta, kun
virta palaa sahkokatkon jdlkeen.

@ Tamdn ohjekirjan kuvitus on kaavakuviin perustuvaa eikd se ehkad vastaa tdysin
todellista tuotetta. Jos jokin osa puuttuu ostamastasi tuotteesta, kuvaus koskee

muita malleja.
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4. Hdlytyksen sammutuspainike
Jos hdlytys laukeaa sahkdkatkoksen/
korkean lampotilan vuoksi, sammuta
hdlytys painamalla halytyksen
sammutuspainiketta (Zf) kun olet
tarkistanut pakastinosastossa olevat
elintarvikkeet.
5. Lomatoiminto

Kytke lomatoiminto pddlle
painamalla painiketta (®y) 3 sekunnin
ajan, jolloin lomatilan merkkivalo (
a*f) syttyy. Lomatoiminnon ollessa

iimaisimessa nakyy “- - eikd
jddkaappiosaston jadhdytystd
suoriteta.  Toiminto ei  sovellu

elintarvikkeiden sdilyttdmiseen
jddkaappiosastossa. Muita osastoja
jadhdytetddn edelleen omien
l[ampotila-asetustensa mukaisesti.

Peruuttaaksesi tdamdn toiminnon
paina Lomatoiminto -painiketta
uudelleen.

Tuoreen ruoan
pakastaminen

* Elintarvikkeet on syytd pddllystaa
kelmulla tai sdiloa kannelliseen
rasiaan ennen niiden asettamista
jddkaappiin.

* Ldmpimdnruoan on annettava
jdahtya huonelampdétilaan ennen
jdakaappiin asettamista.

e Pakastettavan ruoan tulee olla
tuorettaja hyvdlaatuista.

* Ruoka tulee jakaa annoksiin
pdivittdiskayton tai aterialla kuluvan
maddrdn perusteella.

* Elintarvikkeet on pakattava
ilmatiiviisti niiden kuivumisen
ehkdisemiseksi, vaikka niitd
sdilytettaisiinkin vain lyhyen aikaa.

» Pakkausmateriaalin on oltava
repedmdtontd ja sen on oltava
kylmyyden, kosteuden, hajun,
oljyjen ja happojen kestdvdd sekd
ilmatiivista. Lisaksi pakkauksen on
oltava tiukasti suljettu ja valmistettu
helppokdyttoisesta materiaalista,
joka sopii pakastuskadyttdon.

» Pakastettu ruoka on kdytettdvd
heti sulamisen jalkeen eikd sitd saa
koskaan pakastaa uudelleen.

e Parhaan tuloksen saamiseksi
noudata seuraavia ohjeita.

1. Ald pakasta liian isoja madria kerralla.
Ruoan laatu sdilyy parhaiten, kun se
pakastetaan kokonaan niin nopeasti
kuin mahdollista.

2. Ldmpimdn ruoan sijoittaminen
pakastusosaan aiheuttaa sen,
ettd jdahdytysjdrjestelmd toimii
jatkuvasti kunnes ruoka on



3. Vdlta sekoittamasta jo pakastettuja
ja pakastamattomia ruokia.

Pakastetun ruoan
sdilytyssuositukset

Valmiiksi pakattu, kaupallinen
pakasteruoka tulee sdilyttdd
pakasteen valmistajan ohjeiden
mukaisesti (4 tahtead)
pakasteruokalokerossa.

 |ottavarmistetaan pakasteruoan
valmistajan ja jdlleenmyyjan
saavuttaman elintarvikkeiden
korkean laadun sdilyminen, on
muistettava seuraavaa;

1. Aseta pakkaukset pakastimeen niin
nopeasti kuin mahdollista ostamisen
jdlkeen.

2. Varmista, ettd niiden sisalto on

3. Aldylitd pakkausten "Kaytettava
ennen" ja"Parasta ennen”

pdivdmaddrid.

Sulatus
Pakastinosaston
automaattinen.

Elintarvikkeiden
sijoittaminen

sulatus on

Lukuisat pakaste-
elintarvikkeet, kuten
liha, kala, jdatelo,
vihannekset jne.

Pakasteosaston tasot

Kananmunalokero Kanamunat

Ruokaa pannuissa,
lautasilla, suljetuissa
astioissa

Jddkaappiosaston tasot

Pienet ja pakatut
elintarvikkeet tai
juomat (kuten maito,
hedelmdmehu ja

Jddkaappilokeron
ovihyllyt

olut) 13

Vihanneslokero Vihannekset Ja

hedelmat
Herkkutuotteet
Tuorealuelokero (juusto, voi, salami
jne.)

Pakastustiedot

Ruoat on pakastettava niin nopeasti
kuin mahdollista

pakastimeen asetettaessa,
niiden hyvd laatu sailyisi.
Ruokaa on mahdollista sdilyttdd
pitkid aikoja vain -18 °C asteessa tai
sitd kylmemmissd lampatiloissa.
Ruoan tuoreus sdilyy  useita
kuukausia  (pakasteena -18 °C
asteessa tai sitd  kylmemmissd
lampdotiloissa).
VAROITUS! A

* Ruoka tulee jakaa annoksiin
pdivittdiskdyton tai aterialla kuluvan
madrdn perusteella.

jotta

e Elintarvikkeet on pakattava
iimatiiviisti niiden kuivumisen
ehkaisemiseksi, vaikka niita

Valttamdttomat pakkausmateriaalit:

* Kylmdnkestdvda teippid

* Merkintatarroja

» Kuminauhoja

* Kynd

Pakkausmateriaalin ~ on  oltava
repedmdtontd ja sen on oltava
kylmyyden, kosteuden, hajun, Oljyjen
ja happojen kestdvaa.

Pakastettava ruoka ei saa joutua
kosketuksiin  aiemmin  pakastetun
ruoan kanssa, jotteivat ne padse
sulamaan osittain.

Pakastettu ruoka on kdytettdvd
heti sulamisen jdlkeen eikd sitd saa
koskaan pakastaa uudelleen.
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Ovi auki -varoitus

Varoitusdanimerkki  kuuluu,  kun
pakastimen ovi jdd auki tietyksi aikaa.
Varoitusddnimerkki mykistetadn, kun
jotain osoittimen painiketta painetaan
tai kun ovi suljetaan.

16

Lampun vaihtaminen
Ota yhteytta valtuuttuun huoltoon,

Taman kodinkoneen valaisin/
valaisimet eivdt sovellu huoneen
valaisemiseen. Valaisimen tarkoitus
on auttaa kdyttdjad sijoittamaan
elintarvikkeet ~ jad
pakastimeen on
mukavalla tavalla.
Tdssa  laitteessa  kdytettdvien
lamppujen tulee kestdd ddrimmadisid
olosuhteita kuten alle 20 °C
ldmpdtiloja.

turvallisella  ja
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I viispito ja puhdistus

A\ Al3 koskaan kayta puhdistamiseen
bensiinid, bentseenid tai vastaavia
aineita.

/\ Suosittelemme, etta irrotat laitteen
verkkovirrasta ennen puhdistusta.

@ Al3 koskaan kdytd puhdistamiseen
saippuaa, puhdistusainetta,
pesuainetta ja vahaa.

@ Jos tuote eiole itsesulattavaa mallia,
jddkaappiosaston takaseinddn
saattaa muodostua vesipisaroita
jaenintddn sormenleveyden
paksuinen jdakerros. Ald puhdista
tai koskaan kaytd dljyja tai muita
samankaltaisia aineita laitteen
takaseindn puhdistamiseen.

@ Kayts ainoastaan hieman
kosteaa mikrokuituliinaa laitteen
ulkopinnan puhdistamiseen. Sienet
jamuuntyyppiset puhdistusliinat
voivat naarmuttaa laitteen pintaa.

) K&yta jdakaappi/pakastin sisatilojen
puhdistukseen haaleaa vettd ja
pyyhi kuivaksi.

G K&yta sisdtilojen puhdistukseen
liinaa, joka on kostutettu 11l
ruokasoodaaja 1/2 litraa vettd
sisdltdvdssa liuoksessa ja puristettu
kuivaksi, kuivaa lopuksi.

/\ Varmista, ettei vettd padse
lamppukoteloon ja muihin
sahkdkohteisiin.

/\ Mikéli jddkaappia ei kaytetd
pitkddn aikaan, irrota virtakaapeli
pistorasiasta, poista kaikki ruuat,

raolleen.
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i Tarkista oven eristeet saanndllisesti
varmistaaksesi, ettd ne ovat
puhtaita ja vapaita ruuasta.

G Ovitelineiden irrottamiseksi poista
niista kaikki sisalto ja tydnnd sitten
ovitelinettd pohjasta yléspdin.

@ Al4 kayta klooria siséltavia
puhdistusaineita tai vetta tuotteen
ulkopintojen ja kromattujen osien
puhdistamiseen. Kloori sydvyttdd
sellaisia metallipintoja.

tyokaluja tai saippuaa, kodin
puhdistusaineita, pesuaineita,
bensaa, bentseenia, vahaajne.
muuten muoviosissa olevat
merkinndt lahtevdt irti ja osat
voivat muuttaa muotoaan. Kaytd
puhdistamiseen ldammintd vettd
sekd pehmedd liinaa ja kuivaa laite
sen jdlkeen.

Muoviosien suojelu

@ Al4 laita nestemdistd dljya tai 6ljyssa

muovipintoja. Jos 6ljyd vuotaa tai

tarttuu muovipinnoille, puhdista

jahuuhtele kohta hetildmpimalld
vedella.
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Vianetsinta

Tarkista tamd lista, ennen kuin otat
yhteytta huoltopisteeseen. Ndin
sddstdt seka aikaa ettd rahaa. Tdmd
luettelo sisdltad yleisid ongelmati-
lanteita, jotka eivat liity valmistusvir-
heisiin tai virheellisiin materiaaleihin.
Tietyt tdssd mainitut ominaisuudet,
eivat ehkd koske sinun tuotettasi.

Jaakaappi ei toimi.

Virtapistoke ei ole kunnolla
pistorasiassa. > > > Aseta
virtapistoke kunnolla pistorasiaan.

Pistorasiaan liittyvd sulake tai
pddsulake on palanut. > > >
Tarkista sulakkeet.

Kosteuden tiivistyminen
viilegkaapin sivuseiniin (MULTI
ZONE, COOL, CONTROL ja FLEXI
ZONE).

Ovi avataan liian usein > > > varo,

ettet avaa laitteen ovea liilan usein.

Ympéristd on liian kostea Ald
asenna tuotetta kosteisiin tiloihin.

Nesteita sisdltdvdt ruoat ovat
avonaisissa astioissa. > > >
Nesteita sisdltdvdt ruoat tulee
sdilyttdd suljetuissa astioissa.

Laitteen ovi on jdtetty auki. >>>
Al pidd jdakaapin ovea auki pitkia
aikoja.

Termostaatti on asetettu liilan
alhaiseen lampdtilaan. > > > Aseta
termostaatti asianmukaiseen
ldmpdtilaan.
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Kompressori ei toimi.

Akillisen virtakatkoksen
yhteydessd tai vedettdessd
virtapistoke pistokkeesta

ja asetettaessa se jdlleen
takaisin, kaasupaine tuotteen
tasapainossa, mikd laukaisee
kompressorin turvakatkaisijan.
Tuote kdynnistyy tdmdn jdlkeen
noin 6 minuutin kuluttua. Jos laite
ei kdynnisty uudelleen tamdn
ajan kuluttua, ota yhteyttd
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Sulatus on kdynnissd. > > > Tamd
on normaalia tdysautomaattiselle
sulatuslaitteelle. Sulatus
suoritetaan tietyin vdliajoin.

Laitetta ei ole kytketty
verkkovirtaan. > > > Varmista, ettd
virtapistoke on pistorasiassa.

Ldmpdtilan asetus on virheellinen.
>>> Valitse asianmukainen
ldmpdtila-asetus.

Virtaa ei ole saatavilla. >>>
Laitteen toiminta jatkuu
normaalisti, kun virta palautuu.

Jaakaapin muodostama aani
lisaantyy kayton aikana.
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Laitteen toiminta voi vaihdella
ympdriston ldampdtilan vaihteluista
riippuen. Tamd on normaalia,

eikd kyseessad ole laitteen



Jaakaappi kay liian usein tai liian

pitkaan.

» Uusilaite voi olla aikaisempaa
suurempi. Suuremmat laitteet
kdyvat pidempia aikoja.

* Huoneenldmpatila saattaa olla liian
korkea. >> > Laite kdy normaalisti
kauemmin korkeammassa
huoneenldmpdtilassa.

e Laite on mahdollisesti dskettdin
kytketty verkkovirtaan tai sen
sisdlle on laitettu uusi elintarvike,
Laitteelta kestdd kauemmin
saavuttaa asetettu lampatila,
mikali pistoke on dskettdin kytketty
pistorasiaan taijddkaappiin on
asetettu uusi elintarvike, Téma on
normaalia.

» Laitteeseen on asetettu
dskettdin suuria mééfié kuumia
elintarvikkeita. > > > Ald aseta

e Qviaonavattu usein tai niitd on
pidetty kauan auki. > > > Laite kdy
kauemmin sen sisdlla liikkuvan
lampimé&n ilman vuoksi. Ald avaa
ovea lilan usein,

» Pakastimen tai jadhdyttimen ovi
saattaaollaraollaan. > > > Tarkista,
ettd kaikki ovet on suljettu hyvin.

* Laitteenldmpdtila on saatettu
asettaa liian alhaiseksi. > > > Aseta
korkeampi ldmpdtila ja odota,
ettd laite saavuttaa asetetun
lampatilan.

 ]ddkaapin tai pakastimen oven
tiiviste saattaa olla likainen,
kulunut, rikki tai pois paikaltaan.
>>> Puhdista tai vaihda tiiviste.
Mikali tiiviste on vaurioitunut,
laite saattaa kdydd kauemmin
pitddkseen ylla valitun lampdtilan.
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Pakastimen lampatila on hyvin
alhainen, mutta viileakaapin
lampatila on riittava.

» Pakastelokeron ldmpdtila on
saddetty hyvin alhaiseksi. > > >
Aseta pakastelokeron lampdtila
korkeammaksija tarkista
uudelleen.

Viileakaapin lampotila on matala,
mutta pakastimen lampotila on
riittava.

* Viiledkaapin lampatila on
sdddetty hyvin alhaiseksi. > > >
Aseta viiledkaapin lampatila
korkeammaksija tarkista
uudelleen.

Viileakaapissa pidetyt

elintarvikkeet ovat jaassa.

* Viiledkaapin lampatila on
sdddetty hyvin alhaiseksi. > > >
Aseta pakastelokeron lampdtila
korkeammaksi ja tarkista
uudelleen.

Fl



Viileakaapin tai pakastelokeron

lampatila on liian korkea.

* Viiledkaapin lampd&tila on sdddetty
hyvin korkeaksi. > > Viiledkaapin
lampdtila-asetus vaikuttaa
pakastelokeron ldmpdatilaan. Vaihda
matkustamon lampétilaa ja odota
kunnes osastojen avata sddtdd
tehon tasolle.

+ Oviaonavattu usein tai niitd on
pidetty kauan auki. > >> Ald avaa
ovea liian usein.

* Qvisaattaaollarikki. > > > Sulje ovi
kunnolla.

e Laite on mahdollisesti dskettdin
kytketty verkkovirtaan tai sen
sisdlle on laitettu uusi elintarvike,
>>> Tdmd on normaalia. Laitteelta
kestdd kauemmin saavuttaa
asetettu lampdtila, mikali pistoke
on dskettdin kytketty pistorasiaan
tai jddkaappiin on asetettu uusi
elintarvike.

» Laitteeseen on asetettu
dskettdin suuria mééfié kuumia
elintarvikkeita. > > > Ald aseta

Tarina tai aani

» Alustaeiole tasainen. Jos tuote
tdrisee, kun sitd liikutetaan
hitaasti, sdddd jalustaa laitteen
tasapainottamiseksi. Varmista

myds, ettd alusta kannattaa
laitteen.

* Laitteen pddlle asetetut esineet
saattavat aiheuttaa ddnid. > > >
Poista kaikki laitteen pddlle
asetetut esineet.
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Laitteesta kuuluu laikkyvan
tai suihkuavan nesteen
muodostamaa aanta.

» Tuotteen toiminta perustuu
nesteen ja kaasun virtaukseen.
>>> Tamd on normaalia,
eikd kyseessd ole laitteen

Laitteesta kuuluu puhaltavan
tuulen aani.

* Laite kdyttdd jadhdytykseen
tuuletinta. Tdmd on normaalia,
eikd kyseessd ole laitteen

Laitteen sisaseinissa on
kondensoitunutta kosteutta.
* Kuumajakosteasad lisdd

» Qviaonavattu usein tai niitd on
pidetty kauan auki. > > > Ald avaa
ovia liian usein, Mikdli ovi on auki,
sulje se.

* QOvisaattaa ollarikki. > > > Sulje ovi
kunnolla.

Laitteen ulkopinnoissa tai ovien

valissa on tiivistynytta kosteutta.

o Kdyttdympadriston ilma saattaa
olla kosteaa, tdmd on normaalia
kostealla sadlla. > > > Tiivistynyt
hoyry haihtuu, kun kosteus
vdhenee.
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Laitteen sisapuoli haisee pahalta.

» Laitettaei ole puhdistettu
sddnndllisesti. > > > Puhdista
laitteen sisdpuoli sddnndllisesti
sienelld, ldmpimadlld vedelld ja
hiilihapotetulla vedella.

 Joistakin asioistaja
pakkausmateriaaleista lahtee
hajua. >>> Kdytd hajuttomia
astioita ja pakkausmateriaaleja.

Jos Tuotteen Pinta On Kuuma.

Korkeat lamp¢tilat voidaan

havaita kahden oven vdlilla,
sivupaneeleissa ja takaritildssa
laitteen ollessa kaytossd.

Tamad on normaalia eika vaadi
huoltotoimenpiteitdlOle varovainen
joutuessasi kosketuksiin ndiden
alueiden kanssa.

 Elintarvikkeita ei ole sdilytetty
suljetuissa astioissa. > > > Sdilytd
ruoka suljetuissa astioissa.
Mikro-organismit voivat levitd
sulkemattomista asioista ja

/A  VAROITUS: Mikaliongelma

eiratkea tdssd osiossa
annettuja ohjeita noudattaen,
ota yhteyttd valtuutettuun
huoltopisteeseen. Ald yritd
korjata tuotetta itse.

aiheuttaa hajuja.

e Poistavanhentuneet tai
pilaantuneet elintarvikkeet.

Ovi ei sulkeudu.

 Elintarvikepakkaukset saattavat
estdd ovea sulkeutumasta. > > >
Tarkista, estddkd jokin pakkaus
ovea sulkeutumasta.

* Laite ole alustallaan tdysin
pystysuorassaasennossa. > > >
Sdddd jalkoja tasapainottaaksesi
laitteen.

* Alustaeioletasainen. > >>
Varmista, ettd alusta on tasainen a
ettd se kantaa laitteen painon.

Vihanneslaatikko on juuttunut.

 Elintarvikkeet saattavat koskettaa
vetolaatikon yldosaa. > > >
Tarkista, miten elintarvikkeet ovat
laatikossa.
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