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Lue tama kdyttéopas ensin!

Hyvd asiakas,

toivomme, ettd nykyaikaisissa tuotantolaitoksissa valmistamamme ja
erittdin huolellisella laadunvalvonnalla tarkastettu tuote toimii kdytossdsi
mahdollisimman tehokkaasti.

Tamdn varmistamiseksi toivomme, ettd luet huolellisesti koko kdyttéoppaan

kdyttod varten.

Tamad kdyttéopas

* Auttaa kdyttdmddn jddkaappi/pakastina nopeasti ja turvallisesti.

* Noudat ohjeita, erityisesti niitd, jotka koskevat turvallisuutta.

* Sdilytd kdyttoopasta helposti saatavilla olevassa paikassa, silld voit tarvita
sitd myohemmin.,

 Lue my6s muut tuotteen mukana tulleet asiakirjat.

Huomaa, ettd tamad kdyttoopas voi soveltua myos muihin malleihin.

Symbolit ja niiden kuvaus
Tdssd kdyttdoppaassa kdytetddn seuraavia symboleja:
@ Tdrkeitd tietoja tai hyodyllisia kdyttovihjeitd.
A Varoitus hengelle ja omaisuudelle vaarallisista olosuhteista.
A Varoitus sdhkgjannitteesta.
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[El Jaikaappi/pakastin
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Ohjauspaneeli

Ldppd (pikapakastusosasto)
Laatikot

Sdddettdvdt etujala

Eal A

@ Taman ohjekirjan kuvitus on kaavakuviin perustuvaa eika se ehka vastaa tdysin
todellista tuotetta. Jos jokin osa puuttuu ostamastasi tuotteesta, kuvaus koskee
muita malleja.
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ETérkeitﬁ turvallisuusvaroituksia

Tutustu seuraaviin ohjeisiin.
Ndidenohjeidennoudattamatta
{'étt'aminen saattaa aiheuttaa
oukkaantumisen tai aineellisia
vahinkoja. Muuten kaikki takuu-
ja kayttdvarmuusvastuut
mitatoityvat.

Ostamasi laitteen kdyttoika
on 10 vuotta. Tama on myos

aika, jonka kuluessa laitteen
toimintaan kuvatulla tavalla
tarvittavia varaosia on
saatavana.

Kdyttotarkoitus

Tamad tuote on suunniteltu

« sisdtiloihinja suljettuihin
tiloihin kuten koteihin,

* suljettuihin tyoskentely-
ympdristaihin, kuten
myymadloihin ja toimistoihin,

* suljettuihin majoitustiloihin
kuten maatiloille, hotelleihin ja
pensionaatteihin.

 Tuotetta ei saa kdyttdad ulkona,

Yleinen turvallisuus

e Kun haluat havittaa/romuttaa
laitteen, suosittelemme
ottamaan yhteytta
valtuutettuun huoltoon
vaadittavien tietojenja
valtuutettujen tahojen selville
saamiseksi.

» QOtayhteys valtuutettuun
huoltoon kaikissa jadkaappi/
akastinin liittyvissd
ysymyksissd | aon elmissa.
Ala puutu tai anna kenenkddn
muun puuttua jadkaapin
huoltoon ilmoittamatta

valtuutettuun huoltoon.

 Tuotteet joissaon
pakastusosasto: Ald laita
Jddtelta tai jddkuutioita
suuhusi heti otettuasi
ne pakastinosastostal
(Se voi aiheuttaa suuhun

paleltuman.)

 Tuotteet joissaon
pakastusosasto: Ald laita
pullotettuja tai tolkitettyjd
nesteitd pakastinosastoon. Ne
voivat pakastettaessa sdrkyd.

« Ala kosketa kdsin pakastettua
ruokaa se Voi tarttua kéteesi.

verkkowrrasta ennen
puhdistamista tai
sulattamista.

* Hoyrydja hoyrystyvid

puhdistusainertaeisaa
puhdistuksessa ja
sulatuksessa. Hoyry voi

tdssd tapauksessa pddsta
kosketuksiin sahkoosien
kanssa ja aiheuttaa oikosulun
tai sahkaoiskun.

. Ala koskaan kdytd jddkaapin

0sia, kuten ovea, tukena tai
askelmana.

- Aldkdytd sahkolaitteita

jddkaapin sisalla.

- Ald vahingoita poraamalla

tai leikkaamalla osia, joissa
jaahdytysaine kiertda.
Jaahdytysainetta voi suihkuta
ulos, kun haihduttimen
kaasukanava, johdon jatke tai
pinnoite puhkaistaan, ja se voi
aiheuttaaihon arsytystd ja

g Silmdvahinkoja.



Ala peitd tai tuki milldan
materiaalillai’éékaapin
tuuletusaukkoja

Vain valtuutetut henkilot
saavat korjata sahkolaitteita.
Epapdtevan henkilon tekemdt
korjaukset voivat aiheuttaa

vaaran kdyttdjdlle.

Vian ilmetessad tai jddkaappi/
pakastina huollettaessa tai
korjattaessa sammuta virta
joko kaantamalla sulake

pois pddltd taiirrottamalla
virtajohto.

Ald veda johdosta irrottaessasi
pistokkeen,

Varmista, ettd runsaasti
alkoholia sisaltdvdt juomat
ovat kunnolla suljetuissa
astioissaja asetettuna
pystyasentoon.

Ald sdilytd jddkaapissa
suihkepulloja, jotka sisaltavdt
syttyvid ja rdjahtdvid aineita.
Ala kdytd sulatusprosessin
nopeuttamiseen mekaanisia
tai muita keinoja, joita
valmistaja ei suosittele.

Tatd laitetta ei ole tarkoitettu
sellaisten henkildiden (lapset
mukaan lukien) kdytettdvaksi,
joilla on heikentyneet fyysiset,
aistimelliset tai henkiset kyvyt
tai joilta puuttuu kokemusta
jatietoa, jollei heidan
turvallisuudestaan vastaava
henkilo valvo heitd ja opasta
heitd laitteen kdytossa.

Ald kayta rikkoutunutta

jadkaappi/pakastina. Jos
epdilet vikaa, ota yhteys

huoltoedustajaan.

Jadkaapin sahkoturvallisuus
taataan vain, jos kodin
maadoitusjdrjestelmad on
standardien mukainen.

Laitteen altistaminen
sateelle, lumelle, auringolle
jatuulelle on vaarallista
sahkoturvallisuuden kannalta.

Ota yhteys valtuutettuun
huoltoon, jos sdhkojohto
on vahingoittunut, jotta
vdltetddn vaarat.

Ala koskaan liitd jadkaappi/
pakastina pistorasiaan
asennuksen aikana. Se

voi aiheuttaa vaaran, joka
voi johtaa kuolemaan tai
vakavaan vammaan.

on tarkoitettu pelkdstddn
elintarvikkeiden sailytykseen.
Sitd ei saa kdyttdd mihinkddn
muihin tarkoituksiin.
Tekniset tiedot sisaltdvd

tyyppikilpi sijaitsee jddkaapin
sisalld vasemmalla seindlld.
Ald liitd jdakaappi/pakastina
sahkonsddstojdrjestelmiin. Ne

voivat vahingoittaa jddkaappi/
pakastina.

Jos jdakaapissa palaa sininen
valo, dld katso siihen pitkadn
paljain silmin tai optisilla
laitteilla.

Odota kdsinohjattavalla

jadkaapilla vahintaan 5
minuuttia ennen jddkaapin
kdynnistamistd virtakatkon

jalkeen.

Tama kayttoopas tulee
luovuttaa uudelle omistajalle



tuotteen mukana, jos tuote
vaihtaa omistajaa.

Vdltd vahingoittamasta
virtajohtoa, kun siirrat
jadkaappi/pakastina. Johdon
taivuttaminen saattaa
aiheuttaa tulipalon. Ald sijoita
painavia esineitd sahkojohdon
padlle. Ala kosketa pistoketta
marin kdsin, kun liitat
tuotteen.

Al kytke jdakaappi/pakastina
pistorasiaan, jos sahkdliitanta
on |8ysa.

\ettd ei saa turvallisuuden

vuoksi koskaan suihkuttaa

suoraan tuotteen sisa- tai

ulko-osiin.

Al suihkuta lahelld jaakaappi/

Eakastina syttyvid aineita,
uten propaanikaasua, silla

se aiheuttaa tulipalo- ja

rdjdhdysvaaran.
Ald aseta vettd sisdltavid

astioita jddkaapin pddlle,
silld sellainen voi aiheuttaa
sahkdiskun tai tulipalon.
Ala taytd jadkaappi/
pakastina liian suurella
elintarvikemadradlla. Jos

likuormitettu, se saattaa kaatua
Javahingoittaa sinua, ja rikkoa
Jadkaapin ovea avattaessa. Ald
aseta esineitd jddkaapin pddlle,

silld ne saattavat pudota jddkaapin
ovea avatessa tai sulkiessa.

Sellaisia tuotteita, jotka vaativat
tarkan lampatilan saadon (esim.
rokotteet, [ampoherkat Idakkeet,
tieteellinen materiaalijne.), ei tule
sdilyttdd jddkaapissa.

Jos jadkaappi/pakastina ei
kdytetd pidempddn aikaan, se
onirrotettava verkkovirrasta.
Mahdollinen ongelma
sahkojohdossa saattaa aiheuttaa

tulipalon.

Jaakaappi/pakastin saattaa
siirtyd, jos sdddettdvid jalkoja

ei ole kiinnitetty oikein

lattiaan. Saddettavien jalkojen
kiinnittdminen lattiaan oikein
VoI estdd jddkaappi/pakastina
siirtymasta.

dla pida kiinni sen ovenkahvasta.
Se saattaa silloin sarkya.

Kun laite taytyy sijoittaa toisen
jddkaapin tai pakastimen viereen,
aitteiden vdlisen etdisyyden
tulee olla vahintdadn 8 cm. Muuten
vastakkaiset seindt saattavat
harmistyd.

Ala koskaan kdytd tuotettajos 0sa
tuotteen edessd tai takana, missd
elektroninen piirilevy sijaitsee

on auki (elektronisen piirilevyn
suojus) (1).



Laitteet, joissa on
vesiautomaatti

* Jotta jadkaapin vesijohtopiiri
toimil ongelmitta, veden
syottopaineen tulee olla
vdlilla [1}1-8 baria{2].]os
veden syGttopaine onyli[1}5
baria{2], paineensdddinta
on kdytettdvd. Jos veden
syottopaine onyli[1}8
baria{2], jddkaapin
vesijohtopiirid ei saa kytked
veden syottoon. Jos et tiedd
miten veden syottopaine
mitataan, pyydd ammattilaista
tarkistamaan se.

* Kdytd vain juomavetta.

Lasten turvallisuus

* Jos ovessa on lukko,
avain tulee pitdd lasten
ulottumattomissa.

* |Lapsiatulee valvoa, jotta
he eivdt pddse leikkimddn
laitteella.

Sahko- ja
elektroniikkaromua
koskevan

direktiivin (WEEE)
vaatimustenmukaisuus ja
tuotteen havittaminen:

Tama tuote
noudattaa Euroopan
unionin  sahko- ja
elektroniikkaromua
E%Skzevaga dw(e\thi iEvé'a
12/19/EY -
I direktiivi). Tassd
tuotteessa on sahko- ja
elektroniikkalaitteiden (WEEE)
kierratyssymboli.
Tamd laite on valmistettu
korkealuokkaisista osista ja
materiaaleista, jotka voidaan
kdayttdd uudelleen ja jotka
soveltuvat kierrdtettdviksi. Ald
hdvita tdta tuotetta normaalin
kot|talou5Jatteen mukana sen
?/]ttman pddtyttyd. Vie se
a elektroniikkaromun
k|errat spisteeseen.Kysy
aikallisilta viranomaisilta
dhimmadn kierratyspisteen
sijaintipaikka.
RoHS-direktiivin
vaatimustenmukaisuus:

Valitsemasi tuote noudattaa
Euroopan unionin  tiettyjen
vaarallisten aineiden kdyton
rajoittamisesta  sahko-  ja
elektroniikkalaitteissa koskevaa
direktiivia 2011/65/EY (RoHS-
direktiivi). Laite ei sisdlld
direktiivissa maadritettyjad
haitallisia ja kiellettyja
materiaaleja.
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Pakkaustiedot

Tuotteen pakkausmateriaalit
on valmistettu kierratettdvistd
materiaaleista kansallisten
ympdristosddadosten
mukaisesti. Ala havitd
Ea.kkaqsmateriaalia

otitalousjatteen tai  muun
jatteen mukana. Vie materiaalit
Eakkausmateriaalien

erdyspisteisiin, joiden sijainnit
saat  tietoon paikallisilta
viranomaisilta.

HC-varoitus

Jos laite on varustettu
Jdahdytysjdrjestelmalld,
oka sisaltdda R600a-

ylmdainetta:
Tdamd kaasu on syttyvdad.
Varo siksi vahingoittamasta

jaahdytysjdrjestelmaad ja
putkistoa kayton ja kuljetuksen
aikana. Pida laite erossa
mahdollisista  tulenldhteista,
jotka saattavat sytyttda sen
tuleen. Tuuleta huone, johon
laite on sijoitettu.

Ohita tama varoitus, jos
laitteen kylmadjdrjestelmad
sisdltdd R134a-
kylmdainetta.

Laitteessa kdytetyn kaasun
tyyppi on ilmoitettu jddkaapin
sisapuolella vasemmalla
seindlld olevassa tyyppikilvessa.
Ala havita laitetta polttamalla.
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Energian sdadstotoimet
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Al jata jadkaapin ovea auki
pitkaksi aikaa.
Ald laita lampimid ruokia tai

Al ylikuormita jadkaappi/
pakastina niin, ettd ilman
kierto kaapin sisdlld estyy.

Ala asenna jadkaappi/
pakastina suoraan
auringonpaisteeseen tai
lahelle lammonlahteitd, kuten
uunit, astianpesukoneet tai
|dmpoOpatterit.

elintarvikkeita suljetuissa
astioissa.

Tuotteetjoissaon
pakastusosasto: voit
sdilyttdd pakastimessa
mahdollisimman paljon
elintarvikkeita, kun irrotat
pakastimen hyllyn tai lokeron.
Jadkaapissa ilmoitetut
energiankulutusarviot on
madadritetty maksimitdytolla
irrottamalla jddkaapin

h?/lllz tailokero. Vaaraa ei

ole kaytettdessa hyllyd tai
vetolaatikkoa pakastettavien
elintarvikkeiden mukaan.

Pakastetun ruoan

sulattaminen jadkaappi/
pakastinosastossa sddstdd

sekd energiaa ettd sdilyttdd
ruoan laadun.



E Asennus

/\ Valmistaja ei ole vastuussa, jos
kdyttdoppaassa annettuja ohjeita ei
noudateta.

ddkaapin kuljetuksessa
uomioitavat asiat

1. Jdadkaappi/pakastin onaina
tyhjennettdvd ja puhdistettava
ennen kuljetusta.

2. |adkaapin hyllyt, lisavarusteet,
vihanneslokerot jne.,, on kiinnitettdvd
paikoilleen kunnolla teipilla niiden
suojaamiseksi tarindltd ennen
uudelleenpakkausta.

3. Pakkaus on sidottava vahvoilla
teipeilld ja naruilla ja pakkaukseen
painettuja kuljetusohjeita on
noudatettava.

Ald unohda...

Kaikki kierrdtetyt materiaalit ovat
korvaamaton ldhde luonnolle ja
kansallisille resursseille.

Jos haluat osallistua
pakkausmateriaalien kierratykseen,
saat lisdtietoja ympadristoosastoilta
tai paikallisilta viranomaisilta.

Ennen kdyttoonottoa

Tarkista seuraavat seikat ennen kuin
alat kdyttdd jddkaappi/pakastina:
ja kiertddkd ilma vapaasti jddkaapin
takana?

2. Asenna 2 muovikiilaa kuten
kuvassa on esitetty. Muovikiilat
varmistavat vaadittavan etdisyyden
jddkaapin ja seindn vdlilld ilman
kierron takaamiseksi. (Kuva on
vain esimerkki eikd vastaa tuotetta
tdsmadllisesti.)
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on suositeltu osassa "Ylldpito ja
puhdistus”,

4. Liitd jddkaapin virtajohto

syttyy.

5. Kuulet dantd, kun kompressori
kdynnistyy. Jaahdytysjarjestelmddn
suljetut nesteet ja kaasut voivat
my0s aiheuttaa jonkin verran ddntd
silloinkin, kun kompressori ei ole
kdynnissd. Se on aivan normaalia.

6. Jddkaapin etureunat voivat tuntua
ldmpimiltd. Tdmd on normaalia.
Ndiden alueiden on suunniteltu
olevan lampimid kondensaation
estamiseksi.

Sadhkoliitannat
Liita
maadoitettuun
on suojattu
sulakkeella.
Tdrkeda:
 Liitdnnan on oltava kansallisten
sdddosten mukainen.

 Virtakaapelin pistokkeen on oltava

helposti saatavilla asennuksen
jdlkeen.

jadkaappi/pakastin
pistorasiaan, joka
riittavan tehokkaalla



» Maddritetynjdnnitteen on oltava
sama kuin sahkdverkolla.

* Liitantdan ei saa kdyttdd
jatkokaapeleita tai haaroitusrasioita.

/N Vahingoittunut virtakaapelion

jdtettdvd patevdn sahkoteknikon
vaihdettavaksi.

/\ Tuotetta ei saa kdyttad ennen
kuin se on korjattu! Muuten se voi
aiheuttaa sahkdiskun!

Pakkauksen hadvittaminen
Pakkausmateriaali voi olla lapsille

vaarallista. Pidd pakkausmateriaali
lasten ulottumattomissa
tai hdvitd se lajittelemalla

jatteidenhdvitysohjeiden mukaisesti.
Ald hdvitd pakkausmateriaalia
kotitalousjatteen mukana.

Jddkaapin pakkaus on valmistettu
kierratettdvistd materiaaleista.

Vanhan jadkaapin
havittaminen

Hdvitd vanha jddkaappi/pakastin
aiheuttamatta vahinkoa ympadristélle.
* \oit ottaa yhteyden valtuutettuun

Ennen kuin havitdt jadkaapin, leikkaa
virtapistoke irti, ja jos ovessa on
lukitus, tee siitd toimintakyvyton,
jotteisiitd koidu vaaraa lapsille.

Sijoittaminen ja asennus

/\ Jos oviaukko j3&kaapin
asennushuoneeseen eiole
tarpeeksileved, soita valtuutettuun
huoltoon ja pyydad heitd irrottamaan
jdakaapin ovet, jolloin se saattaa
mahtua ovesta sivuttain.
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paikkaan, jossa sitd on helppo
kdyttaa.

2. Pidd jdakaappi/pakastin etddlld
lammonldhteistd, kosteista paikoista
ja suoralta auringonpaisteelta.

3. Jddkaapin ympadrilla on oltavaa
tilaa kunnolliselle tuuletukselle,
jotta se toimisi tehokkaasti. Jos
jdakaappi/pakastin asetetaan
jaseiniin on jddtdva vahintdan 5 cm.
Jos lattia on pddllystetty matolla,
jdakaapin on oltava koholla lattiasta
vahintdan 2,5 cm.

lattiapinnalle tarindn ehkdisemiseksi.

Jalkojen saataminen

Jos
epdtasapainossa

Voit tasapainottaa
kiertamadlla etujalkoja, kuten kuvassa.
Kulma, jossa jalka sijaitsee, laskeutuu,
kun jalkaa kierretddn mustan nuolen
suuntaisesti ja nousee, kun sitd
kierretddn vastakkaiseen suuntaan.
Toimenpidettd helpottaa, jos joku
toinen auttaa nostamalla hieman

jadkaappi/pakastina.
() @

s
g g
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] vaimistelu

Jddkaappi/pakastin on asennettava
vahintdan 30 cmin etdisyydelle
lammonlahteistd, kuten keittotaso,
liesi, keskuslammitin ja uuni seka
vahintdan 5 cmin etdisyydelle
sahkdliedesta, eikd sitd saa sijoittaa
suoraan auringonpaisteeseen.

Jdakaapin sijoitushuoneen lampdtilan
on oltava vahintdan -15 °CJddkaapin
kayttod kylmemmissd olosuhteissa ei
suositella.

Varmista, ettd jddkaapin sisdpinta on
puhdistettu huolellisesti.

Jos kaksi jadkaappi/pakastina
asennetaan rinnakkain, niiden valiin on
jdtettdva tilaa vahintddn 2 cm.

Kun kdytdt jddkaappi/pakastina
ensimmaistd kertaa, huomioi seuraavat
ohjeet ensimmaisten kuuden tunnin
aikana.

Ovea ei saa avatajatkuvasti.

Jdakaappi/pakastina on kdytettdva
tyhjdnd ilman elintarvikkeita.

verkkovirrasta. Jos iimenee itsestdsi
riippumaton virtakatkos, katso
varoitukset osassa"Suositellut
ongelmanratkaisut”,

Alkuperadiset pakkaus- ja
vaahtomuovimateriaalit kannattaa
sailyttdd tulevaa kuljetusta tai siirtoa
varten.

Laitteen oven avaamisen/sulkemisen
kdynnissd oloaikana aiheuttaman
lampGtilan muutoksen vuoksi, veden
tiivistyminen oven/rungon hyllyihin ja
lasiastioihin on normaalia.

12
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[ Jaikaappi/pakastina kiyttd

1 2 3 4
! I .-"-' I
; ick
on/off| set | O | - e g | Quic
3 ) U ecos” ’Z
5
1. Pddlle/pois-merkkivalo: @  Kaytd pikapakastustoimintoa,
Jddkaapin  ollessa pois  padltd, kun haluat pakastaa
(Padlle/pois) symboli syttyy pakastinosastoon asetetut
palamaan. Muut symbolit sammuvat elintarvikkeet nopeasti. jos -
samanaikaisesti. haluat pakastaa suuria madrid
2. Pakasteosaston lampdtilan tuoreita elintarvikkeita,
- €o! P aktivoi tama toiminto, ennen
asetuspainike kuin laitat elintarvikkeita
Paina tdtd painiketta asettaaksesi pakastimeen.
pakastinosaston  lampdétilan  -18, [@ Josetperuutatoimintoa,
-19, -20, -21, -22, -23, -24, -18.. pikapakastustoiminto
asteeseen. Aseta pakastinosaston gﬁ;g%g%gﬁ??ﬁ
'é.m,Pdt','a, haluamaksesi painamalla tunnin kuluttua, tai kun
tata_Dam'ketta (ASETA) jadkaappiosasto saavuttaa
3. Pikapakastuksen vaaditun ldmpaotilan.
toimintopainike 0|
Paina  tdtd painiketta Toimintoa ei palauteta, kun
kdynnistddksesi tai sammuttaaksesi virta palaa sahkokatkon jalkeen.
pikapakastustoiminnon. Kun

aktivoit toiminnon, pakastinosasto
jadhdytetddn asetuslampotilaa
kylmemmadksi. (Pikapakastus)

Kdynnistdaksesi tai sammuttaaksesi
jadpalakoneen, paina ja pidd pohjassa
tdtd painiketta 3 sekunnin ajan.

4. Hdlytyksen sammutuspainike
Jos hadlytys laukeaa sahkokatkoksen/
korkean lampo6tilan vuoksi, sammuta
halytys painamalla halytyksen
sammutuspainiketta (25) kun olet
tarkistanut pakastinosastossa olevat
elintarvikkeet.

@ Tamdn ohjekirjan kuvitus on kaavakuviin perustuvaa eikd se ehkad vastaa tdysin
todellista tuotetta. Jos jokin osa puuttuu ostamastasi tuotteesta, kuvaus koskee

muita malleja.
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5. Eko-sumea -toiminto

Paina ja pidd eko-sumea
-painiketta painettuna 1 sekunnin
ajan  aktivoidaksesi  eko-sumea
-toiminnon. Jddkaappi alkaa
toimimaan taloudellisimmalla
asetuksella  vahintéadn 6 tunnin
kuluessa ja taloudellisen kdyttotilan
merkkivalo syttyy palamaan (eko3").
Paina ja pida pohjassa eko-sumea
-toimintopainiketta 3 sekunnin
ajan sammuttaaksesi eko-sumea
-toiminnon. Tama merkkivalo syttyy
palamaan 6 tuntia myohemmin eko-
sumea -toiminnon ollessa pddlld.

Jddkaappiosaston

Pakastinosaston sddto | _x..,.. Selitykset
sadto
-18°C 4°C Tdmd on normaali suositeltu asetus.
20, -22 tai -24.°C a0C Nditd asetuksia suositellaan, kun ympardiva

ldmpdtila on yli 30 °C.

Kdytd tdtd, kun haluat pakastaa ruokasi
Pikapakastus 4°C nopeasti. Jddkaappi palaa aikaisempaan
tilaansa, kun toiminta on lopussa.

Jos sinusta tuntuu, ettd jddkaappiosasto
ei ole tarpeeksi kylma johtuen Idmpimistd
olosuhteista tai jatkuvasta oven avaamisesta
ja sulkemisesta.

-18 °C tai kylmempi 2°C

Voit kdyttdd tdtd, kun jddkaappiosasto
on ylikuormitettu tai jos haluat jdahdyttdd
-18 °C tai kylmempi Pikajddkaappi ruokasi  nopeasti.  Pikajadkaappitoiminto
suositellaan aktivoitavaksi 4-8 tuntia ennen
elintarvikkeiden laittamista.
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Tuoreen ruoan
pakastaminen

Elintarvikkeet on syytd pddllystad
kelmulla tai sdiloa kannelliseen
rasiaan ennen niiden asettamista
jddkaappiin.

» Lampimdn ruoan on annettava
jdahtya huonelampdétilaan ennen
jdakaappiin asettamista.

e Pakastettavan ruoan tulee olla
tuorettaja hyvdlaatuista.

* Ruoka tulee jakaa annoksiin
pdivittdiskayton tai aterialla kuluvan
maddrdn perusteella.

* Elintarvikkeet on pakattava
ilmatiiviisti niiden kuivumisen
ehkdisemiseksi, vaikka niitd
sdilytettdisiinkin vain lyhyen aikaa.

» Pakkausmateriaalin on oltava
repedmdtontd ja sen on oltava
kylmyyden, kosteuden, hajun,
oljyjen ja happojen kestdvdd sekd
ilmatiivista. Lisaksi pakkauksen on
oltava tiukasti suljettu ja valmistettu
helppokdyttoisesta materiaalista,
joka sopii pakastuskayttdon.

» Pakastettu ruoka on kdytettdvd
heti sulamisen jalkeen eikd sitd saa
koskaan pakastaa uudelleen.

e Parhaan tuloksen saamiseksi
noudata seuraavia ohjeita.

1. Ald pakasta liian isoja madria kerralla.
Ruoan laatu sdilyy parhaiten, kun se
pakastetaan kokonaan niin nopeasti
kuin mahdollista.

2. Lampiman ruoan sijoittaminen
pakastusosaan aiheuttaa sen,
ettd jdahdytysjdrjestelmd toimii
jatkuvasti kunnes ruoka on

15

3. Vadltd sekoittamastajo pakastettuja
ja pakastamattomia ruokia.

Pakastetun ruoan
sdilytyssuositukset

» Valmiiksi pakattu, kaupallinen
pakasteruoka tulee sdilyttad
pakasteen valmistajan ohjeiden
mukaisesti (4 tahted)
pakasteruokalokerossa.

 Jottavarmistetaan pakasteruoan
valmistajan ja jdlleenmyyjan
saavuttaman elintarvikkeiden
korkean laadun sdilyminen, on
muistettava seuraavaa:

1. Aseta pakkaukset pakastimeen niin
nopeasti kuin mahdollista ostamisen
jdlkeen.

2. Varmista, ettd niiden sisdlto on
merkitty ja pdivdtty.

3. Aldylitd pakkausten"Kaytettava
ennen” ja"Parasta ennen”

pdivdmadadrid.

Sulatus
Pakastinosaston
automaattinen.

Elintarvikkeiden
sijoittaminen

sulatus on

Lukuisat pakaste-

Pakasteosaston tasot elintarvikkeet, kuten liha,

Kananmunalokero Kanamunat

Ruokaa pannuissa,
lautasilla, suljetuissa
astioissa

Jddkaappiosaston tasot
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kala, jddteld, vihannekset jne.




Pienet ja pakatut
elintarvikkeet tai juomat
(kuten maito, hedelmamehu
jaolut)

Jadkaappilokeron ovihyllyt

Pakkausmateriaalin ~ on  oltava
repedmdtontd ja sen on oltava
kylmyyden, kosteuden, hajun, Oljyjen
ja happojen kestdvaa.

Pakastettava ruoka ei saa joutua

Vihanneslokero Vihannekset ja hedelmdt

kosketuksiin  aiemmin  pakastetun
ruoan kanssa, jotteivat ne padse

Herkkutuotteet (juusto,

Tuorealuelokero } o
voi, salami jne.)

sulamaan osittain.

Pakastettu ruoka on kdytettdvd
heti sulamisen jdlkeen eikd sitd saa
koskaan pakastaa uudelleen.

Pakastustiedot

Ruoat on pakastettava niin nopeasti
kuin mahdollista
pakastimeen asetettaessa,
niiden hyvd laatu sdilyisi.
Ruokaa on mahdollista sdilyttdd
pitkia aikoja vain -18 °C asteessa tai
sita kylmemmissa l[dmpdtiloissa.
Ruoan tuoreus sdilyy  useita
kuukausia  (pakasteena -18 °C
asteessa tai sitd  kylmemmissd
lampdotiloissa).
VAROITUS! /A
* Ruoka tulee jakaa annoksiin
pdivittdiskayton tai aterialla kuluvan
maddrdn perusteella.

* Elintarvikkeet on pakattava
ilmatiiviisti niiden kuivumisen
ehkdisemiseksi, vaikka niitd
sdilytettaisiinkin vain lyhyen aikaa.

Valttamdttomat pakkausmateriaalit:

»  Kylmdnkestdvda teippid

* Merkintdtarroja

» Kuminauhoja

* Kynd

jotta
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Ovi auki -varoitus

Varoitusdanimerkki  kuuluu,  kun
pakastimen ovi jda auki tietyksi aikaa.
Varoitusddnimerkki mykistetadn, kun
jotain osoittimen painiketta painetaan
tai kun ovi suljetaan.

Kylmadpakkaus

Kylmdpakkaus hidastaa sdilytykses-
sd olevan pakasteruoan sulamista,
kun ilmenee sahkokatkos tai toiminta-
hairio. Kylmdpakkauksen asettaminen
suoraan ruoan padlle mahdollistaa
mahdollisimman pitkdn sdilytysajan.

Kylmdpakkauksia voi myods kdyttdd
ruoan pitdmiseen tilapdisesti kylmanad
esimerkiksi kylmdlaukussa.
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dHuolto ja puhdistus

Tuotteen sadnndllinen puhdistus
pidentdd sen kdyttoikdd.

N VAROITUS: Irrota jddkaappi
virtaldhteestd ennen sen
puhdistamista.

Ala kayta puhdistamiseen teravia
jahankaavia tyokaluja, saippuaa,

lakkaa tai muita vastaavia aineita.

* Jostuote eiole itsesulattavaa mallia,
jddkaappiosaston takaseinddn
saattaa muodostua vesipisaroita
jaenintdan sormenleveyden
paksuinen jdakerros. Ald puhdista
tai koskaan kdyta 0Oljyjd tai muita
samankaltaisia aineita laitteen
takaseindn puhdistamiseen.

+ Kdytd ainoastaan hieman
kosteaa mikrokuituliinaa laitteen
ulkopinnan puhdistamiseen. Sienet
jamuuntyyppiset puhdistusliinat
voivat naarmuttaa laitteen pintaa.

* Liuota veteen teelusikallinen
karbonaattia. Kostuta liina vedessd
ja puristasiitd liika vesi.. Pyyhi laite
liinalla ja kuivaa huolellisesti.

* Pida huoli, ettei vettd joudu lampun
suojalle tai muihin sahkdisiin osiin.

+ Puhdista ovi mdrdlld liinalla. Poista
jddkaapin sisdltd kaikki tavarat
irrottaaksesioven ja hyllyt. Irrota
hyllyt nostamalla. Puhdista ja
kuivaa hyllyt ja kiinnitd ne takaisin
livuttamalla ne paikalleen ylhadlta
alaspadin.

« Aldkayta kloorattua vetta tai
puhdistusaineita ulkopintojen ja
kromattujen osien puhdistukseen.
Kloori saa metalliosat ruostumaan.
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tybkaluja tai saippuaa, kodin
puhdistusaineita, pesuaineita,
bensaa, bentseenia, vahaa jne.
muuten muoviosissa olevat
merkinndt lahtevat irti ja osat
voivat muuttaa muotoaan. Kdytd
puhdistamiseen lammintd vettd
sekd pehmeadd liinaa ja kuivaa laite
senjdlkeen.

6.1.Hajujen ehkaisy

Tuote on valmistettu hajuttomis-

ta materiaaleista. Elintarvikkeiden

sdilyttdminen vadrdlld tavalla ja

riittamaton puhdistus saattaa kuiten-
kin johtaa hajujen kehittymiseen.

Jotta ndin ei kavisi, puhdista sisdpuoli

hiilihapotetulla vedelld 15 pdivan

vdlein.

» Pidd ruoka suljetuissa astioissa.
Mikro-organismit voivat levitd
sulkemattomista asioista ja
aiheuttaa hajuja.

vanhentuneita ja pilaantuneita
elintarvikkeita.

6.2. Muovipintojen
suojaaminen

Oljyroiskeet tulee puhdistaa muovi-
pinnoilta valittémasti, silld ne saatta-
vat vahingoittaa niita.
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Vianetsinti

Tarkista tamad lista, ennen kuin otat
yhteyttd huoltopisteeseen. Ndin
sddstdt sekd aikaa ettd rahaa. Tdmd
luettelo sisdltdd yleisid ongelmati-
lanteita, jotka eivdt liity valmistusvir-

heisiin tai virheellisiin materiaaleihin.

Tietyt tassd mainitut ominaisuudet,
eivdt ehkd koske sinun tuotettasi.
Jaakaappi ei toimi.
» \Virtapistoke ei ole kunnolla
pistorasiassa. > > > Aseta
virtapistoke kunnolla pistorasiaan.

 Pistorasiaan liittyva sulake tai
padsulake on palanut. >>>
Tarkista sulakkeet.

Kosteuden tiivistyminen

viiledkaapin sivuseiniin (MULTI

ZONE, COOL, CONTROL ja FLEXI

ZONE).

e Qviavataan liian usein > > > varo,
ettet avaa laitteen ovea liian usein.

+  Ympéristd on liian kostea Al3
asenna tuotetta kosteisiin tiloihin.

e Nesteitd sisdltavat ruoat ovat
avonaisissa astioissa. > > >
Nesteitd sisdltdvdt ruoat tulee
sdilyttdd suljetuissa astioissa.

» Laitteen ovionjatetty auki. > >>
Al pidd jdakaapin ovea auki pitkia
aikoja.

» Termostaatti on asetettu liian
alhaiseen lampdtilaan. > >> Aseta
termostaatti asianmukaiseen
lampdtilaan.
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Kompressori ei toimi.

+  Akillisen virtakatkoksen
yhteydessd tai vedettdessd
virtapistoke pistokkeesta
ja asetettaessa sejdlleen
takaisin, kaasupaine tuotteen
tasapainossa, mikd laukaisee
kompressorin turvakatkaisijan.
Tuote kdynnistyy tamadn jdlkeen
noin 6 minuutin kuluttua. Jos laite
ei kdynnisty uudelleen tdman
ajan kuluttua, ota yhteyttd
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

* Sulatus onkdynnissd, > > > Tamd
on normaalia tdysautomaattiselle
sulatuslaitteelle. Sulatus
suoritetaan tietyin vdliajoin.

* Laitetta eiole kytketty
verkkovirtaan. > > > Varmista, ettd
virtapistoke on pistorasiassa.

* Ldmpotilan asetus on virheellinen.
>>> Valitse asianmukainen
ldmpdtila-asetus.

* Virtaaeiole saatavilla. > > >
Laitteen toiminta jatkuu
normaalisti, kun virta palautuu.

Jaakaapin muodostama aani

lisaantyy kayton aikana.

» Laitteen toiminta voi vaihdella
ympariston Iampotilan vaihteluista
riippuen. Tama on normaalia,
eikd kyseessd ole laitteen
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Jaakaappi kay lilan usein tai liian
pitkaan.

Uusi laite voi olla aikaisempaa
suurempi. Suuremmat laitteet
kdyvat pidempia aikoja.
Huoneenlampatila saattaa olla liian
korkea. >>> Laite kdy normaalisti
kauemmin korkeammassa
huoneenldmpdtilassa.

Laite on mahdollisesti dskettdin
kytketty verkkovirtaan tai sen
sisdlle on laitettu uusi elintarvike,
Laitteelta kestdd kauemmin
saavuttaa asetettu lampdtila,
mikali pistoke on dskettdin kytketty
pistorasiaan tai jddkaappiin on
asetettu uusi elintarvike, Tdmad on
normaalia.

Laitteeseen on asetettu
dskettdin suuria mééfié kuumia
elintarvikkeita, > > > Ald aseta

Ovia on avattu usein tai niita on
pidetty kauan auki. > > > Laite kdy
kauemmin sen sisdlld liikkuvan
lampiman ilman vuoksi. Ald avaa
ovea lilan usein.

Pakastimen tai jadahdyttimen ovi
saattaa ollaraollaan. > > > Tarkista,
ettd kaikki ovet on suljettu hyvin.

Laitteen ldmpdtila on saatettu
asettaa liian alhaiseksi. > > > Aseta
korkeampi ldmpdtila ja odota,
ettd laite saavuttaa asetetun
ldmpdtilan.

Jadkaapin tai pakastimen oven
tiiviste saattaa olla likainen,
kulunut, rikki tai pois paikaltaan.
>>> Puhdista tai vaihda tiiviste.
Mikdli tiiviste on vaurioitunut,
laite saattaa kdydd kauemmin
pitddkseen ylla valitun lampdtilan.

Pakastimen lampatila on hyvin
alhainen, mutta viileakaapin
lampatila on riittava.

» Pakastelokeron lampétila on
sdaddetty hyvin alhaiseksi. > > >
Aseta pakastelokeron ldmpdtila
korkeammaksija tarkista
uudelleen.

Viileakaapin lampotila on matala,
mutta pakastimen lampotila on
riittava.

* Viiledkaapin lampatila on
sdddetty hyvin alhaiseksi. > > >
Aseta viiledkaapin lampatila
korkeammaksija tarkista
uudelleen.

Viileakaapissa pidetyt

elintarvikkeet ovat jaassa.

* Viiledkaapin lampatilaon
sdddetty hyvin alhaiseksi. > > >
Aseta pakastelokeron lampdtila
korkeammaksi ja tarkista
uudelleen.
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Viileakaapin tai pakastelokeron

lampatila on liian korkea.

* Viiledkaapin lampd&tila on sdddetty
hyvin korkeaksi. > > Viiledkaapin
lampdtila-asetus vaikuttaa
pakastelokeron ldmpdatilaan. Vaihda
matkustamon lampétilaa ja odota
kunnes osastojen avata sddtdd
tehon tasolle.

+ Oviaonavattu usein tai niitd on
pidetty kauan auki. > >> Ald avaa
ovea liian usein.

* Qvisaattaaollarikki. > > > Sulje ovi
kunnolla.

e Laite on mahdollisesti dskettdin
kytketty verkkovirtaan tai sen
sisdlle on laitettu uusi elintarvike,
>>> Tdmd on normaalia. Laitteelta
kestdd kauemmin saavuttaa
asetettu lampdtila, mikali pistoke
on dskettdin kytketty pistorasiaan
tai jddkaappiin on asetettu uusi
elintarvike.

» Laitteeseen on asetettu
dskettdin suuria mééfié kuumia
elintarvikkeita. > > > Ald aseta

Tarina tai aani

» Alustaeiole tasainen. Jos tuote
tdrisee, kun sitd liikutetaan
hitaasti, sdddd jalustaa laitteen
tasapainottamiseksi. Varmista

myds, ettd alusta kannattaa
laitteen.

* Laitteen pddlle asetetut esineet
saattavat aiheuttaa ddnid. > > >
Poista kaikki laitteen pddlle
asetetut esineet.
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Laitteesta kuuluu laikkyvan
tai suihkuavan nesteen
muodostamaa aanta.

» Tuotteen toiminta perustuu
nesteen ja kaasun virtaukseen.
>>> Tamd on normaalia,
eikd kyseessd ole laitteen

Laitteesta kuuluu puhaltavan
tuulen aani.

* Laite kdyttdd jadhdytykseen
tuuletinta. Tdmd on normaalia,
eikd kyseessd ole laitteen

Laitteen sisaseinissa on
kondensoitunutta kosteutta.
* Kuumajakosteasad lisdd

» Qviaonavattu usein tai niitd on
pidetty kauan auki. > > > Ald avaa
ovia liian usein, Mikdli ovi on auki,
sulje se.

* QOvisaattaa ollarikki. > > > Sulje ovi
kunnolla.

Laitteen ulkopinnoissa tai ovien

valissa on tiivistynytta kosteutta.

o Kdyttdympadriston ilma saattaa
olla kosteaa, tdmd on normaalia
kostealla sadlla. > > > Tiivistynyt
hoyry haihtuu, kun kosteus
vdhenee.
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Laitteen sisapuoli haisee pahalta. Jos Tuotteen Pinta On Kuuma.

* Laitettaei ole puhdistettu
sadnndllisesti. > > > Puhdista
laitteen sisdpuoli sddnnallisesti
sienelld, ldampimalla vedelld ja
hiilihapotetulla vedella.

» Korkeat lampdtilat voidaan
havaita kahden oven vdlilla,
sivupaneeleissa ja takaritildssa
laitteen ollessa kaytossd.
Tamad on normaalia eika vaadi

* Joistakin asioistaja huoltotoimenpiteit&lOle varovainen
pakkausmateriaaleista lahtee joutuessasi kosketuksiin ndiden
hajua. >>> Kdytd hajuttomia alueiden kanssa.
astioitaja pakkausmateriaaleja A VAROITUS: Mikili ongelma

* Elintarvikkeita ei ole sdilytetty ei ratkea t3sss osiossa
suljetuissa astioissa. > > > Sdilytd annettuja ohjeita noudattaen,
ruoka suljetuissa astioissa. ota yhteyttd valtuutettuun
Mikro-organismit voivat levitd huoltopisteeseen. Ald yritd

korjata tuotetta itse.

sulkemattomista asioista ja
aiheuttaa hajuja.

» Poistavanhentuneet tai
pilaantuneet elintarvikkeet.

Ovi ei sulkeudu.

* Elintarvikepakkaukset saattavat
estdd ovea sulkeutumasta. > > >
Tarkista, estddkd jokin pakkaus
ovea sulkeutumasta.

» Laite ole alustallaan tdysin
pystysuorassaasennossa. > > >
Sdddd jalkoja tasapainottaaksesi
laitteen,

e Alustaeioletasainen. >>>
Varmista, ettd alusta on tasainen a
ettd se kantaa laitteen painon.

Vihanneslaatikko on juuttunut.

» Elintarvikkeet saattavat koskettaa
vetolaatikon yldosaa. > > >
Tarkista, miten elintarvikkeet ovat
laatikossa.
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