SBST4650NELX

Buzdolabi
Kullanma Kilavuzu

BEKO



Liitfen once bu kilavuzu okuyun!

Degerli Misterimiz,

Arcelik Grintind tercih ettiiniz icin tesekkir ederiz. Yiiksek kalite ve teknoloji ile Gretilmis olan
trlinintiz(in size en iyi verimi sunmasini istiyoruz. Bunun igin, bu kilavuzun tamamini ve verilen diger
belgeleri Griink kullanmadan énce dikkatle okuyun ve bir basvuru kaynag olarak saklayin. Urinii baska
birisine verirseniz, kullanma kilavuzunu da birlikte verin. Kullanma kilavuzunda belirtilen tim bilgi ve
uyarilarr dikkate alarak talimatlara uyun.

Bu kullanma kilavuzunun baska modeller icin de gegerli olabilecegdini unutmayin. Modeller arasindaki
farklar kilavuzda agik bir sekilde belirtilmistir.

Semboller ve aciklamalari
Kullanma kilavuzunda su semboller yer almaktadir:

Onemli bilgiler veya kullanimla ilgili faydali
ipuclar.

Can ve mal acisindan tehlikeli durumlara
kars| uyarl.

Elektrik carpmasina karsi uyarl.

Uriiniin ambalajl, Ulusal Gevre Mevzuatimiz
geregi geri donustiriilebilir malzemelerden
dretilmistir.
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Bu Uruin cevreye saygil modern tesislerde dogaya zarar vermeden Gretilmistir.

EEE yonetmeligine uygundur. @ CE PCB igcermez
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n Onemli giivenlik ve cevre talimatlar

Bu bolimde, yaralanma ya da maddi hasar
tehlikelerini Gnlemeye yardimel olacak givenlik
talimatlar yer almaktadir. Bu talimatlara
uyulmamasi halinde her tlirlii garanti gecersiz hale
gelir.

1.1 Genel giivenlik

® Bu drdin, Grintin gtivenli bir sekilde kullanimi
ve tehlikeleri hakkinda nezaret edildikleri veya
egitim verildikleri stirece 8 yas ve (istli cocuklar
ile fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri
tam gelismemis veya tecriibe ve bilgi eksigi
bulunan insanlar tarafindan kullanilabilir.
Cocuklar cihaz ile oynamamalidir. Temizleme
ve kullanici bakim islemleri kendilerine nezaret
eden biri olmadigji siirece ¢ocuklar tarafindan
gerceklestirimemelidir

e Urlin calisirken ariza yaparsa fisten cekin.

o Urlin arizali ise yetkili servis tarafindan onariima-
dan calistinimamalidir! Elektrik carpma tehlikesi
vardir!

o Urlini, Tip Etiketindeki degerlere uygun bir si-
gorta tarafindan korunan toprakli bir prize bagla-
yin. Topraklama tesisatini ehliyetli bir elektrikciye
yaptirin. Uriindin, yerel yonetmeliklere uygun top-
raklama yapiimadan kullaniimasi halinde ortaya
¢clkacak zararlardan firmamiz sorumlu olmaya-
caktrr.

* Urlin kullanimda degilse figini cekin.

e Uriindl zerine su pUskirterek veya su dokerek
kesinlikle yikamayin! Elektrik carpma tehlikesi
vardir!

e Fise 1slak ellerle kesinlikle dokunmayin! Fisi
cekmek igin kablosundan tutmayin, her zaman
fisten tutarak cekin.

e Elekrik fisinin ucunu diizenli olarak kuru bir bez
ile temizlemekte fayda vardir.

Priz gevsekse buzdolabinin fisini prize takmayin.
Buzdolabini elektrik tasarrufu saglayan elektro-
nik sistemlere baglamayin. Bu sistemler cihaza
zarar verir,

Kurulum, bakim, temizlik ve tamir islemleri sira-
sinda drdindn fisini prizden ¢ekin.

Kurulum ve tamir islemleri her zaman Yetkili
Servise yaptirin. Yetkili olmayan kisiler
tarafindan yapilan islemlerden dogabilecek
zararlardan retici firma sorumlu tutulamaz.
Kilahli dondurma, kilp buz vb. yiyecekleri don-
durucu bélmesinden cikardiktan sonra hemen
yemeyin! Agzinizda soguk yanigina neden olabi-
lir!

Dondurulmus yiyeceklere 1slak elle dokunmayin!
Elinize yapisabilirler!

Sise ve kutulardaki sivi icecekleri dondurucu bol-
mesine koymayin. Patlayabilirler!
Buzdolabindaki temizleme ve eritme islemi igin
kesinlikle buhar veya buharli temizlik malzeme-
leri kullanmayin. Buhar, buzdolabindaki elektrik-
li bolgelere temas ederek kisa devre veya elekt-
rik garpmasina neden olur!

Buz ¢bzmeyi hizlandirmak igin treticinin 6nerdik-
lerinin disinda mekanik gerecler ya da yontemler
kullanmayin.

Buzdolahindaki kapi ve gcekmece gibi kisimla-

i kesinlikle destek veya basamak olarak kullan-
mayin. Uriindn devrilmesine veya aksamlarinin
zarar gdrmesine neden olursunuz.

Buzdolabinda sogutma gazi dolasiminin ger-
ceklestigi kisimlarda kesici ve delici aletler kul-
lanarak sogutucu devreye zarar vermeyin.
Evaporatordeki gaz kanallarinin, boru uzantilari-
nin ve st yiizey kaplamalarinin delinmesi duru-
munda puskirecek sogutma gaz cilt tahrisleri
ve g0z yaralanmalarina neden olabilir.
Buzdolabindaki havalandirma deliklerinin dzerini
ortmeyin, herhangi bir cisimle kapamayin.

Alkol orani yliksek ickileri, agizlari siki bir sekilde
kapali ve dik olarak yerlestirin.

Yangin veya patlama riski oldugu icin, triintin
yakininda alev alan gazli spreyler piskirtmeyin.
Yanici ve yanici gaz ihtiva eden driinleri (sprey
vb.) ve patlayict maddeleri bozdolabinda sakla-
mayin.
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Onemli giivenlik ve gevre talimatlari

1

Uriiniin Gsttine ici sivi dolu kaplar koymayin.
Elekirikli bir parganin (izerine su sigrarsa elekrik
carpmasl ve yangin riski ortaya cikar.

Hassas sicaklik kontrolli gerektiren drtinleri (asl,
1slya duyarl ilag, bilimsel malzemeler vb.) buzdo-
labinda saklamayin.

Urtin uzun sire kullaniimayacaksa fisini elektrik
prizinden cekin ve igindeki yiyecekleri gikarin.
Urlinde mavi isik varsa optik cihazlarla 1siga bak-
mayin.

Urlind yagmur, kar, gtines ve rlizgara maruz bi-
rakmak elektrik givenligi agisindan tehlikelidir.
Mekanik kontrollli (termostatl) trlinlerde, drintin
fisini prizden gektikten sonra, fisi tekrar takmak
icin en az 5 dakika bekleyin.

Urlinlin icine kapasitesinden fazla yiyecek koy-
mayin. Kapak agildiginda yere diserek size veya
Uriine zarar verebilirler. Urlinlin (izerine esya
konmasl durumunda da benzer problemler yasa-
nabilir.

Urlinlin kapisinda kol varsa, Grtinin yerini degis-
tirirken kolundan tutarak cekmeyin. Kol yerinden
Glkabilir.

Urliniin icinde bulunan hareketli aksamlara elini-
Zi veya vilcudunuzun herhangi bir kismini sikis-
tirmamaya dikkat edin.

.1.2 HCA uyarisi

Uriin R600a gazi iceren sogutma sistemine sa-
hipse kullanim ve tasima sirasinda sogutma sis-
teminin ve borularin zarar gérmemesine dik-

kat edin. Bu gaz yanicidir. Sogutma sistemi zarar
gormusse, drdnd, sistemin alev almasina neden
olabilecek potansiyel kaynaklardan uzak tutun ve
Urdindin bulundugu odayi hemen havalandirin.

Uriin R134a gazi igeren sogutma sistemine
sahipse bu uyariyr dikkate almayin.

Uriiniin hangi gazla diretildigi bilgisini
drtindin sol i¢ kisminda yer alan etikete
bakarak 6grenebilirsiniz.

(i
(i
A\

UYARI: Uriinii kesinlikle atese atmayin

1.1.3 Su pnarh driinler igin

e Su sebekesi basinci en az 1 bar en fazla 8 bar
olmalidir.

e Yalnizca igme suyu kullanin.

1.2 Kullanim amaci

e Bu drlin evde kullanilmak izere tasarlanmistrr.
Ticari amagl kullanima uygun degildir ve amaci-
nin diginda kullaniimamalidir.

e Ur(in, yalnizca yiyeceklerin saklanmas! igin kulla-
nilmalidr.

e Uretici, hatali kullanim veya tasima nedeniy-
le olusan herhangi bir zarardan dolayr sorumluk
kabul etmez.

e Satin almis oldugunuz driindn kullanim dmrii 10
yildir. Bu, Grliniin tanimlandigi sekilde calisabil-
mesi icin gerekli yedek parcalari bulundurma st-
residir.

1.3 CGocuk giivenligi

e Ambalaj malzemeleri cocuklar icin tehlikelidir.
Ambalaj malzemelerini gocuklarin ulasamayaca-
@1 bir yerde saklayin. i

e Elektrikli trtnler, gocuklar igin tehlikelidir. Urtin
calisirken gocuklar (irtinden uzak tutun ve riin-
le oynamalarina izin vermeyin.

e Urlinlin kapisinda kilit varsa anahtari, gocuklarin
ulasamayacagi yerde tutun.

Buzdolabi / Kullanma Kilavuzu
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Onemli giivenlik ve cevre talimatlar

1.4 AEEE Yonetmeligine Uyum ve
Atik Uriiniin Elden Gikariimasi
Bu (irlin, T.C. Gevre ve Sehircilik Bakanligi
tarafindan yayimlanan “Atik Elektrikli ve
Elektronik Esyalarin Kontrol(i Yonetmeligi"nde
belirtilen zararli ve yasakli maddeleri icermez.
AEEE Yonetmeligine uygundur.
Bu (irlin, geri donusimli ve tekrar
kullanilabilir nitelikteki yiiksek kaliteli
parca ve malzemelerden Gretilmistir.
Bu nedenle, driind, hizmet dmriinln
sonunda evsel veya diger atiklarla
- birlikte atmayin. Elektrikli ve
elektronik cihazlarin geri dondstimi
icin bir toplama noktasina gétiirtin. Bu toplama
noktalarini bolgenizdeki yerel yonetime sorun.
Kullanilmis drtinleri geri kazanima vererek
cevrenin ve dogal kaynaklarin korunmasina
yardimel olun. Urlinli atmadan 6nce cocuklarin
givenligi icin elekrik fisini kesin ve kapida kilit
varsa galismaz duruma getirin.

1.5 Ambalaj bilgisi

e Urlinlin ambalaji, Ulusal Mevzuatimiz geregi
geri dondstlrlebilir malzemelerden Uretilmistir.
Ambalaj ati§ini evsel veya diger atiklarla birlikte
atmayin, yerel otoritenin belirttigi ambalaj
toplama noktalarina atin.
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E Buzdolabiniz
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14- Fan
15- Multi Zone bolme cam raflari
16~ Dondurucu bélme kapi raflari

1- Sogutucu bolme
2- Hareketli ara bélme yonlendiricisi
3- Tereyag-peynir bolmeleri

4- Fan 17- Multi Zone / Flexi Zone / Cool Control béime
5- Cam raflar yiyecek saklama béimeleri

6- Kahvaltilik tepsisi 18- Multi Zone bolme

7- Yumurtalik 19- Dondurucu bdlme

8- Koku filtresi 20- Dondurulmus yiyecek saklama bolmeleri

9-

Minibar aksesuar

21- Mavi 1sik

22- Hareketli ara bolme

23- Su-Buz pinar (st kiiciik kapi rafi
24- Buz stok haznesi

25- Buz yapma bolmesi

10- Sifir derece bolmeleri

11- Sebzelikler

12- Sogutucu bdlme kapi raflari
13- Kapi rafi alti saklama kabi

*OPSIYONEL

Bu kullanim kilavuzunda sekiller sematik olup Giriintiniizle birebir uyum icinde olmayabilir. Satin almis
oldugunuz tirlinde ilgili pargalar yoksa baska modeller igin gegerlidir.

(i
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E Kurulum

Uriiniin kurulumu icin size en yakin Yetkili
Servise basvurun. Uriind kullanima hazir duruma
getirmek icin Yetkili Servisi cagirmadan dnce
elektrik tesisatinin uygun oldugundan emin olun.
Degilse ehliyetli bir elektrikgi cagirarak gerekli
diizenlemeleri yaptirin.

e (riinii, hali veya kilim gibi malzemelerin iizerine
yerlestirmeyin.

e Sarsintilari 6nlemek igin buzdolabini diz bir
zemine yerlestirin.

e Sicakligin 10°C’nin altina distigu ortamlara
UrlinG kurmayin.

Uriiniin yerlestirilecedi yerin ve elektrik
tesisatinin hazirlanmasi msteriye aittir.

iki so§utucu yan yana yerlestiriliyorsa
aralarinda en az 4 cm bosluk birakilmalidr.

(5]

Kurulum esnasinda trinn elektrik fisi
kesinlikle prize takili olmamalidir. Aksi halde
6lim ya da ciddi yaralanma tehlikesi vardir!

UYARI: Kurulum ve elektrik baglantilari
Yetkili Servis tarafindan yapilmalidir. Yetkili
olmayan kisiler tarafindan yapilan islemler
nedeniyle dogabilecek zararlardan retici
firma sorumlu tutulamaz.

UYARI: Uriinii kurmadan 6nce tizerinde
herhangi bir hasar olup olmadigini
kontrol edin. Urlin hasarliysa kurulumunu
yaptirmayin. Hasarli riinler glivenliginiz
icin tehlike olusturur.

Montaj ya da temizlik islemlerinin ardindan
driinlin yerine itiimesi sirasinda elektrik
kablosunun ezilmemesine dikkat edin.

B> >E>E

3.1 Kurulum igin dogru yer

UYARI: Uriiniin yerlestirilecegi odanin
kapisi, Uriiniin gegemeyece(i kadar darsa
kapilar cikarilip Uriindn yan gevrilerek
gecirilmesi gerekir.

>

e Urlinii rahat kullanabileceginiz bir yere
yerlestirin.

e Urlinii ocak, firn, kalorifer petedi ve soba gibi IsI
kaynaklarindan en az 30 cm, elektrikli finnlardan
enaz 5 cm uzaga kurun. Uriin, kurulumdan
sonra dogrudan giines 1s1§ina maruz kalmamali
ve rutubetli yerde bulundurulmamalidir.

e UrlininGntizin verimli galisabilmesi igin
gevresinde uygun bir hava dolagimi olmalidir.
Urlinti duvara girintili bir yere yerlestirilecekseniz
tavanla ve yan duvarlarla arasinda en az 5 cm
bosluk olmasina dikkat edin.

3.2 Plastik takozlarin takilmasi

Urlinle duvar arasindaki hava dolasimini
sadlayacak mesafe’yi korumak icin plastik takozlar
kullaniimaktadir. 2 adet plastik takozu sekilde
gorildigu gibi arka havalandirma kapagina takin.
Takozlari takmak igin driindeki vidalar sokip
plastik takozlarla ayni posette bulunan vidalari
kullanin.

3.3 Elektrik baglantisi

Uriin(, Tip Etiketindeki degerlere uygun bir sigorta
tarafindan korunan toprakli bir prize badlayn.
Urtinin, yerel yonetmeliklere uygun topraklama
yapiimadan kullaniimasi halinde ortaya gikacak

8/33 TR
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Kurulum

zararlardan firmamiz sorumlu olmayacakr.

e Flektriksel baglanti ulusal yonetmeliklerle
uyumlu olmaldir.

e Elektrik kablosunun fisi, kurulumdan sonra kolay
erisilebilir olmalidlir.

e \/oltaj ve izin verilen sigorta korumasi drtin ic
kismina yapistirilan Tip Etiketinde belirtilmistir.
Evinizdeki sigortanin akim degeri Tip Etiketinde
belirtilen degerlere uygun degilse, ehliyetli bir
elektrikciye uygun bir sigorta baglatin.

e Belirtilen voltaj, sebeke voltajiniza es deger
olmalidir.

e Uzatma kablolari ya da coklu prizlerle baglanti
yapmayin.

UYARI: Hasar gormiis elektrik kablosu
Yetkili Servis tarafindan degistiriimelidir.

UYARI: Uriin anzall ise onarilmadan
calistinimamalidir! Elektrik carpma tehlikesi
vardir!

>[>

3.4 Ayaklarin ayarlanmasi

Urlin, yerlestirdiginiz yerde dengesiz duruyorsa
ayaklarini ayarlayin. Bu islemi yaparken birinden
buzdolabini hafifce kaldirmasi igin yardim almaniz
size kolaylik saglayacaktr.

UYARI: Oncelikle iriintin elektrik
baglantisini kesin. Ayaklar ayarlanirken
{riin prize takili olmamalidir. Elektrik
carpma riski vardir!

>

On ayaklar dondiirerek Griinti dengeleyin. Ok
yonline dondrdldigiinde ayagin bulundugu kése
alcalir, diger yone dondiirlldiiglinde ylkselir.

3.5 Aydinlatma lambasi

Led aydinlatma lambalarinin yanmamasi veya
bozulmas! durumunda kesinlikle midahale etmeyin
ve en yakin yetkile servise basvurun.

~

[

P

)
3.6 Kapi acik uyarisi
(Bu dzellik iiriiniiniin kapisina gore degisebilir,
bazi modellerde bulunmayabilir.)
Urliniintiziin kapisi 1 dakika stire agik kaldiginda
uyari sesi duyulur. Kapr kapatildiginda veya varsa,
ekran diigmelerinden herhangi birine basildiginda
bu ses kesilir.

Buzdolabi / Kullanma Kilavuzu
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Kurulum

3.7 Su baglantisi

Buzdolabini, modeline bagl olarak bir damacanaya
veya dogrudan su sebekesine baglayabilirsiniz.

Bu baglantiyl yapmak icin énce su borusunu
buzdolabina baglamaniz gerekir.

Damacana kullanilan durumlarda ayrica bir
pompa Kkullaniimalidir.

(i

UYARI: Baglanti esnasinda buzdolabi ve
varsa su pompasinin fisi gekilmelidir.

A

Asagidaki parcalar, damacana kullaniminda
gerekli olmadidi igin, satin aldi§iniz drtiniin
icerisinden gikmayabilir.

(i

Asagidaki parcalarin cihazla birlikte gelip
gelmedigini kontrol edin:

1. Su borusunun buzdolabinin arkasina takilmasi
icin gerekli rekor

2.3 adet boru klipsi (Su borusunun sabitlenmesi
icin kullanilir)

3.5 metre uzunlugunda su borusu (¢api 1/4 ing)

4, Gozenekli filtreye sahip sojuk sebeke su valfi
(musluk adaptort)

5. Buzdolabi disinda kullanilacak su filtresi.
(Damacana baglantisi var ise; su filtesi
kullanimina gerek yoktur.)

3.8 Su borusunun buzdolabina
baglanmasi
1.Rekoru (b) su borusuna (a) gegirin.
2.Su borusunu sikica asagi dogru bastirarak
buzdolabinin su giris vanasina (c) takin.
3. Rekoru (c) elle sikarak buzdolabinin su giris
vanasina sabitleyin.

"\

ALK

Normalde rekoru bir aletle sikkmaniza gerek
yoktur. Ancak bir kagak olmasi durumunda
boru anahtari veya pense kullanarak rekoru

sikabilirsiniz.

10/33 TR
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Kurulum

3.9 Su hortumunun ana sebeke

soguk su hattina baglanmasi
(Bazi modellerde)

Buzdolabini ana sebeke soguk su hattina
baglayarak kullanacaksaniz, evinizdeki soguk

su sebekesine standart bir 1/2” vana baglanti
elemani takmaniz gerekir. Bu baglanti elemaninin
bulunmadig durumlarda ve emin olmadiginiz
hallerde ehliyetli bir tesisatgiya danisin.

1. Rekoru musluk adaptoriinden ayirin.

2. Musluk adaptériini standart 1/2” valf baglanti

elemanina takin.

3. Su borusunu rekora gegirdikten sonra musluk
adaptoriine takin ve rekoru musluk adaptériine
gegirin.

4. Rekoru elle sikin.

UYARI: Su borusunu, zarar gérmesini,
kaymasini veya yanlislikla yerinden
cikmasini 6nlemek igin verilen Klipslerle
uygun yerlere sabitleyin.

UYARI: Su vanasini agtiktan sonra, su

borusunun her iki baglanti noktasinda da

> >

su sizintisi olmamasina dikkat edin. Sizinti
olmasi durumunda vanay hemen kapatin
ve tlim ek yerlerini boru anahtari veya
pense yardimiyla sikin.

UYARI: Ana sebeke soguk su hattinizda
standart 1/2” valf baglanti elemaninin
bulunduguna ve timdyle kapali olmasina
dikkat edin.
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3.10 Su filtresi

(Bazi modellerde)

Buzdolabinizda modele bagli olarak harici veya
danhili filtre bulunabilir. Su filtresini takmak igin,
sekillere bakarak asagidaki talimatlari uygulayin.

3.10.1 Harici filtrenin duvara
_monte edilmesi

1. Oncelikle harici filtrenin sabitlenecegi yeri
belirleyin.

2. Ardindan filtre ile musluk arasindaki mesafeyi
ve filtre ile buzdolabinin su girisi arasindaki
mesafeyi belirleyin. Gerekli uzunlukta hortumlari
hazirlayin.

3.Tornavida araciligiyla filtre baglanti aparatini
duvara monte edin ve filtreyi takin.

Filtreyi bagladiktan sonra ilk 10 bardak
suyu kullanmayn.

UYARI: Filtreyi kesinlikle buzdolabinin
Uizerine monte etmeyin. Sogutucu borulari
delinebilir!

UYARI: Su filtresi sekilde gériildiigt gibi
dik konumda tutulmalidir. Filtrenin su girisi
ve su ¢ikisinin dogru baglanmasi ok
Onemlidir.

12/33 TR
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3.10.2 Dahili filtrenin buzdolabinin
icine monte edilmesi

4

1. Ekrandaki “Ice Off” (Buz iptal) diigmesine basin.

2. Su filtresine ulasmak icin sebzelik ve sifir derece
bolmesini yerinden ¢ikarin.

3. Su filtresi by-pass kapagini asagi dogru
dondrerek gikartin.

UYARI: By-pass kapagini ¢lkarmadan
oncee “lce Off” (Buz Iptal) modunun etkin
olmasina dikkat edin.

B>

Kapak cikarildiktan sonra birkag damla
suyun gelmesi normaldir.

4. Su filtresinin kapagini mekanizmanin igine
oturtup ileri dogru iterek yerine Kilitieyin.
5.Ekrandaki “Ice Off” (Buz Iptal) diigmesine

tekrar basarak bu moddan cikin.

=3

Su filtresi 6 ayda bir degistirilmelidir. Su
filtresinin degistirirken veya artik filtreyi
kullanmak istemediginizde, filtreyi sekilde
gosterildigi gibi cikarip by-pass kapagini
takin, Filtreyi ¢ikarmadan once “Ice Off”
(Buz Iptal) modunun etkin olmasina dikkat
edilmelidir.

UYARI: Su fitresi suda bulunan bazi
yabanci partikiilleri temizler. Suyu
mikroorganizmalardan arindirmaz.

UYARI: Su filtresinin degistirimesi veya
by-pass kapagmm_ takilmasi sirasinda
“Ice Off” (Buz Iptal) diigmesine
mutlaka basiimalidir.

> B>

UYARI: Filtre degisimi esnasinda elektrik
baglantisini kesin.

Buzdolabi / Kullanma Kilavuzu
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3.11 Su hortumunun damacanaya
baglanmasi

(Bazi modellerde)

Buzdolabina damacanadan su baglantisi
yapabilmek icin bir su pompasi gerekmektedir.
Temin ettiginiz pompadan ¢ikan su borusunun bir
ucunu buzdolabina bagladiktan sonra asagidaki
talimatlari uygulayin.

1. Su borusunun diger ucunu pompanin su borusu
girisinin igine iterek baglantiy yapin.

2.Pompa hortumunu damacananin igine
yerlestirerek sabitleyin.

3. Baglantiyi tamamladiktan sonra pompanin fisini
prize takip pompay! calistirin,

ulasmasi igin 2-3 dakika bekleyin.

Pompay galistirdiktan sonra istenen verime

Su baglantisini yaparken pompanin
kullanma kilavuzuna da bakabilirsiniz.

Damacana kullanilacaksa, su filtresi
kullanmaya gerek yoktur.

Sllel®
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3.12 Filtre kullamim siiresinin
otomatik olarak hesaplanmasi
icin yapiimasi gerekenler

(Sebeke suyu baglantisi yapilan ve filtre

kullanilan iiriinler icin)

1- Buzdolabini fise takin. A (tus kilidi) tusuna

basarak tus kilidine alin.

[u]
[}
L.

.y
| se—m

B e 8 =
Dispenser | Keytock | vacation

1. Tatil diigmesi
2. Sogutucu sicaklik ayar diigmesi
3. Hizli sogut ayar digmesi

4. Dondurucu sicaklik ayar diigmesi
Diigmelere dogru siralamada basildiginda tus kilidi
simgesi soner, kisa sireyle sesli uyarr duyulur
ve Filtre Degisim Uyari gdstergesi yanar. Filtre
dedisim uyarisi digmesine basarak ; filtre
kullanim sireleri otomatik olarak hesaplanmaya
baslar.

Filtre kullanim stiresi otomatik olarak
hesaplaniyorsa, rlin fise takildiktan
birkag saniye sonra Filtre Degisim Uyari
gostergesi sirekli yanacaktir.

Otomatik filtre kullanim stiresi hesaplama
fonksiyonu fabrika cikisinda etkin degildir.
Filtre kullanilan Uriinlerde etkinlestiriimesi
gerekir.

Otomatik filtre kullanim siiresi hesaplamasi
etkinken ayni islem tekrarlanirsa fonksiyon
iptal edilmis olur.

] & B

3.13 Buz/su pinarini kullanmaya

baslamadan 6nce
Su basinci 1 barin altindaysa veya damacana
kullaniliyorsa, ayrica bir pompa kullaniimaldir.
Buzdolabinin su sistemi soguk su
hattina baglanmalidir. Sicak su hattina
baglanmamaldir.
Buzdolabinin ilk kurulumunda, su
alinamayabilir. Bunun nedeni sistemde
bulunan havadr. Sistemdeki havay! tahliye
etmek i¢in, su pinarindan su gelene kadar
pinarin mandalina 1-2 dakika sireyle
bastinin. Baslangigta su akisi diizensiz olabilir.
Sistemdeki hava tahliye olduktan sonra, su
akisi normale donecektir.
Buzdolabi ilk kuruldugunda, suyun sogumasi
icin yaklasik 12 saat slire gegmesi gerekir.
Istenen miktarda buz yapiminin tamamlanmasi
icin 1-2 gin beklemek gerekir.
Buz / su pinarinin sorunsuz bir sekilde
calismasi icin sistemdeki su basinci 1-8 bar
olmalidir. Bunu 1 bardak suyun (100 cc) 10
saniyede dolup dolmadigini kontrol ederek
belirleyebilirsiniz.
llk 10 bardak su tiiketilmemelidir.
Buz / su pinarindan ilk defa buz almak igin
yaklasik 12 saat beklenmelidir. Buz haznesinde
yeterli miktarda buz bulunmamasi durumunda
pinardan buz alinamayabilir.
Ilk 30 parca kiip buz (3-4 Litre)
tuketiimemelidir.
Fitrenin ilk kez kulanildigi durumlarda ilk birkag
bardak su bulanik gelebilir. Bu yiizden ilk birkag
bardak su tiketilmemelidir.
Su pinar uzun stire kullaniimadiginda, alinan ilk
1-2 bardak su sicak gelebilir.
Buzdolabi galisirken elektrik kesintisi ya da
gecici bir anza meydana gelirse buzlar bir
miktar eriyip tekrar donabilir. Bu durumda
buzlar birbirine yapisabilir. Kesinti ya da
arizanin uzamasi durumunda buzlar eriyip su
sizintisina neden olabilir. Boyle bir problem
yasandiginda buz haznesinde kalan buzlari
dokerek buz haznesini temizleyin.
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Buzlarin haznede uzun slire kalmasi
durumunda buzlar birbirine yapisabilir.
Buzdolabinin su sistemi kurulumu yetkili servis
tarafindan yapimalidr.

Urline sebeke su baglantisi yapilacaksa;
icilmesi uygun olan su sebekesini kullanin.
Urlintin su sistemi sadece su ile calisacak
sekilde tasarlanmistir. Su sisteminde mesrubat
ve/veya meyva suyu gibi icecekler kullanmayin.
Buzdolab, tatil vb. sebeplerle uzun stire
kullaniimayacaksa su baglantisini iptal edilmesi
tavsiye edilir.

Buz haznesi grubu montaj parcalarini sokmeyi
denemeyin.

Buz haznesi grubunu dolaptan ¢ikarmadan
temizlemeye galismayin.

Su pinarindan bardakla su alirken, bardagi
tetige basmayi biraktiktan 1 sn sonra gekin.
Sistemden damlayan suyun tepsiye damlamasi
Onlenecektir.

3.14 Uriiniin tasinmasi

1. Urlinii tasimadan once, elektrik fisini prizden
cekin.

2. Su baglantilarini sokin.

3. Tekrar ambalajlanmadan 6nce buzdolabinin
icindeki raf, aksesuar, sebzelik vb. parcalari
bantlayarak sabitleyin.

Ambalaj, kalin bantla bantlanmall veya
sadlam iplerle baglanmali ve ambalaj
tizerinde belirtilen tasima kurallarina
mutlaka uyulmalidir.

UYARI: Ambalaj malzemeleri gocuklar
icin tehlikelidir. Ambalaj malzemelerini
cocuklarin ulasamayacag bir yerde
saklayin.

Orijinal ambalaj ve kopukler cihazinizin
G_] tasinmasi sirasinda kullaniimak tizere
saklanmalidir.
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4.1 Enerji tasarrufu igin
yapilmasi gerekenler

Uriintin elektronik enerji tasarruf
sistemlerine baglanmasi, tirline zarar
verebilecedi i¢in sakincalidir.

A\

Buzdolabinizin kapilarini uzun stre agik
tutmayin.

Buzdolabiniza sicak yiyecek ya da icecek
koymayin. .

Buzdolabini asir doldurmayin. Igerideki hava
akimi engellendiginde sogutma kapasitesi
duser.

Buzdolabi dogrudan giines 1511 alan yerlere
yerlestiriimemelidir. Ocak firin, kalorifer petegi
ve soba gibi IsI kaynaklarindan en az 30 cm,
elektrikli finnlardan ise en az 5 cm uzakta
olmalidr.

Yiyeceklerinizi buzdolabina kapall kaplarda
koymaya dikkat edin.

Buzdolabinin dondurucu bélmesine, dondurucu
bélme rafini veya gekmeceyi cikararak
maksimum miktarda yiyecek yikleyebilirsiniz.
Buzdolabinin beyan edilen enerji tiketimi,
dondurucu bolme rafi veya gekmece
olmadan ve maksimum yiyecek yiikli halde
belirlenmistir. Dondurulacak gidalarin sekline
ve blyikliglne gore raf veya cekmece
kullanmakta sakinca yoktur.

Dondurulmus gidalar sogutucu bolmede
¢Ozdlirmeniz, hem enerji tasarrufu saglayacak
hem de gidanin kalitesini koruyacaktir.

Buzdolabinin bulundugu odada sicakligin
en az 10°C olmasi gerekir. Buzdolabinizin
bundan daha soguk ortamlarda
calistinimasi tavsiye edilmez.

Buzdolabinizin igi iyice temizlenmis
olmalidir.

ki sogutucu yan yana yerlestiriliyorsa
aralarinda en az 4 cm bosluk birakilmalidir.

SlSNS

4.2 Taze gida bolmesi icin oneriler

Litfen yiyeceklerin taze gida bolmesindeki
sicaklik sensortine temas etmesine izin
vermeyin. Taze gida bélmesini ideal saklama
sicakliginda muhafaza etmek igin, sensortin
yiyeceklerle engellenmemesi gerekir.

Sicak yiyecekleri ve icecekleri Griindn igine
koymayin.

~

=7

AT

Sicaklik
Sensori

4.3 |k kullanim .
Urlinli kullanmaya baslamadan once, “Onemli
glvenlik ve cevre talimatlan” ve “Kurulum”
bolimUindeki talimatlara uygun hazirliklarin
yapildigini kontol edin.

Buzdolabinin igini “Bakim ve temizlik”
bolimUinde tavsiye edildidi sekilde temizleyin.
Galistirmadan 6nce iginin kuru olmasina dikkat
edin.

Buzdolabinin fisini toprakli duvar prizine takin.
Kapi acildifi zaman i¢ aydinlatma devreye
girecektir.

Buzdolabini 6 saat boyunca yiyecek
koymadan bos olarak calistirin ve kapisini gok
gerekmedikge agmayin.

m Kompresor calismaya basladiginda bir ses

sikismis sivi ve gazlar, kompresor
calismiyor olsa da ses cikarabilir ve bu
normaldir.

Buzdolabinin 6n kenarlari sicak olabilir. Bu
normaldir. Bu alanlar, yogusmayi 6nlemek
i¢in 1sinacak sekilde tasarlanmistrr.

duyacaksiniz. Sogutma sistemi igerisindeki

Buzdolabi / Kullanma Kilavuzu
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H Uriiniin calistinimasi

5.1 Gosterge paneli

Dokunmatik gosterge paneli, buzdolabinin kapisini agmadan sicaklik ayari yapmaniza ve drtinle
ilgili diger fonksiyonlari kontrol etmenize imkan tanir. Fonksiyon ayarlar icin ilgili diigmelere basiniz.

Display

18 19

1- Ekonomi Modu gdstergesi

2- Dondurucu Bolme Sicaklik gostergesi

3- Hizli Sogut Fonksiyonu gstergesi

4- Sogutucu Bolme Sicaklik gdstergesi

5- Multi Zone Bolmesi Sicaklik gostergesi

6- Multi Zone Bolmesi Sicaklik Ayar diigmesi

7- Filtre Degisimi Uyari gdstergesi *

8- Tatil Fonksiyonu gostergesi

9- Tus Kilidi Gostergesi

10- Tatil dtigmesi .

11- Filtre Degisim Uyanisi Iptal digmesi/Tus kilidi
digmesi

1320 2112 11 10

12- Sogutucu Bolme Sicaklik Ayar digmesi
13- Hizli Sogut diigmesi

14- Hata Durumu gostergesi

15- Hizli Dondur digmesi

16- Dondurucu Bolme Sicaklik Ayar diigmesi
17- Hizl Dondur Fonksiyonu gostergesi
18- Display acik kapall diigmesi

19- Buz yapma agik kapali digmesi

20- Su, kirk buz, kiip buz segme digmesi
21- Su, kirk buz, kiip buz gostergesi

22- Display acik kapall gostergesi

23- Buz yapma acik kapali géstergesi

(i

Bu kullanim kilavuzunda sekiller sematik olup Grtintintizle birebir uyum icinde olmayabilir. Satin almis
oldugunuz tirlinde ilgili pargalar yoksa baska modeller igin gegerlidir.
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Uriiniin galistinimasi

1. Ekonomi Modu gdstergesi

Buzdolabinin enerji tasarrufu modunda calistigini
gosterir. Dondurucu bélme sicakligi -18 olarak
ayarlandiginda veya Eko-Ekstra fonksiyonuyla
enerji tasarruflu sogutma gergeklestirilirken bu
gosterge yanar.

2. Dondurucu Bolme Sicaklik gostergesi
Dondurucu bélmenin ayarli oldugu sicaklig
gosterir.

3. Hizli Sogut Fonksiyonu gostergesi

Hizli Sogut fonksiyonunun etkin oldugunu gosterir.
Sogutucu bolmeye taze gida koydugunuzda

veya hizli sojutmaya ihtiyaciniz oldugunda bu
fonksiyonu kullanin. Bu fonksiyon etkinken,
buzdolabi 2 saat boyunca aktif olur. Fonksiyonu
iptal etmek icin Hizh Sogut diigmesine basin.

4. Sogutucu Bolme Sicaklik gdstergesi
Sogutucu bdlmenin ayarli oldugu sicakligi gosterir.

5. Multi Zone Bolmesi Sicaklik gostergesi
Multi Zone bdlmesinin ayarli oldugu sicakhgi
gosterir.

6. Multi Zone Bolmesi Sicaklik Ayar diigmesi
Multi Zone bdlmesini dondurucu ya da sogutucu
olarak ayarlamak mimkiind(ir.

Bu diigmeye 3 saniye basarak Multi Zone
béimesini dondurucu ya da sogutucu moduna
ayarlayabilirsiniz. Bu bolme fabrika ¢ikisinda
dondurucu bolme olarak ayarlanir.

7. Filtre Degisimi Uyari gostergesi

Filtrenin kullanim stiresi doldugunda filtre degisimi
uyari gostergesi yanmaya baslar.

8. Tatil Fonksiyonu gdstergesi

Tatil fonksiyonunun etkin oldugunu gosterir. Tatil
fonksiyonu etkinken, Sogutucu Bolme Sicaklik
gostergesinde “- -” belirir ve sogutucu bolmede
aktif sogutma yapiimaz. Bu fonksiyonda sogutucu
bolmede gida saklanmasi uygun degildir. Diger
béimeler ayarlanan sicaklik degerine uygun olarak
sogutulur.

Fonksiyonu iptal etmek icin Tatil diigmesine basin.

9. Tus Kilidi Gostergesi

Buzdolabinin sicaklik ayar degerlerinin hicbir
sekilde degismesini istemiyorsaniz bu fonksiyonu
kullanin. Bu fonksiyonu etkinlestirmek igin Tus
Kilidi dugmesine basin.

10. Tatil diigmesi

Tatil fonksiyonunu etkinlestirmek icin bu digmeye
kisa streyle basin. Fonksiyonu iptal etmek icin Tus
Kilidi diigmesine basin.

11. Filtre Degisim Uyanisi iptal diigmesi
Buzdolabinizin filtresi 6 ayda bir degistirilmelidir.
Bolim 3.12’deki aciklamalar uygulanirsa,
buzdolabiniz bu stireyi otomatik olarak hesaplar ve
filtre kullanim stiresi doldugunda Filtre Degisimi
Uyarr gostergesi yanmaya baslar.

12. Sogutucu Bolme Sicaklik Ayar digmesi

Bu diigmeye her basildijinda, sogutucu boime
sicakligi 8,7,6,5,4,3,2,1 8... seklinde degisir.

Bu diigmeye basarak sogutucu bolme sicakligini
istediginiz degere ayarlayin.

13. Hizh Sogut diigmesi

Hizl Sogut fonksiyonunu etkinlestirmek icin bu
digmeye basin. Fonksiyonu iptal etmek igin tekrar
ayni digmeye basin.

14. Hata Durumu gostergesi

Buzdolabi yeterli sojutma gergeklestiremediginde
veya herhangi bir sensor hatasi olustugunda Hata
Durumu gostergesi etkinlesecektir.

Bu gosterge etkinken Dondurucu Bolme Sicaklik
gostergesinde “E” harfi, Sogutucu Bélme

Sicaklik gostergesinde ise 1,2,3... gibi rakamlar
belirecektir. Gostergedeki rakamlar, olusan hatayla
ilgili servise bilgi vermektedir.

15. Hizh Dondur diigmesi

Hizli Dondur fonksiyonunu etkinlestirmek icin bu
digmeye basin. Fonksiyonu iptal etmek igin tekrar
ayni digmeye basin.

16. Dondurucu Bolme Sicaklik Ayar diigmesi
Bu diigmeye her basildijinda dondurucu bdlme
sicakhigi -18,-19,-20,-21,-22,-23,-24, -18...
seklinde degisir. Bu diigmeye basarak dondurucu
bolme sicakligini istedidiniz dedere ayarlayin.

17. Hizh Dondur Fonksiyonu gostergesi
Hizli Dondur fonksiyonunun etkin oldugunu
gosterir.

18. Display acik kapal diigmesi
Display Isiklarini acip kapatmay! saglar.

Buzdolabi / Kullanma Kilavuzu
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Uriiniin cahistinimasi

19. Buz yapma acik kapali diigmesi
Buzdolabinda buz yapiminin durdurulmasi ya da
devam etmesini saglar.

20. Su, kirik buz, kiip buz secme diigmesi
Su pinarindan su,kirik buz ya da kiip buz almak
icin bu digmeye basin. Ardindan tetige basarak
tercihinize gore buz ya da su alin.

21. Su, kirik buz, kiip buz gdstergesi
Tercih edilen segenege gore displayde su, kirk
buz, ya da kiip buz secenegi yanar.

22. Display acik kapal gostergesi

Displayin acik ya da kapall olmasina gore displayde

ISIK yanar.

23. Buz yapma acik kapali gostergesi
Buzun yapiimasi ya da yapilmamasina gore
displayde 1sik yanar.
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5.2 Ikili sogutma sistemi
Buzdolabinizin taze gida bdlmesi, dondurulmus
gida bélmesi ve multi zone bdlmesinin sogutulmasi
icin (¢ ayrn sogutma sistemi kullaniimistir. Bu
sayede taze gida bolmesi ve dondurulmus gida
bolmesindeki hava ve koku birbirine karismaz.
Kullanilan bu iki ayri sogutma sistemi sayesinde
sogutma hizi diger buzdolaplarina gére ¢ok
daha yuiksektir. Ayrica otomotik defrost islemleri
de bagimsiz oldugundan ilave enerji tasarrufu
saglanmaktadir.

5.3 Taze gidalarin dondurulmasi

o Yiyecekleri buzdolabina, sararak veya kapali
kaplarda koyun.

e Sicak yiyecekleri ve icecekleri buzdolabina
koymadan 6nce oda sicakligina sogumalarini
bekleyin.

e Dondurmak istediginiz yiyecekler kaliteli ve taze
olmalidir.

e Yiyecekleri ailenizin glinlik veya 6guinlik
ihtiyacina gore porsiyonlara ayirin.

e Yiyecekleri, kisa stire saklanacak olsalar dahi
kurumalarini dnlemek i¢in hava gegirmeyecek
sekilde paketleyin.

e Yiyecekleri paketlemede kullanilan malzemeler
soguda, neme, yirtiimaya, kokuya, yaga
ve aside karsi dayanikli olmali ve hava
gecirmemelidir. Ayrica iyi kapanmali, kullanigh
ve derin dondurucularda kullaniimaya elverisli
malzemeden yapilmis olmalidlr.

e Dondurulmus gidalar ¢ozildlikten sonra
derhal kullaniimali ve kesinlikle tekrar
dondurulmamalidr.

e Cok blyik miktarlarda yiyecegi tek seferde
dondurmayin. Yiyeceklerin kalitesinin en iyi
sekilde korunabilmesi, bunlarin iclerine kadar
olabildigince cabuk bir sekilde dondurulmasi ile
mimkadndr.

e Dondurucu bolmeye sicak yiyecek
koyuldugunda, bu yiyeceklerin tamamen
sertlesinceye kadar sogutulmasi igin sogutma
sistemi bir siire kesintisiz calisir.

Sogutucu
Dondurucu 2
.. Bolme Aciklamalar
Bolme Ayar Ayan
-18°C 4°C Bu, normalde tavsiye edilen ayardir.
22054 veya 4°C Bu ayarlar, ortam sicakligi 30°C'yi gectiginde tavsiye edilir.
o Yiyeceklerinizi kisa zamanda dondurmak istediginizde kullanin. islem
Hizh Dondurma 4°C bittiginde buzdolabiniz 6nceki calisma moduna geri donecektir.
18°C veva Ortam sicaksa veya kapinin ¢ok sik acilip kapanmasindan dolay!
daha so“ﬁk 2°C sogutucu bolmenin yeterince soguk olmadigini diistindyorsaniz bu
g ayarlari kullanin,
Sogutucu bdlmeye fazla yiyecek yiklediginizde veya hizli sogumasini
-18°C veya Hizl istediginiz yiyecekler oldugunda bu fonksiyonu kullanin. Yiyecekleri
daha soguk sogutma | yiklemeden 4-8 saat 6nce hizli dondurma fonksiyonunu galistirmanizi
tavsiye ederiz.

Buzdolabi / Kullanma Kilavuzu
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5.4 Dondurulmus yiyeceklerin

saklanmasi ile ilgili tavsiyeler

e Satin aldiginiz dondurulmus yiyecekler,
(4 yildiz) dondurulmus yiyecek saklama
bolmesinde yiyecek Ureticisinin talimatlarina
gore saklanmalidir.

e Dondurulmus yiyecek dreticisi ve saticisinin
sagladigi yiksek kalitenin korunabilmesi iin
asagjidaki noktalara dikkat edin:

1. Paketleri satin aldiktan sonra olabildigince kisa
bir stire icinde dondurucuya koyun.

2. Paketin igindekilerin etiketli ve tarihli oimasina
dikkat edin.

3. Paketin (izerindeki "Son Kullanma Tarihi" ve
*... Tarihine Kadar Kullanin" tarihlerinin gegip
gecmedigini kontrol edin.

5.5 Gidalarn yerlestirilmesi

Yiyecekleri ailenizin giinlik veya 6ginlik
ihtiyacina gore porsiyonlara ayirn.

Yiyecekleri, kisa siire saklanacak olsalar
dahi kurumalarini Gnlemek icin hava
gecirmeyecek sekilde paketleyin.

(i
(i

e Ambalajlama icin gerekli malzemeler:
e Soguga dayanikli izolebant

e Kendinden yapiskanl etiket

e |astik halkalar

e Kalem

Paketlemede kullanilan malzemeler soguga, neme,
yirtiimaya, kokuya, yaga ve aside karsi dayanikli
olmalidr.

Dondurulacak gida maddeleri, daha dnce
dondurulmus yiyeceklerin kismen de olsa

5.6 Derin dondurucu bilgileri

Gida maddeleri, kalitelelerini koruyabilmeleri igin
buzdolabina koyulduktan sonra mimkiin oldugu
kadar ¢abuk dondurulmalidir.

TSE-normu (belirli 6lctim sartlarina gore) her 100
litre dondurucu bdlme hacmi igin buzdolabinin,
+32°C oda sicakliginda en az 4,5 kg.’lik gida
maddesini -18°C veya daha distik sicakliklarda 24
saatte dondurabilmesini gerektirir.

Gida maddelerinin uzun stire korunmasi ancak
-18°C ve daha distk sicaklikta mimkuinddir.
(Gida maddelerinin tazeligini (derin dondurucuda
-18°C ve daha dlsUk sicakliklarda) aylarca
koruyabilirsiniz.

dziilmesini 6nlemek icin onlarl
Dondurucu | Et, balik, dondurma, sebze vb. g%ﬁlmgaghgﬂ emek i¢in onlaria temas
bolme raflari | gibi gesitli dondurulmus gidalar. :
Dondurulmus gidalar ¢oziildikten sonra
Yumurtalk | Yumurta Ei_] derhal kullaniimali ve kesinlikle tekrar
dondurulmamalidir.
Sogutucu Tencere, Ortillli tabak ve kapali 5.7 Buzmatik'in kullaniimasi
bolme raflari| kaplardaki yiyecekler (Bazi modellerde)
Eg%’éuﬁ: Eggugc\éilgikgt'lfnnznﬁ 3gysecek ya 1. Buz haznesini gikarmak igin tutamak yerinde
b ai (siit, meyve suyu, bulunan mandali ok yon(inde gevirip hazneyi
raflar bira, vb.) cikarin
Sebzelik Sebze ve meyveler '
Freshzone | Sarkiteri Griinleri (peynir, tereyag,
bolmesi salam, vb.)

2. Hazneyi yerlestirirken haznenin igindeki
helezonun pozisyonunun uygun olmasina dikkat
edin. Hicbir hareketli parcaya dokunmayin.
Buzdolabinin kapisi agiksa buzmatik bolmesi
calismayacakir.
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Kiip buzdan kirk buza gecildiginde daha dnceden
kalmis kirik buzlar gelebilir.

Normal kullanimda buzmatigi 1 giinden sonra tam
kapasite ile kullanmaya baslayabilirsiniz.
Buzmatik, buzdolabindan kolayca buz almanizi
saglar.

5.8 Kapi raflarinin ¢ikariimasi
Kapi raflarini temizlemek igin ¢ikarabilirsiniz.
Istediginiz raft yukar iterek cikarmn.

Kapi rafini, iginde yiyecek varken ¢ikarmayin.
Oncelikle icindeki malzemeleri bosaltin.

5.9 Cam raflar
Cam raflari temizlemek igin ¢ikarabilirsiniz. Agir
olduklari igin raflari cikarirken dikkatli olun.

5.10 Yumurtalik

Yumurtali§i istediginiz kapi veya govde rafina
koyabilirsiniz.

Yumurtali§l kesinlikle dondurucu bdlmeye
koymayin.

5.11 Sifir Derece bolmesi

(Bazi modellerde)

Sifir derece bolmeleri, dondurulmak istenen

besinlerin dondurulmaya hazir hale getirilmesi

icin kullanilir. Yiyeceklerinizi, sogutucu bélmeden

birkac derece daha soguk bir ortamda saklamaniz

gerektiginde bu bélmeyi kullanabilirsiniz.

Ayrica sifir derece bdlmelerinden herhangi birini

¢cikararak buzdolabinin i¢ hacmini genisletmeniz

mUmkinddr:

1. BoImeyi durana kadar disari dogru gekin.

2.Bolmeyi yaklasik 1 cm kadar yukar kaldirip
kendinize dogru cekerek yerinden ¢ikarin.

Buzdolabi / Kullanma Kilavuzu
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5.12 Sebzelik

Buzdolabinin sebzeligi, sebzelerin nemlerini
kaybetmeden taze saklanmasi icin 6zel olarak
tasarlanmistir. Bu amagla soguk hava dolasimi
sebzelik etrafinda yogunlastinimistir. Sebzelikler
cikariimadan 6nce kapi Gzerinde sebzelik hizasina
gelen kapi raflar yerinden ¢ikariimalidlr.

/ | e

5.13 Tereyag-peynir bélmesi
(Bazi modellerde)

Tereyagl, peynir, margarin gibi yiyecekleri bu
bolmede saklayin.

= H_\""
5.13.1 Yumurtahk
Yumurtaligi istediginiz kapi veya gévde rafina
koyabilirsiniz.

Yumurtalgi kesinlikle dondurucu bdlmede
saklamayiniz.

5.14 Hareketli ara bolme

Hareketli ara b6ime buzdolabinin igindeki soguk
havanin disari kagmasini 0nlemek igin tasarlanmis
bir pargadir. Sogutucu bolme kapilari kapaliyken,
kapi Uzerindeki contalarin hareketli ara bolme
ylizeyine oturmasi sayesinde hava sizdirmazlig
saglanir.

Sogutucu bélmenin sol kapisi acikken
hareketli arabdlme kapali durumdadir.
Hareketli ara bolme, kapi kapatilirken
govde (izerindeki plastik parcanin
yardimiyla hareket eder. Elle agilmamalidr.
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5.15 Multi Zone saklama bolmesi
Buzdolabinin Multi Zone bélmesini, sogutucu
veya dondurucu sicakligina ayarlayarak istediginiz
modda kullanabilirsiniz.

Sogutucu modu secimi

Multi Zone Bolmesi Sicaklik Ayar diigmesine
basarak sicakligi 0 ila 10 °C derece arasinda bir
degere getirin.

0 °C’de sarkiiteri drtinlerini uzun stire
saklayabilirsiniz.

Dondurucu modu secimi
Multi Zone Bdlmesi Sicaklik Ayar diimesine
basarak sicakliji -6 °C’ye getirin.

-6 °C’de etinizi 2 haftaya kadar kolay
kesilebilir bir durumda saklayabilirsiniz.

(i)

5.16 Doner saklama kabi

(Bazi modellerde)
Bu aksesuar kapi raflarinin kullanim hacmini
arttirmak igin tasarlanmistir.

H

i
Q@
]

Doner saklama kabr agikken,
buzdolabinizin kapisini kapatmayin.

Doner saklama kabina asir yikleme
yaparak,fazla malzeme koymayin.

Gerekli sicaklik, buzdolabinin arkasindaki
kapall kisim (kompresor bélmesi) icinde
bulunan valf sayesinde saglanir. Bu
elemanin galismasi sirasinda mekanik
saatlerde duyulan tik tak sesine benzer
sesler duyulabilir. Bu normaldir ve bir ariza
belirtisi degildir.

Buzdolabi / Kullanma Kilavuzu
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5.17 Mavi Isik

(Bazi modellerde)

Buzdolabinin sebzelikleri mavi isikla
aydinlatiimaktadir. Sebzeliklerdeki yiyecekler, mavi
Isigin dalga boyu etkisiyle fotosentez yapmaya
devam ederek tazeliklerini korur ve vitamin
degerlerini artirr.

5.18 lyon

(Bazi modellerde)

Sogutucu bolme hava kanali iginde bulunan
iyonizer sistemiyle hava iyonize edilir. Bu sistem
sayesinde havadaki bakteriler ve koku veren
molekller etkisizlestirilir.

5.19 Koku Filtresi

(Bazi modellerde)

Sogutucu bolme hava kanalinda bulunan koku
filtresi, buzdolabinizin igerisinde kotil kokularin
olusmasini Gnler.

5.20 Su pinarinin kullaniimasi

Pinardan alinan ilk birkag bardak suyun ilik
olmasi normaldir.

Su pinannin uzun siire kullaniimadigi
[i] durumlarda, taze su alabilmek icin ilk
birkag bardak suyu dokun.

lIk kurulumundan itibaren suyun sogumasi igin 12
saat beklenmelidir.

Displayden su almak igin dncelikle su segenegini
secin, daha sonra tetige basarak suyu alin.
Bardag tetigi cektikten kisa bir stire sonra cekin.

N
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5.21 Damlama tepsisi

Pinarin kullanimi sirasinda damlayan su, damlama
tepsisinde birikir. Damlama tepsisini kendinize
dogru gekerek veya kosesine bastirarak (modele
gore degisenilir) cikarin. Stinger veya yumusak bir
bezle suyu temizleyin.

5.22 Mini Bar

(Bazi modellerde)

Mini Bar kapisi, buzdolabini kullanirken size ekstra
konfor saglar. Buzdolabinin iginde bulunan kapi
rafina, buzdolabinin kapisini agmadan ulasabilir, bu
sayede sik kullandiginiz yiyecek ve igeceklerinizi
kolaylikla buzdolabindan alabilirsiniz. Buzdolabinin
kapisini sik sik agmayarak enerji tiketimini de
azaltmis olursunuz.

Minibar kapisini agmak i¢in minibara elinizle
bastirp geri gekin.

Minibar kapisi agikken kapinin i¢ ylzeyini,

Uzerine sise ve bardaklarinizi kisa bir sre igin
koyabileceginiz bir tabla olarak kullanabilirsiniz

UYARI: Tablanin (izerine kesinlikle
oturmayn, tirmanmayin, asilmayin veya
agir nesneler koymayin. Buzdolabi zarar

gorebilir ve yaralanabilirsiniz.

UYARI: Mini Bar kapisinin (izerinde
kesinlikle highir sey kesmeyin.

Urinde bulunan mini bar bélmesi bas ve ek
sistemi ile calismaktir. Bu bolme acilmak
istendiginde ok yonlinde bastinimasi durumunda
yavasca agilip kapanacaktir.

Minibar bélmesinde yavas agilma ozelligi vardir.
Bu blme kapatilmak istenildiginde kapinin

ust tarafindan ileri dogru bastirilarak kapiyi
kapatabilirsiniz.

= |
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H Bakim ve temizlik

Diizenli araliklarla temizlenmesi halinde Grindn
kullanim omril uzar ve sik karsilasilan sorunlar
azalr.

UYARI: Buzdolabini temizlemeden once
fisini gekin.

A\

e Temizlik icin kesinlikle gaz, benzin ve benzeri
maddeler kullanmayin.

e Temizlik igin keskin ve asindirici aletler, sabun,
ev temizlik maddeleri, deterjan, gaz, benzin, cila
vb. maddeler kullanmayin.

e Bir cay kasigi karbonati yarim litre suda eritin.
Bir bezi bu siviyla islatip iyice sikin. Bu bezle
buzdolabinin igini silin ve ardindan iyice kurula-
yin.

e | amba muhafazasina ve diger elektrikli kisimlara
su girmemesine dikkat edin.

e Buzdolabi uzun bir stire kullanlmayacaksa, fisini
cekin, icindeki tiim yiyecek ve icecekleri cikarin,
buzdolabini temizleyin ve kapisini aralik birakin.

e Kapi contalarinin temiz olup olmadigini diizenli
olarak kontrol edin. Gerekirse temizleyin.

o Kapi ve govde raflarini gikarmak igin tizerindeki-
lerin tGmUnd alin.

Kapi raflarini yukari dogru kaldirarak cikarin.
Temizleyip kuruladiktan sonra yukaridan asagiya
dogru kaydirarak yerine takin.

6.1 Kotii kokularin dnlenmesi
Buzdolaplarimizin dretiminde kokuya neden olacak
hichir madde kullaniimamaktadir. Ancak uygun
olmayan yiyecek saklama kosullari ve buzdolabi ig
ylizeyinin gerektigi sekilde temizlenmemesine bagli
olarak koku ortaya ¢ikabilir. Bu sorunu dnlemek
icin sunlara dikkat edin:

e Buzdolabinin temiz tutulmasi énemlidir. Yemek
artiklar vb. lekeler kokuya neden olabilir. Bu
ylizden buzdolabini 15 giinde bir karbonatl
suyla temizleyin. Kesinlikle deterjan veya sabun
kullanmayin.

* Yiyecekleri kapall kaplarda saklayin. Agzi agik
saklanan gidalardan yayilan mikroorganizmalar
kGt kokuya neden olur.

e Saklama siresi dolan ve bozulan gidalar
kesinlikle buzdolabinda bekletmeyin.

Cay bilinen en iyi koku alicilarindan biridir.
Cayda bulunan Catechin maddesinin
molekilindeki agik hidroksil (OH) uglari,
koku veren ugucu organikleri tutarak kot
kokulari temizler. Demlemis oldugunuz cay
posasini adzi agik bir kap iginde aksamdan
buzdolabinin igine yerlestirin ve en geg 12
saat sonra alin. Gay posasini buzdolabi
icinde 12 saatten fazla tutarsaniz, kokuya
sebep olan organizmalari blinyesinde
toplayacag icin kokunun kaynagi haline
gelehilir.

(5]

6.2 Plastik yiizeylerin korunmasi
Buzdolabinin plastik yiizeylerine zarar verecegi icin
sivi yaglari veya pismis yagl yemekleri buzdolabina
agz acik kaplarda koymayin. Plastik ylizeylere yag
dokilmesi veya bulasmasi durumunda ilgili bolgeyi
hemen 1lik suyla temizleyip kurulayin.
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Servis cagirmadan once, bu listeyi gézden gecirin. Bunu yapmak sizi zaman ve para kaybindan kurtarir.
Bu liste sik rastlanabilecek, hatal iscilige ya da malzeme kulanimina bagli olmayan sikayetleri igerir.
Bahsedilen bazi dzellikler Uriintiniizde olmayabilir.

Buzdolabi ¢calismiyor.

e Fis prize tam oturmamistir. >>> Fisi prize tam oturacak sekilde takin.
e Buzdolabinin baglandigi prizin sigortasi ya da ana sigorta atmistir. >>> Sigortayr kontrol edin.

Sogutucu bdlmesinin (MULTI ZONE, COOL CONTROL ve FLEXI ZONE) yan duvarinda terleme.

Ortam ¢ok sogquktur. >>> Buzdolabini sicakligin 10 °C’nin altina dlistiigii ortamiara kurmayin.

Kapi ¢ok sik acilip kapanmistir. >>> Buzdolabinin kapisini cok sik agip kapamamaya dikkat edin.

Ortam ¢ok nemlidir. >>> Buzdolabini gok nemli ortamlara kurmayin.

Sviiceren yiyecekler acik kaplarda saklaniyor olabilir. >>> Swi igeren yiyecekleri kapali kaplarda

saklayin.

e Buzdolabinin kapisi agik kalmistir. >>> Buzdolabinin kapisini uzun stire agik tutmayn.

e Termostat cok soguk bir dedere ayarlanmistir. >>> Termostat: uygun degere ayarlayin.

Kompresor calismiyor

e Ani elektrik kesilmesinde veya fisin ¢ikarilip takilmasinda, buzdolabi sogutma sistemindeki gazin
basinci heniiz dengelenmemis oldugu icin kompresor koruyucu termigi atar. Yaklasik 6 dakika sonra
buzdolabi calismaya baslayacaktir. Bu siire sonunda buzdolabi ¢alismaya baslamazsa servis ¢agirin.

e Buz ¢cbzme devresindedir. >>> Tam otomatik buz ¢ozme yapan bir buzdolabi igin bu normaldir. Buz ¢ézme
dbinglisii periyodik olarak gergeklesir.

e Buzdolabinin fisi prize takili degildir. >>> Fisin prize takili oldugundan emin olun.

e Sicaklik ayarlari dogru yapilmamistir. >>> Uygun sicakiik ayarini segin.

e Elektrik kesilmistir. >>> Elektrik geldiginde buzdolabi normal sekilde calismaya devam edecektir

Buzdolabi calisirken calisma sesi artiyor.

e Ortam sicakliginin degismesine bagl olarak buzdolabinin ¢alisma performansi degisebilir. Bu
normaldir ve bir ariza degildir.

Buzdolabi cok sik ya da ¢ok uzun siire caligiyor.

e Yeni (rlin, eskisinden daha genis olabilir. Daha buyik buzdolaplart daha uzun stre calisir.

e (da sicakligr yiiksek olabilir. >>> Sicak ortamiarda daha uzun stire calismasi normaldir,

e Buzdolabinin fisi daha yeni takilmis ya da yeni yiyecek koyulmus olabilir. >>> Fis yeni takildiginda ya
da yeni yiyecek konuldugunda buzdolabinin ayarlanan sicakliga ulasmasi daha uzun zaman alir. Bu normaldir.

e Buzdolabina yakin zamanda fazla miktarlarda sicak yemek konmus olabilir. >>> Buzdolabina sicak
yemek koymayin.

o Kapllar sik sik aciimis ya da uzun stire acik kalmistir. >>> fgeri giren sicak hava buzdolabinin daha uzun
calismasina neden olur. Kapilar ¢ok sik agmayin.

e Dondurucu ya da sogutucu kapisi aralik kalmis olabilir. >>> Kapilarin tamamen kapali olup olmacigini
kontrol edin.

e Buzdolabi ¢ok dsilk bir sicakliga ayarlanmistir. >>> Buzdolabinin sicakligini daha yiiksek bir dereceye
ayarlayin ve bu sicakiiga ulasmasini bekleyin.

e Sogutucu ya da dondurucu kapi contasi kirlenmis, eskimis, kiriimis ya da tam oturmamis olabilir.

>>> Contayl temizleyin ya da degistirin. Hasarll / kopuk kapi contasi buzdolabinin mevcut sicakligi korumak igin
daha uzun stire galismasina neden olur.
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Dondurucu sicakligi ok diisiik ama sogutucu sicakligh yeteri.

e Dondurucu bolme sicakigi cok diisiik bir dedere ayarlanmistir. >>> Dondurucu bélme sicakligini daha
yiiksek bir dereceye ayarlayip kontrol edin.

Sogutucu sicakhigi cok diisiik ama dondurucu sicakligi yeterli.

e Sogutucu bolme sicakligi cok duistik bir degere ayarlanmistir. >>> Sogutucu bélme sicakiigini daha
yiiksek bir dereceye ayarlayip kontrol edin.

Sogutucu bdlme gekmecelerinde saklanan yiyecekler donuyor.

e Sogutucu bolme sicakligi cok yliksek bir dedere ayarlanmistir. >>> Sogutucu bolme sicakligini daha
diistik bir degere ayarlayip kontrol edin.

Sogutucu ya da dondurucudaki sicaklik cok yiiksek.

e Sogutucu bolme sicakligi cok yiiksek bir dedere ayarlanmis olabilir. >>> Sogutucu bélme sicakitk
ayarinin dondurucu bolme sicakiigi lizerinde etkisi vardir. Sogutucu ya aa dondurucu bélme Sicakligini degistirerek
ilgili bélmelerin sicakligi yeterli seviyeye gelene kadar bekleyin.

Kapilar sik agiimis ya da uzun sire agik kalmistir. >>> Kapilar cok sik agmayin.

Kapi aralik olabilir. >>> Kapiyr tamamen kapayin.

Buzdolabinin fisi daha yeni takilmis ya da yeni yiyecek konulmus olabilir. >>> Bu normaldir. Fis yeni
takildiginda ya da yeni yiyecek konuldugunda buzdolabinin ayarli sicakliga ulasmasi normalden daha uzun zaman
alr.

e Buzdolabina yakin zamanda fazla miktarlarda sicak yemek konmus olabilir. >>> Buzdolabina sicak
yemek koymayin.

Sarsilma ya da giiriiltii.

e Zemin diiz veya dayanikl degildir. >>> Buzdolabi yavasca hareket ettirildiginde sallantyorsa ayaklarini
ayarlayarak buzaolabini dengeleyin. Ayrica zeminin buzdolabini tasiyabilecek kadar dayanikli oolmasina dikkat
edin.

e Buzdolabinin (izerine konulmus esyalar gurdiltd yapiyor olabilir. >>> Buzdolabinin (izerinde bulunan
esyalar kaldinn.

Buzdolabindan sivi akmasi, piiskiirmesi vb. sesler geliyor.

e Buzdolabinin ¢alisma prensipleri geregi sivi ve gaz akislari gerceklesmektedir. >>>Bu normaldir ve bir
ariza degildir.

Buzdolabindan riizgar sesi geliyor.

e Buzdolabinin sogutma islemini gerceklestirebilmesi icin fan kullaniimaktadir. Bu normaldir ve bir
ariza degildir.

Buzdolabinin i¢ duvarlarinda terleme oluyor.

e Havanin sicak ve nemli olmasi buzlanmayi ve yogunlasmayi artirir. Bu normaldir ve bir ariza degildir.

e Kapilar sik aglimis ya da uzun stre agik kalmistir. >>> Kapilari cok sik agmayin, aciksa kapayn.

e Kapi aralik olabilir. >>> Kapiyi tamamen kapayin.

Buzdolabinin disinda ya da kapilarin arasinda terleme olusuyor.

e Hava nemli olabilir, nemli havalarda bu gayet normaldir. >>> Nem azaldiginda yogunlasma kaybolur.

Buzdolabinin ici kétii kokuyor.
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e Diizenli temizlik yapilmamistir. >>> Buzdolabinin igini stinger, ik Su veya karbonatli suyla diizenli olarak
temizleyin.

e Baz kaplar ya da paketleme malzemeleri koku yapabilir. >>> Koku yapmayan kap ya da paketieme
malzemesi Kullanin.

e Yiyecekler buzdolabina agzi acik kaplarda konulmustur. >>> Yiyecekleri kapali kaplarda saklayin. Az acik
saklanan yiyeceklerden yayilan mikroorganizmalar kotti kokulara neden olabilir.

e Saklama siresi dolan ve bozulan yiyecekleri kesinlikle buzdolabindan cikarin
Kapi kapanmiyor.

e Yiyecek paketleri kapinin kapanmasini engelliyor olabilir. >>> Kapilari engelleyen paketlerin yerlerini
dedistirin.
e Buzdolabl zemin dstiinde tamamen dik durmuyor olabilir. >>> Ayaklarini ayarlayarak buzdolabini
dengeleyin.
° gtla(? i tn g Uz ya da saglam degildir. >>> Zeminin dliiz ve buzdolabini tagiyabilecek kadar saglam olmasina
likkat ediin.

Sebzelikler sikismis.
e Yiyecekler cekmecenin (st bolimine degiyor olabilir. >>> Cekmecedeki yiyecekleri diizenleyin.

UYARI: Bu béliimdeki talimatlari uygulamaniza ragmen sorunu gideremezseniz Gr(in(i satin aldiginiz
bayi ya da Yetkili Servise basvurun. Galismayan drtinii kendiniz onarmayi asla denemeyin.
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n Tiiketici Hizmetleri

Degerli MUsterimiz,
Beko Cagri Merkezi haftanin 7 gint 08:00-24:00 saatleri arasinda 444’10 telefon
numarasi ile canli olarak hizmet vermektedir.
Dogrudan bu numarayi ¢evirerek Beko Cagr Merkezine basvurabilir ve arzu ettiginiz
hizmeti talep edebilirsiniz.
Cagn Merkezimize ayrica www.beko.com.tr adresindeki Tuketici Hizmetleri bolimiinde
bulunan formu doldurarak ya da 0 216 423 23 53 nolu telefona faks ¢ekerek de
ulasabilirsiniz.
Yazill bagvurular igin adresimiz: Beko Gagr Merkezi, Argelik A.S. Ankara Asfalti Yan,
34950 Tuzla/ISTANBUL
Beko Hizmet Merkezi
444 1 404
(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarindan alan kodu cevirmeden arayiniz*)
Diger Numara
0.216.585 8 404

Asagidaki Gnerilere uymanizi rica ederiz.

1. UrlnUnUzU aldiginizda Garanti belgesini Yetkili Saticiniza onaylattiriniz.

2. UrlinUnUizt kullanma kilavuzu esaslarina gére kullaniniz.

3. UrtintinUizle ilgili hizmet talebiniz oldugunda yukaridaki telefon numaralarindan
Hizmet Merkezimize basvurunuz.

4. Hizmet icin gelen teknisyene “teknisyen kimlik karti”ni sorunuz.

5. Isiniz bittiginde servis teknisyeninden “HIZMET FiSI” istemeyi unutmayiniz. Alacaginiz
Hizmet Fisi, ilerde UrinUnUzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar
saglayacaktrr.

6. Kullanm &mri: 10 yildir. (Uriiniin fonksiyonunu yerine getirebilmesi icin gerekli yedek
parca bulundurma suresi)
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Garanti ile ilgili olarak musterinin dikkat

BEKO tarafindan verilen bu garanti, Buzdolabi'min normalin disinda kullaniimasindan
dogacak arizalarin giderilmesini kapsamadidi gibi, asadidaki durumlar da garanti
disidir:

1. Kullanma hatalarindan meydana gelen hasar ve arizalar,

2. Urantn musteriye tesliminden sonraki yukleme, bosaltma ve tasima sirasinda
olusan hasar ve arizalar,

3. Voltaj dusuklugu veya fazlaligi; hatali elektrik tesisati; Grinun etiketinde yazili
voltajdan farkli voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arizalar,
4. Yangin ve yildinm dusmesi ile meydana gelecek arizalar ve hasarlar.

5. Urtinun kullanma kilavuzlarinda yer alan hususlara aykirt kullaniimasindan
kaynaklanan arizalar.

Yukarida belirtilen arizalarin giderilmesi tcret karsiliginda yapilir.
Uranun kullanim yerine montaji ve nakliyesi tran fiyatina dahil degildir.

Garanti belgesinin tekemmul ettirilerek tuketiciye verilmesi sorumluludu, tiketicinin
mali satin aldidi saticl, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi Uzerinde
tahrifat yapildidi, arin Gzerindeki orijinal seri numarasi kaldirildigi veya tahrif edildigi
takdirde bu garanti gecersizdir.

Uranunazan CE uygunluk degerlendirmesi Arcelik A.S. tesislerinde yapilmistir.

Uretim yeri: Arcelik A.S. Buzdolabi isletmesi
Organize Sanayi Bolgesi 1. Cadde 26110 Eskisehir

ARGCELIK A.S. Tuzla 34950 Istanbul ~ Tel.:(0-216) 585 8585  Fax: (0-216) 585 85 80
Gagr Merkezi :444 1 404 (0-216) 5858 404  Mensei : Turkiye



Garanti Belgesi

BEKO buzdolabinin, kullanma kilavuzunda gosterildigi sekilde kullanilmasi ve Arcelik'in yetkili kildigi
Servis elemanlari disindaki sahislar tarafindan bakim, onarnim veya baska bir nedenle mudahale
edilmemis olmasi sartiyla, buttin parcalari dahil olmak Uzere tamami malzeme, iscilik ve tretim
hatalarina karsi Grinun teslim tarihinden itibaren 3 (UC) YIL SURE iLE GARANTI EDILMISTIR.

Garanti kapsami icinde gerek malzeme ve iscilik gerekse montaj hatalarindan dolayi arizalanmasi
halinde yapilan islemler icin iscilik masrafi, dedistirilen parca bedeli ya da baska bir ad altinda hicbir
Ucret talep edilmeyecektir. Garanti suresi icinde yapilacak onarimlarda gecen sure, garanti suresine
ilave edilir. Tamir suresi en fazla 20 is gunudur. Bu stre mamulun yetkili servis atolyelerimize, yetkili
servis atolyelerimiz bulunmamasi durumunda Yetkili Saticilarimiza veya Firmamiza bildirildigi tarihten
itibaren baslar. Urinun arizasinin 10 is gund icinde giderilememesi halinde Arcelik A. S., Grintn tamiri
tamamlanincaya kadar, benzer 6zelliklere sahip baska bir Grinu, masterinin kullanimina tahsis
edecektir.

Arizanin giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yontemlerin tespiti ile degistirilecek parcalarin
saptanmasl tamamen firmamiza aittir. Arizanin giderilmesi Grunun bulundugu yerde veya Yetkili Servis
atolyelerinde yapilabilir. Musterimizin buna onayi sarttir.

Tuketicinin onarim hakkini kullanmasina ragmen malin;

-Tuketiciye teslim edildidi tarihten itibaren, garanti suresi icinde kalmak kaydiyla, bir yil icerisinde en
az dort defa veya imalatci-Uretici ve/veya ithalatcl tarafindan belirlenen garanti suresi icerisinde alti
defa arizalanmasinin yani sira, bu arizalarin maldan yararlanamamayi surekli kilmasi,

-Tamiri icin gereken azami suresinin asilmasi ,

-Firmanin servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamasi halinde sirayla saticisi, bayii,
acentesi temsilciligi ithalatcisi veya imalatci-Ureticisinden birisinin dizenleyecedi raporla arizanin
tamirini mumkun bulunmadiginin belirlenmesi, durumlannda tuketici malin Gcretsiz dedistirilmesini,
bedel iadesi veya ayip oranda bedel indirimi talep edebilir.

Garanti belgesi ile ilgili olarak cikabilecek sorunlar icin T.C.Gumruk ve Ticaret Bakanlidi Tuketicinin
Korunmasi ve Piyasa Gozetim Genel Mudurlidu'ne basvurulabilir. Bu Garanti Belgesi'nin kullaniimasina
4077 sayil Tuketicinin Korunmasi Hakkinda Kanun ile bu Kanun'a dayanilarak yururluge konulan Garanti
Belgesi Uygulama Esaslarina Dair Yonetmelik uyarinca, T.C.Gumruk ve Ticaret Bakanhgr Tuketicinin
Korunmasi ve Piyasa Gozetim Genel Mudurludu tarafindan izin verilmistir.

ARCELIK A.S.
GENEL MUDUR GENEL MUDUR YRD.
Seri No : Adres
Tip :
Teslim Tarihi, Yeri : Tel-Faks )
Fatura Tarihi, No : Satici Firma (Kase ve Imza)

Satici Firma Unvani

57 1632 0000/AE

Bu belge, T.C.GUmrUk ve Ticaret Bakanligi'nin 89233 no’lu ve 16.08.2010 izin tarihli belgesine gére dizenlenmistir.
Bu bélimu, trind aldiginiz Yetkili Satici imzalayacak ve kaseleyecektir



